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MODALITÉS D’EMPLOI ET DE FONCTIONNEMENT 

 
1 – Mise en fonction de votre appareil et  extinction  

• Au moment de la mise en sous tension du thermostat, appuyer sur la touche ① indiquée sur la Fig. 
A. Vous venez d’allumer votre appareil. 
• Pour l’éteindre, appuyer sur la même touche et l’appareil arrêtera de chauffer, aucun voyant ne 
s’allume. 

 
2 – Fonctionnement et options de votre  appareil  

• Quand le thermostat est allumé. appuyer sur la touche « mode », ② sur la Fig. A, pour accéder 
aux fonctions. 
• Auto: avec une première pression, on active le chauffage automatique. Cette fonction est active si 
vous êtes reliés à un exploitant d’énergie pouvant fournir ce service par fil pilote. 
• Confort: par une deuxième pression on active le chauffage permanent. Cette fonction permet de 
maintenir  la température sélectionnée (ex. 20°C). 
• Eco: par une troisième pression on active la fonction qui correspond à la température 
confort moins 3,5°C . permettant une économie d’éne rgie. 
• Antigel: par une dernière pression, on active la fonction qui permet de maintenir une température 
constante de 7°C, afin de prévenir le danger de gel sur le sèche-serviettes installé. 

 
3 – Marche forcée (Boost)  
• Pendant qu’il chauffe la pièce, votre appareil sèche les serviettes qui le recouvrent. Si vous 
désirez accélérer le séchage des serviettes ou augmenter plus rapidement la température de la 

pièce, vous pouvez mettre en fonction la marche forcée (Boost) en appuyant sur le bouton ③ de la 
Fig. A. 
• une première pression fait démarrer le cycle d’1 heure en marche forcée: LED (1h) allumée. 
• une seconde pression fait démarrer le cycle de 2 heures en marche forcée: LED (2h) allumée. 

Une troisième pression arrête la marche forcée et les voyants (1 h) et (2h) s’éteignent Si l’on 
n’effectue aucune pression après la mise en fonct ion de la  marche forcée, le  temporisateur 
s’arrête à la fin du nombre d heures sélectionné. 

 
4 – Réglage de la température  
• La température « confort » correspond à la température désirée par l’utilisateur T(set) et c’est la 
température relevée par la sonde NTC placée sur l’arrière du thermostat. 

• Le réglage du thermostat s’effectue par une pression sur les touches ④ de Fig. A 



• La température sélectionnée est indiquée comme séquence des LEDs allumées comme le 
montre la Fig. B. 
 
Figure B 

 
 
5 – Sécurité des enfants par fermeture clavier 
• Le thermostat est muni d’une sécurité enfants qui bloque ou débloque les commandes du 
clavier. Pour activer ou désactiver la sécurité, il suffit de faire une pression de 3 sec. sur la touche 

« verrouillage » ⑤de la Fig. A. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Gestion du fil-pilote à 6 fonctions (non disponible). 
Dans l’état , « Auto » uniquement, le thermostat d’ambiance est en mesure de reconnaître 6 
commandes différentes envoyées par le Fil-Pilote 
1) CONFORT: le thermostat se règle en fonction de la température sélectionnée par l’utilisateur (Tset) 
à l’aide des touches (4) de Fig.A. 
2) ARRÊT: le thermostat arrête l’alimentation de la résistance chauffante indépendamment de la 
température programmée (Tset). 
3) FONCTION ANTIGEL: le thermostat se règle à la température de 7C 
4) FONCTIONNEMENT NOCTURNE RÉDUIT: le thermostat se règle à la température T Tset - 3,5C 
5) FONCTIONNEMENT CONFORT - 1°C: le thermostat se règle à la température T Tset- 1°C 
6) FONCTIONNEMENT CONFORT - 2°C: le thermostat se règl e à la température T 
Tset - 2C (led rouge allumée) 
La résistance électrique s’éteint quand la température désirée est atteinte. 
Dans chaque modalité de fonctionnement la résistance électrique est contrôlée par un thermostat 
interne qui limite la température maximum de fonctionnement du radiateur. 


