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Contact SAMSUNG WORLDWIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. 

Country Customer Care Centre Web Site
AUSTRIA 0810 - SAMSUNG (7267864,  ú 0.07/min) www.samsung.com/at

BELGIUM 02 201 2418 www.samsung.com/be
www.samsung.com/be_fr

CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz
Distributor pro Ļeskou republiku:  
Samsung Zrt., ļesk§ organizaļn² sloģka, Oasis Florenc, Sokolovsk§394/17, 180 00, Praha 8

DENMARK 8 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/dk
EIRE 0818 717 100 www.samsung.com/ie
FINLAND 30 - 6227 515 www.samsung.com/ý
FRANCE 01 4863 0000 www.samsung.com/fr
GERMANY 01805 - SAMSUNG (7267864, ú 0.14/Min) www.samsung.de
HUNGARY 06 - 80 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/hu
ITALIA 800 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/it
LUXEMBURG 02 261 03 710 www.samsung.com/lu
NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (ú 0,10/Min) www.samsung.com/nl
NORWAY 3 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/no

POLAND 0 801 1SAMSUNG(172678)
022 - 607 - 93 - 33 www.samsung.com/pl

PORTUGAL 808 20 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/pt
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/sk 
SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com/es
SWEDEN 0771 726 7864 (SAMSUNG) www.samsung.com/se
SWITZERLAND 0848 - SAMSUNG (7267864,  CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch
U.K 0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk
TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr
BELARUS 810-800-500-55-500 -
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt
MOLDOVA 00-800-500-55-500 -
KAZAHSTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 -
RUSSIA 8-800-555-55-55 www.samsung.ru
TADJIKISTAN 8-10-800-500-55-500 -

UKRAINE 8-800-502-0000 www.samsung.com/ua
www.samsung.com/ua_ru

UZBEKISTAN 8-10-800-500-55-500 www.samsung.com/kz_ru

LCD TV
user manual

imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register 
your product at

www.samsung.com/register

Model                         Serial No.                       
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Digital TV Notice
1.  Functionalities related to Digital TV(DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital 
terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C(MPEG2 and MPEG4 AAC) cable-
TV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.

2.  DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-
C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric 
Programme Guide), VOD (Video on Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at 
this moment.

3.  Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T 
digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.

4.  Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a 
service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.

5.  Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some 
cable service providers.

6.  For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

Precautions When Displaying a Still Image 
A still image may cause permanent damage to the TV screen

Do not display still image and partially still on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. 
This image retention is also known as screen burn. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and 
contrast of the screen when displaying a still image.

Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the 
left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or 
a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not 
covered by the Warranty.

Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To 
prevent this effect, reduce the óbrightnessô and ócontrastô when displaying still images.  

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

ǒ

ǒ

ǒ

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and speciýcations may be changed without notice.
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English - 1

License

TruSurround HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is 
incorporated under license from SRS Labs, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories.

Symbol 
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English - 2

SETTING UP YOUR TV

Viewing the Control Panel
The product colour and shape may vary depending on the model.
The front panel buttons can be activated by touching it with your finger.

1 P (POWER): Press to turn the TV on and off.
2 POWER INDICATOR: Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
3 z: Press to change channels. In the on-screen menu, use the z buttons as you would use the Ƹ and ƶ 
buttons on the remote control.

4 Y: Press to increase or decrease the volume. 
In the on-screen menu, use the Y buttons as you would use the ƹ and Ʒ buttons on the remote control.

5 MENU: Press to see an on-screen menu of your TVôs features.
6 SOURCE E: Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the 

ENTERE button on the remote control.
7 REMOTE CONTROL SENSOR: Aim the remote control towards this spot on the TV.
8 SPEAKERS

¦
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English - 3

Accessories

Remote Control & Batteries 
(AAA x 2) Power Cord Ownerôs Instructions Cover-Bottom

(M4 X L16)

Warranty Card / Safety Guide 
(Not available in all locations)

Stand Screw X 4
(Depending on the model) Cleaning Cloth Holder-Wire Cable

(Depending on the model)

Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.
The items colour and shape may vary depending on the model.

¦

N
N
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English - 4

Viewing the Connection Panel

The product colour and shape may vary depending on the model.
1 COMPONENT IN 
Connects Component video / audio.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
What is HDMI?
HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals 
using a single cable.
The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller than DVIôs one.
The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD / Blu-ray player / Cable 
Box / Satellite receiver (Set-Top Box) supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older 
HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the HDMI IN 3(DVI) jack and the audio cables to the DVI 
AUDIO IN jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD / Blu-ray player / 
Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) to confirm the HDMI version, then request an upgrade.
Use the HDMI IN 3(DVI) jack for DVI connection to an external device. Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter 
(DVI to HDMI) for video connection and the DVI AUDIO IN jacks for audio. When using an HDMI / DVI cable connection, 
you must use the HDMI IN 3(DVI) jack.
HDMI cables that are not 1.3 may cause annoying flicker or no screen display.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Connects to the video and audio output jacks on your PC.

If your PC supports an HDMI connection, you can connect this to the HDMI IN 1, 2, 3(DVI) or 4 terminal.
If your PC supports a DVI connection, you can connect this to the HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN terminal.

4 ANT IN
Connects to an antenna or cable TV system.

5 KENSINGTON LOCK (depending on the model)
The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a 
locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.
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English - 5

6 H(HEADPHONE)
Headphone may be connected to the headphone output on your set. While the head phone is connected, the sound from the 
built-in speakers will be disabled.
Using the sound function is restricted when connecting headphones to the TV.
Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.
The headphone volume and TV volume are adjusted separately.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Connects to a Digital Audio component such as a Home theatre receiver.
When a Digital Audio System is connected to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack: Decrease the volume of the TV 
and adjust the volume level with the systemôs volume control.
5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.
When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from the TVôs Optical jack. When the TV is 
displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theatre receiver. When the source is a 
digital component such as a DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) and is connected to the 
TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, 
connect the digital audio out jack on DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) directly to an 
Amplifier or Home Theatre, not the TV.

8 SERVICE
Connector for service only.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Connects to the audio input jacks on your Amplifier/Home theatre.
When an audio amplifier is connected to the AUDIO OUT [R-AUDIO-L] jacks: Decrease the volume of the TV and adjust the 
volume level with the Amplifierôs volume control.

0 EXT1, 2
Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.
In EXT Mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.
Input/Output Specification

Connector Input Output
Video Audio (L / R) RGB Video + Audio (L / R)

EXT 1 O O O Only TV or DTV output is available.
EXT 2 O O X Output you can choose.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

@ USB
Connector for software upgrades and Media Play, etc.

# COMMON INTERFACE Slot
When not inserting óCI(CI+) CARDô in some channels, óScrambled Signalô is displayed on the screen.
The pairing information containing a telephone number, óCI(CI+) CARDô ID, Host ID and other information will be displayed 
in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
When the channel information configuration has finished, the message óUpdating Completedô is displayed, indicating that 
the channel list is now updated.
Depending on the model, a message requesting your Parental Lock password may appear when the CI card is 
reinserted.
Depending on the model, even if the Parental Lock is set to Allow All a message requesting your password may appear 
for adult (18 years and above) programmes.
You must obtain a óCI(CI+) CARDô from a local cable service provider. Remove the óCI(CI+) CARDô by carefully pulling it 
out with your hands since dropping the óCI(CI+) CARDô may cause damage to it.
Insert the óCI(CI+) CARDô in the direction marked on it.
The place of the COMMON INTERFACE Slot may be different depending on its model. 
óCI(CI+) CARDô is not supported in some countries, regions, broadcasting stations check with your authorized dealer.
The CI+ function is only applicable to LE********P model.
If you have some problems, please contact to service provider.

N
N
N
N

N

N
N

N
Þ

Þ
Þ

Þ

Þ

Þ

N

N
N
N
N

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in5   5 2009-10-09    2:59:04



English - 6

Viewing the Remote Control
You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.
The performance of the remote control may be affected by bright light.
The product colour and shape may vary depending on the model.

1 POWER : Turns the TV on and 
off.

2 NUMERIC BUTTONS :  Press to 
change the channel.

3 FAV.CH : Used to display 
Favourites Channel Lists on the 
screen. 

4 Y : Press to increase or 
decrease the volume.

5 SOURCE : Press to display 
and select the available video 
sources.

6 INFO : Press to display 
information on the TV screen.

7 TOOLS : Use to quickly select 
frequently used functions.

8 CH LIST : Used to display 
Channel Lists on the screen.

9 COLOURS BUTTONS : Use 
these buttons in the Channel 
list, Media Play menu, etc.

! DUAL : Sound effect selection
@ Use these buttons in the Media 

Play and Anynet+ modes. (g: 
This remote can be used to 
control recording on Samsung 
recorders with the Anynet+ 
feature)

# TV : Selects the TV mode 
directly.

$ PRE-CH : Enables you to return 
to the previous channel you were 
watching.

% MUTE M : Press to temporarily 
cut off the sound. 

^ > P < : Press to change 
channels.

& MENU : Displays the main on-
screen menu.

* GUIDE : Electronic Programme 
Guide (EPG) display.

( RETURN : Returns to the 
previous menu

) UPƶ / DOWNƸ / LEFTƹ / 
RIGHTƷ / ENTERE : Use to 
select on-screen menu items and 
change menu values.

a EXIT : Press to exit the menu.
b P.SIZE : Picture size selection.
c MEDIA.P : Allows you to play 

music files and pictures.
d SUBT. : Digital subtitle display
e AD : Audio Description selection.

Teletext Functions
5 0 : Teletext mode selection 
(LIST / FLOF)

6 5 : Teletext reveal
7 4 : Teletext size selection
8 8 : Teletext store
9 Fastext topic selection
0 / : Alternately select 
Teletext, Double, or Mix.

# : : Exit from the Teletext 
display

$ 1: Teletext sub page
^ 2: Teletext next page

3: Teletext previous page
& 6 : Teletext index
( 9 : Teletext hold
a 7 : Teletext cancel
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Installing Batteries in the Remote Control

1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2. Install two AAA size batteries. 

Make sure to match the ó+ô and óïô ends of the batteries with the diagram inside the 
compartment.

3. Replace the cover.
Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you wonôt be using the 
remote control for a long time. (Assuming typical TV usage, the batteries should last for about one year.)

If the remote control doesnôt work, check the following:
Is the TV power on? 
Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
Are the batteries drained?
Is there a power outage or is the power cord unplugged?
Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

Viewing the menus
Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.

  

Operation the OSD (On Screen Display)
The access step may differ depending on the selected menu.
1. Press the MENU button.

2. The main menu appears on the screen. The menuôs left side has icons : Picture, Sound, 
Channel, Setup, Input, Application, Support.

3. Press the ƶ or Ƹ button to select one of the icons.

4. Then press the ENTERE button to access the iconôs sub-menu.
5. Press the ƶ or Ƹ button to select the iconôs submenu.

6. Press the ƹ or Ʒ button to decrease or increase the value of a particular item. The 
adjustment OSD may differ depending on the selected menu.

7. Press the ENTERE button to complete the configuration. Press the EXIT button to exit.
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MENU Button
Display the main on-screen menu.

ENTERE / Direction Buttons
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item. Confirm the setting.

RETURN Button
Return to the previous menu.

EXIT
Exit the on-screen menu.

INFO

AD
INFO

AD

u¸®G bG{½ª·ª»G @

jª¬´µ²°±½G bG_
k¸·½»ª¼½G bGa]
j»²°±½·®¼¼G bG\]
{±ª»¹·®¼¼G bG]X
k¸µ¸¾»G bG]X
|²·½GPoWzQG bGo]XWz]X
i¿ª·¬®G{®½½²·°¼

x²¬½¾»®

u¸®G bG{½ª·ª»

jª¬´µ²°±½G bG_G @

k¸·½»ª¼½G bGa]
j»²°±½·®¼¼G bG\]
{±ª»¹·®¼¼G bG]X
k¸µ¸¾»G bG]X
|²·½GPoWzQG bGo]XWz]X
i¿ª·¬®G{®½½²·°¼
x²¬½¾»®Gw¹½²¸·¼

x²¬½¾»®

_

 UGu¸¿®GGGGLGi³¾¼½GGGGGEGm·½®»GGGGGRGz®½¾»·

GGGGGG?
jª¬´µ²°±½
GGGGGGB

Help icon

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in7   7 2009-10-09    2:59:04



English - 8

Placing Your Television in Standby Mode
Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you 
wish to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).
1. Press the POWERP button on the remote control.

The screen is turned off and a standby indicator appears on your set.
2. To switch your set back on, simply press the POWERP button again.

Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example). It is best to 
unplug the set from the mains and aerial.

Plug & Play Feature (depending on the model)
When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.
1. Press the POWER button on the remote control. 

You can also use the POWERP button on the TV. 
The message Select the OSD Language. is displayed.

2. Press the ENTERE button. Select the appropriate language by pressing the ƶ or Ƹ 
button. Press the ENTERE button to confirm your choice.

3. Press the ƹ or Ʒ button to select Store Demo or Home Use, then the ENTERE button.
We recommend setting the TV to Home Use mode for the best picture in your home 
environment.
Store Demo mode is only intended for use in retail environments.
If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home Use (Standard): Press the volume 
button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds.

4. Press the ENTERE button. Select the appropriate country by pressing the ƶ or Ƹ button. Press the ENTERE button to 
confirm your choice.

After selecting the country in the Country menu, some models may proceed with an additional option to setup the pin 
number.
When you input the PIN number, 0-0-0-0 is not available.

5. Press the ƶ or Ƹ button to select Air or Cable, then press the ENTERE button.
Air: Air antenna signal.
Cable: Cable antenna signal.

6. Press the ƶ or Ƹ button to select the channel source to memorize. Press the ENTERE button to select Start.
When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to set a value for the digital channel search. For 
more information, refer to Channel Ÿ Auto Store.
Digital & Analogue: Digital and Analogue channels.
Digital: Digital channels.
Analogue: Analogue channels.
The channel search will start and end automatically.
Press the ENTERE button at any time to interrupt the memorization process.
After all the available channels are stored, the message Set the Clock Mode. is displayed.

7. Press the ENTERE button. Press the ƶ or Ƹ button to select Auto, then Press the ENTERE button.
If you select Manual, Set current date and time is displayed. 
If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, select Manual to set the clock.

8. The description for the connection method providing the best HD screen quality is displayed. Check the description and press 
the ENTERE button.

9. The message Enjoy your TV. is displayed. When you have finished, press the ENTERE 
button.

If you want to reset this feature...
1. Press the MENU button to display the menu. Press the ƶ or Ƹ button to select Setup, 

then press the ENTERE button.
2. Press the ENTERE button again to select Plug & Play.
3. Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is ó0-0-0-0ô.

If you want to change PIN number, use the Change PIN function. 
The Plug & Play feature is only available in the TV mode.
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English - 9

Viewing the Display
The display identifies the current channel and the status of certain audio-video settings.

Press the INFO button to viewing the information.

Press the INFO button on the remote control. The TV will display the channel, the type of 
sound, and the status of certain picture and sound settings.
ƶ, Ƹ: You can view other channelôs information. If you want to move to the currently 
selected channel, press ENTERE button.
ƹ, Ʒ: You can view the desired programôs information at the current channel.

Press the INFO button once more or wait approximately 10 seconds and the display 
disappears automatically.

CHANNEL

Channel Menu

Country

Analogue Channel
You can change the country for analogue channels.

Digital Channel
You can change the country for digital channels.
The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

Auto Store
You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your 
country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.
If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

Air / Cable
Antenna source to memorize

Digital & Analogue: Digital and Analogue channels.
Digital: Digital channels.
Analogue: Analogue channels.

When selecting Cable Ÿ óDigital & Analogueô or óCable Ÿ Digitalô:
Provide a value to scan for cable channels.
Search Mode Ÿ Full / Network /Quick
Quick

Network ID: Displays the network identification code.
Frequency: Displays the frequency for the channel. (Differs in each country)
Modulation: Displays available modulation values.
Symbol Rate: Displays available symbol rates.

Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TVôs memory.
If you want to stop Auto Store, press the ENTERE button.
The Stop Auto Store? message will be displayed.
Select Yes by pressing the ƹ or Ʒ button, then press the ENTERE button.
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Manual Store
Scans for a channel manually and stores it in the TVôs memory.
If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

Digital Channel
Manual store for digital channels.

Digital Channel is only available in DTV mode.
Channel: Set the Channel number using the ƶ, Ƹ or number (0~9) buttons.
Frequency: Set the frequency using the number buttons.
Bandwidth: Set the bandwidth using the ƶ, Ƹ or number (0~9) buttons.
When it has finished, channels are updated in the channel list.

Analogue Channel
Manual store for analogue channel.

Programme (Programme number to be assigned to a channel): Sets the programme number using the ƶ, Ƹ or number (0~9) 
buttons.
Colour System Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Sets the colour system value using the ƶ or Ƹ button.
Sound System Ÿ BG / DK / I / L: Sets the sound system value using the ƶ or Ƹ button.
Channel (When you know the number of the channel to be stored): Press the ƶ or Ƹ button to select C (Air channel) or S 
(Cable channel). Press the Ʒ button, then press the ƶ, Ƹ or number (0~9) buttons to select the required number.
You can also select the channel number directly by pressing the number (0~9) buttons.
If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.

Search (When you do not know the channel numbers): Press the ƶ or Ƹ button to start the search. The tuner scans the 
frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
Store (When you store the channel and associated programme number): Set to OK by pressing the ENTERE button.

Channel mode
P (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position 
numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
C (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this 
mode.
S (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

Cable Search Option (depending on the country)
Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for cable network searches.

Freq.Start (Frequency Start): Set the start frequency (Differs in each country)
Freq.Stop (Frequency Stop): Set the stop frequency (Differs in each country)
Modulation: Displays available modulation values.
Symbol Rate: Displays available symbol rates.

Full Guide / Mini Guide
The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out 
of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information 
becomes available.
You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDE button. (To configure the Default Guide, refer to the 
descriptions.)

Full Guide
Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which 
may be scrolled forwards or backwards in time.

Mini Guide
The information of each programme is displayed by each line on the current channel Mini Guide screen from the current 
programme onwards according to the programme starting time order.
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Default Guide Ÿ Full Guide / Mini Guide
You can decide whether to display either the Full Guide or the Mini Guide when the GUIDE button on the remote control is 
pressed.

Channel List
For detailed procedures on using the Channel List, refer to the ‘Managing Channelsô instructions.
You can select these options by simply pressing the CH LIST button on the remote control.

Channel Mode
When press the P >/< button, Channels will be switched within the selected channel list.

Added Ch.
Channels will be switched within the memorized channel list.

Favourite Ch.
Channels will be switched within the favourite channel list.

Fine Tune
If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store 
operation. If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.
Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk ó*ô on the right-hand side of the channel number in the 
channel banner.
To reset the fine-tuning, select Reset by pressing the ƶ or Ƹ button and then press the ENTERE button.
Only Analogue TV channels can be fine tuned.

Using the Full / Mini Guide

To... Then...
Watch a programme in the EPG list Select a programme by pressing the ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ button.
Exit the guide Press the blue button
If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the ENTERE button is pressed again, press 
the ƹ, Ʒ button to select Cancel Schedules, the scheduling is cancelled with the clock icon gone. 
View programme information Select a programme of your choice by pressing the ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ button. 

Then press the INFO button when the programme of your choice is 
highlighted.
The programme title is on the upper part of the screen centre. 

Please click on INFO button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video 
Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the 
highlighted programme are included on the detailed information. ó...ô will be appeared if the summary is long.
Toggle between the Full Guide and Mini Guide Press the Red button repeatedly.
In Full Guide 
Scrolls backwards quickly (24 hours). 
Scrolls forwards quickly (24 hours).

Press the Green button repeatedly.
Press the Yellow button repeatedly.
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Managing Channels 
Using this menu, you can add / delete or set favourites channels and use the programme guide for digital broadcasts.

All Channels
Shows all currently available channels.

Added Channels
Shows all added channels.

Favourites
Shows all favourite channels.

To select the favourites channels you have set up, press the FAV.CH button on the remote 
control.

Programmed
Shows all current reserved programmes.

Select a channel in the All Channels, Added Channels or Favourites screen by pressing the ƶ / Ƹ buttons, and pressing 
the ENTERE button. Then you can watch the selected channel.
Using the Colour buttons with the Channel List

Red (Channel Type): Toggle between your TV, Radio, Data / Other and All.
Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel number.
Yellow (Select): Selects multiple channel lists. You can perform the add/delete or add to favourites/delete from favourites 
function for multiple channels at the same time. Select the required channels and press the Yellow button to set all the 
selected channels at the same time.  The c mark appears to the left of the selected channels.
TOOLS (Tools): Displays the Delete (or Add), Add to Favourite (or Delete from Favourite), Lock (or Unlock), Timer 
Viewing, Edit Channel Name, Edit Channel Number, Sort, Select All (or Deselect All), Auto Store menu. (The 
Options menus may differ depending on the situation.)

Channel Status Display Icons
A : An Analogue channel.
c : A channel selected by pressing the Yellow button.
* : A channel set as a Favourite.
( : A programme currently being broadcast.
\ : A locked channel.
) : A reserved programme

Channel List Option Menu (in All Channels / Added Channels / Favourites)
Press the TOOLS button to use the option menu.
Option menu items may differ depending on the channel status.

Add / Delete
You can delete or add a channel to display the channels you want.
All deleted channels will be shown on All Channels menu.
A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted.
The Add menu only appears for deleted channels.
You can also delete a channel to the Added Channels or Favourites menu in the same 
manner.

Add to Favourite / Delete from Favourite
You can set channels you watch frequently as favourites.

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the add to (or delete from) Favourite by selecting Tools 
Ÿ Add to Favourite (or Delete from Favourite).
The ‘*ô symbol will be displayed and the channel will be set as a favourite.
All favourite channels will be shown on Favourites menu.

Lock / Unlock
You can lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed. 
This function is available only when the Child Lock is set to On. 
The PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
The default PIN number of a new TV set is ó0-0-0-0ô. You can change the PIN, by selecting Change PIN from the menu.
The ‘\ô symbol will be displayed and the channel will be locked.
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Timer Viewing
If you reserve a programme you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; 
even when you are watching another channel. To reserve a programme, set the current time first. 
Only memorized channels can be reserved.
You can set the channel, day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons on the remote control.
Reserving a programme will be shown in the Programmed menu.
Digital Programme Guide and Viewing Reservation
When a digital channel is selected, and you press the Ʒ button, the Programme Guide for the channel appears. You can 
reserve a programme according to the procedures described above.

Edit Channel Name (analogue channels only)
Channels can labelled so that their call letters appear whenever the channel is selected.
The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be renamed.

Edit Channel Number (digital channels only)
You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.

Sort (analogue channels only)
This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using 
the auto store.

Select All / Deselect All
Select All: You can select all the channels in the channel list.
Deselect All: You can deselect all the selected channels.
You can only select Deselect All when there is a selected channel.

Auto Store
For detailed procedures on setting up options, refer to the óChannel Menuô instructions.
If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

Channel List Option Menu (in Programmed)
You can view, modify or delete a reservation.

Press the TOOLS button to use the option menu.

Change Info
Select to change a viewing reservation.

Cancel Schedules
Select to cancel a viewin`g reservation.

Information
Select to view a viewing reservation. 
(You can also change the reservation information.)

Select All
Select all reserved programmes.
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PICTURE

Configuring the Picture Menu

Mode
You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the picture mode by 
selecting Tools Ÿ Picture Mode.

Dynamic
Selects the picture for increased definition in a bright room.

Standard
Selects the picture for the optimum display in a normal environment.

Natural
Selects the picture for an optimum and eye-comfortable display.
This function is not available in PC mode.

Movie
Selects the picture for viewing movies in a dark room.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

Backlight: Adjusts the brightness of LCD back light.
Contrast: Adjusts the contrast level of the picture.
Brightness: Adjusts the brightness level of the picture
Sharpness: Adjusts the edge definition of the picture.
Colour: Adjusts colour saturation of the picture.
Tint (G/R): Adjusts the colour tint of the picture.
In analogue TV, Ext., AV modes of the PAL system, you cannot use the Tint (G/R) Function.
When you make changes to Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour or Tint (G/R) the OSD will be adjusted 
accordingly.
In PC mode, you can only make changes to Backlight, Contrast and Brightness.
Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
The energy consumed during use can be signiýcantly reduced if the brightness level of the picture is lowered, which will 
reduce the overall running cost.

Advanced Settings
Samsungôs new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous 
models. 

Advanced Settings is available in Standard or Movie mode.
In PC mode, you can only make changes to Dynamic Contrast, Gamma and White 
Balance from among the Advanced Settings items.

Black Tone Ÿ Off / Dark / Darker / Darkest
You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

Dynamic Contrast Ÿ Off / Low / Medium / High
You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

Gamma
You can adjust the primary colour (red, green, blue) intensity.
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Colour Space
Colour space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourites colour space to experience the 
most natural colour.

Auto: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on Programme sources.
Native: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
Custom: Adjusts the colour range to suit your preference.

Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.
Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV. For example, if 
you have a DVD player connected to HDMI 1 and it is currently selected, settings and adjustments will be saved for the 
DVD player. 

Colour: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan or Magenta
Colour is available when Colour Space is set to Custom.
In Colour, you can adjust the RGB values for the selected colour.
To reset the adjusted RGB value, select Reset.

Red: Adjusts the red saturation level of the selected colour.
Green: Adjusts the green saturation level of the selected colour.
Blue: Adjusts the blue saturation level of the selected colour.
Reset: Resets the colour space to the default values.

White Balance
You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

R-Offset: Adjusts the red colour darkness.
G-Offset: Adjusts the green colour darkness.
B-Offset: Adjusts the blue colour darkness.
R-Gain: Adjusts the red colour brightness.
G-Gain: Adjusts the green colour brightness.
B-Gain: Adjusts the blue colour brightness.
Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

Flesh Tone
You can emphasize the pink óflesh toneô in the picture.

Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.

Edge Enhancement Ÿ Off / On
You can emphasize object boundaries in the picture.

xvYCC Ÿ Off / On
Setting the xvYCC mode to on increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) 
connected to the HDMI or Component IN jacks.

xvYCC is available when the picture mode is set to Movie, and the external input is set to HDMI or Component mode.
This function may not be supported depending on your external device.

ǒ
ǒ
ǒ

N
N

Þ
N
N
N

Þ
Þ
Þ
Þ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

N

N
N

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in15   15 2009-10-09    2:59:07



English - 16

Picture Options
In PC mode, you can only make changes to the Colour Tone and Size from among the 
items in Picture Options.

Colour Tone Ÿ Cool / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3
Warm1, Warm2 or Warm3 is only activated when the picture mode is Movie.
Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an 
input of the TV.

Size
Occasionally, you may want to change the size of the image on your screen. Your TV comes 
with several screen size options, each designed to work best with specific types of video input. Your cable box/satellite receiver 
may have its own set of screen sizes as well. In general, though, you should view the TV in 16:9 mode as much as possible.
You can select these options by simply pressing the P.SIZE button on the remote control.
Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.
16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
Screen Fit: Use the function to see the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i 
/ 1080p) signals are input.
Depending on the input source, the picture size options may vary.
The items available may differ depending on the selected mode.
In PC Mode, only 16:9 and 4:3 mode can be adjusted.
Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
Temporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.
Wide Zoom: Press the Ʒ button to Select Position, then press the ENTERE button. Press the ƶ or Ƹ button to move the 
picture up / down. Then press the ENTERE button.
Zoom: Press the Ʒ button to Select Position, then press the ENTERE button. Press the ƶ or Ƹ button to move the picture 
up and down. Then press the ENTERE button. Press the Ʒ button to Select Size, then press the ENTERE button. Press 
the ƶ or Ƹ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the ENTERE button.
After selecting Screen Fit in HDMI (1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) mode: Select Position by pressing the ƹ 
or Ʒ button. Use the ƶ, Ƹ, ƹ or Ʒ button to move the picture.

Reset: Press the ƹ or Ʒ button to select Reset, then press the ENTERE button. You can initialize the setting.
If you use the Screen Fit function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the Overscan 
function.

Screen Mode Ÿ 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3
When setting the picture size to Auto Wide in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS 
(Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is 
intended for users to select it.

16:9: Sets the picture to 16:9 wide mode.
Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
Zoom: Magnify the size of the picture vertically on screen.
4:3: Sets the picture to 4:3 normal mode.
This function is available in Auto Wide mode.
This function is not available in PC, Component or HDMI mode.

Digital NR Ÿ Off / Low / Medium / High / Auto
If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static 
and ghosting that may appear on the screen.
When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

HDMI Black Level Ÿ Normal / Low
You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.
This function is active only when an external device is connected to the TV via HDMI (RGB signals).
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Film Mode Ÿ Off / Auto1 / Auto2
The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

Film Mode is supported in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).
Off: Turn the Film Mode function off.
Auto1: Automatically adjusts the picture for the best quality when watching a film.
Auto2: Automatically optimizes the video text on the screen (not including closed captions) when watching a film.

Blue Only Mode Ÿ Off / On
This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green 
signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such 
as DVD players, Home Theatres, etc. Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to 
the signal level of each video device using the Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow Colour Bar Patterns, without using an 
additional Blue Filter.

Blue Only Mode is available when the picture mode is set to Movie or Standard.

Picture Reset Ÿ Reset Picture Mode / Cancel
Resets all picture settings to the default values.

Reset Picture Mode: Current picture values return to default settings.
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Using Your TV as a Computer (PC) Display

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)
The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on 
your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and 
your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic 
set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or 
Samsung Dealer.)
1. First, click on óControl Panelô on the Windows start menu.
2. When the control panel window appears, click on óAppearance and Themesô and a display 
dialog-box will appear.

3. When the control panel window appears, click on óDisplayô and a display dialogbox will 
appear.

4. Navigate to the óSettingsô tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution) - Optimum: 1920 X 1080 pixels
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct 
value is ó60ô or ó60 Hzô. Otherwise, just click óOKô and exit the dialog box.

Display Modes
If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system 
doesnôt equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your videocard user guide; otherwise there may be no 
video. For the display modes listed on the next page, the screen image has been optimized during manufacturing.

D-Sub and HDMI/DVI Input
Mode Resolution Horizontal Frequency 

(KHz)
Vertical Frequency 

(Hz)
Pixel Clock Frequency 

(MHz)
Sync Polarity 

(H / V)
IBM  640 x 350 31.469 70.086 25.175 +/-

 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC
 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/-
832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/-
1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35.910 59.950 32.750 -/+
1152 x 864 53.783 59.959 81.750 -/+
1280 x 720 44.772 59.855 74.500 -/+
1280 x 720 56.456 74.777 95.750 -/+
1280 x 960 75.231 74.857 130.000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/-
640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/-
640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/-
800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+
800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+
800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+

1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-
1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-
1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+
1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+

1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+
1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+
1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+ 
1280 x 800 62.795 74.934 106.500 -/+ 
1280 x 960 60.000 60.000 108.000 +/+
1360 x 768 47.712 60.015 85.500 +/+
1440 x 900 55.935 59.887 106.500 -/+ 
1440 x 900 70.635 74.984 136.750 -/+

1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 -/+ 
VESA GTF 1280 x 720 52.500 70.000 89.040 -/+ 

1280 x 1024 74.620 70.000 128.943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67.500 60.000 148.500 +/+

When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the HDMI IN 3(DVI) jack.
The interlace mode is not supported.
The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.
Too long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080).
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Setting up the TV with your PC
Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.

Auto Adjustment
Use the Auto Adjust function to have the TV automatically adjust the video signals it receives.
The function also automatically fine-tunes the settings and adjusts the frequency values and 
positions.

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Auto Adjustment 
by selecting Tools Ÿ Auto Adjustment.
This function does not work in DVI-HDMI mode.

Screen

Coarse / Fine
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is 
not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (Coarse) and 
Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on 
the centre of screen.

PC Position
Adjust the PCôs screen positioning if it does not fit the TV screen. 
Press the ƶ or Ƹ button to adjusting the Vertical-Position. Press the ƹ or Ʒ button to adjust 
the Horizontal-Position.

Image Reset
You can replace all image settings with the factory default values.
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SOUND

Configuring the Sound Menu

Mode Ÿ Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom
Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sound mode by 
selecting Tools Ÿ Sound Mode.
Standard: Selects the normal sound mode.
Music: Emphasizes music over voices.
Movie: Provides the best sound for movies.
Clear Voice: Emphasizes voice over other sounds.
Custom: Recalls your customized sound settings.

Equalizer
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

Mode: Selects the sound mode among the predefined settings.
Balance L/R: Adjusts the balance between the right and left speaker.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandwidth Adjustment): To adjust the level of different bandwidth frequencies.
Reset: Resets the equalizer settings to the default values.

SRS TruSurround HD Ÿ Off / On
SRS TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two 
speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, 
including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the SRS TruSurround HD by selecting Tools Ÿ SRS TS 
HD.

Audio Language
You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.
While viewing a digital channel, this function can be selected.
You can only select the language among the actual languages being broadcast.

Audio Format Ÿ MPEG / Dolby Digital
When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed 
difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.
While viewing a digital channel, this function can be selected.
The Audio Format appears according to the broadcasting signal.

Audio Description
This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the 
Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the 
Audio Description On or Off and control the volume.

Press the AD button on the remote control to select Off or On.

Audio Description Ÿ Off / On
Turn the audio description function on or off.

Volume
You can adjust the audio description volume.

Volume is active when Audio Description is set to On.
While viewing a Digital channel, this function can be selected.

Auto Volume Ÿ Off / On
Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is 
changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the 
modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.
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Speaker Select
When you watch TV with it connecting to a Home theatre, turn the TV speakers off so you can listen to sound from the Home 
theatreôs (external) speakers.

External Speaker: Used to listen to the sound of the External (Home Theatre) Speakers.
TV Speaker: Used to listen to the sound of the TV Speakers.
The volume and MUTE buttons do not operate when the Speaker Select is set to External Speaker.
If you select External Speaker in the Speaker Select menu, the sound settings will be limited

TVôs Internal Speakers Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System
RF / AV / Component / PC / HDMI RF / AV / Component / PC / HDMI

TV Speaker Sound Output Sound Output
External Speaker Mute Sound Output
Video No Signal Mute Mute

Sound Reset Ÿ Reset All / Reset Sound Mode / Cancel
You can restore the Sound settings to the factory defaults.

Reset Sound Mode: Current sound values return to default settings.

Selecting the Sound Mode
You can set the sound mode by pressing the DUAL button. When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.

Audio Type Dual 1 / 2 Default

A2 Stereo
Mono MONO

Automatic change
Stereo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Automatic change

Stereo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.
This function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.
This function is only available in TV mode.
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SETUP

Configuring the Setup Menu

Menu Language
You can set the menu language.

Time
For detailed procedures on setting up options, refer to the óSetting the Timeô instructions.

Broadcast

Subtitle
You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. Normal under the menu is the basic subtitle 
and Hard of hearing is the subtitle for a hearing-impaired person.
Subtitle Ÿ Off / On
Switches subtitles on or off.
Mode Ÿ Normal / Hard of hearing
Sets the subtitle mode.
Subtitle Language
Set the subtitle language.

If the programme you are watching does not support the Hard of hearing function, Normal automatically activates even 
though Hard of hearing mode is selected.
English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
You can select these options simply by pressing the SUBT. button on the remote control.

Digital Text Ÿ Disable / Enable (UK only)
If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the 
MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video 
files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including 
VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries 
and network games.

Teletext Language
You can set the Teletext language by selecting the language type.
English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

Preference
Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / 
Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language
Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a 
channel.
If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language 
menu are automatically changed to the selected language.
The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages 
supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is 
only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary 
Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.
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Common Interface
CI Menu
This enables the user to select from the CAM-provided menu.
Select the CI Menu based on the menu PC Card.
Application Info.
This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it. The Application Info inserting is about the CI CARD. 
You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.
1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
2. Insert the óCI(CI+) CARDô into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
3. Insert the CAM with the óCI(CI+) CARDô installed into the common interface slot. (Insert the CAM in the direction of the 
arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)

4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

Security (depending on the model)
Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
The default PIN number of a new TV set is ó0-0-0-0ô. You can change the PIN by selecting Change PIN from the menu.
Some models require selecting the set PIN number when operating Plug & Play.

 Child Lock Ÿ Off / On
This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by muting out video 
and audio.
You can lock some channels in Channel List.
Child Lock is available only in TV mode.

Parental Lock
This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by a 4-digit PIN 
(Personal Identification Number) code that is defined by the user.

The Parental Lock item differs depending on the country.
When the Parental Lock is set, the ‘\ô symbol is displayed.
Allow All: Press to unlock all TV ratings.
Block All: Press to lock all TV ratings.

Change PIN
You can change your personal ID number that is required to set up the TV.
If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to ó0-0-0-0ô: 
POWER (Off) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (On).

General

Game Mode Ÿ Off / On 
When connecting to a game console such as PlayStationÊ or XboxÊ, you can enjoy a more realistic gaming experience by 
selecting game menu.
Restrictions on game mode (Caution)

To disconnect the game console and connect another external device, set Game Mode to Off in the setup menu.
If you display the TV menu in Game Mode, the screen shakes slightly.

Game Mode is not available in regular TV, PC and Ext. mode.
If the picture is poor when external device is connected to TV, check if Game Mode is On. Set Game Mode to Off and 
connect external devices.
If Game Mode is On:

Picture mode is automatically changed to Standard and cannot be changed.
Sound mode is automatically changed to Custom and cannot be changed. Adjust the sound using the equalizer.

The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer settings to 
the factory defaults.
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Energy Saving Ÿ Off / Low / Medium / High / Picture Off / Auto
This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the Energy 
Saving mode option to High to reduce eye fatigue as well as power consumption.
If you select Picture Off, the screen is turned off and you can only hear the sound. Press any button to get out of Picture Off.

In the Tools menu, Picture Off function is not supported.
Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Energy Saving option by selecting Tools Ÿ Energy 
Saving.

Menu Transparency Ÿ Bright / Dark
You can set the Transparency of the menu.

Melody Ÿ Off / Low / Medium / High
A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

The Melody does not play
When no sound is output from the TV because the MUTE button has been pressed.
When no sound is output from the TV because the volume has been reduced to minimum with the volum (-) button.
When the TV is turned off by Sleep Timer function.

N
T

N
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Setting the Time

Clock
Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.

The current time will appear every time you press the INFO button.
If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

Clock Mode
You can set up the current time manually or automatically.

Auto: Set the current time automatically using the time from the digital broadcast.
Manual: Set the current time to a manually specified time.
Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If 
this occurs, set the time manually.
The Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.

Clock Set
You can set the current time manually.
This function is only available when Clock Mode is set to Manual.
You can set the day, month, year, hour and minute directly by pressing the number buttons 
on the remote control.

Sleep Timer
The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sleep timer by selecting Tools Ÿ Sleep Timer.
To cancel the Sleep Timer function, select Off.

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
Three different on / off timer settings can be made.
You must set the clock first.

On Time
Set the hour, minute, and activate / inactivate.
(To activate timer with the setting youôve chosen, set to Activate.)

Off Time
Set the hour, minute, and activate / inactivate.
(To activate timer with the setting youôve chosen, set to Activate.)
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Volume
Set the desired volume level.

Source Ÿ TV / USB
You can select the TV or USB device content to be played when the TV turns on automatically. Select TV or USB. (Make sure that 
an USB device is connected to your TV.)

Antenna (when Source is set to TV)
Select ATV or DTV.

Channel (when Source is set to TV)
Select the desired channel.

Contents (when Source is set to USB)
You can select a folder on the USB Device with music or photo files to be played when the TV turns on automatically.

If there is no music file on the USB or the folder containing a music file is not selected, Timer function does not operate 
correctly.
When there is only one photo file in the USB, Slide Show will not be executed.
If the folder name is too long, the folder can not be selected.
If the folder name to be configured by the Contents function is too long, it cannot be selected.

Repeat
Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual.
When Manual is selected, press the Ʒ button to select the desired day of the week. Press the ENTERE button over the 
desired day and the c mark will appear.
You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.
Auto Power Off
When you set the timer on, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned 
on by the timer. This function is only available in timer on mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for 
too long time.
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INPUT / SUPPORT

Input Menu

Source List
Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / Cable Box /
Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your 
choice.

Press the SOURCE button on the remote control to view an external signal source. TV 
mode can be selected by pressing the TV button.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the Source 
List, connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected 
will be sorted to the bottom.
Ext. and PC always stay activated.
Using the Colour buttons on the remote with the Source list

Red (Refresh): Refreshes the connected external devices. Press this if your Source is 
on and connected, but does not appear in the list.
TOOLS (Tools): Displays the Edit Name and Information menus.

Edit Name

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray 
/ HD DVD / DMA
Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.
When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 3(DVI) port, you should set the HDMI3/DVI 
mode to DVI PC in the Edit Name of the Input mode.
When connecting an HDMI/DVI cable to the HDMI IN 3(DVI) port, you should set the HDMI3/DVI mode to DVI or DVI PC in 
the Edit Name of the Input mode. In this case, a separate sound connection is required.

Support Menu

Self Diagnosis

Picture Test
If you think you have a picture problem, perform the picture test. Check the colour pattern on 
the screen to see if the problem still exists.

Yes: If the test pattern does not appear or there is noise in the test pattern, select Yes. 
There may be a problem with the TV. Therefore, contact Samsungôs call centre for 
assistance.
No: If the test pattern is properly displayed, select No. There may be a problem with your 
external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the 
external deviceôs user manual.

Sound Test
If you think you have a sound problem, please perform the sound test. You can check the sound 
by playing a built-in melody sound through the TV.
If you hear no sound from the TVôs speakers, before performing the sound test, make sure 
Speaker Select is set to TV speaker in the Sound menu.
The melody will be heard during the test even if Speaker Select is set to External Speaker or the sound is muted by pressing 
the MUTE button.
Yes: If during the sound test you can hear sound only from one speaker or not at all, select Yes. There may be a problem with 
the TV. Therefore, contact Samsungôs call centre for assistance.
No: If you can hear sound from the speakers, select No. There may be a problem with your external equipment. Please check 
your connections. If the problem still persists, refer to the external deviceôs user manual.
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Signal Information (digital channels only)
Unlike analogue channels, which can vary in reception quality from ósnowyô to clear, digital (HDTV) channels have either perfect 
reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analogue channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, 
however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.
If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength. 
Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

Software Upgrade
Samsung may offer upgrades for the TVôs firmware in the future. These upgrades can be 
performed via the TV when it is connected to the Internet, or by downloading the new firmware 
from samsung.com to a USB memory device.

Current Version is the software already installed in the TV.
Alternative Software (Backup) shows the previous version that will be replaced.
Software is represented as óYear/Month/Day_Versionô. The more recent the date, the newer 
the software version. Installing the latest version is recommended.

By USB
Insert a USB drive containing the firmware upgrade downloaded from samsung.com into the 
TV. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades 
are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware 
upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete (the new version 
will have a higher number than the older version).
When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default 
(factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset 
them after the upgrade.

By Channel
Upgrades the software using the broadcasting signal.
If the function is selected during the software transmission period, this function searches for available software and downloads 
the software.
The time required to download the software is determined by the signal status.

Standby Mode Upgrade
To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the ƶ or Ƹ button. 45 minutes after entering standby 
mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on 
slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

Alternative Software (Backup)
If there is an issue with the new firmware and it is affecting operation, you can change the software to the previous version.

If software was changed, existing software is displayed.
You can change current software to alternative software by óAlternative Softwareô.

HD Connection Guide
This menu presents the connection method that provides the optimal quality for the HD TV. Refer to this information when 
connecting external devices to the TV.

Contact Samsung
View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can view the 
information regarding the call centre, product and software file download method.
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MEDIA PLAY (USB)

Connecting a USB Device

1. Press the POWER button to turn the TV on.
2. Connect a USB device containing photo and/or music files to the USB jack on the side of the 
TV.

3. When the Application selection screen is displayed, press the ENTERE button to select 
Media Play (USB).
MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this 
TV.
Media Play only supports USB Mass Storage Class devices (MSC). MSC 
is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC 
are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not 
supported.). 
Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate 
cable connection, there may be a USB compatibility problem.
Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent 
them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data 
file damage or data loss.
Do not disconnect the USB device while it is loading.
The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
The maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
For unsupported or corrupted files, the óNot Supported File Formatô message is displayed.
MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) 
is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated 
and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the 
illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
When moving to a photo, loading may take a few seconds. At this point, the loading icon will appear at the screen. 
If more than one MSC device is connected, some of them may not be recognized. If a device requires high power (more 
than 500mA or 5V), the USB device may not be supported. 
If an over-power warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be 
recognized or may malfunction.

Using the Remote Control Button in Media Play Menu
Button Operations
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Move the cursor and select an item.

ENTERE
Select the currently selected item. While playing a slide show or music file:
- Pressing the ENTERE button during play pauses the play.
- Pressing the ENTERE button during pause resumes the play.

e/f Play or pause the Slide Show, music.
RETURN Return to the previous menu.
TOOLS Run various functions from the Photo and Music menus.
i Stop the current slide show or Music file.
h/µ Jump to previous group/Jump to next group.

INFO Show file information.
MEDIA.P Exit Media Play mode.

< P >, EXIT, TV Stop Media Play mode and Returns to TV mode.
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Media Play Function
This function enables you to view and listen to photo and/or music files saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.
It might not work properly with unlicensed multimedia files.

Entering the Media Play (USB) Menu
1. Press the MENU button. Press the ƶ or Ƹ button to select Application, then 

press the ENTERE button.

2. Press the ƶ or Ƹ button to select Media Play (USB), then press the ENTERE 
button.

The Media Play (USB) menu is displayed.

Press the MEDIA.P button on the remote control to display the Media Play 
menu.

Press the SOURCE button on the remote control to view the source list. 
Then Press the ƶ or Ƹ button to select USB.

3. Press the Red button, then press the ƶ or Ƹ button to select the USB Memory. 
Press the ENTERE button.

This function differs depending on the USB Memory.
The selected USB device name appears at the bottom left of the screen.

4. Press the ƹ or Ʒ button to select an icon (Photo, Music, Setup), then press the ENTERE button. 
To exit Media Play mode, press the MEDIA.P button on the remote control.

Removing a USB Memory Device Safely
You can remove the device safely from the TV.
1. Press the TOOLS button in the Media Play file list screen, or while a Slide Show 
or music is being played.

2. Press the ƶ or Ƹ button to select Remove Safely, then press the ENTERE 
button.

3. Remove the USB device from the TV.

Screen Display

Move to either óGroup List Sectionô or óFile List Sectionô using the Up and Down buttons. After selecting a section, press the ƹ or Ʒ 
buttons to select an item.
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1 View Groups: The sort group where the currently selected file is contained is highlighted.
2 Currently selected file: The selected file is the file you can now control. Photo file are displayed as thumbnail images.
3 Current Device: Shows the currently selected device name. Press the Red button to select a device.

Red (Device) button: Selects a connected device.
4 Item Selection Information: Shows the number of files that are selected by pressing the Yellow button.
5 Help Items

Yellow (Select) button: Selects file from the file list. Selected files are marked with a symbol c. Press the Yellow button 
again to cancel a file selection.
TOOLS (Tools) button: Displays the option menus. (The option menu changes according to the current status.)

Photo List Option Menu

1. Press the MEDIA.P button.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select Photo, then press the ENTERE button. 
3. Press the ƹ or Ʒ button to select the desired photo file.

Selecting Multiple Photos
Press the ƹ or Ʒ button to select the desired photo file. Then press the 
Yellow button.
Repeat the above operation to select multiple photo files.
The mark c appears to the selected photo file.

4. Press the TOOLS button.
The option menu changes according to the current status.

Slide Show
Using this menu, you can play a SlideShow using the photo files on the USB memory device.

Play Current Group
Using this menu, you can play a SlideShow using only the photo files in the currently selected sorting group.

Deselect All (When at least one file is selected)
You can deselect all files.

The c mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

Information
The photo file information including the name, the size, the resolution, the date modified and the path is displayed.

You can view the information of photo files during a SlideShow using the same procedures.
Press the INFO button to viewing the information. 

Remove Safely
You can remove the device safely from the TV.
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Viewing a Photo or Slide Show

Viewing a Slide Show
1. Press the Ƹ button to select the File List Section.

2. Press the TOOLS button.

3. Press the ƶ or Ƹ button to select Slide Show, then press the ENTERE button.
All files in the File List Section will be used for the Slide Show.

During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
The Slide Show progresses in the order sorted in the File List Section.

Music files can be automatically played during the Slide Show if the Background 
Music is set to On. 

While a photo list is displayed, press the e(Play)/ENTERE button on the 
remote control to start slide show.

SlideShow Control Buttons
Button Operations

ENTERE Play/Pause the Slide Show.
e Play the Slide Show.
f Pause the Slide Show.
i Exit Slide Show and return to the photo list.
h/µ Change the SlideShow playing speed.
TOOLS Run various functions from the Photo menus.

Playing current group
1. Press the ƶ button to move to the Group List Section.
2. Select a group using the ƹ and Ʒ buttons. 
3. Press the e (Play) button. A slideshow begins with the files of the selected 

group.

Alternatively 
1. Select the files In the File List Section, contained the desired group.

To move to the previous/next group, press the h (REW) or µ (FF) 
button.

2. Press the TOOLS button. 
3. Press the ƶ or Ƹ button to select Play Current Group, then press the ENTERE button.
Only the photos in the sorting group including the selected files will be used for the Slide Show.

To perform a Slide Show with only the selected ýles
1. Press the Ƹ button to select the File List Section.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select the desired photo in the File List Section.
3. Press the Yellow button.
4. Repeat the above operation to select multiple photos.

The c mark appears to the left of the selected photo.
If you select one file, the Slide Show will not be performed.
To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.

5. Press the e (Play)/ENTERE button.
The selected files will be used for the Slide Show.
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Alternatively 
1. In the File List Section, press the Yellow buttons to select the desired photos.
2. Press the TOOLS button. 
3. Press the ƶ or Ƹ button to select Slide Show, then press the ENTERE button.

The selected files will be used for the Slide Show.

Slide Show Option Menu

1. During a slide show (or when viewing a photo), press the TOOLS button to set the 
option.

2. Press the ƶ or Ƹ button to select the desired option, then press the ENTERE 
button.

Stop Slide Show / Start Slide Show
You can start or stop a SlideShow.

Slide Show Speed Ÿ Slow / Normal / Fast
You can select the slide show speed.
This function is available only during a slide show.
You can also change the speed of the Slide Show by pressing the h (REW) or µ (FF) button during the Slide Show.

Rotate
You can rotate photos saved on a USB memory device.
Whenever you press the ƹ button, it rotates by 270ę, 180ę, 90ę and 0ę.
Whenever you press the Ʒ button, it rotates by 90ę, 180ę, 270ę and 0ę. 
The rotated file is not saved.

Zoom
You can magnify photos saved on a USB memory device. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)

To move the enlarged photo image, press the ENTERE button, then press the ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ buttons. Note that when the 
enlarged picture is smaller than the original screen size, the location change function doesnôt work.
The enlarged file is not saved.

Background Music
You can select background music when watching a Slide Show.
To use this feature, there must be music and photo files stored on the USB device.

Background Music Ÿ Off / On 
Off: Background music is not played.
On: When the background music is available, if you select On, the music is played back. 

Select Music File (0 File(s) Selected)
Only the selected music file is set as the background music.

Picture Setting / Sound Setting
You can select the picture and sound settings.

Information
The photo file information is displayed.

Remove Safely
You can remove the device safely from the TV.
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Music List Option Menu

1. Press the MEDIA.P button.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select Music, then press the ENTERE button. 
3. Press the ƹ or Ʒ button to select the desired Music file. 

Selecting Multiple Music Files
Press the ƹ or Ʒ button to select the desired music file. Then press the 
Yellow button.
Repeat the above operation to select multiple music files.
The mark c appears to the selected music file.

4.  Press the TOOLS button.
The option menu changes according to the current status.

Play Current Group
Using this menu, you can only play music files in the currently selected sorting group.

Deselect All (When at least one file is selected)
You can deselect all files.

The c mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

Information
The music file information including the name, the size, the date modified and the path is displayed.

You can view the music file information during Play Current Group using the same procedures.
Press the INFO button to viewing the information. 

Remove Safely
You can remove the device safely from the TV.
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Playing Music

Playing a music ýle
1. Press the Ƹ button to select the File List Section.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select a music file to be played.
3. Press the e (Play)/ENTERE button.

This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other 
file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB 
device.
The selected file is displayed at the top with its playing time.
To adjust the music volume, press the volume button on the remote control. 
To mute the sound, press the MUTE button on the remote control.
If the sound is odd when playing MP3 files, adjust the Equalizer and SRS TruSurround HD in the Sound menu. (An 
over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)
The playing duration of a music file may be displayed as ó00:00:00ô if its playing time information is not found at the start of 
the file.
h (REW) or µ (FF) buttons do not function during play.

Music Play Control Buttons
Button Operations

ENTERE Play/Pause the music file.
e Play the music file
f Pause the music file
i Exit play mode and return to the music list.

TOOLS Run various functions from the Music menus.

Music function information icon

p When all music files in the folder (or the selected file) are repeated. Repeat Mode is On.
q When all music files in the folder (or the selected file) are played once. Repeat Mode is Off.

Playing the music group
1. Press the ƶ button to move to the Group List Section.
2. Select a group using the ƹ and Ʒ buttons.
3. Press the e (Play) button. The files of the selected group will start playing.

Alternatively 
1. Select the files In the File List Section, contained the desired group.

To move to the previous/next group, press the h (REW) or µ (FF) button.
2. Press the TOOLS button. 
3. Press the ƶ or Ƹ button to select Play Current Group, then press the ENTERE button.

The music files in the sorting group including the selected file are played.

Playing the selected music ýles
1. Press the Ƹ button to select the File List Section.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select the desired music file.
3. Press the Yellow button.
4. Repeat the above operation to select multiple music files.

The c appears to the left of the selected music file.
To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.

5. Press the e (Play)/ENTERE button.
The selected files will be played.
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Music Play option Menu

Music Play Option Menu

Repeat Mode Ÿ On / Off
You can play music files repeatedly.

Picture Setting / Sound Setting
You can configure the picture and sound settings.

Information
The music file information is displayed.

Remove Safely
You can remove the device safely from the TV.

¦

Using the Setup Menu
Setup displays the user settings of the Media Play menu.
1. Press the MEDIA.P button.
2. Press the ƹ or Ʒ button to select Setup, then press the ENTERE button.
3. Press the ƶ or Ƹ button to select the desired option.
4. Press the ƹ or Ʒ button to select the option.

To exit Media Play mode, press the MEDIA.P button on the remote control.

Music Repeat Mode Ÿ On / Off
Select to repeatedly play music files.

Screen Saver Run Time Ÿ 2 hours / 4 hours / 8 hours
Select to set the waiting time before the screen saver appears.

Information
Select to viewing the information of the connected device.

Remove Safely
You can remove the device safely from the TV.
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ANYNET+

Connecting Anynet+ Devices

What is Anynet+?
Anynet+ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet+ with your Samsung TVôs 
remote. The Anynet+ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet+ feature. To be sure your Samsung 
device has this feature, check if there is an Anynet+ logo on it.

To connect to a TV

1. Connect the HDMI IN (1, 2, 3(DVI) or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an 
HDMI cable.

To connect to Home Theatre

1. Connect the HDMI IN (1, 2, 3(DVI) or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an 
HDMI cable.

2. Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet+ device using an HDMI 
cable.
Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input on 
the Home Theatre.
When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the 
Home Theatreôs Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the 
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or 
Home Theatre, not the TV.
Connect only one Home Theatre.
You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet+ functions.
Anynet+ works when the AV device supporting Anynet+ is in the Standby or On status.
Anynet+ supports up to 12 AV devices in total. Note that you can connect up to 3 devices of the same type.
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Setting Up Anynet+

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also display Anynet+ menu by 
selecting Tools Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC).

Setup

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Off / On
To use the Anynet+ Function, Anynet+ (HDMI-CEC) must be set to On.
When the Anynet+ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet+ related operations are 
deactivated.

Auto Turn Off Ÿ No / Yes
Setting an Anynet+ Device to turn Off automatically when the TV is turned Off.
The active source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet+ function.
If you set Auto Turn Off to Yes, connected external devices are also turned off when the 
TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.

Switching between Anynet+ Devices

1. Press the TOOLS button. Press the ENTERE button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Press the ƶ or Ƹ button to select Device List, then press the ENTERE button.

Anynet+ devices connected to the TV are listed.
If you cannot find a device you want, press the red button to scan for devices. 

3. Press the ƶ or Ƹ button to select a particular device and press the ENTERE button. It 
is switched to the selected device.
Only when you set Anynet+ (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device 
List menu appears.

Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the 
operation during the switching operation.
The time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
Although the TV automatically searches the device list when the TV is turned on via the power button, devices connected to 
the TV may not always be automatically displayed in the device list. Press the red button to search for the connected device.
If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet+ function. Make sure to 
switch to an Anynet+ device by using the Device List.

Anynet+ Menu
The Anynet+ menu changes depending on the type and status of the Anynet+ devices connected to the TV.

Anynet+ Menu Description
View TV Anynet+ mode changes to TV broadcast mode.
Device List Shows the Anynet+ device list.

(device_name) MENU Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc 
menu of the DVD recorder will appear.

(device_name) INFO Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, 
the play menu of the DVD recorder will appear.

Recording: (*recorder) Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that 
support the recording function.)

Stop Recording: (*recorder) Stops recording.
Receiver Sound is played through the receiver.

If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is 
connected, it will be represented as (*device_name).
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TV Remote Control Buttons Available in Anynet+ Mode

Device Type Operating Status Available Buttons

Anynet+ Device

After switching to the device, when the 
menu of the corresponding device is 
displayed on the screen.

Numeric buttons
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ ENTERE buttons
Colour buttons / EXIT button

After switching to the device, while playing 
a file.

h(Backward search) / µ(Forward search) / 
i(Stop) / e(Play) / f(Pause)

Device with built-in 
Tuner

After switching to the device, when you 
are watching a TV program. P > / P < button

Audio Device When Receiver is activated. Y / MUTE button

The Anynet+ function only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
The g button works only while in the recordable state.
You cannot control Anynet+ devices using the buttons on the TV. You can control Anynet+ devices only using the TV remote 
control.
The TV remote control may not work under certain conditions. If this occurs, reselect the Anynet+ device.
The Anynet+ functions do not operate with other manufacturersô products.
The h, µ operations may differ depending on the device.

Recording
You can make a recording of a TV program using a Samsung recorder.
1. Press the TOOLS button. Press the ENTERE button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Press the ƶ or Ƹ button to select Recording Immediately and press the ENTERE 
button. Recording begins.
When there is more than one recording device
When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. 
Press the ƶ or Ƹ button to select a recording device and press the ENTERE 
button. Recording begins.
When the recording device is not displayed select Device List and press the Red 
button to search devices

3. Press the EXIT button to exit.
You can record the source streams by selecting Recording: (device_name).
Pressing the g button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, 
the video from the device is recorded.
Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an 
antenna to a recording device, refer to the recording deviceôs users manual.

Listening through a Receiver (Home theatre)
You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.
1. Press the TOOLS button. Press the ENTERE button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Press the ƶ or Ƹ button to select Receiver. Press the ƹ or Ʒ button to select On or Off.
3. Press the EXIT button to exit.

If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
The receiver will work when you have properly connected the optical in jack of the 
receiver to the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack of the TV.
When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from 
the TVôs Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send 
out 5.1 channel sound to the Home Theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is 
connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver.
If there is a power interruption to the TV when the Receiver is set to On (by disconnecting the power cord or a power 
failure), the Speaker Select may be set to External Speaker when you turn the TV on again.
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Troubleshooting for Anynet+

Problem Possible Solution
Anynet+ does not work. Check if the device is an Anynet+ device. The Anynet+ system supports Anynet+ devices 

only.
Connect only one receiver (home theatre).
Check if the Anynet+ device power cord is properly connected.
Check the Anynet+ deviceôs Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections.
Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.
Check whether the TV remote control is in TV mode.
Check whether it is Anynet+ exclusive remote control.
Anynet+ doesnôt work in certain situations. (Searching channels, Operating Media Play, 
Plug & Play, etc.)
When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices 
again or turn your TV off and on again.
Check if the Anynet+ Function of Anynet+ device is set on.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
I want to start Anynet+. Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ 

(HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.
Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the TOOLS button 
to show the Anynet+ menu and select a menu you want.

ǒ

ǒ

I want to exit Anynet+. Select View TV in the Anynet+ menu.
Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet+ 
devices.
Press P >/<, PRE-CH and FAV.CH to change the TV mode. (Note that the channel 
button operates only when a tuner-embedded Anynet+ device is not connected.)

ǒ
ǒ

ǒ

The message 
‘Connecting to Anynet+ 
device...ô appears on the 
screen.

You cannot use the remote control when you are configuring Anynet+ or switching to a view 
mode.
Use the remote control when the Anynet+ setting or switching to view mode is complete.

ǒ

ǒ

The Anynet+ device does 
not play.

You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.ǒ

The connected device is 
not displayed.

Check whether or not the device supports Anynet+ functions.
Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected.
Check whether Anynet+ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet+ setup menu.
Search Anynet+ devices again.
You can connect an Anynet+ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may 
not support Anynet+ functions.
If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power 
cord or a power failure, please repeat the device scan.

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

The TV program cannot 
be recorded.

Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.ǒ

The TV sound is not 
output through the 
receiver.

Connect the optical cable between TV and the receiver.ǒ

¦
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RECOMMENDATIONS

Teletext Feature
Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the Teletext service gives you 
information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote 
control buttons.
For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or 
some pages may not be displayed.

1 0 (mode)
Press to select the Teletext mode 
(LIST/ FLOF). If you press it in 
the LIST mode, it switches into 
the List save mode. In the List 
save mode, you can save Teletext 
page into list using the 8(store) 
button.

2 5 (reveal)
Used to display the hidden text 
(answers to quiz games, for 
example). To display normal 
screen, press it again.

3 4 (size)
Press to display the double-size 
letters in the upper half of the 
screen. For lower half of the 
screen, press it again. To display 
normal screen, press it once 
again.

4 8 (store)
Used to store the Teletext pages.

5 Colour buttons (red/green/yellow/
blue)
If the FASTEXT system is used 
by a broadcasting company, the 
different topics covered on a 
Teletext page are colour-coded 
and can be selected by pressing 
the coloured buttons. Press 
one of them corresponding 
to the required. The page is 
displayed with other coloured 
information that can be selected 
in the same way. To display the 
previous or next page, press the 
corresponding coloured button.

6 / (Teletext on/mix)
Press to activate Teletext mode after 
selecting the channel providing the 
Teletext service. Press it twice to 
overlap the Teletext with the current 
broadcasting screen.

7 : (exit)
Exit from the Teletext display.

8 1 (sub-page)
Used to display the available sub-page.

9 2 (page up)
Used to display the next Teletext page.

0 3 (page down)
Used to display the previous Teletext 
page.

! 9 (hold)
Used to hold the display on a given 
page if the selected page is linked with 
several secondary pages which follow 
on automatically. To resume, press it 
again.

@ 6 (index)
Used to display the index (contents) 
page at any time while you are viewing 
Teletext.

# 7 (cancel)
Used to display the broadcast when 
searching for a page.

You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control. 
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The Teletext pages are organized according to six categories:

Part Contents
A Selected page number.
B Broadcasting channel identity.
C Current page number or search indications.
D Date and time.
E Text.
F Status information.

FASTEXT information.

Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:
Entering the page number
Selecting a title in a list
Selecting a coloured heading (FASTEXT system)

Teletext level supported by the TV is version 2.5 which is capable of displaying additional graphics or text.
Depending upon the transmission, blank side panels can occur when displaying Teletext.
In these cases, additional graphics or text is not transmitted.
Older TVôs which do not support version 2.5 are not capable of displaying any additional graphics or text, regardless of the 
Teletext transmission.
Press the TV button to exit from the Teletext display.

Installing the Stand
Preset: Place the Guide Stand and Cover Neck onto the stand and fasten it using the 
screws. Applicable to 32inch models only.

1. Attach your LCD TV to the stand.
Two or more people should carry the TV.
Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling 
them.
To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess 
downward pressure to the upper left of right sides of the TV.

2. Fasten screws at position 1 and then fasten screws at position 2.
Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD 
TV placed down, it may lean to one side.
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Disconnecting the Stand

1. Remove screws from the back of the TV.
2. Separate the stand from the TV.

Two or more people should carry the TV.
3. Cover the bottom hole with the cover.

Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall.
For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the 
Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted 
bracket.
Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or 
others if you elect to install the TV on your own.

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal 
injury due to electric shock.

Assembling the Cables

Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the 
transparent stand.

Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public 
place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the 
manufacturer.
Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use. 
The locking device has to be purchased separately.
The location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

1. Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (1) and turn it in the 
locking direction (2).

2. Connect the Kensington Lock cable (3).
3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.
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Securing the Installation Space
Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation. 
Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.
Install the product so the required distances shown in the figure are kept.
When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the 
product falling.
If you use parts provided by another manufacturer, it  may result in a problem with the product or fire due to an increase in 
the internal temperature of the product due to poor ventilation.

The appearance may differ depending on the product.

When installing the product with a stand When installing the product with a wall-mount

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Securing the TV to the Wall

Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do 
not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. 
Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device 
for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling:
1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the 
screws have been firmly installed onto the wall.

You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase 
these additionally.

2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and 
then fasten the screws onto the TV again.
Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the 
screws of the following specifications. 
Screw Specifications
For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X L15
For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X L15

3. Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong 
string and then tie the string tightly.
Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or 
lower than the clamps fixed on the TV.
Untie the string before moving the TV.

4. Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign 
of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.
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Troubleshooting
If you have any questions of TV, ýrst refer to this list. If none of these troubleshooting tips apply, please visit ówww.samsung.comô 
site, then click on Support or contact Call Centre on list of last page.

Issue Solution

Picture Quality

First of all, please perform the Picture Test to conýrm that your TV is properly displaying 
test image.

Go to MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test
If the test image is properly displayed, the poor picture may caused by the source or signal.
ǒ

TV image does not look as good 
as it did in the store.

If you have an analogue Cable/Set top box, upgrade to an Box. Use HDMI or 
Component cables to deliver HD picture quality.
Cable/Satellite subscriber : Try HD(High Definition) stations from channel line up.
Antenna connection: Try HD stations after performing Auto programme.
Many HD channels are upscaled from SD(Standard Definition) contents.

Adjust Cable/Set top box video output resolution to 1080i or 720p.
Confirm that you are watching the TV at the minimum distance recomended based on 
the size and definition of the signal you are displaying.

ǒ

ǒ
ǒ

N
ǒ
ǒ

Picture is distorted : macroblock, 
small block, dots, pixelization

Compression of video contents may cause picture distortion especially on fast moving 
pictures such as sports and action movies.
Low signal level or bad quality can cause picture distortion. This is not a TV issue.

ǒ

ǒ

Wrong or missing colour with 
Component connection.

Make sure the Component cables are connected to the correct jacks. Incorrect or loose 
connections may cause colour problems or the screen will be blank.

ǒ

Poor colour or brightness. Adjust Picture options in the TV menu. (Picture mode, Colour, Brightness, 
Sharpness)
Adjust Energy Saving option in Setup menu.
Try picture reset to view the default picture setting. (Go to MENU - Picture - Picture 
Reset)

ǒ

ǒ
ǒ

Dotted line on the edge of screen. If picture size is set to Screen Fit, change to 16:9.
Change cable/set top box resolution.

ǒ
ǒ

Picture is black and white with AV 
(Composite) input only.

Connect video cable(Yellow) to Green jack of component input 1 of the TV.ǒ

Picture freezes or is distorted 
when changing channels or 
picture is delayed.

If connected with cable box, please try to reset cable box. (reconnect AC cord and wait 
until cable box reboots. It may take up to 20 minutes.)
Set output resolution of cable box to 1080i or 720p.

ǒ

ǒ

Sound Quality

First of all, please perform the Sound Test to conýrm that your TV audio is properly 
operating.

Go to MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test
If the audio is OK, the sound problem may caused by the source or signal.
ǒ

No sound or sound is too low at 
maximum volume.

Please check the volume of external device connected to your TV then, adjust the TV 
volume accordingly.

ǒ

Picture is good but no sound. Set the Speaker Select option to TV speaker in the sound menu.
Make sure audio cables from an external device are connected to correct audio input 
jacks on the TV. 
Check connected deviceôs audio output option. (ex: You may need to change your 
cable boxô audio option to HDMI when you have HDMI connected to your TV.)
If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required.
Deactivate SRS function if you are setting the volume over 30 value.
Remove plug from headphone jack. (if available on your TV) 

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Noise from speaker. Check cable connections. Make sure a video cable is not connected to an audio input.
For Antenna/Cable connection, check signal strength. Low signal level may cause 
sound distortion.

ǒ
ǒ

¦
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Issue Solution

No Picture, No Video

TV wonôt turn on. Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV.
Make sure the wall outlet is working.
Try pressing the POWER button on the TV to make sure the remote is working 
properly. If the TV turns on, it may be caused by Remote Control. To fix the Remote 
problem, refer to óRemote control does not workô below.

ǒ
ǒ
ǒ

TV turns off automatically. Check if the Sleep Timer is set to On in the Setup menu.
If connected the TV to your PC, check your PC power settings.
Make sure the AC power cord is plugged in securely to the wall outlet and the TV.
If there is no signal for about 10 ~ 15 minutes with Antenna/Cable connection, the TV 
will turn off.

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

No picture/Video. Check cable connections.(remove and reconnect all cables of TV and external devices)
Set your external deviceôs (Cable/Set top Box, DVD, Blu-ray etc) video output to match 
the connections to the TV input. For example, external deviceôs output: HDMI, TVôs 
input: HDMI.
Make sure your connected device is powered on.
Make sure to select the TVôs correct source by pressing the SOURCE button on the TV 
remote.

ǒ
ǒ

ǒ
ǒ

RF(Cable/Antenna) Connection

Cannot receive all channels. Make sure Antenna cable is connected securely.
Please try Plug & Play to add available channels to the channel list. Go to MENU - 
Setup - Plug & Play and wait for all avaiable channels are stored.
Verify Antenna is positioned correctly.

ǒ
ǒ

ǒ

Picture is distorted: macroblock, 
small block, dots, pixelization

Compression of video contents may cause picture distortion especially on fast moving 
pictures such as sports and action movies.
Low signal level can cause picture distortion. This is not a TV issue.

ǒ

ǒ

PC Connection

óNot Supported Modeô message. Set your PCôs output resolution and frequency so it matches the resolutions supported 
by the TV.

ǒ

PC is always shown on source list 
even if not connected.

This is normal; PC is always shown on the source list even though a PC is not 
connected.

ǒ

Video is OK but there is no audio 
with HDMI connection.

Check the audio output setting on your PC.ǒ
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Issue Solution

Others

Picture is not shown in full screen. Black bars on each side will be shown on HD channels when displaying upscaled SD 
(4:3) contents.
Black bars on Top & Bottom will be shown on movies that have aspect ratios different 
from your TV.
Adjust picture size option on your external device or TV to full screen.

ǒ

ǒ

ǒ

Remote control does not work. Replace the remote control batteries with correct polarity (+ -).
Clean the transmission window located on the top of the remote.
Try pointing the remote directly at the TV from 5~6 feet away.

ǒ
ǒ
ǒ

Can not control TV power or 
volume with Cable/Set top box 
remote control.

Programme the Cable/Set top box remote control to operate the TV. Refer to Cable/Sat 
user manual for SAMSUNG TV code.

ǒ

óNot Supported Modeô message. Check the supported resolution of the TV and adjust the external deviceôs output 
resolution accordingly. Refer to resolution settings in this manual.

ǒ

Plastic smell from TV. This smell is normal and will dissipate over time.ǒ

TV Signal Information is 
unavailable in the Self Diagnostic 
Test menu.

This function is only available with digital channels with an Antenna (RF/Coax) 
connection.

ǒ

TV is tilted to right or left side. Remove the stand base from TV and reassemble.ǒ

Can not assemble stand base. Make sure TV is placed on flat surface. If can not remove screws from TV, please use 
magnetized screw driver.

ǒ

Channel menu is grey out. 
(unavailable)

Channel menu is only available when TV source is selected.ǒ

Your settings are lost after 30 
minutes or every time TV is 
turned off.

If TV is in the Store Demo mode, it will reset audio and picture settings every 30 
minutes. Please change from Store Demo mode to Home Use mode in the Plug & 
Play procedure. Press the SOURCE button to select TV mode, go to MENU Ÿ Setup 
Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Intermittent loss of audio or video. Check cable connections and reconnect. 
Can be caused by using overly rigid or thick cables. Make sure the cables are flexible 
enough for long term use. If wall mounting, we recommend using cables with 90 
degree connectors.

ǒ
ǒ

You may see small particles if you 
look closely at the edge of the 
bezel surrounding the TV screen.

This is part of the productôs design and is not a defect.ǒ

óScramble signalô or óWeak 
Signal/No Signalô with CAM 
CARD(CI/CI+).

Check that CAM has CI(CI+) Card installed into the common interface slot.
Pull out CAM from the TV and insert into the slot again.

ǒ
ǒ

When turned off and 45 minutes 
later, TV is turned on itself.

It is normal, the TV operate OTA (Over The Air) function itself to upgrade firmware 
downloaded during watching.

ǒ

Recurrent picture/sound issue. Check and change signal/source.ǒ

This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. However, there 
may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

N
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Specifications

Model Name LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Screen Size 
(Diagonal) 32 inch 37 inch
PC Resolution
(Optimum) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound
(Output) 10W X 2 10W X 2
Dimensions (WxDxH)
Body
With stand

794 X 77 X 524 mm
794 X 240 X 570 mm

917 X 79 X 592 mm
917 X 255 X 658 mm

Weight
With Stand 13 kg 16 kg
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity

10ÁC to 40ÁC (50ÁF to 104ÁF)
10% to 80%, non-condensing
-20ÁC to 45ÁC (-4ÁF to 113ÁF)
5% to 95%, non-condensing

Stand Swivel
(Left / Right) -20ę ~ 20ę

Model Name LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Screen Size 
(Diagonal) 40 inch 46 inch
PC Resolution
(Optimum) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Sound
(Output) 10W X 2 10W X 2
Dimensions (WxDxH)
Body
With stand

982 X 79 X 626 mm
982 X 255 X 676 mm

1116 X 79 X 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Weight
With Stand 18 kg 23 kg
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity

10ÁC to 40ÁC (50ÁF to 104ÁF)
10% to 80%, non-condensing
-20ÁC to 45ÁC (-4ÁF to 113ÁF)
5% to 95%, non-condensing

Stand Swivel
(Left / Right) -20ę ~ 20ę

Design and specifications are subject to change without prior notice.
This device is a Class B digital apparatus.
For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.
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This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following 
GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can be provided after asking to vdswmanager@
samsung.com.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto, libusb, SDL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyright license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the 
works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions 
of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General 
Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your 
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure 
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do 
these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, 
you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of 
others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them 
these terms so they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this 
License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.
For the developersô and authorsô protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both usersô 
and authorsô sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed 
erroneously to authors of previous versions.
Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the 
manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting usersô freedom to change the software. 
The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most 
unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems 
arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as 
needed to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and 
use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to 
a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the 
program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS
0.  Definitions.
ñThis Licenseò refers to version 3 of the GNU General Public License.
ñCopyrightò also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.
ñThe Programò refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as ñyouò. ñLicenseesò 
and ñrecipientsò may be individuals or organizations.
To ñmodifyò a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than 
the making of an exact copy. The resulting work is called a ñmodified versionò of the earlier work or a work ñbased onò the 
earlier work.

ǒ
ǒ
ǒ
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A ñcovered workò means either the unmodified Program or a work based on the Program.
To ñpropagateò a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable 
for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation 
includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other 
activities as well.
To ñconveyò a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with 
a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently 
visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work 
(except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a 
copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list 
meets this criterion.

1. Source Code.
The ñsource codeò for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. ñObject codeò means any 
non-source
form of a work.
A ñStandard Interfaceò means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the 
case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that 
language.
The ñSystem Librariesò of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the 
normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable 
use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to 
the public in source code form. A ñMajor Componentò, in this context, means a major essential component (kernel, window 
system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce 
the work, or an object code interpreter used to run it.
The ñCorresponding Sourceò for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an 
executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not 
include the workôs System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified 
in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface 
definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked 
subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between 
those subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the 
Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the 
stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output 
from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. 
This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and 
propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You 
may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide 
you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material 
for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on 
your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material 
outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; 
section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Usersô Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations 
under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting 
circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent 
such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any 
intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the workôs users, your or third partiesô 
legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Programôs source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this 
License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence 
of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a 
fee.
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5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code 
under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under 
section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to ñkeep intact all noticesò.
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This 
License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its 
parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it 
does not invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has 
interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of 
the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or 
distribution medium, is called an ñaggregateò if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or 
legal rights of the compilationôs users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate 
does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the 
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied 
by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied 
by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that 
product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the 
software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software 
interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) 
access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This 
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, 
in accord with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent 
access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require 
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network 
server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent 
copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding 
Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for 
as long as needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and 
Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable 
portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not 
be included in conveying the object code work.

A ñUser Productò is either (1) a ñconsumer productò, which means any tangible personal property which is normally used for 
personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining 
whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product 
received by a particular user, ñnormally usedò refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the 
status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the 
product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-
consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.
ñInstallation Informationò for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required 
to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding 
Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case 
prevented or interfered with solely because modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying 
occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in 
perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under 
this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any 
third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in 
ROM).
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The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, 
warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has 
been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the 
operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is 
publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special 
password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.
ñAdditional permissionsò are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its 
conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in 
this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, 
that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without 
regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or 
from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the 
work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give 
appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the 
copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate 
Legal Notices displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be 
marked in reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified 
versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions 
directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program 
as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a 
further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or 
conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, 
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the 
additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as 
exceptions; the above requirements apply either way. 

8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to 
propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses 
granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) 
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the 
copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the 
violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) 
from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from 
you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new 
licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered 
work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require 
acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These 
actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you 
indicate your acceptance of this License to do so.
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10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify 
and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this 
License.
An ñentity transactionò is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing 
an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party 
to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the partyôs predecessor in 
interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work 
from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, 
you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not 
initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, 
using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.
A ñcontributorò is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is 
based. The work thus licensed is called the contributorôs ñcontributor versionò.
A contributorôs ñessential patent claimsò are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired 
or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its 
contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the 
contributor version. For purposes of this definition, ñcontrolò includes the right to grant patent sublicenses in a manner 
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributorôs essential patent 
claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not 
to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To 
ñgrantò such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the 
party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not 
available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or 
other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange 
to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the 
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have 
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipientôs use of the 
covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are 
valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance 
of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, 
propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended 
to all recipients of the covered work and works based on it.
A patent license is ñdiscriminatoryò if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is 
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not 
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, 
under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which 
the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) 
in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in 
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or 
that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that 
may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Othersô Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to 
whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely 
from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work 
licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting 
work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of 
the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as 
such.
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14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. 
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU 
General Public License ñor any later versionò applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of 
that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify 
a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that 
proxyôs public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any 
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 
ñAS ISò WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, 
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with 
the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to 
make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
state the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the programôs name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as 
published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for 
more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.
org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 
`show wô. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show cô for details.

The hypothetical commands `show wô and `show cô should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, 
your programôs commands might be different; for a GUI interface, you would use an ñabout boxò.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a ñcopyright disclaimerò for the program, 
if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want 
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/
why-not-lgpl.html>.
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GNU Lesser General Public License (LGPL)
Version 3, 29 June 2007
 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyright license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the 
works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions 
of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General 
Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your 
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure 
that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or 
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do 
these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, 
you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of 
others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them 
these terms so they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this 
License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.
For the developersô and authorsô protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both usersô 
and authorsô sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed 
erroneously to authors of previous versions.
Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the 
manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting usersô freedom to change the software. 
The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most 
unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems 
arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as 
needed to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and 
use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to 
a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the 
program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS
0.  Definitions.
ñThis Licenseò refers to version 3 of the GNU General Public License.
ñCopyrightò also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.
ñThe Programò refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as ñyouò. ñLicenseesò 
and ñrecipientsò may be individuals or organizations.
To ñmodifyò a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than 
the making of an exact copy. The resulting work is called a ñmodified versionò of the earlier work or a work ñbased onò the 
earlier work.
A ñcovered workò means either the unmodified Program or a work based on the Program.
To ñpropagateò a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable 
for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation 
includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other 
activities as well.
To ñconveyò a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with 
a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently 
visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work 
(except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a 
copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list 
meets this criterion.

¦
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1. Source Code.
The ñsource codeò for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. ñObject codeò means any 
non-source
form of a work.
A ñStandard Interfaceò means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the 
case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that 
language.
The ñSystem Librariesò of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the 
normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable 
use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to 
the public in source code form. A ñMajor Componentò, in this context, means a major essential component (kernel, window 
system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce 
the work, or an object code interpreter used to run it.
The ñCorresponding Sourceò for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an 
executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not 
include the workôs System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified 
in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface 
definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked 
subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between 
those subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the 
Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the 
stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output 
from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. 
This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and 
propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You 
may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide 
you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material 
for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on 
your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material 
outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; 
section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Usersô Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations 
under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting 
circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent 
such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any 
intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the workôs users, your or third partiesô 
legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Programôs source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this 
License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence 
of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a 
fee.

5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code 
under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under 
section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to ñkeep intact all noticesò.
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This 
License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its 
parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it 
does not invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has 
interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

Þ
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A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of 
the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or 
distribution medium, is called an ñaggregateò if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or 
legal rights of the compilationôs users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate 
does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the 
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied 
by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied 
by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that 
product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the 
software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software 
interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) 
access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This 
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, 
in accord with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent 
access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require 
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network 
server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent 
copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding 
Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for 
as long as needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and 
Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable 
portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not 
be included in conveying the object code work.

A ñUser Productò is either (1) a ñconsumer productò, which means any tangible personal property which is normally used for 
personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining 
whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product 
received by a particular user, ñnormally usedò refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the 
status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the 
product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-
consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.
ñInstallation Informationò for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required 
to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding 
Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case 
prevented or interfered with solely because modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying 
occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in 
perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under 
this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any 
third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in 
ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, 
warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has 
been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the 
operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is 
publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special 
password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.
ñAdditional permissionsò are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its 
conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in 
this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, 
that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without 
regard to the additional permissions.
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When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or 
from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the 
work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give 
appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the 
copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate 
Legal Notices displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be 
marked in reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified 
versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions 
directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program 
as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a 
further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or 
conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, 
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the 
additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as 
exceptions; the above requirements apply either way. 

8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to 
propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses 
granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) 
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the 
copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the 
violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) 
from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from 
you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new 
licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered 
work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require 
acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These 
actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you 
indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify 
and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this 
License.
An ñentity transactionò is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing 
an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party 
to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the partyôs predecessor in 
interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work 
from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, 
you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not 
initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, 
using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.
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11. Patents.
A ñcontributorò is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is 
based. The work thus licensed is called the contributorôs ñcontributor versionò.
A contributorôs ñessential patent claimsò are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired 
or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its 
contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the 
contributor version. For purposes of this definition, ñcontrolò includes the right to grant patent sublicenses in a manner 
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributorôs essential patent 
claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not 
to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To 
ñgrantò such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the 
party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not 
available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or 
other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange 
to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the 
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have 
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipientôs use of the 
covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are 
valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance 
of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, 
propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended 
to all recipients of the covered work and works based on it.
A patent license is ñdiscriminatoryò if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is 
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not 
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, 
under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which 
the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) 
in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in 
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or 
that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that 
may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Othersô Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this 
License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy 
simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not 
convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to 
whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely 
from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work 
licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting 
work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of 
the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as 
such.

14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. 
Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU 
General Public License ñor any later versionò applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of 
that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify 
a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that 
proxyôs public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any 
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
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15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM 
ñAS ISò WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE 
LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA 
OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF 
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, 
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with 
the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to 
make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively 
state the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the programôs name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as 
published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for 
more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.
org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 
`show wô. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show cô for details.

The hypothetical commands `show wô and `show cô should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, 
your programôs commands might be different; for a GUI interface, you would use an ñabout boxò.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a ñcopyright disclaimerò for the program, 
if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a 
subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want 
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/
why-not-lgpl.html>.
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LICENSE ISSUES
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license 
apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of 
any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: ñThis product 
includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)ò

4. The names ñOpenSSL Toolkitò and ñOpenSSL Projectò must not be used to endorse or promote products derived from this 
software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called ñOpenSSL nor may ñOpenSSLò appear in their names without prior 
written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: ñThis product includes software developed 
by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)ò

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS ISôô AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by 
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to 
conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL 
documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@
cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Youngôs, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in 
a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual 
message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions 
are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in 
the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: ñThis 
product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)ò The word ócryptographicô can be left out if 
the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include 
an acknowledgement: ñThis product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)ò

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS ISôô AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code 
cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

¦
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Notifications pour le téléviseur numérique
1. Les fonctions relatives au t®l®viseur num®rique (DVB) ne sont disponibles que dans les pays ou r®gions o½ des signaux 
terrestres num®riques de type DVB-T (MPEG2 et MPEG4 AVC) sont diffus®s ou dans lesquels vous avez acc¯s ¨ un service 
de t®l®vision par c©ble compatible DVB-C (MPEG2 et MPEG4 AAC). Consultez votre distributeur local pour conna´tre les 
possibilit®s de r®ception des signaux DVB-T ou DVB-C.

2. DVB-T est la norme du consortium europ®en pour la diffusion de signaux terrestres de t®l®vision num®rique. La norme DVB-
C est quant ¨ elle pr®vue pour la diffusion des signaux de t®l®vision num®rique par c©ble. Certaines fonctions particuli¯res, 
telles que le guide ®lectronique des programmes (Electric Program Guide - EPG), la vid®o ¨ la demande (Video on Demand 
- VOD), etc., ne sont toutefois pas incluses dans cette sp®cification. Elles ne seront par cons®quent pas trait®es pour l'instant.

3. Bien que ce t®l®viseur soit conforme aux derni¯res normes DVB-T et DVB-C (ao¾t 2008), il n'est pas garanti qu'il soit 
compatible avec les futures diffusions de signaux num®riques terrestres DVB-T et par c©ble DVB-C.

4. En fonction du pays ou de la r®gion o½ vous vous trouvez, certains op®rateurs de t®l®vision par c©ble peuvent facturer des 
frais suppl®mentaires pour un tel service. Vous devrez aussi peut-°tre accepter les termes et conditions de ces soci®t®s.

5. Il se peut que certaines fonctions de TV num®rique ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines r®gions et que 
la r®ception des signaux DVB-C ne soit pas correcte avec tous les op®rateurs.

6.  Pour plus d'informations, contactez votre service client Samsung.

Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe 
Une image fixe peut occasionner des dommages irr®m®diables ¨ l'®cran du t®l®viseur.
N'affichez pas d'image fixe sur l'®cran LCD pendant plus de 2 heures car cela pourrait provoquer une r®manence de l'image 
¨ l'®cran. Cette r®manence de l'image est ®galement appel®e óbr¾lure de l'®cranô. Pour l'®viter, r®duisez la luminosit® et le 
contraste de l'®cran lorsque vous affichez une image fixe.

L'affichage sur l'®cran LCD du t®l®viseur d'images au format 4:3 pendant une p®riode prolong®e peut laisser 
des traces de bordures ¨ gauche, ¨ droite et au centre de l'®cran, dues ¨ la diff®rence d'®mission de lumi¯re 
sur celui-ci. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'®cran. 
Les dommages occasionn®s par l'effet pr®cit® ne sont pas couverts par la garantie.

L'affichage d'images fixes de jeux vid®o et d'ordinateurs pendant une p®riode excessive peut produire des r®manences. Pour 
®viter cela, r®duisez la óluminosit®ô et le ócontrasteô lors de l'affichage d'images fixes.

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits r®serv®s.

ǒ

ǒ

ǒ

Les ýgures et illustrations contenues dans ce mode dôemploi sont fournies pour r®f®rence uniquement. Elles peuvent diff®rer de 
lôaspect r®el du produit.
La conception et les sp®ciýcations du produit sont susceptibles dô°tre modiý®es sans pr®avis.
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Licence

TruSurround HD, SRS et le symbole sont des marques d®pos®es de SRS Labs, Inc. La technologie 
TruSurround HD est int®gr®e ¨ cet appareil sous licence consentie par SRS Labs, Inc.

Fabriqu® sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques d®pos®es 
de Dolby Laboratories.

Symboles 
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INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Présentation du panneau de commande
La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du mod¯le.
Pour activer les boutons situ®s en face avant, effleurez-les avec votre doigt.

1 P (PUISSANCE): Permet d'allumer et d'®teindre le t®l®viseur.
2 TEMOIN D'ALIMENTATION : Clignote et s'®teint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode veille.
3 z : Permet de changer de cha´ne. Dans le menu ¨ l'®cran, utilisez les boutons z de la m°me faon que les 
boutons Ƹ et ƶ de la t®l®commande.

4 Y : Permet d'augmenter ou de baisser le volume. 
Dans le menu ¨ l'®cran, utilisez les boutons Y de la m°me faon que les boutons ƹ et Ʒ de la t®l®commande.

5 MENU: Permet d'afficher un menu ¨ l'®cran des fonctions du t®l®viseur.
6 SOURCE E: Bascule entre toutes les sources d'entr®e disponibles. Dans le menu ¨ l'®cran, utilisez ce bouton de la m°me 
faon que le bouton ENTERE de la télécommande.

7 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE: Dirigez la t®l®commande vers ce point du t®l®viseur.
8 HAUT-PARLEURS

¦
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Accessoires

Télécommande et piles (2 x 
AAA) Cordon d'alimentation Instructions dôutilisation Couvercle-Fond

(M4 X L16)

Carte de garantie /  
Manuel de sécurité  

(non disponible dans certains 
pays)

Vis de socle X 4
(En fonction du mod¯le) Chiffon de nettoyage Serre-c©bles

(En fonction du mod¯le)

V®rifiez que les ®l®ments suivants sont fournis avec votre t®l®viseur LCD. S'il manque des ®l®ments, contactez votre 
revendeur.
La couleur et la forme des ®l®ments peuvent varier en fonction du mod¯le.

¦
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Présentation du panneau de branchement

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du mod¯le.
1 COMPONENT IN
Pour raccorder une prise vid®o / audio ¨ composantes.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Pour raccorder la fiche HDMI d'un p®riph®rique ®quip® d'une sortie HDMI.
Aucune connexion audio n'est n®cessaire pour une connexion HDMI-HDMI.
Qu'est-ce que HDMI ?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface qui permet la transmission des signaux audio et vid®o 
num®riques ¨ l'aide d'un seul c©ble.
Entre le p®riph®rique HDMI et le p®riph®rique DVI la diff®rence r®side dans la taille, le HDMI ®tant plus petit.
Il se peut que le t®l®viseur n'®mette aucun son et que les images s'affichent dans des couleurs anormales en cas de 
connexion d'un lecteur DVD, d'un lecteur Blu-ray, d'un d®codeur c©ble ou d'un r®cepteur satellite compatible avec des 
versions de l'interface HDMI ant®rieures ¨ HDMI 1.3. Si, lorsque vous branchez un c©ble HDMI de g®n®ration ant®rieure, 
aucun son n'est ®mis, connectez le c©ble HDMI ¨ la prise HDMI IN 3 (DVI) et les c©bles audio aux prises DVI AUDIO 
IN situ®es ¨ l'arri¯re du t®l®viseur. Dans ce cas, contactez la soci®t® ayant fourni le lecteur DVD, le lecteur Blu-ray, le 
d®codeur c©ble ou le r®cepteur satellite afin de v®rifier la version de l'interface HDMI, puis demandez une mise ¨ jour de 
celui-ci.
Utilisez la prise HDMI IN 3 (DVI) pour une connexion DVI ¨ un p®riph®rique externe. Utilisez un c©ble ou un adaptateur 
DVI-HDMI pour la connexion vid®o et les prises DVI AUDIO IN pour le son. Lorsque vous utilisez une connexion avec 
c©ble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN 3 (DVI).
Les c©bles HDMI qui ne sont pas de version 1.3 peuvent provoquer des nuisances ¨ lô®cran ou une absence dôimage.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Pour raccorder les fiches de sortie audio et vidéo de votre PC.
Si votre PC dispose d'une prise HDMI, vous pouvez la relier ¨ la borne HDMI IN 1, 2, 3 (DVI) ou 4.
Si votre PC dispose d'une prise DVI, vous pouvez la relier ¨ la borne HDMI IN 3 (DVI) / DVI AUDIO IN.

4 ANT IN
Pour raccorder une antenne ou un syst¯me de c©blodiffusion.

5 Verrou KENSINGTON (en fonction du mod¯le)
Le verrou Kensington (en option) est un dispositif permettant de fixer physiquement le syst¯me en cas d'utilisation dans un 
lieu public. Si vous d®sirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur auquel vous avez achet® le t®l®viseur.
L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du mod¯le.
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6 H (CASQUE)
Un casque peut °tre connect® ¨ la sortie casque du poste. Lorsque le casque est branch®, les haut-parleurs int®gr®s 
n'®mettent plus de son.
Lôutilisation de la fonction Son est limit®e lorsquôun casque est connect® au t®l®viseur.
L'utilisation prolong®e d'un casque ¨ un niveau sonore ®lev® peut endommager l'ouµe.
Aucun son n'est ®mis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque au t®l®viseur.
Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Pour raccorder un composant audio num®rique tel qu'un r®cepteur home cin®ma.
Lorsqu'un syst¯me audio num®rique est reli® ¨ la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): r®duisez le volume du 
t®l®viseur et r®glez le volume ¨ l'aide du syst¯me audio num®rique.
L'audio 5.1 est disponible si le t®l®viseur est reli® ¨ un appareil externe le prenant en charge.
Lorsque le r®cepteur (home cin®ma) est activ®, vous pouvez ®couter le son sortant de la prise optique du t®l®viseur. 
Lorsque le t®l®viseur affiche un signal DTV (Hertzien), il envoie un son canal 5.1 au r®cepteur du home cin®ma. Lorsque 
la source est un composant num®rique (par exemple, un DVD, un lecteur Blu-ray, un d®codeur c©ble ou un r®cepteur 
satellite) connect® au t®l®viseur en HDMI, le r®cepteur home cin®ma n'®met le son que sur 2 canaux. Pour obtenir du son 
en 5.1, reliez la prise de sortie audio num®rique du lecteur DVD, du lecteur Blu-ray, du d®codeur c©ble ou du r®cepteur 
satellite directement ¨ un amplificateur ou un syst¯me home cin®ma, et non au t®l®viseur.

8 SERVICE
Prise pour tests uniquement.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Pour raccorder la fiche d'entr®e audio de votre amplificateur ou syst¯me home cin®ma.
Lorsqu'un amplificateur audio est reli® aux prises AUDIO OUT [R-AUDIO-L] : r®duisez le volume du t®l®viseur et r®glez le 
volume ¨ l'aide de l'amplificateur.

0 EXT1, 2
Entr®es ou sorties pour p®riph®riques externes tels que des magn®toscopes, des lecteurs DVD, des consoles de jeux vid®o 
ou des lecteurs de vidéodisques.
En mode EXT, la sortie DTV prend uniquement en charge les signaux audio et vid®o MPEG SD.
Sp®cifications entr®e/sortie

Connecteur Entrée Sortie
Vid®o Audio (G / D) RVB Vid®o + Audio (G / D)

EXT 1 O O O Seule la sortie TV ou DTV est disponible.
EXT 2 O O X Sortie que vous pouvez s®lectionner.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Entr®es audio et vid®o pour p®riph®riques externes, tels qu'un cam®scope ou un magn®toscope.

@ USB
Prise utilis®e pour les mises ¨ jour logicielles, la fonction Media Play, etc.

# Emplacement COMMON INTERFACE
Si vous nôins®rez pas la carte dôinterface commune óCI(CI+) CARDô dans certains canaux, le message óSignal brouill®ô 
sôaffiche.
Les informations de pairage contenant un num®ro de t®l®phone, lôID de la carte dôinterface commune óCI(CI+) CARDô, 
lôID de lôh¹te et dôautres informations sôafficheront dans 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre 
fournisseur de service.
Lorsque la configuration des informations sur les cha´nes est termin®e, le message óUpdating Completedô s'affiche, 
indiquant que la liste des cha´nes est ¨ jour.
Selon le mod¯le, un message demandant le mot de passe du Verrouillage parental peut sôafficher ¨ lôinsertion de la 
carte CI.
Selon le mod¯le, m°me si la fonction Verrouillage parental est définie sur Autor.tout, un message demandant le mot de 
passe peut sôafficher pour les programmes r®serv®s aux adultes (18 ans et plus).
Vous devez vous procurer une carte dôinterface commune óCI(CI+) CARDô aupr¯s dôun fournisseur local de c©blodiffusion. 
Extrayez la carte dôinterface commune óCI(CI+) CARDô en la tirant d®licatement. Une chute pourrait lôendommager.
Ins®rez la carte dôinterface commune óCI(CI+) CARDô dans le sens indiqu® sur celle-ci.
L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du mod¯le. 
La carte dôinterface commune (CI(CI+) CARD) nôest pas prise en charge dans certains pays, dans dans certaines r®gions 
ni par certaines stations de diffusion ; v®rifiez aupr¯s de votre revendeur agr®®.
La fonction CI+ nôest applicable quôau mod¯le LE********P.
Si vous rencontrez des probl¯mes, contactez le prestataire de service.
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Présentation de la télécommande
Vous pouvez utiliser la t®l®commande jusqu'¨ une distance maximale d'environ 7 m du t®l®viseur.
Une lumi¯re intense peut affecter le bon fonctionnement de la t®l®commande.
La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du mod¯le.

1 POWER : Pour allumer et 
éteindre la télévision.

2 TOUCHES NUM£RIQUES : 
Permettent de changer de 
cha´ne.

3 FAV.CH : Affiche la liste des 
cha´nes favorites ¨ l'®cran.

4 Y : Permet d'augmenter 
ou de baisser le volume.

5 SOURCE : Permet d'afficher et 
de sélectionner les sources vidéo 
disponibles.

6 INFO : Permet d'afficher des 
informations sur l'®cran du 
téléviseur.

7 TOOLS: Permet de s®lectionner 
rapidement les fonctions 
fréquemment utilisées.

8 CH LIST : Permet d'afficher la 
liste des cha´nes sur l'®cran du 
téléviseur.

9 BOUTONS DE COULEUR : 
utilisez ces boutons dans les 
menus Channel list, Media 
Play, etc.

! DUAL : s®lection d'effets 
sonores.

@ Utilisez ces boutons avec les 
modes Media Play et Anynet+. 
(g : cette t®l®commande peut 
°tre utilis®e pour contr¹ler les 
enregistreurs Samsung avec la 
fonction Anynet+.)

# TV : S®lectionne directement le 
mode TV.

$ PRE-CH : Vous permet de 
revenir ¨ la cha´ne que vous 
regardiez pr®c®demment.

% MUTE M : Vous permet de 
couper le son temporairement. 

^ > P < : Permet de changer de 
cha´ne.

& MENU : Affiche le menu principal 
¨ l'®cran.

* GUIDE : Affichage du guide 
électronique des programmes 
(EPG).

( RETURN : Revient au menu 
précédent

) HAUTƶ / BASƸ / GAUCHEƹ 
/ DROITEƷ / ENTERE : 
Permettent de sélectionner des 
options de menu ¨ l'®cran et de 
modifier des valeurs de menu.

a EXIT : Permet de quitter le menu.
b P.SIZE : s®lection de la taille de 
l'image.

c MEDIA.P : Permet de lire les 
fichiers de musique et les 
images.

d SUBT. : Affichage num®rique des 
sous-titres.

e AD : S®lection de la description 
audio.

Fonctions Télétexte
5 0 : S®lection du mode 
T®l®texte (LIST/FLOF).

6 5 : Activation du t®l®texte.
7 4 : S®lection de la taille du 

télétexte.
8 8 : M®morisation du t®l®texte.
9 S®lection des rubriques Fastext
0 / : S®lection alternative de 
Teletext, Double ou Mix.

# : : fermer l'affichage du 
télétexte.

$ 1 : Page secondaire du 
télétexte.

^ 2 : Page de t®l®texte suivante
3 : Page de t®l®texte 
précédente.

& 6 : Index du t®l®texte
( 9 : Pause du t®l®texte.
a 7 : Annulation du t®l®texte.
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Insertion des piles dans la télécommande
1. Soulevez le couvercle au dos de la t®l®commande comme illustr® dans la figure.
2. Placez-y deux piles AAA. 

Assurez-vous que les p¹les ó+ô et óïô des piles correspondent au sch®ma situ® ¨ 
l'int®rieur du compartiment.

3. Replacez le couvercle.
Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la 
t®l®commande pendant longtemps. (Les piles devraient durer environ un an en cas d'usage normal).

Si la t®l®commande ne fonctionne pas, v®rifiez les points suivants:
Le t®l®viseur est-il sous tension? 
Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas invers®es?
Les piles sont-elles d®charg®es?
Le cordon d'alimentation est-il d®branch® ou y a-t-il une panne de courant?
Une lampe fluorescente ou n®on est-elle allum®e ¨ proximit®?

Affichage des menus
Avant d'utiliser le t®l®viseur, proc®dez comme suit pour apprendre ¨ naviguer dans le menu afin de s®lectionner et de r®gler les 
différentes fonctions.

Maniement de l'affichage à l'écran
L'®tape d'acc¯s peut varier en fonctoin du menu s®lectionn®.
1. Appuyez sur le bouton MENU.

2. Le menu principal appara´t ¨ l'®cran. Plusieurs ic¹nes sôaffichent sur le c¹t® gauche du 
menu: Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application, Assistance.

3.  Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner l'une des ic¹nes.

4. Appuyez ensuite sur le bouton ENTERE pour acc®der au sous-menu de l'ic¹ne.
5. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner l'un des sous-menus de l'ic¹ne.

6. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒ pour diminuer ou augmenter la valeur d'un ®l®ment 
sp®cifique. Les informations affich®es ¨ l'®cran peuvent varier en fonction du menu 
sélectionné.

7. Appuyez sur le bouton ENTERE pour finir la configuration. Appuyez sur le bouton EXIT 
pour quitter.
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Bouton MENU
Afficher le menu principal ¨ l'®cran.

ENTERE / Boutons DIRECTIONNELS
Déplace le curseur pour sélectionner un 
®l®ment. Valide l'®l®ment actuellement 

sélectionné. Confirmer un paramétrage.

Bouton RETURN
Revient au menu précédent.

EXIT
Fermer le menu affich® ¨ l'®cran.
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Mise en mode veille de votre téléviseur
Vous pouvez mettre votre t®l®viseur en mode Veille afin de r®duire la consommation ®lectrique. Le mode veille peut °tre utile si 
vous souhaitez ®teindre votre t®l®viseur temporairement (pendant un repas par exemple).
1. Appuyez sur le bouton POWERP de la télécommande.

L'®cran s'®teint et un voyant de veille appara´t sur votre t®l®viseur.
2. Pour rallumer le t®l®viseur, appuyez de nouveau sur le bouton POWERP.

Ne laissez pas le t®l®viseur en mode Veille pendant de longues p®riodes (lorsque vous °tes en vacances par exemple). Il 
est conseill® de d®brancher le t®l®viseur du secteur et de l'antenne.

Fonction Plug & Play (En fonction du modèle)
Lorsque vous allumez le t®l®viseur pour la premi¯re fois, des r®glages de base s'effectuent 
l'un apr¯s l'autre de mani¯re automatique.
1. Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande. 

Vous pouvez ®galement utiliser le bouton POWERP du téléviseur. 
Le message Select the OSD Language. s'affiche ¨ l'®cran.

2. Appuyez sur le bouton ENTERE. S®lectionnez la langue de votre choix en appuyant sur 
le bouton ƶ ou Ƹ. Appuyez sur le bouton ENTERE pour confirmer votre choix.

3. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒ pour s®lectionner Démo magasin ou Util. à domicile, 
puis appuyez sur le bouton ENTERE.

Nous recommandons de régler le téléviseur sur le mode Util. domicile pour une 
meilleure qualit® d'image dans votre environnement personnel.
Démo magasin n'est pr®vu que pour un usage en magasin.
Si l'unit® est accidentellement r®gl®e sur le mode Démo magasin et que vous souhaitez revenir au mode Util. domicile 
(Standard): Appuyez sur le bouton Volume du t®l®viseur. Lorsque l'affichage ®cran du volume appara´t, appuyez pendant 
5 secondes sur le bouton MENU du téléviseur.

4. Appuyez sur le bouton ENTERE. S®lectionnez le pays appropri® en appuyant sur le bouton ƶ ou Ƹ. Appuyez sur le bouton 
ENTERE pour confirmer votre choix.
Apr¯s la s®lection du pays dans le menu Pays, certains mod¯les peuvent demander, en plus, le code PIN.
Lors de lôentr®e du code PIN, 0-0-0-0 nôest pas disponible.

5. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Hertzien ou Câble, puis appuyez sur le bouton ENTERE.
Hertzien: signal d'antenne a®rienne.
Câble: signal d'antenne c©ble.

6. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner la source de cha´ne ¨ m®moriser. Appuyez sur le bouton ENTERE pour 
sélectionner Démarrer.
Lors du r®glage de la source d'antenne sur Câble, une fen°tre s'affiche, qui vous permet de d®finir une valeur pour la 
recherche de cha´ne num®rique. Pour plus d'informations, reportez-vous ¨ Canal Ÿ M®morisation Auto.
Numérique et Analogique: Cha´nes num®riques et analogiques.
Numérique: Cha´nes num®riques.
Analogique: Canal analogique.
La recherche de cha´nes d®marre et se termine automatiquement.
Appuyez sur le bouton ENTERE ¨ tout moment pour interrompre la m®morisation.
Une fois toutes les cha´nes disponibles m®moris®es, le message Définit le mode Horloge s'affiche.

7. Appuyez sur le bouton ENTERE. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Auto., puis appuyez sur le bouton 
ENTERE.
Si vous s®lectionnez Manuel, le message D®finit la date et lôheure s'affiche. 
Si vous recevez un signal num®rique, l'heure se r¯gle automatiquement. Sinon, s®lectionnez Manuel pour régler 
l'horloge.

8. La description relative ¨ la m®thode de connexion fournissant la meilleure qualit® d'image en HD s'affiche ¨ l'®cran. Lisez-la 
puis appuyez sur le bouton ENTERE.

9. Le message Profitez de votre téléviseur. s'affiche. Lorsque vous avez termin®, appuyez sur le bouton ENTERE.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...
1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour 

sélectionner Configuration, puis sur le bouton ENTERE.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton ENTERE pour sélectionner Plug & Play.
3. Entrez votre code PIN ¨ quatre chiffres. Le code PIN par d®faut d'un nouveau t®l®viseur 

est ‘0-0-0-0ô.
Si vous voulez modifier le code PIN, utilisez la fonction Modifier PIN. 
La fonction Plug & Play est uniquement disponible en mode TV.
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Visualisation de lôaffichage
Lôaffichage identifie la cha´ne en cours et lô®tat de certains param¯tres audio et vid®o.
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher les informations.

Appuyez sur le bouton INFO de la t®l®commande. La t®l®vision affiche la cha´ne, le type 
de son et lô®tat de certains param¯tres de son et dôimage.
ƶ, Ƹ: Vous pouvez afficher des informations relatives ¨ une autre cha´ne. Pour 
acc®der ¨ la cha´ne actuellement s®lectionn®e, appuyez sur le bouton ENTERE.
ƹ, Ʒ: Vous pouvez afficher les informations relatives au programme souhait® de la 
cha´ne actuelle.
Appuyez de nouveau sur le bouton INFO ou attendez environ 10 secondes pour que 
lôaffichage disparaisse automatiquement.

CANAL

Menu Canal

Pays

Canal analogique
Permet de changer de pays pour les cha´nes analogiques.

Canal numérique
Permet de changer de pays pour les cha´nes num®riques.
L'®cran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN ¨ quatre chiffres.

Mémorisation Auto
Vous pouvez chercher les plages de fr®quence disponibles par balayage (leur disponibilit® d®pend de votre pays). Il est possible 
que les num®ros de programme attribu®s automatiquement ne correspondent pas aux num®ros de programme souhait®s ou r®els.
Si une cha´ne est verrouill®e par la fonction Verrouillage Canal, la fen°tre de saisie du code PIN s'affiche.

Hertzien / Câble
Source d'antenne ¨ m®moriser

Numérique et Analogique: Cha´nes num®riques et analogiques.
Numérique: Cha´nes num®riques.
Analogique: Canal analogique.

Lors de la s®lection de óC©ble Ÿ Num®rique et Analogiqueô ou de C©ble Ÿ óNum®riqueô :
Fournissez une valeur ¨ rechercher pour les cha´nes c©bl®es.
Mode de recherche Ÿ Complet / R®seau / Rapide
Rapide

Network ID : affiche le code d'identification du r®seau.
Fréquence : affiche la fr®quence correspondant au canal (varie d'un pays ¨ l'autre).
Modulation: affiche les valeurs de modulation disponibles.
Taux de symbole: affiche les d®bits de symboles disponibles.

Cherche toutes les cha´nes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la m®moire du t®l®viseur.
Pour arr°ter la m®morisation automatique, appuyez sur le bouton ENTERE.
Le message Arrêter le programme automatique? s'affiche.
S®lectionnez Oui en appuyant sur le boutonƹ ou Ʒpuis appuyez sur le bouton ENTERE.
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Mémorisation Manuelle
Permet de chercher manuellement une cha´ne et de l'enregistrer dans la m®moire du t®l®viseur.
Si une cha´ne est verrouill®e par la fonction Verrouillage Canal, la fen°tre de saisie du code PIN s'affiche.

Canal numérique
Enregistrement manuel de cha´nes num®riques.

Canal numérique est uniquement disponible en mode DTV.
Canal: S®lectionnez le num®ro de cha´ne ¨ l'aide des boutons ƶ, Ƹ ou des chiffres (0-9).
Fréquence : S®lectionnez la fr®quence ¨ l'aide des chiffres.
Bande passante : S®lectionnez la bande passante ¨ l'aide des boutons ƶ, Ƹ ou des chiffres (0-9).
Au terme de la recherche, les cha´nes de la liste sont mises ¨ jour.

Canal analogique
Enregistrement manuel de cha´nes analogiques.

Programme (num®ro de programme ¨ attribuer ¨ une cha´ne): S®lectionnez le num®ro de cha´ne ¨ l'aide des boutons ƶ, Ƹ 
ou des chiffres (0-9).
Syst¯me de Couleur Ÿ Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43: S®lectionnez le syst¯me de couleurs ¨ l'aide du bouton ƶ ou Ƹ.
Syst¯me Sonore Ÿ BG / DK / I / L: S®lectionnez le syst¯me audio ¨ l'aide du bouton ƶ ou Ƹ.
Canal (si vous connaissez le num®ro de la cha´ne ¨ m®moriser): Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner C (cha´ne 
hertzienne) ou S (cha´ne c©bl®e). Appuyez sur le bouton Ʒ, puis sur le bouton ƶ ou Ƹ ou un chiffre (0~9) pour s®lectionner 
le numéro de votre choix.
Vous pouvez ®galement s®lectionner le num®ro de cha´ne directement en appuyant sur les touches num®riques (0~9).
Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, s®lectionnez de nouveau la norme son requise.

Recherche (lorsque vous ne connaissez pas les num®ros de cha´ne) : Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour lancer la 
recherche. Le syntoniseur balaie la plage de fr®quences jusqu'¨ ce que vous receviez la premi¯re cha´ne ou la cha´ne que 
vous avez s®lectionn®e ¨ l'®cran.
Mémoriser (permet de m®moriser la cha´ne et le num®ro de programme correspondant): S®lectionnez OK en appuyant sur le 
bouton ENTERE.

Mode Canal
P (Mode Programme) : ¨ la fin du r®glage, des num®ros de position compris entre P00 et P99 sont attribu®s aux stations 
de radiodiffusion de votre r®gion. Dans ce mode, vous pouvez s®lectionner un cha´ne en saisissant son num®ro de 
position.
C (Mode cha´ne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez s®lectionner une cha´ne en saisissant le num®ro attribu® ¨ 
chacune des stations de télédiffusion.
S (Mode cha´ne c©bl®e) : dans ce mode, vous pouvez s®lectionner une cha´ne en saisissant le num®ro attribu® ¨ 
chacune des cha´nes c©bl®es.

Option de recherche de câble (en fonction du pays)
D®finit des options suppl®mentaires telles que la fr®quence et le d®bit de symboles pour les recherches sur r®seau c©bl®.

Fréq. début (Frequency Start): d®finit la fr®quence de d®marrage (diff®rente dans chaque pays).
Fréq. fin (Frequency Stop): d®finit la fr®quence d'arr°t (diff®rente dans chaque pays).
Modulation: affiche les valeurs de modulation disponibles.
Taux de symbole: affiche les d®bits de symboles disponibles.

Guide Complet / Mini Guide
Les informations relatives au guide ®lectronique des programmes (EPG) sont fournies par les diffuseurs. Des entr®es de 
programmes peuvent °tre vides ou ne pas °tre ¨ jour en raison des informations diffus®es sur un canal donn®. L'affichage est 
automatiquement actualis® d¯s que de nouvelles informations sont disponibles.
Vous pouvez aussi afficher le guide en appuyant simplement sur le bouton GUIDE (pour configurer Par défaut, reportez-vous 
aux descriptions).

Guide Complet
Affiche le programme heure par heure. Deux heures de programme sont affich®es et vous pouvez faire d®filer le programme en 
avanant ou en remontant dans le temps.

Mini Guide
Les informations de chaque programme sont affich®es ligne par ligne sur l'®cran du mini-guide de la cha´ne actuelle, en 
commenant par le programme en cours, dans l'ordre des heures de d®but des programmes.
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Par d®faut Ÿ Guide Complet / Mini Guide
Vous pouvez choisir d'afficher le Guide Complet ou le Mini Guide lorsque vous appuyez sur le bouton GUIDE de la 
télécommande.

Liste des chaînes
Pour obtenir plus de d®tails sur les proc®dures d'utilisation de la Liste des chaînes, reportez-vous aux instructions de  
‘Gestion des cha´nesô.
Vous pouvez s®lectionner ces options en appuyant sur le bouton CH LIST de la télécommande.

Mode des chaînes
Lorsque vous appuyez sur le bouton P >/<, les cha´nes seront s®lectionn®es dans la liste des cha´nes s®lectionn®e.

Chaînes ajoutées
Les cha´nes sont s®lectionn®es dans la liste des cha´nes m®moris®e.

Favoris
Les cha´nes sont s®lectionn®es dans la liste des cha´nes m®moris®e.

Réglage fin
Si la r®ception est claire, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette op®ration s'effectue 
automatiquement pendant la recherche et la m®morisation. Si le signal est faible ou distordu, vous pouvez °tre amen® ¨ effectuer 
manuellement une syntonisation fine du canal.
Les canaux finement syntonis®s qui ont ®t® m®moris®s sont rep®r®s par un ast®risque "*" plac® ¨ droite de leur num®ro dans 
la banni¯re des canaux.
Pour r®tablir la syntonisation fine, s®lectionnez Réinit. ¨ l'aide du bouton ƶ ou Ƹ, puis appuyez sur le bouton ENTERE.
La syntonisation fine n'est possible que pour des cha´nes analogiques.

Utilisation du guide complet / mini-guide

Pour… Alors…
Regarder un programme de la liste du guide 
électronique des programmes

S®lectionnez un programme ¨ l'aide des boutons ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ.

Quitter le guide Appuyez sur le bouton bleu.
Si le programme suivant est s®lectionn®, il est planifi® avec l'ic¹ne de l'horloge affich®e. Si vous appuyez de nouveau sur 
le bouton ENTERE puis sur ƹ, Ʒ pour s®lectionner Annuler progr., la programmation est annul®e et l'ic¹ne de l'horloge 
dispara´t. 
Voir les informations relatives aux programmes S®lectionnez un programme ¨ l'aide des boutons ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ. 

Appuyez ensuite sur le bouton INFO lorsque le programme de votre 
choix appara´t en surbrillance.
Le titre du programme se trouve dans la partie supérieure du centre de 
l'®cran. 

Cliquez sur le bouton INFO pour obtenir des informations d®taill®es. Num®ro de canal, temps de fonctionnement du 
programme, barre d'®tat, niveau de contr¹le parental, informations sur la qualit® vid®o (HD/SD), modes son, sous-titres ou 
t®l®texte, langue des sous-titres ou du t®l®texte et bref r®sum® du programme en surbrillance font partie des informations 
d®taill®es. ó...ô s'affiche si le r®sum® est long.
Basculer entre Guide Complet et Mini Guide Appuyez ¨ plusieurs reprises sur le bouton rouge.
Dans le guide complet 
Reculer rapidement (24 heures). 
Avancer rapidement (24 heures).

Appuyez ¨ plusieurs reprises sur le bouton vert.
Appuyez ¨ plusieurs reprises sur le bouton jaune.
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Gestion des chaînes 
Ce menu permet d'ajouter/supprimer ou d®finir des cha´nes favorites et d'utiliser le guide des programmes pour les ®missions 
numériques.

Tous les canaux
Affiche toutes les cha´nes actuellement disponibles.

Chaînes ajoutées
Affiche toutes les cha´nes ajout®es.

Favoris
Affiche toutes les cha´nes favorites.
Pour s®lectionner les cha´nes favorites que vous avez configur®es, appuyez sur le bouton 
FAV.CH de la télécommande.

Programmé
Affiche tous les programmes actuellement réservés.
S®lectionnez une cha´ne sur l'®cran Tous les canaux, Chaînes ajoutées ou Favoris en appuyant sur le boutons ƶ / Ƹ, puis 
sur le bouton ENTERE. Vous pouvez alors regarder la cha´ne s®lectionn®e.
Utilisation des boutons de couleur dans la liste des cha´nes

Rouge (Type de canal) : Permet de basculer entre TV, Radio, Donn/autre et Tous.
Vert (Zoom) : Agrandit ou r®duit un num®ro de cha´ne.
Jaune (Sélection): S®lectionne plusieurs listes de cha´nes. Vous pouvez appliquer les fonctions d'ajout/suppression ou 
ajout/suppression de favoris ¨ plusieurs cha´nes ¨ la fois. S®lectionnez les cha´nes voulues, puis appuyez sur le bouton 
jaune pour traiter toutes les cha´nes s®lectionn®es ¨ la fois. La marque c s'affiche ¨ gauche des cha´nes s®lectionn®es.
TOOLS (Outils) : Affiche le menu Supprimer (ou Ajouter), Ajouter aux favoris (ou Supprimer des favoris), Verrouil. 
(ou Déverr.), Rappel de prog., Modifi. nom de chaîne, Modif. numéro chaîne, Tri des canaux, Sélectionner tout (ou 
Désélectionner tout), Mémorisation Auto. (Les menus Options peuvent varier en fonction de la situation.)

Ic¹nes d'®tat des cha´nes
A : cha´ne analogique.
c : cha´ne s®lectionn®e en appuyant sur le bouton jaune.
* : Cha´ne d®finie comme favorite.
( : Programme en cours de diffusion.
\ : Cha´ne verrouill®e.
) : Programme r®serv®.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Tous les canaux / Chaînes ajoutées / Favoris)
Appuyez sur le bouton TOOLS pour utiliser le menu d'options.
Les ®l®ments du menu Options peuvent varier selon l'®tat de la cha´ne.

Ajouter / Supprimer
Vous pouvez supprimer ou ajouter une cha´ne afin d'afficher les cha´nes de votre choix.
Toutes les cha´nes supprim®es appara´tront dans le menu Tous les canaux.
Une cha´ne gris®e est une cha´ne qui a ®t® supprim®e.
Le menu Ajouter s'affiche uniquement pour les cha´nes supprim®es.
Vous pouvez ®galement supprimer une cha´ne du menu Chaînes ajoutées ou Favoris de 
la m°me mani¯re.

Ajouter aux favoris / Supprimer des favoris
Vous pouvez d®finir comme favorites les cha´nes que vous regardez souvent.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement d®finir l'ajout aux (ou suppression des) 
favoris en sélectionnant Outils Ÿ Ajouter aux favoris (ou Supprimer des favoris).
Le symbole ó*ô sôaffiche et la cha´ne est d®finie comme favorite.
Toutes les cha´nes favorites appara´tront dans le menu Favoris.

Verrouil. / Déverr.
Vous pouvez verrouiller une cha´ne afin qu'elle ne puisse pas °tre s®lectionn®e ni visualis®e. 
Cette fonction n'est disponible que si l'option Verrouillage Canal est définie sur Mar.. 
L'®cran de saisie du code PIN s'affiche. Entrez votre code PIN ¨ quatre chiffres.
Le code PIN par d®faut d'un nouveau t®l®viseur est ó0-0-0-0ô. Vous pouvez modifier le code PIN en s®lectionnant Modifier PIN 
dans le menu.
Le symbole ó\ô s'affiche et la cha´ne est verrouill®e.
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Rappel de prog.
Si vous r®servez un programme que vous souhaitez regarder, la cha´ne bascule automatiquement vers la cha´ne r®serv®e dans 
la liste de cha´nes, m°me si vous °tes en train de regarder une autre cha´ne. Pour r®server un programme, r®glez d'abord l'heure 
actuelle 
Il n'est possible de r®server que des cha´nes m®moris®es.
Vous pouvez r®gler directement la cha´ne, le jour, le mois, l'heure et les minutes ¨ l'aide des touches num®riques de la 
télécommande.
Les programmes réservés apparaissent dans le menu Programmé.
Guide des programmes numérique et affichage des réservations
Quand une cha´ne num®rique est s®lectionn®e et que vous appuyez sur le bouton Ʒ, le Guide des programmes de la cha´ne 
s'affiche. Vous pouvez r®server un programme en suivant les proc®dures d®crites ci-dessus.

Modifi. nom de chaîne (chaînes analogiques uniquement)
Vous pouvez attribuer aux cha´nes un libell® qui s'affiche chaque fois que vous les s®lectionnez.
Les noms des cha´nes num®riques leur sont automatiquement attribu®s ; vous ne pouvez pas les modifier.

Modif. numéro chaîne (chaînes numériques uniquement)
Vous pouvez ®galement modifier le num®ro de cha´ne ¨ l'aide du pav® num®rique de la t®l®commande.

Tri des canaux (chaînes analogiques uniquement)
Cette op®ration permet de changer les num®ros de programme des cha´nes m®moris®es. Cette op®ration peut s'av®rer 
n®cessaire apr¯s l'utilisation de la m®morisation automatique.

Sélectionner tout / Désélectionner tout
Sélectionner tout: Vous pouvez s®lectionner toutes les cha´nes de la liste des cha´nes.
Désélectionner tout : Vous pouvez d®s®lectionner toutes les cha´nes s®lectionn®es.
La fonction Désélectionner tout n'est disponible que si au moins une cha´ne est s®lectionn®e.

Mémorisation Auto
Pour la proc®dure d®taill®e du r®glage des options, reportez-vous ¨ la rubrique "Menu Canal".
Si une cha´ne est verrouill®e par la fonction Verrouillage Canal, la fen°tre de saisie du code PIN s'affiche.

Menu d'options de la liste des chaînes (dans Programmé)
Vous pouvez voir, modifier ou supprimer une r®servation.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour utiliser le menu d'options.

Infos modif.
Permet de modifier une réservation.

Annuler progr.
Permet d'annuler une r®servation.

Information
Permet de visualiser une réservation 
(et d'en changer les donn®es).

Sélectionner tout
Permet de sélectionner tous les programmes réservés.
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IMAGE

Configuration du menu Image

Mode
Vous pouvez s®lectionner le type d'image correspondant le mieux ¨ vos besoins d'affichage.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement 
d®finir le mode d'image en s®lectionnant Outils Ÿ Mode Image.

Dynamique
S®lectionne l'image pour un affichage ¨ plus haute d®finition dans une pi¯ce lumineuse.

Standard
S®lectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.

Naturel
S®lectionne l'image pour un affichage optimal et confortable pour les yeux.
Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

Film
S®lectionne l'image pour un affichage agr®able de films dans une pi¯ce sombre.

Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)
Votre t®l®viseur offre de plusieurs options de param®trage qui permettent de contr¹ler la qualit® 
d'image.

Rétroéclairage : R¯gle la luminosit® du r®tro®clairage de l'®cran LCD.
Contraste : R¯gle le niveau de contraste de l'image.
Luminosité : R¯gle le niveau de luminosit® de l'image.
Netteté : R¯gle la d®finition des bords de l'image.
Couleur : R¯gle la saturation de couleur de l'image.
Teinte (V/R) : R¯gle la teinte de l'image.
Dans les modes analogiques TV, Ext., AV du syst¯me PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Teinte (V/R).
Lorsque vous modifiez les param¯tres Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur ou Teinte (V/R) l'affichage 
écran change en conséquence.
En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options Rétroéclairage, Contraste et Luminosité.
Vous pouvez r®gler et enregistrer des param¯tres pour chaque p®riph®rique externe connect® ¨ une entr®e du t®l®viseur.
Vous pouvez r®duire sensiblement l'®nergie consomm®e en cours d'utilisation en baissant le niveau de luminosit® de l'image, 
de faon ¨ diminuer le co¾t de fonctionnement g®n®ral.

Paramètres avancés
Les nouveaux t®l®viseurs Samsung permettent d'effectuer des r®glages d'image encore plus 
pr®cis que les mod¯les pr®c®dents. 

Paramètres avancés est disponible dans les modes Standard et Film.
En mode PC, vous ne pouvez modifier que les param¯tres Contraste Dynam., Gamma et 
Balance blancs parmi les options du menu Paramètres avancés.

Nuance de noir Ÿ Arr. / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre
Vous pouvez choisir le niveau de noir pour r®gler la profondeur de l'®cran.

Contraste Dynam. Ÿ Arr. / Bas / Moyen / Elev®
Vous pouvez r®gler le contraste de l'®cran pour obtenir un r®sultat optimal.

Gamma
Vous pouvez r®gler l'intensit® des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).
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Espace couleur
Un espace colorim®trique est une matrice de couleurs compos®e de rouge, de vert et de bleu. S®lectionnez votre espace 
colorim®trique pr®f®r® et appr®ciez la couleur la plus naturelle.

Auto.: r¯gle automatiquement la nuance de couleur la plus naturelle sur la base des sources de programme.
Natif: offre une nuance de couleur profonde et riche.
Personnel: permet de r®gler l'espace colorim®trique en fonction de vos pr®f®rences.
La modification des valeurs de r®glage actualise l'affichage ¨ l'®cran.
Vous pouvez r®gler et enregistrer des param¯tres pour chaque p®riph®rique externe connect® ¨ une entr®e du t®l®viseur. 
Par exemple, si vous avez un lecteur de DVD connect® ¨ la prise HDMI 1 et s'il est s®lectionn®, les param¯tres et 
r®glages seront enregistr®s pour le lecteur de DVD. 

Couleur: Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Cyan ou Magenta
Couleur est disponible lorsque Espace couleur est réglé sur Personnel.
Dans Couleur, vous pouvez r®gler les valeurs RVB de la couleur s®lectionn®e.
Pour r®initialiser les valeurs RVB, s®lectionnez Réinit..

Rouge: R¯gle le niveau de saturation en rouge de la couleur s®lectionn®e.
Vert: R¯gle le niveau de saturation en vert de la couleur s®lectionn®e.
Bleu : R¯gle le niveau de saturation en bleu de la couleur s®lectionn®e.
Réinit.: r®tablit les valeurs par d®faut de l'espace de couleur.

Balance blancs
Vous pouvez r®gler la temp®rature des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

Aj. Rouge: R¯gle la profondeur du rouge.
Aj. Vert : R¯gle la profondeur du vert.
Aj. Bleu : R¯gle la profondeur du bleu.
Regl. Rouge: R¯gle la luminosit® du rouge.
Regl. vert: R¯gle la luminosit® du vert.
Regl. bleu: R¯gle la luminosit® du bleu.
Réinit.: les valeurs par d®faut de l'®quilibrage du blanc r®gl® pr®c®demment sont r®tablies.

Carnation
Vous pouvez accentuer le óton chairô de l'image.
La modification des valeurs de r®glage actualise l'affichage ¨ l'®cran.

Nettet® des contours Ÿ Arr. / Mar.
Vous pouvez faire ressortir les contours des objets dans l'image.

xvYCC Ÿ Arr. / Mar.
L'activation du mode xvYCC augmente les d®tails et agrandit l'espace colorim®trique lors de l'affichage des films provenant d'un 
appareil externe (lecteur de DVD, etc.) reli® ¨ la prise HDMI ou Component IN.

xvYCC est disponible lorsque le mode d'image est r®gl® sur Film et lorsque l'entr®e externe est en mode HDMI ou 
Component.
Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge sur votre périphérique.
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Options d'image
En mode PC, vous ne pouvez modifier que les param¯tres Nuance Coul. et Format parmi 
les options du menu Options d'image.

Nuance Coul. Ÿ Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2 / Chaude3
Chaude1, Chaude2 ou Chaude3 ne sont activ®es que si le mode d'image est Film.
Vous pouvez r®gler et enregistrer des param¯tres pour chaque périphérique externe 
connect® ¨ une entr®e du t®l®viseur.

Taille
Vous pouvez parfois modifier la taille de lôimage sur votre ®cran. Votre t®l®vsieur dispose de 
plusieurs options relatives ¨ la taille de l'®cran, chacune d'entre elles ®tant conue pour fonctionner au mieux avec un certain type 
d'entr®e vid®o. Votre d®coudeur c©ble / r®cepteur satellite peut ®galement avoir son propre jeu de tailles d'®cran. Toutefois, il est 
conseill® dôutiliser le mode 16:9, autant que possible.
Vous pouvez s®lectionner ces options en appuyant sur le bouton P.SIZE de la télécommande.
16/9 auto : r¯gle automatiquement la taille de l'image sur le format 16:9.
16:9 : r¯gle la taille de l'image sur 16:9 de faon appropri®e pour les DVD ou la diffusion au format cin®mascope.
Zoom large : agrandit l'image ¨ une taille sup®rieure ¨ 4:3.
Zoom : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter ¨ la taille de l'®cran.
4:3 : param¯tre par d®faut pour un film vid®o ou une diffusion normale.
Adapter à l'écran : Permet de voir l'int®gralit® de l'image sans coupure lors de l'entr®e de signaux HDMI (720p / 1080i / 
1080p) ou Composant(1080i / 1080p).
Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entr®e.
Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode s®lectionn®.
En mode PC, seuls les modes 16:9 et 4:3 peuvent °tre r®gl®s.
Vous pouvez r®gler et enregistrer des param¯tres pour chaque p®riph®rique externe connect® ¨ une entr®e du t®l®viseur.
Une r®manence temporaire peut se produire si vous affichez une image statique pendant plus de deux heures sur l'®cran du 
téléviseur.
Zoom large : Appuyez sur le bouton Ʒ pour s®lectionner Position, puis appuyez sur le bouton ENTERE. Appuyez sur le 
bouton ƶ ou Ƹ pour d®placer l'image vers le haut ou vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton ENTERE.
Zoom : Appuyez sur le bouton Ʒ pour s®lectionner Position, puis appuyez sur le bouton ENTERE. Appuyez sur le bouton 
ƶ ou Ƹ pour d®placer l'image vers le haut et vers le bas. Appuyez ensuite sur le bouton ENTERE. Appuyez sur le bouton 
Ʒ pour s®lectionner Taille, puis appuyez sur le bouton ENTERE. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour augmenter ou 
r®duire la hauteur de l'image. Appuyez ensuite sur le bouton ENTERE.
Apr¯s avoir s®lectionn® lôoption Adapter à l'écran en mode HDMI (1080i / 1080p) ou Composant (1080i / 1080p): 
s®lectionnez Position ¨ l'aide du bouton ƹ ou Ʒ. Utilisez le bouton ƶ, Ƹ, ƹ ou Ʒ pour d®placer l'image.

Réinit.: Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner Réinit., puis sur le bouton ENTERE. Vous pouvez initialiser le 
réglage.

Si vous utilisez la fonction Adapter à l'écran avec l'entr®e HDMI 720p, une ligne sera coup®e en haut, en bas, ¨ gauche et ¨ 
droite, comme avec la fonction Overscan.

Mode ®cran Ÿ 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3
Lorsque vous r®glez la taille de l' image sur 16/9 auto sur un t®l®viseur 16:9, vous pouvez d®terminer la taille d'affichage d'une 
image 4:3 WSS (Wide Screen Service/service d'®cran large) ou choisir de ne rien afficher pour ce format. Chaque pays europ®en 
impose une taille d'image diff®rente ; cette fonction permet aux utilisateurs de s®lectionner la leur.

16:9 : r¯gle l'image en mode large, c'est-¨-dire en 16:9.
Zoom large: agrandit l'image ¨ une taille sup®rieure ¨ 4:3.
Zoom: agrandit la taille de l'image sur l'®cran dans le sens vertical.
4:3: r¯gle l'image en mode normal, c'est-¨-dire en 4:3.
Cette fonction n'est disponible qu'en mode 16/9 auto.
Cette fonction n'est pas disponible en mode PC, Composant ni HDMI.

NR num®rique Ÿ Arr. / Bas / Moyen / Elev® / Auto.
Si le signal de radiodiffusion reu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour faciliter la r®duction 
d'images fant¹mes ou statiques qui peuvent appara´tre ¨ l'®cran.
Lorsque le signal est faible, s®lectionnez une autre option jusqu'¨ obtention de la meilleure image possible.

Niv. noir HDMI Ÿ Normal / Bas
Vous pouvez choisir le niveau de noir pour r®gler la profondeur de l'®cran.
Cette fonction n'est active que si un appareil externe est reli®e au t®l®viseur via la prise HDMI (signaux RVB).
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Mode Film Ÿ Arr. / Auto.1 / Auto.2
Vous pouvez r®gler le t®l®viseur de sorte qu'il d®tecte et traite automatiquement les signaux de cin®ma de toutes les sources et 
adapte l'image pour obtenir une qualit® optimale.

Mode Film n'est prise en charge que dans TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) et HDMI(480i / 1080i).
Arr. : d®sactive la fonction Film Mode.
Auto.1 : r¯gle automatiquement l'image afin d'obtenir une qualit® optimale lors du visionnage d'un film.
Auto.2 : Optimise automatiquement le texte vid®o affich® l'®cran (¨ l'exception des sous-titres) lors du visionnage d'un film.

Mode bleu uniquement Ÿ Arr. / Mar.
Cette fonction est destin®e aux sp®cialistes de mesure des appareils AV. Elle affiche uniquement le signal bleu en ®liminant 
les signaux rouge et vert du signal vid®o de mani¯re ¨ cr®er un effet de filtre bleu utilis® pour r®gler ca Couleur et la teinte des 
appareils vid®o (lecteurs de DVD, home cin®ma, etc.). Cette fonction vous permet de r®gler la couleur et la teinte sur les valeurs 
les plus adapt®es au signal de chaque appareil vid®o ¨ l'aide des mires de couleur rouge / verte / bleue / cyan / magenta / jaune, 
et ce, sans devoir utiliser de filtre bleu externe.

Mode bleu uniquement est disponible lorsque le mode d'image est r®gl® sur Film ou Standard.

R®initialisation de l'image Ÿ R®initial. mode image / Annuler
R®tablit tous les param¯tres des images aux valeurs par d®faut.

Réinitial. mode image : r®tablit les param¯tres par d®faut pour les valeurs de l'image actuelle.
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Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Conýguration de votre logiciel PC (instructions bas®es sur Windows XP)
Les param¯tres d'affichage Windows indiqu®s ci-dessous sont valables pour ordinateur 
standard. Les affichages ®cran sur votre PC seront probablement diff®rents, en fonction de 
votre version de Windows et votre carte vid®o. Cependant, m°me si les affichages r®els 
diff¯rent, les m°mes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des 
cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur 
Samsung.)
1. Dans le menu D®marrer de Windows, cliquez sur óPanneau de configurationô.
2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur óApparence et th¯mesô. Une bo´te de 
dialogue s'affiche.

3. Cliquez sur óAffichageô. Une nouvelle bo´te de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet óParam¯tresô.

R®glage correct de la taille (r®solution) - Optimal : 1920 x 1080 pixels.
Sôil existe une option de fr®quence verticale sur votre bo´te de dialogue des 
param¯tres dôaffichage, la valeur correcte est ó60ô ou ó60 Hzô. Sinon, cliquez 
simplement sur óOKô pour quitter la bo´te de dialogue.

Modes d'afýchage
Si le signal du syst¯me ®quivaut au mode de signal standard, l'®cran se r¯gle automatiquement. Si le signal du syst¯me ne 
correspond pas au mode de signal standard, r®glez le mode en vous reportant le cas ®ch®ant au manuel d'utilisation de la carte 
vid®o. Pour les modes d'affichage r®pertori®s en page suivante, l'image de l'®cran a ®t® optimis®e lors de la fabrication.

Entrée D-Sub et HDMI/DVI
Mode Résolution Fréquence horizontale 

(KHz)
Fréquence verticale 

(kHz)
Fréquence d'horloge 

pixels (MHz)
Polarité 

synchronisée 
(H/V)

IBM  640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Lorsque vous utilisez une connexion avec c©ble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise HDMI IN 3(DVI).
Le mode entrelac® n'est pas pris en charge.
Le t®l®viseur peut fonctionner de faon anormale si le format vid®o s®lectionn® n'est pas standard.
Les modes S®par® et Composite sont pris en charge. Le format SOG (SVSV) n'est pas pris en charge.
Un c©ble VGA trop long ou de qualit® m®diocre peut °tre source de parasites visuels dans les modes haute r®solution (1920 x 
1080).
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Configuration du téléviseur avec le PC
Préréglage : Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode PC.

Réglage Automatique
Utilisez la fonction Auto Adjust pour que le t®l®viseur r¯gle automatiquement les signaux vid®o 
qu'il reoit.
La fonction r¯gle aussi automatiquement les param¯tres ainsi que les valeurs et positions de 
fréquences.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afýcher le menu Outils. Vous pouvez ®galement 
d®ýnir le r®glage automatique en s®lectionnant Outils Ÿ R®glage Automatique.
Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

Ecran

Regl. Base / Regl. Prec
Lorsque vous r®glez la qualit® de l'image, l'objectif est d'®liminer ou de r®duire les parasites 
visuels. Si vous ne pouvez pas ®liminer ces parasites par une syntonisation fine, r®glez la 
fréquence (Regl. Base) au mieux, puis effectuez de nouveau une syntonisation fine. Une 
fois les parasites r®duits, effectuez un nouveau r®glage de l'image pour l'aligner au centre de 
l'®cran.

Position du PC
R®glez la position d'affichage du PC si elle ne convient pas pour l'®cran du t®l®viseur. 
Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour r®gler la position verticale. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒ 
pour r®gler la position horizontale.

Réinitialiser Image
Vous pouvez r®tablir les valeurs par d®faut de tous les param¯tres d'image.
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SON

Configuration du menu Son

Mode Ÿ Standard / Musique / Film / Voix claire / Personnel
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afýcher le menu Outils. Vous pouvez ®galement 
d®ýnir le mode sonore en s®lectionnant Outils Ÿ Mode Son.
Standard : S®lectionne le mode son normal.
Musique : Accentue la musique par rapport aux voix.
Film : Offre le meilleur son pour les films.
Voix claire : Accentue les voix par rapport aux autres sons.
Personnel: R®tablit vos param¯tres de son personnalis®s.

Egaliseur
Vous pouvez r®gler les param¯tres du son en fonction de vos pr®f®rences.

Mode: permet de s®lectionner le mode sonore parmi plusieurs param¯tres pr®d®finis.
Balance L/R: r¯gle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (r®glage de la bande passante) : permet de r®gler le niveau de fr®quences de la bande 
passante.
Réinit.: R®tablit les valeurs par d®faut de l'®galiseur.

SRS TruSurround HD Ÿ Arr. / Mar.
Le SRS TruSurround HD est une technologie SRS brevet®e qui rem®die au probl¯me de la lecture de contenu multicanal 5.1 sur 
deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel excellent au moyen de n'importe quel syst¯me de lecture ¨ 
deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du t®l®viseur. Il est totalement compatible avec tous les formats multicanal.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement d®finir l'option SRS TruSurround HD en 
sélectionnant OutilsŸ SRS TS HD.

Langue audio
Vous pouvez modifier la langue par d®faut des sous-titres et de l'audio. Affiche les informations relatives ¨ la langue pour le flux 
entrant.
Cette fonction peut °tre s®lectionn®e pendant que vous regardez une cha´ne num®rique.
Vous pouvez s®lectionner la langue uniquement parmi les langues en cours de diffusion.

Format Audio Ÿ MPEG / Dolby Digital
Lorsque le son est ®mis ¨ la fois par le haut-parleur principal et le r®cepteur audio, un effet d'®cho peut se produire en raison 
de la diff®rence de vitesse de d®codage entre le haut-parleur principal et le r®cepteur audio. Dans ce cas, utilisez la fonction TV 
Speaker (haut-parleur du t®l®viseur).
Cette fonction peut °tre s®lectionn®e pendant que vous regardez une cha´ne num®rique.
Le format audio s'affiche en fonction du signal diffus®.

Description audio
Il s'agit d'une fonction audio auxiliaire qui fournit une piste audio suppl®mentaire ¨ l'intention des personnes malvoyantes. Cette 
fonction traite le flux audio relatif ¨ la description audio (AD) lorsqu'il est envoy® avec le son principal par le radiodiffuseur. Les 
utilisateurs peuvent activer ou désactiver la description audio et régler le volume.
Appuyez sur le bouton AD de la télécommande pour sélectionner Arr. ou Mar..

Description audio Ÿ Arr. / Mar.
Active ou d®sactive la fonction de description verbale.

Volume
Il est possible de r®gler le volume de la description verbale.

Volume est actif lorsque Description audio est défini sur Mar..
Cette fonction peut °tre s®lectionn®e pendant que vous regardez une cha´ne num®rique.

Volume auto Ÿ Arr. / Mar.
Chaque station de t®l®diffusion poss¯de ses propres conditions de signal. Il n'est donc pas facile de r®gler le volume chaque fois 
que vous changez de cha´ne. Cette fonction permet de r®gler automatiquement le volume du canal d®sir® en r®duisant la sortie 
son lorsque le signal de modulation est puissant ou en l'augmentant lorsque le signal est faible.
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Sélection Haut-parleur
Lorsque vous regardez la t®l®vision alors que vous t®l®viseur est reli® ¨ un syst¯me home cin®ma, ®teignez les haut-parleurs du 
t®l®viseur afin d'®couter le son sur les haut-parleurs (externes) du syst¯me home cin®ma.

Ht-parl ext : permet d'®couter le son des haut-parleurs externes (ceux du syst¯me home cin®ma).
Haut-parleur TV : permet d'®couter le son des haut-parleurs du t®l®viseur.
Les boutons de volume et MUTE ne fonctionnent pas lorsque la fonction Sélection Haut-parleur est réglée sur Ht-parl ext.
Si vous s®lectionnez Ht-parl ext dans le menu Sélection Haut-parleur, les param¯tres de son sont limit®s.

Haut-parleurs internes du téléviseur Sortie audio (Optique, Sortie G/D) vers syst¯me audio
RF / AV / Composant / PC / HDMI RF / AV / Composant / PC / HDMI

Haut-parleur TV Sortie son Sortie son
Ht-parl ext Muet Sortie son

Absence de signal vid®o Muet Muet

R®initialisation du son Ÿ R®initial. tout / R®initial. mode son / Annuler
Vous pouvez r®tablir les valeurs par d®faut des param¯tres audio.

Réinitial. mode son : r®tablit les param¯tres par d®faut pour le son.

Sélection du mode son
Vous pouvez configurer le mode sonore en appuyant sur le bouton DUAL. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le mode sonore 
courant s'affiche ¨ l'®cran.

Type d'audio Dual 1 / 2 Par défaut

Stéréo A2
Mono MONO

Changement automatique
Stéréo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM stéréo

Mono MONO
Changement automatique

Stéréo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Si le signal st®r®o est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en Mono.
Cette fonction n'est activ®e qu'en son st®r®o. Elle est d®sactiv®e en mode mono.
Cette fonction n'est disponible qu'en mode TV.
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CONFIGURATION

Configuration du menu Setup

Langue des menus
Permet de définir la langue des menus.

Horloge
Pour la proc®dure d®taill®e du r®glage des options, reportez-vous ¨ la rubrique óR®glage de 
l'heureô.

Diffuser

Sous-titres
Vous pouvez activer ou d®sactiver les sous-titres. Utilisez ce menu pour d®finir le mode des sous-titres. Normal sélectionne les 
sous-titres de base ; Malentendants sélectionne les sous-titres pour personnes malentendantes.
Sous-titres Ÿ Arr. / Mar.
Active/d®sactive les sous-titres.
Mode Ÿ Normal / Malentendants
Sélectionne le mode de la fonction Sous-titres.
Langue des sous-titres
Définit la langue des sous-titres.
Si le programme visionn® n'offre pas de fonction Malentendants, le mode Normal est automatiquement activ®, m°me si 
le mode Malentendants est sélectionné.
L'anglais est la langue par d®faut si la langue s®lectionn®e n'est pas diffus®e.
Vous pouvez s®lectionner ces options en appuyant sur le bouton SUBT. de la télécommande.

Texte num®rique Ÿ D®sactiver / Activer (Royaume-Uni uniquement)
Si le programme est diffusé avec du texte numérique, cette fonction est activée.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Norme internationale pour les syst¯mes de codage des donn®es utilis®s avec le multim®dia et l'hyperm®dia. Niveau sup®rieur 
¨ celui du syst¯me MPEG, qui inclut de l'hyperm®dia ¨ liaison de donn®es tel que des images fixes, le service de caract¯res, 
l'animation, les fichiers graphiques et vid®o et les donn®es multim®dia. MHEG est une technologie d'interaction de l'utilisateur 
en cours d'utilisation appliqu®e ¨ divers domaines, dont la vid®o ¨ la demande (VOD), la t®l®vision interactive (ITV), le 
commerce ®lectronique, la t®l®formation, la t®l®conf®rence, les biblioth¯ques num®riques et les jeux en r®seau.

Langue du télétexte
Vous pouvez d®finir la langue du t®l®texte en s®lectionnant le type de langue.
L'anglais est la langue par d®faut si la langue s®lectionn®e n'est pas diffus®e.

Préférence
Première Langue Audio / Deuxième Langue Audio / Langue princ. sous-titres / Langue sec. sous-titres / Première 
Langue Télétexte / Deuxième Langue Télétexte
Cette fonction permet de s®lectionner une des langues disponibles. La langue s®lectionn®e ici est la langue par d®faut de la 
cha´ne s®lectionn®e.
Si vous changez la langue, les options Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du t®l®texte du menu Langue sont 
automatiquement modifiées en conséquence.
Les options Langue des sous-titres, Langue audio et Langue du télétexte du menu Langue présentent une liste des langues 
prises en charge par la cha´ne actuelle et la langue s®lectionn®e est affich®e en surbrillance. Si vous modifiez le param¯tre de 
la langue, la nouvelle s®lection n'est valable que pour la cha´ne actuelle. Le nouveau param®trage n'affecte pas le r®glage des 
options Langue princ. sous-titres, Premi¯re Langue Audio ou Premi¯re Langue T®l®texte du menu Pr®f®rence.
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Interface commune
CI Menu
Cela aide l'utilisateur ¨ s®lectionner un ®l®ment du menu pris en charge par CAM.
S®lectionnez le menu CI dans le menu PC Card.
Infos sur l'application
Contient des informations sur le module CAM inséré dans la fente CI et les affiche. Les données Application Info concernent la 
carte dôinterface commune (CI(CI+) CARD). Vous pouvez installer le module CAM que le t®l®viseur soit allum® ou ®teint.
1.  Achetez le module CI CAM en vous rendant chez le revendeur le plus proche ou par t®l®phone.
2. Ins®rez la carte dôinterface commune (CI(CI+) CARD) dans le CAM dans le sens indiqu® par la fl¯che jusquô¨ ce quôelle 

se loge en place.
3. Ins®rez le CAM avec la carte dôinterface commune (CI(CI+) CARD) install®e dans la fente de lôinterface commune.
(Ins®rez le module CAM dans le sens indiqu® par la fl¯che, ¨ fond, de faon ¨ ce qu'il soit parall¯le ¨ la fente.)

4.  V®rifiez si une image est visible sur un canal ¨ signal brouill®.

Sécurité (En fonction du modèle)
L'®cran de saisie du code PIN s'affiche avant l'®cran de configuration. Entrez votre code PIN ¨ quatre chiffres.
Le code PIN par d®faut d'un nouveau t®l®viseur est ó0-0-0-0ô. Vous pouvez modifier le code PIN en s®lectionnant Modifier PIN 
dans le menu.
Certains mod¯les exigent la s®lection du code PIN d®fini pour autoriser lôutilisation de Plug & Play.

Verrouillage Canal Ÿ Arr. / Mar.
Cette fonction permet d'emp°cher que des utilisateurs non autoris®s, tels que des enfants, regardent des programmes 
inappropri®s, en d®sactivant la vid®o et l'audio.
Vous pouvez verrouiller certaines cha´nes dans la liste des cha´nes.
Verrouillage Canal est uniquement disponible en mode TV.

Verrouillage parental
Cette fonction permet d'emp°cher certains utilisateurs, par exemple des enfants, de regarder des ®missions inappropri®es, en les 
prot®geant ¨ l'aide dôun code de 4 chiffres d®fini par l'utilisateur.
L'option Verrouillage parental diff¯re en fonction du les pays.
Lorsque le Verrouillage parental est activ®, le symbole ñ\ò sôaffiche.
Autor.tout : appuyez sur ce bouton pour d®verrouiller toutes les ®valuations TV.
Bloq. tout: appuyez sur ce bouton pour verrouiller tous les classements TV.

Modifier PIN
Vous pouvez modifier le code personnel demand® pour pouvoir configurer le t®l®viseur.
Si vous avez oubli® le code, appuyez sur les boutons de la t®l®commande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code ¨ ó0-0-0-0ô 
: POWER (Arr.) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Mar.).

Général

Mode Jeu Ÿ Arr. / Mar. 
En reliant le t®l®viseur ¨ une console de jeu telle que PlayStationÊ ou XboxÊ, vous pouvez profiter d'une exp®rience de jeu plus 
réaliste en sélectionnant le menu de jeu.
Limitations du mode jeu (attention)
Pour d®connecter la console de jeu et connecter un autre p®riph®rique externe, r®glez le mode Mode Jeu sur Arr. dans 
le menu Configuration.
Si vous affichez le menu du t®l®viseur en mode Mode Jeu, l'®cran vacille l®g¯rement.

Mode Jeu n'est pas disponible avec les modes TV, PC et Ext classiques.
Si l'image est de mauvaise qualit® lorsqu'un p®riph®rique est connect® au t®l®viseur, v®rifiez si le mode Mode Jeu réglé sur 
Mar.. R®glez le mode Mode Jeu sur Arr. et connectez les p®riph®riques externes.
Si le Mode Jeu est activ®:
Le mode Image bascule automatiquement sur Standard et il est impossible d'en changer.
Le mode Sound bascule automatiquement sur Personnel et il est impossible d'en changer. R®glez le son ¨ l'aide de 
l'®galiseur.

La fonction R®gler du menu Son est activ®e. S®lectionner la fonction Reset apr¯s avoir r®gl® l'®galiseur r®tablit ses 
param¯tres par d®faut.
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Mode éco. Ÿ Arr. / Bas / Moyen / Elev® / Image d®sactiv®e / Auto.
Cette fonction r¯gle la luminosit® du t®l®viseur afin de r®duire la consommation d'®nergie. Lorsque vous regardez la t®l®vision le 
soir, r®glez l'option du mode Mode éco. sur Elevé pour reposer vos yeux et r®duire la consommation d'®nergie.
Si vous s®lectionnez Image désactivée, lô®cran sô®teint. Seul le son est ®mis. Appuyez ¨ nouveau sur ce bouton pour d®sactiver 
la fonction Image désactivée.

La function Image désactivée nôest pas prise en charge dans le menu Outils.
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement r®gler l'option d'®conomie d'®nergie en 
sélectionnant Outils Ÿ Mode ®co.

Transparence du menu Ÿ Lumineux / Sombre
Vous pouvez r®gler la transparence du menu.

M®lodie Ÿ Arr. / Bas / Moyen / Elev®
Il est possible de programmer la lecture d'une m®lodie lors de la mise sous tension ou hors tension du t®l®viseur.
Aucune m®lodie n'est lue dans les cas suivants
Aucun son n'est ®mis par le t®l®viseur parce que le bouton MUTE a été actionné.
Aucun son n'est ®mis par le t®l®viseur car le volume est r®gl® au minimum ¨ l'aide du bouton (ï).
Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction de veille..

N
T
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Réglage de l'heure

Horloge
Le r®glage de l'horloge est n®cessaire pour utiliser les diff®rentes fonctions de minuterie de la 
télévision.
L'heure actuelle s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO.
Si vous d®branchez le cordon d'alimentation, vous devez r®gler de nouveau l'horloge.

Mode Horloge
Vous pouvez d®finir l'heure actuelle manuellement ou automatiquement.

Auto.: D®finit l'heure en cours automatiquement en utilisant l'heure de la transmission 
numérique.
Manuel : D®finit l'heure en cours d'apr¯s l'heure entr®e manuellement.
En fonction de la station de diffusion et du signal diffus®, il se peut que l'heure ne soit pas 
r®gl®e correctement. Si cela se produit, r®glez l'heure manuellement.
Pour que l'heure soit r®gl®e automatiquement, l'antenne ou le c©ble doit °tre connect®.

Réglage Horloge
Vous pouvez d®finir l'heure en cours manuellement.
Cette option est uniquement disponible lorsque Mode Horloge est réglé sur Manuel.
Vous pouvez r®gler directement le jour, le mois, l'ann®e, l'heure et la minute en appuyant sur les touches num®riques de la 
télécommande.

Veille
La minuterie de mise en veille ®teint automatiquement la t®l®vision apr¯s une dur®e pr®r®gl®e (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 
minutes).
Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement r®gler la minuterie de mise en veille en 
sélectionnant Outils Ÿ Veille.
Pour annuler la fonction Veille, s®lectionnez Arr..

Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3
Trois r®glages diff®rents de mise en marche/arr°t peuvent °tre d®finis.
Vous devez pr®alablement r®gler l'horloge.

Période d'activation
S®lectionnez l'heure, la minute et l'action activer/d®sactiver
(Pour activer le minuteur selon les r®glages d®finis, choisissez Activer".)

Période de désactivation
S®lectionnez l'heure, la minute et l'action activer/d®sactiver
(Pour activer le minuteur selon les r®glages d®finis, choisissez Activer".)
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Volume
Sélectionne le volume désiré.

Source Ÿ TV / USB
Permet d'indiquer le contenu du p®riph®rique TV ou USB qui doit °tre lu lorsque le t®l®viseur s'allume automatiquement. 
S®lectionnez TV ou USB. (Assurez-vous que le p®riph®rique USB est branch® sur le t®l®viseur.)

Antenne (lorsque Source est réglé sur TV)
S®lectionnez ATV ou DTV.

Canal (lorsque Source est réglé sur TV)
S®lectionnez la cha´ne d®sir®e.

Contents (lorsque Source est réglé sur USB)
Permet de s®lectionner le dossier du p®riph®rique USB contenant les fichiers de musique ou les images devant °tre lus lorsque le 
t®l®viseur s'allume automatiquement.
Si le p®riph®rique USB ne contient aucun fichier musical ou si le dossier contenant un fichier musical nôest pas s®lectionn®, la 
fonction de veille ne fonctionne pas correctement.
S'il n'y a qu'un seul fichier image sur le p®riph®rique USB, la fonction Slide Show ne démarre pas.
Les dossiers dont le nom est trop long ne peuvent pas °tre s®lectionn®s.
Les dossiers dont le nom est trop long pour °tre configur® par la fonction Contents ne peuvent pas °tre s®lectionn®s.

Répétition
S®lectionnez Une fois, Ts jours, Lun~Ven, Lun~Sam, Sam~Dim ou Manuel.

Lorsque Manual est s®lectionn®, appuyez sur le bouton Ʒ pour s®lectionner le jour de la semaine. Appuyez sur le bouton 
ENTERE sur le jour de votre choix. Le symbole c s'affiche alors.
Vous pouvez r®gler l'heure, la minute et la cha´ne directement ¨ l'aide des touches num®riques de la t®l®commande.
Mise hors tension automatique
Lorsque vous r®glez la minuterie sur ON, le t®l®viseur sô®teint si aucune commande nôest utilis®e dans les 3 heures qui 
suivent la mise sous tension par le minuteur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est r®gl®e sur ON ; 
elle permet d'®viter toute surchauffe occasionn®e par une utilisation prolong®e du t®l®viseur.
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ENTRÉE / ASSISTANCE

Menu Entrée

Liste Source
Permet de s®lectionner le t®l®viseur ou d'autres sources externes (lecteur DVD, lecteur Blu-ray, 
d®codeur c©ble,
R®cepteurs satellite (bo´tiers d®codeurs) connect®s au t®l®viseur. Permet de s®lectionner la 
source d'entr®e de votre choix.
Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour afficher une source de signal 
externe. Une pression sur le bouton TV s®lectionne le mode TV.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
Vous ne pouvez s®lectionner que des p®riph®riques externes connect®s au t®l®viseur. Dans 
Liste Source, les entr®es connect®es s'affichent en surbrillance en d®but de liste. Les 
entr®es non connect®es s'affichent en bas de liste.
Les options Ext. et PC sont toujours activées.
Utilisation des boutons de couleur de la t®l®commande dans la liste des sources

Rouge (Rafraîchir) : actualise la liste des appareils externes connect®s. Appuyez sur ce 
bouton si votre source est allum®e et correctement branch®e mais n'appara´t pas dans 
la liste.
TOOLS (Outils) : Affiche les menus Modif. Nom et Information.

Modif. Nom

Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / 
DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Nommez le p®riph®rique connect® aux prises d'entr®e pour faciliter la s®lection de source d'entr®e.
Si un PC d'une r®solution de 1920 x 1080 ¨ 60 Hz est connect® au port HDMI IN 3(DVI), vous devez r®gler le mode HDMI3/
DVI sur DVI PC dans le champ Modif. Nom du mode Entrée.
Lorsque vous connectez un c©ble HDMI/DVI au port HDMI IN 3(DVI), vous devez r®gler le mode HDMI3/DVI sur DVI ou DVI 
PC dans le menu Modif. Nom du mode Entrée. Dans ce cas, une connexion audio s®par®e est indispensable.

Menu Assistance

Diagnostic automatique

Test de l'image
Si vous pensez que l'image n'est pas optimale, ex®cutez le test d'image. V®rifiez la mire de 
couleur ¨ l'®cran pour voir si le probl¯me persiste.

Oui : si la mire de couleur n'appara´t pas o½ si elle est parasit®e, s®lectionnez Oui. Il se 
peut que le t®l®viseur soit d®faillant. Dans ce cas, demandez de l'aide au centre d'appel de 
Samsung.
Non: si la mire de couleur s'affiche correctement, s®lectionnez Non. Il se peut que 
l'®quipement externe soit d®faillant. V®rifiez les connexions. Si le probl¯me persiste, 
reportez-vous au mode d'emploi du p®riph®rique externe.

Test du son
Si vous pensez que le son n'est pas optimal, ex®cutez le test du son. Vous pouvez contr¹ler le 
son en diffusant une mélodie préenregistrée sur le téléviseur.
Si les haut-parleurs du t®l®viseur restent muets, avant d'effectuer le test du son, v®rifiez 
que l'option Sélection Haut-parleur est réglée sur Haut-parleur TV dans le menu Sound.
La m®lodie est diffus®e pendant le test, m°me si l'option Sélection Haut-parleur est réglée sur Ht-parl ext ou si le son a été 
d®sactiv® en appuyant sur le bouton MUTE.
Oui : si, pendant le test du son, vous n'entendez du son que d'un haut-parleur ou pas de son du tout, s®lectionnez Oui. Il se 
peut que le t®l®viseur soit d®faillant. Dans ce cas, demandez de l'aide au centre d'appel de Samsung.
Non: Si vous entendez du son des haut-parleurs, s®lectionnez Non. Il se peut que l'®quipement externe soit d®faillant. 
V®rifiez les connexions. Si le probl¯me persiste, reportez-vous au mode d'emploi du p®riph®rique externe.
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Informations de signal (chaînes numériques uniquement)
ê l'inverse des cha´nes analogiques, dont la qualit® de r®ception peut varier de óneigeuseô ¨ claire, les cha´nes num®riques (HDTV) 
pr®sentent une qualit® de r®ception parfaite ou bien vous ne les recevez pas. Contrairement aux cha´nes analogiques, vous ne 
pouvez donc pas syntoniser une cha´ne num®rique. Vous avez toutefois la possibilit® de r®gler votre antenne pour am®liorer la 
r®ception des cha´nes num®riques disponibles.
Si l'indicateur d'intensit® du signal indique que celui-ci est faible, r®glez physiquement votre antenne afin d'en augmenter 
l'intensit®. Continuez ¨ r®gler l'antenne jusqu'¨ ce que trouver la position offrant le signal le plus puissant.

Mise à niveau du logiciel
A l'avenir, Samsung peut proposer des mises ¨ niveau pour le micrologiciel de votre t®l®viseur. 
Ces mises ¨ jour peuvent °tre install®es sur le t®l®viseur lorsque celui-ci se connecte ¨ Internet 
ou peuvent °tre t®l®charg®es manuellement sur le site samsung.com et install®es via une cl® 
USB.

Version actuelle indique la version du logiciel installé sur votre téléviseur.
Autre logiciel (sauvegarde) indique la version pr®c®dente, qui sera remplac®e.
Le num®ro de version est affich® au format suivant : óann®e/mois/jour_versionô. Plus la date 
est r®cente, plus la version du logiciel est ®lev®e. Il est toujours recommand® d'installer la 
derni¯re version.

USB
Branchez sur le t®l®viseur un lecteur USB contenant la mise ¨ niveau du microprogramme 
t®l®charg®e sur samsung.com. Veillez ¨ ne pas couper l'alimentation ni retirer le lecteur 
USB pendant l'application des mises ¨ niveau. Une fois la mise ¨ niveau du micrologiciel 
termin®e, le t®l®viseur se met automatiquement hors puis sous tension. V®rifiez la version du 
microprogramme une fois la mise ¨ jour termin®e (la nouvelle version doit avoir un num®ro plus 
®lev® que l'ancienne).
Lorsque le logiciel est mis ¨ niveau, les param¯tres vid®o et audio d®finis reprennent leur valeur 
par d®faut (usine). Il est recommand® de noter les param®trages afin de pouvoir les r®tablir 
facilement apr¯s la mise ¨ niveau.

Canal
Mise ¨ niveau du logiciel ¨ l'aide du signal de diffusion.
Si elle est s®lectionn®e pendant la p®riode de transmission du logiciel, cette fonction recherche le logiciel disponible et le 
télécharge.
Le temps n®cessaire au t®l®chargement du logiciel d®pend de l'®tat du signal.

Mise à niveau en mode veille
Pour poursuivre la mise ¨ jour du logiciel en gardant le t®l®viseur sous tension, s®lectionnez Marche en appuyant sur le bouton  
ƶ ou Ƹ. Une mise ¨ jour manuelle a lieu automatiquement 45 minutes apr¯s que l'entr®e en mode veille. £tant donn® que la mise 
sous tension s'effectue de faon interne, il se peut que l'®cran LCD s'allume l®g¯rement. Ce ph®nom¯ne peut se produire pendant 
plus d'une heure, jusqu'¨ ce que la mise ¨ jour logiciel soit termin®e.

Autre logiciel (sauvegarde)
En cas probl¯me avec le nouveau microprogramme (si, par exemple, le t®l®viseur ne fonctionne plus correctement), vous pouvez 
revenir ¨ la version pr®c®dente.
Si le logiciel a ®t® modifi®, la version existante s'affiche.
Vous pouvez passer ¨ la version de sauvegarde du logiciel en s®lectionnant óAutre logicielô.

Guide de connexion HD
Ce menu indique la m®thode de connexion offrant la qualit® optimale pour le t®l®viseur haute d®finition. Consultez ces 
informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.

Contacter Samsung
Consultez ces informations si le t®l®viseur ne fonctionne pas correctement ou si vous voulez mettre ¨ niveau le logiciel. Vous 
pouvez consulter les informations concernant le centre d'appel, le produit et la m®thode de t®l®chargement du logiciel.
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MEDIA PLAY (USB)

Connexion d'un périphérique USB
1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le téléviseur.
2. Connectez un p®riph®rique USB contenant des photos et/ou des fichiers de musique au port 

USB  sur le c¹t® du t®l®viseur.
3. Lorsque l'®cran de s®lection Application s'affiche, appuyez sur le bouton ENTERE pour 

sélectionner Media Play (USB).
Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
Le syst¯me de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
Il est possible que certains types d'appareils photo num®riques et de p®riph®riques audio 
USB ne soient pas compatibles avec ce t®l®viseur.
Media Play ne prend en charge que les p®riph®riques de stockage de masse 
USB de la classe MSC. Cette derni¯re est d®di®e aux p®riph®riques de 
transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des cl®s USB, lecteurs 
de cartes Flash et disques durs USB (les concentrateurs USB ne sont pas 
pris en charge). 
Connectez-vous directement au port USB de votre t®l®viseur. Si vous utilisez 
une connexion par c©ble distincte, un probl¯me de compatibilit® USB risque 
de se poser.
Avant de connecter l'appareil au t®l®viseur, sauvegardez vos fichiers afin 
d'®viter qu'ils ne soient endommag®s ou que des donn®es ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, °tre 
tenu responsable de la perte de donn®es ou de l'endommagement d'un fichier de donn®es.
Ne d®connectez pas le p®riph®rique USB en cours de chargement.
Plus la r®solution de l'image est ®lev®e, plus le temps d'affichage ¨ l'®cran sera long.
La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 x 8 640 pixels.
Pour les fichiers non pris en charge ou endommag®s, le message óFormat de fichier inconnuô s'affiche.
Les fichiers MP3 avec gestion des droits num®riques (DRM) t®l®charg®s ¨ partir d'un site payant ne peuvent pas °tre lus. 
La technologie DRM (Gestion des droits num®riques) prend en charge la cr®ation de contenu, la distribution et la gestion 
int®grales du contenu (par exemple, la protection des droits et des int®r°ts des fournisseurs de contenu, la pr®vention de 
la copie ill®gale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des r¯glements.
Si vous passez ¨ une photo, son chargement peut prendre quelques secondes. A ce stade, l'ic¹ne de chargement 
appara´t. 
Si plusieurs p®riph®riques MSC sont connect®s, certains d'entre eux peuvent ne pas °tre reconnus. Si un p®riph®rique 
n®cessite beaucoup de puissance (plus de 500 mA ou 5 V), le p®riph®rique USB peut ne pas °tre pris en charge. 
Si un message d'avertissement de surcharge s'affiche lorsque vous connectez ou utilisez un p®riph®rique USB, le 
p®riph®rique peut ne pas °tre reconnu ou mal fonctionner.

Utilisation du bouton Remote Control dans le menu Media Play
Bouton Opération
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Déplace le curseur pour sélectionner un élément.

ENTERE

Valide l'®l®ment actuellement s®lectionn®. Lors de la lecture d'un diaporama ou d'un fichier de 
musique :
- Appuyer sur le bouton ENTERE pendant la lecture suspend celle-ci.
- Appuyer sur le bouton ENTERE en mode Pause relance la lecture.

e/f Lance la lecture ou bascule en pause.
RETURN Revient au menu précédent.
TOOLS Ex®cute diverses fonctions dans les menus Photo et Music (Musique).
i Arr°te la lecture du diaporama ou du fichier de musique en cours.
h/µ Passe au groupe pr®c®dent/suivant.

INFO Affiche des informations sur le fichier.
MEDIA.P Quitte le modeMedia Play

< P >, EXIT, TV Arr°te le mode Media Play et retourne au mode TV.
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Fonction Media Play
Cette fonction vous permet de lire les photos et/ou les fichiers de musique enregistr®s sur un p®riph®rique de stockage de masse 
USB (MSC).

Il est se peut que le fonctionnement ne soit pas correct avec des fichiers multimédias sans licence.

Accès au menuMedia Play (USB)
1. Appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner 

Application, puis sur le bouton ENTERE.

2. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Media Play (USB), puis sur le 
bouton ENTERE.

Le menu Media Play (USB) s'affiche.

Appuyez sur le bouton MEDIA.P de la télécommande pour afficher le menu 
Media Play.

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour afficher la liste 
des sources. Appuyez ensuite sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner USB.

3. Appuyez sur le bouton rouge, puis sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner la m®moire USB. Appuyez sur le bouton 
ENTERE.
Cette fonction diff¯re selon l'unit® de stockage USB.
Le nom du p®riph®rique USB s®lectionn® s'affiche dans le coin inf®rieur gauche de l'®cran.

4. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner une ic¹ne (Photo, Music, Setup), puis appuyez sur le bouton ENTERE. 
Pour quitter le mode Media Play, appuyez sur le bouton MEDIA.P de la télécommande.

Retrait d'une unité de stockage USB en toute sécurité
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.
1. Appuyez sur le bouton TOOLS dans l'®cran de la liste des fichiers Media Play ou 
pendant la lecture d'un fichier de musique ou d'un diaporama.

2. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Retrait sécurisé puis sur le 
bouton ENTERE.

3. Retirez le p®riph®rique USB du t®l®viseur.

Afýchage

Acc®dez ¨ Group List Section ou File List Section ¨ l'aide des boutons Haut et Bas. Apr¯s avoir s®lectionn® une section, appuyez 
sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner un ®l®ment.
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1 View Groups : Le groupe de tri contenant le fichier actuellement s®lectionn® est mis en surbrillance.
2 Fichier actuellement s®lectionn®: vous pouvez contr¹ler le fichier s®lectionn®. Les fichiers de photo sont affich®s sous la forme 

de miniatures.
3 P®riph®rique actuel: indique le nom du p®riph®rique actuellement s®lectionn®. Appuyez sur le bouton rouge pour s®lectionner 

un périphérique.
rouge (Périph.): S®lectionne un appareil connect®.

4 Informations de s®lection: indique le nombre de fichiers s®lectionn®s en appuyant sur le bouton jaune.
5 Options d'aide

jaune (Sélection): s®lectionne le fichier dans la liste. Les fichiers s®lectionn®s sont marqu®s du symbole c. Appuyez 
une nouvelle fois sur le bouton jaune pour annuler la s®lection d'un fichier.
TOOLS (Outils): affiche les menus d'options (le menu varie en fonction de l'®tat actuel).

Menu d'options de la liste des photos
1. Appuyez sur le bouton MEDIA.P.
2. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner Photo, puis appuyez sur le 
bouton ENTERE. 

3. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner le fichier photo de votre choix.
Sélection de plusieurs photos
Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner le fichier photo de votre 
choix. Appuyez ensuite sur le bouton jaune.
R®p®tez l'op®ration ci-dessus pour s®lectionner plusieurs fichiers photo.
La marque c s'affiche ¨ c¹t® du fichier photo s®lectionn®.

4. Appuyez sur le bouton TOOLS.
Le menu varie en fonction de l'®tat actuel.

Diaporama
Ce menu vous permet de lire un diaporama ¨ l'aide des fichiers photo situ®s sur l'unit® de stockage USB.

Lire gp act.
Ce menu vous permet de lire un diaporama portant uniquement sur les fichiers photo du groupe de tri sélectionné.

Désélectionner tout (lorsqu'au moins un fichier est sélectionné)
Vous pouvez d®s®lectionner tous les fichiers.

La marquec indiquant que le fichier correspondant est sélectionné est masquée.

Information
Affiche des informations sur les fichiers photo, notamment le nom, la taille, la résolution, la date de modification et le chemin 
d'acc¯s.
Vous pouvez appliquer les m°mes proc®dures pour afficher les informations des fichiers photo pendant un diaporama.
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher les informations. 

Retrait sécurisé
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.
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Visualisation d'une photo ou d'un diaporama

Visualisation d'un diaporama
1. Appuyez sur le bouton Ƹ pour s®lectionner Section Liste de fichiers.

2. Appuyez sur le bouton TOOLS.

3. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Diaporama, puis appuyez sur 
le bouton ENTERE.

Tous les fichiers de la section Liste de fichiers seront utilisés pour le 
diaporama.

Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre ¨ partir du fichier ¨ 
l'®cran.
Le diaporama progresse dans l'ordre de tri choisi dans la section Liste de fichiers.

Des fichiers musicaux peuvent °tre lus automatiquement pendant le diaporama, 
si l'option Fond musical est définie sur Mar.. 

Lorsqu'une liste de photos est affich®e, appuyez sur le bouton e(Lire)/
ENTERE de la télécommande pour lancer le diaporama.

Boutons de commande du diaporama
Bouton Opération

ENTERE Lance/interrompt la lecture du diaporama.
e Lance la lecture du diaporama.
f Interrompt la lecture du diaporama.

i Permet de quitter le mode diaporama et de revenir ¨ la 
liste des photos.

h/µ Modifie la vitesse de lecture du diaporama.
TOOLS Exécute diverses fonctions dans les menus Photo.

Lecture du groupe courant
1. Appuyez sur le bouton ƶ pour acc®der ¨ Section Liste de groupes.
2. S®lectionnez un groupe ¨ l'aide des boutons ƹ et Ʒ. 
3. Appuyez sur le bouton e (Lire). Un diaporama d®bute par les fichiers du 

groupe sélectionné.

Ou
1. Dans File List Section, s®lectionnez les fichiers contenus dans le groupe d®sir®.

Pour passer au groupe pr®c®dent/suivant, appuyez sur le bouton h 
(Retour arri¯re) ou µ (Avance rapide).

2. Appuyez sur le bouton TOOLS. 
3. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Lire gp act., puis sur le bouton ENTERE.

Seules les photos du groupe contenant les fichiers sélectionnés seront utilisées pour le diaporama.

Pour ex®cuter un diaporama avec uniquement les ýchiers s®lectionn®s
1. Appuyez sur le bouton Ƹ pour s®lectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner la photo voulue dans File List Section.
3. Appuyez sur le bouton jaune.
4. R®p®tez l'op®ration ci-dessus pour s®lectionner plusieurs photos.

La marque c s'affiche ¨ gauche des photos s®lectionn®es.
Si vous s®lectionnez un seul fichier, le diaporama ne s'ex®cute pas.
Pour d®s®lectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS, puis s®lectionnez Désélectionner tout.

5. Appuyez sur le bouton e (Lire)/ENTERE.
Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.
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Ou 
1. Dans File List Section, appuyez sur les boutons jaunes pour s®lectionner les photos de votre choix.
2. Appuyez sur le bouton TOOLS. 
3. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Diaporama, puis appuyez sur le bouton ENTERE.

Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.

Menu d'options du diaporama
1. Pendant un diaporama (ou l'affichage d'une photo), appuyez sur le bouton TOOLS 
pour d®finir l'option.

2. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒ pour s®lectionner l'option, puis appuyez sur le 
bouton ENTERE.

Arrêter le diaporama / Lancer le diaporama
Vous pouvez lancer ou arr°ter un diaporama.

Vitesse du diaporama Ÿ Lent / Normal / Rapide
S®lectionnez cette option pour modifier la vitesse de d®filement du diaporama.
Cette fonction est uniquement disponible au cours d'un diaporama.
Vous pouvez ®galement modifier la vitesse du diaporama en appuyant sur la touche h (Retour arri¯re) ou µ (Avance 
rapide) pendant la lecture.

Rotat.
Vous pouvez faire pivoter les photos enregistr®es sur une unit® de stockage USB.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ƹ, la photo pivote successivement ¨ 270ę, 180ę, 90ę et 0ę.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Ʒ, la photo pivote successivement de 90ę, 180ę, 270ę et 0ę. 
Le fichier pivot® n'est pas enregistr®.

Zoom
Vous pouvez faire agrandir les photos enregistr®es sur une unit® de stockage USB. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
Pour d®placer l'image agrandie, appuyez sur le bouton ENTERE, puis sur les boutons ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ. Notez que lorsque la 
taille de l'image agrandie est inf®rieure ¨ celle de l'®cran, la fonction de d®placement est inop®rante.
Le fichier agrandi n'est pas enregistr®.

Fond musical
Vous pouvez s®lectionner le fond musical d'un diaporama.
Pour utiliser cette fonction, de la musique et des photos doivent °tre stock®es sur l'unit® USB.

Fond musical Ÿ Arr. / Mar. 
Arr. : le fond musical n'est pas lu.
Mar.: lorsque le fond musical est disponible, si vous s®lectionnez Mar., la musique est lue. 

Sél. fich. music. (0 Fich. sél.)
Seul le fichier musical sélectionné est défini comme fond musical.

Réglage de l'image / Réglage du son
Vous pouvez s®lectionner les r®glages de l'image et du son.

Information
Les informations relatives au fichier photo sont affichées.

Retrait sécurisé
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.
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Menu d'options de la liste musicale
1. Appuyez sur le bouton MEDIA.P.
2. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒpour s®lectionner Music, puis appuyez sur le 
bouton ENTERE. 

3. Appuyez sur le bouton ƹ ou Ʒ pour s®lectionner le fichier musical de votre 
choix. 

Sélection de plusieurs fichiers musicaux
Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner le fichier musical de 
votre choix. Appuyez ensuite sur le bouton jaune.
R®p®tez l'op®ration ci-dessus pour s®lectionner plusieurs fichiers 
musicaux.
La marque c s'affiche ¨ c¹t® du fichier musical s®lectionn®.

4. Appuyez sur le bouton TOOLS.
Le menu varie en fonction de l'®tat actuel.

Lire gp act.
Ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers musicaux du groupe de tri sélectionné.

Désélectionner tout (lorsqu'au moins un fichier est sélectionné)
Vous pouvez d®s®lectionner tous les fichiers.

La marquec indiquant que le fichier correspondant est sélectionné est masquée.

Information
Affiche des informations sur les fichiers musicaux, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'acc¯s.
Vous pouvez afficher les informations du fichier musical durant Lire gp act. ¨ l'aide des m°mes proc®dures.
Appuyez sur le bouton INFO pour afficher les informations. 

Retrait sécurisé
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.
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Lecture de musique

Lecture d'un ýchier musical
1. Appuyez sur le bouton Ƹ pour s®lectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner le fichier musical ¨ lire.
3. Appuyez sur le bouton e (Lire)/ENTERE.

Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers 
portant d'autres extensions ne s'affichent pas, m°me s'ils sont enregistr®s 
sur le m°me p®riph®rique USB.
Le fichier s®lectionn® s'affiche en haut de l'®cran, avec la dur®e de lecture.
Pour r®gler le volume sonore, appuyez sur le bouton de volume de la 
t®l®commande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton MUTE de la 
télécommande.
Si le son est d®form® lors de la lecture de fichiers MP3, r®glez les options Egaliseur et SRS TruSurround HD  dans le 
menu Sound. (un fichier MP3 surmodul® peut °tre ¨ l'origine d'un probl¯me sonore).
La dur®e de lecture d'un fichier musical peut s'afficher sous la forme ó00:00:00ô si les informations relatives au temps de 
lecture ne figurent pas au d®but du fichier.
h (Retour arri¯re) et µ (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.

Boutons de commande de lecture
Bouton Opération

ENTERE Lance/interrompt la lecture du fichier musical.
e Lance la lecture du fichier musical.
f Interrompt la lecture du fichier musical.
i Quitte le mode de lecture et revient ¨ la liste musicale.

TOOLS Exécute diverses fonctions dans les menus Musique.

Icône d'informations sur la fonction Musique (Music)

p Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier s®lectionn®) sont r®p®t®s. Mode rep. est 
défini sur Mar..

q Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier s®lectionn®) sont lus une seule fois. Mode 
rep. est défini sur Arr..

Lecture du groupe de musiques
1. Appuyez sur le bouton ƶ pour acc®der ¨ Section Liste de groupes.
2. S®lectionnez un groupe ¨ l'aide des boutons ƹ et Ʒ.
3. Appuyez sur le bouton e (Lire). La lecture des fichiers du groupe s®lectionn® commence.

Ou 
1. Dans File List Section, s®lectionnez les fichiers contenus dans le groupe d®sir®.

Pour passer au groupe pr®c®dent/suivant, appuyez sur le bouton h (Retour arri¯re) ou µ (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton TOOLS. 
3. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Lire gp act., puis sur le bouton ENTERE.

Tous les fichiers musicaux du groupe de tri, y compris le fichier sélectionné, sont lus.

Lecture des ýchiers musicaux s®lectionn®s
1. Appuyez sur le bouton Ƹ pour s®lectionner Section Liste de fichiers.
2. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒpour s®lectionner le fichier musical de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton jaune.
4. R®p®tez l'op®ration ci-dessus pour s®lectionner plusieurs fichiers musicaux.

La marque c s'affiche ¨ gauche du fichier musical s®lectionn®.
Pour d®s®lectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton TOOLS, puis s®lectionnez Désélectionner tout.

5. Appuyez sur le bouton e (Lire)/ENTERE.
Les fichiers sélectionnés sont lus.
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Menu d'options de lecture de musique

Menu d'options de lecture de musique

Mode rep. Ÿ Mar. / Arr°t
Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.

Réglage de l'image / Réglage du son
Vous pouvez configurer les r®glages de l'image et du son.

Information
Les informations relatives au fichier musical sont affichées.

Retrait sécurisé
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.

¦

Utilisation du menu Setup
Le menu Setup affiche les param¯tres utilisateur du menu Media Play.
1. Appuyez sur le bouton MEDIA.P.
2. Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒ pour s®lectionner Setup, puis sur le bouton 

ENTERE.
3. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner l'option de votre choix.
4.  Appuyez sur le boutonƹ ou Ʒ pour s®lectionner l'option.

Pour quitter le mode Media Play, appuyez sur le bouton MEDIA.P de la 
télécommande.

Mode R®p®ter la musique Ÿ Mar. / Arr.
Permet de répéter la lecture de fichiers musicaux.

Temps dôex. ®co. ®cran Ÿ 2 Heures / 4 Heures / 8 Heures
S®lectionnez cette option pour d®finir le d®lai avant l'activation de l'®cran de veille.

Information
Affiche les informations de l'appareil connect®.

Retrait sécurisé
Vous pouvez retirer le p®riph®rique du t®l®viseur en toute s®curit®.
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ANYNET+

Connexion de périphériques Anynet+

Quôest-ce qu'Anynet+?
Anynet+ est une fonction qui vous permet de contr¹ler tous les appareils Samsung connect®s compatibles Anynet+ avec votre 
t®l®commande Samsung. Le syst¯me Anynet+ peut °tre utilis® uniquement avec les appareils Samsung disposant de la fonction 
Anynet+. Pour v®rifier que votre p®riph®rique Samsung dispose de cette fonction, assurez-vous qu'il porte le logo Anynet+.

Connexion à un téléviseur

1. A l'aide d'un c©ble HDMI, reliez la prise HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ou 4) du t®l®viseur ¨ la prise HDMI OUT du p®riph®rique 
Anynet+ correspondant.

Connexion à un système home cinéma

1. A l'aide d'un c©ble HDMI, reliez la prise HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ou 4) du t®l®viseur ¨ la prise HDMI OUT du p®riph®rique 
Anynet+ correspondant.

2. A l'aide du c©ble HDMI, reliez la prise HDMI IN du syst¯me home cin®ma ¨ la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ 
correspondant.
Connectez le c©ble optique entre la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) de votre t®l®viseur et l'entr®e Digital Audio 
(audio num®rique) de votre syst¯me home cin®ma.
Si vous suivez les instructions de connexion ci-avant, la prise optique produit uniquement un signal audio 2 voies. Vous 
n'entendrez du son qu'au niveau des haut-parleurs avant gauche et droit et du caisson de basses de votre syst¯me home cin®ma. 
Pour ®couter des cha´nes audio 5.1, branchez la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du lecteur DVD ou du r®cepteur satellite 
(c.-¨-d. appareil Anynet 1 ou 2) directement sur lôamplificateur ou sur un syst¯me home cin®ma, et non sur le t®l®viseur.
Ne connectez qu'un seul syst¯me home cin®ma.
Vous pouvez connecter un p®riph®rique Anynet+ ¨ l'aide du c©ble HDMI 1.3. Certains c©bles HDMI peuvent ne pas 
prendre en charge les fonctions Anynet+.
Anynet+ fonctionne si le p®riph®rique compatible est en mode veille (Veille) ou en marche (Marche).
Anynet+ prend en charge jusqu'¨ 12 p®riph®riques AV. Vous pouvez connecter jusqu'¨ 3 p®riph®riques du m°me type.
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Configuration d'Anynet+

Appuyez sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Outils. Vous pouvez ®galement 
afficher le menu Anynet+ en sélectionnant Outils Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC).

Configuration

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Arr./ Mar.
Pour utiliser la fonction Anynet+, l'option Anynet+ (HDMI-CEC) doit °tre activ®e (Mar.).

Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est d®sactiv®e, toutes les activit®s associ®es ¨ 
Anynet+ sont également désactivées.

Arr°t automatique Ÿ Non / Oui
Extinction automatique d'un p®riph®rique Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension
La source active sur la t®l®commande du t®l®viseur doit °tre d®finie sur TV pour pouvoir 
utiliser la fonction Anynet+.
Si vous r®glez Arrêt automatique sur Oui, les p®riph®riques connect®s s'®teignent lors de 
la mise hors tension du t®l®viseur. Toutefois, si un p®riph®rique est en train d'enregistrer, il 
se peut qu'il ne s'®teigne pas.

Commutation entre périphériques Anynet+

1. Appuyez sur le bouton TOOLS. Appuyez sur le bouton ENTERE pour sélectionner 
Anynet+ (HDMI-CEC).

2.  Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Liste d'appareils, puis appuyez sur le 
bouton ENTERE.

La liste des périphériques Anynet+ connect®s au t®l®viseur s'affiche.
Si le p®riph®rique souhait® est introuvable, appuyez sur le bouton rouge pour 
chercher des périphériques. 

3.  Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner un p®riph®rique particulier, puis 
appuyez sur le bouton ENTERE. Vous passez ainsi au p®riph®rique s®lectionn®.

Le menu Liste d'appareils ne s'affiche que si Anynet+ (HDMI-CEC) est activé dans le menu Application.
Le basculement vers le p®riph®rique s®lectionn® peut prendre jusqu'¨ 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'op®ration de 
basculement en cours.
Le temps de recherche n®cessaire d®pend du nombre de p®riph®riques connect®s.
Au terme de la recherche, le nombre de p®riph®riques trouv®s ne s'affiche pas.
Bien que le t®l®viseur examine automatiquement la liste des p®riph®riques lorsqu'il est mis sous tension ¨ l'aide du bouton 
marche/arr°t, les p®riph®riques connect®s au t®l®viseur alors que celui-ci est d®j¨ allum® ne s'affichent pas toujours 
automatiquement dans la liste. Appuyez sur le bouton rouge pour rechercher le p®riph®rique connect®.
Si vous avez choisi un mode d'entr®e externe en appuyant sur le bouton SOURCE, vous ne pouvez pas utiliser la fonction 
Anynet+. Veillez ¨ basculer vers un p®riph®rique Anynet+ ¨ l'aide de la Liste d'appareils.

Menu Anynet+
Le menu Anynet+ varie selon le type et l'®tat des p®riph®riques Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+ Description
Voir télévision Le mode Anynet+ change en mode de diffusion TV.
Liste d'appareils Affiche la liste des périphériques Anynet+.

MENU (nom_appareil) Affiche les menus du p®riph®rique connect®. Par exemple, si un graveur DVD est 
connect®, son menu de disque s'affiche.

INFO (nom_appareil) Affiche le menu de lecture du p®riph®rique connect®. Par exemple, si un graveur DVD 
est connect®, son menu de lecture s'affiche.

Enregistrement : 
(*enregistreur)

Lance imm®diatement l'enregistrement avec le graveur (cette fonction n'est disponible 
que pour les p®riph®riques prenant en charge la fonction d'enregistrement).

Arrêter Enr. : (*enregistreur) Arr°te l'enregistrement.
Récepteur Le son est ®mis par l'interm®diaire du r®cepteur.

Si plusieurs enregistreurs sont connect®s, ils s'affichent sous la forme (*enregistreur); si un seul enregistreur est connect®, il 
s'affiche sous la forme (*nom_p®riph®rique).

¦

T

N

N

N

¦

N
N

N
N

N
N
N

N

N

UGlĲ¹µª¬®»GGGGGEGm·½»®»GGGGGRGz®½¸¾»

~¸²»G½ĲµĲ¿²¼²¸·
t²¼½®GOª¹¹ª»®²µ¼
m·»®°²¼½»®¶®·½bGl~lz
l~lzGumv}
l~lzGqvnw
zĲ¬®¹½®¾»GbGi»»V
k¸·¯²°¾»ª½²¸·

UGlĲ¹µª¬®»GGGGGEGm·½»®»GGGGGRGz®½¸¾»

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG bGuª»VGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@

k¸·¯²°¾»ª½²¸·

i»»ĳ½Gª¾½¸¶ª½²º¾®G bGw¾²

u®²ªGxµªÂGP}{jQ

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG

i¹¹µ²¬ª½²¸·

UGlĲ¹µª¬®»GGGGGEGm·½»®»GGGGGRGz®½¸¾»

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG bGuª»V

k¸·¯²°¾»ª½²¸·

i»»ĳ½Gª¾½¸¶ª½²º¾®G bGw¾²GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in37   37 2009-10-09    2:59:51



Français - 38

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type de périph. État de fonctionnement Boutons disponibles

Périphérique 
Anynet+

Apr¯s basculement vers le p®riph®rique, 
lorsque son menu s'affiche ¨ l'®cran.

Touches numériques
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ENTERE
Boutons de couleur / Bouton EXIT

Apr¯s basculement vers le p®riph®rique, 
pendant la lecture d'un fichier.

h(recherche vers l'arri¯re) / µ(recherche vers 
l'avant) / i(Arr°t) / e(Lire) / f(Pause)

P®riph®rique ¨ 
tuner intégré

Apr¯s le basculement vers l'appareil, 
lorsque vous regardez un programme 
télévisé.

P > / P <

Périphérique audio Lorsque le récepteur est activé. Y/ bouton MUTE

La fonction Anynet+ n'est utilisable que si la source active d®finie sur la t®l®commande est TV.
Le bouton g ne fonctionne que si le p®riph®rique est dans un ®tat o½ l'enregistrement est possible.
Il est impossible de commander des p®riph®riques Anynet+ ¨ l'aide des boutons situ®s sur le t®l®viseur. Vous ne pouvez 
commander des périphériques Anynet+ qu'au moyen de la t®l®commande du t®l®viseur.
Il se peut que la t®l®commande du t®l®viseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Dans ce cas, s®lectionnez de 
nouveau le périphérique Anynet+.
Les fonctions d'Anynet+ n'op¯rent pas sur des produits d'autres fabricants.
Les opérations h et µ peuvent varier en fonction du périphérique.

Enregistrement
Vous pouvez enregistrer un programme t®l®vis® ¨ l'aide d'un enregistreur Samsung.
1. Appuyez sur le bouton TOOLS. Appuyez sur le bouton ENTERE pour sélectionner 

Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Recording Immediately puis appuyez 
sur le bouton ENTERE. L'enregistrement commence.
S'il y a plusieurs p®riph®riques d'enregistrement
Si plusieurs enregistreurs sont connect®s, leur liste s'affiche. Appuyez sur le bouton 
ƶ ou Ƹ pour s®lectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton ENTERE. 
L'enregistrement commence.
Si le p®riph®rique d'enregistrement ne s'affiche pas, s®lectionnez Liste dôappareils 
puis appuyez sur le bouton rouge pour chercher des appareils

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
Vous pouvez effectuer un enregistrement en s®lectionnant Enregistrement: (nom_p®riph®rique).
Appuyer sur le bouton g permet d'enregistrer ce que vous regardez. Si vous regardez une vid®o provenant d'un autre 
périphérique, elle est enregistrée.
Avant d'enregistrer, v®rifiez la connexion de la fiche d'antenne au p®riph®rique d'enregistrement. Pour connecter 
correctement une antenne ¨ un p®riph®rique d'enregistrement, reportez-vous au mode d'emploir de ce dernier.

Écoute via un récepteur (home cinéma)
Vous pouvez ®couter du son via un r®cepteur au lieu du haut-parleur du t®l®viseur.
1. Appuyez sur le bouton TOOLS. Appuyez sur le bouton ENTERE pour sélectionner 

Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Appuyez sur le bouton ƶ ou Ƹ pour s®lectionner Récepteur: Appuyez sur le bouton 
ƹ ou Ʒ pour s®lectionner Mar. ou Arr..

3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
Si votre r®cepteur ne prend en charge que l'audio, il se peut qu'il ne figure pas dans 
la liste des périphériques.
Le r®cepteur fonctionnera lorsque vous aurez correctement raccord® la fiche d'entr®e 
optique du r®cepteur ¨ la prise de sortie num®rique (optique) DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL) du téléviseur.
Lorsque le r®cepteur (home cin®ma) est activ®, vous pouvez ®couter le son sortant de la prise optique du t®l®viseur. 
Lorsque le t®l®viseur affiche un signal DTV (air), il envoie un son 5.1 au r®cepteur du home cin®ma. Lorsque la source est 
un composant num®rique (par exemple, un DVD) connect® au t®l®viseur TV via HDMI, le r®cepteur home cin®ma n'®met 
qu'un son 2 voies.
Si une coupure de courant se produit alors que l'option Récepteur est réglée sur Mar. (c©ble d'alimentation d®branch® 
ou panne de courant), il se peut que l'option Sélection Haut-parleur soit réglée sur Ht-parl ext lorsque vous rallumez le 
téléviseur.
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Dépannage d'Anynet+

Problème Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas. V®rifiez si le p®riph®rique est compatible Anynet+. Le syst¯me Anynet+ ne prend en charge 

que les p®riph®riques compatibles Anynet+.
Ne connectez qu'un seul r®cepteur (home cin®ma).
V®rifiez si le cordon d'alimentation du p®riph®rique Anynet+ est bien connect®.
V®rifiez la connexion des c©bles vid®o/audio/HDMI 1.3 du p®riph®rique Anynet+.
V®rifiez qu'Anynet+ (HDMI-CEC) est d®fini sur ON dans le menu de configuration 
d'Anynet+.
V®rifiez si la t®l®commande du t®l®viseur est en mode TV.
V®rifiez s'il s'agit d'une t®l®commande sp®ciale Anynet+.
Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de cha´nes, 
fonctionnement de Media Play, Plug & Play, etc.)
Lorsque vous branchez ou retirez le c©ble HDMI 1.3, veillez ¨ relancer une recherche de 
p®riph®rique ou ¨ ®teindre et rallumer votre t®l®viseur.
V®rifiez si la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
Je veux démarrer Anynet+. Assurez-vous que le p®riph®rique Anynet+ est correctement connect® au t®l®viseur et 

que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Mar. dans le menu Configuration 
d'Anynet+.
Appuyez sur le bouton TV de la t®l®commande pour allumer le t®l®viseur. Appuyez ensuite 
sur le bouton TOOLS pour afficher le menu Anynet+ puis s®lectionnez le menu de votre 
choix.

ǒ

ǒ

Je veux quitter Anynet+. S®lectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.
Appuyez sur le bouton SOURCE de la t®l®commande, puis s®lectionnez un p®riph®rique 
non compatible Anynet+

Appuyez sur P >/<, PRE-CH et FAV.CH pour modifier le mode TV. (remarque : le bouton 
de cha´ne ne fonctionne que si aucun p®riph®rique Anynet+ ¨ tuner int®gr® n'est connect®).

ǒ
ǒ

ǒ

Le message óConnexion ¨ 
Anynet +ô appara´t ¨ l'®cran.

Il est impossible d'employer la t®l®commande pendant la configuration d'Anynet+ ou le 
basculement en mode de visualisation.
La t®l®commande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du 
basculement en mode de visualisation.

ǒ

ǒ

La lecture ne démarre pas sur 
l'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture quand une op®ration Plug & Play est en 
cours.

ǒ

Le périphérique connecté ne 
s'affiche pas.

V®rifiez si le p®riph®rique prend en charge les fonctions Anynet+.
V®rifiez si le c©ble HDMI 1.3 est correctement connect®.
V®rifiez si Anynet+ (HDMI-CEC) est réglé sur Mar. dans le menu de configuration Anynet+.
Lancez une nouvelle recherche de p®riph®riques Anynet+.
Vous ne pouvez connecter un p®riph®rique Anynet+ qu'¨ l'aide d'un c©ble HDMI 1.3. 
Certains c©bles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+.
En cas d'arr°t anormal r®sultant d'une d®connexion du c©ble HDMI ou du c©ble 
d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de 
périphériques.

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

Le programme TV ne 
sôenregistre pas.

V®rifiez que la fiche d'antenne est correctement branch®e sur le p®riph®rique 
d'enregistrement.

ǒ

Le son du téléviseur ne sort 
pas par le récepteur.

Reliez le t®l®viseur au r®cepteur ¨ l'aide du c©ble optique.ǒ

¦
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RECOMMENDATIONS

Fonction Télétexte
La plupart des cha´nes de t®l®vision offrent des services d'informations ®crites via le t®l®texte. La page d'index du t®l®texte 
contient des instructions sur l'utilisation du service. Vous pouvez, en outre, s®lectionner diff®rentes options ¨ l'aide des touches de 
la télécommande.
Pour que les informations du t®l®texte s'affichent correctement, la r®ception des cha´nes doit °tre stable. Dans le cas 
contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

1 0 (mode)
Permet de sélectionner le mode 
T®l®texte (LIST/FLOF). Si vous 
appuyez sur cette touche en mode 
LISTE, vous basculez en mode 
d'enregistrement de liste. En 
mode d'enregistrement de liste, 
vous pouvez enregistrer une page 
t®l®texte dans une liste ¨ l'aide du 
bouton 8 (m®moriser).

2 5 (afficher)
Permet d'afficher le texte masqu® 
(par exemple, les r®ponses ¨ un 
questionnaire). Pour r®tablir le 
mode d'affichage normal, appuyez 
de nouveaux dessus.

3 4 (taille)
Permet d'afficher la moiti® 
sup®rieure de l'®cran en 
caract¯res deux fois plus grands. 
Pour afficher la moitié inférieure 
de l'®cran, appuyez de nouveau 
sur cette touche. Pour r®tablir le 
mode d'affichage normal, appuyez 
dessus une fois de plus.

4 8 (m®moriser)
Permet d'enregistrer les pages de 
télétexte.

5 Boutons de couleur (rouge/vert/
jaune/bleu)
Si une société de télédiffusion 
utilise le syst¯me FASTEXT, les 
diff®rentes rubriques d'une page 
de t®l®texte sont associ®es ¨ un 
code couleur qui permet de les 
s®lectionner ¨ l'aide des touches 
de couleur de la télécommande. 
Appuyez sur la touche dont la 
couleur correspond ¨ celle de 
la rubrique souhait®e. La page 
affiche d'autres informations 
en couleur que vous pouvez 
s®lectionner de la m°me 
mani¯re. Pour afficher la page 
précédente ou la page suivante, 
appuyez sur la touche de 
couleur correspondante.

6 / (t®l®texte actif/mixte)
Permet d'activer le mode T®l®texte 
apr¯s avoir choisi la cha´ne diffusant 
le service t®l®texte. Appuyez deux 
fois sur cette touche pour superposer 
le t®l®texte ¨ l'®mission en cours de 
diffusion.

7 : (quitter)
Quitte l'affichage du t®l®texte.

8 1 (page secondaire)
Permet d'afficher une page secondaire.

9 2 (page suivante)
Permet d'afficher la page de t®l®texte 
suivante.

0 3 (page pr®c®dente)
Permet d'afficher la page de t®l®texte 
précédente.

! 9 (hold)
Permet de bloquer l'affichage sur 
une page précise, si celle-ci est 
reli®e ¨ plusieurs pages secondaires 
qui défilent automatiquement. Pour 
reprendre l'affichage de celles-ci, 
appuyez de nouveau sur cette touche.

@ 6 (index)
Permet d'afficher la page d'index du 
t®l®texte (sommaire) ¨ tout moment.

# 7 (Annuler)
Permet d'afficher le programme lors de 
la recherche d'une page.

Vous pouvez changer de page de t®l®texte en appuyant sur les touches num®riques de la t®l®commande. 
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Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie Sommaire
A Numéro de la page sélectionnée.
B Identit® de la cha´ne ®mettrice.

C Numéro de la page actuelle ou indications de 
recherche.

D Date et heure.
E Texte.
F Informations sur l'®tat.

Informations FASTEXT.

Les informations du t®l®texte sont souvent r®parties sur plusieurs pages qui s'affichent successivement. Ces pages sont 
accessibles en :

entrant le numéro de page ;
sélectionnant un titre dans une liste ;
s®lectionnant un titre de couleur (syst¯me FASTEXT).

Le téléviseur prend en charge le niveau de télétexte 2.5 qui peut afficher des graphiques ou textes supplémentaires.
En fonction de la transmission, des panneaux lat®raux vides peuvent appara´tre lors de l'affichage du t®l®texte.
Dans ce cas, les graphiques ou textes supplémentaires ne sont pas transmis.
Les téléviseurs plus anciens qui ne prennent pas en charge la version 2.5 ne peuvent pas afficher les graphiques et textes 
supplémentaires, indépendamment de la transmission télétexte.
Appuyez sur le bouton TV pour quitter l'affichage du t®l®texte.

Montage du socle
Préréglage : Placez le support du guide et le goulot du couvercle sur le socle et fixez-les ¨ 
l'aide des vis. Uniquement applicable aux mod¯les 32 pouces.

1. Fixez le t®l®viseur LCD sur le socle.
Le t®l®viseur doit °tre port® par au moins deux personnes.
Veillez ¨ bien faire la distinction entre l'avant et l'arri¯re du socle lors de 
l'assemblage.
Pour °tre certain d'installer le t®l®viseur sur son socle au niveau appropri®, 
n'exercez pas de pression vers le bas excessive sur ses c¹t®s sup®rieurs gauche 
et droit.

2. Ins®rez les vis dans l'emplacement 1, puis dans l'emplacement 2.
Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis tandis que le t®l®viseur 
LCD est couch®, il se peut qu'il penche d'un c¹t®.
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Branchement du socle

1. Retirez les vis situ®es ¨ lôarri¯re du t®l®viseur.
2. Retirez le support du t®l®viseur.

Le t®l®viseur doit °tre port® par au moins deux personnes.
3. Recouvrez le trou inf®rieur ¨ l'aide du cache.

Installation du kit de montage mural

Les ®l®ments du support mural (vendus s®par®ment) permettent de fixer le t®l®viseur au 
mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions 
fournies avec les ®l®ments de montage mural. Faites appel ¨ un technicien pour vous aider 
¨ installer le support mural.
Samsung Electronics ne saurait °tre tenu responsable de tout dommage sur le produit ni 
de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer 
l'installation murale.

N'installez pas le kit de montage mural lorsque le t®l®viseur est sous tension. Cela 
pourrait entra´ner une blessure par choc ®lectrique.

Assemblage des câbles

Ins®rez les c©bles dans le serre-c©bles de telle mani¯re qu'ils ne soient pas visibles ¨ travers le 
pied transparent.

Verrou antivol Kensington

Le verrou Kensington est un dispositif utilis® pour fixer physiquement le syst¯me en cas 
d'utilisation dans un lieu public. L'aspect du verrou et la m®thode de verrouillage peuvent 
diff®rer de l'illustration en fonction du fabricant.
Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions 
dôutilisation. 

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du mod¯le.

1. Ins®rez le dispositif de verrouillage dans le logement Kensington du t®l®viseur LCD (1), 
puis tournez-le dans le sens de verrouillage (2).

2. Branchez le c©ble du verrou Kensington (3).
3. Fixez le c©ble du verrou Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

N
N
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N
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¦

¦

<Optionnel>
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Sécurisation de l'emplacement d'installation
Respectez les distances requises entre le produit et d'autres objets (p. ex. murs) pour assurer une ventilation ad®quate. 
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou un probl¯me avec le produit en raison de l'augmentation de la 
température interne de ce dernier.
Installez le produit de mani¯re ¨ respecter les distances requises indiqu®es sur la figure.
En cas d'utilisation d'un support ou de montage mural, n'utilisez que des pi¯ces Samsung Electronics.
L'emploi de pi¯ces d'un autre fabricant risque d'entra´ner des probl¯mes avec le produit ou d'occasionner des blessures 
dues ¨ la chute du produit.
L'emploi de pi¯ces d'un autre fabricant risque d'entra´ner un probl¯me avec le produit ou de provoquer un incendie en 
raison de l'augmentation de la temp®rature interne du produit due ¨ une ventilation insuffisante.

L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation du produit sur un support Montage mural du produit

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Fixation du téléviseur au mur

Attention: Si vous tirez ou poussez le t®l®viseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez en 
particulier, ¨ ce que vos enfants ne se suspendent pas au t®l®viseur, ni ne le d®s®quilibrent, car cela pourrait le 
faire basculer et occasionner des blessures graves pouvant entra´ner la mort. Respectez toutes les pr®cautions 
de s®curit® indiqu®es dans la brochure relative ¨ la s®curit®. Pour une stabilit® accrue, installez le dispositif 
antichute comme indiqu® ci-apr¯s.

Pour éviter toute chute du téléviseur :
1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les 

vis sont solidement fixées au mur.
En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de mat®riel 
supplémentaire, tel que des chevilles.
Les colliers, vis et cha´nettes n'®tant pas fournis, vous devez les acheter 
séparément.

2. Retirez les vis situ®es sur la partie centrale arri¯re du t®l®viseur, glissez-les dans les 
colliers, puis fixez-les de nouveau sur le t®l®viseur.
Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, 
achetez des vis pr®sentant les caract®ristiques suivantes. 
Caractéristiques des vis
Pour un t®l®viseur LCD 17 ¨ 29 pouces : M4 X L15
Pour un t®l®viseur LCD 32 ¨ 40 pouces : M6 X L15

3. Reliez les bagues fix®es au t®l®viseur et celles fix®es sur le mur ¨ l'aide de cha´nettes, 
puis attachez-les fermement.
Placez le t®l®viseur ¨ proximit® du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arri¯re.
Il est recommand® de placer la cha´nette de faon ¨ ce que les colliers fix®s au mur 
soient plac®s ¨ m°me hauteur ou plus bas que ceux fix®s au t®l®viseur.
D®tachez la cha´nette avant de d®placer le t®l®viseur.

4. V®rifiez que toutes les connexions sont fix®es correctement. V®rifiez r®guli¯rement que 
les connexions ne pr®sentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant ¨ la 
s®curit® des connexions, contactez un installateur professionnel.
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Dépannage
Si vous avez des questions relatives au t®l®viseur, commencez par consulter la liste ci-dessous. Si aucune de ces astuces de 
d®pannage ne s'applique ¨ votre probl¯me, rendez-vous sur le site ówww.samsung.comô, puis cliquez sur Support ou contactez le 
centre d'appel dont les coordonn®es ýgurent sur la derni¯re page.

Problème Solution

Qualit® de l'image

Ex®cutez tout d'abord le Test de l'image pour v®riýer que votre t®l®viseur afýche correctement 
l'image de test.
Acc®dez ¨ MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test de l'image

Si l'image de test s'afýche correctement, sa qualit® m®diocre peut °tre due ¨ la source ou au signal.
ǒ

La qualit® de l'image sur le 
t®l®viseur n'est pas aussi 
bonne que dans le magasin.

Si vous °tes ®quip® d'un d®codeur c©ble/bo´tier d®codeur analogique, proc®dez ¨ une mise ¨ 
niveau. Utilisez les c©bles HDMI ou Composant pour fournir une qualit® d'image HD.
Abonn® c©ble/satellite : essayez les cha´nes HD (High Definition) ¨ partir de l'alignement des canaux.
Connexion de l'antenne : essayez les cha´nes HD apr¯s avoir ex®cut® une m®morisation 
automatique.
De nombreuses cha´nes HD sont mises ¨ niveaux par rapport ¨ du contenu  
SD (Standard Definition).

R®glez la r®solution de sortie vid®o du d®codeur c©ble/bo´tier d®codeur sur 1080i ou 720p.
Veillez ¨ respecter la distance minimale recommand®e entre vous et le t®l®viseur (distance 
bas®e sur la taille et la d®finition du signal affich®).

ǒ

ǒ
ǒ

N

ǒ
ǒ

L'image est d®form®e : 
macrobloc, petit bloc, points, 
pixelisation

La compression de contenus vid®o peut engendrer une d®formation de l'image, en 
particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.
Un niveau de signal faible ou une mauvaise qualit® peut d®former l'image. Il ne s'agit pas 
d'un probl¯me li® au t®l®viseur.

ǒ

ǒ

Couleur incorrecte ou 
manquante avec la 
connexion Composant.

V®rifiez que les c©bles Composant sont raccord®s aux prises appropri®es. Des 
raccordements desserr®s ou incorrects peuvent engendrer des probl¯mes au niveau de la 
couleur ou de l'®cran (vide).

ǒ

Luminosité ou couleur 
médiocre.

R®glez les options Image dans le menu du téléviseur (mode Image, Couleur, Luminosité, 
Netteté).
R®glez l'option Mode éco. dans le menu Configuration.
Essayez de r®initialiser l'image pour afficher son param¯tre par d®faut  
(acc®dez ¨ MENU - Image - Réinitialisation de l'image).

ǒ

ǒ
ǒ

Ligne pointill®e sur le bord 
de l'®cran.

Si la taille de l'image est r®gl®e sur Adapter à l'écran, remplacez la valeur par 16:9.
Changez la r®solution du d®codeur c©ble/bo´tier d®codeur.

ǒ
ǒ

L'image est en noir et 
blanc avec l'entr®e AV 
(Composite) uniquement.

Raccordez le c©ble vid®o (jaune) ¨ la prise verte de l'entr®e Composant 1 du t®l®viseur.ǒ

L'image se ýge ou est 
déformée lorsque vous 
changez de cha´nes ou l'image 
s'afýche avec un d®calage.

En cas de raccordement avec le d®codeur c©ble, essayez de r®initialiser ce dernier 
(rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au d®marrage du d®codeur 
c©ble. Cette op®ration peut durer jusqu'¨ 20 minutes).
R®glez la r®solution de sortie du d®codeur c©ble sur 1080i ou 720p.

ǒ

ǒ

Qualité sonore

Ex®cutez tout d'abord le Test du son pour v®riýer que le syst¯me audio de votre t®l®viseur 
fonctionne correctement.
Acc®dez ¨ MENU - Assistance - Diagnostic automatique - Test du son

Si le syst¯me audio fonctionne correctement, le probl¯me li® au son peut provenir de la source ou du signal.
ǒ

Aucun son ou son trop faible 
lorsque le niveau du volume 
est au maximum.

V®rifiez le volume du p®riph®rique externe connect® ¨ votre t®l®viseur, puis r®glez le volume 
du téléviseur en conséquence.

ǒ

Image correcte mais 
absence de son.

R®glez l'option Sélection Haut-parleur sur Haut-parleur TV dans le menu Sound.
V®rifiez que les c©bles audio d'un p®riph®rique externe sont raccord®s aux prises d'entr®e 
audio appropriées du téléviseur. 
V®rifiez l'option de sortie audio du p®riph®rique connect® (par exemple : il se peut que vous deviez 
remplacer l'option audio de votre d®codeur c©ble par HDMI si vous utilisez la connexion HDMI).
Si vous utilisez un c©ble DVI-HDMI, un c©ble audio distinct est requis.
D®sactivez la fonction SRS si le r®glage du volume est sup®rieur ¨ 30.
Retirez la fiche de la prise pour casque (si disponible sur votre t®l®viseur).

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Bruit émis par le  
haut-parleur.

V®rifiez le raccordement des c©bles. V®rifiez qu'aucun c©ble vid®o n'est raccord® ¨ une entr®e audio.
Pour la connexion de l'antenne/du c©ble, v®rifiez l'intensit® du signal. Un niveau de signal 
faible peut provoquer une distorsion sonore.

ǒ
ǒ

¦
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Problème Solution
Aucune image, aucune 

vidéo
Le t®l®viseur ne s'allume 
pas.

V®rifiez que le cordon d'alimentation secteur est branch® correctement dans la prise murale 
et sur le téléviseur.
V®rifiez que la prise murale est op®rationnelle.
Essayez d'appuyer sur le bouton POWER du téléviseur pour vérifier que la télécommande 
fonctionne correctement. Si le t®l®viseur s'allume, la t®l®commande peut °tre ¨ l'origine de 
cette mise sous tension. Pour r®soudre le probl¯me li® ¨ la t®l®commande, reportez-vous au 
probl¯me óLa t®l®commande ne fonctionne pasô ci-apr¯s.

ǒ

ǒ
ǒ

Le t®l®viseur s'®teint 
automatiquement.

V®rifiez que la fonction Veille est réglée sur Marche dans le menu Configuration.
Si vous connectez le t®l®viseur ¨ votre PC, v®rifiez les param¯tres d'alimentation de votre 
PC.
V®rifiez que le cordon d'alimentation secteur est branch® correctement dans la prise murale 
et sur le téléviseur.
En l'absence de signal pendant environ 10 ¨ 15 minutes avec la connexion Antenne/c©ble, 
le t®l®viseur s'®teint.

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ

Aucune image/vid®o. V®rifiez le raccordement des c©bles (retirez tous les c©bles du t®l®viseur et des 
p®riph®riques externes et rebranchez-les).
R®glez la sortie vid®o de votre p®riph®rique externe (d®codeur c©ble/bo´tier d®codeur, DVD, 
Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions ¨ l'entr®e du t®l®viseur. Par exemple, 
sortie du p®riph®rique externe : HDMI, entr®e du t®l®viseur : HDMI.
V®rifiez que votre p®riph®rique connect® est sous tension.
Veillez ¨ s®lectionner la source appropri®e du t®l®viseur en appuyant sur le bouton 
SOURCE de la télécommande.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

Connexion RF  
(c©ble/antenne)

Impossible de recevoir 
toutes les cha´nes.

V®rifiez que le c©ble de l'antenne est raccord® correctement.
Essayez la fonction Plug & Play pour ajouter des cha´nes disponibles ¨ la liste 
correspondante. Acc®dez ¨ MENU - Configuration - Plug & Play et attendez que toutes les 
cha´nes disponibles soient m®moris®es.
V®rifiez que l'antenne est positionn®e correctement.

ǒ
ǒ

ǒ
L'image est d®form®e : 
macrobloc, petit bloc, points, 
pixelisation

La compression de contenus vid®o peut engendrer une d®formation de l'image, en 
particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.
Un niveau de signal faible peut d®former l'image. Il ne s'agit pas d'un probl¯me li® au 
téléviseur.

ǒ

ǒ

Connexion PC
Message ‘Mode non pris en 
chargeô.

R®glez la fr®quence et la r®solution de sortie de votre PC de sorte ¨ ce qu'il corresponde 
aux résolutions prises en charge par le téléviseur.

ǒ

Le PC appara´t toujours 
dans la liste source m°me 
s'il n'est pas connect®.

C'est normal ; le PC appara´t toujours dans la liste source m°me s'il n'est pas connect®.ǒ

La vidéo fonctionne 
correctement mais le 
syst¯me audio n'existe pas 
avec une connexion HDMI.

V®rifiez le param¯tre de sortie audio de votre PC.ǒ
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Problème Solution
Autres

L'image ne s'afýche pas en 
plein écran.

Des barres noires s'affichent de chaque c¹t® des cha´nes HD lors de l'affichage du contenu 
SD ®tendu (4:3).
Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format est diff®rent de celui 
de votre téléviseur.
R®glez l'option de la taille de l'image sur votre p®riph®rique externe ou le t®l®viseur en plein 
écran.

ǒ

ǒ

ǒ

La télécommande ne 
fonctionne pas.

Replacez les piles de la t®l®commande en respectant la polarit® (+ -).
Nettoyez la lentille de la t®l®commande situ®e en haut de la t®l®commande.
Essayez de diriger directement la t®l®commande vers le t®l®viseur dans un rayon de 1,5 ¨ 
1,8 m.

ǒ
ǒ
ǒ

Impossible de contr¹ler 
l'alimentation ou le volume 
du téléviseur avec la 
télécommande du décodeur 
c©ble/bo´tier d®codeur.

Programmez la t®l®commande du d®codeur c©ble/bo´tier d®codeur pour faire fonctionner le 
t®l®viseur. Consultez le manuel de l'utilisateur relatif au c©ble/satellite pour obtenir le code 
du téléviseur SAMSUNG.

ǒ

Message ‘Mode non pris en 
chargeô.

V®rifiez la r®solution prise en charge du t®l®viseur et r®glez la r®solution de sortie du 
p®riph®rique externe en cons®quence. Reportez-vous aux param¯tres de r®solution 
indiqués dans ce manuel.

ǒ

Odeur de plastique ®mise 
par le téléviseur.

Cette odeur est normale et s'att®nuera au fur et ¨ mesure.ǒ

Informations de signal 
du t®l®viseur n'est pas 
disponible dans le menu 
de test du diagnostic 
automatique.

Cette fonction n'est disponible qu'avec des cha´nes num®riques avec connexion d'antenne 
(RF/coaxial).

ǒ

Le téléviseur penche vers la 
droite ou la gauche.

Retirez la base du support du t®l®viseur et r®assemblez-la.ǒ

Impossible d'assembler la 
base du support.

Veillez ¨ placer le t®l®viseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas ¨ retirer les vis 
du t®l®viseur, utilisez un tournevis aimant®.

ǒ

Le menu des cha´nes est 
gris® (non disponible).

Le menu Canal nôest disponible que si la source du t®l®viseur est s®lectionn®e.ǒ

Vos param¯tres sont perdus 
apr¯s 30 minutes ou ¨ 
chaque mise hors tension 
du téléviseur.

Si le téléviseur est en mode Enr. démo, les param¯tres de l'image et audio sont r®tablis 
toutes les 30 minutes. Remplacez le mode Enr. démo par le mode Util. domicile  dans la 
procédure Plug & Play. Appuyez sur le bouton SOURCE pour sélectionner le mode TV, 
acc®dez ¨ MENU Ÿ Configuration Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Perte intermittente du signal 
audio ou vidéo.

V®rifiez le raccordement des c©bles ; raccordez-les au besoin. 
Cette perte peut °tre provoqu®e par l'utilisation de c©bles trop rigides ou ®pais. Veillez ¨ 
ce que les c©bles soient suffisamment souples pour une utilisation ¨ long terme. En cas 
d'installation murale, nous vous recommandons d'utiliser des c©bles avec des connecteurs 
de 90 degr®s.

ǒ
ǒ

Il se peut que vous voyiez 
de petites particules si vous 
regardez de pr¯s le bord du 
cadre de l'®cran du t®l®viseur.

Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.ǒ

óSignal brouill®ô ou óAucun 
signal/signal faibleô avec la 
carte dôinterface (CI/CI+) 
CARD du CAM.

V®rifiez que la carte d'interface commune CI(CI+) CARD est install®e dans le CAM dans la 
fente de l'interface commune.
Tirez le CAM du t®l®viseur et ins®rez-le de nouveau dans la fente.

ǒ

ǒ

45 minutes apr¯s sa mise 
hors tension, le téléviseur 
s'allume.

Cela est normal car le t®l®viseur utilise la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre ¨ 
niveau le microprogramme téléchargé pendant son utilisation.

ǒ

Probl¯me r®current li® ¨ 
l'image/au son.

V®rifiez et changez le signal/la source.ǒ

Ce t®l®viseur LCD TFT est ®quip® d'un ®cran constitu® de sous-pixels dont la fabrication n®cessite une technologie 
sophistiqu®e. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent ¨ l'®cran. Ceux-ci n'ont aucune incidence sur 
les performances du produit.

N
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Caractéristiques

Nom du modèle LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Taille de l'écran 
(diagonale) 32 pouces 37 pouces
Résolution du PC
(optimale) 1920 x 1080 ¨ 60 Hz 1920 x 1080 ¨ 60 Hz
Son
(sortie) 10 W X 2 10 W X 2
Dimensions (L x P x H)
Corps
Avec socle

794 X 77 X 524 mm
794 X 240 X 570 mm

917 X 79 X 592 mm
917 X 255 X 658 mm

Poids
Avec socle 13 kg 16 kg
Considérations environnementales
Température de fonctionnement
Humidité en cours de fonctionnement
Temp®rature de stockage
Humidit® sur le lieu de stockage

10ÁC ¨ 40ÁC (10,00ÁC ¨ 40,00ÁC)
10% ¨ 80%, sans condensation
-20ÁC ¨ 45ÁC (-20,00ÁC ¨ 45,00ÁC)
5 % ¨ 95 %, sans condensation

Socle orientable
(gauche / droite) -20ę ~ 20ę

Nom du modèle LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Taille de l'écran 
(diagonale) 40 pouces 46 pouces
Résolution du PC
(optimale) 1920 x 1080 ¨ 60 Hz 1920 x 1080 ¨ 60 Hz
Son
(sortie) 10 W X 2 10 W X 2
Dimensions (L x P x H)
Corps
Avec socle

982 X 79 X 626 mm
982 X 255 X 676 mm

1116 X 79 X 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Poids
Avec socle 18 kg 23 kg
Considérations environnementales
Température de fonctionnement
Humidité en cours de fonctionnement
Temp®rature de stockage
Humidit® sur le lieu de stockage

10ÁC ¨ 40ÁC (10,00ÁC ¨ 40,00ÁC)
10% ¨ 80%, sans condensation
-20ÁC ¨ 45ÁC (-20,00ÁC ¨ 45,00ÁC)
5 % ¨ 95 %, sans condensation

Socle orientable
(gauche / droite) -20ę ~ 20ę

La conception et les sp®cifications peuvent °tre modifi®es sans pr®avis.
Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
Concernant l'alimentation et la consommation ®lectrique, reportez-vous ¨ l'®tiquette appos®e sur le produit.

¦

N
N
N

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in47   47 2009-10-09    2:59:59



Hinweis zu Digitalfernsehen
1. Die Funktionalitªten f¿r Digital TV (DVB) stehen nur in Lªndern/Regionen zur Verf¿gung, in denen digitale terrestrische DVB-
T-Signale (MPEG2 und MPEG4 AVC) gesendet werden oder in denen Sie Zugang zu einem kompatiblen Kabelfernsehdienst 
mit DVB-C (MPEG2 und MPEG4 AAC) haben kºnnen. Fragen Sie Ihren ºrtlichen Hªndler, wenn Sie Informationen ¿ber die 
Verf¿gbarkeit von DVB-T oder DVB-C in Ihrer Gegend benºtigen.

2. DVB-T ist der Standard des europªischen DVB-Konsortiums f¿r die terrestrische Versorgung mit digitalem Fernsehen, 
und DVB-C ist der Standard des Konsortiums f¿r die Versorgung mit digitalem Kabelfernsehen. Allerdings werden manche 
Unterscheidungsmerkmale wie EPG (elektrische Programmzeitschrift), VOD (Video on Demand) usw. in dieser Spezifikation 
nicht ber¿cksichtigt. Deshalb kºnnen sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eingesetzt werden.

3. Zwar hªlt dieses Fernsehgerªt die aktuellen Standards der DVB-T- und DVB-C-Spezifikationen [Version August 2008] ein, 
aber es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilitªt mit zuk¿nftigen digitalen terrestrischen DVB-T und DBV-C-
Signalen gewahrt bleibt.

4. In Abhªngigkeit von den Lªndern/Regionen, in denen dieses Fernsehgerªt eingesetzt wird, verlangen manche 
Kabelfernsehanbieter zusªtzliche Geb¿hren f¿r solch einen Dienst, und mºglicherweise wird verlangt, dass Sie den 
Vertragsbedingungen des Unternehmens zustimmen.

5. Manche Digitalfernsehfunktionen sind in einigen Lªndern oder Regionen mºglicherweise nicht verf¿gbar, und bei DVB-C kann 
das Gerªt mºglicherweise bei manchen Kabelfernsehanbietern nicht stºrungsfrei zusammenarbeiten.

6. F¿r weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit dem SAMSUNG-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern 
Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschªdigung des Bildschirms f¿hren.
Zeigen Sie Standbilder und teilweise unbewegte Bilder nicht lªnger als 2 Stunden auf dem LCD-Bildschirm an, da das Bild auf 
diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als óBildkonservierungô bezeichnet. Sie kºnnen 
das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms beim Anzeigen von Standbildern 
verringern.

Der Betrieb des LCD-Monitors im Format 4:3 f¿r einen lªngeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte 
des Monitors Spuren der Bildrªnder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem 
Monitor verursacht werden. DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe kºnnen einen ªhnlichen Effekt 
verursachen. Schªden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.

Durch das Anzeigen der Standbilder von Videospielen oder vom PC ¿ber einen gewissen Zeitraum hinaus kºnnen partielle 
Nachbilder entstehen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen 
mºchten.

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

ǒ

ǒ

ǒ

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Handbuch dienen nur zur Information und kºnnen vom tatsªchlichen Aussehen des 
Gerªts abweichen.
 nderungen an Ausf¿hrung und technischen Daten vorbehalten.
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Lizenz

TruSurround HD, SRS und das  Symbol sind eingetragene Marken von SRS Labs, Inc.  
Die TruSurround HD-Technologie wird unter Lizenz von SRS Labs, Inc. in das System integriert.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories: Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der 
Dolby Laboratories.
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EINRICHTEN IHRES FERNSEHGERÄTS

Bedienfeld
Form und Farbe des Gerªts kºnnen sich je nach Modell unterscheiden.
Die Tasten auf der Frontblende kºnnen Sie durch Ber¿hren mit einem Finger bedienen. 

1 P (Versorgung): Dr¿cken Sie diese Taste, um das Fernsehgerªt ein- und auszuschalten.
2 BETRIEBSANZEIGE: Beim Einschalten des Fernsehgerªts blinkt die Netzleuchte kurz und erlischt anschlieÇend. Im 
Standbymodus leuchtet die Anzeige permanent.

3 z: Hiermit wechseln Sie den Kanal. Im Bildschirmmen¿ kºnnen Sie die z-Schaltflªchen wie die Tasten  
Ƹ und ƶ auf der Fernbedienung verwenden.

4 Y: Hiermit erhºhen oder verringern Sie die Lautstªrke. 
Im Bildschirmmen¿ kºnnen Sie die Y-Schaltflªchen wie die Tasten ƹ und Ʒ auf der Fernbedienung verwenden.

5 MENU: Dr¿cken Sie diese Taste, um ein Bildschirmmen¿ zu den Funktionen Ihres Fernsehgerªts einzublenden.
6 SOURCE E: Schaltet zwischen allen verf¿gbaren Signalquellen um. Im Bildschirmmen¿ kºnnen Sie diese Taste wie die 
Eingabetaste (ENTERE) auf der Fernbedienung verwenden.

7 FERNBEDIENUNGSSENSOR: Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Sensor am Fernsehgerªt.
8 LAUTSPRECHER
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Zubehör

Fernbedienung und 2 
Batterien (Typ AAA) Netzkabel Bedienungsanleitung Untere Abdeckung

(M4 X L16)

Garantiekarte / 
Sicherheitshinweise (nicht 
¿berall verf¿gbar)

Schraube f¿r StandfuÇ X 4
(je nach Modell) Reinigungstuch Kabelschlauch

(je nach Modell)

¦berpr¿fen Sie die Verpackung Ihres LCD-Fernsehgerªts auf Vollstªndigkeit. Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Hªndler in Verbindung.
Die Farbe und die Form der Teile kann je nach Modell unterschiedlich sein.
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Anschlussfeld

Form und Farbe des Gerªts kºnnen sich je nach Modell unterscheiden.
1 COMPONENT IN
Zum AnschlieÇen mit Component-Video / -Audio.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Zum AnschlieÇen an die HDMI-Buchse von Gerªten mit HDMI-Ausgang.
Beim Anschluss von Gerªten ¿ber HDMI-Schnittstelle ist keine zusªtzliche Audioverbindung erforderlich.
Was ist HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine digitale Schnittstelle, die die ¦bertragung von digitalen Bild- und 
Tonsignalen ¿ber ein einziges Kabel ermºglicht.
Der Unterschied zwischen HDMI und DVI besteht darin, dass HDMI-Gerªte kleiner als DVI-Gerªte sind.
Bei dem Fernsehgerªt erfolgt u. U. keine Tonausgabe und das Fernsehbild weist evtl. anormale Farben auf, wenn DVD- 
oder Blu-Ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) angeschlossen werden, die HDMI-Versionen vor 1.3 
unterst¿tzen. Beim Anschluss eines ªlteren HDMI-Kabels und fehlender Tonausgabe schlieÇen Sie das HDMI-Kabel an den 
HDMI IN 3(DVI)-Abschluss und die Audiokabel an die DVI AUDIO IN-Anschl¿sse auf der R¿ckseite des Fernsehgerªts an. Wenn 
dies passiert, wenden Sie sich an die Firma, die Ihnen den DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. den Kabel- oder Satellitenreceiver 
geliefert hat, um die HDMI-Version bestªtigen zu lassen. AnschlieÇend fordern Sie ein nºtigenfalls Upgrade an.
Verwenden Sie den HDMI IN 3(DVI)-Anschluss f¿r DVI-Verbindungen mit einem externen Gerªt. Verwenden Sie ein DVI-
HDMI-Kabel oder einen DVI-HDMI-Adapter (DVI auf HDMI) f¿r den Videoanschluss und die DVI AUDIO IN-Anschl¿sse 
f¿r die Audioverbindung. Eine Verbindung ¿ber HDMI/DVI-Kabel kann nur ¿ber den HDMI IN 3(DVI)-Anschluss erfolgen.
HDMI-Kabel f¿r andere Versionen als 1.3 kºnnen stºrendes Flackern des Bildschirms verursachen oder zum vºlligen 
Ausfall des Fernsehgerªts f¿hren.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Zum AnschlieÇen an den Video- und Audioausgang Ihres Computers
Wenn Ihr PC die Mºglichkeit f¿r HDMI-Verbindungen bietet, kºnnen Sie diesen Anschluss mit den HDMI IN 1, 2, 3(DVI) 
oder 4-Buchsen verbinden.
Wenn Ihr PC die Mºglichkeit f¿r DVI-Verbindungen bietet, kºnnen Sie diesen Anschluss mit der HDMI IN 3(DVI) / DVI 
AUDIO IN-Buchse verbinden.

4 ANT IN
Anschluss an eine Antenne oder eine Kabelfernsehanlage.

5 KENSINGTON-SCHLOSS (modellabhªngig)
Das (optionale) Kensington-Schloss dient zur Sicherung des Fernsehgerªts bei Verwendung an einem ºffentlichen Ort. Wenn 
Sie ein Schloss verwenden mºchten, wenden Sie sich an den Hªndler, bei dem Sie das Fernsehgerªt erworben haben.
Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhªngig.
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6 H(KOPFH¥RER)
Kopfhºrer kºnnen an den Kopfhºrerausgang des Gerªts angeschlossen werden. Wenn Kopfhºrer angeschlossen sind, ist die 
Tonwiedergabe ¿ber die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.
Wenn Sie Kopfhºrer an das Fernsehgerªt anschlieÇen, sind die Mºglichkeiten zur Nutzung der Tonfunktion 
eingeschrªnkt.
Das Verwenden von Kopfhºrern bei hoher Lautstªrke ¿ber einen lªngeren Zeitraum kann zu Hºrschªden f¿hren.
Wenn Sie Kopfhºrer an das Fernsehgerªt anschlieÇen, wird ¿ber die Lautsprecher kein Ton ausgegeben.
Die Lautstªrke der Kopfhºrer und des Fernsehgerªts werden getrennt geregelt.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Anschluss f¿r ein Digitalaudio-Gerªt wie z. B. ein Heimkinosystem.

Ein Digital Audio-System ist mit dem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss verbunden: Vermindern Sie die 
Lautstªrke des Fernsehers und stellen Sie die Lautstªrke mit dem Lautstªrkeregler des Systems ein.
5.1-Kanalton ist mºglich, wenn das Fernsehgerªt an ein externes Gerªt angeschlossen ist, das 5.1-Kanalton unterst¿tzt.
Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, kºnnen Sie den Ton so hºren, wie er vom optischen Ausgang der 
Fernsehgerªts zur Verf¿gung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerªt ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, ¿bertrªgt das 
Fernsehgerªt 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale 
Komponente wie beispielsweise einen DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. einen Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) 
handelt, der ¿ber HDMI an das Fernsehgerªt angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton 
wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton w¿nschen, m¿ssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- oder Blu-Ray-Player 
bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstªrker oder ein Heimkinosystem anschlieÇen und 
nicht an das Fernsehgerªt.

8 SERVICE
Anschluss nur f¿r Servicezwecke

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Zum AnschlieÇen an die Audioeingªnge Ihres Verstªrker-/Heimkinosystems.
Ein Audioverstªrker ist mit den AUDIO OUT [R-AUDIO-L]-Anschl¿ssen verbunden: Vermindern Sie die Lautstªrke des 
Fernsehers und stellen Sie die Lautstªrke mit dem Lautstªrkeregler des Verstªrkers ein.

0 EXT1, 2
Ein- und Ausgªnge f¿r externe Gerªte wie z. B. Videorecorder, DVD-Player, Spielekonsolen oder Video-Disc-Player.
Im EXT-Modus unterst¿tzt DTV Out nur MPEG SD-Video und -Audio.
Anschlussmºglichkeiten

Anschluss Eingang Ausgang
Video Audio (L / R) RGB Video + Audio (L / R)

EXT 1 O O O Nur TV- oder DTV-Ausgang verf¿gbar.
EXT 2 O O X Ausgang frei wªhlbar.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Video- und Audioeingªnge f¿r externe Gerªte wie z. B. Camcorder oder Videorecorder.

@ USB
Anschluss f¿r Softwareaktualisierungen und Media Play, usw.

# COMMON INTERFACE-Steckplatz
Ohne eingelegte ñCI(CI+)-Karteò zeigt das Fernsehgerªt auf einigen Kanªlen óGestºrtes Signalô an.
Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der CI(CI+)-Kartenkennung, Hostkennung und anderen 
Angaben wird nach ungefªhr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Dienstanbieter.
Wenn die Konfiguration der Kanalinformationen abgeschlossen ist, wird die Meldung óUdating Completedô angezeigt. Dies 
bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert wurde.
Wenn Sie die CI-Karte wieder einsetzen, wird, je nach Modell, eine Meldung angezeigt, in der Sie das Kennwort f¿r die 
Sicherungsstufe eingeben sollen.
Selbst wenn die Sicherungsstufe auf Alle zul. eingestellt ist, wird bei manchen Modellen eine Meldung angezeigt, damit 
Sie f¿r Erwachsenenprogramme (ab 18 Jahren) das Kennwort eingeben.
Sie m¿ssen die CI(CI+)-Karte bei einem der ºrtlichen Kabelnetzbetreiber erwerben. Ziehen Sie die CI(CI+)-Karte 
vorsichtig mit den Hªnden heraus. Sie kºnnte beim Herunterfallen ansonsten beschªdigt werden.
Die Richtung, in der Sie die CI(CI+)Karte einlegen m¿ssen, ist darauf mit einem Pfeil markiert.
Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhªngig. 
CI(CI+)-Karten werden in einigen Lªndern, Regionen und von manchen Sendern nicht unterst¿tzt. Fragen Sie 
diesbez¿glich Ihren offiziellen Hªndler.
Die CI+-Funktion steht nur im Modell LE********P zur Verf¿gung.
Bei Problemen wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
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Fernbedienung
Die Reichweite der Fernbedienung betrªgt ca. 7 m.
Die Leistungsfªhigkeit der Fernbedienung kann durch starke Lichteinstrahlung beeintrªchtigt werden.
Form und Farbe des Gerªts kºnnen sich je nach Modell unterscheiden.

1 POWER: Ein- und Ausschalten 
des Fernsehgerªts.

2 ZIFFERNTASTEN: Hiermit 
wechseln Sie den Kanal.

3 FAV.CH: Zum Anzeigen von 
Favorit Kanallisten auf dem 
Bildschirm.

4 Y: Hiermit erhºhen oder 
verringern Sie die Lautstªrke.

5 SOURCE: Hiermit kºnnen 
Sie alle verf¿gbaren 
Videosignalquellen anzeigen und 
auswªhlen.

6 INFO: Hiermit kºnnen Sie 
Informationen auf dem 
Fernsehschirm anzeigen.

7 TOOLS: Hiermit kºnnen Sie 
hªufig verwendete Funktionen 
schnell auswªhlen.

8 CH LIST: Zum Anzeigen von 
Kanallisten auf dem Bildschirm.

9 FARBTASTEN: Verwenden Sie 
diese Tasten bei der Arbeit im 
Men¿ Senderliste, Media Play 
usw.

! DUAL: Auswahl von Toneffekten
@ Verwenden Sie diese Tasten 
bei der Arbeit mit Media Play 
und Anynet+. (g: Mit dieser 
Fernbedienung kºnnen Sie 
die Aufnahmen von Samsung-
Rekordern mit der Anynet+-
Funktion fernsteuern.

# TV: Hiermit kºnnen Sie den TV-
Modus direkt aufrufen.

$ PRE-CH: Hiermit kºnnen Sie 
zum zuletzt angezeigten Kanal 
wechseln.

% MUTE M: Dr¿cken Sie 
diese Taste, um den Ton 
vor¿bergehend auszuschalten. 

^ > P <: Hiermit wechseln Sie 
den Kanal.

& MENU: Hiermit zeigen Sie das 
Bildschirmmen¿ an.

* GUIDE: Hiermit zeigen Sie den 
elektronischen Programmf¿hrer 
(EPG) an.

( RETURN: Hiermit wechseln Sie 
zur¿ck zum vorherigen Men¿

) Aufƶ / AbƸ / Linksƹ / 
RechtsƷ / ENTERE: 
Auswªhlen von Optionen im 
Bildschirmmen¿ und  ndern von 
Men¿werten.

a EXIT: Dr¿cken Sie diese Taste, 
um das Men¿ zu verlassen.

b P.SIZE: Auswahl der BildgrºÇe.
c MEDIA.P: Hiermit kºnnen 
Sie Musikdateien und Bilder 
abspielen bzw. anzeigen.

d SUBT.: Mit dieser Taste kºnnen 
Sie Untertitel anzeigen

e AD: Auswahl der Audio-
Beschreibung.

Videotextfunktionen
5 0: Videotext-Modus auswªhlen 
(LIST / FLOF)

6 5: Verborgenen Inhalt 
einblenden

7 4: VideotextgrºÇe auswªhlen.
8 8: Videotextseite speichern
9 Fastext-Thema auswªhlen
0 /: Nacheinander Videotext, 
Double oder Mix auswªhlen.

# :: Videotext beenden
$ 1: Untergeordnete 
Videotextseite

^ 2: Nªchste Videotextseite
3: Vorige Videotextseite

& 6: Teletext index
( 9: Nicht umblªttern
a 7: Teletext abbrechen
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Batterien in die Fernbedienung einsetzen

1. Heben Sie die Abdeckung auf der R¿ckseite der Fernbedienung an, wie in der Abbildung 
dargestellt.

2. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. 
Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterien wie im Batteriefach angezeigt 
ausgerichtet sind.

3. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung.
Wenn die Fernbedienung f¿r einen lªngeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterien heraus, und lagern 
Sie sie an einem k¿hlen, trockenen Ort. (Bei normaler Nutzung der Fernbedienung halten die Batterien ungefªhr ein Jahr.)
Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, ¿berpr¿fen Sie Folgendes:
Ist das Fernsehgerªt eingeschaltet? 
Wurden Plus- und Minuspol der Batterien vertauscht?
Sind die Batterien leer?
Liegt ein Stromausfall vor oder ist das Netzkabel des Fernsehgerªts nicht eingesteckt?
Befindet sich eine Leuch tstoffrºhre oder ein Neonschild in der Nªhe?BEDIENUNG

Anzeigen von Menüs
Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgerªts f¿hren Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Men¿ navigieren, um 
die verschiedenen Funktionen auszuwªhlen und einzustellen.

Bedienung des Bildschirmmenüs (OSD)
Die Zugriffsmethoden kºnnen in Abhªngigkeit vom jeweiligen Men¿ variieren.
1. Dr¿cken Sie die Taste MENU.

2. Das Hauptmen¿ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Links im Men¿ sind Symbole zu 
sehen: Bild, Ton, Kanal, Einrichtung, Eingang, Anwendung, Unterstützung.

3. Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ eines der Symbole aus.

4. Dr¿cken Sie die ENTERE Taste, um in das Untermen¿ des jeweiligen Symbols zu 
wechseln.

5. Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ eines der Untermen¿s aus.

6. Erhºhen oder verringern Sie mit den Tasten ƹ oder Ʒ den Wert f¿r ein bestimmtes 
Element. Die Methoden zum Anpassen der Werte im Bildschirmmen¿ kºnnen in 
Abhªngigkeit vom jeweiligen Men¿ variieren.

7. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um die Konfiguration abzuschlieÇen. Zum Beenden 
dr¿cken Sie die Taste EXIT.
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Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten
Um den Stromverbrauchs zu senken, kann das Gerªt in den Standby-Modus geschaltet werden. Der Standby-Modus ist n¿tzlich, 
wenn Sie das Gerªt vor¿bergehend ausschalten mºchten (z. B. wªhrend einer Mahlzeit).
1. Dr¿cken Sie die Taste POWERP auf der Fernbedienung dr¿cken.

Der Bildschirm wird ausgeschaltet, und auf der Vorderseite des Fernsehgerªts leuchtet die Standby-Anzeige auf.
2. Dr¿cken Sie einfach erneut die Taste POWERP, um das Gerªt wieder einzuschalten.

Der Standby-Modus ist nicht f¿r lªngere Phasen der Abwesenheit gedacht (z. B. wenn Sie verreist sind). Ziehen Sie dann 
sicherheitshalber den Netzstecker und das Antennenkabel.

Plug & Play-Funktion (je nach Modell)
Wenn das Fernsehgerªt zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die 
Grundeinstellungen vorgenommen.
1. Dr¿cken Sie die Taste POWER auf der Fernbedienung. 

Sie kºnnen auch die Netztaste (POWERP) des Fernsehgerªts verwenden. 
Die Meldung Select the OSD Language. wird angezeigt.

2. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE. Wªhlen Sie die gew¿nschte Sprache mit den Tasten ƶ 
oder Ƹ aus. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um Ihre Auswahl zu bestªtigen.

3. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƹ oder Ʒ die Option Shop Demo oder 
Privatgebrauch, und dr¿cken Sie dann auf ENTERE.
Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerªt im Modus Privatgebrauch zu verwenden, 
um das optimale Bild f¿r den Privatgebrauch zu erzielen.
Shop Demo ist nur geeignet, wenn das Gerªt in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
Wenn das Gerªt versehentlich auf den Modus Shop Demo eingestellt wird, und Sie mºchten wieder zur¿ck zu 
Privatgebrauch (Standard) wechseln, gehen Sie so vor: Dr¿cken Sie die Lautstªrketaste am Fernsehgerªt. Wenn das 
Men¿ "Volume" angezeigt wird, halten Sie die Taste MENU am Fernsehgerªt 5 Sekunden lang gedr¿ckt.

4. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE. Wªhlen Sie das gew¿nschte Land mit der Taste ƶ oder Ƹ aus. Dr¿cken Sie die Taste 
ENTERE, um Ihre Auswahl zu bestªtigen.
Nachdem Sie im Men¿ Land das Land eingestellt haben, werden Sie bei manchen Modellen anschlieÇend aufgefordert, 
die PIN-Nummer einzurichten.
Die Ziffernkombination 0-0-0-0 d¿rfen Sie als PIN-Nummer nicht eingeben.

5. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Antenne oder Kabel, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.
Antenne: Terrestrisches Antennensignal.
Kabel: Kabelgebundenes Antennensignal.

6. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Signalquelle aus, die gespeichert werden soll. Dr¿cken Sie die Taste 
ENTERE, um Start auszuwªhlen.
Wenn Sie das Antennensignal auf Kabel einstellen, kºnnen Sie im nªchsten Schritt einen Wert f¿r die Suche nach 
Digitalkanªlen eingeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kanal Ÿ Autom. speichern.
Digital und Analog: Digitale und analoge Kanªle.
Digital: Digitaler Sender
Analog: Analog Sender
Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.
Zum Unterbrechen des Speichervorgangs zu einem beliebigen Zeitpunkt dr¿cken Sie die Taste ENTERE.
Wenn Sie alle verf¿gbaren Kanªle gespeichert haben, wird die Meldung Uhrmodus einstellen angezeigt.

7. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Auto, und dr¿cken Sie dann 
die Taste ENTERE.
Wenn Sie Manuell wªhlen, wird Datum und Uhrzeit einstellen angezeigt. 
Wenn Sie ein digitales Signal empfangen, wird die Zeit automatisch eingestellt. Anderenfalls wªhlen Sie Manuell, um die 
Uhr zu stellen.

8. Die Beschreibung der Verbindungsmethode f¿r optimale HD-Bildqualitªt wird angezeigt. Lesen Sie die Beschreibung und 
dr¿cken Sie die Taste ENTERE.

9. Die Meldung Gute Fernsehunterhaltung! wird angezeigt. Dr¿cken Sie abschlieÇend die Taste ENTERE.

So setzen Sie diese Funktion zurück:
1. Dr¿cken Sie die Taste MENU, um das Men¿ anzuzeigen. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der 
Tasten ƶ oder Ƹ die Option Einstellungen, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.

2. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE erneut, um Plug & Play auszuwªhlen.
3. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Der Standard-PIN-Code eines neuen 
Fernsehgerªts lautet ó0-0-0-0ô.
Wenn Sie die PIN ªndern mºchten, verwenden Sie die Funktion PIN ändern. 
Die Plug & Play-Funktion gibt es nur im TV-Modus.
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Anzeigen des Bildschirmmenüs
Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Kanal und bestimmte Audio/Video-Einstellungen 
angezeigt.
Dr¿cken Sie die Taste INFO, um Informationen anzuzeigen.

Dr¿cken Sie die Taste INFO auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm werden der 
Kanal, der Tonmodus sowie die Werte bestimmter Bild- und Toneinstellungen angezeigt.
ƶ, Ƹ: Sie kºnnen Informationen anderer Kanªle anzeigen. Wenn Sie zum 
ausgewªhlten Sender wechseln mºchten, dr¿cken Sie auf die ENTERE-Taste.
ƹ, Ʒ: Sie kºnnen die Informationen zum aktuellen Programm dieses Senders 
anzeigen.
Dr¿cken Sie noch einmal auf die INFO-Taste und warten Sie ca. 10 Sekunden lang, 
bis die Informationen automatisch angezeigt werden.

 KANAL

Kanalmenü

Land

Analog Sender
Sie kºnnen das Land f¿r Analogsender ªndern.

Digitaler Sender
Sie kºnnen das Land f¿r Digitalsender ªndern.
Der Eingabebildschirm f¿r die PIN wird geºffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.

Autom. speichern
Sie kºnnen den verf¿gbaren Frequenzbereich nach Sendern durchsuchen (verf¿gbare Sender und Frequenzbereiche sind vom 
jeweiligen Land abhªngig). Die automatisch zugewiesenen Programmplªtze entsprechen unter Umstªnden nicht den gew¿nschten 
Programmplªtzen.
Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster f¿r die PIN geºffnet.

Antenne / Kabel
Antennensignal zum Speichern auswªhlen

Digital und Analog: Digitale und analoge Kanªle.
Digital: Digitaler Sender
Analog: Analog Sender

Bei Auswahl von óKabel Ÿ Digital und Analogô oder Kabel Ÿ óDigitalô:
Wert f¿r die Suche nach Kabelkanªlen eingeben.
Suchlaufmodus Ÿ Voll / Netzwerk / Schnell
Schnell

Network ID: Anzeigen der Netzwerkkennung.
Frequenz: Hiermit zeigen Sie die Frequenz des Kanals an. (Je nach Land unterschiedlich)
Modulation: Hiermit zeigen Sie die verf¿gbaren Modulationswerte an.
Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verf¿gbaren Symbolraten an.

Das Fernsehgerªt durchsucht automatisch alle Kanªle mit aktiven Sendern und speichert sie im Speicher des Fernsehgerªts.
Wenn Sie die automatische Speicherung anhalten mºchten, dr¿cken Sie auf ENTERE.
Die Meldung Automatische Senderspeicherung beenden? wird angezeigt.
Dr¿cken Sie die Taste ƹ oder Ʒ, um Ja auszuwªhlen, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.

¦

O

ǒ

ǒ

N

¦

N

N

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
N

ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

N
N

tª·G G @

i¾½¸¶VG¼¹®²¬±®»·
{®·®»G¶ª·¾®µµG¼¹®²¬±®»·
{¾¬±¸¹½²¸·®·G¯Ņ»Gsª«®µGP³®G·ª¬±Gtª·Q
i¾¼¯Ņ±»µ²¬±
ĥ«®»¼²¬±½
{½ª·ª»G bGi¾¼¯Ņ±»µ²¬±
{®·®»µ²¼½®

sª·ªµ

INFO

AD

DTV Air

15
abc1

18:00 ~ 6:00 

18:11 Thu 6 Jan 

 Life On Venus Avenue
Unclassified
No Detaild Information  '  Information

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in9   9 2009-10-09    3:00:02



Deutsch - 10

Sender manuell speichern
Hiermit wird manuell ein Sender gesucht und dieser im Fernsehspeicher abgelegt.
Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster f¿r die PIN geºffnet.

Digitaler Sender
Zum manuellen Speichern von digitalen Sendern.

Digitaler Sender ist nur im DTV-Modus verf¿gbar.
Kanal: Stellen Sie die Kanalnummer mit den Tasten ƶ, Ƹ oder einer Zifferntaste (0~9) ein.
Frequenz: Stellen Sie die Frequenz mithilfe der Zifferntasten ein.
Bandbreite: Einstellen der Bandbreite mit den Tasten ƶ, Ƹ oder einer Zifferntaste (0~9).
Nach Abschluss des Suchlaufs werden die Kanªle in der Kanalliste aktualisiert.

Analog Sender
Zum manuellen Speichern von analogen Sendern.

Programm (der Programmplatz, der dem Sender zugewiesen werden soll) Stellen Sie den Programmplatz mit den Tasten ƶ, 
Ƹ oder einer Zifferntaste (0~9) ein.
Fernsehnorm Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Einstellen der Fernsehnorm mithilfe der Taste ƶ oder Ƹ.
Tonsystem Ÿ BG / DK / I / L: Einstellen des Tonsystems mithilfe der Taste ƶ oder Ƹ.
Kanal (Wenn Ihnen die Nummer des zu speichernden Senders bekannt ist) Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten  
ƶ oder Ƹ die Option C (terrestrischer Kanal) oder S (Kabelkanal). Dr¿cken Sie die Taste Ʒ, und dr¿cken Sie dann die Tasten 
ƶ, Ƹ oder eine Zifferntaste (0~9) , um die gew¿nschte Nummer auszuwªhlen.
Die Kanalnummer kºnnen Sie auch direkt durch Dr¿cken der Zifferntasten (0~9) auswªhlen.
Falls kein oder nur schlechter Ton zu hºren sein sollte, wªhlen Sie einen anderen Audiostandard aus.

Suchlauf (Wenn Ihnen die Kanalnummern nicht bekannt sind): Dr¿cken Sie zum Starten des Suchlaufs die Taste ƶ oder Ƹ. 
Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Sender bzw. der ausgewªhlte Sender empfangen wird.
Speich (Zum Speichern des Kanals und des zugehºrigen Programmplatzes): Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um OK zu 
wªhlen.

Kanalmodus
P (Programm-Modus): Nach Abschluss der Einstellungen sind den Sendern Ihrer Region Plªtze mit den Nummern von 
P00 bis P99 zugewiesen worden. In diesem Modus kºnnen Sie Sender durch Eingabe des Programmplatzes auswªhlen.
C (Antennenempfangsmodus): In diesem Modus kºnnen Sie Kanªle durch Eingabe der Nummer anwªhlen, die jedem 
Antennensender zugeordnet ist.
S (Kabelkanal-Modus): In diesem Modus kºnnen Sie Sender durch Eingabe der Nummer anwªhlen, die jedem 
Kabelsender zugeordnet ist.

Suchoptionen für Kabel (je nach Land)
Einstellen weiterer Suchoptionen f¿r die Kanalsuche im Kabelnetz (z. B. Frequenz oder Symbolrate).

Startfrequenz (Startfrequenz): Einstellen der Startfrequenz (je nach Land unterschiedlich).
Stoppfrequenz (Stoppfrequenz): Einstellen der Stoppfrequenz (je nach Land unterschiedlich).
Modulation: Hiermit zeigen Sie die verf¿gbaren Modulationswerte an.
Symbolrate: Hiermit zeigen Sie die verf¿gbaren Symbolraten an.

Ausf¿hrlich / ¦bersicht
Die Informationen des elektronischen Programmf¿hrers werden von den Sendern zur Verf¿gung gestellt. Es kann sein, dass 
Programmeintrªge leer oder veraltet sind. Dies ist auf die f¿r einen bestimmten Kanal ¿bertragenen Informationen zur¿ckzuf¿hren. 
Die Anzeige wird dynamisch aktualisiert, sobald neue Informationen verf¿gbar sind.
Sie kºnnen das Programmf¿hrermen¿ auch durch Dr¿cken der Taste GUIDE aufrufen. (Weitere Informationen zum 
Konfigurieren des Standard finden Sie bei den entsprechenden Beschreibungen.)

Ausführlich
Hier werden die Programminformationen in einem Zeitplan mit einer Unterteilung von jeweils 1 Stunde angezeigt. Es wird ein 
Zeitfenster von 2 Stunden mit Programminformationen angezeigt. Dieses Fenster kann jedoch in der Zeit nach vorne oder nach 
hinten verschoben werden.

¦bersicht
Die Informationen f¿r die einzelnen Programme werden im Fenster f¿r den Mini-Programmf¿hrer in chronologischer Reihenfolge 
des Programmstarts zeilenweise ab dem aktuell laufenden Programm angezeigt.
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Standard Ÿ Ausf¿hrlich / ¦bersicht
Mit der Taste GUIDE auf der Fernbedienung kºnnen Sie einstellen, ob der Ausführlich oder der ¦bersicht angezeigt werden soll.

Senderliste
Detaillierte Verfahrensbeschreibungen zur Verwendung der Senderliste entnehmen Sie den Beschreibungen unter 
‘Verwalten von Kanªlenô.
Diese Optionen kºnnen Sie auch durch Dr¿cken der Taste CH LIST auf der Fernbedienung aufrufen.

Sendermodus
Durch Dr¿cken der Taste P >/< wechseln Sie innerhalb der gewªhlten Senderliste zwischen den Sendern.

Hinzugef. Sender
Es wird nur zwischen Sendern der gespeicherten Senderliste gewechselt.

Favoriten
Es wird nur zwischen den Sendern der Favoritenliste gewechselt.

Feinabstimmung
Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nºtig, da diese automatisch wªhrend der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal 
jedoch schwach oder das Bild verzerrt ist, m¿ssen Sie unter Umstªnden eine manuelle Feinabstimmung durchf¿hren.
Gespeicherte feinabgestimmte Kanªle werden mit einem Sternchen ó*ô auf der rechten Seite der Kanalnummer im Kanal-
Banner markiert.
Wªhlen Sie zum Zur¿cksetzen der Feinabstimmung die Option Reset aus, indem Sie zuerst die Taste ƶ oder Ƹ und dann die 
Taste ENTERE dr¿cken.
Eine Feinabstimmung ist nur f¿r Analogfernsehgerªte mºglich.

Verwenden des vollständigen Programmführers / Mini-Programmführers

Sie möchten... Dann...
Programm aus der Liste des Programmf¿hrers 
anzeigen

Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ das Programm aus.

Programmf¿hrer beenden Dr¿cken Sie die blaue Taste.
Sobald Sie ein Programm gewªhlt haben, wird es zusammen mit einem Uhr-Symbol angezeigt. Nachdem Sie erneut 
auf ENTERE gedr¿ckt haben, dr¿cken Sie auf ƹ oder Ʒ, um die Option Prog. Löschen zu wªhlen. Danach wird die 
Programmwahl aufgehoben und das Uhr-Symbol wird entfernt. 
Programminformationen anzeigen Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ das gew¿nschte Programm aus. 

Dr¿cken Sie die Taste INFO, wenn das Programm Ihrer Wahl markiert ist.
Der Programmtitel wird oben in der Mitte des Bildschirms angezeigt. 

Klicken Sie auf die Taste INFO, wenn Sie genauere Informationen benºtigen. Zu diesen Informationen gehºren: Kanalnummer, 
Programmdauer, Statusleiste, Kindersicherungsstufe, Bildqualitªt (HD/SD), Tonmodus, Untertitel oder Teletext, Sprache f¿r 
Untertitel oder Teletext sowie Kurzzusammenfassung des markierten Programms. wird ó...ô angezeigt.
Schalten Sie zwischen Ausführlich und ¦bersicht Dr¿cken Sie mehrmals die rote Taste.
Im ausf¿hrlichen Programmf¿hrer 
Schnell zur¿ckblªttern (24 Stunden). 
Schnell weiterblªttern (24 Stunden).

Dr¿cken Sie mehrmals die gr¿ne Taste.
Dr¿cken Sie mehrmals die gelbe Taste.
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Verwalten von Kanälen 
Mit diesem Men¿befehl kºnnen Sie Favoriten hinzuf¿gen, lºschen oder einstellen und den digitalen Programmf¿hrer f¿r 
Digitalsendungen verwenden.

Alle Sender
Hiermit zeigen Sie alle verf¿gbaren Kanªle an.

Hinzugefügte Sender
Hiermit zeigen Sie alle hinzugef¿gten Kanªle an.

Favorit
Hiermit zeigen Sie alle Favoritenkanªle an.
Durch Dr¿cken der Taste FAV.CH auf der Fernbedienung aufrufen kºnnen Sie die 
eingerichteten Favoritenkanªle auswªhlen.

Programmiert
Hiermit zeigen Sie alle vorgemerkten Programme an.
Wªhlen Sie im Fenster Alle Sender, Hinzugefügte Sender oder Favorit einen Kanal. Dr¿cken Sie hierzu die Tasten ƶ / Ƹ 
und die Taste ENTERE. Nun kºnnen Sie den gewªhlten Kanal ansehen.
Verwenden der Farbtasten in Verbindung mit der Kanalliste.

Rot (Sendertyp): Schalten Sie zwischen TV, Radio, Daten / And. und Alle um.
Gr¿n (Zoom): Hiermit vergrºÇern oder verkleinern Sie die Kanalnummer.
Gelb (Wählen): Hiermit wªhlen Sie mehrere Kanallisten aus. Sie kºnnen die Funktionen zum Hinzuf¿gen / Lºschen 
/ Hinzuf¿gen zu Favoriten / Lºschen aus Favoriten f¿r mehrere Kanªle gleichzeitig verwenden. Markieren Sie die 
gew¿nschten Kanªle und dr¿cken Sie die gelbe Taste, um alle markierten Kanªle zugleich einzustellen. Links neben dem 
Namen des gewªhlten Kanals wird das Symbol c angezeigt.
TOOLS (Extras): Hiermit zeigen Sie die Men¿s Löschen (oder Hinzufügen), Zu Favoriten hinzufügen (oder Aus 
Favoriten löschen), Sperren (oder Freigabe), Timer-Wiedergabe, Sendernamen bearbeiten, Programmplatz 
bearbeiten, Sortieren, Alle wählen (oder Alle abwählen), Autom. speichern an. (Der Inhalt des Men¿s "Optionen" 
hªngt von der jeweiligen Situation ab.) 

Symbole zur Anzeige des Kanalstatus
A : Ein analoger Kanal.
c : Ein Kanal, der durch Dr¿cken der gelben Taste gewªhlt wurde.
* : Ein Kanal, der als Favorit eingestellt ist.
( : Ein Programm, das gerade gesendet wird.
\ : Ein gesperrter Kanal.
) : Ein vorgemerktes Programm

Optionsmenü für Kanallisten (in Alle Sender / Hinzugefügte Sender / Favorit)
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Optionsmen¿ zu ºffnen.
Der Inhalt des Optionsmen¿s hªngt vom jeweiligen Kanalstatus ab.

Hinzufüg./Löschen
Sie kºnnen Kanªle lºschen oder hinzuf¿gen, damit nur die gew¿nschten Kanªle angezeigt 
werden.
Alle gelºschten Kanªle werden im Men¿ Alle Sender angezeigt.
Wenn der Kanal in grauer Farbe dargestellt wird, wurde er gelºscht.
Das Men¿ Hinzufügen wird nur f¿r gelºschte Kanªle angezeigt.
Sie kºnnen einen Kanal aus dem Men¿ Hinzugefügte Sender oder Favorit in gleicher 
Weise lºschen.

Zu Favoriten hinzufügen / Aus Favoriten löschen
Sie kºnnen Kanªle, die Sie hªufig sehen, als Favorit festlegen.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen das Hinzuf¿gen zu (oder Lºschen aus) den 
Favoriten auch durch Auswªhlen von Extras Ÿ Zu Favoriten hinzuf¿gen(oder Aus Favoriten löschen) einstellen.
Das Symbol ó*ô wird angezeigt, und der Kanal wird als Favorit festgelegt.
Alle Favoritenkanªle werden im Men¿ Favorit angezeigt.

Sperren / Freigabe
Sie kºnnen einen Kanal sperren, sodass er nicht ausgewªhlt und angezeigt werden kann. 
Diese Funktion ist nur verf¿gbar, wenn die Kindersicherung aktiviert ist (Ein). 
Der Eingabebildschirm f¿r die PIN wird geºffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein.
Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgerªts lautet ó0-0-0-0ô. Sie kºnnen die PIN ªndern, indem Sie im Men¿ den 
Befehl PIN ändern wªhlen.
Das Symbol ó\ô wird angezeigt, und der Kanal wird gesperrt.
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Timer-Wiedergabe
Wenn Sie ein Programm zum Anschauen vorgemerkt haben, wechselt das Fernsehgerªt automatisch zum vorgemerkten Kanal in 
der Kanalliste, auch wenn Sie gerade einen anderen Kanal anschauen. Um ein Programm vorzumerken, m¿ssen Sie zuerst die 
Uhrzeit einstellen. 
Sie kºnnen nur gespeicherte Kanªle vormerken.
Sie kºnnen Kanal, Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt ¿ber die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
Das Vormerken eines Programms wird im Men¿ Programmiert angezeigt.
Digitaler Programmf¿hrer und Vormerken von Sendungen
Wenn Sie einen digitalen Kanal gewªhlt haben und die Taste Ʒ dr¿cken, wird der Programmf¿hrer f¿r diesen Kanal 
angezeigt. Gehen Sie in der oben beschriebenen Weise vor, wenn Sie ein Programm vormerken mºchten.

Sendernamen bearbeiten (nur Analogkanäle)
Sie kºnnen Kanªle mit Beschriftungen versehen, sodass die ersten Buchstaben des Namens immer dann angezeigt werden, wenn 
Sie den Kanal wªhlen.
Die Namen der digitalen Sender werden automatisch zugewiesen und kºnnen nicht geªndert werden.

Programmplatz bearbeiten (nur Digitalkanäle)
Sie kºnnen die Kanalnummer auch mit den Zifferntasten der Fernbedienung einstellen.

Sortieren (nur Analogkanäle)
Mit diesem Vorgang kºnnen Sie die Programmnummern gespeicherter Sender ªndern. Das ist mºglicherweise nach dem 
automatischen Speichern von Sendern erforderlich.

Alle wählen / Alle abwählen
Alle wählen: Sie kºnnen alle Kanªle in der Kanalliste auswªhlen.
Alle abwählen: Nun kºnnen Sie die Auswahl aller Kanªle aufheben.
Alle abwählen kºnnen Sie nur wªhlen, wenn mindestens ein Kanal gewªhlt ist.

Autom. speichern
Genaue Beschreibungen f¿r die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel "Kanalmen¿".
Wenn ein Kanal mit der Funktion Kindersicherung gesperrt wurde, wird das Eingabefenster f¿r die PIN geºffnet.

Optionsmenü für Kanallisten (in Programmiert)
Mit dieser Men¿option kºnnen Sie eine Vormerkung anzeigen, ªndern oder lºschen.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Optionsmen¿ zu ºffnen.

Info ändern
Wªhlen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu ªndern.

Prog. Löschen
Wªhlen Sie diese Option, um eine Vormerkung zu stornieren.

Information
Wªhlen Sie diese Option, um eine Vormerkung anzuzeigen. 
(Sie kºnnen auch die Vormerkinformationen auswªhlen).

Alle wählen
Wªhlen Sie alle vorgemerkten Programme.
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BILD

Konfigurieren des Bildmenüs

Modus
Sie kºnnen den Bildstandard auswªhlen, der f¿r Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen den 
Bildmodus durch Auswahl von Extras Ÿ Bildmodus einstellen.

Dynamisch
Wªhlen Sie diese Option f¿r Anzeige mit hºherer Auflºsung bei starker 
Umgebungsbeleuchtung.

Standard
Wªhlen Sie diese Option f¿r die optimale Anzeige von Fernsehbildern bei normaler Umgebungsbeleuchtung aus.

Natürlich
Stellt das Bild f¿r optimale und augenschonende Anzeige ein.
Diese Funktion ist im PC-Modus nicht verf¿gbar.

Film
Wªhlen Sie diese Option f¿r die optimale Anzeige von Filmen in einem abgedunkelten Zimmer.

Hinter.Licht / Kontrast / Helligkeit / Schärfe / Farbe / Farbton (G/R)
Das Gerªt verf¿gt ¿ber mehrere Einstellmºglichkeiten f¿r die Bildqualitªt:

Hinter.Licht: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung ein.
Kontrast: Hiermit stellen Sie den Kontrast des Bilds ein.
Helligkeit: Hiermit stellen Sie die Helligkeit des Bilds ein.
Schärfe: Hiermit stellen Sie die Kantenauflºsung des Bilds ein.
Farbe: Hiermit stellen Sie die Farbsªttigung des Bilds ein.
Farbton (G/R): Hiermit stellen Sie die Farbtemperatur ein.
Sie kºnnen die Funktion Farbton (G/R) im Analogmodus von TV, Ext., AV des PAL-Systems nicht verwenden.
Wenn Sie  nderungen an Hinter.Licht, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe oder Farbton (G/R) vornehmen, wird das 
Bildschirmmen¿ entsprechend eingestellt.
Im PC-Modus kºnnen Sie nur Hinter.Licht, Kontrast und Helligkeit einstellen.
Sie kºnnen die Einstellungen f¿r jedes externe Gerªt festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgerªts 
angeschlossen haben.
Die im Betrieb verbrauchte Energiemenge geht deutlich zur¿ck, wenn Sie die Helligkeit des Bildes reduzieren. Damit senken 
Sie die Betriebskosten.

Erweiterte Einstellungen
Bei den neuen Fernsehgerªten von Samsung kºnnen Sie die Bildeinstellungen noch genauer 
anpassen als mit den fr¿heren Modellen. 

Erweiterte Einstellungen stehen in den Modi Standard oder Film zur Verf¿gung.
Im PC-Modus kºnnen von den Erweiterte Einstellungen nur Optimalkontrast, Gamma 
und Weißabgleich eingestellt werden.

Schwarzton Ÿ Aus / Dunkel / Dunkler / Dunkelst
Sie kºnnen den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswªhlen, um die Bildschirmtiefe 
anzupassen.

Optimalkontrast Ÿ Aus / Gering / Mittel / Hoch
Sie kºnnen den Bildschirmkontrast so anpassen, dass ein optimaler Kontrast gewªhrleistet ist.

Gamma
Sie kºnnen die Intensitªt der Primªrfarben (Rot, Gr¿n und Blau) einstellen.
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Farbraum
Der Farbraum ist eine Farbmatrix bestehend aus den Farben Rot, Gr¿n und Blau. Wªhlen Sie Ihren bevorzugten Farbraum, um 
die Welt in den nat¿rlichsten Farben zu erfahren.

Auto: Bei automatischer Einstellung des Farbraums wird, je nach Programmquelle, der nat¿rlichste Farbton eingestellt.
Nativ: Der native Farbraum ermºglicht tiefe und lebhafte Farbtºne.
Benutzerd.: Hiermit stellen Sie den Farbbereich wunschgemªÇ ein.
Wenn Sie den Anpassungswert ªndern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.
Sie kºnnen die Einstellungen f¿r jedes externe Gerªt festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des 
Fernsehgerªts angeschlossen haben. Wenn Sie zum Beispiel einen DVD-Player an HDMI 1 angeschlossen und sie 
gewªhlt haben, werden die Einstellungen und Parameter f¿r diesen DVD-Player gespeichert. 

Farbe: Rot, Grün, Blau, Gelb, Zyan oder Magenta
Farbe ist verf¿gbar, wenn der Farbraum auf Benutzerd. eingestellt ist.
Unter Farbe kºnnen Sie die RGB-Werte der jeweils gewªhlten Farbe einstellen.
Wªhlen Sie Reset, um den eingestellten RGB-Wert zur¿ckzusetzen.

Rot: Hiermit stellen Sie Rotsªttigung der gewªhlten Farbe ein.
Grün: Hiermit stellen Sie Gr¿nsªttigung der gewªhlten Farbe ein.
Blau: Hiermit stellen Sie Blausªttigung der gewªhlten Farbe ein.
Reset: Setzt den Farbraum auf die Standardwerte zur¿ck.

Weißabgleich
Um nat¿rlichere Bildfarben zu erhalten, kºnnen Sie die Farbtemperatur anpassen.

R-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der roten Farbe ein.
G-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der gr¿nen Farbe ein.
B-Offset: Hiermit stellen Sie die Dunkelheit der blauen Farbe ein.
R-Gain: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der roten Farbe ein.
G-Gain: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der gr¿nen Farbe ein.
B-Gain: Hiermit stellen Sie die Helligkeit der blauen Farbe ein.
Reset: Der zuvor angepasste WeiÇabgleich wird auf die Werkseinstellungen zur¿ckgesetzt.

Hautton
Sie kºnnen im Bild den Farbton Rosa (Fleischfarbe) betonen.
Wenn Sie den Anpassungswert ªndern, wird der angepasste Bildschirm aktualisiert.

Kantenglªttung Ÿ Aus / Ein
Sie kºnnen die Objektbegrenzungen im Bild betonen.

xvYCC Ÿ Aus / Ein
Durch Aktivieren des xvYCC-Modus vergrºÇern Sie die Detailtreue und den Farbraum beim Abspielen von Filmen auf einem 
externen Gerªt (d.h. DVD-Player), das an den HDMI- oder Komponenteneingang angeschlossen ist.

xvYCC ist verf¿gbar, wenn der Bildmodus auf Film und der externe Eingang auf HDMI oder Component eingestellt ist.
Diese Funktion wird, je nach externem Gerªt, mºglicherweise nicht unterst¿tzt.
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Bildoptionen
Im PC-Modus kºnnen von den Bildoptionen nur Farbtemp. und Größe eingestellt 
werden.

Farbtemp. Ÿ Kalt / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3
Warm1, Warm2 oder Warm3 nur aktiviert, wenn der Bildmodus auf Film eingestellt ist.
Sie kºnnen die Einstellungen f¿r jedes externe Gerªt festlegen und speichern, das Sie an 
einen Eingang des Fernsehgerªts angeschlossen haben.

Größe
Gelegentlich mºchten Sie vielleicht die GrºÇe des auf Ihrem Monitor angezeigten Bilds ªndern. 
Ihr Fernsehgerªt bietet Ihnen unterschiedliche Bildformate, die jeweils f¿r einen bestimmten Bildsignaltyp ideal geeignet sind. 
Mºglicherweise verf¿gt auch Ihr Kabel-/Satellitenreceiver ¿ber eigene Bildschirmformate. Im Allgemeinen sollten Sie doch so viel 
wie mºglich im 16:9-Format fernsehen.
Diese Optionen kºnnen Sie auch durch Dr¿cken der Taste P.SIZE auf der Fernbedienung aufrufen.
Auto Breit: Mit dieser Option stellen Sie das Bildformat automatisch auf das Seitenverhªltnis 16:9 ein.
16:9: Wªhlen Sie diese Option aus, um als Bildformat das Seitenverhªltnis 16:9 f¿r DVDs oder Breitbildsendungen 
einzustellen.
BreitZoom: Diese Option vergrºÇert das Bild auf mehr als 4:3.
Zoom: Wªhlen Sie diese Option aus, um das 16:9-Breitbild auf die volle Bildschirmbreite zu vergrºÇern.
4:3: Dies ist die Standardeinstellung zum Anzeigen von Videos und herkºmmlichen Fernsehsendungen.
Bildanpassung: Mit dieser Funktion wird das ganze Bild auch bei Versorgung mit HDMI- (720p/1080i/1080p) oder 
Komponentensignalen (1080i/1080p) vollstªndig und ohne Beschneidung angezeigt.
Je nach Signalquelle kºnnen die BildgrºÇenoptionen variieren.
Die verf¿gbaren Elemente kºnnen in Abhªngigkeit vom ausgewªhlten Modus variieren.
Im PC-Modus kºnnen nur die Modi 16:9 und 4:3 eingestellt werden.
Sie kºnnen die Einstellungen f¿r jedes externe Gerªt festlegen und speichern, das Sie an einen Eingang des Fernsehgerªts 
angeschlossen haben.
Es kann zu vor¿bergehender Bildkonservierung kommen, wenn Sie auf dem Gerªt mehr als zwei Stunden lang ein 
unbewegten Bild angezeigt haben.
BreitZoom: Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Taste Ʒ die Option Position, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. Mit den 
Tasten ƶ oder Ƹ kºnnen Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.
Zoom: Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Taste Ʒ die Option Position, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. Mit der Taste 
ƶ oder Ƹ kºnnen Sie das Bild nach oben oder nach unten verschieben. Dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. Wªhlen Sie 
durch Dr¿cken der Taste Ʒ die Option Größe, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. Dr¿cken Sie die Tasten ƶ oder Ƹ, 
um das Bild in vertikaler Richtung zu vergrºÇern oder zu verkleinern. Dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.
Auswahl von Bildanpassung im HDMI (1080i / 1080p) oder Komp. modus (1080i / 1080p): Wªhlen Sie durch Dr¿cken der 
Tasten ƹ oder Ʒ die Option Position. Mit den Tasten ƶ, Ƹ, ƹ oder Ʒ kºnnen Sie das Bild verschieben.

Reset: Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƹ oder Ʒ die Option Reset, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. 
Sie kºnnen die Einstellung initialisieren.

Wenn Sie die Funktion Bildanpassung zusammen mit einem 720p HDMI-Signal verwenden, wird wie bei Overscan oben, 
unten, links und rechts eine Zeile abgeschnitten.

Bildschirmmodus Ÿ 16:9 / BreitZoom / Zoom / 4:3
Wenn Sie die BildgrºÇe bei einem Fernsehgerªt im 16:9-Format auf Auto Breit einstellen, kºnnen Sie bestimmen, dass das Bild 
als 4:3 WSS (Breitbilddienst) oder gar nicht angezeigt werden soll. Da jedes europªische Land eine andere BildgrºÇe verwendet, 
kºnnen die Benutzer sie damit einstellen.

16:9: Mit dieser Option stellen Sie das Breitbildformat 16:9 ein.
BreitZoom: Diese Option vergrºÇert das Bild auf mehr als 4:3.
Zoom: Hiermit vergrºÇern Sie das Bild vertikal.
4:3: Hiermit stellen Sie das Bildformat auf den Normal-Modus 4:3 ein.
Diese Funktion ist im Modus Auto Breit verf¿gbar.
Diese Funktion ist im PC-, Komponenten- oder HDMI-Modus nicht verf¿gbar.

Digitale RM Ÿ Aus / Gering / Mittel / Hoch / Auto
Wenn das vom Fernsehgerªt empfangene Sendesignal schwach ist, kºnnen Sie die digitale Rauschunterdr¿ckung aktivieren, um 
ggf. statische Bilder oder Doppelbilder auf dem Bildschirm zu verringern.
Bei schwachem Signal wªhlen Sie diejenige der anderen Optionen, bei der das beste Bild angezeigt wird.

HDMI-Schwarzp. Ÿ Normal / Gering
Sie kºnnen den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswªhlen, um die Bildschirmtiefe anzupassen.
Diese Funktion ist nur aktiv, wenn ein externes Gerªt ¿ber HDMI (RGB-Signale) mit dem TV verbunden ist.
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Filmmodus Ÿ Aus / Auto1 / Auto2
Sie kºnnen das Fernsehgerªt so einstellen, dass eine Filmsignal aus allen Quellen automatisch empfangen und verarbeitet und 
das Bild auf die optimale Qualitªt eingestellt werden kann.

Filmmodus wird bei TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) und HDMI(480i / 1080i). unterst¿tzt.
Aus: Deaktiviert den Filmmodus.
Auto1: Hiermit wird das Bild bei Filmanzeige automatisch auf die beste Qualitªt eingestellt.
Auto2: Automatische Optimierung von Videotext auf dem Bildschirm (ohne geschlossene Beschriftungen), wenn Sie einen 
Film sehen.

Blaumodus Ÿ Aus / Ein
Diese Funktion ist f¿r Experten zum Ausmessen von AV-Gerªten bestimmt. Mit dieser Funktion werden das rote und das gr¿ne 
Signal aus dem Videosignal entfernt, sodass nur das blaue Signal angezeigt wird. Damit wird ein Blaufilter erzeugt, mithilfe 
dessen die Farbe und der Farbton von Videogerªten wie DVD-Playern, Heimkinosystemen usw. eingestellt werden kºnnen.Mit 
dieser Funktion kºnnen Sie die Farbe und den Farbton auf Werte einstellen, die dem Signalpegel der verschiedenen Videogerªte 
angemessen sind. Verwenden Sie hierzu die Streifenmuster f¿r die Farben Rot/Gr¿n/Blau/Cyan/Magenta/Gelb, ohne zusªtzlich 
den Blaufilter zu verwenden.

Blaumodus ist verf¿gbar, wenn der Bildmodus auf Film oder Standard eingestellt ist.

Bild zur¿cksetzen Ÿ Bildmodus zur¿cksetzen / Abbrechen
Hiermit werden alle Bildeinstellungen auf die Standardwerte zur¿ckgesetzt.

Bildmodus zurücksetzen: Alle aktuellen Bildwerte werden auf die Standardwerte zur¿ckgesetzt.
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Verwenden Ihres Computers als Computerbildschirm (PC)

Konýgurieren Ihrer PC-Software (unter Windows XP)
Im Folgenden sind die typischen Anzeigeeinstellungen f¿r einen Windows-Computer 
aufgef¿hrt. Die von Ihrem PC angezeigten Fenster entsprechen je nach installierter Windows-
Version und verwendeter Grafikkarte mºglicherweise nicht genau der Abbildung. Dennoch 
sind die hier nachfolgenden grundlegenden Konfigurationsinformationen in fast allen Fªllen 
anwendbar. (Wenden Sie sich andernfalls an den Computerhersteller oder Samsung-Hªndler.)
1. Klicken Sie im Startmen¿ von Windows auf die Systemsteuerung.
2. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf ĂDarstellung und 
Designsò. Ein Dialogfeld wird geºffnet.

3. Wenn das Fenster der Systemsteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf ĂAnzeigeñ. 
AnschlieÇend wird ein Dialogfeld angezeigt.

4. Klicken Sie nun im Dialogfeld ĂAnzeigeñ auf die Registerkarte ĂEinstellungenò.
Das richtige (optimale) Bildformat lautet: 1920 x 1080 Pixel
Wenn das Dialogfeld eine Option f¿r die Bildschirmfrequenz enthªlt, muss als 
Einstellung 60 oder 60 Hz ausgewªhlt werden. Andernfalls klicken Sie einfach auf OK, um das Dialogfeld zu schlieÇen.

Anzeigemodi
Wenn das Signal des Computers den folgenden Standards entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn 
das Signal des Computers nicht diesen Standards entspricht, stellen Sie einen der aufgef¿hrten Modi ein; Informationen hierzu 
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Grafikkarte des Computers. Andernfalls wird u. U. nichts auf dem Bildschirm 
angezeigt. F¿r die auf der nªchsten Seite gezeigten Anzeigemodi wurde das Bild bereits bei der Produktion optimiert.

D-Sub- und HDMI/DVI-Eingang

Modus Auþºsung Horizontalfrequenz 
(kHz)

Vertikalfrequenz  
(Hz) Pixeltakt (MHz) Synchronisationspolarität  

(H/V)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Eine Verbindung ¿ber HDMI/DVI-Kabel kann nur ¿ber den HDMI IN 3(DVI)-Anschluss erfolgen.
Das Zeilensprungverfahren wird nicht unterst¿tzt.
Das Fernsehgerªt funktioniert mºglicherweise nicht ordnungsgemªÇ, wenn kein Standardmodus ausgewªhlt wird.
Separate- und Composite-Modus werden unterst¿tzt. SOG wird nicht unterst¿tzt.
Ein zu langes oder qualitativ geringwertiges VGA-Kabel kann in hochauflºsenden Modi (1920 x 1080) zu Bildrauschen f¿hren.
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Fernsehgerät mithilfe des PCs einstellen
Voreinstellung: Dr¿cken Sie die Taste SOURCE (Quelle), um den Modus ĂPCñeinzustellen.

Autom. Einstellung
Verwenden Sie die Funktion zum automatischen Einstellen, damit sich das Fernsehgerªt 
automatisch auf das empfangene Videosignal einstellt.
Bei dieser Funktion erfolgt auch automatisch eine Feineinstellung sowie die Anpassung der 
Frequenzwerte und Positionen.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen die 
automatische Einstellung durch Auswahl von Extras Ÿ Autom. Einstellung durchf¿hren.
Diese Funktion ist im DVI-HDMI-Modus nicht verf¿gbar.

PC-Bildschirm

Grob / Fine
Durch das Einstellen der Bildqualitªt kºnnen Bildstºrungen und Rauschen beseitigt oder 
verringert werden. Falls sich Bildrauschen durch die Feinabstimmung allein nicht beheben lªsst, 
stellen Sie zunªchst die Frequenz mºglichst genau ein (Grob). Nachdem Sie das Bildrauschen 
durch die Grob- und Feinabstimmung des Bildes verringert haben, stellen Sie die Position des 
Bildes so ein, dass es auf dem Bildschirm zentriert ist.

PC-Position
Passen Sie die Position des PC-Bilds an, wenn es nicht auf das Fernsehbild passt. 
Stellen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ die vertikale Position ein. Stellen Sie mit den Tasten ƶ 
oder Ƹ die horizontale Position ein.

Bild zurücksetzen
Sie kºnnen alle Bildeinstellungen auf die werkseitig eingestellten Ausgangswerte zur¿cksetzen.
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SOUND

Konfigurieren des Tonmenüs

Modus Ÿ Standard / Musik / Film / Sprache / Benutzerd.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen den 
Tonmodus durch Auswahl von Extras Ÿ Tonmodus konýgurieren.
Standard: Auswahl des normalen Tonmodus.
Musik: Betont die Musik im Verhªltnis zu Stimmen.
Film: Ermºglicht optimale Tonwiedergabe f¿r Filme.
Sprache: Betont Stimmen im Verhªltnis zu anderen Tºnen.
Benutzerd.: Abrufen ihrer benutzerdefinierten Toneinstellungen.

Equalizer
Sie kºnnen den Ton Ihrem persºnlichen Geschmack anpassen.

Modus: Auswªhlen des Tonmodus der definierten Einstellungen.
Balance L/R: Anpassen der Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandbreitenanpassung): Zum Einstellen der unterschiedlichen 
Bandbreitenfrequenzen.
Reset: Hiermit stellen Sie die Equalizereinstellungen auf die Standardwerte zur¿ck.

SRS TruSurround HD Ÿ Aus / Ein
SRS TEXT (SRS-Text) ist eine patentierte SRS-Technologie, die das Problem mit der Ausgabe von 5.1-Mehrkanalinhalten 
¿ber zwei Lautsprecher lºst. Mit TruSurround kommen Sie mit jedem Stereo-System mit zwei Lautsprechern, auch den 
internen Gerªtelautsprechern, in den Genuss ¿berzeugender Virtual Surround-Effekte. Es ist vollstªndig kompatibel mit allen 
Mehrkanalformaten.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen SRS TruSurround HD auÇerdem durch Auswahl 
von Extras Ÿ SRS TS HD anpassen.

Wiedergabesprache
Sie kºnnen die Standardsprache f¿r Audio ªndern. Zeigt die Sprachinformationen f¿r den eingehenden Audiostream an.
Wªhrend Sie ein digitales Programm anschauen, kºnnen Sie diese Funktion auswªhlen.
Sie kºnnen nur Sprachen auswªhlen, die auch tatsªchlich ¿bertragen werden.

Audioformat Ÿ MPEG / Dolby Digital
Wenn Sie f¿r die Tonausgabe sowohl den Hauptlautsprecher als auch den Audioreceiver verwenden, kann es aufgrund der 
Geschwindigkeitsunterschiede beim Dekodieren durch die beiden Systeme zu einem Echoeffekt kommen. Verwenden Sie in 
diesen Fall die TV-Lautsprecher.
Wªhrend Sie ein digitales Programm anschauen, kºnnen Sie diese Funktion auswªhlen.
Entsprechend dem Sendesignal wird Audioformat angezeigt.

Audio für Sehgeschädigte
Dies ist eine zusªtzliche Audiofunktion, mit der f¿r sehbehinderte Personen eine zusªtzliche Tonspur wiedergegeben wird. 
Diese Funktion verarbeitet den Audiostream f¿r die AB (Audio-Beschreibung), sofern diese vom Sender zusammen mit dem 
Vordergrundton ¿bertragen wird. Der Benutzer kann die Audio-Beschreibung aktivieren oder deaktivieren und die Lautstªrke 
einstellen.
Dr¿cken Sie die Taste AD auf der Fernbedienung, um Aus oder Ein zu wªhlen.

Audio f¿r Sehgeschªdigte Ÿ Aus / Ein
Hiermit wird der Audiokommentar f¿r Sehbehinderte ein- und ausgeschaltet.

Lautst.
Hiermit stellen Sie die Lautstªrke des Audiokommentars f¿r Sehbehinderte ein.

Lautst. ist aktiv, wenn Audio für Sehgeschädigte aktiviert Ein ist.
Wªhrend Sie ein digitales Programm anschauen, kºnnen Sie diese Funktion auswªhlen.

Auto. Lautst. Ÿ Aus / Ein
Aufgrund unterschiedlicher Signalbedingungen unterscheiden sich Fernsehsender in der Lautstªrke, so dass es erforderlich 
sein kann, die Lautstªrke beim Umschalten zwischen Sendern jedes Mal nachzuregeln. Mit der Funktion f¿r automatische 
Lautstªrkeeinstellung wird die Lautstªrke automatisch bei starkem Modulationssignal verringert und bei schwachem 
Modulationssignal erhºht.
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Lautsprecherauswahl
Wenn Sie fernsehen, wªhrend das Gerªt an ein Heimkinosystem angeschlossen ist, schalten Sie die Fernsehlautsprecher aus, 
damit Sie nur den Ton der (externen) Lautsprecher des Heinkinosystems hºren.

Ext. Lautsprecher: Tonwiedergabe ¿ber die externen Lautsprecher (Heimkinosystem).
TV-Lautsprecher: Verwenden Sie diese Option, um den Ton ¿ber die Fernsehlautsprecher wiederzugeben.
Die Lautstªrketasten und MUTE sind deaktiviert, wenn Lautsprecherauswahl auf Ext. Lautsprecher geschaltet ist.
Wenn Sie im Men¿ Lautsprecherauswahl die Option Ext. Lautsprecher wªhlen, werden die Audioeinstellungen 
eingeschrªnkt.

Eingebaute Lautsprecher des Fernsehgerªts Audioausgang (Optical) zum Soundsystem
RF / AV / Komp. / PC / HDMI RF / AV / Komp. / PC / HDMI

TV-Lautsprecher Audioausgang Audioausgang
Ext. Lautsprecher Ton aus Audioausgang
Kein Videosignal Ton aus Ton aus

Ton zur¿cksetzen Ÿ Alle zur¿cksetzen / Ton-Modus reset / Abbrechen
Sie kºnnen alle Audioeinstellungen wieder auf die Werkseinstellungen zur¿cksetzen.

Ton-Modus reset: Alle aktuellen Tonwerte werden auf die Standardwerte zur¿ckgesetzt.

Tonmodus wählen
Sie kºnnen den Tonwiedergabemodus durch Dr¿cken der Taste DUAL wªhlen. Wenn Sie die Taste dr¿cken, wird der aktuelle 
Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

Audiosystem Dual 1 / 2 Standard

A2-Stereo
Mono MONO

Automatischer Wechsel
Stereo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM-
Stereo

Mono MONO
Automatischer Wechsel

Stereo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu mono wechseln.
Diese Funktion ist nur bei einem Stereosignal aktiviert. Bei Monosignalen ist es deaktiviert.
Diese Funktion ist nur im TV-Modus verf¿gbar.
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EINSTELLUNGEN

Konfigurieren der Menüeinstellungen

Menüsprache
Sie kºnnen die Men¿sprache festlegen.

Zeit
Genaue Beschreibungen f¿r die Verfahren zum Einstellen der Optionen finden Sie im Kapitel 
óEinstellen der Uhrzeitô.

Sendungsoptionen

Untertitel
Sie kºnnen Untertitel aktivieren und deaktivieren. Mit diesem Men¿ legen Sie den Untertitelmodus fest. Die Men¿option Normal ist 
die Grundeinstellung f¿r Untertitel, und die Option Schwerhörig ist f¿r hºrgeschªdigte Personen bestimmt.
Untertitel Ÿ Aus / Ein
Untertitel aktivieren oder deaktivieren.
Modus Ÿ Normal / Schwerhºrig
Hiermit kºnnen Sie den Modus der Untertitelfunktion einstellen.
Untertitelsprache
Hiermit kºnnen Sie die Untertitelsprache festlegen.
Wenn das Programm, das Sie gerade sehen, die Funktion Schwerhörig nicht unterst¿tzt, wird selbst bei ausgewªhlter 
Funktion Schwerhörig automatisch die Funktion Normal aktiviert.
Englisch ist der Standardwert in Fªllen, wo die ausgewªhlte Sprache f¿r die Sendung nicht verf¿gbar ist.
Sie kºnnen diese Optionen auswªhlen, indem Sie einfach die Taste SUBT. auf der Fernbedienung dr¿cken.

Digitaltext Ÿ Deaktivieren / Aktivieren (nur Großbritannien)
Wenn das Programm mit Digitaltext gesendet wird, ist diese Funktion aktiviert.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Ein internationaler Standard f¿r Datenkompressionssysteme f¿r Multimedia- und Hypermedia-Anwendungen. Dies ist ein 
hºheres Niveau als das MPEG-System, das solche datenverkn¿pfenden Hypertextmedien wie Standbilder, Zeichendienst, 
Animations-, Grafik- und Videodateien sowie Multimediadateien umfasst. MHEG ist eine Technologie f¿r Laufzeitinteraktion 
mit dem Benutzer, und sie wird auf verschiedenen Gebieten verwendet, z. B. VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), 
EC (Electronic Commerce), Teleweiterbildung, Telekonferenzen, digitale Bibliotheken und Netzwerkspiele.

Teletextsprache
Sie kºnnen die Videotextsprache durch Auswªhlen des Sprachtyps einstellen.
Englisch ist der Standardwert in Fªllen, wo die ausgewªhlte Sprache f¿r die Sendung nicht verf¿gbar ist.

Benutzerdef.
Primäre Wiedergabesprache / Sekundäre Wiedergabesprache / Primäre Untertitelsprache / Sekundäre 
Untertitelsprache / Primäre Teletextsprache / Sekundäre Teletextsprache
Mit dieser Funktion kºnnen Sie eine der verf¿gbaren Sprachen wªhlen. Die hier gewªhlte Sprache ist die Standardsprache, 
wenn der Benutzer einen Kanal auswªhlt.
Wenn Sie die Spracheinstellung ªndern, werden die Untertitelsprache, die Audiosprache und die Videotextsprache im Men¿ 
óSpracheô automatisch in die gew¿nschte Sprache geªndert.
Mit den Untermen¿s f¿r die Untertitelsprache, Audiosprache und Videotextsprache im Men¿ óSpracheô zeigen Sie eine 
Liste der vom aktuellen Kanal unterst¿tzten Sprachen an, und die aktuelle Auswahl wird hervorgehoben. Wenn Sie die 
Spracheinstellung ªndern, gilt die neue Auswahl nur f¿r den aktuellen Kanal. Die geªnderte Einstellung hat keinen Einfluss auf 
die Einstellung der Untertitelsprache, Audiosprache und Teletext-Sprache im Men¿ Voreinstellung.
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Common Interface
CI-Menü
Hiermit kann der Benutzer seine Auswahl in dem vom CAM-Modul bereitgestellten Men¿ treffen.
Wªhlen Sie das CI-Men¿ ausgehend vom Men¿ óPC Cardô (PC-Karte).
Anwendungsinformationen
Die folgenden Erklªrungen gelten f¿r den Fall, dass ein CAM-Modul in den CI-Schlitz gesteckt ist und angezeigt wird.  
In den Anwendungsinformationen wird die CI(CI+)-Karte beschrieben. Sie kºnnen das CAM-Modul unabhªngig davon 
anschlieÇen, ob das Fernsehgerªt angeschaltet ist oder nicht.
1. Sie kºnnen das CI-CAM-Modul bei Ihrem nªchsten Hªndler oder durch telefonische Bestellung erwerben.
2. Schieben Sie die CI(CI+)-Karte in Richtung des Pfeils in das CAM-Modul ein, bis sie fest sitzt.
3. Schieben Sie das CAM-Modul mit installierter CI(CI+)-Karte in den CI-Steckplatz (Common Interface) hinein. 
(Schieben Sie das CAM-Modul in Pfeilrichtung bis zum Anschlag, sodass es parallel mit dem Steckplatz ist.)

4. Kontrollieren Sie, ob Sie ein Bild sehen oder ein gestºrtes Signal.

Sicherheit (je nach Modell)
Ehe das Einstellungsfenster angezeigt wird, wird das Fenster zur Eingabe der PIN geºffnet. Geben Sie nun Ihre vierstellige 
PIN ein.
Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgerªts lautet 0-0-0-0. Sie kºnnen die PIN ªndern, indem Sie im Men¿ den 
Befehl PIN ändern wªhlen.
Bei manchen Modellen m¿ssen Sie f¿r Plug & Play die PIN-Nummer eingeben.

Kindersicherung Ÿ Aus / Ein
Mit dieser Funktion kºnnen Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern ungeeignete Programme anzuschauen, 
indem das Bild blockiert und der Ton stummgeschaltet wird.
Sie kºnnen einige der Kanªle in der Kanalliste sperren.
Kindersicherung ist nur im TV-Modus verf¿gbar.

Sicherungsstufe
Mit dieser Funktion kºnnen Sie nicht autorisierte Benutzer, z. B. Kinder, daran hindern, ungeeignete Programme anzuschauen. 
Hierzu verwenden Sie eine benutzerdefinierte vierstellige PIN.
Die f¿r Sicherungsstufe verf¿gbaren Elemente kºnnen in Abhªngigkeit vom jeweiligen Land variieren.
Nachdem Sicherungsstufe eingestellt wurde, wird das Symbol ó\ô angezeigt.
Alle zul.: Dr¿cken Sie diese Taste, um alle Altersbeschrªnkungen aufzuheben.
Keine zul.: Dr¿cken Sie diese Taste, um alle Altersbeschrªnkungen zu aktivieren.

 PIN ändern
Sie kºnnen Ihre zum Einrichten des Fernsehgerªts benºtigte persºnliche Kennnummer ªndern.
Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, dr¿cken Sie die Fernbedienungstasten in der angegebenen Reihenfolge, um die 
PIN auf 0-0-0-0: POWER (Aus) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Ein).

Allgemein
Spielemodus Ÿ Aus / Ein 
Wenn Sie eine Spielekonsole wie PlayStationÊ oder XboxÊ anschlieÇen, kºnnen Sie durch Auswªhlen des Spielemen¿s ein 
realitªtsnaheres Spielerlebnis genieÇen.
Einschrªnkungen im Spielmodus (Achtung!)
Wenn Sie die Spielekonsole wieder vom Gerªt trennen und ein anderes externes Gerªt anschlieÇen mºchten, beenden 
(Aus) Sie ¿ber das Einrichtmen¿ den Spielemodus.
Wenn Sie im Spielemodus das TV-Men¿ anzeigen, zittert das Bild leicht.

Spielemodus ist im normalen TV-, PC- und Ext.-Modus nicht verf¿gbar.
Kontrollieren Sie, ob der Spielemodus noch aktiviert (Ein) ist, wenn die Bildqualitªt bei angeschlossenem externem Gerªt 
schlecht ist. Deaktivieren Sie den Spielemodus (Aus) und schlieÇen Sie externe Gerªte an.
Wenn der Spielemodus aktiviert ist:

Der Bildmodus wird automatisch auf Standard eingestellt und kann nicht geªndert werden.
Der Tonmodus wird automatisch auf Benutzerd. eingestellt und kann nicht geªndert werden. Passen Sie den Ton unter 
Verwendung des Equalizers an.

Die Funktion zum Zur¿cksetzen der Audioeinstellungen ist aktiviert. Durch Auswªhlen der Reset-Funktion nach dem Einstellen 
des Equalizers wird die Equalizer-Einstellung auf die Werkseinstellungen zur¿ckgesetzt.
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Energiesparmod. Ÿ Aus / Gering / Mittel / Hoch / Bild aus / Auto
Mit dieser Funktion stellen Sie die Helligkeit des Fernsehgerªts ein, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie nachts 
fernsehen, stellen Sie Energiesparmod. auf Hoch ein, um sowohl die Augenerm¿dung als auch den Stromverbrauch zu senken.
Wenn Sie Bild aus wªhlen, wird der Bildschirm abgeschaltet und Sie kºnnen nur noch den Ton hºren. Dr¿cken Sie eine beliebige 
Taste, um Bild aus zu beenden.
Im Men¿ Extras wird die Funktion Bild aus nicht unterst¿tzt.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen zudem die Energiesparoption durch Auswahl 
von Extras Ÿ Energiesparmod. anpassen.

Men¿transparenz Ÿ Hell / Dunkel
Sie kºnnen die Transparenz des Men¿s einstellen.

Melodie Ÿ Aus / Gering / Mittel / Hoch
Es kann eine Melodie abgespielt werden, wenn der Bildschirm an- oder ausgeschaltet wird.
Die Melodie wird nicht abgespielt.
Das Fernsehgerªt gibt keinen Ton aus, weil die MUTE-Taste gedr¿ckt wurde.
Das Fernsehgerªt gibt keinen Ton aus, weil die Lautstªrketaste (-) solange gedr¿ckt wurde, bis der Ton aus war.
Das Fernsehgerªt wurde mit dem Sleep-Timer ausgeschaltet.

N
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Einstellen der Uhrzeit

Uhr
Die Uhr muss eingestellt werden, damit Sie die verschiedenen Timerfunktionen des 
Fernsehgerªts verwenden kºnnen.

Jedes Mal, wenn Sie die Taste INFO dr¿cken, wird die aktuelle Zeit angezeigt.
Wenn Sie das Netzkabel ziehen, m¿ssen Sie die Uhr erneut einstellen.

Uhr-Modus
Sie kºnnen die aktuelle Zeit manuell oder automatisch einstellen.

Auto: Hiermit stellen Sie die Uhrzeit automatisch anhand der Zeit aus der digitalen 
¦bertragung ein.
Manuell: Hiermit stellen Sie die aktuelle Zeit auf einen manuell eingestellten Wert ein.
Je nach Sendestation und Signal erfolgt die automatische Zeiteinstellung mºglicherweise 
nicht korrekt. In diesem Fall m¿ssen Sie die Zeit manuell einstellen.
Der Antennen- oder Kabelanschluss muss vorhanden sein, um die Zeit automatisch 
einzustellen.

Zeit einstellen
Sie kºnnen die aktuelle Zeit manuell einstellen.
Diese Funktion ist nur verf¿gbar, wenn Sie Uhr-Modus auf Manuell eingestellt haben.
Sie kºnnen Tag, Monat, Jahr, Stunde und Minute auch direkt ¿ber die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

Sleep-Timer
Der Sleep-Timer schaltet das Fernsehgerªt automatisch nach einer eingestellten Zeit (30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten) aus.
Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen den Sleep-Timer durch Auswahl von Extras Ÿ 
Sleep-Timer einstellen.
Um die Sleep-Timer-Funktion abzubrechen, wªhlen Sie Aus.

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
Sie kºnnen drei verschiedene Einstellungen f¿r den Ein-/Ausschalttimer vornehmen.
Voraussetzung daf¿r ist, dass Sie die Uhr gestellt haben.

Anschaltzeit
Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion.
Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wªhlen Sie Aktivieren.

Ausschaltzeit
Stellen Sie Stunde, Minute ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion.
Zum Aktivieren des Timers, wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wªhlen Sie Aktivieren.
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Lautst.
Stellen Sie die gew¿nschte Lautstªrke ein.

Quelle Ÿ TV / USB
Sie kºnnen den Inhalt des TV- oder USB-Gerªt einstellen, der beim Anschalten des Fernsehers automatisch wiedergegeben wird. 
Wªhlen Sie TV oder USB. (Stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerªt an das Fernsehgerªt angeschlossen ist.)

TV-Empfang (wenn Quelle auf TV eingestellt ist)
Wªhlen Sie ATV oder DTV.

Kanal (wenn Quelle auf TV eingestellt ist)
Wªhlen Sie den gew¿nschten Kanal.

Inhalt (wenn Source auf USB eingestellt ist)
Sie kºnnen auf dem USB-Gerªt einen Ordner mit Musik- oder Fotodateien wªhlen, die beim Anschalten des Fernsehgerªts 
automatisch angezeigt werden.
Die Timerfunktion arbeitet nicht fehlerfrei, wenn es auf dem USB-Speicher keine Musikdatei gibt oder der Ordner mit der 
Musikdatei nicht markiert ist.
Wenn auf dem USB-Gerªt nur eine Fotodatei gespeichert ist, wird die Diashow nicht wiedergegeben.
Wenn der Ordnername zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewªhlt werden.
Wenn der Ordnername, der von der Inhaltsfunktion konfiguriert werden soll, zu lang ist, kann der Ordner nicht ausgewªhlt 
werden.

Wiederholmodus
Wªhlen Sie Einmal, Täglich, Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So oder Manuell.
Wenn Manual gewªhlt ist, dr¿cken Sie die Taste Ʒ, um den gew¿nschten Wochentag einzustellen. Dr¿cken Sie die Taste 
ENTERE, wenn der gew¿nschte Tag markiert ist, und das Symbol c wird angezeigt.
Sie kºnnen die Stunden, Minuten und den Kanal auch ¿ber die Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.
Autom. Ausschalten
Wenn Sie den Timer aktivieren, schaltet sich das Fernsehgerªt drei Stunden nach dem Einschalten durch den Timer ab, 
wenn in dieser Zeit keine Funktionen verwendet wurden Diese Funktion ist nur verf¿gbar, wenn der Timer aktiviert ist, und sie 
verhindert Schªden durch ¦berhitzung, wenn das Fernsehgerªt zu lange eingeschaltet ist.
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SIGNALQUELLEN / UNTERST¦TZUNG

Menü Eingang

Quellen
Hiermit wªhlen Sie, ob das Fernsehgerªt mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere 
externe Signaleingªnge wie z. B. DVD- bzw. Blu-Ray-Player oder an einen Kabelreceiver /
Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist. Stellen Sie die gew¿nschte Signalquelle ein.
Dr¿cken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um eine externe Signalquelle 
anzuzeigen. Stellen Sie mit der TV-Taste den TV-Modus ein.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
Sie kºnnen nur solche externen Gerªte wªhlen, die an das Fernsehgerªt angeschlossen 
sind. Bei Quellen werden die angeschlossenen Signalquellen hervorgehoben und am 
Anfang dargestellt. Nicht angeschlossene Signalquellen werden am Ende der Liste 
dargestellt.
Ext. und PC bleiben immer aktiviert.
Verwenden der Farbtasten auf der Fernbedienung in Verbindung mit der Kanalliste.

Rot (Aktual.): Aktualisieren der angeschlossenen externen Gerªte. Dr¿cken Sie diese 
Taste, wenn Ihr Eingangsgerªt angeschaltet und angeschlossen ist, aber nicht in der 
Liste erscheint.
TOOLS (Extras): Anzeigen der Men¿s Name bearb. und Information.

Name bearb.

VCR / DVD / Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB / AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD 
DVD / DMA
Vergeben Sie Namen f¿r die an die Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerªte, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.
Wenn ein PC mit einer Auflºsung von 1920 x 1080 bei 60 Hz an den Anschluss HDMI IN 3(DVI) angeschlossen wird, stellen 
Sie unter Name bearb. im Modus Eingang den HDMI3/DVI-Modus auf DVI PC ein.
Wenn Sie ein HDMI/DVI-Kabel mit dem HDMI IN 3(DVI)-Anschluss verbinden, stellen Sie den HDMI3/DVI-Modus im Bereich 
Name bearb. des Modus Eingang auf DVI oder DVI PC ein. In diesem Fall ist ein gesonderter Audioanschluss erforderlich.

Menü Unterstützung

Eigendiagnose

Bildtest
Bei schlechter Bildqualitªt f¿hren Sie einen Bildtest durch. Pr¿fen Sie das bunte Testbild auf 
dem Bildschirm um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.

Ja: Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht ist, wªhlen Sie Ja. 
Mºglicherweise liegt ein Problem mit dem Fernsehgerªt vor. Hilfe erhalten Sie in diesem 
Fall beim beim Callcenter von Samsung.
Nein: Wenn das Testbild fehlerlos angezeigt wird, wªhlen Sie Nein. Mºglicherweise liegt 
ein Problem mit Ihrer Haustechnik vor. Bitte ¿berpr¿fen Sie sªmtliche Anschl¿sse noch 
einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch f¿r das 
externe Gerªt nach.

Audiotest
Bei schlechter Tonqualitªt f¿hren Sie einen Audiotest durch. Sie kºnnen die Tonqualitªt 
kontrollieren, indem Sie ¿ber den Fernseher ein im Gerªt gespeicherte Melodie abspielen.
Wenn die Fernsehlautsprecher keinen Ton ausgeben, m¿ssen Sie vor dem Audiotest sicherstellen, dass 
Lautsprecherauswahl im Audiomen¿ auf TV-Lautsprecher eingestellt ist.
Die Melodie ist im Test auch dann zu hºren, wenn Lautsprecherauswahl auf Ext. Lautsprecher eingestellt ist, oder wenn 
der Ton mit der Taste MUTE stumm geschaltet wurde.
Ja: Wenn Sie den Ton beim Test nur durch einen Lautsprecher oder gar nicht hºren, wªhlen Sie Ja. Mºglicherweise liegt ein 
Problem mit dem Fernsehgerªt vor. Hilfe erhalten Sie in diesem Fall beim beim Callcenter von Samsung.
Nein: Wenn Sie den Ton ¿ber die Lautsprecher hºren kºnnen, wªhlen Sie Nein. Mºglicherweise liegt ein Problem mit Ihrer 
Haustechnik vor. Bitte ¿berpr¿fen Sie sªmtliche Anschl¿sse noch einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie 
im Benutzerhandbuch f¿r das externe Gerªt nach.
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Signalinformation (nur Digitalkanäle)
Im Gegensatz zu analogen Kanªlen, deren Empfangsqualitªt von "verregnet" bis ungestºrt variieren kann, zeichnen sich digitale 
Kanªle (HDTV) dadurch aus, dass sie entweder perfekte Empfangsqualitªt bieten oder gar keinen Empfang ermºglichen. Deshalb 
kºnnen Sie anders als bei Analogkanªlen keine Feinabstimmung vornehmen. Sie kºnnen aber Ihre Antenne so einstellen, dass 
der Empfang der verf¿gbaren Digitalkanªle besser wird.
Wenn die Signalstªrkeanzeige ein schwaches Signal anzeigt, verªndern Sie die Position Ihre Antenne so, dass die 
Signalstªrke zunimmt. Machen Sie dies solange, bis Sie die optionale Ausrichtung mit dem stªrksten Signal gefunden haben.

Software-Update
Mºglicherweise wird Samsung in der Zukunft Upgrades der TV-Firmware anbieten. Diese 
Upgrades kºnnen ¿ber das Fernsehen ausgef¿hrt werden, sofern es an das Internet 
angeschlossen ist, oder durch Herunterladen der neuen Firmware von samsung.com auf ein 
USB-Speichergerªt.

Aktuelle Version, wenn die Software bereits im Fernsehgerªt installiert ist.
Alternative Software (Sicherung) zeigt die alte Version an, die ersetzt wird.
Die Software wird angegeben als Jahr/Monat/Tag_Version. Je aktueller das Datum, desto 
neuer die Softwareversion. Installieren Sie mºglichst immer die aktuellste Version.

PER USB
Legen Sie ein USB-Laufwerk mit dem gespeicherten Firmwareupgrade von samsung.com in 
das Fernsehgerªt ein. Achten Sie beim Einspielen des Upgrades darauf, die Stromversorgung 
nicht zu unterbrechen und das USB-Laufwerk nicht zu entfernen. Das Fernsehgerªt wird 
automatisch ab- und wieder angeschaltet, sobald das Firmwareupgrade abgeschlossen ist. 
¦berpr¿fen Sie die Firmwareversion, nachdem das Upgrade durchgef¿hrt wurde (die neue 
Version hat eine hºhere Nummer als die ªltere Version).
Nachdem die Software aktualisiert wurde, sind die Video- und Audioeinstellungen wieder auf die 
werkseitigen Standardwerte zur¿ckgesetzt. Wir empfehlen, diese Werte aufzuschreiben, damit 
Sie sie nach dem Upgrade einfach wieder einstellen kºnnen.

PER Channel
Aktualisierung der Software ¿ber das Sendesignal.
Wenn Sie diese Funktion wªhrend des ¦bertragungszeitraums f¿r Software wªhlen, sucht die Funktion nach verf¿gbarer 
Software und lªdt sie herunter.
Die zum Herunterladen der Software erforderliche Zeit hªngt vom Signalstatus ab.

Update im Standby
Um die Softwareaktualisierung mit eingeschaltetem Hauptnetz fortzusetzen, wªhlen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ ĂEinñ aus. 45 
Minuten nach Beginn des Standbymodus wird die manuelle Aktualisierung automatisch ausgef¿hrt. Da intern die Stromversorgung 
f¿r das Gerªt eingeschaltet ist, kann der LCD-Bildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde 
andauern, bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.

Alternative Software (Sicherung)
Wenn es ein Problem mit der neuen Firmware gibt, durch das der Betrieb beeinflusst wird, kºnnen Sie die neue Software durch die 
vorherige Version ersetzen.
Wenn die Software geªndert wurde, wird die vorhandene Software angezeigt.
Sie kºnnen die aktuelle Software durch die alternative Software ersetzen, indem Sie "Alternative Software" wªhlen.

HD-Anschlussplan
In diesem Men¿ wird die Verbindungsmethode f¿r optimale HDTV-Qualitªt vorgeschlagen. Beachten Sie diese Informationen, 
wenn Sie externe Gerªte an den Fernseher anschlieÇen.

Samsung kontaktieren
Zeigen Sie diese Informationen an, wenn Ihr Fernseher nicht ordnungsgemªÇ arbeitet oder wenn Sie die Software aktualisieren 
mºchten. Sie finden hier Informationen zum Callcenter, zum Gerªt und zum Herunterladen der Softwaredateien.
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MEDIA PLAY (USB)

Anschließen eines USB-Geräts

1. Dr¿cken Sie zum Einschalten des Computers die POWER-Taste.
2. SchlieÇen Sie ein USB-Gerªt mit Foto- und/oder Musikdateien an die USB -Buchse seitlich 
am Fernsehgerªt an.

3. Wenn das Fenster zur Auswahl der Anwendung angezeigt wird, dr¿cken Sie auf die Taste 
ENTERE, um Media Play (USB) zu wªhlen.
MTP (Media Transfer Protocol) wird nicht unterst¿tzt.
Als Dateisystem wird ausschlieÇlich FAT16, FAT32 und NTFS unterst¿tzt.
Einige Typen von USB-Digitalkameras und -Audiogerªten sind eventuell nicht mit 
diesem Fernseher kompatibel.
Media Play unterst¿tzt ausschlieÇlich USB-Massenspeichergerªte vom 
Typ MSC (Mass Storage Class). MSC-Gerªte sind Massenspeicher zur 
¦bertragung von Daten. Beispiele f¿r MSC sind Thumb-Laufwerke und Flash 
Card-Lesegerªte sowie USB HDD (USB-HUB wird nicht unterst¿tzt). 
Stellen Sie die Verbindung direkt zum USB-Anschluss Ihres Fernsehgerªts 
her. Wenn Sie eine gesonderte Kabelverbindung verwenden, kºnnen USB-
Kompatibilitªtsprobleme auftreten.
Ehe Sie Ihr Gerªt an das Fernsehgerªt anschlieÇen, sichern Sie Ihre Dateien, 
um eventuellem Datenverlust vorzubeugen. SAMSUNG haftet nicht f¿r Verlust 
und Beschªdigung von Daten.
Trennen Sie das USB-Gerªt nicht, solange Daten geladen werden.
Je hºher die Auflºsung des Bilds, desto lªnger dauert es, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Die maximal unterst¿tzte JPEG-Auflºsung betrªgt 15360x8640 Pixel.
Bei nicht unterst¿tzten oder beschªdigten Dateien wird die Meldung "Dateiformat wird nicht unterst¿tzt" angezeigt.
MP3-Dateien mit DRM, die von einer nicht-lizenzfreien Site heruntergeladen worden sind, kºnnen nicht abgespielt 
werden. Digital Rights Management (DRM) ist eine Technologie, die das Erstellen von Inhalten und die Distribution 
und das Management der Inhalte integriert und umfassend unterst¿tzt. Dies beinhaltet den Schutz der Rechte und der 
Interessen der Content-Provider, die Verh¿tung von unerlaubtem Kopieren der Inhalte sowie das Management von 
Abrechnung und Bezahlung.
Wenn Sie zu einem anderen Foto wechseln, kann das Laden einige Sekunden dauern. In diesem Fall wird das 
Ladesymbol angezeigt. 
Wenn mehr als ein MSC-Gerªt angeschlossen ist, werden einige davon mºglicherweise nicht anerkannt. Wenn ein Gerªt 
hohe elektrische Leistung (mehr als 500 mA oder 5 V) abfordert, wird es mºglicherweise nicht versorgt. 
Wenn eine ¦berstrom-Warnung angezeigt wird, wªhrend Sie ein USB-Gerªt anschlieÇen oder verwenden, wird das Gerªt 
mºglicherweise nicht erkannt oder weist eine Stºrung auf.

Verwenden der Fernbedienungstasten im Menü Media Play
Taste Vorgang

ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Cursor bewegen und Elemente auswªhlen.

ENTERE

Markiertes Element auswªhlen. Bei der Wiedergabe einer Diashow oder einer Musikdatei:
-  Durch Dr¿cken der Taste ENTERE wªhrend der Wiedergabe wird die Wiedergabe 
unterbrochen.
-  Durch erneutes Dr¿cken der Taste ENTERE wªhrend der Wiedergabe wird die Wiedergabe 
fortgesetzt.

e/f Wiedergabe oder Pause der Diashow oder Musikdatei.
RETURN Zur¿ck zum vorherigen Men¿.
TOOLS Ausf¿hren verschiedener Funktionen aus dem Photo- und Musikmen¿.
i Anhalten der aktuellen Prªsentation oder Musikdatei.
h/µ Wechsel zur vorherigen Gruppe/nªchsten Gruppe.

INFO Anzeigen von Dateiinformationen.
MEDIA.P Beenden des Modus Media Play.

< P >, EXIT, TV Beenden des Modus Media Play und R¿ckehr in den TV-Modus.
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Media Play funktion
Mit dieser Funktion kºnnen Sie auf einem USB-Speichermedium (MSC) gespeicherte Foto- und/oder Musikdateien anzeigen bzw. 
wiedergeben.
Mºglicherweise treten bei lizenzfreien Multimediadateien weniger Probleme auf.

Öffnen des Menüs Media Play (USB).
1. Dr¿cken Sie die Taste MENU. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ 
die Option Anwendung, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.

2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Media Play (USB), 
und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.
Das Men¿ Media Play (USB) wird geºffnet.

Dr¿cken Sie die MEDIA.P-Taste auf der Fernbedienung, um das Media 
Play-Men¿ anzuzeigen.

Dr¿cken Sie die Taste SOURCE auf der Fernbedienung, um die Liste der 
Signalquellen anzuzeigen. Dr¿cken Sie dann auf ƶ oder Ƹ, und wªhlen Sie 
USB.

3 Dr¿cken Sie die rote Taste und dann ƶ oder Ƹ, um den USB-Speicher zu wªhlen. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE.
Diese Funktion kann sich je nach USB-Speicher abweichen.
Der Name des USB-Gerªts wird links unten auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Dr¿cken Sie die Tasten ƹ oder Ʒ, um ein Symbol (Photo, Music, Setup) auszuwªhlen, und dr¿cken Sie dann die Taste 
ENTERE. 
Um den Media Play-Modus zu beenden, dr¿cken Sie auf der Fernbedienung die Taste MEDIA.P.

Sicheres Entfernen von USB-Geräten
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.
1. Dr¿cken Sie die TOOLS-Taste in der Dateiliste von Media Play oder wªhrend 
eine Diashow oder Musikdatei wiedergegeben wird.

2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Sicher entfernen 
und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE .

3. Entfernen Sie das USB-Gerªt sicher vom Fernsehgerªt.

Bildschirmanzeige

Wechseln Sie mit den Auf- und Ab-Tasten entweder zum Abschnitt mit der Gruppenliste oder zum Abschnitt mit der Dateiliste. 
Wªhlen Sie einen Abschnitt und dr¿cken Sie auf die Taste ƹ oder Ʒ, um einen Eintrag auszuwªhlen.
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1 Anzeigegruppen: Die Sortiergruppe mit der ausgewªhlten Musikdatei wird hervorgehoben.
2 Ausgewªhlte Datei: Die gewªhlte Datei kºnnen Sie nun steuern. Die Fotodateien werden als Miniaturbilder angezeigt.
3 Aktuelles Gerªt: Zeigt den Namen des aktuell ausgewªhlten Gerªts an. Wªhlen Sie mit der roten Taste ein Gerªt.

Rote Taste (Gerät): Dient zur Auswahl eines angeschlossenen Gerªts.
4 Informationen zur Auswahl von Elementen: Zeigt die Anzahl der Dateien an, die durch Dr¿cken der gelben Taste ausgewªhlt 

wurden.
5 Hilfe

Gelbe Taste (Wählen): Hiermit wªhlen Sie eine Datei aus der Dateiliste aus. Die ausgewªhlten Dateien werden mit dem 
Symbolcgekennzeichnet. Dr¿cken Sie die gelbe Taste noch einmal, um die Auswahl einer Datei zu stornieren.
TOOLS-Taste (Extras): Hiermit zeigen Sie die Optionsmen¿s an. (Der Inhalt des Optionsmen¿s richtet sich nach dem 
jeweiligen Status.)

Menü der Optionen für Fotolisten

1. Dr¿cken Sie die Taste MEDIA.P.
2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƹ oder Ʒ die Option Photo, und dr¿cken 

Sie dann die Taste ENTERE . 
3. Wªhlen Sie die gew¿nschte Musikdatei mit den Tasten ƹ oder Ʒ.

Wªhlen mehrerer Fotos
Wªhlen Sie die gew¿nschte Musikdatei mit den Tasten ƹ oder Ʒ. 
Dr¿cken Sie dann die gelbe Taste.
Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Fotodateien 
auszuwªhlen.
Links neben dem Namen der Fotodatei wird das Symbol c angezeigt.

4. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS.
Der Inhalt des Optionsmen¿s richtet sich nach dem jeweiligen Status.

Diashow
Mit diesem Men¿befehl kºnnen Sie eine Diashow mit den Fotodateien auf dem USB-Speicher ablaufen lassen.

Gruppe abspielen
Mit diesem Men¿befehl kºnnen Sie eine Diashow nur mit den Fotodateien aus der aktuell ausgewªhlten Sortiergruppe ablaufen 
lassen.

Alle abwählen (Wenn mindestens eine Datei gewählt ist)
Sie kºnnen die Auswahl aller Dateien aufheben.

Das Zeichen c zur Darstellung der entsprechenden Datei wird ausgeblendet.

Information
Die Informationen der Fotodatei wie Name, GrºÇe, Auflºsung,  nderungsdatum und Pfad werden angezeigt.
Sie kºnnen die Informationen von Fotodateien mit den gleichen Verfahren auch wªhrend einer Diashow anzeigen.
Dr¿cken Sie die Taste INFO, um Informationen anzuzeigen. 

Sicher entfernen
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.
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Anzeigen eines Fotos oder einer Diashow

Anzeigen von Diashows
1. Dr¿cken die Taste Ƹ, um den Dateilistenabschnitt zu wªhlen.

2. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS.

3. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Diashow, und 
dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE .
Alle Dateien in der Dateiliste werden f¿r die Diashow verwendet.

Die Bilder werden nacheinander, beginnend mit der aktuell angezeigten Datei 
angezeigt.
Die Diashow wird entsprechend der Sortierreihenfolge in der Dateiliste 
ausgef¿hrt.

Musikdateien kºnnen wªhrend der Diashow automatisch abgespielt werden, 
wenn Hintergrundmusik aktiviert (Ein) ist. 

Dr¿cken Sie die Fernbedienungstaste e(Play)/ENTERE, wªhrend die 
Fotoliste angezeigtwird, um die Diashow zu starten.

Diashow-Steuertasten
Taste Vorgang

ENTERE Abspielen/Pause der Diashow.
e Abspielen der Diashow.
f Diashow anhalten.

i
Beenden Sie die Diashow und wechseln Sie wieder zur 
Fotoliste.

h/µ  ndern der Abspielgeschwindigkeit der Diashow.

TOOLS Hiermit f¿hren Sie verschiedene Funktionen aus den 
Fotomen¿s aus.

Abspielen der aktuellen Gruppe
1. Dr¿cken Sie die Taste ƶ, um zum Abschnitt mit der Gruppenliste zu wechseln.
2. Dr¿cken Sie die Tasten ƹ und Ʒ, um eine Gruppe auszuwªhlen. 
3. Dr¿cken Sie die Taste e (Wiedergabe). Eine Diashow mit den Dateien der 
gewªhlten Gruppe beginnt.

Alternative 
1. Wªhlen Sie im Abschnitt mit der Dateiliste die Dateien aus der gew¿nschten 

Gruppe aus.
Um zur vorherigen/nªchsten Gruppe zu wechseln, dr¿cken Sie die Taste h 
(REW) oder µ (FF).

2. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. 
3. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Gruppe abspielen, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE.
Nur die Fotos aus der Sortiergruppe mit den ausgewªhlten Dateien werden f¿r die Diashow verwendet.

So starten Sie eine Diashow nur mit den gewählten Dateien
1. Dr¿cken die Taste Ƹ, um den Dateilistenabschnitt zu wªhlen.
2. Wªhlen Sie das gew¿nschte Foto mit den Tasten ƹ oder Ʒ aus der Dateiliste aus.
3. Dr¿cken Sie die gelbe Taste.
4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Fotodateien auszuwªhlen.

Links neben dem Namen der Fotodatei wird das Symbol c angezeigt.
Wenn Sie nur eine Datei wªhlen, wird keine Diashow gestartet.
Um die Auswahl sªmtlicher Dateien aufzuheben, dr¿cken Sie die Taste TOOLS und wªhlen Sie dann Alle abwählen.

5. Dr¿cken Sie die Taste e (Wiedergabe) / ENTERE .
Die ausgewªhlten Dateien werden f¿r die Diashow verwendet.
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Alternative: 
1. Wªhlen Sie die gew¿nschten Fotos mit der gelben Taste aus der Dateiliste aus.
2. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. 
3. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Diashow, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE .

Die ausgewªhlten Dateien werden f¿r die Diashow verwendet.

Menü der Optionen für Diashows

1. Wªhrend einer Diashow (oder beim Anzeigen eines Fotos) dr¿cken Sie die Taste 
TOOLS, um die Option einzustellen.

2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option, und dr¿cken Sie 
dann die Taste ENTERE.

Diashow anhalten / Diashow starten
Hiermit kºnnen Sie eine Diashow starten oder anhalten.

Diashow-Geschw. Ÿ Langsam / Normal / Schnell
Sie kºnnen die Geschwindigkeit der Diashow festlegen.
Diese Funktion ist nur wªhrend einer Diashow verf¿gbar.
Wenn Sie die Tasten h (REW) oder µ (FF) wªhrend einer Diashow dr¿cken, kºnnen Sie auch deren 
Abspielgeschwindigkeit ªndern.

Drehen
Sie kºnnen alle auf einem USB-Speichergerªt gespeicherten Dateien drehen.
Wenn Sie die Taste ƹ dr¿cken, wird es nacheinander um 270ę, 180ę, 90ę und 0ę gedreht.
Wenn Sie die Taste Ʒ dr¿cken, wird das Foto nacheinander um 90ę, 180ę, 270ę und 0ę gedreht. 
Die gedrehte Datei wird nicht gespeichert.

Zoom
Sie kºnnen alle auf einem USB-Speichergerªt gespeicherten Fotos vergrºÇern. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
Um das vergrºÇerte Foto zu verschieben, dr¿cken sie die Taste ENTERE und anschlieÇend ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ. Beachten Sie, dass 
die Funktion zum Verschieben deaktiviert ist, wenn das vergrºÇerte Bild kleiner als das urspr¿ngliche Fenster ist.
Die vergrºÇerte Datei wird nicht gespeichert.

Hintergrundmusik
Sie kºnnen die Hintergrundmusik auswªhlen, wªhrend Sie eine Diashow anzeigen.
Um diese Funktion zu verwenden, m¿ssen auf dem UB-Speicher Musik- und Fotodateien gespeichert sein.

Hintergrundmusik Ÿ Aus / Ein 
Aus: Die Hintergrundmusik wird nicht wiedergegeben.
Ein: Sofern die Hintergrundmusik verf¿gbar ist, wird sie abgespielt, wenn Sie diese Funktion aktivieren *Ein). 

Musikdatei wählen (0 Datei(en) gew.)
Nur die gewªhlte Musikdatei wird als Hintergrundmusik eingestellt.

Bildeinstellungen / Toneinstellungen
Sie kºnnen die Bild- und Toneinstellungen festlegen.

Information
Die Informationen zur Fotodatei werden angezeigt.

Sicher entfernen
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.
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Menü der Optionen für Fotolisten

1. Dr¿cken Sie die Taste MEDIA.P.
2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƹ oder Ʒ  die Option Music, und dr¿cken 

Sie dann die Taste ENTERE. 
3. Dr¿cken Sie die Taste ƹ oder Ʒ , um die gew¿nschte Musikdatei zu wªhlen. 

Wªhlen mehrerer Musikdateien
Wªhlen Sie mit den Tasten ƹ oder Ʒ die gew¿nschte Musikdatei. 
Dr¿cken Sie dann die gelbe Taste.
Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Musikdateien 
auszuwªhlen.
Links neben dem Namen der Musikdatei wird das Symbol c angezeigt.

4. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS.
Der Inhalt des Optionsmen¿s richtet sich nach dem jeweiligen Status.

Gruppe abspielen
Mit diesem Men¿befehl kºnnen Sie nur die Musikdateien aus der aktuell ausgewªhlten Sortiergruppe abspielen.

Alle abwählen (Wenn mindestens eine Datei gewählt ist)
Sie kºnnen die Auswahl aller Dateien aufheben.

Das Zeichen c zur Darstellung der entsprechenden Datei wird ausgeblendet.

Information
Die Informationen der Fotodatei wie Name, GrºÇe,  nderungsdatum und Pfad werden angezeigt.
Sie kºnnen die Informationen von Musikdateien mit den gleichen Verfahren auch wªhrend Gruppe abspielen anzeigen.
Dr¿cken Sie die Taste INFO, um Informationen anzuzeigen. 

Sicher entfernen
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.
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Wiedergeben von Musik

Wiedergeben einer Musikdatei
1. Dr¿cken die Taste Ƹ, um den Dateilistenabschnitt zu wªhlen.
2. Dr¿cken Sie die Taste ƹ oder Ʒ , um eine Musikdatei zu wªhlen, die abgespielt 

werden soll.
3. Dr¿cken Sie die Taste e (Wiedergabe)/ENTERE .

Dieses Men¿ zeigt nur Dateien mit der Dateinamenserweiterung MP3. 
Dateien mit anderer Dateinamenserweiterung werden nicht angezeigt, auch 
wenn sie auf dem gleichen USB-Gerªt gespeichert wurden.
Die ausgewªhlte Datei wird zusammen mit der Abspieldauer oben angezeigt.
Um die Musiklautstªrke anzupassen, dr¿cken Sie auf der Fernbedienung die 
Lautstªrketaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie den Ton ausschalten mºchten, dr¿cken Sie die MUTE-Taste auf der 
Fernbedienung.
Wenn der Ton beim Abspielen von MP3-Datei óschrªgô ist stellen Sie im Tonmen¿ den Equalizer und SRS TruSurround 
HD ein. (Bei ¿bermodulierten MP3-Dateien kann es zu Tonproblemen kommen.)
Die Abspieldauer einer Musikdatei wird mºglicherweise als ó00:00:00ô angezeigt, wenn am Anfang der Datei keine 
Informationen ¿ber die Abspieldauer gefunden werden.
h (REW) oder µ (FF) sind bei der Wiedergabe funktionslos.

Regler für Musikwiedergabe
Taste Vorgang

ENTERE Wiedergabe/Pause einer Musikdatei.
e Spielen Sie die Musikdatei ab.
f Hiermit wird die Musikdatei angehalten.
i Beenden des Wiedergabemodus und R¿ckkehr zur Musikliste.

TOOLS Hiermit f¿hren Sie verschiedene Funktionen aus den Musikmen¿s aus.

Symbol für Informationen zur Musik-Funktion

p
Hiermit werden alle Musikdateien im Ordner (oder die markierte Datei) wiederholt abgespielt. 
Wiederhol-M. ist aktiviert (Ein).

q
Hiermit werden alle Musikdateien im Ordner (oder die markierte Datei) einmal abgespielt. 
Wiederhol-M. ist deaktiviert (Aus).

Abspielen einer Musikgruppe
1. Dr¿cken Sie die Taste ƶ, um zum Abschnitt mit der Gruppenliste zu wechseln.
2. Dr¿cken Sie die Tasten ƹ und Ʒ, um eine Gruppe auszuwªhlen.
3. Dr¿cken Sie die Taste e (Wiedergabe). Die Dateien der ausgewªhlten Gruppe werden nun abgespielt. 

Alternative: 
1. Wªhlen Sie im Abschnitt mit der Dateiliste die Dateien aus der gew¿nschten Gruppe aus.

Um zur vorherigen/nªchsten Gruppe zu wechseln, dr¿cken Sie die Taste h (REW) oder µ (FF).
2. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. 
3. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Gruppe abspielen, und dr¿cken Sie dann die TasteENTERE.

Die Musikdateien in der Sortiergruppe einschlieÇlich der markierten Datei werden einmal abgespielt.

Abspielen ausgewählter Musikdateien
1. Dr¿cken die Taste Ƹ, um den Dateilistenabschnitt zu wªhlen.
2. Wªhlen Sie mit den Tasten ƹ oder Ʒ die gew¿nschte Musikdatei.
3. Dr¿cken Sie die gelbe Taste.
4. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um mehrere Musikdateien auszuwªhlen.

Links neben dem Namen der Musikdatei wird das Symbol c angezeigt.
Um die Auswahl sªmtlicher Dateien aufzuheben, dr¿cken Sie die Taste TOOLS und wªhlen Sie dann Alle abwählen.

5. Dr¿cken Sie die Taste e (Wiedergabe)/ENTERE .
Die gewªhlten Dateien werden nun wiedergegeben.
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Menü der Optionen für die Musikwiedergabe

Menü der Optionen für die Musikwiedergabe

Wiederhol-M. Ÿ Ein / Aus
Sie kºnnen Musikdateien wiederholt abspielen.

Bildeinstellungen / Toneinstellungen
Sie kºnnen die Bild- und Toneinstellungen konfigurieren.

Information
Die Informationen zur Musikdatei werden angezeigt.

Sicher entfernen
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.

¦

Verwenden des Menüs Einstellungen
Mit dem Setup zeigen Sie die im Media Play-Men¿ vorgenommenen 
Benutzereinstellungen an.
1. Dr¿cken Sie die Taste MEDIA.P.
2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƹ oder Ʒ die Option sETUP, und dr¿cken 

Sie dann die Taste ENTERE.
3. Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ die gew¿nschte Option aus.
4. Wªhlen Sie die Option mit den Tasten ƹ oder Ʒ aus.

Um denMedia Play-Modus zu beenden, dr¿cken Sie auf der Fernbedienung 
die Taste MEDIA.P.

Musik wiederholen Ÿ Ein / Aus
Hiermit kºnnen Sie Musikdateien wiederholt abspielen.

Laufzeit Bildschirmsch. Ÿ 2 Std. / 4 std. / 8 std.
Wªhlen Sie die Wartezeit bis zum Aktivieren des Bildschirmschoners.

Information
Hiermit zeigen Sie die Informationen zum angeschlossenen Gerªt an.

Sicher entfernen
Sie kºnnen das Gerªt sicher vom Fernsehgerªt entfernen.
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ANYNET+

Anschließen von Anynet+-Geräten

Was ist Anynet+?
Bei Anynet+ handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie alle angeschlossenen Samsung-Gerªte, die Anynet+ unterst¿tzen, mit 
der Fernbedienung f¿r Ihr Samsung-Fernsehgerªt steuern kºnnen. Das Anynet+-System unterst¿tzt nur Anynet+-fªhige Samsung-
Gerªte. Wenn Sie wissen mºchten, ob Ihr Samsung-Gerªt diese Funktion unterst¿tzt, suchen Sie das Anynet+ auf Ihrem Gerªt.

Anschließen an ein Fernsehgerät

1. Verbinden Sie einen der Anschl¿sse HDMI IN (1, 2, 3(DVI) oder 4) am Fernsehgerªt mit dem HDMI OUT-Anschluss am 
entsprechenden Anynet+-Gerªt. Verwenden Sie hierf¿r ein HDMI-Kabel.

Anschluss an das Heimkinosystem

1. Verbinden Sie einen der Anschl¿sse HDMI IN (1, 2, 3(DVI) oder 4) am Fernsehgerªt mit dem HDMI OUT-Anschluss am 
entsprechenden Anynet+-Gerªt. Verwenden Sie hierf¿r ein HDMI-Kabel.

2. Verbinden Sie den HDMI IN-Anschluss des Heimkinosystems mit dem HDMI OUT-Anschluss des entsprechenden Anynet+-
Gerªts. Verwenden Sie hierf¿r das HDMI-Kabel.
Verbinden Sie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Anschluss am Fernsehgerªt und den Digital Audio-Eingang des 
Heimkinosystems mit Hilfe des Glasfaserkabels.
Bei obiger Vorgehensweise ¿bertrªgt der optische Anschluss nur 2-Kanalaudio. Die Tonausgabe erfolgt also nur ¿ber den 
linken und rechten Frontlautsprecher sowie den Subwoofer des Heimkinosystems. Wenn Sie 5.1-Kanalton w¿nschen, 
m¿ssen Sie den DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-Ausgang des DVD-Players oder des Kabel-/Sattellitenreceivers (also 
Anynet-Gerªt 1 oder 2) direkt an einen Verstªrker oder ein Heimkinosystem und nicht an das Fernsehgerªt anschlieÇen.
SchlieÇen Sie nur ein Heimkinosystem an.
Sie kºnnen Anynet+-Gerªte mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige HDMI-Kabel unterst¿tzen mºglicherweise 
keine Anynet+-Funktionen.
Anynet+ arbeitet, wenn das AV-Gerªt, das Anynet+ unterst¿tzt, im Standby-Modus oder angeschaltet ist.
Anynet+ unterst¿tzt maximal 12 AV-Gerªte. Beachten Sie, dass Sie maximal 3 Gerªte des gleichen Typs anschlieÇen kºnnen.
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Einrichten von Anynet+

Dr¿cken Sie die Taste TOOLS, um das Men¿ Extras anzuzeigen. Sie kºnnen das Anynet+-
Men¿ auch durch Auswahl von Extras Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC) auswªhlen.

Einstellungen

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Aus / Ein
Damit Sie die Funktionen von Anynet+ nutzen kºnnen, muss Anynet+ (HDMI-CEC) aktiviert 
(Ein) sein.
Wenn die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) deaktiviert ist, sind auch alle Funktionen in 
Verbindung mit Anynet+ deaktiviert.

Autom. Ausschalten Ÿ Nein / Ja
Automatisches Abschalten von Anynet+-Gerªten durch Abschalten des Fernsehgerªts

Damit Sie Anynet+ verwenden kºnnen, muss die Gerªteauswahl der Fernbedienung auf 
TV eingestellt sein.
Wenn Sie Autom. Ausschalten aktivieren (auf Ja setzen), werden auch die 
angeschlossenen externen Gerªte ausgeschaltet, wenn Sie das Fernsehgerªt ausschalten. 
Wenn das externe Gerªt jedoch gerade aufnimmt, wird es mºglicherweise abgeschaltet 
oder auch nicht.

Wechseln zwischen von Anynet+-Geräten

1. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um Anynet+ (HDMI-
CEC) auszuwªhlen.

2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ die Option Geräteliste, und dr¿cken Sie 
dann die Taste ENTERE.

Anynet+-Gerªte aufgelistet.
Wenn Sie das gew¿nschte Gerªt nicht finden, dr¿cken Sie die rote Taste, um nach 
Gerªten zu suchen. 

3. Wªhlen Sie ein bestimmtes Gerªt durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ, und dr¿cken Sie 
dann die Taste ENTERE. Das System wechselt zum ausgewªhlten Gerªt.

Nur wenn Sie Anynet+ (HDMI-CEC) im Anwendung-Men¿ aktivieren (Ein), wird das 
Men¿ Geräteliste angezeigt.

Das Umschalten zu den ausgewªhlten Gerªten kann bis zu 2 Minuten dauern. Sie kºnnen diesen Vorgang wªhrend des 
Umschaltens nicht abbrechen.
Die zum Suchen nach Gerªten erforderliche Zeit hªngt von der Anzahl der angeschlossenen Gerªte ab.
Wenn die Gerªtesuche abgeschlossen ist, wird die Anzahl der gefundenen Gerªte nicht angezeigt.
Zwar sucht das Fernsehgerªt beim Anschalten mit der Netztaste automatisch die Gerªteliste, aber die an das Fernsehgerªt 
angeschlossenen Gerªte erscheinen dennoch mºglicherweise nicht in der Gerªteliste. Dr¿cken Sie die rote Taste, um die 
angeschlossenen Gerªte zu suchen.
Wenn Sie mit der Taste SOURCE eine externe Signalquelle eingestellt haben, kºnnen Sie die Anynet+-Funktion nicht 
verwenden. Achten Sie darauf, immer nur mit Geräteliste zu einem Anynet+-Gerªt zu wechseln.

Anynet+-Menü
Der Inhalt des Anynet+-Men¿s hªngt vom Typ und Status der an das Fernsehgerªt angeschlossenen Anynet+-Gerªte ab.

Anynet+-Men¿ Beschreibung
Fernsehen Wechsel vom Anynet+-Modus zum Fernsehmodus.
Geräteliste Anzeige der Anynet+-Gerªteliste.

(Gerªte_Name) MENU Hiermit ºffnen Sie die Men¿s der angeschlossenen Gerªte. Wenn z. B. ein DVD-
Recorder angeschlossen ist, wird das DVD-Men¿ des DVD-Recorders angezeigt.

(Gerªte_Name) INFO Zeigt das Wiedergabemen¿ des angeschlossenen Gerªts an. Wenn z. B. ein DVD-
Recorder angeschlossen ist, wird das Wiedergabemen¿ des DVD-Recorders angezeigt.

Aufnahme: (*Aufnahmegerªt) Sofortiges Starten einer Aufnahme mit dem Rekorder (Diese Funktion ist nur f¿r 
Gerªte mit Aufnahmefunktion verf¿gbar.)

Aufnahme anhalten: 
(*Aufnahmegerªt) Beenden der Aufnahme.

Empfänger Die Tonausgabe erfolgt ¿ber den Receiver.

Bei Anschluss von mehr als einem Aufnahmegerªt werden sie als (*Aufnahmegerªt) angezeigt, bei Anschluss eines einzigen 
Aufnahmegerªts erfolgt die Anzeige als (*Gerªte_Name).
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Im Anynet+-Modus verfügbare Tasten der TV-Fernbedienung

Gerätetyp Betriebsstatus Verfügbare Tasten

Anynet+-Gerªt

Nach dem Wechseln zum Gerªt wird das 
Men¿ des entsprechenden Gerªts auf 
dem Bildschirm angezeigt.

Zifferntasten
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ Taste ENTERE
Farbtasten / EXIT-Taste

Nach dem Wechseln zum Gerªt beim 
Abspielen einer Datei.

h(Suche r¿ckwªrts) / µ(Suche vorwªrts) 
i(Stopp) / e(Wiedergabe) / f(Pause)

Gerªt mit 
eingebautem Tuner

Nach dem Wechseln zum Gerªt beim 
Fernsehen. P > / P <-Taste

Audiogerªt Beim Aktivieren des Receivers. Y / MUTE-Taste

Die Anynet+-Funktion ist nur nutzbar, wenn auf der Fernbedienung das Fernsehgerªt als Empfªnger eingestellt ist.
Die g-Taste ist nur im Aufnahmestatus belegt.
Sie kºnnen Anynet+-Gerªte nicht mit den Tasten an Ihrem Fernsehgerªt bedienen. Sie kºnnen Anynet+-Gerªte nur mit der 
TV-Fernbedienung steuern.
Die TV-Fernbedienung funktioniert unter bestimmten Umstªnden nicht. Wªhlen Sie in diesem Fall das Anynet+-Gerªt 
nochmals aus.
Die Anynet+-Funktionen sind f¿r Gerªte anderer Hersteller nicht verf¿gbar.
Die Funktionen der Tasten h, µ kºnnen je nach Gerªt unterschiedlich sein.

Aufnahme
Sie kºnnen Fernsehprogramme mit einem Samsung-Recorder aufnehmen.
1. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um Anynet+ (HDMI-

CEC) auszuwªhlen.
2. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ ein die Funktion zum sofortigen 
Aufnehmen, und dr¿cken Sie dann die Taste ENTERE. Die Aufnahme beginnt.
Bei mehr als einem Aufnahmegerªt
Wenn mehrere Aufnahmegerªte angeschlossen sind, werden diese in einer Liste 
angezeigt. Wªhlen Sie durch Dr¿cken der Tasten ƶ oder Ƹ ein Gerªt, und dr¿cken 
Sie dann die Taste ENTERE. Die Aufnahme beginnt.
Wenn das Aufnahmegerªt nicht angezeigt wird, wªhlen Sie Device List und dr¿cken 
Sie die rote Taste, um nach Gerªten zu suchen.

3.  Zum Beenden dr¿cken Sie die Taste EXIT.
Sie kºnnen das Signal der jeweiligen Quelle aufnehmen. Wªhlen Sie hierzu Aufnahme: (Gerªte_Name).
Durch Dr¿cken von g wird die gerade laufende Sendung aufgenommen. Wenn Sie Bilder aus einer anderen 
Signalquelle anzeigen, wird das Videosignal aus dieser Quelle aufgenommen.
¦berpr¿fen Sie vor der Aufnahme, ob der Antennenstecker ordnungsgemªÇ am Aufnahmegerªt angeschlossen 
ist. Informationen zur richtigen Antennenverbindung mit dem Aufnahmegerªt finden Sie im Benutzerhandbuch des 
Aufnahmegerªts.

Wiedergabe über einen Receiver (Heimkinosystem)
Sie kºnnen die Tonwiedergabe ¿ber einen Receiver anstelle des TV-Lautsprechers laufen 
lassen.
1. Dr¿cken Sie die Taste TOOLS. Dr¿cken Sie die Taste ENTERE, um Anynet+ (HDMI-

CEC) auszuwªhlen.
2. Wªhlen Sie mit den Tasten ƶ oder Ƹ die Option Empfänger. Dr¿cken Sie die Taste ƹ 
oder Ʒ, und wªhlen Sie On oder Off.

3.  Zum Beenden dr¿cken Sie die Taste EXIT.
Wenn Ihr Receiver nur Audiosignale unterst¿tzt, wird er in der Gerªteliste 
mºglicherweise nicht angezeigt.
Der Receiver kann eingesetzt werden, wenn Sie den optischen Eingang des 
Receivers mit dem Ausgang DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) des Fernsehgerªts verbunden haben.
Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, kºnnen Sie den Ton so hºren, wie er vom optischen Ausgang der 
Fernsehgerªts zur Verf¿gung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerªt ein (terrestrisches) DTV-Signal anzeigt, ¿bertrªgt das 
Fernsehgerªt 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale 
Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player handelt, der ¿ber HDMI an das Fernsehgerªt angeschlossen ist, kann 
der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben.
Wenn es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung des Fernsehgerªts kommt, wªhrend der Empfänger angeschaltet 
(Ein) ist (z. B. durch Herausziehen des Netzkabels oder einen Stromausfall), ist mºglicherweise Lautsprecher 
auswählen auf Ext. Lautsprecher gesetzt, wenn Sie das Fernsehgerªt wieder anschalten.
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Fehlerbehebung für Anynet+

Problem Mögliche Lösung
Anynet+ funktioniert nicht. ¦berpr¿fen Sie, ob das Gerªt Anynet+-tauglich ist. Das Anynet+-System unterst¿tzt 

nur Anynet+-fªhige Gerªte.
SchlieÇen Sie nur einen Receiver (Heimkinosystem) an.
Pr¿fen Sie, ob das Netzkabel des Anynet+-Gerªts richtig angeschlossen ist.
Pr¿fen Sie die Video/Audio/HDMI 1.3-Kabelverbindungen des Anynet+-Gerªts.
Pr¿fen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Setupmen¿ von Anynet+ aktiviert ist.
¦berpr¿fen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.
Pr¿fen Sie, ob es sich um eine ausschlieÇlich f¿r Anynet+ geeignete Fernbedienung 
handelt.
Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umstªnden nicht. (Kanalsuche, Bedienung von 
Media Play, Plug & Play usw.)
Stellen Sie nach dem AnschlieÇen oder Entfernen des HDMI 1.3-Kabels sicher, dass 
die Gerªte wieder gesucht werden, oder schalten Sie das TV-Gerªt aus und wieder ein.
¦berpr¿fen Sie, ob die Anynet+-Funktion des Anynet+-Gerªts eingeschaltet ist.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ

ǒ
Ich mºchte Anynet+ starten. Pr¿fen Sie, ob das Anynet+-Gerªt ordnungsgemªÇ an das Fernsehgerªt 

angeschlossen ist, und kontrollieren Sie zudem, ob AnynetAnynet+ (HDMI-CEC) im 
Anynet+-Men¿ Setup aktiviert (On) ist.
Dr¿cken Sie die TV-Taste auf der TV-Fernbedienung, um zu TV zu wechseln. Dr¿cken 
Sie dann die TOOLS-Taste, um das Anynet+-Men¿ anzuzeigen und die gew¿nschte 
Men¿option auszuwªhlen.

ǒ

ǒ

Ich mºchte Anynet+ beenden. Wªhlen Sie im Anynet+-Men¿ die Option View TV.
Dr¿cken Sie die Taste SOURCE auf der TV-Fernbedienung, und wªhlen Sie ein Gerªt, 
bei dem es sich nicht um ein Anynet+-Gerªt handelt.
Dr¿cken Sie auf P >/<, PRE-CH und FAV.CH, um den Fernsehmodus zu 
wechseln. (Beachten Sie, dass die Kanaltaste nur funktioniert, wenn kein in den Tuner 
integriertes Anynet+-Gerªt angeschlossen ist.)

ǒ
ǒ

ǒ

Die Meldung "Verbinden mit 
Anynet+-Gerªt" wird angezeigt.

Sie kºnnen die Fernbedienung nicht verwenden, wªhrend Sie Anynet+ konfigurieren, 
oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln.
Verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Konfigurieren von Anynet+ oder das 
 ndern des Anzeigemodus abgeschlossen ist.

ǒ

ǒ

Keine Wiedergabe mit dem 
Anynet+-Gerªt.

Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn der Plug & Play-Vorgang 
lªuft.

ǒ

Das angeschlossene Gerªt wird 
nicht angezeigt.

Pr¿fen Sie, ob das Gerªt die Anynet+-Funktionen unterst¿tzt.
Pr¿fen Sie, ob das HDMI 1.3-Kabel ordnungsgemªÇ angeschlossen wurde.
Pr¿fen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) im Konfigurationsmen¿ von Anynet+ aktiviert 
(auf On) ist.
Suchen Sie noch mal nach Anynet+-Gerªten
Sie kºnnen Anynet+-Gerªte nur mithilfe eines HDMI 1.3-Kabels verbinden. Einige 
HDMI-Kabel unterst¿tzen mºglicherweise keine Anynet+-Funktionen.
Wenn es durch eine Stºrung (z. B. Trennen des HDMI-Kabels, des Netzkabels oder 
Stromausfall) zu einer Beendigung kommt, wiederholen Sie die Gerªtesuche.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ

ǒ

Das Fernsehprogramm kann nicht 
aufgezeichnet werden.

Pr¿fen Sie, ob der Antennenstecker des Aufnahmegerªts ordnungsgemªÇ 
angeschlossen ist.

ǒ

Die Ausgabe des Fernsehtons 
erfolgt ¿ber den Receiver.

SchlieÇen Sie das Glasfaserkabel an das Fernsehgerªt und den Receiver an.ǒ

¦
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EMPFEHLUNGEN

Videotextfunktion
Die meisten Fernsehsender bieten ¿ber Videotext Informationen an. Auf der Videotext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise 
zum Videotext. Dar¿ber hinaus kºnnen Sie ¿ber die Tasten der Fernbedienung nach Bedarf verschiedene Optionen einstellen.
F¿r die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls kºnnen 
Informationen unvollstªndig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

1 0 (Modus)
Dr¿cken Sie diese Taste, 
um den Videotextmodus 
auszuwªhlen (LISTE/FLOF) 
Wenn Sie diese Taste im Modus 
LIST (Liste) dr¿cken, wird in 
den Listenspeichermodus 
umgeschaltet. Im 
Listenspeichermodus kºnnen 
Sie mit der Taste 8(Speichern) 
Videotextseiten in einer Liste 
speichern.

2 5 (anzeigen)
Dr¿cken Sie diese Taste, 
um verborgenen Text 
anzuzeigen (z. B. Antworten bei 
Quizsendungen). Dr¿cken Sie die 
Taste erneut, um den Videotext 
auszublenden.

3 4 (GrºÇe)
Dr¿cken Sie diese Taste, um 
Videotext in doppelt so groÇen 
Buchstaben in der oberen Hªlfte 
des Bildschirms anzuzeigen. 
Dr¿cken Sie die Taste erneut, um 
den Text in der unteren Hªlfte 
des Bildschirms anzuzeigen. 
Zum Ausblenden des Videotextes 
dr¿cken Sie die Taste erneut.

4 8 (Speichern)
Dr¿cken Sie diese Taste, um 
Videotextseiten zu speichern.

5 Farbtasten (rot/gr¿n/gelb/blau)
Wenn der Sender das 
FASTEXT-System verwendet, 
sind die verschiedenen Themen 
auf den Videotextseiten farbig 
gekennzeichnet und kºnnen 
mit den Farbtasten auf der 
Fernbedienung angewªhlt 
werden. Dr¿cken Sie die 
Farbtaste, die dem Thema 
entspricht, das Sie anzeigen 
mºchten. Die Seite wird mit 
anderen farbig markierten 
Informationen angezeigt, die 
auf dieselbe Art ausgewªhlt 
werden kºnnen. Dr¿cken Sie die 
entsprechende Farbtaste, um 
die vorherige oder nªchste Seite 
anzuzeigen.

6 / (Videotext an/mix)
Dr¿cken Sie diese Taste, um den 
Videotextmodus zu aktivieren, 
nachdem Sie einen Sender ausgewªhlt 
haben, der Videotext anbietet. 
Dr¿cken Sie die Taste zweimal, um 
die Videotextinformationen gleichzeitig 
mit der aktuellen Sendung auf dem 
Bildschirm einzublenden.

7 : (Ende)
Videotext beenden

8 1 (Unterseite)
Dr¿cken Sie diese Taste, um eine 
verf¿gbare untergeordnete Seite 
anzuzeigen.

9 2 (Weiterblªttern)
Dr¿cken Sie diese Taste, um die 
nªchste Videotextseite anzuzeigen.

0 3 (Zur¿ckblªttern)
Dr¿cken Sie diese Taste, um die 
vorherige Videotextseite anzuzeigen.

! 9 (Halten)
Dr¿cken Sie diese Taste, um bei einer 
angezeigten Seite, die mit weiteren, 
untergeordnete Seiten verkn¿pft 
ist, das automatische Umblªttern 
zu verhindern. Dr¿cken Sie zum 
Fortfahren die Taste erneut.

@ 6 (index)
Dr¿cken Sie diese Taste, um 
die Videotext-Indexseite (Index) 
anzuzeigen.

# 7 (Abbrechen)
Dr¿cken Sie diese Taste, um beim 
Suchen nach einer Seite die Sendung 
anzuzeigen.

Sie kºnnen die Videotextseiten durch Dr¿cken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln. 

¦
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Die Videotextseiten sind in sechs Kategorien unterteilt:

Sportergebnisse Inhalt
A Gewªhlte Seitennummer
B Senderkennung
C Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D Datum und Uhrzeit
E Text
F Statusinformation

FASTEXT-Informationen

Videotextinformationen sind oft auf mehrere, aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden kºnnen:
Eingabe der Seitennummer
Auswahl eines Titels in einer Liste
Auswahl einer farbigen ¦berschrift (FASTEXT-System)

Das Fernsehgerªt unterst¿tzt Videotext Version 2.5. Damit kºnnen zusªtzlich Graphik oder Text angezeigt werden.
Je nach ¦bertragungsmodus kºnnen bei der Anzeige von Videotext am linken und rechten Rand Leerbereiche vorkommen.
In diesem Fall wird keine zusªtzliche Graphik oder Text ¿bertragen.
 ltere Fernsehgerªte, die Version 2.5 nicht unterst¿tzen, kºnnen zusªtzliche Graphiken oder Texte unabhªngig vom Modus 
der Videotext¿bertragung nicht anzeigen.
Dr¿cken Sie die Taste TV, um Videotext zu beenden.

Anbringen des Standfußes
Voreinstellung: Stellen Sie die Leitschiene und die Halterungsabdeckung auf den 
StandfuÇ, und befestigen Sie diese mit den Schrauben. Nur f¿r 32-Zoll-Modelle.

1. Verbinden Sie Ihren LCD-Fernseher mit dem StandfuÇ.
Der Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden.
Verwechseln Sie beim Zusammenbauen nicht die Vorder- und R¿ckseite des 
Standfußes.
Damit sichergestellt ist, dass das Fernsehgerªt auf richtiger Hºhe mit dem StandfuÇ 
verbunden wird, d¿rfen Sie oben links und rechts nicht zu stark auf den Fernseher 
dr¿cken.

2. Ziehen Sie zuerst die Schrauben an Position 1 und dann die Schrauben an Position 2 
fest.
Stellen Sie das Gerªt aufrecht hin und ziehen Sie die Schrauben fest. Wenn Sie die 
Schrauben festziehen, wªhrend der LCD-Fernseher liegt, kann es passieren, dass er 
seitlich geneigt ist.

N
Þ
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Þ
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Lösen des Standfußes

1. Entfernen Sie Schrauben von der R¿ckseite des Fernsehgerªtes.
2. Lºsen Sie den StandfuÇ vom Fernsehgerªt.

Der Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden.
3. Decken Sie die Aussparung an der Unterseite des Fernsehgerªts mit der Abdeckung ab.

Anbringen der Wandhalterung

Mit der separat erhªltlichen Wandhalterung kºnnen Sie das Fernsehgerªt an einer Wand 
befestigen.
Detaillierte Informationen zum Montieren der Wandhalterung finden Sie in den Anweisungen, 
die im Lieferumfang der Wandhalterung enthalten sind. Lassen Sie sich beim Anbringen der 
Wandmontagehalterung von einem Techniker helfen.
Samsung Electronics haftet nicht f¿r Schªden an Gerªt oder Personen, wenn die Montage 
vom Kunden selbst durchgef¿hrt wird.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht bei angeschaltetem Fernsehgerªt. Sie kºnnten 
dabei einen Stromschlag erhalten und sich verletzen.

Verlegen der Kabel

Verstecken Sie die Kabel im Kabelschlauch, damit Sie durch den transparenten StandfuÇ hindurch 
nicht zu sehen sind.

Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Ein Kensington-Schloss dient zur physischen Sicherung des Systems bei Verwendung in 
ºffentlichen Bereichen. Je nach Hersteller kºnnen Aussehen und Verriegelungsverfahren 
von der Abbildung abweichen.
Informationen zur richtigen Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des 
Kensington-Schlosses. 
Das Schloss muss separat erworben werden.
Die Position des Kensington-Schlosses ist modellabhªngig.

1. "F¿hren Sie das Schloss in den Kensington-Einschub am LCD-Fernseher ein (1), und 
drehen Sie es in die Verriegelungsposition (2).

2. SchlieÇen Sie das Kabel f¿r das Kensington-Schloss an (3).
3. Befestigen Sie das Kensington-Schloss an einem Tisch oder einem schweren 
feststehenden Objekt.

N
N

3

1

2

¦

N

¦

¦

¦

<Optional>
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Absichern des Einbaubereichs
Halten Sie die erforderlichen Abstªnde zwischen dem Gerªt und anderen Objekten (z.B. Wªnden) ein, um ausreichende L¿ftung 
sicherzustellen. 
Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Gerªts ein Brand 
ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerªt auftreten.
Stellen Sie das Gerªt so auf, dass die in der Abbildung gezeigten Mindestabstªnde eingehalten werden.
Verwenden Sie nur Teile von Samsung Electronics, wenn Sie einen StandfuÇ oder eine Wandhalterung einsetzen.
Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerªt oder zu Verletzungen 
kommen, weil das Gerªt herunterfªllt.
Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerªt oder zu einem Brand 
kommen, weil die Innentemperatur aufgrund schlechter Bel¿ftung des Gerªts ansteigt.

Das Aussehen kann sich je nach Gerªt unterscheiden.

Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß Installieren des Geräts mit einer Wandhalterung

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Befestigen des Fernsehgeräts an der Wand

Achtung: Das Fernsehgerªt kann hinfallen, wenn Sie daran ziehen, es schieben oder darauf klettern. Stellen 
Sie insbesondere sicher, dass sich keine Kinder an das Gerªt hªngen oder es aus dem Gleichgewicht bringen. 
Anderenfalls kºnnte das Gerªt umkippen und schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Beachten 
Sie alle Anweisungen der beigef¿gten Sicherheitshinweise. Noch mehr Stabilitªt erreichen Sie, wenn Sie den 
Kippschutz installieren. Gehen Sie hierzu folgendermaÇen vor.

So verhindern Sie, dass das Fernsehgerät umkippt:
1. Stecken Sie die Schrauben durch die Halterungen und befestigen Sie sie fest an der 
Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben gut halten.
Je nach Ausf¿hrung der Wand benºtigen Sie zum Befestigen weiteres Material, wie 
z. B. einen D¿bel.
Da die benºtigten Halterungen, Schrauben und das Band nicht zum Lieferumfang 
gehºren, m¿ssen Sie diese Teile gesondert erwerben.

2. Entfernen Sie die Schrauben in der Mitte auf der R¿ckseite des Fernsehgerªts. Setzen 
Sie diese Schrauben in die Halterungen ein und befestigen Sie die Schrauben dann 
wieder am Fernsehgerªt.
Die Schrauben werden mºglicherweise nicht zusammen mit dem Gerªt geliefert. 
Kaufen Sie in diesem Fall Schrauben entsprechend den folgenden Angaben. 
Daten der Schrauben
F¿r LCD-Fernsehgerªte von 17 ï 29 Zoll: M4 X L15
F¿r LCD-Fernsehgerªte von 32 ï 40 Zoll: M6 X L15

3. Verbinden Sie die Halterungen an der Wand und die Halterung am Fernsehgerªt mit 
einem festen Band miteinander und ziehen Sie das Band dann fest.
Stellen Sie das Fernsehgerªt in der Nªhe der Wand auf, damit es nicht nach hinten 
kippen kann.
Es ist noch sicherer, wenn die Halterungen an der Wand niedriger als die 
Halterungen am Fernsehgerªt sind.
Lºsen Sie das Band, ehe Sie den Fernsehapparat bewegen.

4. Kontrollieren Sie, ob alle Anschl¿sse weiterhin fest verbunden sind. Pr¿fen Sie 
regelmªÇig die Verbindungen auf Zeichen von Erm¿dung oder Versagen. Bei Zweifeln 
hinsichtlich der Sicherheit Ihrer Halterung wenden Sie sich an einen professionellen Installationsbetrieb.

¦
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Fehlerbehebung
Bei Fragen zum Fernsehen schauen Sie zuerst in dieser Liste nach. Wenn keiner dieser Tipps zur Fehlerbehebung weiterhilft, 
ºffnen Sie die Website 'www.samsung.com' und klicken Sie dort auf Unterst¿tzung oder wenden Sie sich an das in der Liste auf 
der letzten Seite angegebene Callcenter.

Problem Lösung

Bildqualitªt

F¿hren Sie zu allererst den Bildtest durch, um zu bestªtigen, dass Ihr Fernsehgerªt das 
Testbild korrekt anzeigt.
Wechseln Sie zu MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Bildtest

Wenn das Testbild richtig angezeigt wird, kann das schlechte Bild mºglicherweise durch die 
Signalquelle oder das Signal verursacht sein.

ǒ

Das Fernsehbild sieht nicht so 
gut wie im Geschªft aus.

Wenn Sie einen analogen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, r¿sten Sie diesen auf. 
Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um HD Bildqualitªt zu ermºglichen.
Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender (HD, mit hoher Auflºsung) aus der Kanalliste. 
Antennenanschluss: Probieren Sie HD-Sender, nachdem Sie die Autoprogrammierung 
durchgef¿hrt haben.
Viele HD-Kanªle senden aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflºsung). 

Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver auf eine Bildauflºsung von 1080i oder 720p ein.
¦berpr¿fen Sie, ob Sie beim Fernsehen den Mindestabstand entsprechend der GrºÇe 
des Fernsehers und der Auflºsung des angezeigten Signals einhalten.

ǒ

ǒ
ǒ

N
ǒ
ǒ

Das Bild ist verzerrt: GroÇe 
und kleine Blºcke, Punkte, 
Pixelfehler

Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, 
insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.
Ein niedriger Signalpegel oder schlechte Qualitªt kann Bildverzerrungen verursachen. 
Das ist kein Problem des Fernsehgerªts.

ǒ

ǒ

Falsche oder fehlende Farbe 
bei Komponentenanschluss.

Vergewissern Sie sich, ob die Komponentenkabel mit den richtigen Anschl¿ssen 
verbunden sind. Falsche oder lose Kontakte kºnnen Farbprobleme verursachen oder 
dazu f¿hren, dass auf dem Bildschirm gar kein Bild angezeigt wird.

ǒ

Schlechte Farbwiedergabe 
oder Helligkeit.

Stellen Sie die Bild-Optionen im Fernsehmen¿ ein. (Bild-Modus, Farbe, Helligkeit, Schärfe)
Stellen Sie die Energiesparmod.-Option im Einstellungen -Men¿ ein.
Versuchen Sie, die Grundstellung f¿r das Bild wieder herzustellen, damit die 
Standardbildeinstellungen verwendet werden.  (Wechseln Sie zu MENU - Bild -  
Bild zurücksetzen)

ǒ
ǒ
ǒ

Gepunktete Linie am 
Bildschirmrand. 

Wenn die BildgrºÇe auf Bildschirmanpassung eingestellt ist, ªndern Sie dies in 16:9.
 ndern Sie die Kabel-/Satellitenauflºsung.

ǒ
ǒ

Das Bild ist nur beim AV-Eingang 
(Composite) schwarzweiÇ.

SchlieÇen Sie das Videokabel (Gelb) an die gr¿ne Buchse von Komponenteneingang 1 
des Fernsehgerªts an.

ǒ

Beim Kanalwechsel friert 
das Bild ein bzw. ist verzerrt, 
oder die Bildanzeige erfolgt 
verzºgert.

Bei Anschluss an einen Kabelreceiver versuchen Sie, den Kabelreceiver zur¿ckzusetzen. 
(SchlieÇen Sie das Netzkabel wieder an und warten Sie, bis der Kabelreceiver neu 
startet. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern)
Stellen Sie die Bildauflºsung des Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.

ǒ

ǒ

Tonqualitªt 

F¿hren Sie zu allererst den Audiotest durch, um zu bestªtigen, dass Ihr Fernsehgerªt den 
Ton korrekt ausgibt.
Wechseln Sie zu MENU - Unterstützung - Eigendiagnose - Audiotest

Wenn der Ton richtig ausgegeben wird, kann das Tonproblem mºglicherweise durch die 
Signalquelle oder das Signal verursacht sein.

ǒ

Kein Ton oder Ton zu leise bei 
maximaler Lautstªrke.

¦berpr¿fen Sie die Lautstªrke des externen Gerªts, das an Ihren Fernseher 
angeschlossen ist, und stellen Sie dann die Lautstªrke des Fernsehers entsprechend ein.

ǒ

Bild ist gut, aber kein Ton. Stellen Sie die Option Lautsprecher auswählen im Tonmen¿ auf TV-Lautsprecher ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel vom externen Gerªt an die richtigen 
Audioeingªnge am Fernsehgerªt angeschlossen sind. 
¦berpr¿fen Sie, welcher Tonausgang am angeschlossenen Gerªt eingestellt ist. (Beispiel: 
Sie m¿ssen die Audioeinstellung Ihres Kabelreceivers mºglicherweise in HDMI ªndern, 
wenn HDMI an Ihr Fernsehgerªt angeschlossen ist).
Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.
Deaktivieren Sie die SRS-Funktion, wenn Sie die Lautstªrke auf mehr als 30 einstellen.
Ziehen Sie den Stecker aus der Kopfhºrerbuchse. (sofern an Ihrem Fernseher vorhanden)

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Rauschen vom Lautsprecher. ¦berpr¿fen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass kein Videokabel an 
einen Audioeingang angeschlossen ist.
¦berpr¿fen Sie die Signalstªrke des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches Signal 
kann Verzerrungen verursachen.

ǒ

ǒ

¦
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Problem Lösung
Kein Bild, kein Video 

Der Fernseher kann nicht 
eingeschaltet werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem 
Fernsehgerªt verbunden ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Netzsteckdose Strom liefert.
Dr¿cken Sie die POWER-Taste am Fernsehgerªt, um zu pr¿fen, ob die Fernbedienung 
richtig funktioniert. Wenn das Fernsehgerªt eingeschaltet wird, kann dies von der 
Fernbedienung verursacht sein. Um das Problem mit der Fernbedienung zu beheben, 
lesen Sie den Abschnitt 'Die Fernbedienung funktioniert nicht' weiter unten.

ǒ

ǒ
ǒ

Das Fernsehgerªt schaltet sich 
automatisch aus.

Pr¿fen Sie im Men¿ Einstellungen , ob der Sleep-Timer eingeschaltet (Ein) ist.
Wenn das Fernsehgerªt an Ihren PC angeschlossen ist, ¿berpr¿fen Ihre die 
Energiespareinstellungen Ihres PCs.
Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem 
Fernsehgerªt verbunden ist.
Wenn bei Antennen-/Kabelanschluss lªnger als 10 bis 15 Minuten kein Signal empfangen 
wurde, wird das Fernsehgerªt automatisch ausgeschaltet.

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ

Kein Bild/Video. ¦berpr¿fen Sie die Kabelverbindungen. (Unterbrechen Sie kurzzeitig alle 
Kabelverbindungen zwischen dem Fernsehgerªt und den externen Gerªten)
Stellen Sie den Videoausgang Ihres externen Gerªts (Kabel-/Satellitenreceiver, DVD-/Blu-
ray-Player) so ein, dass er zur Verbindung mit dem Fernsehgerªt passt. Zum Beispiel: 
Ausgang des externen Gerªts: HDMI, also Fernseheingang: HDMI.
Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerªt angeschaltet ist.
Vergewissern Sie sich, dass die richtige Signalquelle f¿r den Fernseher eingestellt ist. 
Dr¿cken Sie dazu die Taste SOURCE auf der Fernbedienung des Fernsehers.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

HF-Anschluss  
(Terrestrisch/Kabel)

Es werden nicht alle Kanªle 
empfangen.

Vergewissern Sie sich, dass das Antennenkabel korrekt angeschlossen ist. 
Probieren Sie es mit Plug & Play, um die verf¿gbaren Kanªle zur Kanalliste 
hinzuzuf¿gen. Wechseln Sie zu MENU - Einstellungen  - Plug & Play und warten Sie, 
bis alle verf¿gbaren Kanªle gespeichert sind.
Pr¿fen Sie, ob die Antenne korrekt angeordnet ist. 

ǒ
ǒ

ǒ
Das Bild ist verzerrt: GroÇe 
und kleine Blºcke, Punkte, 
Pixelfehler

Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen, 
insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.
Ein schwaches Signal kann Verzerrungen verursachen. Das ist kein Problem des 
Fernsehgerªts.

ǒ

ǒ

PC-Verbindung
Meldung ‘Modus nicht 
unterst¿tztô.

Stellen Sie die Ausgangsauflºsung und Frequenz Ihres PCs so ein, dass sie zu den vom 
Fernsehgerªt unterst¿tzten Auflºsungen passt.

ǒ

Der PC wird immer in der 
Liste der Signalquellen 
angezeigt, auch wenn keiner 
angeschlossen ist. 

Das ist normal. Der PC wird immer in der Liste der Signalquellen angezeigt, auch wenn 
keiner angeschlossen ist. 

ǒ

Video ist bei HDMI-Anschluss 
in Ordnung, aber es gibt 
keinen Ton.

Pr¿fen Sie die Einstellungen des Audioausgangs f¿r Ihren PC.ǒ
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Problem Lösung
Weitere

Das Bild wird nicht als Vollbild 
ausgegeben.

Bei HD-Kanªlen werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie 
aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben.
Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhªltnis als am Fernsehgerªt eingestellt, werden 
oben und unten schwarze Balken angezeigt.
Stellen Sie die BildgrºÇe an Ihrem externen Gerªt oder am Fernseher auf Vollbild ein.

ǒ

ǒ

ǒ
Die Fernbedienung funktioniert 
nicht.

Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung (richtige Polung beachten).
Reinigen Sie das Sendefenster oben auf der Fernbedienung.
Zeigen Sie mit der Fernbedienung aus 1,5 bis 2 m Entfernung direkt auf das 
Fernsehgerªt.

ǒ
ǒ
ǒ

Die Lautstªrke bzw. Leistung 
des Fernsehers kann mit der 
Fernbedienung des Kabel-
/Satellitenreceivers nicht 
reguliert werden.

Programmieren Sie die Fernbedienung des Kabel-/Satellitenreceivers so, dass 
sie das Fernsehgerªt anspricht. Den Code f¿r SAMSUNG TV finden Sie in der 
Bedienungsanleitung f¿r Ihren Kabel-/Satellitenreceiver.

ǒ

Meldung ‘Modus nicht 
unterst¿tztô.

¦berpr¿fen Sie die unterst¿tzte Auflºsung des Fernsehgerªts und stellen Sie die 
Ausgangsauflºsung des externen Gerªts dementsprechend ein. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Abschnitt zum Einstellen der Auflºsung in diesem Handbuch.

ǒ

Plastikgeruch vom Fernsehen. Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Lauf der Zeit.ǒ
Die Option Signalinformation 
steht f¿r das Fernsehgerªt im 
Men¿ f¿r den Selbsttest nicht 
zur Verf¿gung.

Diese Funktion ist nur bei digitalen Kanªlen mit Antennenanschluss (HF/Coax) verf¿gbar.ǒ

Das Fernsehgerªt ist zur 
rechten oder linken Seite 
geneigt.

Lºsen Sie den Sockel des StandfuÇes vom Fernsehgerªt und wiederholen Sie die 
Montage.

ǒ

Sockel des StandfuÇes kann 
nicht montiert werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerªt auf einer ebenen Flªche steht. Wenn Sie die 
Schrauben nicht vom Fernseher lºsen kºnnen, verwenden Sie einen magnetischen 
Schraubendreher.

ǒ

Das Kanalmen¿ wird grau 
angezeigt. (nicht verf¿gbar)

Das Men¿ Sender ist nur dann verf¿gbar, wenn eine TV-Signalquelle ausgewªhlt wurde.ǒ

Ihre Einstellungen gehen nach 
30 Minuten oder bei jedem 
Abschalten des Fernsehers 
verloren.

Wenn das Fernsehgerªt im Modus Shop Demo lªuft, werden die Ton- und 
Bildeinstellungen alle 30 Minuten zur¿ckgesetzt.  Wechseln Sie mit dem  
Plug & Play-Prozess vom Modus Shop Demo zu Privatgebrauch. Dr¿cken Sie 
diese Taste SOURCE, um den TV-Modus auszuwªhlen. Wechseln Sie zu MENU Ÿ 
Einstellungen Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Vor¿bergehender Ausfall von 
Bild oder Ton.

¦berpr¿fen und korrigieren Sie ggf. die Kabelverbindungen. 
Kann durch Verwenden von ¿bermªÇig starren oder dicken Kabeln verursacht werden. 
Vergewissern Sie sich, dass die Kabel f¿r langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei 
Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.

ǒ
ǒ

Sie erkennen mºglicherweise 
kleine Partikel, wenn Sie 
den Rahmen um den 
Fernsehbildschirm herum 
genau betrachten.

Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.ǒ

óVerschl¿sseltes Signalô oder 
óKein Signal/Schwaches Signalô 
bei Einsatz einer CAM-Karte 
(CI/CI+).

¦berpr¿fen Sie, ob das CAM-Modul mit installierter CI(CI+)-Karte in den CI-Steckplatz 
(Common Interface) eingesetzt wurde.
Ziehen Sie das CAM aus dem Fernsehgerªt und setzen Sie es wieder in den Steckplatz 
ein.

ǒ

ǒ

45 Minuten nach dem 
Ausschalten schaltet sich 
das Fernsehgerªt von selbst 
wieder ein.

Das ist Normal. Das Fernsehgerªt aktiviert die OTA-Funktion (Over-the-Air) Funktion 
selbst, um die beim Fernsehen heruntergeladene Firmware zu aktualisieren.

ǒ

Wiederholtes Bild-/Tonproblem. ¦berpr¿fen und ªndern Sie Signal/Signalquelle.ǒ
Der TFT-LCD-Bildschirm enthªlt Unterpixel. Hierf¿r ist eine ausgefeilte Fertigungstechnologie erforderlich ist. Allerdings 
kºnnen ein paar zu helle oder zu dunkle Pixel auf der Bildþªche zu sehen sein. Diese Pixelfehler haben keinen Einþuss auf 
die Gerªteleistung.

N
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Technische Daten

Modellname LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Bildschirmgröße 
(Diagonal) 32 Zoll 37 Zoll 
PC-Auflösung
(Optimal) 1920 x 1080 bei 60 Hz 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ton
(Ausgang) 2 x 10 W 2 x 10 W
Abmessungen (BxTxH)
Gehªuse
Mit FuÇ

794 x 77 x 524 mm
794 x 240 x 570 mm

917 x 79 x 592 mm
917 x 255 x 658 mm

Gewicht
Mit FuÇ 13 kg 16 kg 
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)
Lagerungstemperatur
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)

10ÁC bis 40ÁC (50ÁF bis 104ÁF)
10% bis 80%, nicht kondensierend
-20ÁC bis 45ÁC (-4ÁF bis 113ÁF)
5% bis 95%, nicht kondensierend

Drehbarer Fuß
(Links / rechts) -20ę ~ 20ę

Modellname LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Bildschirmgröße 
(Diagonal) 40 Zoll 46 Zoll
PC-Auflösung
(Optimal) 1920 x 1080 bei 60 Hz 1920 x 1080 bei 60 Hz
Ton
(Ausgang) 2 x 10 W 2 x 10 W
Abmessungen (BxTxH)
Gehªuse
Mit FuÇ

982 x 79 x 626 mm
982 x 255 x 676 mm

1116 x 79 x 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Gewicht
Mit FuÇ 18 kg 23 kg 
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb)
Lagerungstemperatur
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)

10ÁC bis 40ÁC (50ÁF bis 104ÁF)
10% bis 80%, nicht kondensierend
-20ÁC bis 45ÁC (-4ÁF bis 113ÁF)
5% bis 95%, nicht kondensierend

Drehbarer Fuß
(Links / rechts) -20ę ~ 20ę

 nderungen der technischen Daten und des Gerªte-Designs vorbehalten.
Dies ist ein digitales Gerªt der Klasse B.
Die technischen Daten zur benºtigten Netzspannung finden Sie auf dem Etikett am Produkt.

¦

N
N
N
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Opmerking digitale TV 
1. Functionaliteit betreffende digitale tv (DVB) is alleen beschikbaar in landen of gebieden waar DVB-T-signalen (MPEG2 en 
MPEG4 AVC) voor digitale televisie per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een compatibele DVB-C-
service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Vraag aan uw plaatselijke aanbieder of u DVB-T- of DVB-C-signalen kunt 
ontvangen.

2. DVB-T is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie per zendmast en DVB-C voor de 
uitzending van digitale televisie over de kabel. Bepaalde speciale functies zoals EPG (Electric Program Guide), VOD (Video 
on Demand) en dergelijke zijn echter niet bij deze specificatie inbegrepen. Deze werken dus mogelijk niet.

3.  Hoewel dit televisietoestel aan de huidige DVB-T- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008] voldoet, kan de 
compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T-signalen per zendmast en digitale DVB-C-signalen per kabel niet worden 
gegarandeerd.

4.  Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen leveranciers van kabeltelevisie 
aanvullende kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden en 
bepalingen.

5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt mogelijk niet 
goed met bepaalde leveranciers van kabelservices.

6. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Voorzorgsmaatregelen bij weergave van stilstaand beeld 
Stilstaande beelden kunnen permanente schade aan uw tv-scherm toebrengen
Laat niet langer dan 2 uur een stilstaand of gedeeltelijk stilstaand beeld op het LCD-scherm staan, dat kan namelijk 
beeldretentie veroorzaken. Beeldretentie wordt ook wel inbranden genoemd. Verlaag bij de weergave van een stilstaand beeld 
de helderheid en het contrast om beeldretentie te voorkomen.

Als u gedurende langere tijd naar uw LCD-tv kijkt terwijl het beeld in 4:3-formaat wordt weergegeven, kunnen 
aan de linker- en rechterkant en in het midden van het scherm randen achterblijven. Dit wordt veroorzaakt 
door de verschillen in lichtemissie op het scherm. Schade ontstaan door het bovengenoemde effect valt niet 
onder de garantie.

Het gedurende langere tijd weergeven van stilstaande beelden van dvdôs of computerspellen kan (gedeeltelijke) 
scherminbranding tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen kunt u tijdens het weergeven van stilstaande beelden de 
óhelderheidô en het ócontrastô verminderen.

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

ǒ

ǒ

ǒ

De ýguren en illustraties in deze gebruikershandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk 
van het product.
Productontwerp en -speciýcaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
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Licentie

TruSurround HD, SRS en het symbool  zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. TruSurround HD -
technologie valt onder licentie van SRS Labs, Inc.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn 
handelsmerken van Dolby Laboratories.
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DE TV KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK

Overzicht van het bedieningspaneel
De vorm en kleur van het product kunnen vari±ren, afhankelijk van het model.
De toetsen op het voorpaneel kunnen worden geactiveerd door deze de vinger aan te raken.

1 P (AAN/UIT): Druk op deze knop om de TV aan of uit te zetten.
2 AAN/UIT-LAMPJE: Als de stroom is ingeschakeld, knippert het lampje even en gaat het vervolgens uit. In de stand-by-modus 
blijft het aan.

3 z: Druk op deze toets om het kanaal te wijzigen. Gebruik in het schermmenu de toetsen z zoals u de 
toetsen Ƹ en ƶ op de afstandsbediening gebruikt.

4 Y: Druk op deze toets om het volume harder of zachter te zetten. 
Gebruik de Y-toetsen in het schermmenu zoals u de toetsen ƹ en Ʒ op de afstandsbediening gebruikt.

5 MENU: Druk hierop om een schermmenu met de functies van de tv te openen.
6 SOURCE E: Hiermee wisselt u tussen alle beschikbare invoerbronnen. Gebruik deze toets in het schermmenu zoals u de 

toets ENTERE op de afstandsbediening gebruikt.
7 AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR: Richt de afstandsbediening op dit punt van de tv.
8 LUIDSPREKERS

¦
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Accesoires

Afstandsbediening en 
batterijen (AAA x 2) Netsnoer Gebruikershandleiding Deksel onderkant

(M4 X L16)

Garantiekaart / 
Veiligheidsvoorschriften  

(niet op alle locaties 
beschikbaar)

Voetschroeven X 4
(Afhankelijk van het model) Schoonmaakdoekje Snoerhouder

(Afhankelijk van het model)

Controleer of de volgende onderdelen bij uw LCD-tv zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen 
ontbreken.
De vorm en kleur van het product kunnen vari±ren, afhankelijk van het model.

¦

N

N
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Overzicht van het aansluitpaneel

De vorm en kleur van het product kunnen vari±ren, afhankelijk van het model.
1 COMPONENT IN
Aansluiting voor Component-video/-audio.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Maakt verbinding met de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.
Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen audioaansluiting nodig.
Wat is HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een aansluiting die de overbrenging van digitale audio- en videosignalen 
via ®®n kabel mogelijk maakt.
Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat kleiner is dan het DVI-apparaat.
De tv geeft geluid en afbeeldingen mogelijk niet correct weer wanneer dvd-spelers / Blue-ray-spelers / aftakdozen / 
satellietontvangers (set-top box) zijn aangesloten die oudere HDMI-versies dan versie 1.3 ondersteunen. Wanneer u een 
oudere HDMI-kabel aansluit en er geen geluid klinkt, sluit u de HDMI-kabel aan op de HDMI IN 3(DVI)-aansluiting en 
sluit u de geluidskabels aan op de DVI AUDIO IN-aansluitingen aan de achterkant van de tv. Als dit gebeurt, controleert 
u de HDMI-versie bij het bedrijf waar u de dvd-speler/Blue-ray-speler/aftakdoos/satellietontvanger (set-top box) hebt 
aangeschaft en vraagt u om een upgrade.
Gebruik de HDMI IN 3(DVI)-aansluiting voor een DVI-verbinding met een extern apparaat. Gebruik een DVI-naar-HDMI-
kabel of een DVI-HDMI-adapter (DVI-naar-HDMI) voor video-aansluiting en de DVI AUDIO IN-ingangen voor audio. Bij 
gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 3(DVI)-aansluiting gebruiken.
HDMI-kabels ouder dan versie 1.3 kunnen een slechte weergave veroorzaken of zorgen dat er helemaal geen beeld 
wordt weergegeven.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Aansluiting voor de video- en audio-uitvoer van de computer.
Als uw pc een HDMI-verbinding bezit, kunt u deze op de HDMI IN 1, 2, 3 (DVI) of 4-ingang aansluiten.
Als u uw pc een DVI-aansluiting bezit, kunt u deze op de HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN-ingang aansluiten.

4 ANT IN
Maakt verbinding met een antenne of kabeltv-systeem.

5 KENSINGTON-SLOT (afhankelijk van het model)
Het Kensington-slot (optioneel) is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het 
openbaar. Als u een vergrendelingsapparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met de leverancier bij wie u de tv hebt 
aangeschaft.
De plaats van het Kensington-slot kan vari±ren afhankelijk van het model.
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6 H(KOPTELEFOON)
De hoofdtelefoon kan op de hoofdtelefoonuitgang van uw set worden aangesloten. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, 
wordt het geluid van de interne speakers uitgeschakeld.
U kunt de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer u de koptelefoon op de tv aansluit.
Langdurig gebruik van een hoofdtelefoon met een hoog volume kan het gehoor beschadigen.
Wanneer een hoofdtelefoon op het systeem is aangesloten, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van de tv worden op verschillende manieren aangepast.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Maakt verbinding met een digitaal audio-element, zoals de ontvanger van een thuisbioscoop.
Wanneer een digitaal audiosysteem is aangesloten op de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting: verlaag het 
volume van de tv en pas het geluidsniveau met de volumeregeling van het systeem aan.
5.1-kanaals audio is mogelijk wanneer de tv op een extern apparaat is aangesloten dat dit ondersteunt.
Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op Aan, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de 
tv. Wanneer de tv een DTV-signaal (lucht) weergeeft, zendt de tv een channel 5.1-geluid naar de ontvanger van de 
thuisbioscoop uit. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd-speler / Blue-ray-speler / aftakdoos / 
satellietontvanger (set-top box) en deze op de tv aangesloten is via HDMI, geeft de ontvanger van de thuisbioscoop 
alleen een 2-kanaals signaal weer. Als u audio voor kanaal 5.1 wilt horen, sluit u de optische aansluiting van de dvd-
speler / Blue-ray-speler / aftakdoos / satellietontvanger (set-top box) rechtstreeks aan op een versterker of thuisbioscoop, 
en niet op de tv.

8 SERVICE
Aansluiting alleen voor onderhoud.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Voor verbinding met de audio-ingangen op de versterker / thuisbioscoop.
Wanneer er een geluidsversterker op de AUDIO OUT [R-AUDIO-L]-uitgangen is aangesloten: verlaag het volume van de tv 
en pas het geluidsniveau met de volumeregeling van de versterker aan.

0 EXT1, 2
Ingangen of uitgangen voor externe apparaten, zoals een videorecorder, dvd-speler, spelcomputer of videodiscspeler.
In de EXT-modus ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.
Specificaties voor de invoer / uitvoer

Aansluiting Invoer Uitgang
Video Audio (L / R) RGB Video + Audio(L / R)

EXT 1 O O O Alleen de TV-of DTV-uitgang is beschikbaar.
EXT 2 O O X Uitvoer naar keuze.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Video- en audio-ingangen voor externe apparaten, zoals een camcorder of videorecorder.

@ USB
Aansluiting voor software-upgrades en Media Play, enz.

# COMMON INTERFACE-sleuf
Wanneer u bij sommige kanalen geen CI-/CI+-kaart hebt geplaatst, wordt óScrambled Signalô op het scherm 
weergegeven.
De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI-/CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden 
over ongeveer 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als er een foutbericht wordt 
weergegeven.
Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht óUpdate voltooidô weergegeven. Hiermee wordt 
aangegeven dat de kanaallijst nu is bijgewerkt.
Afhankelijk van het model kan u worden gevraagd naar het wachtwoord voor Kinderslot wanneer de CI-kaart opnieuw 
wordt geplaatst.
Zelfs als Kinderslot is ingesteld op Alles mag kan, afhankelijk van het model, een bericht worden weergegeven voor het 
wachtwoord voor programmaôs voor volwassenen (18 jaar en ouder).
U moet een CI-/CI+-kaart aanschaffen bij een lokale kabelaanbieder. Verwijder de CI-/CI+-kaart door deze voorzichtig 
eruit te trekken, want de kaart kan beschadigen als u deze laat vallen.
Plaats de CI-/CI+-kaart in de richting die op de kaart staat gemarkeerd.
De plaats van het COMMON INTERFACE -slot kan vari±ren afhankelijk van het model. 
CI-/CI+-kaarten worden niet ondersteund in sommige landen, regioôs en zendstations. Controleer dit bij uw geautoriseerde 
verkoper.
De functie CI+ is alleen van toepassing op het model LE********P.
Als u problemen ondervindt, neemt u contact op met uw serviceprovider.
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Overzicht van de afstandsbediening
U kunt de afstandsbediening gebruiken tot op een afstand van ongeveer 7 meter vanaf de tv.
Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beµnvloeden.
De vorm en kleur van het product kunnen vari±ren, afhankelijk van het model.

1 POWER: Hiermee schakelt u de 
tv in en uit.

2 CIJFERTOETSEN : Druk hierop 
om het kanaal te wijzigen.

3 FAV.CH : Hiermee worden 
lijsten met favoriete kanalen 
weergegeven op het scherm.

4 Y: Druk op deze toets om 
het volume harder of zachter te 
zetten.

5 SOURCE : Druk op deze toets 
om de beschikbare videobronnen 
weer te geven en te selecteren.

6 INFO : Druk op deze toets om 
informatie weer te geven op het 
tv-scherm.

7 TOOLS : Gebruik deze toets om 
snel veelgebruikte functies te 
selecteren.

8 CH LIST : Hiermee worden 
kanaallijsten weergegeven op het 
scherm.

9 GEKLEURDE TOETSEN : 
Gebruik deze toetsen in het 
menu van Kanalenlijst, Media 
Play, enz.

! DUAL : Keuze geluidseffect
@ Gebruik deze toetsen in de modi 

Media Play en Anynet+. (g: 
Deze afstandsbediening kan 
worden gebruikt voor Samsung-
recorders die de functie Anynet+ 
ondersteunen)

# TV : Selecteert rechtstreeks de 
TV-modus.

$ PRE-CH : Hiermee kunt u 
terugkeren naar het vorig kanaal 
waar u naar keek.

% MUTE M : Druk hierop om het 
geluid tijdelijk uit te schakelen. 

^ > P < : Druk op deze toets 
om het kanaal te wijzigen.

& MENU : Geeft het hoofdmenu 
weer.

* GUIDE: Elektronische 
programmagids (EPG) 
weergeven

( RETURN : Terug naar het vorige 
menu

) OMHOOGƶ / OMLAAGƸ 
/ LINKSƹ / RECHTSƷ / 
ENTERE : Gebruik deze toets 
om items op schermmenu's te 
selecteren en menuwaarden te 
wijzigen.

a EXIT : Druk op deze toets om het 
menu te verlaten.

b P.SIZE : Beeldformaat 
selecteren.

c MEDIA.P: Hiermee kunt u 
muziekbestanden en foto's 
afspelen.

d SUBT. : Digitale ondertiteling 
weergeven

e AD: Selectie Audio Description.

Teletekst functies
5 0 : Teletekstmodus selecteren 
(LIST/FLOF)

6 5 : Teletekst tonen
7 4 : Weergaveformaat voor 
teletekst selecteren

8 8 : Teletekst opslaan
9 Fastext-onderwerp selecteren
0 / : Wisselen tussen 
Teletekst, Dubbel en Mix.

# : : Teletekstweergave verlaten
$ 1 : Teletekst-subpagina
^ 2 : Volgende teletekstpagina

3 : Vorige teletekstpagina
& 6 : Teletekstindex
( 9 : Teletekst vastzetten
a 7 : Teletekst uitschakelen
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Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Open het klepje achter op de afstandsbediening met een opwaartse beweging zoals 
aangegeven in de afbeelding.

2. Plaats twee AAA-batterijen. 
Zorg ervoor dat de ó+ô en ó-ô van de batterijen overeenkomen met de afbeelding in het vakje.

3. Plaats het klepje weer terug.
Verwijder de batterijen en bewaar deze op een koele, droge plaats indien u de 
afstandsbediening langere tijd niet gebruikt. (Bij normaal gebruik van de tv gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.)

Controleer het volgende als de afstandsbediening niet werkt:
Is de TV ingeschakeld? 
Zijn de plus- en minpolen van de batterijen tegengesteld geplaatst?
Zijn de batterijen leeg?
Is er een stroomstoring of zit de stekker niet in het stopcontact?
Schijnt er vlakbij speciaal fluorescerend licht of neonlicht?BEWERKING

De menu's bekijken
Voordat u de tv gebruikt, moet u de stappen hieronder volgen om in het menu verschillende functies te selecteren en bij te stellen.

Met het schermmenu werken
Afhankelijk van het geselecteerde menu kunnen de toegangsstappen verschillen.
1. Druk op de toets MENU.

2. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Aan de linkerkant van het menu worden 
pictogrammen weergegeven: Beeld, Geluid, Kanaal, Instellingen, Invoer, Toepassing, 
Ondersteuning.

3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om een van de pictogrammen te selecteren.

4. Druk op de toets ENTERE om het submenu van het pictogram weer te geven.
5. Druk op de toets ƶ of Ƹ om het submenu van het pictogram te selecteren.

6. Druk op de toets ƹ of Ʒ om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen. 
Afhankelijk van het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.

7. Druk op de toets ENTERE om de configuratie te voltooien. Druk op de toets EXIT om het 
menu te verlaten.
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MENU-toets
Geeft het hoofdmenu weer.

ENTERE / richtingstoetsen
Beweeg de cursor en selecteer een item. 

Het gemarkeerde item selecteren.  
De instelling bevestigen.

RETURN-toets
Terug naar het vorige menu.

EXIT
Het menu verlaten.
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De TV op stand-by zetten
U kunt de TV op stand-by zetten om het energieverbruik te verminderen. De stand-bymodus kan handig zijn als u even wilt 
stoppen met kijken (bijvoorbeeld tijdens het eten).
1. Druk op de POWERP-toets op de afstandsbediening.

Het beeld wordt uitgeschakeld en op uw tv gaat een stand-bylampje branden.
2. Druk nogmaals op de POWERP-toets.

Laat de TV niet gedurende langere tijd op stand-by staan (zoals tijdens vakanties). Haal ook de stekker uit het stopcontact 
en ontkoppel de antenne.

Plug & Play-functie (Afhankelijk van het model)
Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden enkele basisinstellingen automatisch 
achtereenvolgens uitgevoerd.
1. Druk op de POWER-toets op de afstandsbediening. 

U kunt ook de toets AAN/UITP op de tv gebruiken. 
Het bericht Select the OSD Language. wordt weergegeven.

2. Druk op de toets ENTERE. Selecteer de gewenste taal door op de toets ƶ of Ƹ te 
drukken. Druk op de toets ENTERE om uw keuze te bevestigen.

3. Druk op de toets ƹ of Ʒ om Winkeldemo of Thuisgebruik te selecteren en vervolgens 
op ENTERE.
Voor het beste beeld in uw thuisomgeving raden wij u aan om de tv op de modus 
Thuisgebruik in te stellen.
Winkeldemo is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
Wanneer het apparaat per ongeluk op de modus Winkeldemo is ingesteld en u terug wilt naar Thuisgebruik (standaard), 
doet u het volgende: druk u op de volumeknop op de tv. Wanneer het schermmenu voor het volume wordt weergegeven, 
houdt u de MENU-toets op de tv 5 seconden ingedrukt.

4. Druk op de toets ENTERE. Selecteer het gewenste land door op de toets ƶ of Ƹ te drukken. Druk op de toets ENTERE 
om uw keuze te bevestigen.

Na het selecteren van uw land in het menu Land moet u op sommige modellen vervolgend een pincode instellen.
Bij het invoeren van de pincode is 0-0-0-0 niet beschikbaar.

5. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Ant of Kabel te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.
Ant: antennesignaal.
Kabel: kabelantennesignaal.

6. Druk op de toets ƶ of Ƹ om de kanaalbron te onthouden. Druk op de toets ENTERE om Start te selecteren.
Wanneer u de antennebron als Kabel instelt, kunt u de waarde voor een zoekopdracht voor digitale kanalen opgeven.  
Zie voor meer informatie Kanaal Ÿ Automatisch opslaan.
Digitaal en Analoog: digitale en analoge kanalen.
Digitaal: digitale kanalen.
Analoog: analoge kanalen.
Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch.
Druk op elk gewenst moment op de toets ENTERE om de opslagprocedure te onderbreken.
Nadat alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, wordt het bericht De modus Clock instellen weergegeven.

7. Druk op de toets ENTERE. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Auto te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.
Wanneer u Handm. selecteert, wordt Huidige datum en tijd instellen weergegeven. 
Wanneer u een digitaal signaal hebt ontvangen, wordt de tijd automatisch ingesteld. Indien dit niet het geval is, kiest u 
Handm. om de klok in te stellen.

8. Er wordt een beschrijving weergegeven voor de verbindingsmethode die de beste HD-schermkwaliteit biedt. Neem de 
beschrijving door en druk op de toets ENTERE.

9. Het bericht Veel kijkplezier. wordt weergegeven. Wanneer u klaar bent, drukt u op de toets ENTERE.

Als u deze functie wilt resetten...
1. Druk op de toets MENU om het menu weer te geven. Druk op de toets ƶ of Ƹ om 

Instellingen te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.
2. Druk nogmaals op de toets ENTERE om Plug & Play te selecteren.
3. Voer uw viercijferige pincode in. De standaardpincode van een nieuw tv-toestel is ó0-0-0-0ô.

Als u de pincode wilt wijzigen, gebruikt u de functie PIN wijzigen. 
De functie Plug & Play is alleen in de tv-modus beschikbaar.

¦

N

N

¦

N
N

N

N
N

N
N

N
N

N

N

N
N
N

N
N

N
N

INFO

AD

{®µ®¬½G½±®Gw{lGtª·°¾ª°®V

u®·¾Gtª·°¾ª°®GG bGm·°µ²¼±GG G @

E m·½®»

xµ¾°GNGxµªÂ

xµ¾°GNGxµªÂG G @

|ªªµ´®¾Ã®G bGv®®»µª·¼
|²³
}²½Ã®·®·
j®¿®²µ²°²·°
iµ°®¶®®·

q·¼½®µµ²·°®·

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in8   8 2009-10-09    3:00:28



Nederlands - 9

Het scherm bekijken
Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio-/video-instellingen 
weergegeve.
Druk op de toets INFO om de informatie weer te geven.

Druk op de toets INFO op de afstandsbediening. Op de tv worden het kanaal, het type 
geluid en de status van bepaalde beeld- en geluidsinstellingen weergegeven.
ƶ, Ƹ: U kunt informatie over andere kanalen bekijken. Als u naar het huidige 
geselecteerde kanaal wilt gaan, drukt u  op de toets ENTERE.
ƹ, Ʒ: U kunt informatie over het gewenste programma op het huidige kanaal 
bekijken.

Druk nogmaals op de toets INFO of wacht ongeveer 10 seconden. De weergave 
verdwijnt dan automatisch.

KANAAL

Het menu Kanaal

Land

Analoog kanaal
U kunt het land voor analoge kanalen veranderen.

Digitaal kanaal
U kunt het land voor digitale kanalen veranderen.
Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.

Automatisch opslaan
U kunt scannen op de beschikbare frequentiebereiken (beschikbaarheid is afhankelijk van uw land). Automatisch toegewezen 
programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers.
Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie Kinderslot, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Air / Kabel
Antennebron onthouden

Digitaal en Analoog: digitale en analoge kanalen.
Digitaal: digitale kanalen.
Analoog: analoge kanalen.

Bij het selecteren van óKabel Ÿ Digitaal en Analoogô of Kabel Ÿ óDigitaalô:
Geef een waarde op voor het scannen van kabelkanalen.
Zoekmodus Ÿ Volledig / Netwerk / Snel
Snel

Netwerk-ID: Toont de identificatiecode van het netwerk.
Frequentie: Geeft de frequentie voor het kanaal weer. (Verschilt per land)
Modulatie: Geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
Symboolsnelheid: Geeft de beschikbare symbol rates weer.

Scant op alle kanalen met actieve uitzendstations en slaat deze op in het geheugen van de TV.
Als u Automatisch opslaan wilt stoppen, drukt u op de toets ENTERE.
Het bericht Autom. program. stoppen? wordt weergegeven.
Selecteer Yes door op de toets ƹ of Ʒ te drukken en druk vervolgens op de toets ENTERE.
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Handm. opslaan
Scant handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de TV.
Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie Kinderslot, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Digitaal kanaal
Handmatig opslaan voor digitale kanalen.

Digitaal kanaal is alleen beschikbaar in DTV-modus.
Kanaal: stel het kanaalnummer in met behulp van de toetsen ƶ, Ƹ of met de cijfertoetsen (0~9).
Frequentie: stel de frequentie in met behulp van de cijfertoetsen.
Bandbreedte: stel de bandbreedte in met behulp van de toetsen ƶ, Ƹ of met de cijfertoetsen(0~9).
Zodra dit is voltooid, worden de kanalen in de kanalenlijst bijgewerkt.

Analoog kanaal
Handmatig opslaan voor analoge kanalen.

Prog. (Programmanummer dat aan een kanaal wordt toegewezen): stel het programmanummer in met behulp van de toetsen 
ƶ, Ƹ of met de cijfertoetsen (0~9).
Kleursysteem Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: stelt de waarde van het kleursysteem in met behulp van de toetsƶ of Ƹ.
Geluidssysteem Ÿ BG / DK / I / L: stelt de waarde van het geluidssysteem in met behulp van de toets ƶ of Ƹ.
Kanaal (Als u het nummer weet van het kanaal dat u wilt opslaan): Druk op de toets ƶ of Ƹ om C (Ant kanaal) of S (Kabel 
kanaal) te selecteren. Druk op de toets Ʒ, druk vervolgens op de toetsen ƶ, Ƹ of op de cijfertoetsen (0~9) om het gewenste 
nummer te selecteren.
U kunt het kanaalnummer ook direct selecteren door de cijfertoetsen (0~9) in te drukken.
Als er geen geluid is of als het geluid is vervormd, selecteert u nogmaals de gewenste geluidsstandaard.

Zoeken (Als u de kanaalnummers niet weet): druk op de toets ƶ of Ƹ om met zoeken te beginnen. De tuner scant het 
frequentiebereik totdat het eerste kanaal of het door u geselecteerde kanaal in beeld komt.
Opslaan (Het kanaal en het bijbehorende programmanummer opslaan): instellen op OK door de toets ENTERE in te 
drukken.

Kanaalmodus
P (Programmamodus): als u klaar bent met instellen, zijn de zendstations die u kunt ontvangen, toegewezen aan de 
positienummers P00 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
C (Antennekanaalmodus): in deze modus kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het 
zendstation is toegewezen.
S (Kabelkanaalmodus): in deze stand kunt u een kanaal selecteren door het nummer in te toetsen dat aan het 
kabelkanaal is toegewezen.

Optie kabel zoeken (afhankelijk van het land)
Hiermee worden extra zoekopties ingesteld zoals de frequentie en de Symboolsnelheid voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

Startfrequentie: Stelt de startfrequentie in (verschilt per land)
Stopfrequentie: Stelt de stopfrequentie in (verschilt per land)
Modulatie: Geeft de beschikbare modulatiewaarden weer.
Symboolsnelheid: Geeft de beschikbare symbol rates weer.

Volledige gids / Minigids
De EPG (elektronische programmagids)-informatie wordt verstrekt door de kabelaanbieders. Programmavermeldingen kunnen 
leeg of verouderd zijn ten gevolge van de informatie die voor een bepaald kanaal wordt uitgezonden. De weergave wordt 
dynamisch bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar is.
U kunt het gidsmenu ook laten weergeven door simpelweg op de toets GUIDE te drukken. (Raadpleeg de beschrijvingen om 
de Standaardgids te configureren.)

Volledige gids
hiermee geeft u de programma-informatie weer als segmenten die per uur zijn gesorteerd. Er wordt programma-informatie voor 
twee uur weergegeven waarin u in tijd vooruit of achteruit kunt bladeren.

Minigids
de informatie over elk programma wordt weergegeven door elke regel onder het scherm Minigids van het huidige kanaal, vanaf het 
huidige programma en verder in volgorde van het begintijdstip van het programma.
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Standaardgids Ÿ Volledige gids / Minigids
U kunt de Volledige gids of de Minigids laten weergeven wanneer u de toets GUIDE op de afstandsbediening indrukt.

Kanalenlijst
Raadpleeg de ‘Kanalen beherenô-instructies voor de uitgebreide procedures voor het gebruik van de Kanalenlijst.
U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets CH LIST op de afstandsbediening te drukken.

Kanaalmodus
Wanneer druk op de toets P >/<, Kanalen wisselen in de lijst met favoriete kanalen.

Toegev. kanalen
Kanalen worden verwisseld in de opgeslagen lijst kanalen.

Favoriete kanalen
Kanalen worden verwisseld in de favoriete lijst kanalen.

Fijnafstemming
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan automatisch is 
gebeurd. Is het signaal echter zwak of vervormd, dan kunt u het kanaal handmatig fijner afstemmen.
Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk ó*ô rechts van het kanaalnummer in 
de kanaalbalk.
Wanneer u de fijnafstemming wilt resetten, selecteert u Reset door op de toets ƶ of Ƹ te drukken en vervolgens op de toets 
ENTERE te drukken.
Alleen analoge tv-kanalen kunnen fijn worden afgestemd.

De Volledig / Minigids gebruiken

Wat wilt u doen? Zo moet het:
Een programma in de EPG-lijst bekijken Selecteer een programma door op de toets ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ te drukken.
De gids verlaten Druk op de blauwe toets
Wanneer het volgende programma wordt geselecteerd, is dit gepland terwijl het klokpictogram wordt weergegeven. Wanneer 
de toets ENTERE opnieuw wordt ingedrukt, drukt u op de toets ƹ, Ʒ om Progr. annuleren te selecteren. De planning wordt 
geannuleerd en het klokpictogram verdwijnt. 
Programma-informatie weergeven Selecteer het gewenste programma door op de toets ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ te 

drukken. 
Druk vervolgens op de toets INFO wanneer het door u gekozen 
programma wordt geselecteerd.
De programmatitel bevindt zich boven het midden van het scherm. 

Druk op de toets INFO voor uitgebreide informatie. De gedetailleerde informatie bevat het kanaalnummer, de speelduur, de 
statusbalk, de leeftijdsbeperking, de videokwaliteit (HD/SD), geluidsmodi, ondertiteling of teletekst, talen voor ondertiteling of 
teletekst, en een korte samenvatting van het geselecteerde programma. ó...ô wordt weergegeven als de samenvatting te lang is.
Wisselen tussen de Volledige gids en de Minigids Druk herhaaldelijk op de rode toets.
Volledige gids 
Hiermee bladert u snel terug (24 uur). 
Hiermee bladert u snel vooruit (24 uur).

Druk herhaaldelijk op de groene toets.
Druk herhaaldelijk op de gele toets.
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Kanalen beheren 
Met dit menu kunt u favoriete kanalen toevoegen of verwijderen en de programmagids voor digitale uitzendingen gebruiken.

Alle kanalen
Toont alle momenteel beschikbare kanalen.

Toegev. kan.
Toont alle toegevoegde kanalen.

Favoriet
Toont alle favoriete kanalen.
Druk op de afstandsbediening op de toets FAV.CH om de favoriete kanalen die u hebt 
ingesteld te selecteren.

Geprogrammeerd
Toont alle momenteel gereserveerde programmaôs.
Selecteer een kanaal in het scherm Alle kanalen, Toegev. kan. of Favoriet door op de toetsen ƶ / Ƹ te drukken en door op 
de toets ENTERE te drukken. Vervolgens kunt u naar het geselecteerde kanaal kijken.
De gekleurde toetsen met de Kanalenlijst gebruiken

Rood (Type kanaal): Schakel tussen TV, Radio, Data / Overig en Alle.
Groen (Zoom): Vergroot of verkleint een kanaalnummer.
Geel (Keuze): Selecteert meerdere kanaallijsten. U kunt de functies Toevoegen/Verwijderen, Toevoegen als Favoriet/
Verw. uit Favorieten tegelijkertijd voor meerdere kanalen uitvoeren. Selecteer de gewenste kanalen. Druk op de gele toets 
om alle geselecteerde kanalen tegelijkertijd te selecteren. Het symbool c verschijnt links van de geselecteerde kanalen.
TOOLS (Extra): Het menu Verwijderen (of Toevoegen), Toevoegen als Favoriet (of Verw. uit Favorieten), Vergrend. 
(of Slot uit), Timerweergave, Kanaalnaam bewerken, Kanaalnummer wijzigen, Sorteren, Alles select. (of Niets 
select.), Automatisch opslaan wordt weergegeven. (De optiemenuôs kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie.)

Pictogrammen kanaalstatus worden weergegeven
A : Een analoog kanaal.
c : Een kanaal dat is geselecteerd door op de gele toets te drukken.
* : Een kanaal dat als favoriet is ingesteld.
( : Een programma dat momenteel wordt uitgezonden.
\ : Een vergrendeld kanaal.
) : Een gereserveerd programma

Optiemenu Kanalenlijst (in Alle kanalen / Toegev. kan. / Favoriet)
Druk op de toets TOOLS om het optiemenu te gebruiken.
Menuopties kunnen, afhankelijk van de kanaalstatus, verschillen.

Toevoegen / Verwijderen
U kunt een kanaal toevoegen of verwijderen uit de weergave van de door u gewenste kanalen.
Alle verwijderde kanalen worden getoond op het menu Alle kanalen.
Een grijs gekleurd kanaal geeft aan dat het kanaal is verwijderd.
Het menu Toevoegen verschijnt alleen bij verwijderde kanalen.
U kunt ook op dezelfde manier een kanaal verwijderen uit het menu Toegev. kan. of 
Favoriet.

Toevoegen als Favoriet / Verw. uit Favorieten
U kunt kanalen die u veelvuldig bekijkt, instellen als favorieten.
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt ook items aan uw favorieten toevoegen (of daaruit 
verwijderen) door Extra Ÿ Toevoegen als Favoriet (of Verw. uit Favorieten) te selecteren.
Het symbool ó*ô wordt weergegeven en het kanaal wordt ingesteld als favoriet.
Alle favoriete kanalen worden getoond op het menu Favoriet.

Vergrend. / Slot uit
U kunt een kanaal vergrendelen, zodat het kanaal niet geselecteerd en bekeken kan worden. 
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Kinderslot is ingesteld op Aan. 
Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw viercijferige pincode in.
De standaardpincode van een nieuw tv-toestel is ‘0-0-0-0ô. U kunt de pincode wijzigen door PIN wijzigen uit het menu te 
selecteren.
Het symbool ó\ô wordt weergegeven en het kanaal wordt vergrendeld.

¦

O

N

N
Þ
Þ
Þ

Þ

N
ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

N
N

N
N
N
N

T

N
N

N
N
N

N

iµµ®G´ª·ªµ®·

`Z\GGGGGGGGGG}s|~Go¸µ
`Z]GGGGGGGGGG}s|~G¼½Âµ®

A YGGGGGkGUU
AGZGGGGGGGGGGkGUU
AG[GGGGGGGGGGkGUU
AG\GGGGGGGGGGkGUU
AG]GGGGGGGGGGkGUU
AG^GGGGGGGGGGkGUU
AG_GGGGGGGGGGkGUU
AG`GGGGGGGGGGkGUU

GGGGGGGGGGGGiµµ®GGGGGGGG G|Â¹®G´ª·ªªµGGG G£¸¸¶GGG Gs®¾Ã®GGGTGmÁ½»ª

~®»À²³®»®·
|¸®¿¸®°®·Gªµ¼Gnª¿¸»²®½
~®»°»®·V
|²¶®»À®®»°ª¿®
sª·ªªµ·ªª¶G«®À®»´®·
{¸»½®»®·
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGä

|¸®°®¿VG´ª·V

`Z\GGGGGGGGGG}s|~Go¸µ
`Z]GGGGGGGGGG}s|~G¼½Âµ®

A YGGGGGkGUU
AGZGGGGGGGGGGkGUU
AG[GGGGGGGGGGkGUU
AG\GGGGGGGGGGkGUU
AG]GGGGGGGGGGkGUU
AG^GGGGGGGGGGkGUU
AG_GGGGGGGGGGkGUU
AG`GGGGGGGGGGkGUU

GGGGGGGGGGGGiµµ®GGGGGGGG G|Â¹®G´ª·ªªµGGG G£¸¸¶GGG Gs®¾Ã®GGGTGmÁ½»ª

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in12   12 2009-10-09    3:00:29



Nederlands - 13

Timerweergave
Wanneer u een programma dat u wilt bekijken, reserveert, schakelt het kanaal automatisch naar het gereserveerde kanaal in de 
kanaallijst, zelfs wanneer u een naar een ander kanaal kijkt. Stel eerst de huidige tijd in om een programma te reserveren. 
Alleen kanalen in het geheugen kunnen worden gereserveerd.
U kunt dag, maand, jaar, uur of minuut ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
Een programma reserveren wordt getoond in het menu Geprogrammeerd.
Digitale programmagids en kijkreservering
Wanneer een digitaal kanaal is geselecteerd en u op de toets Ʒ drukt, verschijnt de programmagids voor het kanaal. U kunt 
een programma reserveren volgens de hierboven beschreven procedures.

Kanaalnaam bewerken (alleen analoge kanalen)
Kanalen kunnen worden voorzien van een aanduiding, zodat de corresponderende letters verschijnen wanneer het kanaal wordt 
geselecteerd.
De namen van de digitale zendkanalen worden automatisch toegewezen en kunnen niet worden veranderd.

Timerweergave (alleen digitale kanalen)
U kunt het kanaalnummer ook bewerken door op de cijfertoetsen op de afstandsbediening te drukken.

Sorteren (alleen analoge kanalen)
Hiermee kunt u de programmanummers van de opgeslagen kanalen wijzigen. Deze bewerking kan nodig zijn na gebruik van de 
functie kanalen automatisch opslaan.

Alles select. / Niets select.
Alles select.: u kunt alle kanalen in de kanalenlijst selecteren.
Niets select.: U kunt de selectie van alle kanalen uitschakelen.
U kunt alleen Niets select. kiezen wanneer er een kanaal is geselecteerd.

Automatisch opslaan
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte óHet menu Kanaalô.
Wanneer een kanaal is vergrendeld door de functie Kinderslot, verschijnt het invoerscherm voor de pincode.

Optiemenu Kanalenlijst (in Geprogrammeerd)
U kunt een reservering bekijken, bewerken of verwijderen.
Druk op de toets TOOLS om het optiemenu te gebruiken.

Info wijzigen
Selecteren om een reservering te bekijken.

Progr. annuleren
Selecteren om een reservering te annuleren.

Informatie
Selecteren om een kijkreservering weer te geven. 
(U kunt de reserveringsinformatie ook wijzigen.)

Alles select.
Alle gereserveerde programmaôs selecteren.
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BEELD

Het menu beeld configureren

Modus
U kunt het beeld selecteren dat het beste overeenkomt met uw wensen.
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt de beeldmodus ook 
instellen door ExtraŸ Beeldmodus te selecteren.

Dynamisch
Hiermee stelt u het beeld in voor hoge definitie in een lichte ruimte.

Standaard
Hiermee stelt u het beeld in voor optimale weergave in een normale omgeving.

Natural
Kiest de instellingen voor optimale en voor het oog comfortabele weergave.
Deze functie is niet beschikbaar in de pc-modus.

Film
Hiermee stelt u het beeld in voor weergave van films in een donkere ruimte.

Backlight / Contrast / Helderheid / Scherpte / Kleur / Tint(G/R)
Uw tv heeft verschillende instelmogelijkheden waarmee u de beeldkwaliteit kunt beheren.

Backlight: hierdoor wordt de helderheid van de LCD-achtergrondverlichting aangepast.
Contrast: hierdoor wordt het contrastniveau aangepast.
Helderheid: hierdoor wordt de helderheid van het beeld aangepast.
Scherpte: hierdoor wordt de randdefinitie van het beeld aangepast.
Kleur: hierdoor wordt de kleurintensiteit van het beeld aangepast.
Tint(G/R): hiermee past u de tint van de kleur van het beeld aan.
In analoge TV-, Ext.-, AV-modi van het PAL-systeem kunt u de functie Tint(G/R) niet gebruiken.
Wanneer u wijzigingen aanbrengt bij Backlight, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur of Tint(G/R), wordt het schermmenu 
dienovereenkomstig aangepast.
In de pc-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in Backlight, Contrast en Helderheid.
De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en 
opgeslagen.
De hoeveelheid verbruikte energie kan sterk worden verminderd als de helderheid van het beeld wordt teruggebracht. Zo 
worden de algemene verbruikskosten ook lager.

Geavanceerde instellingen
Bij deze nieuwe Samsung-tv kunt u zelfs meer precieze beeldinstellingen maken dan bij 
voorgaande modellen. 

Geavanceerde instellingen zijn alleen beschikbaar in de modi Standaard en Film.
In de pc-modus kunt u alleen wijzigingen aanbrengen in Dynamisch contrast, Gamma en 
Witbalans van de items uit het menu Geavanceerde instellingen.

Zwarttinten Ÿ Uit / Donker / Donkerder / Donkerste
U kunt het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.

Dynamisch contrast Ÿ Uit / Laag / Middel / Hoog
U kunt het schermcontrast aanpassen zodat u een optimaal contrast verkrijgt.

Gamma
U kunt de intensiteit van de primaire kleuren aanpassen (rood, groen, blauw).
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Kleurruimte
De kleurruimte is een kleurenmatrix opgebouwd uit rood, groen en blauw. Selecteer de kleurruimte van uw voorkeur om een zo 
natuurgetrouw mogelijke kleurweergave te verkrijgen.

Auto: bij de instelling Auto worden de kleuren automatisch en natuurlijk aangepast op basis van de programmabron.
Eigen: Eigen Kleurruimte biedt diepe en levendige kleurnuances.
Aangepast: hierbij wordt het kleurenschema aan uw voorkeuren aangepast
Als u de waarde van de aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.
De instellingen voor elk extern apparaat dat u hebt aangesloten op een ingang op de tv kunnen worden aangepast en 
opgeslagen. Als u bijvoorbeeld een dvd-speler op HDMI 1 hebt aangesloten en deze momenteel geselecteerd is, worden 
de instellingen en aanpassingen voor de dvd-speler opgeslagen. 

Kleur: Rood, Groen, Blauw, Geel, Cyaan of Magenta
Kleur is beschikbaar wanneer Kleurruimte is ingesteld op Aangepast.
In Kleur kunt u de RGB-waarden voor de geselecteerde kleur instellen.
U kunt de gewijzigde RGB-waarden resetten door Reset te selecteren.

Rood: hiermee wordt het rode verzadigingsniveau van de geselecteerde kleur aangepast.
Groen: hiermee wordt het groene verzadigingsniveau van de geselecteerde kleur aangepast.
Blauw: hiermee wordt het blauwe verzadigingsniveau van de geselecteerde kleur aangepast.
Reset: hiermee wordt de kleurruimte op de standaardwaarden ingesteld.

Witbalans
U kunt de kleurtemperatuur aanpassen voor meer natuurlijke beeldkleuren.

R-basis: hiermee wordt de rode kleurdonkerte aangepast.
G-basis: hiermee wordt de groene kleurdonkerte aangepast.
B-basis: hiermee wordt de blauwe kleurdonkerte aangepast.
R-niveau: hiermee wordt de rode kleurhelderheid aangepast.
G-niveau: hiermee wordt de groene kleurhelderheid aangepast.
B-niveau: hiermee wordt de blauwe kleurhelderheid aangepast.
Reset: de fabrieksinstellingen van de aangepaste witbalans worden hersteld.

Huidkleur
U kunt de roze huidskleurtinten in het beeld benadrukken.
Als u de waarde van de aanpassing wijzigt, wordt het aangepaste scherm vernieuwd.

Randverbetering Ÿ Uit / Aan
U kunt randen van objecten benadrukken in het beeld.

xvYCC Ÿ Uit / Aan
Door de xvYCC-modus in te stellen op Aan worden details en kleurruimte vergroot wanneer u naar films kijkt vanaf een extern 
apparaat (zoals een dvd-speler) dat is aangesloten op de HDMI of Component IN-aansluitingen.

xvYCC is beschikbaar wanneer de beeldmodus is ingesteld op Film, en wanneer de externe input is ingesteld op de modus 
HDMI of Component.
Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van uw externe apparaat.
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Afbeeldingsopties
In pc-modus kunt u alleen in de opties voor Kleur tint en Afmet. uit de items in de 
Afbeeldingsopties wijzigingen aanbrengen.

Kleur tint Ÿ Koel / Normaal / Warm1 / Warm2 / Warm3
Warm1, Warm2 of Warm3 is alleen ingeschakeld in de beeldmodus Film.
De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang van de tv hebt aangesloten, 
kunnen worden aangepast en opgeslagen.

Afmet.
Soms wilt u misschien de grootte van het schermbeeld aanpassen. De tv bevat diverse 
schermformaatopties die elk voor specifieke typen video-invoer zijn ontworpen. Ook de aftakdoos / satellietontvanger heeft 
mogelijk een eigen reeks schermformaten. Over het algemeen dient u echter zo veel mogelijk de 16:9-modus te gebruiken.
U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets P.SIZE op de afstandsbediening te drukken.
Auto-breed: Hierdoor wordt het beeldformaat automatisch aangepast aan het beeldformaat 16:9.
16:9: hiermee stelt u het beeldformaat in op 16:9, geschikt voor dvdôs of breedbeelduitzendingen.
Breedbeeldzoom: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
Zoom: hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat (in verticale richting) zodat het in het beeld past.
4:3: dit is de standaardinstelling voor een videofilm of bij normale uitzendingen.
Volledig scherm: gebruik deze functie om het volledige, niet-afgekapte beeld weer te geven wanneer er een HDMI-signaal 
(720p / 1080i / 1080p) of Component-signaal (720p / 1080i) wordt ontvangen.
Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat vari±ren.
De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
In de pc-modus kunnen alleen de modi 16:9 en 4:3 worden aangepast.
De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op de tv hebt aangesloten, kunnen worden aangepast en 
opgeslagen.
Er kan tijdelijke beeldretentie optreden wanneer er langer dan twee uur een statisch beeld op de tv wordt weergegeven.
Breedbeeldzoom: Druk op de toets Ʒ om Positie te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE. Gebruik de toets 
ƶ of Ƹ om het scherm naar boven of beneden te verplaatsen. Druk vervolgens op de toets ENTERE.
Zoom: Druk op de toets Ʒ om Positie te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE. Gebruik de toets ƶ of Ƹ om 
het beeld naar boven of beneden te verplaatsen. Druk vervolgens op de toets ENTERE. Druk op de toets Ʒ om Afmet. te 
selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE. Druk op de toets ƶ of Ƹ om het beeldformaat in verticale richting te 
vergroten of te verkleinen. Druk vervolgens op de toets ENTERE.
Na het selecteren van Volledig scherm in de modus HDMI (1080i / 1080p) of Component (1080i / 1080p): Selecteer Positie 
door op de toets ƹ of Ʒ te drukken. Gebruik de toetsen ƶ, Ƹ, ƹ of Ʒ om de afbeelding te verplaatsen.

Reset: Druk op de toets ƶ of Ƹ om Reset te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE. U kunt de instelling 
initialiseren.

Als u de functie Volledig scherm gebruikt met een ingangssignaal HDMI 720p, wordt 1 kaderlijn verwijderd aan de bovenkant, 
onderkant, linkerkant en rechterkant zoals in de functie Overscan.

Schermmodus Ÿ 16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3
Wanneer u het beeldformaat op een tv met een breedte van 16:9 instelt op Auto-breed, kunt u het gewenste beeldformaat 
instellen op 4:3 WSS (Wide Screen Service) of niets. Omdat er voor elk land in Europa een ander beeldformaat geldt, is deze 
functie bedoeld om het juiste beeldformaat te kiezen.

16:9: stelt het beeld in op de 16:9 breedbeeldmodus.
Breedbeeldzoom: Vergroot het formaat van het beeld verder dan 4:3.
Zoom: hiermee vergroot u het beeld verticaal op het scherm.
4:3: stelt het beeld in op de 4:3 normale modus.
Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Auto-breed.
Deze functie is niet beschikbaar in de modus PC, Component of HDMI.

Dig. ruisfilter Ÿ Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto
Als het ontvangen tv-signaal zwak is, kunt u de functie Digital Noise Reduction activeren om statische ruis en echobeelden die 
mogelijk op het scherm verschijnen, te verminderen.
Als het signaal zwak is, selecteert u ®®n van de andere opties totdat de afbeelding het best wordt weergegeven.

HDMI-zwartniveau Ÿ Normaal / Laag
U kunt het zwartniveau op het scherm selecteren om de schermdiepte aan te passen.
Deze functie is allee actief wanneer een extern apparaat via HDMI (RGB-signalen) op de tv is aangesloten.
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Filmmodus Ÿ Uit / Auto1 / Auto2
De tv kan worden ingesteld om filmsignalen van alle bronnen automatisch te herkennen en te verwerken en om het beeld aan te 
passen voor optimale kwaliteit.

Filmmodus wordt ondersteund in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) en HDMI(480i / 1080i).
Uit: hiermee wordt de functie Film Mode uitgeschakeld.
Auto1: het beeld wordt automatisch aangepast aan de beste kwaliteit voor het weergeven van een film.
Auto2: de videotekst op het scherm (niet de ondertiteling) wordt tijdens het afspelen van een film automatisch 
geoptimaliseerd.

Modus Alleen blauw Ÿ Uit / Aan
Deze functie is voor experts op het gebied van AV-apparaten. Deze functie geeft het blauwe signaal weer door het rode en groene 
signaal uit het videosignaal te verwijderen, waardoor er een soort blauwfiltereffect ontstaat dat wordt gebruikt om de kleur en tint 
van videoapparatuur zoals dvd-spelers en thuisbioscopen aan te passen. Met deze functie kunt u voor elk videoapparaat dat 
gebruikmaakt van de kleurenbalkpatronen Rood / Groen / Blauw / Cyaan / Magenta / Geel, de kleur en tint naar wens instellen 
overeenkomstig het signaalniveau van elk videoapparaat, zonder dat u een blauwfilter nodig hebt.

Modus Alleen blauw is beschikbaar wanneer de beeldmodus is ingesteld op Film of Standaard.

Beeld resetten Ÿ Beeldmodus resetten / Annuleren
Hiermee reset u alle fabrieksinstellingen.

Beeldmodus resetten: De huidige beeldwaarden worden vervangen door de standaardwaarden.
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Uw tv als een computermonitor (pc) gebruiken

Software conýgureren (gebaseerd op Windows XP)
Hieronder ziet u de Windows-beeldscherminstellingen voor een standaardcomputer. 
De vensters op uw computer kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van de versie van 
Windows en de geµnstalleerde videokaart. Maar ook dan zijn in de meeste gevallen dezelfde 
basisinstallatiegegevens van toepassing. (Neem contact op met de computerfabrikant of 
Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)
1. Klik eerst op het óconfiguratieschermô in het menu Start van Windows.
2. Wanneer het venster configuratiescherm verschijnt, klikt u op óBeeldschermô om een 
dialoogvenster voor het beeldscherm te openen.

3. Wanneer het configuratiescherm verschijnt, klikt u op óWeergaveô om een dialoogvenster 
voor het beeldscherm te openen.

4. Selecteer het tabblad óInstellingenô in het dialoogvenster.
De juiste beeldgrootte (resolutie) - Optimaal: 1920 x 1080 pixels
Als het dialoogvenster een optie bevat voor het instellen van de verticale frequentie, 
is de juiste waarde ó60ô of ó60 Hzô. Klik anders op óOKô om het dialoogvenster te sluiten.

Weergavemodi
Als het signaal van het systeem overeenkomt met de standaardsignaalmodus, wordt het beeld automatisch ingesteld. Als 
het signaal van het systeem niet overeenkomt met de standaardsignaalmodus, stelt u de modus in aan de hand van de 
gebruikershandleiding van de videokaart, omdat het beeld anders mogelijk niet wordt weergegeven. Het beeld is tijdens de 
fabricage geoptimaliseerd voor de weergavestanden op de volgende pagina.

D-Sub en HDMI/DVI Invoer

Modus Resolutie Horizontaal 
Frequentie (KHz)

Verticaal Frequentie 
(Hz)

Pixelklok Frequentie 
(MHz)

Sync Polarity 
(H / V)

IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding, moet u de HDMI IN 3(DVI)-aansluiting gebruiken.
De interlace-modus wordt niet ondersteund.
De tv werkt mogelijk niet normaal als een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.
De Separate- en Composite-modi worden ondersteund. SOG wordt niet ondersteund.
Een VGA-kabel die te lang of van lage kwaliteit is, kan ruis in het beeld veroorzaken bij hoge resoluties (1920x1080).
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De tv instellen voor uw pc
Vooraf instellen: druk op de toets SOURCE om de pc-modus te selecteren.

Autom. afstellen
Gebruik de functie Auto Adjust om de tv automatisch op de ontvangen videosignalen aan te 
passen.
Deze functie past ook automatisch de instellingen aan en stelt de frequentiewaarden en -
posities bij.
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt Auto Adjustment ook 
instellen door Extra Ÿ Autom. afstellen te kiezen.
Deze functie is niet beschikbaar in de DVI-HDMI-modus.

Scherm

Grof / Fijn
U past de beeldkwaliteit aan om beeldruis te verwijderen of te verminderen. Als door een 
fijnafstemming van het kanaal de ruis niet verdwijnt, stelt u de frequentie zo goed mogelijk in 
(Grof) en voer opnieuw een fijnafstemming uit. Stel het beeld opnieuw in het midden van het 
scherm in nadat de ruis is verminderd.

Positie pc
Pas de positie van het pc-scherm aan als deze niet gelijk is aan het tv-scherm. 
Druk op de toets ƶ of Ƹ om de verticale positie aan te passen. Druk op de toets ƹ of Ʒ om  
de horizontale-positie aan te passen.

Beeld resetten
U kunt alle beeldinstellingen vervangen door fabrieksinstellingen.
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GELUID

Het menu Sound configureren

Modus Ÿ Standaard / Muziek / Film / Heldere spraak / Aangepast
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt het geluid ook instellen 
door Extra Ÿ Geluidmodus te selecteren.
Standaard: Selecteert de normale geluidsmodus.
Muziek: Geeft voorrang aan muziek ten opzichte van stemmen.
Film: Geeft optimaal geluid voor films.
Heldere spraak: Geeft voorrang aan stemmen ten opzichte van muziek.
Aangepast: Herstelt uw aangepaste geluidsinstellingen.

Toonregeling
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Modus: Hier selecteert u de geluidsmodus uit de vooraf gedefinieerde instellingen.
Balans L/R: Regelt de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Aanpassing bandbreedte): Het niveau van verschillende bandbreedtes aanpassen
Reset: Standaardinstellingen van de equalizer resetten.

SRS TruSurround HD Ÿ Uit / Aan
TruSurround HD is een gepatenteerde SRS-technologie die het probleem oplost dat ontstaat wanneer 5,1-multikanaalgeluid via 
twee luidsprekers wordt afgespeeld. TruSurround produceert een meeslepend, virtueel surroundgeluid via ieder afspeelsysteem 
met twee luidsprekers, waaronder ook interne luidsprekers van de televisie. Het is volledig compatibel met alle vormen van 
multichannel.
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt SRS TruSurround HD ook instellen door Extra Ÿ  
SRS TS HD te selecteren.

Gesproken taal
U kunt de standaardwaarde voor audiotalen wijzigen. Hiermee geeft u de taalinformatie voor het inkomende signaal weer.
Deze functie kan worden geselecteerd terwijl u naar een digitaal kanaal kijkt.
U kunt alleen een taal selecteren uit de talen waarin wordt uitgezonden.

Geluidsformaat Ÿ MPEG / Dolby Digital
Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de 
hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de functie tv-luidspreker.
Deze functie kan worden geselecteerd terwijl u naar een digitaal kanaal kijkt.
Het geluidsformaat wordt weergegeven overeenkomstig het uitzendsignaal.

Audiobeschrijving
Dit is een ondersteunende geluidsfunctie die een aanvullend geluidsspoor laat horen voor blinden en slechtzienden. Deze functie 
verwerkt het geluidsspoor (Audio Stream) voor de AD (Audio Description), wanneer dat samen met het hoofdgeluid (Main audio) 
wordt uitgezonden. Gebruikers kunnen de Audiobeschrijving Aan of Uit zetten en het volume bepalen.
Druk op de toets AD op de afstandsbediening om Uit of Aan te selecteren.

Audiobeschrijving Ÿ Uit / Aan
De geluidsbeschrijving aan-of uitzetten.

Volume
U kunt het volume van de geluidsbeschrijving aanpassen.

Volume is actief wanneer Audiobeschrijving is ingesteld op Aan.
Deze functie kan worden geselecteerd terwijl u naar een digitaal kanaal kijkt.

Auto Volume Ÿ Uit / Aan
Elk zendstation kent andere signaalkenmerken, waardoor het lastig kan zijn het volume steeds opnieuw in te stellen wanneer 
u van kanaal verandert. Met deze functie kunt u het volume van het gewenste kanaal automatisch laten instellen. Bij een hoog 
modulatiesignaal wordt de geluidsweergave verlaagd en bij een laag modulatiesignaal wordt de geluidsweergave verhoogd.
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Luidsprekerselectie
Wanneer u televisiekijkt terwijl de tv op een thuisbioscoop is aangesloten, schakelt u de luidsprekers van de tv uit zodat u het 
geluid uit de (externe) luidsprekers van de thuisbioscoop kunt horen.

Ext. luidspreker: hiermee geeft u het geluid weer via de externe (thuisbioscoop) luidsprekers.
TV-luidspreker: hiermee geeft u het geluid via de tv-luidsprekers weer.
De volumetoetsen en de toets MUTE zijn niet in werking wanneer Luidsprekerselectie is ingesteld op Ext. luidspreker.
Wanneer u Ext. luidspreker selecteert in het menu Luidsprekerselectie worden de geluidsinstellingen beperkt.

Interne luidsprekers van de tv Audio-uitgang (optisch, L/R -uitgang) naar 
geluidssysteem

RF / AV / Component / PC / HDMI RF / AV / Component / PC / HDMI
TV-luidspreker Geluidsuitvoer Geluidsuitvoer

Ext. luidspreker Onderdrukt Geluidsuitvoer
Geen videosignaal Onderdrukt Onderdrukt

Geluid  resetten Ÿ Alles resetten / Reset geluidsm. / Annuleren
U kunt de geluidsinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen.

Reset geluidsm.: De huidige geluidswaarden worden vervangen door de 
standaardwaarden.

De geluidsmodus selecteren
U kunt de geluidsmodus ook instellen door op de toets DUAL te drukken. Als u op deze toets drukt, wordt de huidige geluidsmodus 
weergegeven.

Type geluid Dual 1 / 2 Standaard

A2 Stereo
Mono MONO

Automatisch wijzigen
Stereo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Automatisch wijzigen

Stereo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Wanneer het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar mono overschakelen.
Deze functie wordt alleen geactiveerd in stereogeluidssignaal. Het wordt gedeactiveerd in monogeluidssignaal.
Deze functie is alleen beschikbaar in de tv-modus.
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INSTELLINGEN

Het instellingenmenu gebruiken

Taalkeuze
U kunt de menutaal instellen.

Tijd
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte óDe tijd instellenô.

Uitzenden

Ondertiteling
U kunt de ondertiteling activeren en deactiveren. Gebruik dit menu om de modus Subtitle in te stellen. Normaal in dit menu is 
basisondertiteling en Slechthorenden is ondertiteling voor doven en slechthorenden.
Ondertiteling Ÿ Uit / Aan
ondertitels in- of uitschakelen.
Modus Ÿ Normaal / Slechthorenden
de ondertitelingsmodus instellen.
Ondertitelingstaal
de ondertitelingstaal instellen.
Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt Normaal automatisch 
geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.
Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
U kunt deze opties eenvoudig selecteren door op de toets SUBT. op de afstandsbediening te drukken.

Digitale tekst Ÿ Deactiveren / Activeren (alleen UK)
Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie ingeschakeld.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens 
worden gecodeerd op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals 
stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie 
voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On 
Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en 
netwerkspellen.

Teleteksttaal
U kunt de taal voor teletekst instellen door deze te selecteren.
Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

Voorkeur
Eerste taal voor audio / Tweede taal voor audio / Eerste taal ondertitel / Tweede taal ondertitel / Eerste taal teletekst / 
Tweede taal teletekst
Met deze functie kunnen gebruikers een van de talen selecteren. De geselecteerde taal wordt standaard gebruikt wanneer u 
een kanaal selecteert.
Als u de taalinstelling wijzigt, worden de Ondertitelingstaal, Gesproken taal en Teleteksttaal in het menu Taalkeuze 
automatisch gewijzigd in de geselecteerde taal.
Met Ondertitelingstaal, Gesproken taal en Teleteksttaal in het menu Taalkeuze geeft u een lijst weer met talen die door het 
huidige kanaal worden ondersteund. De geselecteerde taal is gemarkeerd. Als u deze taalinstelling wijzigt, is de nieuwe 
selectie alleen geldig voor het huidige kanaal. De gewijzigde instelling is niet van invloed op de instellingen voor Eerste taal 
ondertitel, Eerste taal voor audio, of Eerste taal teletekst van het menu Voorkeur.
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Algemene interface
CI-menu
Hiermee kunt u het CAM-menu selecteren.
Selecteer het CI-menu op basis van het menu PC Card.
Toepassingsinfo
Met deze optie geeft u informatie over een CAM in de CI-sleuf weer. Application Info heeft betrekking op de CI-/CI+-kaart.  
U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
1. De CI CAM-module kunt u verkrijgen bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.
2. Steek de CI-/CI+-kaart in de CAM in de richting van de pijl op zijn plaats.
3. Plaats de CAM met de CI-/CI+-kaart in de COMMON INTERFACE-sleuf. (Duw de CAM in de richting van de pijl volledig 
in de sleuf.)

4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

Beveiliging (Afhankelijk van het model)
Voordat het instellingenscherm verschijnt, ziet u het invoerscherm voor de pincode. Voer uw viercijferige pincode in.
De standaardpincode van een nieuw tv-toestel is ‘0-0-0-0ô. U kunt de pincode wijzigen door PIN wijzigen in het menu te 
selecteren.
Op sommige modellen is de pincode vereist bij het uitvoeren van Plug & Play.

Kinderslot Ÿ Uit / Aan
Met deze functie kunt u door middel van het uitschakelen van beeld en geluid voorkomen dat onbevoegde gebruikers, zoals 
kinderen, ongepaste programmaôs bekijken.
U kunt sommige kanalen in de kanalenlijst vergrendelen.
Kinderslot is alleen beschikbaar in de tv-modus.

Kinderslot
Door een pincode (persoonlijk identificatienummer) van vier cijfers in te stellen, kunt u met deze functie voorkomen dat 
onbevoegde gebruikers, zoals kinderen, ongeschikte programmaôs bekijken.

Het item Kinderslot verschilt per land.
Wanneer Kinderslot is ingesteld, wordt het symbool ó\ô weergegeven.
Alles mag: druk hierop om alle tv-ratings (leeftijdsbeperkingen) te ontgrendelen.
Alles blok: druk hierop om alle tv-ratings (leeftijdsbeperkingen) te vergrendelen.

PIN wijzigen
U kunt uw pincode die voor het instellen van de tv is vereist, wijzigen.
Als u de pincode bent vergeten, drukt u achtereenvolgens op de volgende toetsen van de afstandsbediening zodat de pincode 
opnieuw wordt ingesteld op 0-0-0-0: POWER (Uit) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Aan).

Algemeen

Spelmodus Ÿ Uit / Aan 
Wanneer u een spelcomputer aansluit, zoals de PlayStationÊ of XboxÊ, kunt u een realistischere spelervaring krijgen door Game 
Mode te selecteren.
Beperkingen van Spelmodus (Let Op)
Om de spelcomputer los te koppelen en een ander extern apparaat aan te sluiten, zet u in het instellingenmenu 
Spelmodus op Uit.
Als u in Spelmodus het tv-menu weergeeft zal het beeld een beetje trillen.

Spelmodus is niet beschikbaar in de normale tv-, pc- en Ext-modi.
Als het beeld slecht is wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de tv, controleer dan of Spelmodus op Aan is 
ingesteld. Zet Spelmodus op Uit en sluit externe apparaten aan.
Als Spelmodus op Aan staat:
De beeldmodus Standaard wordt automatisch geselecteerd en kan niet worden gewijzigd.
De geluidsmodus Aangepast wordt automatisch geselecteerd en kan niet worden gewijzigd. Pas het geluid aan met de 
equalizer.

De functie Geluid resetten is geactiveerd. Als u de functie Reset selecteert na het instellen van de Toonregeling, worden de 
standaardinstellingen van de Toonregeling hersteld.
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Spaarstand Ÿ Uit / Laag / Middel / Hoog / Beeld uit / Auto
Met deze functie kunt u de helderheid van de tv aanpassen om het energieverbruik te verminderen. Wanneer u ós avonds tv kijkt, 
kunt u de modus Spaarstand op Hoog zetten. Zo kunt u voorkomen dat uw ogen vermoeid raken en tevens besparen op het 
energieverbruik.
Als u de optie Beeld uit selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld en hoort u slechts het geluid. Druk op een willekeurige toets 
om Beeld uit ongedaan te maken.

In het menu Extra wordt de functie Beeld uit niet ondersteund.
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt de optie Spaarstand ook instellen door Extra Ÿ 
Spaarstand te selecteren.

Transparantie menu Ÿ Helder / Donker
U kunt de transparantie van het menu instellen.

Melodie Ÿ Uit / Laag / Middel / Hoog
U kunt een melodie instellen om af te laten spelen bij het in- of uitschakelen van de tv.

De melodie wordt niet afgespeeld
Wanneer er geen geluid wordt weergegeven omdat de toets MUTE is ingedrukt.
Wanneer er geen geluid van de tv komt doordat het volume met de volume (-) toets omlaag is gebracht.
wanneer de tv door de functie sleep timer is uitgeschakeld.

De tijd instellen

Klok
Het is noodzakelijk de klok in te stellen om de verschillende functies van de tv te kunnen 
gebruiken.
De huidige tijd wordt telkens weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt.
Als u de voedingskabel hebt losgekoppeld, moet u de klok opnieuw instellen.

Klokmodus
U kunt de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.

Auto: hierdoor wordt de huidige tijd automatisch ingesteld door de tijd van de digitale 
uitzending te gebruiken.
Handm.: hierdoor wordt de huidige tijd handmatig op een bepaalde tijd ingesteld.
Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Als dit gebeurt, stelt u de tijd handmatig in.
De antenne of kabel moet aangesloten zijn om de tijd automatisch in te kunnen stellen.

Klok instellen
U kunt de huidige tijd handmatig instellen.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus op Handm. is ingesteld.
U kunt de dag, de maand, het jaar, het uur en de minuut ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening 
instellen.

Slaaptimer
De functie sleep timer schakelt automatisch uit na een van tevoren ingestelde tijd (30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten).
Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt de sleep timer ook instellen door Extra Ÿ Slaaptimer te 
selecteren.
Om de functie Slaaptimer te annuleren, selecteert u Uit.

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
U kunt drie verschillende timerinstellingen opgeven.
U moet eerst de klok instellen.

Inschakeltijd
Het uur en de minuut instellen en activeren / deactiveren.
(Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u Activeren.)

Uitschakeltijd
Het uur en de minuut instellen en activeren / deactiveren.
(Als u de timer met de gewenste instelling wilt activeren, kiest u Activeren.)
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Volume
Het gewenste geluidsvolume instellen.

Bron Ÿ TV/USB
U kunt instellen dat wanneer de tv automatisch wordt ingeschakeld er materiaal van de tv of een USB-apparaat wordt afgespeeld. 
Selecteer TV of USB. (Zorg dat een USB-apparaat verbinding heeft met uw tv).

Antenne (wanneer Bron is ingesteld op TV)
Selecteer ATV of DTV.

Kanaal (wanneer Bron is ingesteld op TV)
Selecteer het gewenste kanaal.

Inhoud (wanneer Bron is ingesteld op USB)
U kunt een map in het USB-apparaat selecteren met muziek of foto's die bij het inschakelen van de tv automatisch moeten worden 
afgespeeld of weergegeven.
Als het USB-station geen muziekbestanden bevat of de map met muziekbestanden niet is geselecteerd, werkt de timerfunctie 
niet goed.
Wanneer er slechts ®®n fotobestand in het USB-apparaat aanwezig is, wordt er geen presentatie weergegeven.
Als de mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
Als de naam van de map die door de Contents-functie moet worden geconfigureerd te lang is, kan deze niet worden 
geselecteerd.

Herhalen
Selecteer Eenmaal, Dagelijks, Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm..
Wanneer Handm. is geselecteerd, kunt u op de toets Ʒ drukken om de gewenste dag te selecteren. Druk op de toets 
ENTERE op de gewenste dag en het symbool c verschijnt.
U kunt de uren en minuten ook rechtstreeks met de cijfertoetsen op de afstandsbediening instellen.
Automatisch uitschakelen
Als u de timer instelt op Aan, schakelt de televisie uiteindelijk uit wanneer er binnen 3 uur na het automatisch inschakelen van 
het toestel geen toets wordt ingedrukt. Deze functie is alleen beschikbaar in de timermodus Aan. Hiermee wordt oververhitting 
tegengegaan, wat kan gebeuren als het toestel te lang blijft ingeschakeld.
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INVOER / ONDERSTEUNING

Het menu Invoer

Bronlijst
Hier selecteert u de tv of een andere, externe invoerbron zoals een dvd-speler / Blu-ray-speler 
/ aftakdoos / satellietontvanger (set-top box) die op de tv is aangesloten. Hiermee kunt u de 
gewenste ingangsbron selecteren.
Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om een externe signaalbron weer te 
geven. U kunt de modus TV selecteren door op de toets TV te drukken.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
U kunt alleen de externe apparaten selecteren die op de tv zijn aangesloten. In de 
Bronlijst worden aangesloten ingangen gemarkeerd en bovenaan de lijst geplaatst. 
Ingangen die niet zijn aangesloten, worden onderaan de lijst geplaatst.
Ext. en PC blijven altijd geactiveerd.
De kleurentoetsen op de afstandsbediening met de Bronlijst gebruiken

Rood (Vernieuwen): de aansluiting met de externe apparaten vernieuwen. Druk hierop 
als uw bron is ingeschakeld en verbonden, maar niet in de lijst verschijnt.
TOOLS (Extra): geeft de menuôs Naam wijzigen en Informatie weer.

Naam wijzigen

VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB / AV-ontvanger / Spelcomputer / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / 
IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Geef het apparaat aangesloten op de ingangen een naam om de selectie van ingangsbron makkelijker te maken.
Wanneer een pc met de resolutie 1920 x 1080 en 60 Hz is aangesloten op de HDMI IN 3(DVI)-poort, kunt u de modus  
HDMI3/DVI instellen op DVI PC bij Naam wijzigen van de modus Invoer.
Wanneer u een HDMI/DVI-kabel op de HDMI IN 3(DVI)-poort aansluit, dient u de modus HDMI3/DVI op DVI of DVI PC in te 
stellen in het veld Naam wijzigen van de modus Invoer. In dit geval is een afzonderlijke geluidsverbinding vereist.

Het menu Ondersteuning

Zelfdiagnose

Het beeld testen
Als u denkt een probleem te hebben met het beeld voert u de Picture test uit. Controleer het 
kleurenpatroon onderin het beeld om te bepalen of het probleem nog aanwezig is.

Ja: als het testpatroon niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testpatroon 
kiest u Ja. Er kan een probleem zijn met de tv. Neem contact op met het callcenter van 
Samsung voor hulp.
Nee: als het testpatroon juist wordt weergegeven kiest u Nee. Er kan een probleem zijn met 
uw externe apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, 
raadpleegt u de gebruikershandleiding van het externe apparaat.

Het geluid testen
Als u denkt een probleem te hebben met het geluid voert u de Sound test uit. U kunt het geluid 
controleren door een ingebouwde melodie via de tv af te spelen.
Als u geen geluid hoort via de luidsprekers van de tv controleert u voordat u de Het geluid 
testen uitvoert of in het menu Sound Luidsprekerselectie is ingesteld op Luidsprekerselectie.
De melodie kunt u tijdens de test zelfs horen als Tv-luidspreker is ingesteld op Ext. luidspreker of als het geluid is gedempt 
via de toets MUTE op de afstandsbediening.
Ja: als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit ®®n luidspreker of helemaal geen geluid hoort, kiest u Ja. Er kan een 
probleem zijn met de tv. Neem contact op met het callcenter van Samsung voor hulp.
Nee: als u geluid hoort uit de luidsprekers, kiest u Nee. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur. Controleer uw 
aansluitingen. Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het externe apparaat.
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Signaalinformatie (alleen digitale kanalen)
De ontvangstkwaliteit van analoge kanalen kan vari±ren van 'geruis' tot helder, maar digitale (HDTV)-kanalen hebben altijd 
perfecte ontvangst. Zo niet, dan ontvangt u de kanalen helemaal niet. In tegenstelling tot analoge kanalen kunt u digitale kanalen 
dus niet verder afstellen. U kunt daarentegen wel uw antenne afstellen om de ontvangst van de beschikbare digitale kanalen te 
verbeteren.
Als de signaalsterktemeter aangeeft dat het signaal zwak is, verstelt u uw antenne handmatig om de signaalsterkte te 
versterken. Blijf de antenne bijstellen totdat u de positie vindt met de sterkste signaal.

Software Upgrade
Samsung kan in de toekomst upgrades voor de firmware van de tv aanbieden. Deze upgrades 
kunnen worden uitgevoerd via de tv wanneer deze op internet is aangesloten, of door de nieuwe 
firmware van samsung.com op een USB-stick te downloaden.

Huidige versie is de software die al op de tv is geµnstalleerd.
Alternatieve software (Back-up) is de voorgaande versie die vervangen wordt.
De software wordt weergegeven als óJaar/Maand/Dag_Versieô. Hoe recenter de datum, des 
te nieuwer is de softwareversie. Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie te installeren.

Via USB
Plaats een USB-stick met de firmware-upgrade die van samsung.com is gedownload in de 
tv. Let op dat u tijdens het toevoegen van upgrades het apparaat niet uitschakelt of de USB-
geheugenschijf verwijdert. Na voltooiing van het upgraden van de firmware schakelt de tv 
automatisch uit en aan. Controleer de firmwareversie nadat het upgraden is voltooid (de nieuwe 
versie heeft een hoger nummer dan de oude versie).
Nadat de software is bijgewerkt, zijn alle video- en audio-instellingen weer op de 
fabrieksinstellingen teruggezet. Wij raden u aan uw instellingen te noteren, zodat u deze na de 
upgrade eenvoudig kunt terugzetten.

Via kanaal
Hiermee worden upgrades voor de software die het gebruik maakt van het uitzendkanaal uitgevoerd.
Als de functie tijdens de softwareoverdracht wordt geselecteerd, zoekt de functie naar beschikbare software en downloadt het 
deze.
De benodigde tijd voor het downloaden van de software wordt door de signaalstatus bepaald.

Upgrade standby-modus
Selecteer Aan door op de toets ƶ of Ƹ te drukken om de software-upgrade voort te zetten terwijl de stroom is ingeschakeld. 
45 minuten nadat de tv op stand-by is gezet, wordt automatisch een handmatige upgrade uitgevoerd. Omdat de tv intern wordt 
ingeschakeld, kan dit ertoe leiden dat op de LCD-tv vage beelden verschijnen. Dit kan meer dan een uur duren totdat de software-
upgrade is voltooid.

Alternatieve software (Back-up)
Als er een probleem is met de nieuwe firmware en dit de werking van de tv-functies beµnvloedt, kunt u de voorgaande versie van 
de software weer terugzetten.
Als de software is gewijzigd, wordt de huidige software weergegeven.
U kunt de huidige software veranderen in alternatieve software via óAlternatieve softwareô

Handleiding HD-verbindingen
Dit menu geeft de verbindingsmethode weer die de beste kwaliteit biedt voor de HD-tv. Raadpleeg deze informatie wanneer u 
externe apparaten op de tv aansluit.

Contact opnemen met Samsung
Bekijk deze informatie wanneer uw tv niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt upgraden. Hier kunt u de informatie 
over het callcenter, het product en de downloadmethode van softwarebestanden bekijken.
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MEDIA PLAY (USB)

Een USB-apparaat aansluiten

1. Druk op de toets POWERP om de TV in te schakelen.
2. Sluit een USB-apparaat met foto- en/of muziekbestanden aan op de USB-aansluiting aan de 
zijkant van de tv.

3. Wanneer het Toepassing-selectiescherm wordt weergegeven, drukt u op de toets ENTERE 
om Media Play (USB) te selecteren.
MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
Het bestandssysteem ondersteunt FAT16, FAT32 en NTFS.
Bepaalde types digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met 
dit toestel.
Media Play ondersteunt alleen USB MSC-apparatuur. MSC staat voor Mass 
Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk 
kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Voorbeelden van MSC's zijn 
USB-sticks, Flash-kaartlezers en USB-vaste schijven (USB-HUB's worden 
niet ondersteund.) 
Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van uw TV. Als u een 
losse kabelverbinding gebruikt, kunnen USB-compatibiliteitsproblemen 
optreden.
Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de 
TV om beschadiging of verlies van uw gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of 
verlies van gegevens.
Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer duurt het voordat het op het scherm wordt weergegeven.
De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
Bij bestanden die niet worden ondersteund of die zijn beschadigd wordt het bericht óNiet-ondersteunde bestandsindelingô 
weergegeven.
MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights 
Management (DRM) is een technologie voor het cre±ren van inhoud en de distributie en het beheer van de inhoud op een 
geµntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen van de producenten, het 
voorkomen van het illegaal kopi±ren van de inhoud en het beheren van rekeningen en betalingen.
Wanneer u een foto verplaatst kan het laden een paar seconden duren. Op dit moment verschijnt het laadpictogram op 
het scherm. 
Als er meer dan een MSC-apparaat is aangesloten, worden sommige mogelijk niet herkend. Als een apparaat meer 
energie nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het USB-apparaat mogelijk niet ondersteund. 
Als er een waarschuwing van te veel energie wordt weergegeven wanneer u een USB-apparaat aansluit, wordt het 
apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.

De toetsen van de afstandsbediening gebruiken in het menu Media Play
Toets Effect

ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Beweeg de cursor en selecteer een item.

ENTERE
Het gemarkeerde item selecteren. Tijdens het afspelen van een presentatie of muziekbestand:
- Als u tijdens het afspelen op de toets ENTERE drukt, wordt het afspelen gepauzeerd.
- Als u in de pauzestand op de toets ENTERE drukt, wordt het afspelen hervat.

e/f Een presentatie of muziekbestand afspelen of onderbreken.
RETURN Terug naar het vorige menu.
TOOLS Verschillende functies uit de menuôs Photo en Music uitvoeren.
i De huidige presentatie of muziek stoppen.
h/µ Naar de voorgaande/volgende groep springen.

INFO Bestandsgegevens weergeven.
MEDIA.P De modus Media Play afsluiten.

< P >, EXIT, TV De modus Media Play afsluiten en terugkeren naar de TV-modus.
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De modus Media Play
In deze modus kunt u foto- en muziek-bestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen, bekijken en/of beluisteren.
Werkt mogelijk niet naar behoren met multimediabestanden zonder licentie.

De modus Media Play (USB) activeren
1. Druk op de toets MENU. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Toepassing te selecteren 
en druk vervolgens op de toets ENTERE.

2. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Media Play (USB) te selecteren en druk vervolgens 
op de toets ENTERE.

Het menu Media Play (USB) wordt weergegeven.

Druk op de toets MEDIA.P op de afstandsbediening om het menu Media 
Play te openen.

Druk de toets SOURCE op de afstandsbediening in om de bronnenlijst weer 
te geven. Druk vervolgens op de toets ƶ of Ƹ om USB te selecteren.

3. Druk op de rode toets en vervolgens op de toets ƶ of Ƹ om het USB-geheugen 
te selecteren. Druk op de toets ENTERE.
De werking van deze functie kan verschillen, afhankelijk van het USB-geheugen.
De naam van het geselecteerde USB-apparaat verschijnt linksonderaan op het scherm.

4. Druk op de toets ƹ of Ʒ om een van de pictogrammen (Photo, Music, Setup) te selecteren en druk vervolgens op de toets 
ENTERE. 
U kunt de modus Media Play afsluiten door te drukken op de toets MEDIA.P op de afstandsbediening.

Een USB-geheugen op een veilige manier verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.
1. Druk op de toets TOOLS in het scherm met de Media Play-bestandenlijst, of op 
het moment dat er een presentatie of muziekbestand wordt afgespeeld.

2. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Veilig verwijderen te selecteren en druk vervolgens 
op de toets ENTERE.

3. Verwijder het USB-apparaat van de TV.

Schermweergave

Ga met behulp van de toetsen voor omhoog en omlaag naar het gedeelte Groepenlijst of Bestandenlijst. Nadat u een onderdeel 
hebt geselecteert, drukt u op de toets ƹ of Ʒ om een item te selecteren.
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1 Groepen weergeven: De sorteergroep met het huidige geselecteerde bestand is gemarkeerd.
2 Huidige geselecteerde bestand: het geselecteerde bestand is het bestand dat u op dat moment kunt bedienen. Fotobestanden 
worden als miniatuurafbeeldingen weergegeven.

3 Huidige apparaat: geeft de naam van het huidige geselecteerde apparaat weer. Druk op de rode toets om een apparaat te 
selecteren.

Rode toets (Apparaat): hiermee selecteert u een aangesloten apparaat.
4 Informatie over de geselecteerde items: geeft het aantal bestanden weer dat met de gele toets is geselecteerd.
5 Helpitems

Gele toets (Keuze): hiermee selecteert u een bestand in de bestandenlijst. De geselecteerde bestanden worden 
gemarkeerd met het symbool c. Druk nogmaals op de gele toets om de selectie van een bestand ongedaan te maken.
TOOLS-toets (Extra): hiermee opent u de optiemenu's. (Het optiemenu verandert in overeenstemming met de status van 
dat moment.)

Opties voor de fotolijst

1. Druk op de toets MEDIA.P.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om Photo te selecteren en druk vervolgens op de toets 

ENTERE. 
3. Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste fotobestand te selecteren.

Meerdere foto's selecteren
Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste fotobestand te selecteren. 
Druk vervolgens op de gele toets.
Herhaal deze procedure om meerdere fotobestanden te selecteren.
Naast de geselecteerde foto verschijnt het symbool c.

4. Druk op de toets TOOLS.
Het optiemenu verandert in overeenstemming met de status van dat moment.

Presentatie
Via dit menu kunt u een presentatie afspelen van de fotobestanden in het USB-geheugen.

Huid. afsp.
Met dit menu kunt u een presentatie afspelen van de fotobestanden in de geselecteerde sorteergroep.

Niets select. (wanneer ten minste één bestand is geselecteerd)
Hiermee kunt u de selectie van alle bestanden opheffen.
Het symbool c van het desbetreffende bestand wordt verborgen.

Informatie
Hiermee worden de bestandsgegevens van de foto weergegeven, met onder meer de naam, grootte, resolutie, wijzigingsdatum en 
het pad.
Op dezelfde wijze kunt u de gegevens van fotobestanden tijdens een presentatie bekijken.
Druk op de toets INFO om de informatie weer te geven. 

Veilig verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.
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Een foto of presentatie bekijken

Een presentatie bekijken
1. Druk op de toets Ƹ om het gedeelte Bestandenlijst te selecteren.

2. Druk op de toets TOOLS.

3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Presentatie te selecteren en druk vervolgens op de 
toets ENTERE.
Alle bestanden in de Bestandenlijst worden voor de presentatie gebruikt.

Tijdens de presentatie worden de bestanden in volgorde afgebeeld vanaf het 
huidige bestand.
De presentatie verloopt in de volgorde waarin de Bestandenlijst is gesorteerd.

U kunt tijdens een presentatie automatisch muziekbestanden laten afspelen als 
Achtergr.kl. op Aan is ingesteld. 

Druk op het moment dat een fotolijst wordt weergegeven op de toets 
e(Afspelen)/ENTERE op de afstandsbediening om de presentatie te starten.

Bedieningstoetsen voor de presentatie
Toets Effect

ENTERE De presentatie afspelen/pauzeren.
e De presentatie afspelen.
f De presentatie pauzeren.
i De presentatie afsluiten en terugkeren naar de fotolijst.
h/µ De snelheid van de presentatie wijzigen.
TOOLS Verschillende functies uit de fotomenu's uitvoeren.

Huidige groep afspelen
1. Druk op de toets ƶ om naar het gedeelte Groepenlijst te gaan.
2. Selecteer een groep met de toetsen ƹ en Ʒ. 
3. Druk op de toets e (Afspelen). Er wordt een presentatie gestart met bestanden 

uit de geselecteerde groep.

U kunt ook het volgende doen 
1. Selecteer in het gedeelte Bestandenlijst de bestanden van de gewenste groep.

U kunt naar de voorgaande/volgende groep gaan door te drukken op de 
toets h (REW) of µ (FF).

2. Druk op de toets TOOLS. 
3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Huid. afsp. te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.
Alleen de foto's in de sorteergroep met de geselecteerde bestanden worden voor de presentatie gebruikt.

Een presentatie uitvoeren met alleen de geselecteerde bestanden
1. Druk op de toets Ƹ om het gedeelte Bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om de gewenste foto in de Bestandenlijst te selecteren.
3. Druk op de gele toets.
4. Herhaal deze procedure om meerdere fotoôs te selecteren.

Links naast de geselecteerde foto verschijnt het symbool c.
Als u ®®n bestand selecteert wordt er geen presentatie uitgevoerd.
Als u de selectie van alle bestanden ongedaan wilt maken, drukt u op de toets TOOLS en selecteert u Niets select.

5. Druk op de toets e (Afspelen)/ENTERE.
De geselecteerde bestanden worden voor de presentatie gebruikt.

¦

N

N

N

N

O

N

ǒ

N

N

N
N
N

N

INFO

ADEGxª¾Ã®GGGGGGA@G~¸»²°GWG¿¸µ°     TGmÁ½»ªGGGGGRG|®»¾°{}u

YZ[\V³¹°GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG]`XÁ_^]GGGGGGGZXXaWXYWXZGGGGGGG]WY]@GGv¸»¶ªªµ

{}u GGi¹¹ª»ªª½ GG Gs®¾Ã®GGGTGmÁ½»ªGGRGj¸¿®·¼½®G¶ª¹

YZ[\V³¹° YZ[]V³¹° YZ[^V³¹° YZ[_V³¹°
YZ[[V³¹°YZ[ZV³¹°YZ[YV³¹°

x»®¼®·½ª½²®
p¾²VGª¯¼¹V
q·¯¸»¶ª½²®
~®²µ²°G¿®»À²³®»®·

]WY]

Y Z

VVWx±¸½¸W

{}u GGl®¿²¬® GG Gs®¾Ã®GGGTGmÁ½»ªGGRGj¸¿®·¼½®G¶ª¹

YZ[\V³¹° YZ[]V³¹° YZ[^V³¹° YZ[_V³¹°
YZ[[V³¹°YZ[ZV³¹°YZ[YV³¹°

]WY]

Y Z

VVWx±¸½¸W

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in31   31 2009-10-09    3:00:40



Nederlands - 32

U kunt ook het volgende doen 
1. Druk in de Bestandenlijst op de gele toetsen om de gewenste foto's te selecteren.
2. Druk op de toets TOOLS. 
3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Presentatie te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.

De geselecteerde bestanden worden voor de presentatie gebruikt.

Opties voor de presentatie

1. Druk tijdens een presentatie (of het bekijken van een foto) op de toets TOOLS om 
een optie in te stellen.

2. Druk op de toets ƶ of Ƹ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de toets 
ENTERE.

Stop Presentatie / Begin Presentatie
Hiermee kunt u de presentatie starten of stoppen.

Snelheid presentatie Ÿ Langzaam / Normaal / Snel
Hiermee kunt u de snelheid van de presentatie bepalen.
Deze functie is alleen tijdens een presentatie beschikbaar.
U kunt de snelheid van de presentatie ook wijzigen door tijdens de presentatie op de toets h (REW) of µ (FF) te drukken.

Roteren
Hiermee kunt u foto's in een USB-geheugen draaien.
Wanneer u op de toets ƹ drukt, wordt het beeld 270ę, 180ę, 90ę en 0ę gedraaid.
Wanneer u op de toets Ʒ drukt, wordt het beeld 90ę, 180ę, 270ę en 0ę gedraaid. 
Het gedraaide bestand wordt niet opgeslagen.

Zoom
Hiermee kunt u foto's in een USB-geheugen op het scherm vergroten. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
U kunt de ingezoomde foto verschuiven door op de toets ENTERE te drukken en vervolgens op de toetsen ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ.  
Als de ingezoomde afbeelding kleiner is dan het oorspronkelijke beeldformaat, werkt de verschuivingsfunctie niet.
Het ingezoomde bestand wordt niet opgeslagen.

Achtergr.kl.
Hiermee kunt u achtergrondmuziek instellen bij het weergeven van een presentatie.
U kunt deze functie alleen gebruiken als er zich zowel muziek- als fotobestanden in het USB-geheugen bevinden.

Achtergr.kl. Ÿ Uit / Aan 
Uit: Er wordt geen achtergrondmuziek afgespeeld.
Aan: Wanneer de achtergrondmuziek beschikbaar is, selecteert u Aan om de muziek af te spelen. 

Muziekbest. select. (0 Ges. best.)
Alleen het geselecteerde muziekbestand wordt als achtergrondmuziek ingesteld.

Afbeeldinginstallatie / Geluidsinstellingen
Hiermee kunt u de beeld- en geluidsinstellingen wijzigen.

Informatie
Hiermee kunt u de gegevens van het fotobestand weergeven.

Veilig verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.
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Opties voor de muzieklijst

1. Druk op de toets MEDIA.P.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om Music te selecteren en druk vervolgens op de toets 

ENTERE. 
3. Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste muziekbestand te selecteren. 

Meerdere muziekbestanden selecteren.
Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste muziekbestand te selecteren. 
Druk vervolgens op de gele toets.
Herhaal deze procedure om meerdere muziekbestanden te selecteren.
Naast het geselecteerde muziekbestand verschijnt het symbool c.

4. Druk op de toets TOOLS.
Het optiemenu verandert in overeenstemming met de status van dat moment.

Huid. afsp.
Muziekbestanden afspelen binnen de sorteergroep die op dat moment is geselecteerd.

Niets select. (wanneer ten minste één bestand is geselecteerd)
Hiermee kunt u de selectie van alle bestanden opheffen.
Het symbool c van het desbetreffende bestand wordt verborgen.

Informatie
Hiermee worden de gegevens van het muziekbestand weergegeven, met onder meer de naam, grootte, wijzigingsdatum en het 
pad.
Op dezelfde wijze kunt u de gegevens van muziekbestanden tijdens Huid. afsp. bekijken.
Druk op de toets INFO om de informatie weer te geven. 

Veilig verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.
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Muziek afspelen

Een muziekbestand afspelen
1. Druk op de toets Ƹ om het gedeelte Bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste muziekbestand te selecteren.
3. Druk op de toets e (Afspelen)/ENTERE.

In dit menu ziet u alleen bestanden met de extensie MP3. Bestanden met 
andere extensies worden niet weergeven, ook al staan ze wel op het USB-
apparaat.
Het geselecteerde bestand wordt bovenaan weergegeven, compleet met 
speelduur.
U kunt het volume van de muziek instellen met de volumetoets op de 
afstandsbediening. Als u het geluid wilt onderdrukken, drukt u op MUTE op de afstandsbediening.
Als het geluid bij het afspelen van MP3-bestanden ongewoon klinkt, past u de Toonregeling en SRS TruSurround HD in 
het geluidsmenu aan. (Een overgemoduleerd MP3-bestand kan geluidsproblemen veroorzaken.
Het kan voorkomen dat de speelduur van een muziekbestand wordt weergegeven als ó00:00:00ô als de informatie 
betreffende de speelduur niet aan het begin van het bestand wordt aangetroffen.
h (REW) en µ (FF) werken niet tijdens het afspelen.

Toetsen voor het afspelen van muziek
Toets Effect

ENTERE Het muziekbestand afspelen/pauzeren.
e Het muziekbestand afspelen.
f Het muziekbestand pauzeren.
i De afspeelmodus afsluiten en terugkeren naar de muzieklijst.

TOOLS Verschillende functies uit de muziekmenu's uitvoeren.

Informatiepictogram muziekfunctie

p
Wanneer alle muziekbestanden in de map (of het geselecteerde bestand) worden herhaald. 
Herhalen is Aan.

q
Wanneer alle muziekbestanden in de map (of het geselecteerde bestand) eenmaal worden 
afgespeeld. Herhalen is Uit.

De muziekgroep afspelen
1. Druk op de toets ƶ om naar het gedeelte Groepenlijst te gaan.
2. Selecteer een groep met de toetsen ƹ en Ʒ.
3. Druk op de toets e (Afspelen). De bestanden van de geselecteerde groep worden afgespeeld.

U kunt ook het volgende doen 
1. Selecteer in het gedeelte Bestandenlijst de bestanden van de gewenste groep.

U kunt naar de voorgaande/volgende groep gaan door te drukken op de toets h (REW) of µ (FF).
2. Druk op de toets TOOLS. 
3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Huid. afsp. te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE.

De muziekbestanden in de sorteergroep waarin het geselecteerde bestand zich bevindt worden afgespeeld.

De geselecteerde muziekbestanden afspelen
1. Druk op de toets Ƹ om het gedeelte Bestandenlijst te selecteren.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om het gewenste muziekbestand te selecteren.
3. Druk op de gele toets.
4. Herhaal deze procedure om meerdere muziekbestanden te selecteren.

Links naast het geselecteerde muziekbestand verschijnt het symbool c.
Als u de selectie van alle bestanden ongedaan wilt maken, drukt u op de toets TOOLS en selecteert u Niets select.

5. Druk op de toets e (Afspelen)/ENTERE.
De geselecteerde bestanden wordt afgespeeld.
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Opties voor het afspelen van muziek

Opties voor het afspelen van muziek

Herhalen Ÿ Aan / Uit
Hiermee kunt u muziekbestanden herhaald afspelen.

Afbeeldinginstallatie / Geluidsinstellingen
Hiermee kunt u de beeld- en geluidsinstellingen configureren.

Informatie
Hiermee kunt u de gegevens van het muziekbestand weergeven.

Veilig verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.

¦

Het Instellingenmenu gebruiken
In Setup vindt u de gebruikersinstellingen van het menu Media Play.
1. Druk op de toets MEDIA.P.
2. Druk op de toets ƹ of Ʒ om Setup te selecteren en druk vervolgens op de toets 

ENTERE.
3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om de gewenste optie te selecteren.
4. Druk op de toets ƹ of Ʒ om de optie te selecteren.

U kunt de modus Media Play afsluiten door te drukken op de toets MEDIA.P op 
de afstandsbediening.

Herhalen Ÿ Aan / Uit
Hiermee kunt u muziekbestanden herhaald laten afspelen.

Uitvoertijd screensaver Ÿ 2 uur / 4 uur / 8 uur
Hiermee kunt u de wachttijd instellen voor het inschakelen van de schermbeveiliging.

Informatie
Hiermee kunt u de informatie van het aangesloten apparaat weergeven.

Veilig verwijderen
Hiermee kunt u het apparaat veilig van de TV verwijderen.
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ANYNET+

Anynet+-apparaten aansluiten

Wat is Anynet+?
Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen met de 
afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt met Samsung-apparaten die de Anynet+-
functie bezitten. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-
logo op het apparaat aanwezig is.

Op een tv aansluiten

1. Verbind de HDMI IN (1, 2, 3 (DVI) of 4)-aansluiting van de tv met behulp van een HDMI-kabel met de HDMI OUT-aansluiting 
van het betreffende Anynet+-apparaat.

Op een thuisbioscoop aansluiten

1. Verbind de HDMI IN (1, 2, 3(DVI) of 4)-aansluiting van de tv met behulp van een HDMI-kabel met de HDMI OUT-aansluiting 
van het betreffende Anynet+-apparaat.

2. Verbind de HDMI IN-aansluiting van de thuisbioscoop met behulp van een HDMI-kabel met de HDMI OUT-aansluiting van het 
betreffende Anynet+-apparaat.
Sluit de optische kabel aan op de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de tv en de Digital Audio Input-
aansluiting van de thuisbioscoop.
Wanneer de bovenstaande verbinding wordt gevolgd, voert de optische aansluiting op de tv maar van twee kanalen uit. 
U hoort alleen geluid uit de linker- en rechterluidspreker van de thuisbioscoop en de subwoofer. Voor een 5.1-kanaals 
audiosignaal sluit u de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de dvd-speler of satellietontvanger (Anynet-
apparaat 1 of 2) rechtstreeks aan op een versterker of op de thuisbioscoop en niet op de tv.
Alleen ®®n thuisbioscoop aansluiten.
U kunt een Anynet+ -apparaat aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen 
Anynet+-functies.
Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.
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Anynet+

Druk op de toets TOOLS om het menu Extra weer te geven. U kunt ook het Anynet+-menu 
weergeven door Extra Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC) te kiezen.

Instellingen

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Uit / Aan
Om de functie Anynet+ te gebruiken, dient Anynet+ (HDMI-CEC) op Aan te zijn ingesteld.
Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle bewerkingen 
betreffende Anynet+ ook uitgeschakeld.

Automatisch uitschakelen Ÿ Nee / Ja
Een Anynet+-apparaat instellen om automatisch uit te schakelen wanneer de tv wordt 
uitgeschakeld
De actieve bron op de afstandsbediening van de tv dient te worden ingesteld op de tv  
als u de functie Anynet+ wilt kunnen gebruiken.
Wanneer u Automatisch uitschakelen instelt op Ja worden de aangesloten externe 
apparaten ook uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld. Wanneer een extern 
apparaat nog aan het opnemen is, is het mogelijk dat het niet wordt uitgeschakeld.

Tussen Anynet+-apparaten schakelen

1. Druk op de toets TOOLS. Druk op de toets ENTERE om Anynet+ (HDMI-CEC) te 
selecteren.

2.  Druk op de toets ƶ of Ƹ om Apparatenlijst te selecteren en druk vervolgens op de toets 
ENTERE.

De Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten, worden weergegeven.
Wanneer u het door u gewenste apparaat niet kunt vinden, kunt u op de rode knop 
drukken om op apparaten te scannen. 

3. Druk op de toets ƶ of Ƹ om een apparaat te selecteren en druk op de toets ENTERE. 
Er wordt naar het geselecteerde apparaat overgeschakeld.

Alleen wanneer u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het menu Toepassing, verschijnt het menu Apparatenlijst.
Het kan 2 minuten voordat er naar de geselecteerde apparaten is overgeschakeld. U kunt de bewerking in de tussentijd niet 
annuleren.
De benodigde tijd voor het zoeken naar apparaten wordt bepaald door het aantal aangesloten apparaten.
Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt het aantal gedetecteerde apparaten niet weergegeven.
Hoewel de tv bij het inschakelen via de aan-uitknop automatisch naar de apparatenlijst zoekt, worden apparaten die op de tv 
zijn aangesloten niet altijd automatisch in de lijst weergegeven. Druk op de rode knop om het aangesloten apparaat te zoeken.
Als u een externe invoermodus hebt geselecteerd door op de toets SOURCE te drukken, kunt u de functie Anynet+ niet 
gebruiken. Zorg ervoor dat u naar het Anynet+-apparaat overschakelt door gebruik te maken van de Apparatenlijst.

Anynet+-menu
Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op de tv zijn aangesloten.

Anynet+-menu Beschrijving
Tv weergeven De modus Anynet+ schakelt over naar de tv-uitzendmodus.
Apparatenlijst Geeft de lijst met Anynet+-apparaten weer.

(apparaatnaam) MENU Toont de menuôs van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-
recorder is aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-recorder.

(apparaatnaam) INFO Toont de afspeelmenuôs van het aangesloten apparaat. Wanneer er bijvoorbeeld een 
dvd-recorder is aangesloten, verschijnt het afspeelmenu van de dvd-recorder.

Opname: (*recorder) Begint onmiddellijk met opnemen met de recorder. (Dit is alleen beschikbaar voor 
apparaten die de functie recording ondersteunen).

Opname stoppen: (*recorder) Hiermee wordt het opnemen be±indigd.
ontvanger Geluid wordt uitgevoerd via de ontvanger.

Wanneer er meer dan een opnameapparaat is aangesloten, worden deze weergegeven als (*recorder) en wanneer er slechts 
een opnameapparaat is aangesloten, wordt dit weergegeven als (*apparaatnaam).
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Beschikbare toetsen op de tv-afstandsbediening in de modus Anynet+

Type apparaat Bedieningsstatus Beschikbare toetsen

Anynet+-apparaat

Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, 
wanneer het menu van het betreffende 
apparaat wordt weergegeven op het scherm.

Numerieke toetsen
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ toets ENTERE
Kleurentoetsen / EXIT-toets

Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, 
terwijl u een bestand afspeelt.

h(Terugspoelen) / µ(Vooruitspoelen) i(Stop) / 
e(Afspelen) / f(Pauze)

Apparaat met 
ingebouwde tuner

Nadat u naar het apparaat bent geschakeld, 
wanneer u tv-kijkt. P > / P < toets

Audioapparaat Wanneer de ontvanger is ingeschakeld. Y / MUTE-toets

De functie Anynet+ werkt alleen wanneer de actieve bron op de afstandsbediening is ingesteld op tv.
De toets g werkt alleen wanneer opname mogelijk is.
U kunt Anynet+-apparaten niet met de toetsen op de tv bedienen. U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de 
afstandsbediening van de tv.
De afstandsbediening van de tv werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval opnieuw het Anynet+-
apparaat.
De Anynet+-functies werken niet bij producten van andere fabrikanten.
De werking van h, µ kan, afhankelijk van het apparaat, verschillen.

Opnemen
U kunt een tv-programma opnemen met een Samsung-recorder.
1. Druk op de toets TOOLS. Druk op de toets ENTERE om Anynet+ (HDMI-CEC) te 

selecteren.
2. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Recording Immediately te selecteren en druk op de toets 

ENTERE. Het opnemen wordt gestart.
Bij meerdere opnameapparaten
Wanneer er meerdere opnameapparaten zijn aangesloten, wordt er een 
apparatenlijst weergegeven. Druk op de toets ƶ of Ƹ om een opnameapparaat te 
selecteren en druk op de toets ENTERE. Het opnemen wordt gestart.
Wanneer het opnameapparaat niet wordt weergegeven, selecteert u Apparatenlijst en drukt u op de rode toets om 
apparaten te zoeken.

3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.
U kunt bronsignalen opnemen door Opnemen: (apparaatnaam) te selecteren.
Wanneer u op de toets g drukt, wordt datgene waar u op dat moment naar kijkt, opgenomen. Wanneer u vanaf een 
ander apparaat een video bekijkt, wordt de video van dat apparaat opgenomen.
Controleer voor u begint met opnemen of de antenne correct is aangesloten op het opnameapparaat. Voor het correct 
aansluiten van een antenne op een opnameapparaat kunt u de gebruikershandleiding van het opnameapparaat raadplegen.

Luisteren via een ontvanger (Thuisbioscoop)
U kunt geluid beluisteren via een ontvanger in plaats van de luidsprekers van de tv.
1. Druk op de toets TOOLS. Druk op de toets ENTERE om Anynet+ (HDMI-CEC) te 

selecteren.
2. Druk op de toets ƶ of Ƹ om Ontvanger te selecteren. Druk op de toets ƹ of Ʒ om  

Aan of Uit te selecteren.
3. Druk op de toets EXIT om af te sluiten.

Wanneer uw ontvanger alleen audio ondersteunt, verschijnt deze wellicht niet in de 
apparatenlijst.
De ontvanger werkt wanneer u de optical in-aansluiting van de ontvanger correct hebt 
aangesloten op de DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-aansluiting van de tv.
Wanneer de ontvanger (thuisbioscoop) is ingesteld op Aan, hoort u alleen geluid via de Optical-aansluiting van de tv. 
Wanneer de tv een DTV-signaal (antenne) weergeeft, verstuurt de tv een 5.1-kanaals geluidssignaal naar de ontvanger 
van de thuisbioscoop. Wanneer de bron een digitaal onderdeel is, zoals een dvd en deze op de tv aangesloten is via 
HDMI, wordt er alleen 2-kanaals geluid van de thuisbioscoopontvanger weergegeven.
Wanneer de stroomvoorziening naar de tv wordt onderbroken (bijvoorbeeld doordat het netsnoer wordt losgekoppeld of 
door een stroomstoring) en de Ontvanger is ingesteld op Aan is het mogelijk dat de Luidsprekerselectie is ingesteld op 
Ext. luidspreker wanneer de tv opnieuw wordt ingeschakeld.
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Problemen oplossen m.b.t. Anynet+

Probleem Mogelijke oplossing
Anynet+ werkt niet. Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen 

Anynet+-apparaten.
Sluit niet meer dan ®®n ontvanger aan (thuisbioscoop).
Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat correct is aangesloten.
Controleer de video- / audio- / HDMI 1.3-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op Aan staat ingesteld in het instellingenmenu van Anynet+.
Controleer of de afstandsbediening van de tv in de tv-modus staat.
Controleer of het de exclusieve afstandsbediening van Anynet+ is.
In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Media Play uitvoeren, Plug & Play, 
enzovoort.)
Wanneer u de HDMI 1.3-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te zoeken 
of uw televisie uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
Controleer of de functie Anynet+ van het Anynet+-apparaat is ingeschakeld.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
Ik wil Anynet+ starten. Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op de tv en controleer of 

Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het menu Inst. van Anynet+.
Druk op de toets TV op de afstandsbediening om naar de tv te schakelen. Druk vervolgens op 
de toets TOOLS om het menu van Anynet+ te tonen en selecteer het door u gewenste menu.

ǒ

ǒ

Ik wil Anynet+ verlaten. Selecteer Tv weergeven in het menu van Anynet+.
Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening van de tv en selecteer een ander apparaat 
dan een Anynet+ -apparaat.
Druk op P >/<, PRE-CH en FAV.CH om de tv-modus te wijzigen. (De kanaaltoets werkt 
alleen wanneer er geen Anynet+-apparaat met een ingebouwde tuner is aangesloten.)

ǒ
ǒ

ǒ

Het bericht óConnecting 
to Anynet+ device...ô 
verschijnt op het scherm.

U kunt tijdens het configureren van Anynet+ of het schakelen naar een weergavemodus de 
afstandsbediening niet gebruiken.
Gebruik de afstandsbediening wanneer klaar bent met het instellen van Anynet+ of met het 
schakelen naar een weergavemodus.

ǒ

ǒ

Het Anynet+-apparaat 
speelt niets af.

U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Plug & Play actief is.ǒ

Het aangesloten apparaat 
wordt niet weergegeven.

Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor functies van Anynet+.
Controleer of de HDMI 1.3-kabel op de correcte manier is aangesloten.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op Aan is ingesteld in het instellingenmenu van Anynet+.
Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
U kunt een Anynet+-apparaat alleen aansluiten met een HDMI 1.3-kabel. Sommige HDMI-kabels 
ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
Wanneer het wordt be±indigd door een bijzondere situatie, bijvoorbeeld wanneer de HDMI-kabel 
of het netsnoer wordt losgekoppeld, of wanneer er een stroomstoring optreedt, herhaalt u het 
scannen op apparaten.

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

Het televisieprogramma 
kan niet worden 
opgenomen.

Controleer of de antenneaansluiting op het apparaat voor opname correct is aangesloten.ǒ

Het geluid van de 
televisie wordt niet 
uitgevoerd via de 
ontvanger.

Maak verbinding tussen de tv en de ontvanger met gebruik van de optische kabel.ǒ

¦
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AANBEVELINGEN

Teletekstfunctie
De meeste televisiekanalen bieden tekstinformatiediensten via teletekst. Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt 
u informatie over het gebruik van de dienst. Ook kunt u naar wens verschillende opties selecteren met de toetsen op de 
afstandsbediening.
Voor een juiste weergave van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie 
ontbreken of worden bepaalde paginaôs niet weergegeven.

1 0 (modus)
Druk op deze toets om de 
teletekstmodus (LIST/FLOF) 
te selecteren. Als u in de 
LIST-modus op deze toets 
drukt, schakelt u over naar de 
lijstopslagmodus. In deze modus 
kunt u met behulp van de toets 
8(opslaan) teletekstpagina's in 
een lijst opslaan.

2 5 (tonen)
Druk op deze toets om verborgen 
tekst weer te geven (bijvoorbeeld 
antwoorden op quizvragen). 
Druk nogmaals op deze toets om 
terug te keren naar de normale 
weergave.

3 4 (Afmet.)
Druk op deze toets om de tekst in 
de bovenste helft van het scherm 
op dubbel formaat weer te geven. 
Druk nogmaals op deze toets om 
de tekst in de onderste helft van 
het scherm op dubbel formaat 
weer te geven. Druk nogmaals op 
deze knop om terug te keren naar 
de normale weergave.

4 8 (opslaan)
Hiermee kunt u teletekstpaginaôs 
opslaan.

5 Gekleurde toetsen (rood/groen/
geel/blauw)
Als een zendstation 
gebruikmaakt van het 
FASTEXT-systeem, worden de 
verschillende onderwerpen op 
een teletekstpagina van een 
kleurcodering voorzien, die u 
kunt selecteren met behulp 
van de gekleurde toetsen. 
Druk op de gewenste toets. De 
pagina wordt weergegeven met 
aanvullende kleurcodegegevens, 
die op dezelfde wijze kunnen 
worden geselecteerd. Om de 
vorige of volgende pagina weer 
te geven drukt u op de toets met 
de overeenkomstige kleur.

6 / (Teletekst aan/mix)
Druk op deze toets om teletekst te 
activeren nadat u het kanaal dat 
de teletekstdienst aanbiedt, hebt 
geselecteerd. Druk tweemaal op deze 
knop om het huidige televisiebeeld 
over de teletekstpagina heen weer te 
geven.

7 : (afsluiten)
De teletekstweergave verlaten.

8 1 (subpagina)
Druk op deze toets om de beschikbare 
subpaginaôs weer te geven.

9 2 (pagina omhoog)
Druk op deze toets om de volgende 
teletekstpagina weer te geven.

0 3 (pagina omlaag)
Druk op deze toets om de vorige 
teletekstpagina weer te geven.

! 9 (vastzetten)
Druk op deze toets als u een 
roulerende pagina wilt vastzetten. 
Druk nogmaals op deze toets om het 
rouleren te hervatten.

@ 6 (index)
Druk op deze toets voor weergave van 
de indexpagina (inhoudspagina) tijdens 
het gebruik van teletekst.

# 7 (annuleren)
Hiermee bekijkt u de uitzending tijdens 
het zoeken naar een pagina.

U kunt naar een andere teletekstpagina gaan met de numerieke toetsen op de afstandsbediening. 
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De teletekstpaginaôs zijn in zes categorie±n verdeeld:

Onderdeel Inhoud
A Geselecteerd paginanummer.
B Aanduiding zendstation.
C Huidig paginanummer of zoekindicaties.
D Datum en tijd.
E Tekst.
F Statusinformatie.

FASTEXT-informatie.

Teletekstinformatie is vaak verdeeld over verschillende paginaôs die achtereenvolgens worden weergegeven. U kunt 
rechtstreeks naar deze paginaôs gaan door:

het paginanummer in te voeren
een titel in een lijst te selecteren
een gekleurde kop te selecteren (FASTEXT-systeem)

Het teletekstniveau dat door de tv wordt ondersteund, is versie 2.5. Hiermee kunnen extra beelden en tekst worden 
weergegeven.
Afhankelijk van de transmissie kunnen er bij teletekst lege panelen aan de zijkant worden weergegeven.
In die gevallen worden er geen extra beelden of tekst verzonden.
Oudere tvôs die versie 2.5 niet ondersteunen, kunnen geen extra beelden of tekst weergeven, ongeacht de 
teleteksttransmissie.
Druk op de toets TV om de teletekstweergave te verlaten.

De voet bevestigen
Vooraf instellen: plaats de richtvoet en dekselkraag op de voet en maak deze met de 
schroeven vast. Geldt alleen voor 32-inch modellen.

1. Bevestig de LCD-tv aan de voet.
De tv moet door twee of meer mensen worden gedragen.
Zorg dat u weet wat de voor- en achterkant van de voet is.
Om te zorgen dat de tv op de juiste manier op de voet wordt bevestigd, is het 
belangrijk om niet te veel neerwaartse druk op de linker- en rechterkant van de tv 
uit te oefenen.

2. Gebruik twee schroeven op positie 1 en twee schroeven op positie 2.
Zet het product rechtop en draai de schroeven vast. Als u de schroeven vastdraait 
terwijl de LCD-tv nog ligt, kan deze naar een kant overhellen.
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De voet verwijderen

1. Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv.
2. Verwijder de voet van de tv.

De tv moet door twee of meer mensen worden gedragen.
3. Bedek het gat in de onderzijde met de afdekking.

De muurbevestiging installeren

Met de onderdelen voor muurbevestiging (apart verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur 
bevestigen.
Zie de instructies bij de onderdelen voor muurbevestiging als u wilt weten hoe u de 
muurbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp alvorens de 
muurbeugel te bevestigen.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor 
verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelfstandig te 
installeren.

Monteer de muurbevestiging niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan resulteren in 
persoonlijk letsel door elektrische schokken.

De snoeren bij elkaar houden

Stop de kabels in de kabelhouder, zodat de kabels niet zichtbaar zijn door de doorzichtige 
standaard.

Kensington-slot tegen diefstal

Het Kensington-slot is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten 
voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de 
vergrendelmethode enigszins afwijken van de afbeelding.
Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor het juiste gebruik. 

De vergrendeling moet apart worden aangeschaft.
De plaats van het Kensington-slot kan vari±ren afhankelijk van het model.

1. Plaats het vergrendelingsapparaat in het Kensington-slot op de LCD-tv (1) en draai 
deze in de vergrendelingsrichting (2).

2. Sluit de Kensington-vergrendelingskabel aan (3).
3. Maak het Kensington-slot vast aan een bureau of een ander zwaar voorwerp dat niet 
kan worden verplaatst.
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Installatieruimte
Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijv. muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. 
Wanneer u dat niet doet, kunnen er door een stijging van de interne temperatuur brand of problemen bij het product ontstaan.
Plaats het product op zoôn manier dat de in de afbeelding aangegeven vereiste afstanden worden aangehouden.
Bij gebruik van een voet of muurbevestiging mogen er alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung Electronics zijn 
geleverd.
Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk 
letsel doordat het product valt.
Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot brand 
vanwege een door een slechte ventilatie gestegen interne temperatuur.

Het uiterlijk van het product kan van het afgebeelde apparaat afwijken.

Bij installatie van het product met een voet Bij installatie van het product met een muurbevestiging

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

De tv vastzetten aan de wand

Voorzichtig: als u duwt of trekt aan de tv of op de tv klimt, kan deze vallen. Zie er met name op toe dat uw 
kinderen niet aan de tv gaan hangen of deze uit balans brengen. De tv kan dan omvallen, hetgeen verwondingen 
kan veroorzaken of zelfs fatale gevolgen kan hebben. Neem alle voorzorgsmaatregelen die in de bijgesloten 
veiligheidsfolder worden genoemd. Om veiligheidsredenen is het raadzaam de antivalvoorziening te installeren 
om de stabiliteit van het toestel te verhogen.

Voorkomen dat de tv valt:
1. Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of 
de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.
Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk aanvullend materiaal nodig om het 
geheel te verankeren.
De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze 
moeten apart worden aangeschaft.

2. Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de tv, steek de schroeven 
door de beugels en draai de schroeven weer vast in de tv.
Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat 
geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen. 
Specificaties van de schroeven
Voor een LCD-tv van 43-74 cm: M4 X L15
Voor een LCD-tv van 81-101 cm: M6 x L15

3. Verbind de beugels die aan de tv zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels 
die aan de wand zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
Plaats de tv dicht bij de wand zodat deze niet achterover kan vallen.
Het is veilig de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de wand zijn 
bevestigd zich boven de beugels op de tv of op gelijke hoogte daarmee bevinden.
Haal de draad los voordat u de tv verplaatst.

4. Controleer of alle bevestigingen goed zijn aangebracht. Controleer de 
bevestigingspunten regelmatig op tekenen van moeheid of verzwakking. Neem in geval 
van twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.
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Problemen oplossen
Als u vragen hebt over uw tv, raadpleegt u eerst deze lijst. Als geen van deze tips voor probleemoplossing van toepassing is, 
brengt u een bezoek aan de website www.samsung.com en klikt u vervolgens op Support. U kunt echter ook contact opnemen met 
het Call Center in de lijst op de laatste pagina.

Probleem Oplossing

Beeldkwaliteit

Voer als eerste de functie Het beeld testen uit om te controleren of het testbeeld correct 
wordt weergegeven op uw tv.

Ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen
Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt 
door de bron of het signaal.

ǒ

Het tv-beeld ziet er niet zo fraai 
uit als in de winkel.

Als u over een analoge kabl/set-top box beschikt, voert u een upgrade uit naar een box. 
Gebruik HDMI- of Component-kabel om beelden van HD-kwaliteit weer te geven.
Kabel/satellietontvanger: Probeer HD-zenders (High Definition) weer te geven vanuit de 
zenderlijst.
Antenneverbinding: Probeer HD-zenders weer te geven nadat u de automatische 
zenderprogrammering hebt uitgevoerd.
Bij veel HD-zenders is sprake van het opschalen van SD-inhoud (Standard Definition).

Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabel-/set-top box in op 1080i of 720p.
Controleer of u vanaf de minimaal aanbevolen afstand naar de tv kijkt op basis van het 
formaat en de definitie van het signaal dat wordt weergegeven.

ǒ

ǒ

ǒ

N
ǒ
ǒ

Beeld is vervormd: 
macroblok, klein blok, puntjes, 
pixelvorming

Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden met name bij uitzendingen 
met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Er is 
hierbij geen sprake van een probleem met de tv.

ǒ

ǒ

Onjuiste of ontbrekende kleuren 
bij Component-verbinding.

Zorg ervoor dat de Component-kabels op de juiste ingangen zijn aangesloten. Onjuiste of 
losse verbindingen kunnen kleurproblemen veroorzaken of resulteren in een leeg scherm.

ǒ

Problemen met kleur of 
helderheid.

Pas de opties voor Beeld aan in het tv-menu. (Beeld, Kleur, Helderheid, Scherpte)
Pas de optie Spaarstand aan in het menu Instellingen.
Zet het beeld terug op de standaardbeeldinstelling. (Ga naar MENU - Beeld - Beeld resetten)

ǒ
ǒ
ǒ

Stippellijn aan de rand van het 
scherm.

Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u deze in 16:9.
Wijzig de resolutie van de kabel-/set-top box.

ǒ
ǒ

Beeld is zwart-wit met alleen 
AV-invoer (Composite).

Sluit de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van Component-ingang 1 van de tv.ǒ

Beeld blijft hangen of is 
vervormd bij het veranderen 
van zender of het beeld wordt 
met vertraging weergegeven.

Probeer, bij verbinding met een kabelbox de kabelbox te resetten. (Sluit het netsnoer opnieuw 
aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw is opgestart. Dit kan tot 20 minuten duren.)
Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.

ǒ

ǒ

Geluidskwaliteit

Voer als eerste de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw tv 
correct werkt.

Ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het geluid testen
Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het 
signaal.

ǒ

Er klinkt geen geluid of het 
geluid is te zacht op het 
maximale volume.

Controleer het volume van externe apparaten die zijn aangesloten op de tv en pas 
vervolgens het tv-volume aan.

ǒ

Beeld is goed maar er klinkt 
geen geluid.

Stel de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker in het geluidsmenu.
Controleer of de audiokabels van een extern apparaat zijn aangesloten op de juiste 
geluidsaansluitingen op de tv. 
Controleer de optie voor audio-uitvoer op aangesloten apparaten. (Bijvoorbeeld: mogelijk 
moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als u een HDMI-kabel hebt 
aangesloten op uw tv.)
Als u gebruikmaakt van een DVI-naar-HDMI-kabel, is een aparte audiokabel vereist.
Schakel de SRS-functie uit als u het volume instelt op een waarde hoger dan 30.
Verwijder de stekker uit de hoofdtelefoonaansluiting. (Indien deze beschikbaar is op uw tv.) 

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Er klinkt ruis uit de luidspreker. Controleer de kabelverbindingen. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een 
audio-ingang.
Controleer de signaalsterkte bij een antenne-/kabelverbinding. Een laag signaalniveau 
kan leiden tot vervorming van het geluid.

ǒ

ǒ

¦
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Probleem Oplossing
Geen beeld, geen video

Tv kan niet worden 
ingeschakeld.

Controleer of het netsnoer stevig in het stopcontact zit.
Controleer of het stopcontact werkt.
Druk op de POWER-knop op de tv om te controleren of de afstandsbediening correct 
werkt. Als de tv nu wel wordt ingeschakeld, kan het probleem bij de afstandsbediening 
liggen. U kunt het probleem met de afstandsbediening oplossen aan de hand van het 
gedeelte 'Afstandsbediening werkt niet' hieronder.

ǒ
ǒ
ǒ

De vt wordt automatisch 
uitgeschakeld.

Controleer of de functie Slaaptimer is ingesteld op Aan in het menu Instellingen.
Als de tv is aangesloten op uw pc, controleert u de stroominstellingen voor uw pc.
Controleer of het netsnoer stevig in het stopcontact zit.
De tv wordt uitgeschakeld als gedurende 10 tot 15 minuten geen signaal wordt ontvangen 
bij een antenne-/kabelverbinding.

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

Geen beeld/video. Controleer de kabelverbindingen (verwijder alle kabels van tv en externe apparaten en 
sluit ze vervolgens weer aan).
Verbind de video-uitgang van uw externe apparaat (kabel-/set-top box, dvd, Blu-ray, enz.) 
met de ingang van de tv. Bijvoorbeeld, uitgang externe apparaat: HDMI, ingang tv: HDMI.
Controleer of het aangesloten apparaat is ingeschakeld.
Selecteer de juiste bron voor de tv door op de knop SOURCE op de afstandsbediening 
van de tv te drukken.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

RF-verbinding  
(kabel/antenne)

Niet alle zenders kunnen 
worden ontvangen.

Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.
Voer de functie Plug & Play uit om beschikbare zenders toe te voegen aan de zenderlijst. 
Ga naar MENU - Instellingen - Plug & Play en wacht totdat alle beschikbare zenders 
zijn opgeslagen.
Controleer of de antenna correct is gepositioneerd.

ǒ
ǒ

ǒ
Beeld is vervormd: 
macroblok, klein blok, puntjes, 
pixelvorming

Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden met name bij uitzendingen 
met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
Een laag signaalniveau kan leiden tot vervorming van het beeld. Er is hierbij geen sprake 
van een probleem met de tv.

ǒ

ǒ

Pc-verbinding
Melding óNiet ondersteund.ô. Stel de uitvoerresolutie en frequentie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomen met 

de resoluties die door de tv worden ondersteund.
ǒ

De pc wordt altijd 
weergegeven in de lijst met 
bronnen, ook als deze niet is 
aangesloten.

Dit is normaal. De pc wordt altijd weergegeven in de lijst met bronnen, ook als deze niet 
is aangesloten.

ǒ

Video is in orde maar er is 
geen audio beschikbaar bij een 
HDMI-verbinding.

Controleer de instelling voor de audio-uitvoer op uw pc.ǒ
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Probleem Oplossing
Overige

Beeld wordt niet op volledig 
scherm weergegeven.

Er worden zwarte balken aan elke kant weergegeven bij HD-zender bij weergave van 
opgeschaalde SD-inhoud (4:3).
Er worden zwarte balken weergegeven aan de boven- en onderkant bij films met een 
beeldverhouding die afwijkt van de beeldverhouding van uw tv.
Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.

ǒ

ǒ

ǒ
Afstandsbediening werkt niet. Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Let hierbij op de correcte polariteit (+ -).

Reinig het transmissievenster aan de bovenkant van de afstandsbediening.
Wijs met de afstandsbediening rechtstreeks naar de tv vanaf een afstand van 1,5 tot 2 
meter.

ǒ
ǒ
ǒ

Kan de tv niet in- of 
uitschakelen of het 
volume bijstellen met de 
afstandsbediening voor de 
kabel-/set-top box.

Programmeer de afstandsbediening voor de kabel-/set-top box zodanig dat deze werkt 
voor de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel/satellietontvanger voor de 
tv-code van SAMSUNG.

ǒ

Melding óNiet ondersteund.ô. Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitvoerresolutie van het externe 
apparaat hierop aan. Raadpleeg de resolutie-instellingen in deze handleiding.

ǒ

Plasticgeur van tv. Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.ǒ
TV Signaalinformatie is niet 
beschikbaar in het menu Self 
Diagnostic Test.

Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders me teen antenneverbinding 
(RF/coax).

ǒ

Tv helt over naar rechter- of 
linkerkant.

Verwijder de standaardvoet van de tv en monteer deze opnieuw.ǒ

Kan de standaardvoet niet 
monteren.

Controleer of de tv op een vlakke ondergrond staat. Als u de schroeven van de tv niet los 
krijgt, gebruikt u een gemagnetiseerde schroevendraaier.

ǒ

Het menu Channel wordt 
grijs weergegeven. (Niet 
beschikbaar.)

Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als een tv-bron is geselecteerd.ǒ

Na 30 minuten of telkens 
wanneer de tv wordt 
uitgeschakeld gaan uw 
instellingen verloren.

Als de tv zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen 
elke 30 minuten gereset. Schakel van de modus Winkeldemo over naar de modus 
Thuisgebruik  in de procedure Plug & Play. Druk op de knop SOURCE om de modus  
TV te selecteren, ga naar MENU Ÿ Instellingen Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Met tussenpozen valt het 
geluid of beeld weg.

Controleer de kabelverbindingen en sluit deze opnieuw aan. 
Kan zich voordoen als gebruik wordt gemaakt van al te stugge of dikke kabels. Zorg 
ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij wandmontage 
adviseren wij gebruik te maken van kabels met connectoren die een hoek van 90 graden 
maken.

ǒ
ǒ

U ziet mogelijk kleine deeltjes 
als u dichtbij de rand het 
televisiescherm kijkt.

Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.ǒ

óGecodeerd signaalô of  
óGeen signaal/zwak signaalô 
met CAM CARD(CI/CI+).

Controleer of de CI-/CI+-kaart is geµnstalleerd in de COMMON INTERFACE-sleuf van de 
CAM.
Trek de CAM uit de tv en plaats deze opnieuw in de desbetreffende sleuf.

ǒ

ǒ
Als de tv wordt uitgeschakeld, 
schakelt deze zich 45 minuten 
later automatisch zelf weer in.

Dit is normaal. De tv maakt zelfstandig gebruik van de OTA-functie (Over The Air) om een 
upgrade uit te voeren van firmware die tijdens het kijken is gedownload.

ǒ

Herhaald optredend  
beeld-/geluidsprobleem.

Controleer het signaal of de bron en wijzig deze indien nodig.ǒ

Dit TFT LCD-panel gebruikt een paneel met subpixels die met geavanceerde technologie zijn geproduceerd. Het scherm kan 
echter enkele heldere of donkere pixels bevatten. Deze pixels zijn niet van invloed op de prestaties van het product.

N
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Specificaties

Modelnaam LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Schermformaat 
(Diagonaal) 32 inch 37 inch
Pc-resolutie
(Optimaal) 1920 x 1080 bij 60 Hz 1920 x 1080 bij 60 Hz
Geluid
(Uitgang) 10 W X 2 10 W X 2
Afmetingen (BxHxD)
Behuizing
Met voet

794 x 77 x 524 mm
794 x 240 x 570 mm

917 x 79 x 592 mm
917 x 255 x 658 mm

Gewicht
Met voet 13 kg 16 kg
Omgevingsvereisten
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid

10ÁC tot 40ÁC (50ÁF tot 104ÁF) 
10% tot 80%, niet-condenserend
-20 ÁC tot 45 ÁC (-4ÁF tot 113ÁF)
5% tot 95%, niet-condenserend

Draaivoet
(Links/rechts) -20ę ~ 20ę

Modelnaam LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Schermformaat 
(Diagonaal) 40 inch 46 inch
Pc-resolutie
(Optimaal) 1920 x 1080 bij 60 Hz 1920 x 1080 bij 60 Hz
Geluid
(Uitgang) 10 W X 2 10 W X 2
Afmetingen (BxHxD)
Behuizing
Met voet

982 x 79 x 626 mm
982 x 255 x 676 mm

1116 x 79 x 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Gewicht
Met voet 18 kg 23 kg
Omgevingsvereisten
Gebruikstemperatuur
Gebruiksvochtigheid
Opslagtemperatuur
Opslagvochtigheid

10ÁC tot 40ÁC (50ÁF tot 104ÁF) 
10% tot 80%, niet-condenserend
-20 ÁC tot 45 ÁC (-4ÁF tot 113ÁF)
5% tot 95%, niet-condenserend

Draaivoet
(Links/rechts) -20ę ~ 20ę

Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Dit is een digitaal apparaat van klasse B.
Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.

¦

N
N
N
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Avviso relativo alla trasmissione TV digitale
1. Le funzioni relative alla trasmissione televisiva digitale (DVB) sono disponibili solo nei paesi o nelle aree in cui vengono 
trasmessi segnali digitali terrestri DVB-T (MPEG2 E MPEG4 AVC) o laddove l'utente abbia la possibilit¨ di accedere a un 
servizio TV via cavo DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC) compatibile. Verificare con il rivenditore locale la possibilit¨ di ricevere 
segnali DVB-T o DVB-C.

2. DVB-T ¯ lo standard del consorzio europeo DVB per la trasmissione della televisione digitale terrestre mentre DVB-C ¯ lo 
standard per la trasmissione della televisione digitale via cavo. Tuttavia, alcune funzioni quali EPG (Electric Program Guide), 
VOD (Video on Demand) e altre non sono incluse in queste specifiche. Per questo motivo, al momento non sono disponibili.

3.  Sebbene questo apparecchio TV soddisfi i pi½ recenti standard DVB-T e DVB-C, [Agosto, 2008], la compatibilit¨ con future 
trasmissioni digitali via cavo DVB-C e terrestri DVB-T non pu¸ essere garantita.

4.  In base al paese o all'area in cui si utilizza questo televisore, alcuni fornitori di trasmissioni TV via cavo potrebbero applicare 
una tariffa aggiuntiva per tali servizi e richiedere all'utente di accettare i termini e le condizioni della loro offerta.

5. Alcune funzioni della trasmissione TV digitale potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni e DVB-C potrebbe 
non funzionare correttamente con alcuni fornitori di servizi via cavo.

6. Per maggiori informazioni contattare il locale centro assistenza clienti SAMSUNG.

Precauzioni da adottare quando si visualizza un'immagine fissa 
Un'immagine fissa pu¸ causare danni permanenti allo schermo TV
Non visualizzare unôimmagine fissa o parzialmente fissa sul pannello LCD per oltre 2 ore poich® pu¸ causare la ritenzione 
dellôimmagine sullo schermo. Il fenomeno di ritenzione dellôimmagine ¯ anche noto come ñbruciatura dello schermoò. Per 
evitare il fenomeno di ritenzione dellôimmagine, ridurre il grado di luminosit¨ e contrasto dello schermo quando si visualizza 
unôimmagine fissa.

Su un TV LCD, lôuso del formato 4:3 per un periodo di tempo prolungato pu¸ lasciare traccia dei bordi sulla 
parte sinistra, destra e centrale del video a causa delle differenti emissioni luminose dello schermo. La 
riproduzione di un DVD o lôuso di una console per videogiochi pu¸ causare effetti analoghi sullo schermo. 
Questo tipo di danni non ¯ coperto dalla Garanzia.

La visualizzazione prolungata di immagini fisse da videogiochi e PC pu¸ causare immagini residue parziali. Per evitare questo 
problema, ridurre la óluminosit¨ô e il ócontrastoô mentre si visualizzano immagini fisse.  

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

ǒ

ǒ

ǒ

Le ýgure e le illustrazioni presenti in questo Manuale dellôutente sono fornite unicamente a titolo di riferimento e possono differire 
da quelle del prodotto attuale.
Le speciýche e il design del prodotto possono variare senza preavviso.
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Licenza

TruSurround HD, SRS e il simbolo  sono marchi di SRS Labs, Inc. La tecnologiaTruSurround HD ¯ 
utilizzata su licenza di SRS Labs, Inc.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby 
Laboratories.
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Italiano

Questo apparecchio ¯ fabbricato in conformit¨ al
D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto speciýcato nell
Art.2, comma 1. Questo apparecchio ¯ fabbricato nella U.E.
in conformit¨ al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al

D.M.26.03.92 Art.1
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CONFIGURAZIONE DEL TELEVISORE

Pannello di controllo
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
I tasti del pannello anteriore possono essere attivati toccandoli con un dito.

1 P (ALIMENTAZIONE): Premere per accendere e spegnere il televisore.
2 INDICATORE DI ALIMENTAZIONE: Lampeggia e si spegne quando lôalimentazione ¯ attiva, si accende in modalit¨ standby.
3 z: Premere per cambiare canale. Nel menu a video, utilizzare i tasti z cos³ come si usano i tasti Ƹ e ƶ del 

telecomando.
4 Y: Premere per aumentare o diminuire il volume. 
Nel menu a video, utilizzare i tasti Y cos³ come si usano i tasti ƹ e Ʒ del telecomando.

5 MENU: Premere per visualizzare il menu a video con le funzioni del televisore.
6 SOURCE E: Alterna tutte le sorgenti dôingresso disponibili. Nel menu a video, utilizzare questo tasto come si usa il tasto 

ENTERE del telecomando.
7 SENSORE DEL TELECOMANDO: Puntare il telecomando in direzione di questo punto sul televisore.
8 ALTOPARLANTI

¦

N
N
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Accessori

Telecomando e batterie (2 
tipo AAA) Cavo di alimentazione Istruzioni dellôutente Copertura-Fondo

(M4 X L16)

Scheda di garanzia / Guida 
alla sicurezza (non disponibili 

in tutte le sedi)
Viti piedistallo X 4
(In base al modello) Panno per la pulizia Ferma cavo

(In base al modello)

Controllare che nella confezione del TV LCD siano contenuti i seguenti componenti. Se qualsiasi componente risultasse 
mancante, contattare il rivenditore.
La forma e il colore dei componenti possono variare in base al modello.

¦

N

N
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Pannello dei collegamenti

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.
1 COMPONENT IN
Collega Component video / audio.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Collega alla porta HDMI un dispositivo con uscita HDMI.
Non ¯ necessario un ulteriore collegamento audio per la connessione HDMI-HDMI.
Che cosa significa HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ¯ una interfaccia che permette la trasmissione di segnali audio e video 
digitali mediante un solo cavo.
La differenza tra HDMI e DVI ¯ che il dispositivo HDMI ¯ di dimensioni inferiori rispetto a quello DVI.
Se sono collegati lettori DVD / Blu-ray / ricevitori via cavo / ricevitori satellitari (STB) che supportano versioni HDMI 
precedenti alla 1.3, il televisore potrebbe non riprodurre lôaudio o le immagini visualizzate potrebbero presentare colori 
anomali. Se collegando un cavo HDMI di una versione precedente non vi ¯ audio, collegare il cavo HDMI alla porta HDMI 
IN 3 (DVI) e i cavi audio alla porta DVI AUDIO IN sul retro del televisore. In questo caso, contattare la societ¨ fornitrice 
del lettore DVD / Blu-ray / ricevitore via cavo / ricevitore satellitare (STB) per verificare la versione HDMI, quindi richiedere 
un aggiornamento del firmware.
Utilizzare la porta HDMI IN 3 (DVI) per il collegamento DVI a un dispositivo esterno. Utilizzare un cavo o un adattatore 
DVI-HDMI per la connessione video e la porta DVI AUDIO IN per l'audio. Quando si effettua una connessione mediante 
cavo HDMI / DVI, ¯ necessario utilizzare la porta HDMI IN 3 (DVI).
I cavi HDMI che non supportano la versione 1.3 possono causare sfarfallio o mancanza di immagini a schermo.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Collegare alla porta di uscita audio e video del PC.
Se il PC supporta una connessione HDMI, ¯ possibile collegare questa alla porta HDMI IN 1, 2, 3(DVI) o al terminale 4.
Se il PC supporta una connessione DVI, ¯ possibile collegare questa al terminale HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

4 ANT IN
Collega a un sistema TV via cavo o antenna.

5 BLOCCO KENSINGTON (a seconda del modello)
Il blocco Kensington (opzionale) ¯ un dispositivo usato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un 
luogo pubblico. Se si desidera utilizzare un dispositivo di blocco, contattare il punto vendita in cui si ¯ acquistato il televisore.
La posizione del blocco Kensington pu¸ variare a seconda del modello.
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6 H(CUFFIE)
Le cuffie possono essere collegate all'uscita prevista sull'apparecchio. Il collegamento delle cuffie disattiva l'audio proveniente 
dall'altoparlante interno.
Collegando le cuffie al televisore lôuso della funzione audio ¯ inibita.
Lôuso prolungato delle cuffie ad alto volume pu¸ causare danni allôudito.
Quando si collegano le cuffie al televisore, gli altoparlanti vengono disattivati.
Il volume delle cuffie e quello del televisore sono regolabili indipendentemente.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Collega a un componente Digital Audio quale un ricevitore Home theatre.

Quando un sistema Digital Audio viene collegato alla porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Diminuire il volume del 
televisore e regolarlo con la manopola di regolazione del sistema.
L'audio 5.1CH ¯ disponibile quando il televisore ¯ collegato a un dispositivo esterno che lo supporta.
Quando il ricevitore (home theatre) ¯ impostato su Acceso, ¯ possibile udire l'audio proveniente dall'uscita ottica del 
televisore. Quando il televisore visualizza un segnale DTV (Antenna), invia lôaudio a 5.1 canali al ricevitore Home Theater. 
Se la sorgente ¯ un componente digitale, come per es. un lettore DVD / Blu-ray / ricevitore digitale / ricevitore satellitare 
(STB) ed ¯ collegata al televisore mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore Home Theater. Per 
avere un audio a 5.1 canali, collegare il jack di uscita audio digitale del lettore DVD / Blu-ray / ricevitore digitale / ricevitore 
satellitare (STB) direttamente a un amplificatore o allôHome Theatre, non al televisore.

8 SERVICE
Connettore solo di servizio.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Collega le porte di ingresso audio dell'amplificatore/Home theatre.
Quando un amplificatore audio viene collegato alle porte AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: Diminuire il volume del televisore e 
regolarlo con la manopola di regolazione dell'amplificatore.

0 EXT1, 2
Ingressi e uscite di dispositivi esterni quali videoregistratori, DVD, periferiche di gioco o lettori di dischi video.
In modalit¨ EXT, l'uscita DTV supporta solo video e audio SD MPEG.
Specifiche Ingressi/Uscite

Connettore Ingressi Uscita
Video Audio (L / R) RGB Video + Audio (L / R)

EXT 1 O O O Solo l'uscita TV o DTV ¯ disponibile.
EXT 2 O O X Uscita da selezionare.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Ingressi video e audio per dispositivi esterni, come una telecamera o un videoregistratore.

@ USB
Connettore per aggiornamenti software e Media Play, ecc.

# COMMON INTERFACE Alloggiamento
Se per alcuni canali non si inserisce la óSCHEDA CI (CI+)ô, il messaggio óScramble Signalô (Segnale criptato) viene 
visualizzato sullo schermo.
Le informazioni di pairing che contengono un numero telefonico, lôID della SCHEDA CI (CI+), lôID host e altri dati, 
verranno visualizzate entro 2~3 minuti. Se viene visualizzato un messaggio di errore, contattare il service provider.
Quando la configurazione delle informazioni relative al canale ¯ stata completata, viene visualizzato il messaggio 
óCompletato aggiornamentoô, a indicare che lôelenco dei canali ¯ stato aggiornato.
A seconda del modello, al reinserimento della scheda CI potrebbe essere richiesta la password per la funzione Blocco 
Canale.
A seconda del modello, anche se la funzione Blocco Canale ¯ impostata su Cons tutto, potrebbe essere richiesta la 
password per la visione di programmi per adulti (dai 18 anni in su).
Ĉ necessario richiedere una óSCHEDA CI (CI+)ô al service provider locale. Estrarre con delicatezza la scheda óSCHEDA 
CI (CI+)ô tirandola con le dita; fare attenzione a non far cadere la óSCHEDA CI (CI+)ô poich® potrebbe subire danni.
Inserire la scheda óSCHEDA CI (CI+)ô nella direzione indicata sulla scheda stessa.
La posizione del blocco COMMON INTERFACE pu¸ variare a seconda del modello. 
La óSCHEDA CI (CI+)ô non ¯ supportata in alcune nazioni, regioni e da alcune stazioni emittenti; controllare con il 
rivenditore autorizzato di zona.
La funzione CI+ ¯ applicabile solo al modello LE********P.
In caso di problemi, contattare il fornitore del servizio.
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Telecomando
Il telecomando ¯ utilizzabile fino a una distanza di 7 metri dal televisore.
Una illuminazione troppo intensa pu¸ avere conseguenze sulle prestazioni del telecomando.
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

1 POWER: Premere per accendere 
e spegnere il televisore.

2 TASTI NUMERICI:  Premere per 
cambiare canale.

3 FAV.CH: Utilizzato per 
visualizzare gli elenchi dei canali 
preferiti.

4 Y: Premere per 
aumentare o diminuire il volume.

5 SOURCE: Premere per 
visualizzare e selezionare le 
sorgenti video disponibili.

6 INFO : Premere per visualizzare 
le informazioni sullo schermo TV.

7 TOOLS: Per selezionare 
rapidamente le funzioni pi½ 
frequentemente utilizzate.

8 CH LIST: Per visualizzare 
l'elenco dei canali sullo schermo.

9 TASTI COLORATI: Usare questi 
tasti nel menu Elenco canali, 
Media Play ecc...

! DUAL : Per la selezione degli 
effetti audio

@ Usare questi tasti nelle modalit¨ 
Media Play e Anynet+. (g: 
Questo telecomando pu¸ 
essere usato per controllare 
la registrazione sui registratori 
Samsung dotati di funzione 
Anynet+)

# TV: Seleziona direttamente la 
modalit¨ TV.

$ PRE-CH : Consente di tornare 
al canale precedentemente 
visualizzato.

% MUTE M : Premere per 
escludere temporaneamente 
l'audio. 

^ > P < : Premere per cambiare 
canale.

& MENU: Visualizza il menu a 
video principale.

* GUIDE: Visualizzazione della 
Guida elettronica dei programmi 
(EPG)

( RETURN: Ritorna al menu 
precedente.

) SU ƶ / GIU' Ƹ / SINISTRA ƹ / 
DESTRA Ʒ /  ENTERE : Utile 
per selezionare i menu OSD e 
modificarne i valori impostati.

a EXIT: Premere per uscire dal 
menu.

b P.SIZE: Per la selezione della 
dimensione dell'immagine

c MEDIA.P: Permette di riprodurre 
brani musicali e immagini.

d SUBT. : Visualizzazione sottotitoli 
digitali

e AD: Selezione Descrizione audio.

Funzioni Teletext
5 0 : Selezione della modalit¨ 
Teletext (LIST / FLOF)

6 5: Visualizzazione Teletext
7 4: Selezione formato Teletext
8 8: Negozio Teletext
9 Selezione argomento Fastext
0 /: Seleziona 
alternativamente le modalit¨ 
Teletext, Double o Mix.

# : : Uscita dalla schermata 
Teletext

$ 1: Pagina secondaria Teletext
^ 2: Pagina Teletext successiva

3: Pagina Teletext precedente
& 6  : Indice Teletext
( 9  : Mantieni Teletext
a 7 : Annulla Teletext
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Installazione delle batterie nel telecomando

1. Sollevare il coperchio sul retro del telecomando come mostrato in figura.
2. Installare le due batterie AAA. 

Fare corrispondere i poli ó+ô e óïô delle batterie con lo schema riportato allôinterno del vano.
3. Riposizionare il coperchio.

Se si prevede di non utilizzare il telecomando per un periodo di tempo prolungato, 
rimuovere le batterie e riporle in un luogo asciutto e fresco. (Presupponendo un uso 
tipico del televisore, le batterie dovrebbero durare circa un anno.)

Se il telecomando non funziona, effettuare il seguente controllo:
Il televisore ¯ acceso? 
I poli - e + delle batterie sono invertiti?
Le batterie sono esaurite?
Si ¯ verificata una interruzione di corrente o il cavo di alimentazione ¯ scollegato?
Ĉ presente una luce a fluorescenza speciale o un neon nelle vicinanze?FUNZIONAMENTO

Visualizzazione dei menu
Prima di utilizzare il televisore, seguire questi passaggi per imparare a navigare tra i menu, selezionando e regolando le diverse 
funzioni.

  

Uso dei menu OSD (On Screen Display)
La procedura d'accesso pu¸ essere diversa a seconda del menu selezionato.
1. Premere il tasto MENU.

2. Il menu principale viene visualizzato a schermo. Sul lato sinistro del menu compaiono 
alcune icone: immagine, Suono, Canale, Impost, Ingressi, Applicazione, Supporto.

3.  Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare una delle icone.

4. Quindi premere ENTERE per accedere ai sotto menu dell'icona.
5. Premere ƶ o Ƹ per selezionare uno dei sotto menu dell'icona.

6. Premere ƹ o Ʒ per diminuire o aumentare il valore di un elemento. L'OSD di regolazione 
pu¸ differire in base al menu selezionato.

7. Premere ENTERE per completare la configurazione. Per uscire, premere EXIT.

¦

N

N

N
ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

¦

INFO

AD

MENU
Visualizza il menu a video 

principale.

Tasti ENTERE / FRECCIA
Sposta il cursore e seleziona 

una voce. Attiva la voce 
attualmente selezionata. Conferma 

l'impostazione.

Tasto RETURN
Ritorna al menu precedente.

EXIT
Esce dal menu a video.

INFO

AD
INFO

AD

u¸ªµ²½ĩG bG{½ª·ª»G @

z®½»¸²µµ¾¶²·G bG_
k¸·½»ª¼½¸G bGa]
t¾¶²·¸¼²½ĩG bG\]
v²½²®ÃÃªG bG]X
k¸µ¸»®G bG]X
|²·½ªGP~WzQG bG~]XWz]X
q¶¹¸¼½ªÃ²¸·²Gª¿ª·Ãª½®

²¶¶ª°²·®

u¸ªµ²½ĩG bG{½ª·ª»

z®½»¸²µµ¾¶²·G bG_G @

k¸·½»ª¼½¸G bGa]
t¾¶²·¸¼²½ĩG bG\]
v²½²®ÃÃªG bG]X
k¸µ¸»®G bG]X
|²·½ªGP~WzQG bG~]XWz]X
q¶¹¸¼½ªÃ²¸·²Gª¿ª·Ãª½®
w¹Ã²¸·²G²¶¶ª°²·®

²¶¶ª°²·®

_

 UG{¹¸¼½ªGGGGLGz®°¸µªGGGGGEGk¸·¯VGGGGGRGz²½¸»·¸

GGGGGGGGG?
z®½»¸²µµ¾¶²·
GGGGGGGGGB

Icona Guida

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in7   7 2009-10-09    3:00:54



Italiano - 8

Attivazione modalità standby
E' possibile attivare la modalit¨ standby del televisore per ridurre il consumo di corrente. La modalit¨ standby ¯ particolarmente 
utile quando si desidera disattivare temporaneamente il televisore (ad esempio durante i pasti).
1. Premere  POWERP sul telecomando.

Lo schermo si spegne e sullôapparecchio compare la spia di standby.
2. Per riattivare il televisore, premere nuovamente il tasto POWERP.

Non lasciare il televisore in modalit¨ standby per lunghi periodi di tempo (partendo per le vacanze ad esempio). E' 
consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e il cavo dell'antenna dalle prese a muro.

Funzioni Plug & Play (In base al modello)
Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono 
visualizzate automaticamente e in sequenza.
1. Premere POWER sul telecomando. 

E' inoltre possibile usare il tasto POWERP sul televisore. 
Viene visualizzato il messaggio Select the OSD Language..

2. Premere ENTERE. Selezionare la lingua desiderata premendo ƶ o Ƹ. Premere 
ENTERE per confermare la scelta.

3. Premere ƹ o Ʒ per selezionare Demo Negozio o Uso dom., quindi premere ENTERE.
Si consiglia di impostare la modalit¨ TV su Uso dom. per ottenere la migliore qualit¨ 
dellôimmagine in un ambiente domestico.
Demo Negozio ¯ intesa solo per un uso commerciale del prodotto.
Se lôunit¨ ¯ stata accidentalmente impostata sulla modalit¨ Demo Negozio e si desidera tornare alla modalit¨ Uso dom. 
(Standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il 
tasto MENU del televisore per 5 secondi.

4. Premere ENTERE. Selezionare la nazione desiderata premendo il pulsante ƶ o Ƹ. Premere ENTERE per confermare la 
scelta.
Dopo aver selezionato il paese nel menu Nazione, alcuni modelli potrebbero richiedere unôopzione aggiuntiva per 
lôimpostazione del pin.
Allôinserimento del codice PIN, 0-0-0-0 non ¯ disponibile.

5. Premere ƶ o Ƹ per selezionare Antenna o Cavo, quindi premere ENTERE.
Antenna: Segnale antenna via etere.
Cavo: Segnale antenna via cavo.

6. Premere il pulsante ƶ o Ƹ per selezionare i canali da memorizzare. Premere ENTERE per selezionare Avvio.
Quando si imposta la sorgente antenna su Cavo, viene visualizzata una procedura che consente di impostare un valore 
per la ricerca dei canali digitali. Per ulteriori informazioni, vedere Canale Ÿ Memorizzazione auto.
Digitale e Analogico: Canali digitali e analogici.
Digitale: Canale digitale.
Analogico: Canale analogico.
La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.
Premere ENTERE in qualsiasi momento per interrompere il processo di memorizzazione.
Una volta memorizzati tutti i canali disponibili, viene visualizzato il messaggio Imposta la modalità Orologio..

7. Premere ENTERE. Premere ƶ o Ƹ per selezionare Automatico, quindi premere ENTERE.
Selezionando Manuale, viene visualizzato il messaggio Imposta la data e l'ora correnti.. 
Ricevendo un segale digitale, lôorario verr¨ impostato automaticamente. In caso contrario, selezionare Manuale per 
impostare lôorologio.

8. Viene visualizzata la descrizione per il metodo di connessione che fornisce la migliore qualit¨ dello schermo HD. Leggere la 
descrizione e premere il tasto ENTERE.

9. Viene visualizzato il messaggio Buon divertimento.. Al termine, premere ENTERE

Per reimpostare questa funzione...
1. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu. Premere ƶ o Ƹ per selezionare Impost, 

quindi premere ENTERE.
2. Premere nuovamente ENTERE per selezionare Plug & Play.
3. Digitare il PIN a quattro cifre. Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV ¯ ó0-0-0-0ô.

Per cambiare il codice PIN, utilizzare la funzione  Cambia PIN. 
La funzione Plug & Play ¯ disponibile solo in modalit¨ TV.
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Visualizzazione del display
Il display identifica il canale corrente e lo stato di determinate impostazioni audio e video.

Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni.

Premere INFO sul telecomando. Il televisore visualizzer¨ il canale, il tipo di audio e lo 
stato di determinate impostazioni immagine e audio.
ƶ, Ƹ: Eô possibile visualizzare altre informazioni relative al canale. Se si desidera 
spostarsi sul canale selezionato, premere ENTERE.
ƹ, Ʒ: Eô possibile visualizzare le informazioni del programma desiderato sul canale 
corrente.

Premere nuovamente INFO o attendere 10 secondi finch® il display scomparir¨ 
automaticamente.

CANALE

Menu Canale

Nazione

Canale analogico
Funzione per la modifica del paese per i canali analogici.

Canale digitale
Funzione per la modifica del paese per i canali digitali.
Comparir¨ la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.

Memorizzazione auto
Ĉ possibile effettuare la scansione delle gamme di frequenza disponibili (in base alla nazione).  
I numeri di programma assegnati automaticamente potrebbero non corrispondere ai numeri di programma effettivi o desiderati.
Se un canale ¯ stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparir¨ la schermata di inserimento del PIN.

Antenna / Cavo
Sorgente antenna per la memorizzazione

Digitale e Analogico: Canali digitali e analogici.
Digitale: Canale digitale.
Analogico: Canale analogico.

Quando si seleziona óCavo Ÿ Digitale e Analogicoô o óCavo Ÿ Digitaleô
Inserire un valore per ricercare i canali via cavo.
Mod ricerca Ÿ Completa / Rete / Rapida
Rapida

Network ID: Visualizza il codice di identificazione del network.
Frequenza: Visualizza la frequenza del canale. (Varia in base alla nazione)
Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili.
Symbol Rate: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Scorrere tutti i canali per le stazioni emittenti attive e memorizzarle nella memoria del televisore.
Per interrompere la funzione Memorizzazione auto, premere ENTERE.
Verr¨ visualizzato il messaggio Interrompere Memorizzazione auto?.
Selezionare Yes premendo ƹ o Ʒ quindi premere ENTERE.

¦

O

ǒ

ǒ

N

¦

N

N

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
N

ӭ

ӭ

ӭ

ӭ

N
N

INFO

AD

DTV Air

15
abc1

18:00 ~ 6:00 

18:11 Thu 6 Jan 

 Life On Venus Avenue
Unclassified
No Detaild Information  '  Information

vªÃ²¸·®G G @

u®¶¸»²ÃÃªÃ²¸·®Gª¾½¸
u®¶¸»²ÃÃªÃ²¸·®G¶ª·¾ªµ®
w¹Ã²¸·®G»²¬®»¬ªG¿²ªG¬ª¿¸GP²·G«ª¼®GªµµªG·ªÃ²¸·®Q
o¾²ªGk¸¶¹µ
u²·²Go¾²ª
o¾²ªGx»®®¯²·²½ªG bGo¾²ªGk¸¶¹µ
mµ®·¬¸G¬ª·ªµ²

kª·ªµ®

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in9   9 2009-10-09    3:00:55



Italiano - 10

Memorizzazione manuale
Ricerca un canale manualmente e lo memorizza nella memoria TV.
Se un canale ¯ stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparir¨ la schermata di inserimento del PIN.

Canale digitale
Memorizzazione manuale dei canali digitali.

Canale digitale ¯ disponibile solo in modalit¨ DTV.
Canale: Impostare il numero del canale mediante i tasti ƶ, Ƹ o i tasti numerici (0~9).
Frequenza: Impostare la frequenza utilizzando i tasti numerici.
Larg. di banda: Impostare la larghezza di banda mediante i tasti ƶ, Ƹ o i tasti numerici (0~9).
Al termine, i canali vengono aggiornati nell'elenco dei canali.

Canale analogico
Memorizzazione manuale dei canali analogici.

Programma (Numero di programma da assegnare a un canale): Impostare il numero del programma mediante i tasti ƶ, Ƹ o 
i tasti numerici (0~9).
Sistema colore Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Impostare il sistema colore utilizzando i tasti ƶ o Ƹ.
Sistema audio Ÿ BG / DK / I / L: Impostare il sistema audio utilizzando i tasti ƶ o Ƹ.
Canale (quando si conosce il numero del canale da memorizzare): Premere ƶ o Ƹ per selezionare C (Antenna) o S (Cavo). 
Premere il tasto Ʒ, quindi premere ƶ, Ƹ o un tasto numerico (0~9) per selezionare il numero desiderato.
Eô anche possibile selezionare direttamente il numero del canale premendo i tasti numerici (0~9).
Se lôaudio ¯ anomalo o assente, riselezionare lo standard audio richiesto.

Ricerca (quando non si conosce il numero del canale): Premere il tasto ƶ o Ƹ per avviare la ricerca. Il sintonizzatore effettua 
la scansione della gamma di frequenza fino a quando appare il primo canale o il canale selezionato.
Memorizza (quando si memorizza il canale e il numero di programma corrispondente): Impostare su OK premendo 
ENTERE.

Mod. Canale
P (modalit¨ Programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle emittenti della propria area viene assegnato 
un numero compreso tra P00 e P99. In questa modalit¨, ¯ possibile selezionare un canale digitando il numero 
corrispondente.
C (modalit¨ Antenna): Ĉ possibile selezionare un canale immettendo in questa modalit¨ il numero assegnato a ciascuna 
emittente.
S (modalit¨ Cavo): Eô possibile selezionare un canale immettendo in questa modalit¨ il numero assegnato a ciascun 
canale via cavo.

Opzione ricerca via cavo (in base alla nazione)
Imposta ulteriori opzioni di ricerca quali frequenza e symbol rate per ricerche network via cavo.

Frequenza inizio (frequenza iniziale): Imposta la frequenza di avvio (Pu¸ essere diversa a seconda del paese)
Frequenza arresto (frequenza finale): Imposta la frequenza di arresto (Pu¸ essere diversa a seconda del paese)
Modulazione: Visualizza i valori di modulazione disponibili.
Symbol Rate: Visualizza i valori di symbol rate disponibili.

Guida Compl / Mini Guida
Le informazioni EPG (Electronic Programme Guide) sono fornite dallôemittente. Le voci relative ai programmi potrebbero risultare 
vuote o non aggiornate, a seconda delle informazioni trasmesse dall'emittente su un determinato canale. La schermata viene 
aggiornata automaticamente non appena sono disponibili nuove informazioni.
Ĉ anche possibile visualizzare il menu della guida semplicemente premendo il tasto GUIDE. (Per configurare la Guida 
Predefinita, vedere le relative descrizioni.)

Guida Compl
Visualizza la informazioni sui programmi ordinate in segmenti di unôora. Sono comprese due ore di programmi che ¯ possibile 
scorrere in avanti o indietro.

Mini Guida
Su ogni riga della Mini guida del canale corrente sono riportate le informazioni relative a ogni programma partendo dal programma 
corrente in avanti in ordine di orario.
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Guida Predefinita Ÿ Guida Compl / Mini Guida
Eô possibile scegliere se visualizzare la Guida Compl o la Mini Guida premendo il tasto GUIDE del telecomando.

Elenco canali
Per le istruzioni dettagliate sullôuso di Elenco canali, vedere la sezione óGestione dei canaliô.
Ĉ possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto CH LIST sul telecomando.

Mod. Canale
Premendo il tasto P >/<, i canali verranno attivati secondo l'elenco canali selezionato.

Canali aggiunti
I canali verranno attivati secondo l'elenco canali memorizzato.

Preferiti
I canali verranno attivati secondo l'elenco canali preferiti.

Sintonia fine
Se la ricezione ¯ chiara, non ¯ necessario sintonizzare il canale poich® questa operazione viene effettuata automaticamente 
durante le operazioni di ricerca e memorizzazione. Se tuttavia il segnale risulta debole o distorto, pu¸ essere necessario 
sintonizzare il canale manualmente.
I canali sintonizzati e memorizzati sono evidenziati da un asterisco ñ*ò alla destra del numero del canale nel relativo riquadro.
Per reimpostare la sintonia, selezionare Reset premendo il pulsante ƶ o Ƹ, quindi premere ENTERE.
E' possibile sintonizzare solo i canali TV analogici.

Uso della Guida Completa / Mini Guida

Per... Eseguire...
Guardare un programma nell'elenco EPG Selezionare il programma premendo il tasto ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ .
Uscire dalla guida Premere il tasto blu.
Se si seleziona il programma successivo, appare lôicona dellôorologio che indica la visione programmata. Premendo 
nuovamente il tasto ENTERE, premere ƹ, Ʒ per selezionare Annulla Program; la programmazione verr¨ annullata e il 
simbolo a forma di orologio sparir¨. 
Visualizzare le informazioni su un programma Selezionare il programma desiderato premendo il tasto ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ . 

Premere il tasto INFO quando il programma desiderato ¯ evidenziato.
Il titolo del programma appare in alto al centro dello schermo. 

Cliccare sul tasto INFO per ottenere maggiori informazioni. Le informazioni dettagliate includono numero del canale, durata, 
barra di stato, livello d'et¨ impostato per il programma, informazioni sulla qualit¨ video (HD/SD), modalit¨ audio, sottotitoli o 
teletext, lingua dei sottotitoli o del teletext e una breve descrizione del programma evidenziato. ó...ô appare quando la descrizione 
¯ molto lunga.
Alterna tra la Guida Compl e la Mini Guida Premere ripetutamente il tasto rosso.
In modalit¨ Guida Compl 
Scorrere velocemente indietro (24 ore). 
Scorrere velocemente avanti (24 ore).

Premere ripetutamente il tasto verde.
Premere ripetutamente il tasto giallo.
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Gestione dei canali 
Usando questo menu ¯ possibile aggiungere, eliminare o impostare i canali preferiti e utilizzare la guida dei programmi per le 
trasmissioni digitali.

Tutti i Canali
Mostra tutti i canali attualmente disponibili.

Canali aggiunti
Mostra tutti i canali aggiunti.

Preferiti
Mostra tutti i canali preferiti.
Per selezionare i canali preferiti impostati, premere FAV.CH sul telecomando.

Programmato
Mostra tutti i canali prenotati.
Selezionare un canale nella schermata Tutti i Canali, Canali aggiunti o Preferiti premendo i tasti ƶ / Ƹ, quindi premere 
ENTERE. Ora ¯ possibile guardare il canale selezionato.
Uso dei tasti colorati nell'elenco dei canali

Rosso (Tipo canale): Alterna tra TV, Radio, Dati / Altro e Tutto.
Verde (Zoom): Ingrandisce o riduce il numero di un canale.
Giallo (Selezione): Seleziona pi½ elenchi di canali. Eô possibile utilizzare contemporaneamente le funzioni Aggiungi / 
Elimina o Aggiungi a Preferiti/ Elimina da Preferiti per pi½ canali alla volta. Selezionare i canali desiderati e premere il 
tasto giallo per impostare tutti i canali selezionati contemporaneamente.  Il simboloc compare a sinistra dei canali 
selezionati.
TOOLS (Strumenti): Visualizza i menu Elimina (o Aggiungi), Aggiungi a Preferiti (o Elimina da Preferiti), Blocca (o 
Sblocco), Timer visione, Modifica nome canale, Modifica numero canale, Ordina, Seleziona tutti (o Deseleziona 
tutti), Memorizzazione auto. (Il menu Options pu¸ essere diverso in base alla situazione).

Icone sullo stato del canale
A : Canale analogico.
c : Canale selezionato mediante il tasto giallo.
* : Canale impostato come preferito.
( : Programma attualmente trasmesso.
\ : Canale bloccato.
) : Programma prenotato

Menu Elenco canali Opzione (in Tutti i Canali / Canali aggiunti / Preferiti)
Premere il tasto TOOLS per usare il menu Option.
Gli elementi del menu Option possono differire in base allo stato del canale.

Agg. / Canc.
E' possibile eliminare o aggiungere un canale per visualizzare i canali desiderati.
Tutti i canali eliminati saranno visibili nel menu Tutti i Canali.
Se il canale in elenco ¯ evidenziato in grigio, significa che il canale ¯ stato eliminato.
Il menu Aggiungi viene visualizzato solo per i canali eliminati.
Eô anche possibile eliminare un canale nel menu Canali aggiunti o Preferiti allo stesso 
modo.

Aggiungi a Preferiti / Elimina da Preferiti
I canali che si guardano pi½ di frequente possono essere impostati come preferiti.

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. E' inoltre possibile impostare aggiunte (o cancellazioni) tra i 
canali Preferiti selezionando Strumenti Ÿ Aggiungi a Preferiti (o Elimina da Preferiti).
Il simbolo ó*ô verr¨ evidenziato e il canale verr¨ impostato come preferito.
Tutti i canali preferiti saranno visibili nel menu Preferiti.

Blocco / Sblocco
Eô possibile bloccare un canale in modo che non possa essere selezionato e visualizzato. 
Questa funzione ¯ disponibile solo quando la funzione Blocco canali ¯ impostata su On. 
Comparir¨ la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV ¯ ó0-0-0-0ô. Eô possibile modificare il PIN selezionando Cambia PIN nel menu.
Verr¨ visualizzato il simbolo ó\ô e il canale verr¨ bloccato.
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Timer visione
Se si ¯ effettuata la prenotazione di un canale, allôora stabilita verr¨ visualizzato il canale prenotato anche durante la visione di un 
altro canale contenuto nell'Elenco canali. Per prenotare un programma, impostare prima lôorario corrente. 
E' possibile prenotare solo i canali memorizzati.
Ĉ possibile impostare il canale, il giorno, il mese, l'anno,l'ora e i minuti premendo direttamente i tasti numerici del 
telecomando.
Durante le prenotazione di un programma comparir¨ il menu Programmato.
Digital Programme Guide e Visualizzazione prenotazione
Selezionando un canale digitale e premendo il tasto Ʒ, comparir¨ la Programme Guide del canale. Per prenotare un 
programma seguire le procedure descritte sopra.

Modifica nome canale (solo canali analogici)
Ai canali ¯ possibile attribuire un nome in modo da visualizzarlo durante la visione.

I nomi dei canali digitali trasmessi vengono automaticamente assegnati e non possono essere modificati.

Modifica numero canale (solo canali digitali)
Ĉ anche possibile impostare il numero di canale premendo i tasti numerici sul telecomando.

Ordina (solo canali analogici)
Questa operazione consente di modificare i numeri di programma dei canali memorizzati. Questa operazione pu¸ essere 
necessaria dopo la memorizzazione automatica dei canali.

Seleziona tutto / Deselez tutto
Seleziona tutto: Seleziona tutti i canali presenti nell'elenco dei canali.
Deselez tutto: E' possibile selezionare e deselezionare tutti i canali selezionati.
Eô possibile selezionare Deselez tutto solo quando ¯ stato selezionato almeno un canale.

Memorizzazione auto
Per la descrizione dettagliata delle procedure per l'impostazione delle opzioni, vedere le istruzioni 'Menu Canale'.
Se un canale ¯ stato bloccato mediante la funzione Blocco canali, comparir¨ la schermata di inserimento del PIN.

Menu Elenco canali Opzione (in Programmato)
E' possibile visualizzare, modificare o annullare una prenotazione.

Premere il tasto TOOLS per usare il menu Option.

Modifica info
Selezionare questa funzione per modificare una prenotazione.

Annulla Program
Selezionare questa funzione per annullare una prenotazione.

Informazioni
Selezionare questa funzione per visualizzare una prenotazione. 
(E' inoltre possibile modificare le informazioni relative alla prenotazione.)

Seleziona tutto
Selezionare tutti i programmi prenotati.
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IMMAGINE

Configurazione del menu Picture

Modalità
Ĉ possibile selezionare il tipo di immagine che pi½ corrisponde alle proprie esigenze.

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. Eô inoltre possibile impostare 
la modalit¨ dellôimmagine selezionando Strumenti Ÿ Modalit¨ immagine.

Dinamica
Imposta lôimmagine da visualizzare in alta definizione in un ambiente luminoso.

Standard
Imposta lôimmagine per una visualizzazione ottimale in condizioni di luce normali.

Naturale
Seleziona l'immagine per una visione ottimale, confortevole per la vista.
Questa funzione non ¯ disponibile in modalit¨ PC.

Film
Imposta l'immagine per una visualizzazione confortevole in un ambiente buio.

Retroillumin / Contrasto / Luminosità / Nitidezza / Colore / Tinta (V/R)
Il televisore ha diverse opzioni che consentono di controllare la qualit¨ dell'immagine.

Retroillumin: Regola la luminosit¨ della retroilluminazione dellôLCD.
Contrasto: Regola il livello di contrasto dell'immagine.
Luminosità: Regola il livello di luminosit¨ dellôimmagine.
Nitidezza: Regola la definizione dei bordi dell'immagine.
Colore: Regola la saturazione dei colori dell'immagine.
Tinta (V/R): Regola la tonalit¨ delle tinte dell'immagine.
Nelle modalit¨ analogiche TV, Est., AV del sistema PAL, non ¯ possibile utilizzare la funzione Tinta (V/R).
Apportando le modifiche ai valori Retroillumin, Contrasto, Luminosità, Nitidezza, Colore o Tinta (V/R), il menu OSD verr¨ 
regolato di conseguenza.
In modalit¨ PC, ¯ possibile modificare solo i parametri Retroillumin, Contrasto e Luminosità.
Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.
E' possibile ridurre signiýcativamente il consumo di energia, e i costi ad esso associati, diminuendo la luminosit¨ dello 
schermo.

Impostazioni avanzate
I nuovi TV Samsung permettono di impostare ancora pi½ precisamente la visualizzazione delle 
immagini rispetto ai modelli precedenti. 

Impostazioni avanzate ¯ disponibile in modalit¨ Standard o Film.
In modalit¨ PC, ¯ possibile modificare solo i parametri Contrasto Dinamico, Gamma e 
Bilan bianco tra le opzioni della voce Impostazioni avanzate.

Tonalit¨ nero Ÿ Off / Scuro / Pi½ scura / Extra scura
Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondit¨ dell'immagine.

Contrasto Dinamico Ÿ Off / Basso /Medio / Alta
Consente di regolare in modo ottimale il livello di contrasto dello schermo.

Gamma
Consente di regolare lôintensit¨ dei colori primari (rosso, verde, blu).
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Spazio colore
Spazio colore ¯ la matrice di colori composta dai colori rosso, verde e blu. Per scoprire lo straordinario mondo dei colori naturali 
basta selezionare lo spazio colore preferito.

Automatico: Auto Spazio colore regola automaticamente la tonalit¨ pi½ naturale dei colori basata sulle sorgenti del 
programma.
Nativa: Native Spazio colore offre tonalit¨ di colore ricche e profonde.
Personaliz: Regola la gamma colore per adattarla alle proprie preferenze.
Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente regolato di conseguenza.
Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV. Ad 
esempio, se si ha un lettore DVD connesso alla porta HDMI 1 e correntemente selezionato, verranno memorizzate le 
impostazioni e le regolazioni per il lettore DVD. 

Colore: Rosso, Verde, Blu, Giallo, Ciano o Magenta
Colore ¯ disponibile quando lôopzione Spazio colore ¯ impostata su Personaliz.
Colore, ¯ possibile regolare i valori RGB per i colori selezionati.
Per reimpostare il valore RGB regolato, selezionare Reset.

Rosso: Regola il livello di saturazione di rosso del colore selezionato.
Verde: Regola il livello di saturazione di verde del colore selezionato.
Blu: Regola il livello di saturazione di blu del colore selezionato.
Reset: Ripristina le impostazioni dello spazio colore ai valori predefiniti.

Bilan bianco
Consente di regolare la temperatura del colore per ottenere immagini pi½ naturali.

R-Offset: Regola l'intensit¨ del colore rosso.
G-Offset: Regola l'intensit¨ del colore verde.
B-Offset: Regola l'intensit¨ del colore blu.
R-Gain: Regola la luminosit¨ del colore rosso.
G-Gain: Regola la luminosit¨ del colore verde.
B-Gain: Regola la luminosit¨ del colore blu.
Reset: Consente di ripristinare i valori predefiniti di bilanciamento del bianco.

Incarnato
Eô possibile enfatizzare il tono óincarnatoô dellôimmagine.
Una volta modificato il valore, lo schermo viene automaticamente regolato di conseguenza.

Migliora imm bordi Ÿ Off / On
E' possibile enfatizzare i contorni degli oggetti dell'immagine.

xvYCC Ÿ Off / On
Impostando la modalit¨ xvYCC su on, si noter¨ un miglioramento nei dettagli e nel colore durante la visione di un film da un 
dispositivo esterno (per es. un lettore DVD) collegato alla porta HDMI o Component IN.

xvYCC ¯ disponibile quando la modalit¨ dell'immagine ¯ impostata a Film, e l'ingresso esterno ¯ impostato su HDMI o Comp..
Questa funzione potrebbe non essere supportata dal dispositivo esterno in uso.
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Opzioni immagine
In modalit¨ PC, ¯ possibile modificare solo i parametri Toni colore e Formato tra le 
opzioni della voce Opzioni immagine.

Toni colore Ÿ Freddo / Normale / Caldo1 / Caldo2 / Caldo3
Caldo1, Caldo2 o Caldo3 vengono attivate solo quando la modalit¨ Immagine ¯ Film.
Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno 
connesso a un ingresso TV.

Formato
Occasionalmente ¯ possibile variare la dimensione dell'immagine sullo schermo. Il televisore 
ha diverse possibilit¨ di dimensione, ognuna adatta a dare i migliori risultati con specifici tipi di ingressi video. Il ricevitore via cavo/
satellitare potrebbe anch'esso avere la propria serie di dimensioni preimpostate. In generale, tuttavia, si consiglia la visione il pi½ 
possibile nel formato 16:9.
E' possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto P.SIZE sul telecomando.
Automatico: Regola automaticamente la dimensione dell'immagine su un formato 16:9.
16:9: Regola la dimensione dellôimmagine su 16:9, un valore appropriato per visualizzare DVD o trasmissioni panoramiche.
Wide Zoom: Aumenta le dimensioni dellôimmagine a oltre 4:3.
Zoom: Ingrandisce il formato 16:9 (in senso verticale) per adattarlo alle dimensioni dello schermo.
4:3: Questa ¯ lôimpostazione predefinita per un filmato video o una trasmissione normale.
Adatta a schermo: Utilizzare questa funzione per visualizzare l'immagine completa con segnali HDMI (720p/1080i/1080p) o 
Comp. (1080i/1080p).
A seconda del tipo di sorgente di ingresso, le opzioni relative alla dimensione dell'immagine possono variare.
Le voci disponibili variano in base alla modalit¨ selezionata.
In modalit¨ PC, ¯ possibile regolare solo i formati 16:9 e 4:3.
Le impostazioni possono essere regolate e memorizzate per ogni dispositivo esterno connesso a un ingresso TV.
Se si visualizza una immagine fissa per oltre due ore, sullo schermo potrebbe apparire una immagine residua temporanea.
Wide Zoom: Premere il tasto Ʒ per selezionare Posizione, quindi premere ENTERE. Per spostare la schermata in alto o in 
basso, utilizzare il tasto ƶ o Ƹ. Quindi premere il tasto ENTERE.
Zoom: Premere il tasto Ʒ per selezionare Posizione, quindi premere ENTERE. Per spostare lôimmagine in alto o in basso, 
utilizzare il tasto ƶ o Ƹ. Quindi premere il tasto ENTERE. Premere il tasto Ʒ per selezionare Formato, quindi premere 
ENTERE. Premere il tasto ƶ o Ƹ per aumentare o ridurre la dimensione dellôimmagine in direzione verticale. Quindi 
premere il tasto ENTERE.
Dopo aver selezionato lôopzione Adatta a schermo in HDMI (1080i / 1080p) o Comp. (1080i / 1080p): Selezionare Posizione 
premendo il tasto ƹ o Ʒ. Utilizzare il tasto ƶ, Ƹ, ƹ o Ʒ per spostare lôimmagine.

Reset: Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare Reset, quindi premere ENTERE. E' possibile azzerare le impostazioni.
Usando la funzione Adatta a schermo con un ingresso HDMI 720p, 1 riga verr¨ tagliata allôinizio, alla fine, a sinistra e a 
destra come nella funzione Overscan.

Mod schermo Ÿ 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3
Quando si imposta la dimensione dellôimmagine su Automatico su un televisore con formato wide 16:9, ¯ possibile determinare o 
meno le dimensioni dellôimmagine da visualizzare nel formato 4:3 WSS (Wide Screen Service). Ogni nazione europea richiede un 
formato dellôimmagine diverso e questa funzione deve essere quindi selezionata dallôutente.

16:9: Imposta lôimmagine sul formato wide 16:9.
Wide Zoom: Aumenta le dimensioni dellôimmagine a oltre 4:3.
Zoom: Ingrandisce verticalmente la dimensione dell'immagine sullo schermo.
4:3: Imposta lôimmagine sul formato 4:3.̨
Questa funzione ¯ disponibile in modalit¨ Automatico.
Questa funzione non ¯ disponibile in modalit¨ PC, Comp. o HDMI.

Digital NR Ÿ Off  / Basso / Medio / Alta / Automatico
Se il segnale ricevuto dal televisore ¯ debole, ¯ possibile attivare la funzione Digital Noise Reduction per ridurre i disturbi statici e 
lôeffetto óghostingô sullo schermo.
Se il segnale ¯ debole, selezionare una delle altre opzioni disponibili fino a ottenere la migliore qualit¨ visiva.

Livello di nero HDMI Ÿ Normale / Basso
Consente di selezionare il livello di nero dello schermo per regolare la profondit¨ dell'immagine.
Questa funzione ¯ attiva solo quando un dispositivo esterno viene collegato al televisore mediante una porta HDMI (segnali 
RGB).
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Modalit¨ Film Ÿ Off  / Auto1 / Auto2
Il televisore pu¸ essere impostato automaticamente nel senso desiderato, per elaborare i segnali dei film provenienti da tutte le 
sorgenti e per regolare l'immagine in modo da ottenere una visualizzazione ottimale.

Modalità Film ¯ supportata in modalit¨ TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) e HDMI (480i / 1080i).
Off : Disattiva la funzione Modalit¨ Film.
Auto1: Regola automaticamente l'immagine alla migliore qualit¨ possibile per la visione di un film.
Auto2: Ottimizza automaticamente il testo visualizzato sullo schermo (esclusi i sottotitoli) durante la visione di un film.

Modalit¨ Solo blu Ÿ Off / On
Questa funzione ¯ solo per gli utenti esperti in grado di regolare le misurazioni del dispositivo AV. Questa funzione visualizza solo 
il segnale blu rimuovendo i segnali rosso e verde dal video, in modo da offrire un effetto Blue Filter utile per regolare le opzioni 
Colour e Tint delle apparecchiature video quali lettori DVD, impianti Home Theater, ecc. Questa funzione consente di regolare 
a livello di segnale le opzioni Colour e Tint di qualsiasi dispositivo video che utilizzi modelli di tipo Color Bar Pattern per i colori 
Rosso/Verde/Blu/Ciano/Magenta/Giallo, senza l'uso di un ulteriore Blue Filter.

Modalità Solo blu ¯ disponibile solo quando la modalit¨ immagine ¯ impostata su Film o Standard.

Reset immagine Ÿ Azzera modalit¨ immagine / Annul
Ripristina tutte le impostazione dell'immagine ai valori predefiniti.

Azzera modalità immagine: I valori dell'immagine corrente tornano alle impostazioni predefinite.
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Uso del televisore come uno schermo PC

Impostazione del software del PC (basato su Windows XP)
Di seguito vengono illustrate le impostazioni di visualizzazione di Windows per un PC tipico. 
Le schermate visualizzate sul PC possono differire in base alla versione di Windows e alla 
scheda video installate. Nel caso le schermate risultassero differenti, le stesse informazioni di 
base per la configurazione sono applicabili in quasi tutti i casi. (In caso contrario, contattare la 
casa costruttrice del computer oppure un rivenditore Samsung.)
1. Fare clic sul óPannello di controlloô nel menu Start di Windows.
2. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su óAspetto e temiô. Verr¨ 
visualizzata una finestra di dialogo.

3. Quando appare la finestra del pannello di controllo, fare clic su óSchermoô. Verr¨ 
visualizzata una finestra di dialogo.

4. Fare clic sulla scheda óImpostazioniô nella finestra di dialogo.
Impostazione della dimensione corretta (risoluzione) - Ottimale: 1920 x 1080 pixel
Se la finestra di dialogo delle impostazioni contiene unôopzione relativa alla frequenza 
verticale, il valore corretto ¯ ó60ô o ó60 Hzô. In caso contrario, fare clic su óOKô e uscire dalla finestra di dialogo.

Modalità di visualizzazione
Se il segnale del sistema equivale alla modalit¨ del segnale standard, lo schermo viene automaticamente regolato. Se il segnale 
del sistema non equivale alla modalit¨ del segnale standard, regolare la modalit¨ riferendosi alla guida dell'utente della scheda 
video; in caso contrario potrebbe non essere visualizzata alcuna immagine. Per le modalit¨ video elencate alla pagina successiva, 
l'immagine a schermo ¯ stata ottimizzata durante la produzione.

Ingresso D-Sub e HDMI/DVI
Modalità Risoluzione Frequenza orizzontale 

(kHz)
Frequenza verticale 

(Hz)
Frequenza di clock dei 

pixel (MHz)
Polarità sync 

(O/V)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Quando si effettua una connessione mediante cavo HDMI / DVI, ¯ necessario utilizzare la porta HDMI IN 3(DVI).
La modalit¨ interlacciata non ¯ supportata.
Questo dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si seleziona un formato video non standard.
Le modalit¨ Separate e Composite sono supportate. Il formato SOG non ¯ supportato.
Se il cavo VGA ¯ di scarsa qualit¨ o troppo lungo, in alta risoluzione (1920x1080) le immagini possono risultare disturbate.
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Configurazione del televisore con il PC
Preimpostazione: Premere il tasto SOURCE per selezionare la modalit¨ PC.

Regolazione auto
Usare la funzione Auto Adjust per far s³ che il televisore regoli automaticamente i segnali video 
che riceve.
La funzione sintonizza automaticamente le impostazioni e regola i valori della frequenza e le 
posizioni.

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. Eô anche possibile impostare 
la funzione Auto Adjustment selezionando Strumenti Ÿ Regolazione auto.
Questa funzione non ¯ disponibile in modalit¨ DVI-HDMI.

Schermo

Grossa / Fine
Lo scopo della regolazione della qualit¨ dellôimmagine ¯ quello di eliminare o ridurre eventuali 
disturbi di visualizzazione. Se non si riesce a eliminare il disturbo mediante sintonizzazione, 
regolare la frequenza nel modo migliore possibile (Grossa) ed eseguire nuovamente la 
sintonizzazione fine. Una volta ridotto il disturbo, regolare lôimmagine in modo che sia 
perfettamente centrata sullo schermo.

Posizione PC
Regolare la posizione dello schermo del PC se non si adatta allo schermo del televisore. 
Premere il tasto ƶ o Ƹ per regolare la posizione verticale. Premere il tasto ƹ o Ʒ per regolare 
la posizione orizzontale.

Reset immagine
Ĉ possibile sostituire tutte le impostazioni dell'immagine ripristinando i valori di fabbrica.
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SUONO

Configurazione del menu audio

Modalit¨ Ÿ Standard / Musica / Film / Voce cristallina / Personaliz
Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. Eô inoltre possibile impostare 
la modalit¨ audio selezionando Strumenti Ÿ Modalit¨ audio.
Standard: Seleziona la modalit¨ audio normale.
Musica: Enfatizza la musica rispetto alle voci.
Film: Offre la migliore qualit¨ audio per la visione di film.
Voce cristallina: Enfatizza i dialoghi rispetti altri altri suoni.
Personaliz: Richiama le impostazioni audio personalizzate.

Equalizzatore
Le impostazioni audio possono essere regolate in base alle proprie preferenze personali.

Modalità: Seleziona la modalit¨ audio tra quelle predefinite.
Bilanciamento L/R: Controlla il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Regolazione larghezza di banda): Per regolare il livello delle diverse frequenze di 
larghezza di banda.
Reset: Ripristina le impostazione predefinite dellôequalizzatore.

SRS TruSurround HD Ÿ Off / On
SRS TruSurround HD ¯ una tecnologia SRS brevettata che risolve il problema della riproduzione di contenuti multicanale 5.1 su 
due altoparlanti. TruSurround offre una straordinaria esperienza Surround Sound virtuale attraverso un sistema di riproduzione a 
due altoparlanti, inclusi gli altoparlanti interni del televisore. Ĉ pienamente compatibile con tutti i formati multicanale.

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. Eô possibile impostare la funzione SRS TruSurround HD 
selezionando Strumenti Ÿ SRS TS HD.

Lingua audio
Ĉ possibile modificare la lingua predefinita. Visualizza le informazioni sulla lingua relative alla trasmissione in corso.
Durante la visione di un canale digitale, ¯ possibile selezionare questa funzione.
E' possibile selezionare solo una delle lingue trasmesse.

Formato audio Ÿ MPEG / Dolby Digital
Quando lôaudio ¯ generato sia dallôaltoparlante principale sia dal ricevitore audio, potrebbe prodursi un effetto di eco a causa della 
diversa velocit¨ di decodifica dei due dispositivi. In questo caso, attivare la funzione TV Speaker.
Durante la visione di un canale digitale, ¯ possibile selezionare questa funzione.
Il formato audio dipende dal segnale trasmesso dall'emittente.

Descrizione audio
Questa funzione audio ausiliaria fornisce una traccia audio aggiuntiva per aiutare le persone con problemi visivi. Questa funzione 
gestisce il flusso audio per lôopzione AD (Descrizione audio), quando ¯ trasmesso insieme allôAudio principale dall'emittente. Gli 
utenti possono attivare o disattivare la funzione Descrizione audio selezionando Acceso o Spenta e regolarne il volume.

Premere il tasto AD sul telecomando per selezionare Off o On.

Descrizione audio Ÿ Off / On
Attiva e disattiva la funzione Audio Description.

Volume
Eô possibile regolare il volume della funzione Descrizione audio.

Volume ¯ attivo quando la funzione Descrizione audio ¯ impostata su On.
Durante la visione di un canale digitale, ¯ possibile selezionare questa funzione.

Volume auto Ÿ Off / On
Le condizioni del segnale variano a seconda dellôemittente, ma non ¯ pratico regolare il volume ogni volta che si cambia canale. 
Questa funzione consente di regolare automaticamente il volume del canale desiderato diminuendo il livello dellôuscita audio 
quando il segnale di modulazione ¯ alto, oppure aumentando il livello dellôuscita audio quando il segnale di modulazione ¯ basso.
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Selezione altoparlante
Durante la visione del televisore con un sistema Home theatre collegato, disattivare gli altoparlanti in modo da poter ascoltare 
l'audio proveniente dagli altoparlanti esterni del sistema Home theatre.

Altoparlante est: Per ascoltare l'audio proveniente dagli altoparlanti esterni (Home Theatre).
Altoparlante TV: Per ascoltare lôaudio tramite gli altoparlanti del televisore.
I tasti di regolazione del volume e il tasto MUTE non sono attivi quando Selezione altoparlante ¯ impostato su Altoparlante 
est.
Selezionando Altoparlante est nel menu Selezione altoparlante, le impostazioni dellôaudio saranno limitate.

Altoparlanti interni del televisore Da Audio Out (Optical, L/R Out) a Sistema audio
RF / AV / Comp. / PC / HDMI RF / AV / Comp. / PC / HDMI

Altoparlante TV Uscita audio Uscita audio
Altoparlante est Muto Uscita audio

Nessun segnale video Muto Muto

Reset impostazioni audio Ÿ Azzera tutto / Azz mod audio / Annulla
E' possibile ripristinare le impostazioni audio ai valori di fabbrica.

Azz mod audio: I valori correnti tornano alle impostazioni predefinite.

Selezione della modalità audio
E' possibile impostare la modalit¨ audio premento il tasto DUAL. Questo tasto consente di visualizzare a schermo la modalit¨ 
audio impostata.

Tipo di audio Dual 1 / 2 Predeýnito

A2 Stereo
Mono MONO

Cambio automatico
Stereo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Cambio automatico

Stereo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Se il segnale stereo ¯ debole e si verifica un cambio automatico, passare alla modalit¨ Mono.
Questa funzione ¯ attiva solo con segnale audio stereo. Al contrario, non ¯ attiva con segnale audio mono.
Questa funzione ¯ disponibile solo in modalit¨ TV.
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IMPOSTAZIONE 

Configurazione del menu Setup

Lingua menu
E' possibile impostare la lingua dei menu.

Ora
Per la descrizione dettagliata delle procedure per l'impostazione delle opzioni, vedere 
'Impostazione dell'orario'.

Trasmissione

Sottotitoli
Ĉ possibile attivare e disattivare i sottotitoli. Utilizzare questo menu per impostare la modalit¨ sottotitoli. Normale rappresenta il 
sottotitolo di base mentre Non udenti ¯ il sottotitolo per le persone con problemi uditivi.
Sottotitoli Ÿ Off / On
Attiva e disattiva i sottotitoli.
Modalit¨ Ÿ Normale / Non udenti
Imposta la modalit¨ dei sottotitoli.
Lingua Sottotitoli
Imposta la lingua dei sottotitoli.
Se il programma che si sta guardando non supporta la funzione Non udenti si attiva automaticamente lôopzione Normale 
anche se ¯ selezionata la modalit¨ Non udenti.
La lingua predefinita ¯ l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.
Ĉ possibile selezionare queste opzioni semplicemente premendo il tasto SUBT. sul telecomando.

Testo digitale Ÿ Disattiva / Attiva (solo RU)
Se il programma ¯ trasmesso con testo digitale, questa funzione ¯ attivata.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Uno standard internazionale per i sistemi di codifica dei dati multimediali e ipermediali. Ĉ un sistema pi½ complesso rispetto al 
formato MPEG in quanto include collegamenti a dati ipermediali come immagini fisse, servizi di caratteri, animazione, grafica 
e file video, oltre ai dati multimediali. MHEG ¯ una tecnologia interattiva con vari campi di applicazione, come sistemi VOD 
(Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), teleformazione, teleconferenza, librerie digitali e giochi 
di rete.

Lingua Teletext
E' possibile impostare la lingua del Teletext.
La lingua predefinita ¯ l'inglese, nel caso in cui la trasmissione non supporti la lingua selezionata.

Preferenze
Lingua principale audio / Lingua secondaria audio / Lingua principale sottotitoli / Lingua secondaria sottotitoli / 
Lingua principale Teletext / Lingua secondaria Teletext
Mediante questa funzione, gli utenti sono in grado di selezionare una delle lingue disponibili. La lingua selezionata viene 
impostata automaticamente durante la selezione di un canale.
Modificando lôimpostazione della lingua, le opzioni Lingua Sottotitoli, Lingua audio e Lingua Teletext del menu Lingua vengono 
automaticamente impostate sulla lingua selezionata
Le opzioni Lingua Sottotitoli, Lingua audio, e Lingua Teletext del menu Lingua mostrano lôelenco delle lingue supportate dal 
canale corrente, dove lôopzione corrente appare evidenziata. Se si modifica una di queste opzioni, la nuova lingua viene 
applicata solo al canale corrente. La nuova impostazione non viene invece applicata alle opzioni Lingua principale sottotitoli, 
Lingua principale audio o Lingua principale Teletext del menu Preference.
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Interfaccia comune
Menu CI
Ci¸ permette all'utente di accedere al menu del modulo CAM.
Selezionare il Menu CI in base alla scheda PC.
Info sull'applicazione
Contiene informazioni sul modulo CAM inserito nello slot CI e le visualizza. Le informazioni sullôapplicazione sono relative alla 
óSCHEDA CI (CI+)ô. Ĉ possibile installare il modulo CAM in qualsiasi momento sia mentre il televisore ¯ acceso sia mentre ¯ 
spento.
1. Acquistare il modulo CI CAM presso il rivenditore locale o via telefono.
2. Inserire la scheda óSCHEDA CI (CI+)ô nel modulo CAM nella direzione indicata dalla freccia.
3. Inserire il modulo CAM con la óSCHEDA CI (CI+)ô installata nellôalloggiamento common interface. (Inserire completamente 
il CAM nella direzione indicata dalla freccia in modo che risulti parallelo allo slot.)

4. Verificare la visione dellôimmagine su un canale a segnale criptato.

Sicurezza (In base al modello)
Prima della comparsa dellôimmagine, compare la richiesta del PIN. Digitare il PIN a quattro cifre.
Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV ¯ ó0-0-0-0ô. E' possibile modificare il PIN selezionando Cambia PIN nel menu.
Alcuni modelli richiedono la selezione del PIN impostato per la funzione Plug & Play.

Blocco canali Ÿ Off / On
Tramite questa funzione ¯ possibile impedire agli utenti non autorizzati, ad esempio i bambini, di guardare programmi non adatti a 
loro, annullando il video e azzerando lôaudio.
E' possibile bloccare alcuni canali nell'elenco dei canali.
Blocco canali ¯ disponibile solo in modalit¨ TV.

Blocco Canale
Questa funzione consente di immettere un codice PIN di identificazione personale a 4 cifre definito dallôutente per impedire agli 
utenti non autorizzati, come ad esempio i bambini, di vedere programmi non adatti a loro.

La voce Blocco Canale pu¸ essere diversa in base alla nazione.
Una volta impostata la funzione Blocco Canale, verr¨ visualizzato il simbolo ó\ô.
Cons tutto: Premere per sbloccare tutte le classificazioni dei canali TV.
Bloc tutto: Premere per bloccare tutte le classificazioni dei canali TV.

Cambia PIN
E' possibile modificare il numero ID necessario per configurare il televisore.
Qualora si sia dimenticato il codice PIN, premere i tasti del telecomando nella sequenza seguente per ripristinare il codice PIN 
predeýnito ó0-0-0-0ô: POWER (Spenta) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Acceso).

Generale

Modalit¨ gioco Ÿ Off / On
Durante la connessione a una console per videogiochi come PlayStationÊ o XboxÊ, il gioco sar¨ pi½ realistico selezionando il 
relativo menu.
Limitazioni della modalit¨ gioco (Attenzione)
Per scollegare una console per videogiochi e collegare un altro dispositivo esterno, impostare la modalit¨ Modalità gioco 
su Off nel menu di impostazione.
Visualizzando il menu TV in modalit¨ Modalità gioco si potrebbe verificare un leggero sfarfallio.

Modalità gioco non ¯ disponibile in modalit¨ TV, PC ed Est.
Se la qualit¨ dell'immagine ¯ scadente quando al televisore ¯ collegato un dispositivo esterno, verificare se la Modalità gioco 
¯ impostata su On. Impostare Modalità gioco su Off e collegare i dispositivi esterni.
Se Modalità gioco ¯ Acceso:
La Modalit¨ immagine viene automaticamente impostata su Standard e non pu¸ essere modificata.
La Modalit¨ audio viene automaticamente impostata su Personaliz e non pu¸ essere modificata. Regolare l'audio 
mediante l'equalizzatore.

La funzione Reset Suono viene attivata. La selezione della funzione Reset dopo l'impostazione dell'equalizzatore ripristina le 
impostazione di fabbrica dell'equalizzatore.
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Risp. energia Ÿ Off / Basso / Medio / Alta / Immagine off / Automatico
Questa funzione regola la luminosit¨ del televisore in modo da ridurre il consumo di energia. Durante la visione notturna del 
televisore, impostare lôopzione della modalit¨ Risp. energia su Alta in modo da ridurre lôaffaticamento degli occhi oltre al consumo 
energetico.
Selezionando Immagine off, lo schermo si spegne lasciando attivo solo lôaudio. Premere un tasto qualsiasi per uscire dalla 
modalit¨ Immagine off.

Nel menu Strumenti, la funzione Immagine off non ¯ supportata.
Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. E' inoltre possibile impostare l'opzione Energy Saving 
selezionando Strumenti Ÿ Risp. energia.

Trasparenza menu Ÿ Luminoso / Scuro
Eô possibile impostare la trasparenza del menu.

Melodia Ÿ Off / Basso / Medio / Alta
E' possibile impostare una melodia da attivare a ogni accensione o spegnimento del monitor.
La modalit¨ Melody non funziona
Se il televisore non emette alcun suono significa che ¯ stato premuto il tasto MUTE.
Se non proviene audio dal televisore, ci¸ potrebbe essere causato dal volume impostato sul minimo mediante il tasto (-).
Se il televisore ¯ stato spento mediante la funzione Timer stand-by.

Impostazione dellôorario

Orologio
Lôimpostazione dellôorologio ¯ necessaria per utilizzare le varie funzioni di timer del televisore.
Lôora corrente appare ogni volta che si preme il tasto INFO.
Se il cavo di alimentazione viene scollegato, ¯ necessario impostare nuovamente lôorologio.

Modalità orologio
Eô possibile impostare manualmente o automaticamente lôorario corrente.

Automatico: Imposta automaticamente lôorario corrente utilizzando lôorario inviato dalla 
trasmissione digitale.
Manuale: Imposta manualmente lôora corrente.
In base all'emittente e al segnale, la funzione dell'impostazione automatica dell'orario 
potrebbe non essere corretta. In questo caso, impostare l'orario manualmente.
La connessione Antenna o Cavo deve consentire l'impostazione automatica dell'orario.

Imposta Ora
Ĉ possibile impostare manualmente lôora corrente.
Questa funzione ¯ disponibile solo quando la funzione Modalità orologio ¯ impostata su 
Manuale.
Ĉ possibile impostare il giorno, il mese, lôanno, lôora e i minuti premendo direttamente i tasti numerici del telecomando.

Timer stand-by
Il timer di spegnimento disattiva automaticamente il televisore dopo il tempo impostato (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minuti).

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. Eô inoltre possibile impostare il timer di stand-by selezionando 
Strumenti Ÿ Timer stand-by.
Per annullare la funzione Timer stand-by selezionare Off.

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
Possono essere impostate tre diverse opzioni del Timer.
Prima ¯ necessario impostare lôorologio.

Orario TV on
Impostare lôora e i minuti e attivare / disattivare.
(Per attivare il timer selezionare Attiva).

Orario TV off
Impostare lôora e i minuti e attivare / disattivare.
(Per attivare il timer selezionare Attiva).

N
T

N
Þ
Þ
Þ

¦

N
N

ǒ

ǒ
N

N

N

N

T

N

w»¸µ¸°²¸G bGGUUGbGUUG G @
|²¶®»G¼½ª·U«ÂG bG{¹®·½ª
|²¶®»GYG bGl²¼ª½½²¿ª½¸
|²¶®»GZG bGl²¼ª½½²¿ª½¸
|²¶®»G[GG bGl²¼ª½½²¿ª½¸G G

UG{¹¸¼½ªGGGGGEGk¸·¯VGGGGGRGz²½¸»·¸

w»ª

xµ¾°GNGxµªÂ
t²·°¾ªG¶®·¾G bGq·°µ®¼®

w»ªG G @

|»ª¼¶²¼¼²¸·®
{²¬¾»®ÃÃª
o®·®»ªµ®

q¶¹¸¼½ªÃ²¸·®

w»ª»²¸G|~G¸·G

LG{¹¸¼½ªGGGGUGz®°¸µªGGGEGk¸·¯VGGGGGRGz²½¸»·¸

|²¶®»GY

w»ª»²¸G|~G¸¯¯

~¸µ¾¶®

XX XX l²¼ª½½²¿ª

XX XX l²¼ª½½²¿ª

YX
{¸»°®·½® i·½®··ª kª·ªµ®

|~ i|~ X

z²¹®½²Ã²¸·®
}·ªG¿¸µ½ª

l¸¶ t¾· uª» u®» o²¸ ~®· {ª«

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in24   24 2009-10-09    3:00:58



Italiano - 25

Volume
Selezionare il livello del volume desiderato.

Sorgente Ÿ TV / USB
E' possibile selezionare il contenuto del dispositivo TV o USB da riprodurre all'accensione automatica del televisore. Selezionare 
TV o USB. (Assicurarsi che al televisore sia collegato un dispositivo USB.)

Antenna (quando Sorgente è impostata su TV)
Selezionare ATV o DTV.

Canale (quando Sorgente è impostata su TV)
Selezionare il canale desiderato.

Contenuti (quando Sorgente è impostata su USB)
E' possibile selezionare una cartella del dispositivo USB con i file musicali o fotografici da riprodurre all'accensione automatica del 
televisore.
Se sulla chiavetta USB non sono presenti file musicali, oppure la cartella contenente file musicali non ¯ selezionata, lôopzione 
Timer non funziona correttamente.
Nel caso ci sia un solo file fotografico memorizzato sul dispositivo USB, la funzione Slide Show non ¯ disponibile.
Se il nome della cartella ¯ troppo lungo, la cartella non ¯ selezionabile.
Se il nome della cartella da configurare mediante la funzione Contenuti ¯ troppo lungo, la cartella non ¯ selezionabile.

Ripetizione
Selezionare Una volta, Ogni gg, Lun~Ven, Lun~Sab, Sab~Dom, o Manuale.
Quando viene selezionato Manuale, premere il tasto Ʒ per impostare il giorno della settimana. Premere il tasto ENTERE 
sul giorno desiderato per visualizzare un simbolo c.
Ĉ possibile impostare lôora, i minuti e il canale anche premendo i tasti numerici del telecomando.
Spegnimento automatico
Quando il televisore si accende mediante il timer impostato su Acceso, si spegne automaticamente se per 3 ore non viene 
premuto alcun tasto di controllo. Questa funzione ¯ disponibile solo se il timer ¯ impostato su Acceso e impedisce lôeventuale 
surriscaldamento del televisore dovuto a un periodo di accensione troppo lungo.
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INGRESSI / SUPPORTO

Menu Ingressi

Elenco sorgenti
Per selezionare il televisore o altre sorgenti esterne di ingresso quali DVD / lettori Blu-ray / 
Cable Box /
Ricevitori satellitari (Set-Top Box) collegati al televisore. Utilizzare la funzione per selezionare la 
sorgente di ingresso desiderata.

Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare una sorgente del segnale 
esterna. La modalit¨ TV pu¸ essere selezionata premendo il tasto TV.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
Eô possibile scegliere solo i dispositivi esterni collegati al televisore. In Elenco sorgenti, gli 
ingressi collegati verranno evidenziati e ordinati in cima all'elenco. Gli ingressi non collegati 
verranno ordinati in fondo allôelenco.
Ext. e PC rimangono sempre attive.
Uso dei tasti colorati del telecomando nell'elenco delle sorgenti

Rosso (Aggiorna): Aggiorna il collegamento ai dispositivi esterni. Premere questo tasto 
se la propria sorgente ¯ accesa e collegata ma non compare nell'elenco.
TOOLS (Strumenti): Visualizza i menu Modifica Nome e Informazioni.

Modifica Nome

VCR / DVD / STB cavo / STB satellite / STB PVR / Ricevitore AV / Giochi / Videocamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV /  
Blu-ray / HD DVD / DMA
Assegnare un nome al dispositivo collegato ai jack di ingresso per semplificare la selezione della sorgente di ingresso.
Quando un PC con una risoluzione di 1920 x 1080 a 60Hz ¯ collegato alla porta HDMI IN 3(DVI) ¯ necessario impostare la 
modalit¨ HDMI3/DVI su DVI PC in Modifica Nome della modalit¨ Ingressi.
Quando si collega un cavo HDMI/DVI alla porta HDMI IN 3(DVI), impostare la modalit¨ HDMI3/DVI su DVI o DVI PC alla voce 
Modifica Nome della modalit¨ Ingressi. In questo caso, ¯ necessaria una connessione separata per il segnale audio.

Menu Supporto

Auto diagnosi

Test immagine
In caso di problemi di visualizzazione dell'immagine, eseguire il test pertinente. Verificare il color 
pattern sullo schermo per vedere se il problema persiste.

Sì: Se il test pattern non compare oppure presenta disturbi, selezionare Sì. Potrebbe 
essersi verificato un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per 
richiedere assistenza.
No: Se il test pattern ¯ visualizzato correttamente, selezionare No. Potrebbe essersi 
verificato un problema con i dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il 
problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi esterni.

Test audio
In caso di problemi di audio, eseguire il test pertinente. Controllare l'audio riproducendo un test 
melodico attraverso le casse del televisore.
Se non c'¯ ritorno audio dagli altoparlanti del televisore, prima di eseguire il test audio 
verificare che Selezione altoparlante sia impostato su Altoparlante TV nel menu Suono.
E' possibile ascoltare la melodia durante il test anche se Selezione altoparlante ¯ impostato su Altoparlante est oppure 
l'audio ¯ stato disattivato mediante la pressione del tasto MUTE.
Sì: Se durante l'esecuzione del test audio il suono proviene da un solo altoparlante, selezionare Sì. Potrebbe essersi verificato 
un problema con il televisore. Contattare il call center Samsung per richiedere assistenza.
No: Se ¯ possibile ascoltare il suono dagli altoparlanti, selezionare No. Potrebbe essersi verificato un problema con i 
dispositivi esterni. Controllare lo stato dei collegamenti. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente dei dispositivi 
esterni.
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Informazioni sul segnale (solo canali digitali)
Diversamente dai canali analogici, la cui qualit¨ di ricezione pu¸ variare da ómolto disturbataô a 'chiara', i canali digitali (HDTV) 
sono caratterizzati da una perfetta qualit¨ oppure dalla totale mancanza di ricezione. Non ¯ quindi possibile sintonizzare i canali 
digitali. Per migliorare la ricezione dei canali digitali disponibili ¯ tuttavia possibile regolare l'antenna.
Se il misuratore della potenza del segnale indica che il segnale ¯ debole, regolare fisicamente l'antenna per aumentare il 
segnale. Continuare a regolare l'antenna fino a trovare la posizione migliore per ricevere il segnale in modo ottimale.

Aggiornamento software
Samsung potr¨ in futuro rendere disponibili aggiornamenti del firmware del televisore. Tali 
aggiornamenti possono essere scaricati mediante il televisore se collegato a Internet, o 
scaricando il nuovo firmware dal sito samsung.com su un dispositivo USB.

Versione corrente ¯ il software gi¨ installato nel televisore.
Software alternativo (Backup) mostra la versione precedente che verr¨ sostituita.
Il software ¯ rappresentato da óAnno/Mese/Giorno_Versioneô. Pi½ recente ¯ la data, pi½ 
recente la versione del software. Si consiglia di installare la pi½ recente versione disponibile.

Tramite USB
Inserire unôunit¨ USB contenente lôaggiornamento del firmware scaricato dal sito samsung.com 
nel televisore. Fare attenzione a non disattivare l'alimentazione o rimuovere l'unit¨ USB mentre 
l'aggiornamento ¯ in corso. Al termine dell'aggiornamento del firmware, il televisore si spegner¨ 
e riaccender¨ automaticamente. Verificare la versione del firmware dopo avere effettuato 
l'aggiornamento (la nuova versione avr¨ un numero superiore rispetto alla precedente.)
Al termine dell'aggiornamento del software, le impostazioni video e audio modificate torneranno 
alle impostazioni predefinite di fabbrica. Si consiglia di scrivere le impostazioni in modo da 
poterle facilmente ripristinare dopo lôaggiornamento.

Tramite canale
Aggiorna il software mediante il segnale trasmesso.
Se la funzione viene selezionata durante la trasmissione software, questa funzione ricerca il software disponibile e ne scarica 
gli aggiornamenti.
Il tempo necessario per scaricare il software ¯ determinato dallo stato del segnale.

Aggiornamento mod Standby
Per continuare lôaggiornamento software anche quando lôalimentazione principale ¯ attiva, selezionare Acceso premendo il tasto  
ƶ o Ƹ . 45 minuti dopo lôingresso in modalit¨ Standby, viene effettuato un aggiornamento manuale. Poich® lôalimentazione 
dellôunit¨ si attiva internamente, lo schermo LCD potr¨ attivarsi per breve tempo. Questo fenomeno pu¸ continuare per pi½ di 
unôora, fino al termine dellôaggiornamento software.

Software alternativo (Backup)
In caso di problemi con il nuovo firmware che possano influenzare il regolare funzionamento del prodotto, ¯ possibile ripristinare la 
versione precedente del software.
Se il software ¯ stato cambiato, viene visualizzata la versione corrente.
E' possibile cambiare la versione del software corrente selezionando óSoftware alternativoô.

Guida alla connessione HD
Questo menu presenta la modalit¨ di connessione in grado di offrire la qualit¨ ottimale per i televisori HD. Consultare queste 
informazioni durante la connessione di dispositivi esterni al televisore.

Contattare Samsung
Fare riferimento a queste informazioni in caso di funzionamento anomalo del televisore o se si desidera aggiornare il software. E' 
possibile visualizzare le informazioni relative a call centre, prodotto e metodo di scaricamento del software.
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MEDIA PLAY (USB)

Collegamento di un dispositivo USB

1. Per accendere il televisore premere il tasto POWER.
2. Collegare un dispositivo USB contenente file fotografici e/o musicali al jack USBposto sul 

pannello laterale del televisore.
3. Quando viene visualizzata la schermata di selezione Applicazione, premere ENTERE per 
selezionare Media Play (USB).
MTP (Media Transfer Protocol) non ¯ supportato.
Il file system supporta FAT16, FAT32 e NTFS.
Alcuni dispositivi audio e videocamere digitali USB possono non essere compatibili con 
questo televisore.
Media Play supporta solo il dispositivo USB MSC (Mass Storage Class). MSC 
¯ un dispositivo di memorizzazione di massa Bulk-Only Transport. Esempi di 
MSC sono le unit¨ Thumb, i Flash Card Reader e le unit¨ HDD USB (le unit¨ 
HUB USB non sono supportate.) 
Collegare direttamente alla porta USB del TV. Se si utilizza un cavo separato, 
possono verificarsi problemi di compatibilit¨ USB.
Prima di collegare il dispositivo al televisore, eseguire il backup dei file 
per prevenire una perdita accidentale o eventuali danni. SAMSUNG non ¯ 
responsabile di eventuali danni ai file dati o perdite di dati.
Non scollegare il dispositivo USB durante il caricamento.
Maggiore ¯ la risoluzione dellôimmagine, pi½ lungo ¯ il tempo necessario per visualizzarla sullo schermo.
La risoluzione massima supportata in JPEG ¯ di 15360X8640 pixel.
In caso di file non supportati o danneggiati, comparir¨ il messaggio óFormato file non supportatoô.
I file MP3 con DRM precedentemente scaricati da un sito a pagamento non potranno essere riprodotti. Digital Rights 
Management (DRM) ¯ una tecnologia che supporta la creazione, la distribuzione e la gestione di contenuti in modo 
completo e integrato, compresa la protezione dei diritti e degli interessi dei fornitori dei contenuti, la prevenzione dalla 
copia illegale, cos³ come la gestione degli addebiti e dei pagamenti.
Passare da una foto allôaltra potrebbe richiedere alcuni secondi. Ora, sullo schermo comparir¨ lôicona che indica il 
caricamento in corso. 
Se sono collegati pi½ dispositivi MSC, alcuni di essi potrebbero non essere riconosciuti. Se un dispositivo richiede molta 
potenza (pi½ di 500mA o 5V), il dispositivo USB pu¸ non essere supportato. 
Nel caso in cui, quando si collega o si utilizza un dispositivo USB, venga visualizzato un messaggio che indica la 
presenza di sovratensione, il dispositivo potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare correttamente.

Utilizzo del tasto Telecomando nel menu Media Play
Tasto Operazioni

ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Sposta il cursore e seleziona una voce.

ENTERE

Attiva la voce attualmente selezionata. Durante la proiezione di diapositive o la riproduzione di 
un brano musicale:
- Premendo il tasto ENTERE  durante una riproduzione, lôesecuzione si arresta in pausa.
- Premendo il tasto ENTERE  durante una pausa, lôesecuzione riprende.

e/f Riproduce o interrompe la proiezione di diapositive o la riproduzione di un brano musicale.
RETURN Ritorna al menu precedente.
TOOLS Esegue varie funzioni nei menu Foto e Musica.
i Arresta la proiezione di diapositive o la riproduzione del file musicale in corso.
h/µ Passa al gruppo precedente/successivo.

INFO Mostra le informazioni relative al file.
MEDIA.P Esce dalla modalit¨ Media Play.

< P >, EXIT, TV Interrompe la modalit¨ Media Play e torna alla modalit¨ TV.
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Funzione Media Play
Questa funzione consente di visualizzare e riprodurre file fotografici e/o musicali memorizzati su dispositivi USB MSC (Mass 
Storage Class).
Utilizzando file multimediali senza licenza, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

Accesso al menu Media Play (USB)
1. Premere il tasto MENU. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Applicazione, 

quindi premere il tasto ENTERE.

2. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Media Play (USB), quindi premere il tasto 
ENTERE.
Viene visualizzato il menu Media Play (USB).

Premere il tasto MEDIA.P sul telecomando per visualizzare il menu Media 
Play.

Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare l'elenco delle 
sorgenti. Quindi premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare USB.

3. Premere il tasto rosso, quindi il tasto ƶ o Ƹ per selezionare la memoria USB. Premere il tasto ENTERE .
Questa funzione pu¸ risultare diversa a seconda della memoria USB utilizzata.
Nella parte inferiore sinistra dello schermo comparir¨ il nome del dispositivo USB selezionato.

4. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare un'icona (Photo, Music, Setup), quindi premere il tasto ENTERE. 
Per uscire dalla modalit¨ Media Play premere il tasto MEDIA.P sul telecomando.

Rimozione sicura di un dispositivo USB
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.
1. Premere TOOLS nella schermata di elenco dei file Media Play, o durante la 
proiezione di diapositive o la riproduzione di un brano musicale.

2. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Rimozione sicura, quindi premere il 
tasto ENTERE .

3. Rimuovere il dispositivo USB dal televisore.

Schermo

Passare alla sezione óElenco gruppiô o óElenco fileô utilizzando i tasti Su e Gi½. Dopo avere selezionato una sezione, premere il 
tasto ƹ o Ʒ per selezionare una voce.
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1 Visualizza gruppi: Il gruppo di ordinamento che contiene il file attualmente selezionato viene evidenziato.
2 File attualmente selezionato: Il file selezionato ¯ quello che ¯ possibile controllare. I file fotografici vengono visualizzati come 

miniature.
3 Dispositivo corrente: Mostra il nome del dispositivo attualmente selezionato. Premere il tasto Rosso per selezionare un 

dispositivo.
Tasto Rosso (Dispositivo): Seleziona un dispositivo connesso.

4 Informazioni sulla selezione degli elementi: Mostra il numero di file selezionati premendo il tasto Giallo.
5 Voci della guida

Tasto Giallo (Selezione): Seleziona il file dallôelenco. I file selezionati vengono evidenziati con un simboloc. Premere 
nuovamente il tasto giallo per deselezionare il file.
Tasto TOOLS (Strumenti): Visualizza i menu delle opzioni. (Il menu delle opzioni varia in base allo stato corrente).

Menu Opzione dellôElenco foto

1. Premere il tasto MEDIA.P.
2. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare Photo, quindi premere il tasto 

ENTERE. 
3. Per selezionare la foto desiderata, premere il tasto ƹ o Ʒ.

Selezione di pi½ foto
Per selezionare la foto desiderata, premere il tasto ƹ o Ʒ. Quindi 
premere il tasto giallo.
Ripetere l'operazione per selezionare pi½ file di foto.
Il contrassegno c appare per il file di foto selezionato.

4.  Premere il tastoTOOLS.
Il menu delle opzioni varia in base allo stato corrente.

Slide show
Questo menu consente di avviare una proiezione di diapositive delle foto contenute nel dispositivo USB.

Riproduci gruppo corrente
Questo menu consente di avviare una proiezione di diapositive solo delle foto contenute nel gruppo di ordinamento selezionato.

Deselez tutto (se è selezionato almeno un file)
Ĉ possibile deselezionare tutti i file.

Il contrassegno c che indica che il file corrispondente ¯ selezionato ¯ nascosto.

Informazioni
Le informazioni di un file fotografico includono il nome, la dimensione, la risoluzione, la data di modifica e il percorso.
Usando le stesse procedure durante una proiezione di diapositive, ¯ possibile vedere le informazioni relative ai file fotografici.
Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni. 

Rimozione sicura
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.
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Visualizzazione di una foto o di una proiezione di diapositive

Proiezione di diapositive
1. Premere il tasto Ƹ per selezionare la sezione Elenco file.

2.  Premere il tastoTOOLS.

3. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Slide show, quindi premere il tasto 
ENTERE .
Nella proiezione di diapositive verranno utilizzate tutte le foto contenute 
nellôElenco file.

Durante la proiezione di diapositive, i file appaiono in sequenza a partire da quello 
correntemente visualizzato.
La proiezione di diapositive prosegue in base allôordine specificato nell'Elenco file.

Impostando l'opzione Musica di sottof su Acceso durante la proiezione delle 
diapositive i brani musicali vengono riprodotti automaticamente. 

Quando si visualizza un Elenco foto, per iniziare la proiezione di diapositive 
premere il tasto e(Riproduci)/ENTEREsul telecomando.

Tasti di controllo per la proiezione di diapositive
Tasto Operazioni

ENTERE Riproduci/Arresta la proiezione di diapositive.
e Riproduci la proiezione di diapositive.
f Arresta la proiezione di diapositive.

i
Esce dalla proiezione diapositive e torna all'elenco delle 
foto.

h/µ Varia la velocit¨ di riproduzione della proiezione.
TOOLS Esegue varie funzioni nei menu Photo.

Riproduce il gruppo corrente
1. Premere il tasto ƶ per passare alla sezione Elenco gruppi.
2. Selezionare un gruppo utilizzando i tasti ƹ e Ʒ . 
3. Premere il tasto e (Riproduci). Viene avviata una proiezione di diapositive con i 
file del gruppo selezionato.

In alternativa 
1. Selezionare i file nella sezione Elenco file contenuti nel gruppo desiderato.

Per passare al gruppo successivo/precedente, premere il tasto h (REW) o 
µ (FF) .

2. Premere il tasto TOOLS. 
3. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Riproduci gruppo corrente, quindi premere il tastoENTERE .

Per la proiezione verranno utilizzati solo i file contenuti nel gruppo di ordinamento.

Per riprodurre una proiezione di diapositive dei soli ýle selezionati
1. Premere il tasto Ƹ per selezionare la sezione Elenco file.
2. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionate la foto desiderata nell'Elenco file.
3. Premere il tasto giallo.
4. Ripetere l'operazione per selezionare pi½ foto.

Il contrassegno cappare a sinistra della foto selezionata.
Selezionando un solo file, la proiezione di diapositive non avr¨ inizio.
Per deselezionare tutti i file, premere il tasto TOOLS quindi selezionare Deselez tutto.

5. Premere il tasto e (Riproduci)/ENTERE .
I file selezionati verranno utilizzati per la proiezione di diapositive.
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In alternativa 
1. Nell'Elenco file, premere il tasto giallo per selezionare le foto desiderate.
2. Premere il tasto TOOLS. 
3. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Slide show, quindi premere il tasto ENTERE .

I file selezionati verranno utilizzati per la proiezione di diapositive.

Menu opzioni di Slide Show

1. Durante una proiezione di diapositive (o la visualizzazione di una foto), premere il 
tasto TOOLS per impostare l'opzione.

2. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare l'opzione, quindi premere ENTERE.

Arresta proiezione diapositive / Avvia proiezione diapositive
Eô possibile iniziare o interrompere la proiezione di diapositive.

Velocit¨ slide show Ÿ Lenta / Normale / Veloce
Selezionare questa opzione per determinare la velocit¨ di proiezione delle diapositive.
La funzione ¯ disponibile solo durante una proiezione.
La velocit¨ di proiezione delle diapositive pu¸ essere modificata premendo il tasto h (REW) o µ (FF) durante le 
proiezione.

Ruota
Eô possibile ruotare le foto memorizzate su un dispositivo USB.
Premendo il tasto ƹ, la foto verr¨ ruotata di 270ę, 180ę, 90ę e 0ę.
Premendo il tasto Ʒ, la foto verr¨ ruotata di 90ę, 180ę, 270ę e 0ę. 
Il file ruotato non viene memorizzato.

Zoom
Eô possibile ingrandire le foto memorizzate su un dispositivo USB. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
Per spostare l'immagine ingrandita, premere il tasto ENTERE , quindi i tasti ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ. Notare che se lôimmagine ingrandita 
¯ pi½ piccola della dimensione dello schermo originale, la funzione di modifica della posizione non avr¨ alcun effetto.
Il file ingrandito non pu¸ essere memorizzato.

Musica di sottof
Durante una proiezione di diapositive ¯ possibile impostare la musica di sottofondo desiderata.
Per usare questa funzione, la musica scelta deve essere memorizzata sul dispositivo USB.

Musica di sottof Ÿ Spenta / Acceso 
Spenta: la musica di sottofondo non viene riprodotta.
Acceso: Se la musica di sottofondo ¯ disponibile, selezionando Acceso viene riprodotta. 

Seleziona file musicale (0 File selez)
Solo il file musicale selezionato viene impostato come musica di sottofondo.

Selez. File musicale / Impostazioni audio
Ĉ possibile selezionare le impostazioni delle immagini e dell'audio.

Informazioni
Vengono visualizzate le informazioni relative alla foto.

Rimozione sicura
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.
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Menu Opzione dellôElenco musica

1. Premere il tasto MEDIA.P.
2. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare Music, quindi premere il tasto 

ENTERE. 
3. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare il brano musicale desiderato. 

Selezione di pi½ file musicali
Per selezionare il brano musicale desiderato, premere il tasto ƹ o Ʒ. 
Quindi premere il tasto giallo.
Ripetere l'operazione per selezionare pi½ file musicali.
Il contrassegno c appare per il file musicale selezionato.

4.  Premere il tastoTOOLS.
Il menu delle opzioni varia in base allo stato corrente.

Riproduci gruppo corrente
Il menu Riproduci gruppo corrente consente di riprodurre solo i brani musicali nel gruppo di ordinamento selezionato.

Deselez tutto (se è selezionato almeno un file)
Ĉ possibile deselezionare tutti i file.

Il contrassegno c che indica che il file corrispondente ¯ selezionato ¯ nascosto.

Informazioni
Le informazioni di un file musicale includono il nome, la dimensione, la data di modifica e il percorso.
Utilizzando le stesse procedure, ¯ possibile visualizzare le informazioni del file musicale con la funzione Riproduci gruppo 
corrente attiva.
Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni. 

Rimozione sicura
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.
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Riproduzione di un file musicale

Riproduzione di un ýle musicale
1. Premere il tasto Ƹ per selezionare la sezione Elenco file.
2. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare un file musicale da riprodurre.
3. Premere il tasto e (Riproduci)/ENTERE .

Questo menu mostra solo i file con estensione MP3. I file con altre estensioni 
non vengono visualizzati, nemmeno se sono stati salvati sul medesimo 
dispositivo USB.
Il file selezionato appare in alto con il relativo tempo di riproduzione.
Per regolare il volume della musica, premere il tasto del volume sul 
telecomando. Per azzerare il volume, premere il tasto MUTE sul 
telecomando.
Se l'audio risulta anomalo quando si riproducono file MP3, regolare le impostazioni Equalizzatore e SRS TruSurround 
HD nel menu Sound. (Un file MP3 sovramodulato pu¸ causare problemi audio.)
La durata di un filmato pu¸ essere visualizzata come ó00:00:00ô se all'inizio della riproduzione non vengono reperite le 
informazioni relative al tempo di riproduzione.
h (REW) e µ (FF) non sono attivi durante la riproduzione.

Tasti di controllo della riproduzione musicale
Tasto Operazioni

ENTERE Riproduce/Interrompe il brano musicale.
e Riproduce il brano musicale
f Interrompe il brano musicale
i Esce dalla modalit¨ di riproduzione e torna allôElenco musica.

TOOLS Esegue varie funzioni nei menu Music.

Icona informazioni sulla funzione Music

p
Quando tutti i brani musicali presenti nella cartella (o i file selezionati) sono stati ripetuti Mod 
Ripetiz. ¯ impostata su Acceso.

q
Quando tutti i brani musicali presenti nella cartella (o i file selezionati) sono stati riprodotti una 
volta Mod Ripetiz. ¯ impostata su Spenta.

Riproduzione di un gruppo di brani
1. Premere il tasto ƶ per passare alla sezione Elenco gruppi.
2. Selezionare un gruppo utilizzando i tasti ƹ e Ʒ .
3. Premere il tasto e (Riproduci). Viene avviata la riproduzione dei file del gruppo selezionato.

In alternativa 
1. Selezionare i file nella sezione Elenco file contenuti nel gruppo desiderato.

Per passare al gruppo successivo/precedente, premere il tasto h (REW) o µ (FF) .
2. Premere il tasto TOOLS. 
3. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Riproduci gruppo corrente, quindi premere il tasto ENTERE .

Vengono riprodotti i brani musicali inseriti nel gruppo di ordinamento, compresi i brani selezionati.

Riproduzione dei brani musicali selezionati
1. Premere il tasto Ƹ per selezionare la sezione Elenco file.
2. Per selezionare il file musicale desiderato, premere il tasto ƹ o Ʒ.
3. Premere il tasto giallo.
4. Ripetere l'operazione per selezionare pi½ file musicali.

Il contrassegno c appare a sinistra del brano musicale selezionato.
Per deselezionare tutti i file, premere il tasto TOOLS quindi selezionare Deselez tutto.

5. Premere il tasto e (Riproduci)/ENTERE .
Vengono riprodotti i file selezionati.
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Menu Opzione della riproduzione di file musicali

Menu Opzione della riproduzione di ýle musicali

Mod Ripetiz. Ÿ Acceso / Spenta
Eô possibile riprodurre ripetutamente i brani musicali.

Impostazioni immagine / Impostazioni audio
Ĉ possibile configurare le impostazioni delle immagini e dell'audio.

Informazioni
Vengono visualizzate le informazioni relative al brano musicale.

Rimozione sicura
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.

¦

Utilizzo del menu Impostazione
Il menu Impostazioni mostra le impostazioni utente del menu Media Play.
1. Premere il tasto MEDIA.P.
2. Premere il tasto ƹ o Ʒ per selezionare Setup, quindi premere il tasto ENTERE.
3. Per selezionare lôopzione desiderata, premere il tasto ƶ o Ƹ.
4. Premere ƹ o Ʒ per selezionare per selezionare l'opzione.

Per uscire dalla modalit¨ Media Play premere il tasto MEDIA.P sul 
telecomando.

Modalit¨ Ripeti musica Ÿ Acceso / Spenta
Selezionare questa opzione per riprodurre ripetutamente i brani musicali.

Durata salvaschermo Ÿ 2 ore / 4 ore / 8 ore
Selezionare questa opzione per impostare il tempo di attesa prima che lo screen saver 
entri in funzione.

Informazioni
Selezionare questa opzione per visualizzare le informazioni sul dispositivo collegato.

Rimozione sicura
Il dispositivo pu¸ essere rimosso dal televisore in modo sicuro.
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ANYNET+

Collegamento dei dispositivi Anynet+

Cos'è Anynet+?
Anynet+ ¯ una funzione che permette di controllare mediante il telecomando del televisore Samsung tutti i dispositivi Samsung 
collegati che supportano Anynet+. Il sistema Anynet+pu¸ essere usato solo con i dispositivi Samsung dotati della funzione 
Anynet+. Per controllare se il dispositivo Samsung in uso ¯ dotato di questa funzione, verificare la presenza del logo Anynet+.

Per effettuare il collegamento a un televisore

1. Collegare la porta HDMI IN (1, 2, 3(DVI)o 4) del televisore alla porta HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite 
un cavo HDMI.

Per effettuare il collegamento a un sistema Home Theatre

1. Collegare la porta HDMI IN (1, 2, 3(DVI) o 4) del televisore alla porta HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite 
un cavo HDMI.

2. Collegare la porta HDMI IN del sistema Home Theatre alla porta HDMI OUT del dispositivo Anynet+ corrispondente tramite un 
cavo HDMI.

Collegare un cavo ottico tra la porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore all'ingresso Digital Audio del sistema 
Home Theatre.
Se si opta per una connessione di questo genere, la presa Ottica permette lôuscita di soli 2 canali audio. In questo modo 
sar¨ possibile sentire lôaudio solo dagli altoparlanti frontali sinistro e destro del sistema Home Theatre e dal subwoofer. 
Per avere un audio a 5.1 canali, collegare la porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del lettore DVD / Ricevitore 
satellitare (p. es. dispositivo Anynet 1 o 2) direttamente a un amplificatore o allôHome Theatre, non al televisore.
Collegare solo un sistema Home Theatre.
Eô possibile collegare un dispositivo Anynet+ tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi HDMI potrebbero non supportare le 
funzioni Anynet+.
Anynet+ si attiva solo quando il relativo dispositivo AV che supporta Anynet+ ¯ acceso o in modalit¨ Standby.
Anynet+ supporta fino a 12 dispositivi AV. Da notare che ¯ possibile collegare fino a 3 dispositivi dello stesso tipo.
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Configurazione di Anynet+

Premere il tasto TOOLS per visualizzare il menu Strumenti. E' inoltre possibile visualizzare 
il menu Anynet+ selezionando Strumenti Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC).

Impostazione

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Off / On
Per utilizzare la funzione Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) deve essere impostato su On.
Quando la funzione Anynet+ (HDMI-CEC) ¯ disattivata, sono disattivate anche tutte le 
funzioni relative a Anynet+.

Spegnimento auto Ÿ No / S³
Impostazione della disattivazione automatica di un dispositivo Anynet+ allo spegnimento del 
televisore.
La sorgente attiva deve essere impostata sul telecomando in modo che il televisore utilizzi 
la funzione Anynet+.
Se si imposta Spegnimento auto su Sì, i dispositivi esterni collegati al televisore si 
spengono ogniqualvolta si spegne il televisore. Se un dispositivo esterno ¯ in fase di 
registrazione, potrebbe non spegnersi automaticamente.

Passaggio tra dispositivi Anynet+

1. Premere il tasto TOOLS. Premere ENTERE per selezionare Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Elenco dispositivi, quindi premere ENTERE.

Vengono elencati tutti i dispositivi Anynet+ collegati al televisore.
Se non si trova il dispositivo desiderato, premere il tasto rosso per eseguire la 
scansione dei dispositivi. 

3.  Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare un particolare dispositivo, quindi premere 
ENTERE. Il dispositivo selezionato viene attivato.
Solo allôimpostazione di Anynet+ (HDMI-CEC) su On nel menu Applicazione 
comparir¨ il menu Elenco dispositivi.

Il passaggio al dispositivo selezionato pu¸ richiedere fino a 2 minuti. Non ¯ possibile annullare lôoperazione durante il 
passaggio da un dispositivo allôaltro.
Il tempo richiesto per la scansione dei dispositivi dipende dal numero di dispositivi collegati.
Al termine della scansione, il numero di dispositivi trovati non appare.
Sebbene allôaccensione del televisore lôapparecchio ricerchi automaticamente tutti i dispositivi collegati, questi non vengono 
automaticamente visualizzati nellôelenco dei dispositivi collegati. Per ricercare il dispositivo collegato premere il tasto rosso.
Se si ¯ selezionata una modalit¨ di ingresso esterna tramite il tasto SOURCE non sar¨ possibile utilizzare la funzione 
Anynet+. Passare a un dispositivo Anynet+ utilizzando Elenco dispositivi.

Menu Anynet+
Il menu Anynet+ pu¸ variare a seconda del tipo e dello stato del dispositivo Anynet+ collegato al televisore.

Menu Anynet+ Descrizione
Visualizza TV Anynet+ passa alla modalit¨ di trasmissione TV.
Elenco dispositivi Visualizza lôelenco dei dispositivi Anynet+.

(nome_dispositivo) MENU Mostra i menu del dispositivo collegato. Ad esempio, se ¯ collegato un registratore 
DVD, comparir¨ il menu del disco del registratore DVD.

(nome_dispositivo) INFO Mostra i menu di riproduzione del dispositivo collegato. Ad esempio, se ¯ collegato un 
registratore DVD, comparir¨ il menu di riproduzione del registratore DVD.

Registrazione: (*registratore) Avvia immediatamente la registrazione mediante il registratore. (Questa funzione ¯ 
disponibile solo per i dispositivi che supportano la funzione di registrazione.)

Interrompere registrazione: 
(*registratore) Interrompe la registrazione.

Ricevitore Lôaudio viene riprodotto attraverso il ricevitore.

Se al sistema ¯ collegato pi½ di un dispositivo di registrazione, questi vengono visualizzati come (*registratore); in caso il 
dispositivo collegato sia uno solo, verr¨ rappresentato come (*nome_dispositivo).
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Tasti del telecomando disponibili in modalità Anynet+

Tipo dispos Stato operativo Tasti disponibili

Dispositivo Anynet+

Una volta attivato il dispositivo, quando 
il menu del dispositivo corrispondente 
appare sullo schermo.

Tasti numerici
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/  tastoENTERE
Tasti colorati / tasto EXIT

Una volta attivato il dispositivo, quando si 
riproduce un file

h(Ricerca indietro) / µ(Ricerca avanti) 
i(Arresta) / e(Riproduci) / f(Pausa)

Dispositivo con 
sintonizzatore 
incorporato

Una volta attivato il dispositivo, durante la 
visione di un programma televisivo. P > / P <

Dispositivo audio Una volta attivato il ricevitore. Y / MUTE

La funzione Anynet+ ¯ utilizzabile solo quando il telecomando ¯ impostato su TV.
Il tasto g ¯ attivo solo in fase di registrazione.
Non ¯ possibile gestire i dispositivi Anynet+ utilizzando i pulsanti del televisore. I dispositivi Anynet+ possono essere gestiti 
solo tramite telecomando.
In determinate condizioni, il telecomando del televisore potrebbe non funzionare. In questo caso, selezionare nuovamente il 
dispositivo Anynet+.
Le funzioni Anynet+ non sono attive con prodotti di altre marche.
Le operazioni h, µ possono differire in base al dispositivo in uso.

Registrazione
Con un videoregistratore Samsung ¯ possibile registrare un programma televisivo.
1. Premere il tasto TOOLS. Premere ENTERE per selezionare Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Premere il tasto ƶ o Ƹ per selezionare Recording Immediately, quindi premere 

ENTERE. La registrazione ha inizio.
Se sono presenti pi½ dispositivi di registrazione
Se sono collegati pi½ dispositivi di registrazione, questi vengono elencati. Premere il 
tasto ƶ o Ƹ per selezionare un particolare dispositivo, quindi premere ENTERE . 
La registrazione ha inizio.
Se il dispositivo di registrazione non ¯ visualizzato,selezionare Elenco dispositivi e 
premere il tasto rosso per eseguire la ricerca dei dispositivi

3. Per uscire, premere EXIT.
Eô possibile registrare il segnale preveniente da una sorgente selezionando Registrazione: (nome_dispositivo).
Premendo il tasto g si eseguir¨ la registrazione del programma attualmente visualizzato sul televisore. Se si stanno 
guardando le immagini provenienti da un altro dispositivo, vengono registrate le immagini di quel dispositivo.
Prima di registrare, controllare che il jack dellôantenna sia correttamente collegato al dispositivo di registrazione. Per 
collegare in modo corretto unôantenna a un dispositivo di registrazione, consultare il manuale dell'utente del dispositivo di 
registrazione utilizzato.

Ascolto tramite il Ricevitore (Home theater)
Ĉ possibile ascoltare lôaudio tramite un ricevitore anzich¯ dagli altoparlanti del televisore.
1. Premere il tasto TOOLS. Premere ENTERE per selezionare Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Premere ƶ o Ƹ per selezionare Ricevitore. Premere ƹ o Ʒ per selezionare On o Off.
3. Per uscire, premere EXIT.

Se il ricevitore supporta solo lôaudio, potrebbe non comparire nellôelenco dei 
dispositivi.
Il ricevitore ¯ operativo solo se ¯ collegata in modo appropriato la porta ottica di 
ingresso del ricevitore alla porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore.
Quando il ricevitore (home theatre) ¯ impostato su Acceso, ¯ possibile udire l'audio 
proveniente dall'uscita ottica del televisore. Quando il televisore visualizza un segnale DTV (Antenna), invia l'audio a 
5.1 canali al ricevitore Home Theatre. Se la sorgente ¯ un componente digitale, come per es. un DVD, ed ¯ collegata al 
televisore mediante HDMI, saranno udibili solo 2 canali audio dal ricevitore Home Theatre.
Nel caso di una interruzione di corrente al televisore quando il menu Ricevitore ¯ impostato su On (per lo scollegamento 
del cavo o un calo di potenza), la funzione Selezione altoparlante pu¸ essere impostata su Altoparlante est alla 
riaccensione del televisore.
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Risoluzione dei problemi con Anynet+

Problema Possibile soluzione
Anynet+ non funziona. Controllare se si sta utilizzando un dispositivo Anynet+. Il sistema Anynet+ pu¸ essere 

utilizzato solo con dispositivi che supportano Anynet+.
Collegare un solo ricevitore (Home Theatre).
Controllare che il cavo di alimentazione di Anynet+ sia correttamente collegato.
Controllare i collegamenti dei cavi Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.
Verificare se Anynet+ (HDMI-CEC) ¯ impostato su Acceso nel menu Impostazione di 
Anynet+.
Verificare che il telecomando del televisore sia in modalit¨ TV.
Verificare che sia Anynet+ la modalit¨ esclusiva del telecomando.
In particolari condizioni, Anynet+ non funziona. (Ricerca canali, Media Play,  
Plug & Play, ecc).
Quando si collega o si rimuove il cavo HDMI 1.3, eseguire una nuova ricerca dei 
dispositivi oppure spegnere e riaccendere il televisore.
Controllare che la funzione Anynet+ del dispositivo Anynet+ sia attivata.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
Per avviare Anynet+. Verificare che il dispositivo Anynet+ sia collegato correttamente al televisore e che 

Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu Anynet+ Impostazione.
Premere il tasto TV sul telecomando per passare al controllo del televisore. Premere il 
tasto TOOLS per visualizzare il menu Anynet+ e selezionare lôopzione desiderata.

ǒ

ǒ

Per uscire da Anynet+. Selezionare Visualizza TV nel menu Anynet+.
Premere il tasto SOURCE sul telecomando del televisore e selezionare un dispositivo 
non Anynet+.
Premere P >/<, PRE-CH e FAV.CH per cambiare la modalit¨ TV. (Notare che il tasto 
dei canali funziona solo se non ¯ collegato un dispositivo Anynet+ con sintonizzatore 
incorporato.)

ǒ
ǒ

ǒ

Sullo schermo viene visualizzato 
il messaggio ‘Connecting to 
Anynet+ device...ô.

Non ¯ possibile utilizzare il telecomando durante la configurazione di Anynet+ o il 
passaggio a unôaltra modalit¨ di visualizzazione.
Utilizzare il telecomando solo al termine dellôimpostazione di Anynet+ o del passaggio 
alla nuova modalit¨ di visualizzazione.

ǒ

ǒ

Impossibile avviare la 
riproduzione sul dispositivo 
Anynet+.

Non ¯ possibile utilizzare la funzione di riproduzione mentre ¯ in corso la funzione  
Plug & Play.

ǒ

Lo schermo del dispositivo 
esterno non appare.

Controllare se il dispositivo supporta le funzioni Anynet+.
Verificare che il cavo HDMI 1.3 sia collegato correttamente.
Verificare che Anynet+ (HDMI-CEC) sia impostato su On nel menu Anynet+ 
Impostazione.
Cercare nuovamente altri dispositivi Anynet+.
Eô possibile collegare un dispositivo Anynet+ solo tramite un cavo HDMI 1.3. Alcuni cavi 
HDMI potrebbero non supportare le funzioni Anynet+.
In caso di chiusura anomala, a causa di uno scollegamento del cavo HDMI, del cavo di 
alimentazione oppure di una interruzione di corrente, ripetere la ricerca del dispositivo.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ

ǒ

Il programma TV non pu¸ essere 
registrato.

Verificare se il jack dellôantenna sul dispositivo di registrazione ¯ correttamente collegato.ǒ

Lôaudio del televisore non viene 
riprodotto attraverso il ricevitore.

Collegare il televisore e il ricevitore mediante il cavo ottico.ǒ

¦
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RACCOMANDAZIONI

Funzione Teletext
La maggior parte delle emittenti televisive fornisce servizi informativi tramite il servizio Teletext. La pagina dellôindice del servizio 
Teletext contiene informazioni sullôuso del servizio. Inoltre, ¯ possibile selezionare varie opzioni tramite i tasti del telecomando.
Per visualizzare correttamente le informazioni del servizio Teletext, ¯ necessario che la ricezione del canale sia stabile. 
In caso contrario, alcune informazioni potrebbero essere perse o alcune pagine potrebbero non essere visualizzate 
correttamente.

1 0 (modalit¨)
Premere questo tasto per 
selezionare la modalit¨ Teletext 
(LIST/FLOF). Premendo questo 
tasto nella modalit¨ LIST, si attiva 
la modalit¨ di memorizzazione 
dellôelenco. In modalit¨ di 
salvataggio List, ¯ possibile 
memorizzare la pagina Teletext 
all'interno di un elenco utilizzando 
il tasto 8(memorizza).

2 5 (scopri)
Consente di visualizzare il 
testo nascosto (risposte a quiz, 
ad esempio). Per tornare alla 
modalit¨ di visualizzazione 
normale, premere di nuovo il tasto.

3 4 (Formato)
Premere questo tasto per 
raddoppiare le dimensioni dei 
caratteri nella met¨ superiore 
dello schermo. Premere di nuovo 
il tasto per ingrandire i caratteri 
nella met¨ inferiore dello schermo. 
Per tornare alla modalit¨ di 
visualizzazione normale, premere 
di nuovo il tasto.

4 8 (memorizza)
Utilizzato per memorizzare le 
pagine Teletext.

5 Tasti colorati (rosso/verde/giallo/
blu)
Se una emittente usa il sistema 
FASTEXT, i vari argomenti 
trattati in una pagina Teletext 
vengono codificati in base 
ai colori e possono essere 
selezionati premendo i relativi 
tasti colorati. Premere il tasto il 
cui colore corrisponde a quello 
dellôargomento desiderato. La 
pagina viene visualizzata con 
altre informazioni colorate che 
possono essere selezionate allo 
stesso modo. Per visualizzare la 
pagina successiva o precedente, 
premere il tasto colorato 
corrispondente. 

6 / (Teletext on/mix)
Premere questo tasto per attivare 
la modalit¨ Teletext dopo avere 
selezionato un canale che fornisce 
questo tipo di servizio. Premere di 
nuovo il tasto per sovrapporre le 
informazioni del servizio Teletext alla 
trasmissione corrente.

7 : (esci)
Esce dalla visualizzazione del servizio 
Teletext.

8 1 (pagina secondaria)
Visualizza la pagina secondaria 
disponibile.

9 2 (pagina su)
Consente di visualizzare la pagina 
Teletext successiva.

0 3 (pagina gi½)
Consente di visualizzare la pagina 
Teletext precedente.

! 9 (mantieni)
Consente di mantenere visualizzata 
una pagina, se la pagina ¯ collegata 
a pi½ pagine secondarie che 
scorrono automaticamente. Premerlo 
nuovamente per riprendere la 
visualizzazione.

@ 6 (indice)
In modalit¨ Teletext, premere questo 
tasto in qualsiasi momento per 
visualizzare la pagina dellôindice 
(contenuti).

# 7 (annulla)
Utilizzato per visualizzare le stazioni 
emittenti durante la ricerca di una 
pagina.

Eô possibile cambiare le pagine Teletext premendo i tasti numerici sul telecomando. 
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Le pagine Teletext sono organizzate in base a sei categorie:

Parte Contenuti
A Numero della pagina selezionata.
B Identit¨ della stazione emittente.
C Numero della pagina corrente o stato della ricerca.
D Data e ora.
E Testo.
F Informazioni sullo stato.

Informazioni FASTEXT.

Le informazioni del servizio Teletext sono spesso suddivise su pi½ pagine visualizzate in sequenza alle quali ¯ possibile 
accedere come segue:

Digitando il numero di pagina
Selezionando un titolo in un elenco
Selezionando unôintestazione colorata (sistema FASTEXT)

Il servizio Teletext supportato dal televisore ¯ la versione 2.5 che consente di visualizzare ulteriori elementi grafici o di testo.
In base alla trasmissione, possono comparire bande laterali vuote durante la visualizzazione del servizio Teletext.
In questo caso, non verranno trasmessi ulteriori elementi grafici o di testo.
I televisori meno recenti che non supportano la versione 2.5 non sono in grado di visualizzare alcun elemento grafico o di 
testo aggiuntivo, a prescindere dal tipo di trasmissione Teletext.
Premere il tasto TV per uscire dal servizio Teletext.

Installazione del piedistallo
Preimpostazione: Collocare la guida del piedistallo e il collare della copertura sul 
piedistallo e avvitarli usando le viti fornite. Solo per il modello da 32 pollici.

1. Assemblare il TV LCD al piedistallo.
Il televisore deve essere sorretto da due o pi½ persone.
Prima di assemblare le due parti, controllare se il lato del piedistallo (anteriore/
posteriore) ¯ quello corretto.
Per installare il televisore sul piedistallo a un'altezza corretta, non applicare una forza 
eccessiva verso il basso sul lati sinistro o destro superiori del televisore.

2. Avvitare le viti nella posizione 1, quindi avvitare le altre viti nella posizione 2.
Raddrizzare il prodotto e serrare le viti. Avvitando le viti con lo schermo LCD 
appoggiato sul piano, una volta sollevato il prodotto potrebbe risultare inclinato su un 
lato.
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Smontare il piedistallo

1. Svitare le viti sul retro del televisore.
2. Separare il piedistallo dal televisore.

Il televisore deve essere sorretto da due o pi½ persone.
3. Coprire il foro sul fondo con l'apposito tappo.

Installazione del Kit di montaggio a parete

Gli articoli del kit di montaggio a parete (venduti separatamente) consentono di montare il 
televisore alla parete.
Per informazioni dettagliate sullôinstallazione del kit di montaggio a parete, consultare le 
istruzioni fornite insieme agli articoli del kit. Contattare un tecnico per richiedere assistenza 
quando si monta la staffa a parete.
Samsung Electronics non pu¸ essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno al prodotto o 
infortuni causati da una installazione autonoma del televisore da parte dellôutente.

Non installare il Kit di montaggio a parete mentre il televisore ¯ acceso. In caso contrario, 
potrebbero verificarsi incidenti con lesioni personali causate da scosse elettriche.

Assemblaggio dei cavi

Racchiudere i cavi nel fermacavi in modo che non siano visibili attraverso il piedistallo trasparente.

Blocco antifurto Kensington

Il blocco Kensington ¯ un dispositivo usato per fissare fisicamente il sistema quando viene 
utilizzato in un luogo pubblico. Lôaspetto del dispositivo e il metodo di blocco possono variare 
in base alla marca del prodotto.
Per informazioni sullôuso, consultare il manuale fornito insieme al blocco Kensington. 
Il dispositivo di blocco ¯ in vendita separatamente.
La posizione del blocco Kensington pu¸ variare a seconda del modello.

1. Inserire il dispositivo nellôalloggiamento del blocco Kensington sul TV LCD (1) e 
ruotarlo nella direzione di chiusura (2).

2. Collegare il cavo del blocco Kensington (3).
3. Fissare il blocco Kensington a un tavolo o un altro oggetto pesante.
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Messa in sicurezza della posizione di installazione
Mantenere le distanze necessarie tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire unôadeguata 
ventilazione. 
La mancata osservanza di tale precauzione pu¸ comportare un pericolo dôincendio o un malfunzionamento a causa del 
surriscaldamento del prodotto.
Installare il prodotto mantenendo le distanze indicate in figura.
Quando si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo le parti fornite da Samsung Electronics.
Lôuso di parti di altre marche pu¸ causare un malfunzionamento o lesioni provocate da una eventuale caduta del prodotto.
Lôuso di parti di altre marche pu¸ comportare un malfunzionamento o un pericolo di incendio per il surriscaldamento del 
prodotto a causa di una ventilazione inadeguata.

Lôaspetto del prodotto pu¸ variare a seconda del modello.

Durante lôinstallazione del prodotto con un piedistallo Durante lôinstallazione del prodotto con un sistema di montaggio a parete

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Fissaggio del televisore alla parete

Attenzione: Tirare, spingere o arrampicarsi sul televisore sono azioni che possono provocarne la caduta. 
Si raccomanda di non far giocare i bambini con il televisore poich® potrebbero appendersi ad esso 
destabilizzandolo; se ci¸ dovesse verificarsi, il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi 
e perfino mortali. Seguire tutte le precauzioni di sicurezza descritte della documentazione allegata. Per una 
maggiore stabilit¨ e sicurezza del prodotto, installare il dispositivo anticaduta come segue.

Per evitare una eventuale caduta del televisore:
1. Avvitare saldamente i ganci alla parete. Verificare che le viti di fissaggio siano ben 

serrate.
A seconda del tipo di parete, potrebbe essere necessario utilizzare anche un fisher.
Poich® i ganci, le viti e il cavo di sicurezza non sono forniti in dotazione, ¯ 
necessario acquistare tali materiali separatamente.

2. Rimuovere le viti dal centro del pannello posteriore del televisore, inserirle nei ganci e 
quindi avvitarle nuovamente al televisore.
Le viti potrebbero non essere fornite insieme al prodotto. In questo caso, acquistare 
le viti separatamente in base alle specifiche qui riportate. 
Specifiche delle viti
Per un TV LCD da 17 ~ 29 pollici: M4 X L15
Per un TV LCD da 32 ~ 40 pollici: M6 X L15

3. Collegare i ganci fissati al televisore a quelli fissati alla parete utilizzando un cavo 
resistente, quindi legarlo strettamente.
Installare il televisore il pi½ possibile vicino alla parete in modo che non possa 
cadere allôindietro.
Collegare il cavo in modo che i ganci fissati alla parete si trovino allineati o 
leggermente pi½ in basso di quelli fissati al televisore.
Slegare il cavo prima di spostare il televisore.

4. Accertarsi che tutte le connessioni siano adeguatamente fissate. Controllare 
periodicamente le connessioni per verificarne lôeventuale usura o rottura. Per qualsiasi 
dubbio relativo alla sicurezza delle connessioni effettuate, contattare un installatore specializzato.
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Risoluzione dei problemi
In caso di domande sul funzionamento del televisore, consultare per prima cosa l'elenco sottostante. Se nessuno dei consigli 
sottoriportati si dimostra utile per risolvere il problema, visitare il sito ówww.samsung.comô, quindi fare clic sulla voce Support 
(Assistenza), oppure chiamare il numero del Call Center riportato in ultima pagina.

Problema Soluzione

Qualit¨ dell'immagine

Per prima cosa, eseguire il Test immagine per confermare che il televisore sia in grado di 
visualizzare correttamente l'immagine di prova.
Quindi, selezionare MENU - Supporto - Auto diagnosi - Test immagine

Se l'immagine di prova viene visualizzata correttamente, la scarsa qualit¨ dell'immagine 
potrebbe essere causata dalla sorgente o dal segnale.

ǒ

La qualit¨ dell'immagine non 
sembra all'altezza di quella vista 
in negozio.

Se si dispone di un ricevitore via cavo analogico/satellitare, eseguirne l'aggiornamento. 
Utilizzare cavi HDMI o Component per ottenere una qualit¨ dell'immagine HD.
Abbonato servizi cavo/satellite: Provare le stazioni HD (High Definition) disponibili 
attraverso la griglia dei programmi (channel line up).
Connessione Antenna Provare le stazioni HD dopo avere eseguito il programma 
automatico.
Molti canali HD trasmettono contenuti SD (Standard Definition) aggiornati.

Impostare la risoluzione di uscita video del ricevitore via cavo/satellitare su 1080i o 720p.
Verificare di stare guardando il televisore alla distanza minima raccomandata basata 
sulla dimensione dello schermo e la definizione del segnale visualizzato.

ǒ

ǒ

ǒ

N
ǒ
ǒ

L'immagine ¯ distorta: sono visibili 
blocchi grandi, blocchi piccoli, 
punti e pixel

La compressione di contenuti video pu¸ causare la distorsione dell'immagine 
specialmente nel caso di immagini caratterizzate da movimenti rapidi, come per 
esempio eventi sportivi o film d'azione.
Un segnale debole o di scarsa qualit¨ pu¸ causare la distorsione dell'immagine. 
Questo non ¯ un problema del televisore.

ǒ

ǒ

Con una connessione Component il 
colore risulta incongruo o mancante.

Verificare che i cavi Component siano connessi ai rispettivi jack. Connessioni allentate 
o non corrette possono causare problemi di colore o una schermata vuota.

ǒ

Colore o luminosit¨ delle 
immagini scadente.

Regolare le opzioni Immagine nel menu TV. (La modalit¨ Immagine, Colore, 
Luminosità, Nitidezza)
Regolare l'opzione Risp. energia nel menu Impostazione.
Provare a reimpostare l'immagine visualizzandola con le impostazioni predefinite. 
(Selezionare MENU - Immagine - Reset immagine)

ǒ

ǒ
ǒ

E' visibile una linea punteggiata 
sul bordo dello schermo.

Se la dimensione dell'immagine ¯ impostata su Adatta a schermo, modificarla 
selezionando 16:9.
Cambiare la risoluzione del ricevitore via cavo/satellitare.

ǒ

ǒ
L'immagine risulta in bianco e 
nero solo in caso di ingresso AV 
(Composite).

Collegare un cavo video (giallo) al jack verde dell'ingresso component 1 del televisore.ǒ

Quando si cambiano i canali, 
l'immagine risulta ferma, distorta 
o in ritardo.

Se il televisore ¯ connesso a un ricevitore via cavo, reimpostare il ricevitore. 
(Riconnettere il cavo CA e attendere fino al riavvio del ricevitore. L'operazione 
potrebbe richiedere fino a 20 minuti di tempo)
Impostare la risoluzione di uscita del ricevitore via cavo su 1080i o 720p.

ǒ

ǒ

Qualit¨ audio

Per prima cosa, eseguire il Test audio per confermare che l'impianto audio del televisore 
funzioni in modo appropriato.
Quindi, selezionare MENU - Supporto - Auto diagnosi - Test audio

Se l'audio viene riprodotto correttamente, il problema potrebbe essere causato dalla 
sorgente o dal segnale.

ǒ

L'audio non viene riprodotto 
oppure il livello del volume risulta 
troppo basso anche se impostato 
al valore massimo.

Verificare il volume del dispositivo esterno collegato al televisore, quindi regolare il 
volume del televisore di conseguenza.

ǒ

L'immagine ¯ buona ma senza 
audio.

Impostare l'opzione Selezione altoparlante su Altoparlante TV nel menu audio.
Verificare che i cavi audio provenienti dal dispositivo esterno siano connessi ai 
rispettivi jack audio sul televisore. 
Verificare l'opzione di uscita audio del dispositivo. (es. Potrebbe essere necessario 
cambiare l'opzione del ricevitore via cavo in HDMI in caso di collegamento HDMI al TV.)
Se si usa un cavo DVI-HDMI, ¯ necessario utilizzare un cavo audio separato.
Disattivare la funzione SRS se ¯ stato impostato il volume oltre il valore 30.
Scollegare lo spinotto dal jack della cuffia. (se disponibile sul televisore) 

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Rumore proveniente 
dall'altoparlante.

Verificare le connessioni dei cavi. Verificare che il cavo video non sia connesso a un 
ingresso audio.
Per le connessioni Antenna/Cavo, verificare l'intensit¨ del segnale. Un segnale basso 
pu¸ causare la distorsione dell'audio.

ǒ

ǒ

¦
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Problema Soluzione
Nessuna immagine, video spento
Il televisore non si accende. Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una 

presa a muro.
Accertarsi che la presa a muro sia funzionante.
Premere il tasto POWER sul televisore per verificare che il telecomando funzioni 
correttamente. Se il televisore si accende, il problema potrebbe essere causato 
dal telecomando. Per risolvere il problema causato dal telecomando, consultare il 
paragrafo sottostante óIl telecomando non funzionaô.

ǒ

ǒ
ǒ

Il televisore si spegne 
automaticamente.

Verificare che l'opzione Timer stand-by  sia impostata su On nel menu Impostazione.
Se il televisore ¯ collegato al PC, verificare le impostazioni di alimentazione del PC.
Verificare che la spina del cavo di alimentazione CA sia correttamente collegata a una 
presa a muro e il televisore sia acceso.
Se il televisore non riceve segnale per circa 10 ~ 15 minuti con una connessione 
Antenna/Cavo, il televisore si spegne.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

Nessuna immagine/Video. Verificare le connessioni dei cavi. (Scollegare e ricollegare tutti i cavi del televisore e 
dei dispositivi esterni)
Impostare l'uscita video del dispositivo esterno (ricevitore via cavo/satellitare, lettore 
DVD, Blu-ray, ecc) in modo che la connessione corrisponda all'ingresso del televisore. 
Per esempio, uscita del dispositivo esterno: HDMI, ingresso TV: HDMI.
Verificare che il dispositivo collegato sia acceso.
Selezionare la corretta sorgente del televisore premendo il tasto SOURCE sul 
telecomando TV.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

Connessione RF (Cavo/Antenna)
Impossibile ricevere tutti i canali. Verificare che il cavo dell'antenna sia correttamente collegato.

Provare a impostare Plug & Play per aggiungere i canali disponibili all'elenco canali. 
Selezionare MENU - Impostazione - Plug & Play e attendere che tutti i canali 
disponibili vengano memorizzati.
Verificare che l'antenna sia posizionata correttamente.

ǒ
ǒ

ǒ
L'immagine ¯ distorta: sono visibili 
blocchi grandi, blocchi piccoli, 
punti e pixel

La compressione di contenuti video pu¸ causare la distorsione dell'immagine 
specialmente nel caso di immagini caratterizzate da movimenti rapidi, come per 
esempio eventi sportivi o film d'azione.
Un segnale basso pu¸ causare la distorsione dell'immagine. Questo non ¯ un 
problema del televisore.

ǒ

ǒ

Connessione PC
Messaggio ‘Modo non 
supportatoô.

Impostare la risoluzione di uscita e la frequenza del PC in modo che corrispondano 
alle risoluzioni supportate dal televisore.

ǒ

Nell'elenco sorgenti, il PC ¯ 
sempre evidenziato anche se non 
¯ connesso.

E' normale; nell'elenco sorgenti, il PC risulta sempre evidenziato anche quando non ¯ 
collegato.

ǒ

La riproduzione del video ¯ 
corretta ma manca l'audio con 
una connessione HDMI.

Verificare l'impostazione di uscita audio sul PC.ǒ
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Problema Soluzione
Altri

L'immagine non viene riprodotta a 
pieno schermo.

Quando si guardano contenuti SD (4:3) aggiornati per la trasmissione su canali HD, 
appaiono barre nere su ogni lato dello schermo.
Quando vengono trasmessi film con un rapporto d'immagine diverso da quello del 
televisore, appaiono barre nere sui lati superiore e inferiore dello schermo.
Regolare la dimensione dell'immagine sul dispositivo esterno o sul televisore per 
visualizzare l'immagine a pieno schermo.

ǒ

ǒ

ǒ

Il telecomando non funziona. Sostituire le batterie del telecomando rispettando la polarit¨ (+ -).
Pulire la finestra di trasmissione posizionata in cima al telecomando.
Puntare il telecomando direttamente verso il televisore a una distanza di 1,5~2 metri.

ǒ
ǒ
ǒ

Impossibile controllare il volume 
o le funzioni di accensione/
spegnimento del televisore con 
il telecomando del ricevitore via 
cavo/satellitare.

Programmare il telecomando del ricevitore via cavo/satellitare in modo che possa 
controllare le funzioni del televisore. Consultare il manuale dell'utente del ricevitore via 
cavo/satellitare per il codice TV SAMSUNG.

ǒ

Messaggio ‘Modo non 
supportatoô.

Verificare la risoluzione del televisore supportata e regolare di conseguenza la 
risoluzione di uscita del dispositivo esterno. Consultare la sezione di questo manuale 
relativa all'impostazione della risoluzione.

ǒ

Il televisore emana odore di 
plastica.

E' normale avvertire questo odore che tuttavia svanir¨ nel corso del tempo.ǒ

TV Informazioni sul segnale 
non ¯ disponibile nel menu Self 
Diagnostic Test.

Questa funzione ¯ disponibile solo con canali digitali e connessione antenna  
(RF/Coax).

ǒ

Il televisore ¯ inclinato verso 
destra o sinistra.

Rimuovere il piedistallo dal televisore quindi rimontarlo.ǒ

Impossibile montare il piedistallo. Verificare che il televisore sia posizionato su una superficie piana. Se non si riesce a 
rimuovere le viti dal televisore, utilizzare un cacciavite con punta magnetica.

ǒ

Il menu dei canali (Channel) ¯ in 
colore grigio. (non disponibile)

Il menu Canale ¯ disponibile solo se ¯ selezionata la sorgente del televisore.ǒ

Le impostazioni andranno 
perse dopo 30 minuti o a ogni 
spegnimento del televisore.

Se il televisore ¯ in modalit¨ Demo Negozio, ogni 30 minuti verranno azzerate le 
impostazioni audio e immagine. Commutare la modalit¨ Demo Negozio in  
Uso dom. secondo la procedura Plug & Play. Premere il tasto SOURCE per 
selezionare la modalit¨ TV, quindi selezionare MENU Ÿ Impostazione Ÿ  
Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Perdita intermittente di segnale 
audio o video.

Verificare le connessioni e ricollegare i cavi. 
Questo problema potrebbe essere causato dall'uso di cavi troppo grossi o rigidi. 
Verificare che i cavi siano sufficientemente flessibili da consentire un uso prolungato nel 
tempo. In caso di montaggio a parete, si consiglia di utilizzare cavi con connettori da 90Á.

ǒ
ǒ

Guardando da vicino il bordo 
della cornice dello schermo del 
televisore ¯ possibile notare delle 
piccole particelle.

Ci¸ non costituisce un difetto ma fa parte del design del prodotto.ǒ

óSegnale criptatoô o óSegnale 
mancante/Segnale deboleô con la 
scheda (CI/CI+) CAM.

Verificare che nel modulo CAM la SCHEDA CI (CI+) sia installata nell'alloggiamento 
common interface.
Estrarre il modulo CAM dal televisore e inserirlo nuovamente nell'alloggiamento.

ǒ

ǒ
Una volta spento, dopo 45 
minuti il televisore si riaccende 
automaticamente.

Ci¸ ¯ normale, il televisore ¯ dotato della funzione OTA (Over The Air) che permette di 
aggiornare il firmware scaricato durante la visione del televisore.

ǒ

Immagini/audio ricorrenti. Verificare e modificare il segnale/la sorgente.ǒ
Lo schermo LCD TFT usa un pannello composto da sotto pixel che richiedono una speciale tecnologia di produzione. Tuttavia, 
alcuni pixel potrebbero risultare pi½ luminosi o pi½ scuri. Questo fenomeno non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.

N
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Specifiche

Nome modello LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Dimensione schermo 
(Diagonale) 32 poll. 37 poll.
Risoluzione PC
(Ottimale) 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz
Audio
(Uscita) 2 x 10W 2 x 10W
Dimensioni (LarxProxAlt)
Corpo
Con piedistallo

794 X 77 X 524 mm
794 X 240 X 570 mm

917 X 79 X 592 mm
917 X 255 X 658 mm

Peso
Con piedistallo 13 kg 16 kg
Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio
Umidit¨ di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidit¨ di stoccaggio

Da 10ÁC a 40ÁC (50ÁF a 104ÁF)
Dal 10% allô80%, senza condensa
Da -20ÁC a 45ÁC (-4ÁF a 113ÁF)
Dal 5% al 95%, senza condensa

Piedistallo ruotabile
(Sinistra / Destra) -20ę ~ 20ę

Nome modello LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Dimensione schermo 
(Diagonale) 40 poll. 46 poll.
Risoluzione PC
(Ottimale) 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz
Audio
(Uscita) 2 x 10W 2 x 10W
Dimensioni (LarxProxAlt)
Corpo
Con piedistallo

982 X 79 X 626 mm
982 X 255 X 676 mm

1116 X 79 X 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Peso
Con piedistallo 18 kg 23 kg
Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio
Umidit¨ di esercizio
Temperatura di stoccaggio
Umidit¨ di stoccaggio

Da 10ÁC a 40ÁC (50ÁF a 104ÁF)
Dal 10% allô80%, senza condensa
Da -20ÁC a 45ÁC (-4ÁF a 113ÁF)
Dal 5% al 95%, senza condensa

Piedistallo ruotabile
(Sinistra / Destra) -20ę ~ 20ę

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Questo prodotto ¯ unôapparecchiatura digitale di Classe B.
Per lôalimentazione elettrica e il consumo di corrente, consultare lôetichetta apposta al prodotto.

¦

N
N
N
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Questa pagina è stata lasciata 
intenzionalmente vuota.
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Nota sobre la TV digital
1. Las funciones relacionadas con la TV digital (DVB) s·lo est§n disponibles en pa²ses o regiones donde se emitan se¶ales 
terrestres digitales DVB-T (MPEG2 y MPEG4 AVC) o donde se tenga acceso a servicios de televisi·n por cable compatibles 
con DVB-C (MPEG2 y MPEG4 AAC). P·ngase en contacto con su distribuidor para conocer si puede recibir se¶ales DVB-T o 
DVB-C.

2. DVB-T es una norma del consorcio europeo para la transmisi·n de la televisi·n digital terrestre y DVB-C lo es para la 
transmisi·n de la televisi·n digital por cable. Sin embargo, en esta especificaci·n no se incluyen algunas funciones 
diferenciadas, como EPG (Gu²a electr·nica de programas), VOD (V²deo a la carta) y otras. Por ello, en estos momentos a¼n 
no est§n disponibles.

3. Este equipo de televisi·n cumple las m§s actuales normas de DVB-T y DVB-C, de [agosto de 2008], pero no se garantiza la 
compatibilidad con futuras emisiones de televisi·n digital terrestre DVB-T y por cable DVB-C.

4. Seg¼n los pa²ses o regiones donde se utilice este equipo de TV, algunos proveedores de la televisi·n por cable pueden 
cobrar un pago adicional por este servicio y pueden exigir al usuario su aceptaci·n de los t®rminos y condiciones de su 
empresa.

5. Algunas funciones de televisi·n digital pueden no estar disponibles en algunos pa²ses o regiones y DVB-C o puede no 
funcionar correctamente con algunos proveedores del servicio de cable.

6.  Para obtener m§s informaci·n, p·ngase en contacto con su centro de atenci·n al cliente de SAMSUNG.

Precauciones al mostrar en la pantalla una imagen fija 
La imagen fija puede causar da¶os permanentes en la pantalla del televisor.
No deje una imagen fija, total o parcial, en la pantalla LCD durante m§s de 2 horas ya que se podr²a producir una retenci·n 
de la imagen en la pantalla. Este fen·meno de retenci·n de im§genes tambi®n se denomina óquemadura de pantallaô. Para 
evitar que se produzca esa persistencia de la imagen, reduzca el nivel de brillo y de contraste de la pantalla cuando muestre 
im§genes fijas.

El uso del televisor LCD en formato 4:3 durante un tiempo prolongado puede dejar rastros de bordes en las 
partes izquierda, derecha y central de la pantalla debido a las diferencias en la emisi·n lum²nica de la 
pantalla. Reproducir un DVD o una videoconsola puede causar un efecto similar en la pantalla. La garant²a 
no cubre estos da¶os.

Ver im§genes fijas de videojuegos y PC durante m§s tiempo del indicado puede producir im§genes fantasma parciales. Para 
evitar este efecto, reduzca el óbrilloô y el ócontrasteô cuando vea im§genes fijas.  

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

ǒ

ǒ

ǒ

Las ýguras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden ser diferentes 
del aspecto real del producto.
El dise¶o y las especiýcaciones del producto est§n sujetos a cambios sin previo aviso.
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Licencia

TruSurround HD, SRS y el s²mbolo  son marcas registradas de SRS Labs, Inc. La tecnolog²a 
TruSurround HD est§ incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el s²mbolo de la doble D son marcas comerciales de 
Dolby Laboratories.
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CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

Aspecto general del panel de control
El color y la forma del producto pueden variar seg¼n el modelo.
Los botones del panel frontal se pueden activar al tacto.

1 P (ENCENDIDO): P¼lselo para encender o apagar el TV.
2 INDICADOR DE ENCENDIDO: Parpadea y se apaga cuando se enciende el aparato y se ilumina en el modo en espera.
3 z: Permiten cambiar de canal. En el men¼ de la pantalla, utilice los botones z del mismo modo que los 
botones Ƹ y ƶ del mando a distancia.

4 Y: P¼lselos para subir o bajar el volumen. 
En el men¼ en pantalla, utilice estos botones Y de igual modo que los botones ƹ y Ʒ del mando a distancia.

5 MENU: P¼lselo para ver un men¼ en pantalla con las opciones del televisor.
6 SOURCE E: Cambia entre todas las fuentes de entrada disponibles. En el men¼ en pantalla, utilice este bot·n de igual 
modo que el bot·n ENTERE del mando a distancia.

7 SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA: El mando a distancia debe dirigirse hacia este punto del televisor.
8 ALTAVOCES
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Accesorios

Mando a distancia y 2 pilas 
AAA Cable de alimentaci·n Manual de instrucciones Cubierta del oriýcio inferior

(M4 X L16)

Tarjeta de garant²a/Gu²a de 
seguridad (no disponible en 

todos los lugares)
Tornillos del soporte x 4
(Seg¼n el modelo) Pa¶o de limpieza Soporte de cables

(Seg¼n el modelo)

Aseg¼rese de que los siguientes elementos se incluyen con el TV LCD. Si falta alguno, p·ngase en contacto con su 
distribuidor.
El color y la forma de los componentes pueden variar seg¼n el modelo.
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Aspecto general del panel de conexiones

El color y la forma del producto pueden variar seg¼n el modelo.
1 COMPONENT IN 
Permite conectar el v²deo/audio de componentes.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Permite conectar al terminal HDMI un dispositivo que tenga salida HDMI.
No se necesita conexi·n de sonido para una conexi·n de HDMI a HDMI.
àQu® es HDMI?
HDMI, o interfaz multimedia de alta definici·n, es una interfaz que permite la transmisi·n de se¶ales digitales de audio y 
de v²deo mediante un solo cable.
La diferencia entre los dispositivos HDMI y DVI es que el HDMI es m§s peque¶o que el DVI.
Puede que el televisor no proporcione salida de sonido y muestre im§genes con colores an·malos si hay conectados 
reproductores de DVD/Blu-Ray, o bien receptores de cable/sat®lite (decodificadores) que admiten versiones de HDMI 
anteriores a la versi·n 1.3. Si se conecta un cable antiguo HDMI y no hay sonido, conecte el cable HDMI al terminal 
HDMI IN 3(DVI) y los cables de audio a los terminales DVI AUDIO IN de la parte posterior del televisor. Si sucede 
esto, p·ngase en contacto con la empresa suministradora del reproductor de DVD/Blu-Ray/receptor de sat®lite/cable 
(decodificador) para confirmar la versi·n HDMI y solicitar una actualizaci·n.
Use el terminal HDMI IN 3(DVI) para la conexi·n de DVI a un dispositivo externo. Use un cable de DVI a HDMI o un 
adaptador de DVI-HDMI (DVI a HDMI) para la conexi·n del v²deo y los terminales DVI AUDIO IN para el audio. Cuando 
se usa una conexi·n de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 3(DVI).
Los cables HDMI que no son 1.3 pueden causar un molesto parpadeo o que no se muestre la pantalla

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Permite conectar a las tomas de salida de audio y de v²deo de su PC.
Si el ordenador admite una conexi·n HDMI, se puede conectar ®sta al terminal HDMI IN 1, 2, 3(DVI) o 4.
Si el ordenador admite una conexi·n DVI, se puede conectar ®sta al terminal HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

4 ANT IN
Se conecta a un sistema de televisi·n por cable o antena.

5 BLOQUEO KENSINGTON (seg¼n el modelo)
El bloqueo Kensington (opcional) es un dispositivo que se utiliza para fijar f²sicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio 
p¼blico. Si desea usar un dispositivo de bloqueo, p·ngase en contacto con el distribuidor donde adquiri· el televisor.
La ubicaci·n del bloqueo Kensington puede variar seg¼n los modelos.
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6 H(AURICULARES)
Los auriculares se pueden conectar a la salida de auriculares del equipo. Cuando los auriculares est§n conectados, se 
desactiva el sonido de los altavoces incorporados.
El uso de la funci·n de sonido est§ restringido cuando se conectan auriculares al televisor.
El uso prolongado de los auriculares a un volumen alto puede da¶ar los o²dos.
No recibir§ sonido de los altavoces cuando conecte los auriculares al televisor.
El volumen de los auriculares y el del televisor se ajustan por separado.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Se conecta a un componente de audio digital como un receptor del sistema Home Cinema.

Cuando un sistema de audio digital se conecta al terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Reduzca el volumen del TV 
y ajuste el volumen con el control del sistema.
El audio de 5.1 canales es posible cuando el televisor est§ conectado a un dispositivo externo que admita 5.1 canales.
Cuando el receptor (sistema Home Cinema) est§ activado, se puede o²r la salida de sonido desde el terminal ·ptico 
del televisor. Cuando se ve la televisi·n a trav®s de un DTV (a®reo), el televisor env²a el sonido de 5.1 canales al 
receptor del sistema Home Cinema. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD/Blu-Ray/receptor de 
cable o sat®lite (decodificador), y est§ conectada al televisor a trav®s de HDMI, s·lo se oye el sonido de 2 canales del 
receptor del sistema Home Cinema. Si desea o²r audio de 5.1 canales, conecte el terminal de salida de audio digital del 
DVD/Blu-ray/receptor de cable o sat®lite (decodificador) directamente a un amplificador o un sistema Home Cinema, no 
al televisor.

8 SERVICE
Conector s·lo para servicio.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Permite conectar los terminales de la entrada de audio del amplificador/sistema de Home Cinema.
Cuando un amplificador de audio se conecta a los terminales AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: Reduzca el volumen del TV y ajuste 
el volumen con el control del amplificador.

0 EXT1, 2
Terminales de entrada o salida para dispositivos externos, como aparatos de v²deo, reproductores de DVD, consolas de 
videojuegos o reproductores de videodiscos.
En el modo EXT, la salida DTV s·lo admite v²deo y audio MPEG SD.
Especificaciones de entrada/salida

Conector Entrada Salida
V²deo Audio (I/D) RGB V²deo + Audio (I/D)

EXT 1 O O O S·lo est§ disponible la salida de TV o DTV.
EXT 2 O O X La salida que puede elegir.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Entradas de v²deo y audio para dispositivos externos, como una videoc§mara o un reproductor de v²deo.

@ USB
Conector para actualizaciones de software, Media Play, etc.

# Ranura COMMON INTERFACE
Si no se inserta una óTARJETA CI(CI+)ô con algunos canales, en la pantalla aparece óScrambled Signalô.
En 2 o 3 minutos aparecer§ en la pantalla la informaci·n del enlace que contiene un n¼mero telef·nico, un identificador 
de óTARJETA CI(CI+)ô, un identificador del sistema y dem§s informaci·n. Si aparece un mensaje de error, p·ngase en 
contacto con su proveedor de servicios.
Si ha terminado la configuraci·n de la informaci·n del canal, aparecer§ el mensaje óUpdating Completedô, que indica que 
la lista de canales ya se ha actualizado.
Seg¼n el modelo, puede que aparezca un mensaje solicit§ndole la contrase¶a de Bloqueo paterno al volver a insertar la 
tarjeta CI.
Seg¼n el modelo, aunque Bloqueo paterno esté configurado como Perm. todo, puede que aparezca un mensaje 
solicit§ndole la contrase¶a para los programas dirigidos a adultos (m§s de 18 a¶os).
Debe obtener una óTARJETA CI(CI+)ô en un proveedor local de servicios. Para retirar la óTARJETA CI(CI+)ô, extr§igala 
cuidadosamente con las manos, puesto que si cae al suelo se puede da¶ar.
Inserte la óTARJETA CI(CI+)ô en la direcci·n marcada sobre ella.
La ubicaci·n de la ranura COMMON INTERFACE puede variar seg¼n los modelos. 
La óTARJETA CI(CI+)ô no se admite en algunos pa²ses, zonas o emisoras; consulte a su distribuidor local.
La funci·n CI+ s·lo se aplica al modelo LE********P.
Si tiene alg¼n problema, p·ngase en contacto con el proveedor del servicio.
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Aspecto general del mando a distancia
Puede utilizar el mando a una distancia del televisor de hasta 7 metros.
El exceso de luz puede influir en el rendimiento del mando a distancia.
El color y la forma del producto pueden variar seg¼n el modelo.

1 POWER: Enciende o apaga el 
TV.

2 BOTONES NUMÉRICOS:  
Permiten cambiar de canal.

3 FAV.CH: Se usa para mostrar las 
listas de canales favoritos en la 
pantalla.

4 Y: P¼lselos para subir o 
bajar el volumen.

5 SOURCE: P¼lselo para mostrar y 
seleccionar las fuentes de v²deo 
disponibles.

6 INFO : P¼lselo para mostrar 
informaci·n en la pantalla.

7 TOOLS: Se usa para seleccionar 
r§pidamente las funciones que 
se usan con mayor frecuencia.

8 CH LIST: Muestra las listas de 
canales en la pantalla.

9 BOTONES DE COLORES: 
Utilice estos botones en los 
men¼s Lista de canales, Media 
Play, etc.

! DUAL : Selecci·n de efectos de 
sonido.

@ Use estos botones en los modos 
Media Play y Anynet+. (g: 
Este mando remoto se puede 
usar para controlar la grabaci·n 
en las grabadoras de Samsung 
con la funci·n Anynet+)

# TV: Selecciona directamente el 
modo TV.

$ PRE-CH: Permite volver al 
canal que se ha estado viendo 
anteriormente.

% MUTE M : p¼lselo para cortar 
temporalmente el sonido. 

^ > P < : Permiten cambiar de 
canal.

& MENU: Muestra el men¼ de 
pantalla principal.

* GUIDE: Visualizaci·n de la Gu²a 
electr·nica de programas (EPG).

( RETURN: Vuelve al men¼ 
anterior

) ARRIBA ƶ/ ABAJO Ƹ/
IZQUIERDA ƹ/DERECHA 
Ʒ/ENTERE: Đselo para 
seleccionar los elementos del 
men¼ en la pantalla y cambiar los 
valores del men¼.

a EXIT: P¼lselo para salir del 
men¼.

b P.SIZE: Selecci·n del tama¶o de 
la imagen.

c MEDIA.P: Permite reproducir 
archivos de m¼sica e im§genes.

d SUBT. : Visualizaci·n de 
subt²tulos digitales

e AD: Selecci·n de la descripci·n 
de audio.

Funciones de teletexto
5 0: Selecci·n del modo de 
teletexto (LIST/FLOF)

6 5: Mostrar el teletexto 
7 4: Selecci·n del tama¶o del 

teletexto
8 8: Guardar teletexto
9 Selecci·n de tema de Fastext
0 / : Seleccionar 
alternativamente Teletext, Double 
o Mix.

# : : Sale de la pantalla de 
teletexto

$ 1: P§gina secundaria del 
teletexto

^ 2: P§gina siguiente del 
teletexto
3: P§gina anterior del teletexto

& 6 : ĉndice del teletexto
( 9 : Retener teletexto
a 7 : Cancelar teletexto
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Instalación de las pilas en el mando a distancia

1. Levante la tapa de la parte posterior del mando a distancia, como se muestra en la ilustraci·n.
2. Inserte dos pilas de tama¶o AAA. 

Respete los extremos ó+ô y óïô de las pilas que se indican en el diagrama del interior del 
compartimiento.

3. Vuelva a poner la tapa.
Saque las pilas y gu§rdelas en un lugar fresco y seco si no va a utilizar el mando a 
distancia durante un per²odo de tiempo prolongado. (Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un a¶o.)

Si el mando a distancia no funciona, haga estas comprobaciones:
àEst§ encendido el televisor? 
àEst§n intercambiados los polos positivos y negativos de las pilas?
àSe han agotado las pilas?
àHa habido un corte de luz o el cable est§ desenchufado?
àHay un fluorescente o un ne·n a poca distancia?OPERATION

Visualización de los menús
Antes de utilizar el televisor, siga los pasos que se explican a continuaci·n para aprender a desplazarse por el men¼ a fin de 
seleccionar y ajustar las diferentes funciones.

  

Funcionamiento de la visualización en pantalla
El paso de acceso puede variar seg¼n el men¼ seleccionado.
1. Pulse el bot·n MENU.

2. Se muestra el men¼ principal en la pantalla. En el lado izquierdo del men¼ hay los iconos: 
Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Aplicación, Asistencia técnica.

3.  Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar uno de los iconos.

4. Despu®s pulse el bot·n ENTERE para acceder al submen¼ del icono.
5. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar el submen¼ del icono.

6. Pulse los botones ƹ o Ʒ para reducir o aumentar el valor de una opci·n concreta. La 
visualizaci·n en pantalla de ajuste puede variar seg¼n el men¼ seleccionado.

7. Pulse el bot·n ENTERE para completar la configuraci·n. Pulse el bot·n EXIT para salir.
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Cómo poner el televisor en modo de espera
El aparato puede ponerse en modo de espera para reducir el consumo el®ctrico. El modo de espera es muy ¼til si desea 
interrumpir la visualizaci·n moment§neamente (durante la comida, por ejemplo).
1. Pulse el bot·n POWERP del mando a distancia.

La pantalla se apaga y aparece un indicador de modo de espera en el equipo.
2. Para volver a encenderlo, s·lo tiene que volver a pulsar el bot·n POWERP.

No deje el aparato en modo de espera durante per²odos largos de tiempo (cuando est§ de vacaciones, por ejemplo). Lo 
mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y de la antena.

Función Plug & Play (Según el modelo)
Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de 
forma autom§tica.
1. Pulse el bot·n POWER del mando a distancia. 

Tambi®n puede usar el bot·n POWERP del televisor. 
Se muestra el mensaje Select the OSD Language..

2. Pulse el bot·n ENTERE. Seleccione el idioma con los botones ƶ o Ƹ. Pulse el bot·n 
ENTERE para confirmar la elecci·n.

3. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar Demo tienda o Uso doméstico y, a 
continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
Es recomendable configurar el televisor en el modo Uso doméstico para obtener la 
mejor imagen en un entorno doméstico.
Demo tienda s·lo es necesario en los entornos comerciales.
Si la unidad accidentalmente se configura en el modo Demo tienda y se desea volver a Uso doméstico (normal): Pulse 
el bot·n del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el bot·n MENU del 
televisor durante 5 segundos.

4. Pulse el bot·n ENTERE. Seleccione el pa²s pulsando los botones ƶ o Ƹ. Pulse el bot·n ENTERE para confirmar la 
elecci·n.
Despu®s de seleccionar el pa²s en el men¼ País, algunos modelos pueden presentar una opci·n adicional para 
configurar el c·digo PIN.
Para introducir el c·digo PIN, 0-0-0-0 no est§ disponible.

5. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar Aérea o Cable y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
Aérea: Se¶al de antena a®rea.
Cable: Se¶al de antena del cable.

6. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar la fuente de canal que desea memorizar. Pulse el bot·n ENTERE para 
seleccionar Empezar.

Al configurar la fuente de antena en Cable, se muestra un paso para permitirle configurar un valor para la b¼squeda de 
canales digitales. Para obtener m§s informaci·n, consulte Canal Ÿ Guardado autom§tico.
Digital y Analógico: Canales digitales y anal·gicos.
Digital: Canales digitales.
Analógico: Canales anal·gicos.
La b¼squeda de canales se iniciar§ y terminar§ autom§ticamente.
Pulse el bot·n ENTERE en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorizaci·n.
Una vez memorizados todos los canales disponibles, se muestra el mensaje Configurar el modo del reloj.

7. Pulse el bot·n ENTERE. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar Auto y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
Si selecciona Manual, se muestra Configurar fecha y hora actuales. 
Si ha recibido una se¶al digital, se ajustar§ la hora autom§ticamente. En caso negativo, seleccione Manual para ajustar 
el reloj.

8. Se muestra la descripci·n del m®todo de conexi·n para conseguir la mejor calidad de la pantalla HD. Compruebe la 
descripci·n y pulse el bot·n ENTERE.

9. Aparecer§ el mensaje Disfrute de su televisor. Cuando haya terminado, pulse el bot·n ENTERE.

Si desea reiniciar esta función...
1. Pulse el bot·n MENU para ver el men¼. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar 

Configuración y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
2. Pulse de nuevo el bot·n ENTERE para seleccionar Plug & Play.
3. Escriba su c·digo PIN de 4 d²gitos. El c·digo PIN predeterminado para un televisor nuevo 

es ‘0-0-0-0ô.
Si desea cambiar el n¼mero PIN, utilice la funci·n Cambiar PIN. 
La funci·n Plug & Play est§ disponible s·lo en el modo TV.
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Visualización de la pantalla
La pantalla identifica el canal actual y el estado de algunos ajustes de audio-v²deo.
Pulse el bot·n INFO para ver la informaci·n.

Pulse el bot·n INFO del mando a distancia. El televisor mostrar§ el canal, el tipo de 
sonido y el estado de ciertos ajustes de imagen y sonido.
ƶ, Ƹ: Puede ver otra informaci·n del canal. Si desea ir al canal actualmente 
seleccionado, pulse el bot·n ENTERE.
ƹ, Ʒ: Puede ver la informaci·n de programas del canal actual.

Pulse el bot·n INFO otra vez o espere unos 10 segundos; la informaci·n 
desaparecer§ autom§ticamente.

CANAL

Menú del canal

País

Canal analógico
Se puede cambiar el pa²s de los canales anal·gicos.

Canal digital
Se puede cambiar el pa²s de los canales digitales.
Aparece la pantalla para la introducci·n del n¼mero PIN. Escriba su c·digo PIN de 4 
d²gitos.

Guardado autom§tico
Se puede explorar los rangos de frecuencia disponibles (la disponibilidad depende del pa²s). Puede que los n¼meros de programa 
asignados autom§ticamente no correspondan a los n¼meros de programa reales o deseados.
Si el canal est§ bloqueado con la funci·n Segur. niños aparece la ventana para la introducci·n del c·digo PIN.

Aérea / Cable
Fuente de antena que guardar

Digital y Analógico: Canales digitales y anal·gicos.
Digital: Canales digitales.
Analógico: Canales anal·gicos.

Al seleccionar óCable Ÿ Digital y Anal·gicoô o óCable Ÿ Digitalô
Proporcione un valor para explorar los canales de cable.
Modo B¼squeda Ÿ Completa / Red / R§pida
R§pida

ID red: Muestra el c·digo de identificaci·n de la red.
Frecuencia: Muestra la frecuencia del canal. (Es diferente en cada pa²s)
Modulación: Muestra los valores de modulaci·n disponibles.
Velocidad símbolo: Muestra las velocidades de s²mbolo disponibles.

Busca todos los canales de las emisoras activas y los memoriza en el televisor.
Si desea detener el guardado autom§tico, pulse el bot·n ENTERE.
Aparece el mensaje àDetener programaci·n autom§tica?.
Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar Sí y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
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Guardado manual
Busca un canal manualmente y lo memoriza en el televisor.
Si el canal est§ bloqueado con la funci·n Segur. niños aparece la ventana para la introducci·n del c·digo PIN.

Canal digital
Almacenamiento manual de canales digitales.

Canal digital s·lo est§ disponible en el modo de TV digital.
Canal: Establezca el n¼mero del canal con los botones ƶ, Ƹ o num®ricos (0~9).
Frecuencia: Establezca la frecuencia con los botones num®ricos.
Ancho de banda: Establezca el ancho de banda con los botones ƶ, Ƹ o num®ricos (0~9).
Una vez finalizada, la lista de canales se actualiza autom§ticamente.

Canal analógico
Almacenamiento manual de canales anal·gicos.

Programa (n¼mero de programa que asignar a un canal): Establezca el n¼mero del programa con los botones ƶ, Ƹ o 
numéricos (0~9).
Sistema de color Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Establezca el sistema del color con los botones ƶ o Ƹ.
Sistema de sonido Ÿ BG / DK / I / L: Establezca el sistema del sonido con los botones ƶ o Ƹ.
Canal (si conoce el n¼mero de canal que desea guardar): Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar C (canal a®reo) o S 
(canal por cable). Pulse el bot·n Ʒ y despu®s ƶ, Ƹ o los botones num®ricos (0~9)  para seleccionar el n¼mero que desee.
Tambi®n puede seleccionar el n¼mero de canal directamente pulsando los botones num®ricos (0~9).
Si se produce un sonido anormal o no se produce sonido, vuelva a seleccionar el est§ndar de sonido adecuado.

Buscar (si no se conoce el n¼mero de los canales): Pulse los botones ƶ o Ƹ para iniciar la b¼squeda. El sintonizador 
explora el rango de frecuencia hasta que se recibe en la pantalla el primer canal o el canal que se ha seleccionado.
Guardar (cuando guarde el canal y el n¼mero de programa asociado): Establezca OK pulsando el bot·n ENTERE.

Modo Canal
P (modo de programa): Al finalizar la sintonizaci·n, las estaciones de emisi·n de su zona se habr§n asignado a los 
n¼meros de posici·n comprendidos entre P00 y P99. Puede seleccionar un canal introduciendo el n¼mero de posici·n en 
este modo.
C (modo de canal a®reo): Puede seleccionar un canal introduciendo el n¼mero asignado a cada emisora a®rea en este 
modo.
S (modo de canal por cable): Puede seleccionar un canal introduciendo el n¼mero asignado a cada canal por cable en 
este modo.

Opción de búsqueda de cable (según el país)
Establece opciones adicionales de b¼squeda, como la frecuencia y la velocidad de s²mbolo para la b¼squeda de red por cable.

Frecuencia inicio (Frecuencia de inicio): Configure la frecuencia de inicio (es diferente en cada pa²s)
Frecuencia parada (Frecuencia de paro): Configure la frecuencia de paro (es diferente en cada pa²s)
Modulación: Muestra los valores de modulaci·n disponibles.
Velocidad símbolo: Muestra las velocidades de s²mbolo disponibles.

Guía completa / Miniguía
La informaci·n de la Gu²a electr·nica de programas (EPG) la proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas 
pueden aparecer vac²as u obsoletas, seg¼n la informaci·n proporcionada por un canal determinado. La pantalla se actualiza 
din§micamente tan pronto como hay nueva informaci·n disponible.
Tambi®n puede ver el men¼ de la gu²a pulsando el bot·n GUIDE. (Para configurar la Guía predeterminada, siga las 
instrucciones.)

Guía completa
Muestra la informaci·n de los programas ordenados por hora en segmentos de una hora. Muestra la informaci·n de dos horas de 
programa que se puede desplazar adelante o atr§s en el tiempo.

Miniguía
La informaci·n de cada programa se muestra en una l²nea de la pantalla de la minigu²a del canal actual desde el programa actual 
en adelante seg¼n el orden de la hora de inicio del programa.
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Gu²a predeterminada Ÿ Gu²a completa / Minigu²a
Puede decidir que se muestre la Guía completa o la Miniguía cuando se pulsa el bot·n GUIDE del mando a distancia.

Lista de canales
Para obtener una descripci·n detallada sobre el uso de la Lista de canales, consulte las instrucciones de 
‘Gesti·n de los canalesô.
Puede seleccionar estas opciones simplemente pulsando el bot·n CH LIST del mando a distancia.

Modo Canal
Cuando pulse el P >/<, Los canales se cambiar§n en la lista de canales seleccionados.

Canales añadidos
Los canales se cambian en la lista de canales memorizados.

Canales favoritos
Los canales se cambian en la lista de canales favoritos.

Sintonización fina
Si la recepci·n es clara, no tiene que realizar la sintonizaci·n fina del canal, ya que esta operaci·n se hace de forma autom§tica 
durante la b¼squeda y la memorizaci·n. Si la se¶al es d®bil o est§ distorsionada, puede que deba realizar manualmente la 
sintonizaci·n fina del canal.
Los canales que se han ajustado con sintonizaci·n fina se marcan con un asterisco ó*ô a la derecha del n¼mero de canal en la 
banda del canal.
Para reiniciar la sinton²a fina, seleccione Rest. pulsando los botones ƶ o Ƹ y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
S·lo puede ajustarse la sintonizaci·n de los canales de televisi·n anal·gicos.

Uso de la guía completa y la miniguía

Para... Debe...
Ver un programa en la lista EPG Seleccionar una posici·n pulsando los botones ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ.
Salir de la gu²a Pulsar el bot·n azul
Si el programa siguiente est§ seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el bot·n ENTERE y se 
pulsan los botones ƹ, Ʒ para seleccionar Cancelar progr., la programaci·n se cancela y el icono del reloj desaparece. 
Ver informaci·n de los programas Seleccionar un programa pulsando los botones ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ. 

A continuaci·n pulse el bot·n INFO cuando se resalte el programa 
deseado.
El t²tulo del programa se muestra en la parte superior del centro de la 
pantalla. 

Pulse el bot·n INFO para obtener informaci·n detallada. En la informaci·n detallada se incluye el n¼mero del canal, la hora de 
ejecuci·n, la barra de estado, el nivel del control paterno, la informaci·n de calidad del v²deo (HD/SD), los modos de sonido, 
subt²tulos o teletexto, los idiomas de los subt²tulos o del teletexto y un resumen breve del programa seleccionado. ó...ô se muestra 
si el resumen es largo.
Intercambiar entre Guía completa y Miniguía Pulsar el bot·n rojo varias veces.
En la gu²a completa 
Desplazarse r§pidamente hacia atr§s (24 horas). 
Desplazarse r§pidamente hacia adelante (24 horas).

Pulsar el bot·n verde varias veces.
Pulsar el bot·n amarillo varias veces.
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Gestión de los canales 
Con este men¼ puede agregar y borrar los canales o configurarlos como favoritos y usar la gu²a de programas de las emisoras 
digitales.

Todos los canales
Muestra todos los canales disponibles actualmente.

Canales añadidos
Muestra todos los canales a¶adidos.

Favoritos
Muestra todos los canales favoritos.
Si desea seleccionar los canales favoritos que ha configurado, pulse el bot·n FAV.CH del 
mando a distancia.

Programado
Muestra todos los programas actualmente reservados.

Seleccione un canal en la pantalla Todos los canales, Canales añadidos o Favoritos con los botones ƶ/Ƹ y pulse el bot·n 
ENTERE. A continuaci·n puede ver el canal seleccionado.
Uso de los botones de colores en la lista de canales

Rojo (Tipo de canal): Cambiar entre TV, Radio, Datos / Otr y Todo.
Verde (Zoom): Aumenta o reduce un n¼mero de canal.
Amarillo (Selecc.): Selecciona varias listas de canales. Puede aplicar la funci·n de a¶adir/borrar o de a¶adir a 
favoritos/borrar de favoritos a varios canales al mismo tiempo. Seleccione los canales que desee y pulse el bot·n 
amarillo para configurar los canales seleccionados al mismo tiempo.  Aparece la marca c a la izquierda de los canales 
seleccionados.
TOOLS (Herramientas): Muestra los men¼s Borrar (o Añadir ), Añadir a Favoritos (o Borrar de Favoritos), Bloquear 
(o Desbloquear), Visual. con temp, Modificac. nombre canal, Modificac. número canal, Ordenar, Seleccionar 
todos (o Deselecc. todos), Guardado autom§tico. (Los men¼s de las opciones pueden cambiar, dependiendo de la 
situaci·n.)

Iconos de la pantalla de estado del canal
A : Canal anal·gico.
c : Canal seleccionado con el bot·n amarillo.
* : Canal configurado como favorito.
( : Programa que se est§ emitiendo.
\ : Canal bloqueado.
) : Programa reservado

Menús de opciones de la lista de canales (en Todos los canales / Canales añadidos / Favoritos)
Pulse el bot·n TOOLS para usar el men¼ de opciones.
Los elementos del men¼ de opciones pueden variar seg¼n el estado del canal.

Añadir / Borrar
Puede suprimir o a¶adir un canal para que se muestren los canales que desee.
Todos los canales borrados se mostrar§n en el men¼ Todos los canales.
Un canal de color gris quiere decir que se ha suprimido.
El men¼ Añadir s·lo aparece con los canales borrados.
Tambi®n puede borrar un canal en los men¼s Canales añadidos o Favoritos de la 
misma manera.

Añadir a Favoritos / Borrar de Favoritos
Puede configurar como favoritos los canales que vea con m§s frecuencia.
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede establecer el canal favorito que a¶adir (o suprimir) si 
selecciona Herramientas Ÿ A¶adir a Favoritos (o Borrar de Favoritos).
Se mostrar§ el s²mbolo ó*ô y el canal se configurar§ como favorito.
Todos los canales seleccionados se mostrar§n en el men¼ Favoritos.

Bloquear / Desbloquear
Se puede bloquear un canal para que no se pueda seleccionar ni visualizar. 
Est§ funci·n est§ disponible s·lo cuando Segur. niños est§ configurado como Act.. 
Aparece la pantalla para la introducci·n del n¼mero PIN. Escriba su c·digo PIN de 4 d²gitos.
El c·digo PIN predeterminado para un televisor nuevo es ó0-0-0-0ô. Se puede cambiar el PIN seleccionando Cambiar PIN en 
el men¼.
Se muestra el s²mbolo ó\ô y el canal queda bloqueado.
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Visual. con temp
Si reserva un programa que desea ver, el canal se cambia autom§ticamente al canal reservado en la lista de canales aunque est® 
viendo otro canal. Para reservar un programa, en primer lugar debe configurar la hora actual. 
S·lo se pueden reservar los canales memorizados.
Puede ajustar el canal, el d²a, el mes, el a¶o, la hora y el minuto directamente pulsando los botones num®ricos del mando a 
distancia.
La reserva de un programa se muestra en el men¼ Programado.
Gu²a de programas digitales y reserva de visualizaci·n
Si se ha seleccionado un canal digital y se pulsa el bot·n Ʒ aparece la gu²a de programas del canal. Se puede reservar un 
programa mediante el procedimiento descrito anteriormente.

Modificac. nombre canal (sólo canales analógicos)
Los canales se pueden etiquetar con el prop·sito de que al seleccionar ®stos se pueda ver su nombre.
Los nombres de los canales digitales se asignan autom§ticamente y no se pueden renombrar.

Modificac. número canal (sólo canales digitales)
Tambi®n puede editar el n¼mero del canal pulsando los botones num®ricos del mando a distancia.

Ordenar (sólo canales analógicos)
Esta operaci·n permite cambiar los n¼meros de programa de los canales memorizados. Puede que sea necesario realizarla 
despu®s de la memorizaci·n autom§tica.

Seleccionar todos / Deselecc. todos
Seleccionar todos: Puede seleccionar todos los canales de la lista.
Deselecc. todos: Puede anular la selecci·n de todos los canales.
S·lo se puede seleccionar Deselecc. todos si hay canales seleccionados.

Guardado autom§tico
Para conocer el procedimiento detallado sobre las opciones de configuraci·n, consulte la instrucciones de óMen¼ del canalô.
Si el canal est§ bloqueado con la funci·n Segur. niños aparece la ventana para la introducci·n del c·digo PIN.

Menús de opciones de la lista de canales (en Programado)
Se puede ver, cambiar o borrar una reserva.
Pulse el bot·n TOOLS para usar el men¼ de opciones.

Cambiar información
Selecci·nelo para cambiar la reserva de visualizaci·n.

Cancelar progr.
Selecci·nelo para cancelar la reserva de visualizaci·n.

Información
Selecci·nelo para ver una reserva de visualizaci·n. 
(Tambi®n puede cambiar la informaci·n de la reserva.)

Seleccionar todos
Seleccionar todos los programas reservados.
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IMAGEN

Configuración del menú de imagen

Modo
Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor cumpla sus requisitos de visualizaci·n.
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede configurar el modo 
de la imagen seleccionando Herramientas Ÿ Modo imagen.

Din§mico
Selecciona la visualizaci·n con una definici·n mejorada, en una habitaci·n luminosa.

Est§ndar
Selecciona la visualizaci·n ·ptima de la imagen, en un entorno normal.

Natural
Selecciona la visualizaci·n ·ptima y m§s confortable de la imagen.
Esta funci·n no est§ disponible en el modo PC.

Película
Selecciona la visualizaci·n para ver pel²culas en una sala oscura.

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)
El televisor tiene varias opciones de configuraci·n que permiten controlar la calidad de la 
imagen.

Luz de fondo: Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.
Contraste: Ajusta el nivel del contraste de la imagen.
Brillo: Ajusta el nivel del brillo de la imagen.
Ajustar: Ajusta la definici·n de los bordes de la imagen.
Color: Ajusta la saturaci·n del color de la imagen.
Matiz (V/R): Ajusta el matiz del color de la imagen.
En los modos anal·gicos TV, Ext., AV del sistema PAL no se puede utilizar la funci·n Matiz (V/R).
Cuando haga cambios en Luz de fondo, Contraste, Brillo, Nitidez, Color o Matiz (V/R) el color de la OSD tambi®n se 
ajustar§. 
En el modo PC, s·lo se pueden hacer cambios en Luz de fondo, Contraste y Brillo.
La configuraci·n de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.
La energ²a consumida durante el uso se puede reducir signiýcativamente si se disminuye el nivel del brillo de la imagen, ya 
que as² se reduce el coste total de funcionamiento.

Configuración avanzada
Los nuevos televisores Samsung permiten una configuraci·n m§s precisa aun de la imagen 
que los modelos anteriores. 

Configuración avanzada est§ disponible en los modos Est§ndar o Película.
En el modo PC, s·lo se pueden cambiar Contraste din§m., Gamma y Balance de blanco 
entre las opciones de Configuración avanzada.

Tono del negro Ÿ Des. / Oscuro / M§s oscuro / El m§s oscuro
Se puede seleccionar el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

Contraste din§m. Ÿ Des. / Bajo / Medio / Alto
Se puede ajustar el contraste de la pantalla para conseguir un contraste ·ptimo.

Gamma
Se puede ajustar la intensidad de los colores primarios (rojo, verde y azul).

¦

T

N

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
N
N

N
N
N

N
N

u¸¸G bGm¼½Ī·ª»G @

t¾ÃG®G¯¸·¸G bG_
k¸·½»ª¼½®G bGa]
j»²µµ¸G bG\]
v²½²®ÃG bG]X
k¸µ¸»G bG]X
uª½²ÃGP~WzQG bG~]XWz]X
k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·Gª¿ª·Ãªª

q¶ª°®·

_

UGu¸¿®»GGGGLGi³¾¼½ª»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

GGGGGGGGGG?
t¾ÃG®G¯¸·¸
GGGGGGGGGGB

|¸·¸G®µG·®°»¸G bGl®¼VG G @
k¸·½»ª¼½®G²·Ī¶VG bGu®²¸
oª¶¶ªG bGX
oª¶ªG®G¬¸µ¸»®¼G bGw»²°²·ªµ
jªµª·¬®G®G«µª·¬¸
|¸·¸G®G¹²®µG bGX
u®³¸»ªG®µG«¸»®G bGi¬½V

UGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·Gª¿ª·Ãªª

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in14   14 2009-10-09    3:01:24



Español - 15

Gama de colores
La gama de colores es una matriz compuesta por los colores rojo, verde y azul. Seleccione su espacio de color favorito y disfrute 
de unos colores auténticamente naturales.

Auto: Ajusta autom§ticamente al tono de color m§s natural de acuerdo con las fuentes del programa.
Original: Proporciona tonos de color profundos y ricos.
Personal: Ajusta la gama del color seg¼n las preferencias del usuario.
Al cambiar el valor de ajuste se actualizar§ la pantalla ajustada.
La configuraci·n de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar. Por 
ejemplo, si se tiene un reproductor DVD conectado a HDMI 1 y est§ seleccionado, se guardar§n la configuraci·n y los 
ajustes del reproductor DVD. 
Color: Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Ci§n o Magenta

Color est§ disponible si Gama de colores est§ configurado como Personal.
En Color, se pueden ajustar los valores RGB del color seleccionado.
Para restablecer el valor RGB ajustado, seleccione Rest..

Rojo: Ajusta el nivel de saturaci·n del rojo del color seleccionado.
Verde: Ajusta el nivel de saturaci·n del verde del color seleccionado.
Azul: Ajusta el nivel de saturaci·n del azul del color seleccionado.
Rest.: Restablece el espacio de color en los valores predeterminados.

Balance de blanco
Se puede ajustar la temperatura del color para conseguir colores m§s naturales.

Rojo -: Ajusta la intensidad del color rojo.
Verde -: Ajusta la intensidad del color verde.
Azul -: Ajusta la intensidad del color azul.
Rojo +: Ajusta el brillo del color rojo.
Verde +: Ajusta el brillo del color verde.
Azul +: Ajusta el brillo del color azul.
Rest.: El balance de blanco anteriormente ajustado se restablecer§ con los valores predefinidos de f§brica.

Tono de piel
Permite acentuar el ótono pielô rosado de las im§genes.
Al cambiar el valor de ajuste se actualizar§ la pantalla ajustada.

Mejora del borde Ÿ Des. / Act.
Permite acentuar los bordes de los objetos en las im§genes.

xvYCC Ÿ Des. / Act.
Si activa el modo xvYCC se aumenta el detalle y el espacio de color mientras se ven pel²culas desde un dispositivo externo (por 
ejemplo, un reproductor DVD) conectado en las tomas HDMI o Component IN.

xvYCC est§ disponible cuando el modo de imagen est§ configurado en Película y la entrada externa est§ establecida en los 
modos HDMI o Componente.
Es posible que esta funci·n no se admita, seg¼n el dispositivo externo.
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Opciones de imagen
En el modo PC s·lo se pueden hacer cambios en los elementos Tono color y Tamaño del 
men¼ Opciones de imagen.

Tono color Ÿ Fr²o / Normal / C§lido1 / C§lido2 / C§lido3
C§lido1, C§lido2 o C§lido3 s·lo est§n disponibles cuando el modo de imagen est§ 
configurado en Película.
La configuraci·n de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se 
puede ajustar y guardar.

Tamaño
Es posible que alguna vez desee cambiar el tama¶o de la imagen en la pantalla. El televisor se suministra con varias opciones 
de tama¶o de la pantalla, cada una dise¶ada para que funcione lo mejor posible con tipos espec²ficos de entrada de v²deo. Es 
posible que el receptor de cable o sat®lite tenga tambi®n su propia gama de tama¶os de pantalla. Sin embargo, en general, debe 
ver el televisor en el modo 16:9 tanto como sea posible.
Puede seleccionar estas opciones pulsando el bot·n P.SIZE del mando a distancia.
Ancho auto.: Ajusta autom§ticamente el tama¶o de la imagen a la relaci·n de aspecto de la pantalla 16:9.
16:9: Ajusta el tama¶o de la imagen a 16:9, adecuado para ver los DVD o las emisiones en formato ancho.
Zoom ancho: Aumenta el tama¶o de la imagen m§s que 4:3.
Zoom: Ampl²a la imagen ancha de 16:9 (en sentido vertical) para que la imagen ocupe el tama¶o de la pantalla.
4:3: Es la configuraci·n predeterminada para una pel²cula de v²deo o una emisi·n normal.
Ajuste pantalla: Use esta funci·n para ver la imagen completa sin cortes cuando la entrada de la se¶al sea HDMI 
(720p/1080i/1080p) o Componente (1080i/1080p).
Seg¼n la fuente de entrada, las opciones de tama¶o de la imagen pueden variar.
Las opciones disponibles pueden diferir seg¼n el modelo seleccionado.
En el modo PC, s·lo se pueden ajustar los modos 16:9 y 4:3.
La configuraci·n de cada dispositivo externo conectado a una entrada del televisor se puede ajustar y guardar.
Puede producirse una retenci·n temporal de imagen cuando se ve una imagen est§tica durante m§s de dos horas.
Zoom ancho: Pulse el bot·n Ʒ para seleccionar Posición y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE. Pulse los botones  
ƶ o Ƹ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. Pulse el bot·n ENTERE.
Zoom: Pulse el bot·n Ʒ para seleccionar Posición y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE. Pulse los botones ƶ o Ƹ 
para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo. Pulse el bot·n ENTERE. Pulse el bot·n Ʒ para seleccionar Tamaño 
y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE. Utilice los botones ƶ o Ƹ para ampliar o reducir el tama¶o de la imagen en 
direcci·n vertical. Pulse el bot·n ENTERE.
Después de seleccionar Ajuste pantalla en los modos HDMI (1080i / 1080p) o Componente (1080i / 1080p): Seleccione 
Posición con los botones ƹ o Ʒ. Use los botones ƶ, Ƹ, ƹ o Ʒ para mover la imagen.

Rest.: Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar Rest. y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE. Puede inicializar la 
configuraci·n.

Si se usa la funci·n Ajuste pantalla con la entrada HDMI 720p, en los laterales superior, inferior, derecho e izquierdo de la 
pantalla se cortar§ 1 l²nea como en la funci·n de sobreexploraci·n.

Modo Pantalla Ÿ 16:9 / Zoom ancho / Zoom / 4:3
Cuando se configura el tama¶o de la imagen como Ancho auto. en un televisor panor§mico 16:9, se puede determinar el tama¶o 
de la imagen para ver una imagen en pantalla panor§mica 4:3 WSS o ninguna. Cada pa²s europeo exige un tama¶o de imagen 
diferente, de modo que esta funci·n est§ concebida con la intenci·n de que los usuarios la seleccionen.

16:9: Ajusta la imagen al modo panor§mico 16:9.
Zoom ancho: Aumenta el tama¶o de la imagen m§s que 4:3.
Zoom: Aumenta el tama¶o de la imagen verticalmente en la pantalla.
4:3: Ajusta la imagen al modo normal 4:3.
Esta funci·n est§ disponible en el modo Ancho auto..
Esta funci·n no est§ disponible en los modos PC, Componente o HDMI.

Digital NR Ÿ Des. / Bajo / Medio / Alto / Auto
Si la se¶al de emisi·n que recibe el televisor es d®bil, puede activarse la funci·n Digital Noise Reduction para reducir la est§tica y 
las im§genes superpuestas que pueden aparecer en la pantalla.
Cuando la se¶al sea d®bil, seleccione alguna de las otras opciones hasta que se vea una imagen de mejor calidad.

N.neg HDMI Ÿ Normal / Bajo
Se puede seleccionar el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.
Esta funci·n s·lo est§ activa cuando un dispositivo externo est§ conectado al televisor a trav®s de HDMI (se¶ales RGB).
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Modo de pel²cula Ÿ Des. / Auto1 / Auto2
El televisor se puede configurar para que perciba y procese autom§ticamente las se¶ales de pel²cula de todas las fuentes y ajuste 
la mejor calidad de imagen.

Modo de película es compatible con TV, AV, COMPONENT(480i/1080i) y HDMI(480i/1080i).
Des.: Desactiva la funci·n del modo de pel²cula.
Auto1: Ajusta autom§ticamente la imagen con la mejor calidad cuando se ve una pel²cula.
Auto2: Optimiza autom§ticamente el texto de v²deo en la pantalla (sin incluir los subt²tulos para sordos) cuando se ve una 
pel²cula.

S·lo modo azul Ÿ Des. / Act.
Esta funci·n es para expertos en la medici·n de dispositivos AV. Esta funci·n muestra s·lo una se¶al azul ya que se eliminan las 
se¶ales rojas y verdes de la se¶al de v²deo a fin de proporcionar un efecto de filtro azul que se usa para ajustar el color y el matiz 
de los equipos de v²deo, como reproductores DVD, sistemas Home Cinema, etc. Con esta funci·n, se puede ajustar el color y el 
matiz de acuerdo con los valores preferidos adecuados al nivel de la se¶al de cada dispositivo de v²deo mediante los patrones de 
barras de colores rojo/verde/azul/ci§n/magenta/amarillo, sin usar un filtro azul adicional.

Sólo modo azul est§ disponible cuando el modo de imagen est§ configurado como Película o Est§ndar.

Reinicio de la imagen Ÿ Rest. modo imagen / Cancelar
Restablece todos los ajustes predeterminados.

Rest. modo imagen: Los valores actuales de la imagen vuelven a la configuraci·n predeterminada.
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Uso del televisor como una pantalla de ordenador (PC)

Conýguraci·n del software del PC (basado en Windows XP)
A continuaci·n se muestra la configuraci·n de pantalla de Windows para un ordenador t²pico. 
Probablemente la pantalla real de su PC sea distinta, seg¼n la versi·n concreta de Windows 
y de la tarjeta de v²deo que tenga. Aunque las pantallas reales sean diferentes, la informaci·n 
de configuraci·n b§sica que se aplica en casi todos los casos es la misma. (En caso contrario, 
p·ngase en contacto con el fabricante del ordenador o con el distribuidor de Samsung.)
1. Primero, haga clic en óPanel de controlô en el men¼ Inicio de Windows.
2. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en óApariencia y temasô y 
aparecer§ un cuadro de di§logo.

̨̨3. Cuando aparezca la ventana del panel de control, haga clic en óPantallaô y aparecer§ un 
cuadro de di§logo.

4. Seleccione la ficha óConfiguraci·nô en el cuadro de di§logo.
Configuraci·n correcta del tama¶o (resoluci·n) - čptima: 1920 x 1080 p²xeles
Si existe una opci·n de frecuencia vertical en el cuadro de di§logo de configuraci·n 
de la pantalla, el valor correcto es ó60ô o ó60 Hzô. En caso contrario, haga clic en óAceptarô y salga del cuadro de di§logo.

Modos de pantalla
Si la se¶al del sistema es igual al modo de se¶al est§ndar, la pantalla se ajusta autom§ticamente. Si la se¶al del sistema no es 
igual al modo de se¶al est§ndar, ajuste el modo consultando la gu²a del usuario de la tarjeta de v²deo; de lo contrario, puede no 
haber se¶al de v²deo. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricaci·n para los modos de visualizaci·n enumerados 
en la p§gina siguiente.

Entradas D-Sub y HDMI/DVI
Modo Resolución Frecuencia horizontal 

(kHz)
Frecuencia vertical 

(Hz)
Frecuencia de reloj de 

píxeles (MHz)
Polaridad sincr. 

(H/V)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT/
DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Cuando se usa una conexi·n de cable HDMI/DVI, se debe conectar en el terminal HDMI IN 3(DVI).
No se admite el modo entrelazado.
El aparato puede funcionar incorrectamente si se selecciona un formato de v²deo que no sea est§ndar.
Los modos Independiente y Compuesto no se admiten. SOG no se admite.
Un cable VGA demasiado largo o de mala calidad puede provocar que se vea la imagen con ruido en los modos de resoluci·n 
alta (1920 x 1080 ).
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Ajuste del televisor con el ordenador
Preselección: Pulse el bot·n SOURCE para seleccionar el modo PC.

Ajuste autom§tico
Mediante la funci·n de ajuste autom§tico se puede establecer que el televisor se ajuste 
autom§ticamente de acuerdo con las se¶ales de v²deo que reciba.
La funci·n tambi®n ajusta autom§ticamente con m§s precisi·n y ajusta los valores y las 
posiciones de la frecuencia.
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede establecer el 
ajuste autom§tico seleccionando Herramientas Ÿ Ajuste autom§tico.
Esta funci·n no se puede utilizar en modo DVI-HDMI.

Pantalla

Grueso / Fino
El objetivo del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir las interferencias. Si el ruido 
no desaparece s·lo con la sintonizaci·n fina, realice los ajustes de frecuencia hasta el m§ximo 
(Grueso) y vuelva a realizar la sintonizaci·n fina. Despu®s de reducir el ruido, vuelva a ajustar 
la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

Posición de PC
Ajuste la posici·n de la pantalla del PC si no se acopla a la pantalla del TV. 
Pulse los botones ƶ o Ƹ para ajustar la posici·n vertical. Pulse los botones ƹ o Ʒ para 
ajustar la posici·n horizontal.

Restablecer imagen
Puede recuperar todos los ajustes de imagen predeterminados de f§brica.
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SONIDO

Configuración del menú de sonido

Modo Ÿ Est§ndar / M¼sica / Pel²cula / Voz clara / Personal
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede conýgurar el modo 
del sonido seleccionando Herramientas Ÿ Modo de sonido.
Est§ndar: Selecciona el modo de sonido normal.
Música: Realza la m¼sica respecto de las voces.
Película: Proporciona el mejor sonido para ver pel²culas.
Voz clara: Realza las voces respecto de los sonidos.
Personal: Recupera la configuraci·n de sonido personalizada.

Ecualizador
Es posible ajustar los par§metros del sonido seg¼n las preferencias personales.

Modo: Selecciona el modo de sonido entre los valores predefinidos.
Balance L/R: Ajusta el balance entre los altavoces izquierdo y derecho.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (ajuste de ancho de banda): Para ajustar el nivel de las diferentes frecuencias de 
ancho de banda
Rest.: Restablece todos los ajustes predeterminados del ecualizador.

SRS TruSurround HD Ÿ Des. / Act.
SRS TruSurround HD es una tecnolog²a SRS patentada que solventa el problema de reproducir contenido multicanal 5.1 en dos 
altavoces. TruSurround proporciona una experiencia de sonido virtual convincente a trav®s de cualquier sistema de reproducci·n 
con dos altavoces, incluso con los altavoces internos del televisor. Es totalmente compatible con todos los formatos multicanal.
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede establecer SRS TruSurround HD seleccionando 
Herramientas Ÿ SRS TS HD.

Idioma de audio
Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas del audio. Muestra la informaci·n del idioma para el flujo de 
entrada.
Cuando se visualiza un canal digital se puede seleccionar esta opci·n.
S·lo se puede seleccionar uno de los idiomas que ofrece la emisora.

Formato audio Ÿ MPEG / Dolby Digital
Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las 
diferencias en la velocidad de decodificaci·n entre el altavoz principal y el receptor de audio. En tales casos, use la funci·n 
Altavoz de TV.
Cuando se visualiza un canal digital se puede seleccionar esta opci·n.
El formato de audio aparece seg¼n el tipo de se¶al de emisi·n.

Descripción de audio
Es una funci·n auxiliar de audio que proporciona una pista de audio adicional para personas con problemas de vista. Esta funci·n 
maneja el flujo de audio de AD (Descripci·n de audio) cuando se env²a desde el emisor con el audio principal. Los usuarios 
pueden activar o desactivar la descripci·n de audio y controlar el volumen.
Pulse el bot·n AD del mando a distancia para seleccionar Des. o Act..

Descripci·n de audio Ÿ Des. / Act.
Activa y desactiva la funci·n de descripci·n de audio.

Volumen
Puede ajustar el volumen de la descripci·n de audio.

Volumen est§ activo cuando Descripción de audio se configura como Act..
Cuando se visualiza un canal digital se puede seleccionar esta opci·n.

Volumen autom§tico Ÿ Des. / Act.
Cada emisora tiene sus propias condiciones de se¶al y resulta inc·modo ajustar el volumen cada vez que se cambia de canal. 
Esta funci·n permite ajustar autom§ticamente el volumen de un canal disminuyendo la salida de sonido cuando la se¶al de 
modulaci·n es alta o aumentando la salida de sonido cuando la se¶al de modulaci·n es baja.
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Seleccionar altavoz
Cuando se ve el televisor conectado a un sistema Home Theatre, se debe apagar los altavoces del televisor para que la salida de 
audio del televisor utilice los altavoces del Home Theatre (externos).

Altavoz externo: Utiliza los altavoces externos (Home Cinema) para la salida del sonido.
Altavoz de TV: Utiliza los altavoces del TV para la salida del sonido.
Los botones del volumen y MUTE no funcionan cuando Seleccionar altavoz est§ configurado como Altavoz externo.
Si se selecciona Altavoz externo en el men¼ Seleccionar altavoz se limita la configuraci·n del sonido

Altavoces internos del televisor Salida de audio (·ptica,R/L Out) para el sistema 
de sonido

RF / AV / Componente / PC / HDMI RF / AV / Componente / PC / HDMI
Altavoz TV Salida de sonido Salida de sonido

Altavoz externo Silencio Salida de sonido
Sin se¶al del v²deo Silencio Silencio

Reinicio del sonido Ÿ Restablecer todo/Rest. modo sonido/Cancelar
Puede restaurar la configuraci·n del sonido con los valores predeterminados de f§brica.

Rest. modo sonido: Se restablecen los valores del sonido predeterminados.

Selección del modo de sonido
Puede seleccionar el modo de sonido pulsando el bot·n DUAL. Al pulsarlo, en la pantalla aparece el modo de sonido actual.

Tipo de audio Dual 1 / 2 Predeterminado

A2 estéreo
Mono MONO

Cambio autom§tico
Estéreo Estéreo ź MONO

Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
estéreo

Mono MONO
Cambio autom§tico

Estéreo MONO ź Estéreo 

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Si la se¶al de est®reo es d®bil y el modo cambia de forma autom§tica, cambie a mono.
Esta funci·n s·lo est§ activa en la se¶al de sonido est®reo. Est§ desactivada en la se¶al de sonido monoaural.
Esta funci·n s·lo est§ disponible en el modo TV.

ǒ
ǒ
N
N

N

¦

N
N
N

z®²·²¬²¸G®µG¼¸·²¸

GLGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

{®µ®¬¬²¸·®Gµª¼G¸¹¬²¸·®¼G¹ª»ªG»®¼½ª«µ®¬®»G®µG¼¸·²¸V

z®¼½ª«µ®¬®»G½¸¸ z®¼½VG¶¸¸G¼¸·²¸ kª·¬®µª»

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in21   21 2009-10-09    3:01:25



Español - 22

CONFIGURACIÓN

Configuración del menú de configuración

Idioma del menú
Se puede establecer el idioma de los men¼s.

Hora
Para conocer el procedimiento detallado sobre las opciones de configuraci·n, consulte la 
instrucciones de óConfiguraci·n de la horaô.

Emisión

Subtítulos
Se pueden activar o desactivar los subt²tulos. Use este men¼ para configurar el modo de subt²tulo. Normal es la opci·n b§sica y 
Duro de oído es la opci·n para personas con problemas de audici·n.
Subt²tulos Ÿ Des. / Act.
Activa o desactiva los subt²tulos.
Modo Ÿ Normal / Duro de o²do
Ajusta el modo de la funci·n de subt²tulos.
Idioma de los subtítulos
Establece el idioma de los subt²tulos.
Si el programa que se est§ viendo no admite la opci·n Duro de oído, autom§ticamente se activa Normal aunque se 
seleccione Duro de oído.
El ingl®s es el idioma predeterminado cuando en una emisi·n no est§ disponible la selecci·n de idiomas.
Puede seleccionar estas opciones pulsando el bot·n SUBT. del mando a distancia.

Texto digital Ÿ Inhabilitar / Habilitar (s·lo RU)
Si el programa se emite con texto digital, esta opci·n est§ activada.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group-Grupo de expertos para la codiýcaci·n de la 
informaci·n hipermedia y multimedia)
Es una norma internacional para los sistemas de codificaci·n de datos que se utilizan en hipermedia y multimedia. Es un 
nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como im§genes fijas, servicios de caracteres, 
animaciones, gr§ficos y archivos de v²deo as² como datos multimedia. MHEG es una tecnolog²a de interacci·n de tiempo de 
ejecuci·n del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (v²deo a la carta), ITV (televisi·n interactiva), EC (comercio 
electr·nico), educaci·n a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

Idioma del teletexto
Se puede configurar el idioma del teletexto seleccionando el tipo de idioma.
El ingl®s es el idioma predeterminado cuando en una emisi·n no est§ disponible la selecci·n de idiomas.

Preferencia
Idioma principal audio / Idioma secundario audio / Idioma princ. subtítulos / Idioma sec. subtítulos /  
Idioma principal del teletexto / Idioma secundario del teletexto
Con esta funci·n los usuarios pueden seleccionar uno de los idiomas. El idioma seleccionado aqu² se convierte en el 
predeterminado cuando se selecciona un canal.
Si se cambia la configuraci·n del idioma, las opciones de idioma de los subt²tulos, del audio o del teletexto del men¼ de 
idioma se cambian autom§ticamente al idioma seleccionado.
Las opciones de idioma de los subt²tulos, del audio y del teletexto, del men¼ de idioma, muestran una lista de los idiomas 
admitidos en el canal actual y la selecci·n se resalta. Si cambia la configuraci·n del idioma, ®sta s·lo es v§lida en el canal 
actual. Los cambios de configuraci·n no afectan a las opciones de idioma principal de los subt²tulos, del audio o del teletexto 
del men¼ de preferencias.
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Interfaz común
Menú CI
Permite al usuario realizar selecciones en el men¼ CAM proporcionado.
Seleccione el men¼ CI seg¼n el men¼ de la tarjeta PC.
Info. sobre la aplicación
La interfaz com¼n contiene y muestra informaci·n acerca del CAM insertado en la ranura CI. La informaci·n de la aplicaci·n 
insertada se refiere a la óTARJETA CI(CI+)ô. La instalaci·n del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.
1. Puede adquirir el m·dulo del CAM de CI por tel®fono o en el distribuidor m§s cercano a su domicilio.
2. Inserte la óTARJETA CI(CI+)ô en el CAM siguiendo la direcci·n de la flecha hasta que encaje.
3. Inserte el CAM con la óTARJETA CI(CI+)ô instalada en la ranura para interfaz com¼n. (Inserte el CAM, siguiendo la 
direcci·n de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.)

4. Compruebe si se ven im§genes en un canal de se¶al codificada.

Seguridad (Según el modelo)
Antes de que se muestre la pantalla de configuraci·n, aparece la pantalla para la introducci·n del c·digo PIN. Escriba su 
c·digo PIN de 4 d²gitos.
El c·digo PIN predeterminado para un televisor nuevo es ó0-0-0-0ô. Se puede cambiar el PIN seleccionando Cambiar PIN en 
el men¼.
Algunos modelos requieren el c·digo PIN cuando se utiliza Plug & Play.

Segur. ni¶os Ÿ Des. / Act.
Esta funci·n permite bloquear el v²deo y el audio para evitar que los usuarios no autorizados (por ejemplo, los ni¶os) puedan ver 
programas poco recomendables.
Se pueden bloquear algunos canales en la lista de canales.
Segur. niños s·lo est§ disponible en el modo TV.

Bloqueo paterno
Con esta funci·n se puede impedir por medio de un c·digo PIN (n¼mero de identificaci·n personal) de 4 d²gitos definido por el 
usuario que personas no autorizadas, como los ni¶os, vean programas inadecuados.

El elemento Bloqueo paterno difiere seg¼n el pa²s.
Una vez establecido Bloqueo paterno, se muestra el s²mbolo ó\ô.
Perm. todo: Se pulsa para desbloquear todos los programas de televisi·n.
Bloq. todo: Se pulsa para bloquear todos los programas de televisi·n.

Cambiar PIN
Se puede cambiar el n¼mero ID personal necesario para configurar el televisor.
Si ha olvidado el c·digo PIN, pulse los botones del mando a distancia en la siguiente secuencia para reiniciar el PIN a 0-0-0-
0: POWER (Apagar) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Encender).

General

Modo Juego Ÿ Des. / Act.  
Cuando se conecta una videoconsola como PlayStationÊ o XboxÊ, se puede experimentar una sensaci·n m§s realista al 
seleccionar el men¼ de juegos.
Restricciones en el modo de juegos (precauciones)

Para desconectar la consola de videojuegos y conectar otro dispositivo externo, configure Modo Juego en Des. en el 
men¼ de configuraci·n
Cuando se muestra el men¼ de TV en el Modo Juego, la pantalla tiembla ligeramente.

Modo Juego no est§ disponible en los modos normales de TV, PC y Ext.
Si la imagen es deficiente cuando se conecta el dispositivo externo al televisor, compruebe si el Modo Juego est§ en  Act. . 
Configure Modo Juego en Des. y conecte los dispositivos externos.
Si Modo Juego est§ activado:
El modo de imagen cambia autom§ticamente a Est§ndar y no se puede cambiar.
El modo de sonido cambia autom§ticamente a Personal y no se puede cambiar. Ajuste el sonido con el ecualizador.

La funci·n para establecer el sonido est§ activada. Si selecciona la funci·n de restablecer el sonido despu®s de configurar el 
ecualizador, la configuraci·n de ®ste recupera los par§metros predeterminados de f§brica.
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Ahorro energ²a Ÿ Des. / Bajo / Medio / Alto / Imagen desact. / Auto
Esta funci·n ajusta el brillo del televisor, lo cual reduce el consumo de energ²a. Si desea ver la televisi·n por la noche, ajuste la 
opci·n del modo Ahorro energía en Alto; sus ojos se lo agradecer§n y, adem§s, reducir§ el consumo de energ²a.
Si se selecciona Imagen desact., la pantalla se apaga y s·lo se puede o²r el sonido. Pulse cualquier bot·n para salir de Imagen 
desact..
En el men¼ Herramientas, la funci·n Imagen desact. no se admite.
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede configurar esta opci·n seleccionando 
HerramientasŸ Ahorro energ²a.

Transparencia de men¼ Ÿ Brillo / Oscuro
Puede definir la transparencia de los men¼s.

Melod²a Ÿ Des. / Bajo / Medio / Alto
Se puede establecer un sonido de melod²a que se oiga cuando el televisor se encienda o se apague.
La melod²a no se reproduce 
Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha activado el bot·n MUTE.
Cuando no hay salida de sonido desde el televisor porque se ha reducido al m²nimo con el bot·n de volumen (-).
Cuando la funci·n de temporizador ha apagado el televisor.

Configuración de la hora

Reloj
Para usar las diferentes funciones del temporizador del televisor es necesario configurar el 
reloj.
La hora actual aparecer§ siempre que se pulse el bot·n INFO.
Si desconecta el cable de alimentaci·n, debe configurar el reloj de nuevo.

Modo de reloj
Se puede configurar la hora actual manual o autom§ticamente.

Auto: Configure la hora autom§ticamente mediante la informaci·n de la hora de la emisi·n 
digital.
Manual: Configure la hora actual manualmente.
Seg¼n la emisora y la se¶al, la hora autom§tica no se puede ajustar correctamente. En 
este caso, ajuste la hora manualmente.
La antena y el cable se deben conectar para ajustar la hora autom§ticamente.

Ajustar hora
Se puede configurar la hora actual manualmente.
Esta funci·n s·lo est§ disponible si Modo de reloj est§ configurado como Manual.
Puede ajustar el d²a, el mes, el a¶o, la hora y el minuto directamente pulsando los botones num®ricos del mando a distancia.

Temp. desc.
El temporizador de desconexi·n apaga autom§ticamente el televisor despu®s de un per²odo prefijado (30, 60, 90, 120, 150 y 180 
minutos).
Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede configurar el temporizador seleccionando 
Herramientas Ÿ Temp. desc..
Para cancelar la funci·n Temp. desc. seleccione Des..

Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3
La activaci·n y desactivaci·n del temporizador se puede configurar de tres maneras.
Debe ajustar el reloj en primer lugar.

Hora encendido
Puede configurar la hora y los minutos y activar o desactivar el temporizador.
(Para activar el temporizador con la configuraci·n elegida, establ®zcalo en Activar.)

Hora apagado
Puede configurar la hora y los minutos y activar o desactivar el temporizador.
(Para activar el temporizador con la configuraci·n elegida, establ®zcalo en Activar.)
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Volumen
Configure el nivel de volumen deseado.

Fuente Ÿ TV / USB
Puede seleccionar el contenido de TV o del dispositivo USB que se reproducir§ cuando el televisor se encienda autom§ticamente. 
Seleccione TV o USB. (Compruebe que haya un dispositivo USB conectado al televisor.)

Antena (cuando Fuente est§ configurado como TV)
Seleccione ATV o DTV.

Canal (cuando Fuente est§ configurado como TV)
Permite seleccionar el canal deseado.

Contenido (cuando Fuente est§ configurado como USB)
Se puede seleccionar una carpeta del dispositivo USB con archivos de m¼sica o foto que se reproducir§n cuando el televisor se 
encienda autom§ticamente.
Si no hay archivos de m¼sica en el USB o no se ha seleccionado la carpeta que contenga los archivos de m¼sica, el 
temporizador no funciona correctamente.
Si s·lo hay un archivo de foto en el dispositivo USB, la presentaci·n no se ejecutar§.
Si el nombre de la carpeta es demasiado largo, ®sta no se seleccionar§.
Si el nombre de la carpeta que ha de configurar la funci·n de contenidos es demasiado largo, aqu®lla no se seleccionar§.

Repetir
Seleccione Una vez, Cada d²a, Lun~Vie, Lun~S§b, S§b~Dom o Manual.

Con Manual seleccionado, pulse el bot·n Ʒ para seleccionar el d²a de la semana. Pulse el bot·n ENTERE sobre el d²a 
deseado y aparecer§ la marcac.
Puede ajustar la hora, los minutos y el canal pulsando los botones num®ricos del mando a distancia.
Apagado autom§tico
Si activa el temporizador, el televisor se apagar§ si no se pulsa ning¼n bot·n durante 3 horas, despu®s de que el 
temporizador lo haya puesto en marcha. Esta funci·n s·lo est§ disponible si el temporizador est§ activado y evita el 
recalentamiento que se puede producir si el televisor est§ encendido durante demasiado tiempo.
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ENTRADA/AYUDA

Menú de entrada

Fuentes
Se utiliza para seleccionar TV u otras fuentes de entrada externas como reproductores de 
DVD/Blu-ray o receptores
de cable o sat®lite (decodificadores), conectados al televisor. Permite seleccionar la fuente de 
entrada que se prefiera.
Pulse el bot·n SOURCE del mando a distancia para ver una fuente de se¶al externa. El 
modo TV se puede seleccionar pulsando el bot·n TV.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC/HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
Puede elegir solamente los dispositivos externos que estén conectados al televisor. En 
Fuentes, las entradas conectadas se resaltan y se ordenan en la parte superior. Las 
entradas que no est§n conectadas se ordenan en la parte inferior.
Ext. y PC siempre permanecen activados.
Uso de los botones de colores del mando a distancia con la lista de fuentes

Rojo (Actualizar): Actualiza los dispositivos externos conectados. P¼lselo si la fuente 
est§ activada y conectada pero no se muestra en la lista.
TOOLS (Herramientas): Muestra los men¼s Editar nombre e Información.

Editar nombre

V²deo / DVD / Cable STB / Sat®lite STB / PVR STB / Receptor AV / Juego / Videoc§mara / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / 
Blu-ray / HD DVD / DMA
D® un nombre al dispositivo conectado en las tomas de entrada; de esta manera ser§ m§s f§cil seleccionar el dispositivo de 
entrada.
Cuando se conecta un ordenador con una resoluci·n de 1920 x 1080 a 60 Hz al puerto HDMI IN 3(DVI), se debe configurar el 
modo HDMI3/DVI como DVI PC en Editar nombre del modo Entrada.
Cuando se conecta un cable HDMI/DVI al puerto HDMI IN 3(DVI), se debe establecer el modo HDMI3/DVI como DVI o  
DVI PC en Editar nombre del modo Entrada. En este caso, se necesita una conexi·n de sonido independiente.

Menú de ayuda

Autodiagnóstico

Prueba de imagen
Si cree que tiene un problema con la imagen, efect¼e la prueba de imagen. Compruebe el 
patr·n del color en la pantalla para ver si persiste el problema.

Sí: Si no se muestra el patr·n de prueba o hay ruido en el patr·n de prueba, seleccione Sí. 
Puede haber un problema en el televisor. Por consiguiente, debe ponerse en contacto con 
el centro de servicio de Samsung.
No: Si el patr·n de prueba se muestra correctamente, seleccione No. Puede haber un 
problema en el equipo externo. Compruebe las conexiones. Si persiste el problema, 
consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

Prueba de sonido
Si cree que tiene un problema con el sonido, efect¼e la prueba de sonido. Puede comprobar el 
sonido reproduciendo el sonido de una melod²a incorporada a trav®s del televisor.
Si no oye sonido a trav®s de los altavoces del televisor, antes de realizar la prueba de 
sonido compruebe que Seleccionar altavoz est§ configurado como Altavoz de TV en el men¼ Sonido.
La melod²a se oir§ durante la prueba aunque Seleccionar altavoz est® establecido como Altavoz externo o se haya 
silenciado el sonido con el bot·n MUTE.
Sí: Si durante la prueba de sonido s·lo se oye sonido de un altavoz o no se oye sonido en ninguno, seleccione Sí. Puede 
haber un problema en el televisor. Por consiguiente, debe ponerse en contacto con el centro de servicio de Samsung.
No: Si oye sonido desde los altavoces, seleccione No. Puede haber un problema en el equipo externo. Compruebe las 
conexiones. Si persiste el problema, consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

¦

O

N

N
N

Þ

Þ

N

N

¦

ǒ

ǒ

N

N

ǒ

ǒ

i¾½¸²ª°·ļ¼½²¬¸G G @

{¸¯½Àª»®G¼¾¹®»²¸»
o¾ĶªG®G¬¸·®Á²ļ·Gpl
k¸·½ª¬½¸G¬¸·G{ª¶¼¾·°

{¸¹¸»½®G½Ĳ¬·²¬¸

n¾®·½®¼G G

m²½ª»G·¸¶«»®
m·½»ªª

GGGi¬½¾ªµ²Ãª»GGGGGGTGp®»»ª¶²®·½ª¼

n¾®·½®¼

|~

mÁ½VGYG bGUGUGUGU
mÁ½VGZG bGUGUGUGU
xkG bGUGUGUGU

i~G bGUGUGUGU
k¸¶¹¸·®·½®G bGUGUGUGU

i¾½¸²ª°·ļ¼½²¬¸

UGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

x»¾®«ªG®G²¶ª°®·G G G @
x»¾®«ªG®G¼¸·²¸
q·¯¸»¶ª¬²ļ·G®G¼®ĺªµ

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in26   26 2009-10-09    3:01:26



Español - 27

Información de señal (sólo canales digitales)
A diferencia de los canales anal·gicos, en los que puede variar la calidad de la recepci·n desde 'con nieve' hasta n²tida, los 
canales digitales (HDTV) tienen una calidad de recepci·n perfecta o no hay recepci·n. Por ello, a diferencia de los canales 
anal·gicos, no se puede realizar una sintonizaci·n fina de un canal digital. Se puede, no obstante, ajustar la antena para mejorar 
la recepci·n de los canales digitales disponibles.
Si el medidor de la intensidad de la se¶al indica que ®sta es d®bil, mueva la antena para aumentar la intensidad de la se¶al. 
Siga ajustando la antena hasta que encuentre la mejor posici·n para recibir la se¶al m§s fuerte.

Software superior
Samsung puede ofrecer actualizaciones para el firmware del televisor en el futuro. Estas 
actualizaciones se pueden llevar a cabo a trav®s del televisor cuando se conecta a Internet o 
mediante la descarga del nuevo firmware de samsung.com al dispositivo de memoria USB.

Versión actual es el software ya instalado en el televisor.
Software alternativo (copia de seguridad) muestra la versi·n anterior que se sustituir§.
El software se representa como óA¶o/Mes/D²a_versi·nô. Cuanto m§s reciente sea la fecha, 
m§s nueva ser§ la versi·n de software. Se recomienda la instalaci·n de la ¼ltima versi·n.

POR USB
Inserte una unidad USB que contenga la actualizaci·n del firmware descargado de samsung.
com. No desconecte la alimentaci·n ni extraiga la unidad USB mientras se aplican las 
actualizaciones. El televisor se apagar§ y se encender§ autom§ticamente despu®s de 
completar la actualizaci·n del firmware. Compruebe la versi·n del firmware despu®s de que 
hayan terminado las actualizaciones (la nueva versi·n tendr§ un n¼mero superior a la anterior).
Cuando se actualiza el software, la configuraci·n de v²deo y audio que se haya efectuado 
vuelve a la configuraci·n predeterminada (de f§brica). Es aconsejable anotar la configuraci·n 
para recuperarla f§cilmente despu®s de la actualizaci·n.

Por canal
Actualiza el software a trav®s de una se¶al de emisi·n.
Si selecciona esta funci·n durante la fase de transmisi·n del software, busca el software 
disponible y lo descarga.
El tiempo necesario para la descarga del software lo determina el estado de la se¶al.

Modo suspensión
Para continuar con la actualizaci·n del software con el conmutador de encendido principal activado, act²velo pulsando los 
botones ƶ o Ƹ. 45 minutos despu®s de haber entrado en el modo de suspensi·n, se inicia autom§ticamente una actualizaci·n 
manual. Dado que la alimentaci·n de la unidad est§ activada internamente, la pantalla LCD puede encenderse ligeramente. Este 
fen·meno puede durar 1 hora mientras la actualizaci·n del software se completa.

Software alternativo (copia de seguridad)
Si hay problemas con el nuevo firmware que afecten al funcionamiento, puede cambiar el software a la versi·n anterior.
Si se ha cambiado el software, se muestra el software existente.
Puede cambiar el software actual a uno alternativo mediante óSoftware alternativoô.

Guía de conexión HD
Este men¼ presenta el m®todo de conexi·n que proporciona la mejor calidad de imagen en el televisor de alta definici·n. Consulte 
esta informaci·n cuando conecte dispositivos externos al televisor.

Contacto con Samsung
Revise esta informaci·n cuando el televisor no funcione correctamente o cuando desee actualizar el software. Puede ver la 
informaci·n relacionada con el centro de llamadas, el producto y el m®todo de descarga del archivo de software.
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MEDIA PLAY (USB)

Conexión de un dispositivo USB

1. Pulse el bot·n POWER para encender el televisor.
2. Conecte un dispositivo USB que contenga archivos de fotos o m¼sica al terminal USB del 

lateral del televisor.
3. Cuando se muestre la pantalla de selecci·n Aplicación, pulse el bot·n ENTERE para 

seleccionar Media Play (USB).
MTP (Protocolo de transferencia de recursos) no se admite.
El sistema de archivos admite FAT16, FAT32 y NTFS.
Ciertos tipos de c§mara digital USB y dispositivos de audio quiz§s no sean compatibles 
con este televisor.
Media Play s·lo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento 
masivo (MSC). MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo 
s·lo de transporte de gran capacidad. Ejemplos de MSC son las unidades de 
almacenamiento en miniatura, los lectores de tarjetas Flash y las unidades de 
disco duro de USB (no se admiten concentradores de USB). 
Conecte directamente al puerto USB del televisor. Si utiliza una conexi·n con 
un cable independiente, puede haber problemas de compatibilidad con el 
USB.
Antes de conectar el dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad 
de sus archivos para evitar da¶os o p®rdidas de datos. SAMSUNG no se hace responsable por cualquier da¶o en los 
archivos o pérdida de datos.
No desconecte el dispositivo USB mientras se esté cargando.
Cuanto mayor sea la resoluci·n de la imagen, m§s tiempo tardar§ en visualizarse en la pantalla.
La resoluci·n JPEG m§xima admitida es 15360 x 8640 p²xeles.
Con archivos da¶ados o que no se admiten, se muestra el mensaje óFormato de archivo no admitidoô.
Los archivos MP3 con DRM descargados desde un sitio de pago no se pueden reproducir. La tecnolog²a Gesti·n de 
derechos digitales (DRM) admite la creaci·n de contenidos, la distribuci·n y gesti·n de ®stos de modo integrado y 
general, incluida la protecci·n de los derechos e intereses de los proveedores de los contenidos, la prevenci·n de copias 
ilegales de los contenidos, as² como la gesti·n de cobros y acuerdos.
Cuando se desplaza a una foto, la carga puede tardar varios segundos. En este punto, aparecer§ en la pantalla el icono 
de carga. 
Si hay m§s de un dispositivo MSC conectado, alguno de ellos quiz§s no se reconozca. Si un dispositivo exige mucha 
energ²a (m§s de 500mA o 5 V), el dispositivo USB quiz§s no se admita. 
Si se muestra un mensaje de advertencia de sobrealimentaci·n al conectar o usar un dispositivo USB, es posible que el 
dispositivo no se reconozca o que funcione incorrectamente.

Uso de los botones del mando a distancia en el menú Media Play.
Botón Función
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Mover el cursor y seleccionar una opci·n.

ENTERE

Seleccionar la opci·n marcada. Mientras se est§ reproduciendo una presentaci·n de 
diapositivas o un archivo de m¼sica:
- Pulsando el bot·n ENTERE durante la reproducci·n se hace una pausa en ®sta.
- Pulsando el bot·n ENTERE durante la reproducci·n se reanuda ®sta.

e/f Reproducir o interrumpir el archivo de presentaci·n de diapositivas o de m¼sica.
RETURN Volver al men¼ anterior.
TOOLS Ejecutar diversas funciones desde los men¼s de fotos y m¼sica.
i Detener el archivo de la presentaci·n o de m¼sica.
h/µ Saltar al grupo anterior/Saltar al grupo siguiente.

INFO Mostrar informaci·n del archivo.
MEDIA.P Salir del modo Media Play.

< P >, EXIT, TV Detener el modo Media Play y volver al modo TV.
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Media Play Funciones
Permite ver archivos de fotos y escuchar archivos de m¼sica guardados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo 
(MSC) USB.

Puede que no funcione correctamente con archivos multimedia sin licencia.

Acceso al menú Media Play (USB)
1. Pulse el bot·n MENU. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Aplicación y, a 
continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.

2. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar Media Play (USB) y, a continuaci·n, 
pulse el bot·n ENTERE.
Se muestra el men¼ Media Play (USB).

Pulse el bot·n MEDIA.P del mando a distancia para que se muestre el men¼ 
Media Play.

Pulse el bot·n SOURCE del mando a distancia para ver la lista de fuentes. 
Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar USB.

3. Pulse el bot·n rojo y, a continuaci·n, los botones ƶ o Ƹ para seleccionar la 
memoria USB. Pulse el bot·n ENTERE.
La funci·n var²a seg¼n la memoria USB.
El nombre del dispositivo USB seleccionado aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

4. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar un icono (Photo, Music, Setup) y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE. 
Para salir del modo Media Play, pulse el bot·n MEDIA.P del mando a distancia.

Extracción segura del dispositivo de memoria USB
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.
1. Pulse el bot·n TOOLS en la pantalla de la lista de archivos del reproductor 
multimedia o mientras se est§ reproduciendo un presentaci·n de diapositivas o 
m¼sica.

2. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Retirar con seguridad y, a continuaci·n, 
pulse el bot·n ENTERE.

3. Retire el dispositivo USB del televisor.

Pantalla de visualización

Vaya a óSecci·n de la lista de gruposôo óSecci·n de la lista de archivosô con los botones arriba/abajo. Despu®s de seleccionar una 
secci·n, pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar un elemento.
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1 Ver grupos: El grupo de clasificaci·n que incluye el archivo seleccionado se resalta.
2 Archivo actualmente seleccionado: S·lo se puede controlar el archivo seleccionado. Los archivos de fotos se muestran como 

miniaturas.
3 Dispositivo actual: Muestra el nombre del dispositivo actualmente seleccionado. Pulse el bot·n rojo para seleccionar un 

dispositivo.
Bot·n rojo (Dispositivo): Selecciona un dispositivo conectado.

4 Informaci·n de selecci·n del elemento: Muestra el n¼mero de archivos que se han seleccionado mediante la pulsaci·n del 
bot·n amarillo.

5 Elementos de ayuda
Bot·n amarillo (Selecc.): Selecciona un archivo en la lista de archivos. Los archivos seleccionados se marcan con un 
s²mbolo c. Vuelva a pulsar el bot·n amarillo para cancelar la selecci·n del archivo.
TOOLS (Herramientas): Muestra los men¼s de opciones. (El men¼ de opciones cambia de acuerdo con el estado 
actual.)

Menús de opciones de la lista de fotos

1. Pulse el bot·n MEDIA.P.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar Photo y, a continuaci·n, pulse el 
bot·n ENTERE. 

3. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de fotos deseado.
Selecci·n de varias fotos
Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de fotos deseado. 
A continuaci·n pulse el bot·n amarillo.
Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de fotos.
Junto al archivo de fotos seleccionado aparece la marca c.

4. Pulse el bot·n TOOLS.
El men¼ de opciones cambia de acuerdo con el estado actual.

Secuencia
Con este men¼ puede realizar una presentaci·n de diapositivas de los archivos de fotos del dispositivo de memoria USB .

Rep.gr. act.
Con este men¼ se puede realizar una presentaci·n de diapositivas de los archivos de fotos del grupo de clasificaci·n actualmente 
seleccionado.

Deselecc. todos (Si hay, al menos, un archivo seleccionado)
Puede cancelar la selecci·n de todos los archivos.

La marca c indica que el archivo correspondiente seleccionado est§ oculto.

Información
Se muestra la informaci·n del archivo de foto: nombre, tama¶o, resoluci·n, fecha de modificaci·n y ruta.
Se puede ver la informaci·n de los archivos de fotos durante la presentaci·n siguiendo el mismo procedimiento.
Pulse el bot·n INFO para ver la informaci·n. 

Retirar con seguridad
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.
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Visualización de una foto o una presentación

Visualización de una presentación
1. Pulse el bot·n Ƹ para seleccionar la secci·n de la lista de archivos.
2. Pulse el bot·n TOOLS.
3. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Secuencia y, a continuaci·n, pulse el 
bot·n ENTERE.
En la presentaci·n se usan todos los archivos de la secci·n de la lista de 
archivos.

En la presentaci·n, los archivos se muestran en orden a partir del archivo que se 
muestra en este momento.
La presentaci·n se ejecuta seg¼n el orden de la clasificaci·n de la secci·n de la 
lista de archivos.

Los archivos se m¼sica se pueden reproducir autom§ticamente durante la 
presentaci·n si Música de fondo est§ configurado como Act.. 

Cuando se muestre una lista de fotos, pulse el bot·n e(reproducir)/ENTERE 
del mando a distancia para iniciar la presentaci·n.

Botones de control de la presentación
Botón Función

ENTERE Reproducir/hacer una pausa en la presentaci·n.
e Reproducir la presentaci·n.
f Hacer una pausa en la presentaci·n.
i Salir de la presentaci·n y volver a la lista de fotos.

h/µ Cambiar la velocidad de la reproducci·n de la 
presentaci·n.

TOOLS Ejecutar varias funciones de los men¼s de fotos.

Reproducción del grupo actual
1. Pulse el bot·n ƶ para ir a la secci·n de la lista de grupos.
2. Seleccione un grupo con los botones ƹ y Ʒ. 
3. Pulse el bot·n e (reproducir). Se inicia la presentaci·n de diapositivas de los 

archivos del grupo seleccionado.

Otra posibilidad 
1. Seleccione los archivos en la secci·n de la lista de archivos incluidos en el grupo deseado.

Para ir al grupo anterior/siguiente, pulse los botones h (REW) o µ (FF) .
2. Pulse el bot·n TOOLS. 
3. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Rep.gr. act. y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.
En la presentaci·n se usan s·lo las fotos del grupo de clasificaci·n que incluye los archivos seleccionados.

Para ver una presentación sólo con los archivos seleccionados
1. Pulse el bot·n Ƹ para seleccionar la secci·n de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar la foto que desee en la secci·n de la lista de archivos.
3. Pulse el bot·n amarillo.
4. Repita el proceso anterior para seleccionar varias fotos.

La marca c aparece a la izquierda de la foto seleccionada.
Si selecciona s·lo un archivo, la presentaci·n no se efectuar§.
Para cancelar la selecci·n de los archivos, pulse el bot·n TOOLS y seleccione Deselecc. todos.

5. Pulse el bot·n e (reproducir)/ENTERE.
Los archivos seleccionados se usan en la presentaci·n.
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Otra posibilidad 
1. En la secci·n de la lista de archivos, pulse los botones amarillos para seleccionar las fotos deseadas.
2. Pulse el bot·n TOOLS. 
3. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Secuencia y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.

Los archivos seleccionados se usan en la presentaci·n.

Menú de opciones de la presentación de diapositivas

1. Durante una presentaci·n (o la visualizaci·n de una foto), pulse el bot·n TOOLS 
para establecer una opci·n.

2. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar la opci·n deseada y, a continuaci·n, pulse 
el bot·n ENTERE.

Detener presentaci·n / Iniciar visionado autom§tico
Se puede iniciar o detener una presentaci·n.

Vel. secuencia Ÿ Lenta / Normal / R§pida
Se puede seleccionar la velocidad de la presentaci·n.
Esta funci·n est§ disponible s·lo durante la presentaci·n.
Durante la presentaci·n, tambi®n se puede cambiar la velocidad de ®sta pulsando el bot·n h (REW) o µ (FF).

Girar
Puede girar las fotos guardadas en el dispositivo de memoria USB.
Con cada pulsaci·n del bot·n ƹ, la imagen gira 270ę, 180ę, 90ę y 0ę.
Con cada pulsaci·n del bot·n Ʒ, la imagen gira 90ę, 180ę, 270ę y 0ę. 
El archivo girado no se guarda.

Zoom
Puede ampliar las fotos guardadas en el dispositivo de memoria USB. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
Para mover una foto ampliada, pulse el bot·n ENTER  y, a continuaci·n, los botones ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ. Tenga en cuenta que si una 
imagen ampliada es menor que el tama¶o de la pantalla original, la funci·n de cambio de ubicaci·n no est§ operativa.
El archivo ampliado no se guarda.

Música de fondo
Puede seleccionar una m¼sica de fondo para la presentaci·n.
Para usar esta funci·n, en el dispositivo USB debe haber archivos de m¼sica y fotos almacenados.

M¼sica de fondo Ÿ Des. / Act. 
Des.: La m¼sica de fondo no se reproduce.
Act.: Cuando la m¼sica de fondo est§ disponible, si selecciona Act., la m¼sica se reproducir§. 

Seleccionar archivo de música (0 Archivos selecc.)
S·lo el archivo de m¼sica seleccionado se configura como m¼sica de fondo.

Configuración de la imagen / Configuración del sonido
Puede seleccionar la configuraci·n de la imagen y el sonido.

Información
Se muestra la informaci·n del archivo de foto.

Retirar con seguridad
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.
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Menú de opciones de la lista de música

1. Pulse el bot·n MEDIA.P.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ  para seleccionar Music y, a continuaci·n, pulse el 
bot·n ENTERE. 

3. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de m¼sica que desee. 
Selecci·n de varios archivos de m¼sica
Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de m¼sica que 
desee. A continuaci·n pulse el bot·n amarillo.
Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de m¼sica.
Junto al archivo de m¼sica seleccionado aparece la marca c.

4. Pulse el bot·n TOOLS.
El men¼ de opciones cambia de acuerdo con el estado actual.

Rep.gr. act.
Con este men¼ s·lo puede reproducir archivos de m¼sica del grupo de clasificaci·n actualmente seleccionado.

Deselecc. todos (Si hay, al menos, un archivo seleccionado)
Puede cancelar la selecci·n de todos los archivos.

La marca c indica que el archivo correspondiente seleccionado est§ oculto.

Información
Se muestra la informaci·n del archivo de m¼sica: nombre, tama¶o, fecha de modificaci·n y ruta.
Puede ver la informaci·n de los archivos de m¼sica al Rep.gr. act. con el mismo procedimiento.
Pulse el bot·n INFO para ver la informaci·n. 

Retirar con seguridad
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.
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Reproducción de música

Reproducción de un archivo de música
1. Pulse el bot·n Ƹ para seleccionar la secci·n de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de m¼sica que desee.
3. Pulse el bot·n e (reproducir)/ENTERE.

Este men¼ s·lo muestra archivos con la extensi·n MP3. Los archivos con 
otras extensiones no se muestran, aunque se hayan guardado en el mismo 
dispositivo USB.
El archivo seleccionado se visualiza en la parte superior con su tiempo de 
reproducci·n.
Para ajustar el volumen de la m¼sica, pulse el bot·n del volumen del mando 
a distancia. Para silenciar el sonido, pulse el bot·n MUTE del mando a distancia.
Si, al reproducir archivos MP3, el sonido no se oye correctamente, ajuste Equalizer y SRS TruSurround HD en el men¼ 
Sonido. (Un archivo MP3 con una modulaci·n excesiva puede causar problemas de sonido.)
La duraci·n de la reproducci·n de un archivo de m¼sica puede visualizarse como ó00:00:00ô si la informaci·n del tiempo 
de reproducci·n no se encuentra al inicio del archivo.
h (REW) o µ (FF) no funcionan durante la reproducci·n.

Botones de control de la reproducción de música
Botón Función

ENTERE Reproducir/hacer una pausa en el archivo de m¼sica.
e Reproducir el archivo de m¼sica.
f Hacer una pausa en el archivo de m¼sica.
i Salir del modo de reproducci·n y volver a la lista de m¼sica.

TOOLS Ejecutar varias funciones de los men¼s de m¼sica.

Icono de información de la función de la música

p
Cuando todos los archivos de m¼sica de la carpeta (o el archivo seleccionado) se repiten. 
Modo de repetición est§ Act..

q
Cuando todos los archivos de m¼sica de la carpeta (o el archivo seleccionado) se reproducen 
una vez. Modo de repetición est§ Des..

Reproducción de un grupo de música
1. Pulse el bot·n ƶ para ir a la secci·n de la lista de grupos.
2. Seleccione un grupo con los botones ƹ y Ʒ.
3. Pulse el bot·n e (reproducir). Se inicia la reproducci·n de los archivos del grupo seleccionado.

Otra posibilidad 
1. Seleccione los archivos en la secci·n de la lista de archivos incluidos en el grupo deseado.

Para ir al grupo anterior/siguiente, pulse los botones h (REW) o µ (FF) .
2. Pulse el bot·n TOOLS. 
3. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar Rep.gr. act. y, a continuaci·n, pulse el bot·n ENTERE.

Se reproducen los archivos de m¼sica incluidos en el archivo seleccionado.

Reproducción de archivos de música seleccionados
1. Pulse el bot·n Ƹ para seleccionar la secci·n de la lista de archivos.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar el archivo de m¼sica deseado.
3. Pulse el bot·n amarillo.
4. Repita el proceso anterior para seleccionar varios archivos de m¼sica.

La marca c aparece a la izquierda del archivo de m¼sica seleccionado.
Para cancelar la selecci·n de los archivos, pulse el bot·n TOOLS y seleccione Deselecc. todos.

5. Pulse el bot·n e (reproducir)/ENTERE.
Se reproducen los archivos seleccionados.
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Menú de opciones de la reproducción de música

Menú de opciones de la reproducción de música

Modo de repetici·n Ÿ Act. / Des.
Puede reproducir archivos de m¼sica repetidamente.

Configuración de la imagen / Configuración del sonido
Puede ajustar la configuraci·n de la imagen y del sonido.

Información
Se muestra la informaci·n del archivo de m¼sica.

Retirar con seguridad
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.

¦

Uso del menú de configuración
Muestra la configuraci·n del usuario del men¼ Media Play.
1. Pulse el bot·n MEDIA.P.
2. Pulse los botones ƹ o Ʒ para seleccionar Setup y, a continuaci·n, pulse el bot·n 

ENTERE.
3. Pulse el bot·n ƶ o Ƹ para seleccionar la opci·n deseada.
4. Pulse el bot·n ƹ o Ʒ para seleccionar la opci·n deseada.

Para salir del modo Media Play, pulse el bot·n MEDIA.P del mando a 
distancia.

Modo repetir m¼sica Ÿ Act. / Des.
Puede seleccionar que los archivos de m¼sica se repitan continuamente.

Tiempo ej. salvapantallas Ÿ 2 horas / 4 horas / 8 horas
Puede configurar el tiempo de espera necesario para que se ejecute el salvapantallas.

Información
Puede configurar que se muestre la informaci·n del dispositivo conectado.

Retirar con seguridad
Se puede quitar el dispositivo del televisor con seguridad.

¦

N

u¸¸G®G»®¹®½²¬²ļ·G AGGGGGGGGGGGGi¬½VGGGGGGGGGGGGG@
k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·G®GµªG²¶ª°®·
k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·G®µG¼¸·²¸
q·¯¸»¶ª¬²ļ·
z®½²»ª»G¬¸·G¼®°¾»²ª

UGu¸¿®»GGGGGLGi³¾¼½ª»GGGGGeG{ªµ²»

p®»»ª¶²®·½ª¼

`]YT`^ujWaa[TXZujGn»®®

x±¸½¸

{}u

{}u GGl²¼¹¸¼²½²¿¸

{®½¾¹

eG{ªµ²»

u¾¼²¬ {®½¾¹

u¸¸G»®¹®½²»G¶Ń¼²¬ªG AGGGGGGGGGGGGGGGGGGi¬½VGGGGGGGGGGGGGGGG@
|²®¶¹¸G®³VG¼ªµ¿ª¹ª·½ªµµª¼GG bGGGGGGGGGGGGGGGGZG±¸»ª¼
q·¯¸»¶ª¬²ļ·
z®½²»ª»G¬¸·G¼®°¾»²ª

UGu¸¿®»GGGGLGi³¾¼½ª»GGGGRG~¸µ¿®»{}u GGl²¼¹¸¼²½²¿¸

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in35   35 2009-10-09    3:01:37



Español - 36

ANYNET+

Conexión de dispositivos Anynet+

àQu® es Anynet+?
Anynet+ es una funci·n que permite controlar con el mando a distancia del televisor Samsung todos los dispositivos de Samsung 
conectados que sean compatibles con Anynet+. El sistema Anynet+ s·lo se puede usar con dispositivos de Samsung que tengan la 
funci·n Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo de Samsung tenga dicha funci·n, compruebe si lleva el logotipo Anynet+.

Para conectar al televisor

1. Conecte el terminal HDMI IN (1, 2, 3(DVI) o 4) del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente 
mediante un cable HDMI.

Para conectar al sistema Home Cinema

1. Conecte el terminal HDMI IN (1, 2, 3(DVI) o 4) del televisor y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente 
mediante un cable HDMI.

2. Conecte el terminal HDMI IN del sistema Home Cinema y el terminal HDMI OUT del dispositivo Anynet+ correspondiente 
mediante un cable HDMI.
Conecte el cable ·ptico entre el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor y la entrada de audio digital del 
sistema Home Cinema.
Si se sigue la conexi·n anterior, el terminal Optical s·lo produce la salida de 2 canales de audio. S·lo oir§ sonido de los 
altavoces frontales izquierdo y derecho y del subwoofer del sistema Home Theatre. Para escuchar el canal de audio 5.1, 
conecte el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del DVD/decodificador de sat®lite (es decir, dispositivo Anynet 1 o 
2) directamente al amplificador o sistema Home Cinema, no al televisor.
Conecte s·lo un sistema Home Cinema.
Puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables HDMI pueden no admitir las 
funciones Anynet+.
Anynet+ funciona cuando el dispositivo de AV que admite Anynet+ se encuentra en estado de espera o de encendido.
Anynet+ admite hasta 12 dispositivos de AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo 
tipo.

¦

N

N

N
N

N
N

Dispositivo Anynet+ 1

Cable HDMI 1.3
Cable HDMI 1.3Cable HDMI 1.3Cable HDMI 1.3

Dispositivo Anynet+ 2 Dispositivo Anynet+ 3 Dispositivo Anynet+ 4
Televisor

Dispositivo Anynet+ 1

Cable HDMI 1.3

Cable HDMI 1.3
Cable HDMI 1.3Cable HDMI 1.3

Televisor

Cable HDMI 1.3
Cable óptico

Dispositivo Anynet+ 2 Dispositivo Anynet+ 3 Dispositivo Anynet+ 4

Home Cinema
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Configuración de Anynet+

Pulse el bot·n TOOLS para ver el men¼ Herramientas. Tambi®n puede mostrar el men¼ 
Anynet+ seleccionando Herramientas Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC).

Configuración

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Des. / Act.
Para usar la funci·n Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) debe estar configurado como Act..
Cuando la funci·n Anynet+ (HDMI-CEC) est§ desactivada, todas las operaciones 
relacionadas con Anynet+ se desactivan.

Apagado autom§tico Ÿ No / S²
Configuraci·n de un dispositivo Anynet+ para que se desactive autom§ticamente cuando el 
televisor se apaga
La fuente activa del mando a distancia del televisor se debe configurar para que ®ste utilice 
la funci·n Anynet+.
Si establece Apagado autom§tico como Sí, los dispositivos externos conectados 
tambi®n se desactivan cuando se apaga el televisor. Si un dispositivo externo todav²a est§ 
grabando, puede apagarse o no.

Conexión entre dispositivos Anynet+

1. Pulse el bot·n TOOLS. Pulse el bot·n ENTERE para seleccionar Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar Lista de dispositivos y, a continuaci·n, pulse 
el bot·n ENTERE.

Se muestran los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.
Si no encuentra el dispositivo que desea, pulse el bot·n rojo para buscar los dispositivos. 

3.  Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar un dispositivo determinado y, a continuaci·n, 
pulse el bot·n ENTERE. Se cambia al dispositivo seleccionado.
S·lo cuando se configura Anynet+ (HDMI-CEC) como Act. en el men¼ Aplicación, 
aparece el men¼ Lista de dispositivos.

El cambio a los dispositivos seleccionados puede tardar unos 2 minutos. No se puede cancelar la operaci·n de cambio de 
dispositivo mientras ®sta se est§ efectuando.
El tiempo necesario para la b¼squeda de dispositivos depende de la cantidad de dispositivos conectados.
Cuando finaliza la b¼squeda de dispositivos, no se muestra el n¼mero de dispositivos encontrados.
Aunque el televisor busca autom§ticamente la lista de dispositivos cuando se enciende con el bot·n de alimentaci·n, es 
posible que los dispositivos que se conectan al televisor no aparezcan siempre autom§ticamente en la lista de dispositivos. 
Pulse el bot·n rojo para buscar el dispositivo conectado.
Si ha seleccionado el modo de entrada externa pulsando el bot·n SOURCE, no podr§ usar la funci·n Anynet+. Aseg¼rese de 
cambiar a un dispositivo Anynet+ mediante la Lista de dispositivos.

Menú Anynet+
El men¼ Anynet+ cambia seg¼n el tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al televisor.

Men¼ Anynet+ Descripci·n
Ver la televisión El modo Anynet+ cambia al modo de emisi·n de TV.
Lista de dispositivos Muestra la lista de dispositivos de Anynet+.

(nombre_dispositivo) MENU Muestra los men¼s del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha conectado un 
grabador de DVD, se muestra el men¼ del disco del grabador de DVD.

(nombre_dispositivo) INFO
Muestra el men¼ de reproducci·n del dispositivo conectado. Por ejemplo, si se ha 
conectado un grabador de DVD, se muestra el men¼ de reproducci·n del grabador 
de DVD.

Grabación: (*grabador) Inicia inmediatamente la grabaci·n en el grabador. (S·lo est§ disponible en los 
dispositivos que admiten la funci·n de grabaci·n.)

Detener la grabación: 
(*grabador) Detiene la grabaci·n.

Receptor La reproducci·n del sonido se efect¼a a trav®s del receptor.

Cuando hay conectados varios dispositivos de grabaci·n, ®stos se muestran como (*grabador), pero si s·lo hay conectado un 
dispositivo, ®ste se muestra como (*nombre_dispositivo).

¦

T

N

N

N

¦

N
N

N

N

N
N
N

N

N

UGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG bGi¬½VGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@

k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·

i¹ª°ª¸Gª¾½¸¶Ī½²¬¸G bG{Ķ

z®¹»¸¾¬½¸»G¶¾µ½²¶®²ªGP}{jQ

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG

i¹µ²¬ª¬²ļ·

UGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

i·Â·®½SGPpluqUkmkQG bGi¬½V

k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·

i¹ª°ª¸Gª¾½¸¶Ī½²¬¸G bG{ĶGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG@

UGu¸¿®»GGGGGEGm·½»ª»GGGGGRG~¸µ¿®»

~®»GµªG½®µ®¿²¼²ļ·
t²¼½ªG®G²¼¹¸¼²½²¿¸¼
o»ª«ª¬²ļ·bGl~lz
l~lzGumv}
l~lzGqvnw
z®¬®¹½¸»bGl®¼V
k¸·¯²°¾»ª¬²ļ·

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in37   37 2009-10-09    3:01:39



Español - 38

Botones del mando a distancia del televisor disponibles en el modo Anynet+

Tipo de dispositivo Estado de funcionamiento Botones disponibles

Dispositivo Anynet+

Despu®s de cambiar al dispositivo, cuando el 
men¼ de ®ste aparece en la pantalla.

Botones numéricos
Botones ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ ENTERE
Botones de colores/bot·n EXIT

Despu®s de cambiar al dispositivo, mientras se 
reproduce un archivo.

h(B¼squeda atr§s)/µ(B¼squeda adelante)/
i(Detener)/e(Reproducir)/f(Pausa)

Dispositivo con 
sintonizador incorporado

Despu®s de cambiar al dispositivo, mientras se 
ve un programa de TV. P >/P <

Dispositivo de audio Cuando el receptor est§ activado. Y/MUTE

La funci·n Anynet+ s·lo es operativa cuando la fuente activa del mando a distancia del televisor est§ ajustada en TV.
El bot·n g funciona s·lo cuando la grabaci·n es posible.
Los dispositivos Anynet+ no se pueden controlar con los botones del TV. Los dispositivos Anynet+ s·lo se pueden controlar 
mediante el mando a distancia del televisor.
El mando a distancia del televisor puede no funcionar en determinadas circunstancias. En ese caso, vuelva a seleccionar el 
dispositivo Anynet+.
Las funciones Anynet+ no funcionan con los productos de otros fabricantes.
El funcionamiento de h, µ puede variar seg¼n el dispositivo.

Grabación
La grabadora de Samsung permite efectuar una grabaci·n de un programa de televisi·n.
1. Pulse el bot·n TOOLS. Pulse el bot·n ENTERE para seleccionar Anynet+ (HDMI-

CEC).
2. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar la grabaci·n inmediata y, a continuaci·n, pulse 
el bot·n ENTERE. Comienza la grabaci·n.
Cuando hay m§s de un dispositivo de grabaci·n
Cuando hay varios dispositivos de grabaci·n conectados, ®stos se muestran en una 
lista. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar un dispositivo de grabaci·n y pulse 
el bot·n ENTER . Comienza la grabaci·n.
Si el dispositivo de grabaci·n no aparece, seleccione Lista de dispositivos y pulse el bot·n rojo para buscar dispositivos

3. Pulse el bot·n EXIT para salir.
Se pueden grabar las transmisiones de la fuente seleccionando Grabar: (nombre_dispositivo).
Si pulsa el bot·n g, se grabar§ lo que est§ viendo en ese momento. Si est§ viendo un v²deo desde otro dispositivo, se 
graba el v²deo de ®ste.
Antes de grabar, compruebe si la toma de antena est§ conectada correctamente al dispositivo de grabaci·n. Para conectar 
correctamente una antena a un dispositivo de grabaci·n, consulte el manual del usuario del dispositivo de grabaci·n.

Escucha a través de un receptor (sistema Home Cinema)
Se puede escuchar sonido a trav®s de un receptor en lugar de hacerlo mediante el altavoz del 
TV.
1. Pulse el bot·n TOOLS. Pulse el bot·n ENTERE para seleccionar Anynet+ (HDMI-

CEC).
2. Pulse los botones ƶ o Ƹ para seleccionar Receptor. Pulse los botones ƹ o Ʒ para 

seleccionar Act. o Des..
3. Pulse el bot·n EXIT para salir.

Si el receptor s·lo admite audio, quiz§s no se muestre la lista de dispositivos.
El receptor funcionar§ si se ha conectado correctamente el terminal de entrada 
·ptico del receptor con el terminal DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisor.
Cuando el receptor (sistema Home Cinema) est§ activado, se puede o²r la salida de sonido desde el terminal ·ptico del 
televisor. Cuando se ve la televisi·n a trav®s de una se¶al de DTV (a®reo), el televisor env²a el sonido de 5.1 canales 
al receptor del sistema Home Cinema. Cuando la fuente es un componente digital, como un DVD, y est§ conectada al 
televisor a trav®s de HDMI, s·lo se oye el sonido de 2 canales del receptor del sistema Home Cinema.
Si hay una interrupci·n en la alimentaci·n del televisor con la opci·n Receptor configurada en Act. (por desconectar 
el cable de alimentaci·n o por un fallo de corriente), puede que Seleccionar altavoz est® establecido como Altavoz 
externo al volver a encender el televisor.
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Solución de problemas de Anynet+

Problema Posible solución
Anynet+ no funciona. Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ s·lo admite 

dispositivos Anynet+.
Conecte s·lo un receptor (sistema Home Cinema).
Compruebe si el cable de alimentaci·n del dispositivo Anynet+ est§ debidamente 
conectado.
Compruebe las conexiones de los cables de Video/Audio/HDMI 1.3 del dispositivo Anynet+.
Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) est§ activado en el men¼ de configuraci·n de Anynet+.
Compruebe si el mando a distancia del televisor est§ en modo TV.
Compruebe si es un mando a distancia exclusivo para Anynet+.
Anynet+ no funciona en algunas situaciones. (B¼squeda de canales, funcionamiento de 
Media Play, Plug & Play, etc.)
Cuando se conecta o se desconecta el cable HDMI 1.3, se han de buscar de nuevo los 
dispositivos o volver a apagar y encender el televisor.
Compruebe si la funci·n Anynet+ del dispositivo Anynet+ est§ activada.

ǒ

ǒ
ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
Deseo iniciar Anynet+. Compruebe si el dispositivo Anynet+ est§ correctamente conectado al televisor y 

compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) est§ establecido en Act. en el men¼ Anynet+ 
Configuración.
Pulse el bot·n TV del mando a distancia del televisor para cambiar a TV. A continuaci·n 
pulse el bot·n TOOLS para visualizar el men¼ Anynet+ y seleccionar el men¼ que desee.

ǒ

ǒ

Deseo salir de Anynet+. Seleccione View TV en el men¼ Anynet+.
Pulse el bot·n SOURCE del mando a distancia del televisor y seleccione un dispositivo que 
no sea Anynet+.
Pulse P >/<, PRE-CH y FAV.CH para cambiar el modo TV. (Tenga en cuenta que el 
bot·n de canal s·lo funciona cuando no hay ning¼n dispositivo Anynet+ con sintonizador 
incorporado conectado.)

ǒ
ǒ

ǒ

En la pantalla aparece el 
mensaje ‘Connecting to 
Anynet+ device...ô.

El mando a distancia no se puede utilizar cuando se est§ configurando Anynet+ o 
cambiando a un modo de visualizaci·n.
Utilice el mando a distancia cuando haya terminado la configuraci·n de Anynet+ o el 
cambio al modo de visualizaci·n.

ǒ

ǒ

El dispositivo Anynet+ no 
reproduce.

No se puede usar la funci·n de reproducci·n mientras se efect¼a una conexi·n Plug & Play.ǒ

El dispositivo conectado no se 
muestra.

Compruebe si el dispositivo admite las funciones Anynet+.
Compruebe si el cable HDMI 1.3 est§ debidamente conectado.
Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) est§ establecido como Act. en el men¼ de 
configuraci·n de Anynet+.
Vuelva a efectuar una b¼squeda de dispositivos Anynet+.
S·lo puede conectar un dispositivo Anynet+ mediante el cable HDMI 1.3. Algunos cables 
HDMI pueden no admitir las funciones Anynet+.
Si se ha interrumpido por una situaci·n anormal como la desconexi·n del cable HDMI o 
el de alimentaci·n o por un fallo en la corriente el®ctrica, deber§ repetir la b¼squeda del 
dispositivo.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ

ǒ

El programa de televisi·n no 
se puede grabar.

Compruebe la conexi·n de la toma de antena del dispositivo de grabaci·n.ǒ

El sonido del televisor no sale 
a través del receptor.

Conecte el cable ·ptico entre el televisor y el receptor.ǒ

¦
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RECOMENDACIONES

Función de teletexto
La mayor²a de los canales de televisi·n proporcionan servicios de informaci·n escrita mediante el teletexto. La p§gina de ²ndice 
de dicho servicio proporciona informaci·n sobre el uso de ®ste. Asimismo, se pueden seleccionar diversas opciones mediante los 
botones del mando a distancia para ajustar el servicio a las necesidades del usuario.
Para que la informaci·n del teletexto se visualice correctamente, la recepci·n del canal debe ser estable. En caso contrario, 
puede perderse informaci·n o algunas p§ginas pueden no visualizarse.

1 0 (modo)
Se utiliza para seleccionar el 
modo de teletexto (LIST/FLOF). Si 
lo pulsa en el modo LIST, cambia 
al modo de guardar lista. En el 
modo de guardar lista se puede 
guardar la p§gina de teletexto 
en la lista mediante el bot·n 8 
(guardar).

2 5 (mostrar)
Se usa para mostrar el texto 
oculto (respuestas a juegos, por 
ejemplo). P¼lselo de nuevo para 
volver a la presentaci·n normal.

3 4 (tama¶o)
Se utiliza para mostrar caracteres 
de doble tama¶o en la parte 
superior de la pantalla. Si desea 
mostrarlos tambi®n en la parte 
inferior, vuelva a pulsar el bot·n. 
P¼lselo de nuevo una vez para 
volver a la presentaci·n normal.

4 8 (guardar)
Se utiliza para guardar las p§ginas 
del teletexto.

5 Botones de colores (rojo/verde/
amarillo/azul)
Si una emisora utiliza el sistema 
FASTEXT, los distintos temas 
cubiertos en una p§gina de 
teletexto se codificar§n en 
color y podr§ seleccionarlos 
pulsando los botones de color. 
Pulse el correspondiente al tema 
deseado. La p§gina muestra 
otra informaci·n con c·digo de 
color que se puede seleccionar 
de la misma forma. Pulse el 
bot·n del color correspondiente 
para ver la p§gina anterior o la 
siguiente.

6 / (activar teletexto/mezcla)
Se utiliza para activar el modo de 
teletexto tras seleccionar el canal que 
proporciona el servicio. Pulse dos 
veces para superponer el teletexto a la 
pantalla de emisi·n actual.

7 : (salir)
Sale de la visualizaci·n de teletexto.

8 1 (p§gina secundaria)
Se utiliza para mostrar la p§gina 
secundaria disponible.

9 2 (avanzar p§gina)
Se utiliza para mostrar la p§gina 
siguiente de teletexto.

0 3 (retroceder p§gina)
Se utiliza para mostrar la p§gina 
anterior de teletexto.

! 9 (retener)
Se utiliza para retener la presentaci·n 
en una p§gina determinada si ®sta 
est§ enlazada con varias p§ginas 
secundarias que se muestran 
autom§ticamente. Para reanudar, 
vuelva a pulsar el bot·n.

@ 6 (²ndice)
Se utiliza para mostrar la p§gina 
de ²ndice (contenido) en cualquier 
momento durante la visualizaci·n de 
teletexto.

# 7 (cancelar)
Se utiliza para visualizar la emisi·n 
cuando se busca una p§gina.

Puede cambiar p§ginas de teletexto pulsando los botones num®ricos del mando a distancia. 

¦

N

N

INFO

AD

1

2

3

4

5

6

8

7

9

0

!

#

@

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in40   40 2009-10-09    3:01:40



Español - 41

Las p§ginas de teletexto se organizan en seis categor²as:

Parte Contenido
A N¼mero de p§gina seleccionado.
B Identidad del canal.

C N¼mero de p§gina actual o indicaciones de la 
b¼squeda.

D Fecha y hora.
E Texto.
F Informaci·n de estado.

Informaci·n FASTEXT.

La informaci·n de teletexto se suele dividir en varias p§ginas que aparecen en secuencia y a las que se puede acceder:
Introduciendo el n¼mero de p§gina.
Seleccionando un t²tulo de la lista.
Seleccionando un encabezado de color (sistema FASTEXT).

El nivel de teletexto que admite el televisor es la versi·n 2.5, capaz de mostrar texto o gr§ficos adicionales.
Seg¼n la transmisi·n, puede haber paneles laterales en blanco al mostrar el teletexto.
En estos casos, el texto o los gr§ficos adicionales no se transmiten.
Los televisores m§s antiguos que no admiten la versi·n 2.5 no son capaces de mostrar texto o gr§ficos adicionales, 
independientemente de la transmisi·n de teletexto.
Pulse el bot·n TV para salir de la visualizaci·n de teletexto.

Instalación del soporte
Preselección: Coloque el soporte de la gu²a y el cuello de la cubierta en el soporte y, a 
continuaci·n, f²jelo mediante los tornillos. S·lo aplicable a los modelos de 32 pulgadas.

1. Monte el TV de pantalla LCD en el soporte.
Se necesitan dos o m§s personas para trasladar el televisor.
Para realizar el montaje debe tener en cuenta cu§l es la parte frontal y cu§l la 
posterior del soporte.
Para asegurar que el televisor est® instalado sobre el soporte al nivel adecuado, no 
ejerza una excesiva presi·n sobre la parte superior del lateral izquierdo o derecho 
del televisor.

2. Apriete los tornillos en la posici·n 1 y, a continuaci·n, apriete los tornillos en la 
posici·n 2.
Levante el producto y apriete los tornillos. Si aprieta los tornillos con el TV LCD 
tumbado, ®ste se puede inclinar hacia un lado.
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Desconexión del soporte

1. Desmonte los tornillos de la parte posterior del televisor.
2. Separe el soporte del TV.

Se necesitan dos o m§s personas para trasladar el televisor.
3. Cubra el orificio inferior con la tapa.

Instalación del equipo de montaje en la pared

Los elementos del montaje en la pared (se venden por separado) permiten instalar el 
televisor en una pared.
Si desea m§s informaci·n sobre la instalaci·n de los componentes para montaje en la 
pared, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Si necesita ayuda 
con la instalaci·n del soporte mural, p·ngase en contacto con un t®cnico.
Samsung Electronics no se hace responsable de los da¶os causados al producto o al 
usuario si ®ste ha efectuado la instalaci·n del televisor.

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor est§ encendido. Se podr²a 
producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

Montaje de los cables

Sujete los cables con la funda de cables para que ®stos no sean visibles a trav®s del soporte 
transparente.

Bloqueo antirrobo Kensington

El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar f²sicamente el sistema 
cuando se utiliza en un sitio p¼blico. La apariencia y el m®todo de bloqueo pueden diferir de 
la ilustraci·n seg¼n los fabricantes.
Consulte el manual que acompa¶a al bloqueo Kensington para utilizarlo correctamente. 
El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.
La ubicaci·n del bloqueo Kensington puede variar seg¼n los modelos.

1. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del TV LCD (1) y g²relo en el 
sentido del bloqueo (2).

2. Conecte el cable del bloqueo Kensington (3).
3. Fije el bloqueo Kensington a la mesa o a un objeto est§tico pesado.

N
N
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Seguridad en el espacio de instalación
Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilaci·n adecuada. 
En caso contrario, se podr²a producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto.
Instale el producto a la distancia requerida como se muestra en la ilustraci·n.
Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use s·lo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podr²a tener problemas con el producto o ®ste se podr²a caer con 
el riesgo de cuasar lesiones personales.
Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podr²a tener problemas con el producto o ®ste se podr²a incendiar 
por el incremento de la temperatura interior debido a una mala ventilaci·n.

El aspecto puede variar seg¼n el producto.

Instalación del producto sobre un soporte Instalación del producto en un montaje mural

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Fijación del televisor a la pared

Precaución: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de ®l puede provocar su ca²da. En especial, procure que los 
ni¶os no se cuelguen del televisor ni lo desestabilicen; ®ste podr²a caerse sobre ellos y causarles lesiones graves 
o incluso la muerte. Siga las precauciones de seguridad del folleto de seguridad incluido con el producto. Para 
mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuaci·n.

Para impedir que el televisor se caiga:
1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Aseg¼rese de que los 
tornillos est®n bien afirmados en la pared.
Seg¼n el tipo de pared quiz§s necesite alg¼n material adicional para el anclaje.
Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto; deber§ 
adquirirlos por separado.

2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor y con ellos monte las grapas 
en el televisor.
Quiz§s con el televisor no vayan incluidos los tornillos. En tal caso debe adquirirlos 
por separado con estas especificaciones. 
Especificaciones de los tornillos
Televisores LCD de 17 ~ 29 pulgadas: M4 x L15
Televisores LCD de 32 ~ 40 pulgadas: M6 x L15

3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera que 
quede bien tensada.
Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia atr§s.
Las grapas de la pared han de estar a la misma o a menor altura que las grapas del 
televisor.
Cuando desee mover el televisor deber§ aflojar la cadena.

4. Compruebe que todas las conexiones est®n bien aseguradas. Compru®belas 
peri·dicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la 
seguridad de la instalaci·n, p·ngase en contacto con un instalador profesional.
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Solución de problemas
Si tiene alg¼n problema con el televisor, consulte esta lista en primer lugar. Si ninguno de los consejos funciona, visite ówww.
samsung.comô y haga clic en Support o llame al centro de atenci·n al cliente que encontrar§ en la lista de la ¼ltima p§gina.

Problema Solución

Calidad de la imagen

En primer lugar, ejecute Prueba de imagen para conýrmar que el televisor muestra 
correctamente la imagen de prueba.
Vaya a MENU - Asistencia técnica - Autodiagnóstico - Prueba de imagen

Si la imagen de la prueba se muestra correctamente, la imagen deýciente puede provenir 
de la fuente o la se¶al.

ǒ

La imagen del televisor no se ve 
tan bien como en la tienda.

Si tiene un receptor de cable/decodificador anal·gico, cambie a un decodificador. Utilice 
cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definici·n.
Suscriptor de cable/sat®lite: Pruebe con emisoras de alta definici·n (HD) de la oferta 
de canales.
Conexi·n de antena Pruebe con emisoras de alta definici·n (HD) despu®s de ejecutar 
la programaci·n autom§tica.

Muchos canales de alta definici·n (HD) mejoran los contenidos SD (definici·n est§ndar).
Ajuste la resoluci·n de la salida de v²deo del receptor de cable/decodificador en 1080i o 720p.
Compruebe que est§ viendo la televisi·n a la distancia m²nima recomendada seg¼n el 
tama¶o y la definici·n de la se¶al que est§ visualizando.

ǒ

ǒ

ǒ

N
ǒ
ǒ

La imagen se ve distorsionada: 
macrobloques, microbloques, 
puntos, pixelizaci·n

La compresi·n de los contenidos de v²deo puede causar im§genes distorsionadas 
especialmente en las escenas de movimiento r§pido, como en los deportes y las 
pel²culas de acci·n.
Un nivel de se¶al d®bil o de mala calidad puede causar im§genes distorsionadas.  
No es un problema del televisor.

ǒ

ǒ

Color de mala calidad o no 
hay color en la conexi·n de 
componentes.

Compruebe que los cables de los componentes est®n conectados en los terminales 
correctos. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas en el color 
o que la pantalla se quede en blanco.

ǒ

Color o brillo de mala calidad. Ajuste las opciones de Imagen en el men¼ del TV (modo Imagen, Color, Brillo, 
Nitidez)
Ajuste la opci·n Ahorro energía en el men¼ Configuración.
Intente reiniciar la imagen para ver la configuraci·n de imagen predeterminada. (Vaya 
a MENU - Imagen - Reinicio de la imagen)

ǒ

ǒ
ǒ

L²nea de puntos en el borde la 
pantalla.

Si el tama¶o de la imagen est§ establecido en Ajuste pantalla, c§mbielo a 16:9.
Cambie la resoluci·n del receptor de cable/decodificador.

ǒ
ǒ

La imagen se ve s·lo en blanco y 
negro en la entrada AV (compuesto).

Conecte el cable de v²deo (amarillo) en el terminal verde de la entrada 1 de 
componentes del televisor.

ǒ

Im§genes congeladas o 
distorsionadas al cambiar de canal o 
retraso en la aparici·n de la imagen.

Si se ha conectado un decodificador de cable, intente reiniciarlo. (Vuelva a conectar el cable 
de alimentaci·n y espere a que el decodificador se reinicie. Puede tardar hasta 20 minutos.)
Establezca la resoluci·n de salida del decodificador de cable en 1080i o 720p.

ǒ

ǒ

Calidad del sonido

En primer lugar, ejecute Prueba de sonido para conýrmar que el audio del televisor 
funciona correctamente.
Vaya a MENU - Asistencia técnica - Autodiagnóstico - Prueba de sonido

Si el audio es correcto, el problema del sonido puede provenir de la fuente o la se¶al.
ǒ

No se percibe ning¼n sonido, o muy 
bajo, con el volumen al m§ximo.

Compruebe el volumen del dispositivo externo conectado al televisor y ajuste el 
volumen del televisor seg¼n sea m§s conveniente.

ǒ

La imagen es buena pero no hay 
sonido.

Establezca la opci·n Seleccionar altavoz en Altavoz de TV en el men¼ de sonido.
Compruebe que los cables de audio del dispositivo externo est®n conectados a los 
terminales de entrada de audio correctos del televisor. 
Compruebe la opci·n de salida de audio del dispositivo conectado. (Por ejemplo, 
quiz§s deba cambiar la opci·n de audio del decodificador de cable a HDMI si tiene 
conectado HDMI al televisor.)
Si se utiliza un cable DVI a HDMI, se necesita un cable de audio independiente.
Desactive la funci·n SRS si va a ajustar el volumen a un valor superior a 30.
Desconecte el terminal de los auriculares (si es posible en su televisor)

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Se oye ruido en el altavoz. Compruebe las conexiones de los cables Compruebe que el cable de v²deo no est® 
conectado en una entrada de audio.
En la conexi·n de antena/cable, compruebe la intensidad de la se¶al. Un nivel de 
se¶al d®bil puede causar sonido distorsionado.

ǒ

ǒ

¦
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Problema Solución

No hay imagen, ni v²deo

El televisor no se enciende. Compruebe que el cable de alimentaci·n est® bien conectado en la toma de la pared 
y en el televisor.
Compruebe que la toma de la pared funciona.
Pulse el bot·n POWER del televisor para asegurarse de que el mando a distancia 
funciona adecuadamente. Si el televisor se enciende, puede ser debido al mando a 
distancia. Para solucionar el problema del mando a distancia, consulte 'El mando a 
distancia no funciona' a continuaci·n.

ǒ

ǒ
ǒ

El televisor se apaga 
autom§ticamente.

Compruebe si Temp. de desc. est§ establecido como Act. en el men¼ 
Configuración.
Si el televisor est§ conectado a un PC, compruebe la configuraci·n de la alimentaci·n 
de éste.
Compruebe que el cable de alimentaci·n est® bien conectado en la toma de la pared 
y en el televisor.
Si no hay se¶al durante unos de 10~15 minutos en la conexi·n de antena/cable, el 
televisor se apagar§.

ǒ

ǒ

ǒ

ǒ

No hay imagen/v²deo. Compruebe las conexiones de los cables (desconecte y vuelva a conectar todos los 
cables del televisor y de los dispositivos externos).
Establezca la salida de v²deo de los dispositivos externos (receptor de cable/
decodificador, DVD, Blu-ray, etc.) de modo que coincida con las conexiones de la 
entrada de TV. Por ejemplo, salida del dispositivo externo: HDMI, entrada del TV: 
HDMI.
Compruebe que el dispositivo externo est® encendido.
Aseg¼rese de seleccionar la fuente correcta del TV pulsando el bot·n SOURCE del 
mando a distancia del televisor.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

Conexi·n RF (cable/antena)

No se reciben todos los canales. Compruebe que el cable de antena est® firmemente conectado.
Ejecute Plug & Play para a¶adir los canales disponibles a la lista de canales. Vaya 
a MENU - Configuración - Plug & Play y espere hasta que se guarden todos los 
canales disponibles.
Compruebe la posici·n de la antena.

ǒ
ǒ

ǒ

La imagen se ve distorsionada: 
macrobloques, microbloques, 
puntos, pixelizaci·n

La compresi·n de los contenidos de v²deo puede causar im§genes distorsionadas 
especialmente en las escenas de movimiento r§pido, como en los deportes y las 
pel²culas de acci·n.
Un nivel de se¶al d®bil puede causar im§genes distorsionadas. No es un problema del 
televisor.

ǒ

ǒ

Conexi·n del PC

Mensaje óModo no compatibleô. Establezca la frecuencia y la resoluci·n de salida del PC de modo que coincida con la 
resoluci·n admitida por el televisor.

ǒ

El PC siempre aparece en la 
lista de fuentes aunque no esté 
conectado.

Esto es normal; el PC siempre aparece en la lista de fuentes aunque no esté 
conectado.

ǒ

El v²deo es correcto pero no se 
oye el audio con una conexi·n 
HDMI.

Compruebe la configuraci·n de la salida de audio del PC.ǒ
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Problema Solución

Otros

La imagen no se muestra en 
pantalla completa.

En cada lado se muestran barras negras en los canales de alta definici·n cuando se 
muestran contenidos SD mejorados (4:3).
Barras negras en las partes inferior y superior cuando se ven pel²culas que tienen 
diferentes formatos que el televisor.
Ajuste la opci·n del tama¶o de imagen del dispositivo externo o del televisor al modo 
de pantalla completa.

ǒ

ǒ

ǒ

El mando a distancia no funciona. Sustituya la pilas del mando a distancia con la polaridad correcta (+ -).
Limpie la ventana de transmisi·n que se encuentra en la parte superior del mando a 
distancia.
Apunte con el mando a distancia directamente al televisor desde una distancia de 1,5 
-2 metros.

ǒ
ǒ

ǒ

No se puede controlar la 
alimentaci·n o el volumen 
del televisor con el mando a 
distancia del receptor de cable/
decodiýcador.

Programe el mando a distancia del receptor de cable/decodificador para que haga 
funcionar el televisor. Consulte el manual del decodificador de cable/sat®lite para 
conocer el c·digo del TV SAMSUNG.

ǒ

Mensaje óModo no compatibleô. Compruebe la resoluci·n admitida del televisor y ajuste consecuentemente la 
resoluci·n de salida del dispositivo externo. Consulte la configuraci·n de la resoluci·n 
en este manual.

ǒ

Olor a pl§stico en el televisor. Este olor es normal y desaparece con el tiempo.ǒ

La Información de señal del 
televisor no est§ disponible 
en el men¼ de prueba de 
autodiagn·stico.

Esta funci·n s·lo est§ disponible en los canales digitales con las conexiones de 
antena (RF/coaxial).

ǒ

El televisor est§ inclinado hacia la 
izquierda o hacia la derecha.

Retire la base del soporte de televisor y vuelva a montarla.ǒ

No se puede montar la base del 
soporte.

Compruebe que el televisor est® instalado sobre una superficie plana. Si no puede 
quitar los tornillos del televisor, utilice un destornillador magnetizado.

ǒ

El men¼ del canal se ve de color 
gris (no disponible).

El men¼ Canal s·lo est§ disponible cuando est§ seleccionada la fuente TV.ǒ

La conýguraci·n se pierde 
después de 30 minutos o cada 
vez que se apaga el televisor.

Si el televisor est§ en el modo Demo tienda, la configuraci·n del audio y la imagen 
se restablecer§ cada 30 minutos. Debe cambiar el modo Demo tienda al modo 
Uso doméstico en el procedimiento Plug & Play. Pulse el bot·n SOURCE para 
seleccionar TV, vaya a MENU Ÿ Configuración Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Pérdida intermitente del audio o 
del v²deo.

Compruebe las conexiones de los cables y vuelva a conectarlos. 
Se puede deber a que los cables son demasiado r²gidos o gruesos. Debe asegurarse 
de que los cables sean lo suficientemente flexibles para un largo periodo de uso. En 
un montaje mural, es aconsejable utilizar cables con conectores de 90 grados.

ǒ
ǒ

Puede ver peque¶as part²culas si 
mira de cerca el borde biselado 
de la pantalla del televisor.

Esto es una particularidad del dise¶o del producto y no es un defecto.ǒ

óSe¶al codiýcadaô o  
óSin se¶al/Se¶al d®bilô con 
TARJETA (CI/CI+) en CAM.

Compruebe que el CAM tenga la tarjeta CI(CI+) instalada en la ranura para interfaz 
com¼n.
Retire el CAM del televisor e insértelo de nuevo en la ranura.

ǒ

ǒ

El televisor se enciende por su 
cuenta cuando lleva 45 minutos 
apagado.

Esto es normal, ya que el televisor ejecuta la funci·n OTA (en el aire) por s² solo a fin 
de actualizar el firmware descargado mientras se ve²a la televisi·n.

ǒ

Problema de imagen/sonido 
recurrente.

Compruebe y cambie la se¶al/fuente.ǒ

El panel LCD TFT utiliza un panel que consta de p²xeles de ²nýmo tama¶o que requieren de una tecnolog²a altamente 
soýsticada para su fabricaci·n. No obstante, puede que existan unos cuantos p²xeles brillantes u oscuros en la pantalla. 
Estos p²xeles no inþuir§n en el rendimiento del aparato.

N

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in46   46 2009-10-09    3:01:47



Español - 47

Especificaciones

Nombre del modelo LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Tamaño de pantalla 
(Diagonal) 32 pulgadas 37 pulgadas
Resolución de PC
(čptima) 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz
Sonido
(Salida) 10 W x 2 10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al)
Cuerpo principal
Con el soporte

794 x 77 x 524 mm
794 x 240 x 570 mm

917 x 79 x 592 mm
917 x 255 x 658 mm

Peso
Con el soporte 13 kg 16 kg
Consideraciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento

10 ÁC a 40 ÁC (50 ÁF a 104 ÁF)
10 % al 80 %, sin condensaci·n
-20 ÁC a 45 ÁC (-4 ÁF a 113 ÁF)
5 % al 95 %, sin condensaci·n

Soporte giratorio
(Izquierda/derecha) -20ę ~ 20ę

Nombre del modelo LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Tamaño de pantalla 
(Diagonal) 40 pulgadas 46 pulgadas
Resolución de PC
(čptima) 1920 x 1080 a 60 Hz 1920 x 1080 a 60 Hz
Sonido
(Salida) 10 W x 2 10 W x 2
Dimensiones (An x Pr x Al)
Cuerpo principal
Con el soporte

982 x 79 x 626 mm
982 x 255 x 676 mm

1116 X 79 X 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Peso
Con el soporte 18 kg 23 kg
Consideraciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de almacenamiento

10 ÁC a 40 ÁC (50 ÁF a 104 ÁF)
10 % al 80 %, sin condensaci·n
-20 ÁC a 45 ÁC (-4 ÁF a 113 ÁF)
5 % al 95 %, sin condensaci·n

Soporte giratorio
(Izquierda/derecha) -20ę ~ 20ę

El dise¶o y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Este dispositivo es un aparato digital de la Clase B.
Para conocer la fuente de alimentaci·n y el consumo de energ²a, consulte la etiqueta adherida al producto.
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Aviso sobre a televisão digital
1. As funcionalidades relacionadas com a televis«o digital (DVB) apenas est«o dispon²veis em pa²ses/§reas onde os sinais 
digitais terrestres DVB-T (MPEG2 e MPEG4 AVC) sejam transmitidos, ou onde consiga aceder a um servio de televis«o por 
cabo compat²vel com DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC). Confirme com o seu representante local a possibilidade de receber 
sinal DVB-T ou DVB-C.

2. DVB-T ® a norma de cons·rcio europeia DVB para a transmiss«o de televis«o digital terrestre e DVB-C ® a norma para a 
transmiss«o de televis«o digital por cabo. Existem, contudo, algumas fun»es diferenciadas como o EPG (Guia electr·nico de 
programa«o), VOD (V²deo a pedido), entre outras, que n«o est«o inclu²das nesta especifica«o. Por esse motivo, n«o s«o 
suportadas de momento.

3. Embora este televisor cumpra as mais recentes normas DVB-T e DVB-C [Agosto de 2008], n«o ® poss²vel garantir a 
compatibilidade com as futuras transmiss»es digitais terrestres DVB-T e transmiss»es digitais por cabo DVB-C.

4.  Dependendo do pa²s/§rea onde este televisor ® utilizado, alguns fornecedores de televis«o por cabo podem cobrar uma taxa 
adicional por esses servios e poder§ ser necess§rio concordar com os termos e condi»es dos seus neg·cios.

5.  Algumas fun»es da televis«o digital podem estar indispon²veis em alguns pa²ses ou regi»es e o DVB-C poder§ n«o funcionar 
correctamente com alguns fornecedores de servios por cabo.

6. Para mais informa»es, contacte o centro local de assist°ncia ao cliente da SAMSUNG.

Precauções a ter ao ver imagens fixas 
Uma imagem fixa pode danificar permanentemente o ecrã do televisor.

Uma imagem fixa e parcialmente fixa não deve permanecer no painel LCD durante mais do que 2 horas, pois pode provocar 
uma reten«o de imagem no ecr«. Esta reten«o de imagem tamb®m ® conhecida como queimadura de ecr«. Para evitar a 
reten«o de imagem, diminua o grau de brilho e de contraste do ecr« ao visualizar uma imagem fixa.

A utiliza«o do televisor LCD no formato 4:3 durante um longo per²odo de tempo pode deixar vest²gios de 
margens na parte esquerda, direita e central do ecr«, devido a diferenas de emiss«o de luz. Reproduzir um 
DVD ou ligar uma consola de jogos pode causar efeitos semelhantes no ecr«. Os danos causados pelo 
efeito acima mencionado n«o s«o cobertos pela garantia.

A visualiza«o de imagens fixas de jogos de v²deo ou de PC durante um longo per²odo de tempo pode produzir p·s-imagens 
parciais. Para evitar este efeito, reduza o óbrilhoô e o ócontrasteô quando visualizar imagens fixas.

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

ǒ

ǒ

ǒ

As imagens e ilustra»es neste manual do utilizador servem apenas de refer°ncia e podem ser diferentes do produto real.
O design e as especiýca»es do produto podem ser alterados sem aviso pr®vio.
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Licença

TruSurround HD, SRS e s²mbolo  s«o marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround 
HD est§ incorporada na licena da SRS Labs, Inc.

Fabricado sob a licena da Dolby Laboratories. Dolby e o s²mbolo de duplo D s«o marcas comerciais da 
Dolby Laboratories.
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CONFIGURAR O TELEVISOR

Apresentação do painel de controlo
A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.
Para activar os bot»es do painel frontal, toque neles com o dedo.

1 P (Ligar/Desligar): Carregue para ligar e desligar o televisor.
2 INDICADOR DE CORRENTE: pisca e apaga-se quando o aparelho est§ ligado, e acende-se quando est§ no modo de 

espera.
3 z: Carregue neste bot«o para mudar de canal. No menu no ecr«, utilize os bot»es z tal como utiliza os 
bot»es Ƹ e ƶ do telecomando.

4 Y : carregue para aumentar ou diminuir o volume. 
No menu no ecr«, utilize os bot»es Y tal como utiliza os bot»es ƹ e Ʒ do telecomando.

5 MENU: carregue para ver o menu das fun»es do televisor no ecr«.
6 SOURCE E: alterna entre todas as fontes de entrada dispon²veis. No menu no ecr«, utilize este bot«o tal como utiliza o 
bot«o ENTERE do telecomando.

7 SENSOR DO TELECOMANDO: aponte o telecomando para este ponto no televisor.
8 ALTIFALANTES
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Acessórios

Telecomando e pilhas (2 
pilhas AAA) Cabo de alimenta«o Manual do utilizador Tampa da parte inferior

(M4 X L16)

Cart«o de garantia / Manual 
de segurana (n«o est«o 
dispon²veis em todos os 

locais)

4 parafusos para a base
(Dependendo do modelo) Pano de limpeza Suporte de cabos

(Dependendo do modelo)

Verifique se os seguintes acess·rios est«o inclu²dos no televisor LCD. Se faltar algum dos acess·rios, contacte o revendedor.
A cor e a forma dos acess·rios podem variar consoante o modelo.

¦
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Apresentação do painel de ligação

A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.
1 COMPONENT IN 
Liga o v²deo / §udio do componente.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Estabelece a liga«o ¨ tomada HDMI de um dispositivo com uma sa²da HDMI.
N«o ® necess§ria nenhuma liga«o de som adicional para a liga«o HDMI a HDMI.
O que ® HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Interface multim®dia de alta defini«o) ® uma interface que permite a 
transmiss«o de sinais de §udio e v²deo digital atrav®s de um ¼nico cabo.
A diferena entre HDMI e DVI ® que o dispositivo HDMI ® mais pequeno do que o de DVI.
O televisor pode n«o emitir som e as imagens podem ser apresentadas com cores estranhas quando est«o ligados 
leitores de DVD / leitores de Blu-ray / caixas de televis«o por cabo / receptores de sat®lite (set-top box) que suportem 
vers»es HDMI anteriores ¨ 1.3. Se ligar um cabo HDMI mais antigo e n«o ouvir som, ligue o cabo HDMI ¨ tomada  
HDMI IN 3(DVI) e os cabos de §udio ¨s tomadas DVI AUDIO IN na parte de tr§s do televisor. Se isto acontecer, contacte 
a empresa fornecedora do leitor de DVD / leitor de Blu-ray / caixa de televis«o por cabo / receptor de sat®lite (set-top 
box) para confirmar a vers«o HDMI e, em seguida, pea uma actualiza«o.
Utilize a tomada HDMI IN 3(DVI) para a liga«o DVI a um dispositivo externo. Utilize um cabo DVI para HDMI ou um 
adaptador de DVI-HDMI (DVI para HDMI) para uma liga«o de v²deo e as tomadas DVI AUDIO IN para §udio. Quando 
utilizar uma liga«o de cabo HDMI / DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 3(DVI).
Os cabos HDMI de vers»es anteriores ¨ 1.3 podem provocar imagens tremidas ou fazer com que n«o sejam 
apresentadas imagens no ecrã.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Liga-se ¨s tomadas de sa²da de v²deo e §udio do PC.
Se o seu PC suportar uma liga«o HDMI, pode ligar ao terminal HDMI IN 1, 2, 3(DVI) ou 4.
Se o seu PC suportar uma liga«o HDMI, pode ligar ao terminal HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

4 ANT IN
Estabelece a liga«o com uma antena ou sistema de televis«o por cabo.

5 DISPOSITIVO DE BLOQUEIO KENSINGTON (consoante o modelo)
O dispositivo de bloqueio Kensington (opcional) serve para fixar fisicamente o sistema quando utilizado em locais p¼blicos. 
Se quiser utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o revendedor onde adquiriu o televisor.
A localiza«o do dispositivo de bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o modelo.
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6 H(AUSCULTADORES)
Pode ligar auscultadores ¨ sa²da de auscultadores no seu televisor. Quando os auscultadores est«o ligados, o som dos 
altifalantes incorporados é desactivado.
A utiliza«o da fun«o de som ® limitada quando liga os auscultadores ao televisor.
O uso prolongado dos auscultadores com o volume muito alto pode provocar les»es auditivas.
N«o sair§ som dos altifalantes quando ligar os auscultadores ao televisor.
O volume dos auscultadores e o volume do televisor s«o ajust§veis em separado.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Estabelece a liga«o com um componente de §udio digital, tal como um receptor do sistema home theatre.
Quando um sistema de §udio digital estiver ligado ¨ tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Diminua o volume do 
televisor e regule o n²vel de volume com o controlo do volume do sistema.
Pode ouvir §udio de 5.1 canais se o televisor estiver ligado a um dispositivo externo que suporte 5.1 canais.
Se o receptor (sistema home theatre) estiver definido para Lig., o som ® reproduzido a partir da tomada ·ptica do 
televisor. Se o televisor apresentar um sinal DTV (antena), este vai enviar som de 5.1 canais para o receptor do sistema 
home theatre. Se a fonte for um componente digital, como um leitor de DVD / leitor de Blu-ray / caixa de televis«o por 
cabo / receptor de sat®lite (set-top box), e estiver ligada ao televisor atrav®s de um cabo HDMI, s· pode ouvir som de 
2 canais a partir do receptor do sistema home theatre. Se quiser ouvir §udio de 5.1 canais, ligue a tomada de sa²da 
de §udio digital ao leitor de DVD / leitor de Blu-ray / caixa de televis«o por cabo / receptor de sat®lite (set-top box) 
directamente a um amplificador ou a um sistema home theatre, e não ao televisor.

8 SERVICE
Conector apenas para assist°ncia t®cnica.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Liga-se ¨s tomadas de entrada de §udio do amplificador/sistema home theatre.
Quando um amplificador de §udio estiver ligado ¨s tomadas AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: diminua o volume do televisor e 
regule o n²vel de volume com o controlo do volume do amplificador.

0 EXT1, 2
Entradas ou sa²das para dispositivos externos, tais como videogravadores, consolas de jogos ou leitores de DVD.
No Modo EXT, o DTV Out suporta apenas v²deo e §udio MPEG SD.
Especifica«o de entradas/sa²das

Conector Entrada Sa²da
V²deo Ćudio (E / D) RGB V²deo + Ćudio(L/R)

EXT 1 O O O Apenas est§ dispon²vel a sa²da TV ou DTV.
EXT 2 O O X Sa²da que pode escolher.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Entradas de v²deo e §udio para dispositivos externos como, por exemplo, uma c©mara de v²deo ou um videogravador.

@ USB
Conector para actualiza»es do software e Media Play, etc.

# Ranhura COMMON INTERFACE
Ao n«o introduzir o óCI(CI+) CARDô em determinados canais, a mensagem óScrambled Signalô ® apresentada no ecr«.
As informa»es de associa«o incluindo um n¼mero de telefone, ID do óCI(CI+) CARDô, ID do anfitri«o e outras 
informa»es s«o apresentadas cerca de 2 a 3 minutos depois. Se for apresentada uma mensagem de erro, contacte o 
seu fornecedor de servios.
Assim que concluir a configura«o das informa»es dos canais, a mensagem óUpdating Completedô ® apresentada, 
indicando que a lista de canais j§ est§ actualizada.
Dependendo do modelo, quando o cart«o CI for novamente introduzido, pode aparecer uma mensagem a solicitar a 
palavra-passe do Bloqueio para crianças.
Dependendo do modelo, mesmo que o Bloqueio para crianças esteja definido para Perm. Tudo pode aparecer uma 
mensagem a solicitar a palavra-passe de programas para adultos (18 anos ou mais).
Tem de solicitar um óCI(CI+) CARDô ao fornecedor de servios por cabo local. Retire o óCI(CI+) CARDô puxando-o com 
cuidado para n«o o deixar cair e danific§-lo.
Introduza o óCI(CI+) CARDô na direc«o indicada.
A localiza«o da Ranhura COMMON INTERFACE pode ser diferente consoante o modelo. 
Uma vez que o ñCI(CI+) CARDò n«o ® suportado nalguns pa²ses, regi»es, esta»es emissoras, verifique esta situa«o 
junto do seu revendedor autorizado.
A fun«o CI+ apenas ® aplic§vel ao modelo LE********P.
Se tiver problemas, contacte o fornecedor de servios.
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Apresentação do telecomando
Pode utilizar o telecomando at® aproximadamente 7 metros de dist©ncia do televisor.
O funcionamento do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.
A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

1 POWER : liga e desliga o 
televisor.

2 BOTÕES NUMÉRICOS : 
carregue para mudar de canal.

3 FAV.CH : Utilizado para mostrar 
a Lista de canais favoritos no 
ecrã.

4 Y : carregue para 
aumentar ou diminuir o volume.

5 SOURCE : carregue para 
seleccionar as fontes de v²deo 
dispon²veis.

6 INFO : carregue para apresentar 
informa»es no ecr« do televisor.

7 TOOLS : utilize para seleccionar 
fun»es frequentemente 
utilizadas.

8 CH LIST : bot«o utilizado para 
mostrar a lista de canais no ecrã.

9 BOTÕES COLORIDOS : Utilize 
estes bot»es no menu Lista 
canais, Media Play, etc.

! DUAL : Selec«o de efeitos 
sonoros

@ Utilize estes bot»es nos 
modos Media Play e Anynet+. 
(g: Este telecomando pode 
ser utilizado para controlar 
a grava«o em gravadores 
da Samsung que tenham a 
funcionalidade Anynet+)

# TV : selecciona o modo TV 
directamente.

$ PRE-CH : permite-lhe 
regressar ao canal estava a ver 
anteriormente.

% MUTE M : carregue para tirar o 
som ao televisor. 

^ > P < : carregue para mudar 
de canal.

& MENU : mostra o menu principal 
no ecrã.

* GUIDE : visualiza«o do Guia de 
programa«o electr·nico (EPG)

( RETURN : volta ao menu 
anterior.

) PARA CIMAƶ / PARA BAIXOƸ 
/ ESQUERDAƹ / DIREITAƷ 
/ ENTERE: utilize para 
seleccionar as op»es de menu 
no ecrã e alterar os respectivos 
valores.

a EXIT : carregue para sair do 
menu.

b P.SIZE : Selec«o do tamanho 
de imagem.

c MEDIA.P: Permite-lhe reproduzir 
ficheiros de m¼sica e imagens.

d SUBT. : visualiza«o de legendas 
digitais

e AD : Selec«o da descri«o 
§udio.

Funçõesde Teletexto 
5 0: Selec«o do modo de 
teletexto (LIST / FLOF)

6 5: mostrar teletexto
7 4: selec«o de tamanho do 

teletexto
8 8: memorizar teletexto
9 Selec«o de t·picos Fastext
0 /: seleccionar 

alternadamente teletexto, duplo 
ou combinado.

# :: sair da visualiza«o de 
teletexto

$ 1: p§gina secund§ria de 
teletexto

^ 2: p§gina seguinte do teletexto
3: p§gina anterior do teletexto

& 6: ²ndice do teletexto
( 9: modo de espera de teletexto
a 7: cancelar teletexto
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Colocar pilhas no telecomando

1. Levante a tampa na parte de tr§s do telecomando tal como apresentado na figura.
2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA. 

Faa corresponder os p·los ó+ô e óïô das pilhas com o diagrama existente no 
compartimento.

3. Volte a colocar a tampa.
Se n«o tencionar utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-
as num local fresco e seco. (Em circunstâncias normais de funcionamento do televisor, as pilhas de um telecomando 
duram cerca de um ano.)

Se o telecomando n«o funcionar, verifique os itens abaixo:
O televisor est§ ligado? 
Os p·los + e - das pilhas est«o invertidos?
As pilhas est«o gastas?
Houve um corte de energia ou o cabo de alimenta«o est§ desligado?
H§ alguma l©mpada fluorescente especial ou luz de n®on por perto?OPERATION

Aceder aos menus
Antes de utilizar o televisor, siga os passos seguintes para saber como navegar no menu e seleccionar ou ajustar diferentes 
fun»es.

Utilizar os OSD (On Screen Display - Visualização no ecrã)
O passo de acesso pode variar consoante o menu seleccionado.
1. Carregue no bot«o MENU.

2. O menu principal aparece no ecr«. No lado esquerdo do menu aparecem ²cones : Imagem, 
Som, Canal, Configurar, Entrada, Aplicação, Assistência.

3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar um dos ²cones.

4. Em seguida, carregue no bot«o ENTERE para aceder ao menu secund§rio do ²cone.
5. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar o menu secund§rio do ²cone.

6. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para diminuir ou aumentar o valor de um determinado item. O 
OSD de ajuste pode variar consoante o menu seleccionado.

7. Carregue no bot«o ENTERE para concluir a configura«o. Carregue no bot«o EXIT para 
sair.
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MENU Botão
Mostrar o menu principal no ecrã.

ENTERE / DIREC¢ëO Bot«o
Mover o cursor e seleccionar um 
item. Escolhe o item actualmente 

seleccionado. Confirmar a 
defini«o.

RETURN Botão
Volta ao menu anterior.

EXIT
Sair do menu no ecrã.

INFO

AD
INFO

AD

u¸¸G bG{½ª·ª»G @

z®½»¸²µ¾¶²·ªİĬ¸G bG_
k¸·½»ª¼½®G bGa]
j»²µ±¸G bG\]
v²½²®ÃG bG]X
k¸»G bG]X
uª½²ÃGP~W~¶QG bG~]XGWG~¶]X
l®¯²·²İľ®¼Gª¿ª·İªª¼

q¶ª°®¶

u¸¸G bG{½ª·ª»

z®½»¸²µ¾¶²·ªİĬ¸G bG_G @

k¸·½»ª¼½®G bGa]
j»²µ±¸G bG\]
v²½²®ÃG bG]X
k¸»G bG]X
uª½²ÃGP~W~¶QG bG~]XGWG~¶]X
l®¯²·²İľ®¼Gª¿ª·İªª¼
w¹İľ®¼G®G²¶ª°®¶

q¶ª°®¶

_

 UGu¸¿®»GGGGLGi³¾¼½ª»GGGGGEGm·½®»GGGGGRG~¸µ½ª»

GGGGGGGGGGGG?
z®½»¸²µ¾¶²·ªİĬ¸
GGGGGGGGGGGGB

ĉcone Ajuda

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in7   7 2009-10-09    3:01:50



Português - 8

Definir o televisor para modo de espera
Pode definir o seu televisor para o modo de espera, para reduzir o consumo de energia. O modo de espera ® ¼til quando precisa 
e interromper a visualiza«o temporariamente (por exemplo, durante a refei«o).
1. Carregue no bot«o POWERP no telecomando.

O ecr« apaga-se e aparece o indicador luminoso do modo de espera no televisor.
2. Para voltar a ligar o televisor, basta carregar no bot«o POWERP novamente.

N«o deixe o televisor em modo de espera durante longos per²odos de tempo (por exemplo, quando vai de f®rias). 
Aconselha-se que desligue o televisor da corrente eléctrica e da antena.

Função Plug & Play (Dependendo do modelo)
Quando ligar o televisor pela primeira vez, as defini»es b§sicas s«o utilizadas de forma 
autom§tica e subsequente.
1. Carregue no bot«o POWER do telecomando. 

Tamb®m pode utilizar o bot«o POWERP do televisor. 
A mensagem Select the OSD Language. é apresentada.

2. Carregue no bot«o ENTERE. Seleccione o idioma apropriado carregando no bot«o  
ƶ ou Ƹ. Carregue no bot«o ENTERE para confirmar a escolha.

3. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar Demo Loja ou Uso Doméstico e, em 
seguida, no bot«o ENTERE.

Recomendamos que defina o televisor para o modo Uso Doméstico, de forma a 
usufruir da melhor imagem em sua casa.
Demo Loja destina-se apenas para locais de venda a retalho.
Se o televisor for acidentalmente definido para o modo Demo Loja e quiser voltar ao modo Uso Doméstico (padr«o): 
carregue no bot«o de volume do televisor. Quando aparecer o OSD de volume, carregue sem soltar o bot«o MENU do 
televisor durante 5 segundos.

4. Carregue no bot«o ENTERE. Seleccione o pa²s apropriado carregando nos bot»es ƶ ou Ƹ. Carregue no bot«o ENTERE 
para confirmar a escolha.
Depois de seleccionar o pa²s no menu País alguns modelos permitem avanar para uma op«o adicional para definir o 
pin.
Quando introduz o n¼mero PIN, 0-0-0-0 n«o est§ dispon²vel.

5. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Ar ou Cabo e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.
Ar: sinal de antena.
Cabo: sinal de cabo.

6. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar a fonte do canal que pretende memorizar. Carregue no bot«o ENTERE para 
seleccionar Iniciar.

Se configurar a fonte de antena para Cabo, pode definir um valor para a procura de canais digitais. Para obter mais 
informa»es, consulte Canal Ÿ Memor. auto..
Digital e Analógico: canais digitais e anal·gicos.
Digital: Canais Digitais.
Analógico: Canais Anal·gicos.
A procura de canais comea e termina automaticamente.
Carregue no bot«o ENTERE a qualquer altura para interromper o processo de memoriza«o.
Depois de todos os canais dispon²veis terem sido memorizados, a mensagem Ajustar o Modo Relógio é apresentada.

7. Carregue no bot«o ENTERE. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Auto. e, em seguida, carregue no bot«o 
ENTERE.

Se seleccionar Manual, a mensagem Ajustar data e hora actuais é apresentada. 
Se receber um sinal digital, a hora ser§ definida automaticamente. Caso contr§rio, seleccione Manual para acertar o 
rel·gio.

8. £ apresentada uma descri«o do m®todo de liga«o que permite obter a melhor qualidade com o ecr« HD. Consulte a 
descri«o e carregue no bot«o ENTERE.

9. A mensagem Desfrute do seu televisor. ® apresentada. Quando tiver terminado, carregue no bot«o ENTERE.

Se quiser repor esta função...
1. Carregue no bot«o MENU para ver o menu. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar 

Configurar e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.
2. Carregue novamente no bot«o ENTERE para seleccionar Plug & Play.
3. Introduza o n¼mero PIN de 4 d²gitos. O n¼mero PIN predefinido de um televisor novo ®  

0-0-0-0.
Se quiser alterar o n¼mero PIN, utilize a fun«o Alterar PIN. 
A fun«o Plug & Play s· est§ dispon²vel no modo TV.
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Visualização no ecrã
A visualiza«o no ecr« identifica o canal actual e o estado de determinadas defini»es de 
§udio-v²deo.
Carregue no bot«o INFO para visualizar as informa»es.

Carregue no bot«o INFO no telecomando. O canal, o tipo de som e o estado de 
determinadas defini»es de imagem e som s«o apresentados no televisor.
ƶ, Ƹ: pode visualizar outras informa»es do canal. Se quer passar para o canal 
actualmente seleccionado, carregue no bot«o ENTERE.
ƹ, Ʒ: pode visualizar as informa»es do programa pretendido no canal actual.

Carregue novamente no bot«o INFO ou espere aproximadamente 10 segundos e o 
ecrã desaparece automaticamente.

 CANAL

Menu Canal

País

Canal analógico
Pode alterar o pa²s para os Canais Anal·gicos.

Canal digital
Pode alterar o pa²s nos canais digitais.
£ apresentado o ecr« para a introdu«o do n¼mero PIN. Introduza o n¼mero PIN de 4 
d²gitos.

Memor. auto.
Pode procurar os intervalos de frequ°ncia dispon²veis (a disponibilidade depende do pa²s em que se encontra). Os n¼meros de 
programas atribu²dos automaticamente podem n«o corresponder aos n¼meros de programas existentes ou pretendidos.
Se o canal estiver bloqueado utilizando a fun«o Bloq. crianças, a janela para a introdu«o do PIN ® apresentada.

Ar / Cabo
Fonte de antena a memorizar

Digital e Analógico: canais digitais e anal·gicos.
Digital: Canais Digitais.
Analógico: Canais Anal·gicos.

Se seleccionar óCabo Ÿ Digital e Anal·gicoô ou óCabo Ÿ Digitalô:
Introduza um valor para procurar canais de cabo.
Modo de procura Ÿ Completa / Rede / R§pida
R§pida

ID de rede: apresenta o c·digo de identifica«o de rede.
Frequência: apresenta a frequ°ncia para o canal. (Difere de pa²s para pa²s)
Modulação: apresenta os valores de modula«o dispon²veis.
Taxa de símbolos: apresenta as taxas de s²mbolos dispon²veis.

Procura todos os canais com esta»es de transmiss«o activas e guarda-os na mem·ria do televisor.
Se pretender parar a memoriza«o autom§tica, carregue no bot«o ENTERE.
A mensagem Parar a programa«o autom§tica? ser§ apresentada.
Seleccione Sim carregando no bot«o ƹ ou Ʒ e, em seguida, no bot«o ENTERE.
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Memor. manual
Procura um canal manualmente e armazena na TV.
Se o canal estiver bloqueado utilizando a fun«o Bloq. crianças, a janela para a introdu«o do PIN ® apresentada.

Canal digital
Armazenamento manual de canal digital.

Canal digital s· est§ dispon²vel no modo DTV.
Canal: defina o n¼mero do canal utilizando o bot«o ƶ, Ƹ ou os bot»es num®ricos (0~9).
Frequência: defina a frequ°ncia utilizando os bot»es num®ricos.
Largura banda: defina a banda utilizando o bot«o ƶ, Ƹ ou os bot»es num®ricos (0~9).
Quando conclu²do, os canais s«o actualizados na lista de canais.

Canal analógico
Armazenamento manual de canal anal·gico.

Programa (N¼mero do programa que pretende atribuir a um canal): define o n¼mero do programa utilizando os bot»es ƶ,Ƹ 
ou numéricos (0~9).
Sistema cores Ÿ Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43: define os valores do sistema de cores utilizando os bot»es ƶ ou Ƹ.
Sistema som Ÿ BG / DK / I / E: define os valores do sistema de som utilizando os bot»es ƶ ou Ƹ.
Canal (Se souber o n¼mero do canal que pretende memorizar): carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar C (canal de 
antena) ou S (canal de cabo). Carregue no bot«o Ʒ e em seguida, nos bot»es ƶ, Ƹ ou num®ricos (0~9) para seleccionar o 
n¼mero pretendido.
Tamb®m pode seleccionar o n¼mero do canal directamente ao carregar nos bot»es num®ricos (0~9).
Se n«o ouvir som ou se este n«o estiver em condi»es, volte a seleccionar o padr«o de som pretendido.

Pesquisa (Se n«o souber os n¼meros dos canais): carregue nos bot»es ƶ ou Ƹ para iniciar a procura. O sintonizador 
procura a amplitude de frequ°ncias at® aparecer no ecr« o primeiro canal, ou o canal seleccionado.
Armaz. (Quando memoriza o canal e o n¼mero do programa associado): defina para OK carregando no bot«o ENTERE.

Modo Canal
P (Modo de programa): ao concluir a sintoniza«o, j§ ter«o sido atribu²dos n¼meros de posi«o (de P00 a P99) ¨s 
esta»es emissoras da sua §rea. Pode seleccionar um canal, introduzindo o n¼mero da posi«o neste modo.
C (Modo de canal de antena): pode seleccionar um canal, introduzindo o n¼mero atribu²do a cada esta«o emissora 
neste modo.
S (Modo de canal de cabo): pode seleccionar um canal, introduzindo o n¼mero atribu²do a cada canal de cabo neste 
modo.

Opção de Procura por Cabo (consoante o país)
Define op»es de procura adicionais, como a frequ°ncia e a taxa de s²mbolos, para procuras de rede por cabo.

Iniciar frequência (Frequ°ncia inicial): define a frequ°ncia inicial (Difere consoante o pa²s)
Parar frequência (Frequ°ncia final): define a frequ°ncia final (Difere consoante o pa²s)
Modulação: apresenta os valores de modula«o dispon²veis.
Taxa de símbolos: apresenta as taxas de s²mbolos dispon²veis.

Guia completo / Mini guia
As informa»es do EPG (Guia de programa«o electr·nico) s«o fornecidas pelas esta»es emissoras. Pode haver entradas de 
programas em branco ou desactualizadas em consequ°ncia da transmiss«o de informa»es de um determinado canal. O ecr« ® 
actualizado de forma din©mica ¨ medida que novas informa»es ficam dispon²veis.
Tamb®m pode aceder ao menu do guia carregando no bot«o GUIDE. (Para configurar a op«o Guia predef., consulte as 
descri»es.)

Guia completo
Apresenta as informa»es sobre os programas de hora em hora. S«o apresentadas informa»es de duas horas de programa«o, 
que pode percorrer para a frente ou para tr§s no tempo.

Mini guia
As informa»es sobre cada programa s«o apresentadas em cada linha do ecr« do Mini-guia do canal actual, a partir do programa 
actual, de acordo com a ordem do in²cio dos programas.
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Guia predef. Ÿ Guia completo / Mini guia
Pode decidir entre apresentar a op«o Guia completo ou Mini guia quando carregar no bot«o GUIDE do telecomando.

Lista canais
Para procedimentos detalhados sobre a utiliza«o de Lista canais, consulte as instru»es de óGerir canaisô.
Para seleccionar estas op»es, basta carregar no bot«o CH LIST do telecomando.

Modo Canal
Ao carregar no bot«o P >/< o canal muda de acordo com a lista de canais seleccionados.

Adicionar
A mudana de canal ® feita de acordo com a lista de canais memorizados.

Canais favoritos
A mudana de canal ® feita de acordo com a lista de canais favoritos.

Sintonia fina
Se a recep«o for n²tida, n«o precisa de fazer a sintoniza«o fina do canal, uma vez que ® feita automaticamente durante a 
procura e memoriza«o. No entanto, se o sinal for fraco ou estiver distorcido, pode ser necess§rio fazer uma sintoniza«o fina 
manual dos canais.
Os canais memorizados, onde foi efectuada a sintoniza«o fina, est«o marcados com um asterisco ó*ô no lado direito do 
n¼mero do canal, na faixa do canal.
Para repor a sintoniza«o fina, seleccione Reiniciar carregando no bot«o ƶ ou Ƹ e, em seguida, carregue no bot«o 
ENTERE.
A sintoniza«o fina apenas pode ser utilizada nos canais anal·gicos.

Utilizar o Completa / Mini guia

Para... Escolha...
Ver um programa da lista EPG Seleccionar um programa carregando nos bot»es ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ.
Sair do guia Carregar no bot«o azul
Se seleccionar o programa seguinte, este fica agendado com o ²cone de rel·gio vis²vel. Se carregar novamente no bot«o 
ENTERE, carregue no bot«o ƹ, Ʒ para seleccionar Cancelar planos, os agendamentos s«o cancelados e o ²cone do rel·gio 
desaparece. 
Ver as informa»es dos programas Seleccionar um programa ¨ sua escolha, carregando nos bot»es ƶ, Ƹ, 

ƹ, Ʒ. 
Carregue depois no bot«o INFO quando o programa que escolheu estiver 
realado.
O nome do programa ® apresentado na parte de superior do centro do 
ecrã. 

Clique no bot«o INFO para obter informa»es detalhadas. Nas informa»es detalhadas est«o inclu²dos aspectos como o N¼mero 
do canal, Dura«o do programa, Barra de estado, Autoridade parental, Informa«o sobre a qualidade de v²deo (HD / SD), Modos 
de som, Legendas ou Teletexto, Idiomas das legendas ou do teletexto, e um breve resumo sobre o programa realado. ó...ô ® 
apresentado se o resumo for demasiado longo.
Alternar entre Guia completo e Mini guia Carregue v§rias vezes no bot«o vermelho.
In Guia completo 
Andar rapidamente para tr§s (24 horas). 
Andar rapidamente para a frente (24 horas).

Carregue v§rias vezes no bot«o verde.
Carregue v§rias vezes no bot«o amarelo.

O

N

N

N

o¾²ªG¬¸¶¹µ®½¸

EG~®»GGGG Gq·¯¸»¶ªİĬ¸GG GxĪ°²·ªGGG Gu²·²G°¾²ªGGGG GSZ\G±¸»ª¼GGGG G{ª²»

l|~Gkª«µ®GaXXG¯G½·GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGZbYXG|®»GYGr¾·
n»®¼±¶®·Gw·Gkª¶¹¾¼
ZbXXGUGZb[X
v¸Gl®½ª²µ®Gq·¯¸»¶ª½²¸·

p¸³® ZbXXGUG[bXX [bXXGUG\bXX

u²·½GmÁ½»ª
t¸ª®
\XGÀ²½±GlÂ·ª¶²½®Guk
|±®Gl²¼½²µµ®»Â
{¶ª¼±Gp²½¼IGl¸¶²·°¸

aXXGGGGGGG¯G½·
aXYGGGGGGGq|~GxµªÂ
aXZGGGGGGGs®»»ª·°I
aX[GGGGGGGs²¼¼
aX\GGGGGGG¸·®À¸»
aX]GGGGGGGp²½¼Ƹ

{½»®®½GpÂ¹·VV

s²¼¼½¸»Â
v¸Gq·¯¸»¶ª½²¸·

v¸Gq·¯¸»¶ª½²¸·

v¸Gq·¯¸»¶ª½²¸·

n»®¼±¶®·GwVV

GGaXX

EG~®»GGGG Gq·¯¸»¶ªİĬ¸GGG GxĪ°²·ªGGG Go¾²ªG¬¸¶¹µ®½¸GGGG G{ª²»

u²·²G°¾²ª l|~Gkª«µ®GaXXG¯G½·

{½»®®½GpÂ¹·¸¼²¼
j¸¸Ã®Gj»²½ª²·

ZbXX
Zb[X
]bXX

n»®¼±¶®·Gw·Gkª¶¹¾¼

Ƹ

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in11   11 2009-10-09    3:01:52



Português - 12

Gerir canais 
Se utilizar este menu, pode adicionar / eliminar ou definir os canais favoritos e utilizar o guia de programas para transmiss»es 
digitais.

Todos os canais
Mostra todos os canais dispon²veis.

Canais adicionados
Mostra todos os canais adicionados.

Favoritos
Mostra todos os canais favoritos.
Para seleccionar os canais definidos como favoritos, carregue no bot«o FAV.CH do telecomando.

Programado
Mostra todos os programas actualmente reservados.

Seleccione um canal no ecrã Todos os canais, Canais adicionados ou Favoritos carregando nos bot»es ƶ / Ƹ e, em 
seguida, no bot«o ENTERE. Pode então ver o canal seleccionado.
Utilizar os bot»es coloridos com a Lista de canais
Vermelho (Tipo de canal): alterna entre TV, R§dio, Dados/Outros e Todas.
Verde (Zoom): aumenta ou diminui o n¼mero de um canal.
Amarelo (Selec.): selecciona v§rias listas de canais. Pode executar a fun«o adicionar/eliminar ou adicionar aos 
Favoritos/eliminar dos Favoritos, para v§rios canais ao mesmo tempo. Escolha os canais pretendidos e carregue no 
bot«o amarelo para definir todos os canais seleccionados ao mesmo tempo. A marca c ® apresentada ¨ esquerda dos 
canais seleccionados.
TOOLS (Ferramentas): Mostra o menu Apagar (ou Adicionar), Adicionar aos favoritos (ou Apagar dos favoritos), 
Bloquear (ou Desbloq.), Visual. temp., Editar nome de canal, Edição do Canal nº , Ordenar, Selec. Todos (ou 
Anular selecção), Memor. auto.. (O menu Op»es pode variar consoante a situa«o.)

ĉcones do ecr« sobre o estado do canal
A : um canal anal·gico.
c : um canal seleccionado carregando no bot«o amarelo.
* : um canal definido como favorito.
( : um programa que est§ a ser transmitido.
\ : um canal bloqueado.
) : um programa reservado

Menu de opções da lista de canais (em Todos os canais / Canais adicionados / Favoritos)
Carregue no bot«o TOOLS para utilizar o menu de op»es.
O menu de op»es pode variar dependendo do estado do canal.

Adicionar / Apagar
Pode eliminar ou adicionar um canal a ser apresentado nos canais pretendidos.

Todos os canais eliminados são apresentados no menu Todos os canais.
Um canal a cinzento indica que este foi eliminado.
O menu Adicionar s· ® apresentado para canais eliminados.
Tamb®m pode, do mesmo modo, eliminar um canal do menu Canais adicionados ou 
Favoritos.

Adicionar aos favoritos / Apagar dos favoritos
Pode definir os canais que v° frequentemente como favoritos.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode definir a fun«o adicionar aos (ou eliminar dos) 
Favoritos, seleccionando Tools Ÿ Adicionar aos favoritos (ou Apagar dos favoritos).
O s²mbolo ó*ô ® apresentado e o canal ® definido como favorito.
Todos os canais favoritos são apresentados no menu Favoritos.

Bloquear / Desbloq.
Pode bloquear um canal para que o mesmo n«o seja nem seleccionado nem visualizado. 
Esta fun«o s· est§ dispon²vel quando a op«o Bloq. crianças est§ definida para Lig.. 
£ apresentado o ecr« para a introdu«o do n¼mero PIN. Introduza o n¼mero PIN de 4 d²gitos.
O n¼mero PIN predefini«o de um televisor novo ® ó0-0-0-0ô. Pode alterar o PIN, seleccionando a op«o Alterar PIN do menu.
O s²mbolo ó\ô ® apresentado e o canal ® bloqueado.
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Visual. temp.
Se reservar um programa que queira assistir, o televisor muda automaticamente para o canal da lista onde tinha reservado o 
programa, mesmo que esteja a visualizar outro canal. Para reservar um programa, defina em primeiro lugar a hora actual. 
Apenas canais memorizados podem ser reservados.
Pode definir directamente o canal, o dia, o m°s, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos bot»es num®ricos do telecomando.
A reserva de um programa é apresentada no menu Programado.
Guia de programas digitais e Reservas de visualiza«o
Se seleccionar um canal digital e carregar no bot«o Ʒ, aparece o guia de programas do canal. Pode reservar um programa 
se seguir os procedimentos descritos acima.

Editar nome de canal (apenas canais analógicos)
Os canais podem ser etiquetados de modo a que as letras que os definem sejam apresentadas quando os mesmos s«o 
seleccionados.
Os nomes dos canais digitais s«o atribu²dos automaticamente e n«o podem ser alterados.

Edição do Canal nº (apenas canais digitais)
Pode tamb®m editar o n¼mero do canal se carregar nos bot»es num®ricos do telecomando.

Ordenar (apenas canais analógicos)
Esta opera«o permite alterar os n¼meros de programa dos canais memorizados. Esta opera«o pode ser necess§ria depois de 
utilizar a memoriza«o autom§tica.

Selec. Todos / Anular selecção
Selec. Todos: pode seleccionar todos os canais da lista de canais.
Anular selecção: pode retirar a selec«o a todos os canais anteriormente seleccionados.
S· pode escolher Anular selecção se houver um canal seleccionado.

Memor. auto.
Para obter informa»es detalhadas sobre os procedimentos necess§rios para configurar op»es, consulte as instru»es de 
óMenu Canalô.
Se o canal estiver bloqueado utilizando a fun«o Bloq. crianças, a janela para a introdu«o do PIN ® apresentada.

Menu de opções da lista de canais (em Programado)
Pode visualizar, modificar ou eliminar uma reserva.
Carregue no bot«o TOOLS para utilizar o menu de op»es.

Alterar informações
Seleccione esta op«o para alterar uma reserva em visualiza«o.

Cancelar planos
Seleccione esta op«o para cancelar uma reserva de visualiza«o.

Informação
Seleccione esta op«o para visualizar uma reserva em visualiza«o. 
(Tamb®m pode alterar as informa»es de reserva.)

Selec. Todos
Seleccione todos os programas reservados.
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IMAGEM

Configurar o menu Imagem

Modo
Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor se adeq¼e aos seus requisitos de visualiza«o.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode definir o modo 
de imagem seleccionando Ferramentas Ÿ Modo Imagem.

Dinâmico
Selecciona a imagem para que seja exibida com uma maior defini«o numa sala iluminada.

Standard
Selecciona a imagem para que seja exibida em condi»es ideais num ambiente normal.

Natural
Selecciona uma visualiza«o de imagem ·ptima e confort§vel para os olhos.
Esta fun«o n«o est§ dispon²vel no modo PC.

Filme
Selecciona a imagem ideal para ver filmes numa sala escura.

Retroiluminação / Contraste / Brilho / Nitidez / Cor / Matiz (Vd/Vm)
O televisor tem v§rias op»es de defini«o que permitem controlar a qualidade da imagem.

Retroiluminação: ajusta o brilho da retro-ilumina«o do LCD.
Contraste: ajusta o n²vel de contraste da imagem.
Brilho: ajusta o n²vel de brilho da imagem.
Nitidez: ajusta a defini«o das extremidades da imagem.
Cor: ajusta a satura«o da cor da imagem.
Matiz (Vd/Vm): ajusta o matiz da cor da imagem.
Nos modos TV, Ext., AV anal·gicos do sistema PAL, n«o pode utilizar a fun«o Matiz (Vd/Vm).
Quando faz altera»es a Retroiluminação, Contraste, Brilho, Nitidez, Cor ou Matiz (Vd/Vm), o OSD ajusta-se de acordo 
com as mesmas.
No modo PC, s· pode fazer altera»es a Retroiluminação, Contraste e Brilho.
As defini»es podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.
O consumo de energia durante a utiliza«o pode ser reduzido de forma signiýcativa se diminuir o n²vel de brilho da imagem, o 
que signiýca uma redu«o no custo geral de funcionamento.

Definições avançadas
O novo televisor da Samsung permite-lhe definir de modo mais preciso as imagens do que os 
modelos anteriores. 

Definições avançadas est§ dispon²vel no modo Standard ou Filme.
No modo PC, s· pode fazer altera»es a Contraste dinâm., Gama e Equilíb. branco de 
entre os itens de Definições avançadas.

Tonalidade de preto Ÿ Deslig. / Escuro / Mais escuro / Mais escuro
Pode seleccionar o n²vel de preto no ecr« para ajustar a intensidade.

Contraste din©m. Ÿ Deslig. / Baixo / M®dio / Alto
Pode ajustar o contraste do ecr« at® obter o contraste ideal.

Gama
Pode ajustar a intensidade das cores prim§rias (vermelho, verde, azul).
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Matriz de cores
A matriz de cores ® um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul. Seleccione a sua matriz de cores favorita para 
obter uma cor mais natural.

Auto.: a matriz de cores autom§tica ajusta automaticamente a tonalidade de cor mais natural com base em fontes do 
programa.
Nativo: a matriz de cores nativa fornece uma tonalidade mais rica e profunda.
Personal.: ajusta o intervalo de cores de acordo com a sua prefer°ncia.
Se alterar os valores de ajuste, ser§ efectuada a actualiza«o do ecr«.
As defini»es podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor. Por 
exemplo, se houver um leitor de DVD ligado a HDMI 1 e estiver actualmente seleccionado, as defini»es e os ajustes s«o 
guardados para o leitor de DVD. 

Cor: Vermelho, Verde, Azul, Amarelo, Ciano ou Magenta
Cor est§ dispon²vel quando Matriz de cores est§ definido para Personal..
Na op«o Cor, pode ajustar os valores RGB para a cor seleccionada.
Para repor o valor RGB ajustado, seleccione Reiniciar.

Vermelho: ajusta o n²vel de satura«o de vermelho da cor seleccionada.
Verde: ajusta o n²vel de satura«o de verde da cor seleccionada.
Azul: ajusta o n²vel de satura«o de azul da cor seleccionada.
Reiniciar: rep»e os valores predefinidos da matriz de cores.

Equilíb. branco
Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.

Vrm-Offset: ajusta a escurid«o do vermelho.
Verde-Offset: ajusta a escurid«o do verde.
Azul-Offset: ajusta a escurid«o do azul.
Vrm-Gain: ajusta o brilho do vermelho.
Verde-Gain: ajusta o brilho do verde.
Azul-Gain: ajusta o brilho do azul.
Reiniciar: o equil²brio do branco ajustado anteriormente volta ¨s predefini»es.

Tom de pele
Pode realar o tom de pele na imagem.
Se alterar os valores de ajuste, ser§ efectuada a actualiza«o do ecr«.

Melhor. extremid. Ÿ Deslig. / Lig.
Pode realar os limites dos objectos na imagem.

xvYCC Ÿ Deslig. / Lig.
Activar o modo xvYCC, aumenta o detalhe e a matriz de cores, se estiver a ver filmes a partir de um dispositivo externo (ou seja, 
um leitor de DVD) ligado ¨s tomadas HDMI ou Component IN.

xvYCC est§ dispon²vel quando o modo de imagem est§ definido para Filme e a entrada externa est§ definida para o modo 
HDMI ou Componente.
Dependendo do dispositivo externo, esta fun«o pode n«o ser suportada.

ǒ

ǒ
ǒ

N
N

Þ
N
N
N

Þ
Þ
Þ
Þ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

N

N

N

[550-W.Euro]BN68-02324A-03L09.in15   15 2009-10-09    3:01:53



Português - 16

Opções de imagem
No modo PC, s· pode efectuar altera»es ¨s op»es Tonalidade e Tamanho de entre os 
itens de Opções de imagem.

Tonalidade Ÿ CoresFr / Normal / C. quentes1 / C. quentes2 / C. quentes3
C. quentes1, C. quentes2 ou C. quentes3 s· ® activada se o modo de imagem for Filme.
As defini»es podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a 
uma entrada do televisor.

Tamanho
Eventualmente, pode pretender alterar o tamanho da imagem no ecr«. O seu televisor inclui 
v§rias op»es de tamanho de ecr«, cada uma delas concebida para funcionar em conjunto com tipos espec²ficos de entradas de 
v²deo. A sua caixa de televis«o por cabo/receptor de sat®lite pode ter os seus pr·prios tamanhos de ecr«. ̩No entanto, regra geral, 
as imagens apresentadas no televisor encontram-se, maioritariamente, no modo 16:9.
Pode seleccionar estas op»es ao carregar no bot«o P.SIZE no telecomando.
Wide Autom§tico: ajusta automaticamente o tamanho da imagem para o formato 16:9.
16:9: ajusta o tamanho da imagem para 16:9, apropriado para DVD ou transmiss«o em banda larga.
Zoom amplo: aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3.
Zoom: amplia a imagem de formato 16:9 (na direc«o vertical) para se ajustar ao tamanho do ecr«.
4:3: esta ® a predefini«o para um filme de v²deo ou para uma transmiss«o normal.
Ajustar ao ecrã: utilize esta fun«o para ver a imagem inteira sem cortes durante a recep«o dos sinais HDMI (720p / 1080i / 
1080p) ou do componente (1080i / 1080p).
As op»es de tamanho da imagem podem variar consoante a fonte de entrada.
As op»es dispon²veis podem variar consoante o modo seleccionado.
No modo PC, s· pode ajustar o modo 16:9 e 4:3.
As defini»es podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.
Pode ocorrer uma reten«o tempor§ria da imagem ao visualizar uma imagem fixa por um per²odo superior a duas horas.
Zoom amplo: carregue no bot«o Ʒ para seleccionar Posição em seguida carregue no bot«o ENTERE. carregue nos 
bot»es ƶ ou Ƹ para mover a imagem para cima e para baixo. Em seguida, carregue no bot«o ENTERE.
Zoom: carregue no bot«o Ʒ para seleccionar Posição em seguida carregue no bot«o ENTERE. carregue nos bot»es  
ƶ ou Ƹ para deslocar a imagem para cima e para baixo. Em seguida, carregue no bot«o ENTERE. Carregue no bot«o 
Ʒ para seleccionar Tamanho e em seguida no bot«o ENTERE. Carregue nos bot»es ƶ ou Ƹ para ampliar ou reduzir o 
tamanho da imagem na vertical. Em seguida, carregue no bot«o ENTERE.
Depois de seleccionar Ajustar ao ecrã no modo HDMI (1080i / 1080p) ou Componente (1080i / 1080p): seleccione Posição 
carregando nos bot»es ƹ ou Ʒ. Utilize os bot»es ƶ, Ƹ, ƹ ou Ʒ para mover a imagem.

Reiniciar: Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar Reiniciar e, em seguida, no bot«o ENTERE. Pode inicializar a 
defini«o.

Se utilizar a fun«o Ajustar ao ecrã com uma entrada HDMI 720p, ® cortada uma linha na parte de cima, na parte de baixo, ¨ 
esquerda e ¨ direita como na fun«o de procura.

Modo de ecr« Ÿ 16:9 / Zoom amplo / Zoom / 4:3
Se definir o tamanho da imagem para Wide Autom§tico num televisor panor©mico 16:9, pode determinar o tamanho em que 
pretende ver: a imagem 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou nenhuma. Cada pa²s europeu requer um tamanho de imagem 
diferente pelo que esta fun«o permite aos utilizadores seleccionar o tamanho.

16:9: define a imagem para o modo panor©mico 16:9.
Zoom amplo: aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3.
Zoom: aumenta o tamanho da imagem na vertical.
4:3: define a imagem para o modo normal 4:3.
Esta fun«o est§ dispon²vel no modo Wide Autom§tico.
Esta fun«o n«o est§ dispon²vel nos modos PC, Componente ou HDMI.

NR Digital Ÿ Deslig. / Baixo / M®dio / Alto / Auto.
Se o sinal de transmiss«o recebido pelo seu televisor for fraco, pode activar a fun«o de Redu«o do ru²do digital para ajudar a 
diminuir os efeitos da electricidade est§tica ou de fantasma que possam aparecer no ecr«.
Se o sinal for fraco, seleccione uma das outras op»es at® que aparea no ecr« a melhor imagem.

Nv.pr.HDMI Ÿ Normal / Baixo
Pode seleccionar o n²vel de preto no ecr« para ajustar a intensidade.
Esta fun«o s· est§ activa quando ligar um dispositivo externo ao televisor atrav®s de um cabo HDMI (sinais RGB).
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Modo Filme Ÿ Deslig. / Auto.1 / Auto.2
O televisor pode ser definido para detectar e processar automaticamente sinais de filme de todas as fontes, e ajustar a imagem a 
uma qualidade ideal.

Modo Filme ® suportado em TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) e HDMI(480i / 1080i).
Deslig.: desactiva a fun«o Film Mode.
Auto.1: ajusta automaticamente a imagem para obter a melhor qualidade de imagem quando v° um filme.
Auto.2: optimiza automaticamente o texto do v²deo no ecr« (excluindo as legendas fechadas) quando v° um filme.

Modo Apenas azul Ÿ Deslig. / Lig. 
Esta fun«o destina-se a especialistas de medi«o de dispositivos AV. Esta fun«o apresenta o sinal azul apenas atrav®s da 
remo«o dos sinais vermelho e verde do sinal de v²deo, de modo a dar um efeito de filtro azul que ® utilizado para ajustar a cor e 
o matiz de equipamentos de v²deo, tais como leitores de DVD, sistemas home theatre, etc. Se utilizar esta fun«o, pode ajustar a 
cor e o matiz para valores preferenciais adequados ao n²vel de sinal de cada dispositivo de v²deo utilizando os padr»es da barra 
de cores vermelho / verde / azul / ciano / magenta / amarelo, sem utilizar um filtro azul adicional.

Modo Apenas azul est§ dispon²vel se o modo de imagem estiver definido para Filme ou Standard.

Reposi«o de imagem Ÿ Repor modo de imagem / Cancelar
Rep»e os valores predefinidos das defini»es de imagem.

Repor modo de imagem: Os valores actuais da imagem voltam para a predefini«o de f§brica.
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Utilizar o televisor como monitor de computador (PC)

Conýgurar o software do PC (com base em Windows XP)
As defini»es de visualiza«o do Windows num computador normal s«o apresentadas abaixo. 
Os ecr«s que aparecem no monitor do seu PC s«o provavelmente diferentes, dependendo da 
sua vers«o do Windows e da placa de v²deo. Contudo, mesmo que os ecr«s sejam diferentes, 
em quase todos os casos, aplicam-se as mesmas informa»es de configura«o b§sicas. (Se 
tal n«o acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung.)
1. Em primeiro lugar, clique em óPainel de controloô no menu Iniciar do Windows.
2. Quando a janela do painel de controlo for apresentada, clique em óAspecto e Temasô e 
surgir§ uma janela de di§logo.

3. Quando a janela do painel de controlo for apresentada, clique em óVisualiza«oô e surgir§ 
uma janela de di§logo.

4. Navegue pelo separador óDefini»esô na janela de di§logo de visualiza«o.
Defini«o de tamanho correcta (resolu«o) - ·ptima: 1920 X 1080 pixels
Se existir uma op«o de frequ°ncia vertical na janela de di§logo das defini»es da 
visualiza«o, o valor correcto ® ó60ô ou ó60 Hzô. Se n«o for o caso, basta clicar em óOKô e sair da caixa de di§logo.

Modos de visualização
Se o sinal do sistema for igual ao do modo de sinal padrão, o ecrã é automaticamente ajustado. Se o sinal do sistema não for 
igual ao do modo de sinal padr«o, ajuste o modo consultando o manual do utilizador da sua placa gr§fica; caso contr§rio, o v²deo 
n«o ® reproduzido. No caso dos modos de visualiza«o listados na p§gina seguinte, a imagem no ecr« foi optimizada durante o 
fabrico.

Entrada D-Sub e HDMI/DVI
Modo Resolução Frequência horizontal 

(KHz)
Frequência vertical 

(Hz)
Frequência do relógio 

em pixels (MHz)
Polaridade de 
sincronização 

(H/V)
IBM  640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Quando utilizar uma liga«o de cabo HDMI/DVI, tem de utilizar a tomada HDMI IN 3(DVI).
O modo entrelaado n«o ® suportado.
O aparelho pode n«o funcionar correctamente se for seleccionado um formato de v²deo n«o padr«o.
S«o suportados os modos Separado e Composto. SOG n«o ® suportado.
Cabos VGA muito longos ou de baixa qualidade podem causar interfer°ncias na imagem em modos de resolu«o muito altos 
(1920 x 1080).
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Configurar o televisor com o PC
Predefinição: carregue no bot«o SOURCE para seleccionar o modo PC.

Ajuste auto.
Utilize a fun«o de ajuste autom§tico para que o televisor ajuste automaticamente os sinais de 
v²deo recebidos.
A fun«o tamb®m executa automaticamente a sintoniza«o fina das defini»es e ajusta as 
posi»es e os valores de frequ°ncia.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode deýnir o ajuste 
autom§tico seleccionando Ferramentas Ÿ Ajuste auto..
Esta fun«o n«o est§ dispon²vel no modo DVI-HDMI.

Ecrã

Grosso / Fino
O objectivo do ajuste da qualidade da imagem ® o de remover ou reduzir o ru²do da imagem. 
Se n«o conseguir retirar o ru²do fazendo apenas a sintoniza«o fina, ajuste a frequ°ncia o 
melhor poss²vel (Grosso) e volte a fazer a sintoniza«o fina. Depois de reduzido o ru²do, volte 
a ajustar a imagem de forma a ficar alinhada no centro do ecrã.

Posição do PC
Pode ajustar a posi«o do ecr« do PC se esta n«o se ajustar por completo ao televisor. 
Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para ajustar a posi«o vertical. Carregue nos bot»es ƹ ou Ʒ para 
ajustar a Posi«o horizontal.

Repor imagem
Pode substituir todas as defini»es da imagem pelos valores predefinidos.
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SOM 

Configurar o menu Som

Modo Ÿ Standard / M¼sica / Filme / Voz n²tida / Personal.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode deýnir o modo 
de som seleccionando Ferramentas Ÿ Modo Som.
Standard: selecciona o modo de som normal.
Música: d§ °nfase ¨ m¼sica em detrimento das vozes.
Filme: proporciona a melhor qualidade de som para filmes.
Voz nítida: d§ °nfase ¨ voz em detrimento de outros sons.
Personal.: volta a chamar as suas defini»es de som personalizadas.

Equalizador
Pode ajustar as defini»es de som de acordo com as suas prefer°ncias pessoais.

Modo: selecciona o modo de som de entre as predefini»es.
Balanço L/R: ajusta o equil²brio entre os altifalantes esquerdo e direito.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Ajuste da largura de banda): para ajustar o n²vel de diferentes frequ°ncias de largura 
de banda.
Reiniciar: rep»e os valores predefinidos do equalizador.

SRS TruSurround HD Ÿ Deslig. / Lig.
TruSurround HD ® uma tecnologia patenteada da SRS que permite reproduzir conte¼dos 5.1 multi-canais apenas com dois 
altifalantes. A tecnologia TruSurround proporciona um excelente som surround virtual, atrav®s de qualquer sistema de reprodu«o 
com dois altifalantes, incluindo os altifalantes internos de televisores. £ totalmente compat²vel com todos os formatos multi-canal.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode definir o SRS TruSurround HD seleccionando 
Tools Ÿ SRS TS HD.

Idioma de §udio
Pode alterar o valor predefinido dos idiomas de §udio. Apresenta as informa»es do idioma da transmiss«o a ser recebida.
Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta fun«o.
Apenas pode seleccionar de entre os idiomas dispon²veis pela transmiss«o.

Formato §udio Ÿ MPEG / Dolby Digital
Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de §udio, pode ouvir-se um eco devido ¨ diferena na 
velocidade de descodifica«o entre o altifalante principal e o receptor de §udio. Neste caso, utilize a fun«o Altifalante do televisor.
Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta fun«o.
O Formato de §udio ® apresentado consoante o sinal de transmiss«o.

Descri«o §udio
Esta ® uma fun«o auxiliar de §udio que fornece uma faixa de §udio adicional para pessoas com defici°ncias visuais. Esta fun«o 
gere o Fluxo de §udio para o AD (Descri«o de §udio), quando ® enviado pelo transmissor juntamente com o Ćudio principal. Os 
utilizadores podem ligar ou desligar a Descri«o de §udio e regular o volume.
Carregue no bot«o AD no telecomando para seleccionar Deslig. ou Lig..

Descri«o §udio Ÿ Deslig. / Lig.
Ligue e desligue a fun«o de descri«o de §udio.

Volume
Pode regular o volume da descri«o de §udio.

Volume est§ activa quando Descri«o §udio est§ definido para Lig..
Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta fun«o.

Volume auto. Ÿ Deslig. / Lig.
Cada esta«o emissora tem condi»es de sinal espec²ficas e, por isso, n«o ® f§cil regular o volume sempre que muda de canal. 
Esta fun«o permite regular automaticamente o volume do canal pretendido, baixando o som quando o sinal de modula«o est§ 
alto, ou aumentando o som quando o sinal de modula«o est§ baixo.
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Seleccionar Altifalante
Quando vir televisão com um sistema home theatre ligado, desligue os altifalantes do televisor para poder ouvir o som dos 
altifalantes (externos) do sistema home theatre.

Altifalante Exter.: op«o utilizada para ouvir o som dos altifalantes externos (sistema home theatre).
Altifalante do tv.: op«o utilizada para ouvir o som dos altifalantes do televisor.
Os bot»es de volume e MUTE não funcionam quando Seleccionar Altifalante est§ definido para Altifalante Exter..
Se seleccionar Altifalante Exter. no menu Seleccionar Altifalante, as defini»es de som s«o limitadas

Altifalantes internos do televisor Sa²da de §udio (sa²da ·ptica, L/R) para o sistema 
de som

RF / AV / Componente / PC / HDMI RF / AV / Componente / PC / HDMI
Altifalante do tv. Sa²da de som Sa²da de som
Altifalante Exter. Sil°ncio Sa²da de som
Sem sinal de v²deo Sil°ncio Sil°ncio

Reposi«o de som Ÿ Repor tudo / Repor modo de som / Cancelar
Pode repor as defini»es de Som predefinidas.

Repor modo de som: os valores de som actuais voltam ¨ predefini«o.

Seleccionar o modo de Som
Para definir o modo de som, carregue no bot«o DUAL. Quando carrega neste bot«o, o modo de som actual aparece no ecr«.

Tipo de §udio Dual 1 / 2 Predeýnido

Estéreo A2
Mono MONO

Mudana autom§tica
Estéreo Estéreo ź MONO

Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Estéreo

Mono MONO
Mudana autom§tica

Estéreo MONO ź Estéreo

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Se o sinal de est®reo for fraco e ocorrer uma mudana autom§tica, mude para o modo mono.
Est§ fun«o apenas est§ activa no sinal de som est®reo. Est§ desactivada no sinal de som mono.
Esta fun«o apenas est§ dispon²vel no modo TV.
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CONFIGURAR

Definir o menu Configurar

Idioma do Menu
Pode definir o idioma do menu.

Tempo
Para obter informa»es detalhadas sobre os procedimentos necess§rios para configurar 
op»es, consulte as instru»es em óAcertar a horaô.

Transmissão

Legenda
Pode activar e desactivar as legendas. Utilize este menu para definir o modo de Legendas. A op«o Normal por baixo do menu 
indica que se trata de uma legenda b§sica e Surdos assinala uma legenda para pessoas com defici°ncias auditivas.
Legenda Ÿ Deslig. / Lig.
Activa ou desactiva as legendas.
Modo Ÿ Normal / Surdos
Define o modo de legenda.
Idioma das legendas
Define o idioma da legenda.
Se o programa que estiver a ver n«o suportar a fun«o Surdos, a op«o Normal é automaticamente activada, mesmo 
que o modo Surdos esteja seleccionado.
O ingl°s ® a predefini«o para os casos em que o idioma seleccionado n«o esteja dispon²vel na transmiss«o.
Para seleccionar estas op»es basta carregar no bot«o SUBT. do telecomando.

Texto digital Ÿ Desactivar / Activar (só Reino Unido)
Se o programa for transmitido com texto digital, esta fun«o ® activada.
MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
£ uma norma internacional para sistemas de codifica«o de dados utilizada em multim®dia e hiperm®dia. Funciona a um n²vel 
mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hiperm®dia de liga«o de dados, como imagens fixas, servio de caracteres, 
anima«o, gr§ficos e ficheiros de v²deo, bem como dados multim®dia. MHEG ® uma tecnologia de interac«o com o utilizador 
em tempo de execu«o e est§ a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On- Demand), ITV (Interactive TV), 
EC (Electronic Commerce), tele-educa«o, teleconfer°ncia, bibliotecas digitais e jogos em rede.

Idioma do teletexto
Pode definir o idioma do Teletexto seleccionando o idioma.
O ingl°s ® a predefini«o para os casos em que o idioma seleccionado n«o esteja dispon²vel na transmiss«o.

Preerência
Idioma principal / Idioma secund§rio / Idioma princ. Legendas / Idioma secund. Legendas / Idioma principal do 
teletexto / Idioma secund. Teletexto
Ao utilizar esta funcionalidade, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas. O idioma seleccionado aqui ® o predefinido 
para quando o utilizador selecciona um canal.
Se alterar a defini«o de idioma, o Idioma das legendas, o Idioma de §udio e o Idioma do teletexto do menu Idioma mudam 
automaticamente para o idioma seleccionado.
As op»es Idioma das legendas, Idioma de §udio e Idioma do teletexto do menu Idioma apresentam uma lista de idiomas 
suportados pelo canal actual e a selec«o ® realada. Se alterar esta defini«o, a nova selec«o s· ® v§lida para o canal 
actual. A defini«o alterada n«o muda a defini«o do Idioma principal, do Idioma principal das legendas, nem do Idioma 
principal do teletexto no menu Prefer°ncia.
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Interface comum
Menu CI
Permite ao utilizador seleccionar a partir do menu fornecido pelo CAM.
Seleccione o menu CI com base no menu do PC Card.
Informação sobre aplicações
Cont®m informa»es sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecr«. Os dados apresentados em Application 
Info referem-se ao óCI(CI+) CARDô. Pode instalar o CAM em qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado 
ou desligado.
1. Adquira o m·dulo CI CAM no revendedor mais pr·ximo ou por telefone.
2. Introduza o óCI(CI+) CARDô no CAM na direc«o da seta at® ficar encaixado.
3. Introduza o CAM com o óCI(CI+) CARDô colocado na ranhura da interface comum.
(Introduza completamente o CAM na direc«o da seta, de modo a ficar paralelo ¨ ranhura.)

4. Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.

Segurança (Dependendo do modelo)
Antes de a janela de configura«o ser apresentada, surge o ecr« para a introdu«o do n¼mero PIN. Introduza o n¼mero PIN 
de 4 d²gitos.
O n¼mero PIN predefini«o de um televisor novo ® ó0-0-0-0ô. Pode alterar o PIN seleccionando Alterar PIN no menu.
Alguns modelos requerem que o n¼mero PIN definido seja seleccionado quando estiver a funcionar o Plug & Play.

Bloq. crianas Ÿ Deslig. / Lig.
Esta fun«o impede que utilizadores n«o autorizados, como crianas, vejam programas n«o apropriados, cortando a imagem e o 
som.
Pode bloquear canais da lista de canais.
Bloq. crianças s· est§ dispon²vel no modo TV.

Bloqueio para crianças
Esta fun«o impede que que utilizadores n«o autorizados, como crianas, assistam a programas n«o apropriados atrav®s de um 
c·digo PIN (n¼mero de identifica«o pessoal) de 4 d²gitos definido pelo utilizador.
O item de Bloqueio para crianças varia consoante o pa²s.
Quando o Bloqueio para crianças est§ activado, o s²mbolo ó\ô ® apresentado.
Perm. Tudo: carregue para desbloquear as classifica»es do televisor.
Bloq. Tudo: carregue para bloquear as classifica»es do televisor.

 Alterar PIN
Pode alterar o seu n¼mero de identifica«o pessoal necess§rio para configurar o televisor.
Caso se esquea do c·digo PIN, carregue nos bot»es do telecomando pela seguinte sequ°ncia, repondo o PIN para 0-0-0-0 : 
POWER (Desligar) Ÿ MUTE Ÿ 8 Ÿ 2 Ÿ 4 Ÿ POWER (Ligar).

Geral

Modo Jogo Ÿ Deslig. / Lig. 
Quando ligar uma consola de jogos, como a PlayStationÊ ou XboxÊ, pode tirar partido de uma experi°ncia de jogo mais realista 
seleccionando o menu Jogos.
Restri»es no modo Jogos (Aten«o)

Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, defina Modo Jogo para Deslig. no menu de 
configura«o.
Se vir o menu TV no Modo Jogo, o ecrã treme ligeiramente.

Modo Jogo n«o est§ dispon²vel nos modos TV, PC e Ext.
Se, depois de ligar o dispositivo externo ao televisor, a imagem n«o estiver em condi»es, verifique se a op«o Modo Jogo 
est§ definida para Lig.. Defina Modo Jogo para Deslig. e ligue os dispositivos externos.
Se a op«o Modo Jogo estiver definida para Lig.:
O modo de imagem muda automaticamente para Standard e não pode ser alterado.
O modo de som muda automaticamente para Personal. e n«o pode ser alterado. Regule o som utilizando o equalizador.

A fun«o Reset Sound ® activada. Se seleccionar a fun«o Reset depois de definir o equalizador, rep»e os valores de f§brica.
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Poupança energ.Ÿ Deslig./ Baixo / M®dio / Alto / Imagem Desligada / Auto.
Esta fun«o ajusta o brilho do televisor para reduzir o consumo de energia. Quando estiver a ver televis«o ¨ noite, defina a op«o 
Poupança energ. para Alto, de forma a reduzir a fadiga ocular, bem como o consumo de energia.
Se seleccionar Imagem Desligada, o ecr« desliga-se e apenas conseguir§ ouvir o som. Carregue em qualquer bot«o para sair da 
fun«o Imagem Desligada.

No menu Ferramentas, a fun«o Imagem Desligada não é suportada.
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode definir a op«o Energy Saving seleccionando 
Ferramentas Ÿ Poupana energ.

Transpar°ncia de Menu Ÿ Brilhante / Escuro
Pode definir a transpar°ncia do menu.

Melodia Ÿ Deslig. / Baixo / M®dio / Alto
O som da melodia pode ser definido para quando o televisor ® ligado ou desligado.

A Melodia não toca 
Quando o televisor n«o emite som, porque algu®m carregou no bot«o MUTE.
Quando o televisor n«o emite som, porque algu®m reduziu o volume para o valor m²nimo com o bot«o (–).
Quando o televisor ® desligado pela fun«o Temporizador..

N
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Acertar a hora

Relógio
Tem de acertar o rel·gio de modo a que possa utilizar todas as funcionalidades do 
temporizador do televisor.
A hora actual ® apresentada sempre que carregar no bot«o INFO.
Se desligar o cabo de alimenta«o, tem de acertar novamente o rel·gio.

Modo Relógio
Pode definir a hora actual de forma manual ou autom§tica.

Auto.: defina automaticamente a hora actual, utilizando a hora da transmiss«o digital.
Manual: defina manualmente a hora actual para uma hora espec²fica.
Consoante a esta«o de transmiss«o e o sinal, a hora actual pode n«o ser acertada 
correctamente. Se tal acontecer, acerte a hora manualmente.
A antena ou cabo devem estar ligados para que a hora seja acertada automaticamente.

Ajuste o Relógio
Pode definir manualmente a hora actual.
Esta fun«o s· est§ dispon²vel quando a op«o Modo Relógio est§ definida para Manual.
Pode definir directamente o dia, o m°s, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos bot»es num®ricos do telecomando.

Temporizador
O temporizador desliga automaticamente o televisor ap·s o tempo predefinido (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos).
Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode definir o temporizador seleccionando Ferramentas 
Ÿ Temporizador.
Para cancelar a fun«o Temporizador, seleccione Deslig..

Temporizador 1 / Temporizador 2/ Temporizador 3
Pode configurar tr°s defini»es diferentes para ligar / desligar atrav®s do temporizador.
Deve acertar o rel·gio primeiro.

Ligar à hora definida
Defina a hora, os minutos e active / desactive.
(Para activar o temporizador com a defini«o escolhida, defina para Activado.)

Desligar à hora definida
Defina a hora, os minutos e active / desactive.
(Para activar o temporizador com a defini«o escolhida, defina para Activado.)
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Volume
Seleccione o n²vel de volume pretendido.

Fonte Ÿ TV / USB
Pode seleccionar o conte¼do do dispositivo TV ou USB a reproduzir quando o televisor se ligar automaticamente. Seleccione TV 
ou USB. (Verifique se h§ um dispositivo USB ligado ao seu televisor.)

Antena (quando a opção Fonte est§ definida para TV)
Seleccione ATV ou DTV.

Canal (quando a opção Fonte est§ definida para TV)
Seleccione o canal pretendido.

Conteúdos (quando Fonte est§ definida para USB)
Pode seleccionar uma pasta no dispositivo USB, com ficheiros de m¼sica ou de fotografia, que queira reproduzir quando o 
televisor se ligar automaticamente.
Se n«o existirem ficheiros de m¼sica no USB ou se a pasta que cont®m um ficheiro de m¼sica n«o estiver seleccionada, a 
fun«o Temporizador n«o funciona correctamente.
Quando h§ apenas um ficheiro de fotografia no USB, a apresenta«o de diapositivos n«o ® executada.
Se o nome da pasta for demasiado comprido, não pode seleccionar a pasta.
Se o nome da pasta a ser configurada pela fun«o Conte¼dos for demasiado longo, a pasta n«o pode ser seleccionada.

Repetir
Seleccione Uma vez, Diaria., Seg~Sex, Seg~S§b, S§b~Dom ou Manual.

Quando Manual est§ seleccionado, carregue no bot«o Ʒ para seleccionar o dia da semana pretendido. Carregue no bot«o 
ENTERE sobre o dia pretendido e a marca c aparece.
Pode acertar as horas, os minutos e o canal carregando nos bot»es num®ricos do telecomando.
Desligar automaticamente
Quando activar o temporizador, o televisor acabar§ por se desligar se n«o carregar em nenhum comando durante 3 horas 
depois de o temporizador ter ligado o televisor. Esta fun«o s· est§ dispon²vel no modo Lig. do temporizador e permite evitar 
sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer ligado durante muito tempo.
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ENTRADA / SUPORTE

Menu Entrada

Lista de fontes
Utilize esta op«o para seleccionar o televisor ou outras fontes de entrada externas, como 
leitores de DVD / leitores de Blu-ray / caixa de televis«o por cabo / receptores de sat®lite  
(set-top box) ligados ao televisor. Utilize para seleccionar a sua fonte de entrada preferida.
Carregue no bot«o SOURCE do telecomando para ver uma fonte de sinal externo. O modo 
TV pode ser seleccionado carregando no bot«o TV.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Componente / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4
Pode escolher apenas os dispositivos externos que estão ligados ao televisor. Em  
Lista de fontes, as entradas ligadas s«o realadas e ordenadas no topo. As entradas que 
n«o estejam ligadas ser«o ordenadas na parte de baixo.
As op»es Ext. e PC permanecem sempre activadas.
Utilizar os Bot»es coloridos do telecomando com a Lista de fontes
Vermelho (Actualizar): actualiza os dispositivos externos ligados. Carregue nesta 
op«o se a sua fonte estiver activada e ligada, mas n«o aparecer na lista.
TOOLS (Ferramentas): apresenta os menus Editar nome e Informação.

Editar nome

VCR / DVD / STB Cabo / Satélite STB / STB PVR / Receptor AV / Jogos / Câmara de Vídeo / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / 
Blu-ray / HD DVD / DMA
Atribua um nome ao dispositivo ligado ¨s tomadas de entrada para facilitar a selec«o da fonte de entrada.
Quando um PC com uma resolu«o de 1920 x 1080@60 Hz est§ ligado ¨ porta HDMI IN 3(DVI), deve definir o modo HDMI3/
DVI para DVI PC em Editar nome do modo Entrada.
Ao ligar um cabo HDMI/DVI ¨ porta HDMI IN 3(DVI), deve definir o modo HDMI3/DVI para DVI ou DVI PC em Editar nome 
do modo Entrada. Neste caso, ® necess§ria uma liga«o de som em separado.

Menu Support

Auto-diagnóstico

Teste de imagem
Caso tenha algum problema com a qualidade da imagem, execute o teste de imagem. Verifique 
o padr«o de cores no ecr« para ver se o problema persiste.

Sim: se o padr«o de teste n«o aparecer ou se houver interfer°ncias no mesmo, seleccione 
Sim. Pode haver algum problema com o televisor. Nesse caso, contacte o centro de 
atendimento da Samsung para obter assist°ncia.
Não: se o padr«o de teste for visualizado correctamente, seleccione Não. Pode haver 
algum problema com o equipamento externo. Verifique as liga»es. Se o problema 
persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.

Teste de som
Caso tenha algum problema com o som, execute o teste de som. Pode verificar o som 
reproduzindo uma melodia incorporada atrav®s do televisor.

Se não ouvir som a partir dos altifalantes do televisor, antes de executar um teste de som, 
certifique-se de que Seleccionar Altifalante est§ definido para Altifalante do tv. no menu Som.
A melodia ser§ ouvida durante o teste se Seleccionar Altifalante estiver definido para Altifalante Exter. ou, se não houver 
som, carregando no bot«o MUTE.
Sim: se, durante o teste de som, s· conseguir ouvir som de um altifalante ou de nenhum, seleccione Sim. Pode haver algum 
problema com o televisor. Nesse caso, contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assist°ncia.
Não: se conseguir ouvir som a partir dos altifalantes, seleccione Não. Pode haver algum problema com o equipamento 
externo. Verifique as liga»es. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.
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Informações sobre o sinal (apenas canais digitais)
Ao contr§rio dos canais anal·gicos, cuja qualidade de recep«o pode variar entre ócom interfer°nciasô e clara, os canais 
digitais (HDTV) podem ter uma qualidade de recep«o perfeita ou n«o ter qualquer recep«o. Por isso, ao contr§rio dos canais 
anal·gicos, n«o pode fazer a sintoniza«o fina aos canais digitais. Pode, contudo, ajustar a antena para melhorar a recep«o dos 
canais digitais dispon²veis.

Se o medidor da intensidade do sinal indicar que o sinal é fraco, ajuste fisicamente a antena para aumentar a intensidade do 
sinal. Continue a ajustar a antena at® encontrar a melhor posi«o com o sinal mais forte.

Actualização do software
Futuramente, a Samsung pode oferecer actualiza»es para o firmware do televisor. Estas 
actualiza»es podem ser efectuadas atrav®s do televisor, se este estiver ligado ¨ Internet, ou 
atrav®s da transfer°ncia de novo firmware do site samsung.com para um dispositivo de mem·ria 
USB.

Versão actual ® o software j§ instalado no televisor.
Software Alternativo (C·pia de segurana) mostra a vers«o anterior que vai ser 
substitu²da.
O software ® apresentado como óAno/M°s/Dia_Vers«oô. Quanto mais recente for a data, 
mais nova ® a vers«o do software. Recomenda-se a instala«o da vers«o mais recente.

Por USB
Introduza no televisor a unidade USB que cont®m a actualiza«o do firmware transferida 
do site samsung.com. Tenha cuidado para não desligar a corrente ou retirar a unidade USB 
enquanto as actualiza»es estiverem a ser executadas. O televisor desliga-se e volta a ligar 
automaticamente ap·s terminar a actualiza«o do firmware. Verifique a vers«o do firmware 
depois de concluir as actualiza»es (a nova vers«o ter§ um n¼mero superior ¨ vers«o anterior).
Quando o software ® actualizado, as defini»es de §udio e de v²deo que fez voltam ¨s 
predefini»es (de f§brica). Recomenda-se que anote as suas defini»es para que possa rep¹-
las facilmente depois da actualiza«o.

Por um canal
Actualiza o software atrav®s do sinal de transmiss«o.
Se a fun«o for seleccionada durante o per²odo de transmiss«o de software, esta fun«o procura software dispon²vel e 
transfere-o.
O tempo necess§rio para a transfer°ncia do software ® determinado pelo estado do sinal.

Actual. no Modo de Espera
Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione On, carregando nos bot»es  
ƶ ou Ƹ. 45 minutos depois de entrar no modo de espera, uma actualiza«o manual ® iniciada automaticamente. Dado que o 
aparelho est§ ligado internamente, o LCD pode ficar aceso durante algum tempo. Este fen·meno pode persistir durante mais de 1 
hora at® a actualiza«o do software ficar conclu²da.

Software Alternativo (Cópia de segurança)
Se surgir algum problema com o novo firmware, que esteja a afectar o funcionamento, pode alterar o software para a vers«o 
anterior.

Se o software for alterado, é apresentado o software existente.
Pode substituir o software actual por um software alternativo em óSoftware Alternativoô.

Guia de ligação HD
Este menu apresenta o m®todo de liga«o que proporciona a melhor qualidade para um televisor HD. Consulte estas informa»es 
quando ligar dispositivos externos ao televisor.

Contactar a Samsung
Leia estas informa»es quando o televisor n«o funcionar correctamente ou caso queira actualizar o software. Esta informa«o ser-
lhe-§ ¼til no que diz respeito ao centro de atendimento e aos m®todos de transfer°ncia de ficheiros de software e produtos.
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MEDIA PLAY (USB)

Ligar um dispositivo USB

1. Carregue no bot«o POWER para ligar o televisor.
2. Ligue um dispositivo USB que contenha ficheiros de fotografia e de m¼sica ¨ tomada USB 

existente na parte lateral do televisor.
3. Quando surgir o ecr« de selec«o Aplicação, carregue no bot«o ENTERE para seleccionar 

Media Play (USB).
O MTP (Media Transfer Protocol) n«o ® suportado.
O sistema de ficheiros suporta FAT16, FAT32 e NTFS.
Determinados tipos de c©maras digitais e dispositivos §udio USB podem n«o ser 
compat²veis com este televisor.
Media Play s· suporta dispositivos USB de classe de armazenamento de 
massa (MSC). MSC ® um dispositivo de transporte em volume de classe de 
armazenamento de massa. S«o exemplos de MSC as mini-unidades USB, 
leitores de cart»es flash e USB HDD (os USB HUB n«o s«o suportados). 
Ligue directamente ¨ porta USB do televisor. Se estiver a utilizar uma liga«o 
por cabo em separado, pode ocorrer um problema de compatibilidade USB.
Antes de ligar o dispositivo ao televisor, efectue uma c·pia de segurana dos 
seus ficheiros de modo a prevenir danos ou perda de dados. A SAMSUNG 
n«o se responsabiliza por qualquer dano ou perda de dados.
Não desligue o dispositivo USB enquanto estiver a carregar.
Quanto maior for a resolu«o da imagem, mais tempo leva a ser apresentada no ecr«.
A resolu«o JPEG m§xima suportada ® de 15360 x 8640 pixels.
Para ficheiros n«o suportados ou danificados, ® apresentada a mensagem óNot Supported File Formatô.
N«o ® poss²vel reproduzir ficheiros MP3 com DRM que tenham sido transferidos atrav®s de um website pago. A gest«o 
de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) ® uma tecnologia que suporta a cria«o, distribui«o e gest«o 
de conte¼dos, de forma integrada e abrangente, incluindo a protec«o de direitos e interesses dos fornecedores do 
conte¼do, a preven«o de c·pias ilegais do conte¼do e, tamb®m, a gest«o de cobranas e de contratos.
Quando pretender visualizar uma fotografia, o carregamento da mesma pode levar alguns segundos. Nesse momento, o 
²cone de carregamento aparece no ecr«. 
Se houver mais de um dispositivo MSC ligado, alguns deles podem não ser reconhecidos. Se um dispositivo necessitar 
de um n²vel elevado de pot°ncia (mais de 500 mA ou 5 V), o dispositivo USB pode n«o ser suportado. 
Se surgir uma mensagem de aviso relativa ao excesso de pot°ncia quando ligar ou utilizar um dispositivo USB, este 
pode não ser reconhecido ou pode não funcionar correctamente.

Utilizar os botões do telecomando no menu Media Play
Botão Operações
ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ Move o cursor e selecciona um item.

ENTERE

Escolhe o item actualmente seleccionado. Durante a reprodu«o de uma apresenta«o de 
diapositivos ou de um ficheiro de m¼sica:
- Se carregar no bot«o ENTERE durante a reprodu«o, esta ® interrompida.
- Se carregar no bot«o ENTERE durante a pausa, a reprodu«o ® retomada.

e/f Reproduz ou interrompe a apresenta«o de diapositivos ou a reprodu«o de m¼sica.
RETURN Volta ao menu anterior.
TOOLS Executa v§rias fun»es a partir dos menus Fotografia e M¼sica.
i P§ra a apresenta«o de diapositivos ou o ficheiro de m¼sica actual.
h/µ Salta para o grupo anterior/salta para o grupo seguinte.

INFO Apresenta as informa»es do ficheiro.
MEDIA.P Sai do modo Media Play.

< P >, EXIT, TV P§ra o modo Media Play e volta ao modo TV.
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Função Media Play
Esta fun«o permite visualizar e ouvir ficheiros de fotografia e/ou m¼sica guardados num dispositivo USB de classe de 
armazenamento de massa (MSC).
O equipamento pode n«o funcionar correctamente com ficheiros multim®dia n«o licenciados.

Entrar no menu Media Play (USB)
1. Carregue no bot«o MENU. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar 

Aplicação e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.

2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Media Play (USB), e carregue no 
bot«o ENTERE.
O menu Media Play (USB) é apresentado.

Carregue no bot«o MEDIA.P do telecomando para visualizar o menu Media 
Play.

Carregue no bot«o SOURCE do telecomando para visualizar a lista de 
fontes. Em seguida, carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionarUSB.

3. Carregue no bot«o vermelho e, em seguida, no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar a 
mem·ria USB. Carregue no bot«o ENTERE.
Esta fun«o difere consoante a mem·ria USB.
O nome do dispositivo USB seleccionado ® apresentado no canto inferior esquerdo do ecr«.

4. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar um ²cone (Photo, Music, Setup) e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE. 
Para sair do modo Media Play, carregue no bot«o MEDIA.P do telecomando.

Remover um dispositivo de memória USB com segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.
1. Carregue no bot«o TOOLS no ecrã da lista de ficheiros Media Play, ou durante a 
reprodu«o de uma apresenta«o de diapositivos ou de uma m¼sica.

2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Remover em segurança e, em 
seguida, carregue no bot«o ENTERE.

3. Remova o dispositivo USB do televisor.

Descrição do ecrã

V§ para a óSec«o da lista de gruposô ou óSec«o da lista de ficheirosô utilizando os bot»es para cima e para baixo. Ap·s 
seleccionar uma sec«o, carregue nos bot»es ƹ ou Ʒ para seleccionar um item.
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1 Ver grupos: O grupo de ordena«o em que se encontra o ficheiro actualmente seleccionado ® realado.
2 Ficheiro actualmente seleccionado: O ficheiro seleccionado ® o ficheiro que passou a poder controlar. Os ficheiros de 

fotografia são apresentados como imagens em miniatura.
3 Dispositivo actual: Mostra o nome do dispositivo actualmente seleccionado. Carregue no bot«o vermelho para seleccionar um 

dispositivo.
Botão vermelho (Dispositivo): Selecciona um dispositivo ligado.

4 Informa»es sobre a selec«o de itens: Mostra o n¼mero de ficheiros seleccionados carregando no bot«o amarelo.
5 Itens de ajuda

Botão amarelo (Selec.): selecciona ficheiros da lista de ficheiros. Os ficheiros seleccionados est«o marcados com o 
s²mbolo c. Carregue novamente no bot«o amarelo para cancelar a selec«o de um ficheiro.
Botão TOOLS (Ferramentas): mostra os menus de op»es. (O menu de op»es ® alterado consoante o estado actual.)

Menu de opções da lista de fotografias

1. Carregue no bot«o MEDIA.P.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar Photo e, em seguida, carregue no 
bot«o ENTERE. 

3. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de fotografia pretendido.
Seleccionar v§rias fotografias
Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de fotografia 
pretendido. Em seguida, carregue no bot«o amarelo.
Repita a opera«o acima descrita para seleccionar v§rios ficheiros de 
fotografia.
A marca c aparece no ficheiro de fotografia seleccionado.

4.  Carregue no bot«o TOOLS.
O menu de op»es ® alterado consoante o estado actual.

Apres. Diap.
Neste menu, pode reproduzir uma apresenta«o de diapositivos utilizando os ficheiros de fotografia no dispositivo de mem·ria 
USB.

Repr.Gr.Act.
Neste menu, pode reproduzir uma apresenta«o de diapositivos utilizando apenas os ficheiros de fotografia no grupo de 
ordena«o actualmente seleccionado.

Anular selecção (Quando seleccionar, pelo menos, um ficheiro)
Pode anular a selec«o de todos os ficheiros.

A marca c indica que o ficheiro correspondente seleccionado est§ oculto.

Informação
As informa»es do ficheiro de fotografia apresentadas incluem o nome, o tamanho, a resolu«o, a data em que foi modificado e o 
caminho do mesmo.
Pode visualizar as informa»es de ficheiros de fotografia durante uma apresenta«o de diapositivos seguindo o mesmo 
procedimento.
Carregue no bot«o INFO para visualizar as informa»es. 

Remover em segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.
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Visualizar uma fotografia ou uma apresentação de diapositivos

Visualizar uma apresentação de diapositivos
1. Carregue no bot«o Ƹ para seleccionar a sec«o da lista de ficheiros.
2.  Carregue no bot«o TOOLS.
3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Apres. Diap. e, em seguida, 
carregue no bot«o ENTERE.
Todos os ficheiros na sec«o da lista de ficheiros ser«o utilizados para a 
apresenta«o de diapositivos.

Durante a apresenta«o de diapositivos, os ficheiros s«o apresentados por 
ordem a partir do ficheiro actualmente exibido.
O progresso da apresenta«o de diapositivos ® efectuado pela ordem definida na 
sec«o da lista de ficheiros.

Os ficheiros de m¼sica podem ser automaticamente reproduzidos durante a 
apresenta«o de diapositivos se a op«o Música de fundo estiver definida para 
Lig.. 

Enquanto uma fotografia ® apresentada, carregue no bot«o e(Reproduzir)/
ENTERE no telecomando para iniciar a apresenta«o de diapositivos.

Botões de controlo da apresentação de diapositivos
Botão Operações

ENTERE Reproduz/interrompe a apresenta«o de diapositivos.
e Reproduz a apresenta«o de diapositivos.
f Interrompe a apresenta«o de diapositivos.

i
Sai da apresenta«o de diapositivos e volta ¨ lista de 
fotografias.

h/µ Altera a velocidade de reprodu«o da apresenta«o de 
diapositivos.

TOOLS Executa v§rias fun»es a partir dos menus de fotografia.

Reproduzir o grupo actual
1. Carregue no bot«o ƶ para passar ¨ sec«o da lista de grupos.
2. Seleccione um grupo utilizando os bot»es ƹ e Ʒ. 
3. Carregue no bot«o e (Reproduzir). Inicia-se uma apresenta«o de diapositivos 

com os ficheiros do grupo seleccionado.

Em alternativa 
1. Seleccione os ficheiros na Sec«o da lista de ficheiros que cont®m o grupo 

pretendido.
Para ir para o grupo anterior/seguinte, carregue no bot«o h (REW) ou µ (FF).

2. Carregue no bot«o TOOLS. 
3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Repr.Gr.Act. e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.
Apenas as fotografias no grupo de ordena«o, incluindo os ficheiros seleccionados, ser«o utilizados na apresenta«o de 
diapositivos.

Para reproduzir uma apresenta«o de diapositivos apenas com os ýcheiros seleccionados
1. Carregue no bot«o Ƹ para seleccionar a sec«o da lista de ficheiros.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar a fotografia pretendida na sec«o da lista de ficheiros.
3. Carregue no bot«o amarelo.
4. Repita a opera«o acima descrita para seleccionar v§rias fotografias.

A marca c aparece ¨ esquerda da fotografia seleccionada.
Se seleccionar um ficheiro, a apresenta«o de diapositivos n«o ® reproduzida.
Para anular a selec«o de todos os ficheiros seleccionados, carregue no bot«o TOOLS e escolha Anular selecção.

5. Carregue no bot«o e (Reproduzir)/ENTERE.
Os ficheiros seleccionados ser«o utilizados para a apresenta«o de diapositivos.
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Em alternativa 
1. Na sec«o da lista de ficheiros, carregue nos bot»es amarelos para seleccionar as fotografias pretendidas.
2. Carregue no bot«o TOOLS. 
3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Apres. Diap. e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.

Os ficheiros seleccionados ser«o utilizados para a apresenta«o de diapositivos.

Menu de opções da apresentação de diapositivos

1. Durante uma apresenta«o de diapositivos (ou enquanto visualiza uma fotografia), carregue no bot«o TOOLS para definir a 
op«o.

2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar a op«o pretendida e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.

Parar apresentação de slides / Iniciar apresentação de slides
Pode iniciar ou parar uma apresenta«o de diapositivos.

Vel. apr. diap. Ÿ Lenta / Normal / R§pida
Pode seleccionar a velocidade da apresenta«o de diapositivos.
Esta fun«o s· est§ dispon²vel durante uma apresenta«o de diapositivos.
Tamb®m pode alterar a velocidade da apresenta«o de diapositivos carregando 
no bot«o h (REW) ou µ (FF) durante a mesma.

Rodar
Pode rodar fotografias guardadas num dispositivo de mem·ria USB.
Sempre que carregar no bot«o ƹ, a fotografia roda 270ę, 180ę, 90ę e 0ę.
Sempre que carregar no bot«o Ʒ, a fotografia roda 90ę, 180ę, 270ę e 0ę. 
O ficheiro rodado n«o ® guardado.

Zoom
Pode ampliar fotografias guardadas num dispositivo de mem·ria USB. (x1 Ÿ x2 Ÿ x4)
Para mover a fotografia ampliada, carregue no bot«o ENTERE e, em seguida, carregue nos bot»es ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ. Quando a 
imagem ampliada ® mais pequena do que o tamanho original do ecr«, a fun«o de altera«o do local n«o funciona.
O ficheiro ampliado n«o ® guardado.

Música de fundo
Pode seleccionar a m¼sica de fundo durante a visualiza«o de uma apresenta«o de diapositivos.
Para utilizar esta fun«o, devem existir ficheiros de m¼sica e fotografia guardados no dispositivo USB.

M¼sica de fundo Ÿ Deslig. / Lig. 
Deslig.: A m¼sica de fundo n«o ® reproduzida.
Lig.: Quando a m¼sica de fundo est§ dispon²vel, se seleccionar Lig., a m¼sica ® reproduzida. 

Selec. fich. música (0 Fic. sel.)
S· o ficheiro de m¼sica seleccionado ® definido como m¼sica de fundo.

Definição de Imagem / Definições do Som
Pode seleccionar as defini»es de imagem e de som.

Informação
As informa»es do ficheiro de fotografia s«o apresentadas.

Remover em segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.
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Menu de opções da lista de músicas

1. Carregue no bot«o MEDIA.P.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar Music e, em seguida carregue no 
bot«o ENTERE. 

3. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de m¼sica pretendido. 
Seleccionar v§rios ficheiros de m¼sica
Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de m¼sica 
pretendido. Em seguida, carregue no bot«o amarelo.
Repita a opera«o acima descrita para seleccionar v§rios ficheiros de 
m¼sica.
A marca c aparece no ficheiro de m¼sica seleccionado.

4.  Carregue no bot«o TOOLS.
O menu de op»es ® alterado consoante o estado actual.

Repr.Gr.Act.
Neste menu, s· pode reproduzir ficheiros de m¼sica no grupo de ordena«o actualmente seleccionado.

Anular selecção (Quando seleccionar, pelo menos, um ficheiro)
Pode anular a selec«o de todos os ficheiros.

A marca c indica que o ficheiro correspondente seleccionado est§ oculto.

Informação
As informa»es do ficheiro de m¼sica apresentadas incluem o nome, o tamanho, a data em que foi modificado e o caminho do 
mesmo.
Pode visualizar as informa»es do ficheiro de m¼sica durante Repr.Gr.Act. utilizando os mesmos procedimentos.
Carregue no bot«o INFO para visualizar as informa»es. 

Remover em segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.
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Reproduzir uma música

Reproduzir um ýcheiro de m¼sica
1. Carregue no bot«o Ƹ para seleccionar a sec«o da lista de ficheiros.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de m¼sica que pretende 
reproduzir.

3. Carregue no bot«o e (Reproduzir)/ENTERE.
Este menu s· apresenta ficheiros com a extens«o MP3. Os ficheiros com 
outras extens»es n«o s«o apresentados, mesmo que estejam guardados no 
mesmo dispositivo USB.
O ficheiro seleccionado ® apresentado na parte superior, com o respectivo 
tempo de reprodu«o.
Para regular o volume da m¼sica, carregue no bot«o do volume do telecomando. Para cortar o som, carregue no bot«o 
MUTE do telecomando.
Se o som se apresentar irregular durante a reprodu«o de ficheiros MP3, regule a op«o Equalizador e  
SRS TruSurround HD no menu Som. (Um ficheiro MP3 com muita modula«o pode causar um problema no som.)
A dura«o de reprodu«o de um ficheiro de m¼sica pode ser apresentada como ó00:00:00ô, se a informa«o de tempo de 
reprodu«o n«o for encontrada no in²cio do ficheiro.
h (REW) ou µ (FF) n«o funcionam durante a reprodu«o.

Botões de controlo de reprodução de música
Botão Operações

ENTERE Reproduz/interrompe o ficheiro de m¼sica.
e Reproduz o ficheiro de m¼sica
f Interrompe o ficheiro de m¼sica
i Sai do modo de reprodu«o e volta ¨ lista de m¼sicas.

TOOLS Executa v§rias fun»es a partir dos menus de m¼sica.

Ícone de informações da função de música

p
Quando todos os ficheiros de m¼sica da pasta (ou o ficheiro seleccionado) s«o repetidos. 
Modo Repetir est§ definido para Lig..

q
Quando todos os ficheiros de m¼sica da pasta (ou o ficheiro seleccionado) s«o reproduzidos 
uma vez. Modo Repetir est§ definido para Deslig..

Reproduzir o grupo de música
1. Carregue no bot«o ƶ para passar ¨ sec«o da lista de grupos.
2. Seleccione um grupo utilizando os bot»es ƹ e Ʒ.
3. Carregue no bot«o e (Reproduzir). Os ficheiros do grupo seleccionado comeam a ser reproduzidos.

Em alternativa 
1. Seleccione os ficheiros na Sec«o da lista de ficheiros que cont®m o grupo pretendido.

Para ir para o grupo anterior/seguinte, carregue no bot«o h (REW) ou µ (FF).
2. Carregue no bot«o TOOLS. 
3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Repr.Gr.Act. e, em seguida, carregue no bot«o ENTERE.

Os ficheiros de m¼sica do grupo de ordena«o, incluindo o ficheiro seleccionado, s«o reproduzidos.

Reproduzir os ýcheiros de m¼sica seleccionados
1. Carregue no bot«o Ƹ para seleccionar a sec«o da lista de ficheiros.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar o ficheiro de m¼sica pretendido.
3. Carregue no bot«o amarelo.
4. Repita a opera«o acima descrita para seleccionar v§rios ficheiros de m¼sica.

A marca c aparece ¨ esquerda do ficheiro de m¼sica seleccionado.
Para anular a selec«o de todos os ficheiros seleccionados, carregue no bot«o TOOLS e escolha Anular selecção.

5. Carregue no bot«o e (Reproduzir)/ENTERE.
Os ficheiros seleccionados s«o reproduzidos.
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Menu de opções de reprodução de músicas

Menu de opções de reprodução de músicas

Modo Repetir Ÿ Lig. / Deslig.
Pode reproduzir ficheiros de m¼sica v§rias vezes.

Definição de Imagem / Definições do Som
Pode configurar as defini»es de imagem e de som.

Informação
As informa»es do ficheiro de m¼sica s«o apresentadas.

Remover em segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.

¦

Utilizar o menu Setup
A op«o Setup apresenta as defini»es do utilizador do menu Media Play.
1. Carregue no bot«o MEDIA.P.
2. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para seleccionar Setup e, em seguida, carregue no 
bot«o ENTERE.

3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar a op«o pretendida.
4. Carregue nos bot»es ƹ ou Ʒ para seleccionar a op«o.

Para sair do modo Media Play, carregue no bot«o MEDIA.P do telecomando.

M¼sica Modo repetir Ÿ Lig. / Deslig.
Seleccione esta op«o para reproduzir v§rias vezes ficheiros de m¼sica.

Tem.exec.prot.ecr« Ÿ 2 h / 4 h / 8 h
Seleccione esta op«o para definir o tempo de espera antes de ser apresentada a 
protec«o de ecr«.

Informação
Seleccione esta op«o para visualizar as informa»es do dispositivo ligado.

Remover em segurança
Pode remover o dispositivo do televisor com segurana.
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ANYNET+

Ligar dispositivos Anynet+

O que é o Anynet+?
Anynet+ ® uma fun«o que permite controlar, a partir do telecomando, todos os dispositivos Samsung ligados que suportam 
Anynet+. O sistema Anynet+ pode ser utilizado com os dispositivos Samsung que tenham a funcionalidade Anynet+. Para se 
certificar de que o dispositivo Samsung disp»e desta funcionalidade, verifique se existe um log·tipo Anynet+.

Para ligar ao televisor

1. Ligue a tomada HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ou 4) do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, 
utilizando um cabo HDMI.

Ligar ao sistema home theatre

1. Ligue a tomada HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ou 4) do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente 
utilizando um cabo HDMI.

2. Ligue a tomada HDMI IN do sistema home theatre e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente utilizando 
um cabo HDMI.
Ligue o cabo ·ptico entre a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do seu televisor e a entrada de §udio digital do 
sistema home theatre.
Se seguir a liga«o acima descrita, a tomada ·ptica s· emite §udio de 2 canais. O som s· ® reproduzido no subwoofer e 
nos altifalantes frontais esquerdo e direito do sistema home theatre. Para ouvir §udio de 5.1 canais, ligue directamente 
a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do leitor de DVD / caixa de sat®lite (ou seja, o dispositivo Anynet 1 ou 2) ao 
amplificador ou ao sistema home theatre, e não ao televisor.
Ligue apenas um sistema home theatre.
Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI podem n«o suportar fun»es Anynet+.
Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ est§ no estado de espera ou ligado.
O Anynet+ suporta at® 12 dispositivos AV. Pode ligar at® 3 dispositivos do mesmo tipo.
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Sistema home theatre
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Configurar a função Anynet+

Carregue no bot«o TOOLS para ver o menu Ferramentas. Tamb®m pode ver o menu 
Anynet+ seleccionando Ferramentas Ÿ Anynet+ (HDMI-CEC).

Configurar

Anynet+ (HDMI-CEC) Ÿ Deslig. / Lig.
Para utilizar a fun«o Anynet+, o Anynet+ (HDMI-CEC) tem de estar definido para Lig..
Quando a fun«o Anynet+ (HDMI-CEC) est§ desactivada, todas as opera»es 
relacionadas com o Anynet+ são desactivadas.

Desligar automat. Ÿ N«o / Sim
Configurar um dispositivo Anynet+ para se desligar automaticamente quando o televisor é 
desligado.
A fonte activa no telecomando do televisor deve estar definida para TV de modo a poder 
utilizar a fun«o Anynet+.
Se definir Desligar automat. para Sim, os dispositivos externos ligados tamb®m s«o 
desligados quando o televisor for desligado. Se um dispositivo externo ainda estiver a 
gravar, este pode não se desligar.

Alternar entre os dispositivos Anynet+

1. Carregue no bot«o TOOLS. Carregue no bot«o ENTERE para seleccionar Anynet+ 
(HDMI-CEC).

2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Lista dispos. e, em seguida, carregue no 
bot«o ENTERE.

É apresentada uma lista dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.
Se n«o encontrar o dispositivo que pretende, carregue no bot«o vermelho para 
procurar dispositivos. 

3. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar um determinado dispositivo e carregue no 
bot«o ENTERE. Alterna para o dispositivo seleccionado.
S· quando define Anynet+ (HDMI-CEC) para Lig. no menu Aplicação, aparece o 
menu Lista dispos..

Alternar para os dispositivos seleccionados pode demorar at® 2 minutos. N«o pode cancelar a opera«o durante o processo 
de comuta«o.
O tempo necess§rio para a procura de dispositivos ® determinado pelo n¼mero de dispositivos ligados.
Quando a procura de dispositivos estiver conclu²da, n«o aparece o n¼mero de dispositivos encontrados.
Embora o televisor procure automaticamente a lista de dispositivos quando ® ligado atrav®s do bot«o de alimenta«o, os 
dispositivos ligados ao televisor podem não ser sempre apresentados automaticamente na lista de dispositivos. Carregue no 
bot«o vermelho para procurar o dispositivo ligado.
Se seleccionou o modo de entrada externa carregando no bot«o SOURCE, n«o pode utilizar a fun«o Anynet+. Mude para 
um dispositivo Anynet+ utilizando a op«o Lista dispos..

Menu Anynet+
O menu Anynet+ muda, dependendo do tipo e do estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+ Descri«o
Ver TV O modo Anynet+ muda para o modo de transmiss«o de TV.
Lista dispos. Apresenta a lista de dispositivos Anynet+.

MENU(nome_dispositivo) Apresenta os menus dos dispositivos ligados. Por exemplo, se est§ ligado um 
gravador de DVD, ® apresentado o menu do disco do gravador de DVD.

INFO(nome_dispositivo) Apresenta o menu de reprodu«o do dispositivo ligado. Por exemplo, se um gravador 
de DVD est§ ligado, ® apresentado o menu de reprodu«o do gravador de DVD.

Gravação: (*gravador) Comea imediatamente a gravar, utilizando o gravador. (Esta fun«o s· est§ 
dispon²vel para dispositivos que suportem a fun«o de grava«o.)

Parar gravação: (*gravador) P§ra a grava«o.
Receiver O som ® reproduzido atrav®s do receptor.
Se mais do que um dispositivo estiver ligado, s«o apresentados como (*gravador) e se s· estiver ligado um dispositivo, ® 
apresentado como (*nome_dispositivo).
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Botões do telecomando do televisor disponíveis no modo Anynet+

Tipo de 
dispositivos Estado de funcionamento Botões disponíveis

Dispositivo Anynet+

Depois de alternar para o dispositivo, 
quando o menu do dispositivo 
correspondente for apresentado no ecrã.

Bot»es num®ricos
Bot»es ƶ/Ƹ/ƹ/Ʒ/ ENTERE 
Bot»es coloridos / bot«o EXIT

Depois de alternar para o dispositivo, 
enquanto reproduz um ficheiro.

h(Procura para tr§s) / µ(Procura para 
a frente) / i(Parar) / e(Reproduzir) / 
f(Pausa)

Dispositivo com 
sintonizador 
incorporado

Depois de comutar para o dispositivo, 
quando estiver a ver um programa 
televisivo.

P > / P <

Dispositivo de 
§udio Quando o receptor est§ activado. Y / MUTE 

A fun«o Anynet+ s· funciona quando a fonte activa no telecomando estiver definida para o televisor.
O bot«o g s· funciona no estado de grava«o.
Não consegue controlar os dispositivos Anynet+ utilizando os bot»es do televisor. S· consegue controlar os dispositivos 
Anynet+ utilizando o telecomando do televisor.
O telecomando do televisor pode n«o funcionar sob determinadas condi»es. Neste caso, volte a seleccionar o dispositivo 
Anynet+.
As fun»es Anynet+ n«o funcionam com produtos de outros fabricantes.
As opera»es h, µ podem diferir, consoante o dispositivo.

Gravação
Pode gravar um programa televisivo utilizando um gravador Samsung.
1. Carregue no bot«o TOOLS. Carregue no bot«o ENTERE para seleccionar  

Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Recording Immediately e carregue no bot«o 

ENTERE. A grava«o comea.
Quando h§ mais do que um dispositivo de grava«o
Quando est«o ligados v§rios dispositivos, s«o listados os dispositivos de grava«o. 
Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar um dispositivo de grava«o e carregue 
no bot«o ENTERE. A grava«o comea.
Quando o dispositivo de grava«o n«o for apresentado, seleccione Lista dispos. e 
carregue no bot«o vermelho para procurar dispositivos

3. Carregue no bot«o EXIT para sair.
Pode gravar as transmiss»es da fonte seleccionando Gravação: (nome_dispositivo).
Se carregar no bot«o g, grava aquilo que estiver a ver no momento. Se estiver a ver imagens através de outro 
dispositivo, essas serão as imagens gravadas.
Antes de gravar, verifique se a tomada da antena est§ devidamente ligada ao dispositivo de grava«o. Para ligar 
correctamente uma antena a um dispositivo de grava«o, consulte o manual de utilizador do mesmo.

Ouvir através de um Receptor (Home theater)
Pode ouvir o som atrav®s de um receptor em vez do altifalante do televisor.
1. Carregue no bot«o TOOLS. Carregue no bot«o ENTERE para seleccionar Anynet+ 

(HDMI-CEC).
2. Carregue no bot«o ƶ ou Ƹ para seleccionar Receiver. Carregue no bot«o ƹ ou Ʒ para 

seleccionar Lig. ou Deslig..
3. Carregue no bot«o EXIT para sair.

Se o receptor s· suportar §udio, pode n«o aparecer na lista de dispositivos.
O receptor funciona quando tiver ligado correctamente a tomada ·ptica do receptor ¨ 
tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do televisor.
Se o receptor (sistema home theatre) estiver definido para Lig., o som ® reproduzido 
a partir da tomada ·ptica do televisor. Se o televisor apresentar um sinal DTV (antena), este vai enviar som de 5.1 canais 
para o receptor home theatre. Se a fonte for um componente digital, como um leitor de DVD e estiver ligada ao televisor 
atrav®s de um cabo HDMI, s· pode ouvir som de 2 canais a partir do receptor do sistema home theatre.
Se houver uma falha na alimenta«o do televisor com o Receiver definido para Lig. (desligando o cabo de alimenta«o 
ou por um corte de energia), a op«o Seleccionar Altifalante pode ser definida para Altifalante Exter. quando voltar a 
ligar o televisor.
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Resolução de problemas para o Anynet+

Problema Solução possível
O Anynet+ não funciona. Verifique se o dispositivo ® um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ s· suporta dispositivos 

Anynet+.
Ligue apenas um receptor (sistema home theatre).
Verifique se o cabo de alimenta«o do dispositivo Anynet+ est§ ligado correctamente.
Verifique as liga»es por cabo de v²deo/§udio/HDMI 1.3 do dispositivo Anynet+.
Verifique se o Anynet+ (HDMI-CEC) est§ activado no menu de configura«o do Anynet+.
Verifique se o telecomando do televisor est§ no modo TV.
Verifique se ® um telecomando exclusivo para Anynet+.
O Anynet+ n«o funciona em determinadas situa»es. (Pesquisa de canais, utiliza«o do  
Media Play, Plug & Play, etc.)
Quando ligar ou remover o cabo HDMI 1.3, certifique-se de que procura novamente dispositivos 
ou que desliga e volta a ligar o televisor.
Certifique-se de que a fun«o Anynet+ do dispositivo Anynet+ est§ activada.

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
Quero iniciar o Anynet+. Verifique se o dispositivo Anynet+ est§ correctamente ligado ao televisor e se o Anynet+ 

(HDMI-CEC) est§ definido para Lig. no menu Configurar da op«o Anynet+.
Carregue no bot«o TV do telecomando para mudar para TV. Em seguida, carregue no bot«o 
TOOLS para ver o menu Anynet+ e seleccione o menu pretendido.

ǒ

ǒ

Quero sair do Anynet+. Seleccione Ver TV no menu Anynet+.
Carregue no bot«o SOURCE do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não 
seja Anynet+.
Carregue em P >/<, PRE-CH e FAV.CH para mudar o modo TV. (O bot«o de canal s· 
funciona quando não estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado.)

ǒ
ǒ

ǒ

A mensagem ‘Connecting 
to Anynet+ device...ô 
aparece no ecrã.

N«o pode utilizar o telecomando quando est§ a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo 
de visualiza«o.
Utilize o telecomando quando a defini«o do Anynet+ ou a mudana para o modo de 
visualiza«o estiverem conclu²dos.

ǒ

ǒ

O dispositivo Anynet+ 
n«o reproduz.

N«o pode utilizar a fun«o de reprodu«o quando o Plug & Play est§ a decorrer.ǒ

O dispositivo ligado n«o ® 
apresentado.

Verifique se o dispositivo suporta as fun»es Anynet+.
Verifique se o cabo HDMI 1.3 est§ ligado correctamente.
Verifique se a fun«o Anynet+ (HDMI-CEC) est§ definida para Lig. no menu de configura«o 
Anynet+.
Procure novamente dispositivos Anynet+.
Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando apenas um cabo HDMI 1.3. Alguns cabos HDMI 
podem n«o suportar fun»es Anynet+.
Se for interrompido por uma situa«o an·mala, tal como a desconex«o do cabo HDMI ou do 
cabo de alimenta«o, ou por uma falha na corrente, repita a procura de dispositivos.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ
ǒ

ǒ

Não consigo gravar o 
programa de televisão.

Verifique se a tomada da antena do dispositivo de grava«o est§ ligada correctamente.ǒ

O som do televisor n«o 
® reproduzido atrav®s do 
receptor.

Ligue o cabo ·ptico entre o televisor e o receptor.ǒ

¦
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RECOMENDAÇÕES 

Função de teletexto
A maioria das esta»es de televis«o fornece servios de informa«o por escrito atrav®s da fun«o de teletexto. A p§gina de ²ndice 
do servio de teletexto fornece informa»es sobre como utilizar o servio. Al®m disso, pode seleccionar v§rias op»es de acordo 
com os seus requisitos, utilizando os bot»es do telecomando.
Para que as informa»es de teletexto sejam apresentadas correctamente, ® preciso que a recep«o dos canais se processe 
em boas condi»es. Caso contr§rio, podem faltar informa»es ou podem n«o aparecer algumas p§ginas.

1 0 (modo)
Carregue neste bot«o para 
seleccionar o modo de teletexto 
(LIST/ FLOF). Se carregar no 
modo LIST, muda para o modo 
de memoriza«o de lista. No 
modo de memoriza«o de lista, 
pode guardar teletexto na lista 
utilizando o bot«o 8(memorizar).

2 5 (mostrar)
Bot«o utilizado para mostrar 
o texto oculto (respostas a 
question§rios, por exemplo). 
Para ver o ecrã normal, carregue 
novamente no bot«o.

3 4 (tamanho)
Carregue neste bot«o para 
visualizar as letras com o dobro 
do tamanho na metade superior 
do ecrã. Para ver a metade 
inferior do ecrã, carregue 
novamente neste bot«o. Para 
visualizar o ecr« normal, carregue 
novamente no bot«o.

4 8 (memorizar)
Bot«o utilizado para memorizar as 
p§ginas de teletexto.

5 Bot»es coloridos (vermelho/verde/
amarelo/azul)
Se a esta«o emissora utilizar o 
sistema FASTEXT, os diferentes 
t·picos apresentados na 
p§gina de teletexto aparecem 
codificados por cores e podem 
ser seleccionados carregando 
nos bot»es coloridos. 
Carregue num dos bot»es que 
corresponda ¨ cor pretendida. 
A p§gina inclui outras 
informa»es a cores que podem 
ser seleccionadas da mesma 
forma. Para visualizar a p§gina 
anterior ou a p§gina seguinte, 
carregue no bot«o colorido 
correspondente.

6 / (activar teletexto/sobrepor)
Carregue neste bot«o para activar 
o modo de teletexto depois de 
seleccionar o canal que disponibiliza 
o servio de teletexto. Carregue duas 
vezes neste bot«o para sobrepor 
o ecrã de transmissão actual ao 
teletexto.

7 : (sair)
Para sair da apresenta«o de teletexto.

8 1 (p§gina secund§ria)
Bot«o utilizado para visualizar a p§gina 
secund§ria dispon²vel.

9 2 (p§gina acima)
Bot«o utilizado para ver a p§gina 
seguinte do teletexto.

0 3 (p§gina abaixo)
Bot«o utilizado para ver a p§gina 
anterior do teletexto.

! 9 (modo de espera)
Bot«o utilizado para manter o 
ecr« numa determinada p§gina, 
se esta estiver ligada a v§rias 
p§ginas secund§rias que aparecem 
automaticamente de forma sequencial. 
Para continuar, carregue novamente 
neste bot«o.

@ 6 (²ndice)
Bot«o utilizado para ver a p§gina 
de ²ndice (conte¼dos) a qualquer 
momento, enquanto est§ a visualizar 
o teletexto.

# 7 (cancelar)
Bot«o utilizado para ver a emiss«o 
enquanto procura uma p§gina.

Pode mudar as p§ginas de teletexto carregando nos bot»es num®ricos do telecomando. 

¦
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As p§ginas do teletexto est«o divididas em seis categorias:

Parte Conteúdos
A N¼mero da p§gina seleccionada.
B Nome da esta«o emissora.
C N¼mero da p§gina actual ou indica»es da procura.
D Data e hora.
E Texto.
F Informa»es sobre o estado.

Informa»es FASTEXT.

As informa»es do teletexto est«o, muitas vezes, divididas em v§rias p§ginas apresentadas de forma sequencial ¨s quais 
pode aceder:
Introduzindo o n¼mero da p§gina
Seleccionando um t²tulo numa lista
Seleccionando um t²tulo a cores (sistema FASTEXT)

O n²vel de teletexto suportado pelo televisor ® a vers«o 2.5 que permite tamb®m a visualiza«o de gr§ficos ou textos 
adicionais.
Dependendo da transmiss«o, podem surgir pain®is laterais em branco durante a visualiza«o do teletexto.
Nestes casos, n«o s«o transmitidos gr§ficos ou textos adicionais.
Os televisores mais antigos que n«o suportam a vers«o 2,5 n«o permitem a visualiza«o de gr§ficos ou textos adicionais, 
independentemente da transmissão de teletexto.
Carregue no bot«o TV para sair do teletexto.

Instalar a base
Predefinição: coloque a base guia e o tubo de cobertura no suporte e fixe-o utilizando os 
parafusos. Aplic§vel apenas a modelos de 32 polegadas.

1. Coloque o televisor LCD na base.
O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas.
Certifique-se de que distingue a parte da frente da parte de tr§s da base quando est§ 
a mont§-la.
Para se assegurar de que o televisor est§ colocado na base a um n²vel apropriado, 
n«o exera demasiada press«o na parte superior esquerda ou direita do televisor.

2. Aperte os parafusos na posi«o 1 e, em seguida, aperte-os na posi«o 2.
Coloque o produto de pé e aperte os parafusos. Se apertar os parafusos com o 
televisor LCD deitado, este pode ficar inclinado.

N

Þ
Þ
Þ

N

N
N
N
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Desligar a base

1. Retire os parafusos da parte posterior do televisor.
2. Separe a base do televisor.

O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas.
3. Tape o orif²cio inferior com a tampa.

Instalar o kit de montagem na parede

Os acess·rios de montagem na parede (vendidos em separado) permitem montar o 
televisor na parede.
Para saber mais sobre como instalar o kit de montagem na parede, consulte as instru»es 
que acompanham os respectivos acess·rios. Contacte um t®cnico para obter assist°ncia na 
instala«o do suporte de montagem na parede.
Se a instala«o for feita pelo cliente, a Samsung Electronics n«o se responsabiliza por 
quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

N«o instale o kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em 
ferimentos devido a choques eléctricos.

Montar os cabos

Envolva os cabos no suporte de cabos, para que estes n«o fiquem invis²veis atrav®s da base 
transparente.

Dispositivo anti-roubo Kensington

O dispositivo de bloqueio Kensington serve para fixar fisicamente o sistema quando o 
utilizar num local p¼blico. A apar°ncia e o m®todo de bloqueio podem diferir da ilustra«o 
dependendo do fabricante.
Consulte o manual fornecido com o dispositivo de bloqueio Kensington para uma utiliza«o 
correcta. 
O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.
A localiza«o do dispositivo de bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o 
modelo.

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do televisor LCD (1) e rode-o 
na direc«o de bloqueio (2).

2. Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington (3).
3. Fixe o dispositivo de bloqueio Kensington a uma secret§ria ou a um objecto est§tico 

pesado.

N
N

¦

N

¦

¦

¦

<Opcional>
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Manter um espaço de instalação seguro
Mantenha as dist©ncias recomendadas, entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventila«o 
adequada. 
Caso contr§rio, pode provocar um inc°ndio ou danificar o produto devido ao aumento de temperatura no interior do mesmo.
Instale o produto de modo a que as distâncias recomendadas, assinaladas na figura seguinte, sejam respeitadas.
Se utilizar uma base ou suporte para montagem na parede, utilize apenas as peas fornecidas pela Samsung Electronics.
O facto de utilizar peas fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso 
de queda do produto.
O facto de utilizar peas fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou provocar um inc°ndio 
devido ao aumento de temperatura no interior do produto por ventila«o inadequada.

O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Se instalar o produto com uma base Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Fixar o televisor à parede

Cuidado: Se puxar, empurrar ou subir para o televisor pode provocar a queda do mesmo. Em especial, 
certifique-se de que as crianas n«o se penduram nem desestabilizam o televisor, o que poderia provocar a 
queda do mesmo e resultar em acidentes graves ou morte. Siga todas as precau»es de segurana fornecidas 
no folheto de segurana inclu²do. Para uma maior estabilidade, instale o dispositivo antiqueda por raz»es de 
segurana, como descrito em seguida.

Para evitar a queda do televisor:
1. Introduza os parafusos nos grampos e aparafuse-os com firmeza ¨ parede. Verifique se 
os parafusos foram aparafusados com firmeza ¨ parede.
Pode necessitar de material adicional, tal como uma bucha, consoante o tipo de 
parede.
Uma vez que os grampos, parafusos e fios necess§rios n«o s«o fornecidos, 
adquira-os em separado.

2. Retire os parafusos da parte posterior central do televisor, introduza os parafusos nos 
grampos e aparafuse os parafusos ao televisor novamente.
Os parafusos podem n«o ser fornecidos com o produto. Se for esse o caso, adquira 
os parafusos com as seguintes especifica»es. 
Especifica»es dos parafusos
Para um televisor LCD entre 17 e 29 polegadas: M4 X L15
Para um televisor LCD entre 32 e 40 polegadas: M6 X L15

3. Ligue os grampos fixados ao televisor e os grampos fixados ¨ parede com um fio forte 
e, em seguida, aperte-o muito bem.
Instale o televisor perto da parede para que este n«o caia para tr§s.
£ mais seguro ligar o fio de modo a que os grampos fixados ¨ parede estejam ao 
mesmo n²vel ou abaixo dos grampos fixados ao televisor.
Desaperte o fio antes de transportar o televisor.

4. Verifique se todas as liga»es est«o devidamente presas. Verifique regularmente as 
liga»es para evitar qualquer sinal de gasto ou falha. Se tiver alguma d¼vida sobre a 
segurana das suas liga»es, contacte um instalador profissional.

¦
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Resolução de problemas
Se tiver alguma d¼vida sobre o televisor, consulte primeiro esta lista. Se nenhuma destas sugest»es para resolu«o de problemas 
se aplicar, consulte o site ówww.samsung.comô e, em seguida, clique em Assist°ncia ou contacte o Centro de atendimento na lista 
da ¼ltima p§gina.

Problema Solução

Qualidade de imagem

Primeiro, execute oTeste de imagempara conýrmar se o televisor est§ a apresentar 
correctamente a imagem de teste.
V§ para o MENU - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de imagem

Se a imagem de teste for apresentada correctamente, a imagem de m§ qualidade pode ser 
provocada pela fonte ou sinal.

ǒ

A imagem do televisor não parece 
ser de t«o boa qualidade como 
na loja.

Se tiver uma caixa de televis«o por cabo/set top box anal·gica actualize-a. Utilize 
cabos HDMI ou de Componente para obter uma qualidade de imagem HD.
Subscritor de cabo/sat®lite: Tente esta»es HD (Alta Defini«o) a partir de canais codificados.
Liga«o de antena: Tente esta»es HD ap·s executar o Programa autom§tico.
V§rios canais HD s«o actualizados a partir de conte¼dos SD (Defini«o standard).

Ajuste a resolu«o de sa²da de v²deo da caixa de televis«o por cabo/set top box para 
1080i ou 720p.
Certifique-se de que est§ a ver televis«o ¨ dist©ncia m²nima recomendada, com base 
no tamanho e na defini«o do sinal que est§ a visualizar.

ǒ

ǒ
ǒ

N
ǒ

ǒ

A imagem est§ distorcida: macro-
bloco, bloco pequeno, pontos, 
pixeliza«o

A compress«o de conte¼dos de v²deo pode causar uma distor«o na imagem, 
especialmente nas imagens de movimentos r§pidos como no desporto e filmes de ac«o.
Um n²vel de sinal baixo ou uma m§ qualidade pode causar distor«o de imagem. N«o 
® um problema do televisor.

ǒ

ǒ

Cor errada ou inexistente com a 
liga«o de Componente.

Certifique-se de que os cabos de Componente est«o ligados ¨s tomadas correctas. As liga»es 
incorrectas ou soltas podem provocar problemas na cor ou o ecr« pode ficar em branco.

ǒ

Cor ou brilho fracos. Ajuste as op»es de Imagem no menu do televisor. (ModoImagem, Cor, Brilho, Nitidez)
Ajuste a op«o de Poupança energ. no menu Configurar.
Tente a reposi«o de imagem para visualizar as predefini»es da imagem.  
(V§ para MENU - Imagem - Reposição de imagem)

ǒ
ǒ
ǒ

Linha pontilhada na extremidade 
do ecrã.

Se o tamanho da imagem estiver definido para Ajustar ao ecrã, altere o mesmo para 16:9.
Altere a resolu«o da caixa de televis«o por cabo/set top box.

ǒ
ǒ

A imagem ® a preto e branco 
apenas com entrada AV 
(Composto).

Ligue o cabo de v²deo (amarelo) ¨ tomada verde da entrada de componente 1 do 
televisor.

ǒ

A imagem ýca bloqueada 
ou distorcida quando muda 
de canais ou a imagem est§ 
atrasada.

Se estiver ligado a uma caixa de televis«o por cabo, tente reiniciar a caixa de televis«o 
por cabo. (ligue novamente o cabo de CA e espere at® que a caixa de televis«o cabo 
reinicie. Pode demorar at® 20 minutos.)
Defina a resolu«o de sa²da da caixa de televis«o por cabo para 1080i ou 720p.

ǒ

ǒ

Qualidade do som

Primeiro, execute o Teste de som para conýrmar se o §udio do televisor est§ a funcionar 
correctamente.
V§ para o MENU - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de som

Se o §udio estiver a funcionar correctamente, o problema de som pode ser provocado pela 
fonte ou sinal.

ǒ

Não se ouve som ou o som é 
demasiado baixo mesmo com o 
volume no m§ximo.

Verifique o volume do dispositivo externo ligado ao televisor e, em seguida, ajuste o 
volume do mesmo.

ǒ

A imagem ® boa, mas n«o tem 
som.

Defina a op«o Seleccionar Altifalante para Altifalante do tv. no menu do som.
Certifique-se de que os cabos de §udio do dispositivo externo est«o ligados ¨s 
tomadas de entrada de §udio correctas no televisor. 
Verifique a op«o de s a²da de §udio do dispositivo ligado. (ex: Pode ser necess§rio 
alterar a op«o de §udio da caixa de televis«o por cabo para HDMI quando tiver o 
cabo HDMI ligado ao televisor.)
Se estiver a utilizar um cabo DVI para HDMI, ® necess§rio um cabo de §udio suplementar.
Desactive a fun«o SRS se definir o volume acima do valor 30.
Remova a ficha da tomada dos auscultadores. (se dispon²vel no televisor) 

ǒ
ǒ

ǒ

ǒ
ǒ
ǒ

Ru²do nos auscultadores. Verifique as liga»es dos cabos. Certifique-se de que um cabo de v²deo n«o est§ 
ligado ¨ entrada de §udio.
Para liga»es antena/cabo, verifique a intensidade do sinal. Um n²vel de sinal baixo 
pode causar distor«o de imagem.

ǒ

ǒ

¦
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Problema Solução
Sem imagem, sem v²deo

O televisor n«o liga. Certifique-se de que o cabo de alimenta«o CA est§ ligado correctamente ¨ tomada 
de parede e ao televisor.
Verifique se a tomada de parede est§ a funcionar devidamente.
Tente carregar no bot«o POWER no televisor para ter a certeza de que o telecomando 
est§ a funcionar correctamente. Se o televisor ligar, o problema pode ser causado pelo 
telecomando. Para resolver o problema do telecomando, consulte óO telecomando n«o 
funcionaô abaixo.

ǒ

ǒ
ǒ

O televisor desliga-se 
automaticamente.

Verifique se o Temporizador est§ definido para Lig. no menu Configurar.
Se ligar o televisor ao PC, verifique as defini»es de alimenta«o do PC.
Certifique-se de que o cabo de alimenta«o CA est§ ligado correctamente ¨ tomada 
de parede e ao televisor.
Se n«o houver qualquer sinal durante 10 a 15 minutos com a liga«o por antena/cabo, 
o televisor desliga-se.

ǒ
ǒ
ǒ

ǒ

Sem imagem/v²deo. Verifique as liga»es dos cabos (remova e ligue novamente todos os cabos do 
televisor e dispositivos externos)
Defina a sa²da de v²deo do dispositivo externo (cabo/set top box, DVD, Blu-ray, 
etc.) para corresponder ¨s liga»es de entrada do televisor. Por exemplo, sa²da do 
dispositivo externo: HDMI, entrada do televisor: HDMI.
Certifique-se de que o dispositivo est§ ligado.
Certifique-se de que selecciona a fonte correcta do televisor, carregando no bot«o 
SOURCE do telecomando.

ǒ

ǒ

ǒ
ǒ

Liga«o RF (cabo/antena)
Imposs²vel receber todos os 
canais.

Certifique-se de que o cabo de antena est§ correctamente ligado.
Tente Plug & Play para adicionar canais dispon²veis ¨ lista de canais.  
V§ para MENU - Configurar - Plug & Play e aguarde até que todos os canais 
dispon²veis sejam memorizados.
Verifique se a antena est§ na posi«o correcta.

ǒ
ǒ

ǒ
A imagem est§ distorcida: macro-
bloco, bloco pequeno, pontos, 
pixeliza«o

A compress«o de conte¼dos de v²deo pode causar uma distor«o na imagem, 
especialmente nas imagens de movimentos r§pidos como no desporto e filmes de 
ac«o.
Um n²vel de sinal baixo pode causar distor«o de imagem. N«o ® um problema do 
televisor.

ǒ

ǒ

Liga«o ao PC
Mensagem óFun«o N«o 
Dispon²velô.

Defina a resolu«o de sa²da do computador e frequ°ncia para que corresponda ¨s 
resolu»es suportadas pelo televisor.

ǒ

O computador ® sempre 
apresentado na lista de fontes 
mesmo que não esteja ligado.

Isto é normal; o computador é sempre apresentado na lista de fontes mesmo que um 
computador não esteja ligado.

ǒ

O v²deo est§ a funcionar 
correctamente, mas n«o h§ §udio 
com liga«o HDMI.

Verifique as defini»es da sa²da de §udio no seu computador.ǒ
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Problema Solução
Outros

A imagem não é apresentada em 
ecrã inteiro.

Ser«o apresentadas barras pretas em ambos os lados nos canais HD sempre que 
forem apresentados conte¼dos SD (4:3) actualizados.
Ser«o apresentadas barras pretas na parte superior e inferior dos filmes que tenham 
um formato diferente do seu televisor.
Ajuste a op«o de tamanho da imagem no seu dispositivo externo ou televisor para 
ecrã inteiro.

ǒ

ǒ

ǒ

O telecomando n«o funciona. Substitua as pilhas do telecomando com o tipo de polaridade correcto (+ -).
Limpe a janela de transmiss«o localizada na parte de cima do telecomando.
Tente apontar o telecomando directamente para o televisor a 5-6 p®s (1,5 m a 1,8 m) 
de distância.

ǒ
ǒ
ǒ

N«o ® poss²vel controlar o 
volume e a energia do televisor 
com o telecomando da caixa de 
televis«o por cabo/set top box.

Programe o telecomando da caixa de televis«o por cabo/set top box para funcionar 
com o televisor. Consulte o manual do utilizador cabo/sat®lite para identificar o c·digo 
do televisor SAMSUNG.

ǒ

Mensagem óFun«o N«o 
Dispon²velô.

Verifique a resolu«o suportada pelo televisor e ajuste a resolu«o de sa²da do 
dispositivo externo em conformidade. Consulte as defini»es de resolu«o neste 
manual.

ǒ

Cheiro a pl§stico proveniente do 
televisor.

Este cheiro é normal e dissipa-se com o passar do tempo.ǒ

TV Informações sobre o sinal 
n«o se encontra dispon²vel no 
menu Auto-diagn·stico.

Esta fun«o encontra-se apenas dispon²vel para canais digitais com uma liga«o de 
antena (RF/coaxial).

ǒ

O televisor est§ inclinado para a 
esquerda ou para a direita.

Remova a base do suporte do televisor e monte novamente.ǒ

N«o ® poss²vel montar a base do 
suporte.

Certifique-se de que o televisor se encontra sobre uma superf²cie plana. Se 
n«o conseguir retirar os parafusos do televisor, utilize uma chave de parafusos 
magnetizada.

ǒ

O menu do canal est§ a cinzento. 
(indispon²vel)

O menu Canal s· est§ dispon²vel quando a fonte de TV est§ seleccionada.ǒ

Perde as suas deýni»es ap·s 
30 minutos ou sempre que o 
televisor for desligado.

Se o televisor estiver no modo Demo Loja, as defini»es de §udio e imagem s«o 
repostas a cada 30 minutos. Altere o modo Demo Loja para o modo Uso Doméstico 
no procedimento Plug & Play. Prima o bot«o SOURCE para seleccionar o modo TV, 
v§ at® MENU Ÿ Configurar Ÿ Plug & Play Ÿ ENTERE.

ǒ

Perda intermitente de §udio ou 
v²deo.

Verifique as liga»es dos cabos e ligue novamente. 
Pode ser devido ¨ utiliza«o de cabos excessivamente r²gidos ou finos. Certifique-se 
de que os cabos s«o suficientemente flex²veis para uma utiliza«o a longo prazo. Para 
montagem na parede, recomenda-se a utiliza«o de cabos com conectores de 90 
graus.

ǒ
ǒ

Pode ver pequenas part²culas se 
olhar de perto para a extremidade 
da moldura em volta do ecrã do 
televisor.

Tal faz parte do design do produto e n«o constitui um defeito.ǒ

óSinal codiýcadoô ou óSem sinal/
Sinal fracoô com CAM CARD 
(CI/CI+).

Verifique se o CAM tem o CI(CI+) CARD colocado na ranhura da interface comum.
Retire o CAM do televisor e introduza-o na ranhura novamente.

ǒ
ǒ

Quando desligado e ap·s 45 
minutos, o televisor liga-se.

£ normal, o televisor utiliza a fun«o OTA (Over The Air) para actualizar o firmware 
transferido enquanto v° televis«o.

ǒ

Problema imagem/som 
recorrente.

Verifique e altere o sinal/fonte.ǒ

O LCD TFT utiliza um painel composto por pixels secund§rios que requerem tecnologia soýsticada para serem reproduzidos. 
No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

N
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Especificações

Nome do modelo LE32B550, LE32B551
LE32B553, LE32B554

LE37B550, LE37B551
LE37B553, LE37B554

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 32 polegadas 37 polegadas
Resolução do PC
(Ideal) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Som
(Sa²da) 10W X 2 10W X 2
Dimensões (LxAxP)
Caixa
Com base

794 X 77 X 524 mm
794 X 240 X 570 mm

917 X 79 X 592 mm
917 X 255 X 658 mm

Peso
Com base 13 kg 16 kg
Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10ÁC a 40ÁC (50ÁF a 104ÁF)
10 a 80%, sem condensa«o

-20°C a 45°C
5 a 95%, sem condensa«o

Base rotativa
(Esquerda / direita) -20ę ~ 20ę

Nome do modelo LE40B550, LE40B551
LE40B553, LE40B554

LE46B550, LE46B551
LE46B553, LE46B554

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 40 polegadas 46 polegadas
Resolução do PC
(Ideal) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Som
(Sa²da) 10W X 2 10W X 2
Dimensões (LxAxP)
Caixa
Com base

982 X 79 X 626 mm
982 X 255 X 676 mm

1116 X 79 X 706 mm
1116 X 275 X 770 mm

Peso
Com base 18 kg 23 kg
Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10ÁC a 40ÁC (50ÁF a 104ÁF)
10 a 80%, sem condensa«o

-20°C a 45°C
5 a 95%, sem condensa«o

Base rotativa
(Esquerda / direita) -20ę ~ 20ę

O design e as especifica»es est«o sujeitos a altera»es sem aviso pr®vio.
Trata-se de um aparelho digital de classe B.
Para obter informa»es sobre a fonte de alimenta«o e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

¦

N
N
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Obvestilo o digitalni televiziji
1.  Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v drģavah/na obmoļjih, kjer se oddajajo 
digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC), ali kjer je mogoļ dostop do zdruģljive storitve kabelske televizije DVB-C 
(MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.

2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje 
digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vkljuļene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski 
vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat ġe ni mogoļe uporabljati.

3.  Ļeprav je televizor v skladu z najnovejġima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoļe jamļiti zdruģljivosti s 
prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.

4.  Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takġno storitev dodatno zaraļunavajo in se boste zato morda morali strinjati z 
doloļbami in pogoji njihovega poslovanja. To je odvisno od drģave/obmoļja, kjer uporabljate televizor.

5.  V nekaterih drģavah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda 
ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.

6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni center SAMSUNG za pomoļ strankam.

Varnostni ukrepi pri prikazu mirujoļe slike 
Mirujoļa slika lahko trajno poġkoduje televizijski zaslon
Mirujoļe in delno mirujoļe slike ne prikazujte na zaslonu LCD dlje kot 2 uri, saj lahko povzroļi zadrģevanje slike na zaslonu. 
Tako zadrģevanje slike se imenuje tudi oģig zaslona. Da bi se izognili takemu zadrģevanju slike, pri prikazovanju mirujoļe slike 
zmanjġajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

Dolgotrajno gledanje televizorja LCD v formatu slike 4:3 lahko na levi in desni strani ter na sredini zaslona 
povzroļi sledi okvirja zaradi razliļnega svetlobnega oddajanja na zaslonu. Predvajanje DVD-ja ali uporaba 
igralne konzole ima lahko podobne uļinke. Garancija ne vkljuļuje poġkodb, ki so nastale na tak naļin.

Ļe je na zaslonu dlje ļasa prikazana mirujoļa raļunalniġka slika ali slika iz video igrice, to lahko povzroļi delni prikaz 
zakasnele slike. Ta uļinek prepreļite tako, da pri prikazovanju mirujoļih slih zmanjġate svetlost in kontrast.

É 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

ǒ

ǒ

ǒ

Slike in ilustracije v tem uporabniġkem priroļniku so samo za referenco: Dejanski izdelek je lahko videti drugaļen.
Obliko in tehniļne lastnosti lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
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Slovenġļina - 1

Licenca

TruSurround HD, SRS in  simbol so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround 
HD je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby 
Laboratories.

Simbol 

N O T

Opomba Gumb na dotik Gumb TOOLS Pritisnite

NASTAVITEV TELEVIZORJA
Ogled nadzorne ploġļe ...................................................................... 2
Dodatna oprema ................................................................................ 3
Ogled ploġļe s prikljuļki .................................................................... 4
Ogled daljinskega upravljalnika ......................................................... 6
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik ........................................... 7
Ogled menijev .................................................................................... 7
Preklop televizorja v stanje pripravljenosti ......................................... 8
Funkcija Plug & Play (odvisno od modela) ........................................ 8
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KANAL
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Upravljanje kanalov  ........................................................................ 12
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NASTAVITEV TELEVIZORJA

Ogled nadzorne ploġļe
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Gumbe na sprednji ploġļi aktivirate z dotikom s prstom.

1 P (NAPAJANJE): Pritisnite za vklop in izklop televizorja.
2 INDIKATOR NAPAJANJA: Utripa in se izklopi, ko je napajanje vklopljeno, in zaļne svetiti v stanju pripravljenosti.
3 z: Pritisnite za menjavo kanalov. Gumba z v meniju na zaslonu uporabljajte, kot uporabljate gumba Ƹ in ƶ 
na daljinskem upravljalniku.

4 Y: Pritisnite za zniģanje ali zviġanje glasnosti. 
Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba Y, kot uporabljate gumba ƹ in Ʒ na daljinskem upravljalniku.

5 MENU: Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.
6 SOURCE E: Za preklapljanje med vsemi razpoloģljivimi vhodnimi viri. Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb 

ENTERE na daljinskem upravljalniku.
7 SENZOR DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA: Daljinski upravljalnik usmerite proti tej toļki na televizorju.
8 ZVOĻNIKA

¦
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Dodatna oprema

Daljinski upravljalnik in bateriji 
(AAA x 2) Napajalni kabel Uporabnikova navodila Pokrov za podstavek

(M4 X L16)

Garancijska kartica/varnostni 
priroļnik (ni na voljo na vseh 

lokacijah)
Vijak za stojalo x 4
(odvisno od modela) Ļistilna krpa Drģalo za kable

(odvisno od modela)

Preverite, ali so televizorju LCD priloģeni naslednji predmeti. Ļe kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.

¦

N
N
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Ogled ploġļe s prikljuļki

Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
1 COMPONENT IN 
Za povezavo videa / avdia komponente.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN
Za povezavo z vtiļnico HDMI naprave z izhodom HDMI.
Za povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete avdio povezave.
Kaj je HDMI?
Vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogoļa prenos digitalnih avdio in video signalov prek enega kabla.
Razlika med HDMI-jem in DVI-jem je, da je naprava HDMI manjġa od naprave DVI.
Ļe prikljuļite predvajalnik DVD / Blu-ray / kabelski / satelitski sprejemnik, ki podpira razliļice HDMI, ki so starejġe od 
1.3, televizor mogoļe ne bo oddajal zvoka oziroma bodo barve nepravilne. Ļe ste prikljuļili starejġi kabel HDMI in ne 
sliġite zvoka, kabel HDMI vkljuļite na vtiļnico HDMI IN 3(DVI), avdio kabla pa na vtiļnici DVI AUDIO IN na hrbtni strani 
televizorja. V tem primeru se obrnite na prodajalca predvajalnika DVD / Blu-ray / kabelskega / satelitskega sprejemnika, 
da preverite razliļico HDMI, in zahtevajte nadgradnjo.
Vtiļnico HDMI IN 3(DVI) uporabite za povezavo DVI z zunanjo napravo. Za video povezavo uporabite kabel za povezavo 
vrat DVI in HDMI ali adapter DVI-HDMI (povezava vrat DVI in HDMI), za avdio povezavo pa uporabite vtiļnici DVI AUDIO 
IN. Ļe uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtiļnico HDMI IN 3(DVI).
Pri HDMI kablih, ki niso razliļice 1.3, se lahko pojavi moteļe migljanje ali pa zaslon ni prikazan.

3 PC IN [PC] / [AUDIO]
Za povezavo z vtiļnicama za video in avdio izhod na raļunalniku.
Ļe vaġ raļunalnik podpira povezavo HDMI, ga lahko poveģete s prikljuļkom HDMI IN 1, 2, 3(DVI) ali 4.
Ļe vaġ raļunalnik podpira povezavo DVI, ga lahko poveģete s prikljuļkom HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

4 ANT IN
Za povezavo z antenskim ali kabelskim televizijskim sistemom.

5 KLJUĻAVNICA KENSINGTON (odvisno od modela)
Kljuļavnica Kensington (izbirno) je naprava, ki se uporablja za fiziļno pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. Ļe ģelite 
uporabljati napravo za zaklepanje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.
Kam se namesti kljuļavnico Kensington, je odvisno od modela.
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[Stranska ploġļa televizorja] [Hrbtna ploġļa televizorja]

Vhod za napajanje
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6 H (SLUĠALKE)
Sluġalke lahko prikljuļite na izhod za sluġalke na televizorju. Ko so prikljuļene sluġalke, je zvok iz vgrajenih zvoļnikov 
onemogoļen.
Ļe imate na televizor prikljuļene sluġalke, je uporaba funkcije zvoka je omejena.
Daljġa uporaba sluġalk pri veļji glasnosti lahko poġkoduje sluh.
Ļe na televizor prikljuļite sluġalke, zvok ne bo prihajal iz zvoļnikov.
Glasnost sluġalk se nastavlja loļeno od glasnosti televizorja.

7 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Za povezavo z digitalno avdio komponento, kot je sprejemnik domaļega kina.
Ļe je digitalni avdio sistem povezan z vtiļnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): glasnost televizorja zniģajte in 
prilagodite z regulacijo glasnosti v sistemu.
5.1-kanalni zvok je podprt, ļe je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5.1-kanalni zvok.
Ļe je sprejemnik (domaļi kino) nastavljen na On, zvok prihaja iz optiļne vtiļnice na televizorju. Kadar televizor 
prikazuje obiļajne signale (DTV), poġilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domaļega kina. Ļe je vir digitalna komponenta, 
kot je predvajalnik DVD / Blu-Ray / kabelski / satelitski sprejemnik, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo 
sprejemnik domaļega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5.1-kanalni zvok poveģite vtiļnico za digitalni avdio izhod 
na predvajalniku DVD / Blu-ray / kabelskem / satelitskem sprejemniku neposredno z ojaļevalnikom ali domaļim kinom in 
ne s televizorjem.

8 SERVICE
Spojnik samo za servis.

9 AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Za povezavo z vtiļnicama za avdio izhod na ojaļevalniku/domaļem kinu.
Ļe je ojaļevalnik zvoka povezan z vtiļnicama AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: glasnost televizorja zniģajte in prilagodite z 
regulacijo glasnosti na ojaļevalniku.

0 EXT 1, 2
Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, kot so videorekorder, predvajalnik DVD, video igralna naprava ali predvajalnik video 
ploġļ.
V naļinu zunanje naprave izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG SD.
Specifikacije za vhod/izhod

Spojnik Vhod Izhod
Video Avdio (L/D) RGB Video + avdio (L / D)

EXT 1 O O O Na voljo je samo izhod televizorja ali DTV.
EXT 2 O O X Izhod lahko izberete.

! AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Video in avdio vhodi za zunanje naprave, kot sta videokamera ali videorekorder.

@ USB
Spojnik za nadgradnje programske opreme, naļin predvajanja predstavnosti itd.

# Reģa za COMMON INTERFACE
Ļe ni vstavljena ókartica za sploġni vmesnik (CI+)ô, se pri nekaterih kanalih na zaslonu prikaģe sporoļilo óScrambled 
Signalô.
V 2ï3 minutah se prikaģejo informacije o zdruģitvi s telefonsko ġtevilko, ID-jem ókartice za sploġni vmesnik (CI+)ó, ID-jem 
gostitelja in druge informacije. Ļe se prikaģe sporoļilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
Ko je konfiguracija informacij o kanalih konļana, se prikaģe sporoļilo óUpdating Completedô, kar pomeni, da je seznam 
kanalov posodobljen.
Pri nekaterih modelih se ob vstavitvi kartice za sploġni vmesnik prikaģe poziv za geslo za Parental Lock.
Pri nekaterih modelih se pri programih za odrasle (18 let in veļ) poziv za geslo prikaģe tudi, ļe je moģnost Parental Lock 
nastavljena na Allow All.
óKartico za sploġni vmesnik (CI+)ô dobite pri lokalnem ponudniku kabelskih storitev. óKartico za sploġni vmesnik (CI+)ô 
odstranite tako, da jo previdno izvleļete z rokami, saj se pri padcu lahko poġkoduje.
óKartico za sploġni vmesnik (CI+)ô vstavite v smeri, ki je oznaļena na njej.
Kje se nahaja reģa COMMON INTERFACE, je odvisno od modela. 
Kartica za sploġni vmesnik (CI+) ni podprta v nekaterih drģavah, regijah in pri nekaterih oddajnih postajah. Preverite pri 
pooblaġļenem prodajalcu.
Funkcija CI+ je na voljo samo pri modelu LE********P.
Ļe ste naleteli na teģave, se obrnite na ponudnika storitev.
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Ogled daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti pribliģno 7 m od televizorja.
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva moļna svetloba.
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

1 POWER: Za vklop in izklop 
televizorja.

2 ŠTEVILSKI GUMBI: Pritisnite za 
menjavo kanala.

3 FAV.CH: Za prikaz seznamov 
priljubljenih kanalov na zaslonu.

4 Y: Pritisnite za zniģanje 
ali zviġanje glasnosti.

5 SOURCE: Pritisnite za prikaz in 
izberite video vire, ki so na voljo.

6 INFO: Pritisnite za prikaz 
informacij na televizijskem 
zaslonu.

7 TOOLS: Za hitro izbiro pogosto 
uporabljenih funkcij.

8 CH LIST: Za prikaz seznamov 
kanalov na zaslonu.

9 BARVNI GUMBI: Te gumbe 
uporabljajte v menijih Channel 
list, Media Play itd.

! DUAL: Za izbiro zvoļnega uļinka
@ Te gumbe uporabljajte v naļinih 

Media Play in Anynet+. 
(g: Ta daljinski upravljalnik 
lahko uporabite za upravljanje 
snemanja na snemalnikih 
Samsung s funkcijo Anynet+)

# TV: Za neposredno izbiro naļina 
televizorja.

$ PRE-CH: Za vrnitev na prej 
gledani kanal.

% MUTE M: Pritisnite za zaļasen 
izklop zvoka. 

^ > P <: Pritisnite za menjavo 
kanalov.

& MENU: Za prikaz glavnega 
menija na zaslonu.

* GUIDE: Prikaz elektronskega 
programskega vodnika (EPG).

( RETURN: Za vrnitev na prejġnji 
meni.

) NAVZGOR ƶ / NAVZDOLƸ /  
LEVO ƹ / DESNO Ʒ / 
ENTERE: Uporabite za 
izbiranje elementov menija na 
zaslonu in spreminjanje vrednosti 
menija.

a EXIT: Pritisnite za izhod iz 
menija.

b P.SIZE: Izbira velikosti slike.
c MEDIA.P: Za predvajanje 
glasbenih datotek in slik.

d SUBT.: Prikaz digitalnih 
podnapisov.

e AD: Izbira zvoļnega opisa.

Funkcije teleteksta
5 0: Izbira naļina teleteksta 
(SEZNAM/FLOF)

6 5: Prikaz teleteksta 
7 4: Za izbiro velikosti teleteksta
8 8: Za shranjevanje teleteksta
9 Za izbiro teme Fastext
0 /: Izmeniļna izbira 
moģnosti Teletext, Double ali Mix.

# :: Za izhod iz teleteksta
$ 1: Podstran teleteksta
^ 2: Naslednja stran teleteksta

3: Prejġnja stran teleteksta
& 6: Za kazalo teleteksta
( 9: Za zadrģanje strani 
teleteksta

a 7: Za preklic teleteksta
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Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Odprite pokrovļek na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji AAA. 

Poskrbite, da sta pola ó+ô in óïô baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za 
baterije.

3. Pokrovļek namestite nazaj.
Ļe daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj ļasa, odstranite baterije in jih 
shranite na hladnem in suhem mestu. (Pri obiļajni uporabi televizorja je ģivljenjska doba baterij pribliģno eno leto.)

Ļe daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
Ali je televizor vklopljen? 
Ali so poli baterij plus in minus zamenjani?
Ali sta bateriji prazni?
Ali je priġlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izkljuļen?
Ali je v bliģini posebna fluorescentna luļ ali neonska tabla?OPERATION

Ogled menijev
Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se nauļite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi razliļne funkcije.

Uporaba prikaza na zaslonu
Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
1. Pritisnite gumb MENU.

2. Na zaslonu se prikaģe glavni meni. Na levi strani menija so ikone: Picture, Sound, 
Channel, Setup, Input, Application, Support.

3. Za izbiro ene od ikon pritiskajte gumb ƶ ali Ƹ.

4. Nato za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb ENTERE.
5. Za izbiro podmenija ikone pritiskajte gumb ƶ ali Ƹ.

6. S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ poveļajte ali zmanjġajte vrednost doloļenega elementa. 
Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

7. Pritisnite gumb ENTERE, da dokonļate konfiguracijo. Za izhod pritisnite gumb EXIT.
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MENU
Za prikaz glavnega menija na 

zaslonu.

ENTERE / SMERNI gumbi
Za premikanje kazalca in izbiro 
elementa. Za izbiro trenutno 

izbranega elementa. Za potrditev 
nastavitve.

RETURN
Za vrnitev v prejġnji meni.

EXIT
Za izhod iz menija na zaslonu.
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Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Televizor lahko preklopite v stanje pripravljenosti in s tem zmanjġate porabo energije. Stanje pripravljenosti je uporabno, ļe ģelite 
zaļasno prekiniti gledanje (na primer med jedjo).
1. Pritisnite gumb POWERP na daljinskem upravljalniku.

Zaslon se izklopi in na televizorju zaļne svetiti indikator stanja pripravljenosti.
2. Za ponoven vklop televizorja enostavno znova pritisnite gumb POWERP.

Televizorja ne puġļajte v stanju pripravljenosti dlje ļasa (na primer, ko greste na dopust). Priporoļamo tudi, da izkljuļite 
napajanje in anteno.

Funkcija Plug & Play (odvisno od modela)
Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikaģejo osnovne nastavitve.
1. Pritisnite gumb POWER na daljinskem upravljalniku. 

Uporabite lahko tudi gumb POWERP na televizorju. 
Prikaģe se sporoļilo Select the OSD Language..

2. Pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite ustrezno drģavo. Za 
potrditev izbire pritisnite gumb ENTERE.

3. S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ izberite Store Demo ali Home Use in nato pritisnite gumb 
ENTERE.
Priporoļamo, da televizor nastavite na naļin Home Use, saj to zagotavlja najboljġo 
sliko v domaļem okolju.
Store Demo je namenjen samo uporabi v trgovinah.
Ļe je naprava po pomoti nastavljena na naļin Store Demo, in se ģelite vrniti na naļin Home Use (standardno): na 
televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, 5 sekund drģite pritisnjen gumb MENU na 
televizorju.

4. Pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite ustrezno drģavo. Za potrditev izbire pritisnite gumb 
ENTERE.
Ko uporabnik izbere drģavo v meniju Country, se pri nekaterih modelih prikaģe dodatna moģnost za nastavitev ġtevilke 
PIN.
Ko vnaġate ġtevilko PIN, 0-0-0-0 ni na voljo.

5. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite Air ali Cable in nato pritisnite gumb ENTERE.
Air: signal obiļajne antene.
Cable: signal kabelske antene.

6. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite kanal, ki ga ģelite shraniti. Pritisnite gumb ENTERE, da izberete Start.
Ko vir antene nastavljate na Cable, pridete do koraka, pri katerem lahko nastavite vrednost za iskanje digitalnih kanalov. 
Za veļ informacij si oglejte Channel Ÿ Auto Store.
Digital & Analogue: digitalni in analogni kanali.
Digital: digitalni kanali.
Analogue: analogni kanali.
Iskanje kanalov se bo samodejno zaļelo in konļalo.
Ļe ģelite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb ENTERE.
Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaģe sporoļilo Set the Clock Mode..

7. Pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite Auto in nato pritisnite gumb ENTERE.
Ļe izberete Manual, se prikaģe Set current date and time. 
Ļe ste prejeli digitalni signal, se bo ļas samodejno nastavil. Ļe se ne, izberite Manual, da nastavite uro.

8. Prikaģe se opis za naļin povezave za najboljġo kakovost zaslona v visoki loļljivosti. Preverite opis in pritisnite gumb 
ENTERE.

9. Prikaģe se sporoļilo Enjoy your TV. Ko konļate, pritisnite gumb ENTERE.

Za ponastavitev te funkcije ...
1. Za prikaz menija pritisnite gumb MENU. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite Setup in 
nato pritisnite gumb ENTERE.

2. Znova pritisnite gumb ENTERE, da izberete Plug & Play.
3. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN novega televizorja je ó0-0-0-0ô.

Ļe ģelite spremeniti ġtevilko PIN, uporabite funkcijo Change PIN. 
Funkcija Plug & Play je na voljo samo v naļinu televizorja.
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Ogled prikaza
Prikaz oznaļuje trenutni kanal in stanje doloļenih zvoļnih in slikovnih nastavitev.
Za ogled informacij pritisnite gumb INFO.

Pritisnite gumb INFO na daljinskem upravljalniku. Na televizorju se bodo prikazali kanal, 
vrsta zvoka in stanje doloļenih slikovnih in zvoļnih nastavitev.
ƶ, Ƹ: Za ogled drugih informacij o kanalu. Ļe se ģelite pomakniti na trenutno izbran 
kanal, pritisnite gumb ENTERE.
ƹ, Ʒ: Ogledate si lahko informacije o ģeleni oddaji na trenutnem kanalu.

Znova pritisnite gumb INFO ali poļakajte pribliģno 10 sekund, da prikaz samodejno 
izgine.

KANAL

Meni kanala

Country

Analogue Channel
Spremenite lahko drģavo analognih kanalov.

Digital Channel
Spremenite lahko drģavo digitalnih kanalov.
Prikaģe se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

Auto Store
Poiġļete lahko razpoloģljive frekvenļne razpone (razpoloģljivost je odvisna od drģave). 
Samodejno dodeljene ġtevilke programov mogoļe ne ustrezajo dejanskim ali ģelenim ġtevilkam 
programov.
Ļe je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaģe okno za vnos PIN-a.

Air / Cable
Vir antene za shranjevanje

Digital & Analogue: digitalni in analogni kanali.
Digital: digitalni kanali.
Analogue: analogni kanali.

Ļe izberete óCable Ÿ Digital & Analogueô ali óCable Ÿ Digitalô
Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
Search Mode Ÿ Full / Network / Quick
Quick

Network ID: Za prikaz identifikacijske kode omreģja.
Frequency: Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od drģave do drģave.)
Modulation: Za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
Symbol Rate: Za prikaz razpoloģljivih simbolnih hitrosti.

Poiġļe vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shrani v pomnilnik televizorja.
Ļe ģelite ustaviti izvajanje funkcije samodejnega shranjevanja, pritisnite gumb ENTERE.
Prikaģe se sporoļilo Stop Auto Store?.
S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ izberite Yes in nato pritisnite gumb ENTERE.
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Manual Store
Roļno poiġļe kanal in ga shrani v pomnilnik televizorja.
Ļe je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaģe okno za vnos PIN-a.

Digital Channel
Roļno shranjevanje digitalnih kanalov.

Digital Channel je na voljo samo v naļinu DTV.
Channel: Z gumboma ƶ, Ƹ ali ġtevilskimi gumbi (0–9) nastavite ġtevilko kanala.
Frequency: S ġtevilskimi gumbi nastavite frekvenco.
Bandwidth: Z gumboma ƶ, Ƹ ali ġtevilskimi gumbi (0–9) nastavite pasovno ġirino.
Ko se iskanje dokonļa, so posodobljeni kanali v seznamu kanalov.

Analogue Channel
Roļno shranjevanje analognega kanala.

Programme (ġtevilka programa, ki naj bo dodeljena kanalu): z gumbom ƶ, Ƹ ali ġtevilskimi gumbi (0–9) nastavite ġtevilko 
programa.
Colour System Ÿ Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: z gumbom ƶ ali Ƹ nastavite vrednost barvnega sistema.
Sound System Ÿ BG / DK / I / L: z gumbom ƶ ali Ƹ nastavite vrednost zvoļnega sistema.
Channel (ļe poznate ġtevilko kanala za shranjevanje): S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite C (obiļajna antena) ali  
S (kabelski kanal). Pritisnite gumb Ʒ in nato s pritiskanjem gumbov ƶ, Ƹ ali ġtevilskih gumbov (0ï9) izberite ģeleno ġtevilko.
Ġtevilko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskanjem ġtevilskih gumbov (0~9).
Ļe ni zvoka ali le-ta ni normalen, znova izberite zahtevani zvoļni standard.

Search (ļe ne poznate ġtevilk kanalov): za zaļetek iskanja pritisnite gumb ƶ ali Ƹ. Kanalnik pregleda frekvenļni razpon, 
dokler se na zaslonu ne prikaģe prvi kanal ali izbrani kanal.
Store (ļe shranite kanal in z njim povezano ġtevilko programa): nastavite na OK s pritiskom gumba ENTERE.
Kanalni naļin
P (programski naļin): Po konļani naravnavi so oddajnim postajam na vaġem obmoļju dodeljene ġtevilke poloģajev od 
P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom ġtevilke poloģaja v tem naļinu.
C (naļin zunanje antene): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene ġtevilke za posamezno oddajno postajo v tem naļinu.
S (naļin kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene ġtevilke za vsak kabelski kanal v tem naļinu.

Cable Search Option (odvisno od drģave)
Za nastavitev dodatnih moģnosti iskanja za kabelsko omreģje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

Freq.Start (Zaļetna frekvenca): za nastavitev zaļetne frekvence (razlikuje se od drģave do drģave)
Freq.Stop (Konļna frekvenca): za nastavitev konļne frekvence (razlikuje se od drģave do drģave)
Modulation: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
Symbol Rate: za prikaz razpoloģljivih simbolnih hitrosti.

Full Guide / Mini Guide
Informacije EPG (elektronski programski vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o programu so lahko 
zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij doloļene televizijske postaje. Zaslon se bo dinamiļno posodobil takoj, ko 
bodo na voljo nove informacije.
Meni vodnika lahko prikaģete tudi enostavno s pritiskom gumba GUIDE. (Za konfiguriranje funkcije Default Guide si oglejte 
opise.)

Full Guide
Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate 
naprej ali nazaj glede na ļas.

Mini Guide
Informacije o posameznih oddajah so prikazane v loļenih vrsticah na zaslonu mini vodnika trenutnega kanala, od trenutne oddaje 
navzgor, glede na vrstni red zaļetka oddaj.
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Default Guide Ÿ Full Guide / Mini Guide
Odloļite se lahko, ali ģelite prikazati Full Guide ali Mini Guide, ko pritisnete gumb GUIDE na daljinskem upravljalniku.

Channel List
Za podrobne postopke uporabe funkcij Channel List si oglejte navodila ‘Managing Channelsô.
Te moģnosti lahko enostavno izberete s pritiskanjem gumba CH LIST na daljinskem upravljalniku.

Channel Mode
Ko pritisnete gumb P >/<, preklopite med kanali, ki so na izbranem seznamu kanalov.

Added Ch.
Preklop med kanali, ki so na seznamu shranjenih kanalov.

Favourite Ch.
Preklop med kanali, ki so na seznamu priljubljenih kanalov.

Fine Tune
Ļe je sprejem jasen, fina naravnava kanala ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Ļe je signal 
ġibak ali popaļen, boste kanal mogoļe morali roļno fino naravnati.
Shranjeni fino naravnani kanali so oznaļeni z zvezdico ó*ô na desni strani ġtevilke kanala na traku s kanalom.
Ļe ģelite ponastaviti fino naravnavo, s pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ izberite Reset in nato pritisnite gumb ENTERE.
Fino naravnavo je mogoļe uporabiti samo pri analognih TV-kanalih.

Uporaba popolnega / mini vodnika

Za ... Storite naslednje ...
Gledanje programa s seznama EPG S pritiskanjem gumbov ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ izberite program.
Izhod iz vodnika Pritisnite modri gumb
Ļe je izbran naslednji program, je dodan na razpored s prikazano ikono ure. Ļe znova pritisnete gumb ENTERE, s pritiskanjem 
gumbov ƹ in Ʒ izberite Cancel Schedules. Doloļanje razporeda se prekliļe in ikona ure izgine. 
Ogled informacij o programu S pritiskanjem gumbov ƶ, Ƹ, ƹ, Ʒ izberite ģeleni program. 

Ko je oznaļen ģeleni program, pritisnite gumb INFO.
Naslov programa je na zgornjem osrednjem delu zaslona. 

Ļe ģelite podrobne informacije, kliknite gumb INFO. Podrobne informacije vkljuļujejo ġtevilko kanala, ļas predvajanja, informacije 
o statusni vrstici, starġevskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvoļnih naļinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov 
ali teleteksta ter kratek povzetek oznaļenega programa. ó...ô se prikaģe, ļe je povzetek dolg.
Preklapljanje med moģnostma Full Guide in Mini 
Guide

Pritiskajte rdeļi gumb.

V moģnosti Full Guide 
Hiter pomik nazaj (24 ur). 
Hiter pomik naprej (24 ur).

Pritiskajte zeleni gumb.
Pritiskajte rumeni gumb.
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Upravljanje kanalov 
S tem menijem lahko dodate / izbriġete ali nastavite priljubljene kanale in uporabljate programski vodnik za digitalne prenose.

All Channels
Prikaģe vse trenutno razpoloģljive kanale.

Added Channels
Prikaz vseh dodanih kanalov.

Favourites
Prikaz vseh priljubljenih kanalov.
Ļe ģelite izbrati priljubljene kanale, ki ste jih nastavili, pritisnite gumb FAV.CH na 
daljinskem upravljalniku.

Programmed
Prikaz trenutno rezerviranih oddaj.
Izberite kanal na zaslonu All Channels, Added Channels ali Favourites s pritiskanjem gumba ƶ / Ƹ in pritiskom gumba 
ENTERE. Nato lahko gledate izbrani kanal.
Uporaba barvnih gumbov skupaj z moģnostjo Channel List
Rdeļi (Channel Type): Preklapljanje med moģnostmi TV, Radio, Data / Other in All.
Zeleni (Zoom): Poveļanje ali pomanjġanje ġtevilke kanala.
Rumeni (Select): Izbira veļ seznamov kanalov. Istoļasno lahko dodate/izbriġete veļ kanalov, jih dodate priljubljenim/
izbriġete izmed priljubljenih. Ļe ģelite istoļasno nastaviti vse izbrane kanale, izberite ģelene kanale in pritisnite rumeni 
gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaģe oznaka c.
TOOLS (Tools): Za prikaz menija Delete (ali Add), Add to Favourite (ali Delete from Favourite), Lock (ali Unlock), 
Timer Viewing, Edit Channel Name, Edit Channel Number, Sort, Select All (ali Deselect All), Auto Store. (Meniji 
moģnosti so lahko drugaļni, odvisno od okoliġļin.)

Ikone stanja kanala
A : analogni kanal.
c: kanal, izbran s pritiskom rumenega gumba.
* : kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
( : oddaja, ki se trenutno predvaja.
\  : zaklenjen kanal.
) : rezervirana oddaja.

Meni z moģnostmi seznama kanalov (v moģnosti All Channels / Added Channels / Favourites)
Ļe ģelite uporabljati meni z moģnostmi, pritisnite gumb TOOLS.
Elementi menija z moģnostmi se lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.

Add / Delete
Lahko izbriġete ali dodate kanal, da prikaģete ģelene kanale.
Vsi izbrisani kanali bodo prikazani v meniju All Channels.
Ļe je kanal obarvan sivo, to pomeni, da je bil izbrisan.
Meni Add se prikaģe samo pri izbrisanih kanalih.
Na enak naļin lahko izbriġete kanal v meniju Added Channels ali Favourites.

Add to Favourite / Delete from Favourite
Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikaģete meni Tools. Nastavite lahko tudi dodajanje ali brisanje izmed priljubljenih z izbiro Tools 
Ÿ Add to Favourite (ali Delete from Favourite).
Prikazan bo simbol ó*ô in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.
Vsi priljubljeni kanali bodo prikazani v meniju Favourite.

Lock / Unlock
Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoļe izbrati in gledati. 
Ta funkcija je na voljo samo, ļe je moģnost Child Lock nastavljena na On. 
Prikaģe se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Privzeta koda PIN novega televizorja je ó0-0-0-0ô. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete Change PIN.
Prikazan bo simbol ó\ô in kanal bo zaklenjen.
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Timer Viewing
Ļe rezervirate oddajo, ki si jo ģelite ogledati, se kanal na seznamu kanalov samodejno preklopi v rezerviranega, tudi ļe gledate 
drug kanal. Ļe ģelite rezervirati oddajo, najprej nastavite trenutni ļas. 
Rezervirati je mogoļe samo shranjene kanale.
Kanal, dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem ġtevilskih gumbov na daljinskem 
upravljalniku.
Rezerviranje programa bo prikazano v meniju Programmed.
Programski vodnik za digitalne kanale in rezerviranje oddaj
Ļe je izbran digitalni kanal in pritisnete gumb Ʒ, se prikaģe programski vodnik za ta kanal. Oddajo lahko rezervirate po zgoraj 
opisanih postopkih.

Edit Channel Name (samo pri analognih kanalih)
Kanale lahko oznaļite, tako da se vsakiļ, ko izberete doloļen kanal, prikaģe njegovo ime.
Digitalnim kanalom so imena samodejno dodeljena in jih ni mogoļe spremeniti.

Edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih)
Urejate lahko tudi ġtevilke kanalov, in sicer s pritiskanjem ġtevilskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Sort (samo pri analognih kanalih)
Ta postopek omogoļa spreminjanje ġtevilk programov shranjenih kanalov. To postopek boste mogoļe morali izvesti po uporabi 
funkcije samodejnega shranjevanja.

Select All / Deselect All
Select All: izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.
Deselect All: prekliļete lahko izbor vseh izbranih kanalov.
Moģnost Deselect All lahko izberete samo, ļe je kateri kanal izbran.

Auto Store
Za podrobne postopke nastavljanja moģnosti si oglejte navodila óMeni kanalaô.
Ļe je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaģe okno za vnos PIN-a.

Meni z moģnostmi seznama kanalov (v moģnosti Programmed)
Rezervacijo si lahko ogledate, jo spremenite ali izbriġete.
Ļe ģelite uporabljati meni z moģnostmi, pritisnite gumb TOOLS.

Change Info
Za spremembo rezervacije oddaje.

Cancel Schedules
Za preklic rezervacije oddaje.

Information
Za ogled rezervacije oddaje. 
(Lahko tudi spremenite podatke o rezervaciji.)

Select All
Za izbiro vseh rezerviranih oddaj.
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SLIKA

Konfiguriranje menija slike

Naļin
Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vaġim zahtevam.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikaģete meni Tools. Slikovni naļin lahko nastavite tudi z 
izbiro moģnosti Tools Ÿ Picture Mode.

Dynamic
Za izbiro slike za viġjo loļljivost v svetlem prostoru.

Standard
Za izbiro slike za optimalen prikaz v normalnem okolju.

Natural
Za izbiro slike za optimalen prikaz, ki je udoben za gledanje.
Funkcija ni na voljo v naļinu raļunalnika.

Movie
Za izbiro slike za gledanje filmov v temnem prostoru.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)
Televizor ima veļ moģnosti nastavitev za nadzor kakovosti slike.

Backlight: za prilagoditev svetlosti osvetlitve LCD-ja.
Contrast: za prilagoditev ravni kontrasta slike.
Brightness: za prilagoditev ravni svetlosti slike.
Sharpness: za prilagoditev nastavitve robov slike.
Colour: za prilagoditev nasiļenosti barv slike.
Tint(G/R): ta prilagoditev barvnega odtenka slike.
V analognih naļinih sistema PAL TV, Ext., AV funkcije Tint(G/R) ni mogoļe uporabljati.
Ļe spremenite moģnost Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint(G/R), se prikaz na zaslonu ustrezno 
prilagodi.
V naļinu raļunalnika je mogoļe spreminjati samo moģnosti Backlight, Contrast in Brightness.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.
Koliļino porabljene energije lahko opazno zmanjġate, ļe zniģate raven svetlosti slike, s ļimer boste tudi zniģali celotne tekoļe 
stroġke.

Advanced Settings
Novi Samsungov televizor omogoļa ġe natanļnejġe slikovne nastavitve kot prejġnji modeli. 

Advanced Settings je na voljo v naļinu Standard ali Movie.
V naļinu raļunalnika je med elementi Advanced Settings mogoļe spreminjati samo 
Dynamic Contrast, Gamma in White Balance.

Black Tone Ÿ Off / Dark / Darker / Darkest
Na zaslonu lahko izberete raven ļrne in tako prilagodite globino zaslona.

Dynamic Contrast Ÿ Off / Low / Medium / High
Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je optimalen.

Gamma
Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeļa, zelena, modra).
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Colour Space
Barvni prostor je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeļe, zelene in modre barve. Izberite najljubġi barvni prostor za prikaz 
najnaravnejġih barv.

Auto: Samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejġi barvni ton glede vire programa.
Native: nastavitev naravnega barvnega prostora omogoļa globoke in bogate barvne tone.
Custom: prilagoditev barvnega razpona po vaġih ģeljah.
Ļe spremenite vrednost nastavitve, se osveģi prilagojeni zaslon.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so prikljuļene na vhod televizorja. Na primer, ļe je z 
vhodom HDMI 1 povezan predvajalnik DVD in je trenutno izbran, se shranijo nastavitve in prilagoditve za predvajalnik 
DVD. 

Colour: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan ali Magenta
Colour je na voljo, ļe je moģnost Colour Space nastavljena na Custom.
Pri moģnosti Colour lahko prilagodite vrednosti RGB za izbrano barvo.
Za ponastavitev prilagojene vrednosti RGB izberite Reset.

Red: za prilagoditev ravni nasiļenosti rdeļe za izbrano barvo.
Green: za prilagoditev ravni nasiļenosti zelene za izbrano barvo.
Blue: za prilagoditev ravni nasiļenosti modre za izbrano barvo.
Reset: za ponastavitev barvnega prostora na privzete vrednosti.

White Balance
Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejġe barve slike.

R-Offset: Za prilagoditev temnosti rdeļe.
G-Offset: Za prilagoditev temnosti zelene.
B-Offset: Za prilagoditev temnosti modre.
R-Gain: Za prilagoditev svetlosti rdeļe.
G-Gain: Za prilagoditev svetlosti zelene.
B-Gain: Za prilagoditev svetlosti modre.
Reset: Predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniġke vrednosti.

Flesh Tone
Poudarite lahko roģnati ton slike.
Ļe spremenite vrednost nastavitve, se osveģi prilagojeni zaslon.

Edge Enhancement Ÿ Off / On
Poudarite lahko robove predmetov na sliki.

xvYCC Ÿ Off / On
Nastavitev naļina xvYCC na On poveļa koliļino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz 
predvajalnika DVD), ki je prikljuļena na vtiļnico HDMI ali Component IN.

xvYCC je na voljo, ļe je slikovni naļin nastavljen na Movie in ļe je zunanji vhod nastavljen na naļin HDMI ali naļin 
komponente.
Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od zunanje naprave.
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Picture Options
V naļinu raļunalnika je med elementi Picture Options mogoļe spreminjati samo Colour 
Tone in Size .

Colour Tone Ÿ Cool / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3
Warm1, Warm2 ali Warm3 je aktivna samo, ļe je slikovni naļin nastavljen na Movie.
Spreminjate in prilagajate lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so prikljuļene na vhod 
televizorja.

Size
Morda boste vļasih ģeleli spremeniti velikost slike na zaslonu. Televizor ima na voljo veļ 
moģnosti velikosti zaslona; vsaka od njih je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno delovanje za posamezne vrste video vhoda. 
Tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima lahko na voljo veļ moģnosti velikosti zaslona. Na sploġno je priporoļljivo, da televizijo ļim 
veļ ļasa gledate v naļinu 16:9.
Te moģnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba P.SIZE na daljinskem upravljalniku.
Auto Wide: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
16:9: velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9, ki je primerno za DVD-je in ġirokozaslonsko oddajanje.
Wide Zoom: poveļava slike nad 4:3.
Zoom: poveļava slike, ġiroke 16:9, da jo prilagodi velikosti zaslona (v navpiļni smeri).
4:3: privzeta nastavitev za video film in obiļajno oddajanje.
Screen Fit: funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali 
komponente (1080i/1080p).
Moģnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
Razpoloģljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani naļin.
V naļinu raļunalnika je mogoļe prilagajati samo naļina 16:9 in 4:3.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.
Ļe je na televizorju veļ kot dve uri prikazana negibna slika, se lahko pojavi zaļasno zadrģanje slike.
Wide Zoom: S pritiskanjem gumba Ʒ izberite Position, nato pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ 
pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb ENTERE.
Zoom: S pritiskanjem gumba Ʒ izberite Position, nato pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ pomaknite 
sliko navzgor ali navzdol. Nato pritisnite gumb ENTERE. S pritiskanjem gumba Ʒ izberite Size, nato pritisnite gumb 
ENTERE. Pritiskajte gumb ƶ ali Ƹ, da poveļate ali zmanjġate velikost slike v navpiļni smeri. Nato pritisnite gumb 
ENTERE.
Ko izberete Screen Fit v naļinu HDMI (1080i/1080p) ali Component (1080i/1080p): S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ izberite 
Position. Z gumbom ƶ, Ƹ, ƹ ali Ʒ pomaknite sliko.

Reset: S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ izberite Reset in nato pritisnite gumb ENTERE. Nastavitev lahko inicializirate.
Ļe funkcijo Screen Fit uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji 
zmanjġanja prevelike slike.

Screen Mode Ÿ 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3
Ko pri ġirokozaslonskem televizorju 16:9 velikost slike nastavite na Auto Wide, lahko doloļite velikost za sliko 4:3 WSS ali pa ne 
doloļite teh nastavitev. V posameznih evropskih drģavah so zahtevane razliļne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

16:9: nastavitev slike na ġiroki naļin 16:9.
Wide Zoom: poveļava slike nad 4:3.
Zoom: navpiļna poveļava slike na zaslonu.
4:3: nastavitev slike na obiļajni naļin 4:3.
Ta funkcija je na voljo v naļinu Auto Wide.
Funkcija ni na voljo v naļinih raļunalnika, komponente in HDMI-ja.

Digital NR Ÿ Off / Low / Medium / High / Auto
Ļe je sprejeti televizijski signal ġibak, lahko aktivirate funkcijo digitalnega odpravljanja ġumov za zmanjġanje statiļnih motenj in 
odsevov na zaslonu.
Ļe je signal ġibak, izberite eno od ostalih moģnosti, tako da je slika prikazana z najveļjo kakovostjo.

HDMI Black Level Ÿ Normal / Low
Na zaslonu lahko izberete raven ļrne in tako prilagodite globino zaslona.
Ta funkcija je aktivna samo, ļe je zunanja naprava na televizor prikljuļena prek vhoda HDMI (signali RGB).
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Film Mode Ÿ Off / Auto1 / Auto2
Televizor lahko nastavite tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

Film Mode je podprta v naļinih TV, AV, COMPONENT (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).
Off: za izklop filmskega naļina.
Auto1: za samodejno prilagoditev slike na najboljġo kakovost, ko gledate film.
Auto2: za samodejno optimiziranje besedila videa na zaslonu, ko gledate film (ne velja za razġirjene podnapise).

Blue Only Mode Ÿ Off / On
Ta funkcija je namenjena strokovnjakom za merjenje naprav AV. Ta funkcija prikazuje modri signal tako, da se iz video signala 
odstranita rdeļi in zeleni signal, s ļimer se ustvari uļinek modrega filtra, ki se uporablja za prilagajanje barve in obarvanosti video 
opreme, kot so predvajalnik DVD, domaļi kino itd. Z uporabo te funkcije lahko prilagodite barvo in obarvanost na ģelene vrednosti, 
ki so primerne za stopnjo signala vseh video naprav, ki uporabljajo vzorce rdeļe / zelene / modre / turkizne / ġkrlatne / rumene 
barvne lestvice, brez uporabe dodatnega filtra za modro.

Blue Only Mode je na voljo, ļe je slikovni naļin nastavljen na Movie ali Standard.

Picture Reset Ÿ Reset Picture Mode / Cancel
Ponastavitev vseh slikovnih nastavitev na privzete vrednosti.

Reset Picture Mode: Trenutne slikovne vrednosti se vrnejo na privzete nastavitve.
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Uporaba televizorja kot raļunalniġkega zaslona

Nastavitev programske opreme raļunalnika (v okolju Windows XP)
Spodaj so prikazane nastavitve zaslona za tipiļni raļunalnik v OS Windows. Dejanski prikazi 
na raļunalniġkem zaslonu bodo najbrģ drugaļni, odvisno od razliļice operacijskega sistema 
Windows in grafiļne kartice. Ļetudi se dejanski prikazi razlikujejo, v veļini primerov veljajo 
iste osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca raļunalnika ali 
Samsungovega prodajalca.)
1. Najprej kliknite moģnost óNadzorna ploġļaô v meniju Start v OS Windows.
2. Ko se prikaģe okno nadzorne ploġļe, kliknite óVidez in temeô in prikazalo se bo pogovorno 
okno zaslona.

3. Ko se prikaģe okno nadzorne ploġļe, kliknite óZaslonô in prikazalo se bo pogovorno okno 
zaslona.

4. Pomaknite se na zavihek óNastavitveô v pogovornem oknu zaslona.
Ustrezna nastavitev velikosti (loļljivost) ï Optimalna: 1920 x 1080 slikovnih pik
Ļe je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo moģnost za navpiļno 
frekvenco, je njena ustrezna vrednost ó60ô ali ó60 Hzô. Sicer samo kliknite óV reduô in zaprite pogovorno okno.

Naļini zaslona
Ļe je signal iz sistema enak naļinu standardnega signala, se zaslon samodejno prilagodi. Ļe signal iz sistema ni enak naļinu 
standardnega signala, prilagodite naļin v skladu z navodili za uporabo grafiļne kartice, sicer slika morda ne bo prikazana. Za 
naļine prikaza, navedene na naslednji strani, je bila slika zaslona optimizirana med izdelavo.

Vhod D-Sub in HDMI/DVI
Naļin Loļljivost Vodoravna frekvenca 

(KHz)
Navpiļna frekvenca 

(Hz)
Toļkovna ura 

(MHz)
Polariteta sinhr. 

(V/N)
IBM 640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC
640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESA CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESA DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
VESA GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT/
DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Ļe uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtiļnico HDMI IN 3(DVI).
Naļin prepletanja ni podprt.
Ļe izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
Podprta sta naļina za loļeno in kompozitno. SOG ni podrt.
Ļe je kabel VGA predolg ali nizke kakovosti, lahko v naļinih visoke loļljivosti (1920 x 1080) povzroļi ġum slike.
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Nastavitev televizorja z raļunalnikom
Prednastavitev: Pritisnite gumb SOURCE, da izberete naļin raļunalnika.

Auto Adjustment
S funkcijo samodejne prilagoditve televizor samodejno prilagodi sprejete video signale.
S to funkcijo tudi samodejno fino naravnate nastavitve in prilagodite vrednosti in poloģaje 
frekvence.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikaģete meni Tools. Samodejno prilagoditev lahko nastavite 
tudi z izbiro moģnosti Tools Ÿ Auto Adjustment.
Ta funkcija ne deluje v naļinu DVI-HDMI.

Screen

Coarse / Fine
Namen prilagajanja kakovosti slike je odstraniti ali zmanjġati ġum slike. Ļe ġum ni odstranjen 
s fino naravnavo, ļim bolje prilagodite frekvenco (Coarse) in znova fino naravnajte. Po 
zmanjġanju ġumov znova nastavite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

PC Position
nastavite poloģaj raļunalniġkega zaslona, ļe se ta ne prilega televizijskemu zaslonu. 
S pritiskanjem gumba ƶ ali Ƹ prilagodite navpiļni poloģaj. S pritiskanjem gumba ƹ ali Ʒ 
prilagodite vodoravni poloģaj.

Image Reset
vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniġkimi vrednostmi.
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ZVOK

Konfiguriranje menija zvoka

Mode Ÿ Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom
Pritisnite gumb TOOLS, da prikaģete meni Tools. Zvoļni naļin lahko nastavite tudi z izbiro 
moģnosti Tools Ÿ Sound Mode.
Standard: za izbiro obiļajnega zvoļnega naļina.
Music: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
Movie: za najboljġi zvok za filme.
Clear Voice: glas je bolj poudarjen kot drugi zvoki.
Custom: za priklic zvoļnih nastavitev po meri.

Equalizer
Zvoļne nastavitve lahko prilagodite, kot vam najbolj ustreza.

Mode: za izbiro zvoļnega naļina med vnaprej doloļenimi nastavitvami.
Balance L/R: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvoļnikom.
100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (nastavitev pasovne ġirine): za nastavitev stopnje frekvenc razliļnih pasovnih ġirin.
Reset: Ponastavitev nastavitev izenaļevalnika na privzete vrednosti.

SRS TruSurround HD Ÿ Off / On
SRS TruSurround HD je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veļkanalne vsebine preko dveh zvoļnikov. TruSurround 
proizvaja odliļen, navidezni prostorski na katerem koli sistemu z dvema zvoļnikoma, tudi prek notranjih zvoļnikov televizorja. 
Tehnologija je popolnoma zdruģljiva z vsemi veļkanalnimi oblikami zapisa.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikaģete meni Tools. Funkcijo SRS TruSurround HD lahko nastavite tudi z izbiro moģnosti Tools 
Ÿ SRS TS HD.

Audio Language
Spremenite lahko privzeto vrednost za jezik avdia. Prikaģe informacije o jeziku za dohodni tok.
To funkcijo je mogoļe izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
Izbirate lahko samo med jeziki, ki so dejansko oddajani.

Audio Format Ÿ MPEG / Dolby Digital
Pri istoļasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvoļnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi razliļne hitrosti 
odkodiranja za glavni zvoļnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvoļnika televizorja.
To funkcijo je mogoļe izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
Moģnost Audio Format je prikazana v skladu z oddajanim signalom.

Audio Description
To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoļa dodatne zvoļne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je namenjena zvoļnemu toku 
za AD (Audio Description), ļe jo oddajnik poġlje skupaj z glavnim zvokom. Uporabniki lahko zvoļni opis vklopijo in izklopijo ter 
upravljajo glasnost.
S pritiskom gumba AD na daljinskem upravljalniku izberite Off ali On.

Audio Description Ÿ Off / On
Vklop ali izklop funkcije zvoļnega opisa.

Volume
Prilagodite lahko glasnost zvoļnega opisa.

Volume je aktivna, ļe je moģnost Audio Description nastavljena na On.
To funkcijo je mogoļe izbrati pri gledanju digitalnega kanala.

Auto Volume Ÿ Off / On
Stanje signalov posameznih postaj se razlikuje, zato ni enostavno prilagajati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija 
omogoļa samodejno prilagajanje glasnosti ģelenega kanala z zniģanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali 
zviġanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.
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Speaker Select
Ļe je televizor povezan z domaļim kinom, izklopite zvoļnika televizorja, tako da lahko posluġate zvok iz (zunanjih) zvoļnikov 
domaļega kina.

External Speaker: za posluġanje zvoka iz zunanjih zvoļnikov (domaļega kina).
TV Speaker: za posluġanje zvoka iz zvoļnikov televizorja.
Gumba za glasnost in gumb MUTE ne delujejo, ļe je moģnost Speaker Select nastavljena na External Speaker.
Ļe izberete External Speaker v meniju Speaker Select, bodo zvoļne nastavitve omejene.

Notranji zvoļniki televizorja Avdio izhod (optiļni, izhod L/D) v zvoļnem sistemu
RF/AV/komponenta/raļunalnik/ HDMI RF/AV/komponenta/raļunalnik/ HDMI

Zvoļnik televizorja Izhod zvoka Izhod zvoka
Zunanji zvoļnik Nemo Izhod zvoka
Ni video signala Nemo Nemo

Sound Reset Ÿ Reset All / Reset Sound Mode / Cancel
Zvoļne nastavitve lahko obnovite na tovarniġke vrednosti.

Reset Sound Mode: za vrnitev trenutnih zvoļnih vrednosti na privzete nastavitve.

Izbira zvoļnega naļina
Zvoļni naļin nastavite s pritiskom gumba DUAL. Ko ga pritisnete, se na zaslonu prikaģe trenutni zvoļni naļin.

Vrsta zvoka Dual 1/2 Privzeto

A2 Stereo
Mono MONO

Samodejen preklop
Stereo STEREO ź MONO
Dual DUAL 1 ź DUAL 2 DUAL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Samodejen preklop

Stereo MONO ź STEREO

Dual MONO ź DUAL 1 
DUAL 2 DUAL 1

Ļe je stereo signal ġibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.
Ta funkcija je aktivirana samo v stereo zvoļnem signalu. V mono zvoļnem signalu je deaktivirana.
Ta funkcija je na voljo samo v naļinu televizorja.
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