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A Número da página seleccionada.
B Nome da estação emissora.
C Número da página actual ou indicações da procura.
D Data e hora.
e Texto.
f Informações sobre o estado.

Informações FASTEXT.

As informações do teletexto estão, muitas vezes, divididas em várias páginas apresentadas de forma sequencial às quais 
pode aceder:

Introduzindo o número da página
Seleccionando um título numa lista
Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)

O nível de teletexto suportado pelo televisor é a versão 2.5 que permite também a visualização de gráficos ou textos 
adicionais.
Dependendo da transmissão, podem surgir painéis laterais em branco durante a visualização do teletexto.
Nestes casos, não são transmitidos gráficos ou textos adicionais.
Os televisores mais antigos que não suportam a versão 2,5 não permitem a visualização de gráficos ou textos adicionais, 
independentemente da transmissão de teletexto.
Carregue no botão Tv para sair do teletexto.

instalar a base
Predefinição: coloque a base guia e o tubo de cobertura no suporte e fixe-o utilizando os 
parafusos. 

1. Coloque o televisor LCD na base.
O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas.
Certifique-se de que distingue a parte da frente da parte de trás da base quando está 
a montá-la.
Para se assegurar de que o televisor está colocado na base a um nível apropriado, 
não exerça demasiada pressão na parte superior esquerda ou direita do televisor.

2. Aperte os parafusos na posição 1 e, em seguida, aperte-os na posição 2.
Coloque o produto de pé e aperte os parafusos. Se apertar os parafusos com o 
televisor LCD deitado, este pode ficar inclinado.
A base é instalada para modelos com ecrãs de 55 polegadas ou superiores.
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Desligar a base

1. Retire os parafusos da parte posterior do televisor.
2. Separe a base do televisor.

O televisor deve ser transportado por duas ou mais pessoas.
3. Tape o orifício inferior com a tampa.

instalar o kit de montagem na parede

Os acessórios de montagem na parede (vendidos em separado) permitem montar o 
televisor na parede.
Para saber mais sobre como instalar o kit de montagem na parede, consulte as instruções 
que acompanham os respectivos acessórios. Contacte um técnico para obter assistência na 
instalação do suporte de montagem na parede.
Se a instalação for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por 
quaisquer danos no produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

Não instale o kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em 
ferimentos devido a choques eléctricos.

Montar os cabos

Envolva os cabos no suporte de cabos, para que estes não fiquem invisíveis através da base 
transparente.

Dispositivo anti-roubo Kensington

O dispositivo de bloqueio Kensington serve para fixar fisicamente o sistema quando o 
utilizar num local público. A aparência e o método de bloqueio podem diferir da ilustração 
dependendo do fabricante.
Consulte o manual fornecido com o dispositivo de bloqueio Kensington para uma utilização 
correcta. 

O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente.
A localização do dispositivo de bloqueio Kensington pode ser diferente consoante o 
modelo.

1. Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do televisor LCD (1) e rode-o 
na direcção de bloqueio (2).

2. Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington (3).
3. Fixe o dispositivo de bloqueio Kensington a uma secretária ou a um objecto estático 

pesado.
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Manter um espaço de instalação seguro
Mantenha as distâncias recomendadas entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilação 
adequada. 
Caso contrário, pode provocar um incêndio ou danificar o produto devido ao aumento de temperatura no interior do mesmo.
Instale o produto de modo a que as distâncias recomendadas, assinaladas na figura seguinte, sejam respeitadas.

Se utilizar uma base ou suporte para montagem na parede, utilize apenas as peças fornecidas pela Samsung Electronics.
O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso 
de queda do produto.
O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou provocar um incêndio 
devido ao aumento de temperatura no interior do produto por ventilação inadequada.

O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Se instalar o produto com uma base Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

fixar o televisor à parede

Atenção: Se puxar, empurrar ou subir para o televisor pode provocar a queda do mesmo. Em especial, 
certifique-se de que as crianças não se penduram nem desestabilizam o televisor, o que poderia provocar a 
queda do mesmo e resultar em acidentes graves ou morte. Siga todas as precauções de segurança fornecidas 
no folheto de segurança incluído. Para uma maior estabilidade, instale o dispositivo antiqueda por razões de 
segurança, como descrito em seguida.

Para evitar a queda do televisor:
1. Introduza os parafusos nos grampos e aparafuse-os com firmeza à parede. Verifique 

se os parafusos foram aparafusados com firmeza à parede.
Pode necessitar de material adicional, tal como uma bucha, consoante o tipo de 
parede.
Uma vez que os grampos, parafusos e fios necessários não são fornecidos, 
adquira-os em separado.

2. Retire os parafusos da parte posterior central do televisor, introduza os parafusos nos 
grampos e aparafuse os parafusos ao televisor novamente.

Os parafusos podem não ser fornecidos com o produto. Se for esse o caso, 
adquira os parafusos com as seguintes especificações. 
Especificações dos parafusos
Para um televisor LCD entre 17 e 29 polegadas: M4 X L15 / Para um televisor 
LCD entre 32 e 40 polegadas: M6 X L15

3. Ligue os grampos fixados ao televisor e os grampos fixados à parede com um fio 
forte e, em seguida, aperte-o muito bem.

Instale o televisor perto da parede para que este não caia para trás.
É mais seguro ligar o fio de modo a que os grampos fixados à parede estejam ao 
mesmo nível ou abaixo dos grampos fixados ao televisor.
Desaperte o fio antes de transportar o televisor.

4. Verifique se todas as ligações estão devidamente presas. Verifique regularmente as 
ligações para evitar qualquer sinal de gasto ou falha. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das suas ligações, contacte 
um instalador profissional.
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resolução de problemas
Se tiver alguma dúvida sobre o televisor, consulte primeiro esta lista. Se nenhuma destas sugestões para resolução de problemas 
se aplicar, consulte o site ‘www.samsung.com’ e, em seguida, clique em Assistência ou contacte o Centro de atendimento na lista 
da última página.

Problema Solução

Qualidade de imagem

Primeiro, execute oTeste de imagempara confirmar se o televisor está a apresentar 
correctamente a imagem de teste.

Vá para o Menu - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de imagem
Se a imagem de teste for apresentada correctamente, a imagem de má qualidade pode ser 
provocada pela fonte ou sinal.

●

A imagem do televisor não parece 
ser de tão boa qualidade como 
na loja.

Se tiver uma caixa de televisão por cabo/set top box analógica actualize-a. Utilize 
cabos HDMI ou de Componente para obter uma qualidade de imagem HD.
Subscritor de cabo/satélite: Tente estações HD (Alta Definição) a partir de canais codificados.
Ligação de antena: Tente estações HD após executar o Programa automático.

Vários canais HD são actualizados a partir de conteúdos SD (Definição standard).
Ajuste a resolução de saída de vídeo da caixa de televisão por cabo/set top box para 
1080i ou 720p.
Certifique-se de que está a ver televisão à distância mínima recomendada, com base 
no tamanho e na definição do sinal que está a visualizar.

●

●
●

N
●

●

A imagem está distorcida: macro-
bloco, bloco pequeno, pontos, 
pixelização

A compressão de conteúdos de vídeo pode causar uma distorção na imagem, 
especialmente nas imagens de movimentos rápidos como no desporto e filmes de acção.
Um nível de sinal baixo ou uma má qualidade pode causar distorção de imagem. Não 
é um problema do televisor.

●

●

Cor errada ou inexistente com a 
ligação de Componente.

Certifique-se de que os cabos de Componente estão ligados às tomadas correctas. As ligações 
incorrectas ou soltas podem provocar problemas na cor ou o ecrã pode ficar em branco.

●

Cor ou brilho fracos. Ajuste as opções de imagem no menu do televisor. (Modoimagem, Cor, Brilho, nitidez)
Ajuste a opção de Poupança energ. no menu Configurar.
Tente a reposição de imagem para visualizar as predefinições da imagem.  
(Vá para Menu - imagem - reposição de imagem)

●
●
●

Linha pontilhada na extremidade 
do ecrã.

Se o tamanho da imagem estiver definido para Ajustar ao ecrã, altere o mesmo para 16:9.
Altere a resolução da caixa de televisão por cabo/set top box.

●
●

A imagem é a preto e branco 
apenas com entrada AV 
(Composto).

Ligue o cabo de vídeo (amarelo) à tomada verde da entrada de componente 1 do 
televisor.

●

A imagem fica bloqueada 
ou distorcida quando muda 
de canais ou a imagem está 
atrasada.

Se estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo, tente reiniciar a caixa de televisão 
por cabo. (ligue novamente o cabo de CA e espere até que a caixa de televisão cabo 
reinicie. Pode demorar até 20 minutos.)
Defina a resolução de saída da caixa de televisão por cabo para 1080i ou 720p.

●

●

Qualidade do som

Primeiro, execute o Teste de som para confirmar se o áudio do televisor está a funcionar 
correctamente.

Vá para o Menu - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de som
Se o áudio estiver a funcionar correctamente, o problema de som pode ser provocado pela 
fonte ou sinal.

●

Não se ouve som ou o som é 
demasiado baixo mesmo com o 
volume no máximo.

Verifique o volume do dispositivo externo ligado ao televisor e, em seguida, ajuste o 
volume do mesmo.

●

A imagem é boa, mas não tem 
som.

Defina a opção Seleccionar Altifalante para Altifalante do tv. no menu do som.
Certifique-se de que os cabos de áudio do dispositivo externo estão ligados às 
tomadas de entrada de áudio correctas no televisor. 
Verifique a opção de s aída de áudio do dispositivo ligado. (ex: Pode ser necessário 
alterar a opção de áudio da caixa de televisão por cabo para HDMI quando tiver o 
cabo HDMI ligado ao televisor.)
Se estiver a utilizar um cabo DVI para HDMI, é necessário um cabo de áudio suplementar.
Desactive a função SRS se definir o volume acima do valor 30.
Remova a ficha da tomada dos auscultadores. (se disponível no televisor) 

●
●

●

●
●
●

Ruído nos auscultadores. Verifique as ligações dos cabos. Certifique-se de que um cabo de vídeo não está 
ligado à entrada de áudio.
Para ligações antena/cabo, verifique a intensidade do sinal. Um nível de sinal baixo 
pode causar distorção de imagem.

●

●

¦
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Problema Solução
Sem imagem, sem vídeo

O televisor não liga. Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está ligado correctamente à tomada 
de parede e ao televisor.
Verifique se a tomada de parede está a funcionar devidamente.
Tente carregar no botão PoWer no televisor para ter a certeza de que o telecomando 
está a funcionar correctamente. Se o televisor ligar, o problema pode ser causado pelo 
telecomando. Para resolver o problema do telecomando, consulte ‘O telecomando não 
funciona’ abaixo.

●

●
●

O televisor desliga-se 
automaticamente.

Verifique se o Temporizador está definido para Lig. no menu Configurar.
Se ligar o televisor ao PC, verifique as definições de alimentação do PC.
Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está ligado correctamente à tomada 
de parede e ao televisor.
Se não houver qualquer sinal durante 10 a 15 minutos com a ligação por antena/cabo, 
o televisor desliga-se.

●
●
●

●

Sem imagem/vídeo. Verifique as ligações dos cabos (remova e ligue novamente todos os cabos do 
televisor e dispositivos externos)
Defina a saída de vídeo do dispositivo externo (cabo/set top box, DVD, Blu-ray, 
etc.) para corresponder às ligações de entrada do televisor. Por exemplo, saída do 
dispositivo externo: HDMI, entrada do televisor: HDMI.
Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
Certifique-se de que selecciona a fonte correcta do televisor, carregando no botão 
SourCe do telecomando.

●

●

●
●

Ligação RF (cabo/antena)
Impossível receber todos os 
canais.

Certifique-se de que o cabo de antena está correctamente ligado.
Tente Plug & Play para adicionar canais disponíveis à lista de canais.  
Vá para Menu - Configurar - Plug & Play e aguarde até que todos os canais 
disponíveis sejam memorizados.
Verifique se a antena está na posição correcta.

●
●

●
A imagem está distorcida: macro-
bloco, bloco pequeno, pontos, 
pixelização

A compressão de conteúdos de vídeo pode causar uma distorção na imagem, 
especialmente nas imagens de movimentos rápidos como no desporto e filmes de 
acção.
Um nível de sinal baixo pode causar distorção de imagem. Não é um problema do 
televisor.

●

●

Ligação ao PC
Mensagem ‘Função Não 
Disponível’.

Defina a resolução de saída do computador e frequência para que corresponda às 
resoluções suportadas pelo televisor.

●

O computador é sempre 
apresentado na lista de fontes 
mesmo que não esteja ligado.

Isto é normal; o computador é sempre apresentado na lista de fontes mesmo que um 
computador não esteja ligado.

●

O vídeo está a funcionar 
correctamente, mas não há áudio 
com ligação HDMI.

Verifique as definições da saída de áudio no seu computador.●

Ligação de rede(consoante os 
modelos)

Falha de ligação da rede sem 
fios.

É necessária uma chave anticópia USB sem fios da Samsung para utilizar a rede sem 
fios.
Certifique-se de que a Ligação de rede está definida para Sem fios.
O televisor deve estar ligado a um router IP sem fios (Router).

●

●
●
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Problema Solução
Outros

A imagem não é apresentada em 
ecrã inteiro.

Serão apresentadas barras pretas em ambos os lados nos canais HD sempre que 
forem apresentados conteúdos SD (4:3) actualizados.
Serão apresentadas barras pretas na parte superior e inferior dos filmes que tenham 
um formato diferente do seu televisor.
Ajuste a opção de tamanho da imagem no seu dispositivo externo ou televisor para 
ecrã inteiro.

●

●

●

O telecomando não funciona. Substitua as pilhas do telecomando com o tipo de polaridade correcto (+ -).
Limpe a janela de transmissão localizada na parte de cima do telecomando.
Tente apontar o telecomando directamente para o televisor a 5-6 pés (1,5 m a 1,8 m) 
de distância.

●
●
●

Não é possível controlar o 
volume e a energia do televisor 
com o telecomando da caixa de 
televisão por cabo/set top box.

Programe o telecomando da caixa de televisão por cabo/set top box para funcionar 
com o televisor. Consulte o manual do utilizador cabo/satélite para identificar o código 
do televisor SAMSUNG.

●

Mensagem ‘Função Não 
Disponível’.

Verifique a resolução suportada pelo televisor e ajuste a resolução de saída do 
dispositivo externo em conformidade. Consulte as definições de resolução neste 
manual.

●

Cheiro a plástico proveniente do 
televisor.

Este cheiro é normal e dissipa-se com o passar do tempo.●

TV informações sobre o sinal 
não se encontra disponível no 
menu Auto-diagnóstico.

Esta função encontra-se apenas disponível para canais digitais com uma ligação de 
antena (RF/coaxial).

●

O televisor está inclinado para a 
esquerda ou para a direita.

Remova a base do suporte do televisor e monte novamente.●

Não é possível montar a base do 
suporte.

Certifique-se de que o televisor se encontra sobre uma superfície plana. Se 
não conseguir retirar os parafusos do televisor, utilize uma chave de parafusos 
magnetizada.

●

O menu do canal está a cinzento. 
(indisponível)

O menu Canal só está disponível quando a fonte de TV está seleccionada.●

Perde as suas definições após 
30 minutos ou sempre que o 
televisor for desligado.

Se o televisor estiver no modo Demo Loja, as definições de áudio e imagem são 
repostas a cada 30 minutos. Altere o modo Demo Loja para o modo uso Doméstico 
no procedimento Plug & Play. Prima o botão SourCe para seleccionar o modo Tv, 
vá até Menu → Configurar → Plug & Play → enTerE.

●

Perda intermitente de áudio ou 
vídeo.

Verifique as ligações dos cabos e ligue novamente. 
Pode ser devido à utilização de cabos excessivamente rígidos ou finos. Certifique-se 
de que os cabos são suficientemente flexíveis para uma utilização a longo prazo. Para 
montagem na parede, recomenda-se a utilização de cabos com conectores de 90 
graus.

●
●

Pode ver pequenas partículas se 
olhar de perto para a extremidade 
da moldura em volta do ecrã do 
televisor.

Tal faz parte do design do produto e não constitui um defeito.●

O menu PiP não está disponível. A funcionalidade PiP está disponível apenas quando está a visualizar uma fonte de 
HDMI, PC ou componentes.

●

‘Sinal codificado’ ou ‘Sem sinal/
Sinal fraco’ com CAM CARD 
(CI/CI+).

Verifique se o CAM tem o CI(CI+) CARD colocado na ranhura da interface comum.
Retire o CAM do televisor e introduza-o na ranhura novamente.

●
●

Quando desligado e após 45 
minutos, o televisor liga-se.

É normal, o televisor utiliza a função OTA (Over The Air) para actualizar o firmware 
transferido enquanto vê televisão.

●

Problema imagem/som 
recorrente.

Verifique e altere o sinal/fonte.●

O LCD TFT utiliza um painel composto por pixels secundários que requerem tecnologia sofisticada para serem reproduzidos. 
No entanto, podem existir alguns pixels claros ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o desempenho do produto.

N
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especificações

nome do modelo Le32B650, Le32B651
Le32B652, Le32B653

Le37B650, Le37B651
Le37B652, Le37B653

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 32 " 37 "
resolução do PC
(Ideal) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Som
Saída 10 W X 2 10 W X 2
Dimensões (LxAxP)
Caixa
Com base

803 X 77 X 545 mm
803 X 239 X 601 mm

927 X 78 X 608 mm
927 X 255 X 668 mm

Peso
Com base 14 kg 17 kg
Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10°C a 40°C (50 °F a 104 °F)
10 a 80%, sem condensação
-20°C a 45°C (-4 °F a 113  °F)
5 a 95%, sem condensação

Base rotativa
(esquerda / direita) -20˚ ~ 20˚

nome do modelo Le40B650, Le40B651
Le40B652, Le40B653

Le46B650, Le46B651
Le46B652, Le46B653

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 40 " 46 "
resolução do PC
(Ideal) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Som
Saída 10 W X 2 10 W X 2
Dimensões (LxAxP)
Caixa
Com base

995 X 79 X 650 mm
995 X 255 X 706 mm

1126 X 79 X 730 mm
1126 X 277 X 783 mm

Peso
Com base 19 kg 25 kg
Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10°C a 40°C (50 °F a 104 °F)
10 a 80%, sem condensação
-20°C a 45°C (-4 °F a 113  °F)
5 a 95%, sem condensação

Base rotativa
(esquerda / direita) -20˚ ~ 20˚

nome do modelo Le55B650, Le55B651, Le55B652, Le55B653
Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 55 "
resolução do PC
(Ideal) 1920 x 1080 @ 60 Hz
Som
Saída 15 W X 2
Dimensões (LxAxP)
Caixa
Com base

1311 X 80 X 842 mm
1311 X 305 X 895 mm

Peso
Com base 34 kg
Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10°C a 40°C (50 °F a 104 °F)
10 a 80%, sem condensação
-20°C a 45°C (-4 °F a 113  °F)
5 a 95%, sem condensação

Base rotativa
(esquerda / direita) -20˚ ~ 20˚

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Trata-se de um aparelho digital de classe B.
Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

¦

N
N
N
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Obvestilo o digitalni televiziji
1. Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo 

digitalni prizemni signali (MPEG2 in MPEG4 AVC), ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C 
(MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.

2. DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje 
digitalne televizije prek kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (elektronski programski 
vodnik), VOD (video na zahtevo) itd. Torej jih zaenkrat še ni mogoče uporabljati.

3. Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s 
prihodnjimi sistemi digitalne prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.

4. Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z 
določbami in pogoji njihovega poslovanja. To je odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.

5. V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda 
ne bo delovala pravilno pri nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.

6. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni center SAMSUNG za pomoč strankam.

Varnostni ukrepi pri prikazu mirujoče slike 
Mirujoča slika lahko trajno poškoduje televizijski zaslon

Mirujoče in delno mirujoče slike ne prikazujte na zaslonu LCD dlje kot 2 uri, saj lahko povzroči zadrževanje slike na zaslonu. 
Tako zadrževanje slike se imenuje tudi ožig zaslona. Da bi se izognili takemu zadrževanju slike, pri prikazovanju mirujoče slike 
zmanjšajte stopnjo svetlosti in kontrasta zaslona.

Dolgotrajno gledanje televizorja LCD v formatu slike 4:3 lahko na levi in desni strani ter na sredini zaslona 
povzroči sledi okvirja zaradi različnega svetlobnega oddajanja na zaslonu. Predvajanje DVD-ja ali uporaba 
igralne konzole ima lahko podobne učinke. Garancija ne vključuje poškodb, ki so nastale na tak način.

Če je na zaslonu dlje časa prikazana mirujoča računalniška slika ali slika iz video igrice, to lahko povzroči delni prikaz 
zakasnele slike. Ta učinek preprečite tako, da pri prikazovanju mirujočih slih zmanjšate svetlost in kontrast.  

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

❑

❑

●

●

●

Licenca

TruSurround HD, SRS in simbol  so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija TruSurround 
HD je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby 
Laboratories.

DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.

❑

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays 
DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand 
(VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com 
with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco: Dejanski izdelek je lahko videti drugačen.
Obliko in tehnične lastnosti lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.
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NaSTaviTev TeLevizOrja

Dodatna oprema

Daljinski upravljalnik in bateriji  
(AAA x 2) Napajalni kabel Pokrov za podstavek Čistilna krpa

Garancijska kartica / 
Varnostni priročnik 

(Ni na voljo povsod.)
Uporabnikova navodila CD s programom Držalo za kable

(odvisno od modela)

Preverite, ali so televizorju LCD priloženi naslednji predmeti. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.
Barva in oblika predmetov sta odvisni od modela.

Ogled nadzorne plošče
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.
Gumbe na sprednji plošči aktivirate z dotikom s prstom.

1 P (Napajanje): Pritisnite za vklop in izklop televizorja.
2 iNDiKaTOr NaPajaNja:Utripa in se izklopi, ko je napajanje vklopljeno, in začne svetiti v stanju pripravljenosti.
3 z: Pritisnite za menjavo kanalov. Gumba z v meniju na zaslonu uporabljajte, kot uporabljate gumba ▼ in ▲ 

na daljinskem upravljalniku.
4 Y: Pritisnite za znižanje ali zvišanje glasnosti. 

Na meniju na zaslonu uporabljajte gumba Y, kot uporabljate gumba ◄ in ► na daljinskem upravljalniku.

¦

N
N

¦

N
N

8 8

6 5 4 37 21

8 8

6 54 37 2 1
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5 MeNU: Pritisnite za ogled menija na zaslonu s funkcijami televizorja.
6 SOUrCeE: Za preklapljanje med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. Ta gumb v meniju na zaslonu uporabljajte kot gumb 

eNTerE na daljinskem upravljalniku.
7 SeNzOr DaLjiNSKeGa UPravLjaLNiKa: Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.
8 ZVOČNiKa

Ogled plošče s priključki
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

1 COMPONeNT iN 
Za povezavo videa/avdia komponente.

2 HDMi iN 1, 2, 3(Dvi), 4 / Dvi aUDiO iN
Za povezavo z vtičnico HDMI naprave z izhodom HDMI.

Za povezavo HDMI s HDMI ne potrebujete avdio povezave.
Kaj je HDMI?
Vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface) omogoča prenos digitalnih avdio in video signalov prek enega kabla.
Razlika med HDMI-jem in DVI-jem je, da je naprava HDMI manjša od naprave DVI.
Če priključite predvajalnik DVD/Blu-ray/kabelski/satelitski sprejemnik, ki podpira različice HDMI, ki so starejše od 1.3, 
televizor mogoče ne bo oddajal zvoka oziroma bodo barve nepravilne. Če ste priključili starejši kabel HDMI in ne slišite 
zvoka, kabel HDMI vključite na vtičnico HDMi iN 3(Dvi), avdio kabla pa na vtičnici Dvi aUDiO iN na hrbtni strani 
televizorja. V tem primeru se obrnite na prodajalca predvajalnika DVD/Blu-ray/kabelskega/satelitskega sprejemnika, da 
preverite različico HDMI, in zahtevajte nadgradnjo.
Vtičnico HDMi iN 3(Dvi) uporabite za povezavo DVI z zunanjo napravo. Za video povezavo uporabite kabel za povezavo 
vrat DVI in HDMI ali adapter DVI-HDMI (povezava vrat DVI in HDMI), za avdio povezavo pa uporabite vtičnici Dvi aUDiO 
iN. Če uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtičnico HDMi iN 3(Dvi).
Pri HDMI kablih, ki niso različice 1.3, se lahko pojavi moteče migljanje ali pa zaslon ni prikazan.

3 PC iN [PC] / [aUDiO]
Za povezavo z vtičnicama za video in avdio izhod na računalniku.

Če vaš računalnik podpira povezavo HDMI, ga lahko povežete s priključkom HDMi iN 1, 2, 3(Dvi) ali4.
Če vaš računalnik podpira povezavo DVI, ga lahko povežete s priključkom HDMi iN 3(Dvi)/Dvi aUDiO iN.

4 aNT iN
Za povezavo z antenskim ali kabelskim televizijskim sistemom.

¦

N

N
N
•
•
N

N

N

N
N

890! 7 6

#

#

2

$

@

21 34 5

[Stranska plošča televizorja] [Hrbtna plošča televizorja]

vhod za napajanje
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5 LaN
Na ta vrata povežite kabel LAN, da se povežete z omrežjem.

6 KlJUČaVNiCa KeNSiNGTON (odvisno od modela)
Ključavnica Kensington (izbirno) je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. Če želite 
uporabljati napravo za zaklepanje, se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.

Kam se namesti ključavnico Kensington, je odvisno od modela.
7 H(SLUŠALKE) 

Slušalke lahko priključite na izhod za slušalke na televizorju. Ko so priključene slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov 
onemogočen.

Če imate na televizor priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka je omejena.
Daljša uporaba slušalk pri večji glasnosti lahko poškoduje sluh.
Če na televizor priključite slušalke, zvok ne bo prihajal iz zvočnikov.
Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.

8 DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL)
Za povezavo z digitalno avdio komponento, kot je sprejemnik domačega kina.

Če je digitalni avdio sistem povezan z vtičnico DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL): glasnost televizorja znižajte in 
prilagodite z regulacijo glasnosti v sistemu.
5.1-kanalni zvok je podprt, če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5.1-kanalni zvok.
Če je sprejemnik (domači kino) nastavljen na On, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje 
običajne signale (DTV), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, kot je 
predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski/satelitski sprejemnik, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik 
domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico za digitalni avdio izhod na 
predvajalniku DVD/Blu-ray(kabelskem/satelitskem sprejemniku neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s 
televizorjem.

9 ServiCe
Spojnik samo za servis.

0 aUdiO OUT [R-aUdiO-l]
Za povezavo z vtičnicama za avdio izhod na ojačevalniku/domačem kinu.
Če je ojačevalnik zvoka povezan z vtičnicama aUdiO OUT [R-aUdiO-l]: glasnost televizorja znižajte in prilagodite z 
regulacijo glasnosti na ojačevalniku.

! eXT1, 2
Vhodi oziroma izhodi za zunanje naprave, kot so videorekorder, predvajalnik DVD, video igralna naprava ali predvajalnik video 
plošč.

V načinu zunanje naprave izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG SD.
Specifikacije za vhod/izhod

Spojnik Vhod Izhod
Video Avdio (L/D) RGB Video + avdio (L/D)

eXT 1 O O O Na voljo je samo izhod televizorja ali DTV.
eXT 2 O O X Izhod lahko izberete.

@ aV iN [VideO] / [R-aUdiO-l]
Video in avdio vhodi za zunanje naprave, kot sta videokamera ali videorekorder.

# USB1(HDD) / USB2
Spojnik za nadgradnje programske opreme, način predvajanja predstavnosti itd. 
S Samsungovim omrežjem se lahko povežete brezžično s ‘Samsungovo kartico za brezžični LAN’ (na prodaj posebej).

Za trdi disk USB uporabite vrata USB1 (HDD).
$ Reža za COMMON iNTerFaCe

Če ni vstavljena ‘kartica za splošni vmesnik (CI+)’, se pri nekaterih kanalih na zaslonu prikaže sporočilo ‘Scrambled 
Signal’.
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem ‘kartice za splošni vmesnik (CI+)’, ID-jem 
gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
Ko je konfiguracija informacij o kanalih končana, se prikaže sporočilo ‘Updating Completed’, kar pomeni, da je seznam 
kanalov posodobljen.
Pri nekaterih modelih se ob vstavitvi kartice za splošni vmesnik prikaže poziv za geslo za Parental Lock.
Pri nekaterih modelih se pri programih za odrasle (18 let in več) poziv za geslo prikaže tudi, če je možnost Parental Lock 
nastavljena na allow all.
‘Kartico za splošni vmesnik (CI+)’ dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije. ‘Kartico za splošni vmesnik (CI+)’ 
odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
‘Kartico za splošni vmesnik (CI+)’ vstavite v smeri, ki je označena na njej.
Kje se nahaja reža COMMON iNTerFaCe, je odvisno od modela. 
Kartica za splošni vmesnik (CI+) ni podprta v nekaterih državah, regijah in pri nekaterih oddajnih postajah. Preverite pri 
pooblaščenem prodajalcu.
Funkcija CI+ je na voljo samo pri modelu LE********P. 
Če ste naleteli na težave, se obrnite na ponudnika storitev.
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Ogled daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik lahko uporabljate do oddaljenosti približno 7 m od televizorja.
Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna svetloba.
Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

1 POwer: Za vklop in izklop 
televizorja.

2 Tv: Za neposredno izbiro načina 
televizorja.

3 ŠTeviLSKi GUMBi : Pritisnite za 
menjavo kanala.

4 Fav.CH: Za prikaz seznamov 
priljubljenih kanalov na zaslonu.

5 Y: Pritisnite za znižanje 
ali zvišanje glasnosti.

6 SOUrCe: Pritisnite za prikaz in 
izberite video vire, ki so na voljo.

7 iNFO: Pritisnite za prikaz 
informacij na televizijskem 
zaslonu.

8 TOOLS: Za hitro izbiro pogosto 
uporabljenih funkcij.

9 iNTerNeT@: pritisnite za 
uporabo različnih internetnih 
storitev za ogled koristnih 
informacij in razvedrilne vsebine.

0 BarvNi GUMBi: Te gumbe 
uporabljajte v menijih Channel 
list, internet@Tv, Media Play 
itd.

@ CH LiST: za prikaz seznamov 
kanalov na zaslonu.

# Te gumbe uporabljajte v načinih 
Media Play in anynet+. 
(∏: ta daljinski upravljalnik 
lahko uporabite za upravljanje 
snemanja na Samsungovih 
snemalnikih s funkcijo Anynet+)

$ ON/OFF @: S pritiskanjem 
gumba osvetlitve ON/OFF 
@ preklapljate med vklopom 
in izklopom. Če je daljinski 
upravljalnik vklopljen in pritisnete 
gumb na njem, se za trenutek 
vklopi osvetlitev gumbov. (Če 
je gumb osvetlitve ON/OFF 
@ na daljinskem upravljalniku 
nastavljen na On, se čas uporabe 
baterije skrajša.) 

% PRe-CH: Za vrnitev na prej 
gledani kanal.

^ MUTeM: Pritisnite za začasen 
izklop zvoka. 

& > P <: Pritisnite za menjavo 
kanalov.

* MeNU: za prikaz glavnega 
menija na zaslonu.

( GUiDe: Prikaz elektronskega 
programskega vodnika (EPG)

) reTUrN: Za vrnitev na prejšnji 
meni.

a NaVZGOR ▲/NaVZdOl▼/
leVO ◄/deSNO ►/eNTerE: 
Uporabite za izbiranje 
elementov menija na zaslonu in 
spreminjanje vrednosti menija.

b eXiT: Pritisnite za izhod iz 
menija.

c CONTeNT: ta funkcija omogoča 
ogled možnosti Content Library.

d MeDia.P: za predvajanje 
glasbenih datotek, slik in filmov.

e SUBT.: Prikaz digitalnih 
podnapisov

f aD: Izbira zvočnega opisa.

Funkcije teleteksta
2 :: za izhod iz teleteksta
6 0: Izbira načina teleteksta 

(SEZNAM/FLOF)
7 5: za prikaz teleteksta
8 4: za izbiro velikosti teleteksta
0 Za izbiro teme Fastext
! /: Izmenična izbira 

možnosti Teletext, Double ali Mix.
@ 8: za shranjevanje teleteksta
% 1: Podstran teleteksta
& 2: naslednja stran teleteksta

3: prejšnja stran teleteksta
* 6: za kazalo teleteksta
) 9: za zadržanje strani 

teleteksta
b 7: Za preklic teleteksta

¦
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vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

1. Odprite pokrovček na hrbtni strani daljinskega upravljalnika, kot je prikazano na sliki.
2. Vstavite dve bateriji AAA. 

Poskrbite, da sta pola ‘+’ in ‘–’ baterije usmerjena skladno s prikazom v predelu za 
baterije.

3. Pokrovček namestite nazaj.
Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije in jih 
shranite na hladnem in suhem mestu. 

Če daljinski upravljalnik ne deluje, preverite naslednje:
Ali je televizor vklopljen? 
Ali so poli baterij ‘plus’ in ‘minus’ zamenjani?
Ali sta bateriji prazni?
Ali je prišlo do izpada napajanja oziroma je napajalni kabel izključen?
Ali je v bližini posebna fluorescentna luč ali neonska tabla?UPravLjaNje

Ogled menijev
Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne funkcije.

gumb MeNU
Za prikaz glavnega menija na 

zaslonu.

eNTerE /SMERNI gumbi
Za premikanje kazalca in izbiro elementa. 

Za izbiro trenutno izbranega elementa. 
Za potrditev nastavitve.

gumb reTUrN
Za vrnitev v prejšnji meni.

eXiT
Za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba prikaza na zaslonu
Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.
1. Pritisnite gumb MeNU.

2. Na zaslonu se prikaže glavni meni. Na levi strani menija so ikone: Picture, Sound, 
Channel, Setup, input, application, Support.

3. Za izbiro ene od ikon pritiskajte gumb ▲ ali ▼.

4. Nato za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb eNTerE.
5. Za izbiro podmenija ikone pritiskajte gumb ▲ ali ▼.

6. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa. 
Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

7. Pritisnite gumb eNTerE, da dokončate konfiguracijo. Za izhod pritisnite gumb eXiT.

¦

N

N

N
•
•
•
•
•

¦

❑

Mode	 :	Standard	 ▶

Backlight	 :	7
Contrast	 :	95
Brightness	 :	45
Sharpness	 :	50
Colour	 :	50
Tint	(G/R)	 :	G50/R50
Advanced	Settings

Picture

Mode	 :	Standard

Backlight	 :	7	 ▶

Contrast	 :	95
Brightness	 :	45
Sharpness	 :	50
Colour	 :	50
Tint	(G/R)	 :	G50/R50
Advanced	Settings
Picture	Options

Picture

7

 U	Move				L	Adjust					E	Enter					R	Return

						▲
Backlight
						▼

 Ikona pomoči
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Preklop televizorja v stanje pripravljenosti
Televizor lahko preklopite v stanje pripravljenosti in s tem zmanjšate porabo energije. Stanje pripravljenosti je uporabno, če želite 
začasno prekiniti gledanje (na primer med jedjo).
1. Pritisnite gumb POwerP na daljinskem upravljalniku.

Zaslon se izklopi in na televizorju začne svetiti indikator stanja pripravljenosti.
2. Za ponoven vklop televizorja enostavno znova pritisnite gumb POwerP.

Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Priporočamo tudi, da izključite 
napajanje in anteno.

Funkcija Plug & Play (odvisno od modela)
Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.
1. Pritisnite gumb POwer na daljinskem upravljalniku. 

Uporabite lahko tudi gumb POwerP na televizorju. 
Prikaže se sporočilo Select the OSD Language..

2. Pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezno državo. Za 
potrditev izbire pritisnite gumb eNTerE.

3. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite Store Demo ali Home Use in nato pritisnite gumb 
eNTerE.

Priporočamo, da televizor nastavite na način Home Use, saj to zagotavlja najboljšo 
sliko v domačem okolju.
Store Demo je namenjen samo uporabi v trgovinah.
Če je naprava po pomoti nastavljena na način Store Demo, in se želite vrniti na način Home Use (standardno): na 
televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, 5 sekund držite pritisnjen gumb MeNU na 
televizorju.

4. Pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite ustrezno državo. Za potrditev izbire pritisnite gumb 
eNTerE.

Ko uporabnik izbere državo v meniju Country , se pri nekaterih modelih prikaže dodatna možnost za nastavitev številke 
PIN.
Ko vnašate številko PIN, 0-0-0-0 ni na voljo.

5. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite air ali Cable in nato pritisnite gumb eNTerE.
air: signal običajne antene.
Cable: signal kabelske antene.

6. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite kanal, ki ga želite shraniti. Pritisnite gumb eNTerE, da izberete Start.
Ko vir antene nastavljate na Cable, pridete do koraka, pri katerem lahko nastavite vrednost za iskanje digitalnih kanalov. 
Za več informacij si oglejte Channel → auto Store.
Digital & analogue: digitalni in analogni kanali. / Digital: digitalni kanali. / analogue: analogni kanali.
Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.
Če želite shranjevanje kadar koli prekiniti, pritisnite gumb eNTerE.
Ko so shranjeni vsi kanali, ki so na voljo, se prikaže sporočilo Set the Clock Mode..

7. Pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite auto in nato pritisnite gumb eNTerE.
Če izberete Manual, se prikaže Set current date and time. 
Če ste prejeli digitalni signal, se bo čas samodejno nastavil. Če se ne, izberite Manual, da nastavite uro.

8. Prikaže se opis za način povezave za najboljšo kakovost zaslona v visoki ločljivosti. Preverite opis in pritisnite gumb 
eNTerE.

9. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite See Product Guide ali watch Tv. Pritisnite gumb eNTerE.
See Product Guide: Pomaknete se na možnost Product Guide, kjer si lahko ogledate uvod v glavne funkcije novega 
HDTV-ja.
watch Tv: za gledanje shranjenih kanalov.

za ponastavitev te funkcije ...
1. Za prikaz menija pritisnite gumb MeNU. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Setup in 

nato pritisnite gumb eNTerE.
2. Znova pritisnite gumb eNTerE, da izberete Plug & Play.
3. Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0.

Če želite spremeniti številko PIN, uporabite funkcijo Change PiN. 
Funkcija Plug & Play je na voljo samo v načinu televizorja.

¦

N

N

¦

N
N

N

N
N
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N

N
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N
N
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N

N
N

•

•

N
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Plug	&	Play	 	 ▶

Menu	Language	 :	English
Time
Broadcast
Security
Network
General

Setup

Select	the	OSD	Language.

Menu	Language		 :	English		 	 ▶

E	Enter

Plug	&	Play
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Ogled prikaza
Prikaz označuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Za ogled informacij pritisnite gumb iNFO.

Na televizorju se bodo prikazali kanal, vrsta zvoka in stanje določenih slikovnih in zvočnih 
nastavitev.

▲, ▼: Za ogled drugih informacij o kanalu. Če se želite pomakniti na trenutno izbran 
kanal, Pritisnite eNTerE Gumb.
◄, ►: You can view the desired program’s information at the current channel.

Znova pritisnite gumb iNFO ali počakajte približno 10 sekund, da prikaz samodejno 
izgine..

KaNaL

Meni kanala

Country

analogue Channel
Spremenite lahko državo analognih kanalov.

Digital Channel
Spremenite lahko državo digitalnih kanalov.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

auto Store
Poiščete lahko razpoložljive frekvenčne razpone (razpoložljivost je odvisna od države). Samodejno dodeljene številke programov 
mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov.

Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže okno za vnos PIN-a.

air / Cable
Vir antene za shranjevanje.

Digital & analogue: digitalni in analogni kanali.
Digital: digitalni kanali.
analogue: analogni kanali.

Če izberete Cable → digital & analogue ali Cable → digital:
Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

Search Mode → Full / Network / Quick
Quick

Network iD: za prikaz identifikacijske kode omrežja.
Frequency: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
Modulation: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
Symbol rate: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Poišče vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shrani v pomnilnik televizorja.
Če želite ustaviti izvajanje funkcije samodejnega shranjevanja, pritisnite gumb eNTerE.
Prikaže se sporočilo Stop auto Store?.
S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite yes in nato pritisnite gumb eNTerE.

¦
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Country	 	 ▶

Auto	Store
Manual	Store
Cable	Search	Option
Full	Guide
Mini	Guide
Default	Guide	 :	Full	Guide
Channel	List

Channel

DTv air

15
abc1

18:00 ~ 6:00 

18:11 Thu 6 Jan 
 Life On Venus Avenue

Unclassified
No Detaild Information  '  Information
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Manual Store
Ročno poišče kanal in ga shrani v pomnilnik televizorja.
Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže okno za vnos PIN-a.

Digital Channel
Ročno shranjevanje digitalnih kanalov.

Digital Channel je na voljo samo v načinu DTV.
Channel: s pritiskanjem gumba ▲, ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko kanala.
Frequency: s številskimi gumbi nastavite frekvenco.
Bandwidth: z gumbom ▲, ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite pasovno širino.
Ko se iskanje dokonča, so posodobljeni kanali v seznamu kanalov.

analogue Channel
Ročno shranjevanje analognega kanala.

Programme (številka programa, ki naj bo dodeljena kanalu): z gumbom ▲, ▼ ali številskimi gumbi (0–9) nastavite številko 
programa.
Colour System → auto / Pal / SeCaM / NTSC�.��: z gumbom ▲ ali ▼ nastavite vrednost barvnega sistema.
Sound System → BG / dK / i / l: z gumbom ▲ ali ▼ nastavite vrednost zvočnega sistema.
Channel (če poznate številko kanala za shranjevanje): S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite C (običajna antena) ali  
S (kabelski kanal). Pritisnite gumb ► in nato z gumbom ▲, ▼ ali s številskimi gumbi (0–9) izberite želeno številko.

Številko kanala lahko izberete tudi neposredno s pritiskom številskih gumbov (0–9).
Če ni zvoka ali le-ta ni normalen, znova izberite zahtevani zvočni standard.

Search (če ne poznate številk kanalov): za začetek iskanja pritisnite gumb ▲ ali ▼. Kanalnik pregleda frekvenčni razpon, 
dokler se na zaslonu ne prikaže prvi kanal ali izbrani kanal.
Store (če shranite kanal in z njim povezano številko programa): nastavite na OK s pritiskom gumba eNTerE.

Kanalni način
P (programski način): Po končani naravnavi so oddajnim postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od 
P00 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
C (način zunanje antene): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene številke za posamezno oddajno postajo v tem načinu.
S (način kabelskega kanala): Kanal lahko izberete z vnosom dodeljene številke za vsak kabelski kanal v tem načinu.

Cable Search Option (odvisno od države)
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja za kabelsko omrežje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

Freq.Start (Začetna frekvenca): za nastavitev začetne frekvence (razlikuje se od države do države).
Freq.Stop (Končna frekvenca): za nastavitev končne frekvence (razlikuje se od države do države).
Modulation: za prikaz vrednosti modulacije, ki so na voljo.
Symbol rate: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Full Guide / Mini Guide
Informacije EPG (elektronski programski vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega programa. Informacije o programu so lahko 
zastarele ali jih ni, kar je posledica oddajanja informacij določene televizijske postaje. Zaslon se bo dinamično posodobil takoj, ko 
bodo na voljo nove informacije.

Meni vodnika lahko prikažete tudi enostavno s pritiskom gumba GUiDe. (Za konfiguriranje funkcije Default Guide si oglejte 
opise.)

Full Guide
Informacije o programu so prikazane za eno uro. Prikazane so informacije o dveh urah programa, po katerih se lahko pomikate 
naprej ali nazaj glede na čas.

Mini Guide
Informacije o posameznih oddajah so prikazane v ločenih vrsticah na zaslonu mini vodnika trenutnega kanala, od trenutne oddaje 
navzgor, glede na vrstni red začetka oddaj.
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default Guide → Full Guide / Mini Guide
Odločite se lahko, ali želite prikazati Full Guide ali Mini Guide, ko pritisnete gumb GUiDe na daljinskem upravljalniku.

Channel List
Za podrobne postopke uporabe funkcij Channel List si oglejte navodila Managing Channels.

Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskanjem gumba CH LiST na daljinskem upravljalniku.

Channel Mode
Ko pritisnete gumb P >/<, preklopite med kanali, ki so na izbranem seznamu kanalov.

added Ch.
Preklop med kanali, ki so na seznamu shranjenih kanalov.

Favourite Ch.
Preklop med kanali, ki so na seznamu priljubljenih kanalov.

Fine Tune
Če je sprejem jasen, fina naravnava kanala ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal 
šibak ali popačen, boste kanal mogoče morali ročno fino naravnati.

Shranjeni fino naravnani kanali so označeni z zvezdico ‘*’ na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
Če želite ponastaviti fino naravnavo, s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite reset in nato pritisnite gumb eNTerE.
Fino naravnavo je mogoče uporabiti samo pri analognih TV-kanalih.

Uporaba Full / Mini Guide

za ... Storite naslednje ...

Gledanje programa s seznama EPG S pritiskanjem gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite program.

Izhod iz vodnika Pritisnite modri gumb.

Če je izbran naslednji program, je dodan na razpored s prikazano ikono ure. Če znova pritisnete gumb eNTerE, s pritiskanjem 
gumbov ◄ in ► izberite Cancel Schedules. Določanje razporeda se prekliče in ikona ure izgine. 

Ogled informacij o programu S pritiskanjem gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni program. 
Ko je označen želeni program, pritisnite gumb iNFO.
Naslov programa je na zgornjem osrednjem delu zaslona. 

Če želite podrobne informacije, kliknite gumb iNFO. Podrobne informacije vključujejo številko kanala, čas predvajanja, informacije 
o statusni vrstici, starševskem nadzoru, kakovosti videa (HD/SD), zvočnih načinih, podnaslovih ali teletekstu, jeziku podnaslovov ali 
teleteksta ter kratek povzetek označenega programa. ‘...’ se prikaže, če je povzetek dolg.

Preklapljanje med možnostma Full Guide in Mini 
Guide

Pritiskajte rdeči gumb.

V možnosti Full Guide 
Hiter pomik nazaj (24 ur). 
Hiter pomik naprej (24 ur).

Pritiskajte zeleni gumb.
Pritiskajte rumeni gumb.

❑

❑

O

❑

■

■

❑

N
N
N

Full	Guide

E	Watch				 	Information			 	Page				 	Mini	Guide				 	+24	Hours				 	Exit

DTV	Cable	900	f	tn																									2:10	Tue	1	Jun
Freshmen	On	Campus
2:00	-	2:30
No	Detailed	Information

Today 2:00	-	3:00 3:00	-	4:00

Mint	Extra
Loaded
40	with	Dynamite	MC
The	Distillery
Smash	Hits!	Sunday

900							f	tn
901							ITV	Play
902							Kerrang!
903							Kiss
904							oneword
905							Hits▼

Street	Hypn..

Kisstory
No	Information

No	Information

No	Information

Freshmen	O..

		900

E	Watch				 	Information			 	Page				 	Full	Guide				 	Exit

Mini	Guide DTV	Cable	900	f	tn

Street	Hypnosis
Booze	Britain

2:00
2:30
5:00

Freshmen	On	Campus

▼
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Upravljanje kanalov 
S tem menijem lahko dodate/izbrišete ali nastavite priljubljene kanale in uporabljate programski vodnik za digitalne prenose.

all Channels
Prikaže vse trenutno razpoložljive kanale.

added Channels
Prikaz vseh dodanih kanalov.

Favourites
Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

Če želite izbrati priljubljene kanale, ki ste jih nastavili, pritisnite gumb Fav.CH na daljinskem 
upravljalniku.

Programmed
Prikaz trenutno rezerviranih oddaj.

Izberite kanal na zaslonu all Channels, added Channels ali Favourites s pritiskanjem gumba ▲ / ▼ in pritiskom gumba 
eNTerE. Nato lahko gledate izbrani kanal.
Uporaba barvnih gumbov skupaj z možnostjo Channel List

Rdeči (Channel Type): Preklapljanje med možnostmi Tv, radio, Data / Other in all.
Zeleni (zoom): Povečanje ali pomanjšanje številke kanala.
Rumeni (Select): Izbira več seznamov kanalov. Istočasno lahko dodate/izbrišete več kanalov, jih dodate priljubljenim/
izbrišete izmed priljubljenih. Če želite istočasno nastaviti vse izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite rumeni 
gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaže oznaka c.
TOOLS (Tools): Za prikaz menija Delete (ali add), add to Favourite (ali Delete from Favourite), Lock (ali Unlock), 
Timer viewing, edit Channel Name, edit Channel Number, Sort, Select all (ali Deselect all), auto Store. (Meniji 
možnosti so lahko drugačni, odvisno od okoliščin.)

Ikone stanja kanala
A : analogni kanal.
c : kanal, izbran s pritiskom rumenega gumba.
* : kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.
( : oddaja, ki se trenutno predvaja.
\ : zaklenjen kanal.
) : rezervirana oddaja.

Meni z možnostmi seznama kanalov (v možnosti all Channels / added Channels / Favourites)
Če želite uporabljati meni z možnostmi, pritisnite gumb TOOLS.
Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.

add / Delete
Lahko izbrišete ali dodate kanal, da prikažete želene kanale.

Vsi izbrisani kanali bodo prikazani v meniju all Channels.
Če je kanal obarvan sivo, to pomeni, da je bil izbrisan.
Meni add se prikaže samo pri izbrisanih kanalih.
Na enak način lahko izbrišete kanal v meniju added Channels ali Favourites.

add to Favourite / Delete from Favourite
Kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Nastavite lahko tudi dodajanje ali brisanje izmed priljubljenih z izbiro Tools 
→ add to Favourite (ali Delete from Favourite).
Prikazan bo simbol “*” in kanal bo nastavljen kot priljubljeni.
Vsi priljubljeni kanali bodo prikazani v meniju Favourites.
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Added	Channels

824										UKTV	Gold
825										UKTV	style

A 1					C	--
A	2										C	--
A	3										C	--
A	4										C	--
A	5										C	--
A	6										C	--
A	7										C	--
A	8										C	--

												All								 	Channel	Type			 	Zoom			 	Select			T	Tools
All	Channels

824										UKTV	Gold
825										UKTV	style

A 1					C	--
A	2										C	--
A	3										C	--
A	4										C	--
A	5										C	--
A	6										C	--
A	7										C	--
A	8										C	--

												All								 	Channel	Type			 	Zoom			 	Select			T	Tools

Delete
Add	to	Favourite
Lock
Timer	Viewing
Edit	Channel	Name
Sort
																																							�

BN68-02325A-04Sln.indb   11 2009-10-08   �� 10:12:19



Slovenščina - ��

Lock / Unlock
Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati. 

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Child Lock nastavljena na On. 
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Privzeta koda PIN novega televizorja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete Change PiN.
Prikazan bo simbol “\” in kanal bo zaklenjen.

Timer viewing
Če rezervirate oddajo, ki si jo želite ogledati, se kanal na seznamu kanalov samodejno preklopi v rezerviranega, tudi če gledate 
drug kanal. Če želite rezervirati oddajo, najprej nastavite trenutni čas. 

Rezervirati je mogoče samo shranjene kanale.
Kanal, dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem 
upravljalniku.
Rezerviranje programa bo prikazano v meniju Programmed.
Programski vodnik za digitalne kanale in rezerviranje oddaj
Če je izbran digitalni kanal in pritisnete gumb ►, se prikaže programski vodnik za ta kanal. Oddajo lahko rezervirate po zgoraj 
opisanih postopkih.

edit Channel Name (samo pri analognih kanalih)
Kanale lahko označite, tako da se vsakič, ko izberete določen kanal, prikaže njegovo ime.

Digitalnim kanalom so imena samodejno dodeljena in jih ni mogoče spremeniti.

edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih)
Urejate lahko tudi številke kanalov, in sicer s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

Sort (samo pri analognih kanalih)
Ta postopek omogoča spreminjanje številk programov shranjenih kanalov. To postopek boste mogoče morali izvesti po uporabi 
funkcije samodejnega shranjevanja.

Select all / Deselect all
Select all: izberete lahko vse kanale na seznamu kanalov.
Deselect all: prekličete lahko izbor vseh izbranih kanalov.
Možnost Deselect all lahko izberete samo, če je kateri kanal izbran.

auto Store
Za podrobne postopke nastavljanja možnosti si oglejte navodila ‘Meni kanala’.
Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže okno za vnos PIN-a.

Meni z možnostmi seznama kanalov (v možnosti Programmed)
Rezervacijo si lahko ogledate, jo spremenite ali izbrišete.

Če želite uporabljati meni z možnostmi, pritisnite gumb TOOLS.

Change info
Za spremembo rezervacije oddaje.

Cancel Schedules
Za preklic rezervacije oddaje.

information
Za ogled rezervacije oddaje. 
(Lahko tudi spremenite podatke o rezervaciji.)

Select all
Za izbiro vseh rezerviranih oddaj.
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Programmed

1	/	1	/	2009

13:59			5		TV1			)	

18:59					2				TV3				)	The	Equalizer
20:59					2				TV3				)	McMillan	&	Wife
21:59					2				TV3				)	M.Spillane’s	mike	

												All							 	Zoom			 	Select			T	Tools				E	Information

Change	Info
Cancel	Schedules
Information
Select	All
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SLiKa

Konfiguriranje menija slike

Mode
Izberete lahko vrsto slike, ki najbolj ustreza vašim zahtevam.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Slikovni način lahko nastavite tudi z 
izbiro možnosti Tools → Picture Mode.

Dynamic
Za izbiro slike za višjo ločljivost v svetlem prostoru.

Standard
Za izbiro slike za optimalen prikaz v normalnem okolju.

Natural
Za izbiro slike za optimalen prikaz, ki je udoben za gledanje.

Funkcija ni na voljo v načinu računalnika.

Movie
Za izbiro slike za gledanje filmov v temnem prostoru.

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint (G/r)
Televizor ima več možnosti nastavitev za nadzor kakovosti slike.

Backlight: za prilagoditev svetlosti osvetlitve LCD-ja.
Contrast: za prilagoditev ravni kontrasta slike.
Brightness: za prilagoditev ravni svetlosti slike.
Sharpness: za prilagoditev nastavitve robov slike.
Colour: za prilagoditev nasičenosti barv slike.
Tint (G/r): ta prilagoditev barvnega odtenka slike.
V analognih načinih sistema PAL Tv, ext., av funkcije Tint (G/r) ni mogoče uporabljati.
Če spremenite možnost Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/r), se prikaz na zaslonu ustrezno 
prilagodi.
V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti Backlight, Contrast in Brightness.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.
Količino porabljene energije lahko opazno zmanjšate, če znižate raven svetlosti slike, s čimer boste tudi znižali celotne tekoče 
stroške.

advanced Settings
Novi Samsungov televizor omogoča še natančnejše slikovne nastavitve kot prejšnji modeli. 

advanced Settings je na voljo v načinu Standard ali Movie.
V načinu računalnika je med elementi advanced Settings mogoče spreminjati samo 
Dynamic Contrast, Gamma in white Balance.

Black Tone → Off / dark / darker / darkest
Na zaslonu lahko izberete raven črne in tako prilagodite globino zaslona.

dynamic Contrast → Off / low / Medium / High
Prilagodite lahko kontrast zaslona, tako da je optimalen.

Gamma
Nastavite lahko intenzivnost primarnih barv (rdeča, zelena, modra).
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Mode	 :	Standard	 ▶

Backlight	 :	7
Contrast	 :	95
Brightness	 :	45
Sharpness	 :	50
Colour	 :	50
Tint	(G/R)	 :	G50/R50
Advanced	Settings

Picture

7

 U	Move				L	Adjust					E	Enter					R	Return

						▲
Backlight
						▼

Black	Tone	 :	Off	 	 ▶
Dynamic	Contrast	 :	Medium
Gamma	 :	0
Colour	Space	 :	Native
White	Balance
Flesh	Tone	 :	0
Edge	Enhancement	 :	On

U	Move					E	Enter					R	Return

Advanced	Settings
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Colour Space
Barvni prostor je barvna matrika, ki je sestavljena iz rdeče, zelene in modre barve. Izberite najljubši barvni prostor za prikaz 
najnaravnejših barv.

auto: Samodejni barvni prostor se samodejno prilagodi na najnaravnejši barvni ton glede vire programa.
Native: nastavitev naravnega barvnega prostora omogoča globoke in bogate barvne tone.
Custom: prilagoditev barvnega razpona po vaših željah.

Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so priključene na vhod televizorja. Na primer, če je z 
vhodom HDMI 1 povezan predvajalnik DVD in je trenutno izbran, se shranijo nastavitve in prilagoditve za predvajalnik 
DVD. 

Colour: red, Green, Blue, yellow, Cyan ali Magenta
Colour je na voljo, če je možnost Colour Space nastavljena na Custom.
Pri možnosti Colour lahko prilagodite vrednosti RGB za izbrano barvo.
Za ponastavitev prilagojene vrednosti RGB izberite reset.

red: za prilagoditev ravni nasičenosti rdeče za izbrano barvo.
Green: za prilagoditev ravni nasičenosti zelene za izbrano barvo.
Blue: za prilagoditev ravni nasičenosti modre za izbrano barvo.
reset: za ponastavitev barvnega prostora na privzete vrednosti.

white Balance
Prilagodite lahko barvno temperaturo za naravnejše barve slike.

R-Offset: za prilagoditev temnosti rdeče.
G-Offset: za prilagoditev temnosti zelene.
B-Offset: za prilagoditev temnosti modre.
R-Gain: za prilagoditev svetlosti rdeče.
G-Gain: za prilagoditev svetlosti zelene.
B-Gain: za prilagoditev svetlosti modre.
reset: predhodno prilagojena izravnava belin bo ponastavljena na tovarniške vrednosti.

Flesh Tone
Poudarite lahko rožnati ton slike.

Če spremenite vrednost nastavitve, se osveži prilagojeni zaslon.

edge enhancement → Off / On
Poudarite lahko robove predmetov na sliki.

xvyCC → Off / On
Nastavitev načina xvYCC na On poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz 
predvajalnika DVD), ki je priključena na vtičnico HDMI ali Component IN.

xvyCC je na voljo, če je slikovni način nastavljen na Movie in če je zunanji vhod nastavljen na način HDMI ali način 
komponente.
Funkcija morda ni podprta, kar je odvisno od zunanje naprave.

Picture Options
V načinu računalnika je med elementi Picture Options mogoče spreminjati samo Colour 
Tone in Size .

Colour Tone → Cool / Normal / Warm� / Warm� / Warm�
warm1, warm2 ali warm3 je aktivna samo, če je slikovni način nastavljen na Movie.
Spreminjate in prilagajate lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so priključene na vhod 
televizorja.

■

●
●
●

N
N

�
N
N
N

�
�
�
�

■

●
●
●
●
●
●
●

■

N

■

■

N

N

❑

N

■

N
N

Colour	Tone	 :	Normal	 	 ▶
Size	 :	Auto	Wide
Screen	Mode	 :	16:9
Digital	NR	 :	Auto
HDMI	Black	Level	 :	Normal
Film	Mode	 :	Off
100Hz	Motion	Plus	 :	Standard
	 ▼

U	Move					E	Enter					R	Return

Picture	Options
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Size
Morda boste včasih želeli spremeniti velikost slike na zaslonu. Televizor ima na voljo več možnosti velikosti zaslona; vsaka od njih 
je zasnovana tako, da zagotavlja optimalno delovanje za posamezne vrste video vhoda. Tudi kabelski/satelitski sprejemnik ima 
lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Na splošno je priporočljivo, da televizijo čim več časa gledate v načinu 16:9.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Velikost lahko nastavite tudi z izbiro možnosti Tools → Picture Size.
auto wide: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.
16:9: velikost slike prilagodi razmerju stranic 16:9, ki je primerno za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
wide zoom: povečava slike nad 4:3.
zoom: povečava slike, široke 16:9, da jo prilagodi velikosti zaslona (v navpični smeri).
4:3: privzeta nastavitev za video film in običajno oddajanje.
Screen Fit: funkcijo uporabite za ogled celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p/1080i/1080p) ali 
komponente (1080i/1080p).
Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
V načinu računalnika je mogoče prilagajati samo načina 16:9 in 4:3.
Prilagajate in shranjujete lahko nastavitve vseh zunanjih naprav, ki so povezane na vhod televizorja.
Če je na televizorju več kot dve uri prikazana negibna slika, se lahko pojavi začasno zadržanje slike.
wide zoom: S pritiskanjem gumba ► izberite Position, nato pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ 
pomaknite sliko navzgor/navzdol. Nato pritisnite gumb eNTerE.
zoom: S pritiskanjem gumba ► izberite Position, nato pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ pomaknite 
sliko navzgor ali navzdol. Nato pritisnite gumb eNTerE. S pritiskanjem gumba ► izberite Size, nato pritisnite gumb 
eNTerE. Pritiskajte gumb ▲ ali ▼, da povečate ali zmanjšate velikost slike v navpični smeri. Nato pritisnite gumb 
eNTerE.
Ko izberete Screen Fit v načinu HDMi (1080i/1080p) ali Component (1080i/1080p): S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite 
Position. Z gumbom ▲, ▼, ◄ ali ► pomaknite sliko.

reset: S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite reset in nato pritisnite gumb eNTerE. Nastavitev lahko inicializirate.
Če funkcijo Screen Fit uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji 
zmanjšanja prevelike slike.
Če je v možnosti PIP nastavljen dvojni način (À, Œ), velikosti slike ni mogoče nastaviti.

Screen Mode → ��:� / Wide Zoom / Zoom / �:�
Ko pri širokozaslonskem televizorju 16:9 velikost slike nastavite na auto wide, lahko določite velikost za sliko 4:3 WSS ali pa ne 
določite teh nastavitev. V posameznih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike, zato to funkcijo izbere uporabnik.

16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.
wide zoom: povečava slike nad 4:3.
zoom: navpična povečava slike na zaslonu.
4:3: nastavitev slike na običajni način 4:3.
Ta funkcija je na voljo v načinu auto wide.
Funkcija ni na voljo v načinih računalnika, komponente in HDMI-ja.

digital NR → Off / low / Medium / High / auto
Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo digitalnega odpravljanja šumov za zmanjšanje statičnih motenj in 
odsevov na zaslonu.

Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

HdMi Black level → Normal / low
Na zaslonu lahko izberete raven črne in tako prilagodite globino zaslona.

Ta funkcija je aktivna samo, če je zunanja naprava na televizor priključena prek vhoda HDMI (signali RGB).

Film Mode → Off / auto� / auto�
Televizor lahko nastavite tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.

Film Mode je podprta v načinih TV, AV, COMPONENT (480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).
Off: za izklop filmskega načina.
auto1: za samodejno prilagoditev slike na najboljšo kakovost, ko gledate film.
auto2: za samodejno optimiziranje besedila videa na zaslonu, ko gledate film (ne velja za razširjene podnapise).
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�00Hz Motion Plus → Off / Clear / Standard / Smooth / Custom / demo
Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

Če omogočite 100Hz Motion Plus, se lahko na zaslonu pojavijo šumi. V tem primeru nastavite 100Hz Motion Plus na Off.
Off: Za izklop načina naprednega 100Hz gibanja.
Clear: Za nastavitev naprednega 100Hz gibanja na najnižjo vrednost.
Standard: Za nastavitev naprednega 100Hz gibanja na srednjo vrednost.
Smooth: Za nastavitev naprednega 100Hz gibanja na najvišjo vrednost.
Custom: za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti in tresenja po vaših željah.

Blur reduction: za prilagoditev ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.
judder reduction: za prilagoditev ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.
reset: za ponastavitev nastavitev po meri.

Demo: Za prikaz razlike med vklopljenim in izklopljenim načinom naprednega 100Hz gibanja.

Blue Only Mode → Off / On
Ta funkcija je namenjena strokovnjakom za merjenje naprav AV. Ta funkcija prikazuje modri signal tako, da se iz video signala 
odstranita rdeči in zeleni signal, s čimer se ustvari učinek modrega filtra, ki se uporablja za prilagajanje barve in obarvanosti video 
opreme, kot so predvajalnik DVD, domači kino itd. Z uporabo te funkcije lahko prilagodite barvo in obarvanost na želene vrednosti, 
ki so primerne za stopnjo signala vseh video naprav, ki uporabljajo vzorce rdeče/zelene/modre/turkizne/škrlatne/rumene barvne 
lestvice, brez uporabe dodatnega filtra za modro.

Blue Only Mode je na voljo, če je slikovni način nastavljen na Movie ali Standard.

Picture Reset → Reset Picture Mode / Cancel
Ponastavitev vseh slikovnih nastavitev na privzete vrednosti.

reset Picture Mode: Trenutne slikovne vrednosti se vrnejo na privzete nastavitve.

Ogled slike v sliki
S funkcijo PIP lahko istočasno gledate sliko iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega 
video vira. Izdelek ima vgrajen en sprejemnik, kar ne omogoča delovanja funkcije PIP v istem 
načinu. Za podrobnosti si oglejte spodnji razdelek ‘Nastavitve funkcije PIP’.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Nastavitve funkcije PIP lahko 
konfigurirate tudi z izbiro možnosti Tools → PiP.
Če izberete zvok slike PIP, si oglejte navodila ‘Konfiguriranje menija zvoka’.
Nastavitve funkcije PiP

Glavna slika Podslika
Component
HDMi1, HDMi2, HDMi3/Dvi, HDMi4
Osebni računalnik

Televizor

Če televizor izklopite, ko je v načinu PIP, in ga znova vklopite, okno PIP izgine.
Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, lahko slika v oknu PIP postane malce nenaravna.
Medtem ko uporabljate storitev internet@Tv, funkcije PiP ni mogoče uporabljati.

PiP → Off / On
Za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije PIP. 

Size → Õ/Ã/À/Œ
Za izbiro velikosti podslike.

Position → Ã/– / —/œ
Za izbiro položaja podslike.

V dvojnem načinu (Œ, À), možnosti Position ni mogoče izbrati.

Channel
Za izbiro kanala za podzaslon.
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PIP	 :	On	 	 ▶
Size	 :	Õ
Position	 :	Ã
Channel	 :	ATV	4

U	Move					E	Enter					R	Return

PIP

Game	Mode	 :	Off
BD	Wise	 :	On
Energy	Saving	 :	Off
Menu	Transparency	 :	Bright
Melody	 :	Medium
PIP	 	 	 ▶

U	Move					E	Enter					R	Return

General
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Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev programske opreme računalnika (v okolju Windows XP)
Spodaj so prikazane nastavitve zaslona za tipični računalnik v OS Windows. Dejanski prikazi 
na računalniškem zaslonu bodo najbrž drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema 
Windows in grafične kartice. Četudi se dejanski prikazi razlikujejo, v večini primerov veljajo 
iste osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali 
Samsungovega prodajalca.)
1. Najprej kliknite možnost ‘Nadzorna plošča’ v meniju Start v OS Windows.
2. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite ‘Videz in teme’ in prikazalo se bo pogovorno 

okno zaslona.
3. Ko se prikaže okno nadzorne plošče, kliknite ‘Zaslon’ in prikazalo se bo pogovorno okno 

zaslona.
4. Pomaknite se na zavihek ‘Nastavitve’ v pogovornem oknu zaslona.

Ustrezna nastavitev velikosti (ločljivost) – optimalna: 1920 x 1080 slikovnih pik
Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo možnost za navpično 
frekvenco, je njena ustrezna vrednost ‘60’ ali ‘60 Hz’. Sicer samo kliknite ‘V redu’ in 
zaprite pogovorno okno.

Načini zaslona
Če je signal iz sistema enak načinu standardnega signala, se zaslon samodejno prilagodi. Če signal iz sistema ni enak načinu 
standardnega signala, prilagodite način v skladu z navodili za uporabo grafične kartice, sicer slika morda ne bo prikazana. Za 
načine prikaza, navedene na naslednji strani, je bila slika zaslona optimizirana med izdelavo.

Vhod d-Sub in HdMi/dVi

Mode ločljivost vodoravna frekvenca 
(KHz)

Navpična frekvenca 
(Hz) Točkovna ura (MHz) Polariteta sinhr. 

(v/N)
iBM  640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-

 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MaC
 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

veSa CvT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

veSa DMT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
veSa GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
veSa DMT/
DTv Cea 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

Če uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtičnico HDMi iN 3(Dvi) .
Način prepletanja ni podprt.
Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. SOG ni podrt.
Če je kabel VGA predolg ali nizke kakovosti, lahko v načinih visoke ločljivosti (1920 x 1080) povzroči šum slike.
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Nastavitev televizorja z računalnikom
Prednastavitev: Pritisnite gumb SOUrCe, da izberete način računalnika.

auto adjustment
S funkcijo samodejne prilagoditve televizor samodejno prilagodi sprejete video signale.
S to funkcijo tudi samodejno fino naravnate nastavitve in prilagodite vrednosti in položaje 
frekvence.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Samodejno prilagoditev lahko nastavite 
tudi z izbiro možnosti Tools → auto adjustment.
Ta funkcija ne deluje v načinu DVI-HDMI.

Screen

Coarse / Fine
Namen prilagajanja kakovosti slike je odstraniti ali zmanjšati šum slike. Če šum ni odstranjen 
s fino naravnavo, čim bolje prilagodite frekvenco (Coarse) in znova fino naravnajte. Po 
zmanjšanju šumov znova nastavite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

PC Position
nastavite položaj računalniškega zaslona, če se ta ne prilega televizijskemu zaslonu. 
S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ prilagodite navpični položaj. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► 
prilagodite vodoravni položaj.

image reset
vse slikovne nastavitve lahko zamenjate s tovarniškimi vrednostmi.
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Konfiguriranje menija zvoka

Mode → Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom
Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Zvočni način lahko nastavite tudi z izbiro 
možnosti Tools → Sound Mode.
Standard: za izbiro običajnega zvočnega načina.
Music: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
Movie: za najboljši zvok za filme.
Clear voice: glas je bolj poudarjen kot drugi zvoki.
Custom: za priklic zvočnih nastavitev po meri.

equalizer
Zvočne nastavitve lahko prilagodite, kot vam najbolj ustreza.

Mode: za izbiro zvočnega načina med vnaprej določenimi nastavitvami.
Balance L/r: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.
100Hz/300Hz/1KHz/3KHz/10KHz (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc različnih pasovnih širin.
reset: Ponastavitev nastavitev izenačevalnika na privzete vrednosti.

SRS TruSurround Hd → Off / On
SRS TruSurround HD je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-večkanalne vsebine preko dveh zvočnikov. TruSurround 
proizvaja odličen, navidezni prostorski na katerem koli sistemu z dvema zvočnikoma, tudi prek notranjih zvočnikov televizorja. 
Tehnologija je popolnoma združljiva z vsemi večkanalnimi oblikami zapisa.

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Funkcijo SRS TruSurround HD lahko nastavite tudi z izbiro možnosti Tools 
→ SRS TS Hd.
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Brightness	 :	45
Sharpness	 :	50

Auto	Adjustment	 	 ▶

Screen
Advanced	Settings
Picture	Options
Picture	Reset

Picture

Coarse	 	 	 50
Fine	 	 	 0
PC	Position
Image	Reset

U	Move					E	Enter					R	Return

Screen

Mode	 :	Custom	 ▶

Equalizer
SRS	TruSurround	HD	 :	Off
Audio	Language	 :	----
Audio	Format	 :	----
Audio	Description
Auto	Volume	 :	Off
Speaker	Select	 :	TV	Speaker

Sound
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audio Language
Spremenite lahko privzeto vrednost za jezik avdia. Prikaže informacije o jeziku za dohodni tok.

To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
Izbirate lahko samo med jeziki, ki so dejansko oddajani.

audio Format → MPeG / dolby digital
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti 
odkodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.
Možnost Audio Format je prikazana v skladu z oddajanim signalom.

audio Description
To je dodatna funkcija za zvok, ki omogoča dodatne zvočne posnetke za slabovidne. Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku 
za AD (Audio Description), če jo oddajnik pošlje skupaj z glavnim zvokom. Uporabniki lahko zvočni opis vklopijo in izklopijo ter 
upravljajo glasnost.

Pritisnite gumb aD na daljinskem upravljalniku, da izberete Off ali On.

audio description → Off / On
Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

volume
Prilagodite lahko glasnost zvočnega opisa.

volume je aktivna, če je možnost audio Description nastavljena na On.
To funkcijo je mogoče izbrati pri gledanju digitalnega kanala.

auto Volume → Off / On
Stanje signalov posameznih postaj se razlikuje, zato ni enostavno prilagajati glasnosti ob vsaki zamenjavi kanala. Ta funkcija 
omogoča samodejno prilagajanje glasnosti želenega kanala z znižanjem glasnosti v primeru visokega modulacijskega signala ali 
zvišanjem glasnosti v primeru nizkega modulacijskega signala.

Speaker Select
Če je televizor povezan z domačim kinom, izklopite zvočnika televizorja, tako da lahko poslušate zvok iz (zunanjih) zvočnikov 
domačega kina.

external Speaker: za poslušanje zvoka iz zunanjih zvočnikov (domačega kina).
Tv Speaker: za poslušanje zvoka iz zvočnikov televizorja.
Gumba za glasnost in gumb MUTe ne delujejo, če je možnost Speaker Select nastavljena na external Speaker.
Če izberete external Speaker v meniju Speaker Select, bodo zvočne nastavitve omejene.

Notranji zvočniki televizorja Avdio izhod (optični, izhod L/D) v zvočnem 
sistemu

RF/AV/komponenta/računalnik/ HDMI RF/AV/komponenta/računalnik/ HDMI
Zvočnik televizorja Izhod zvoka Izhod zvoka

Zunanji zvočnik Nemo Izhod zvoka
Ni video signala Nemo Nemo

Sound Select → Main / Sub
Ko je aktivirana funkcija PIP, lahko poslušate zvok podslike (PIP).

To možnost lahko izberete tudi, ko je možnost PiP nastavljena na On.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Zvok podslike lahko nastavite tudi z izbiro možnosti Tools → PiP → Sound 
Select.

Sound Reset → Reset all / Reset Sound Mode / Cancel
Zvočne nastavitve lahko obnovite na tovarniške vrednosti.

reset Sound Mode: za vrnitev trenutnih zvočnih vrednosti na privzete nastavitve.
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Sound	Reset

	L	Move					E	Enter					R	Return

Cancel	sound	reset.

Reset	All Reset	Sound	Mode Cancel
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izbira zvočnega načina
Način zvoka lahko nastavite v meniju Tools. Če nastavite na Dual l ll, se na zaslonu prikaže trenutni zvočni način.

vrsta zvoka Dual 1/2 Privzeto

A2 Stereo
Mono MONO

Samodejen preklop
Stereo STereO ↔ MONO
Dual DUaL 1 ↔ DUaL 2 DUaL 1

NICAM 
Stereo

Mono MONO
Samodejen preklop

Stereo MONO ↔ STereO

Dual MONO ↔ DUaL 1 
DUaL 2 DUaL 1

Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega preklopa, preklopite na Mono.
Ta funkcija je aktivirana samo v stereo zvočnem signalu. V mono zvočnem signalu je deaktivirana.
Ta funkcija je na voljo samo v načinu televizorja.

¦

N
N
N

NaSTaviTev

Konfiguriranje menija nastavitve

Menu Language
Za nastavitev jezika menija.

Time
Za podrobne postopke nastavljanja možnosti si oglejte navodila ‘Nastavitev časa’.

Broadcast

Subtitle
Aktivirate in deaktivirate lahko podnapise. S tem menijem nastavite način podnapisov. Menijska možnost Normal predstavlja 
osnovne podnapise, Hard of hearing pa podnapise za osebe z okvaro sluha.

Subtitle → Off / On
vklop ali izklop podnapisov.
Mode → Normal / Hard of hearing
za nastavitev načina podnapisov.
Subtitle Language
za nastavitev jezika podnapisov.

Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije Hard of hearing, se samodejno aktivira Normal, tudi če je izbran način 
Hard of hearing.
Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
Te možnosti lahko enostavno izberete s pritiskom gumba SUBT. na daljinskem upravljalniku.

digital Text → disable / enable (samo v vB)
Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem 
nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike 
in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, 
in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), 
teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.
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Plug	&	Play

Menu	Language	 :	English	 ▶

Time
Broadcast
Security
Network
General

Setup
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Teletext Language
Nastavite lahko jezik teleteksta, in sicer tako, da izberete vrsto jezika.

Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Preference
Primary audio Language / Secondary audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / 
Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language
S to funkcijo lahko uporabnik izbere enega od jezikov. Tukaj izbrani jezik je privzeti jezik, ko uporabnik izbere kanal. Če 
spremenite nastavitev jezika, se možnosti menija Language Subtitle Language, Audio Language in Teletext Language 
samodejno spremenijo v izbrani jezik.
V meniju jezika možnosti jezika podnapisov, jezika avdia in jezika teleteksta prikazujejo seznam jezikov, ki jih podpira trenutni 
kanal; označen je izbor. Če spremenite to nastavitev jezika, nov izbor velja samo za trenutni kanal. S spremembo nastavitve 
se ne spremenijo nastavitve menija Preference: Primary Subtitle Language, Primary Audio Language in Primary Teletext 
Language.

Common interface
Ci Menu
Uporabniku omogoča, da lahko izbira iz menija, ki ga omogoča CAM. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško 
kartico.
application info.
Prikaže informacije o CAM-u, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik. Informacije o aplikaciji se nanašajo na kartico 
splošnega vmesnika (CI+). CAM lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor VKLOPLJEN ali IZKLOPLJEN.
1.  Modul CI CAM kupite pri najbližjem prodajalcu ali po telefonu.
2. Kartico za splošni vmesnik vstavite v ‘kartica za splošni vmesnik (CI+)’ v smeri puščici, da se zaskoči na mestu.
3.  CAM z nameščeno ‘kartica za splošni vmesnik (CI+)’ vstavite v režo za splošni vmesnik. (CAM vstavite v smeri puščice 

do konca, tako da je vzporeden z režo.)
4.  Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

Security (odvisno od modela)
Preden se prikaže nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.
Privzeta koda PIN novega TV-ja je 0-0-0-0. Kodo PIN lahko spremenite tako, da v meniju izberete Change PiN.
Pri nekaterih modelih je potrebno za uporabo funkcije Plug & Play izbrati nastavljeno številko PIN.

Child lock → Off / On
Ta funkcija preprečuje gledanje neprimernega programa nepooblaščenim uporabnikom (na primer otrokom) tako, da prepreči 
predvajanje slike in zvoka.

Zaklenete lahko nekatere kanale na seznamu kanalov.
Child Lock je na voljo samo v načinu televizorja.

Parental Lock
Ta funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4- mestno 
kodo PIN (osebna identifikacijska številka), ki jo določi uporabnik.

Element Parental Lock se razlikuje od države do države.
Ko je vklopljena funkcija starševskega nadzora Parental Lock, je prikazan znak ‘\’.
allow all: pritisnite, da odklenete vse oznake televizorja.
Block all: pritisnite, da zaklenete vse oznake televizorja.

Change PiN
Spremenite lahko osebno identifikacijsko številko, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN ponastavite na 0-0-0-0: 
POwer (Off) → MUTe → � → � → � → POWeR (On).
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Network → Network Type / Network Setup
Za podrobne postopke nastavljanja možnosti si oglejte navodila ‘Nastavitev omrežja’.

General

Game Mode → Off / On 
Če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete meni iger.

Omejitve v načinu iger (pozor)
Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite Game Mode na Off.
Če meni televizorja prikažete v načinu Game Mode, se zaslon rahlo trese.

Game Mode ni na voljo v običajnem načinu televizorja, računalnika in zunanje naprave.
Med izvajanjem funkcije PIP, funkcije Game Mode ni mogoče uporabljati. 
Če je takrat, ko je na televizor povezana zunanja naprava, slika slabe kakovosti, preverite, ali je možnost Game Mode 
nastavljena na On. Način Game Mode nastavite na Off in povežite zunanje naprave.
Če je možnost Game Mode vklopljena:

Slikovni način se samodejno spremeni v način Standard in ga ni mogoče spremeniti.
Zvočni način se samodejno spremeni v način Custom in ga ni mogoče spremeniti. Z izenačevalnikom prilagodite zvok.

Aktivira se funkcija ponastavitve zvoka. Če po nastavitvi izenačevalnika izberete funkcijo ponastavitve, se nastavitve 
izenečevalnika ponastavijo na tovarniške vrednosti.

Bd Wise → Off / On
Za optimalno kakovost slike za predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme za domači kino SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo BD Wise. 
Ko jih povežete s tem Samsungovim televizorjem, lahko uživate v bogatejši sliki.

Izdelke SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo BD Wise, povežite s kablom HDMI.
Če možnost BD wise nastavite na On, se slikovni način samodejno preklopi na optimalno ločljivost.
BD wise je na voljo v načinu HDMI.

energy Saving → Off / low / Medium / High / Picture Off / auto
Ta funkcija prilagodi svetlost televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če televizor gledate ponoči, nastavite možnost 
načina energy Saving na High, da zmanjšate utrujanje oči in tudi porabo energije.
Če izberete Picture Off, se izklopi slika in predvaja se samo zvok. Za izklop funkcije Picture Off pritisnite kateri koli gumb.

V meniju Tools funkcija Picture Off ni podprta.
Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Možnost varčevanja energije lahko nastavite tudi z izbiro možnosti Tools → 
energy Saving.

Menu Transparency → Bright / dark
Za nastavitev prosojnosti menija.

Melody → Off / low / Medium / High
Nastavite lahko, da se ob vklopu ali izklopu televizorja predvaja melodija.

Melodija se ne predvaja
Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste pritisnili gumb MUTe.
Ko iz televizorja ne prihaja zvok, ker ste z gumbom za glasnost (-) znižali glasnost na najnižjo vrednost.
Ko se televizor izklopi s funkcijo izklopnega časovnika.

PiP
Za podrobne postopke nastavljanja možnosti si oglejte navodila ‘Gledanje slike v sliki’.
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Nastavitev časa

Clock
Uro morate nastaviti, da lahko uporabljate različne funkcije časovnika televizorja.

Ob vsakem pritisku gumba iNFO se bo prikazal trenutni čas.
Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

Clock Mode
Trenutni čas lahko nastavite ročno ali samodejno.

auto: samodejna nastavitev trenutnega časa z uporabo digitalno oddajanega časa.
Manual: ročna nastavitev trenutnega časa.
Samodejni čas morda ne bo pravilen, odvisno od oddajne postaje in signala. V tem  
primeru čas nastavite ročno.
Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora biti povezana antena ali kabel.

Clock Set
Trenutni čas lahko nastavite ročno.

Ta funkcija je na voljo samo, če je način Clock Mode nastavljena na Manual.
Dan, mesec, leto, uro in minute lahko nastavite neposredno s pritiskanjem številskih 
gumbov na daljinskem upravljalniku.

Sleep Timer
Izklopni časovnik samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150  
in 180 minut).

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Izklopni časovnik lahko nastavite tudi z 
izbiro možnosti Tools → Sleep Timer.
Če želite preklicati delovanje funkcije Sleep Timer, izberite Off.

Timer 1 / Timer 2 / Timer 3
Opravite lahko tri različne nastavitve vklopa/izklopa časovnika.
Najprej morate nastaviti uro.

On Time: nastavitev ure, minut in aktiviranje/deaktiviranje. (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo, nastavite na 
activate.)
Off Time: nastavitev ure, minut in aktiviranje/deaktiviranje. (Če želite aktivirati časovnik z izbrano nastavitvijo, nastavite na 
activate.)
volume: Za nastavitev želene glasnosti.
Source: Izberete lahko, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja začne predvajati vsebina Tv-ja ali naprave USB. Izberite 
Tv ali USB. (Poskrbite, da je s televizorjem povezana naprava USB.) 
antenna (če je možnost Source nastavljena na Tv): Za izbiro ATV-ja ali DTV-ja.
Channel (če je možnost Source nastavljena na Tv): za izbiro želenega kanala.
Contents (če je možnost Source nastavljena na USB): Izberete lahko, katera mapa z glasbenimi ali foto datotekami v napravi 
USB naj se začne predvajati ob samodejnem vklopu televizorja. 

Če na ključu USB ni glasbene datoteke ali mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne deluje pravilno.
Če je na USB-ju samo ena foto datoteka, se diaprojekcija ne izvede.
Če je ime mape predolgo, mape ni mogoče izbrati. 
Če uporabljate dve napravi USB iste vrste, poskrbite, da se imena map razlikujejo, tako da se bere iz ustrezne naprave 
USB.

repeat: Izberite Once, everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. 
Če je izbrana možnost Manual, s pritiskanjem gumba ► izberite želeni dan v tednu. Za želeni dan pritisnite gumb 
eNTerE in prikazala se bo oznaka c. 
Uro, minute in kanal lahko nastavite s pritiskanjem številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.
Samodejni izklop: Če vklopite časovnik, se bo televizor izklopil, če tri ure potem, ko je časovnik vklopil televizor, ni bila 
pritisnjena nobena kontrola. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vklopljen časovnik, in preprečuje pregrevanje, do katerega 
lahko pride, če je televizor predolgo vklopljen.
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Omrežna povezava
Nastavite lahko internetni protokol, tako da omogočite komuniciranje z različnimi povezanimi omrežji.

Omrežna povezava – kabelska

Povezava laN-a za omrežje dHCP-ja
Spodaj so opisani postopki za nastavitev omrežja z uporabo protokola za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP-ja). Naslov IP, 
maska podomrežja, prehod in DNS se samodejno dodelijo, ko je izbran DHCP, zato jih ni treba ročno vnesti.
1. S kablom LAN povežite vrata LAN na hrbtni plošči televizorja in zunanji modem.
2. S kablom za modem priključite zunanji modem na vrata za modem na steni.

laN lahko povežete prek delilnika (usmerjevalnika).

Vrata laN in televizor lahko povežete neposredno, odvisno od stanja omrežja.

Priključki (mesto in vrsta vrat) zunanje naprave se lahko razlikujejo, odvisno od proizvajalca.
Če strežnik DHCP ni uspel dodeliti naslova IP, izklopite zunanji modem, ga znova vklopite po vsaj 10 sekundah in poskusite 
znova.
Za povezave med zunanjim modemom in usmerjevalnikom si oglejte navodila za uporabo ustreznega izdelka.
Televizor lahko z LAN-om povežete neposredno, brez povezave prek delilnika (usmerjevalnika).
Modema ADSL za ročno povezavo ni mogoče uporabiti, ker ne podpira DHCP-ja. Uporabite modem ADSL za samodejno 
povezavo.

¦
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N
N
N

Hrbtna plošča televizorjaVrata za modem na steni Zunanji modem 
(ADSL / VDSL / kabelska TV)

1 Kabel LAN2  Kabel za modem

Hrbtna plošča televizorjaVrata za modem na steni Zunanji modem 
(ADSL / VDSL / Kabel TV)

Kabel LANKabel za modem Kabel LAN

Delilnik IP

Hrbtna plošča televizorjaVrata LAN na steni

Kabel LAN
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Povezava laN-a za okolje statičnega iP-ja
Spodaj so opisani postopki za nastavitev omrežja z uporabo statičnega naslova IP. Ročno vnesite naslov IP, masko podomrežja, 
prehod in DNS, ki jih dobite pri vašem internetnem ponudniku (ISP-ju). 
1. S kablom LAN povežite vrata LAN na hrbtni plošči televizorja in vrata LAN na steni.

laN lahko povežete prek delilnika (usmerjevalnika).

Priključki (mesto in vrsta vrat) zunanje naprave se lahko razlikujejo, odvisno od proizvajalca.
Če uporabljate statični naslov IP, vas bo vaš ISP obvestil o naslovu IP, maski podomrežja, prehodu in DNS-ju. Te vrednosti 
morate vnesti, ko določate omrežne nastavitve. Če ne poznate vrednosti, se obrnite na skrbnika omrežja.
Za informacije o konfiguriranju in povezavi delilnika (usmerjevalnika) si oglejte navodila za uporabo ustreznega izdelka.
Televizor lahko z LAN-om povežete neposredno, brez povezave prek delilnika (usmerjevalnika).
Če uporabljate delilnik IP (usmerjevalnik IP), ki podpira DHCP, lahko napravo nastavite kot DHCP ali statični IP.
Za postopke uporabe statičnega naslova IP se obrnite na vašega internetnega ponudnika.

Omrežna povezava – brezžična
V omrežje se lahko povežete brezžično prek brezžičnega delilnika IP.

1. Namestite ‘Samsungovo kartico za brezžični LAN’ v vrata USB1(HDD) ali USB2 na televizorju.
Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite ‘Samsungovo kartico za brezžični LAN’ (WIS09ABGN).
Samsungova kartica za brezžični LAN je naprodaj posebej. Kartica za brezžični LAN WIS09ABGN je na voljo pri izbranih 
trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com.
Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim delilnikom IP. Če brezžični 
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
Samsungova kartica za brezžični LAN podpira IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Pri 
predvajanju videa DLNA prek povezave IEEE 802.11B/G, lahko pride do motenj.
Če brezžični delilnik IP omogoča vklop/izklop funkcije preverjanja dosegljivosti (ping), jo vklopite.
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Za brezžični delilnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga 
naprava, ki se nahaja v bližini, bo to povzročilo motnje in komunikacija morda ne bo uspešna.
Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden zgoraj, ne bo deloval pri televizorju. 

Če za AP (brezžični usmerjevalnik IP) uporabite varnostni ključ, je podprto samo naslednje.
1.) Način preverjanja pristnosti: ODPRTO, V SKUPNI RABI, WPAPSK, WPA2PSK
2.) Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES
Če za začasni način uporabite varnostni ključ, je podprto samo naslednje.
1.) Način preverjanja pristnosti: V SKUPNI RABI, WPANONE
2.) Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES

Če AP podpira WPS (zaščiteno nastavitev omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s 
pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v 
ustreznem načinu.
Če naprava ni potrjena, 
je s televizorjem ni mogoče povezati prek ‘Samsungove kartice za brezžični LAN’.

Nastavitev omrežja

Network Type
Izberite kabelsko ali brezžično povezavo v omrežje.

Meni je aktiviran samo, če je nameščena ‘Samsungova kartica za brezžični LAN‘. 

Cable
V omrežje se povežite s kablom.

wireless
V omrežje se povežite brezžično.

Network Setup 

Cable Network Setup 
(če je možnost Network Type nastavljena na Cable)
Preverite, ali je priključen kabel LAN.
internet Protocol Setup → auto / Manual
Network Test: ko nastavite omrežje, lahko preizkusite ali potrdite stanje omrežne povezave.
Ko povezava v ožičeno omrežje ni mogoča
Če je internetni ponudnik registriral naslov MAC naprave, ki se uporabi pri prvi povezavi z internetom, in preverja naslov MAC 
ob vsaki povezavi z internetom, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom, saj se njegov naslov MAC razlikuje od 
naslova naprave (računalnika).
V tem primeru internetnega ponudnika povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), 
z internetom. Če internetni ponudnik za povezavo z internetom (omrežjem) zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo 
mogel povezati z internetom. V tem primeru pri povezavi z internetom prek internetnega delilnika (usmerjevalnika) vnesite ID 
ali geslo.
Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na internetnega ponudnika. Če 
se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se obrnite na družbo 
Samsung Electronics.

Cable Network Setup-auto
Če povežete kabel LAN in ta podpira DHCP, se samodejno konfigurirajo nastavitve 
internetnega protokola (IP-ja). 
1. Nastavite Network Type na Cable.
2. Izberite Cable Network Setup.
3. Nastavite internet Protocol Setup na auto.

Internetni protokol se samodejno nastavi.
4. Izberite Network Test, da preverite povezljivost omrežja.
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Cable Network Setup-Manual 
Da boste lahko povezali televizor in LAN prek statičnega naslova IP, morate nastaviti internetni 
protokol (IP). 
1. Nastavite Network Type na Cable.
2. Izberite Cable Network Setup.
3. Nastavite internet Protocol Setup na Manual.
4. Nastavite iP address, Subnet Mask, Gateway in DNS Server.

Če omrežje nastavljate ročno, pritisnite številske gumbe na daljinskem upravljalniku.
5. Izberite Network Test, da preverite povezljivost omrežja.

wireless Network Setup
Meni je aktiviran samo, če je nameščena ‘Samsungova kartica za brezžični LAN’.
internet Protocol Setup → auto / Manual
Network Test: ko nastavite omrežje, lahko preizkusite ali potrdite stanje omrežne povezave.
Ko povezava z AP-jem (dostopno točko) ni mogoča
Televizor morda ne bo uspel najti AP-ja (dostopne točke), ki je konfiguriran kot zasebni SSID. V tem primeru spremenite 
nastavitve AP-ja in poskusite znova. Če je internetni ponudnik registriral naslov MAC naprave, ki se uporabi pri prvi povezavi z 
internetom, in preverja naslov MAC ob vsaki povezavi z internetom, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom, saj 
se njegov naslov MAC razlikuje od naslova naprave (računalnika).
V tem primeru internetnega ponudnika povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), 
z internetom. Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel internetni ponudnik, se 
obrnite na družbo Samsung Electronics.
Select a network

Dostopna točka: za izbiro delilnika IP, ki naj se uporabi, ko uporabljate brezžično omrežje.
Če brezžične vstopne točke ni na seznamu vstopnih točk, pritisnite rdeči gumb.
Ko je povezava vzpostavljena, se boste samodejno vrnili na zaslon.
Če ste izbrali vstopno točko s preverjanjem varnosti:
prikaže se zaslon za vnos varnostnega ključa. Vnesite varnostni ključ in pritisnite 
modri gumb na daljinskem upravljalniku.
Če je varnostno šifriranje vrste WEP, bo ob vnosu varnostnega ključa na voljo 0–9, 
A–F.

Povezava z uporabo WPS-ja (zaščitena nastavitev omrežja Wi-Fi)
Če je možnost Security Key že nastavljena: Na seznamu dostopnih točk izberite wPS.

Izberete lahko PBC, PiN, Security Key.

Povezava z uporabo možnosti PBC: Izberite PBC (konfiguracijo s pritiskom gumba). 
V dveh minutah pritisnite gumb PBC na AP-ju (dostopni točki) in počakajte, da se 
vzpostavi povezava.

Povezava z uporabo možnosti PiN: Izberite PiN (osebno identifikacijsko številko). 
Prikaže se sporočilo s kodo PIN. V dveh minutah vnesite kodo PIN v napravo AP. 
Izberite OK in počakajte, da se vzpostavi povezava.
Če se povezava ne vzpostavi, poskusite znova.
Če povezava kljub ponovnemu poskusu ni vzpostavljena, ponastavite dostopno  
točko. Obrnite se na priročnik za posamezno dostopno točko.

Povezava z uporabo možnosti Security Key: Ob izbiri Security Key se prikaže okno 
za vnos. Vnesite varnostni ključ in pritisnite gumb 

Če se povezava ne vzpostavi, poskusite znova.
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Če možnost Security Key ni nastavljena: Če je varnostna nastavitev AP-ja, ki podpira 
WPS, BREZ, lahko izberete PBC, PiN, None Security. None Security omogoča povezavo 
z AP-jem neposredno brez uporabe funkcije WPS.

Postopek za PBC, PiN je enak zgornjemu. Oglejte si ga, če je možnost Security Key 
že nastavljena.
Če se povezava ne vzpostavi, poskusite znova.
ad-hoc: z mobilno napravo se lahko povežete neposredno brez dostopne točke s 
‘Samsungovo kartico za brezžični LAN’ z uporabo enakovrednega omrežja.

Povezava z novo napravo ad-hoc
1. Izberite Select a network, in prikaže se seznam naprav.
2. Ko ste na seznamu naprav, pritisnite modri gumb na daljinskem 

upravljalniku, ali izberite ad-hoc.
Prikaže se sporočilo The existing network system may have limited 
functionality. Do you want to change the network connection?.

3. V napravo, ki jo želite povezati, vnesite generirani Network Name(SSiD) in 
Security Key.  

N

Povezava obstoječe naprave ad-hoc
1. Izberite Select a network, in prikaže se seznam naprav.
2. Na seznamu naprav izberite želeno napravo.
3. Če je bil uporabljen varnostni ključ, ga znova vnesite.

Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite Network 
Name(SSiD) in Security Key. Če je Security Key nepravilen, je 
morda vzrok za nepravilno delovanje.

N

Wireless Network Setup-auto
Če želite povezati AP, mora ta podpirati DHCP. Brez DHCP-ja je mogoče povezati samo 
naprave, ki podpirajo način ad-hoc.
1. Nastavite Network Type na wireless.
2. Izberite wireless Network Setup.
3. Nastavite internet Protocol Setup na auto.

Internetni protokol se samodejno nastavi.
4. Z uporabo možnosti Select a network izberite omrežje.
5. Izberite Network Test, da preverite povezljivost omrežja.

Wireless Network Setup-Manual
1. Nastavite Network Type na wireless.
2. Izberite wireless Network Setup.
3. Nastavite internet Protocol Setup na Manual.
4. Nastavite iP address, Subnet Mask, Gateway in DNS Server.

Če omrežje nastavljate ročno, pritisnite številske gumbe na daljinskem upravljalniku.
5. Z uporabo možnosti Select a network izberite omrežje.
6. Izberite Network Test, da preverite povezljivost omrežja.
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vHOD / PODPOra

Meni vhod

Source List
Uporabite za izbiro televizorja ali drugega zunanjega vhodnega vira, kot je predvajalnik DVD 
/ Blu-ray / kabelski / satelitski sprejemnik, povezanega s televizorjem. Uporabite za izbiro 
želenega vhodnega vira.

Če si želite ogledati zunanji signalni vir, pritisnite gumb SOUrCe na daljinskem 
upravljalniku. Način TV lahko izberete s pritiskom gumba Tv.

Tv / ext.1 / ext.2 / av / Component / PC / HDMi1 / HDMi2 / HDMi3/Dvi / HDMi4 / USB1 / 
USB2

Izberete lahko samo zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem. Na seznamu Source 
List se bodo povezani vhodi označili in pomaknili na vrh. Nepovezani vhodi pa se bodo 
pomaknili na dno.
Če sta napravi USB priključeni na vtičnici USB1(HDD) in USB2, sta prikazani kot USB1 in 
USB2, v tem zaporedju.
Ext. and PC Always stay activated.
Uporaba barvnih gumbov na daljinskem upravljalniku za seznam virov

Rdeči (refresh): za osvežitev povezanih zunanjih naprav. Pritisnite, če je je vir vklopljen 
in povezan, vendar ni prikazan na seznamu.
TOOLS (Tools): prikaz menijev edit Name in information.

edit Name

VCR / dVd / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / aV Receiver / Game / Camcorder / PC / dVi devices / TV / iPTV / Blu-ray 
/ HD DvD / DMa
Poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, da boste lažje izbrali vhodne vire.

Če je na vrata HDMi iN 3(Dvi) povezan računalnik z ločljivostjo 1920 x 1080 pri 60 Hz, nastavite način HDMi3/Dvi na 
Dvi Devices v možnosti edit Name načina input.
Po priklopu kabla HDMI/DVI na vrata HDMi iN 3(Dvi) nastavite način HDMi3/Dvi na Dvi Devices v možnosti edit Name 
načina input. V tem primeru je potrebna ločena avdio povezava.

Meni podpora

Legal Notice
Ogledate si lahko pravno obvestilo in splošno izjavo o zavrnitvi odgovornosti glede vsebine in 
storitve tretje osebe.

Splošna izjava o zavrnitvi odgovornosti se lahko razlikuje, odvisno od države.

Product Guide
V navodilih za uporabo izdelka so opisane najpomembnejše funkcije televizorja.
Opisi, ki jih nudi ta funkcija, so na voljo samo v angleščini.
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Product	Guide
Self	Diagnosis
Software	Upgrade
HD	Connection	Guide
Contact	Samsung

Support

Source	List	 	

Edit	Name
Input

			Refresh					T	Tools

Source	List

TV

Ext.	1	 :	-	-	-	-
Ext.	2	 :	-	-	-	-
PC	 :	-	-	-	-

AV	 :	-	-	-	-
Component	 :	-	-	-	-
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Uporaba gumbov daljinskega upravljalnika v meniju Product Guide.
Gumb Delovanje

Rumeni gumb Zaporedni prikaz vsebine možnosti Product Guide. (Samodejno predvajanje.)
◄/► Za premikanje kazalca in izbiro elementa.

eNTerE Za izbiro trenutno izbranega elementa.
reTUrN Za vrnitev v prejšnji meni.

eXiT Za zaustavitev trenutne funkcije in vrnitev v glavni meni Product Guide.

Self Diagnosis

Picture Test
Če menite, da imate težave s sliko, izvedite preskus slike. Oglejte si barvni vzorec na zaslonu, 
da preverite, ali težava še vedno obstaja.

yes: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite yes. Vzrok težave je 
morda televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
No: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite No. Vzrok težave je morda zunanja 
oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Sound Test
Če menite, da imate težave z zvokom, izvedite preskus zvoka. Zvok lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije prek 
televizorja.

Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred izvedbo preskusa zvoka preverite, ali je možnost Speaker Select nastavljena 
na Tv speaker v meniju zvoka.
Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je možnost Speaker Select nastavljena na external Speaker ali če je bil zvok 
izklopljen s pritiskom gumba MUTe.
yes: če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite yes. Vzrok težave je morda 
televizor. Za pomoč pokličite Samsungov klicni center.
No: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite No. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste 
odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

Signal information (samo pri digitalnih kanalih)
Za razliko od analognih kanalov, pri katerih lahko kakovost sprejetega signala sega od ‘sneženja’ do jasne slike, je kakovost 
sprejetih digitalnih kanalov (HDTV) popolna ali pa sploh ni slike. Zato digitalnega kanala ni mogoče fino naravnati, kot je to mogoče 
pri analognem. Lahko pa prilagodite anteno, da izboljšate sprejem digitalnih kanalov, ki so na voljo.

Če merilnik jakosti signalov kaže, da je signal šibek, fizično prilagodite anteno, da povečate jakost signalov. Nadaljujte s 
prilagajanjem antene, dokler ne najdete najboljšega položaja z najmočnejšim signalom.
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Software Upgrade
Samsung bo morda v prihodnje ponudil posodobitve vdelane programske opreme televizorja. Te 
nadgradnje lahko izvedete prek televizorja, če je ta povezan z internetom, ali s prenosom nove 
vdelane programske opreme s spletnega mesta samsung.com v pomnilniško napravo USB.

Current version je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.
alternative Software (varnostna kopija) prikažete prejšnjo različico, ki jo boste zamenjali.
Programska oprema je zapisana v obliki ‘leto/mesec/dan_različica’. Novejši ko je datum, 
novejša je različica. Priporočamo, da namestite najnovejšo različico.

By USB
Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, prenesena s spletnega 
mesta samsung.com, vstavite v televizor Pazite, da med posodobitvijo ne odklopite napajanja 
ali odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo 
televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po končani nadgradnji preverite različico vdelane 
programske opreme (novejša različica ima višjo številko kot starejša).
Ko je programska oprema nadgrajena, se uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnejo na 
privzete (tovarniške) vrednosti. Priporočamo, da si vaše nastavitve zapišete, tako da jih boste 
po nadgradnji brez težav ponastavili.

By Channel
Nadgradnja programske opreme z uporabo oddajnega signala.

Če med časom prenosa programske opreme izberete to funkcijo, zaženete iskanje in prenos razpoložljive programske 
opreme.
Koliko časa se prenaša programska oprema, je odvisno od stanja signala.

Standby Mode Upgrade
Če želite nadaljevati nadgradnjo programske opreme z vklopljenim glavnim napajanjem, s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite On. 
45 minut po preklopu v stanje pripravljenosti se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, 
lahko zaslon izdelka LCD rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

alternative Software (varnostna kopija)
Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s 
prejšnjo različico.

Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.
Trenutno programsko opremo lahko zamenjate z drugo z uporabo možnosti ‘alternative Software’.

HD Connection Guide
Ta meni predstavlja način povezave za optimalno kakovost televizorja visoke ločljivosti. Te informacije si oglejte, če na televizor 
povezujete zunanje naprave.

Contact Samsung
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Ogledate si lahko informacije o 
klicnih centrih, izdelku in načinu prenosa datoteke s programsko opremo.
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MeDia PLay (USB & DLNa)

Priključitev naprave USB

1. Za vklop televizorja pritisnite gumb POwer.
2. Napravo USB, na kateri so foto, glasbene in/ali filmske datoteke, priključite na vtičnico 

USB1(HDD) ali USB2 ob strani televizorja.
3. Ko je prikazan zaslon za izbiro možnosti application, pritiskajte gumb eNTerE, da izberete 

Media Play (USB & DLNa).
Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav z USB morda ne bodo združljive s 
tem televizorjem.
Media Play podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC 
je samo masovna prenosna naprava. MSC-ji so ključi, bralniki pomnilniških 
kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). 
Priključite neposredno na vrata USB na televizorju. Če uporabljate ločeno 
kabelsko povezavo, lahko pride do težav pri združljivosti s standardom USB.
Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, 
da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne 
odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.
Priključite trdi disk USB na namenska vrata USB1(HDD). Če pa priključena 
naprava potrebuje visoko moč, je USB1(HDD) morda ne bo podpiral.
Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
Naprava MSC podpira datoteke MP3 in JPEG, naprava PTP pa samo datoteke JPEG.
Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo ‘Not Supported File Format’.
Če je ključ razvrščanja nastavljen na osnovni pogled, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek. Drugi ključ 
razvrščanja lahko prikaže do 10000 datotek.
Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) 
je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z 
zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja 
in obračunavanja.
Pri pomiku na fotografijo bo nalaganje morda trajalo nekaj časa. Medtem se bo na zaslonu prikazala ikona za nalaganje. 
Če je povezanih več kot 2 napravi PTP, je mogoče naenkrat uporabljati samo eno. 
Če je povezanih več kot ena naprava MSC, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Če naprava potrebuje visoko 
moč (več kot 500 mA ali 5 V), naprava USB morda ne bo podrta. 
Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči (nove naprave USB1/USB2 ni 
bilo mogoče dodati zaradi preobremenitve moči), naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.

Uporaba gumba daljinskega upravljalnika v meniju Media Play
Gumb Delovanje

▲/▼/◄/► Za premikanje kazalca in izbiro elementa.

eNTerE

Za izbiro trenutno izbranega elementa. Med predvajanjem diaprojekcije, filmske ali glasbene 
datoteke:
– Če med predvajanjem pritisnete gumb eNTerE, začasno ustavite predvajanje.
– Če med začasno zaustavitvijo pritisnete gumb eNTerE, se predvajanje nadaljuje.

∂/∑ Za predvajanje ali začasno zaustavitev diaprojekcije, glasbe ali filma.
reTUrN Za vrnitev v prejšnji meni.
TOOLS Za izbiro različnih funkcij v menijih za fotografije, glasbo in film.

∫ Za zaustavitev trenutne diaprojekcije, glasbene ali filmske datoteke.
π/μ Za skok na prejšnjo/naslednjo skupino.

iNFO Za prikaz informacij o datoteki.
MeDia.P Za izhod iz načina Media Play.

< P >, eXiT, Tv Za ustavitev načina Media Play in vrnitev v način televizorja.
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Funkcija Media Play
Ta funkcija omogoča ogled in poslušanje foto, glasbenih in/ali filmskih datotek, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage 
Class).

Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

Odpiranje menija Media Play (USB & DLNa)
1. Pritisnite gumb MeNU. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite možnost 

application, nato pritisnite gumb eNTerE.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite možnost Media Play (USB & DLNa), nato 

pritisnite gumb eNTerE.
Prikaže se meni Media Play (USB & DLNa).
Pritisnite gumb MeDia.P na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni 
Media Play.
Pritisnite gumb SOUrCe na daljinskem upravljalniku, da si ogledate seznam 
virov. Nato s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite USB.

3. Pritisnite rdeči gumb, nato s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite pomnilnik USB. 
Pritisnite gumb eNTerE.

Ta funkcija je odvisna od pomnilnika USB/naprave DLNA.
Ime izbrane naprave USB se prikaže na spodnjem levem delu zaslona.

4. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite ikono (Photo, Music, Movie, Setup) in 
nato pritisnite gumb eNTerE.

Za izhod iz načina Media Play pritisnite gumb MeDia.P na daljinskem 
upravljalniku.

varna odstranitev pomnilniške naprave USB
Za varno odstranjevanje naprave s televizorja.
1. Na zaslonu s seznamom datotek Media Play ali med predvajanjem diaprojekcije, 

glasbe ali filma pritisnite gumb TOOLS.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite možnost remove Safely in nato pritisnite 

gumb eNTerE.
3. Odstranite napravo USB s televizorja.

Prikaz na zaslonu

SUM 		Device 	Favourites	Settings			 	Select			T	Tools		R	Return

Preference Basic	View TimelineFolderColour
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1File(s)	Selected
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Razdelek s seznamom ključev razvrščanja

Razdelek s seznamom skupin

Razdelek s seznamom datotek

c

Z uporabo gumba za navzgor ali navzdol se pomaknite na ‘Razdelek s seznamom ključev razvrščanja’, ‘Razdelek s seznamom 
skupin’ ali ‘Razdelek s seznamom datotek’. Ko ste izbrali razdelek, s pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite element.
1 Trenutni ključ razvrščanja: v tem polju je prikazan trenutni standard razvrščanja datotek. Standard razvrščanja datotek 

spremenite s pritiskanjem gumba ◄ ali ►.
2 Ogled skupin: prikaz podrobnih skupin datotek, razvrščenih glede na izbrani ključ razvrščanja. Označena je skupina 

razvrščanja, v kateri je trenutno izbrana datoteka.
3 Trenutno izbrana datoteka: izbrana datoteka je datoteka, ki jo lahko zdaj upravljate. Foto in filmske datoteke so prikazane kot 

sličice.
4 Trenutna naprava: prikazuje ime trenutno izbrane naprave. Če želite izbrati napravo, pritisnite rdeči gumb.

Rdeči gumb (Device): za izbiro priključene naprave.
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5 Elementi pomoči
Zeleni gumb (Favourites Settings): za spremembo nastavitev priljubljenih za izbrano datoteko. Gumb pritiskajte, dokler 
se ne prikaže želena vrednost.
Rumeni gumb (Select): za izbiro datoteke s seznama datotek. Izbrane datoteke so označene s simbolom c. Če želite 
izbiro datoteke preklicati, znova pritisnite rumeni gumb.
TOOLS (Tools): za prikaz menijev z možnostmi. (Meni z možnostmi se spremeni glede na trenutno stanje.)

6 Informacije o izbiri elementov: prikazuje število datotek, ki jih izberete z rumenim gumbom.

Urejanje seznama fotografij / glasbe / filmov

Basic view
Za prikaz map v pomnilniški napravi USB. Če izberete mapo in pritisnete gumb 
eNTerE, se prikažejo samo foto datoteke v izbrani mapi.

Če so datoteke razvrščene po standardu Basic view, datotek priljubljenih ni 
mogoče nastaviti.

Folder
Za razvrstitev datotek po mapah. Če je v USB-ju več map, so foto datoteke prikazane 
po posameznih mapah. Prva je prikazana datoteka v korenski mapi, ostale pa so 
prikazane po abecednem redu.

Preference → FFF /FFF /FFF /FFF
Za razvrstitev datotek po pomembnosti (Priljubljene). 

Spreminjanje nastavitev priljubljenih
Na seznamu fotografij izberite želeno in pritiskajte zeleni gumb, dokler se ne 
prikaže želena nastavitev.
Zvezdice se uporabljajo samo za združevanje. Na primer nastavitev 3 zvezdic nima 
prednosti pred nastavitvijo 1 zvezdice.

Timeline (Photo / Movie)
Za razvrstitev in prikaz naslovov glasbene ali filmske po simbolih/številkah/abecedi/v 
posebnem zaporedju.

Title (Music / Movie)
Za razvrstitev naslovov glasbenih datotek po simbolih/številkah/abecedi/v posebnem 
zaporedju ter prikaz glasbene datoteke.

Photo

Colour → Red / yellow / Green / Blue / Magenta / Black / Gray / Unclassified
Za razvrstitev fotografij po barvi. Informacije o barvah fotografij lahko spremenite.

Pred razvrščanjem fotografij po barvah nastavite Use Colour view na On v meniju Setup.

Music

artist
Za razvrstitev glasbenih datotek glede na izvajalca po simbolih/številkah/abecedi/v posebnem zaporedju.

Mood → energetic / Rhythmical / Sad / exciting / Calm / Unclassified 
Za razvrstitev glasbenih datotek po vzdušju. Informacije o vzdušju glasbe lahko spremenite.

Genre
Za razvrstitev glasbenih datotek po žanru.
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Meni z možnostmi za seznam fotografij / glasbe / filmov

1. Pritisnite gumb MeDia.P.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite Photo, Music ali Movie, nato pritisnite 

gumb eNTerE. 
3. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite želeno datoteko.

Izbiranje več datotek
S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite želeno datoteko. Nato pritisnite 
rumeni gumb.
Če želite izbrati več datotek, ponovite zgornji postopek.
Poleg izbrane datoteke se prikaže oznaka c.

4. Pritisnite gumb TOOLS.
Meni z možnostmi se spremeni glede na trenutno stanje.

Play Current Group
V tem meniju lahko predvajate diaprojekcijo, sestavljeno samo iz foto datotek v trenutno 
izbrani skupini razvrščanja.

Deselect all (če je izbrana vsaj ena datoteka)
Za preklic izbire vseh datotek.

Oznaka c, ki pomeni, da je določena datoteka izbrana, se skrije.

information
Prikaz informacij o foto / glasbene / filmov datoteke Na enak način si lahko ogledate 
informacije o datotekah tudi med diaprojekcijo.

Za ogled informacij pritisnite gumb iNFO 

remove Safely
Za varno odstranjevanje naprave s televizorja.

Photo

Slide Show
V tem meniju lahko predvajate diaprojekcijo foto datotek, shranjenih v pomnilniški napravi USB.

Change Group (če je ključ razvrščanja Colour)
Spremenite lahko informacije o barvah izbrane foto datoteke (ali skupine datotek), da jo premaknete iz ene barvne skupine v 
drugo.

S tem ne spremenite dejanskih barv fotografije.
Informacije o skupini trenutne datoteke se posodobijo in fotografije se premaknejo v novo barvno skupino.
Če želite spremeniti informacije za več datotek, s pritiskom rumenega gumba izberite želene datoteke.

Music

Change Group (če je ključ razvrščanja Mood)
Informacije o vzdušju glasbenih datotek lahko spremenite. Informacije o skupini trenutne datoteke se posodobijo in datoteka se 
premakne v novo skupino. Če želite spremeniti informacije za več datotek, izberite datoteke s pritiskanjem rumenega gumba.
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Meni z možnostmi za diaprojekcije / predvajanje glasbe / predvajanje filmov 

1. Med predvajanjem diaprojekcije (ali ogledom fotografije) ali glasbe ali filma pritisnite gumb TOOLS , da nastavite možnost.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite želeno možnost, nato pritisnite gumb eNTerE.

Picture Setting / Sound Setting
Za izbiro slikovnih in zvočnih nastavitev.

information
Za prikaz informacij o datoteki.

remove Safely
Za varno odstranjevanje naprave s televizorja.

Meni z možnostmi za diaprojekcijo

Stop Slide Show / Start Slide Show
Diaprojekcijo lahko zaženete ali ustavite.

Slide Show Speed → Slow / Normal / Fast
Za izbiro hitrosti diaprojekcije.

Ta funkcija je na voljo samo med diaprojekcijo.
Med predvajanjem diaprojekcije lahko hitrost spremenite tudi s pritiskanjem gumba 
π (REW) ali μ (FF).

Slide Show effect 
Za izbiro učinka prehoda zaslona, ki naj se uporabi v diaprojekciji.

None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / wipe / random
Ta funkcija je na voljo samo med diaprojekcijo.

rotate
Fotografije, shranjene v pomnilniški napravi USB, lahko zasukate.

Vsakič ko pritisnete gumb ◄, zasukate sliko za 270˚, 180˚, 90˚ ali 0˚.
Vsakič ko pritisnete gumb ►, zasukate sliko za 90˚, 180˚, 270˚ ali 0˚. 
Zasukana fotografija se ne shrani.

zoom  
Fotografije, shranjene v pomnilniški napravi USB, lahko povečate. (x 1 → x 2 → x 4)

Če želite povečano fotografijo premakniti, najprej pritisnite gumb eNTerE, nato pa pritiskajte gumbe ▲/▼/◄/►. Če je 
povečana slika manjša od originalne velikosti zaslona, slike ni mogoče premakniti na drugo mesto.
Povečana fotografija se ne shrani.

Background Music
Med ogledom diaprojekcije lahko izberete glasbo za ozadje.

To funkcijo je mogoče uporabiti samo, če so v napravi USB shranjene glasbene in foto datoteke.
Za spremembo načina glasbe za ozadje morate naložiti glasbene datoteke. Za nalaganje predvajajte glasbene datoteke v 
kategoriji glasbe.

Meni z možnostmi za predvajanje glasbe

Repeat Mode → On / Off
Za ponavljajoče se predvajanje glasbenih datotek.

Meni z možnostmi za predvajanje filmov

Picture Size → Fit / Original
Play video at the screen size or original size.

Caption Setting
Za nastavitev napisov za film.
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Ogled fotografije ali diaprojekcije

Ogled diaprojekcije
V diaprojekcijo bodo vključene vse datoteke iz razdelka s seznamom datotek.
Med diaprojekcijo so datoteke prikazane v zaporedju od trenutno prikazane 
datoteke naprej.
Fotografije v diaprojekciji si sledijo tako, kot so razvrščene v razdelku s seznamom 
datotek.
Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je 
možnost Background Music nastavljena na On. 
Ko je prikazan seznam fotografij, za začetek diaprojekcije pritisnite gumb 
∂(Predvajaj)/eNTerE na daljinskem upravljalniku.
Kontrolni gumbi za diaprojekcijo

Gumb Delovanje
eNTerE Za predvajanje/začasno zaustavitev diaprojekcije.

∂ Za predvajanje diaprojekcije.
∑ Za začasno zaustavitev diaprojekcije.

∫
Za ustavitev diaprojekcije in vrnitev na seznam 
fotografij.

π/μ Za spremembo hitrosti predvajanja diaprojekcije.
TOOLS Za izbiro različnih funkcij v menijih za fotografije.

Predvajanje trenutne skupine
1. S pritiskanjem gumba ▲ se pomaknite na razdelek s ključi razvrščanja.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite standard razvrščanja. 
3. S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na razdelek s seznamom skupin.
4. S pritiskanjem gumba ◄ in ► izberite skupino.
5. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj). Zažene se diaprojekcija z datotekami izbrane 

skupine.

druga možnost 
1. Izberite ključ razvrščanja in nato v razdelku s seznamom datotek izberite 

fotografije, ki so v želeni skupini.
Za pomik na prejšnjo/naslednjo skupino pritisnite gumb π (REW) ali μ (FF).

2. Pritisnite gumb TOOLS. 
3. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite Play Current Group, nato pritisnite gumb 

eNTerE.
V diaprojekciji se bodo predvajale samo fotografije iz izbrane skupine, vključno 
z izbranimi datotekami.

za predvajanje diaprojekcije, sestavljene samo iz izbranih datotek
1. S pritiskanjem gumba ▼ izberite razdelek s seznamom datotek.
2. Z gumbom ◄ ali ► izberite želeno fotografijo v razdelku s seznamom datotek.
3. Pritisnite rumeni gumb.
4. Če želite izbrati več fotografij, ponovite zgornji postopek.

Levo od izbrane fotografije se prikaže oznaka c.
Če izberete eno datoteko, diaprojekcija ni mogoča.
Če želite preklicati izbiro vseh izbranih datotek, pritisnite gumb TOOLS in izberite Deselect all.

5. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.
Izbrane datoteke se bodo predvajale v diaprojekciji.

druga možnost 
1. Ko se premaknete v razdelek s seznamom datotek, pritiskajte rumene gumbe, da izberete želene fotografije.
2. Pritisnite gumb TOOLS. 
3. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite Slide Show, nato pritisnite gumb eNTerE.

Izbrane datoteke se bodo predvajale v diaprojekciji.
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Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbene datoteke
1. S pritiskanjem gumba ▼ izberite razdelek s seznamom datotek.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite glasbeno datoteko za predvajanje.
3. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.

Ta meni prikazuje samo datoteke s končnico za datoteke MP3. Datoteke z 
drugimi končnicami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
Glasnost glasbe prilagodite z gumbom za glasnost na daljinskem 
upravljalniku. Za izklop zvoka pritisnite gumb MUTe na daljinskem 
upravljalniku.
Če zvok pri predvajanju datotek MP3 ni sprejemljiv, prilagodite equalizer in SrS TruSurround  v meniju zvoka. (Preveč 
modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)
Trajanje predvajanja glasbene datoteke bo morda prikazano kot ‘00:00:00’, če na začetku datoteke ni informacij o času 
predvajanja.
π (REW) in μ (FF) med predvajanjem ne delujeta.

Kontrolni gumbi za predvajanje glasbe
Gumb Delovanje

eNTerE Za predvajanje/začasno zaustavitev filmske datoteke.
∂ Za predvajanje glasbene datoteke
∑ Za začasno zaustavitev glasbene datoteke
∫ Za izhod iz načina predvajanja in vrnitev na seznam glasbe.

TOOLS Za izbiro različnih funkcij v menijih za glasbo.

ikona za informacije o glasbenih funkcijah

p
Če se ponovijo vse glasbene datoteke v mapi (ali izbrani datoteki). Možnost repeat Mode je 
nastavljena na On.

q
Če se vse glasbene datoteke v mapi (ali izbrani datoteki) predvajajo enkrat. Možnost repeat 
Mode je nastavljena na Off.

Predvajanje glasbene skupine
1. S pritiskanjem gumba ▲ se pomaknite na razdelek s ključi razvrščanja.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite standard razvrščanja.
3. S pritiskanjem gumba ▼ ali eNTerE se pomaknite na razdelek s seznamom skupin.
4. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj). Datoteke izbrane skupine se bodo začele predvajati.

druga možnost 
1. Izberite ključ razvrščanja in nato v razdelku s seznamom datotek izberite datoteke, ki so v želeni skupini.

Za pomik na prejšnjo/naslednjo skupino pritisnite gumb π (REW) ali μ (FF).
2. Pritisnite gumb TOOLS. 
3. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite Play Current Group, nato pritisnite gumb eNTerE.

Predvajajo se glasbene datoteke v skupini razvrščanja, vključno z izbrano datoteko.

Predvajanje izbranih glasbenih datotek
1. S pritiskanjem gumba ▼ izberite razdelek s seznamom datotek.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite želeno glasbeno datoteko.
3. Pritisnite rumeni gumb.
4. Če želite izbrati več glasbenih datotek, ponovite zgornji postopek.

Levo od izbrane glasbene datoteke se prikaže oznaka c.
Če želite preklicati izbiro vseh izbranih datotek, pritisnite gumb TOOLS in izberiteDeselect all.

5. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.
Predvajale se bodo izbrane datoteke.
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Predvajanje filmske datoteke

Predvajanje filmske datoteke
1. S pritiskanjem gumba ▼ izberite razdelek s seznamom datotek. 
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite film, ki ga želite predvajati.
3. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.

Izbrana datoteka se začne predvajati.
Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
Trajanje predvajanja filmske datoteke bo morda prikazano kot ‘00:00:00’, če na 
začetku datoteke ni informacij o času predvajanja.
Gledate lahko zanimive večpredstavnostne datoteke iger, funkcija igranja pa ni 
podprta.

Podprte oblike zapisa podnapisov
ime datotečna pripona Oblika zapisa

Besedilo na osnovi časa MPEG-4 .ttxt XML
SAMI .smi HTML

SubRip .srt Na osnovi niza
SubViewer .sub Na osnovi niza
Mikro DVD .sub ali .txt Na osnovi niza

Podprte oblike video zapisa  

datotečna pripona vsebnik video dekoder Zvočni kodek ločljivost

*.avi AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.mkv MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.asf ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

WMA

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600
*.wmv ASF VC1 WMA 1920x1080

*.mp4 MP4
(SMP4)

H.264 BP / MP / HP MP3
ADPCM

AAC

1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

XVID 1920x1080

*.3gp 3GPP
H.264 BP / MP / HP ADPCM

AAC
1920x1080

MPEG4 SP / ASP 1920x1080

*.vro VRO
VOB

MPEG2 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.mpg
*.mpeg PS

MPEG1 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.ts
*.tp
*.trp

TS
MPEG2

AAC
MP3

1920x1080
H.264 1920x1080
VC1 1920x1080
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Kontrolni gumbi za predvajanje videov
Gumb Delovanje

eNTerE Za predvajanje/začasno zaustavitev filmske datoteke
∂ Za predvajanje filmske datoteke
∑ Za začasno zaustavitev filmske datoteke

TOOLS Za zagon različnih funkcij v menijih za filme.
∫ Za izhod iz načina predvajanja in vrnitev na seznam filmov.

◄ / ► Za preskok filma naprej ali nazaj.
▲ / ▼ Za pomik na prvo/zadnjo datoteko.
μ Za predvajanje datoteke z dvojno hitrostjo. Funkcija morda ni podprta, odvisno od kodeka.

Predvajanje skupine filmov
1. S pritiskanjem gumba ▲ se pomaknite na razdelek s ključi razvrščanja.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite standard razvrščanja. 
3. S pritiskanjem gumba ▼ ali eNTerE se pomaknite na razdelek s seznamom skupin.
4. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj). Predvajati se bodo začele samo datoteke izbrane skupine.

druga možnost 
1. Izberite ključ razvrščanja in nato v razdelku s seznamom datotek izberite datoteke, ki so v želeni skupini.

Za pomik na prejšnjo/naslednjo skupino pritisnite gumb π (REW) ali μ (FF).
2. Pritisnite gumb TOOLS. 
3. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite Play Current Group, nato pritisnite gumb eNTerE.

Predvajajo se filmske datoteke v skupini razvrščanja, vključno z izbrano datoteko.

Predvajanje izbranih filmskih datotek
1. S pritiskanjem gumba ▼ izberite razdelek s seznamom datotek.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite želeno glasbeno datoteko.
3. Pritisnite rumeni gumb. 

Levo od izbrane filmske datoteke se prikaže oznaka c .
Če želite preklicati izbiro vseh izbranih datotek, pritisnite gumb TOOLS in izberite Deselect all.

4. Če želite izbrati več filmskih datotek, ponovite zgornji postopek.
5. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.

Predvaja se samo izbrana datoteka.

Neprekinjeno predvajanje filma (nadaljevanje predvajanja)
Če zapustite funkcijo predvajanja filma, je film mogoče pozneje predvajati od mesta, kjer ste ga zaustavili.
1. Z gumbom ◄ ali ► v razdelku s seznamom datotek izberite film, ki ga želite predvajati neprekinjeno .
2. Pritisnite gumb ∂ (Predvajaj)/eNTerE.
3. S pritiskom modrega gumba izberite neprekinjeno predvajanje Play Continuously (Resume Play).

Film se začne predvajati na mestu, kjer ste ga zaustavili.
Če je funkcija Cont. Movie Play Help (pomoč za neprekinjeno predvajanje filmov) nastavljena na On (vklop) v meniju 
Setup (namestitev), se ob nadaljevanju predvajanja prikaže pojavno sporočilo.
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Uporaba menija Setup
V meniju nastavitve so prikazane uporabniške nastavitve menija Media Play.
1. Pritisnite gumb MeDia.P.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite Setup in nato pritisnite gumb eNTerE.
3. S pritiskanjem ▲ ali ▼ izberite želeno možnost.
4. S pritiskanjem gumba ◄ ali ►  izberite možnost.

Za izhod iz načina Media Play pritisnite gumb MeDia.P na daljinskem 
upravljalniku.

Use Colour View → On / Off
Za izbiro razvrščanja fotografij po barvi. Če je ta možnost nastavljena na On, se lahko 
čas nalaganja podaljša zaradi zbiranja informacij o fotografijah.

Music Repeat Mode → On / Off
Za ponavljajoče predvajanje glasbenih datotek.

Cont. movie play help → On / Off
Za prikaz pojavnih sporočil s pomočjo za neprekinjeno predvajanje filmov.

Get the DivX® vOD registration code
Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom podjetja DivX in prek osebnega 
računa registrirate registracijsko kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo.
Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo funkcije predajanja predstavnosti, se izvede registracija.

Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite www.DivX.com.

Get the DivX® vOD deactivation code
Če video na zahtevo DivX® ni registriran, se prikaže koda za deaktiviranje registracije.
Če to funkcijo izvedete, ko je video na zahtevo DivX® registriran, se trenutna registracija videa na zahtevo DivX® deaktivira.

Screen Saver Run Time → � hours / � hours / � hours
Za nastavitev časa, po preteku katerega naj se prikaže ohranjevalnik zaslona.

information
Za ogled informacij o priključeni napravi.

remove Safely
Za varno odstranjevanje naprave s televizorja.
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Media Play -dlNa

Nastavitev omrežja dlNa
Omrežje DLNA omogoča, da si slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku ali televizorju, ogledate prek omrežne povezave v 
načinu predvajanja predstavnosti. Tako vam datotek ni treba več kopirati v shranjevalno napravo USB in priključevati naprave na 
televizor. Če želite uporabiti DLNA, morate televizor priključiti v omrežje in v računalnik namestiti aplikacijo DLNA.

diagram omrežne povezave – kabelske

diagram omrežne povezave – brezžične

1. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek ‘Nastavitev omrežja’.
Priporočamo, da televizor in računa. Prvi 3 deli naslova maske podomrežja televizorja in naslova IP računalnika morajo 
biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja) (npr. naslov IP: 123.456.789.**)

2. Računalnik, v katerega boste namestili program Samsung PC Share Manager, priključite na zunanji modem s kablom LAN.
TV lahko z računalnikom povežete neposredno, brez povezave prek usmerjevalnika.

Namestitev aplikacije DLNa
Da boste lahko predvajali vsebino v računalniku ali televizorju, namestite aplikacijo. Če želite funkcijo DLNA uporabljati brez 
težav, uporabite program na CD-ROM-u, ki je priložen televizorju, ali program Samsung PC Share Manager, ki je 
primeren za vaš model televizorja in ki ga lahko prenesete s spletnega mesta podjetja Samsung.
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Osebni računalnik
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Sistemske zahteve
1. V računalnik vstavite programski CD, ki ste ga dobili s televizorjem.
2. Za namestitev programa je potrebnega 30 MB prostora na trdem disku.

Če imate datoteke v skupni rabi, je za 100 datotek potrebnega do 30MB prostora na trdem disku.
Če prekličete skupno rabo datotek, se na trdem disku sprosti tudi prostor, ki je bil prej napolnjen z informacijami o sličicah.

Podprte oblike zapisa
Slika: JPEG/avdio: MP3/video: vsebnik oblik zapisa AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS. Za podrobnosti o podprtih oblikah 
video zapisa si oglejte navodila ‘Predvajanje filmske datoteke’.

Namestitev aplikacije

 



1. Zaženite datoteko Setup.exe na programskem CD-ju, ki ste ga prejeli z izdelkom.
Sicer pa lahko datoteko prenesete tudi s spletnega mesta www.samsung.com.

2. Namestite program SAMSUNG PC Share Manager, kot prikazujejo spodnje slike.
3. Po končani namestitvi se na namizju prikaže ikona PC Share Manager.

Za zagon programa dvokliknite ikono.

Uporaba aplikacije DLNa

vsebina zaslona programa

1

3 4 5
6 7

2

1. Meniji: V aplikaciji so na voljo naslednji meniji: 
File, Share, Server in Help.

2. Kliknite, če želite dati izbrano mapo strežnika 
računalnika v skupno rabo.

3. Kliknite, če želite preklicati skupno rabo.
4. Kliknite, če želite osvežiti mapo in datoteke 

računalnika.
5. Kliknite, če želite sinhronizirati stanje skupne 

rabe.
6. Za navedbo map in datotek računalnika, ki so 

namenjene skupni rabi.
7. Za navedbo map, ki jih ima uporabnik v skupni 

rabi.

N
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Share

Folder
Mapo, ki je shranjena v računalniku, lahko daste v skupno rabo v televizor. 

Preklic možnosti Shared Folder
Skupno rabo mape v računalniku lahko prekličete. Izberite mapo v podoknu Shared Folder in nato Unshare Folder.

Uveljavitev trenutnih nastavitev
Ta postopek izvedite, kadar je potrebna sinhronizacija zaradi nove mape v skupni rabi ali preklica mape v skupni rabi. Z menijem 
Set Changed State uveljavite spremembe za mape v skupni rabi, shranjene v računalniškem programu za skupno rabo.
Ker je uveljavljanje sprememb za notranje podatke zamudno, lahko s to funkcijo uporabnik uveljavi spremembe samo, kadar 
je potrebno. Dokler ne izberete menija Set Changed State, se spremenjeno stanje mape v skupni rabi ne uveljavi v strežniku. 
Spremembe za mape v skupni rabi se ne uveljavijo v računalniku, dokler ne izberete menija Set Changed State.

Nastavitev dovoljenja za dostop
Da lahko televizor najde računalnik, mora biti televizor v oknu nastavitev dovoljenja za dostop nastavljen na Set Device Policy. 
Poleg tega morata biti strežnik računalnika in televizor v istem podomrežju.

Način: Izberite meni Share in nato Set Device Policy. Zavrnjeni elementi so obarvani sivo. Dovoljenja za dostop lahko 
spreminjate z gumbom za dovoljenje accept/Deny. Če želite izbrisati element, ga izberite in nato izberite Delete item.

Server

Server
Računalnik lahko uporabljate ali nehate uporabljati kot strežnik.

run DLNa Digital Media Server when windows Starts
Lahko določite, ali naj se strežnik računalnika samodejno zažene ob zagonu programa Windows.

Change server name
Za preimenovanje strežnika računalnika. 

Uporaba funkcije DLNa

Uporaba menija DLNa
Standard DLNA (Digital Living Network Alliance) omogoča predvajanje vsebine, shranjene v strežniku DLNA (običajno 
v računalniku), ki je povezan s televizorjem ali prek omrežja. Predvajanje predstavnosti omogoča predvajanje vsebine, 
shranjene v pomnilniški napravi USB, ki je priključena na televizor, DLNA pa omogoča predvajanje vsebine, shranjene v 
strežniku DLNA (v računalniku), ki je povezan s televizorjem ali prek omrežja. Postopki za uporabo vsebine so enaki kot za 
Media Play (USB & DLNa).
1. Pritisnite gumba MeDia.P na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni DLNa.
2. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite ikono (Photo, Music, Movie, Setup) in nato pritisnite gumb eNTerE.

Za izhod iz načina DLNa pritisnite gumb MeDia.P na daljinskem upravljalniku.
DLNA ne podpira naslednjih funkcij. 

Glasba za ozadje in nastavitev glasbe za ozadje.
Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah s fotografijami, glasbo in filmi.
Spreminjanje skupine.
Kopiranje/brisanje.
Varna odstranitev.
Funkcije tipke REW/FF (π/μ) med predvajanjem filma.
Neprekinjeno predvajanje filma (nadaljevanje predvajanja).

Funkcija preskoka morda ne bo delovala pri nekaterih vsebnikih, kot sta asf in mkv.
Divx DRM, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.
Program Samsung PC Share manager mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.
Pri DLNA drugih proizvajalcev funkcija preskoka (tipki ◄/► ) ali začasne zaustavitve med predvajanjem filma morda ne 
bo delovala; odvisno od informacij o vsebini.
Čas predvajanja med samim predvajanjem filma morda ne bo prikazan.

❑

■

■

■

■

●

❑

■

■

■

¦

N
N

�
�
�
�
�
�
�

N
N
N
N

N

BN68-02325A-04Sln.indb   44 2009-10-08   �� 10:12:49



Slovenščina - ��

aNyNeT+

Povezava naprav, ki podpirajo anynet+

Kaj je anynet+?
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim 
upravljalnikom Samsungovega televizorja. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri Samsungovih napravah, ki imajo funkcijo Anynet+. 
Prepričajte se, da ima vaša Samsungova naprava to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

Povezava s televizorjem

1. Vtičnico HDMi iN (1, 2, 3(Dvi) ali 4) na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s 
kablom HDMI.

Povezava z domačim kinom

1. Vtičnico HDMi iN (1, 2, 3(Dvi) ali 4) na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s 
kablom HDMI.

2. Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s kablom HDMI.
Z optičnim kablom povežite vtičnico DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL) na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem 
kinu.
Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz 
sprednjega levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico DiGiTaL 
aUDiO OUT (OPTiCaL) na predvajalniku DVD/satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) 
neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.
Povežite samo en domači kino.
Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij 
Anynet+.
Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

¦
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Naprava, ki podpira Anynet+, 1

Kabel HDMI 1.3

Naprava, ki podpira Anynet+, 2 Naprava, ki podpira Anynet+, 3 Naprava, ki podpira Anynet+, 4TV

Naprava, ki podpira Anynet+, 1

Kabel HDMI 1.3

Kabel HDMI 1.3
Kabel HDMI 1.3Kabel HDMI 1.3

TV

Kabel HDMI 1.3

Optical Cable

Naprava, ki podpira Anynet+, 2 Naprava, ki podpira Anynet+, 3 Naprava, ki podpira Anynet+, 4

domači kino

Kabel HDMI 1.3 Kabel HDMI 1.3
Kabel HDMI 1.3
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Nastavitev sistema anynet+

Pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Tools. Meni Anynet+ lahko prikažete tudi tako, 
da izberete Tools → anynet+ (HdMi-CeC).

Setup

anynet+ (HdMi-CeC) → Off / On
Če želite uporabljati funkcijo Anynet+, mora biti možnost anynet+ (HdMi-CeC) nastavljena na 
On.

Ko je funkcija anynet+ (HdMi-CeC) onemogočena, so deaktivirane vse operacije, 
povezane s sistemom Anynet+.

auto Turn Off → No / yes
Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

Da lahko uporabljate funkcijo Anynet+, mora biti aktivni vir na daljinskem upravljalniku 
televizorja nastavljen na televizor.
Če nastavite auto Turn Off na yes, se bodo ob izklopu televizorja izklopile tudi povezane 
zunanje naprave. Če zunanja naprava še snema, se morda ne bo izklopila.

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo anynet+

1. Pritisnite gumb TOOLS. Pritisnite gumb eNTerE, da izberete anynet+ (HdMi-CeC).
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Device List, nato pritisnite gumb eNTerE.

Anynet+, ki so povezane s televizorjem.
Če ne uspete najti želene naprave, pritisnite rdeči gumb za iskanje naprav. 

3.  S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite določeno napravo in nato pritisnite gumb 
eNTerE. Izvede se preklop na želeno napravo.

Samo če nastavite anynet+ (HdMi-CeC) na On v meniju application, se prikaže 
meni Device List.

Preklop na izbrane naprave traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni 
mogoče preklicati.
Čas, ki je potreben za iskanje naprav, je odvisen od števila povezanih naprav.
Ko je iskanje naprav končano, se ne prikaže število najdenih naprav.
Čeprav televizor samodejno preišče seznam naprav, ko ga vklopite z gumbom za napajanje, naprave, ki so priključene nanj, 
morda ne bodo samodejno prikazale na seznamu naprav. Pritisnite rdeči gumb, da poiščete povezano napravo.
Če ste način zunanjega vhoda izbrali s pritiskanjem gumba SOUrCe, funkcije Anynet+ ni mogoče uporabiti. Ne pozabite 
preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti Device List.

Meni anynet+
Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so priključene na televizor.

Meni Anynet+ Opis
view Tv Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Device List Prikaže seznam naprav, ki podpirajo Anynet+.

(ime_naprave) MeNU Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže 
meni diska snemalnika DVD.

(ime_naprave) iNFO Za prikaz menija predvajanja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, 
se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD.

recording: (*snemalnik) Za takojšen začetek snemanja s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave, ki 
podpirajo snemanje.)

Stop recording: (*snemalnik) Za ustavitev snemanja.
receiver Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je povezana samo ena snemalna naprava, pa je 
prikazana kot (*ime_naprave).
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Anynet+(HDMI-CEC)	 :	On																																		▶

Setup

Auto	Turn	Off	 :	Yes

Media	Play	(USB	in	DLNA)

Anynet+(HDMI-CEC)	

Content	Library
Internet@TV	
Home	Network	Centre

Application

U	Move					E	Enter					R	Return

Anynet+(HDMI-CEC)	 :	On

Setup

Auto	Turn	Off	 :	Yes																															▶
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Device	List
Recording:	DVDR
DVDR	MENU
DVDR	INFO
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Gumbi na daljinskem upravljalniku televizorja, ki so na voljo v načinu anynet+

vrsta naprave Stanje delovanja Gumbi na voljo

Naprava, ki podpira 
Anynet+

Po preklopu na napravo, ko se na zaslonu 
prikaže meni ustrezne naprave.

Številski gumbi
Gumbi ▲/▼/◄/►/ eNTerE
barvni gumbi / gumb eXiT

Po preklopu na napravo, medtem ko se 
predvaja datoteka.

π(Previjanje nazaj) / μ(Previjanje naprej) / 
∫(Ustavi) / ∂(Predvajaj) / ∑(Začasno 
zaustavi)

Naprava z 
vgrajenim 
kanalnikom

Po preklopu na napravo, ko gledate 
televizijski program. P > / P <

Avdio naprava Ko je sprejemnik aktiviran Y / MUTe

Funkcija Anynet+ deluje samo, če je aktivni vir na daljinskem upravljalniku televizorja nastavljen na televizor.
Gumb ∏ deluje samo v stanju za snemanje.
Naprav, ki podpirajo Anynet+, ni mogoče upravljati z gumbi na televizorju. Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko upravljate 
samo z daljinskim upravljalnikom televizorja.3
Daljinski upravljalnik televizorja v določenih razmerah morda ne bo deloval. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira 
Anynet+.
Funkcije Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
Delovanje π, μ se lahko razlikuje, odvisno od naprave.

Snemanje
S snemalnikom Samsung lahko posnamete televizijski program.
1. Pritisnite gumb TOOLS. Pritisnite gumb eNTerE, da izberete anynet+ (HdMi-CeC).
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Recording Immediately in pritisnite gumb 

eNTerE. Snemanje se začne.
Če je več snemalnih naprav
Če je povezanih več snemalnih naprav, so navedene. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ 
izberite snemalno napravo in nato pritisnite gumb eNTerE. Snemanje se začne.
Če snemalna naprava ni prikazana, izberite Device List in pritisnite rdeči gumb za 
iskanje naprav

3. Pritisnite gumb eXiT za izhod.
Tokove vira lahko posnamete tako, da izberete recording: (ime_naprave).
S pritiskom gumba ∏ posnamete, kar trenutno gledate. Če gledate video vsebino iz druge naprave, se snema ta 
vsebina.
Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Da anteno pravilno povežete 
s snemalno napravo, si oglejte uporabniški priročnik za snemalno napravo.

Poslušanje prek sprejemnika (domači kino)
Zvok lahko poslušate prek sprejemnika namesto prek zvočnikov televizorja.
1. Pritisnite gumb TOOLS. Pritisnite gumb eNTerE, da izberete anynet+ (HdMi-CeC).
2.  S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite receiver. S pritiskanjem gumba ◄ ali ► izberite 

On ali Off.
3. Pritisnite gumb eXiT za izhod.

Če snemalnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.
Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika 
in vtičnico DiGiTaL aUDiO OUT (OPTiCaL) na televizorju.
Če je sprejemnik (domači kino) nastavljen na On, zvok prihaja iz optične vtičnice 
na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale (DTV), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. 
Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik 
domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok.
Če pride do prekinitve napajanja televizorja, ko je možnost receiver nastavljena na On (izključitev napajalnega kabla ali 
okvara napajanja), je lahko ob vnovičnem vklopu televizorja možnost Speaker Select nastavljena na external Speaker.
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Odpravljanje težav s funkcijo anynet+

Težava Možna rešitev
Anynet+ ne deluje. Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo 

Anynet+.
Povežite samo en sprejemnik (domači kino).
Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno povezan.
Preverite, ali je video kabel/avdio kabel/kabel HDMI 1.3 za napravo, ki podpira Anynet+, pravilno 
povezan.
Preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitve funkcije Anynet+ nastavljena 
na On.
Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja.
Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+.
V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba načina Media Play, Plug & 
Play itd.)
Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI 1.3, znova poiščite naprave ali izklopite in znova 
vklopite televizor.
Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave v sistemu Anynet+ vklopljena.

●

●
●
●

●

●
●
●

●

●
Želim zagnati Anynet+. Preverite, ali je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno povezana s televizorjem in ali je možnost 

anynet+ (HdMi-CeC) nastavljena na On v meniju funkcije anynet+ Setup.
Če želite preklopiti na televizor, pritisnite gumb TV na daljinskem upravljalniku televizorja. Nato 
pritisnite gumb TOOLS, da prikažete meni Anynet+, in izberite želeni meni.

●

●

Želim zapreti Anynet+. V meniju Anynet+ izberite view Tv.
Pritisnite gumb SOUrCe na daljinskem upravljalniku televizorja in izberite napravo, ki ne 
podpira funkcije Anynet+.
Pritisnite P >/<, PRe-CH in Fav.CH da preklopite način televizorja. (Upoštevajte, da gumb za 
kanale deluje samo, če naprava, ki podpira Anynet+ in ki je vdelana v kanalnik, ni povezana.)

●
●

●

Na zaslonu se prikaže 
sporočilo ‘Connecting to 
Anynet+ device...’.

Med konfiguriranjem sistema Anynet+ in preklapljanjem v način gledanja ni mogoče uporabljati 
daljinskega upravljalnika.
Daljinski upravljalnik lahko uporabite, potem ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite v način 
gledanja.

●

●

Naprava, ki podpira 
Anynet+, ne predvaja.

Funkcije predvajanja ne morete uporabiti, ko se izvaja funkcija Plug &Play.●

Povezana naprava ni 
prikazana.

Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.
Preverite, ali je kabel HDMI 1.3 pravilno povezan.
Preverite, ali je možnost anynet+ (HdMi-CeC) nastavljena na On v meniju Setup sistema 
Anynet+.
Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete samo s kablom HDMI 1.3. Nekateri kabli HDMI 
morda ne podpirajo funkcij Anynet+.
Če pride do prekinitve zaradi nepredvidljivih okoliščin, kot je izključitev kabla HDMI, napajalnega 
kabla ali okvare napajanja, ponovite iskanje naprav.

●
●
●

●
●

●

Televizijskega programa 
ni mogoče posneti.

Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.●

Zvok televizorja ne 
prihaja iz sprejemnika.

Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.●

¦
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CONTeNT LiBrary

Uporaba možnosti Content library
Content Library omogoča, da na televizorju predvajate različne vsebine.. Uporabite lahko 
privzeto vsebino, shranjeno v pomnilniku televizorja, ali pa uživate v novi vsebini, shranjeni v 
napravi USB.

Uporaba gumba daljinskega upravljalnika v meniju Content Library
Gumb Delovanje

▲/▼/◄/► Za premikanje kazalca in izbiro elementa.
eNTerE Za izbiro trenutno izbranega elementa.
reTUrN Za vrnitev v prejšnji meni.

eXiT Za zaustavitev trenutne funkcije in vrnitev v glavni meni Content Library.
< P > Za zaustavitev načina Content Library in vrnitev v način televizorja.

Barvni gumb Funkcije posameznih tipk so opisane na ustreznih straneh.
Y /MUTe Za nastavitev glasnosti predvajane vsebine.

V CONTENT LIBRARY SO BESEDILA, GRAFIKE, SLIKE, VEČPREDSTAVNOSTNE DATOTEKE IN DRUGO GRADIVO ZA 
INFORMATIVNE IN PROMOCIJSKE NAMENE. GRADIVO V CONTENT LIBRARY JE BILO SPREMENJENO IN SE REDNO 
PREGLEDUJE IN POSODABLJA. GRADIVO V CONTENT LIBRARY MORDA NI PRIMERNO ZA VSA OBČINSTVA.
INFORMACIJE V CONTENT LIBRARY SO POSREDOVANE ‘TAKE, KOT SO’. ČEPRAV SO INFORMACIJE V CONTENT 
LIBRARY POSREDOVANE ALI S SOGLASJEM PRIDOBLJENE OD VIROV, ZA KATERE MENIMO, DA SO ZANESLJIVI, 
SAMSUNG NE MORE IN NE JAMČI ZA TOČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST IN POPOLNOST
INFORMACIJ IN PODATKOV, KI SO VAM NA VOLJO ZA DOLOČENI NAMEN. POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO 
Z MALOMARNIM RAVNANJEM, NE BO SAMSUNG ODGOVOREN, PO POGODBI ALI BREZ NJE, ZA NEPOSREDNO, 
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, PLAČILA ODVETNIKOV, IZDATKE IN KATERO KOLI 
DRUGO ŠKODO, NASTALO ZARADI KATERIH KOLI INFORMACIJ V CONTENT LIBRARY ALI UPORABE KNJIŽNICE 
VSEBIN, TUDI V PRIMERU SEZNANJENOSTI Z MOŽNOSTJO TAKE ŠKODE.

Uporaba vsebine
Uživate lahko v vsebini, shranjeni v pomnilniku televizorja. 

Za vrnitev v glavni meni Content Library pritisnite gumb eXiT.
Zaslon za glasnost se ne prikaže, vendar glasnost lahko nastavljate.

Gallery
S to funkcijo predvajate diaprojekcijo s slikami visoke ločljivosti in z glasbo za ozadje ter 
ustvarite različna razpoloženja. S funkcijo galerije na televizorju lahko spreminjate razpoloženje 
v svojem domu.

Avtorske pravice vsebin v možnosti Gallery in vse zadeve, povezane z njimi, so last 
podjetja TimeSpace, inc. 
Gumb eNTerE pritisnite, da začasno zaustavite diaprojekcijo. Gumb eNTerE 
pritisnite tudi, da nadaljujete predvajanje diaprojekcije.
Pritisnite gumb iNFO, da prikažete informacije o izbrani fotografiji. (Če informacije o fotografiji niso na voljo, se ne prikažejo.)

Cooking
Na voljo so različni recepti, ki jim lahko enostavno sledite korak za korakom. Izkoristite te vsebine, ki vam nudijo odlične ideje za 
pripravo hrane.

Recepti, navedeni v vsebinah možnosti Cooking na Samsungovem televizorju, so povzeti po receptih, objavljenih pri založbi 
anness Publishing.
Avtorske pravice vsebin v možnosti Cooking in vse zadeve, povezane z njimi, so last podjetja Practical Pictures.
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R	Return									e	Exit

Gallery

Gallery Cooking Game Children Wellness

R	Return									e	Exit

Gallery

Gallery Cooking Game Children Wellness

BN68-02325A-04Sln.indb   49 2009-10-08   �� 10:12:51



Slovenščina - �0

Game
Ta kategorija nudi zabavne igre za vso družino.

Opise gumbov, uporabljenih v igrah, najdete v navodilih na zaslonu.
Barvni gumbi za igre

Gumb Delovanje
Rdeči Pritisnite za pomik domačega zaslona za igre
zeleni Pritisnite za začasno zaustavitev igre

rumeni Tipka za možnosti
Modri Pritisnite za izhod iz igre

Children
Poučna in interaktivna vsebina, ki jo lahko otroci predvajajo večkrat. 

Avtorske pravice vsebin v možnosti Children in z njimi povezane zadeve so last podjetja UpToTen.

wellness
Ta vsebina ponuja koristne nasvete za ohranjanje zdravja v katerih lahko uživa vsa družina.

Using the Content Management

Content Management
Več elementov vsebine lahko izberete tako, da jih izbirate enega za drugim, pri čemer 
držite pritisnjen rumeni gumb.

My Contents
Za vsak podelement knjižnice vsebin lahko preverite vsebino, shranjeno v pomnilniku 
televizorja.

Izberite element vsebine in pritisnite gumb eNTerE. Izbrani element vsebine lahko 
predvajate ali izbrišete.

USB
Za vsak podelement možnosti Content Library lahko preverite vsebino, shranjeno v napravi 
USB.

Izberite element vsebine in pritisnite gumb eNTerE. Predvajate lahko izbrani element 
vsebine.

Content Library podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC je samo 
masovna prenosna naprava. MSC-ji so ključi in bralniki pomnilniških kartic.
Če boste igrali igro v zunanji pomnilniški napravi USB, jo boste lahko shranili (odvisno od igre). Ne pozabite, da 
pomnilniške naprave USB med shranjevanjem podatkov vanjo ne smete odstranjevati, sicer jih lahko izgubite.
Prenos novih vsebin
Poleg vdelanih vsebin bodo na spletnem mestu Samsung.com na voljo nove brezplačne vsebine. Za prenos plačljive 
vsebine potrebujete številko UDN. Pred začetkom prenašanja novega elementa vsebine preverite številko UDN.
Prenos vsebine
1. Obiščite spletno mesto www.samsung.com.
2. Na strani za prenos vsebin izberite element vsebine.
3. Vsebino prenesite v pomnilniško napravo USB.
4. Odprite glavni meni Content Library tako, da pritisnete gumb CONTeNT ali izberete Content Library ( MeNU → 

application → Content library).
5. Pomnilnik USB priključite na vrata USB ob strani televizorja.
6. Vidite lahko podelement vsebine, ki ste ga prenesli.
7. Izberite element vsebine in pritisnite gumb eNTerE.
8. Predvajate lahko izbrani element vsebine.

Setup
Screen Saver run Time: Za nastavitev časa, po preteku katerega naj se prikaže ohranjevalnik zaslona.
Save UDN: za shranjevanje številke UDN v napravo USB.
Shranjevalna naprava USB z obliko zapisa NTFS ne podpira shranjevanja UDN. Priporočamo uporabo shranjevalne naprave 
USB z obliko zapisa FAT.
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Content	
Management

R	Return									e	Exit

Game Children Wellness Others Content	
Management

R	Return									e	Exit
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My	Contents

USB

Setup

Pomnilnik	televizorja						
17.16GB/189.00MB	Available

Gallery

Cooking

Game

Children

Wellness

Content	Management	>	My	Contents
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iNTerNeT@Tv
Če pri uporabi storitve gradnikov naletite na težave, se obrnite na ponudnika vsebine. V gradniku pritisnite zeleni gumb za podatke 
o stiku ali pa na spletnem mestu s pomočjo poiščite podatke o ponudniku gradnikov.

Storitev gradnika morda podpira samo angleščino, odvisno od regije.
Funkcija morda ni podprta, odvisno od države. (Ni na voljo povsod.)

Uvod v internet@Tv
internet@Tv s podporo mehanizma Yahoo!® Widget Engine nudi celovito izkušnjo interneta in televizije. S storitvijo internet@Tv 
lahko v svojem televizorju nadzorujete delnice, delite fotografije s prijatelji in sorodniki ter spremljate novice in vremensko napoved.

Če je omrežje nestabilno, ta funkcija morda ne bo delovala. V tem primeru se televizor samodejno izklopi. Če se ne, ga 
izklopite z gumbom za napajanje.
Med uporabo te funkcije bo delovanje morda počasno ali zapoznelo zaradi stanja omrežja.

Ob prvem zagonu internet@Tv se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.
Prvi korak je nastavitev omrežja. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek ‘Nastavitev omrežja’.
Ko omrežje deluje, vas programska oprema Internet@TV vodi po čarovniku za namestitev po korakih.

1. Pritisnite gumb MeNU. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite Application, nato pritisnite gumb eNTerE.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite internet@Tv, nato pritisnite gumb 

eNTerE.
internet@Tv.
Pritisnite gumb iNTerNeT@ na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni 
internet@Tv.

3. Na zaslonu se prikaže General Disclaimer. Izberite i accept ali i do not accept.
Za več informacij o besedilu  General Disclaimer si oglejte razdelek ‘Legal Notice’.

4. 'Pozdravni zaslon' je začetna točka vodene namestitve internet@Tv.
Če izberete exit Setup, se ta korak ponovi, ko pritisnete gumb internet@Tv.
Izberite Let’s get started!

5. Določitev lokacije gradnikom televizije omogoči prikaz lokalizirane vsebine.
Na seznamu izberite svojo državo.

6. Pogoj za uporabo storitve Internet@TV je strinjanje s politiko zasebnosti glede 
mehanizma Yahoo!® Widget Engine za televizijo.

Izberite OK, i accept.
7. Pogoj za uporabo storitve Internet@TV je strinjanje s pogoji storitve sistema 

gradnikov televizije podjetja Yahoo!®.
Izberite OK, i accept.

8. Za nastavitev profila vnesite svoje ime. Vsak profil ima lasten seznam gradnikov. 
Profil lahko ustvarite za vsako osebo, ki uporablja storitev internet@Tv.

Vnesite svoje ime in izberite Save this name.
Za več informacij si oglejte razdelek ‘Uporaba gradnika profila’.

9. internet@Tv preskusi omrežno povezavo.
Če je preskus neuspešen, znova konfigurirajte omrežje.
Za dodatne informacije si oglejte razdelek ‘Nastavitev omrežja’.

10. Vodena namestitev je končana. Sledi vadnica za uporabo storitve internet@Tv.
Izberite Continue za ogled vadnice.
Izberite exit setup, če želite takoj začeti uporabljati storitev Internet@TV.
Če želite znova zagnati vadnico, izberite Profile Widget → System Setting → Repeat Tutorial.

11. Pritisnite gumb iNTerNeT@ na daljinskem upravljalniku, da prikažete uporabniški vmesnik internet@Tv.
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Welcome	to	Yahoo!®	TV	Widgets!

Yahoo!	TV	Widgets	bring	the	best	of	the	internet	to	
your	TV!	You	can	get	updated	weather	conditions	or	
sports	scores,	get	updated	information	on	stocks,	or	
even	view	full-screen	photos	and	video!

We	just	need	to	get	a	few	things	set	up,	and	you’ll	be	
on	your	way!

Let’s	get	started! Exit	setup

1

What’s	your	name?

Each	person	in	the	house	who	
uses	the	TV	can	have	their	own	
personalized	set	of	widgets.
We’ll	keep	track	of	these	
individual	widget	profiles	by	the	
name	you	enter,	Enter	the	name	
YOU	want	to	use	now.

Save	this	name

5

Skip	this	step Exit	setup
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Prikaz na zaslonu

Dock mode
1 V zgornjem desnem kotu je prikazan pozdravni trak z imenom vašega 

profila.
Po krajši zakasnitvi ta trak izgine.

2 Na traku sta navedeni bližnjici daljinskega upravljalnika.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete modri gumb (viewport), 
zaslon preklopite med 'načinom poglednega okna' in 'načinom 
prekrivanja'. V načinu poglednega okna se televizijski program 
ali video predvaja v manjšem oknu, pri čemer je grafika ločena. V 
načinu prekrivanja grafika prekriva predvajano sliko televizijskega 
programa ali videa.
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete rumeni gumb (edit Snippet), se prikaže okno pomoči in urejate lahko označeni 
delček.

3 Za začetek pritisnite gumb iNTerNeT@ na daljinskem upravljalniku.
Vodoravni seznam na dnu televizijskega zaslona se imenuje 'sidrišče'.
Elementi na tem seznamu so 'delčki'.
Delček je bližnjica za zagon gradnika televizije.
Gradnik televizije je internetna aplikacija za uporabo v televizorju.
Med delčki se pomikate s pritiskanjem gumba ◄ ali ► na daljinskem upravljalniku.
Trenutno je označeno območje skrajno levo (označeno modro).
Sidrišče potisne delčke pod to žariščno točko.
Zaženite gradnik televizije tako, da pritisnete gumb eNTerE na daljinskem upravljalniku, ko je njegov delček v žarišču.
Ko dodate delčke, nastane stolpec, po katerem lahko krmarite s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼.
V sidrišču sta prikazana dva posebna gradnika televizije: Profile widget in Gallery widget. Teh ni mogoče izbrisati.
Ko poteče časovna omejitev, se sidrišče pomakne z zaslona.

Način stranske vrstice
1 Označite delček in pritisnite gumb eNTerE za zagon stranske 

vrstice gradnika televizije. Na vrhu stranske vrstice sta logotip gradnika 
televizije in ikona Domov .

2 Trenutni meni se prikaže pod logotipom gradnika televizije.
Za vrnitev na prejšnji zaslon izberite zaslon in pritisnite gumb 
eNTerE.
Pritisnete lahko tudi gumb reTUrN na daljinskem upravljalniku.

3 Trenutna izbira je vedno obarvana modro. Označeni gumb je poudarjen 
in se ob pritisku gumba eNTerE aktivira.

4 Kadar je veliko podatkov, se uporablja nadzor strani.
Prikazana sta trenutna stran in skupni obseg strani.
Po straneh se pomikate s pritiskanjem gumba ◄ ali ►.

5 Spodnja orodna vrstica vsebuje barvne gumbe, ki ustrezajo rdečemu, zelenemu, rumenemu in modremu gumbu na daljinskem 
upravljalniku.

Rdeči gumb: za zapiranje gradnika.
Rumeni gumb: za spreminjanje nastavitve gradnika.
Zeleni gumb: za upravljanje kode.
Modri gumb: za prilagajanje velikosti videa zaslonu ali za celozaslonski način.
Nekateri gumbi morda niso na voljo, kar je odvisno od gradnikov.

❑

■

N

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

■

N

N

N
N

•
•
•
•
N

3

WEATHER Widget	Gallery FINANCESigned	in	as
John

Hello	John!
5:15	AM	Mon	January	19th
	Viewport				 	Edit	Snippet

1

2

3

My	Stocks
To	remove	a	stocks	symbol,	please	
select	it	from	the	list	below.	

Display	Format	 Value
About	Yahoo!	Finance...

FINANCE

 	PAGE	1	OF	2 	

^DJI
^IXIC
YHOO
AAPL
INTC
AMZN

Add	New	Symbol...
Import	Symbols	From	Yahoo!...

1
2

3
4

5
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Urejanje delčkov v sidrišču

1. Delček urejate tako, da jo v sidrišču označite in pritisnete rumeni gumb.
2. Delček se pomakne na drugo mesto, v podoknu delčka pa se prikaže naslednje besedilo pomoči:

Izbriši (rdeči gumb): Za odstranitev tega gradnika televizije.
Odstranjene gradnike je mogoče znova namestiti z uporabo widget Gallery.

Premakni (modri gumb): Preureditev delčkov. Pritisnite gumb ◄ ali ► za pomikanje. Pritisnite rumeni gumb za namestitev 
na novo mesto.
Končano (rumeni gumb): Izhod iz menija edit Snippet.

Uporaba gradnika profila
Gradnik profila konfigurira vaš uporabniški profil.
Nastavite lahko več profilov, pri čemer vsak profil vsebuje svoj seznam gradnikov.
Meni Switch Profile omogoča preklapljanje med uporabniškimi profili.

Registrirati morate vsaj dva profila. Če želite dodati profil si oglejte 'administrative Controls'.

 

¦

•
N

•

•

¦

N

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark 
and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You 
may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without 
limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, 
copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium 
any content or services displayed through this device.
YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND 
ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO 
THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR, IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SAMSUNG DOES 
NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT 
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE, CONTENT 
OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE 
UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE 
LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, 
ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE, OR ANY CONTENT OR SERVICE 
ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, 
without notice, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any 
period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which 
Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or 
liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this 
device. Samsung may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or 
liability.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for 
service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Signed	in	as

John

Switch	Profile

Sign	out	of	Yahoo!

Administrative	Controls

System	Settings

Profile	Settings

PROFILE
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Meni Profile Settings omogoča prilagoditev in zaščito profila.
Uporabniške profile je mogoče prilagoditi z enoličnim Name in avatar (slika, ki predstavlja vaš profil).
Name in avatar vašega profila sta prikazana v delčku profila v sidrišču.
Profile je mogoče zaščititi z možnostjo Create Profile PiN.
Pri prvi nastavitvi PIN-a lahko nastavite varnostno vprašanje.

Meni Profile Settings lahko omeji dostop do gradnikov.
Če pozabite Profile PiN, lahko odgovorite na varnostno vprašanje Security Question, povezano z vašim profilom.
Profil z vključenim indikatorjem omejitve profila ne dovoljuje namestitve novih gradnikov.
Da lahko uporabite to funkcijo, mora biti nastavljen PIN lastnika. Za nastavitev številke PIN lastnika si oglejte 'administrative 
Controls'

Meni System Settings omogoča:
Spremembo Location in nastavitev zip Code (samo ZDA) za prilagoditev vsebine vaši regiji.
repeat Tutorial ponovitev vodnika, prikazanega med vodeno namestitvijo.
restore Factory Settings brisanje vseh konfiguracij in informacij gradnikov.

V meniju administrative Controls imate na voljo možnosti:
Nastavitve časovne omejitve možnosti Screen Saver, s katero preprečite ožig zaslona.
Create Owner PiN in nastavitev Security Question za upravljanje z drugimi profili.
Ustvarite nov profil, ki ga lahko konfigurirate z drugačnim naborom gradnikov.
Izbrišite obstoječi profil.

V gradniku profila imate možnost Sign in to yahoo!® s svojo identifikacijsko številko za Yahoo! ID.
Če imate identifikacijsko številko za Yahoo! lahko dostopate do osebne vsebine prek gradnikov televizije Yahoo!.
Yahoo! Yahoo! se samodejno vpišejo skupaj z vašo identifikacijsko številko Yahoo! ID.
Če nimate računa Yahoo!, ga ustvarite na spletnem mestu www.yahoo.com.
Če ste uporabniški račun ustvarili na spletnem mestu Yahoo v državi, kjer storitev Internet@TV ni podprta, se morda ne boste 
mogli prijaviti.

Gradnik profila
Pritisnite zeleni gumb.
Ogledate si lahko kratek opis za Profile widget, Copyright Policy, Terms of Service in Privacy Policy.

Uporaba galerije gradnikov yahoo!®
Z galerijo gradnikov Yahoo!® dodajte več gradnikov televiziji.
Oglejte si razpoložljive gradnike televizije v naslednjih kategorijah:

Latest widgets: Za prikaz nedavno posodobljenih gradnikov.
yahoo!® widgets: Prikaz gradnikov, ki jih nudi Yahoo!®. 
Samsung widgets: Prikaz gradnikov, ki jih nudi Samsung.
More Categories: Displays all widgets by category.
Za namestitev gradnika se pomaknite na zaslon s podrobnostmi, izberite add widget to My 
Profile in pritisnite gumb eNTerE. Gradnik je nameščen in je na voljo v sidrišču.

widget Gallery
Pritisnite zeleni gumb.

about yahoo! widget Gallery...
Ogledate si lahko kratek opis za widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service inPrivacy 
Policy.

v meniju Developer Settings lahko ustvarite lasten gradnik.
Za dodatne informacije o ustvarjanju gradnikov obiščite spletno mesto našega razvijalca http://connectedtv.yahoo.com/
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Yahoo!	News
by	Yahoo!

Samsung	Widgets

Widget	Gallery

 	 	

Latest	Widgets

Yahoo!	Widgets

V	0.9.0

Categories

NEWS

 	PAGE	1	OF	2 	

NEWS	HEADLINES

Top	Stories
Business
Potics
Sports
Technology
More	Categories
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Uporaba gradnika informacij o vremenu yahoo!®
Gradnik informacij o vremenu Yahoo!® nudi posodobljene informacije o vremenu za lokalne in 
priljubljene lokacije. Vsebina se dinamično posodablja glede na vremenske razmere.

Pritisnite zeleni gumb na daljinskem upravljalniku za prikaz menija Settings gradnika 
informacij o vremenu Yahoo!®.
V meniju Settings lahko dodajate ali brišete mesta, za katera želite videti informacije o 
vremenu.

V meniju Settings:
add New City za vnos imena mesta. Ko se prikažejo rezultati iskanja, izberite želeno mesto in 
pritisnite gumb eNTerE.
Delete City za izbiro mesta, ki ga želite izbrisati s seznama mest. Pritisnite gumb eNTerE 
in potrdite brisanje.
Spreminjanje načina prikaza temperature
Način prikaza temperature lahko spremenite na imperial ali Metric. Če na primer izberete 
imperial, bo temperatura prikazana v Fahrenheitih, in če izberete Metric, v Celzijih.

Ustvarjanje delčka za priljubljeno mesto
Izberite mesto na domači strani gradnika informacij o vremenu Yahoo!® in si oglejte podrobne informacije o vremenu.
Pritisnite rumeni gumb.
Izberite meni add Snippet in pritisnite eNTerE, da dodate mesto kot delček.

Delete brisanje delčka za mesto
Zaženite delček.
Pritisnite rumeni gumb.
Izberite meni Delete Snippet in pritisnite eNTerE za odstranitev delčka.

Uporaba gradnika novic yahoo!®
Gradnik News Yahoo!® vam nudi najnovejše novice iz sveta posla, zabave, politike, športa, 
najbolj branih zgodb in še mnogo več.

Izberite kategorijo, naslov v kategoriji in si oglejte dinamično posodobljeni povzetek novice.
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Uporaba gradnika storitve Flickr yahoo!®
Storitev gradnika Flickr omogoča dostop do priljubljenih fotografij prijateljev in družine 
med gledanjem televizije. Delite svoje fotografije z družino na televizijskem zaslonu v obliki 
diaprojekcije.

Prilagodite si storitev gradnika Flickr tako, da se prijavite s svojo identifikacijsko številko 
Yahoo!. ID.
Za podrobne postopke o prijavi si oglejte navodila ‘Uporaba gradnika profila’.
Za več informacij o storitvi Flickr obiščite http://www.flickr.com.
your Photos so prikazane fotografije, ki ste jih registrirali na spletnem mestu Flickr.

za ogled fotografij Flickr v obliki diaprojekcije:
Izberite sličico fotografije in pritisnite gumb eNTerE za ogled podrobnosti fotografije.
Izberite Start Slideshow in pritisnite gumb eNTerE.

za upravljanje prikaza diaprojekcije:
Pritisnite gumb eNTerE med diaprojekcijo.
Na dnu zaslona se prikažejo sličice fotografij.

Ko so prikazani kontrolni gumbi za diaprojekcijo, lahko začasno zaustavite, predvajate ali ustavite diaprojekcijo.
Če izberete meni in pritisnete eNTerE, si lahko ogledate informacije o izbrani fotografiji.

Meni your Sets omogoča ogled fotografij, ki ste jih uredili v storitvi Flickr.
Meni explore omogoča brskanje po fotografijah, objavljenih na spletnem mestu Flickr. Ogledate si lahko dnevno posodobljene 
fotografije.
V meniju Mark as Favourite ali meniju remove From Favourites lahko fotografije dodate ali odstranite s seznama 
priljubljenih.
Meni Favourite Photos omogoča ogled fotografij, ki ste jih označili kot priljubljene.
Meni your Contacts omogoča ogled posodobljenih informacij vaše družine in prijateljev.

Meni your Groups omogoča izbiro priljubljenih skupin na spletnem mestu Flickr, v katerih lahko svoje fotografije delite z drugimi in 
uživate v skupnosti uporabnikov Flickr.
Za konfiguracijo nastavitev gradnika storitve Flickr Yahoo!® pritisnite zeleni gumb na daljinskem upravljalniku.

Z menijem Time Per Slide nadzorujete hitrost diaprojekcije.
Meni repeat po prikazu zadnje fotografije ponovno zažene diaprojekcijo.

Uporaba gradnika finančnih informacij yahoo!®
Ogled borznih informacij in zadnjih borznih novic z gradnikom finančnih informacij Yahoo!®.
Pritisnite zeleni gumb za nastavitev delnic.
Uporabite meni add New Symbol za vnos imena nove delnice.

Iz rezultatov iskanja izberite delnico, ki jo želite dodati, označite meni Add Symbol in pritisnite 
gumb eNTerE.

Izbrana delnica se doda na seznam My Stocks.

Uporabite meni import Symbols From yahoo!® za pridobitev vašega finančnega portfelja 
Yahoo!®!.

Meni Merge Symbols združi simbole gradnika finančnih informacij Yahoo!® s simboli 
vašega portfelja.
Meni import Symbols izbriše simbole gradnika finančnih informacij Yahoo!® in jih 
nadomesti s simboli vašega portfelja.

Uporabite meni Display Format za spremembo prikaza gibanja cen delnic na value ali 
Percentage.
Ustvarjanje delčka za priljubljeno delnico.

Izberite simbol delnice na domači strani gradnika finančnih informacij Yahoo!® in si oglejte podrobne finančne informacije.
Pritisnite rumeni gumb.
Izberite meni add Snippet in pritisnite eNTerE, da dodate delnico kot delček.

Delete brisanje delčka
Zaženite delček v sidrišču
Pritisnite rumeni gumb.
Izberite meni Delete Snippet in pritisnite eNTerE za odstranitev delčka.
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Odpravljanje težav s storitvijo internet@TV

Težava Možna rešitev

Nekatere storitve gradnikov ne delujejo. Preverite pri ponudniku storitev.
V gradniku pritisnite zeleni gumb za podatke o stiku ali pa na spletnem mestu s 
pomočjo poiščite podatke o ponudniku storitev gradnikov.
Oglejte si spletno mesto s pomočjo.

Nekatere vsebine gradnikov so na voljo samo 
v angleškem jeziku. Kako lahko spremenim 
jezikovno nastavitev?

Jezikovna vsebina gradnika se lahko razlikuje glede na jezik uporabniškega 
vmesnika gradnika. Odvisna je od ponudnika storitve.

Po ponastavitvi tovarniških nastavitev storitev 
gradnika Yahoo ne deluje in prikazuje se opozorilo.

Po ponastavitvi tovarniških nastavitev izklopite in znova vklopite televizor. Nato 
znova zaženite storitev Internet@TV.

V storitvi gradnika Flickr sem se prijavil v svoj 
uporabniški račun, vendar ne vidim svoje 
slike.

Obiščite spletno mesto Yahoo in aktivirajte svoj uporabniški račun Flickr z 
identifikacijsko številko Yahoo!. ID.

V storitvi gradnika profila sem spremenil 
lokacijo, vendar se je ohranila prejšnja 
nastavitev.

Izklopite in znova vklopite televizor. Nato znova zaženite storitev Internet@TV.
Zdaj so vam storitve gradnika na voljo za spremenjeno lokacijo.

Spletno mesto s pomočjo

država Spletno mesto s pomočjo
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Način dostopa se lahko pozneje spremeni.
Za posamezne države so lahko povezave drugačne.
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iNTerNeT@Tv
Funkcija morda ni podprta, odvisno od države. (Ni na voljo povsod.)
Če pri uporabi storitve gradnikov naletite na težave, se obrnite na ponudnika vsebine.
V gradniku pritisnite zeleni gumb za podatke o stiku ali pa na spletnem mestu s pomočjo poiščite podatke o ponudniku 
storitev.
Storitev gradnika morda podpira samo angleščino, odvisno od regije.

Uvod v internet@Tv
internet@Tv nudi storitve gradnikov družbe SAMSUNG prek omrežne povezave. Vsebina storitve Internet@TV se lahko 
spremeni, odvisno od ponudnika vsebine. Storitev internet@Tv omogoča dostop do različnih informacij, kot so informacije na 
spletnem mestu YouTube. 

Konfiguracija gradnikov in njihove storitve se lahko razlikujejo glede na izbrano državo. Ko ste spremenili nastavitev države, 
izklopite in nato vklopite televizor. Zdaj boste lahko uporabljali storitev gradnika za spremenjeno državo. Če je možnost 
Country nastavljena na Others, televizor ne more prepoznati vaše države. V tem primeru jo izberite neposredno na seznamu 
držav storitve.
Če televizor ne podpira določene pisave ponudnika vsebine, ta ne bo prikazana pravilno.
Za dodatne informacije o konfiguriranju države si oglejte navodila ‘Funkcija Plug & Play’. 
Med uporabo te funkcije bo delovanje morda počasno ali zapoznelo zaradi stanja omrežja.
Preden začnete uporabljati internet@Tv, nastavite omrežje. Za več informacij o konfiguriranju omrežja si oglejte razdelek 
‘Nastavitev omrežja’.

Ob prvem zagonu storitve internet@Tv se samodejno prikažejo osnovne nastavitve. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
1. Pritisnite gumb MeNU. S pritiskanjem gumba ▲ ali▼ izberite možnost application, nato pritisnite gumb eNTerE.
2. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite internet@Tv, nato pritisnite gumb eNTerE.

Pritisnite gumb internet@ na daljinskem upravljalniku, da prikažete meni internet@Tv.
3. Prikaže se ‘User Agreement’. Izberite agree, da sprejmete pogodbo.
4. Prikaže se ‘Statistics & Analysis’. Izberite agree, da sprejmete pogodbo.

Nastavitev internet@Tv
Preverite in uporabite lahko menije, ki se nanašajo na Single Sign On (SSO), upravljanje in lastnosti sistema. S pritiskanjem 
gumba ▲ ali ▼ izberite Setup in nato pritisnite gumb eNTerE.

Single Sign On
Ta meni uporabite za ustvarjanje in brisanje računa.
Z možnostjo Single Sign On lahko nadzirate račun, tudi informacije o računu na spletnem mestu vsebine.
Dodatna prijava ni potrebna.

Račun velja samo za internet@TV.

Create account
Ustvarite lahko račun in se povežete z želenim spletnim mestom storitve.

Ustvariti je mogoče do 10 računov.
Račun je omejen na 10 znakov.
Če ni na voljo nobene storitve, za katero je potrebna prijava, računa ni mogoče ustvariti.

account Management
Service Site: Registrirate lahko informacije o prijavi na spletno mesto storitve (kot je YouTube).
Change Password: za spremembo gesla računa.
Delete: za brisanje računa.
Če pozabite geslo računa, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer ponastavite 
internet@Tv: POwer (Izklop) → MUTe → � → � → � → POWeR (Vklop). 
Če uporabite to funkcijo, se bodo izbrisali vsi računi.
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System Setup
Ticker autorun, Ticker Duration morda nista podprti, odvisno od države.

Sprememba gesla za zaklep storitve
Privzeta številka gesla novega televizorja je 0-0-0-0.
Če pozabite geslo, pritisnite gumbe na daljinskem upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer geslo ponastavite na 0-0-0-0: 
POwer (Izklop) → MUTe → � → � → � → POWeR (Vklop).

Service Duration
Za nastavitev časa trajanja storitve, po preteku katerega naj se prikaže ohranjevalnik zaslona.

Ticker autorun → Off / On
Nastavite, ali naj se ob vklopu televizorja samodejno zažene trak.

Ticker Duration
Za nastavitev časa trajanja storitve, po preteku katerega naj se prikaže ohranjevalnik zaslona.

Lastnosti
Prikaz informacij storitve Internet@TV.
Z možnostjo Measuring the speed of the internet Tv service lahko merite hitrost storitve internetne televizije.

Uporaba storitve internet@Tv 
V gradniku, v katerem so na voljo meniji več kategorij, si lahko vsebino menijev kategorij ogledate z uporabo gumbov ◄ in ►.

Prijava v račun
1. Pritisnite rdeči gumb.
2. Izberite želeno možnost User account in nato pritisnite gumb eNTerE.
3. Vnesite geslo.

Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaže uporabniški račun.
Da se lahko prijavite, mora biti registriran vsaj en račun. Za registracijo računa si oglejte razdelek ‘Nastavitev Internet@
TV’.

Uporaba galerije gradnikov
Uporabite lahko run Service, Lock, install Service v obstoječem gradniku in si ogledate opis storitve gradnika, ki ni nameščena.
Prek storitve internet@Tv lahko dodajate in uporabljate različne gradnike, ki jih nudi ponudnik storitev. Lahko se razlikujejo glede 
na ponudnika vsebine.

run Service: za zagon storitve gradnika.
Lock: za nastavitev zaklepa storitve
install Service (ali Delete Service): za namestitev ali brisanje storitve gradnika.

Uporaba gradnika storitve youTube
Ogledate si lahko film, ki je na voljo na spletnem mestu YouTube.
Če imate na spletnem mestu YouTube račun, informacije o računu registrirajte 
z uporabo možnosti upravljanja računa. Nato lahko uporabljate kategorijo vaših 
priljubljenih.

Meni lahko spremeni spletna storitev.
Vsebina morda ni primerna za otroke. V tem primeru uporabite funkcijo Lock v 
možnosti widget Gallery.
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Odpravljanje težav s storitvijo internet@TV

Težava Možna rešitev
Nekatere storitve gradnikov ne delujejo. Preverite pri ponudniku storitev.

V gradniku pritisnite zeleni gumb za podatke o stiku ali pa na spletnem mestu s 
pomočjo poiščite podatke o ponudniku storitev gradnikov.
Oglejte si spletno mesto s pomočjo.

Kaj je prednost enotne prijave? Če ustvarite račun in registrirate podatke za prijavo v želeno storitev, lahko do 
prilagojene vsebine dostopate brez dodatne prijave.

Če se pojavi napaka omrežja, lahko 
uporabljam samo meni nastavitve, 
drugih menijev pa ne.

Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je lahko storitev omejena.
Ker je za vse funkcije, razen za meni nastavitve, potrebna povezava z internetom.

Ali so na spletnem mestu YouTube 
prikazovani filmi za odrasle?

Na seznamu v meniju so filtrirani. Vendar jih lahko prikažete s funkcijo iskanja. V tem 
primeru lahko z možnostjo galerije gradnikov zaklenete storitev gradnikov.

Spletno mesto s pomočjo

država Spletno mesto s pomočjo
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Način dostopa se lahko pozneje spremeni.
Za posamezne države so lahko povezave drugačne.
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HOMe NeTwOrK CeNTre

Home Network Centre
O možnosti Home Network Centre
Z možnostjo Home Network Centre prek omrežja povežete televizor in mobilne telefone. Z uporabo možnosti Home Network 
Centre si lahko na televizorju ogledate prejeme klicev, vsebino besedilnih sporočil in razporede, nastavljene v mobilnem telefonu. 
Poleg tega lahko predvajate predstavnostno vsebino, shranjeno v mobilnih telefonih, npr. videe, fotografije in glasbo, tako, da jih 
prek omrežja uvozite v televizor.

Če naprava podpira funkcijo DLNa DMC (Digital Media Controller), je funkcija središča domačega omrežja na voljo.
Ta funkcija omogoča združljivost s prihodnjim mobilnim telefonom Samsung. Za dodatne informacije obiščite www.samsung.
com ali se obrnite na klicni center Samsung. Mobilna naprava bo morda zahtevala namestitev dodatne programske opreme. 
Za podrobnosti si oglejte posamezni uporabniški priročnik.

Povezava s Home Network Centre 
Za več informacij o omrežnih nastavitvah si oglejte razdelek ‘Konfiguriranje omrežja’.

Povezava v začasno omrežje Wi-Fi
1. Namestite ‘Samsungovo kartico za brezžični LAN’ v vrata USB1(HDD) ali USB2 na televizorju.

2. Za več informacij o konfiguriranju začasnega omrežja si oglejte razdelek ‘Nastavitev omrežja’.
Za informacije o konfiguriranju omrežnih nastavitev mobilnega telefona si oglejte priročnik mobilnega telefona.

3. Nastavite naslov IP, SSID in geslo za mobilni telefon v začasnih nastavitvah telefona, in sicer z uporabo Network Name 
(SSiD) in Security Key (geslo), ki sta prikazana na televizorju.
Povezava prek ožičenega/brezžičnega delilnika iP 

1. S kablom LAN povežite vrata LAN televizorja in ožičeni/brezžični delilnik IP ali pa povežite vrata USB1(HDD) ali USB2 
televizorja in 'Samsungovo kartico za brezžični LAN'.

Za postopke nastavitve ožičenega/brezžičnega delilnika in mobilnega telefona si oglejte priročnik ustrezne naprave.

¦

N
N

●

N

●

N

Mobilni telefon
Stranska plošča televizorja

Samsungova kartica 
za brezžični LAN ali

Mobilni telefon

Ožičeni/brezžični 
delilnik IP

Kabel LAN

ali

Mobilni telefon

Ožičeni/brezžični delilnik IP

Kabel LAN

Samsungova kartica 
za brezžični LAN

Stranska plošča televizorja
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Nastavitev možnosti Home Network Centre

Message / Media
Shows a list of mobile phones which have been set up with this TV to use the 
Message or Media function.

Media function is available in other mobile devices which support DLNA DMC.

allowed
Dovoli mobilni telefon.

Denied
Za blokiranje mobilnega telefona.

Delete
Za brisanje mobilnega telefona s seznama.

Ta funkcija samo izbriše ime s seznama. Če se izbrisana mobilna naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s 
televizorjem, je lahko to prikazano na seznamu.

Setup

Message → On / Off
Določite lahko, ali naj se uporablja funkcija sporočil (prejemi klicev, vsebina besedilnih 
sporočil in razporedi, nastavljeni v telefonu).

Media → On / Off
Izberete lahko, ali naj se uporablja funkcija predvajanja predstavnosti za predvajanje 
vsebine (videov, fotografij, glasbe) iz mobilnega telefona. 

Tv name
Ime televizorja lahko nastavite tako, da ga je mogoče enostavno najti v mobilnem 
telefonu.

Če izberete User input, lahko ime televizorja vnesete s tipkovnico OSK (On Screen Keyboard).

Uporaba funkcije sporočil
Z uporabo te funkcije si lahko med gledanjem televizije prek okna alarma ogledate 
prejeme klicev, vsebino besedilnih sporočil in razporede, nastavljene v mobilnem 
telefonu. 

Če želite onemogočiti okno alarma Message, nastavite Message na Off v 
možnosti Setup funkcije Home Network Centre.
Okno alarma je prikazano 20 sekund. Če ne pritisnete nobene tipke ali če ste izbrali 
možnost Cancel, se prikaže do trikrat v presledkih po 5 minut.
Če medtem ko se sporočilo trikrat prikaže, izberete OK ali ne, se sporočilo izbriše. 
Sporočilo se ne izbriše iz mobilnega telefona. 
Enostavno okno alarma se lahko prikaže, ko uporabljate aplikacije, kot so Media Play, Contents Library itd. V tem primeru za 
ogled vsebine sporočila preklopite v način gledanja televizije.
Če se prikaže sporočilo neznanega telefona, izberite mobilni telefon v elementu Message možnosti Home Network Centre in 
nato izberite Denied, da blokirate telefon.

¦
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❑
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husband
SMS

OK Cancel

New	message	received
Do	you	want	to	view

the	details?

Message	 :	On

Media	 :	On

TV	name	 :	TV

Home	Network	Centre	

Message

Media

Setup

	R	Return									e	Exit

111-1234-5671		 :	Allowed

111-1234-5672		 :	Allowed

111-1234-5673		 :	Denied

111-1234-5674		 :	Denied

Home	Network	Centre	

Message

Media

Setup

	R	Return					e	Exit
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Ogled sporočila
Če medtem ko gledate televizijo, prejmete novo besedilno sporočilo (SMS), se prikaže okno alarma. Če kliknete gumb OK, se 
prikaže vsebina sporočila.

Konfigurirate lahko nastavitve ogleda vsebine besedilnih sporočil (SMS) v mobilnem telefonu. Za postopke si oglejte priročnik 
mobilnega telefona.
Posebni znaki so lahko prikazani kot manjkajoči ali okvarjeni.

alarm prejema klica
Če medtem ko gledate televizijo, prejmete klic, se prikaže okno alarma.

določanje razporeda alarma
Medtem ko gledate televizijo, se prikaže okno alarma, v katerem je prikazan registriran razpored.

Konfigurirate lahko nastavitve ogleda vsebine razporedov v mobilnem telefonu. Za postopke si oglejte priročnik mobilnega 
telefona.
Posebni znaki so lahko prikazani kot manjkajoči ali okvarjeni.

Uporaba funkcije predstavnosti
Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne 
vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona.
Vsebine se samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma.
Če ob prikazu okna alarma pritisnete gumb reTUrN ali eXiT, se Media Contents ne 
predvaja.

Če želite preklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, 
nastavite Media na Off v možnosti Setup funkcije Home Network Centre.
Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike 
zapisa.

\Gumbi za nadzor predvajanja predstavnosti
Gumb Delovanje

◄/►
Za premikanje kazalca in izbiro elementa.
Med predvajanjem filmske datoteke: Za preskok filma naprej 
ali nazaj.

eNTerE

Če med predvajanjem pritisnete gumb eNTerE, začasno 
zaustavite predvajanje.
Če med začasno zaustavitvijo pritisnete gumb eNTerE, 
se predvajanje nadaljuje.

reTUrN Za vrnitev v prejšnji meni.

TOOLS Za izbiro različnih funkcij v menijih za fotografije, glasbo in 
film.

iNFO Za prikaz informacij o datoteki.
eXiT Za ustavitev načina Media Play in vrnitev v način televizorja.

Gumbi eNTerE in ◄/► morda ne bodo delovali, odvisno od vrste predstavnostne vsebine. 
Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte posamezni uporabniški priročnik.

N

N

N

N

¦

N

N

N
N

Media	will	be	played	from	“111-123	4-5671”
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PRiPOROČila

Funkcija teleteksta
Večina televizijskih postaj nudi informacije v pisni obliki prek teleteksta. Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, 
kako uporabljati storitev. Poleg tega lahko z gumbi na daljinskem upravljalniku izbirate različne možnosti, ki bodo zadovoljile vaše 
potrebe.

Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. V nasprotnem primeru lahko manjka kakšna 
informacija, ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

1 : (izhod)
Izhod iz prikaza teleteksta.

2 0 (način)
Pritisnite za izbiro načina 
teleteksta (SEZNAM/FLOF). Če 
ga pritisnete v načinu SEZNAM, 
bo preklopil v način shranjevanja 
seznama. V načinu shranjevanja 
seznama lahko z gumbom 
8(shrani) shranite stran 
teleteksta na seznam.

3 5 (razkrij)
Uporabite za prikaz skritega 
besedila (na primer odgovori na 
vprašanja iz kviza). Če se želite 
vrniti na običajni prikaz zaslona, 
znova pritisnite gumb.

4 4 (velikost)
Pritisnite za prikaz črk dvojne 
velikosti na zgornji polovici 
zaslona. Za spodnjo polovico 
zaslona pritisnite znova. Za prikaz 
običajnega zaslona pritisnite še 
enkrat.

5 Barvni gumbi (rdeči/zeleni/rumeni/
modri)
Če televizijska postaja uporablja 
sistem FASTEXT, so različne 
teme na strani teleteksta 
označene z različnimi barvami, 
izberete pa jih lahko s pritiskom 
na barvne gumbe. Pritisnite 
enega od njih, odvisno od vaših 
želja. Prikaže se stran z ostalimi 
obarvanimi informacijami, ki 
jih lahko izberete na isti način. 
Za prikaz prejšnje ali naslednje 
strani pritisnite ustrezni barvni 
gumb.

6 / (teletekst vklopljen/mešano)
Ko ste izbrali kanal, ki omogoča 
storitev teleteksta, pritisnite ta gumb, 
da aktivirate teletekst. Pritisnite 
dvakrat, da teletekst prekrijete s 
trenutno sliko.

7 8 (shrani)
Uporabite za shranjevanje strani 
teleteksta.

8 1 (podstran)
Za prikaz podstrani, ki je na voljo.

9 2 (stran gor)
Za prikaz naslednje strani teleteksta.

0 3 (stran dol)
Za prikaz prejšnje strani teleteksta.

! 9 (zadrži)
Uporabite, da zadržite prikazano stran, 
če je izbrana stran povezana z več 
drugimi stranmi, ki sledijo samodejno. 
Če želite nadaljevati, znova pritisnite 
gumb.

@ 6 (kazalo)
Za prikaz strani s kazalom kadar koli, 
ko gledate teletekst.

# 7 (prekliči)
Za prikaz oddaje med iskanjem strani.

CH LIST AD

GUIDEINFO

2

3

1

4

7

5

6

8

9

0

!

#

@

Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku. 

¦

N

N
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Strani teleteksta so organizirane v šestih kategorijah:

Del vsebina
a Številka izbrane strani.
B Identiteta televizijskega kanala.
C Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D Datum in čas.
e Besedilo.
F Informacije o stanju.

Informacije FASTEXT.

Informacije teleteksta so pogosto razdeljene na več zaporednih strani, do katerih imate dostop z:
vnosom številke strani
izbiro naslova na seznamu
izbiro obarvanega naslova (sistem FASTEXT)

Televizor podira različico teleteksta 2.5, v kateri je mogoče prikazati dodatne grafike ali besedilo.
Teletekst je lahko prikazan s praznimi deli strani, odvisno od prenosa.
V teh primerih dodatne grafike ali besedilo ni oddajano.
Starejši televizorji, ki ne podpirajo različice 2.5, ne morejo prikazati dodatnih grafik ali besedila, ne glede na to, ali se le-to 
oddaja.
Pritisnite gumb Tv za izhod iz teleteksta.

Namestitev stojala
Prednastavitev: Na stojalo namestite vodilo stojala in ovoj in ga privijte z vijaki. 

1. Pritrdite televizor LCD na stojalo.
Televizor naj nosita vsaj dve osebi.
Pri sestavljanju bodite pozorni na sprednji in hrbtni del stojala.
Da bo televizor nameščen na stojalo na ustrezni višini, ne pritiskajte preveč na zgornjo 
levo ali desno stran televizorja.

2. Privijte vijaka v položaj 1 in nato vijaka v položaj 2.
Izdelek postavite pokonci in privijte vijake. Če vijake privijete na ležečem televizorju 
LCD, se le-ta lahko nagne v eno stran.
Stojalo je nameščeno pri modelih s 55- ali večpalčnim zaslonom.

N
�
�
�

N
N
N
N

O

¦
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N
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N

N

2

1

Spredaj

Zadaj
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Odstranjevanje stojala

1. Odstranite vijake s hrbtne strani televizorja.
2. Stojalo ločite od televizorja.

Televizor naj nosita vsaj dve osebi.
3. Spodnjo luknjo pokrijte s pokrovom.

Namestitev kompleta za pritrditev na steno

Z elementi za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.
Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena elementom 
za pritrditev na steno. Če nameščate nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na 
tehnika.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se 
odločite, da boste sami namestiti televizor.

Kompleta za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko 
povzroči telesne poškodbe zaradi električnega udara.

Združitev kablov

Kable ovijte z držalom za kable, tako da jih ni mogoče videti skozi prozorno stojalo.

Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta 
uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od 
proizvajalca.
Za pravilno uporabo si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. 

Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
Kam se namesti ključavnico Kensington, je odvisno od modela.

1. Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington na televizorju LCD (1) in jo obrnite v 
smeri zaklepanja (2).

2. Priključite kabel ključavnice Kensington (3).
3. Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.

N
N

3

1

2
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<Izbirno>
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Zaščita prostora za namestitev
Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje. 
Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka.
Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.

Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi podjetje Samsung Electronics.
Čer uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do požara zaradi povišanja notranje 
temperature izdelka, ki je posledica slabega prezračevanja.

Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

Namestitev izdelka s stojalom Namestitev izdelka z opremo za pritrditev na steno

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

Pritrditev televizorja na steno

Pozor: Televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da 
se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci, saj se lahko prevrne, kar lahko povzroči težje poškodbe ali 
smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na priloženem letaku z varnostnimi ukrepi. Da zagotovite več 
stabilnosti, namestite varnostni pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

da preprečite padec televizorja:
1. Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta vijaka trdno privita na steno.

Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, odvisno od vrste 
stene.
Ker vijaka, objemki in vrvica, ki so potrebni za to, niso priloženi, jih kupite 
posebej.

2. Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju v objemki in 
privijte nazaj na televizor.

Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z naslednjimi 
specifikacijami. 
Specifikacije vijakov
Za 17–29-palčni televizor LCD: M4 x L15 / za 32–40-palčni televizor LCD: M6 x 
L15

3. Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite z močno 
vrvico in jo zavežite.

Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.
Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini objemk na 
televizorju ali nižje.
Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.

4. Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani. Če niste 
prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za namestitev.

¦

N
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Stena

Stena
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Odpravljanje težav
Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, 
obiščite spletno mesto ‘www.samsung.com’ in nato kliknite Support ali pa pokličite klicni center, ki je na seznamu na zadnji strani.

Težava rešitev

Kakovost slike
Najprej izvedite Picture Test, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko.

Pojdite na MeNU - Support - Self Diagnosis - Picture test
Če je preskusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.
●

Televizijska slika ni videti tako 
dobro kot v trgovini.

Če imate analogni kabelski/običajni sprejemnik, nadgradite na sprejemnik. Za sliko 
visoke ločljivosti uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.
Naročnik na kabelsko/satelitsko televizijo: Poskusite s postajami visoke ločljivosti (HD 
(High Definition)) od kanala navzgor.
Povezava antene: Izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke 
ločljivosti.

Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti.
Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z minimalne razdalje, priporočene glede 
velikosti in ločljivosti prikazanega signala.

●

●

●

N
●
●

Slika je popačena: veliki bloki, 
majhni bloki, slikovne pike

Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri gibljivih 
slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za 
okvaro televizorja.

●

●

Ko je povezana komponenta, je 
barva napačna ali pa je ni.

Preverite, ali so komponentni kabli priključeni na ustrezne vtičnice. Nepravilna ali slaba 
povezava povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

●

Blede barve ali šibka svetlost. V meniju televizorja prilagodite možnosti Picture. (način Picture, Color, Brightness, 
Sharpness)
Prilagodite možnost energy Saving v meniju Setup.
Poskusite s ponastavitvijo slike, da si ogledate privzeto nastavitev slike. (Pojdite na 
MeNU - Picture - Picture reset.)

●

●
●

Na robu zaslona je pikčasta črta. Če je velikost slike nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Spremenite ločljivost kabelskega/običajnega sprejemnika.

●
●

Samo pri vhodnem signalu AV 
(kompozitnem) je slika črno-bela.

Povežite video kabel (rumeni) na zelena vrata komponentnega vhoda 1 na televizorju.●

Slika zmrzne ali je popačena pri 
preklapljanju kanalov ali pa je 
zakasnjena.

Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. (Znova povežite kabel za izmenični 
tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut.)
Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.

●

●

Kakovost zvoka
Najprej izvedite Sound Test, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje.

Pojdite na MeNU - Support - Self Diagnosis - Sound Test
Če je zvok v redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
●

Ni zvoka ali zvok je pri največji 
glasnosti pretih.

Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana na televizor, nato ustrezno 
prilagodite glasnost televizorja.

●

Slika je dobra, vendar ni zvoka. V meniju zvoka nastavite možnost Speaker Select na Tv speaker.
Prepričajte se, da so avdio kabli zunanje naprave priključeni na ustrezne avdio vtičnice 
na televizorju. 
Preverite možnost avdio izhoda povezane naprave. (Npr.: če imate na televizor priključen 
HDMI, je potrebno možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI.)
Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel.
Če je glasnost višja od vrednosti 30, izklopite funkcijo SRS.
Izključite vtič iz vtičnice za slušalke. (Če je ta na televizorju.)

●
●

●

●
●
●

Iz zvočnika prihaja hrup. Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Preverite, ali je video kabel priključen na 
avdio vhod.
Pri povezavi antene/kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje 
signala je lahko popačen zvok.

●

●

¦
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Ni slike, ni videa

Televizorja ni mogoče vklopiti. Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in 
televizor.
Preverite, ali stenska vtičnica deluje.
Pritisnite gumb POwer na televizorju, da preverite, ali daljinski upravljalnik deluje 
pravilno. Če se televizor vklopi, je morda razlog daljinski upravljalnik. Za odpravo 
težave z daljinskim upravljalnikom si oglejte spodnji razdelek ‘Daljinski upravljalnik ne 
deluje’.

●

●
●

Televizor se samodejno izklopi. Preverite, ali je možnost Sleep Timer nastavljena na On v meniju Setup.
Če je televizija povezana z računalnikom, preverite nastavitve napajanja v računalniku.
Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in 
televizor.
Če pri povezavi antene/kabelske televizije 10–15 minut ni signala, se televizor izklopi.

●
●
●

●

Ni slike/videa. Preverite povezavo kablov (izključite in znova priključite vse kable televizorja in 
zunanjih naprav.)
Nastavite video izhod zunanje naprave (kabelskega/običajnega sprejemnika, 
predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustreza povezavam vhoda televizorja. Na 
primer: izhod zunanje naprave: HDMI, izhod televizorja: HDMI.
Preverite, ali se povezana naprava napaja.
S pritiskom gumba SOUrCe na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir 
televizorja.

●

●

●
●

Povezava RF 
(kabelska televizija/antena)

Sprejem vseh signalov ni mogoč. Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.
Poskusite z uporabo funkcije Plug & Play, da dodate razpoložljive kanale na seznam 
kanalov. Pojdite na MeNU - Setup - Plug & Play in počakajte, da se shranijo vsi 
razpoložljivi kanali.
Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.

●
●

●

Slika je popačena: veliki bloki, 
majhni bloki, slikovne pike

Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri gibljivih 
slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačena slika. Ne gre za okvaro televizorja.

●

●

Povezava računalnika

Sporočilo ‘Način ni podprt’. Nastavite ločljivost in frekvenco izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih 
podpira televizor.

●

Računalnik je ves čas prikazan 
na seznamu virov, tudi če ni 
povezan.

To je normalno, računalnik je prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.●

Pri povezavi HDMI je video v 
redu, vendar ni zvoka.

Preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.●

Omrežna povezava 
(odvisno od modelov)

Napaka povezave z brezžičnim 
omrežjem.

Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete Samsungov zaščitni ključ USB za 
brezžično omrežje.
Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na wireless.
Televizor mora biti povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.

●

●
●
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Drugo

Slika ni prikazana celozaslonsko. Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) 
na obeh straneh zaslona črna obroba.
Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad 
sliko in pod njo prikazana črna obroba.
Prilagodite možnost velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.

●

●

●

Daljinski upravljalnik ne deluje. Znova namestite bateriji v daljinski upravljalnik tako, da je polariteta (+ -) pravilna.
Očistite oddajno okno na zgornjem delu daljinskega upravljalnika.
Poskusite z usmeritvijo daljinskega upravljalnika neposredno v televizor na 
oddaljenosti 1,5–1,8 metra.

●
●
●

Z daljinskim upravljalnikom 
kabelskega/običajnega 
sprejemnika ne morem upravljati 
napajanja ali glasnosti televizorja.

Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika TV programirajte tako, da bo 
z njim mogoče upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega/satelitskega 
sprejemnika poiščite kodo televizorja SAMSUNG.

●

Sporočilo ‘Način ni podprt’. Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda 
zunanje naprave. V tem priročniku si preberite o nastavitvah ločljivosti.

●

Televizor oddaja vonj po plastiki. Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.●

Možnost televizorja Signal 
information ni na voljo v meniju 
preskusa samodiagnostike.

Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene (RF/koaksialni 
kabel).

●

Televizor je nagnjen desno ali 
levo.

Odstranite spodnji del stojala s televizorja in ga znova sestavite.●

Spodnjega dela stojala ni mogoče 
sestaviti.

Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne uspete odstraniti vijakov s 
televizorja, uporabite magnetizirani izvijač.

●

Meni kanalov je siv (ni na voljo). Meni Channel je na voljo samo, če je izbran vir televizorja.●

Nastavitve se izbrišejo po 30 
minutah ali ob vsakem izklopu 
televizorja.

Če je televizor v načinu Store Demo, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile 
vsakih 30 minut. Način Store Demo preklopite v način Home Use v postopku  
Plug & Play. S pritiskanjem gumba SOUrCe izberite način Tv, nato pojdite na  
MeNU → Setup → Plug & Play → eNTerE.

●

Ponavljajoča se izguba avdio ali 
video signala.

Preverite, ali so kabli ustrezno povezani, in jih znova povežite. 
Razlog so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj 
upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri stenski namestitvi priporočamo uporabo kablov z 
90-stopinjskimi priključki.

●
●

Če od blizu pogledate rob okvirja 
televizijskega zaslona, boste 
morda videli delce.

To je del zasnove izdelka in ni napaka.●

Meni PiP ni na voljo. Funkcija PiP je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente.●

Pri uporabi kartice CAM-a 
za splošni vmesnik (CI+) je 
prikazano ‘Kodiran signal’ ali 
‘Šibek signal ali ni signala’.

Preverite, ali je v reži CAM-a za splošni vmesnik nameščena kartica za splošni 
vmesnik (CI+).
Izvlecite CAM iz televizorja in ga znova vstavite v režo.

●

●

Televizor se 45 minut po izklopu 
znova vklopi.

To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Air), da nadgradi 
vgrajeno programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.

●

Ponavljajoča se težava s sliko/
zvokom.

Preverite in spremenite signal/vir.●

Ta plošča TFT LCD uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna 
tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te svetlobne pike ne bodo vplivale na 
delovanje izdelka.

N

BN68-02325A-04Sln.indb   70 2009-10-08   �� 10:13:02



Slovenščina - ��

Specifikacije

ime modela Le32B650, Le32B651
Le32B652, Le32B653

Le37B650, Le37B651
Le37B652, Le37B653

velikost zaslona 
(diagonala) 32 palcev 37 palcev
ločljivost računalnika
(optimalno) 1920 x 1080 pri 60 Hz 1920 x 1080 pri 60 Hz
zvok
izhod 10 W x 2 10 W x 2
Dimenzije (Š x G x v)
Osrednji del
S stojalom

803 x 77 x 545 mm
803 x 239 x 601 mm

927 x 78 x 608 mm
927 x 255 x 668 mm

Teža
S stojalom 14 kg 17 kg
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju

10 °C do 40 °C (50°F do 104°F)
10% do 80%, brez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4°F do 113°F)
5 % do 95 %, brez kondenzacije

vrtenje stojala
(levo/desno) -20˚ ~ 20˚

ime modela Le40B650, Le40B651
Le40B652, Le40B653

Le46B650, Le46B651
Le46B652, Le46B653

velikost zaslona 
(diagonala) 40 palcev 46 palcev
ločljivost računalnika
(optimalno) 1920 x 1080 pri 60 Hz 1920 x 1080 pri 60 Hz
zvok
izhod 10 W x 2 10 W x 2
Dimenzije (Š x G x v)
Osrednji del
S stojalom

995 x 79 x 650 mm
995 x 255 x 706 mm

1126 x 79 x 730 mm
1126 x 277 x 783 mm

Teža
S stojalom 19 kg 25 kg
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju

10 °C do 40 °C (50°F do 104°F)
10% do 80%, brez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4°F do 113°F)
5 % do 95 %, brez kondenzacije

vrtenje stojala
(levo/desno) -20˚ ~ 20˚

ime modela Le55B650, Le55B651, Le55B652, Le55B653
velikost zaslona 
(diagonala) 55 palcev
ločljivost računalnika
(optimalno) 1920 x 1080 pri 60 Hz
zvok
izhod 15 W X 2
Dimenzije (Š x G x v)
Osrednji del
S stojalom

1311 X 80 X 842 mm
1311 X 305 X 895 mm

Teža
S stojalom 34 kg
Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju

10 °C do 40 °C (50°F do 104°F)
10% do 80%, brez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4°F do 113°F)
5 % do 95 %, brez kondenzacije

vrtenje stojala
(levo/desno) -20˚ ~ 20˚

Zasnovo in specifikacije lahko spremenimo brez obvestila.
Naprava je digitalni aparat razreda B.
Za napajanje in porabo energije si oglejte nalepko na izdelku.

¦

N
N
N
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Dijital TV Uyarılar
1.	 Digital TV(DVB) ile ilgili olan işlevler, yalnız DVB-T (MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital yer üstü sinyallerinin yayınlandığı ya da 

uyumlu bir DVB-C(MPEG2 ve MPEG4 AAC) kablolu TV servisine erişiminizin olduğu ülkelerde/alanlarda kullanılabilir. Lütfen 
bölgenizdeki DVB-T ya da DVB-C sinyallerinin alınma olasılığı hakkında yerel bayiniz ile görüşünüz.

2.	 DVB-T; dijital yer üstü televizyonların yayını için bir DVB Avrupa Birliği standardıdır ve DVB-C ise, kablolu dijital TV'lerin yayını 
içindir Ancak, EPG (Elektrikli Program Kılavuzu), VOD (Talep üzerine video) ve diğerleri gibi bazı ayrıştırılmış özellikler, bu 
spesifikasyona dahil edilmemiştir. Bu nedenle, şu anda desteklenmemektedirler.

3.	 Bu TV seti [Ağustos, 2008] itibarıyla geçerli DVB-T ve DVB-C standartlarını karşılasa bile, gelecekteki DVB-T dijital karasal 
yayın ve DVB-C dijital kablo yayınları ile uyumluluğu garanti edilemez.

4.	 Bu TV setinin kullanıldığı ülkelere bağlı olarak bazı kablolu TV sağlayıcıları, bu tür bir hizmet için ek ödeme talep edebilirler ve 
onların koşullarına ve durumlarına uymanız gerekebilir.

5.	 Bazı Dijital TV fonksiyonları, bazı ülkelerde ya da bölgelerde kullanımda olmayabilir ve DVB-C, kablolu hizmet 
sağlayıcılarından bazıları ile doğru şekilde çalışmayabilir.

6.	 Daha fazla bilgi için lütfen yerel SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziniz ile iletişim kurun.

Sabit	Görüntünün	Gösterilmesiyle	ilgili	Önlemler	
Sabit görüntü TV ekranında kalıcı hasara neden olabilir

Ekranda görüntü takılmasına neden olabileceğinden LCD panelde tamamı veya bir bölümü sabit görüntüyü 2 saatten fazla 
tutmayın. Bu görüntü takılmasına ekran yanması da denir. Bu tür bir görüntü takılmasını önlemek için hareketsiz bir görüntü 
ekrandayken parlaklık ve kontrast değerlerini düşük bir seviyeye ayarlayın.

LCD televizyonu uzun süre 4:3 formatında izlemek, farklı ışık emisyonundan dolayı ekranın solunda, sağında 
ve ortasında çizgi şeklinde izler bırakabilir. DVD ya da oyun konsolunu oynatmak da ekranda benzer etkiye 
yol açabilir. Yukarıdaki etkinin neden olduğu hasarlar Garanti kapsamında değildir.

Video oyunlarından ve bilgisayardan uzun süre durağan resimlerin görüntülenmesi kısmi görüntü izi oluşturabilir. Bu etkiyi 
önlemek için, durağan görüntüleri görüntülerken 'parlaklık' ve 'kontrast' derecelerini azaltın.  

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

❑

❑

●

●

●

Lisans

TruSurround	HD, SRS ve  sembolü SRS Labs, Inc.'in ticari markalarıdır. TruSurround	HD teknolojisi 
SRS Labs, Inc. lisansı ile bu cihaza dahil edilmiştir.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve double-D (çift D) sembolü, Dolby Laboratories'in ticari 
markalarıdır.

DivX® Certified to play DivX® video, including premium content.

❑

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays 
DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand 
(VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com 
with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir.
Ürün tasarımı ve belirtimleri herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
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TV'nizin	ayarLanmaSi

aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2) Güç Kablosu Kapak-Alt Temizleme Bezi

Garanti Kartı / Güvenlik 
Kılavuzu 

(Her yerde yoktur)
Kullanıcı Talimatları Program CD'si Tutucu-Tel Kablo

(Modele bağlı olarak)

LCD TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse bayinizle görüşün.
Öğelerin rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

kontrol Paneline Bakış
Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Ön panel düğmeleri parmağınızla dokunarak etkinleştirilebilir.

1	 P (GÜç):	TV'yi açıp kapatmak için basın.
2 GÜç GÖSTERGESİ: Güç açıkken yanıp söner ve kapanır; bekleme modunda sürekli yanar.
3	 z:	Kanalları değiştirmek için basın. Ekran menüsünde, uzaktan kumandada ▼ ve ▲ düğmelerini kullandığınız gibi 

z düğmelerini kullanın.
4	 Y: Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın. 

Ekran menüsünde, uzaktan kumandada ◄ ve ► düğmelerini kullandığınız gibi Y düğmelerini kullanın.

¦

N
N

¦

N
N
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6 54 37 2 1
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5	 mEnU: TV'nizin özellikler ekran menüsünü görmek için basın.
6	 SoUrCEE: Mevcut tüm giriş kaynakları arasında geçiş yapar. Ekran menüsünde, bu düğmeyi uzaktan kumanda üzerindeki 

EnTErE düğmesini kullandığınız gibi kullanın.
7	 UzaKTan	KUmanDa	SEnSÖrÜ: Uzaktan kumandayı TV üzerinde bu noktaya doğru tutun.
8	 HoParLÖrLEr

Bağlantı Paneline Bakış
Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1	 ComPonEnT	in	
Komponent video / sesi bağlar.

2	 HDMı ıN 1, 2, 3(DVı), 4 / DVı AUDıO ıN
HDMI çıkışlı bir cihazın HDMI jakına bağlanır.

HDMI - HDMI bağlantıları için ses bağlantısı gerekmez.
HDMI nedir?
HDMI(Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü), dijital ses ve video sinyallerinin tek bir kablo kullanılarak iletilmesini sağlayan 
bir arayüzdür.
HDMI ve DVI arasındaki fark, HDMI cihazının DVI cihazından daha küçük olmasıdır.
1.3'ten daha eski HDMI sürümlerini destekleyen DVD/Blu-ray oynatıcı/Kablo TV alıcısı/Uydu alıcısı (Set Üstü Kutusu) 
bağlandığında TV'den ses gelmeyebilir ve resimlerin rengi anormal olabilir. Eski bir HDMI kablosu bağlandığında ses 
gelmezse, HDMI kablosunu HDmi	in	3(DVi) jakına ve ses kablolarını TV'nin arka tarafındaki PC/DVı AUDıO ıN jaklarına 
takın. Böyle bir durumda, HDMI sürümünü doğrulamak için DVD/Blu-ray oynatıcı/Kablo TV Alıcısı /Uydu alıcısı (Set Üstü 
Kutusu) sağlayan şirkete başvurun ve ardından güncelleme isteğinde bulunun.
Harici bir cihaza DVI bağlantısı yapmak için HDmi	in	3(DVi) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu 
ya da DVI - HDMI adaptörü (DVI'dan HDMI'a) kullanın, ses için ise DVi	aUDio	in jaklarını kullanın. HDMI / DVI kablo 
bağlantısı kullanırken HDmi	in	3(DVi) jakını kullanmalısınız.
1.3 olmayan HDMI kabloları sinir bozucu yanıp sönmelere veya ekranda görüntünün kaybolmasına neden olabilir.

3	 PC ıN [PC] / [AUDıO]
PC'nizin üzerindeki video ve ses çıkış jaklarına bağlanır.

PC'niz bir HDMI bağlantısını destekliyorsa, bunu HDmi	in	1,	2,	3(DVi)	ya da 4 terminaline bağlayabilirsiniz.
PC'niz bir DVI bağlantısını destekliyorsa, bunu HDMı ıN 3(DVı) / DVı AUDıO ıN terminaline bağlayabilirsiniz.

4	 anT	in
Bir antene ya da kablolu TV sistemine bağlanır.

¦

N

N
N
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5	 Lan
Ağa bağlanmak için bu bağlantı noktasına bir LAN kablosu bağlayın.

6 kENSıNGTON kİLİDİ (modele bağlıdır)
Kensington kilidi, (isteğe bağlı) halka açık bir ortamda kullanıldığında sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir 
aygıttır. Bir kilitleme cihazı kullanmak isterseniz, TV'yi satın aldığınız bayi ile görüşün.

Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
7	 H(KULAKLIK)

Kulaklık, cihazınızın kulaklık çıkışına takılabilir. Kulaklık takılıyken, dahili hoparlörlerden gelen ses kapatılacaktır.
Kulaklıklar TV'ye bağlandığında ses işlevi kısıtlanır.
Yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklık kullanmak, işitmenize zarar verebilir.
TV’ye kulaklık taktığınızda, hoparlörlerden ses duymazsınız.
Kulaklık ses düzeyi ve TV ses düzeyi ayrı olarak ayarlanır.

8	 DiGiTaL	aUDio	oUT	(oPTiCaL)
Ev sineması alıcısı gibi bir Dijital Ses bileşenine bağlanır.

DiGiTaL	aUDio	oUT	(oPTiCaL) jakına bir Dijital Ses Sistemi bağlandığında: TV'nin sesini kısın ve ses seviyesini 
sistemin ses kontrolü ile ayarlayın.
TV, 5.1CH destekleyen bir harici aygıta bağlandığında 5.1CH ses alınabilir.
Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında  TV’nin Optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (karasal yayın) 
sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesi Ev sineması alıcısına gönderecektir. Kaynak, DVD / Blu-ray oynatıcı / Kablo 
TV alıcısı / Uydu alıcısı (Set-Üstü Kutusu) gibi dijital bir bileşen olduğunda ve TV'ye HDMI ile bağlandığında, Ev Sineması 
alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulacaktır. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Blu-ray oynatıcı / Kablo TV 
alıcısı / Uydu alıcısı (Set-Üstü Kutusu) üstüdeki dijital ses çıkışı jakını TV'ye değil doğrudan bir Amplifikatör ya da Ev 
Sinemasına bağlayın.

9	 SErViCE
Yalnızca servis için konnektör

0	 aUDio	oUT	[r-aUDio-L]
Amplifikatör/Ev sinemanızdaki ses giriş jaklarına bağlanır.
Bir ses amplifikatörü aUDio	oUT	[r-aUDio-L] jaklarına bağlandığında: TV'nin sesini kısın ve ses seviyesini Amplifikatörün 
ses kontrolü ile ayarlayın.

!	 Harici1,	2
VCR, DVD, video oyun cihazları ya da video disk çalarlar gibi harici cihazlar için giriş ya da çıkış bağlantıları.

EXT modunda; DTV Out, yalnız MPEG SD Video ve Audio'yu destekler.
Giriş/Çıkış Özellikleri

Konektör Giriş Çıkış
Video Ses (Sol / Sağ) RGB Video + Ses (Sol / Sağ)

Harici1 O O O Yalnızca TV veya DTV çıkışı kullanılabilir.
Harici2 O O X Seçebileceğiniz çıkış.

@	 AV ıN [VıDEO] / [R-AUDıO-L]
Kamera veya VCR gibi harici cihazlar için video kamera ve ses girişleri.

#	 USB1(HDD) / USB2
Yazılım yükseltmeleri ve Media Play, vb için konektör. 
'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü' (Ayrı satılır) kullanarak Samsung’un ağına kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

USB HDD için USB1	(HDD) bağlantı noktasını kullanın.
$	 Common	inTErFaCE	Yuvası

Bazı kanallara 'CI(CI+) KARTI' yerleştirilmediğinde, ekranda 'Karışmış Sinyal' görüntülenir.
Bir telefon numarası, ‘CI(CI+) KARTI’ Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 
dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata iletisi görüntülenirse, lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin artık güncellendiğini belirten 'Güncelleme Tamamlandı' 
mesajı görüntülenir.
Modele bağlı olarak, CI Kartını tekrar taktığınızda Ebeveyn	Kilidi parolanızı isteyen bir mesaj belirebilir.
Modele bağlı olarak, Ebeveyn	Kilidi Tmn İzn Vr olarak ayarlanmış olsa da, yetişkinlere (18 yaş ve üzeri) yönelik 
programlar için parolanızı isteyen bir mesaj belireblir.
Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir ‘CI(CI+) KARTI’ edinmeniz gerekir. ‘CI(CI+) KARTI’ düşürürseniz zarar 
görebileceğinden elinizle dikkatlice çıkarın.
‘CI(CI+) KARTI’, üzerinde belirtilen yönde yerleştirin.
Common	inTErFaCE Yuvasının yeri, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
Bazı ülkelerde, bölgelerde, radyo istasyonlarında ‘CI(CI+) CARD’ desteklenmez yetkili bayinize danışın.
CI+ işlevi yalnızca LE********P modeline uygulanabilir.  
Eğer sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
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Uzaktan kumandaya Bakış
Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 23 fit kadar uzakta kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumandanın performansı parlak ışıktan etkilenebilir.
Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1	 PoWEr: TV'yi açar ve kapatır.
2	 TV: Doğrudan TV modunu seçer.
3 SAYıSAL DÜğMELER: Kanalı 

değiştirmek için basın.
4	 FaV.CH: Ekranda Favori Kanal 

Listelerini görüntülemek için 
kullanılır.

5	 Y: Ses seviyesini artırmak 
veya azaltmak için basın.

6	 SoUrCE: Kullanılabilir video 
kaynaklarını görüntülemek ve 
seçmek için basın.

7	 inFo: TV ekranında bilgi 
görüntülemek için basın.

8	 TooLS: Sık kullanılan işlevleri 
hızla seçmek için kullanın.

9	 inTErnET@: Yararlı bilgileri ve 
eğlenceli içeriği görüntülemek 
amacıyla çeşitli Internet 
hizmetlerini kullanmak için basın.

0 RENkLİ DÜğMELER: Bu 
düğmeleri Kanal	Listesi, 
internet@TV, media	Play gibi 
menülerde kullanın.

@	 CH	LiST: Ekranda Kanal 
Listelerini görüntülemek için 
kullanılır.

#	 Bu düğmeleri Kanal Listesi, 
media	Play ve anynet+ içinde 
kullanın. (∏: Bu uzaktan 
kumanda, Anynet+ özelliği olan 
Samsung kaydedicilerde kaydı 
kontrol etmek için kullanılabilir)

$	 ON/OFF @: ON/OFF @ 
ışıklı düğmesine basıldığında 
açık ve kapalı arasında geçiş 
yapar. Uzaktan kumanda 
açık olduğunda ve uzaktan 
kumandada bir düğmeye 
basıldığında uzaktan kumanda 
düğmeleri bir an için yanacaktır. 
(Uzaktan kumandadaki ON/OFF 
@ ışık düğmesini On konumuna 
ayarlanmış şekilde kullanmanız, 
pil kullanım süresini azaltacaktır.)

%	 PrE-CH:	Önceki izlediğiniz 
kanala dönmenizi sağlar.

^	 mUTEM:	Sesi geçici olarak 
kesmek için basın. 

&	 > P <: Kanalları değiştirmek 
için basın.

*	 mEnU: Ana ekran menüsünü 
görüntüler.

(	 GUiDE: Elektronik Program 
Kılavuzu (EPG) ekranı

)	 rETUrn: Önceki menüye geri 
döner

a YUkARı▲ / AŞAğı▼ / SOL◄ 
/ SAğ► / EnTErE: Ekran 
üzerindeki menü öğelerini 
seçmek ve menü değerlerini 
değiştirmek için kullanın.

b	 EXiT: Menüden çıkmak için 
basın.

c	 ConTEnT: Bu işlev 
Content	Library kitaplığını 
görüntülemenizi sağlar.

d	 mEDia.P: Müzik dosyalarını, 
resimleri ve filmleri oynatmanızı 
sağlar.

e	 SUBT.: Dijital altyazı görünümü
f	 aD: Sesli Açıklama seçimi.

Teletekst İşlevleri
2	 :: Teletekst gösteriminden 

çıkış
6	 0: Teletekst modu seçimi (LIST 

/ FLOF)
7	 5: Teletekst gösterimi
8	 4: Teletekst boyutu seçimi
0	 Fastekst konu seçimi
!	 /: Alternatif olarak 

Teletekst, Çift ya da Karışık 
seçin.

@	 8: Teletekst hafızaya alma
%	 1: Teletekst alt sayfası
&	 2: Teletekst sonraki sayfa

3: Teletekst önceki sayfa
*	 6: Teletekst dizini
)	 9: Teletekst tutma
b	 7: Teletekst iptal

¦

N
N
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Uzaktan kumandaya Pil Takma

1.	 Resimde gösterildiği gibi uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı kaldırın.
2.	 İki AAA boyutunda pil takın. 

Pil uçlarındaki '+' ve '–' işaretlerinin bölme içindeki şekille eşleşmesine dikkat edin.
3.	 Kapağı çıkarın.

Uzaktan kumandayı uzunca bir süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın ve serin, kuru bir 
yerde saklayın. 

Uzaktan kumanda çalışmazsa, aşağıdakileri kontrol edin:
TV açık mı? 
Pillerin artı ve eksi uçları ters olarak mı takılmış?
Piller bitmiş mi?
Elektrik kesintisi veya güç kablosunun çıkması gibi bir durum var mı?
Yakınlarda özel flüoresan lambası veya neon işareti var mı?çALıŞTıRMA

Menülere bakış
TV'yi kullanmadan önce, değişik fonksiyonları seçmek ve ayarlamak için menüde nasıl dolaşılabileceğini öğrenmek amacıyla 
aşağıdaki adımları izleyin.

  

OSD (On Screen Display) Nasıl çalışır
Erişim adımı seçilen menüye göre farklılık gösterebilir.
1.	 mEnU düğmesine basın.

2.	 Ana menü ekranda görünür. Menünün sol tarafında simgeler bulunur: Görüntü,	Ses,	
kanal, kurulum, Giriş, Uygulama, Destek.

3.		 Simgelerden birini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

4.	 Ardından simgenin alt menüsüne erişmek için EnTErE düğmesine basın.
5.		 Simgenin alt menüsünü seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın.

6.	 Belirli bir öğenin değerini azaltmak veya artırmak için ◄ ya da ► düğmesine basın. OSD 
ayarlama işlemi seçilen menüye göre farklılık gösterebilir.

7.	 Yapılandırmayı tamamlamak için EnTErE düğmesine basın. Çıkmak için 
EXiTdüğmesine basın.

¦

N

N

N
•
•
•
•
•

¦

❑

mEnU Düğmesi
Ana ekran menüsünü görüntüler.

EnTErE	/ YÖN Düğmeleri
İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer. 

Geçerli olarak seçili olan öğeyi seçer. 
Ayarları onaylar.

rETUrn Düğmesi
Önceki menüye geri döner.

EXiT
Ekran menüsünden çıkar.

Modu	 :	Standart	 ▶

Arka	Aydınlatma	 :	7
Kontrast	 :	95
Parlaklık	 :	45
Netlik	 :	50
Renk	 :	50
Ton	(G/R)	 :	G50	/	R50
Gelişmiş	Ayarlar

Görüntü

Modu	 :	Standart

Arka	Aydınlatma	 :	7	 ▶

Kontrast	 :	95
Parlaklık	 :	45
Netlik	 :	50
Renk	 :	50
Ton	(G/R)	 :	G50	/	R50
Gelişmiş	Ayarlar
Resim	Seçenekleri

Görüntü

7

 U	Taşı				L	Ayarla					E	Giriş					R	Geri

													▲
Arka	Aydınlatma
													▼

Yardım simgesi
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Televizyonunuzun Bekleme Moduna Alınması
Cihazınız, güç tüketimini azaltmak için bekleme moduna alınabilir. Bekleme modu izlemeyi geçici olarak (örneğin yemek sırasında) 
kesmek istediğinizde yararlı olur.
1.	 Uzaktan kumandadaki PoWErP düğmesine basın.

Ekrandaki görüntü kapanır ve cihazınızın üzerinde bir bekleme göstergesi yanar.
2.	 Ayarınızı eski durumuna getirmek için sadece PoWErP yeniden basın.

Cihazınızı uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Cihazı elektrik şebekesinden ve anten 
bağlantılarından ayırmak en doğru işlemdir. 

Plug & Play Özelliği (Modele bağlı olarak)
TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak başlar ve birbiri ardına devam eder.
1.	 Uzaktan kumandadaki PoWEr düğmesine basın. 

Ayrıca TV'deki PoWErP düğmesini de kullanabilirsiniz. 
Select	the	oSD	Language. mesajı gösterilir.

2.	 EnTErE düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun dili seçin. Seçiminizi 
onaylamak için EnTErE düğmesine basın.

3.	 ◄ ya da ► düğmesine basarak Dükkan	Demosu veya Evde kullanım seçimini yapın, 
ardından EnTErE düğmesine basın.

Ev ortamınızda en iyi resim için TV'yi Evde kullanım moduna ayarlamanızı öneririz.
Dükkan	Demosu modu yalnızca satış ortamlarında kullanmak içindir.
Cihaz yanlışlıkla Dükkan	Demosu moduna alınmışsa ve Evde kullanım (Standart) moduna geri dönmek istiyorsanız: 
TV'deki ses düğmesine basın. Ses OSD görüntülendiğinde televizyon üzerindeki mEnU düğmesini 5 saniye boyunca 
basılı tutun.

4.	 EnTErE düğmesine basın. ▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun ülkeyi seçin. Seçiminizi onaylamak için EnTErE 
düğmesine basın.

Ülke menüsünden ülkeyi seçtikten sonra, bazı modeller pin numarasını ayarlamak için ek bir seçenek içerebilir.
PIN numarasını girdiğinizde, 0-0-0-0 kullanılabilir değildir.

5.	 Dış Anten veya Kablo seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından EnTErE düğmesine basın.
Dış Anten: Dış anten sinyalidir.
Kablo:	Kablolu anten sinyalidir.

6.	 ▲ veya ▼ düğmesine basarak hafızaya alınacak kanal kaynağını seçin. Başlama öğesini seçmek için EnTErE düğmesine 
basın.

Anten kaynağını Kablo olarak ayarladığınızda, dijital kanal araması için bir değer ayarlamanızı sağlayan bir adım belirir. 
Daha fazla bilgi için, kanal → Otomatik kayıt kısmına bakın.
Dijital	ve	analog: Dijital ve Analog kanallardır. / Dijital: Dijital kanallardır. / analog: Analog kanallar.
Kanal arama otomatik olarak başlatılır ve sonlandırılır.
Kayda alma işlemini herhangi bir anda kesmek için EnTErE düğmesine basın.
Kullanılabilir tüm kanallar hafızaya alındıktan sonra, Saat Modunu ayarlayın. mesajı gösterilir.

7.	 EnTErE düğmesine basın. oto seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine ve adından EnTErE düğmesine basın.
 manuel seçeneğini seçerseniz, Geçerli tarih ve zamanı ayarlayın gösterilir. 
Bir dijital sinyal alırsanız, zaman otomatik olarak ayarlanacaktır. Ayarlanmazsa, saati ayarlamak için manuel seçeneğini 
seçin.

8.	 En iyi HD ekranını sağlayan bağlantı yönteminin açıklaması görüntülenir. Açıklamayı kontrol edin ve EnTErE düğmesine 
basın.

9.	 Ürün kılavzna bakın ya da TV İzle seçeneğini seçmek için ◄ ya da ► düğmesine basın. EnTErE düğmesine basın.
Ürün kılavzna bakın: Yeni HDTV'nizin ana fonksiyonlarının tanıtımını izleyebileceğiniz Ürün kılavzna bölümüne 
gidersiniz.
TV İzle: Hafızaya alınmış kanalları seyredebilirsiniz.

Bu özelliği sıfırlamak istiyorsanız...
1.	 Menüyü görüntülemek için mEnU düğmesine basın. Kurulum seçimini yapmak için  

▲ ya da ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.
2.	 Plug	&	Play seçeneğini seçmek için EnTErE düğmesine tekrar basın.
3.	 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası 0-0-0-0	dır.

PIN numarasını değiştirmek istiyorsanız, PıN Değiştir işlevini kullanın. 
Plug	&	Play özelliği yalnızca TV modunda kullanılabilir.

¦

N

N

¦

N
N

N
N
N

N
N

N
N

N

N
N
N
N

N
N

•

•

N
N

Plug	&	Play	 	 ▶

Menü	Dili	 :	Türkçe
Zaman
Yayın
Güvenlik
Şebeke
Genel	

Kurulum

Select	the	OSD	Language.

Menu	Language		 :	English		 	 ▶

E Enter

Plug	&	Play
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Monitöre Bakış
Ekran, geçerli kanalı ve bazı belirli ses-video ayarlarının durumunu tanımlar.

Bilgileri görüntülemek için inFo düğmesine basın.

Uzaktan kumandadaki PairinG düğmesine basın. TV; kanalı, sesin türünü ve belirli 
görüntü ve ses ayarlarının durumunu görüntüleyecektir.

▲, ▼: Diğer kanal bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Geçerli durumda seçili kanala 
gitmek istediğinizde, EnTErE düğmesine basın.
◄, ►: Geçerli kanalda istenen programın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

inFo düğmesine bir kez daha basın veya yaklaşık 10 saniye bekleyin, ekran 
otomatik olarak kaybolur.

KanaL

Kanal	menüsü

Ülke

analog	Kanal
Analog kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.

Dijital	Kanal
Dijital kanallar için ülkeyi değiştirebilirsiniz.

PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.

Otomatik kayıt
Kullanabileceğiniz frekans aralıklarını tarayabilirsiniz (ve kullanılabilirlik ülkenize göre değişir). Otomatik olarak yerleştirilen program 
numaraları, gerçek ya da istenen program numaralarına uymayabilir.

Bir kanal çocuk kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

Anten / kablo
Hafızaya alınacak anten kaynağıdır.

Dijital	ve	analog: Dijital ve Analog kanallar.
Dijital: Dijital kanallar.
analog: Analog kanallar.

kablo → Dijital ve Analog	ya	da	kablo → Dijital	seçeneklerini	yaparken:
Kablo kanallarını taramak için bir değer girin.

Arama Modu → Tam / Ağ / Hızlı
Hızlı

network	iD: Ağ kimliği kodunu görüntüler.
Frekans: Kanalın frekansını görüntüler. (Her ülkede farklıdır)
modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
Simge Hızı: Kullanılabilir sembol hızlarını görüntüler.

Etkin yayın istasyonları olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'nin hafızasına kaydeder.
Otomatik Kayıt işlemini durdurmak istiyorsanız, EnTErE düğmesine basın.
Otomatik kayıt durdurulsun mu? mesajı gösterilecektir.
◄ ya da ► düğmesine basarak Evet seçeneğini seçin, ardından EnTErE düğmesine basın.

¦

O

●

●

N

¦

❑

■

■

N

❑

N

■

●
●
●

●
N

•
•
•
•

N
N

Ülke	 	 ▶

Otomatik	kayıt
Elle	kayıt
Kablolu	Arama	Seçeneği
Tam	Kılavuz
Mini	Kılavuz
Varsayılan	Kılavuz	 :	Tam	Kılavuz
Kanal	Listesi

Kanal

DTV	air

15
abc1

18:00 ~ 6:00 

18:11 Thu 6 Jan
 Life On Venus Avenue

Unclassified
No Detaild Information  '  Information 
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Elle kayıt
Bir kanalı elle tarar ve bunu TV'nin hafızasına kaydeder.
Bir kanal çocuk kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

Dijital	Kanal
Dijital kanalların elle kaydedilmesi.

Dijital	Kanal yalnızca DTV modunda geçerlidir.
Kanal: ▲, ▼ ya da sayı (0~9) düğmelerini kullanarak Kanal numarasını ayarlayın.
Frekans: Sayı düğmelerini kullanarak frekansı ayarlayın.
Bant genişliği: ▲, ▼ ya da sayı (0~9) düğmelerini kullanarak bant genişliğini ayarlayın.
Tamamlandığında, kanal listesindeki kanallar güncellenir.

analog	Kanal
Analog kanalların elle kaydedilmesi.

Program (Kanala atanacak program numarası): ▲, ▼ ya da sayı (0~9) düğmelerini kullanarak program numarasını ayarlar.
Renk Sistemi → Oto / PAL / SECAM / NTSC4.43: ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak renk sistemi değerini ayarlar.
Ses Sistemi → BG / Dk / ı / L: ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak ses sistemi değerini ayarlar.
Kanal (Kaydedilecek kanal numarasını biliyorsanız): ▲ veya ▼ düğmesine basarak C (Karasal kanal) ya da S (Kablo kanalı) 
seçimini yapın. ► düğmesine basın, ardından gerekli numarayı seçmek için ▲, ▼ ya da sayı (0~9) düğmelerine basın.

Kanal numarasını, numara (0~9) düğmelerine basarak doğrudan seçebilirsiniz.
Normal olmayan bir ses varsa veya ses yoksa, gerekli ses standardını yeniden seçin.

ara (Kanal numaralarını bilmediğinizde): Aramayı başlatmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Kanal ayarcısı ilk kanal ya da 
sizin seçtiğiniz kanal ekranda görüntülenene kadar frekans aralığını tarar.
kayıt (Kanal ve ilgili program numarasını kaydettiğinizde): EnTErE düğmesine basarak Tamam ayarına getirin.

Kanal modu
P (Program modu): Ayarlama tamamlanırken, bölgenizdeki yayın istasyonları, P00 ile P99 arasındaki konum numaralarına 
atanırlar. Bu modda iken konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.
C (Karasal kanal modu): Bu modda iken, antenle alınan her bir istasyona atanmış numarayı girerek bir kanal 
seçebilirsiniz.
S (Kablo kanalı modu): Bu modda iken, kablo ile alınan her bir istasyona atanmış numarayı girerek bir kanal seçebilirsiniz.

kablolu Arama Seçeneği (ülkeye göre değişir)
Kablo TV şebekesi araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

Başlangıç Sıklığı (Frekans Başlatma): Başlangıç frekansını ayarlayın (Her ülke için farklıdır).
Bitiş Sıklığı (Frekans Durdurma): Bitiş frekansını ayarlayın (Her ülke için farklıdır).
modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
Simge Hızı: Kullanılabilir sembol hızlarını görüntüler.

Tam kılavuz / Mini kılavuz
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır. Herhangi bir kanalda bilgi yayını sebebiyle boş veya 
güncelliğini yitirmiş program girişleri görünebilir. Yeni bilgiler gelir gelmez ekran dinamik şekilde güncellenir.

Kılavuz menüsünü görüntülemek için GUiDE düğmesine basmanız da yeterlidir. (Varsayılan kılavuz öğesini yapılandırmak 
için açıklamalara bakın.)

Tam kılavuz
Program bilgilerini zamana göre sıralanmış Bir saatlik dilimler şeklinde görüntüler. Zamana göre ileri ya da geri kaydırılabilen iki 
saatlik program bilgileri görüntülenir.

Mini kılavuz
Her programın bilgisi geçerli kanalın Mini Kılavuz ekranının her satırında geçerli programdan ileriye doğru program başlangıç 
zaman sırasına doğru gösterilir.

❑
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N
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❑
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●

❑
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■

■
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Varsayılan kılavuz → Tam kılavuz / Mini kılavuz
Uzaktan kumandadaki GUiDE düğmesi basıldığında Tam kılavuz ya da Mini kılavuz görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Kanal	Listesi
Kanal	Listesi kullanma hakkında ayrıntılı prosedürler için kanalları Yönetmek talimatlarına bakın.

Uzaktan kumanda üzerindeki CH	LiST düğmesine basarak bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Kanal	modu
P >/< düğmesine basıldığında, Kanallar seçilen kanal listesi içerisinde değiştirilir.

Eklenen	Kanallar
Kanallar hafızaya alınan kanal listesi içerisinde değiştirilir.

Favori	Kanallar
Kanallar sık kullanılan kanal listesi içerisinde değiştirilir.

İnce Ayar
Alınan görüntü netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza 
gerek yoktur. Ancak sinyal zayıf ya da bozuksa, kanalın ince ayarını elle yapmanız gerekebilir.

İnce ayarlanan kanalların, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız '*' işareti bulunur.
İnce ayarı sıfırlamak için, ▲ veya ▼ düğmesine basarak Sıfrl seçeneğini seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın.
Yalnızca Analog TV kanallarında ince ayar yapılabilir.

Tam / Mini kılavuz kullanımı

amaç... İşlem...

EPG listesindeki bir programı seyretmek ▲, ▼, ◄, ► düğmesine basarak bir program seçin.

Kılavuzdan çıkmak Mavi düğmeye basın.

Sonraki program seçilirse, saat simgesi görüntülenerek program zamanlanır. Eğer EnTErE düğmesine tekrar basılırsa, ◄, ► 
düğmesine basarak Prgrmlr Dğştrm seçeneğini seçin, saat simgesinin kaybolması ile zamanlama işlemi iptal edilir. 

Program bilgilerini izlemek ▲, ▼, ◄, ► düğmesine basarak istediğiniz bir programı seçin. 
Ardından istediğiniz program vurgulandığında inFo düğmesine basın.
Program başlığı, ekran merkezinin üst kısmındadır. 

Ayrıntılı bilgi için inFo düğmesine basın. Ayrıntılı bilgi içinde Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video 
Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle ya da Teletext, Subtitle veya Teletext dilleri ve vurgulanan programın kısa bir 
özeti bulunur. ‘...’ özet uzunsa görüntülenecektir.

Tam kılavuz ile Mini kılavuz arasında geçiş yapma Kırmızı düğmeye art arda basın.

Tam Kılavuz'da 
Geriye hızlı hareket (24 saat). 
İleriye hızlı hareket (24 saat).

Yeşil düğmeye art arda basın.
Sarı düğmeye art arda basın.

❑

❑

O

❑

■

■

❑

N
N
N

Tam	Kılavuz

E	İzle				 	Bilgi			 	Sayfa				 	Mini	Kılavuz				 	+24	Saat				 	Çık

DTV	Cable	900	f	tn																									2:10		Sal	1	Haz
Freshmen	On	Campus
2:00	-	2:30
No	Detailed	Information

Bugün 2:00	-	3:00 3:00	-	4:00

Mint	Extra
Loaded
40	with	Dynamite	MC
The	Distillery
Smash	Hits!	Pazar

900							f	tn
901							ITV	Play
902							Kerrang!
903							Kiss
904							oneword
905							Hits▼

Street	Hypn..

Kisstory
No	Information

No	Information

No	Information

Freshmen	O..

		900

E	İzle				 	Bilgi			 	Sayfa				 	Tam	Kılavuz				 	Çık

Mini	Kılavuz DTV	Kablo	900	f	tn

Street	Hypnosis
Booze	Britain

2:00
2:30
5:00

Freshmen	On	Campus

▼
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kanalları Yönetme 
Bu menüyü kullanarak favori kanalları ekleyebilir / silebilir ya da ayarlayabilir ve dijital yayınlar için program kılavuzunu 
kullanabilirsiniz.

Tüm	Kanallar
O anda mevcut tüm kanalları gösterir.

Eklenen	Kanallar
Tüm eklenmiş kanalları gösterir.

Favori
Tüm favori kanalları gösterir.

Ayarladığınız favori kanalları seçmek için uzaktan kumandadaki FaV.CH düğmesine basın.

Programlandı
Tüm geçerli rezerv edilmiş kanalları gösterir.

Tüm	Kanallar,	Eklenen	Kanallar ya da Favori ekranında ▲ / ▼ düğmelerine ve EnTErE düğmesine basarak bir kanal 
seçin. Ardından seçilen kanalı izleyebilirsiniz.
Kanal Listesinde Renk düğmelerinin kullanılması

Kırmızı (Kanal	Tipi): TV, Radyo, Veri/Diğer ve Tümü seçenekleriniz arasında geçiş yapın.
Yeşil (zoom): Bir kanal numarasını büyütür ya da küçültür.
Sarı (Seç): Birden fazla kanal listesi seçer. Aynı anda birden fazla kanal için ekleme / silme, favorilere ekleme / 
favorilerden silme işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm seçilmiş kanalları aynı anda ayarlamak için gerekli kanalı seçin ve 
Sarı düğmeye basın. Seçilen kanalların solunda c işareti görünür.
TooLS (araçlar): Sil (veya Ekle), Sık kullanılanlara Ekle (veya Sık kullanılanlardan Sil), Kilit (veya Kilit	aç), 
zmnlycyl Syrtm, kanal Adı Düzenleme, kanal Numarası Düzenleme, Sınıflama, Tümünü Seç (veya Tüm	sçimleri	
kaldır), Otomatik kayıt menüsü. (Seçenekler menüleri duruma göre değişebilir.)

Kanal Durum Ekranı Simgeleri
A : Bir Analog kanal.
c : Sarı düğmeye basılarak seçilen bir kanal.
* : Favori olarak ayarlanmış bir kanal.
( : Geçerli olarak yayınlanmakta olan bir kanal.
\ : Kilitlenmiş bir kanal.
) : Rezerv edilmiş bir program

Kanal	Listesi	Seçenek	menüsü	(Tüm kanallar / Eklenen kanallar / Favori)
Seçenek menüsünü kullanmak için TooLS düğmesine basın.
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.

Ekle / Sil
İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilir ya da ekleyebilirsiniz.

Silinen tüm kanallar Tüm	Kanallar menüsünde gösterilecektir.
Gri renkli bir kanal, kanalın silindiğini gösterir.
Ekle menüsü yalnızca silinmiş kanallar için görünür.
Ayrıca bir kanalı Eklenen	Kanallar ya da Favori menüsünde de aynı şekilde silebilirsiniz.

Sık kullanılanlara Ekle / Sık kullanılanlardan Sil
Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayabilirsiniz.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Ayrıca Favorilerde yapılan ekleme (ya da silme) işlemini 
Araçlar → Sık kullanılanlara Ekle (veya Sık kullanılanlardan Sil) öğelerini seçerek de yapabilirsiniz.
 “*” sembolü gösterilecek ve kanal bir favori olarak ayarlanacaktır.
Tüm favori kanallar Favori menüsünde gösterilecektir.
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Eklenen	Kanallar

824										UKTV	Gold
825										UKTV	style

A 1					C	--
A	2										C	--
A	3										C	--
A	4										C	--
A	5										C	--
A	6										C	--
A	7										C	--
A	8										C	--

												Tümü								 	Kanal	Tipi			 	Zoom			 	Seçim			T	Araçlar
Tüm	Kanallar

824										UKTV	Gold
825										UKTV	style

A 1					C	--
A	2										C	--
A	3										C	--
A	4										C	--
A	5										C	--
A	6										C	--
A	7										C	--
A	8										C	--

												Tümü								 	Kanal	Tipi			 	Zoom			 	Seçim			T	Araçlar

Sil
Sık	Kullanılanlara	Ekle
Kilit
Zmnlycyl	Syrtm
Kanal	Adı	Düzenleme
Sınıflama
																																							�
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kilit / kilit aç
Bir kanalı kilitleyebilirsiniz, böylece kanal seçilemez ve izlenemez. 

Bu işlev yalnızca çocuk kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir. 
PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası 0-0-0-0dır. Menüden PıN Değiştir seçimini yaparak PIN'i değiştirebilirsiniz.
"\" sembolü gösterilecek ve kanal kilitlenecektir.

zmnlycyl	Syrtm
İzlemek istediğiniz bir programı rezerv ettiyseniz, başka bir kanal izliyor olsanız bile kanal otomatik olarak Kanal Listesindeki rezerv 
edilmiş kanala geçecektir. Bir programı rezerv etmek için önce geçerli zamanı ayarlayın. 

Yalnızca hafızaya alınmış kanallar rezerv edilebilir.
Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerine basarak kanal, gün, ay, yıl, saat ve dakika ayarlarını doğrudan 
yapabilirsiniz.
Bir programın rezerv edilmesi Programlandı menüsünde gösterilecektir.
Dijital Program Kılavuzu ve İzleme Rezervasyonu
Bir dijital kanal seçildiğinde ve  ► düğmesine bastığınızda kanalın Program Kılavuzu görünür. Yukarıda anlatılan prosedürlere 
göre bir programı rezerve edebilirsiniz.

kanal Adı Düzenleme (yalnızca analog kanallar)
Kanallar çağrı harfleri kanal seçildiğinde görünecek şekilde etiketlenebilir.

Dijital yayın kanallarının adları otomatik olarak atanır ve yeniden adlandırılamaz.

kanal Numarası Düzenleme (yalnızca dijital kanallar)
Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerine basarak da kanal numarasını düzenleyebilirsiniz.

Sınıflama (yalnızca analog kanallar)
Bu işlem, kayıtlı kanalların program numarasını değiştirmenize olanak verir. Bu işlem otomatik kaydetme kullanıldıktan sonra 
gerekli olabilir.

Tümünü Seç / Tüm sçimleri kaldır
Tümünü	Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçebilirsiniz.
Tüm sçimleri kaldır: Seçilmiş kanalların hepsini seçilmemiş konuma getirebilirsiniz.
Ancak seçilmiş bir kanal olduğunda Tüm sçimleri kaldır seçimini yapabilirsiniz.

Otomatik kayıt
Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı prosedürler için ‘Kanal Menüsü’ talimatlarına bakın.
Bir kanal çocuk kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

Kanal	Listesi	Seçenek	menüsü	(Programlandı	içinde)
Bir rezervasyonu görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

Seçenek menüsünü kullanmak için TooLS düğmesine basın.

Bilgileri Değiştirme
Bir izleme rezervasyonunu değiştirmek için seçin.

Prgrmlr Dğştrm
Bir izleme rezervasyonunu iptal etmek için seçin.

Bilgi
Bir izleme rezervasyonunu izlemek için seçin. 
(Ayrıca rezervasyon bilgisini de değiştirebilirsiniz.)

Tümünü	Seç
Tüm rezerv edilmiş programları seçin.
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Programlandı

1	/	1	/	2009

13:59			5		TV1			)	

18:59					2				TV3				)	The	Equalizer
20:59					2				TV3				)	McMillan	&	Wife
21:59					2				TV3				)	M.Spillane’s	mike	

												Tümü							 	Zoom			 	Seçim			T	Araçlar				E	Bilgi	

Bilgileri	Değiştirme
Prgrmlr	Dğştrm
Bilgi
Tümünü	Seç
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RESİM

Resim Menüsünü Yapılandırma

modu
İzleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Ayrıca Araçlar → Resim 
modu seçimini yaparak resim modunu ayarlayabilirsiniz.

Dinamik
Aydınlık bir odada artırılmış tanımlamalı görüntü için resim türünü seçer.

Standart
Normal bir odada en iyi görüntü için resim türünü seçer.

Doğal
En iyi ve göze en rahat görünen görünüm için resimleri seçer.

Bu işlev PC modunda kullanılamaz.

Film
Karanlık bir odada film izlemek için görüntü türünü seçer.

Arka Aydınlatma / kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk / Ton (G/R)
Televizyonunuzda, resim kalitesini kontrol etmenizi sağlayacak çeşitli ayar seçenekleri 
bulunmaktadır.

Arka Aydınlatma: LCD arka aydınlatmanın parlaklığını ayarlar.
Kontrast: Resmin kontrast seviyesini ayarlar.
Parlaklık: Resmin parlaklık seviyesini ayarlar
netlik: Resmin kenar tanımlamasını ayarlar.
renk: Resmin renk doygunluğunu ayarlar.
Ton (G/R): Resmin renk tonunu ayarlar.
PAL sistemin analog TV,Harici,	aV modlarında Ton (G/R) İşlevini kullanamazsınız.
Arka Aydınlatma, kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk ya da Ton (G/R) öğelerinde değişiklik yaptığınızda OSD buna uygun 
şekilde ayarlanır.
PC modunda, yalnızca Arka Aydınlatma, kontrast ve Parlaklık ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.
Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.
Resmin parlaklık düzeyi azaltılırsa kullanım süresince tüketilen enerji önemli ölçüde azaltılabilir ve bu, toplam çalışma 
maliyetini düşürür.

Gelişmiş Ayarlar
Samsung'un yeni TV'leri önceki modellere göre daha hassas resim ayarları yapmanıza izin verir. 

Gelişmiş Ayarlar menüsü, Standart veya Film modunda kullanılabilir.
PC modunda Gelişmiş Ayarlar öğeleri arasından yalnızca Dinamik	Kontrast,	Gamma ve 
Beyaz Dengesi öğelerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Siyah Tonu → kapalı / koyu / Daha koyu / En koyu
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçebilirsiniz.

Dinamik kontrast → kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
En iyi kontrast sağlanacak şekilde ekran kontrastını ayarlayabilirsiniz.

Gamma
Birincil renk (kırmızı, yeşil, mavi) yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
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Modu	 :	Standart	 ▶

Arka	Aydınlatma	 :	7
Kontrast	 :	95
Parlaklık	 :	45
Netlik	 :	50
Renk	 :	50
Ton	(G/R)	 :	G50	/	R50
Gelişmiş	Ayarlar

Görüntü

7

 U	Taşı				L	Ayarla					E	Giriş					R	Geri

											▲
Arka	Aydınlatma
											▼

Siyah	Tonu	 :	Kpalı	 	 ▶
Dinamik	Kontrast	 :	Orta
Gamma	 :	0
Renk	Alanı	 :	Doğal
Beyaz	Dengesi
Ten	Tonu	 :	0
Kenar	Geliştirme	 :	Açık

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Gelişmiş	Ayarlar
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Renk Alanı
Renk alanı kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan bir renk tablosudur. En doğal renkleri yaşamak için beğendiğiniz renk alanını 
seçin.

oto: Auto Colour Space, program kaynaklarına dayalı en doğal renk tonunu otomatik olarak ayarlar.
Doğal: Native Colour Space, derinliği olan zengin bir renk tonu sunar.
Özel: Renk aralığını tercihinize göre ayarlar.

Ayar değerinin değiştirilmesi ayarlanmış ekranı yenileyecektir.
Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir. Örneğin HDMI 1'e bağlanmış bir 
DVD oynatıcınız varsa ve o anda seçiliyse, ayarlar ve düzenlemeler DVD oynatıcı için kaydedilecektir. 

Renk: kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Cam Göbeği ya da macenta
renk, Renk Alanı öğesi Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
renk içinde seçilen rengin RGB değerlerini ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanan RGB değerini sıfırlamak için Sıfrl seçeneğini seçin.

kırmızı: Seçilen rengin kırmızı doygunluk seviyesini ayarlar.
Yeşil: Seçilen rengin yeşil doygunluk seviyesini ayarlar.
mavi: Seçilen rengin mavi doygunluk seviyesini ayarlar.
Sıfrl: Renk alanını varsayılan değerlere sıfırlar.

Beyaz Dengesi
Daha doğal resim renkleri için renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

R-Ofseti: Kırmızı renk karanlık seviyesini ayarlar.
G-Ofseti: Yeşil renk karanlık seviyesini ayarlar.
B-Ofseti: Mavi renk karanlık seviyesini ayarlar.
R-kazanımı: Kırmızı renk parlaklık seviyesini ayarlar.
G-kazanımı: Yeşil renk parlaklık seviyesini ayarlar.
B-kazanımı: Mavi renk parlaklık seviyesini ayarlar.
Sıfrl: Daha önce ayarlanmış beyaz dengesi fabrika ayarlarına dönecektir.

Ten	Tonu
Resimdeki pembe 'cilt tonu'nu vurgulayabilirsiniz.

Ayar değerinin değiştirilmesi ayarlanmış ekranı yenileyecektir.

kenar Geliştirme → kapalı / Açık
Resimdeki nesne sınırlarını vurgulayabilirsiniz.

xvYCC → kapalı / Açık
xvYCC modunu açık konuma getirmek HDMI veya Parça giriş jaklarıyla bağlanan harici cihazlardan (örn: DVD çalar) film 
seyrederken detay ve renk alanını artırır.

xvyCC, resim modu Film olarak ayarlandığında ve harici giriş HDMI ya da Komponent moda ayarlandığında kullanılabilir.
Bu işlev harici cihaza bağlı olarak desteklenmeyebilir.

resim	Seçenekleri
PC modunda resim	Seçenekleri öğeleri arasından yalnızca renk	Tonu ve Boyut 
ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

Renk Tonu → Mavi / Normal / kırmızı1 / kırmızı2 / kırmızı3
kırmızı1, kırmızı2 ya da kırmızı3 yalnızca resim modu Film olduğunda etkinleşir.
Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.
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Renk	Tonu	 :	Normal	 	 ▶
Boyut	 :	Oto	Geniş
Ekran	Modu	 :	16:9
Dijital	azal	 :	Oto
HDMI	Siyahlık	Düzeyi	 :	Normal
Film	modu	 :	Kpalı
100Hz	Motion	Plus	 :	Standart
	 ▼

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Resim	Seçenekleri
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Boyut
Ara sıra ekrandaki görüntü boyutunu değiştirmek isteyebilirsiniz. TV'niz çeşitli ekran boyutu seçenekleri ile birlikte gelir, bunların 
her biri belirli video giriş türleriniz ile en iyi çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kablo TV alıcınız/uygu alıcınızın da kendi ekran boyutu 
ayarları olabilir. Bununla birlikte genel olarak TV'yi olabildiğince 16:9 modun da izlemeniz gerekir.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Boyutu ayrıca Araçlar → Resim Boyutu ayarı ile de 
ayarlayabilirsiniz.
Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik olarak 16:9 en-boy oranına ayarlar.
16:9: Resim boyutunu, DVD'ler ya da geniş yayınlar için uygun 16:9 oranına getirir.
Geniş Yknlştrm: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.
zoom: 16:9 geniş resmi büyüterek (dikey yönde) ekran boyutuna sığdırır.
4:3: Video filmleri ya da normal yayın için bu varsayılan ayardır.
Ekrana Sığdır: HDMI (720p/1080i/1080p) veya Parça (1080i/1080p) sinyalleri girişi alınırken herhangi bir yerini kesmeden tam 
görüntüyü görmek için bu işlevi kullanın.
Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.
Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.
PC Modunda, yalnızca 16:9 ve 4:3 modu ayarlanabilir.
Ayarlar, TV'nin bir girişine bağladığınız her harici cihaz için ayarlanabilir ve saklanabilir.
Cihazda iki saatten fazla durağan bir görüntü izlediğinizde geçici görüntü takılması oluşabilir.
Geniş Yknlştrm: ► düğmesine basarak Konum seçeneğini seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın. Resmi yukarı / 
aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından EnTErE düğmesine basın.
zoom: ► düğmesine basarak Konum seçeneğini seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın. Resmi yukarı ve aşağı 
hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından EnTErE düğmesine basın. ► düğmesine basarak Boyut 
seçeneğini seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın. Resim boyutunu dikey yönde büyütmek ya da küçültmek için  
▲ veya ▼ düğmesine basın. Ardından EnTErE düğmesine basın.
HDmi (1080i / 1080p) ya da Parça (1080i / 1080p) modunda Ekrana Sığdır seçeneğini seçtikten sonra: ◄ veya ► düğmesine 
basarak Konum seçeneğini belirleyin. Resmi hareket ettirmek için ▲, ▼, ◄ veya ► düğmesini kullanın.

Sıfrl: ◄ ya da ► düğmesine basarak Sıfrl seçeneğini seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın. Ayarları 
başlatabilirsiniz.

HDMI 720p girişiyle Ekrana Sığdır işlevini kullanırsanız, overscan işlevinde olduğu gibi 1 satır üstten, alttan, soldan ve sağdan 
kesilir.
Double (À, Œ) modu PIP içinde ayarlanmışsa, Resim Boyutu ayarlanamaz.

Ekran Modu → 16:9 / Geniş zoom / zoom / 4:3
Resim boyutunu 16:9 geniş açı TV'de Oto Geniş ayarına getirirken, 4:3 WSS (Geniş Ekran Hizmeti) görüntü görmek istediğiniz 
görüntü boyutuna karar verebilir ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Her Avrupa ülkesi farklı resim boyutu gerektirir, dolayısıyla bu 
işlev kullanıcıların seçmesi için tasarlanmıştır.

16:9: Resmi 16:9 geniş moduna ayarlar.
Geniş Yknlştrm: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.
zoom: Resmin boyutunu ekranda dikey olarak büyütür.
4:3: Resmi 4:3 normal moduna ayarlar.
Bu işlev Oto Geniş modunda kullanılabilir.
Bu işlev PC, Komponent veya HDMI modunda kullanılamaz.

Dijital NR → kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik 
TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda görülebilecek parazit ya da gölgeleri gidermek için Dijital Gürültü Azaltma özelliği 
kullanılabilir.

Sinyal zayıfsa, en iyi resmi elde edinceye kadar diğer seçenekleri deneyin.

HDMı Siyah Seviyesi → Normal / Düşük
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçebilirsiniz.

Bu işlev, yalnızca harici cihaz TV'ye HDMI (RGB sinyalleri) yoluyla bağlıysa etkinleşir.

Film Modu → kapalı / Otomatik 1 / Otomatik2
TV, tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılamak ve işlemek ve en iyi kalite için resmi ayarlamak üzere ayarlanabilir.

Film	modu TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ve HDMI (480i / 1080i) tarafından desteklenir.
kpalı: Film Modu işlevini kapatır.
oto1: Film seyrederken resmi en iyi kaliteye otomatik olarak ayarlar.
oto2: Bir film seyrederken ekrandaki video metnini (altyazılar hariç) otomatik olarak en iyi duruma getirir.
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100Hz Motion Plus → kapalı / Net / Standart / Yumuşak / Özel / Demo
Daha net resimler elde etmek için birçok hareket içeren hızlı sahnelerden yavaş hareketleri kaldırır.

100Hz Motion Plus özelliğini etkinleştirirseniz, ekranda parazit olabilir. Bu olursa 100Hz Motion Plus öğesini kpalıolarak 
ayarlayın.
kpalı: 100Hz Motion Plus'ı kapalı konumuna getirir.
Netleştir: 100Hz Motion Plus'ı en düşük ayara getirir.
Standart: 100Hz Motion Plus'ı orta olarak ayarlar.
Düzleştir: 100Hz Motion Plus'ı en yüksek ayara getirir.
Özel: Tercihlerinize uyması için bulanıklık ve titreme azaltma düzeyini ayarlar.

Bulanklk Azaltma: Video kaynaklarındaki bulanıklık azaltma düzeyini ayarlar.
Titreme Azaltma: Filmleri oynatırken video kaynaklarının titreme azaltma düzeyini ayarlar.
Sıfrl: Özel ayarları sıfırlar.

Demo: 100Hz Motion Plus'ın açık ve kapalı modları arasındaki farkı gösterir.

Blue Only Modu → kapalı / Açık
Bu işlev AV cihazı ölçüm uzmanları içindir. DVD çalar, Ev Sinema, vb. gibi video cihazlarının Color ve Tint'lerini ayarlamakta 
kullanılan bir Blue Filter etkisi sağlamak için, bu işlev mavi sinyali sadece kırmızı ve yeşil sinyaller video sinyallerinden silindiğinde 
ekrana getirir.Bu işlevi kullanarak, Color ve Tint'i, Kırmızı / Yeşil/Mavi / Cam Göbeği / Macenta Color Bar Patterns'i kullanan her 
video cihazının sinyal düzeyine uygun tercih edilen değerlere ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca Mavi Modu, resim modu Film ya da Standart olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Resim Sıfırlama → Resim Modunu Sıfırla / İptal
Tüm resim ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

Resim Modunu Sıfırla: Mevcut resim değerleri varsayılan ayarlara döner.

Resim İçinde Resim Gösterme
PIP özelliğini aynı anda TV kanal arayıcısı ile bir harici video kaynağını izlemek için 
kullanabilirsiniz. Bu üründe, aynı modda PIP'nin çalışmasına izin vermeyen bir dahili kanal 
arayıcısı vardır. Lütfen ayrıntılar için aşağıdaki ‘PIP Ayarları’ bölümüne bakın.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. PIP ile ilgili ayarları ayrıca 
Araçlar → PıP öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
PIP resim sesini seçerseniz, ‘Ses Menüsünü Yapılandırma’ talimatlarına bakın.
PıP Ayarları

ana	resim alt	resim
Parça
HDmi1, HDmi2, HDMı3/DVı, HDmi4
PC

TV

TV'yi PIP modunda izlerken  kapatır ve tekrar açarsanız, PIP penceresi kaybolacaktır.
Ana ekranı bir oyun veya karaoke için kullandığınızda PIP penceresindeki görüntünün biraz bozulduğunu fark edebilirsiniz.
internet@TV özelliği çalışıyorken, PiP işlevi kullanılamaz.

PıP → Açık / kapalı
PIP işlevini etkinleştirebilir ya da kapatabilirsiniz. 

Boyut → Õ / Ã / À / Œ
Alt resmin boyutunu seçebilirsiniz.

Konum → Ã / – / — / œ
Alt resmin konumunu seçebilirsiniz.

Çift (Œ, À) modda, Konum öğesi seçilemez.

Kanal
Alt ekranın kanalını seçebilirsiniz.
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PIP	 :	Açık	 	 ▶
Boyut	 :	Õ
Konum	 :	Ã
Kanal	 :	ATV	4

U	Taşı					E	Enter					R	Geri

PIP

Oyun	Modu	 :	Kapalı
BD	Wise	 :	Açık
Enrj.	Tasarrufu	 :	Kapalı
Menü	Saydamlığı	 :	Parlak
Melody	 :	Orta
PIP	 	 	 ▶

U	Taşı					E	Enter					R	Geri

Genel
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TV'nizi Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak kullanma

PC Yazılımınızın Ayarlanması (Windows XP'ye göre)
Tipik bir bilgisayarın Windows ekran ayarları aşağıda gösterilmektedir. Kullandığınız 
Windows'un sürümüne ve video kartınıza bağlı olarak PC'nizin gerçek ekranı büyük olasılıkla 
bundan farklıdır. Ancak, sizin bilgisayarınızda açılan ekranlar farklı görünse de, çoğu durumda 
aynı temel ayar bilgileri geçerli olacaktır. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung 
Bayiine başvurun.)
1.	 İlk olarak Windows başlat menüsünden 'Denetim Masası'nı tıklatın.
2.	 Denetim masası penceresi göründüğünde, 'Görünüm ve Temalar' öğesini tıklatın, bir 

iletişim kutusu açılır.
3.	 Denetim masası penceresi göründüğünde, 'Ekran'ı tıklatın, bir ekran iletişim kutusu açılır.
4.	 Ekran iletişim kutusunda 'Ayarlar' sekmesine gidin.

Doğru boyut ayarı (çözünürlük) - En iyi: 1920 X 1080 piksel
Ekran ayarları iletişim kutunuzda düşey frekans seçeneği varsa, doğru değer '60' ya 
da '60 Hz'dir. Yoksa, 'TAMAM' düğmesini tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

Ekran Modları
Sistemden gelen sinyal, standart sinyal moduyla aynıysa, ekran otomatik olarak ayarlanır. Sistemden gelen sinyal, standart sinyal 
moduna eşit değilse, Videokart kullanıcı kılavuzuna bakarak modu ayarlayın, aksi halde görüntü gelmeyebilir. Sonraki sayfada 
listelenen görüntü modları için ekran görüntüsü üretim sırasında en iyi duruma getirilmiştir.

D-Sub ve HDMı/DVı Girişi

modu çözünürlük Yatay Frekans (kHz) Dikey Frekans (Hz) Piksel Saati Frekansı 
(MHz)

Senkronizasyon 
Polaritesi (Y/D)

iBm  640 x 350 31,469 70,086 25,175 +/-
 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

maC
 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-

VESa	CVT

720 x 576 35,910 59,950 32,750 -/+
1152 x 864 53,783 59,959 81,750 -/+
1280 x 720 44,772 59,855 74,500 -/+
1280 x 720 56,456 74,777 95,750 -/+
1280 x 960 75,231 74,857 130,000 -/+

VESa	DmT

640 x 480 31,469 59,940 25,175 -/-
640 x 480 37,861 72,809 31,500 -/-
640 x 480 37,500 75,000 31,500 -/-
800 x 600 37,879 60,317 40,000 +/+
800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+

1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 +/+
1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+
1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+ 
1280 x 800 62,795 74,934 106,500 -/+ 
1280 x 960 60,000 60,000 108,000 +/+
1360 x 768 47,712 60,015 85,500 +/+
1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+ 
1440 x 900 70,635 74,984 136,750 -/+

1680 x 1050 65,290 59,954 146,250 -/+ 
VESa	GTF 1280 x 720 52,500 70,000 89,040 -/+ 

1280 x 1024 74,620 70,000 128,943 -/-
VESA DMT / 

DTV	CEa 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken HDmi	in	3(DVi) jakını kullanmalısınız.
Geçmeli tarama modu desteklenmemektedir.
Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse cihaz normal olarak çalışmayabilir.
Ayrı ve Kompozit modlar desteklenmektedir. SOG desteklenmemektedir.
Çok uzun veya düşük kaliteli VGA kablosu yüksek çözünürlük modlarında (1920x1080) resimde parazite yol açabilir.

¦
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TV'nizin PC'nizle Ayarlanması
Ön	ayar: PC modunu seçmek için SoUrCE düğmesine basın.

otomatik	ayarlama
TV'nin aldığı video sinyallerini otomatik ayarlaması için Otomatik Ayarlama işlevini kullanın.
İşlev ayrıca ayarların ince ayarlamalarını da yapar ve frekans değerleri ile konumlarını düzenler.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Auto Adjustment değerini 
ayrıca Araçlar → Otomatik Ayarlama öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
Bu işlev DVI-HDMI modunda çalışmaz.

Ekran

kaba / İnce
Resim kalitesi ayarının amacı, resimdeki parazitleri ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. 
Parazitleri yalnızca İnce ayarıyla ortadan kaldıramazsanız, frekans ayarlarını en iyi şekilde 
ayarlayın (Kaba) ve yeniden İnce ayar işlemi yapın. Parazit azaldığında, görüntüyü ekranın 
ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.

PC	Konumu
TV ekranına sığmıyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlayın. 
Dikey Konum ayarlaması için ▲ ya da ▼ düğmesine basın. Yatay Konum ayarlaması için  
◄ veya ► düğmesine basın.

Görüntü Sıfırla
Tüm görüntü ayarlarını, fabrika standart değerlerine getirebilirsiniz.

¦
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❑
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SES

Ses Menüsünü Yapılandırma

Mod → Standart / Müzik / Film / Net Ses / Özel
araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Ayrıca Araçlar → Ses 
modu seçimini yaparak da ses modunu ayarlayabilirsiniz.
Standart: Normal ses modunu seçer.
Müzik: Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.
Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
Sesi Netleştir: İnsan sesini diğer seslerin üstünde vurgular.
Özel: Kişiselleştirilmiş ses ayarlarınızı geri çağırır.

Ekolayzer
Ses ayarları kişisel tercihlerinize göre değiştirilebilir.

modu: Ön tanımlı ayarlar arasından ses modunu seçer.
Balans L/R: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Farklı bant genişliği frekanslarının seviyelerini ayarlamak için.
Sıfrl: Ekolayzır ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

SRS TruSurround HD → kapalı / Açık
SRS TruSurround HD, 5.1 çok kanallı içeriği iki hoparlör üzerinden oynatma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. 
TruSurround özelliği, televizyonun içinde bulunan sabit televizyon hoparlörleri dahil olmak üzere, her tür iki hoparlörlü yeniden 
oynatma sistemi üzerinden şaşırtıcı düzeyde gerçek surround ses deneyiminin elde edilmesini sağlar. Tüm çok kanallı formatlarla 
tam uyumludur.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Ayrıca Araçlar → SRS TS HD öğesini seçerek de SRS 
TruSurround HD'yi ayarlayabilirsiniz.

¦
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Parlaklık	 :	45
Netlik	 :	50

Otomatik	Ayarlama	 	 ▶

Ekran
Gelişmiş	Ayarlar
Resim	Seçenekleri
Resim	Sıfırlama

Görüntü

Kaba	 	 	 50
İnce	 	 	 0
PC	Konumu
Görüntü	Sıfırla

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Ekran

Modu	 :	Özel	 ▶

Ekolayzer
SRS	TruSurround	HD	 :	Kpalı
Ses	Dili	 :	----
Ses	Biçimi	 :	----
Sesli	Açıklama
Oto	ses	ayar	 :	Kpalı
Hoparlörü	Seçin	 :	TV	Hoparlörü

Ses
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Ses	Dili
Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirebilirsiniz. Gelen akışın dil bilgilerini görüntüler.

Bir dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.
Yalnızca gerçekte yayınlanan diller arasından dil seçebilirsiniz.

Ses Biçimi → MPEG / Dolby Digital
Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı 
ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV Hoparlörü işlevini kullanın.

Bir dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.
Yayın sinyaline göre Ses Biçimi görüntülenir.

Sesli Açıklama
Bu, görme özürlü kişilere ilave ses bandı kanalı sağlayan yardımcı bir ses işlevidir. Bu işlev AD (Audio Description) için, yayıncıdan 
gelen ana sesle birlikte gönderildiğinde Audio Stream'i kullanır. Kullanıcılar Sesli Açıklama değerini Açık veya Kpalı konumlarına 
getirebilirler ve sesi kontrol edebilirler.

kpalı veya Açık ayarına getirmek için uzaktan kumandadaki aD düğmesine basın.

Ses Açıklaması → kapalı / Açık
Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.

Ses
Ses açıklama seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Ses ayarı, Sesli Açıklama öğesi Açık olarak ayarlandığında etkindir.
Bir Dijital kanal izlerken bu işlev seçilebilir.

Otomatik Ses Seviyesi → kapalı / Açık
Her yayın istasyonunun kendi sinyal koşulları vardır ve kanal her değiştiğinde ses seviyesini ayarlamak kolay değildir. Bu özellik 
modülasyon sinyali yüksekse ses çıkışını düşürerek ya da modülasyon sinyali çok zayıfsa ses çıkışını yükselterek, istenen kanalın 
ses düzeyini otomatik olarak ayarlamanızı sağlar.

Hoparlör	Seçimi
TV'yi bir Ev sinemasına bağlayarak izlediğinizde, TV hoparlörlerini kapatın, bu sayede Ev sinemasının (harici) hoparlörlerinden 
gelen sesi dinleyebilirsiniz.

Harici	Hoparlör: Harici (Ev Sineması) Hoparlörlerinin sesini dinlemek için kullanılır.
TV	Hoparlörü: TV Hoparlörlerinin sesini dinlemek için kullanılır.
Ses düğmeleri ve mUTE düğmeleri, Hoparlör	Seçimi öğesi Harici	Hoparlör olarak ayarlandığında çalışmaz.
Hoparlör	Seçimi menüsünde Harici	Hoparlör seçeneğini seçerseniz ses ayarları sınırlandırılacaktır.

TV'nin Dahili Hoparlörleri Ses Sistemine Ses Çıkışı (Optik, Sol / Sağ Çıkış)
RF / AV / Parça / PC / HDMI RF / AV / Parça / PC / HDMI

TV	Hoparlörü Ses Çıkışı Ses Çıkışı
Harici	Hoparlör Sessiz Ses Çıkışı
Video Sinyali Yok Sessiz Sessiz

Ses Seçimi → Ana / Alt
PIP işlevi etkinken, alt (PIP) resmin sesini dinleyebilirsiniz.

Bu seçeneği PiP öğesi Açık olarak ayarlandığında seçebilirsiniz.
araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Alt resmin sesini ayrıca Araçlar → PıP → Ses Seçimi 
seçeneğini seçerek de ayarlayabilirsiniz.

Ses Sıfırlama → Tümünü Sıfırla / Ses Modunu Sıfırla / İptal
Ses ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

Ses Modunu Sıfırla: Mevcut ses değerleri varsayılan ayarlara döner.
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Ses	Sıfırlama

	L	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Ses	sıfırlama	seçeneklerini	belirleyin.

Tümünü	Sıfırla Ses	Modunu	Sıfırla İptal
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Ses	modunun	Seçilmesi
araçlar menüsünde ses modunu ayarlayabilirsiniz. çift l ll konumuna ayarladığınızda geçerli ses modu ekranda görüntülenecektir.

Ses	Türü çıFT 1 / 2 Varsayılan

A2 Stereo
Mono mono

Otomatik değiştirme
Stereo STErEo ↔ mono
DUAL çıFT	1 ↔ çıFT	2 çıFT		1

NICAM 
Stereo

Mono mono
Otomatik değiştirme

Stereo mono ↔ Stereo

DUAL mono ↔ çıFT	1 
çıFT		2 çıFT		1

Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana geliyorsa mono moduna geçin.
Bu işlev yalnızca stereo ses sinyalinde etkinleştirilir. Mono ses sinyalinde devre dışı bırakılır.
Bu işlev sadece TV modunda kullanılabilir.

¦

N
N
N

KUrULUm

kurulum Menüsünün Yapılandırılması

menü	Dili
Menü dilini ayarlayabilirsiniz.

zaman
Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı prosedürler için ‘Saati Ayarlama’ talimatlarına 
bakın.

Yayın

Altyazı
Altyazıları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Altyazı Modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın. Menü altındaki 
normal, temel altyazı, İşitme engelli seçeneği ise işitme engelli kişilere yönelik altyazıdır.

Altyazı → kapalı / Açık
Altyazıları açar ya da kapatır.
Mod → Normal / İşitme engelli
Altyazı işlevi modunu ayarlar.
Altyazı Dili
Altyazı dilini ayarlar.

Seyrettiğiniz program İşitme engelli işlevini desteklemiyorsa, İşitme engelli modu seçilse bile otomatik olarak normal 
ayarı etkinleşir.
Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.
Uzaktan kumanda üzerindeki SUBT. düğmesine basarak da bu seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Dijital Metin → Devre Dışı / Etkinleştir (yalnızca İngiltere)
Program dijital metinle yayınlanırsa bu özellik etkinleştirilir.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin Uluslararası bir standardıdır. Bu, hareketsiz görüntü, 
karakter hizmeti, animasyon, grafik ve video dosyaları gibi veri birleştiren hiper ortam ve çoklu ortam verilerini içeren MPEG 
sisteminden daha yüksek düzeydedir. MHEG, kullanıcı çalışma süresi etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (Video-On-
Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının 
bulunduğu çeşitli ortamlara uygulanır.
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Plug	&	Play

Menü	Dili	 :	Türkçe	 ▶

Zaman
Yayın
Güvenlik
Şebeke
Genel	

Kurulum
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Teletekst	Dili
Dil türünü seçerek teletekst dilini ayarlayabilirsiniz.

Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

Tercihler
Birinci Yayın Dili / İkinci Yayın Dili / Birinci Altyazı Dili / İkinci Altyazı Dili / Birinci Teletekst Dili / İkinci Teletekst Dili
Bu özelliği kullanarak kullanıcılar dillerden birini seçebilir. Kullanıcı bir kanal seçtiğinde, burada seçilen dil varsayılan olarak 
kullanılır. Dil ayarını değiştirirseniz, Language menüsünün Altyazı Dili, Ses Dili ve Teletekst Dili ayarları otomatik olarak seçilen 
dile geçer.
Language menüsünün Altyazı Dili, Ses Dili ve Teletekst Dili öğeleri, geçerli kanalın desteklediği dillerin bir listesini gösterir 
ve seçim vurgulanır. Bu dil ayarını değiştirirseniz, yeni seçim sadece o anki kanal için geçerlidir. Değiştirilen ayar, Tercihler 
menüsünün Birinci Altyazı Dili, Birinci Yayın Dili veya Birinci Teletekst Dili ayarını değiştirmez.

Genel Arayüz
Ci	menüsü
Bu, kullanıcının CAM sağlanan menüden seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre CI Menu seçin.
Uygulama	Bilgisi.
Bu, CI'ya takılı CAM hakkındaki bilgileri içerir ve görüntüler. Uygulama bilgileri CI(CI+) CARD hakkındadır. TV Açık ya da Kpalı 
da olsa her an CAM öğesini yükleyebilirsiniz.
1.		 En yakın bayinizi ziyaret ederek veya telefonla arayarak CI CAM modülünü satın alın.
2.		 CI(CI+) CARD’ı yerine oturana kadar CAM birimine ok yönünde yerleştirin.
3.		 CI(CI+) CARD takılı olan CAM birimini genel arayüz yuvasına yerleştirin. (CAM'ı yuvayla paralel olacak şekilde ucuna 

doğru ok yönünde yerleştirin.)
4.		 Karışmış sinyal kanalında bir resim görüp göremediğinizi kontrol edin.

Güvenlik (Modele bağlı olarak)
Kurulum penceresi görünmeden önce PIN numarası giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.
Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası 0-0-0-0dır. Menüden PıN Değiştir seçimini yaparak PIN'i değiştirebilirsiniz
Bazı modeller Plug	&	Play ‘ı çalıştırırken, ayarlanan PIN numarasının seçimini gerektirebilir.

çocuk kilidi → kapalı / Açık
Bu özellik çocuklar ve benzeri yetkisiz kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini ses ve görüntüyü kapatarak önleyebilmenizi 
sağlar.

Kanal Listesi'ndeki bazı kanalları kilitleyebilirsiniz.
çocuk kilidi yalnızca TV modunda kullanılabilir.

Ebeveyn	Kilidi
Bu özellik, kullanıcının belirlediği 4 haneli PIN (Kişisel Kimlik Belirleme Numarası) kodu sayesinde çocuklar gibi izin verilmeyen 
kullanıcıların uygunsuz programları izlemesini engellemenizi sağlar.

Ebeveyn	Kilidi öğesi ülkeye göre değişir.
Ebeveyn	Kilidi ayarlandığında, ‘\’ sembolu görüntülenir.
Tmn İzn Vr: Tüm TV derecelendirmelerinin kilidini kaldırmak için basın.
Tmn	Engll: Tüm TV derecelendirmelerini kilitlemek için basın.

PıN Değiştir
TV'nin kurulumu için gereken kişisel kimlik numaranızı değiştirebilirsiniz.

PIN kodunu unutursanız, PIN'in 0-0-0-0 olarak sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine aşağıdaki sırayla basın: 
PoWEr	(Kapalı)→ MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Açık).
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Şebeke → Ağ Türü / Ağ kurulumu
Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı prosedürler için ‘Ağ Ayarlama’ talimatlarına bakın.

Genel	

Oyun Modu → kpalı / Açık	
PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağladığınızda, oyun menüsünü seçerek daha gerçekçi bir oyun deneyiminin 
keyfini çıkartabilirsiniz.

Oyun modundaki kısıtlamalar (Dikkat)
Oyun konsoluyla bağlantıyı kesip başka bir harici cihaza bağlanmak için, ayar menüsünde oyun	modu öğesini kpalı 
olarak ayarlayın.
oyun	modu işlevinde TV menüsünü görüntülerseniz, ekran hafifçe sallanır.

oyun	modu, normal TV, PC ve Ext modunda kullanılamaz.
PIP çalışırken oyun	modu işlevi kullanılamaz. 
Harici cihaz TV'ye bağlandığında resim kalitesi çok kötüyse oyun	modu işlevinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin. oyun	modu öğesini kpalı olarak ayarlayın ve harici aygıtları bağlayın.
oyun	modu Açıksa:

Resim modu otomatik olarak Standart ayarına getirilir ve değiştirilemez.
Ses modu otomatik olarak Özel ayarına getirilir ve değiştirilemez. Ekolayzırı kullanarak sesi ayarlayın.

Sesi Sıfırla işlevi etkinleştirilir. Ekolayzırı ayarladıktan sonra Sıfırla işlevinin seçilmesi, ekolayzırı fabrika ayarlarına getirir.

BD Wise → kapalı / Açık
SAMSUNG DVD, Blu-ray ve BD Wise'ı destekleyen Ev Sineması ürünleri için en iyi resim kalitesini sağlar. Bu Samsung TV'ye 
bağlı olarak kullanırken daha zengin resmin tadını çıkarabilirsiniz.

BD	Wise özelliğine sahip SAMSUNG ürünlerini bir HDMI kablosu kullanarak bağlayın.
BD	Wise öğesi Açık olarak ayarlandığında resim modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe getirilir.
BD	Wise HDMI modunda kullanılabilir.

Enrj. Tasarrufu → kpalı / Düşük / Orta / Yüksek / Resim kapalı / Oto
Bu özellik, güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar. Gece TV izlerken Enrj. Tasarrufu modu seçeneğini yüksek 
ayarına getirerek, gözlerinizin yorulmasını engelleyebilir ve güç tüketimini azaltabilirsiniz.
Resim kapalı seçeneğini seçerseniz, ekran kapanır ve yalnızca sesi duyabilirsiniz. Resim kapalı’dan çıkmak için herhangi bir 
düğmeye basın.

araçlar	menüsünde,	resim	Kapatma	işlevi desteklenmez.
araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Enerji Tasarrufu seçeneğini ayrıca Araçlar → Enrj. 
Tasarrufu öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.

Menü Saydamlığı → Parlak / koyu
Menünün Şeffaflığını ayarlayabilirsiniz.

Melodi → kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
TV Açıldığında veya Kapandığında bir melodi sesi çıkması sağlanabilir.

Melodi aşağıdaki durumlarda çalışmaz
mUTE düğmesine basıldığı için TV'den hiç ses gelmediğinde.
Ses, ses (-) düğmesi ile minimuma düşürüldüğünden TV'den hiç ses gelmediğinde.
TV, Uyku Zamanlayıcısı işlevi yoluyla kapatıldığında.

PiP
Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı prosedürler için ‘Resim içinde Resim Görüntüleme’ talimatlarına bakın.
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Saati	ayarlama

Saat
TV'nin çeşitli saat özelliklerini kullanabilmek için saatin ayarlanması gereklidir.

inFo düğmesine her basışınızda geçerli zaman görüntülenecektir.
Elektrik kablosunun bağlantısını keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Saat	modu
Geçerli saati elle ya da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.

oto: Geçerli saati, dijital yayından gelen saat ile otomatik olarak ayarlayın.
manuel: Geçerli saati belirli bir saate elle ayarlayın.
Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik saat doğru olarak ayarlanabilir. Bu 
durumda saati elle ayarlayın.
Saati otomatik olarak ayarlamak için anten veya kablo bağlı olmalıdır.

Saat Ayarı
Geçerli saati elle ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev yalnızca Saat	modu öğesi manuel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basarak gün, ay, yıl, saat ve dakika 
ayarlarını doğrudan yapabilirsiniz.

kapanış Ayarı
Önceden ayarlanan zaman (30, 60, 90, 120, 150 ve 180 dakika) geçtiğinde uyku zamanlayıcısı 
TV'yi otomatik olarak kapatır.

araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Uyku zamanlayıcısını 
ayrıca Araçlar → kapanış Ayarı öğesini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
kapanış Ayarı işlevini iptal etmek için kpalı ayarını seçin.

zamanlayıcı 1 / zamanlayıcı 2 / zamanlayıcı 3
Üç farklı açık/kapalı zamanlayıcı ayarı yapılabilir.
Önce saati ayarlamanız gerekir.

Açılış zamanı: Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın. (Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayarla etkinleştirmek için 
Etkinleştir ayarına getirin.)
kapanış zamanı: Saati, dakikayı ve etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın. (Zamanlayıcıyı seçtiğiniz ayarla etkinleştirmek 
için Etkinleştir ayarına getirin.)
Ses: İstenilen ses düzeyini seçin.
Kaynak: TV otomatik olarak açıldığında oynatılacak olan TV veya USB	kaynağını seçebilirsiniz. TV ya da USB seçin. (Bir 
USB cihazının TV'nize bağlı olduğundan emin olun.) 
anten	Tipi (Kaynak öğesi TV olarak ayarlandığında) ATV ya da DTV'yi seçin.
Kanal (Kaynak öğesi TV olarak ayarlandığında): İstediğiniz kanalı seçin.
İçindekiler (kaynağın USB olarak ayarlanması durumunda): TV otomatik olarak açıldığında USB Cihazı üzerinde müzik ya 
da fotoğraf dosyalarının oynatılacağı bir klasör seçebilirsiniz. 

USB üzerinde hiç müzik dosyası yoksa veya bir müzik dosyası içeren klasör seçilmediyse, Zamanlayıcı işlevi doğru bir 
şekilde çalışmaz.
USB'de yalnız bir görüntü dosyası varsa, Slayt Gösterisi yürütülmeyecektir.
Klasör adı çok uzunsa, seçilemeyebilir. 
Aynı tür USB aygıtından iki tane kullanıyorsanız, doğru USB'nin okunması için klasör adlarının farklı olduğundan emin 
olun.

Tekrarla: Bir kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya manuel seçimini yapın.  
manuel seçildiğinde, haftanın istenilen gününü seçmek için ► düğmesine basın. İstenilen gün üstünde EnTErE 
düğmesine basın, c işareti görünecektir. 
Uzaktan kumanda üzerindeki numara düğmelerini kullanarak saat, dakika ve kanalı ayarlayabilirsiniz.
otomatik	Kapanma:	Zamanlayıcıyı açık olarak ayarlandığınızda, zamanlayıcı tarafından açılmasından sonra 3 saat 
boyunca herhangi bir kumanda kullanılmadığında televizyon kapatılır. Bu işlev yalnızca zamanlayıcı açık modundayken 
kullanılabilir ve TV'nin çok uzun süre açık kalmasından kaynaklanabilecek aşırı ısınmayı önler.
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Saat	 :		--	:	--	 	 ▶
Kapanış	Ayarı	 :	Kpalı
Zamanlayıcı	1	 :	Etkin	değil
Zamanlayıcı	2	 :	Etkin	değil
Zamanlayıcı	3		 :	Etkin	değil	 	

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Zaman

Plug	&	Play
Menü	Dili	 :	Türkçe

Zaman	 	 ▶

Yayın
Güvenlik
Şebeke
Genel	

Kurulum

Açılış	Zamanı	

L	Taşı				U	Ayarla				E	Giriş					R	Geri

Zamanlayıcı	1

Kapanış	Zamanı

Ses

00 00 Aktif	Değil

00 00 Aktif	Değil

10
Kaynak Anten	Tipi	 Kanal

TV ATV 0

Tekrarla
Bir	kez

Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts
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Ağ Bağlantısı
Internet Protokolünü bağlanmış çeşitli ağlar ile iletişim kurabileceğiniz şekilde kurabilirsiniz.

Ağ Bağlantısı - kablo

Bir DHCP Ortamı İçin LAN Bağlantısı
Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanılarak ağ kurulum prosedürleri aşağıda açıklanmıştır. DHCP 
seçildiğinde bir IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS otomatik olarak atandığından, bunları elle girmenize gerek yoktur.
1.	 TV'nin arka panelindeki LAN bağlantı noktasını ve harici modemi bir LAN Kablosu ile bağlayın.
2.	 Duvardaki Modem bağlantı noktasını ve harici modemi bir Modem Kablosu yardımıyla ile bağlayınız.

LAN bağlantısını bir Paylaştırıcı (Yönlendirici) üzerinden yapabilirsiniz.

TV Arka PaneliDuvardaki Modem Bağlantı Noktası Harici Modem 
(ADSL / VDSL / Kablo TV)

LAN KablosuModem Kablosu LAN Kablosu

IP Paylaştırıcı

LAN bağlantı noktasını ve TV'yi ağ durumunuza göre doğrudan bağlayabilirsiniz.

TV Arka PaneliDuvardaki LAN Bağlantı Noktası

LAN Kablosu

Harici cihazın terminalleri (bağlantı noktasının konumu ve türü) üreticiye göre farklılık gösterebilir.
DHCP sunucusu tarafından IP adres ataması başarısız olursa, harici modemi kapatın, en az 10 saniye sonra tekrar açın ve 
tekrar deneyin.
Harici modem ile Yönlendirici arasındaki bağlantılar için ilgili ürünün kullanıcı kılavuzuna bakın.
TV'yi bir Yönlendiriciye bağlamadan LAN'a doğrudan bağlayabilirsiniz.
DHCP protokolünü desteklemediğinden elle bağlantı türünde bir ADSL modem kullanamazsınız. Otomatik bağlantı türü bir 
ADSL modem kullanmanız gerekir.
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TV Arka PaneliDuvardaki Modem Bağlantı Noktası Harici Modem 
(ADSL / VDSL / Kablo TV)

1 LAN Kablo2  Modem Kablosu
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Statik ıP Ortamı İçin LAN Bağlantısı
Bir statik IP adresi kullanılarak ağ kurulum prosedürleri aşağıda açıklanmıştır. Internet Servis Sağlayıcını (ISS) tarafından sağlanan 
IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS'i elle girmeniz gerekir. 
1.	 TV'nin arka panelindeki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile duvardaki LAN bağlantı noktasına bağlayın.

LAN bağlantısını bir Paylaştırıcı (Yönlendirici) üzerinden yapabilirsiniz.

Harici cihazın terminalleri (bağlantı noktasının konumu ve türü) üreticiye göre farklılık gösterebilir.
Bir statik IP adresi kullanıyorsanız, ISS'niz size IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS'yi bildirecektir. Ağ ayarlarını 
tamamlamak için bu değerleri girmeniz gerekir. Değerleri bilmiyorsanız ağ yöneticinize sorun.
Bir Yönlendiricinin yapılandırılması ve bağlanması ile ilgili bilgiler için ilgili ürünün kullanıcı kılavuzuna bakın.
TV'yi bir Yönlendiriciye bağlamadan LAN'a doğrudan bağlayabilirsiniz.
DHCP desteği olan bir Yönlendirici kullanıyorsanız, cihazı DHCP ya da statik IP olarak kurabilirsiniz.
Bir statik IP adresi kullanmanın prosedürleri için Internet Servis Sağlayıcınıza danışın.

Ağ Bağlantısı - kablosuz
Bir kablosuz IP paylaştırıcı aracılığıyla ağa kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

1.	 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü'nü TV'nin USB1(HDD)	ya da	USB2 terminaline bağlayın.
Bir kablosuz ağ kullanmak için 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü' (WIS09ABGN) kullanmanız gerekir.
Samsung Kablosuz LAN Adaptörü ayrı satılmaktadır. WIS09ABGN Kablosuz LAN adaptörü seçkin bayiiler, E-ticaret 
siteleri ve Samsungparts.com adresinden edinilebilir.
Bir kablosuz ağ kullanmak için TV'niz bir kablosuz IP paylaştırıcıya bağlanmış olmalıdır. Kablosuz IP paylaştırıcı DHCP'yi 
destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.
Samsung Kablosuz LAN adaptör IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N desteği sunar. IEEE 
802.11B/G bağlantısı üzerinden DLNA videosu oynattığınızda, video yumuşak bir şekilde oynatılamayabilir.
Kablosuz IP yönlendirici Ping bağlantı işlevini açmanıza / kapatmanıza izin veriyorsa açın.
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TV Arka PaneliDuvardaki LAN Bağlantı Noktası
IP Paylaştırıcı

LAN KablosuLAN Kablosu

TV Arka PaneliDuvardaki LAN Bağlantı Noktası

1 LAN Kablo

TV Yan Paneli

Duvardaki LAN 
Bağlantı Noktası

Kablosuz IP paylaştırıcı

Samsung Kablosuz
LAN Adaptörü

LAN Kablosu

ya da
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Kablosuz IP paylaştırıcı için o anda kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz IP paylaştırıcı için seçilen kanal o anda 
yakındaki başka bir cihaz tarafından kullanılıyorsa, bu parazite neden olacaktır ve bağlantı başarısız olabilir.
Aşağıda listelenenler dışında bir güvenlik sistemi uygularsanız, TV ile çalışmayacaktır. 

AP (kablosuz IP paylaştırıcı) için güvenlik kodu uygulandığında, yalnızca aşağıdaki desteklenmektedir.
1) Yetkilendirme Modu : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
2) Şifreleme Türü : WEP, TKIP, AES
Ad-hoc modu için güvenlik kodu uygulandığında, yalnızca aşağıdaki desteklenmektedir.
1) Yetkilendirme Modu : SHARED, WPANONE
2) Şifreleme Türü : WEP, TKIP, AES

AP'niz WPS(Wi-Fi Protected Setup) desteği sunuyorsa, ağa PBC (Push Button Configuration) ya da PIN (Personal 
Indentification Number) üzerinden bağlanabilirsiniz. WPS, her iki modda da SSID ve WPA anahtarını yapılandıracaktır.
Aygıt sertifikalı değilse, TV'ye ‘Samsung Kablosuz LAN Adaptörü’ üzerinden bağlanamayabilir.

Ağı Ayarlama

Ağ Türü
Ağa bağlantı yöntemi olarak Kablolu ya da Kablosuz yöntemini seçin.

Menü yalnızca 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü' bağlandığında etkinleştirilir. 

Kablo
Ağa bir kablo kullanarak bağlayın.

kablosuz 
Ağa kablosuz olarak bağlayın.

Ağ kurulumu 

kablolu Ağ kurulumu 
(Ağ Türü öğesi Kablo olarak ayarlandığında)
Lütfen LAN kablosunun bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
ınternet Protokol kurulumu → Otomatik kurulum / Manuel kurulum
Ağ Testi: Ağ kurulumundan sonra ağ bağlantı durumunu test edip doğrulayabilirsiniz.
Bir kablolu ağa bağlanılamadığında
Internet servis sağlayıcınız ilk kez Internet bağlantısı için kullanılacak cihazın kayıtlı MAC adresine sahipse ve MAC adresini 
Internet'e her bağlantınızda yetkilendiriyorsa, MAC adresi, o cihazınkinden (PC) farklı olabileceğinden TV'niz Internet'e 
bağlanamayabilir.
Bu durumda Internet servis sağlayıcınıza PC'niz dışındaki cihazları (TV'niz gibi) Internet'e bağlama prosedürlerini sorun. 
Internet servis sağlayıcınız Internet (ağ) bağlantısı için bir kullanıcı adı ve parola istiyorsa, TV'niz Internet'e bağlanamayabilir. 
Bu durumda kullanıcı adı ve parolanızı Internet'e bir Internet Paylaştırıcı (Yönlendirici) kullanarak bağlanırken girmeniz gerekir.
Internet bağlantısı bir güvenlik duvarı sorunu nedeniyle başarısız olabilir. Bu durumda, Internet servis sağlayıcınız ile iletişim 
kurun. Internet servis sağlayıcınızın prosedürlerini izledikten sonra hala Internet'e bağlanamıyorsanız, lütfen Samsung 
Electronics ile iletişim kurun.

kablolu Ağ kurulumu-Oto
LAN kablosunu bağlarsanız ve cihaz DHCP destekliyorsa, Internet Protokolü (IP) Ayarları 
otomatik olarak yapılandırılır. 
1.	 Ağ Türü öğesini Kablo olarak ayarlayın.
2.	 kablolu Ağ kurulumu seçeneğini seçin.
3.	 ınternet Protokolü Ayarları öğesini oto olarak ayarlayın.

Internet Protokolü otomatik olarak ayarlanır.
4.	 Ağ bağlantısını kontrol etmek için Ağ Testi öğesini seçin.

N

N
�

�

N

N

¦

❑

N

■

■

❑

■

N
●
●
N

N

Internet	Protokolü	Ayarları	 :	Oto	 	 ▶
Ağ	Testi

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Kablolu	Ağ	Kurulumu

IP	Adresi	 :	 			 			 			
Alt	Ağ	Maskesi	 :	 			 			 			
Ağ	Geçidi	 :	 			 			 			
DNS	Sunucusu	 :	 			 			 			

Yayın
Güvenlik

Şebeke	 	 ▶

Genel	

Kurulum
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kablolu Ağ kurulumu-Manuel 
TV'yi LAN'a bir statik IP adresi kullanarak bağlamak için Internet Protokolünü (IP) 
ayarlamalısınız. 
1.	 Ağ Türü öğesini Kablo olarak ayarlayın.
2.	 kablolu Ağ kurulumu seçeneğini seçin.
3.	 ınternet Protokolü Ayarları öğesini manuel olarak ayarlayın.
4.	 ıP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DnS	Sunucusu öğelerini ayarlayın.

Ağı el ile ayarladığınızda uzaktan kumandadaki sayı düğmelerine basın.
5.	 Ağ bağlantısını kontrol etmek için Ağ Testi öğesini seçin.

kablosuz Ağ kurulumu
Menü yalnızca 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü' bağlandığında etkinleştirilir.
ınternet Protokolü Ayarları → Oto / Manuel
Ağ Testi: Ağ kurulumundan sonra ağ bağlantı durumunu test edip doğrulayabilirsiniz.
Bir AP'ye (Erişim Noktası) bağlanılamadığında
TV'niz, özel bir SSID türü olarak yapılandırılmış bir AP'yi (Erişim Noktası) bulamayabilir. Bu durumda, lütfen AP ayarlarını 
değiştirin ve tekrar deneyin. Internet servis sağlayıcınız ilk kez Internet bağlantısı için kullanılacak cihazın kayıtlı MAC 
adresine sahipse ve MAC adresini Internet'e her bağlantınızda yetkilendiriyorsa, MAC adresi, o cihazınkinden (PC) farklı 
olabileceğinden TV'niz Internet'e bağlanamayabilir.
Bu durumda Internet servis sağlayıcınıza PC'niz dışındaki cihazları (TV'niz gibi) Internet'e bağlama prosedürlerini sorun. 
Internet servis sağlayıcınızın prosedürlerini izledikten sonra hala Internet'e bağlanamıyorsanız, lütfen Samsung Electronics ile 
iletişim kurun.
Bir ağ seçin

Erişim Noktası: Bir kablosuz ağ kullanırken, kullanılacak IP paylaştırıcıyı seçebilirsiniz.
Bir kablosuz Erişim Noktası (AP) Erişim Noktası listesinde değilse, Kırmızı düğmeye basın.
Bağlantı kurulduğunda, ekrana otomatik olarak geri döneceksiniz.
Güvenlik yetkilendirmesi olan bir Erişim Noktası seçtiyseniz:
Güvenlik Kodu giriş ekranı görünür. Güvenlik anahtarını girin ve uzaktan kumanda 
üstündeki Mavi düğmeye basın.
Güvenlik şifrelemesi türü WEP ise, güvenlik anahtarı girilirken 0~9 ve A~F 
karakterleri kullanılabilir.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) Bağlama
Güvn Anh Grş öğesi zaten ayarlanmışsa: Erişim noktası listesinde WPS öğesini seçin.

PBC, PıN, Güvn Anh Grş seçebilirsiniz.

PBC kullanarak bağlanma: Bir PBC (Push Button Configuration) seçin. 2 dakika içinde 
AP (erişim noktası) üstündeki PBC düğmesine basın ve bağlantı için bekleyin.

Pin kullanarak bağlanma: Bir Pin (Kişisel Kimlik Numarası) seçin. 
PIN Kodunu gösteren bir mesaj görüntülenir. PIN Kodunu 2 dakika içinde AP 
aygıtına girin. oK seçeneğini seçin ve bağlantı için bekleyin.
Bağlantı işlemi çalışmıyorsa tekrar deneyin
Tekrar denenmiş olmasına rağmen bağlantı kurulamadıysa, erişim noktasını 
sıfırlayın. Erişim noktalarının her birinin kılavuzuna bakın.

Güvn Anh Grş kullanarak bağlanma: Güvn Anh Grş seçildiğinde, giriş penceresi 
görüntülenir. Güvenlik anahtarını girin ve düğmesine basın.

Bağlantı işlemi çalışmıyorsa tekrar deneyin.
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Internet	Protokolü	Ayarları	 :	Manuel	 	 ▶
Ağ	Testi

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Kablolu	Ağ	Kurulumu

IP	Adresi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

Alt	Ağ	Maskesi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

Ağ	Geçidi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

DNS	Sunucusu	 :	 0 			 0 			 0 			 0

Kablosuz	Ağ	Kurulumu

	n	Taşı						`~9	Sayı					E	Giriş					R	Geri

Güvn	Anh	Grş

	 Sayı
	 	 Sil
	 	 Bitti
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Kablosuz	Ağ	Kurulumu

	U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Bir	ağ	seçin 3/9

	 Ara
	 Geçici

sson
jee
AP_1
Ap_2

PBC
PIN
Güvn	Anh	Grş

İptal

Erişim	noktasında	PBC	düğmesine	basın.
Erişim	Noktası	Adı	:	AP_1

Erişim	noktasını	ayarlarken	TV	pin	kodunu	girdikten	sonra	
Tamam’a	basın.
Erişim	Noktası	Adı	:	AP_1
PIN	numarası	:	12345678

İptalTamam

Kablosuz	Ağ	Kurulumu

	n	Taşı						`~9	Sayı					E	Giriş					R	Geri
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Güvn Anh Grş  öğesi ayarlanmamışsa: WPS desteği sunan AP'nin güvenlik ayarı NONE 
ise, PBC,	Pin,	Güvenlik	yok seçeneğini seçebilirsiniz. Güvenlik	yok, AP'yi doğrudan 
WPC işlevini kullanmadan bağlayabilir.

PBC,	Pin işlemi yukarıdaki ile aynıdır. Güvn Anh Grş zaten ayarlanmışsa bakın.
Bağlantı işlemi çalışmıyorsa tekrar deneyin.
Geçici: Bir mobil aygıtı bir erişim noktası olmadan, ‘Samsung Kablosuz LAN Adaptörü’ 
üzerinden, eşler arası bir ağ kullanarak bağlayabilirsiniz.

yeni	Geçici
1.	 Bir ağ seçin öğesini seçin, ardından  bir aygıt listesi görüntülenir.
2.	 Aygıt listesinde, uzaktan kumandadaki Mavi düğmeye basın ya da Geçici 

seçeneğini seçin.
Varolan ağ sistemi sınırlı işlevselliğe sahip olabilir. Ağ bağlantısını 
değiştirmek istiyor musunuz? mesajı gösterilir.

3.	 Üretilen Ağ Adı (SSıD) : ve Güvn Anh Grş verilerini bağlanmak istediğiniz 
aygıta girin.  

N

mevcut	bir	Geçici aygıtı nasıl bağlanır
1.	 Bir ağ seçin öğesini seçin, aygıt listesi görüntülenir.
2.	 İstediğiniz aygıtı Aygıt Listesinden seçin.
3.	 Güvenlik kodu uygulanmışsa, güvenlik anahtarını tekrar girin.

Ağ normal şekilde çalışmazsa, lütfen Ağ Adı (SSıD) : ve Güvn	anh	
Grş öğelerini tekrar kontrol edin. Güvn Anh Grş öğesi yanlışsa bu 
hatanın nedeni olabilir.

N

kablosuz Ağ kurulumu - Oto
AP'ye bağlanmak istiyorsanız, AP'de DHCP desteği olmalıdır. Yalnızca Geçici modunu 
destekleyen aygıtlar DHCP olmadan bağlanabilir.
1.	 Ağ Türü öğesini kablosuz  olarak ayarlayın.
2.	 kablosuz Ağ kurulumu seçeneğini seçin.
3.	 ınternet Protokolü Ayarları öğesini oto olarak ayarlayın.

Internet Protokolü otomatik olarak ayarlanır.
4.	 Bir ağ seçin listesinden bir ağ seçin.
5.	 Ağ bağlantısını kontrol etmek için Ağ Testi öğesini seçin.

kablosuz Ağ kurulumu - Manuel
1.	 Ağ Türü öğesini kablosuz  olarak ayarlayın.
2.	 kablosuz Ağ kurulumu seçeneğini seçin.
3.	 ınternet Protokolü Ayarları öğesini manuel olarak ayarlayın.
4.	 ıP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DnS	Sunucusu öğelerini ayarlayın.

Ağı el ile ayarladığınızda uzaktan kumandadaki sayı düğmelerine basın.
5.	 Bir ağ seçin listesinden bir ağ seçin.
6.	 Ağ bağlantısını kontrol etmek için Ağ Testi öğesini seçin.
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Kablosuz	Ağ	Kurulumu

	U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Bir	ağ	seçin 3/9

	 Ara
	 Geçici

sson
jee
AP_1
Ap_2

PBC
PIN
Güvenlik	Yok

Internet	Protokolü	Ayarları	 :	Oto	 	 ▶
Ağ	Testi
Bir	ağ	seçin		 :	AP1

U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Kablosuz	Ağ	Kurulumu

IP	Adresi	 :	 			 			 			
Alt	Ağ	Maskesi	 :	 			 			 			
Ağ	Geçidi	 :	 			 			 			
DNS	Sunucusu	 :	 			 			 			

Internet	Protokolü	Ayarları	 :	Manuel	 	 ▶
Ağ	Testi
Bir	ağ	seçin		 :	AP1

U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Kablosuz	Ağ	Kurulumu

IP	Adresi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

Alt	Ağ	Maskesi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

Ağ	Geçidi	 :	 0 			 0 			 0 			 0

DNS	Sunucusu	 :	 0 			 0 			 0 			 0 	

Varolan	ağ	sistemi	sınırlı	işlevselliğe	sahip	olabilir.	Ağ	
bağlantısını	değiştirmek	istiyor	musunuz?

Evet	 Hayır	
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GİRİŞ / DESTEk

Giriş Menüsü

Kaynak	Listesi
TV'yi ya da DVD / Blu-ray oynatıcılar / Kablo TV alıcısı / Uydu alıcısı (Set Üstü Kutu) gibi
TV'ye bağlanacak diğer harici giriş kaynaklarını seçmek için kullanın. Tercih ettiğiniz giriş 
kaynağını seçmek için kullanın.

Bir harici sinyal kaynağını izlemek için uzaktan kumandadaki SoUrCE düğmesine basın. 
TV modu, TV düğmesine basılarak seçilebilir.

TV / Harici1 / Harici2 / AV / Parça / PC / HDMı1 / HDMı2 / HDMı3/DVı / HDMı4 / USB1 / USB2
Yalnızca TV'ye bağlı harici aygıtları seçebilirsiniz. Kaynak	Listesi listesinde bağlanan 
girişler vurgulanacak ve üstte sıralanacaktır. Bağlanmamış girişler altta sıralanacaktır.
USB1(HDD) ve USB2 jaklarına USB aygıtları bağlanmışsa, bunlar sırasıyla USB1 ve USB2 
olarak gösterilir.
Harici ve PC her zaman etkin olarak kalır.
Kaynak listesinde uzaktan kumandadaki Renk düğmelerinin kullanılması

Kırmızı (yenile): Bağlanan harici cihazları yeniler. Kaynak bileşeniniz açık ve bağlıysa, 
ancak listede görünmüyorsa buna basın.
TooLS (araçlar): İsim Değiştir ve Bilgi menülerini görüntüler.

İsim Değiştir

Video / DVD / kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR Setüstü kutusu / Receiver / Oyun / Video kamera / PC / DVı Cihazları / TV / 
ıPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına bağlı cihazlara isim verin.

1920 x 1080 @ 60 Hz çözünürlüğü olan bir PC HDmi	in	3(DVi) bağlantı noktasına takıldığında, Giriş modu, İsim Değiştir 
menüsündeki HDMı3/DVı modunu DVı Cihazları olarak ayarlamanız gerekir.
HDmi	in	3(DVi) bağlantı noktasına bir HDMI/DVI kablosu bağlandığında,Giriş modunun İsim Değiştir bölümünde HDMı3/DVı 
modunu DVı Cihazları olarak ayarlamanız gerekir. Bu durumda, ayrı bir ses bağlantısı gereklidir.

Destek	menüsü

Yasal Uyarı
Üçüncü Taraf İçerik ve Hizmet için Yasal Uyarıyı ve Genel Feragatnameyi görüntüleyin.

Genel Feragatname ülkeye bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ürün kılavzna
Product Guide size bu TV'nin en önemli özellikleri ile ilgili bilgileri verir.
Bu işlev tarafından sunulan açıklamalar yalnızca İngilizce'dir.
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Yasal	Uyarı	 	 ▶

Ürün	Kılavzna
Kendi	Kendini	Tanıma
Yazılım	Yükseltme
HD	Bağlantısı	Kılavuzu
Samsung'a	Başvurun

Destek

Kaynak	Listesi	 	

İsim	Değiştir
Giriş

	Yenile				T	Araçlar

Kaynak	Listesi

TV

Harici	1	 :	-	-	-	-
Harici	2	 :	-	-	-	-
PC	 :	-	-	-	-

AV	 :	-	-	-	-
Parça	 :	-	-	-	-
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Ürün kılavzna Menüsünde Uzaktan kumanda Düğmelerini kullanma
Düğme İşlemler

Sarı Düğme Ürün kılavzna içeriğini sıralı olarak görüntüler. (Otomatik Çal)
◄/► İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.

EnTErE Geçerli olarak seçili olan öğeyi seçer.
rETUrn Önceki menüye geri döner.

EXiT Geçerli işlevi durdurur ve Ürün kılavzna ana menüsüne geri döner.

kendi kendini Tanıma

Görüntü	Testi
Resim sorunu olduğunu düşünüyorsanız, resim testini gerçekleştirin. Sorunun devam edip 
etmediğini görmek için ekrandaki renk desenini kontrol edin.

Evet: Test deseni görünmüyorsa veya test deseninde parazit varsa, Evet öğesini seçin. 
TV'de bir sorun olabilir. Bu nedenle yardım almak için Samsung'un çağrı merkeziyle 
görüşün.
Hayır: Test deseni düzgün olarak görüntülenirse, Hayır seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı 
kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ses	Testi
Ses sorunu olduğunu düşünüyorsanız, ses testini gerçekleştirin. TV'nizde yerleşik melodi sesini çalarak sesi kontrol edebilirsiniz.

Ses testini gerçekleştirmeden önce TV hoparlörlerinden ses işitmezseniz, Sound menüsündeki Hoparlör	Seçimi değerinin TV	
Hoparlörü olduğundan emin olun.
Hoparlör	Seçimi, Harici	Hoparlör olarak ayarlansa veya mUTE düğmesine basılarak ses kapatılsa bile melodi test sırasında 
duyulacaktır.
Evet: Ses testi sırasında sesi tüm hoparlörlerden değil de yalnızca bir hoparlörden duyuyorsanız, Evet seçimini yapın. TV'de 
bir sorun olabilir. Bu nedenle yardım almak için Samsung'un çağrı merkeziyle görüşün.
Hayır: Hoparlörlerden ses duyabiliyorsanız, Hayır seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol 
edin. Sorun devam ederse, harici cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Sinyal	Bilgileri (yalnızca dijital kanallar)
'Net olmayan'dan nete alış kalitesi değişebilen analog kanallardan farklı olarak, dijital (HDTV) kanallar mükemmel alım kalitesine 
sahiptir veya hiç almazsınız. Bu yüzden, analog kanallardan farklı olarak, bir dijital kanala ince ayar yapamazsınız. Ancak, 
kullanılabilir dijital kanalların alımını artırmak için anteninizi ayarlayabilirsiniz.

Sinyal gücü ölçer sinyalin zayıf olduğunu gösteriyorsa, sinyal gücünü artırmak için anteninizi fiziksel olarak ayarlayın. En güçlü 
sinyale sahip en iyi konumu buluncaya kadar anteninizi ayarlamaya devam edin.
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Kendi	Kendini	Tanıma

U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Görüntü	Testi	 	 	 ▶
Ses	Testi
Sinyal	Bilgileri
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Yazılım Yükseltme
Samsung, gelecekte TV yerleşik belleği için yükseltmeler sunabilir. Bu yükseltmeler Internet'e 
bağlandığında TV aracılığıyla da ya da yeni yerleşik belleği samsung.com adresinden bir USB 
bellek aygıtına alarak gerçekleştirilebilir.

Geçerli	Sürüm, TV'nizde yüklü olarak gelen yazılımdır.
Alternatif Yazılım (Yedek) değiştirilecek olan önceki sürümü gösterir.
Yazılım ‘Yıl/Ay/Gün_Sürüm’ şeklinde sunulur. Tarih ne kadar yakınsa yazılım sürümü o 
kadar yenidir. En son sürümün yüklenmesi önerilir .

çevrimiçi olarak
samsung.com adresinden indirilen yerleşik bellek yükseltmesini içeren bir USB sürücüyü TV'ye 
takın. Yükseltmeler uygulanırken lütfen güç bağlantısını kesmemeye ya da USB sürücüsünü 
çıkarmamaya dikkat edin. Yerleşik bellek yükseltmesinin tamamlanmasından sonra TV otomatik 
olarak kapanıp açılacaktır. Yükseltmeler tamamlandıktan sonra lütfen yerleşik bellek sürümünü 
kontrol edin (yeni sürümün eski sürümden daha büyük bir numarası olacaktır).
Yazılım yükseltildiğinde yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan (fabrika) ayarlarına geri 
dönecektir. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca 
sıfırlayabilirsiniz.

Kanal	yoluyla
Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltir.

İşlev, yazılım iletimi süresinde seçilirse, bu fonksiyon mevcut yazılımı arar ve yazılımı indirir.
Yazılımın indirilmesi için gereken süre siyal durumuna göre belirlenir.

Bekleme	modunda	yükseltme
Ana güç açıkken yazılım güncellemesine devam etmek isterseniz, ▲ veya ▼ düğmesine basarak On seçeneğini belirleyin. 
Bekleme moduna girildikten 45 dakika sonra elle yükseltme otomatik olarak yürütülür. Cihazın gücü içerden açıldığı için, LCD 
ürünün ekranı hafifçe açık olabilir. Yazılım yükseltmesi tamamlanıncaya kadar 1 saatten uzun süre bu durum devam edebilir.

Alternatif Yazılım(yedekleme)
Yeni yerleşik bellek ile ilgili bir sorun oluşursa ve bu çalışmayı engelliyorsa, yazılımı önceki sürümü ile değiştirebilirsiniz.

Yazılım değiştirilmişse mevcut yazılım görüntülenir.
Alternatif Yazılım’ seçeneğini kullanarak geçerli yazılımı alternatif yazılım ile değiştirebilirsiniz. 

HD Bağlantısı kılavuzu
Bu menü, HD TV'de en yüksek kaliteye ulaşmak için gereken bağlantı yöntemini sunar. TV'ye harici cihazlar bağlarken buradaki 
bilgilere başvurun.

Samsung'a Başvurun
TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezi, ürün ve yazılım dosyası 
indirme yöntemi konusundaki bilgilere göz atabilirsiniz.
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TV Yan Paneli

ya da

USB Sürücüsünü

Geçerli	Sürüm	 2009/01/18_000001

Çevrimiçi	olarak	 	 	 ▶
Kanal	yoluyla
Bekleme	Modunda	Yükseltme	 :	45	Dak	
Alternatif	Yazılım	 2009/01/15_00000

U	Taşı					E	Giriş				R	Geri

Yazılım	Yükseltme
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mEDia	PLay	(USB	&	DLna)

Bir USB Aygıtını Bağlama

1.	 PoWEr düğmesine basarak, TV'yi açın.
2.	 Fotoğraf, müzik ve/veya film dosyalarını içeren bir USB aygıtını USB1(HDD)	veya	USB2 jakına 

bağlayın.
3.	 Uygulama seçimi ekranı görüntülendiğinde, media	Play	(USB	&	DLna)EnTErE 

düğmesine basın.
MTP (Media Transfer Protocol) desteklenmez.
Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.
Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses aygıtları bu TV ile uyumlu olmayabilir.
media	Play yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı aygıtlarını (MSC) destekler. 
MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek 
olarak, Thumb sürücüler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB 
desteklenmemektedir) verilebilir. 
Lütfen doğrudan TV'nizin USB bağlantı noktasına bağlayın. Ayrı bir kablo 
bağlantısı kullanıyorsanız, bir USB uyumluluk sorunu oluşabilir.
Aygıtınızı TV'nize bağlamadan önce, dosyalarınızın hasar görmesini ya da 
kaybolmasını önlemek için yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri 
kaybından sorumlu değildir.
USB HDD'yi özel bir bağlantı noktası olan USB1(HDD) bağlantı noktasına 
bağlayın. Ancak, bağlı aygıtlar yüksek güç gerektiriyorsa, USB1(HDD) aygıtı destekleyemeyebilir.
Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
MSC, MP3 ve JPEG dosyalarını desteklerken, PTP aygıtı yalnızca JPEG dosyalarını destekler.
Görüntünün çözünürlüğü arttıkça ekranda görüntülenme süresi de artacaktır.
Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360 X 8640 pikseldir.
Desteklenmeyen ya da bozuk dosyalar için, 'Desteklenmeyen Dosya Biçimi.'  mesajı görüntülenir.
Sıralama tuşu Basic View olarak ayarlandıysa her bir klasörde 1000 adede kadar dosya görüntülenebilir. Diğer sıralama 
tuşu 10000 adede kadar dosyayı görüntüleyebilir.
Ücretli bir siteden indirilen DRM'li MP3 dosyaları yürütülemez. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) faturalandırma ve ödemeleri 
yönetmenin yanı sıra içerik sağlayıcıların hak ve çıkarlarının korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla kopyalanmasının 
engellenmesi ile birlikte içeriğin tümleşik ve kapsamlı bir şekilde oluşturulmasını, dağıtılmasını ve yönetilmesini 
destekleyen bir teknolojidir.
Bir fotoğraf taşınırken, yükleme işlemi birkaç saniye sürebilir. Bu noktada, ekranda yükleme simgesi görüntülenir. 
2'den fazla PTP aygıtı bağlıysa, aynı anda yalnızca birini kullanabilirsiniz. 
Birden fazla MSC aygıtı bağlıysa, bazıları tanınmayabilir. Aygıt yüksek güç (500mA veya 5V'den fazla) gerektiriyorsa, USB 
aygıtı desteklenmeyebilir. 
Bağlanıyorken ya da bir USB aygıt kullanıyorken bir aşırı güç (Yeni aygıt ekleme USB1/USB2 Güç Aşırı Yükleme hatası) 
uyarı mesajı görüntülenirse, aygıt tanınmayabilir ya da arızalanabilir.

media	Play Menüsünde Uzaktan kumanda Düğmesini kullanma
Düğme İşlemler

▲/▼/◄/► İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.

EnTErE
Geçerli olarak seçili olan öğeyi seçer. Bir slayt gösterisi, film ya da müzik dosyası oynatırken:
- Oynatma sırasında EnTErE düğmesine basıldığında, oynatma işlemi duraklatılır.
- Duraklama sırasında EnTErE düğmesine basıldığında, oynatma işlemi devam eder.

∂/∑ Slayt Gösterisini, müziği ya da filmi oynatır ya da duraklatır.
rETUrn Önceki menüye geri döner.
TooLS Fotoğraf, Müzik ve Film menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.
∫ Mevcut slayt gösterisi, Müzik ya da Film dosyasını durdurur.
π/μ Bir önceki gruba atlar/Bir sonraki gruba atlar.

inFo Dosya bilgilerini görüntüler.
mEDia.P media	Play modundan çıkar.

< P >, EXiT,	TV media	Play modunu durdurur ve TV moduna geri döner.
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TV Yan Paneli

ya da

USB Sürücüyü

851,86MB/993,02MB	Boş
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SUM 		Aygıt

PHOTO
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Music Movie Setup
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Media Play İşlevi
Bu işlev, bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı olan fotoğraf müzik ve/veya film dosyalarını izlemenize ve 
dinlemenize olanak sağlar.

Lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.

media	Play	(USB	&	DLna)	menüsüne	girme
1.	 mEnU düğmesine basın. Uygulama seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ 

düğmesine, ardından da EnTErE düğmesine basın.
2.	 ▲ veya ▼ düğmesine basarak media	Play	(USB	&	DLna) öğesini seçin, 

ardından EnTErE düğmesine basın.
media	Play	(USB	&	DLna) menüsüne görüntülenir.
media	Play menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki mEDia.P 
düğmesine basın.
Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki SoUrCE 
düğmesine basın. Ardından USB'yi seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.

3.	 Kırmızı düğmeye basın, ardından USB Hafızasını seçmek için ▲ ya da ▼ 
düğmelerine basın. EnTErE düğmesine basın.

Bu işlev, USB Bellek Aygıtı / DLNA aygıtına göre farklılık gösterir.
Seçilen USB aygıtının adı, ekranın sol alt köşesinde görüntülenir.

4.	 Bir simge seçmek için (Photo,	music,	movie,	Setup) ◄ veya ►  düğmesine 
basın, ardından EnTErE düğmesine basın. 

media	Play modundan çıkmak için, uzaktan kumandadaki mEDia.P 
düğmesine basın.

USB Bellek Aygıtını Güvenle Ayırma
Aygıtı TV'den güvenle ayırabilirsiniz.
1.	 Media Play dosya listesi ekranındayken veya bir Slayt Gösterisi, müzik veya film 

oynatılırken, TooLS düğmesine basın.
2.	 Güvenli kaldır seçeneğini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, ardından 

EnTErE düğmesine basın.
3.	 USB aygıtını TV'den ayırın.

Ekran	Görünümü

Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanarak 'Sıralama tuşu Listesi Bölümü', 'Grup Listesi Bölümü' veya 'Dosya Listesi Bölümü' 
seçeneklerine gidin. Bir bölüm seçtikten sonra, öğe seçmek için ◄ veya ► düğmelerine basın.
1	 Geçerli Sıralama tuşu: Bu alan dosyaları sıralamak için geçerli standardı gösterir. Dosyaları sıralama standardını değiştirmek 

için ◄ veya ► düğmesine basın.
2	 Grupları Göster: Seçili Sıralama tuşuna göre sıralanan dosyaların ayrıntılı grubunu gösterir. Geçerli olarak seçili dosyayı 

içeren sıralama grubu vurgulanır.
3	 Geçerli olarak seçili olan dosya: Seçili dosya artık denetleyebileceğiniz dosyadır. Fotoğraf ve film dosyaları küçük resimler 

olarak görüntülenir.
4	 Geçerli Aygıt: Geçerli olarak seçili olan aygıt adını görüntüler. Bir aygıt seçmek için Kırmızı düğmeye basın.

Kırmızı (Aygıt) düğme: Bağlı bir aygıtı seçer.

¦

N

N
O

O

N
N

N

•

851,86MB/993,02MB	Boş

Photo

SUM

SUM 		Aygıt

PHOTO

R	Geri

Music Movie Setup

SUM 		Aygıt 	Sık	kullanılanlara	ayarla			 	Seçim			T	Araçlar		R	Geri

Tercihler Temel	Görünüm Zmn	çzgsKlasörRenk

1234.jpg 1235.jpg 1236.jpg 1237.jpg
1233.jpg1232.jpg1231.jpg

Slayt	Gösterisi
Geçerli	Grubu	Oynat
Bilgi
Güvenli	Kaldır

5/15

SUM 		Aygıt 	Sık	kullanılanlara	ayarla			 	Seçim			T	Araçlar		R	Geri

Tercihler Temel	Görünüm Zmn	çzgsKlasörRenk

5/15

3

2

1234.jpg 1235.jpg 1236.jpg 1237.jpg
1233.jpg1232.jpg1231.jpg

1Seçilen	Dosyalar

1

4 5

6

Sıralama tuşu Listesi Bölümü

Grup Listesi Bölümü

Dosya Listesi Bölümü

c

BN68-02325A-04Tur.indb   33 2009-10-08   �� 10:15:37



Türkçe	-	34

5	 Yardım Öğeleri
Yeşil (Sık kullanılanlara ayarla) düğme: Seçili dosyanın Favori Ayarlarını değiştirir. İstenen değer görüntülenene kadar, 
bu düğmeye art arda basın.
Sarı (Seçim) düğme: Dosya listesinden dosya seçer. Seçilen dosyaların yanında c işareti görüntülenir. Dosya seçimini 
iptal etmek için tekrar Sarı düğmeye basın.
TooLS (araçlar) düğmesi: Seçenek menülerini görüntüler. (Seçenek menüsü geçerli duruma göre değişir.)

6	 Öğe Seçim Bilgileri: Sarı düğmeye basılarak seçilen dosyaların sayısını görüntüler.

Fotoğraf / Müzik / Film Listesinin Sıralanması

Temel	Görünüm
USB bellek aygıtındaki klasörleri gösterir. Bir klasör seçer ve EnTErE düğmesine 
basarsanız, seçili klasörde bulunan ilgili dosyalar (Fotoğraf / Müzik / Film) görüntülenir.

Temel	Görünüm düzenine göre sıralandığında, Favori dosyalarını 
ayarlayamazsınız.

Klasör
Dosyaları klasöre göre sıralar. USB aygıtında çok sayıda klasör varsa, fotoğraf 
dosyaları klasörlerdeki sıralamaya göre görüntülenir. İlk önce Kök klasördeki dosya, 
ardından da diğer dosyalar isme göre alfabetik olarak görüntülenir.

Tercihler → FFF / FFF / FFF / FFF
Dosyaları tercihe (Sık Kullanlanlar) göre sıralar. 

Favori Ayarlarını değiştirme
Dosya listesinde istediğiniz fotoğrafı seçip ardından istediğiniz ayar görüntülenene 
kadar art arda Yeşil düğmeye basın.
Yıldızlar yalnızca gruplandırma amaçlıdır. Örneğin, 3 yıldız ayarının bir yıldız 
ayarına göre önceliği yoktur.

zmn çzgs (Photo / Movie)
Müzik veya film adlarını simgesel/numarasal/alfabetik/özel sıralamada sıralar ve 
görüntüler.

Başlık (Music / Movie)
Şarkıları simge/numara/alfabetik/özel sıralamaya göre sıralar ve müzik dosyasını 
görüntüler.

Photo

Renk → kırmızı / Sarı / Yeşil / Mavi / Macenta / Siyah / Gri / Snflndr Dışı
Fotoğrafları renge göre sıralar. Fotoğraf renk bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Fotoğrafları renge göre sıralamadan önce renk	Görünümünü	Kullan seçeneğini Kurulum menüsünde Açık olarak 
ayarlamanız gerekir.

music

Sanatçı
Müzik dosyalarını sanatçıya göre simge/numara/alfabetik/özel sırada sıralar.

Atmosfer → Enerjik / Ritmik / kederli / Heyecanlı / Sakin / Snflndr Dışı 
Müzik dosyalarını ruh haline göre sıralar. Müzik ruh hali bilgilerini değiştirebilirsiniz.

Tür
Müzik dosyalarını türe göre sıralar.
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Fotoğraf / Müzik / Film Listesi Seçenek Menüsü

1.	 mEDia.P düğmesine basın.
2.	 Photo,	music veya movie öğesini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, 

ardından EnTErE düğmesine basın. 
3.	 İstenen dosyayı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

Birden Fazla Dosyanın Seçilmesi
İstenen dosyayı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. Ardından Sarı 
düğmeye basın.
Birden çok dosya seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.
Seçili dosyada c işareti görüntülenir.

4.	 TooLS düğmesine basın.
Seçenek menüsü geçerli duruma göre değişir.

Geçerli	Grubu	oynat
Bu menüyü kullanarak, yalnızca geçerli olarak seçili olan sıralama grubundaki 
fotoğraflardan oluşan bir Slayt Gösterisi oynatabilirsiniz.

Tüm seçimleri kaldır (En az bir dosya seçiliyken)
Tüm dosyaların seçimini kaldırabilirsiniz.

İlgili dosyanın seçildiğini gösteren c işareti gizlidir.

Bilgi
Fotoğraf/ müzik/ film dosyası bilgileri görüntülenir. Bir Slayt Gösterisi sırasında da aynı 
yöntemleri kullanarak dosyaların bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Bilgileri görüntülemek için inFo düğmesine basın. 

Güvenli kaldır
Aygıtı TV'den güvenle ayırabilirsiniz.

Photo

Slayt	Gösterisi
Bu menüyü kullanarak, USB bellek aygıtındaki fotoğraf dosyalarından oluşan bir Slayt Gösterisi oynatabilirsiniz.

Grup Değiştir (Sıralama tuşu renk	iken)
Seçili bir dosyanın (veya dosya grubunun) renk bilgilerini bir renk grubundan diğerine taşımak için değiştirebilirsiniz.

Bu, fotoğrafın gerçek rengini değiştirmez.
Geçerli dosyanın grup bilgileri güncellenir ve fotoğraflar yeni renk grubuna taşınır.
Birden fazla dosyanın bilgilerini değiştirmek için Sarı düğmeye basarak istediğiniz dosyaları seçin.

music

Grup Değiştir (Sıralama tuşu Atmosfer olduğunda)
Müzik dosyalarının ruh hali bilgilerini değiştirebilirsiniz. Geçerli dosyanın grup bilgileri güncellenir ve dosya yeni gruba taşınır. 
Birden fazla dosyanın bilgilerini değiştirmek için, Sarı düğmeye basarak dosyaları seçin.
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Slayt Gösterisi / Müzik çalma / Film Oynatma Seçenek Menüsü 

1.	 Bir slayt gösterisi sırasında (veya bir fotoğraf görüntülerken) veya bir müzik çalarken veya film oynatırken, seçeneği ayarlamak 
için TooLS düğmesine basın.

2.	 İstenilen seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından EnTErE düğmesine basın.

Resim Ayarı / Ses Ayarları
Resim ve ses ayarlarını seçebilirsiniz.

Bilgi
Dosya bilgileri görüntülenir.

Güvenli kaldır
Aygıtı TV'den güvenle ayırabilirsiniz.

Slayt	Gösterisi	Seçenek	menüsü

Slayt Gösterisini Durdur / Slayt Gösterisini Başlat
Bir Slayt Gösterisini başlatabilir ya da durdurabilirsiniz.

Slayt Gösterisi Hızı → Yavaş / Normal / Hızlı
Slayt gösterisinin hızını seçebilirsiniz.

Bu işlev yalnızca bir slayt gösterisi sırasında kullanılabilir.
Slayt Gösterisinin hızını, Slayt Gösterisi devam ederken π (Geri) ya da μ (Hızlı 
İleri) düğmesine basarak da değiştirebilirsiniz.

Slyt Gstrs Efekti	
Slayt gösterisinde kullanılan geçiş efektini seçebilirsiniz.

Yok / Solklştr1 / Solklştr2 / Panjur / Spiral / Dama tahts / Doğrusal / Merdiven / 
Silinme / Rastgele

Bu işlev yalnızca bir slayt gösterisi sırasında kullanılabilir.

Döndür
USB bellek aygıtında bulunan fotoğrafları döndürebilirsiniz.

◄ düğmesine bastığınızda, fotoğraf sırasıyla 270˚, 180˚, 90˚ ve 0˚ döner.
► düğmesine bastığınızda, fotoğraf sırasıyla 90˚, 180˚, 270˚ ve 0˚ döner. 
Döndürülen dosya kaydedilmez.

zoom		
USB bellek aygıtında bulunan fotoğrafları büyütebilirsiniz. (x1 → x2 → x4)

Büyütülen fotoğraf görüntüsünü taşımak için, önce EnTErE düğmesine, ardından da ▲/▼/◄/► düğmelerine basın. 
Büyütülen resim orijinal ekran boyutundan küçük olduğunda konum değiştirme işlevinin çalışmadığını unutmayın.
Büyütülen dosya kaydedilmez.

Fon Müziği
Bir Slayt Gösterisini izlerken, fon müziğini seçebilirsiniz.

Bu özelliği kullanabilmek için, USB aygıtında kayıtlı müzik ve fotoğraf dosyaları olmalıdır.
BGM modunu değiştirmek için müzik dosyalarının yüklenmesi gerekir. Müzik dosyalarını yüklenecek müzik kategorisinde 
oynatın.

Müzik çalma Seçenek Menüsü

Tekrar Modu → Açık / kpalı
Müzik dosyalarını tekrar tekrar çalabilirsiniz.

Film	oynatma	Seçenek	menüsü

Görüntü Boyutu → Sığdır / Orijinal
Videoyu ekran boyutunda veya orijinal boyutta oynatır.

Altyazı Ayarı
Film altyazılarını ayarlayabilirsiniz.
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Fotoğraf ya da Slayt Gösterisi İzleme

Slayt Gösterisi İzleme
Slayt Gösterisi için Dosya Listesi Bölümündeki tüm dosyalar kullanılır.
Slayt gösterisi sırasında, dosyalar geçerli olarak gösterilen dosyadan başlayarak 
sıra ile görüntülenir.
Slayt Gösterisi, Dosya Listesi Bölümündeki sıralamaya göre ilerler.
Fon Müziği ayarı Açık olarak ayarlandıysa, Slayt Gösterisi sırasında müzik 
dosyaları otomatik olarak oynatılır. 
Bir fotoğraf listesi görüntülenirken, slayt gösterisini başlatmak için uzaktan 
kumandadaki ∂(Oynat)/EnTErE düğmesine basın.
Slayt Gösterisi kontrol Düğmeleri

Düğme İşlemler
EnTErE Slayt Gösterisini başlatır/duraklatır.
∂ Slayt Gösterisini başlatır.
∑ Slayt Gösterisini duraklatır.

∫
Slayt Gösterisinden çıkar ve fotoğraf listesine geri 
döner.

π/μ Slayt Gösterisinin oynatma hızını değiştirir.
TooLS Fotoğraf menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.

Geçerli	grubu	oynatma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. 
3.	 Grup Listesi Bölümüne gitmek için ▼ düğmesine basın.
4.	 ◄ ve ► düğmelerini kullanarak bir grup seçin.
5.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Seçili gruptaki dosyaları içeren bir slayt gösterisi 

başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir Sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan 

fotoğrafları seçin.
Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da μ (Hızlı İleri) düğmesine 
basın.

2.	 TooLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli	Grubu	oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.

Slayt Gösterisi için seçili dosyalar dahil olmak üzere, sadece sıralama grubundaki fotoğraflar kullanılır.

Yalnızca seçili dosyalardan oluşan bir Slayt Gösterisi gerçekleştirmek için
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 Dosya Listesi bölümündeki istediğiniz fotoğrafı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.		 Sarı düğmeye basın.
4.	 Birden çok fotoğraf seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Seçilen fotoğrafın solunda c işareti görüntülenir.
Bir dosya seçerseniz, Slayt Gösterisi gerçekleştirilmez.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TooLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

5.	 ∂ (Play)/EnTErE düğmesine basın.
Slayt Gösterisi için seçilen dosyalar kullanılır.

Alternatif olarak 
1.	 Dosya Listesi bölümündeki istediğiniz fotoğrafları seçmek için Sarı düğmeleri tıklatın.
2.	 TooLS düğmesine basın. 
3.	 Slayt	Gösterisi öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından EnTErE  düğmesine basın.

Slayt Gösterisi için seçilen dosyalar kullanılır.
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Müzik çalma

Müzik dosyası çalma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 Çalınacak müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ►düğmesine basın.
3.	 ∂ (Oynat)/EnTErE düğmesine basın.

Bu menü sadece MP3 dosya uzantılı dosyaları gösterir. Başka dosya 
uzantılarına sahip dosyalar, aynı USB aygıtına kaydedilmiş olsalar bile 
görüntülenmez.
Seçili dosya, oynatma süresi ile birlikte en üstte görüntülenir.
Müziğin sesini ayarlamak için, uzaktan kumandadaki ses düğmesine basın. 
Sessiz moda almak için, uzaktan kumandadaki mUTE düğmesine basın.
MP3 dosyalarını çalarken ses garip geliyorsa, Ses menüsünde Ekolayzer ve SrS	TruSurround	HD	 ayarını yapın. (Aşırı 
değiştirilmiş MP3 dosyalarında ses sorunu olabilir.)
Dosyanın başlangıcında oynatma süresi bilgisi bulunamazsa, bir müzik dosyanın oynatma süresi '00:00:00' olarak 
görüntülenebilir.
π (Geri) ya da μ (Hızlı ileri) düğmeleri, oynatma işlemi sırasında çalışmaz.

Müzik çalma kontrol Düğmeleri
Düğme İşlemler

EnTErE Müzik dosyasını başlatır/duraklatır.
∂ Müzik dosyasını çalar.
∑ Müzik dosyasını duraklatır.
∫ Çalma modundan çıkar ve müzik listesine geri döner.

TooLS Müzik menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.

Müzik işlevi bilgisi simgesi

p
Klasördeki tüm müzik dosyaları (veya seçili dosya) tekrarlandığında. Tekrar	modu Açık 
ayarındadır.

q
Klasördeki tüm müzik dosyaları (veya seçili dosya) bir kez çalındığında. Tekrar	modu kpalı 
ayarındadır.

Müzik grubunu çalma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Grup Listeleme Seçimine gitmek için ▼ veya EnTErE düğmesine basın.
4.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Seçili gruptaki dosyalar oynatılmaya başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan dosyaları seçin.

Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da μ (Hızlı İleri) düğmesine basın.
2.	 TooLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli	Grubu	oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.

Seçili dosya da dahil olmak üzere, sıralama grubundaki müzik dosyaları çalınır.

Seçili müzik dosyalarını çalma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.		 Sarı düğmeye basın.
4.	 Birden fazla müzik dosyasını seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Seçilen müzik dosyasının solunda c görüntülenir.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TooLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

5.	 ∂ (Oynat)/EnTErE düğmesine basın.
Seçili dosyalar çalınır.

¦
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E	Duraklat						◀▶	Önceki	/	İleri     T	Araçlar					R	GeriSUM

	I	Love	You HaHaHaWay

▶												00:00:04	/	00:04:04																																							3/37
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Film Dosyası Oynatma

Film dosyası oynatma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın. 
2.	 Oynatılacak filmi seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 ∂ (Play)/EnTErE düğmesine basın.

Seçilen dosya oynatılır.
Seçili dosya, oynatma süresi ile birlikte en üstte görüntülenir.
Dosyanın başlangıcında oynatma süresi bilgisi bulunamazsa, bir film dosyanın 
oynatma süresi '00:00:00' olarak görüntülenebilir.
Heyecan veren oyun çoklu ortam dosyalarını izleyebilirsiniz, ancak oyun işlevi 
desteklenmez.

Desteklenen Altyazı Biçimleri
ad Dosya uzantısı Biçim

MPEG-4 zaman tabanlı metin .ttxt XML
SAMI .smi HTML

SubRip .srt dize-tabanlı
SubViewer .sub dize-tabanlı
Mikro DVD .sub ya da .txt dize-tabanlı

Desteklenen Video Formatları  

Dosya uzantısı kapsayıc Video	Dekoderi Ses	codec'i çözünürlük

*.avi AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.mkv MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.asf ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

WMA

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600
*.wmv ASF VC1 WMA 1920x1080

*.mp4 MP4
(SMP4)

H.264 BP / MP / HP MP3
ADPCM

AAC

1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

XVID 1920x1080

*.3gp 3GPP
H.264 BP / MP / HP ADPCM

AAC
1920x1080

MPEG4 SP / ASP 1920x1080

*.vro VRO
VOB

MPEG2 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.mpg
*.mpeg PS

MPEG1 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.ts
*.tp
*.trp

TS
MPEG2

AAC
MP3

1920x1080
H.264 1920x1080
VC1 1920x1080

¦

N
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N

N

E	Duraklat						◀	▶	Atla     T	Araçlar					R	GeriSUM

ABC.avi

▶						00:00:01	/	00:05:30																																														3/37
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Video Oynatma kontrol Düğmeleri
Düğme İşlemler

EnTErE Film dosyasını oynatır/duraklatır
∂ Film dosyasını oynatır
∑ Film dosyasını duraklatır

TooLS Film menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.
∫ Oynatma modundan çıkar ve film listesine geri döner.

◄ / ► Film dosyasında ileri ya da geri atlar.
▲ / ▼ Dosyanın başına/sonuna gider.
μ Dosyayı iki katı hızda oynatır. İşlev codec'e bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Film	grubunu	oynatma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. 
3.	 Grup Listeleme Seçimine gitmek için ▼ veya EnTErE düğmesine basın.
4.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Yalnızca seçili gruptaki dosyalar oynatılmaya başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir Sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan dosyaları seçin.

Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da μ (Hızlı İleri) düğmesine basın.
2.	 TooLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli	Grubu	oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.

Seçili dosya da dahil olmak üzere, sıralama grubundaki film dosyaları oynatılır.

Seçili film dosyalarını oynatma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Sarı düğmeye basın. 

Seçilen film dosyasının solunda c işareti görüntülenir.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TooLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

4.	 Birden fazla film dosyasını seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.
5.	 ∂ (Oynat)/EnTErE düğmesine basın.

Sadece seçilen dosya oynatılır.

Filmi kaldığı yerden oynatma (çalmayı Sürdür)
Film oynatma işlevinden çıkarsanız, film daha sonra durdurulduğu yerden oynatılabilir.
1.	 Dosya Listesi Bölümü'nden seçmek için ◄ ya da ► düğmesine basarak kaldığı yerden oynatmak istediğiniz film dosyasını 

seçin.
2.	 ∂ (Oynat)/EnTErE düğmesine basın.
3.	 Mavi düğmeye basarak Srkl	oyn (Çalmayı Sürdür) seçeneğini seçin.

Film durdurulduğu yerden itibaren oynatılmaya başlar.
Setup menüsündeki Sürekli Film Oynatma Yardımı işlevi Açık olarak ayarlanırsa, film dosyasını oynatmaya devam 
ettiğinizde bir açılır ileti görüntülenecektir.

N
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Setup	menüsünü	Kullanma
Kurulum Menüsü media	Play menüsünün kullanıcı ayarlarını gösterir.
1.	 mEDia.P düğmesine basın.
2.	 Setup öğesini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, sonra EnTErE 

düğmesine basın.
3.	 İstediğiniz seçeneğin seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
4.	 Seçeneği seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

media	Play modundan çıkmak için, uzaktan kumandadaki mEDia.P düğmesine 
basın.

Renk Görünümünü kullan→ Açık / kpalı
Fotoğrafları renge göre sıralamayı seçebilirsiniz. Bu seçenek On (Açık) olarak 
ayarlanırsa, fotoğraflardan renk bilgisini toplamak için gereken yükleme süresi artar.

Tekrar Modu → Açık / kpalı
Müzik dosyalarını tekrar tekrar oynatmak için seçin.

Filmi dvml oyntm hatrltcs → Açık / kpalı
Filmi kaldığı yerden oynatma işlevi için açılan yardım mesajını görüntülemek için seçin.

DivX® VOD kayıt kodunu alın
TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX web sitesine bağlanır ve kişisel bir hesapla kayıt kodunu kaydederseniz, VOD kayıt 
dosyasını indirebilirsiniz.
Media Play'i kullanarak VOD kaydını oynatırsanız kayıt tamamlanır.

DivX® VOD hakkında daha fazla bilgi için www.DivX.com adresini ziyaret edin.

DivX® VOD devre dışı bırakma kodunu alın
DivX® VOD kayıtlı değilken, kayıt devre dışı bırakma kodu görüntülenir.
DivX(®)® VOD kaydedildiğinde bu işlevi yürütürseniz, geçerli DivX® VOD kaydı devre dışı bırakılır.

Ekran koruyucu zmn Aşımı → 2 saat / 4 saat / 8 saat
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

Bilgi
Bağlı aygıtın bilgilerini görüntülemek için seçin.

Güvenli kaldır
Aygıtı TV'den güvenle ayırabilirsiniz.

¦

N

■

■

■

■

N

■
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■
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851,86MB/993,02MB	Boş

Photo

SUM

SUM 	Aygıt

SETUP

e	Çıkış

Music Movie Setup

Renk	Görünümü	Kullan	 ◀															Kpalı	 ▶
Tekrar	Modu	 																		Açık
Filmi	dvml	oyntm	hatrltcs	 																		Açık
DivX®	VOD	kayıt	kodunu	alın
DivX®	VOD	devre	dışı	bırakma	kodunu	alın
Ekran	Koruyucu	Zmn	Aşımı	 																2	saat
Bilgi
Güvenli	Kaldır

U	Taşı				L	Ayarla				R	Geri

Bu	ayar	AÇIK	olarak	ayarlanmışsa	yükleme	süresi,	renk	bilgilerini	toplamak	
için	artar.

SUM 	Aygıt
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mEDia	PLay-DLna

DLNA Ağını Ayarlama
DLNA, Media Play modunda bir ağ bağlantısı aracılığıyla, PC'nizde bulunan resim, müzik ve videoları TV'nizde izlemenize olanak 
sağlar. Bu dosyaları bir USB depolama aygıtına kopyalama ve aygıtı TV'nize takma ihtiyacını ortadan kaldırır. DLNA özelliğini 
kullanabilmek için TV'nin ağa bağlı ve DLNA uygulamasının da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

Ağ Bağlantısı Diyagramı-kablolu

Ağ Bağlantısı Diyagramı-kablosuz

1.	 Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
TV ve PC'yi aynı alt ağda bulundurmanız tavsiye edilir. TV ve PC IP alt ağ adresinin ilk 3 bölümü aynı olmalıdır ve 
yalnızca son bölümü (ana makine adresi) değişmelidir. (örnek IP Adresi: 123.456.789.**)

2.	 Samsung	PC	Share	manager programının kurulacağı PC'yi bir LAN kablosu kullanarak harici modeme bağlayın.
TV'yi bir Paylaştırıcı (Yönlendirici) üzerinden bağlamadan doğrudan PC'ye bağlayabilirsiniz.

DLNA Uygulamasını kurma
PC'deki içeriği TV'de oynatmak için, ilk olarak uygulamayı yüklemeniz gerekir. DLNA işlevlini sorunsuz kullanmak için, TV ile 
birlikte verilen CD-ROM'daki programı kullanın veya Samsung web sitesinden indirilebilen TV modeline uygun Samsung 
PC Share Manager programını kullanın.

¦

N

N

¦

LAN

Harici Modem 
(ADSL/VDSL/Kablo TV)

TV
PC

LAN

LAN Kablosu

Kablosuz IP paylaştırıcı

TV
PC

TV Yan Paneli

veya

Samsung 
Kablosuz LAN 
Adaptörü

LAN
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Sistem	Gereksinimleri
1.	 Bu TV ile birlikte verilen Program CD'sini bilgisayarınıza takın.
2.	 Program kurulumu için 30MB boş disk alanı gereklidir.

Dosyaları paylaşıyorsanız, her 100 dosya için 30 MB'ye kadar sabit disk sürücüsü alanı gerekir.
Dosya paylaşımını iptal ederseniz, küçük resim bilgileri için kullanılan sabit disk sürücüsü alanı da boşalır.

Desteklenen	Formatlar
Resim: JPEG/ Ses: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS kapsayıcı. Ayrıntılı desteklenen video formatları için, 
'Film Dosyası Oynatma' talimatlarına bakın.

Uygulamayı kurma

 



1.	 Ürünle birlikte verilen Program CD'sindeki Setup.exe dosyasını çalıştırın.
Alternatif olarak, dosyayı www.samsung.com adresinden de indirebilirsiniz.

2.	 SAMSUNG PC Share Manager'ı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi kurun.
3.	 Kurulum tamamlanınca, Masaüstünüzde PC Share Manager simgesi görüntülenir.

Programı çalıştırmak için simgeyi çift tıklatın.

DLNA Uygulamasını kullanma

Program Ekranı Düzeni

1

3 4 5
6 7

2

1.	 Menüler: Aşağıdaki uygulama menüleri 
sağlanır: Dosya, Paylaş, Sunc ve Yardım.

2.	 Seçilen PC sunucusu klasörünü paylaştırmak 
için tıklatın.

3.	 Paylaşımı iptal etmek için tıklatın.
4.	 PC klasör ve dosyalarını yenilemek için tıklatın.
5.	 Paylaşım durumunu eşleştirmek için tıklatın.
6.	 Paylaşılacak PC'deki klasörler ve dosyalar 

listelenir.
7.	 Kullanıcı tarafından paylaşılan klasörler 

listelenir.

N
N

●

N

N

¦
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paylaş

Klasör Paylaşma
PC'nizde bulunan bir klasörü TV'nizle paylaşabilirsiniz. 

klasörü Paylaş
Bilgisayarınızda paylaşılan bir klasörü iptal edebilirsiniz. klasörü Paylaş bölmesinden bir klasör seçin ve kasörün Paylaşımını 
kaldır öğesini seçin.

Geçerli Ayarları Uygulama
Bu işlemi, yeni bir klasör paylaştırılması ya da paylaştırılan klasörün iptal edilmesine bağlı olarak eşleştirme yapılmasının gerekli 
olduğu hallerde yapın. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsü paylaşılan klasörlerde yapılan değişiklikleri, PC paylaşım programıyla 
kaydedilen verilere uygular.
Değişikliklerin iç verilere uygulanması zaman alan bir süreç olduğu için bu işlev, kullanıcıların değişiklikleri verilere yalnızca gerekli 
olduğu zamanlarda uygulamasını sağlar. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsü seçilene kadar, paylaşılan klasörün değiştirilen 
durumu sunucuya uygulanmaz. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsünü seçene kadar, paylaşılan klasörlerde yapılan değişiklikler 
PC'nize uygulanmaz.

Erişim İznini Ayarlama
TV'nizin PC'nizi bulabilmesi için Erişim İzni Ayarları penceresinde, TV'nin Cihaz İlkesini Ayarla ayarı yapılmalıdır. Ayrıca, PC 
sunucusu ve TV aynı alt ağ üzerinde olmalıdır.

Yöntem: Paylaş menüsünü seçin ve Cihaz İlkesini Ayarla öğesini seçin. Reddedilen öğeler gri renkte görüntülenir. Allow 
Kabul	et / reddet düğmesini kullanarak, izin erişimlerini değiştirebilirsiniz. Bir öğeyi silmek için öğeyi seçin, ardından Seçili	
öğeyi sil öğesini seçin.

Sunuc

Sunuc
PC'nizi sunucu olarak kullanmaya başlayabilir ya da kullanmayı bırakabilirsiniz.

Windows başlatıldığında DLNA Dijital Medya Sunucusunu çalıştır
Windows başlatılırken PC sunucusunun otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağına karar verebilirsiniz.

S unucu adını değiştir
PC sunucusunu yeniden adlandırabilirsiniz. 

DLNA İşlevini kullanma

DLna	menüsünü	Kullanma
DLNA (Digital Living Network Alliance), TV'nize bağlı ya da bir ağ üzerindeki bir DLNA sunucusunda (genellikle PC'niz) bulunan 
içeriğin oynatılabilmesini sağlar. Media Play, TV'nize takılan bir USB bellek aygıtında bulunan içeriğin oynatılabilmesini sağlarken, 
DLNA TV'nize bağlı ya da bir ağ üzerindeki DLNA sunucusunda (PC'niz) bulunan içeriğin oynatılabilmesini sağlar. İçeriği kullanma 
yöntemleri media	Play	(USB	&	DLna) için olanla aynıdır.
1.	 DLna menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki mEDia.P düğmesine basın.
2.	 Bir simge seçmek için (Photo,	music,	movie,	Setup) ◄ veya ► düğmesine basın, ardından EnTErE düğmesine basın.

DLna modundan çıkmak için, uzaktan kumandadaki mEDia.P düğmesine basın.
DLNA aşağıdaki işlevleri desteklemez. 

Fon Müziği ve Fon Müziği Ayarları işlevleri.
Fotoğraf, Müzik ve Film klasörlerdeki dosyaları tercihe göre sıralama.
Grup Değiştirme işlevi.
Kopyala / Sil işlevi.
Güvenle Ayırma işlevi.
Film oynatılırken Geri/Hızlı ileri (π/μ) tuş işlevleri.
Filmi Kaldığı Yerden Oynatma (Çalmayı Sürdür) işlevi.

Atla işlevi asf veya mkv gibi bazı kapsayıcılarla çalışmaz.
Divx DRM, Çoklu ses, katıştırılmış altyazı desteklenmez.
PC'nizdeki güvenlik duvarı programı, Samsung PC Share manager'a izin verir.
İlgili içerik bilgilerine bağlı olarak, diğer üreticilere ait DLNA için bir film oynatılırken Atlama (◄/► tuşları) veya Duraklatma 
işlevi çalışmayabilir.
Film oynatılırken, oynatma süresi görüntülenmeyebilir.
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anynET+

anynet+ Cihazlarına Bağlanma

anynet+ nedir?
Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda 
etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung cihazınızda bu 
özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

Bir TV'ye bağlamak için

1.	 TV'deki HDmi	in	(1,	2,	3(DVi) ya da 4) jakı ile Anynet+ aygıtında karşılık gelen HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak 
bağlayın.

Ev Sinemasına bağlamak için

1.	 TV'deki HDmi	in	(1,	2,	3(DVi) ya da 4) jakı ile Anynet+ aygıtında karşılık gelen HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak 
bağlayın.

2.	 HDMI kablosunu kullanarak ev sinemasının HDMI IN jakını ve karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakını bağlayın.
TV'nizdeki DiGiTaL	aUDio	oUT	(oPTiCaL) jakı ile Ev Sinemasındaki Dijital Ses Girişi arasına optik kablo bağlayın.
Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ 
hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Uydu Alıcısındaki (örn. 
Anynet Cihazı 1 ya da 2) DiGiTaL	aUDio	oUT	(oPTiCaL) jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev Sinemasına 
bağlayın.
Yalnızca bir Ev Sineması bağlayın.
Bir Anynet+ cihazını HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini 
desteklemeyebilir.
Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazı, Standby veya On  durumdayken Anynet+ çalışır.
Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazını destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.

¦
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Anynet+ Cihazı 1

HDMI 1.3 Kablosu

Anynet+ Cihazı 2 Anynet+ Cihazı 3 Anynet+ Cihazı 4TV

Anynet+ Cihazı 1

HDMI 1.3 Kablosu

HDMI 1.3 Kablosu
HDMI 1.3 KablosuHDMI 1.3 Kablosu

TV

HDMI 1.3 Kablosu

Optik Kablo

Anynet+ Cihazı 2 Anynet+ Cihazı 3 Anynet+ Cihazı 4

Ev Sineması

HDMI 1.3 Kablosu HDMI 1.3 Kablosu
HDMI 1.3 Kablosu
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anynet+	Kurulumu
araçlar menüsünü görüntülemek için TooLS düğmesine basın. Anynet+ menüsünü ayrıca 
Araçlar → Anynet+ (HDmi-CEC) öğesini seçerek de görüntüleyebilirsiniz.

Kurulum

anynet+(HDMı-CEC) → kapalı / Açık
Anynet+ İşlevini kullanmak için, anynet+ (HDmi-CEC), Açık olarak ayarlanmalıdır.

anynet+ (HDmi-CEC) işlevi devre dışı olduğunda, tüm Anynet+ ile ilgili işlemler devre dışı 
bırakılır.

Otomatik kapatma → Hayır / Evet
TV Kapanınca bir Anynet+ Cihazını Otomatik Olarak Kapatma.

Anynet+ işlevinin kullanılması için etkin kaynağın TV uzaktan kumandasında TV olarak 
ayarlanması gerekir.
otomatik	Kapatma öğesini Evet olarak ayarlarsanız, TV kapandığında bağlanan harici 
aygıtlar da kapanır. Bir harici cihaz hala kayıt yapmaya devam ediyorsa, kapanabilir de 
kapanmayabilir de.

anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma

1.	 TooLS düğmesine basın. anynet+	(HDmi-CEC) seçeneğini seçmek için EnTErE 
düğmesine basın.

2.	 Cihaz Listesi seçeneğini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, ardından EnTErE 
düğmesine basın.

TV'ye bağlı Anynet+ aygıtları listelenir.
İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız cihazları taramak için kırmızı düğmeye basın. 

3.		 ▲ veya ▼ düğmesine basarak belirli bir cihazı seçin ve ardından EnTErE düğmesine 
basın. Seçilen cihaza geçiş yapılır.

Yalnızca Uygulama menüsünde anynet+	(HDmi-CEC) öğesini Açık olarak 
ayarladığınızda, Cihaz Listesi menüsü görünür.

Seçilen cihazlara geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.
Cihazların taranması için gereken zaman, bağlı cihazların sayısına göre belirlenir.
Cihaz taraması tamamlanınca, bulunan cihazların sayısı görüntülenmez.
TV, güç düğmesiyle açıldığında otomatik olarak cihazları arasa da, TV'ye bağlanan cihazlar her zaman cihaz listesinde 
otomatik olarak görüntülenmeyebilir. Bağlanan cihazları aramak için kırmızı düğmeye basın.
Harici giriş modunu SoUrCE düğmesine basarak seçtiyseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. Cihaz Listesi seçeneğini 
kullanarak bir Anynet+ cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.

anynet+	menüsü
Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ cihazlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anynet+ Menüsü Açıklama
TV'yi	görüntüle Anynet+ modu TV yayın modu olarak değişir.
Cihaz Listesi Anynet+ cihaz listesini görüntüler.

(cihaz_adı) mEnU Bağlı cihaz menülerini gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin 
disk menüsü görünecektir.

(cihaz_adı) inFo Bağlı cihazın oynatma menüsünü gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD 
kaydedicinin oynatma menüsü görünecektir.

Kaydediliyor: (*kaydedici) Hemen kaydediciyi kullanarak kaydı başlatır. (Bu yalnızca kayıt işlevini destekleyen 
cihazlar için geçerlidir.)

kaydı Durdur: (*kaydedici) Kaydı durdurur.
Alıcı Ses alıcıdan çalınır.

Birden fazla kayıt cihazı bağlı ise, bunlar (*kaydedici) olarak gösterilir ve yalnızca bir kayıt cihazı bağlıysa (*cihaz_adı) 
şeklinde temsil edilir.
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Anynet+	(HDMI-CEC)	 :	Açık																															▶

Kurulum

Otomatik	Kapatma	 :	Evet

Media	Play	(USB	&	DLNA)

Anynet+	(HDMI-CEC)	

Content	Library
Internet@TV	
Ev	Ağı	Merkezi

Uygulama

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

Anynet+	(HDMI-CEC)	 :	Açık

Kurulum

Otomatik	Kapatma	 :	Evet																														▶

U	Taşı					E	Giriş					R	Geri

TV'yi	görüntüle
Cihaz	Listesi
Kaydediliyor:	DVDR
DVDR	MENU
DVDR	INFO
Alıcı:	Kpalı
Kurulum

BN68-02325A-04Tur.indb   46 2009-10-08   �� 10:16:01



Türkçe	-	47

anynet+ Modunda kullanılabilir TV Uzaktan kumanda Düğmeleri

Cihaz Türü çalışma Durumu kullanılabilir Düğmeler

Anynet+ Cihazı

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, karşılık 
gelen cihazın menüsü ekranda 
görüntülendiğinde.

Sayısal düğmeler
▲/▼/◄/►/ EnTErE düğmeleri
Renk düğmeleri / EXiT düğmesi

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, dosya 
oynatırken

π(Geri arama) / μ(İleri arama) / ∫(Durdur) 
/ ∂(Oynat) / ∑(Duraklat)

Dahili Kanal 
Arayıcılı cihaz

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, TV 
programı izlerken P > / P < düğmesi

Ses Cihazı Alıcı etkinleştirildiğinde Y / mUTE düğmesi

Anynet+ işlevi yalnızca TV uzaktan kumandasında etkin kaynak TV olarak ayarlandığında çalışır.
∏ düğmesi yalnızca kaydedilebilir durumdayken çalışır.
Anynet+ cihazlarını, TV'nin düğmelerini kullanarak kontrol edemezsiniz. Anynet+ cihazlarını yalnızca TV uzaktan kumandasını 
kullanarak kontrol edebilirsiniz.
TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazını yeniden seçin.
Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.
π, μ işlemleri aygıta göre değişebilir.

Kaydediliyor
Bir Samsung kaydedici kullanarak bir TV programının kaydını yapabilirsiniz.
1.	 TooLS düğmesine basın. anynet+	(HDmi-CEC) seçeneğini seçmek için EnTErE 

düğmesine basın.
2.	 Hemen Kaydetmeyi seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve EnTErE düğmesine basın. 

Kayıt başlar.
Birden fazla kayıt cihazı olduğunda
Birden çok kayıt cihazı bağlandığında, kayıt cihazları listelenir. ▲ veya ▼ düğmesine 
basarak bir kayıt cihazı seçin ve ardından EnTErE düğmesine basın. Kayıt başlar.
Kayıt cihazı görüntülenmediğinde Cihaz Listesi seçeneğini seçin ve cihazları aramak 
için Kırmızı düğmeye basın

3.	 Çıkmak için EXiT düğmesine basın.
Kaynak akışlarını Kaydediliyor seçeneğini seçerek kaydedebilirsiniz: (cihaz_adı) seçimini yaparak kaydedebilirsiniz.
∏ düğmesine basıldığında o anda izlediğiniz şey kaydedilecektir. Başka bir cihazdan video izliyorsanız cihazdaki video 
kaydedilir.
Kaydetmeden önce anten jakının kayıt cihazına düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bir anteni bir kayıt cihazına 
doğru şekilde bağlamak için kayıt cihazının kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Bir Alıcı (Ev sineması) üzerinden dinleme
TV hoparlörü yerine bir alıcı yoluyla ses dinleyebilirsiniz.
1.	 TooLS düğmesine basın. anynet+	(HDmi-CEC) seçeneğini seçmek için EnTErE 

düğmesine basın.
2.		 Alıcı seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın. Açık ya da kpalı seçeneğini 

seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Çıkmak için EXiT düğmesine basın.

Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa cihaz listesinde görünmeyebilir.
Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DiGiTaL	aUDio	oUT	(oPTiCaL) jakına doğru 
şekilde bağladığınızda çalışacaktır.
Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında TV’nin Optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (karasal yayın) 
sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesi Ev sineması alıcısına gönderecektir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bileşen 
olduğunda TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, Ev Sineması alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulacaktır.
Alıcı is set to Açık olarak ayarlandığında televizyona gelen elektrik kesilirse (güç kablosunu prizden çıkarmak suretiyle 
veya bir elektrik kesintisi nedeniyle), TV'yi tekrar açtığınızda Hoparlörü	Seçin öğesi Harici	Hoparlör olarak ayarlanmış 
olabilir.
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anynet+	için	Sorun	Giderme

Sorun Olası çözüm
Anynet+ çalışmıyor. Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını 

destekler.
Yalnızca bir alıcı (ev sineması) bağlayın.
Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI 1.3 kablo bağlantılarını kontrol edin.
Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını 
kontrol edin.
TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın Anynet+ özel uzaktan kumandası olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ belirli koşullarda çalışmaz. (Kanallar aranırken, media	Play,	Plug	&	Play Çalışırken, vb.)
HDMI 1.3 kablosunu takarken veya çıkarırken, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya 
TV'nizi yeniden başlatın.
Anynet+ cihazının Anynet+ İşlevinin açık olduğunu kontrol edin.

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
Anynet+ sistemini 
başlatmak istiyorum.

Anynet+ cihazının TV'ye doğru bağlandığını ve anynet+	(HDmi-CEC) öğesinin anynet+ 
Kurulum menüsünde Açık olarak ayarlandığını kontrol edin.
TV'ye geçiş yapmak için TV uzaktan kumandasında TV düğmesine basın. Ardından Anynet+ 
menüsünü görüntülemek ve dilediğiniz menüyü seçmek için TooLS düğmesine basın.

●

●

Anynet+ sisteminden 
çıkmak istiyorum.

Anynet+ menüsünde TV’yi	görüntüle seçimini yapın.
TV uzaktan kumandasındaki SoUrCE düğmesine basın ve Anynet+ cihazlarından başka bir 
cihaz seçin.
TV modunu değiştirmek için P	>/<, PrE-CH ve FaV.CH düğmelerine basın. (Kanal 
düğmesinin yalnızca kanal ayarcısı gömülü Anynet+ cihazı bağlı olmadığında çalıştığını 
unutmayın.)

●
●

●

Ekranda 'Anynet+ 
cihazına bağlanılıyor...' 
mesajı görüntülenir.

Anynet+ yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı 
kullanamazsınız.
Anynet+ ayarı ya da izleme moduna geçiş tamamlandığında uzaktan kumandayı kullanın.

●

●
Anynet+ cihazı 
oynatılmıyor.

Tak ve Çalıştır yürütülüyorken oynatma işlevini kullanamazsınız.●

Bağlanmış cihaz 
görüntülenmiyor.

Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
HDMI 1.3 kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
anynet+	(HDmi-CEC) öğesinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık olarak ayarlandığını kontrol edin.
Anynet+ cihazlarını yeniden arayın.
Bir Anynet+ cihazını yalnızca HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları 
Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
HDMI kablosu veya güç kablosu bağlantısının kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi normal 
olmayan bir durumla sonlanmışsa, lütfen cihaz taramasını tekrarlayın.

●
●
●
●
●

●

TV programı 
kaydedilemiyor.

Kayıt cihazındaki anten jakının düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.●

TV sesi alıcıdan çıkmıyor. TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.●

¦
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ConTEnT	LiBrary

Content	Library'yi	Kullanma
Content Library, TV'nizdeki çeşitli içerikten keyif almanızı sağlar. TV belleğinde depolanan 
varsayılan içeriği kullanabilir veya USB aygıtı kullanarak yeni içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Content Library Menüsünde Uzaktan kumanda Düğmelerini kullanma
Düğme İşlemler

▲/▼/◄/► İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.
EnTErE Geçerli olarak seçili olan öğeyi seçer.
rETUrn Önceki menüye geri döner.

EXiT Geçerli işlemi durdurur ve Content	Library ana menüsüne geri döner.
< P > Content	Library modunu durdurur ve TV moduna geri döner.

Renkli düğme İşlevleri sağlayan tuşlar ilgili sayfada açıklanmaktadır.
Y / mUTE Oynatılan içeriğin ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.

CONTENT LIBRARY, YALNIZCA BİLGİLENDİRME VE REKLAM AMAÇLI OLARAK SAĞLANAN METİN, GRAFİK, RESİM, 
ÇOKLU ORTAM VE DİĞER MATERYALLERİ İÇERİR. CONTENT LIBRARY'DEKİ MATERYALLER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE 
GÖZDEN GEÇİRİLİP GÜNCELLENMEKTEDİR. CONTENT LIBRARY'DEKİ MATERYALLER TÜM İZLEYİCİLER İÇİN UYGUN 
OLMAYABİLİR.
CONTENT LIBRARY'DEKİ BİLGİLER 'OLDUĞU GİBİ' SAĞLANIR. CONTENT LIBRARY'DE SAĞLANAN BİLGİLER GÜVENİLİR 
OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KAYNAKLARDAN ALINSA DA SAMSUNG, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN SUNULAN BİLGİLERİN 
VEYA VERİLERİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, GÜNCELLİĞİNİ VEYA EKSİKSİZ
OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. SAMSUNG, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZLIK SEBEBİYLE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, 
ÖZEL VEYA NEDEN OLUNAN ZARARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİ, GİDERLER VEYA DİĞER ZARARLARDAN 
KAYNAKLANAN YA DA YER ALAN BİLGİLERLE İLGİLİ VEYA CONTENT LIBRARY'NİN KULLANIMI NEDENİYLE OLUŞAN 
İHMAL DAHİL HİÇBİR DURUMDA HATTA OLUŞAN ZARARIN OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ 
SORUMLU TUTULAMAZ.

İçerikleri kullanma
TV belleğinde depolanan eğlendirici içeriği kullanabilirsiniz. 

Content	Library ana menüsüne dönmek için, EXiT düğmesine basın.
Ses seviyesi göstergesi görünmez fakat ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Galeri
Bu işlev yüksek çözünürlüklü görüntüler ve fon müziğinden oluşan bir Slayt Gösterisi oynatır ve 
farklı atmosferler üretir. TV'nin Galeri işlevini kullanarak, evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz.

Galeri içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları TimeSpace,	inc.
Slayt Gösterisini duraklatmak için EnTErE düğmesine basın ve Slayt Gösterisini 
sürdürmek için de EnTErE düğmesine basın.
Seçili fotoğrafla ilgili bilgi görüntülemek için inFo düğmesine basın. (Fotoğrafın hiç bilgisi 
yoksa bu görüntülenmez.)

yemekler
Kolaylıkla adım adım izleyebileceğiniz çeşitli yemek tariflerini görüntüleyebilirsiniz. Size mükemmel yemek fikirleri veren bu 
içeriklerin keyfini çıkarın.

Samsung TV'deki yemekler içeriğinde bulunan yemek tarifleri, anness	Publishing tarafından yayınlanan yemek tariflerine 
dayalıdır.
yemekler içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları Practical Pictures'a aittir.
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oyun
Bu kategori tüm aile için eğlenceli oyunlar sunar.

Oyunlarda kullanılan düğmeler için, ekrandaki yönergelere bakın.
Oyunlar için Renk Düğmeleri

Düğme İşlemler
kırmızı Oyun ana ekranını getirmek için basın
Yeşil Oyunu duraklatmak için basın
Sarı Seçenek Tuşu
mavi Oyundan çıkmak için basın

çocuk
Bu çocukların tekrar tekrar izleyebilecekleri, eğitici ve etkileşimli bir içeriktir. 

çocuk içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları UpToTen

Sağlık
Bu, tüm ailenin keyfini çıkarabileceği sağlıklı yaşam yönetimi içeriğidir.

Content Management Öğesini kullanma

İçerik Yönetimi
İçerik öğelerini Sarı düğmeye basarak art arda seçerek birden fazla içerik öğesini 
seçebilirsiniz.

İçeriğim
Content Library programının her alt öğesi için TV belleğinde kayıtlı içeriği kontrol edebilirsiniz.

Bir içerik öğesi seçin ve EnTErE düğmesine basın. Seçili içerik öğesini oynatabilir veya 
silebilirsiniz.

USB
Her Content	Libraryalt öğesi için USB aygıtına kayıtlı içeriği kontrol edebilirsiniz.

Bir içerik öğesi seçin ve EnTErE düğmesine basın. Seçili içerik öğesini oynatabilirsiniz.
Content	Library yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı aygıtları (MSC) destekler. MSC, 
bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC örnekleri Thumb sürücüler 
ve Flash Kart Okuyuculardır.
Harici bir USB bellek aygıtını kullanarak oyun oynatma oyununuzu kaydedebilmenizi sağlar (oyuna bağlı olarak). USB 
bellek aygıtına veri kaydedilirken USB aygıtını çıkarmak verilerin kaybolmasına neden olabilir.
Yeni İçerik İndirme
Dahili içerik dışında yeni içerikler, Samsung.com web sitesi aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulacaktır. Ücretli içerikleri 
indirirken, içerikleri indirmek için UDN numarası gerekmektedir. Yeni bir içerik öğesi indirmeden önce UDN numarasını 
kontrol edin.
İçerik İndirme
1.	 www.samsung.com web sitesini ziyaret edin.
2.	 İçerik İndirme sayfasında bir içerik öğesi seçin.
3.	 İçeriği USB bellek aygıtına indirin.
4.	 ConTEnT düğmesine basarak veya İçerik kitaplığı (mEnU → Uygulama → Content Library) seçeneğini seçerek 

İçerik kitaplığı ana menüsüne gidin.
5.	 USB belleği TV'nin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
6.	 İndirdiğiniz içerik alt öğesini görebilirsiniz.
7.	 Bir içerik öğesi seçin ve EnTErE düğmesine basın.
8.	 Seçili içerik öğesini oynatabilirsiniz.

Kurulum
Ekr kryc çalışma zmn: Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.
UDn	kaydet: UDN numarasını USB aygıtına kaydeder.
NTFS biçimli bir USB depolama aygıtı UDN kaydetmeyi desteklemez. FAT biçiminde bir USB depolama aygıtı kullanmanızı 
öneririz.
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Oyun Çocuk Sağlık Diğerleri İçerik	Yönetimi

R	Geri								e	Çık

1/1

�	�

İçeriğim

USB

Kurulum

TV	Belleği						
17,16GB/189,00MB	Var

Galeri

Yemekler

Oyun

Çocuk

Sağlık

İçerik	Yönetimi>	İçeriğim
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inTErnET@TV
Pencere öğesi hizmetini kullanırken bazı sorunlar yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcınızla görüşün. Pencere öğesinde, yeşil 
düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere öğesi sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.

Bölgeye bağlı olarak pencere öğesi hizmeti için yalnızca İngilizce destekleniyor olabilir.
Bu işlev ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. (Her yerde yoktur)

internet@TV'ye	Başlarken
internet@TV Yahoo!® Widget Engine tarafından desteklenen entegre Internet ve televizyon deneyimi sunar. Televizyonunuzdaki 
internet@TV servisi ile finansal hisse senetlerini görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf paylaşabilir ve haberleri ve 
hava durumunu takip edebilirsiniz.

Eğer Ağ durumu kararlı değilse, bu fonksiyon çalışmayabilir. Daha sonra, TV, otomatik olarak kapanacaktır. Aksi taktirde, 
power düğmesini kullanarak TV'yi kapatınız.
Bu işlevi kullanırken ağ koşullarına bağlı olarak yavaş çalışma ya da duraklama ile karşılaşabilirsiniz.

internet@TV'yi ilk defa çalıştırırken, temel ayarlar otomatik olarak yapılır.
İlk adım ağınızı kurmaktır. Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
Ağınız çalışmaya başladıktan sonra, Internet@TV yazılımı adım adım kurulum sihirbazı ile size rehberlik edecektir.

1.	 mEnU düğmesine basın. Application seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından da EnTErE düğmesine 
basın.

2.	 internet@TV seçeneğinin üzerine gelmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından 
EnTErE düğmesine basın.

internet@TV başlar.
internet@TV menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki 
inTErnET@ Internet@ düğmesine basın .

3.	 Ekranda Genel	Feragatname görüntülenir. Kabul	ediyorum veya reddediyorum seçeneğini seçin.
Genel	Feragatname hakkında daha fazla bilgi için, 'Yasal Uyarı' konusuna 
bakın.

4.	 internet@TV'nin rehberlik ettiği kurulumun başlangıç noktası 'hoş geldiniz 
ekranı'dır.

çık kurulumseçeneğini seçerseniz, bu adım inTErnET@ düğmesine 
bastığınızda devam eder.
Let’s	get	started!

5.	 Konumunuzu seçmeniz yerelleştirilmiş içeriği kullanmanız için TV Pencere Öğeleri 
sağlar.

Sunulan listeden ülkenizi seçin.
6.	 Internet@TV'yi kullanmak için Yahoo!® TV Widget Engine Privacy Policy'yi kabul etmeniz gerekir.

oK,	i	accept seçeneğini seçin.
7.	 Internet@TV'yi kullanmak için Yahoo!® TV Widget System Terms of Service'i kabul 

etmeniz gerekir.
oK,	i	accept seçeneğini seçin.

8.	 Profilinizi oluşturmak için adınızı girin. Her profil kendi pencere öğesi listesine 
sahiptir. internet@TV'yi kullanan herkes için bir profil oluşturabilirsiniz.

Adınızı girin ve Save	this	name öğesini seçin.
Daha fazla bilgi için, bkz. 'Profil Pencere Öğesi Kullanma'.

9.	 	internet@TV ağ bağlantısını test eder.
Test başarısız olursa, ağınızı yeniden yapılandırın.
Daha fazla bilgi için, bkz. 'Ağı Ayarlama'.

10.	Rehberlik edilen kurulum tamamlandı. internet@TV'nin nasıl kullanılacağını açıklayan öğretici sonraki adımdadır.
Öğreticiyi görüntülemek için Continue seçeneğini seçin.
Internet@TV'yi hemen kullanmaya başlamak için Exit	setup seçeneğini seçin.
Öğreticiyi tekrar açmak için, Profile Widget → System Setting → Repeat Tutorial seçeneğini seçin.

11.	 internet@TV kullanıcı arayüzünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki inTErnET@ düğmesine basın.
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Welcome	to	Yahoo!®	TV	Widgets!

Yahoo!	TV	Widgets	bring	the	best	of	the	internet	to	
your	TV!	You	can	get	updated	weather	conditions	or	
sports	scores,	get	updated	information	on	stocks,	or	
even	view	full-screen	photos	and	video!

We	just	need	to	get	a	few	things	set	up,	and	you’ll	be	
on	your	way!

Let’s	get	started!	 Exit	setup

1

What’s	your	name?

Each	person	in	the	house	who	
uses	the	TV	can	have	their	own	
personalized	set	of	widgets.
We’ll	keep	track	of	these	
individual	widget	profiles	by	the	
name	you	enter,	Enter	the	name	
YOU	want	to	use	now.

Save	this	name

5

Skip	this	step Exit	setup
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Ekran	görünümü

İstasyon modu
1	 Sağ üst köşede profil adınızla birlikte bir hoş geldiniz etiketi 

görüntülenir.
Kısa bir süreden sonra bu etiket kaybolur.

2	 Etiket iki uzaktan kumanda kısayolunu vurgular.
Uzaktan kumanda üzerinde mavi düğmeye (Viewport) 
basarsanız, ekran ‘Viewport mode’ ve ‘Overlay mode’ arasında 
değişir. Viewport modunda, TV veya video dış kısmında grafikler 
olan ufaltılmış alan görüntüler. Overlay modunda, grafikler TV'nin 
veya videonun üst kısmında görüntülenir.
Uzaktan kumandanız üzerinde sarı düğmeye (Edit	Snippet) 
basarsanız, bir yardım penceresi görüntülenir ve odaklı snippet 
düzenlenebilir.

3	 Başlamak için uzaktan kumandanız üzerindeki inTErnET@ düğmesine basın.
TV ekranınızın altındaki yatay listeye 'istasyon' adı verilir.
Listedeki öğelere ‘snippets’ adı verilir.
Bir snippet TV Pencere Öğesini başlatan bir kısayoldur.
Bir TV Pencere Öğesi TV'niz üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir Internet uygulamasıdır.
Uzaktan kumanda üzerinde ◄ veya ► düğmelerine basarak kod parçası öğeleri arasında hareket edin.
Odak en sol alanda (maviyle vurgulanmıştır) yer alır.
Ekran, odak noktası altında kod parçalarını kaydırır.
Kod parçası odakta iken uzaktan kumandadaki EnTErE düğmesine basarak TV Pencere Öğesini başlatın.
Kod parçaları eklediğinizde, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak dolaşabileceğiniz bir yığın oluşturur.
Ekranda iki özel TV Pencere Öğesi belirir: Profile Widget ve Gallery	Widget. Bunlar silinemez.
Ekran bir zaman aşımı süresinden sonra kaydırılacaktır.

yan	çubuk	modu
1	 Bir snippet öğesi üzerinde odaklanın ve TV Pencere Öğesi kaydırma 

çubuğunu başlatmak için EnTErE düğmesine basın. TV Pencere 
Öğesi logosu ve Home , kaydırma çubuğunun üst kısmındadır.

2	 Geçerli menü TV Pencere Öğesi logosunun altında görüntülenir.
Bir önceki ekrana geri dönmek için, ekranı seçip EnTErE 
düğmesine basın.
Uzaktan kumanda üzerinde rETUrn düğmesine de basabilirsiniz.

3	 Geçerli seçim her zaman mavi ile vurgulanır. Vurgulanan düğme bir 
odağa sahiptir ve EnTErE düğmesine bastığınızda etkinleştirilir.

4	 Çok fazla veri olduğunda, bir sayfa kontrolü kullanılır.
Geçerli sayfa ve toplam sayfalar görüntülenir.
Sayfalar arasında ◄ veya ► düğmelerine basarak hareket edin.

5	 Alt araç çubuğu uzaktan kumanda üzerinde kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmelere karşılık gelen renkli düğmelere sahiptir.
Kırmızı düğme: Program öğesini kapatır.
Sarı düğme: Program öğesinin ayarını değiştirin.
Yeşil düğme: Snippet'larınızı yönetin.
Mavi düğme: Videoyu ekrana sığdırın ya da tam ekran yapın.
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WEATHER Widget	Gallery FINANCESigned	in	as
John

Hello	John!
5:15	AM	Mon	January	19th
	Viewport				 	Edit	Snippet

1

2

3

My	Stocks
To	remove	a	stocks	symbol,	please	
select	it	from	the	list	below.	

Display	Format	 Value
About	Yahoo!	Finance...

FINANCE

 	PAGE	1	OF	2 	

^DJI
^IXIC
YHOO
AAPL
INTC
AMZN

Add	New	Symbol...
Import	Symbols	From	Yahoo!...

1
2

3
4

5
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İstasyondaki Snippet Öğelerinin Düzenlenmesi

1.	 İstasyon üzerinde ilgili snippet öğesine odaklanarak ve sarı düğmeye basarak snippet öğesini düzenleyin.
2.	 Snippet öğesi İkinci konuma hareket eder ve döşemesi aşağıdaki yardım metnini görüntülemek için yukarı kayar:

Sil (kırmızı düğme): Bu TV Pencere Öğesini kaldır.
Silinen pencere öğeleri Widget	Gallery kullanılarak yeniden yüklenebilir.

Taşı (mavi düğme): Snippet öğesini yeniden sırala. Kaydırmak için ◄ veya ► düğmesine basın. Yeni konumda bırakmak 
için sarı düğmeye basın.
Tamam (sarı düğme): Edit	Snippet	menüsünden çık.

Profil Pencere Öğesini kullanma
Profil Pencere Öğesi kullanıcı profilinizi düzenler.
Çoklu profil oluşturabilirsiniz, her bir profil kendi pencere öğesi listesine sahiptir.
Switch Profile menüsü farklı bir kullanıcı öğesine geçmenizi sağlar.

En az iki profil kaydedilmelidir. Profil eklemek istiyorsanız bkz. 'administrative	Controls'.

 

¦

•
N

•

•

¦

N

All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark 
and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You 
may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without 
limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, 
copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium 
any content or services displayed through this device.
YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND 
ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO 
THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR, IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SAMSUNG DOES 
NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT 
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE, CONTENT 
OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE 
UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE 
LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, 
ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE, OR ANY CONTENT OR SERVICE 
ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, 
without notice, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any 
period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which 
Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or 
liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this 
device. Samsung may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or 
liability.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for 
service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Signed	in	as

John

Switch	Profile

Sign	out	of	Yahoo!

Administrative	Controls

System	Settings

Profile	Settings

PROFILE
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Profile Settings menüsü profilinizi özelleştirmenizi ve korumanızı sağlar.
Kullanıcı profilleri benzersiz bir name ve avatar (profilinizi temsil etmesi için kullanılan bir resim) ile özelleştirilebilir.
Profilinizin name ve avatarı istasyondaki profil snippet öğesinde görüntülenir.
Profiller Create Profile PıN ile korunabilir.
İlk defa PIN ayarlıyorsanız, bir Güvenlik Sorusu seçebilirsiniz.

Profile Settings menüsü pencere öğelerine erişimi sınırlandırabilir.
Profile PıN numaranızı unutursanız, profilinizle ilişkili bir Security	Question cevap verebilirsiniz.
Açık durumda Limit Profile göstergesine sahip bir profil yeni pencere öğelerinin yüklenmesine izin vermez.
Bu işlevi kullanmak için Sahibinin PIN'i ayarlanmalıdır. Sahibinin PIN'ini ayarlamak için, bkz. 'administrative	Controls'

System	Settings menüsü aşağıdakileri yapmanızı sağlar:
Location durumunuzu değiştirin ve içeriği kendi bölgenize öğretmek için zip	Kodu'nuzu (yalnızca ABD) ayarlayın.
Rehberlik edilen kurulum sırasında görüntülenen repeat	the	Tutorial	öğesini uygulayın.
Tüm pencere öğesi yapılandırmalarını ve bilgilerini silmek için restore	Factory	Settings	öğesini uygulayın.

administrative	Controls menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Ekran yanmasını önlemek için Screen	Saver zaman aşımını belirleyin.
Create	owner	Pin	inizi oluşturun ve diğer profilleri kontrol etmek Security	Question belirleyin.
Farklı pencere öğesi serisiyle yapılandırılabilen yeni bir Profil oluşturun.
Mevcut bir profili silin.

Profil Pencere Öğesinde, Yahoo! ID'nizi kullanarak Sign	in	to	yahoo!® işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ID.
Bir Yahoo! ID'niz varsa, Yahoo!'yu kullanarak kişiselleştirilmiş içeriğinize erişebilirsiniz. TV Pencere Öğeleri.
Yüklü tüm Yahoo! TV Pencere Öğelerinde profilinizin Yahoo!'su ile otomatik olarak oturum açılır. ID.
Yahoo! hesabınız yoksa, www.yahoo.com adresini ziyaret edin ve bir hesap oluşturun.
Internet@TV desteklemeyen bir ülkede Yahoo web sitesinde oluşturulan bir kimlikle oturum açamayabilirsiniz.

Profil pencere öğesi hakkında
Yeşil düğmeye basın.
Profile Widget, Copyright Policy, Terms of Service ve Privacy	Policy hakkında kısa bir açıklama görüntüleyebilirsiniz.

Yahoo!® Pencere Öğesi Galerisini kullanma
TV'nize daha fazla pencere öğesi eklemek için Yahoo!® Pencere Öğesi Galerisi kullanın.
Mevcut TV Pencere Öğelerini aşağıdaki kategorilerde görüntüleyin:

Latest	Widgets: En son güncellenen pencere öğelerini görüntüler.
yahoo!®	Widgets: Yahoo!® tarafından sağlanan pencere öğelerini görüntüler. 
Samsung	Widgets: Samsung tarafından sağlanan pencere öğelerini görüntüler.
Daha Categories: Tüm pencere öğelerini kategoriye göre görüntüler.
Bir pencere öğesi yüklemek için, ayrıntı ekranında gezinin ve Add Widget to My Profile 
öğesini seçip EnTErE düğmesine basın. Pencere öğesi yüklenir ve istasyonda mevcut 
duruma gelir.

Widget	Gallery Ayarları
Yeşil düğmeye basın.

about	yahoo!	Widget	Gallery...
Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service ve Privacy	Policy hakkında kısa bilgi 
görüntüleyebilirsiniz.

Geliştirici Ayarları menüsünde, kendi pencere öğenizi oluşturabilirsiniz.
Kendi pencere öğenizi oluşturmak hakkında daha fazla bilgi için, http://connectedtv.yahoo.com/ adresindeki geliştirici sitemizi 
ziyaret edin.
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Yahoo!	News
by	Yahoo!

Samsung	Widgets

Widget	Gallery

 	 	

Latest	Widgets:

Yahoo!	Widgets

V	0.9.0

Categories

NEWS

 	PAGE	1	OF	2 	

NEWS	HEADLINES

Top	Stories
Business
Potics
Sports
Technology
Daha	fazla	Kategori:
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Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesini kullanma
Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi yerel ve sık kullanılan hava durumu konumlarınızı 
günceller. Bu içerik hava koşullarına göre sürekli olarak değişir.

Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi Settings menüsünü görüntülemek için, uzaktan 
kumanda üzerindeki yeşil düğmeye basın.
Settings menüsünde, hava bilgilerini görüntülemek istediğiniz bir şehri ekleyebilir veya 
kaldırabilirsiniz.

Settings menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
add	new	City. Arama sonuçları görüntülendikten sonra, istediğiniz şehri seçin ve EnTErE 
düğmesine basın.
Delete	City. EnTErE düğmesine basın ve silme işlemini onaylayın.
Sıcaklık Göstergesi Modunu Değiştirme
Sıcaklık göstergesi modunu imperial ya da metric olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, imperial 
Fahrenheit cinsinden sıcaklıkları ve metric Celsius cinsinden sıcaklıkları gösterecektir.

Sık kullanılan bir şehir için bir snippet oluşturun
Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi ana sayfasından şehri seçin ve ayrıntılı hava durumu bilgilerini görüntüleyin.
Sarı düğmeye basın.
add	Snippet menüsünü seçin ve şehri bir snippet olarak eklemek için EnTErE düğmesine basın.

Delete
Snippeti başlatın.
Sarı düğmeye basın.
Delete	Snippet menüsünü seçin ve snippeti kaldırmak için EnTErE düğmesine basın.

Yahoo!® Haberler Pencere Öğesini kullanma
Yahoo!® news Pencere öğesi iş, eğlence, politika, spor, güncel haberler ve daha pek çok kategori 
için en yeni haber başlıklarını sunar.

Bir kategori seçin, kategori içinde bir başlık seçin ve en güncel haber özetlerini görüntüleyin.
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51°

San	Francisco,	CA

Sunnyvale,	CA

Paris,	France

London,	England

New	York,	NY

Sunnyvale
Cloudy

WEATHER

World

NEWS
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Yahoo!® Flickr Pencere Öğesini kullanma
Flickr Pencere Öğesi TV izlerken arkadaşlarınız ve aileniz tarafından gönderilen en sevdiğiniz 
fotoğraflara erişmenizi sağlar. Bir slayt gösterisi kullanarak büyük TV ekranınızda ailenizle fotoğraf 
paylaşın.

Yahoo! nizle oturum açarak Flickr Pencere Öğesini kişiselleştirin. ID.
Oturum açma hakkında ayrıntılı yöntemler için, 'Profil Pencere Öğesini Kullanma' talimatlarına 
bakın.
Flickr hakkında daha fazla bilgi için, http://www.flickr.com adresini ziyaret edin.
your	Photos Flickr web sitesine kaydettiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Flickr fotoğraflarını bir slayt gösterisi olarak görüntülemek için:
Fotoğrafın küçük resmini seçin ve fotoğraf ayrıntılarını görüntülemek için 
EnTErEdüğmesine basın.
Start	Slideshow seçeneğini seçin ve EnTErE düğmesine basın.

Slayt gösterisi ekranını kontrol etmek için:
Bir slayt gösterisi sırasında EnTErE düğmesine basın.
Fotoğrafların küçük resimleri ekranın altında görüntülenir.

Slayt gösterisi kontrolü görüntülendiğinde, slayt gösterisini Duraklatabilir, Oynatabilir ve Durdurabilirsiniz.
Menüyü seçip EnTErE düğmesine basarsanız, seçilen fotoğrafa ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

your	Sets menüsü Flickr'de sınıflandırdığınız fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Explore menüsü Flickr web sitesi tarafından yayınlanan fotoğrafları araştırmanızı sağlar. Günlük olarak güncellenen 
fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
mark	as	Favourite veya remove	From	Favourites menüsü fotoğrafları Favori Fotoğraflar ayarına taşır veya fotoğrafları 
buradan kaldırır.
Favourite	Photos menüsü favoriler olarak sınıflandırdığınız fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
your	Contacts menüsü ailenizin ve arkadaşlarınızın güncellemelerini görmenizi sağlar.

your	Groups menüsü Flickr kullanıcılar topluluğuyla fotoğraf paylaşmak ve bu fotoğrafların keyfini doya doya çıkarmak için Flickr 
web sitesinden favori gruplarınızı seçmenizi sağlar.
Yahoo!® Flickr Pencere Öğesi Ayarlarını yapılandırmak için, uzaktan kumanda üzerinde yeşil düğmeye basın.

Time	Per	Slide menüsü slayt gösterinin hızını kontrol eder.
repeat menüsü son fotoğraf gösterildikten sonra slayt gösterisini en başından yeniden başlatır.

Yahoo!® Finans Pencere Öğesini kullanma
Yahoo!® Finans Pencere Öğesi ile hisse senedi bilgilerini ve en güncel hisse senedi haberlerini 
görüntüleyin.
Hisse senetlerini ayarlamak için yeşil düğmeye basın.
Yeni bir hisse senedine bir ad girmek için, add	new	Symbol menüsünü kullanın.

Arama sonuçlarından eklemek istediğiniz hisse senedini seçin ve Add Symbol menüsünü 
seçip EnTErE düğmesini tıklatın.

Seçili hisse senedi my	Stocks listesine eklenir.

Yahoo!® Finans portfolyonuzu almak için import	Symbols	From	yahoo!® menüsünü 
kullanın.

merge	Symbols menüsü Yahoo!® Finans Pencere Öğesindeki sembolleri 
portfolyonuzdaki sembollerle birleştirir.
import	Symbols menüsü Yahoo!® Finans Pencere Öğesindeki sembolleri 
portfolyonuzdaki sembollerle değiştirir.

Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma geçişlerini Value veya Percentage olarak değiştirmek 
için Display	Format menüsünü kullanın.
Sık kullanılan bir hisse senedi için bir snippet oluşturun.

Yahoo!® Finans Pencere Öğesi ana sayfasından hisse senedi sembolünü seçin ve ayrıntılı finans bilgilerini görüntüleyin.
Sarı düğmeye basın.
add	Snippet menüsünü seçin ve hisse senedini bir snippet olarak eklemek için EnTErE düğmesine basın.

Bir snippeti Delete
Snippeti istasyonda başlatın
Sarı düğmeye basın.
Delete	Snippet menüsünü seçin ve snippeti kaldırmak için EnTErE düğmesine basın.
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Your	Photos
Your	Sets

Explore

Favourite	Photos
Your	Contacts

Your	Groups

My	Stocks
To	remove	a	stocks	symbol,	please	
select	it	from	the	list	below.	

Display	Format	 Value
About	Yahoo!	Finance...

FINANCE

 	PAGE	1	OF	2 	

^DJI

^IXIC

YHOO
AAPL

INTC

AMZN

Add	New	Symbol...
Import	Symbols	From	Yahoo!...
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internet@TV	için	Sorun	Giderme

Sorun Olası Çözüm

Bazı pencere öğesi hizmetleri çalışmaz. Servis sağlayıcısıyla kontrol edin.
Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere 
öğesi hizmet sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Yardım web sitesi sayfasına bakın.

Bazı pencere öğesi içerikleri yalnızca 
İngilizcedir. Dili nasıl değiştirebilirim?

Pencere öğesi içerik dili pencere öğesi kullanıcı arayüzü dilinden farklı olabilir. 
Bu hizmet sağlayıcısına bağlıdır.

Fabrika sıfırlama işleminden sonra, Yahoo 
Pencere Öğesi çalışmaz ve uyarı mesajı 
görüntülenir.

Fabrika sıfırlama işleminden sonra, TV'nizi kapatıp açın. Sonra Internet@TV'yi 
yeniden başlatın.

Flickr pencere öğesinde, hesabımda oturum 
açtım. Ancak, kendi resmimi göremiyorum.

Yahoo Web sitesini ziyaret edin ve Yahoo! ID'nizde Flickr hesabını etkinleştirin. 
ID.

Profil pencere öğesinde konumu değiştirdim, 
ancak hala önceki ayar mevcut.

TV'nizi kapatıp açın. Sonra Internet@TV'yi yeniden başlatın.
Artık, değiştirilen konumda desteklenen pencere öğesi hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz.

Yardım Web Sitesi

Ülke Yardım Web Sitesi
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Yaklaşma adımı daha sonra değiştirilebilir.
Özel ülkeler için farklı bağlantılar olabilir.
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inTErnET@TV
Bu işlev ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. (Her yerde yoktur)
Pencere öğesi hizmetini kullanırken bazı sorunlar yaşarsanız, lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya hizmet sağlayıcı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Bölgeye bağlı olarak pencere öğesi hizmeti için yalnızca İngilizce destekleniyor olabilir.

internet@TV'ye	Başlarken
internet@TV, bir ağ bağlantısı üzerinden SAMSUNG'un pencere düğmesi hizmetlerini sağlar. Internet@TV içerikleri içerik 
sağlayıcısına bağlı olarak değiştirilebilir. internet@TV	hizmetiyle YouTube gibi çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. 

Pencere düğmelerinin ve sağladıkları hizmetlerin yapılandırılması, seçilen ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ülkeyi 
değiştirdikten sonra, TV'yi kapatıp açın. Sonra, değiştirilen ülkeyi destekleyen pencere öğesi hizmetini kullanabilirsiniz. Ülke 
Diğerleri olarak ayarlandıysa, TV ülkenizi tanımayabilir. Bu durumda, lütfen doğrudan hizmet ülkesi listesinden seçin.
İçerik sağlayıcısı tarafından sağlanan belirli bir içerik yazı tipi TV'de desteklenmiyorsa, normal olarak görüntülenemeyebilir.
Ülkenizde yapılacak yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Plug & Play Feature' talimatlarına bakınız. 
Bu işlevi kullanırken ağ koşullarına bağlı olarak yavaş çalışma ya da duraklama ile karşılaşabilirsiniz.
internet@TV kullanmadan önce ağı ayarlayın. Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.

internet@TV'yi ilk defa çalıştırırken, temel ayarlar otomatik olarak yapılır. Güncellemek bir kaç dakika sürebilir.
1.	 mEnU düğmesine basın. Uygulama seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından da EnTErE düğmesine 

basın.
2.	 internet@TV seçeneğinin üzerine gelmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.

internet@TV menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki internet@ düğmesine basın.
3.	 'Kullanıcı Sözleşmesi' görüntülenir. Sözleşmeyi kabul etmek için Kbl	Edyrm seçeneğini seçiniz.
4.	 'İstatistikler ve Analiz' görüntülenir. Sözleşmeyi kabul etmek için Kbl	Edyrm seçeneğini seçiniz.

internet@TVayarlama
çoklu Oturum Açma, sistem yönetimi ve özelliklere göre menüleri kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz. Kurulum seçimini yapmak 
için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından EnTErE düğmesine basın.

çoklu Oturum Açma
Bu menüyü, hesap yaratırken ya da silerken kullanabilirsiniz.
çoklu Oturum Açma seçeneğini kullanarak içerik sahasının hesap bilgilerini içeren hesabınızı kontrol edebilirsiniz.
İlave bir giriş yapmanıza gerek yoktur. 

Hesap, yalnız internet@TV içindir.

Hesap Oluştur
Hesap oluşturabilirsiniz ve istenilen hizmet alanına bağlanabilirsiniz.

Hesap sayısı, 10'dan az olmalıdır.
Hesap karakter sayısı, 10 ile sınırlıdır.
Eğer giriş gerektiren bir hizmet yoksa, hesap yaratamazsınız.

Hesap	yönetimi
Servis	Sitesi: Hizmet alanının (YouTube gibi) giriş bilgilerini kaydedebilirsiniz.
Parolayı Değiştir: Hesabınızın şifresini değiştirin.
Sil: Hesabı sil.
Hesap parolanızı unutursanız, internet@TV'yi sıfırlamak için uzaktan kumanda düğmelerine şu sırada basın:  
PoWEr (Kapalı) → MUTE → 9 → 4 → 8 → POWER (Açık). 
Bu işlevi kullanırsanız, tüm hesaplar silinecektir.
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Sistem	Kurulum
kyn Yz Bnd Oto çlş, kayan Yz Bnd Süresi ülkeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hizmet kilidi parolasını değiştir.
Yeni bir TV'nin varsayılan şifresi 0-0-0-0dır.
Parolayı unutursanız, parolanın 0-0-0-0 olarak sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine aşağıdaki sırayla basın:	
PoWEr (Kapalı) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Açık).

Hizmet Süresi
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

kyn Yz Bnd Oto çlş →  kapalı / Açık
TV'yi açarken saatin otomatik olarak başlaması ya da başlamaması için ayarlayınız.

kayan Yz Bnd Süresi
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

Özellikler
Internet@TV Ekran bilgileri.
Internet TV'nizin hızını ınternet TV servisinin hızını ölçme'yi kullanarak ölçebilirsiniz.

internet@TVhizmetini kullanma
Çoklu kategori menüleri sağlayan bir pencere öğesinde, ◄ ve ► düğmelerini kullanarak kategori menülerinin içeriklerini 
görüntüleyebilirsiniz.

Hesap Girişi
1.	 Kırmızı düğmeye basın.
2.	 İstenilen kullanıcı hesabı seçin, daha sonra EnTErE düğmesine basın.
3.	 Parolayı girin.

Giriş başarılıysa, Kullanıcı hesabı ekranda görüntülenecektir.
Girişten önce, en az bir ve daha fazla sayıda hesap kaydedilmiş olmalıdır. Eğer hesap yaratmak istiyorsanız, "Internet@
TV Ayarlama" bölümüne bakınız.

Pencere Öğesi Galerisini kullanma
Mevcut pencere öğesinde Servisi çalıştr, kilitle, Servisi kur işlevlerini kullanabilirsiniz ve yüklü olmayan pencere öğesi 
hizmetinin açıklamasını görebilirsiniz.
internet@TV'de, pencere öğeleri ekleyebilir ve hizmet sağlayıcısının sağladığı çeşitli pencere öğelerini kullanabilirsiniz. İçerik 
sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.

Servisi çalıştr: Pencere öğesi hizmetini çalıştırır.
Kilitle: Kilit hizmetini ayarlayın
Hizmeti Yükle (ya da Servisi	Sil): Pencere öğesi hizmetini kur veya sil.

YouTube Pencere düğmesini kullanma
YouTube tarafından temin edilen filmi izleyebilirsiniz.
Eğer YouTube hesabınız varsa, Hesap yönetimi seçeneğini kullanarak hesap bilgilerinizi 
kaydediniz. Daha sonra, My Favourites kategorisini kullabilirsiniz.

Menü, web hizmeti tarafından değiştirilebilir.
Çocuklar için uygunsuz içerikler olabilir. Bu durumda, Pencere Öğs Galerskilitle 
işlevini kullanınız.
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En	sık	görüntülenen
En	çok	seçilen
En	Popüler
En	Çok	Konuşulan
En	Favori	
En	Çok	Bağlanılan
En	Çok	Yanıt	Verilen
Özellikli

'	Değiştir	Modu			ll		rr  Değiştir	Sayfa			U	Taşı  E	OK			R	Geri

Bugün 1/7

Seeking	Justice	Decades	Later
Görünüm	:	819.252						Derecelendirme	: 2009-02-07

0:01:30

Breaking	News	Alerts	by	E-Mail
Görünüm	:	819.252						Derecelendirme	: 2009-02-07

0:00:45

The	world	reacts	to	U.S.	bailout	plan
Görünüm	:	819.252						Derecelendirme	: 2009-02-07

0:01:30

Boo	Hoo	in	the	Boardroom
Görünüm	:	819.252						Derecelendirme	: 2009-02-07

0:03:26
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internet@TV	için	Sorun	Giderme

Sorun Olası çözüm
Bazı pencere öğesi hizmetleri çalışmaz. Servis sağlayıcısıyla kontrol edin.

Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere öğesi 
hizmet sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Yardım web sitesi sayfasına bakın.

Tekli oturum açmanın avantajı nedir? Bir hesap oluşturursanız ve istediğiniz cihaza oturum açma bilgilerini kaydederseniz, 
ayrıca oturum açmadan kişiselleştirilmiş içeriğe erişebilirsiniz.

Bir ağ hatası meydana geldiğinde, 
ayar menüsü hariç hiçbir menüyü 
kullanamıyorum.

Ağ bağlantısı çalışmıyorsa, hizmetiniz sınırlandırılmış olabilir.
Çünkü ayar menüsü hariç diğer tüm işlevlerin internete bağlı olması gerekir.

YouTube'ta yetişkinlere yönelik filmleri 
göstermek için herhangi bir olasılık var 
mı?

Genel olarak, menüdeki listede filtrelenmiştir. Ancak, arama işlevini kullanarak 
gösterilebilir. Bu durumda, Pencere Öğesi Galerisi'ni kullanarak pencere öğesi 
hizmetini kilitleyin.

Yardım Web Sitesi

Ülke Yardım Web Sitesi
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Yaklaşma adımı daha sonra değiştirilebilir.
Özel ülkeler için farklı bağlantılar olabilir.
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EV Ağı MERkEzı

Ev Ağı Merkezi
Ev Ağı Merkezi hakkında
Ev Ağı Merkezi TV ile cep telefonlarını bir ağ üzerinden bağlar. Cep telefonunuza gelen aramaları, metin mesajı içeriğini ve 
zamanlamaları Ev Ağı Merkezi kullanarak TV'nizden görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak, video, fotoğraf ve müzik gibi cep telefonunda 
kayıtlı ortam içeriğini ağ aracılığıyla TV üzerinde kontrol ederek oynatabilirsiniz.

Aygıt DLna	DmC	(Digital	media	Controller) işlevini destekliyorsa, Ev Ağı Merkezi işlevi kullanılabilir.
Bu işlev, daha sonra piyasaya çıkacak olan Samsung cep telefonu ile uyumluluk sağlamak içindir. Daha fazla bilgi için,  
adresini ziyaret edin veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin. Mobil aygıt için ek yazılık yüklemesi gerekebilir. Ayrıntılar 
için her bir kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ev Ağı Merkezi programına bağlanma
Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için 'Ağı Yapılandırma' konusuna bakın.

Wi-Fi Geçici ağına bağlanma
1.	 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü'nü TV'nin USB1(HDD) veya USB2 bağlantı noktasına bağlayın.

2.	 Geçici ağı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
Cep telefonunun ağ ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için cep telefonu kılavuzuna başvurun.

3.	 Geçici Ayarlar'da Ağ Adı (SSıD) ve TV'de görüntülenen Güvenlik	Kilidini (parola) kullanarak cep telefonunun IP adresi, SSID 
ve parolasını ayarlayın.
kablolu / kablosuz ıP Yönlendirici üzerinden bağlama 

1.	 LAN kablosu kullanarak TV'nin LAN bağlantı noktasını ve Kablolu/Kablosuz IP paylaştırıcısını bağlayın veya TV'nin 
USB1(HDD) veya USB2 bağlantı noktasını ve ‘Samsung Wireless LAN Adaptörü'nü bağlayın.

Kablolu/kablosuz paylaştırıcıyı ve cep telefonunu ayarlama hakkında yöntemler için, ilgili aygıtın kılavuzuna bakın.

¦

N
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●

N

Cep telefonu
TV Yan Paneli

Samsung Kablosuz 
LAN Adaptörü veya

Cep telefonu
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Ev Ağı Merkezi kurulumu

mesaj / medya
Mesaj veya Medya işlevini kullanmak için bu TV ile ayarlanan cep telefonlarının bir 
listesini görüntüler.

Medya işlevi, DLNA DMC özelliğini destekleyen diğer cep tel efonlarında da 
mevcuttur.

İz vrld
Cep telefonuna izin verir.

rddedid
Cep telefonunu engeller.

Sil
Cep telefonunu listeden siler.

Bu işlev yalnızca listedeki adı siler. Silinen mobil aygıt açılırsa ya da TV'ye bağlanmaya çalışırsa, listede gösterilebilir.

Kurulum

Mesaj → Açık / kpalı
Mesaj işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz (gelen aramalar, metin 
mesajı içeriği ve cep telefonunda ayarlı zamanlamalar).

Medya → Açık / kpalı
Cep telefonundan içerikleri (videolar, fotoğraflar, müzik) oynatan Medya işlevinin 
kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. 

TV adı
TV adını mobil aygıtta kolayca bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

kllnc Girişi seçeneğini seçerseniz, TV adını oSK(on	Screen	Keyboard) ile 
yazabilirsiniz.

Mesaj İşlevini kullanma
Bu işlevi kullanarak, TV izlerken gelen aramaları, metin mesajı içeriğini ve cep 
telefonunda ayarlı zamanlamaları alarm penceresinden görebilirsiniz. 

Bu mesaj alarm penceresini devre dışı bırakmak için, Ev Ağı Merkezi'da Kurulum 
içindeki mesaj öğesini kpalı olarak ayarlayın 
Alarm penceresi 20 saniye kadar görünür. Herhangi bir tuşa basılmazsa veya İptal 
seçilirse, 5 dakika aralıklarla 3 kez görünür.
Tamam seçildiyse veya mesaj üç kez görüntülendiğinde Tamam seçilmezse mesaj 
silinir. Mesaj cep telefonundan silinmez. 
Media Play, İçerik Kitaplığı vb, bazı uygulamaları kullanırken basit bir uyarı 
penceresi görüntülenebilir. Bu durumda, mesajın içeriğini görüntülemek için, TV görüntüleme moduna geçin.
Bilinmeyen bir cep telefonundan bir mesaj görüntülenirken, Ev Ağı Merkezi mesaj öğesinde cep telefonunu seçin ve telefonu 
engellemek için rddedid öğesini seçin.
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husband
SMS

OK İptal

Yeni	mesaj	alındı
Ayrıntıları	görmek	istiyor	

musunuz?
	

Mesaj	 :	Açık

Medya	 :	Açık

TV	adı	 :	TV

Ev	Ağı	Merkezi	

Mesaj

Medya

Kurulum

	R	Geri									e	Çık

111-1234-5671	 :	İz	vrld

111-1234-5672	 :	İz	vrld

111-1234-5673	 :	Rddedid

111-1234-5674	 :	Rddedid

Ev	Ağı	Merkezi	

Mesaj

Medya

Kurulum

	R	Geri									e	Çık
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mesaj	Görünümü
TV seyrederken yeni bir metin mesajı (SMS) gelirse, uyarı penceresi görüntülenir. Tamam düğmesini tıklatırsanız, mesajın içeriği 
görüntülenir.

Cep telefonunuzdaki metin mesajının (SMS) içeriğinin görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Yöntemler için, cep 
telefonunuzun kılavuzuna bakın.
Bazı özel karakterler boş olarak veya bozuk olarak görüntülenebilir.

Call	arrival	alarm
TV seyrederken aranırsanız alarm penceresi görünür.

Schedule	alarm
TV seyrederken, alarm penceresi kayıtlı zamanlamayı göstermek için görünür.

Cep telefonunuzdaki zamanlama içeriğinin görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Yöntemler için, cep telefonunuzun 
kılavuzuna bakın.
Bazı özel karakterler boş olarak veya bozuk olarak görüntülenebilir.

Ortam İşlevini kullanma
Cep telefonundan gönderilen ortam içeriğinin (videolar, fotoğraflar, müzik) TV'de 
görüntüleneceğini kullanıcıya bildiren bir alarm penceresi görünür.
İçerik alarm penceresi göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır.
Alarm penceresi görünürken rETUrn ya da EXiT düğmesine basarsanız, medya	
İçindekiler oynatılmaz.

Cep telefonundan ortam içeriği aktarımını kapatmak için, Ev Ağı Merkezi, 
Kurulum içindeki medya öğesini kpalı olarak ayarlayın.
İçerik çözünürlüğe ve formata bağlı olarak TV'de oynatılamayabilir.

\Ortam oynatma kontrol düğmeleri
Düğme İşlemler

◄/►
İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.
Bir film dosyasını oynatırken: Film dosyasında ileri veya geri 
atlar.

EnTErE

Oynatma sırasında EnTErE düğmesine basıldığında, 
oynatma işlemi duraklatılır.
Duraklama sırasında EnTErE düğmesine basıldığında, 
oynatma işlemi devam eder.

rETUrn Önceki menüye geri döner.

TooLS Fotoğraf, Müzik ve Film menülerindeki çeşitli işlevleri 
çalıştırır.

inFo Dosya bilgilerini görüntüler.
EXiT media	Play modunu durdurur ve TV moduna geri döner.

EnTErE ve ◄/► düğmeleri ortam içeriğine bağlı olarak çalışmayabilir. 
Mobil cihazı kullanarak ortam oynatmayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için her bir kullanıcı kılavuzuna bakın.
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Medyanın	çalınacağı	kaynak	“111-123	4-5671”
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ÖNERİLER

Teletekst Özelliği
Televizyon istasyonlarının çoğu, Teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl 
kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Ayrıca uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak gereksinimlerine uygun seçenekleri 
belirleyebilirsiniz.

Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal alışının düzenli olması gerekir. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da bazı 
sayfalar görüntülenmeyebilir.

1	 : (çıkış)
Teletekst gösteriminden çıkış.

2	 0 (mod)
Teletekst modunu seçmek 
için basın (LIST/FLOF). LIST 
modundayken basarsanız, Liste 
kaydetme moduna geçer. Liste 
kaydetme modunda, 8 (kaydet) 
düğmesine basarak teletekst 
sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.

3	 5 (göster)
Gizli metinleri (örneğin test 
oyunları yanıtlarını) göstermek 
için kullanılır. Normal ekranı 
görüntülemek için yeniden basın.

4	 4 (boyut)
Ekranın üst yarısında çift 
boyutlu harfleri görüntülemek 
için basın. Ekranın alt yarısı için 
yeniden basın. Normal ekranı 
görüntülemek için bir kez daha 
basın.

5	 Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/sarı/
mavi)
Yayın şirketi FASTEXT 
sistemini kullanıyorsa, Teletekst 
sayfasında yer alan çeşitli 
konuların renkleri farklıdır ve bu 
konular renk düğmeleri basılarak 
seçilebilir. İstediğiniz sayfaya 
karşılık gelen renk düğmesine 
basın. Görünen sayfa, aynı 
biçimde seçilebilecek diğer 
renklere ayrılmış bilgiler içerir. 
Önceki ya da sonraki sayfayı 
görüntülemek için ilgili renk 
düğmesine basın.

6	 / (Teletekst açık/karışık)
Teletekst hizmeti sağlayan kanalı 
seçtikten sonra Teletekst modunu 
etkinleştirmek için bu düğmeye basın. 
Teleteksti, normal yayın ekranının 
üzerine bindirmek için iki kez basın.

7	 8 (kaydet)
Teletekst sayfalarını kaydetmek için 
kullanılır.

8	 1 (alt sayfa)
Varsa alt sayfayı görüntülemek için 
kullanılır.

9	 2 (sayfa yukarı)
Bir sonraki Teletekst sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

0	 3 (sayfa aşağı)
Bir önceki Teletekst sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

!	 9 (tut)
Seçilen sayfada, otomatik olarak 
takip eden başka sayfalar bağlıysa, 
bulunduğunuz sayfayı tutmak için 
kullanılır. Devam ettirmek için yeniden 
basın.

@	 6 (dizin)
Teleteksti görüntülerken istediğiniz 
zaman dizin (içindekiler) sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

#	 7 (iptal)
Sayfa aranırken yayını göstermek için 
kullanılır.

CH LIST AD

GUIDEINFO

2

3

1

4

7

5
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8

9

0

!

#

@

Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz. 

¦

N

N
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Teletekst sayfaları altı kategoriye göre düzenlenmiştir:

Bölüm İçindekiler
a Seçilen sayfa numarası.
B Yayın yapan kanalın adı.
C Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D Tarih ve saat.
E Metin.
F Durum bilgileri.

FASTEXT bilgileri.

Teleteks bilgileri çoğunlukla art arda sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara:
Sayfa numarasını girerek
Listeden bir konu seçerek
Renklere göre ayrılmış başlık seçerek (FASTEXT sistemi) erişilebilir

TV'nin desteklediği Teletekst düzeyi ek grafik ve metin de görüntüleyebilen sürüm 2.5'tir.
Aktarıma bağlı olarak, Teletekst görüntülenirken boş yan paneller oluşabilir.
Bu gibi durumlarda, ek grafik veya metin aktarılmaz.
Sürüm 2.5'i desteklemeyen eski TV'lerin Teletekst aktarımına bakılmaksızın ek grafik veya metin görüntüleme özelliği yoktur.
Teletekst ekranından çıkmak için TV düğmesine basın.

Standı Takma
Ön	ayar: Standın üzerine Stand Kılavuzunu ve Kapak Başlığını yerleştirin ve vidaları 
kullanarak sıkıştırın.

1.	 LCD TV'nizi standa takın.
TV'yi iki veya daha fazla kişi taşımalıdır.
Standı takarken standın önü ve arkasını karıştırmamaya dikkat edin.
TV'nin standa düzgün bir seviyede takıldığından emin olmak için, TV'nin üst sol veya 
sağ kenarına aşağı doğru aşırı güç uygulamayın.

2.	 1 konumuna vidaları sıkıştırın ve sonra 2 konumuna iki vidayı sıkıştırın.
Ürünü yukarı kaldırın ve vidaları sıkıştırın. LCD TV aşağı yerleşmişken vidaları 
sıkıştırırsanız bir tarafa eğilebilir.
Stand, 55 inç ve üstü ekran boyutuna sahip modellerde takılır.
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Standın çıkarılması

1.	 TV’nin arkasındaki vidaları çıkarın.
2.	 Standı TV'den ayırın.

TV'yi iki veya daha fazla kişi taşımalıdır.
3.	 Alt deliği kapakla örtün.

Duvara Montaj kitinin Takılması

Duvara montaj öğeleri (ayrı satılır) ile TV'yi duvara monte edebilirsiniz.
Duvara Montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, Duvara Montaj öğeleriyle birlikte 
verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle 
görüşün.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına 
vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.

Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpması sonucunda kişisel 
yaralanmaya neden olabilir.

kabloların Montajı

Tutucu-Tel Kablo içindeki kabloları, saydam standdan görülmeyecek şekilde sarın.

Hırsıza karşı kensington kilidi

Kensington Kilidi, televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak 
sabitlemek için kullanılan bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi 
resimde gösterilenden farklı olabilir.
Doğru kullanım için Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun. 

Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1.	 Kilitleme cihazını LCD TV'deki Kensington yuvasına takın (1) ve kilitleme yönünde 
döndürün (2).

2.	 Kensington Kilidi kablosunu (3).
3.	 Kensington Kilidini masa veya ağır bir sabit nesneye sabitleyin.
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kurulum Alanının Sabitlenmesi
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın. 
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
Ürünü şekilde gösterildiği mesafeyi bırakarak monte edin.

Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya 
yaralanmaya neden olabilir.
Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün dahili sıcaklığı 
artacağından üründe bir soruna veya yangına neden olabilir.

Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürünü	bir	standla	monte	ederken Ürünü bir duvar montajıyla monte ederken

10	cm

10	cm

10	cm

10	cm

10	cm10	cm

10	cm

TV'yi	Duvara	Sabitleme

Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına 
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması için, 
güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.

TV'nin düşmesini önlemek için:
1.	 Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, 

duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen 
bunları ayrı olarak satın alın.

2.	 TV'nin arkasında ortadaki vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha 
sonra, yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.

Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere 
uygun vidaları alın. 
Vida Özellikleri
17 ~ 29 İnç LCD TV için: M4 X L15 / 32 ~ 40 İnç LCD TV için: M6 X L15

3.	 TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha 
sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.

TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı 
hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
TV'yi taşımadan önce bağı çözün.

4.	 Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla 
bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın 
güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.
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Sorun	Giderme
TV'ye ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, öncelikle bu listeye başvurun. Bu sorun giderme ipuçlarının hiçbiri işe yaramazsa, lütfen 
‘www.samsung.com’ sitesini ziyaret edin ve ardından Destek düğmesini tıklatın veya son sayfa listesindeki Çağrı Merkezi ile 
iletişime geçin.

Sorun çözüm

Görüntü Kalitesi

Öncelikle, lütfen TV'nizin test görüntüyü düzgün bir şekilde görüntülediğini onaylamak için, 
Görüntü	Testi işlemini gerçekleştirin.

mEnU - Destek - kendi kendini Tanıma - Görüntü	Testi
Test görüntü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, bozuk resmin nedeni kaynak veya sinyal 
olabilir.

●

TV görüntüsü mağazada olduğu 
kadar iyi görünmüyor.

Analog bir Kablo/Set üstü kutuya sahipseniz, Kutuya yükseltin. HD resim kalitesi elde 
etmek için HDMI veya Komponent kabloları kullanın.
Kablolu TV/Uydu aboneliği : Kanal hattındaki HD (Yüksek Tanımlı) istasyonlarını deneyin.
Anten bağlantısı: Otomatik program işlemi gerçekleştirdikten sonra HD istasyonlarını 
deneyin.

Pek çok HD kanalı SD (Standart Tanımlı) içeriğinden daha yüksek kalitededir.
Kablo/Set üstü kutu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
TV'yi görüntülemekte olduğunuz sinyalin boyutuna ve tanımına bağlı olarak önerilen 
minimum mesafede izlediğinizi onaylayın.

●

●
●

N
●
●

Resim bozuk : makroblok, küçük 
blok, noktalar, piksellenme

Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi 
hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalite, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir 
sorun değildir.

●

●

Komponent bağlantısında 
yanlışlık veya kayıp renk.

Komponent kablolarının doğru jaklara takıldığından emin olun. Yanlış veya gevşek 
bağlantılar renk sorunlarına yol açabilir veya ekran boş olur.

●

Bozuk renk veya parlaklık. TV menüsünde Görüntü seçeneklerini ayarlayın. (Görüntü modu, renk, Parlaklık, netlik)
Kurulum menüsünde Enrj. Tasarrufu seçeneğini ayarlayın.
Varsayılan resim ayarını görüntülemek için resmi sıfırlamayı deneyin.  
(mEnU - Görüntü - Resim Sıfırlama bölümüne gidin)

●
●
●

Ekranın kenarında noktalı satır. Resim boyutu Ekrana Sığdır olarak ayarlandıysa, 16:9 olarak değiştirin.
Kablo/set üstü kutu çözünürlüğünü değiştirin.

●
●

Resim yalnızca AV (Kompozit) 
girişi sırasında siyah beyaz.

Video kablosunu (Sarı) TV'nin 1 numaraları Yeşil komponent girişi jakına takın.●

Kanallar değiştirilirken resim 
donuyor veya bozuluyor ya da 
resim gecikiyor.

Kablo kutusuyla birlikte bağlandıysa, lütfen kablo kutusunu sıfırlamayı deneyin.  
(AC kablosunu tekrar bağlayın ve kablo kutusu yeniden yükleninceye kadar bekleyin. 
Bu 20 dakika kadar sürebilir)
Kablo kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.

●

●

Ses Kalitesi

Öncelikle, lütfen TV'nizin ses seviyesinin düzgün bir şekilde çalıştığını onaylamak için,  
Ses	Testi işlemini gerçekleştirin.

mEnU - Destek - kendi kendini Tanıma - Ses	Testi
Ses seviyesi Tamamsa, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.
●

Hiç ses yok veya maksimum ses 
düzeyinde ses çok düşük.

Lütfen TV'nize bağlı harici cihazın ses düzeyini kontrol edin ve ardından TV ses 
düzeyini uygun şekilde ayarlayın.

●

Resim iyi ancak ses yok. Hoparlörü	Seçin seçeneğini ses menüsünde TV	Hoparlörü olarak ayarlayın.
Harici cihazdaki ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlandığından emin olun. 
Bağlı cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin. (örn: TV'nize bağlı bir HDMI varsa, 
kablo kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak ayarlamanız gerekebilir.
DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Ses seviyesini 30 değerinin üzerine ayarlıyorsanız, SRS işlevini devre dışı bırakın.
Fişi kulaklık jakından çıkarın. (TV'nizde mevcutsa) 

●
●
●

●
●
●

Hoparlörden ses geliyor. Kablo bağlantılarını kontrol edin. Ses girişine bir video kablosu bağlanmadığından 
emin olun.
Anten/Kablo bağlantısı için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses 
bozukluğuna yol açabilir.

●

●

¦
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Sorun çözüm

Resim Yok, Video Yok

TV açılmıyor. AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin 
olun.
Prizin çalıştığından emin olun.
Uzaktan kumandanın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için, TV'deki 
PoWEr düğmesine basın. TV açılırsa, bu durum Uzaktan Kumandadan kaynaklanıyor 
olabilir. Uzaktan Kumanda sorununu çözmek için, aşağıdaki 'Uzaktan kumanda 
çalışmıyor' bölümüne bakın.

●

●
●

TV otomatik olarak kapanıyor.  kapanış Ayarı  ayarının Kurulum menüsünde Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin.
TV, PC'nize bağlanmışsa PC güç ayarlarınızı kontrol edin.
AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin 
olun.
Anten/Kablo bağlantısından yaklaşık 10 ~ 15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmazsa, 
TV kapatılır.

●

●
●

●

Resim/Video yok. Kablo bağlantılarını kontrol edin (TV'nin ve harici cihazların tüm kablolarını çıkarın ve 
tekrar takın).
Harici cihazınızın (Kablo/Set Üstü Kutu, DVD, Blu-ray vb.) video çıkışını TV girişine 
yapılan bağlantılarla eşleşecek şekilde ayarlayın. Örneğin, harici cihazın çıkışı: HDMI, 
TV'nin girişi: HDMI.
Bağlanan cihazınızın açık olduğundan emin olun.
TV uzaktan kumandasının SoUrCE düğmesine basarak TV'nin doğru kaynağını 
seçtiğinizden emin olun.

●

●

●
●

RF (Kablo/Anten) Bağlantısı

Tüm kanalları alamıyor. Anten kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen Plug	&	Play işlemini 
deneyin. mEnU - Kurulum - Plug	&	Play bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar 
kaydedilinceye kadar bekleyin.
Antenin düzgün bir şekilde konumlandırıldığını onaylayın.

●
●

●

Resim bozuk : makroblok, küçük 
blok, noktaralar, piksellenme

Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi 
hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
Düşük sinyal resim bozukluğuna yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir sorun değildir.

●

●

PC Bağlantısı

‘Desteklenmeyen Mod’ mesajı. PC'nizin çıkış çözünürlüğünü ve frekansını TV tarafından desteklenen çözünürlüklere 
uygun olacak şekilde ayarlayın.

●

PC bağlı olmasa bile her zaman 
kaynak listesinde gösterilir.

Bu normaldir; PC, bir PC bağlı olmasa bile her zaman kaynak listesinde gösterilir.●

HDMI bağlantısıyla video düzgün, 
ancak hiç ses yok.

PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.●

Ağ Bağlantısı 
(modellere bağlı olarak)

Kablosuz ağ bağlantı hatası. Kablosuz ağı kullanmak için, Samsung Kablosuz USB güvenlik cihazı gerekiyor.
Ağ Bağlantısının kablosuz  olarak ayarlandığından emin olun.
TV kablosuz bir IP paylaştırıcısıyla (Yönlendirici) bağlanmalıdır.

●
●
●
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Sorun çözüm

Diğerleri

Resim tam ekran olarak 
görüntülenmiyor.

Yüksek kalitede SD (4:3) içerikleri görüntülenirken, HD kanallarında her bir kenar 
üzerinde siyah çubuklar görüntülenir.
TV'nizden farklı açı oranlarına sahip filmlerde Üst ve Alt kısımda siyah çubuklar 
görüntülenir.
Harici cihazınızdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seçeneğini tam ekran olarak ayarlayın. 

●

●

●

Uzaktan kumanda çalışmıyor. Uzaktan kumanda pillerini doğru polaritede (+ -) olacak şekilde değiştirin.
Uzaktan kumandanın üzerinde bulunan iletim penceresini temizleyin.
Uzaktan kumandayı TV'den 1,5-2 m uzaktayken kullanmayı deneyin.

●
●
●

TV gücü veya ses düzeyi 
Kablo/Set üstü kutusu uzaktan 
kumandasıyla kontrol edilemiyor.

Kablo/Set üstü kutusu uzaktan kumandasını TV'yi çalıştıracak şekilde programlayın. 
SAMSUNG TV kodu için, Kablolu TV/Uydu kullanıcı kılavuzuna bakın.

●

‘Desteklenmeyen Mod’ mesajı. TV'nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü 
uygun şekilde ayarlayın. Bu kılavuzdaki çözünürlük ayarlarına bakın.

●

TV'den gelen plastik kokusu. Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.●

TV Sinyal	Bilgileri, Self 
Diagnostic Test menüsünde 
mevcut değil.

Bu işlev yalnızca Anten (RF/Koaks) bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur.●

TV sağ veya sol tarafa eğiliyor. Stand tabanını TV'den çıkarın ve tekrar takın.●

Stand tabanı takılamıyor. TV'nin düzgün bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olun. Vidalar TV'den 
çıkarılamıyorsa, lütfen mıknatıslı tornavida kullanın.

●

Kanal menüsü gri. (mevcut değil) Kanal menüsü yalnızca TV kaynağı seçili olduğunda mevcuttur.●

Ayarlarınız her 30 dakikada 
bir veya her TV kapatıldığında 
kaybolur.

TV Dükkan	Demo modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. 
Lütfen Dükkan	Demo modunu, Plug	&	Play prosedüründeki Evde kullanım moduyla 
değiştirin. TV modunu seçmek için, SoUrCE düğmesine basın, mEnU → Kurulum → 
Plug	&	Play → EnTErE bölümüne gidin.

●

Geçici ses veya görüntü kaybı. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın. 
Çık sıkı veya ince kablo kullanımı nedeniyle olabilir. Kabloların uzun süreli kullanım için 
yeterince esnek olduğundan emin olun. Duvar montajıysa, 90 derecelik konektörlere 
sahip kablolar kullanmanızı öneririz.

●
●

TV ekranını çevreleyen 
çerçevenin kenarlarına yakından 
baktığınızda küçük partiküller 
görebilirsiniz.

Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.●

PiP menüsü mevcut değil. PiP işlevi, yalnızca bir HDMI, PC veya komponentler kaynağı izliyorsanız mevcuttur.●

CAM CARD(CI/CI+) ile ‘Karışmış 
sinyal’ veya ‘Sinyal yok/Güçsüz 
sinyal’.

CAM'ın genel arayüz yuvasına takılı CI(CI+) Kartı olduğundan emin olun.
CAM'ı TV'den çekin ve yuvaya tekrar takın.

●
●

Kapatıldıktan 45 dakika sonra, TV 
kendiliğinden açılıyor.

Bu normaldir, TV izleme sırasında yüklenen güvenlik duvarını güncellemek için  
OTA (Over The Air) işlevini kendiliğinden çalıştırır.

●

Tekrarlanan resim/ses sorunu. Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.●

TFT LCD paneli, karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren iç piksellerden oluşan bir panel kullanmaktadır. Bununla birlikte, 
ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin ürünün performansına olumsuz etkisi olmaz.

N
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Teknik Özellikler

Model Adı LE32B650T2WXXC,	LE32B651T3WXXC,		
LE32B652T4WXXC,	LE32B653T5WXXC LE37B650T2WXXC

Ekran	Boyutu	
(Çapraz) 32 inches 37 inches
PC çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 10 W X 2 10 W X 2
Boyutlar	(GxDxy)
Gövde
Standla

803 X 77 X 545 mm
803 X 239 X 601 mm

927 X 78 X 608 mm
927 X 255 X 668 mm

Ağırlık
Standla 14 kg 17 kg
çevre koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner	Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Model Adı LE40B650T2WXXC,	LE40B651T3WXXC,		
LE40B652T4WXXC,	LE40B653T5WXXC

LE46B650T2WXXC,	LE46B651T3WXXC,	
LE46B652T4WXXC,	LE46B653T5WXXC

Ekran	Boyutu	
(Çapraz) 40 inches 46 inches
PC çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 10 W X 2 10 W X 2
Boyutlar	(GxDxy)
Gövde
Standla

995 X 79 X 650 mm
995 X 255 X 706 mm

1126 X 79 X 730 mm
1126 X 277 X 783 mm

Ağırlık
Standla 19 kg 25 kg
çevre koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner	Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Model Adı LE55B651T3WXXC,	LE55B652T4WXXC,	LE55B653T5WXXC
Ekran	Boyutu	
(Çapraz) 55 inches
PC çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 15 W X 2
Boyutlar	(GxDxy)
Gövde
Standla

1311 X 80 X 842 mm
1311 X 305 X 895 mm

Ağırlık
Standla 34 kg
çevre koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner	Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu cihaz, bir Sınıf B dijital cihaz aparatıdır.
Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için ürün üzerindeki etikete bakın.

¦

N
N
N
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EEE Yönetmeliğine 
Uygundur.

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEkTRONİk ALETLER PAzARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 586 78 00 Fax: +90 (216) 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr

ANADOLU
ELEKTroniK

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır.

İmalatçı SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 443-742

Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

Model code LVD EMC

LE32B650T2WXXC / LE32B651T3WXXC / 
LE32B652T4WXXC / LE32B653T5WXXC

NEMKO Korea Co.,Ltd Co.,Ltd Samsung Electronics co., Ltd.

LE37B650T2WXXC KTL(Korea Testing Laboratory) Samsung Electronics co., Ltd.

LE40B650T2WXXC / LE40B651T3WXXC / 
LE40B652T4WXXC / LE40B653T5WXXC

NEMKO Korea Co.,Ltd Co.,Ltd CTK Co., Ltd.

LE46B650T2WXXC / LE46B651T3WXXC / 
LE46B652T4WXXC

KTL(Korea Testing Laboratory) CTK Co., Ltd.

LE46B653T5WXXC DIGITAL EMC CO., LTD.

LE55B651T3WXXC / LE55B652T4WXXC / 
LE55B653T5WXXC

KTL(Korea Testing Laboratory) Samsung Electronics co., Ltd.

NEMKO Korea Co.,Ltd 296, Osan-Ri, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 449-582

Tel: + 82-31-322-2333 / Fax: +82-31-322-2332

KTL(Korea Testing Laboratory) 222-13, Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, 152-718, Korea

Tel: +82-2-860-1114 / Fax: +82-2-838-2675

DIGITAL EMC CO., LTD. 683-3,  Yubang-Dong, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Korea. 449-080

Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664

CTK Co., Ltd. 386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea

Tel: +82-31-339-9970 / Fax: +82-31-339-9855

Samsung Electronics co., Ltd. Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do, Korea, 
443-742

Tel: +82-31-200-2185 / Fax: +82-31-200-2189
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