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Fotoğraf ya da Slayt Gösterisi İzleme

Slayt Gösterisi İzleme
Slayt Gösterisi için Dosya Listesi Bölümündeki tüm dosyalar kullanılır.
Slayt gösterisi sırasında, dosyalar geçerli olarak gösterilen dosyadan başlayarak 
sıra ile görüntülenir.
Slayt Gösterisi, Dosya Listesi Bölümündeki sıralamaya göre ilerler.
Fon Müziği ayarı Açık olarak ayarlandıysa, Slayt Gösterisi sırasında müzik 
dosyaları otomatik olarak oynatılır. 
Bir fotoğraf listesi görüntülenirken, slayt gösterisini başlatmak için uzaktan 
kumandadaki ∂(Oynat)/ENTERE düğmesine basın.
Slayt Gösterisi Kontrol Düğmeleri

Düğme İşlemler
ENTERE Slayt Gösterisini başlatır/duraklatır.
∂ Slayt Gösterisini başlatır.
∑ Slayt Gösterisini duraklatır.

∫
Slayt Gösterisinden çıkar ve fotoğraf listesine geri 
döner.

π/μ Slayt Gösterisinin oynatma hızını değiştirir.
TOOLS Fotoğraf menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.

Geçerli grubu oynatma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. 
3.	 Grup Listesi Bölümüne gitmek için ▼ düğmesine basın.
4.	 ◄ ve ► düğmelerini kullanarak bir grup seçin.
5.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Seçili gruptaki dosyaları içeren bir slayt gösterisi 

başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir Sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan 

fotoğrafları seçin.
Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da µ (Hızlı İleri) düğmesine 
basın.

2.	 TOOLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli Grubu Oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından ENTERE düğmesine basın.

Slayt Gösterisi için seçili dosyalar dahil olmak üzere, sadece sıralama grubundaki fotoğraflar kullanılır.

Yalnızca seçili dosyalardan oluşan bir Slayt Gösterisi gerçekleştirmek için
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 Dosya Listesi bölümündeki istediğiniz fotoğrafı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3. 	 Sarı düğmeye basın.
4.	 Birden çok fotoğraf seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Seçilen fotoğrafın solunda c işareti görüntülenir.
Bir dosya seçerseniz, Slayt Gösterisi gerçekleştirilmez.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TOOLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

5.	 ∂ (Play)/ENTERE düğmesine basın.
Slayt Gösterisi için seçilen dosyalar kullanılır.

Alternatif olarak 
1.	 Dosya Listesi bölümündeki istediğiniz fotoğrafları seçmek için Sarı düğmeleri tıklatın.
2.	 TOOLS düğmesine basın. 
3.	 Slayt Gösterisi öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından ENTERE  düğmesine basın.

Slayt Gösterisi için seçilen dosyalar kullanılır.

¦

N
N

N
N

O

N

●

N

N

N
N
N

N

●

N

SUM   Aygıt  Sık kullanılanlara ayarla     Seçim   T Araçlar  R Geri

Temel Görünüm Zmn çzgsKlasörRenk

1234.jpg 1235.jpg 1236.jpg 1237.jpg
1233.jpg1232.jpg1231.jpg

Slayt Gösterisi
Geçerli Grubu Oynat
Bilgi
Güvenli Kaldır

5/15

Tercihler

E Duraklat      ◀▶ Önceki / İleri     T Araçlar     R GeriSUM

1234.jpg                          580x765       2009/01/02       5/15▶  Normal

SUM   Aygıt  Sık kullanılanlara ayarla     Seçim   T Araçlar  R Geri

Temel Görünüm Zmn çzgsKlasörRenk

1234.jpg 1235.jpg 1236.jpg 1237.jpg
1233.jpg1232.jpg1231.jpg

5/15

Tercihler

BN68-02325A-04Tur.indb   37 2009-10-08   �� 10:15:55



Türkçe - 38

Müzik Çalma

Müzik dosyası çalma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 Çalınacak müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ►düğmesine basın.
3.	 ∂ (Oynat)/ENTERE düğmesine basın.

Bu menü sadece MP3 dosya uzantılı dosyaları gösterir. Başka dosya 
uzantılarına sahip dosyalar, aynı USB aygıtına kaydedilmiş olsalar bile 
görüntülenmez.
Seçili dosya, oynatma süresi ile birlikte en üstte görüntülenir.
Müziğin sesini ayarlamak için, uzaktan kumandadaki ses düğmesine basın. 
Sessiz moda almak için, uzaktan kumandadaki MUTE düğmesine basın.
MP3 dosyalarını çalarken ses garip geliyorsa, Ses menüsünde Ekolayzer ve SRS TruSurround HD  ayarını yapın. (Aşırı 
değiştirilmiş MP3 dosyalarında ses sorunu olabilir.)
Dosyanın başlangıcında oynatma süresi bilgisi bulunamazsa, bir müzik dosyanın oynatma süresi '00:00:00' olarak 
görüntülenebilir.
π (Geri) ya da µ (Hızlı ileri) düğmeleri, oynatma işlemi sırasında çalışmaz.

Müzik Çalma Kontrol Düğmeleri
Düğme İşlemler

ENTERE Müzik dosyasını başlatır/duraklatır.
∂ Müzik dosyasını çalar.
∑ Müzik dosyasını duraklatır.
∫ Çalma modundan çıkar ve müzik listesine geri döner.

TOOLS Müzik menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.

Müzik işlevi bilgisi simgesi

p
Klasördeki tüm müzik dosyaları (veya seçili dosya) tekrarlandığında. Tekrar Modu Açık 
ayarındadır.

q
Klasördeki tüm müzik dosyaları (veya seçili dosya) bir kez çalındığında. Tekrar Modu Kpalı 
ayarındadır.

Müzik grubunu çalma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Grup Listeleme Seçimine gitmek için ▼ veya ENTERE düğmesine basın.
4.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Seçili gruptaki dosyalar oynatılmaya başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan dosyaları seçin.

Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da µ (Hızlı İleri) düğmesine basın.
2.	 TOOLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli Grubu Oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından ENTERE düğmesine basın.

Seçili dosya da dahil olmak üzere, sıralama grubundaki müzik dosyaları çalınır.

Seçili müzik dosyalarını çalma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3. 	 Sarı düğmeye basın.
4.	 Birden fazla müzik dosyasını seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.

Seçilen müzik dosyasının solunda c görüntülenir.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TOOLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

5.	 ∂ (Oynat)/ENTERE düğmesine basın.
Seçili dosyalar çalınır.
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Film Dosyası Oynatma

Film dosyası oynatma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın. 
2.	 Oynatılacak filmi seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 ∂ (Play)/ENTERE düğmesine basın.

Seçilen dosya oynatılır.
Seçili dosya, oynatma süresi ile birlikte en üstte görüntülenir.
Dosyanın başlangıcında oynatma süresi bilgisi bulunamazsa, bir film dosyanın 
oynatma süresi '00:00:00' olarak görüntülenebilir.
Heyecan veren oyun çoklu ortam dosyalarını izleyebilirsiniz, ancak oyun işlevi 
desteklenmez.

Desteklenen Altyazı Biçimleri
Ad Dosya uzantısı Biçim

MPEG-4 zaman tabanlı metin .ttxt XML
SAMI .smi HTML

SubRip .srt dize-tabanlı
SubViewer .sub dize-tabanlı
Mikro DVD .sub ya da .txt dize-tabanlı

Desteklenen Video Formatları  

Dosya uzantısı Kapsayıc Video Dekoderi Ses codec'i Çözünürlük

*.avi AVI

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.mkv MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600

*.asf ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
MP3
AC3

LPCM
ADPCM

WMA

720x576
XviD 1920x1080

H.264 BP / MP / HP 1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

Motion JPEG 800x600
*.wmv ASF VC1 WMA 1920x1080

*.mp4 MP4
(SMP4)

H.264 BP / MP / HP MP3
ADPCM

AAC

1920x1080
MPEG4 SP / ASP 1920x1080

XVID 1920x1080

*.3gp 3GPP
H.264 BP / MP / HP ADPCM

AAC
1920x1080

MPEG4 SP / ASP 1920x1080

*.vro VRO
VOB

MPEG2 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.mpg
*.mpeg PS

MPEG1 AC3
MPEG
LPCM

1920x1080

MPEG2 1920x1080

*.ts
*.tp
*.trp

TS
MPEG2

AAC
MP3

1920x1080
H.264 1920x1080
VC1 1920x1080
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Video Oynatma Kontrol Düğmeleri
Düğme İşlemler

ENTERE Film dosyasını oynatır/duraklatır
∂ Film dosyasını oynatır
∑ Film dosyasını duraklatır

TOOLS Film menülerindeki çeşitli işlevleri çalıştırır.
∫ Oynatma modundan çıkar ve film listesine geri döner.

◄ / ► Film dosyasında ileri ya da geri atlar.
▲ / ▼ Dosyanın başına/sonuna gider.
μ Dosyayı iki katı hızda oynatır. İşlev codec'e bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Film grubunu oynatma
1.	 Sıralama tuşu Bölümüne gitmek için ▲ düğmesine basın.
2.	 Bir sıralama standardı seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın. 
3.	 Grup Listeleme Seçimine gitmek için ▼ veya ENTERE düğmesine basın.
4.	 ∂ (Oynat) düğmesine basın. Yalnızca seçili gruptaki dosyalar oynatılmaya başlar.

Alternatif olarak 
1.	 Bir Sıralama tuşu seçin ve sonra Dosya Listesi Bölümünde, istenen grupta bulunan dosyaları seçin.

Önceki/sonraki gruba geçmek için, π (Geri) ya da µ (Hızlı İleri) düğmesine basın.
2.	 TOOLS düğmesine basın. 
3.	 Geçerli Grubu Oynat öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından ENTERE düğmesine basın.

Seçili dosya da dahil olmak üzere, sıralama grubundaki film dosyaları oynatılır.

Seçili film dosyalarını oynatma
1.	 Dosya Listesi Bölümünü seçmek için ▼ düğmesine basın.
2.	 İstediğiniz müzik dosyasını seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Sarı düğmeye basın. 

Seçilen film dosyasının solunda c işareti görüntülenir.
Seçili tüm dosyaların seçimlerini kaldırmak için TOOLS düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini seçin.

4.	 Birden fazla film dosyasını seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.
5.	 ∂ (Oynat)/ENTERE düğmesine basın.

Sadece seçilen dosya oynatılır.

Filmi kaldığı yerden oynatma (Çalmayı Sürdür)
Film oynatma işlevinden çıkarsanız, film daha sonra durdurulduğu yerden oynatılabilir.
1.	 Dosya Listesi Bölümü'nden seçmek için ◄ ya da ► düğmesine basarak kaldığı yerden oynatmak istediğiniz film dosyasını 

seçin.
2.	 ∂ (Oynat)/ENTERE düğmesine basın.
3.	 Mavi düğmeye basarak Srkl oyn (Çalmayı Sürdür) seçeneğini seçin.

Film durdurulduğu yerden itibaren oynatılmaya başlar.
Setup menüsündeki Sürekli Film Oynatma Yardımı işlevi Açık olarak ayarlanırsa, film dosyasını oynatmaya devam 
ettiğinizde bir açılır ileti görüntülenecektir.
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Setup Menüsünü Kullanma
Kurulum Menüsü Media Play menüsünün kullanıcı ayarlarını gösterir.
1.	 MEDIA.P düğmesine basın.
2.	 Setup öğesini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, sonra ENTERE 

düğmesine basın.
3.	 İstediğiniz seçeneğin seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
4.	 Seçeneği seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.

Media Play modundan çıkmak için, uzaktan kumandadaki MEDIA.P düğmesine 
basın.

Renk Görünümünü Kullan→ Açık / Kpalı
Fotoğrafları renge göre sıralamayı seçebilirsiniz. Bu seçenek On (Açık) olarak 
ayarlanırsa, fotoğraflardan renk bilgisini toplamak için gereken yükleme süresi artar.

Tekrar Modu → Açık / Kpalı
Müzik dosyalarını tekrar tekrar oynatmak için seçin.

Filmi dvml oyntm hatrltcs → Açık / Kpalı
Filmi kaldığı yerden oynatma işlevi için açılan yardım mesajını görüntülemek için seçin.

DivX® VOD kayıt kodunu alın
TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX web sitesine bağlanır ve kişisel bir hesapla kayıt kodunu kaydederseniz, VOD kayıt 
dosyasını indirebilirsiniz.
Media Play'i kullanarak VOD kaydını oynatırsanız kayıt tamamlanır.

DivX® VOD hakkında daha fazla bilgi için www.DivX.com adresini ziyaret edin.

DivX® VOD devre dışı bırakma kodunu alın
DivX® VOD kayıtlı değilken, kayıt devre dışı bırakma kodu görüntülenir.
DivX(®)® VOD kaydedildiğinde bu işlevi yürütürseniz, geçerli DivX® VOD kaydı devre dışı bırakılır.

Ekran Koruyucu Zmn Aşımı → 2 saat / 4 saat / 8 saat
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

Bilgi
Bağlı aygıtın bilgilerini görüntülemek için seçin.

Güvenli Kaldır
Aygıtı TV'den güvenle ayırabilirsiniz.
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Media Play-DLNA

DLNA Ağını Ayarlama
DLNA, Media Play modunda bir ağ bağlantısı aracılığıyla, PC'nizde bulunan resim, müzik ve videoları TV'nizde izlemenize olanak 
sağlar. Bu dosyaları bir USB depolama aygıtına kopyalama ve aygıtı TV'nize takma ihtiyacını ortadan kaldırır. DLNA özelliğini 
kullanabilmek için TV'nin ağa bağlı ve DLNA uygulamasının da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

Ağ Bağlantısı Diyagramı-Kablolu

Ağ Bağlantısı Diyagramı-Kablosuz

1.	 Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
TV ve PC'yi aynı alt ağda bulundurmanız tavsiye edilir. TV ve PC IP alt ağ adresinin ilk 3 bölümü aynı olmalıdır ve 
yalnızca son bölümü (ana makine adresi) değişmelidir. (örnek IP Adresi: 123.456.789.**)

2.	 Samsung PC Share Manager programının kurulacağı PC'yi bir LAN kablosu kullanarak harici modeme bağlayın.
TV'yi bir Paylaştırıcı (Yönlendirici) üzerinden bağlamadan doğrudan PC'ye bağlayabilirsiniz.

DLNA Uygulamasını Kurma
PC'deki içeriği TV'de oynatmak için, ilk olarak uygulamayı yüklemeniz gerekir. DLNA işlevlini sorunsuz kullanmak için, TV ile 
birlikte verilen CD-ROM'daki programı kullanın veya Samsung web sitesinden indirilebilen TV modeline uygun Samsung 
PC Share Manager programını kullanın.
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Sistem Gereksinimleri
1.	 Bu TV ile birlikte verilen Program CD'sini bilgisayarınıza takın.
2.	 Program kurulumu için 30MB boş disk alanı gereklidir.

Dosyaları paylaşıyorsanız, her 100 dosya için 30 MB'ye kadar sabit disk sürücüsü alanı gerekir.
Dosya paylaşımını iptal ederseniz, küçük resim bilgileri için kullanılan sabit disk sürücüsü alanı da boşalır.

Desteklenen Formatlar
Resim: JPEG/ Ses: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS kapsayıcı. Ayrıntılı desteklenen video formatları için, 
'Film Dosyası Oynatma' talimatlarına bakın.

Uygulamayı kurma

 



1.	 Ürünle birlikte verilen Program CD'sindeki Setup.exe dosyasını çalıştırın.
Alternatif olarak, dosyayı www.samsung.com adresinden de indirebilirsiniz.

2.	 SAMSUNG PC Share Manager'ı aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi kurun.
3.	 Kurulum tamamlanınca, Masaüstünüzde PC Share Manager simgesi görüntülenir.

Programı çalıştırmak için simgeyi çift tıklatın.

DLNA Uygulamasını Kullanma

Program Ekranı Düzeni

1

3 4 5
6 7

2

1.	 Menüler: Aşağıdaki uygulama menüleri 
sağlanır: Dosya, Paylaş, Sunc ve Yardım.

2.	 Seçilen PC sunucusu klasörünü paylaştırmak 
için tıklatın.

3.	 Paylaşımı iptal etmek için tıklatın.
4.	 PC klasör ve dosyalarını yenilemek için tıklatın.
5.	 Paylaşım durumunu eşleştirmek için tıklatın.
6.	 Paylaşılacak PC'deki klasörler ve dosyalar 

listelenir.
7.	 Kullanıcı tarafından paylaşılan klasörler 

listelenir.
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paylaş

Klasör Paylaşma
PC'nizde bulunan bir klasörü TV'nizle paylaşabilirsiniz. 

Klasörü Paylaş
Bilgisayarınızda paylaşılan bir klasörü iptal edebilirsiniz. Klasörü Paylaş bölmesinden bir klasör seçin ve Kasörün Paylaşımını 
Kaldır öğesini seçin.

Geçerli Ayarları Uygulama
Bu işlemi, yeni bir klasör paylaştırılması ya da paylaştırılan klasörün iptal edilmesine bağlı olarak eşleştirme yapılmasının gerekli 
olduğu hallerde yapın. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsü paylaşılan klasörlerde yapılan değişiklikleri, PC paylaşım programıyla 
kaydedilen verilere uygular.
Değişikliklerin iç verilere uygulanması zaman alan bir süreç olduğu için bu işlev, kullanıcıların değişiklikleri verilere yalnızca gerekli 
olduğu zamanlarda uygulamasını sağlar. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsü seçilene kadar, paylaşılan klasörün değiştirilen 
durumu sunucuya uygulanmaz. Değiştirilen Durumu Ayarla menüsünü seçene kadar, paylaşılan klasörlerde yapılan değişiklikler 
PC'nize uygulanmaz.

Erişim İznini Ayarlama
TV'nizin PC'nizi bulabilmesi için Erişim İzni Ayarları penceresinde, TV'nin Cihaz İlkesini Ayarla ayarı yapılmalıdır. Ayrıca, PC 
sunucusu ve TV aynı alt ağ üzerinde olmalıdır.

Yöntem: Paylaş menüsünü seçin ve Cihaz İlkesini Ayarla öğesini seçin. Reddedilen öğeler gri renkte görüntülenir. Allow 
Kabul et / Reddet düğmesini kullanarak, izin erişimlerini değiştirebilirsiniz. Bir öğeyi silmek için öğeyi seçin, ardından Seçili 
öğeyi sil öğesini seçin.

Sunuc

Sunuc
PC'nizi sunucu olarak kullanmaya başlayabilir ya da kullanmayı bırakabilirsiniz.

Windows başlatıldığında DLNA Dijital Medya Sunucusunu çalıştır
Windows başlatılırken PC sunucusunun otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağına karar verebilirsiniz.

S unucu adını değiştir
PC sunucusunu yeniden adlandırabilirsiniz. 

DLNA İşlevini Kullanma

DLNA Menüsünü Kullanma
DLNA (Digital Living Network Alliance), TV'nize bağlı ya da bir ağ üzerindeki bir DLNA sunucusunda (genellikle PC'niz) bulunan 
içeriğin oynatılabilmesini sağlar. Media Play, TV'nize takılan bir USB bellek aygıtında bulunan içeriğin oynatılabilmesini sağlarken, 
DLNA TV'nize bağlı ya da bir ağ üzerindeki DLNA sunucusunda (PC'niz) bulunan içeriğin oynatılabilmesini sağlar. İçeriği kullanma 
yöntemleri Media Play (USB & DLNA) için olanla aynıdır.
1.	 DLNA menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki MEDIA.P düğmesine basın.
2.	 Bir simge seçmek için (Photo, Music, Movie, Setup) ◄ veya ► düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.

DLNA modundan çıkmak için, uzaktan kumandadaki MEDIA.P düğmesine basın.
DLNA aşağıdaki işlevleri desteklemez. 

Fon Müziği ve Fon Müziği Ayarları işlevleri.
Fotoğraf, Müzik ve Film klasörlerdeki dosyaları tercihe göre sıralama.
Grup Değiştirme işlevi.
Kopyala / Sil işlevi.
Güvenle Ayırma işlevi.
Film oynatılırken Geri/Hızlı ileri (π/µ) tuş işlevleri.
Filmi Kaldığı Yerden Oynatma (Çalmayı Sürdür) işlevi.

Atla işlevi asf veya mkv gibi bazı kapsayıcılarla çalışmaz.
Divx DRM, Çoklu ses, katıştırılmış altyazı desteklenmez.
PC'nizdeki güvenlik duvarı programı, Samsung PC Share manager'a izin verir.
İlgili içerik bilgilerine bağlı olarak, diğer üreticilere ait DLNA için bir film oynatılırken Atlama (◄/► tuşları) veya Duraklatma 
işlevi çalışmayabilir.
Film oynatılırken, oynatma süresi görüntülenmeyebilir.
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ANYNET+

Anynet+ Cihazlarına Bağlanma

Anynet+ nedir?
Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda 
etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung cihazınızda bu 
özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

Bir TV'ye bağlamak için

1.	 TV'deki HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ya da 4) jakı ile Anynet+ aygıtında karşılık gelen HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak 
bağlayın.

Ev Sinemasına bağlamak için

1.	 TV'deki HDMI IN (1, 2, 3(DVI) ya da 4) jakı ile Anynet+ aygıtında karşılık gelen HDMI OUT jakını bir HDMI kablosu kullanarak 
bağlayın.

2.	 HDMI kablosunu kullanarak ev sinemasının HDMI IN jakını ve karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakını bağlayın.
TV'nizdeki DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakı ile Ev Sinemasındaki Dijital Ses Girişi arasına optik kablo bağlayın.
Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ 
hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Uydu Alıcısındaki (örn. 
Anynet Cihazı 1 ya da 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev Sinemasına 
bağlayın.
Yalnızca bir Ev Sineması bağlayın.
Bir Anynet+ cihazını HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini 
desteklemeyebilir.
Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazı, Standby veya On  durumdayken Anynet+ çalışır.
Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazını destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.
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Anynet+ Kurulumu
Araçlar menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basın. Anynet+ menüsünü ayrıca 
Araçlar → Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini seçerek de görüntüleyebilirsiniz.

Kurulum

Anynet+(HDMI-CEC) → Kapalı / Açık
Anynet+ İşlevini kullanmak için, Anynet+ (HDMI-CEC), Açık olarak ayarlanmalıdır.

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı olduğunda, tüm Anynet+ ile ilgili işlemler devre dışı 
bırakılır.

Otomatik Kapatma → Hayır / Evet
TV Kapanınca bir Anynet+ Cihazını Otomatik Olarak Kapatma.

Anynet+ işlevinin kullanılması için etkin kaynağın TV uzaktan kumandasında TV olarak 
ayarlanması gerekir.
Otomatik Kapatma öğesini Evet olarak ayarlarsanız, TV kapandığında bağlanan harici 
aygıtlar da kapanır. Bir harici cihaz hala kayıt yapmaya devam ediyorsa, kapanabilir de 
kapanmayabilir de.

Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma

1.	 TOOLS düğmesine basın. Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğini seçmek için ENTERE 
düğmesine basın.

2.	 Cihaz Listesi seçeneğini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE 
düğmesine basın.

TV'ye bağlı Anynet+ aygıtları listelenir.
İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız cihazları taramak için kırmızı düğmeye basın. 

3. 	 ▲ veya ▼ düğmesine basarak belirli bir cihazı seçin ve ardından ENTERE düğmesine 
basın. Seçilen cihaza geçiş yapılır.

Yalnızca Uygulama menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini Açık olarak 
ayarladığınızda, Cihaz Listesi menüsü görünür.

Seçilen cihazlara geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.
Cihazların taranması için gereken zaman, bağlı cihazların sayısına göre belirlenir.
Cihaz taraması tamamlanınca, bulunan cihazların sayısı görüntülenmez.
TV, güç düğmesiyle açıldığında otomatik olarak cihazları arasa da, TV'ye bağlanan cihazlar her zaman cihaz listesinde 
otomatik olarak görüntülenmeyebilir. Bağlanan cihazları aramak için kırmızı düğmeye basın.
Harici giriş modunu SOURCE düğmesine basarak seçtiyseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. Cihaz Listesi seçeneğini 
kullanarak bir Anynet+ cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.

Anynet+ Menüsü
Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ cihazlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anynet+ Menüsü Açıklama
TV'yi görüntüle Anynet+ modu TV yayın modu olarak değişir.
Cihaz Listesi Anynet+ cihaz listesini görüntüler.

(cihaz_adı) MENU Bağlı cihaz menülerini gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin 
disk menüsü görünecektir.

(cihaz_adı) INFO Bağlı cihazın oynatma menüsünü gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD 
kaydedicinin oynatma menüsü görünecektir.

Kaydediliyor: (*kaydedici) Hemen kaydediciyi kullanarak kaydı başlatır. (Bu yalnızca kayıt işlevini destekleyen 
cihazlar için geçerlidir.)

Kaydı Durdur: (*kaydedici) Kaydı durdurur.
Alıcı Ses alıcıdan çalınır.

Birden fazla kayıt cihazı bağlı ise, bunlar (*kaydedici) olarak gösterilir ve yalnızca bir kayıt cihazı bağlıysa (*cihaz_adı) 
şeklinde temsil edilir.
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Anynet+ Modunda Kullanılabilir TV Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Cihaz Türü Çalışma Durumu Kullanılabilir Düğmeler

Anynet+ Cihazı

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, karşılık 
gelen cihazın menüsü ekranda 
görüntülendiğinde.

Sayısal düğmeler
▲/▼/◄/►/ ENTERE düğmeleri
Renk düğmeleri / EXIT düğmesi

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, dosya 
oynatırken

π(Geri arama) / μ(İleri arama) / ∫(Durdur) 
/ ∂(Oynat) / ∑(Duraklat)

Dahili Kanal 
Arayıcılı cihaz

Cihaza geçiş yaptıktan sonra, TV 
programı izlerken P > / P < düğmesi

Ses Cihazı Alıcı etkinleştirildiğinde Y / MUTE düğmesi

Anynet+ işlevi yalnızca TV uzaktan kumandasında etkin kaynak TV olarak ayarlandığında çalışır.
∏ düğmesi yalnızca kaydedilebilir durumdayken çalışır.
Anynet+ cihazlarını, TV'nin düğmelerini kullanarak kontrol edemezsiniz. Anynet+ cihazlarını yalnızca TV uzaktan kumandasını 
kullanarak kontrol edebilirsiniz.
TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazını yeniden seçin.
Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.
π, μ işlemleri aygıta göre değişebilir.

Kaydediliyor
Bir Samsung kaydedici kullanarak bir TV programının kaydını yapabilirsiniz.
1.	 TOOLS düğmesine basın. Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğini seçmek için ENTERE 

düğmesine basın.
2.	 Hemen Kaydetmeyi seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ENTERE düğmesine basın. 

Kayıt başlar.
Birden fazla kayıt cihazı olduğunda
Birden çok kayıt cihazı bağlandığında, kayıt cihazları listelenir. ▲ veya ▼ düğmesine 
basarak bir kayıt cihazı seçin ve ardından ENTERE düğmesine basın. Kayıt başlar.
Kayıt cihazı görüntülenmediğinde Cihaz Listesi seçeneğini seçin ve cihazları aramak 
için Kırmızı düğmeye basın

3.	 Çıkmak için EXIT düğmesine basın.
Kaynak akışlarını Kaydediliyor seçeneğini seçerek kaydedebilirsiniz: (cihaz_adı) seçimini yaparak kaydedebilirsiniz.
∏ düğmesine basıldığında o anda izlediğiniz şey kaydedilecektir. Başka bir cihazdan video izliyorsanız cihazdaki video 
kaydedilir.
Kaydetmeden önce anten jakının kayıt cihazına düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bir anteni bir kayıt cihazına 
doğru şekilde bağlamak için kayıt cihazının kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Bir Alıcı (Ev sineması) üzerinden dinleme
TV hoparlörü yerine bir alıcı yoluyla ses dinleyebilirsiniz.
1.	 TOOLS düğmesine basın. Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğini seçmek için ENTERE 

düğmesine basın.
2. 	 Alıcı seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın. Açık ya da Kpalı seçeneğini 

seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın.
3.	 Çıkmak için EXIT düğmesine basın.

Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa cihaz listesinde görünmeyebilir.
Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına doğru 
şekilde bağladığınızda çalışacaktır.
Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında TV’nin Optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (karasal yayın) 
sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesi Ev sineması alıcısına gönderecektir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bileşen 
olduğunda TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, Ev Sineması alıcısından yalnızca 2 kanal ses duyulacaktır.
Alıcı is set to Açık olarak ayarlandığında televizyona gelen elektrik kesilirse (güç kablosunu prizden çıkarmak suretiyle 
veya bir elektrik kesintisi nedeniyle), TV'yi tekrar açtığınızda Hoparlörü Seçin öğesi Harici Hoparlör olarak ayarlanmış 
olabilir.
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Anynet+ için Sorun Giderme

Sorun Olası Çözüm
Anynet+ çalışmıyor. Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını 

destekler.
Yalnızca bir alıcı (ev sineması) bağlayın.
Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI 1.3 kablo bağlantılarını kontrol edin.
Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını 
kontrol edin.
TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın Anynet+ özel uzaktan kumandası olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ belirli koşullarda çalışmaz. (Kanallar aranırken, Media Play, Plug & Play Çalışırken, vb.)
HDMI 1.3 kablosunu takarken veya çıkarırken, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya 
TV'nizi yeniden başlatın.
Anynet+ cihazının Anynet+ İşlevinin açık olduğunu kontrol edin.

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
Anynet+ sistemini 
başlatmak istiyorum.

Anynet+ cihazının TV'ye doğru bağlandığını ve Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Anynet+ 
Kurulum menüsünde Açık olarak ayarlandığını kontrol edin.
TV'ye geçiş yapmak için TV uzaktan kumandasında TV düğmesine basın. Ardından Anynet+ 
menüsünü görüntülemek ve dilediğiniz menüyü seçmek için TOOLS düğmesine basın.

●

●

Anynet+ sisteminden 
çıkmak istiyorum.

Anynet+ menüsünde TV’yi görüntüle seçimini yapın.
TV uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ cihazlarından başka bir 
cihaz seçin.
TV modunu değiştirmek için P >/<, PRE-CH ve FAV.CH düğmelerine basın. (Kanal 
düğmesinin yalnızca kanal ayarcısı gömülü Anynet+ cihazı bağlı olmadığında çalıştığını 
unutmayın.)

●
●

●

Ekranda 'Anynet+ 
cihazına bağlanılıyor...' 
mesajı görüntülenir.

Anynet+ yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı 
kullanamazsınız.
Anynet+ ayarı ya da izleme moduna geçiş tamamlandığında uzaktan kumandayı kullanın.

●

●
Anynet+ cihazı 
oynatılmıyor.

Tak ve Çalıştır yürütülüyorken oynatma işlevini kullanamazsınız.●

Bağlanmış cihaz 
görüntülenmiyor.

Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
HDMI 1.3 kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık olarak ayarlandığını kontrol edin.
Anynet+ cihazlarını yeniden arayın.
Bir Anynet+ cihazını yalnızca HDMI 1.3 kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları 
Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
HDMI kablosu veya güç kablosu bağlantısının kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi normal 
olmayan bir durumla sonlanmışsa, lütfen cihaz taramasını tekrarlayın.

●
●
●
●
●

●

TV programı 
kaydedilemiyor.

Kayıt cihazındaki anten jakının düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.●

TV sesi alıcıdan çıkmıyor. TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.●

¦
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Content Library

Content Library'yi Kullanma
Content Library, TV'nizdeki çeşitli içerikten keyif almanızı sağlar. TV belleğinde depolanan 
varsayılan içeriği kullanabilir veya USB aygıtı kullanarak yeni içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Content Library Menüsünde Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kullanma
Düğme İşlemler

▲/▼/◄/► İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.
ENTERE Geçerli olarak seçili olan öğeyi seçer.
RETURN Önceki menüye geri döner.

EXIT Geçerli işlemi durdurur ve Content Library ana menüsüne geri döner.
< P > Content Library modunu durdurur ve TV moduna geri döner.

Renkli düğme İşlevleri sağlayan tuşlar ilgili sayfada açıklanmaktadır.
Y / MUTE Oynatılan içeriğin ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.

CONTENT LIBRARY, YALNIZCA BİLGİLENDİRME VE REKLAM AMAÇLI OLARAK SAĞLANAN METİN, GRAFİK, RESİM, 
ÇOKLU ORTAM VE DİĞER MATERYALLERİ İÇERİR. CONTENT LIBRARY'DEKİ MATERYALLER DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE 
GÖZDEN GEÇİRİLİP GÜNCELLENMEKTEDİR. CONTENT LIBRARY'DEKİ MATERYALLER TÜM İZLEYİCİLER İÇİN UYGUN 
OLMAYABİLİR.
CONTENT LIBRARY'DEKİ BİLGİLER 'OLDUĞU GİBİ' SAĞLANIR. CONTENT LIBRARY'DE SAĞLANAN BİLGİLER GÜVENİLİR 
OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KAYNAKLARDAN ALINSA DA SAMSUNG, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN SUNULAN BİLGİLERİN 
VEYA VERİLERİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, GÜNCELLİĞİNİ VEYA EKSİKSİZ
OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. SAMSUNG, SÖZLEŞME VEYA HAKSIZLIK SEBEBİYLE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, 
ÖZEL VEYA NEDEN OLUNAN ZARARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİ, GİDERLER VEYA DİĞER ZARARLARDAN 
KAYNAKLANAN YA DA YER ALAN BİLGİLERLE İLGİLİ VEYA CONTENT LIBRARY'NİN KULLANIMI NEDENİYLE OLUŞAN 
İHMAL DAHİL HİÇBİR DURUMDA HATTA OLUŞAN ZARARIN OLASILIĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ 
SORUMLU TUTULAMAZ.

İçerikleri Kullanma
TV belleğinde depolanan eğlendirici içeriği kullanabilirsiniz. 

Content Library ana menüsüne dönmek için, EXIT düğmesine basın.
Ses seviyesi göstergesi görünmez fakat ses seviyesini kontrol edebilirsiniz.

Galeri
Bu işlev yüksek çözünürlüklü görüntüler ve fon müziğinden oluşan bir Slayt Gösterisi oynatır ve 
farklı atmosferler üretir. TV'nin Galeri işlevini kullanarak, evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz.

Galeri içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları TimeSpace, Inc.
Slayt Gösterisini duraklatmak için ENTERE düğmesine basın ve Slayt Gösterisini 
sürdürmek için de ENTERE düğmesine basın.
Seçili fotoğrafla ilgili bilgi görüntülemek için INFO düğmesine basın. (Fotoğrafın hiç bilgisi 
yoksa bu görüntülenmez.)

Yemekler
Kolaylıkla adım adım izleyebileceğiniz çeşitli yemek tariflerini görüntüleyebilirsiniz. Size mükemmel yemek fikirleri veren bu 
içeriklerin keyfini çıkarın.

Samsung TV'deki Yemekler içeriğinde bulunan yemek tarifleri, Anness Publishing tarafından yayınlanan yemek tariflerine 
dayalıdır.
Yemekler içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları Practical Pictures'a aittir.

¦

¦

N
N

❑

N
N

N

❑

N

N

R Geri        e Çık

Galeri

Galeri Yemekler Oyun Çocuk Sağlık

R Geri        e Çık

Galeri

Galeri Yemekler Oyun Çocuk Sağlık
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Oyun
Bu kategori tüm aile için eğlenceli oyunlar sunar.

Oyunlarda kullanılan düğmeler için, ekrandaki yönergelere bakın.
Oyunlar için Renk Düğmeleri

Düğme İşlemler
Kırmızı Oyun ana ekranını getirmek için basın
Yeşil Oyunu duraklatmak için basın
Sarı Seçenek Tuşu
Mavi Oyundan çıkmak için basın

Çocuk
Bu çocukların tekrar tekrar izleyebilecekleri, eğitici ve etkileşimli bir içeriktir. 

Çocuk içeriğinin ve bunların tüm kopyalarının telif hakları UpToTen

Sağlık
Bu, tüm ailenin keyfini çıkarabileceği sağlıklı yaşam yönetimi içeriğidir.

Content Management Öğesini Kullanma

İçerik Yönetimi
İçerik öğelerini Sarı düğmeye basarak art arda seçerek birden fazla içerik öğesini 
seçebilirsiniz.

İçeriğim
Content Library programının her alt öğesi için TV belleğinde kayıtlı içeriği kontrol edebilirsiniz.

Bir içerik öğesi seçin ve ENTERE düğmesine basın. Seçili içerik öğesini oynatabilir veya 
silebilirsiniz.

USB
Her Content Libraryalt öğesi için USB aygıtına kayıtlı içeriği kontrol edebilirsiniz.

Bir içerik öğesi seçin ve ENTERE düğmesine basın. Seçili içerik öğesini oynatabilirsiniz.
Content Library yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı aygıtları (MSC) destekler. MSC, 
bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC örnekleri Thumb sürücüler 
ve Flash Kart Okuyuculardır.
Harici bir USB bellek aygıtını kullanarak oyun oynatma oyununuzu kaydedebilmenizi sağlar (oyuna bağlı olarak). USB 
bellek aygıtına veri kaydedilirken USB aygıtını çıkarmak verilerin kaybolmasına neden olabilir.
Yeni İçerik İndirme
Dahili içerik dışında yeni içerikler, Samsung.com web sitesi aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulacaktır. Ücretli içerikleri 
indirirken, içerikleri indirmek için UDN numarası gerekmektedir. Yeni bir içerik öğesi indirmeden önce UDN numarasını 
kontrol edin.
İçerik İndirme
1.	 www.samsung.com web sitesini ziyaret edin.
2.	 İçerik İndirme sayfasında bir içerik öğesi seçin.
3.	 İçeriği USB bellek aygıtına indirin.
4.	 CONTENT düğmesine basarak veya İçerik Kitaplığı (MENU → Uygulama → Content Library) seçeneğini seçerek 

İçerik Kitaplığı ana menüsüne gidin.
5.	 USB belleği TV'nin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
6.	 İndirdiğiniz içerik alt öğesini görebilirsiniz.
7.	 Bir içerik öğesi seçin ve ENTERE düğmesine basın.
8.	 Seçili içerik öğesini oynatabilirsiniz.

Kurulum
Ekr Kryc Çalışma Zmn: Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.
UDN kaydet: UDN numarasını USB aygıtına kaydeder.
NTFS biçimli bir USB depolama aygıtı UDN kaydetmeyi desteklemez. FAT biçiminde bir USB depolama aygıtı kullanmanızı 
öneririz.
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İçerik Yönetimi

R Geri        e Çık

Oyun Çocuk Sağlık Diğerleri İçerik Yönetimi

R Geri        e Çık

1/1

� �

İçeriğim

USB

Kurulum

TV Belleği      
17,16GB/189,00MB Var

Galeri

Yemekler

Oyun

Çocuk

Sağlık

İçerik Yönetimi> İçeriğim
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Internet@TV
Pencere öğesi hizmetini kullanırken bazı sorunlar yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcınızla görüşün. Pencere öğesinde, yeşil 
düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere öğesi sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.

Bölgeye bağlı olarak pencere öğesi hizmeti için yalnızca İngilizce destekleniyor olabilir.
Bu işlev ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. (Her yerde yoktur)

Internet@TV'ye Başlarken
Internet@TV Yahoo!® Widget Engine tarafından desteklenen entegre Internet ve televizyon deneyimi sunar. Televizyonunuzdaki 
Internet@TV servisi ile finansal hisse senetlerini görüntüleyebilir, arkadaşlarınızla ve ailenizle fotoğraf paylaşabilir ve haberleri ve 
hava durumunu takip edebilirsiniz.

Eğer Ağ durumu kararlı değilse, bu fonksiyon çalışmayabilir. Daha sonra, TV, otomatik olarak kapanacaktır. Aksi taktirde, 
power düğmesini kullanarak TV'yi kapatınız.
Bu işlevi kullanırken ağ koşullarına bağlı olarak yavaş çalışma ya da duraklama ile karşılaşabilirsiniz.

Internet@TV'yi ilk defa çalıştırırken, temel ayarlar otomatik olarak yapılır.
İlk adım ağınızı kurmaktır. Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
Ağınız çalışmaya başladıktan sonra, Internet@TV yazılımı adım adım kurulum sihirbazı ile size rehberlik edecektir.

1.	 MENU düğmesine basın. Application seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından da ENTERE düğmesine 
basın.

2.	 Internet@TV seçeneğinin üzerine gelmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından 
ENTERE düğmesine basın.

Internet@TV başlar.
Internet@TV menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki 
INTERNET@ Internet@ düğmesine basın .

3.	 Ekranda Genel Feragatname görüntülenir. Kabul ediyorum veya Reddediyorum seçeneğini seçin.
Genel Feragatname hakkında daha fazla bilgi için, 'Yasal Uyarı' konusuna 
bakın.

4.	 Internet@TV'nin rehberlik ettiği kurulumun başlangıç noktası 'hoş geldiniz 
ekranı'dır.

Çık Kurulumseçeneğini seçerseniz, bu adım INTERNET@ düğmesine 
bastığınızda devam eder.
Let’s get started!

5.	 Konumunuzu seçmeniz yerelleştirilmiş içeriği kullanmanız için TV Pencere Öğeleri 
sağlar.

Sunulan listeden ülkenizi seçin.
6.	 Internet@TV'yi kullanmak için Yahoo!® TV Widget Engine Privacy Policy'yi kabul etmeniz gerekir.

OK, I Accept seçeneğini seçin.
7.	 Internet@TV'yi kullanmak için Yahoo!® TV Widget System Terms of Service'i kabul 

etmeniz gerekir.
OK, I Accept seçeneğini seçin.

8.	 Profilinizi oluşturmak için adınızı girin. Her profil kendi pencere öğesi listesine 
sahiptir. Internet@TV'yi kullanan herkes için bir profil oluşturabilirsiniz.

Adınızı girin ve Save this name öğesini seçin.
Daha fazla bilgi için, bkz. 'Profil Pencere Öğesi Kullanma'.

9.	  Internet@TV ağ bağlantısını test eder.
Test başarısız olursa, ağınızı yeniden yapılandırın.
Daha fazla bilgi için, bkz. 'Ağı Ayarlama'.

10.	Rehberlik edilen kurulum tamamlandı. Internet@TV'nin nasıl kullanılacağını açıklayan öğretici sonraki adımdadır.
Öğreticiyi görüntülemek için Continue seçeneğini seçin.
Internet@TV'yi hemen kullanmaya başlamak için Exit setup seçeneğini seçin.
Öğreticiyi tekrar açmak için, Profile Widget → System Setting → Repeat Tutorial seçeneğini seçin.

11.	 Internet@TV kullanıcı arayüzünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki INTERNET@ düğmesine basın.
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Welcome to Yahoo!® TV Widgets!

Yahoo! TV Widgets bring the best of the internet to 
your TV! You can get updated weather conditions or 
sports scores, get updated information on stocks, or 
even view full-screen photos and video!

We just need to get a few things set up, and you’ll be 
on your way!

Let’s get started! Exit setup

1

What’s your name?

Each person in the house who 
uses the TV can have their own 
personalized set of widgets.
We’ll keep track of these 
individual widget profiles by the 
name you enter, Enter the name 
YOU want to use now.

Save this name

5

Skip this step Exit setup

BN68-02325A-04Tur.indb   51 2009-10-08   �� 10:16:03



Türkçe - 52

Ekran görünümü

İstasyon modu
1	 Sağ üst köşede profil adınızla birlikte bir hoş geldiniz etiketi 

görüntülenir.
Kısa bir süreden sonra bu etiket kaybolur.

2	 Etiket iki uzaktan kumanda kısayolunu vurgular.
Uzaktan kumanda üzerinde mavi düğmeye (Viewport) 
basarsanız, ekran ‘Viewport mode’ ve ‘Overlay mode’ arasında 
değişir. Viewport modunda, TV veya video dış kısmında grafikler 
olan ufaltılmış alan görüntüler. Overlay modunda, grafikler TV'nin 
veya videonun üst kısmında görüntülenir.
Uzaktan kumandanız üzerinde sarı düğmeye (Edit Snippet) 
basarsanız, bir yardım penceresi görüntülenir ve odaklı snippet 
düzenlenebilir.

3	 Başlamak için uzaktan kumandanız üzerindeki INTERNET@ düğmesine basın.
TV ekranınızın altındaki yatay listeye 'istasyon' adı verilir.
Listedeki öğelere ‘snippets’ adı verilir.
Bir snippet TV Pencere Öğesini başlatan bir kısayoldur.
Bir TV Pencere Öğesi TV'niz üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış bir Internet uygulamasıdır.
Uzaktan kumanda üzerinde ◄ veya ► düğmelerine basarak kod parçası öğeleri arasında hareket edin.
Odak en sol alanda (maviyle vurgulanmıştır) yer alır.
Ekran, odak noktası altında kod parçalarını kaydırır.
Kod parçası odakta iken uzaktan kumandadaki ENTERE düğmesine basarak TV Pencere Öğesini başlatın.
Kod parçaları eklediğinizde, ▲ veya ▼ düğmelerine basarak dolaşabileceğiniz bir yığın oluşturur.
Ekranda iki özel TV Pencere Öğesi belirir: Profile Widget ve Gallery Widget. Bunlar silinemez.
Ekran bir zaman aşımı süresinden sonra kaydırılacaktır.

Yan çubuk modu
1	 Bir snippet öğesi üzerinde odaklanın ve TV Pencere Öğesi kaydırma 

çubuğunu başlatmak için ENTERE düğmesine basın. TV Pencere 
Öğesi logosu ve Home , kaydırma çubuğunun üst kısmındadır.

2	 Geçerli menü TV Pencere Öğesi logosunun altında görüntülenir.
Bir önceki ekrana geri dönmek için, ekranı seçip ENTERE 
düğmesine basın.
Uzaktan kumanda üzerinde RETURN düğmesine de basabilirsiniz.

3	 Geçerli seçim her zaman mavi ile vurgulanır. Vurgulanan düğme bir 
odağa sahiptir ve ENTERE düğmesine bastığınızda etkinleştirilir.

4	 Çok fazla veri olduğunda, bir sayfa kontrolü kullanılır.
Geçerli sayfa ve toplam sayfalar görüntülenir.
Sayfalar arasında ◄ veya ► düğmelerine basarak hareket edin.

5	 Alt araç çubuğu uzaktan kumanda üzerinde kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmelere karşılık gelen renkli düğmelere sahiptir.
Kırmızı düğme: Program öğesini kapatır.
Sarı düğme: Program öğesinin ayarını değiştirin.
Yeşil düğme: Snippet'larınızı yönetin.
Mavi düğme: Videoyu ekrana sığdırın ya da tam ekran yapın.
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WEATHER Widget Gallery FINANCESigned in as
John

Hello John!
5:15 AM Mon January 19th
 Viewport      Edit Snippet

1

2

3

My Stocks
To remove a stocks symbol, please 
select it from the list below. 

Display Format	 Value
About Yahoo! Finance...

FINANCE

  PAGE 1 OF 2  

^DJI
^IXIC
YHOO
AAPL
INTC
AMZN

Add New Symbol...
Import Symbols From Yahoo!...

1
2

3
4

5
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İstasyondaki Snippet Öğelerinin Düzenlenmesi

1.	 İstasyon üzerinde ilgili snippet öğesine odaklanarak ve sarı düğmeye basarak snippet öğesini düzenleyin.
2.	 Snippet öğesi İkinci konuma hareket eder ve döşemesi aşağıdaki yardım metnini görüntülemek için yukarı kayar:

Sil (kırmızı düğme): Bu TV Pencere Öğesini kaldır.
Silinen pencere öğeleri Widget Gallery kullanılarak yeniden yüklenebilir.

Taşı (mavi düğme): Snippet öğesini yeniden sırala. Kaydırmak için ◄ veya ► düğmesine basın. Yeni konumda bırakmak 
için sarı düğmeye basın.
Tamam (sarı düğme): Edit Snippet menüsünden çık.

Profil Pencere Öğesini Kullanma
Profil Pencere Öğesi kullanıcı profilinizi düzenler.
Çoklu profil oluşturabilirsiniz, her bir profil kendi pencere öğesi listesine sahiptir.
Switch Profile menüsü farklı bir kullanıcı öğesine geçmenizi sağlar.

En az iki profil kaydedilmelidir. Profil eklemek istiyorsanız bkz. 'Administrative Controls'.

 

¦

•
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All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark 
and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal noncommercial use. You 
may not use any content or services in a manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without 
limiting the foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may not modify, 
copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium 
any content or services displayed through this device.
YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT USE OF THE DEVICE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE AND ACCURACY IS WITH YOU. THE DEVICE AND 
ALL THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER 
EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO 
THE DEVICE AND ANY CONTENT AND SERVICES, EITHER EXPRESS OR, IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. SAMSUNG DOES 
NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT 
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND DOES NOT WARRANT THAT THE DEVICE, CONTENT 
OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, OR THAT OPERATION OF THE DEVICE OR SERVICES WILL BE 
UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE 
LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, 
ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF THE DEVICE, OR ANY CONTENT OR SERVICE 
ACCESSED BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be changed, suspended, removed, terminated or interrupted, or access may be disabled at any time, 
without notice, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any 
period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which 
Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or 
liability for any change, interruption, disabling, removal of or suspension of any content or service made available through this 
device. Samsung may impose limits on the use of or access to certain services or content, in any case and without notice or 
liability.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for 
service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Signed in as

John

Switch Profile

Sign out of Yahoo!

Administrative Controls

System Settings

Profile Settings

PROFILE
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Profile Settings menüsü profilinizi özelleştirmenizi ve korumanızı sağlar.
Kullanıcı profilleri benzersiz bir Name ve Avatar (profilinizi temsil etmesi için kullanılan bir resim) ile özelleştirilebilir.
Profilinizin Name ve Avatarı istasyondaki profil snippet öğesinde görüntülenir.
Profiller Create Profile PIN ile korunabilir.
İlk defa PIN ayarlıyorsanız, bir Güvenlik Sorusu seçebilirsiniz.

Profile Settings menüsü pencere öğelerine erişimi sınırlandırabilir.
Profile PIN numaranızı unutursanız, profilinizle ilişkili bir Security Question cevap verebilirsiniz.
Açık durumda Limit Profile göstergesine sahip bir profil yeni pencere öğelerinin yüklenmesine izin vermez.
Bu işlevi kullanmak için Sahibinin PIN'i ayarlanmalıdır. Sahibinin PIN'ini ayarlamak için, bkz. 'Administrative Controls'

System Settings menüsü aşağıdakileri yapmanızı sağlar:
Location durumunuzu değiştirin ve içeriği kendi bölgenize öğretmek için Zip Kodu'nuzu (yalnızca ABD) ayarlayın.
Rehberlik edilen kurulum sırasında görüntülenen Repeat the Tutorial öğesini uygulayın.
Tüm pencere öğesi yapılandırmalarını ve bilgilerini silmek için Restore Factory Settings öğesini uygulayın.

Administrative Controls menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Ekran yanmasını önlemek için Screen Saver zaman aşımını belirleyin.
Create Owner PIN inizi oluşturun ve diğer profilleri kontrol etmek Security Question belirleyin.
Farklı pencere öğesi serisiyle yapılandırılabilen yeni bir Profil oluşturun.
Mevcut bir profili silin.

Profil Pencere Öğesinde, Yahoo! ID'nizi kullanarak Sign in to Yahoo!® işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ID.
Bir Yahoo! ID'niz varsa, Yahoo!'yu kullanarak kişiselleştirilmiş içeriğinize erişebilirsiniz. TV Pencere Öğeleri.
Yüklü tüm Yahoo! TV Pencere Öğelerinde profilinizin Yahoo!'su ile otomatik olarak oturum açılır. ID.
Yahoo! hesabınız yoksa, www.yahoo.com adresini ziyaret edin ve bir hesap oluşturun.
Internet@TV desteklemeyen bir ülkede Yahoo web sitesinde oluşturulan bir kimlikle oturum açamayabilirsiniz.

Profil pencere öğesi hakkında
Yeşil düğmeye basın.
Profile Widget, Copyright Policy, Terms of Service ve Privacy Policy hakkında kısa bir açıklama görüntüleyebilirsiniz.

Yahoo!® Pencere Öğesi Galerisini Kullanma
TV'nize daha fazla pencere öğesi eklemek için Yahoo!® Pencere Öğesi Galerisi kullanın.
Mevcut TV Pencere Öğelerini aşağıdaki kategorilerde görüntüleyin:

Latest Widgets: En son güncellenen pencere öğelerini görüntüler.
Yahoo!® Widgets: Yahoo!® tarafından sağlanan pencere öğelerini görüntüler. 
Samsung Widgets: Samsung tarafından sağlanan pencere öğelerini görüntüler.
Daha Categories: Tüm pencere öğelerini kategoriye göre görüntüler.
Bir pencere öğesi yüklemek için, ayrıntı ekranında gezinin ve Add Widget to My Profile 
öğesini seçip ENTERE düğmesine basın. Pencere öğesi yüklenir ve istasyonda mevcut 
duruma gelir.

Widget Gallery Ayarları
Yeşil düğmeye basın.

About Yahoo! Widget Gallery...
Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service ve Privacy Policy hakkında kısa bilgi 
görüntüleyebilirsiniz.

Geliştirici Ayarları menüsünde, kendi pencere öğenizi oluşturabilirsiniz.
Kendi pencere öğenizi oluşturmak hakkında daha fazla bilgi için, http://connectedtv.yahoo.com/ adresindeki geliştirici sitemizi 
ziyaret edin.
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Latest Widgets:

Yahoo! Widgets

V 0.9.0

Categories

NEWS

  PAGE 1 OF 2  

NEWS HEADLINES

Top Stories
Business
Potics
Sports
Technology
Daha fazla Kategori:
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Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesini Kullanma
Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi yerel ve sık kullanılan hava durumu konumlarınızı 
günceller. Bu içerik hava koşullarına göre sürekli olarak değişir.

Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi Settings menüsünü görüntülemek için, uzaktan 
kumanda üzerindeki yeşil düğmeye basın.
Settings menüsünde, hava bilgilerini görüntülemek istediğiniz bir şehri ekleyebilir veya 
kaldırabilirsiniz.

Settings menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Add New City. Arama sonuçları görüntülendikten sonra, istediğiniz şehri seçin ve ENTERE 
düğmesine basın.
Delete City. ENTERE düğmesine basın ve silme işlemini onaylayın.
Sıcaklık Göstergesi Modunu Değiştirme
Sıcaklık göstergesi modunu Imperial ya da Metric olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, Imperial 
Fahrenheit cinsinden sıcaklıkları ve Metric Celsius cinsinden sıcaklıkları gösterecektir.

Sık kullanılan bir şehir için bir snippet oluşturun
Yahoo!® Hava Durumu Pencere Öğesi ana sayfasından şehri seçin ve ayrıntılı hava durumu bilgilerini görüntüleyin.
Sarı düğmeye basın.
Add Snippet menüsünü seçin ve şehri bir snippet olarak eklemek için ENTERE düğmesine basın.

Delete
Snippeti başlatın.
Sarı düğmeye basın.
Delete Snippet menüsünü seçin ve snippeti kaldırmak için ENTERE düğmesine basın.

Yahoo!® Haberler Pencere Öğesini Kullanma
Yahoo!® News Pencere öğesi iş, eğlence, politika, spor, güncel haberler ve daha pek çok kategori 
için en yeni haber başlıklarını sunar.

Bir kategori seçin, kategori içinde bir başlık seçin ve en güncel haber özetlerini görüntüleyin.
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Yahoo!® Flickr Pencere Öğesini Kullanma
Flickr Pencere Öğesi TV izlerken arkadaşlarınız ve aileniz tarafından gönderilen en sevdiğiniz 
fotoğraflara erişmenizi sağlar. Bir slayt gösterisi kullanarak büyük TV ekranınızda ailenizle fotoğraf 
paylaşın.

Yahoo! nizle oturum açarak Flickr Pencere Öğesini kişiselleştirin. ID.
Oturum açma hakkında ayrıntılı yöntemler için, 'Profil Pencere Öğesini Kullanma' talimatlarına 
bakın.
Flickr hakkında daha fazla bilgi için, http://www.flickr.com adresini ziyaret edin.
Your Photos Flickr web sitesine kaydettiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Flickr fotoğraflarını bir slayt gösterisi olarak görüntülemek için:
Fotoğrafın küçük resmini seçin ve fotoğraf ayrıntılarını görüntülemek için 
ENTEREdüğmesine basın.
Start Slideshow seçeneğini seçin ve ENTERE düğmesine basın.

Slayt gösterisi ekranını kontrol etmek için:
Bir slayt gösterisi sırasında ENTERE düğmesine basın.
Fotoğrafların küçük resimleri ekranın altında görüntülenir.

Slayt gösterisi kontrolü görüntülendiğinde, slayt gösterisini Duraklatabilir, Oynatabilir ve Durdurabilirsiniz.
Menüyü seçip ENTERE düğmesine basarsanız, seçilen fotoğrafa ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Your Sets menüsü Flickr'de sınıflandırdığınız fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Explore menüsü Flickr web sitesi tarafından yayınlanan fotoğrafları araştırmanızı sağlar. Günlük olarak güncellenen 
fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
Mark as Favourite veya Remove From Favourites menüsü fotoğrafları Favori Fotoğraflar ayarına taşır veya fotoğrafları 
buradan kaldırır.
Favourite Photos menüsü favoriler olarak sınıflandırdığınız fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Your Contacts menüsü ailenizin ve arkadaşlarınızın güncellemelerini görmenizi sağlar.

Your Groups menüsü Flickr kullanıcılar topluluğuyla fotoğraf paylaşmak ve bu fotoğrafların keyfini doya doya çıkarmak için Flickr 
web sitesinden favori gruplarınızı seçmenizi sağlar.
Yahoo!® Flickr Pencere Öğesi Ayarlarını yapılandırmak için, uzaktan kumanda üzerinde yeşil düğmeye basın.

Time Per Slide menüsü slayt gösterinin hızını kontrol eder.
Repeat menüsü son fotoğraf gösterildikten sonra slayt gösterisini en başından yeniden başlatır.

Yahoo!® Finans Pencere Öğesini Kullanma
Yahoo!® Finans Pencere Öğesi ile hisse senedi bilgilerini ve en güncel hisse senedi haberlerini 
görüntüleyin.
Hisse senetlerini ayarlamak için yeşil düğmeye basın.
Yeni bir hisse senedine bir ad girmek için, Add New Symbol menüsünü kullanın.

Arama sonuçlarından eklemek istediğiniz hisse senedini seçin ve Add Symbol menüsünü 
seçip ENTERE düğmesini tıklatın.

Seçili hisse senedi My Stocks listesine eklenir.

Yahoo!® Finans portfolyonuzu almak için Import Symbols From Yahoo!® menüsünü 
kullanın.

Merge Symbols menüsü Yahoo!® Finans Pencere Öğesindeki sembolleri 
portfolyonuzdaki sembollerle birleştirir.
Import Symbols menüsü Yahoo!® Finans Pencere Öğesindeki sembolleri 
portfolyonuzdaki sembollerle değiştirir.

Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma geçişlerini Value veya Percentage olarak değiştirmek 
için Display Format menüsünü kullanın.
Sık kullanılan bir hisse senedi için bir snippet oluşturun.

Yahoo!® Finans Pencere Öğesi ana sayfasından hisse senedi sembolünü seçin ve ayrıntılı finans bilgilerini görüntüleyin.
Sarı düğmeye basın.
Add Snippet menüsünü seçin ve hisse senedini bir snippet olarak eklemek için ENTERE düğmesine basın.

Bir snippeti Delete
Snippeti istasyonda başlatın
Sarı düğmeye basın.
Delete Snippet menüsünü seçin ve snippeti kaldırmak için ENTERE düğmesine basın.
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To remove a stocks symbol, please 
select it from the list below. 

Display Format	 Value
About Yahoo! Finance...
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^DJI

^IXIC

YHOO
AAPL

INTC

AMZN

Add New Symbol...
Import Symbols From Yahoo!...
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internet@TV için Sorun Giderme

Sorun Olası Çözüm

Bazı pencere öğesi hizmetleri çalışmaz. Servis sağlayıcısıyla kontrol edin.
Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere 
öğesi hizmet sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Yardım web sitesi sayfasına bakın.

Bazı pencere öğesi içerikleri yalnızca 
İngilizcedir. Dili nasıl değiştirebilirim?

Pencere öğesi içerik dili pencere öğesi kullanıcı arayüzü dilinden farklı olabilir. 
Bu hizmet sağlayıcısına bağlıdır.

Fabrika sıfırlama işleminden sonra, Yahoo 
Pencere Öğesi çalışmaz ve uyarı mesajı 
görüntülenir.

Fabrika sıfırlama işleminden sonra, TV'nizi kapatıp açın. Sonra Internet@TV'yi 
yeniden başlatın.

Flickr pencere öğesinde, hesabımda oturum 
açtım. Ancak, kendi resmimi göremiyorum.

Yahoo Web sitesini ziyaret edin ve Yahoo! ID'nizde Flickr hesabını etkinleştirin. 
ID.

Profil pencere öğesinde konumu değiştirdim, 
ancak hala önceki ayar mevcut.

TV'nizi kapatıp açın. Sonra Internet@TV'yi yeniden başlatın.
Artık, değiştirilen konumda desteklenen pencere öğesi hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz.

Yardım Web Sitesi

Ülke Yardım Web Sitesi
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Yaklaşma adımı daha sonra değiştirilebilir.
Özel ülkeler için farklı bağlantılar olabilir.
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Internet@TV
Bu işlev ülkenize bağlı olarak desteklenmeyebilir. (Her yerde yoktur)
Pencere öğesi hizmetini kullanırken bazı sorunlar yaşarsanız, lütfen hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya hizmet sağlayıcı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Bölgeye bağlı olarak pencere öğesi hizmeti için yalnızca İngilizce destekleniyor olabilir.

Internet@TV'ye Başlarken
Internet@TV, bir ağ bağlantısı üzerinden SAMSUNG'un pencere düğmesi hizmetlerini sağlar. Internet@TV içerikleri içerik 
sağlayıcısına bağlı olarak değiştirilebilir. Internet@TV hizmetiyle YouTube gibi çeşitli bilgilere erişebilirsiniz. 

Pencere düğmelerinin ve sağladıkları hizmetlerin yapılandırılması, seçilen ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Ülkeyi 
değiştirdikten sonra, TV'yi kapatıp açın. Sonra, değiştirilen ülkeyi destekleyen pencere öğesi hizmetini kullanabilirsiniz. Ülke 
Diğerleri olarak ayarlandıysa, TV ülkenizi tanımayabilir. Bu durumda, lütfen doğrudan hizmet ülkesi listesinden seçin.
İçerik sağlayıcısı tarafından sağlanan belirli bir içerik yazı tipi TV'de desteklenmiyorsa, normal olarak görüntülenemeyebilir.
Ülkenizde yapılacak yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Plug & Play Feature' talimatlarına bakınız. 
Bu işlevi kullanırken ağ koşullarına bağlı olarak yavaş çalışma ya da duraklama ile karşılaşabilirsiniz.
Internet@TV kullanmadan önce ağı ayarlayın. Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.

Internet@TV'yi ilk defa çalıştırırken, temel ayarlar otomatik olarak yapılır. Güncellemek bir kaç dakika sürebilir.
1.	 MENU düğmesine basın. Uygulama seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından da ENTERE düğmesine 

basın.
2.	 Internet@TV seçeneğinin üzerine gelmek için ▲ veya ▼ düğmesine, ardından ENTERE düğmesine basın.

Internet@TV menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki Internet@ düğmesine basın.
3.	 'Kullanıcı Sözleşmesi' görüntülenir. Sözleşmeyi kabul etmek için Kbl Edyrm seçeneğini seçiniz.
4.	 'İstatistikler ve Analiz' görüntülenir. Sözleşmeyi kabul etmek için Kbl Edyrm seçeneğini seçiniz.

Internet@TVAyarlama
Çoklu Oturum Açma, sistem yönetimi ve özelliklere göre menüleri kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz. Kurulum seçimini yapmak 
için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından ENTERE düğmesine basın.

Çoklu Oturum Açma
Bu menüyü, hesap yaratırken ya da silerken kullanabilirsiniz.
Çoklu Oturum Açma seçeneğini kullanarak içerik sahasının hesap bilgilerini içeren hesabınızı kontrol edebilirsiniz.
İlave bir giriş yapmanıza gerek yoktur. 

Hesap, yalnız internet@TV içindir.

Hesap Oluştur
Hesap oluşturabilirsiniz ve istenilen hizmet alanına bağlanabilirsiniz.

Hesap sayısı, 10'dan az olmalıdır.
Hesap karakter sayısı, 10 ile sınırlıdır.
Eğer giriş gerektiren bir hizmet yoksa, hesap yaratamazsınız.

Hesap Yönetimi
Servis Sitesi: Hizmet alanının (YouTube gibi) giriş bilgilerini kaydedebilirsiniz.
Parolayı Değiştir: Hesabınızın şifresini değiştirin.
Sil: Hesabı sil.
Hesap parolanızı unutursanız, Internet@TV'yi sıfırlamak için uzaktan kumanda düğmelerine şu sırada basın:  
POWER (Kapalı) → MUTE → 9 → 4 → 8 → POWER (Açık). 
Bu işlevi kullanırsanız, tüm hesaplar silinecektir.
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Sistem Kurulum
Kyn Yz Bnd Oto Çlş, Kayan Yz Bnd Süresi ülkeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Hizmet Kilidi parolasını değiştir.
Yeni bir TV'nin varsayılan şifresi 0-0-0-0dır.
Parolayı unutursanız, parolanın 0-0-0-0 olarak sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine aşağıdaki sırayla basın: 
POWER (Kapalı) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Açık).

Hizmet Süresi
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

Kyn Yz Bnd Oto Çlş →  Kapalı / Açık
TV'yi açarken saatin otomatik olarak başlaması ya da başlamaması için ayarlayınız.

Kayan Yz Bnd Süresi
Ekran koruyucu çalışmaya başlamadan önceki bekleme süresini belirleyin.

Özellikler
Internet@TV Ekran bilgileri.
Internet TV'nizin hızını Internet TV servisinin hızını ölçme'yi kullanarak ölçebilirsiniz.

Internet@TVhizmetini kullanma
Çoklu kategori menüleri sağlayan bir pencere öğesinde, ◄ ve ► düğmelerini kullanarak kategori menülerinin içeriklerini 
görüntüleyebilirsiniz.

Hesap Girişi
1.	 Kırmızı düğmeye basın.
2.	 İstenilen Kullanıcı hesabı seçin, daha sonra ENTERE düğmesine basın.
3.	 Parolayı girin.

Giriş başarılıysa, Kullanıcı hesabı ekranda görüntülenecektir.
Girişten önce, en az bir ve daha fazla sayıda hesap kaydedilmiş olmalıdır. Eğer hesap yaratmak istiyorsanız, "Internet@
TV Ayarlama" bölümüne bakınız.

Pencere Öğesi Galerisini Kullanma
Mevcut pencere öğesinde Servisi Çalıştr, Kilitle, Servisi Kur işlevlerini kullanabilirsiniz ve yüklü olmayan pencere öğesi 
hizmetinin açıklamasını görebilirsiniz.
Internet@TV'de, pencere öğeleri ekleyebilir ve hizmet sağlayıcısının sağladığı çeşitli pencere öğelerini kullanabilirsiniz. İçerik 
sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.

Servisi Çalıştr: Pencere öğesi hizmetini çalıştırır.
Kilitle: Kilit hizmetini ayarlayın
Hizmeti Yükle (ya da Servisi Sil): Pencere öğesi hizmetini kur veya sil.

YouTube Pencere düğmesini Kullanma
YouTube tarafından temin edilen filmi izleyebilirsiniz.
Eğer YouTube hesabınız varsa, Hesap yönetimi seçeneğini kullanarak hesap bilgilerinizi 
kaydediniz. Daha sonra, My Favourites kategorisini kullabilirsiniz.

Menü, web hizmeti tarafından değiştirilebilir.
Çocuklar için uygunsuz içerikler olabilir. Bu durumda, Pencere Öğs GalersKilitle 
işlevini kullanınız.
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En sık görüntülenen
En çok seçilen
En Popüler
En Çok Konuşulan
En Favori 
En Çok Bağlanılan
En Çok Yanıt Verilen
Özellikli
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Bugün 1/7

Seeking Justice Decades Later
Görünüm : 819.252      Derecelendirme : 2009-02-07

0:01:30

Breaking News Alerts by E-Mail
Görünüm : 819.252      Derecelendirme : 2009-02-07

0:00:45

The world reacts to U.S. bailout plan
Görünüm : 819.252      Derecelendirme : 2009-02-07

0:01:30

Boo Hoo in the Boardroom
Görünüm : 819.252      Derecelendirme : 2009-02-07

0:03:26
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internet@TV için Sorun Giderme

Sorun Olası Çözüm
Bazı pencere öğesi hizmetleri çalışmaz. Servis sağlayıcısıyla kontrol edin.

Pencere öğesinde, yeşil düğmeye basın ve iletişim bilgilerini alın veya pencere öğesi 
hizmet sağlayıcısı bilgileri için yardım web sitesine bakın.
Yardım web sitesi sayfasına bakın.

Tekli oturum açmanın avantajı nedir? Bir hesap oluşturursanız ve istediğiniz cihaza oturum açma bilgilerini kaydederseniz, 
ayrıca oturum açmadan kişiselleştirilmiş içeriğe erişebilirsiniz.

Bir ağ hatası meydana geldiğinde, 
ayar menüsü hariç hiçbir menüyü 
kullanamıyorum.

Ağ bağlantısı çalışmıyorsa, hizmetiniz sınırlandırılmış olabilir.
Çünkü ayar menüsü hariç diğer tüm işlevlerin internete bağlı olması gerekir.

YouTube'ta yetişkinlere yönelik filmleri 
göstermek için herhangi bir olasılık var 
mı?

Genel olarak, menüdeki listede filtrelenmiştir. Ancak, arama işlevini kullanarak 
gösterilebilir. Bu durumda, Pencere Öğesi Galerisi'ni kullanarak pencere öğesi 
hizmetini kilitleyin.

Yardım Web Sitesi

Ülke Yardım Web Sitesi
Austria www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

Belgium
www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produits → téléviseurs → medi@2.0 → Internet@TV

Czech www.samsung.com → Produkty → televizory → medi@2.0 → Internet@TV
Denmark www.samsung.com → Produkter → stue & soveværelse → medi@2.0 → Internet@TV
Finland www.samsung.com → Tuotteet → kodinelektroniikka → medi@2.0 → Internet@TV
France www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV

Germany www.samsung.com → Privatkunden → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV
Greece www.samsung.com → Προϊόντα → τηλεοράσεις → medi@2.0 → Internet@TV
Hungary www.samsung.com → Termékek → televíziók → medi@2.0 → Internet@TV
Ireland www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV

Italy www.samsung.com → Prodotti → TV → medi@2.0 → Internet@TV
Netherlands www.samsung.com → Producten → televisies → medi@2.0 → Internet@TV

Norway www.samsung.com → Produkter → hverdagsrom & soverom → medi@2.0 → Internet@TV
Poland www.samsung.com → Produkty → telewizory → medi@2.0 → Internet@TV

Portugal www.samsung.com → Produtos para Consumidores → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Slovakia www.samsung.com → Produkty → televízory → medi@2.0 → Internet@TV

Spain www.samsung.com → Productos → televisores → medi@2.0 → Internet@TV
Sweden www.samsung.com → Produkter → vardagsrum & sovrum → medi@2.0 → Internet@TV

Switzerland
www.samsung.com → Produits → télévisions → medi@2.0 → Internet@TV
www.samsung.com → Produkte → Fernseher → medi@2.0 → Internet@TV

United Kingdom www.samsung.com → Products → Television → medi@2.0 → Internet@TV
Turkey www.samsung.com → Tüketici Ürünleri → televizyon → medi@2.0 → Internet@TV
Estonia www.samsung.com → Klientidele → Televiisorid → medi@2.0 → Internet@TV
Latvia www.samsung.com → Klientiem → Televizori → medi@2.0 → Internet@TV

Lithuania www.samsung.com → Namams → Televizoriai → medi@2.0 → Internet@TV
Russia www.samsung.com → Продукты → Телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV
Ukraine www.samsung.com → Потребительские продукты → телевизоры → medi@2.0 → Internet@TV

Yaklaşma adımı daha sonra değiştirilebilir.
Özel ülkeler için farklı bağlantılar olabilir.

¦

¦
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Ev Ağı Merkezi

Ev Ağı Merkezi
Ev Ağı Merkezi hakkında
Ev Ağı Merkezi TV ile cep telefonlarını bir ağ üzerinden bağlar. Cep telefonunuza gelen aramaları, metin mesajı içeriğini ve 
zamanlamaları Ev Ağı Merkezi kullanarak TV'nizden görüntüleyebilirsiniz. Ek olarak, video, fotoğraf ve müzik gibi cep telefonunda 
kayıtlı ortam içeriğini ağ aracılığıyla TV üzerinde kontrol ederek oynatabilirsiniz.

Aygıt DLNA DMC (Digital Media Controller) işlevini destekliyorsa, Ev Ağı Merkezi işlevi kullanılabilir.
Bu işlev, daha sonra piyasaya çıkacak olan Samsung cep telefonu ile uyumluluk sağlamak içindir. Daha fazla bilgi için,  
adresini ziyaret edin veya Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin. Mobil aygıt için ek yazılık yüklemesi gerekebilir. Ayrıntılar 
için her bir kullanıcı kılavuzuna bakın.

Ev Ağı Merkezi programına bağlanma
Ağ ayarları hakkında daha fazla bilgi için 'Ağı Yapılandırma' konusuna bakın.

Wi-Fi Geçici ağına bağlanma
1.	 'Samsung Kablosuz LAN Adaptörü'nü TV'nin USB1(HDD) veya USB2 bağlantı noktasına bağlayın.

2.	 Geçici ağı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için 'Ağ Ayarlama'ya bakın.
Cep telefonunun ağ ayarlarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için cep telefonu kılavuzuna başvurun.

3.	 Geçici Ayarlar'da Ağ Adı (SSID) ve TV'de görüntülenen Güvenlik Kilidini (parola) kullanarak cep telefonunun IP adresi, SSID 
ve parolasını ayarlayın.
Kablolu / kablosuz IP Yönlendirici üzerinden bağlama 

1.	 LAN kablosu kullanarak TV'nin LAN bağlantı noktasını ve Kablolu/Kablosuz IP paylaştırıcısını bağlayın veya TV'nin 
USB1(HDD) veya USB2 bağlantı noktasını ve ‘Samsung Wireless LAN Adaptörü'nü bağlayın.

Kablolu/kablosuz paylaştırıcıyı ve cep telefonunu ayarlama hakkında yöntemler için, ilgili aygıtın kılavuzuna bakın.

¦

N
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Cep telefonu
TV Yan Paneli

Samsung Kablosuz 
LAN Adaptörü veya

Cep telefonu
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LAN Kablosu
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Cep telefonu

Kablolu/Kablosuz IP 
paylaştırıcı
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Samsung Kablosuz 
LAN Adaptörü
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Ev Ağı Merkezi Kurulumu

Mesaj / Medya
Mesaj veya Medya işlevini kullanmak için bu TV ile ayarlanan cep telefonlarının bir 
listesini görüntüler.

Medya işlevi, DLNA DMC özelliğini destekleyen diğer cep tel efonlarında da 
mevcuttur.

İz vrld
Cep telefonuna izin verir.

Rddedid
Cep telefonunu engeller.

Sil
Cep telefonunu listeden siler.

Bu işlev yalnızca listedeki adı siler. Silinen mobil aygıt açılırsa ya da TV'ye bağlanmaya çalışırsa, listede gösterilebilir.

Kurulum

Mesaj → Açık / Kpalı
Mesaj işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz (gelen aramalar, metin 
mesajı içeriği ve cep telefonunda ayarlı zamanlamalar).

Medya → Açık / Kpalı
Cep telefonundan içerikleri (videolar, fotoğraflar, müzik) oynatan Medya işlevinin 
kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. 

TV adı
TV adını mobil aygıtta kolayca bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kllnc Girişi seçeneğini seçerseniz, TV adını OSK(On Screen Keyboard) ile 
yazabilirsiniz.

Mesaj İşlevini Kullanma
Bu işlevi kullanarak, TV izlerken gelen aramaları, metin mesajı içeriğini ve cep 
telefonunda ayarlı zamanlamaları alarm penceresinden görebilirsiniz. 

Bu Mesaj alarm penceresini devre dışı bırakmak için, Ev Ağı Merkezi'da Kurulum 
içindeki Mesaj öğesini Kpalı olarak ayarlayın 
Alarm penceresi 20 saniye kadar görünür. Herhangi bir tuşa basılmazsa veya İptal 
seçilirse, 5 dakika aralıklarla 3 kez görünür.
Tamam seçildiyse veya mesaj üç kez görüntülendiğinde Tamam seçilmezse mesaj 
silinir. Mesaj cep telefonundan silinmez. 
Media Play, İçerik Kitaplığı vb, bazı uygulamaları kullanırken basit bir uyarı 
penceresi görüntülenebilir. Bu durumda, mesajın içeriğini görüntülemek için, TV görüntüleme moduna geçin.
Bilinmeyen bir cep telefonundan bir mesaj görüntülenirken, Ev Ağı Merkezi Mesaj öğesinde cep telefonunu seçin ve telefonu 
engellemek için Rddedid öğesini seçin.
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husband
SMS

OK İptal

Yeni mesaj alındı
Ayrıntıları görmek istiyor 

musunuz?
 

Mesaj	 : Açık

Medya	 : Açık

TV adı	 : TV

Ev Ağı Merkezi 

Mesaj

Medya

Kurulum

 R Geri         e Çık

111-1234-5671	 : İz vrld

111-1234-5672	 : İz vrld

111-1234-5673	 : Rddedid

111-1234-5674	 : Rddedid

Ev Ağı Merkezi 

Mesaj

Medya

Kurulum

 R Geri         e Çık
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Mesaj Görünümü
TV seyrederken yeni bir metin mesajı (SMS) gelirse, uyarı penceresi görüntülenir. Tamam düğmesini tıklatırsanız, mesajın içeriği 
görüntülenir.

Cep telefonunuzdaki metin mesajının (SMS) içeriğinin görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Yöntemler için, cep 
telefonunuzun kılavuzuna bakın.
Bazı özel karakterler boş olarak veya bozuk olarak görüntülenebilir.

Call Arrival Alarm
TV seyrederken aranırsanız alarm penceresi görünür.

Schedule Alarm
TV seyrederken, alarm penceresi kayıtlı zamanlamayı göstermek için görünür.

Cep telefonunuzdaki zamanlama içeriğinin görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Yöntemler için, cep telefonunuzun 
kılavuzuna bakın.
Bazı özel karakterler boş olarak veya bozuk olarak görüntülenebilir.

Ortam İşlevini Kullanma
Cep telefonundan gönderilen ortam içeriğinin (videolar, fotoğraflar, müzik) TV'de 
görüntüleneceğini kullanıcıya bildiren bir alarm penceresi görünür.
İçerik alarm penceresi göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır.
Alarm penceresi görünürken RETURN ya da EXIT düğmesine basarsanız, Medya 
İçindekiler oynatılmaz.

Cep telefonundan ortam içeriği aktarımını kapatmak için, Ev Ağı Merkezi, 
Kurulum içindeki Medya öğesini Kpalı olarak ayarlayın.
İçerik çözünürlüğe ve formata bağlı olarak TV'de oynatılamayabilir.

\Ortam oynatma kontrol düğmeleri
Düğme İşlemler

◄/►
İmleci hareket ettirir ve öğeyi seçer.
Bir film dosyasını oynatırken: Film dosyasında ileri veya geri 
atlar.

ENTERE

Oynatma sırasında ENTERE düğmesine basıldığında, 
oynatma işlemi duraklatılır.
Duraklama sırasında ENTERE düğmesine basıldığında, 
oynatma işlemi devam eder.

RETURN Önceki menüye geri döner.

TOOLS Fotoğraf, Müzik ve Film menülerindeki çeşitli işlevleri 
çalıştırır.

INFO Dosya bilgilerini görüntüler.
EXIT Media Play modunu durdurur ve TV moduna geri döner.

ENTERE ve ◄/► düğmeleri ortam içeriğine bağlı olarak çalışmayabilir. 
Mobil cihazı kullanarak ortam oynatmayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için her bir kullanıcı kılavuzuna bakın.
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Medyanın çalınacağı kaynak “111-123 4-5671”
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ÖNERİLER

Teletekst Özelliği
Televizyon istasyonlarının çoğu, Teletekst aracılığı ile yazılı bilgi hizmeti sunar. Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl 
kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Ayrıca uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak gereksinimlerine uygun seçenekleri 
belirleyebilirsiniz.

Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal alışının düzenli olması gerekir. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da bazı 
sayfalar görüntülenmeyebilir.

1	 : (çıkış)
Teletekst gösteriminden çıkış.

2	 0 (mod)
Teletekst modunu seçmek 
için basın (LIST/FLOF). LIST 
modundayken basarsanız, Liste 
kaydetme moduna geçer. Liste 
kaydetme modunda, 8 (kaydet) 
düğmesine basarak teletekst 
sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.

3	 5 (göster)
Gizli metinleri (örneğin test 
oyunları yanıtlarını) göstermek 
için kullanılır. Normal ekranı 
görüntülemek için yeniden basın.

4	 4 (boyut)
Ekranın üst yarısında çift 
boyutlu harfleri görüntülemek 
için basın. Ekranın alt yarısı için 
yeniden basın. Normal ekranı 
görüntülemek için bir kez daha 
basın.

5	 Renkli düğmeler (kırmızı/yeşil/sarı/
mavi)
Yayın şirketi FASTEXT 
sistemini kullanıyorsa, Teletekst 
sayfasında yer alan çeşitli 
konuların renkleri farklıdır ve bu 
konular renk düğmeleri basılarak 
seçilebilir. İstediğiniz sayfaya 
karşılık gelen renk düğmesine 
basın. Görünen sayfa, aynı 
biçimde seçilebilecek diğer 
renklere ayrılmış bilgiler içerir. 
Önceki ya da sonraki sayfayı 
görüntülemek için ilgili renk 
düğmesine basın.

6	 / (Teletekst açık/karışık)
Teletekst hizmeti sağlayan kanalı 
seçtikten sonra Teletekst modunu 
etkinleştirmek için bu düğmeye basın. 
Teleteksti, normal yayın ekranının 
üzerine bindirmek için iki kez basın.

7	 8 (kaydet)
Teletekst sayfalarını kaydetmek için 
kullanılır.

8	 1 (alt sayfa)
Varsa alt sayfayı görüntülemek için 
kullanılır.

9	 2 (sayfa yukarı)
Bir sonraki Teletekst sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

0	 3 (sayfa aşağı)
Bir önceki Teletekst sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

!	 9 (tut)
Seçilen sayfada, otomatik olarak 
takip eden başka sayfalar bağlıysa, 
bulunduğunuz sayfayı tutmak için 
kullanılır. Devam ettirmek için yeniden 
basın.

@	 6 (dizin)
Teleteksti görüntülerken istediğiniz 
zaman dizin (içindekiler) sayfasını 
görüntülemek için kullanılır.

#	 7 (iptal)
Sayfa aranırken yayını göstermek için 
kullanılır.

CH LIST AD

GUIDEINFO

2

3

1

4

7

5
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8

9

0

!

#

@

Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz. 
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Teletekst sayfaları altı kategoriye göre düzenlenmiştir:

Bölüm İçindekiler
A Seçilen sayfa numarası.
B Yayın yapan kanalın adı.
C Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D Tarih ve saat.
E Metin.
F Durum bilgileri.

FASTEXT bilgileri.

Teleteks bilgileri çoğunlukla art arda sıralanmış birden çok sayfaya bölünmüştür ve bunlara:
Sayfa numarasını girerek
Listeden bir konu seçerek
Renklere göre ayrılmış başlık seçerek (FASTEXT sistemi) erişilebilir

TV'nin desteklediği Teletekst düzeyi ek grafik ve metin de görüntüleyebilen sürüm 2.5'tir.
Aktarıma bağlı olarak, Teletekst görüntülenirken boş yan paneller oluşabilir.
Bu gibi durumlarda, ek grafik veya metin aktarılmaz.
Sürüm 2.5'i desteklemeyen eski TV'lerin Teletekst aktarımına bakılmaksızın ek grafik veya metin görüntüleme özelliği yoktur.
Teletekst ekranından çıkmak için TV düğmesine basın.

Standı Takma
Ön ayar: Standın üzerine Stand Kılavuzunu ve Kapak Başlığını yerleştirin ve vidaları 
kullanarak sıkıştırın.

1.	 LCD TV'nizi standa takın.
TV'yi iki veya daha fazla kişi taşımalıdır.
Standı takarken standın önü ve arkasını karıştırmamaya dikkat edin.
TV'nin standa düzgün bir seviyede takıldığından emin olmak için, TV'nin üst sol veya 
sağ kenarına aşağı doğru aşırı güç uygulamayın.

2.	 1 konumuna vidaları sıkıştırın ve sonra 2 konumuna iki vidayı sıkıştırın.
Ürünü yukarı kaldırın ve vidaları sıkıştırın. LCD TV aşağı yerleşmişken vidaları 
sıkıştırırsanız bir tarafa eğilebilir.
Stand, 55 inç ve üstü ekran boyutuna sahip modellerde takılır.
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Standın Çıkarılması

1.	 TV’nin arkasındaki vidaları çıkarın.
2.	 Standı TV'den ayırın.

TV'yi iki veya daha fazla kişi taşımalıdır.
3.	 Alt deliği kapakla örtün.

Duvara Montaj Kitinin Takılması

Duvara montaj öğeleri (ayrı satılır) ile TV'yi duvara monte edebilirsiniz.
Duvara Montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, Duvara Montaj öğeleriyle birlikte 
verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle 
görüşün.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına 
vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.

Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpması sonucunda kişisel 
yaralanmaya neden olabilir.

Kabloların Montajı

Tutucu-Tel Kablo içindeki kabloları, saydam standdan görülmeyecek şekilde sarın.

Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

Kensington Kilidi, televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak 
sabitlemek için kullanılan bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi 
resimde gösterilenden farklı olabilir.
Doğru kullanım için Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun. 

Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1.	 Kilitleme cihazını LCD TV'deki Kensington yuvasına takın (1) ve kilitleme yönünde 
döndürün (2).

2.	 Kensington Kilidi kablosunu (3).
3.	 Kensington Kilidini masa veya ağır bir sabit nesneye sabitleyin.
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<İsteğe bağlı>
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Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın. 
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
Ürünü şekilde gösterildiği mesafeyi bırakarak monte edin.

Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya 
yaralanmaya neden olabilir.
Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün dahili sıcaklığı 
artacağından üründe bir soruna veya yangına neden olabilir.

Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürünü bir standla monte ederken Ürünü bir duvar montajıyla monte ederken

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm10 cm

10 cm

TV'yi Duvara Sabitleme

Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına 
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması için, 
güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.

TV'nin düşmesini önlemek için:
1.	 Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, 

duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen 
bunları ayrı olarak satın alın.

2.	 TV'nin arkasında ortadaki vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha 
sonra, yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.

Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere 
uygun vidaları alın. 
Vida Özellikleri
17 ~ 29 İnç LCD TV için: M4 X L15 / 32 ~ 40 İnç LCD TV için: M6 X L15

3.	 TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha 
sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.

TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı 
hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
TV'yi taşımadan önce bağı çözün.

4.	 Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla 
bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın 
güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.

¦
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Sorun Giderme
TV'ye ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, öncelikle bu listeye başvurun. Bu sorun giderme ipuçlarının hiçbiri işe yaramazsa, lütfen 
‘www.samsung.com’ sitesini ziyaret edin ve ardından Destek düğmesini tıklatın veya son sayfa listesindeki Çağrı Merkezi ile 
iletişime geçin.

Sorun Çözüm

Görüntü Kalitesi

Öncelikle, lütfen TV'nizin test görüntüyü düzgün bir şekilde görüntülediğini onaylamak için, 
Görüntü Testi işlemini gerçekleştirin.

MENU - Destek - Kendi Kendini Tanıma - Görüntü Testi
Test görüntü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, bozuk resmin nedeni kaynak veya sinyal 
olabilir.

●

TV görüntüsü mağazada olduğu 
kadar iyi görünmüyor.

Analog bir Kablo/Set üstü kutuya sahipseniz, Kutuya yükseltin. HD resim kalitesi elde 
etmek için HDMI veya Komponent kabloları kullanın.
Kablolu TV/Uydu aboneliği : Kanal hattındaki HD (Yüksek Tanımlı) istasyonlarını deneyin.
Anten bağlantısı: Otomatik program işlemi gerçekleştirdikten sonra HD istasyonlarını 
deneyin.

Pek çok HD kanalı SD (Standart Tanımlı) içeriğinden daha yüksek kalitededir.
Kablo/Set üstü kutu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
TV'yi görüntülemekte olduğunuz sinyalin boyutuna ve tanımına bağlı olarak önerilen 
minimum mesafede izlediğinizi onaylayın.

●

●
●

N
●
●

Resim bozuk : makroblok, küçük 
blok, noktalar, piksellenme

Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi 
hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalite, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir 
sorun değildir.

●

●

Komponent bağlantısında 
yanlışlık veya kayıp renk.

Komponent kablolarının doğru jaklara takıldığından emin olun. Yanlış veya gevşek 
bağlantılar renk sorunlarına yol açabilir veya ekran boş olur.

●

Bozuk renk veya parlaklık. TV menüsünde Görüntü seçeneklerini ayarlayın. (Görüntü modu, Renk, Parlaklık, Netlik)
Kurulum menüsünde Enrj. Tasarrufu seçeneğini ayarlayın.
Varsayılan resim ayarını görüntülemek için resmi sıfırlamayı deneyin.  
(MENU - Görüntü - Resim Sıfırlama bölümüne gidin)

●
●
●

Ekranın kenarında noktalı satır. Resim boyutu Ekrana Sığdır olarak ayarlandıysa, 16:9 olarak değiştirin.
Kablo/set üstü kutu çözünürlüğünü değiştirin.

●
●

Resim yalnızca AV (Kompozit) 
girişi sırasında siyah beyaz.

Video kablosunu (Sarı) TV'nin 1 numaraları Yeşil komponent girişi jakına takın.●

Kanallar değiştirilirken resim 
donuyor veya bozuluyor ya da 
resim gecikiyor.

Kablo kutusuyla birlikte bağlandıysa, lütfen kablo kutusunu sıfırlamayı deneyin.  
(AC kablosunu tekrar bağlayın ve kablo kutusu yeniden yükleninceye kadar bekleyin. 
Bu 20 dakika kadar sürebilir)
Kablo kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.

●

●

Ses Kalitesi

Öncelikle, lütfen TV'nizin ses seviyesinin düzgün bir şekilde çalıştığını onaylamak için,  
Ses Testi işlemini gerçekleştirin.

MENU - Destek - Kendi Kendini Tanıma - Ses Testi
Ses seviyesi Tamamsa, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.
●

Hiç ses yok veya maksimum ses 
düzeyinde ses çok düşük.

Lütfen TV'nize bağlı harici cihazın ses düzeyini kontrol edin ve ardından TV ses 
düzeyini uygun şekilde ayarlayın.

●

Resim iyi ancak ses yok. Hoparlörü Seçin seçeneğini ses menüsünde TV Hoparlörü olarak ayarlayın.
Harici cihazdaki ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlandığından emin olun. 
Bağlı cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin. (örn: TV'nize bağlı bir HDMI varsa, 
kablo kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak ayarlamanız gerekebilir.
DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Ses seviyesini 30 değerinin üzerine ayarlıyorsanız, SRS işlevini devre dışı bırakın.
Fişi kulaklık jakından çıkarın. (TV'nizde mevcutsa) 

●
●
●

●
●
●

Hoparlörden ses geliyor. Kablo bağlantılarını kontrol edin. Ses girişine bir video kablosu bağlanmadığından 
emin olun.
Anten/Kablo bağlantısı için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses 
bozukluğuna yol açabilir.

●

●

¦
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Sorun Çözüm

Resim Yok, Video Yok

TV açılmıyor. AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin 
olun.
Prizin çalıştığından emin olun.
Uzaktan kumandanın düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak için, TV'deki 
POWER düğmesine basın. TV açılırsa, bu durum Uzaktan Kumandadan kaynaklanıyor 
olabilir. Uzaktan Kumanda sorununu çözmek için, aşağıdaki 'Uzaktan kumanda 
çalışmıyor' bölümüne bakın.

●

●
●

TV otomatik olarak kapanıyor.  Kapanış Ayarı  ayarının Kurulum menüsünde Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin.
TV, PC'nize bağlanmışsa PC güç ayarlarınızı kontrol edin.
AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin 
olun.
Anten/Kablo bağlantısından yaklaşık 10 ~ 15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmazsa, 
TV kapatılır.

●

●
●

●

Resim/Video yok. Kablo bağlantılarını kontrol edin (TV'nin ve harici cihazların tüm kablolarını çıkarın ve 
tekrar takın).
Harici cihazınızın (Kablo/Set Üstü Kutu, DVD, Blu-ray vb.) video çıkışını TV girişine 
yapılan bağlantılarla eşleşecek şekilde ayarlayın. Örneğin, harici cihazın çıkışı: HDMI, 
TV'nin girişi: HDMI.
Bağlanan cihazınızın açık olduğundan emin olun.
TV uzaktan kumandasının SOURCE düğmesine basarak TV'nin doğru kaynağını 
seçtiğinizden emin olun.

●

●

●
●

RF (Kablo/Anten) Bağlantısı

Tüm kanalları alamıyor. Anten kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen Plug & Play işlemini 
deneyin. MENU - Kurulum - Plug & Play bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar 
kaydedilinceye kadar bekleyin.
Antenin düzgün bir şekilde konumlandırıldığını onaylayın.

●
●

●

Resim bozuk : makroblok, küçük 
blok, noktaralar, piksellenme

Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi 
hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.
Düşük sinyal resim bozukluğuna yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir sorun değildir.

●

●

PC Bağlantısı

‘Desteklenmeyen Mod’ mesajı. PC'nizin çıkış çözünürlüğünü ve frekansını TV tarafından desteklenen çözünürlüklere 
uygun olacak şekilde ayarlayın.

●

PC bağlı olmasa bile her zaman 
kaynak listesinde gösterilir.

Bu normaldir; PC, bir PC bağlı olmasa bile her zaman kaynak listesinde gösterilir.●

HDMI bağlantısıyla video düzgün, 
ancak hiç ses yok.

PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.●

Ağ Bağlantısı 
(modellere bağlı olarak)

Kablosuz ağ bağlantı hatası. Kablosuz ağı kullanmak için, Samsung Kablosuz USB güvenlik cihazı gerekiyor.
Ağ Bağlantısının Kablosuz  olarak ayarlandığından emin olun.
TV kablosuz bir IP paylaştırıcısıyla (Yönlendirici) bağlanmalıdır.

●
●
●
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Sorun Çözüm

Diğerleri

Resim tam ekran olarak 
görüntülenmiyor.

Yüksek kalitede SD (4:3) içerikleri görüntülenirken, HD kanallarında her bir kenar 
üzerinde siyah çubuklar görüntülenir.
TV'nizden farklı açı oranlarına sahip filmlerde Üst ve Alt kısımda siyah çubuklar 
görüntülenir.
Harici cihazınızdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seçeneğini tam ekran olarak ayarlayın. 

●

●

●

Uzaktan kumanda çalışmıyor. Uzaktan kumanda pillerini doğru polaritede (+ -) olacak şekilde değiştirin.
Uzaktan kumandanın üzerinde bulunan iletim penceresini temizleyin.
Uzaktan kumandayı TV'den 1,5-2 m uzaktayken kullanmayı deneyin.

●
●
●

TV gücü veya ses düzeyi 
Kablo/Set üstü kutusu uzaktan 
kumandasıyla kontrol edilemiyor.

Kablo/Set üstü kutusu uzaktan kumandasını TV'yi çalıştıracak şekilde programlayın. 
SAMSUNG TV kodu için, Kablolu TV/Uydu kullanıcı kılavuzuna bakın.

●

‘Desteklenmeyen Mod’ mesajı. TV'nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü 
uygun şekilde ayarlayın. Bu kılavuzdaki çözünürlük ayarlarına bakın.

●

TV'den gelen plastik kokusu. Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.●

TV Sinyal Bilgileri, Self 
Diagnostic Test menüsünde 
mevcut değil.

Bu işlev yalnızca Anten (RF/Koaks) bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur.●

TV sağ veya sol tarafa eğiliyor. Stand tabanını TV'den çıkarın ve tekrar takın.●

Stand tabanı takılamıyor. TV'nin düzgün bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olun. Vidalar TV'den 
çıkarılamıyorsa, lütfen mıknatıslı tornavida kullanın.

●

Kanal menüsü gri. (mevcut değil) Kanal menüsü yalnızca TV kaynağı seçili olduğunda mevcuttur.●

Ayarlarınız her 30 dakikada 
bir veya her TV kapatıldığında 
kaybolur.

TV Dükkan Demo modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. 
Lütfen Dükkan Demo modunu, Plug & Play prosedüründeki Evde Kullanım moduyla 
değiştirin. TV modunu seçmek için, SOURCE düğmesine basın, MENU → Kurulum → 
Plug & Play → ENTERE bölümüne gidin.

●

Geçici ses veya görüntü kaybı. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın. 
Çık sıkı veya ince kablo kullanımı nedeniyle olabilir. Kabloların uzun süreli kullanım için 
yeterince esnek olduğundan emin olun. Duvar montajıysa, 90 derecelik konektörlere 
sahip kablolar kullanmanızı öneririz.

●
●

TV ekranını çevreleyen 
çerçevenin kenarlarına yakından 
baktığınızda küçük partiküller 
görebilirsiniz.

Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.●

PIP menüsü mevcut değil. PIP işlevi, yalnızca bir HDMI, PC veya komponentler kaynağı izliyorsanız mevcuttur.●

CAM CARD(CI/CI+) ile ‘Karışmış 
sinyal’ veya ‘Sinyal yok/Güçsüz 
sinyal’.

CAM'ın genel arayüz yuvasına takılı CI(CI+) Kartı olduğundan emin olun.
CAM'ı TV'den çekin ve yuvaya tekrar takın.

●
●

Kapatıldıktan 45 dakika sonra, TV 
kendiliğinden açılıyor.

Bu normaldir, TV izleme sırasında yüklenen güvenlik duvarını güncellemek için  
OTA (Over The Air) işlevini kendiliğinden çalıştırır.

●

Tekrarlanan resim/ses sorunu. Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.●

TFT LCD paneli, karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren iç piksellerden oluşan bir panel kullanmaktadır. Bununla birlikte, 
ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin ürünün performansına olumsuz etkisi olmaz.

N
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Teknik Özellikler

Model Adı LE32B650T2WXXC, LE32B651T3WXXC,  
LE32B652T4WXXC, LE32B653T5WXXC LE37B650T2WXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 32 inches 37 inches
PC Çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 10 W X 2 10 W X 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

803 X 77 X 545 mm
803 X 239 X 601 mm

927 X 78 X 608 mm
927 X 255 X 668 mm

Ağırlık
Standla 14 kg 17 kg
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Model Adı LE40B650T2WXXC, LE40B651T3WXXC,  
LE40B652T4WXXC, LE40B653T5WXXC

LE46B650T2WXXC, LE46B651T3WXXC, 
LE46B652T4WXXC, LE46B653T5WXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 40 inches 46 inches
PC Çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 10 W X 2 10 W X 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

995 X 79 X 650 mm
995 X 255 X 706 mm

1126 X 79 X 730 mm
1126 X 277 X 783 mm

Ağırlık
Standla 19 kg 25 kg
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Model Adı LE55B651T3WXXC, LE55B652T4WXXC, LE55B653T5WXXC
Ekran Boyutu 
(Çapraz) 55 inches
PC Çözünürlüğü
(En iyi) 1920 x 1080 @ 60 Hz
Ses
Çıkış 15 W X 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

1311 X 80 X 842 mm
1311 X 305 X 895 mm

Ağırlık
Standla 34 kg
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C ila 45°C(-4°F ila 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

Döner Stand
(Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Bu cihaz, bir Sınıf B dijital cihaz aparatıdır.
Güç kaynağı ve Güç Tüketimi için ürün üzerindeki etikete bakın.

¦

N
N
N
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EEE Yönetmeliğine 
Uygundur.

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEkTRONİk ALETLER PAzARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 586 78 00 Fax: +90 (216) 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr

ANADOLU
ELEKTroniK

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır.

İmalatçı SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 443-742

Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

Model code LVD EMC

LE32B650T2WXXC / LE32B651T3WXXC / 
LE32B652T4WXXC / LE32B653T5WXXC

NEMKO Korea Co.,Ltd Co.,Ltd Samsung Electronics co., Ltd.

LE37B650T2WXXC KTL(Korea Testing Laboratory) Samsung Electronics co., Ltd.

LE40B650T2WXXC / LE40B651T3WXXC / 
LE40B652T4WXXC / LE40B653T5WXXC

NEMKO Korea Co.,Ltd Co.,Ltd CTK Co., Ltd.

LE46B650T2WXXC / LE46B651T3WXXC / 
LE46B652T4WXXC

KTL(Korea Testing Laboratory) CTK Co., Ltd.

LE46B653T5WXXC DIGITAL EMC CO., LTD.

LE55B651T3WXXC / LE55B652T4WXXC / 
LE55B653T5WXXC

KTL(Korea Testing Laboratory) Samsung Electronics co., Ltd.

NEMKO Korea Co.,Ltd 296, Osan-Ri, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 449-582

Tel: + 82-31-322-2333 / Fax: +82-31-322-2332

KTL(Korea Testing Laboratory) 222-13, Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, 152-718, Korea

Tel: +82-2-860-1114 / Fax: +82-2-838-2675

DIGITAL EMC CO., LTD. 683-3,  Yubang-Dong, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Korea. 449-080

Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664

CTK Co., Ltd. 386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea

Tel: +82-31-339-9970 / Fax: +82-31-339-9855

Samsung Electronics co., Ltd. Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do, Korea, 
443-742

Tel: +82-31-200-2185 / Fax: +82-31-200-2189
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Bu sayfa bilerek boş 
bırakılmıştır.

BN68-02325A-04Tur.indb   73 2009-10-08   �� 10:16:16




