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Funcionalidades avançadas7.	 Carregue no botão vermelho do telecomando.

8.	 Carregue no botão PBC (WPS) do router no espaço de 
2 minutos. O televisor recebe automaticamente todos os 
dados de definição da rede necessários e estabelece a 
ligação com a sua rede.

9.	 Configurada a ligação de rede, carregue no botão 
RETURN para sair do ecrã Configurar Rede.

Configurar Rede (Auto.)
A maioria das redes sem fios possui um sistema de 
segurança opcional que requer dispositivos que acedam à 
rede para transmitir um código de segurança codificado, 
ou seja, uma chave de acesso ou de segurança. A chave 
de segurança baseia-se numa frase de acesso, geralmente 
uma palavra ou um conjunto de letras e números com um 
comprimento especificado que deve introduzir durante a 
configuração das definições de segurança da sua rede sem 
fios.  Se utilizar este método de configuração da ligação de 
rede e possuir uma chave de segurança para a sua rede 
sem fios, terá de introduzir a frase de acesso durante o 
processo de configuração.

Como configurar automaticamente

Para configurar automaticamente a ligação sem fios, siga 
estes passos:
1.	 Siga os passos 1 a 6 do procedimento “Como 

configurar utilizando a opção PBC (WPS)” (p. 28).

2.	 Carregue no botão ▼ para seleccionar Seleccionar 
Config. Protoc. Internet e, em seguida, carregue no 
botão ENTERE. Carregue no botão ▲ ou ▼ para 
seleccionar Auto. e, em seguida, carregue no botão 
ENTERE.

3.	 Carregue no botão ▲ para aceder a 
Seleccionar uma rede e, em seguida, carregue no 
botão ENTERE. A função Rede procura as redes sem 
fios disponíveis. Quando terminar, apresenta uma lista 
das redes disponíveis.

4.	 Na lista de redes, carregue no botão  ▲ ou ▼ para 
seleccionar uma rede e, em seguida, carregue no botão 
ENTERE.

✎✎ Se o AP estiver oculto (invisível), tem de 
seleccionar Adicionar Rede e introduzir os dados 
correctos de Nome de Rede e 
Chave de Segurança para poder estabelecer a 
ligação.

5.	 Se aparecer a janela de contexto de Segurança/PIN, 
aceda ao passo 6. Se aparecer o ecrã de ligação de 
rede, aceda ao passo 10.

6.	 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar 
Segurança ou PIN. Para a maioria das redes 
domésticas, deve seleccionar-se Segurança (para 
Chave Segurança). Aparece o ecrã Segurança.

7.	 No ecrã Segurança, introduza a frase de acesso à sua 
rede. 

✎✎ Deverá encontrar a frase de acesso num dos 
ecrãs de configuração utilizados para configurar o 
router ou o modem.

8.	 Para introduzir a frase de acesso, siga estas instruções 
gerais:

–– Carregue nos botões numéricos do telecomando 
para introduzir números.

–– Utilize os botões de direcção do telecomando para 
alternar entre os botões apresentados no ecrã  
Chave Segurança.

–– Carregue no botão vermelho para alternar entre 
minúsculas e maiúsculas ou para apresentar 
símbolos/caracteres.

–– Para introduzir uma letra ou um símbolo, aceda à 
respectiva letra ou símbolo e, em seguida, carregue 
no botão ENTERE.

–– Para eliminar a última letra ou número introduzido, 
carregue no botão verde do telecomando.

9.	 Quando terminar, carregue no botão azul do 
telecomando. Aparece o ecrã de ligação de rede.

10.	 Aguarde até a mensagem de confirmação de ligação 
ser apresentada e, em seguida, carregue no botão 
ENTERE. O ecrã Configurar Rede volta a aparecer.

11.	 Para testar a ligação, carregue no botão RETURN para 
seleccionar Teste de Rede e, em seguida, carregue no 
botão ENTERE.

Configurar Rede

 PBC (WPS)    U Mover    E Enter    R Return (Regressar)

Selecção de uma rede	  : Não Selec.	 ►
Config. Protoc. Internet	  : Auto.	
Endereço IP	  :       
Máscara de Sub-rede	  :       
Gateway	  :       
DNS	  : Auto.
Servidor DNS	  :       

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � 
 � �


 	 � � �

���

Configurar Rede

n Mover    E Enter    R Regressar

Chave Segurança

0 intr.

Número

  Minúsc.
  Eliminar
  Space
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Configurar Rede (Ad hoc)
Pode estabelecer a ligação com um dispositivo móvel sem 
um ponto de acesso através do “Adaptador de LAN sem fios 
da Samsung” utilizando uma rede par-a-par.

✎✎ Esta função encontra-se disponível se  
SWL (Samsung Wireless Link) estiver definido 
para Desligado.

Como estabelecer a ligação a um novo dispositivo Ad hoc

1.	 Siga os passos 1 a 6 do procedimento “Como 
configurar utilizando PBC (WPS)” (p. 28). 

2.	 Escolha Seleccionar uma rede. Aparece uma lista de 
dispositivos/redes. 

3.	 Na lista de dispositivos, carregue no botão azul do 
telecomando.

✎✎ A mensagem O sistema de rede existente pode 
ter funcionalidade limitada. Deseja alterar a 
ligação de rede? é apresentada.

4.	 Introduza o Nome de Rede (SSID) e a Chave 
Segurança gerados no dispositivo com o qual pretende 
estabelecer a ligação.

Como estabelecer a ligação com um dispositivo Ad hoc existente

1.	 Siga os passos 1 a 6 de “Como configurar utilizando a 
opção PBC (WPS)” (p. 28). 

2.	 Escolha Seleccionar uma rede. Aparece a lista de 
dispositivos/redes. 

3.	 Seleccione o dispositivo pretendido da lista de 
dispositivos. 

4.	 Se for necessária uma chave de segurança, introduza-a.

✎✎ Se a rede não funcionar normalmente, confirme 
novamente Nome de Rede (SSID) e 
Chave Segurança. Se Chave Segurança estiver 
incorrecto, pode provocar uma avaria.

Configurar Rede (Manual)
Se os restantes métodos não funcionarem, tem de introduzir 
manualmente os dados de definição da rede.

Obtenção dos dados de ligação de rede

Para obter os dados de ligação de rede na maioria dos 
computadores com Windows, siga estes passos:
1.	 Clique com o botão direito no ícone de rede existente no 

canto inferior direito do ecrã.

2.	 No menu de contexto, clique em Estado.

3.	 Na caixa de diálogo que surge, clique no separador 
Assistência.

4.	 No separador Assistência, clique no botão Detalhes. As 
definições de Rede são apresentadas.

Como configurar manualmente

Para introduzir manualmente os dados de ligação de rede, 
siga estes passos:
1.	 Siga os passos 1 a 6 de “Como configurar utilizando a 

opção PBC (WPS)” (p. 28).

2.	 Carregue no botão ▼ para seleccionar Seleccionar 
Config. Protoc. Internet e, em seguida, carregue no 
botão ENTERE. Carregue no botão ▲ ou ▼ para 
seleccionar Manual. e, em seguida, carregue no botão 
ENTERE.

3.	 Carregue no botão ▼ para aceder ao primeiro campo 
de entrada (endereço IP).

4.	 Utilize os botões numéricos para introduzir números.

5.	 Quando terminar cada um dos campos, utilize o 
botão ► para avançar sucessivamente para o campo 
seguinte. Também pode utilizar os outros botões de seta 
para ir para cima, para baixo e para trás.

6.	 Introduza os dados Endereço IP, Máscara de Sub-
rede e Gateway.

7.	 Carregue no botão ▲ ou ▼ para aceder a DNS.

8.	 Carregue no botão ▼ para aceder ao primeiro campo 
de entrada de DNS. Introduza os números como 
descrito acima.

9.	 Quando terminar, carregue no botão ▲ para aceder a 
Seleccionar uma rede. Seleccione a rede pretendida e, 
em seguida, carregue no botão ENTERE.

10.	 Vá para o passo 4 de “Como configurar 
automaticamente” (p. 29) e siga as restantes instruções.
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SWL (Samsung Wireless Link)
Esta função permite-lhe ligar um dispositivo Samsung que 
suporte PBC (WPS) ao seu televisor. Pode ligar dispositivos 
ao televisor, mesmo que não haja um router ligado ao 
televisor.

✎✎ Para utilizar a função Internet@TV, o AP (access point - 
ponto de acesso) tem de estar ligado à rede sem fios.

✎✎ Se houver um Adaptador de LAN sem fios da Samsung 
ligado à porta USB 2, a rede pode não funcionar 
normalmente. Recomenda-se a ligação do mesmo à 
porta USB 1 (HDD).

✎✎ Só são suportados routers que utilizem a banda de 
2,4 Ghz. Não suporta routers que utilizem a banda de 
5 Ghz.

SWL connect
Pode ligar directamente ao televisor um dispositivo que 
suporte o PBC (WPS).

✎✎ Esta função está disponível se  
SWL (Samsung Wireless Link) estiver definido para 
Ligado.

Como ligar o Samsung Wireless Link

Para obter informações sobre os procedimentos necessários 
para estabelecer uma ligação, consulte os seguintes pontos:
1.	 Siga os passos 1 a 5 do procedimento “Como 

configurar utilizando a opção PBC (WPS)” (p. 28).

2.	 Seleccione SWL (Samsung Wireless Link) utilizando o 
botão ▼ e carregue no botão ENTERE para o activar.

3.	 Seleccione SWL connect utilizando o botão ▼ e 
carregue no botão ENTERE.

4.	 Se aparecer a mensagem “Carregue no botão PBC 
do dispositivo que suporta o botão PBC para 
estabelecer a ligação dentro de 120 segundos”, 
carregue no botão PBC do dispositivo para estabelecer 
a ligação.

✎✎ Para obter mais informações, consulte o manual 
de configuração de rede sem fios do dispositivo 
que pretende ligar. 

5.	 Se o equipamento estiver correctamente ligado ao 
televisor após o início da contagem da caixa de 
mensagem, então a caixa de mensagem desaparecerá 
automaticamente.

✎✎ Se a ligação não for bem-sucedida, tente 
novamente após 2 minutos.

Se o televisor não conseguir estabelecer a ligação com a Internet

O televisor pode não conseguir estabelecer a ligação 
com a Internet, porque o seu ISP registou de forma 
permanente o endereço MAC (um número de 
identificação único) do PC ou modem, que é autenticado 
sempre que estabelecer a ligação com a Internet como 
forma de impedir o acesso não autorizado. Uma vez que 
o seu televisor tem um endereço MAC diferente, o ISP 
não pode autenticar o respectivo endereço MAC e o seu 
televisor não consegue estabelecer a ligação.
Para resolver este problema, contacte o seu ISP para 
saber quais os procedimentos necessários para ligar 
outros dispositivos diferentes do seu PC (como o seu 
televisor) à Internet.
Se o seu fornecedor de serviços de Internet solicitar uma 
ID ou uma palavra-passe para estabelecer a ligação com 
a Internet, o seu televisor pode não conseguir estabelecer 
a ligação com a Internet. Neste caso, tem de introduzir 
a sua ID ou palavra-passe quando estabelecer a ligação 
com a Internet. A ligação à Internet pode falhar, devido 
a um problema na firewall. Neste caso, contacte o seu 
fornecedor de serviços de Internet. 
Se não conseguir estabelecer a ligação com a 
Internet, mesmo que tenha seguido os procedimentos 
indicados pelo seu fornecedor de serviços de Internet, 
contacte a Samsung Electronics através do número 
1-800-SAMSUNG.
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Media Play

	¦ Ligação	de	um	dispositivo	USB

1.	 Ligue o televisor.

2.	 Ligue um dispositivo USB que contenha fi cheiros de fotografi a, música e/ou 
fi lmes à tomada USB	1	(HDD) ou USB	2 na parte lateral do televisor.

3.	 Quando o dispositivo USB estiver ligado ao televisor, aparece uma janela de 
contexto. Em seguida, pode seleccionar Media	Play.

	¦ Ligação	ao	PC	através	da	rede

Pode visualizar imagens, reproduzir música e vídeos guardados no PC através de uma ligação à rede no modo Media	Play. 

 ✎ Se utilizar o Media	Play num ficheiro guardado no seu PC, deve transferir o “PC Share Manager” e o manual do 
utilizador a partir de “www.samsung.com.”

1.	 Para obter mais informações sobre como confi gurar a rede, consulte “Ligação de rede”. (p. 25).

 – Recomenda-se que localize o televisor e o PC na mesma sub-rede. As 3 primeiras partes do endereço de sub-rede 
do televisor e dos endereços IP do computador devem ser iguais e só a última parte (o endereço do anfi trião) deve ser 
alterada. (p.ex., Endereço IP: 123.456.789.**)

2.	 Com um cabo LAN, ligue o modem externo ao PC onde vai instalar o programa Samsung PC Share Manager.

 – Pode ligar o televisor directamente ao PC sem utilizar um router.

Reproduza fi cheiros de fotografi a, música e/ou 
fi lme gravados num dispositivo USB de classe de 
armazenamento de massa (MSC) e/ou no seu PC.

Cabo LAN

PC

Modem externo 
(ADSL/VDSL/Televisão por cabo)

LAN

Adaptador 
de LAN 

sem fi os da 
Samsung

Router IP sem fi os

Painel posterior 
do televisor

ou

MEDIA.P

Unidade USB

Painel posterior do televisor

(HDD)

ou

SUM  Alt. Disposit.  Ver Dispositivos    E Enter    R Regressax

MediaPlay

Vídeos
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✎✎ Funções não suportadas quando estabelece ligação ao PC através da rede:

xx As funções Música de Fundo e Definição da Música de Fundo.

xx A ordenação de ficheiros por preferência nas pastas Fotografia, Música, e Vídeos.

xx O botão � (REW) ou µ (FF) durante a reprodução de um filme.

✎✎ Divx DRM, multi-áudio, legendas incorporadas não são suportados.

✎✎ O Samsung PC Share Manager deve ser autorizado pelo programa de firewall instalado no PC.

✎✎ Se utilizar o modo Media Play através de uma ligação à rede, de acordo com as funções do servidor fornecido:

xx O método de ordenação pode variar.

xx A função de procura de cenas pode não ser suportada.

xx A função Reproduzir Continuamente, que retoma a reprodução de um vídeo, pode não ser suportada.
–– A função Reproduzir Continuamente não suporta vários utilizadores. (Memoriza apenas o ponto onde o utilizador 

mais recente interrompeu a reprodução.)

xx O botão ◄ ou ► pode não funcionar consoante a informação do conteúdo.

xx Se sentir problemas na transmissão do ficheiro durante a reprodução de um vídeo através de uma rede sem fios, 
recomendamos a utilização de uma rede com fios

✎✎ O equipamento pode não funcionar correctamente com ficheiros multimédia não licenciados.

✎✎ Segue-se uma lista de itens que deve saber antes de utilizar o Media Play

xx O MTP (Media Transfer Protocol - Protocolo de transferência multimédia) não é suportado.

xx O sistema de ficheiros suporta FAT16, FAT32 e NTFS.

xx Determinados tipos de câmaras digitais e dispositivos áudio USB podem não ser compatíveis com este televisor.

xx O Media Play só suporta dispositivos USB de classe de armazenamento de massa (MSC). MSC é um dispositivo 
de transporte em volume de classe de armazenamento de massa. São exemplos de MSC as mini-unidades 
USB, leitores de cartões flash e USB HDD (os USB HUB não são suportados). Os dispositivos devem ser ligados 
directamente à porta USB do televisor. 

xx Antes de ligar o dispositivo ao televisor, efectue uma cópia de segurança dos seus ficheiros de modo a prevenir 
danos ou perda de dados. A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos ou perda de dados.

xx Ligue um USB HDD à porta dedicada, a porta USB 1 (HDD).

xx Não desligue o dispositivo USB enquanto este estiver a carregar.

xx Quanto maior for a resolução da imagem, mais tempo leva a ser apresentada no ecrã.

xx A resolução JPEG máxima suportada é de 15360 x 8640 pixels.

xx Para ficheiros não suportados ou danificados, a mensagem "Formato de Ficheiro Não Suportado." é apresentada.

xx Se os ficheiros estiverem ordenados por Visual. Básica, pode ver até 1000 ficheiros por pasta.

xx Não é possível reproduzir ficheiros MP3 com DRM que tenham sido transferidos através de um website pago. A Gestão 
de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) é uma tecnologia que suporta a criação, distribuição e gestão 
de conteúdos, de forma integrada e abrangente, incluindo a protecção de direitos e interesses dos fornecedores do 
conteúdo, a prevenção de cópias ilegais do conteúdo e, também, a gestão de cobranças e de contratos.

xx Se houver mais de 2 dispositivos PTP ligados, só pode utilizar um de cada vez.

xx Se houver mais de dois dispositivos MSC ligados, alguns deles podem não ser reconhecidos. Os dispositivos USB 
que necessitem de um nível elevado de potência (mais de 500 mA ou 5 V) podem não ser suportados.

xx Se surgir uma mensagem de aviso relativa ao excesso de potência quando ligar ou utilizar um dispositivo USB, este 
pode não ser reconhecido ou pode não funcionar correctamente.

xx Se o televisor ficar inactivo durante o período de tempo definido em Tempo Protecção Aut., a protecção de ecrã é 
activada.

xx O modo de poupança de energia de determinadas unidades de disco rígido externas pode ser automaticamente 
desactivado quando as ligar ao televisor.

xx Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido ou pode não ser possível ler os 
ficheiros aí armazenados.

xx Se o dispositivo USB que estiver ligado ao televisor não for reconhecido, a lista de ficheiros do dispositivo estiver 
corrompida ou um dos ficheiros da lista não for reproduzido, ligue o dispositivo USB ao PC, formate o dispositivo e 
verifique a ligação.

xx Se um ficheiro eliminado do PC ainda aparecer quando executa o Media Play, utilize a função “Esvaziar reciclagem” 
do PC para eliminar de forma permanente o ficheiro.
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¦¦ Apresentação do ecrã

Aceda ao ficheiro pretendido utilizando os botões para cima/baixo/direita/esquerda e, em seguida, carregue no botão 
ENTERE ou � (Reproduzir). O ficheiro é reproduzido. 

✎✎ Suporta o Ver Dispositivos e Pág. pr. na página inicial do Media Play.

 

Vídeos

Reproduzir vídeos

1.	 Carregue no botão ◄ ou ► para seleccionar Vídeos e, em seguida, carregue no botão ENTERE no menu Media Play.

2.	 Carregue no botão ◄ / ► / ▲ / ▼ para seleccionar o ficheiro pretendido na lista de ficheiros.

3.	 Carregue no botão ENTERE ou no botão � (Reproduzir).

–– O ficheiro seleccionado é apresentado na parte superior, com o respectivo tempo de reprodução.
–– No caso de a informação sobre o tempo ser desconhecida, o tempo de reprodução e a barra de progresso não serão 

apresentados.
–– Durante a reprodução de um vídeo, pode efectuar procuras utilizando os botões ◄ e ►. 

✎✎ Neste modo, pode tirar partido de clips de filmes de um Jogo, 
mas não pode jogá-lo. 

yy Formatos de legenda suportados

Nome Extensão do ficheiro Formato

MPEG-4 (texto baseado 
no tempo)

.ttxt XML

SAMI .smi HTML

SubRip .srt baseado em cadeias 
de texto

SubViewer .sub baseado em cadeias 
de texto

Micro DVD .sub ou .txt baseado em cadeias 
de texto

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

/Movie 01.avi 1/1

Movie 01.avi

SUM

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

Informação:
pode verificar o nome do 
ficheiro seleccionado e o 

número de ficheiros e páginas.

Secção da lista de ordenação: 
apresenta o padrão de 

ordenação.

✎✎ O padrão de ordenação 
varia consoante os 
conteúdos.

Botões de funcionamento
 Vermelho (Alt. Disposit.): selecciona um dispositivo ligado.

B  Verde (Preferência): define as preferências do ficheiro. (não suportado na opção Visual. Básica)
 Amarelo (Seleccionar): selecciona vários ficheiros da lista de ficheiros. Os ficheiros seleccionados 

são marcados com um símbolo.
 Azul (Ordenar): selecciona a lista de ordenação.

T Ferramentas: apresenta o menu de opções.

✎✎ Se utilizar o botão � (REW) ou µ (FF), a lista de ficheiros pode passar para a página seguinte 
ou anterior.

Secção da lista de ficheiros:
pode confirmar os ficheiros 
e os grupos que estão 
ordenados por categoria.

Vídeos Página

  Alt. Disposit.  Seleccionar     Ordenação    T Ferramentas

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM E Pausa  L Saltar  T Ferramentas  R Return (Regressar)
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yy Formatos de vídeo suportados

Extensão do 
ficheiro

Categoria Codec de vídeo Resolução
Taxa de 

fotogramas 
(fps)

Taxa de 
bits (Mbsp)

Codec de áudio

*.avi
*.mkv

AVI 
MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3 / AC3 / LPCM / 
ADPCM / DTS Core

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800 x 600 6 ~ 30 8

*.asf ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3 / AC3 / LPCM / 
ADPCM / WMA

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800 x 600 6 ~ 30 8

*.wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6 ~ 30 25 WMA

*.mp4 MP4

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

 MP3 / ADPCM / AACMPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

XVID 1920x1080 6 ~ 30 8

*.3gp 3GPP
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.vro
VRO 
VOB

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30
AC3 / MPEG / LPCM

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

*.mpg
*.mpeg

PS

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30

AC3 / MPEG / LPCM / AACMPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

*.ts
*.tp
*.trp

TS

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / 

HE-AAC
H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

VC1 1920x1080 6 ~ 30 25

Outras restrições

✎✎ NOTA

xx Se surgirem problemas com os conteúdos de um codec, este não será suportado.

xx Se a informação relativa a uma categoria estiver incorrecta e o ficheiro der erro, não vai conseguir reproduzir a 
categoria correctamente.

xx O som ou o vídeo podem não funcionar se os conteúdos tiverem uma taxa de bits/taxa de fotogramas padrão 
superior ao fotograma/seg. compatível, listado na tabela acima.

xx Se a tabela de índice estiver danificada, a função Procurar (Saltar) não é suportada.

Descodificador de vídeo Descodificador de áudio

•	 Suporta até H.264, Nível 4.1
•	 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 e AVCHD não são 

suportados.
•	 XVID, MPEG4 SP, ASP:

–– Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas máx.
–– Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas máx.

•	 Superior a GMC 2 não é suportado.
•	 O H.263 não é suportado.
•	 Só é suportado o Samsung Techwin MJPEG. 

•	 Suporta até WMA 7, 8, 9, STD
•	 WMA 9 PRO não suporta áudio de 2 canais, multicanal ou áudio 

sem perda.
•	 A frequência de amostragem de 22 050 Hz mono WMA não é 

suportada.
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Reprodução de um ficheiro de filme de modo contínuo (Retomar Reprodução)

Se sair da função de reprodução de filmes, pode reproduzir o filme posteriormente a partir do ponto em que parou.
Se carregar no botão ENTERE (Capítulos) durante a reprodução do ficheiro, pode pesquisar cenas divididas por 5 capítulos.

1.	 Seleccione o ficheiro de filme que pretende reproduzir de modo 
contínuo carregando no botão ◄ ou ► a partir da secção da 
lista de ficheiros.

2.	 Carregue no botão � (Reproduzir) / ENTERE.

3.	 Seleccione Retomar Reprodução carregando no botão azul. 
O filme irá iniciar a reprodução a partir do ponto no qual foi 
interrompido.

✎✎ O botão azul fica disponível quando retomar a 
reprodução.

✎✎ Se a função Ajuda para reprodução contínua de filme 
estiver definida para Ligado no menu Definições, aparece 
uma mensagem de contexto quando retoma a reprodução 
de um ficheiro de filme.

Música
Reproduzir música

1.	 Carregue no botão ◄ ou ► para seleccionar Música e, em 
seguida, carregue no botão ENTERE no menu Media Play.

2. 	 Carregue no botão ◄ / ► / ▲ / ▼ para seleccionar o ficheiro 
pretendido na lista de ficheiros.

3.	 Carregue no botão ENTERE ou no botão � (Reproduzir).

–– Durante a reprodução de uma música, pode efectuar 
procuras utilizando os botões ◄ e ►.

–– Os botões � (REW) e µ (FF) não funcionam durante a 
reprodução.

✎✎ Só são apresentados os ficheiros com as extensões 
MP3 e PCM. Os ficheiros com outras extensões não são 
apresentados, mesmo que estejam gravados no mesmo 
dispositivo USB.

✎✎ Se o som emitido for estranho quando reproduzir ficheiros MP3, ajuste o Equalizador no menu Som. 
(Um ficheiro MP3 com muita modulação pode causar um problema no som.)

✎✎ Pode criar a Min. Lista Repr seleccionando a música pretendida no ficheiro e reproduzir a Min. Lista Repr. 

Fotografia
Visualização de uma fotografia (ou apresentação de diapositivos)

1.	 Carregue no botão ◄ ou ► para seleccionar Fotografia e, em 
seguida, carregue no botão ENTERE no menu Media Play.

2. 	 Carregue no botão ◄ / ► / ▲ / ▼ para seleccionar o ficheiro 
pretendido na lista de ficheiros.

3.	 Carregue no botão ENTERE ou no botão � (Reproduzir).

–– Durante a apresentação da lista de fotografias, carregue no 
botão � (Reproduzir)/ ENTERE do telecomando para 
iniciar a apresentação diapositivos.

–– Todos os ficheiros na secção da lista de ficheiros serão 
utilizados na apresentação de diapositivos.

–– Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros são 
mostrados por ordem, a partir do ficheiro actualmente exibido.

✎✎ Os ficheiros de música podem ser automaticamente reproduzidos durante a apresentação de diapositivos se a opção 
Música de Fundo estiver definida para Ligado.

✎✎ Não é possível alterar o Modo BGM antes de a música de fundo ser totalmente carregada.

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM  Reproduzir Continuamente  E Capítulos  L Saltar  T Ferramentas  R Regressar

Retom.repro.últ.cena vis.
 Reproduzir Continuamente

3/15

I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer

Music 3
No Singer
Music 4
No Singer

Music 5
No Singer

I Love You
Jhon

1st Album
Pop
2010
4.2MB

01:10 / 04:02

SUM E Pausa   L Saltar   T Ferramentas   R Regressar

Lista Rep.

Image1024.jpg         1024x768 2010/2/1 3/15

SUM E Pausa   L Anterior/Seguinte   T Ferramentas   R Regressar

Normal
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¦¦ Reprodução de vários ficheiros 

Reprodução dos ficheiros de vídeo/música/fotografia seleccionados

1.	 Carregue no botão amarelo na lista de ficheiros para seleccionar 
o ficheiro pretendido.

2. 	 Repita a operação acima descrita para seleccionar vários 
ficheiros.

✎✎ NOTA

xx A marca c aparece à esquerda dos ficheiros 
seleccionados.

xx Para cancelar uma selecção, carregue novamente no 
botão amarelo. 

xx Para anular a selecção de todos os ficheiros 
seleccionados, carregue no botão TOOLS e escolha 
Anular Selec. Tudo.

3. 	 Carregue no botão TOOLS e seleccione Reprod. Conteúdos 
Selecs..

Reprodução de um grupo de ficheiros de vídeo/música/fotografia

1.	 Durante a apresentação de uma lista de ficheiros, aceda a um ficheiro de um determinado grupo.

2.	 Carregue no botão TOOLS e seleccione Reproduzir Grupo Actual.

¦¦ Função adicional do Media Play

Ordenação da lista de ficheiros

Carregue no botão azul na lista de ficheiros para ordenar os ficheiros.

Categoria Operações Vídeos Música Fotografia

 Visual. Básica Apresenta a pasta completa. Pode ver a fotografia seleccionando a pasta. > > >

 Título Ordena e apresenta o título do ficheiro por ordem de símbolo/numérica/alfabética/especial. > > >

 Preferência
Ordena e apresenta os ficheiros por ordem de preferência. Pode alterar a preferência dos 
ficheiros na secção da lista de ficheiros utilizando o botão verde. > > >

 Última Data Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais recente. > >

 Primeira Data Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais antiga. > >

 Artista Ordena os ficheiros de música por artista em ordem alfabética. >

 Álbum Ordena os ficheiros de música por álbum em ordem alfabética. >

 Género Ordena os ficheiros de música por género. >

 Disposição
Ordena os ficheiros de música por disposição. Pode alterar as informações de disposição 
da música. >

 Mensal
Ordena e apresenta os ficheiros de fotografia por mês. Ordena apenas por mês (de Janeiro 
a Dezembro) independentemente do ano. >

1/1/Movie 01.avi

SUM

Movie 01.avi
Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

 Alt. Disposit.   Seleccionar     Ordenação  T Ferramentas

Vídeos 2 ficheiro sel. Página
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Menu de opções de Reproduzir para TV Gravada / Vídeos / Música / Fotografia

Durante a reprodução de um ficheiro, carregue no botão TOOLS.

Categoria Operações Vídeos Música Fotografia

Título Pode passar directamente para o outro ficheiro. >
Modo Repetir Pode reproduzir ficheiros gravados,de filme e de música repetidamente. > >
Tamaho Imagem Pode ajustar o tamanho da imagem de acordo com a sua preferência. >
Definição de Imagem Pode ajustar a definição da imagem. (p. 15, 16, 17, 18) > >
Definição de Som Pode ajustar a definição do som. (p. 18, 19, 20) > > >
Definição de Legenda Pode reproduzir o ficheiro de vídeo com legendas. Esta função só funciona se o 

ficheiro das legendas e o ficheiro de vídeo tiverem o mesmo nome. >

Áudio Conforme necessário, pode visualizar um vídeo utilizando um dos idiomas 
suportados. Esta função está disponível apenas quando são reproduzidos 
ficheiros de tipo stream que suportem múltiplos formatos de áudio.

>

Parar Apresentação Diapositivos / 
Iniciar Apresent. Diapositivos

Pode iniciar ou parar uma apresentação de diapositivos. >

Velocidade de Apresentação 
de Diapositivos

Pode seleccionar a velocidade da apresentação de diapositivos durante a mesma. >

Efeito Apresentação 
Diapositivos

Pode definir vários efeitos para a apresentação de diapositivos. >

Música de Fundo Pode definir e seleccionar a música de fundo durante a visualização de uma 
apresentação de diapositivos. >

Zoom Pode fazer zoom de imagens no modo de ecrã inteiro. >
Rodar Pode rodar imagens no modo de ecrã inteiro. >
Fundo ecrã prin Pode mover o ficheiro para o ambiente de trabalho do Media Play. >
Informação Pode ver informações detalhadas sobre o ficheiro reproduzido. > > >

Definições

Utilização do menu Configurar

■■ Definição de Fundo: seleccione esta opção para apresentar o fundo pretendido.

■■ Ajuda para reprodução contínua de filme (Retomar Reprodução) (Ligado / Desligado): seleccione esta opção para 
apresentar a mensagem de contexto de ajuda para a reprodução de filmes em modo contínuo.

■■ Obtenha o código de registo do DivX® VOD: apresenta o código de registo autorizado para o televisor. Se aceder 
ao website do DivX e registar o código de registo com uma conta pessoal, pode transferir o ficheiro de registo VOD. Se 
reproduzir o registo VOD utilizando a aplicação Media Play, o registo é concluído.

✎✎ Para obter mais informações sobre o DivX® VOD, visite o site “www.DivX.com.”

■■ Obtenha código desactivação do DivX® VOD: se o DivX® VOD não estiver registado, o código de desactivação 
do registo é apresentado. Se executar esta função com o DivX® VOD registado, o registo do DivX® VOD actual é 
desactivado.

■■ Informação: seleccione esta opção para visualizar as informações sobre o dispositivo ligado.
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Anynet+

O que é o Anynet+? t
Anynet+ é uma função que permite controlar, a partir do telecomando do televisor Samsung, todos os dispositivos Samsung 
ligados que suportam Anynet+. O sistema Anynet+ só pode ser utilizado com os dispositivos Samsung que tenham a 
funcionalidade Anynet+. Para se certificar de que o dispositivo Samsung dispõe desta funcionalidade, verifique se existe um 
logótipo Anynet+.

Ligação ao sistema home theatre

1.	 Ligue a tomada HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ou 4) do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente 
com um cabo HDMI.

2.	 Ligue a tomada HDMI IN do sistema home theatre e a tomada HDMI OUT do dispositivo Anynet+ correspondente, 
utilizando um cabo HDMI.

✎✎ NOTA 

xx Ligue o cabo óptico entre a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do televisor e a entrada de áudio digital do 
sistema home theatre.

xx Se seguir a ligação acima descrita, a tomada óptica só emite áudio de 2 canais. O som só é reproduzido no 
subwoofer e nos altifalantes frontal, esquerdo e direito do sistema de cinema em casa. Para ouvir áudio de 5.1 
canais, ligue directamente a tomada DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do leitor de DVD/caixa de satélite (ou seja, o 
dispositivo Anynet 1 ou 2) ao amplificador ou ao sistema home theatre, e não ao televisor.

xx Ligue apenas um sistema home theatre.

xx Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar funções 
Anynet+.

xx O Anynet+ funciona quando o dispositivo AV que suporta Anynet+ está no estado de espera ou ligado.

xx O sistema Anynet+ suporta até 12 dispositivos AV. Pode ligar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

TV
Sistema home theatre

Dispositivo 
Anynet+ 1

Dispositivo 
Anynet+ 2, 3, 4

Cabo HDMI Cabo HDMI

Cabo HDMI

Cabo óptico
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Menu Anynet+

O menu Anynet+ muda consoante o tipo e o estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

Menu Anynet+ Descrição
Ver TV Muda o modo Anynet+ para o modo de transmissão de TV.

Lista Dispos. Apresenta a lista de dispositivos Anynet+.
MENU (nome_dispositivo) Apresenta os menus dos dispositivos ligados. Por exemplo, se está ligado um gravador de 

DVD, é apresentado o menu do disco do gravador de DVD.
INFO (nome_dispositivo) Apresenta o menu de reprodução do dispositivo ligado. Por exemplo, se está ligado um 

gravador de DVD, é apresentado o menu de reprodução do gravador de DVD.
Gravação: (*gravador) Começa imediatamente a gravar, utilizando o gravador. (Esta função só está disponível para 

dispositivos que suportem a função de gravação.)
Parar Gravação: (*gravador) Pára a gravação.

Receptor O som é reproduzido através do receptor.

Se mais do que um dispositivo estiver ligado, são apresentados como (*gravador) e se só estiver ligado um dispositivo de 
gravação, é apresentado como (*nome_dispositivo).

¦¦ Configuração do Anynet+ 

■■ Configurar

Anynet+ (HDMI-CEC) (Desligado / Ligado): Para utilizar a função Anynet+, Anynet+ (HDMI-CEC) tem de estar definido 
para Ligado.

✎✎ Quando a função Anynet+ (HDMI-CEC) está desactivada, todas as operações relacionadas com o Anynet+ são 
igualmente desactivadas.

Desligar Automat. (Não / Sim): Configuração de um dispositivo Anynet+ para se desligar automaticamente quando o 
televisor é desligado.

✎✎ A fonte activa do televisor deve estar definida para TV de modo a poder utilizar a função Anynet+.

✎✎ Se um dispositivo externo ainda estiver a gravar, este pode desligar-se.

¦¦ Comutação entre os dispositivos Anynet+ 

1.	 Aparece uma lista dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

✎✎ Se não encontrar o dispositivo que pretende, carregue no botão vermelho para actualizar a lista.

2.	 Seleccione um dispositivo e carregue no botão ENTERE. Pode mudar para o dispositivo seleccionado.

✎✎ Só quando define Anynet+ (HDMI-CEC) para Ligado no menu Aplicação, o menu Lista Dispos. aparece.

xx Mudar para o dispositivo seleccionado pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o 
processo de comutação.

xx Se tiver seleccionado o modo de entrada externa carregando no botão SOURCE, não pode utilizar a função 
Anynet+. Mude para um dispositivo Anynet+ utilizando a opção Lista Dispos..

¦¦ Gravação 

Pode gravar um programa de televisão com um gravador Samsung.
1.	 Seleccione Gravação.

✎✎ Se houver mais de dois dispositivos de gravação

xx Se estiverem ligados vários dispositivos, são listados os dispositivos de gravação. Seleccione um dispositivo de 
gravação em Lista Dispos..

✎✎ Se o dispositivo de gravação não for apresentado, seleccione Lista Dispos. e carregue no botão vermelho para 
procurar dispositivos.

2.	 Carregue no botão EXIT para sair.

✎✎ Pode gravar as transmissões da fonte seleccionando Gravação: (nome_dispositivo).

✎✎ Se carregar no botão � (REC), grava o que estiver a ver no momento. Se estiver a ver um vídeo de outro 
dispositivo, essas imagens são gravadas.

✎✎ Antes de gravar, verifique se a tomada da antena está devidamente ligada ao dispositivo de gravação. Para ligar 
correctamente uma antena a um dispositivo de gravação, consulte o respectivo manual do utilizador.
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¦¦ Ouvir através de um receptor 

Pode ouvir o som através de um receptor (ou seja, sistema home theatre) em vez do Altifalante da TV.
1.	 Seleccione Receptor e defina esta opção para Ligado.

2.	 Carregue no botão EXIT para sair.

✎✎ Se o receptor só suportar áudio, pode não aparecer na lista de dispositivos.

✎✎ O receptor funciona quando tiver ligado correctamente a tomada óptica do receptor à tomada  
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do televisor.

✎✎ Se o receptor (ou seja, sistema home theatre) estiver definido para Ligado, o som é emitido a partir da tomada 
óptica do televisor. Se o televisor apresentar um sinal DTV (antena), envia som de 5.1 canais para o receptor. Se a 
fonte for um componente digital, como um leitor de DVD, e estiver ligada ao televisor através de um cabo HDMI, 
só pode ouvir som de 2 canais a partir do receptor.

✎✎ NOTA

xx Só pode controlar os dispositivos Anynet+ utilizando o telecomando do televisor, não os botões do televisor.

xx O telecomando do televisor pode não funcionar sob determinadas condições. Neste caso, volte a seleccionar o 
dispositivo Anynet+.

xx Não é possível utilizar as funções Anynet+ com produtos de outros fabricantes.

¦¦ Resolução de problemas para o Anynet+

Problema Solução possível

O Anynet+ não funciona. •	 Verifique se o dispositivo é um dispositivo Anynet+. O sistema Anynet+ só suporta dispositivos Anynet+.
•	 Ligue apenas um receptor (sistema home theatre).
•	 Verifique se o cabo de alimentação do dispositivo Anynet+ está ligado correctamente.
•	 Verifique as ligações dos cabos de vídeo/áudio/HDMI do dispositivo Anynet+.
•	 Verifique se a opção Anynet+ (HDMI-CEC) está definida para Ligado no menu de configuração Anynet+.
•	 Verifique se o telecomando do televisor está no modo TV.
•	 Verifique se é um telecomando exclusivo Anynet+.
•	 O Anynet+ não funciona em determinadas situações. (Pesquisa de canais, utilização do Media Play ou 

Plug & Play (configuração inicial), etc.)
•	 Quando ligar ou retirar o cabo HDMI, certifique-se de que procura novamente dispositivos ou que desliga e 

volta a ligar o televisor.
•	 Certifique-se de que a função Anynet+ do dispositivo Anynet+ está activada.

Quero iniciar o Anynet+. •	 Verifique se o dispositivo Anynet+ está correctamente ligado ao televisor e se Anynet+ (HDMI-CEC) está 
definido para Ligado no menu de configuração Anynet+.

•	 Carregue no botão TOOLS para ver o menu Anynet+ e seleccione o menu pretendido.

Quero sair do Anynet+. •	 Seleccione Ver TV no menu Anynet+.
•	 Carregue no botão SOURCE do telecomando do televisor e seleccione um dispositivo que não seja Anynet+.
•	 Carregue em P > / < e PRE-CH para mudar o modo TV. (O botão de canal só funciona quando não 

estiver ligado um dispositivo Anynet+ com sintonizador incorporado.)

A mensagem “A ligar ao 
dispositivo Anynet+...” aparece 
no ecrã.

•	 Não pode utilizar o telecomando quando estiver a configurar o Anynet+ ou a mudar para um modo de 
visualização.

•	 Utilize o telecomando quando a configuração do Anynet+ ou a comutação para o modo de visualização 
estiverem concluídas.

O dispositivo Anynet+ não 
reproduz.

•	 Não pode utilizar a função de reprodução se Plug & Play (Configuração inicial) estiver em curso.

O dispositivo ligado não é 
apresentado.

•	 Verifique se o dispositivo suporta as funções Anynet+.
•	 Verifique se o cabo HDMI está correctamente ligado.
•	 Verifique se a opção Anynet+ (HDMI-CEC) está definida para Ligado no menu de configuração Anynet+.
•	 Procure novamente dispositivos Anynet+.
•	 Pode ligar um dispositivo Anynet+ utilizando apenas o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem não suportar 

funções Anynet+.
•	 Se for interrompido por uma situação anómala, tal como a desconexão do cabo HDMI ou do cabo de 

alimentação, ou por uma falha na corrente, repita a procura de dispositivos.

Não consigo gravar o programa 
de televisão.

•	 Verifique se a tomada da antena do dispositivo de gravação está ligada correctamente.

O som do televisor não é 
reproduzido através do receptor.

•	 Ligue o cabo óptico entre o televisor e o receptor.
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Internet@TV

	¦ Introdução	ao	Internet@TV

 ✎ NOTA

 x Configure as definições de rede antes de utilizar o Internet@TV. Para obter mais informações, consulte “Ligação à 
rede” (p. 25).

 x Os tipos de letra que não sejam suportados no conteúdo do fornecedor não são correctamente apresentados.

 x A velocidade de resposta pode ser lenta e/ou podem ocorrer interrupções, consoante as condições da rede.

 x Consoante a região, pode ser suportado apenas o inglês no serviço de aplicações.

 x Esta funcionalidade não está disponível em determinados locais.

 x Se ocorrer algum problema quando utilizar uma aplicação, contacte o fornecedor de conteúdos.

 x Consoante o fornecedor de conteúdos, as actualizações de uma aplicação ou a própria aplicação podem ser 
suspensas.

 x Consoante os regulamentos do seu país, determinadas aplicações podem ser de serviço limitado ou não ser 
suportadas.

Apresentação	do	ecrã

INTERNET

@TV O Internet@TV fornece serviços e conteúdos 
úteis e de entretenimento directamente da Web 
para o seu televisor.

recomendadas

Samsung Apps Defi nições

As Minhas Aplicações

 Ini.sess     Marcar como Favorito     Ordenar por    R Regressar

por Data  1/1

Aplicações recomendadas: Apresenta 
o serviço recomendado pela 
Samsung. Não pode adicionar nem 
eliminar serviços desta lista.

Aplicações transferidas: Apresenta 
as aplicações transferidas através da 
Samsung Apps.

Ecrã do televisor: Mostra o 
canal actual.

Informação: mostra avisos, 
novas aplicações e anúncios 

da Samsung.

Serviço de aplicações:
Pode aceder a vários 

serviços fornecidos pela 
Samsung.

Defi nições Internet@TV: Edite 
e confi gure aplicações e as 
defi nições do Internet@TV.

Controlos:
•  Vermelho (Ini.sess): para iniciar sessão no Internet@TV.
•  Verde (Marcar	como	Favorito): para marcar as aplicações como favorito.
•  Azul (Ordenar	por): para ordenar as aplicações.
• R Regressar: para voltar ao menu anterior.

 ✎ Os botões coloridos podem funcionar de forma diferente consoante a aplicação.

 Ini.sess       Marcar como Favorito       Ordenar por      R Regressar

As Minhas Aplicações

recomendadas

por Data  1/1

Defi niçõesSamsung Apps
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Início de sessão da conta

No caso de uma aplicação com várias contas, utilize ◄ e ► 
para aceder às diversas contas.

✎✎ Para tirar o máximo partido das aplicações, registe-se 
e inicie sessão na sua conta.

✎✎ Para saber como criar uma conta, consulte Definições 
→ ID do Internet@TV → Criar.

1.	 Carregue no botão vermelho na página principal do 
Internet@TV.

2.	 Seleccione a Conta de utilizador pretendida e, em 
seguida, carregue no botão ENTERE.

✎✎ Se quiser criar uma conta, carregue no botão 
vermelho; a janela Create Account (Criar uma 
conta) aparece em seguida.

3. 	 Introduza a Palavra-passe.

✎✎ Quando iniciar sessão, a Conta de utilizador é 
apresentada no ecrã.

¦¦ Configurar o Internet@TV

Definições
Crie as ID e configure as definições do Internet@TV a partir 
deste ecrã. Realce Definições com os botões ▲ e ▼, depois 
carregue no botão ENTERE.

■■ System Setup (Config. sistema)

Exe.auto do Ticker (Desligado / Ligado): Active/
desactive a função de execução automática do relógio 
quando ligar o televisor.

✎✎ A aplicação Ticker disponibiliza Notícias, 
Informações meteorológicas e informações sobre 
a Bolsa de valores muito úteis. Para utilizar esta 
funcionalidade, tem de transferir a aplicação 
Ticker no Internet@TV.

✎✎ Para utilizar esta funcionalidade, tem de transferir 
a aplicação Ticker no Internet@TV.

Serviço de Vinculação de Canais (Desligado / 
Ligado): alguns canais suportam aplicações, como um 
serviço de dados da Internet, que lhe permitem aceder 
ao serviço de Internet enquanto vê televisão.

✎✎ Disponível apenas se for suportado pela emissora.

Repor: repõe as predefinições do Internet@TV.
Alterar a palavra-passe do Bloqueio de serviço

✎✎ A palavra-passe predefinida é “0-0-0-0”.

✎✎ Se se esquecer da palavra-passe, carregue na 
seguinte sequência de botões do telecomando 
para repor a palavra-passe a “0-0-0-0”: POWER 
(Desligado) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER 
(Ligado).

■■ Internet@TV ID (ID do Internet@TV)

Pode utilizar este menu para criar ou eliminar a conta. 
Pode controlar a sua conta, incluindo as informações da 
conta no site dos conteúdos. 

✎✎ A conta é apenas para o Internet@TV.

Criar: crie uma conta e ligue-a às aplicações do serviço 
pretendido.

✎✎ NOTA

xx Poderá ter até 10 contas.

xx Dispõe de um máximo de 8 caracteres.

Manager (Gestor)
–– Site de Serviço: registe as informações de início de 

sessão para sites do serviço.
–– Altr. palavra-passe: altera a palavra-passe da conta.
–– Eliminar: elimina a conta.

■■ Gestor de Serviços: elimine e bloqueie aplicações 
instaladas no Internet@TV.

Bloquear: bloqueie a aplicação.
✎✎ Para poder aceder a uma aplicação bloqueada, é 

necessária a palavra-passe.

Eliminar: elimine a aplicação.

■■ Propriedades: aceda às informações sobre o Internet@
TV. Utilize a opção Verificar a velocidade da ligação à 
Internet para testar a sua ligação de rede.

 R Regressar

Definições

▪ Config. sistema
▪ ID do Internet@TV
▪ Gestor de 
Serviços
▪ Propriedades

▪ Exe.auto do Ticker : Desligado

▪ Serviço de Vinculação 
de Canais

: Desligado

▪ Alterar a palavra-passe do Bloqueio 
de serviço

▪ Repor

admin

Ini.sess

Conta de utilizador:

Palavra-passe: 

 Criar    [0~9] Introduzir PIN    R cancelar
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¦¦ Utilizar o serviço Internet@TV

Samsung Apps
Samsung Apps é uma loja que permite transferir aplicações 
a utilizar em equipamento TV/AV Samsung.
Graças às aplicações transferidas, os utilizadores podem 
aceder a uma série de conteúdos como vídeos, música, 
fotografias, jogos, informações úteis, etc.
Posteriormente, estarão disponíveis mais aplicações.

✎✎ Utilização dos botões coloridos com o  
Samsung Apps.

xx  Vermelho (Ini.sess): para iniciar sessão no serviço 
de Internet.

xx  Verde (Vista de Miniatura): para alterar o modo 
de visualização.

xx  Azul (Ordenar por): para ordenar as aplicações 
por Incluído, Mais transfer., Mais recentes ou 
Nome.

xx R Regressar: volta ao menu anterior.

Utilizar o Samsung Apps por categoria

Estão disponíveis as seguintes categorias:
yy Novidades: apresenta as aplicações recentemente 

registadas.
yy Video: apresenta vários suportes de vídeo como filmes, 

programas de televisão e vídeos de curta duração.
yy Desporto: apresenta vários suportes de desporto 

como informações, imagens e vídeos de curta duração 
relativos a jogos.

yy Jogos: apresenta vários jogos como sudoku e xadrez.
yy Estilo de Vida: inclui vários serviços relacionados com 

o estilo de vida como música, ferramentas de gestão 
de fotografias pessoais e redes sociais tais como o 
Facebook e o Twitter.

yy Informação:  inclui vários serviços de informações 
como notícias, acções e meteorologia.

yy Outros: inclui outros serviços variados.
yy A Minha Página: A Minha Página oferece informações 

sobre aplicações já instaladas no televisor, como 
informações detalhadas, conteúdos de transferências, 
etc. Permite eliminar ou bloquear as aplicações.

yy Ajuda: se tiver dúvidas relativamente ao Internet@TV, 
consulte primeiro esta secção.

You Tube

 Ini.sess      Vista de Miniatura      Ordenar por     R Regressar

Samsung Apps

Novidades

Video (Vídeo)

Desporto

Jogos

Estilo de Vida

Informação

Outros

A minha página

Ajuda

Incluído Mais transfer. Mais transfer. Nome

YouTube
TV store Test User002

Gratuito
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AllShare

¦¦ O AllShare

O AllShare estabelece a ligação com o seu televisor, 
telemóveis e outros dispositivos que sejam compatíveis 
através de uma rede. No televisor, pode ver as chamadas 
recebidas, mensagens SMS e compromissos definidos nos 
seus telemóveis. Além disso, pode reproduzir conteúdos 
multimédia, incluindo vídeos, fotografias e música, gravados 
nos seus telemóveis ou noutros dispositivos (como o PC) 
controlando-os no televisor através da rede. Além disso, 
pode utilizar o televisor como monitor para o telemóvel 
quando navegar numa página Web.

✎✎ Para obter mais informações, visite o site “www.
samsung.com” ou contacte o centro de atendimento 
Samsung. Pode ser necessário instalar software 
adicional nos dispositivos móveis. Para obter mais 
informações, consulte os respectivos manuais do 
utilizador.

¦¦ Configurar o AllShare

Configurar

■■ Mensag. (Ligado / Desligado): activa ou desactiva 
a função de mensagens (para chamadas recebidas, 
mensagens SMS e compromissos definidos nos seus 
telemóveis).

■■ Suporte (Ligado / Desligado): activa ou desactiva 
a função de suporte. Se a função de suporte estiver 
activada, reproduz vídeos, fotografias e música a partir 
de um telemóvel ou de outro dispositivo que suporte o 
AllShare.

■■ ScreenShare (Ligado / Desligado): activa ou desactiva 
a função ScreenShare, que permite utilizar o telemóvel 
como telecomando.

■■ Nome de TV: define o nome do televisor para que este 
seja mais fácil de localizar num dispositivo móvel.

✎✎ Se seleccionar Ent. Utiliz., pode escrever no 
televisor utilizando o OSK (On Screen Keyboard).

Mensag. / Ligado / Desligado
Mostra uma lista de telemóveis ou dispositivos ligados que 
tenham sido configurados com este televisor para utilizar a 
função Mensag., Suporte ou ScreenShare.

✎✎ A função Suporte está disponível em todos os 
dispositivos móveis que suportem AllShare.

■■ Permit. / Recus.: autoriza/bloqueia o telemóvel.

■■ Eliminar: elimina o telemóvel da lista.

✎✎ Esta função só elimina o nome do telemóvel da 
lista. Se ligar o dispositivo móvel eliminado ou 
se este tentar estabelecer uma ligação com o 
televisor, pode aparecer novamente na lista.

Utilização da função Mensag.

Com esta função, pode ver as chamadas recebidas, 
mensagens SMS e os compromissos definidos no telemóvel 
através da janela de alarme enquanto vê televisão.

✎✎ NOTA

xx Para desactivar a janela de alarme, defina Mensag. 
para Desligado em Configurar de AllShare.

xx Se seleccionar OK, ou se OK não for seleccionado 
após a mensagem ter aparecido três vezes, esta 
é eliminada. A mensagem não é eliminada do 
telemóvel.

xx A janela de alarme pode ser apresentada enquanto 
utiliza algumas aplicações, como Media Play, etc. 
Para ver o conteúdo de uma mensagem, mude para 
o modo de visualização TV.

xx Quando for apresentada uma mensagem de um 
telemóvel desconhecido, seleccione o telemóvel 
no menu de mensagens em AllShare e seleccione 
Recus. para bloquear o telemóvel.

Visualização da mensagem

Se receber uma nova mensagem SMS enquanto vê 
televisão, aparece a janela de alarme. Se clicar no botão 
OK, o conteúdo da mensagem é apresentado. 

✎✎ Pode configurar as definições de visualização 
para mensagens SMS nos seus telemóveis. Para 
obter mais informações sobre os procedimentos, 
consulte o manual do telemóvel.

✎✎ Alguns tipos de caracteres podem aparecer em 
branco ou corrompidos.

AllShare™
3/7

E Seleccionar    R Regressar    e Quitter

 Configuration    R Retour

Configurar

Mensag.

Suporte

ScreenShare

Mensag.	 : Ligado

Suporte	 : Ligado

ScreenShare	 : Ligado

Nome de TV	 : TV Principal
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Alarme de chamada recebida

Se receber uma chamada enquanto vê televisão, 
aparece a janela de alarme.

Alarme de compromisso

Enquanto vê televisão, a janela de alarme aparece e 
apresenta o evento registado.

✎✎ Pode configurar as definições de visualização 
para conteúdos de compromissos nos seus 
telemóveis. Para obter mais informações sobre os 
procedimentos, consulte o manual do telemóvel.

✎✎ Alguns caracteres especiais podem aparecer em 
branco ou corrompidos.

Utilização da função Suporte 

Aparece uma janela de alarme a informar o utilizador de 
que os conteúdos multimédia (vídeos, fotografias, música) 
enviados de um telemóvel serão apresentados no televisor. 
Os conteúdos são reproduzidos automaticamente 3 
segundos após a janela de alarme aparecer. Se carregar 
no botão RETURN ou  EXIT quando a janela de alarme 
aparece, os conteúdos multimédia não são reproduzidos.

✎✎ NOTA

xx Quando executar a função de suporte pela primeira 
vez, aparece a janela de contexto de aviso. Carregue 
no botão ENTERE para seleccionar Permit., 
depois, pode utilizar a função de multimédia no 
dispositivo.

xx Para desactivar a transmissão de conteúdos 
multimédia do telemóvel, defina Suporte para 
Desligado na configuração AllShare . 

xx Os conteúdos podem não ser reproduzidos no 
televisor consoante a sua resolução e formato.

xx Os botões ENTERE e ◄ / ► podem não funcionar 
consoante o tipo de conteúdo multimédia.

xx Se utilizar o dispositivo móvel, pode controlar 
a reprodução de multimédia. Para obter mais 
informações, consulte o manual do utilizador de 
cada dispositivo.

xx Se pretender reproduzir conteúdos multimédia do 
seu PC, seleccione o ícone do PC no ecrã principal 
do AllShare. Em seguida, o menu Media Play do 
televisor muda automaticamente. Para obter mais 
informações, consulte “Media Play” (p. 32).

Utilização da função ScreenShare

O Screenshare apresenta a mesma página Web que é 
fornecida no telemóvel. Se utilizar o ScreenShare, pode 
abrir os vários conteúdos guardados num telemóvel. Por 
exemplo, a imagem à direita apresenta uma página de 
acesso a conteúdos de um telemóvel. Pode ler os vários 
ficheiros do telemóvel e ver a agenda e o calendário no 
televisor. Além disso, graças à agenda, pode fazer uma 
chamada para outra pessoa ou enviar uma mensagem SMS.

✎✎ NOTA

xx Nos telemóveis Samsung, primeiro tem de instalar 
o ScreenShare e executar a aplicação de suporte; 
depois, já pode utilizar a função ScreenShare.

xx Os botões disponíveis no telecomando podem variar 
consoante a página.

xx Doc Viewer permite ler ficheiros em formato doc, 
mas não modificá-los.

xx O ecrã apresentado pode variar consoante o 
dispositivo ligado.

Utilizar o telemóvel da Samsung para controlar o televisor com facilidade

Antes de utilizar esta funcionalidade, tem de se ligar a um 
telemóvel Samsung que suporte as funções ScreenShare. 
Quando operar o televisor com o telemóvel, apenas 
os botões POWER, Y, P</> e MUTE são 
suportados.

✎✎ Mesmo que mantenha premido um botão de controlo 
(canal ou volume) no telemóvel, o valor apenas sobe ou 
desce uma unidade.

E Seleccionar     Regressar

My Mobile

Contacts Calendar Doc Viewer

Recus.Permit.

"Dispositivo Desc. 0" está a pedir a permissão da reprodução do ficheiro multimédia. 
Se pretender permitir a reprodução do ficheiro multimédia no seu dispositivo, prima 
"Permit.", caso contrário, prima "Recus.".
Também pode alterar a definição (ou redefinição) desta funcionalidade em "AllShare 
Configurar".

Aviso: Note que, se o dispositivo estiver ligado a uma rede não segura ou 
desconhecida, poderão ser reproduzidos conteúdos inapropriados ou não desejados.
Se não estiver certo em relação à identidade da rede ou adequação do conteúdo, 
recomendamos vivamente que não "Permit." a reprodução do pedido.
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Funcionalidade de teletexto de canais analógicos

A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Para apresentar as informações 
do teletexto
correctamente, a recepção dos canais deve ser estável. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer 
algumas páginas.

✎✎ Pode mudar as páginas do teletexto com os botões numéricos do telecomando.

1 / (activar teletexto/
sobrepor): activa o modo de 
teletexto para o canal actual. 
Carregue duas vezes neste 
botão para sobrepor o ecrã de 
transmissão actual ao ecrã de 
teletexto.

2 8 (memorizar): memoriza as 
páginas de teletexto.

3 4 (tamanho): apresenta o 
teletexto na metade superior do 
ecrã com o dobro do tamanho. 
Para mover o texto para a 
metade inferior do ecrã, carregue 
novamente. Para ver o ecrã 
normal, carregue novamente.

4 9 (espera): mantém o visor 
na página actual, no caso 
de existirem várias páginas 
secundárias que se seguem 
automaticamente. Para anular a 
acção, carregue novamente.

5 Botões coloridos (vermelho, verde, 
amarelo, azul): se uma estação 
emissora utilizar o sistema 
FASTEXT, os diferentes tópicos 
apresentados numa página de 
teletexto aparecem codificados 
com cores. Para os seleccionar, 
carregue nos botões coloridos. 
Carregue na cor que corresponde 
ao tópico que escolheu. Aparece 
uma nova página codificada com 
cores. Pode seleccionar os itens 
aí presentes da mesma forma. 
Para visualizar a página anterior 
ou a página seguinte, carregue no 
botão colorido correspondente.

6 0 (modo): selecciona o modo de 
teletexto (LIST / FLOF).
Se carregar neste botão no modo 
LIST, muda para o modo de 
memorização de lista. No modo 
de memorização de lista, pode 
guardar uma página de teletexto 
numa lista utilizando o botão 
8(memorizar).

7 1 (página secundária): apresenta 
a página secundária disponível.

2 (página acima): apresenta a 
página de teletexto seguinte.

8

3 (página para baixo): apresenta 
a página de teletexto anterior.

9

6 (índice): apresenta a página 
de índice (conteúdos) a qualquer 

momento, enquanto está a 
visualizar o teletexto.

0

5 (mostrar): apresenta o texto 
oculto (respostas a jogos de 
perguntas e respostas, por 

exemplo). Para ver o ecrã normal, 
carregue novamente neste botão.

!

7 (cancelar): sai do ecrã de 
teletexto e passa para a emissão 

actual.

@

Página de teletexto característica

Parte Índice
A Número da página 

seleccionada.
B Nome da estação 

emissora.
C Número da página 

actual ou indicações 
da procura.

D Data e hora.
E Texto.
F Informações sobre o 

estado. Informações 
FASTEXT.

CH LIST

SOURCE

MENU

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

6

7

8

9

!

@

0

1

3

2

4

5

PRE-CH

Outras informações
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Outras informações
Montagem dos cabos

Tipo de base

Envolva os cabos com a braçadeira de cabos, para que estes não sejam visíveis através da base transparente.

3

1

2

1

2

3

Tipo de montagem na parede

✎✎ Não puxe demasiado pelos cabos, quando os organizar. Se o fizer, pode danificar os terminais de ligação do produto.
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Instalação do suporte de montagem na parede

Montagem da tampa

Quando instalar o televisor numa parede, fixe a tampa conforme indicado.

Colocar o cabo de alimentação

Quando instalar o televisor numa parede, fixe o cabo de alimentação, tal como ilustrado.

1.	 Retire o parafuso ilustrado na primeira imagem acima.

2.	 Coloque o clip no cabo de alimentação.

3.	 Fixe o clip do cabo de alimentação ao televisor, utilizando o parafuso removido, conforme indicado.

A preparar antes de instalar o suporte de montagem na parede

Caso A. Instalar o Suporte de montagem na parede da 
Samsung

Caso B. Instalar o suporte de montagem na parede de 
outra empresa

1 1

Para instalar um suporte de montagem na parede, utilize o Anel de suporte 1.

Instalação do kit de montagem na parede

O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite montar o televisor na parede.
Para obter mais informações sobre este tipo de montagem, consulte as instruções fornecidas com os acessórios de 
montagem na parede. A instalação do suporte para montagem na parede tem de ser feita por um técnico.
Se a instalação do televisor for feita pelo cliente, a Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos no 
produto nem por ferimentos sofridos pelo cliente ou por outras pessoas.

1 2 3

Tampa
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Outras informações
Especificações do kit de montagem na parede (VESA) 

✎✎ O kit de montagem na parede não é fornecido, mas sim vendido em separado.
Instale o suporte de montagem na parede numa parede sólida perpendicular ao chão. Se montar noutros materiais, contacte 
o revendedor mais próximo. Se efectuar a instalação no tecto ou numa parede inclinada, o aparelho pode cair e provocar 
lesões graves.

✎✎ NOTA

xx As dimensões padrão para kits de montagem na parede são apresentadas na tabela abaixo.

xx Quando adquirir o nosso kit de montagem na parede, são fornecidos um manual de instalação detalhado e todas as 
peças necessárias para a montagem.

xx Não utilize parafusos que não respeitem as especificações VESA para parafusos padrão.

xx Não utilize parafusos com dimensões superiores à dimensão padrão ou que não respeitem as especificações VESA 
para parafusos padrão. Os parafusos demasiado compridos podem danificar o interior do televisor.

xx No que se refere aos suportes de montagem na parede que não respeitem as especificações VESA para parafusos 
padrão, o comprimento dos parafusos pode variar consoante as especificações dos suportes de montagem na 
parede.

xx Não aperte de mais os parafusos, pois pode danificar o produto ou fazer com que caia e provocar ferimentos em 
alguém. A Samsung não se responsabiliza por este tipo de acidentes.

xx A Samsung não se responsabiliza por danos no produto ou ferimentos, no caso de ser utilizado um suporte de 
montagem na parede que não seja VESA ou de um tipo não especificado, ou se o consumidor não respeitar as 
instruções de instalação do produto.

xx Não monte o televisor com uma inclinação superior a 15 graus.

Família de 
produtos

polegadas
Espec. VESA 

(A * B)
Parafuso padrão Quantidade

LED-TV
[Ultra fino]

19~22 75 X 75 M4

4

23~29 200 X 100

M8
32~37 200 X 200

40~55 400 X 400

56~65 600 X 400

Não instale o kit de montagem na parede com o televisor ligado. Pode resultar em ferimentos pessoais 
devido a choques eléctricos.
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Dispositivo anti-roubo Kensington

O dispositivo de bloqueio Kensington não é fornecido pela Samsung. Trata-se 
de um dispositivo utilizado para fixar fisicamente o sistema quando utilizado 
num local público. O aspecto e o método de bloqueio podem ser diferentes 
da ilustração, consoante o fabricante. Consulte o manual fornecido com o 
dispositivo de bloqueio Kensington para saber como utilizá-lo correctamente.

✎✎ Localize o ícone “K” na parte de trás do televisor. Existe uma ranhura 
Kensington ao lado do ícone “K”.

1.	 Introduza o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington 1 do televisor 
LED e rode-o tal como mostra a imagem 2.

2.	 Ligue o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington 3.

3.	 Fixe o dispositivo de bloqueio Kensington a uma secretária ou a um 
objecto estacionário pesado.
✎✎ O dispositivo de bloqueio tem de ser adquirido separadamente. 

✎✎ A localização da ranhura Kensington pode ser diferente consoante o modelo do televisor.

Fixação do televisor à parede

Cuidado: puxar, empurrar ou subir para cima do televisor pode provocar a queda do mesmo. Em especial, 
certifique-se de que as crianças não se penduram nem desestabilizam o televisor, o que poderia provocar 
a queda do mesmo e resultar em acidentes graves ou morte. Siga todas as precauções de segurança 
fornecidas no folheto de segurança incluído. Para uma maior estabilidade e segurança, instale o dispositivo 
antiqueda como descrito em seguida.

¦¦ Para evitar a queda do televisor 

1.	 Introduza os parafusos nos grampos e aparafuse-os com firmeza à 
parede. Verifique se os parafusos foram aparafusados com firmeza à 
parede.

✎✎ Pode necessitar de material adicional, tal como uma bucha, 
consoante o tipo de parede.

✎✎ Uma vez que os grampos, parafusos e fios necessários não são 
fornecidos, adquira-os em separado.

2.	 Retire os parafusos da parte central traseira do televisor, introduza os 
parafusos nos grampos e, em seguida, aparafuse os parafusos ao 
televisor novamente.

✎✎ Os parafusos podem não ser fornecidos com o produto. 
Se for esse o caso, adquira os parafusos com as seguintes 
especificações.

✎✎ Especificações dos parafusos

xx De 19 ~ 22 polegadas: M4

xx De 23 ~ 65 polegadas: M8

3.	 Ligue os grampos fixados ao televisor e os grampos fixados à parede 
com um fio forte e, em seguida, aperte bem o fio.

✎✎ NOTA

xx Instale o televisor perto da parede para que este não caia para trás.

xx É mais seguro ligar o fio de modo a que os grampos fixados à parede estejam ao mesmo nível ou abaixo dos 
grampos fixados ao televisor.

xx Desaperte o fio antes de transportar o televisor.

4.	 Verifique se todas as ligações estão devidamente presas. Verifique regularmente as ligações para evitar qualquer sinal de 
gasto ou falha. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das suas ligações, contacte um instalador profissional.

1

2

3

<Opcional>

Parede
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Resolução de Problemas

Se tiver alguma dúvida sobre o televisor, consulte primeiro esta lista. Se nenhuma destas sugestões de resolução de 
problemas se aplicar, visite o site “www.samsung.com” e, em seguida, clique em Assistência ou contacte o centro de 
atendimento na lista da contracapa deste manual.

Problemas Soluções e explicações

Qualidade da imagem Primeiro, execute o Teste de Imagem e confirme se o televisor está a apresentar a imagem de teste 
correctamente. (aceda a MENU - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de Imagem) (p. 23)
Se a imagem de teste for apresentada correctamente, a imagem de má qualidade pode ser provocada 
pela fonte ou sinal.

A imagem do televisor não parece ser de 
tão boa qualidade como na loja.

•	 Se tiver uma caixa de televisão por cabo analógica/set top box, adquira uma set top box digital. 
Utilize cabos HDMI ou de componente para obter uma qualidade de imagem HD (high definition).

•	 Subscritores de cabo/satélite: experimente as estações HD da grelha de canais.
•	 Ligação de antena: experimente as estações HD após executar a programação automática.

✎✎ Muitos canais HD são actualizados a partir de conteúdos SD (Standard Definition - Definição padrão).
•	 Ajuste a resolução de saída de vídeo da caixa de televisão por cabo/set-top box para 1080i ou 720p.
•	 Certifique-se de que está a ver televisão à distância mínima recomendada, com base no tamanho e 

na definição do sinal.

A imagem está distorcida: erro de 
macrobloco, bloco pequeno, pontos, 
pixelização

•	 A compressão de conteúdos de vídeo pode causar uma distorção na imagem, especialmente nas 
imagens de movimentos rápidos, como no desporto e filmes de acção.

•	 Um nível de sinal baixo ou uma má qualidade pode causar distorção de imagem. Isto não é um 
problema do televisor.

Cor errada ou inexistente. •	 Se estiver a utilizar uma ligação de componente, certifique-se de que os cabos de componente estão 
ligados às tomadas correctas. Ligações incorrectas ou soltas podem provocar problemas na cor ou 
o ecrã pode ficar em branco.

A cor ou o brilho são pouco nítidos. •	 Ajuste as opções de Imagem no menu TV. (aceda ao modo Imagem / Cor / Brilho / Nitidez) (p. 15) 
•	 Ajuste a opção Poupança Energ. no menu TV. (aceda a MENU - Imagem - Solução Eco - 

Poupança Energ.) (p. 15)
•	 Experimente repor a imagem para visualizar as predefinições da imagem. (aceda a MENU - Imagem 

- Reposição da Imagem) (p. 18)

Aparece uma linha com pontos na 
extremidade do ecrã.

•	 Se o tamanho da imagem estiver definido para Ajustar ao Ecrã, altere-o para 16:9 (p. 17). 
•	 Altere a resolução da caixa de televisão por cabo/set top box.

A imagem é apresentada a preto e branco. •	 Se utilizar uma entrada AV composta, ligue o cabo de vídeo (amarelo) à tomada verde da entrada de 
componente 1 no televisor.

Quando mudar de canal, a imagem pára, 
fica distorcida ou com atraso.

•	 Se estiver ligado a uma caixa de televisão por cabo, tente reiniciar esta última. Ligue novamente o 
cabo de CA e espere até que a caixa de televisão por cabo reinicie. Pode demorar até 20 minutos.

•	 Defina a resolução de saída da caixa de televisão por cabo para 1080i ou 720p.

Qualidade do som Primeiro, execute o Teste de Som para confirmar se o áudio do televisor está a funcionar correctamente.
(aceda a MENU - Assistência - Auto-diagnóstico - Teste de Som) (p. 23)
Se o áudio estiver a funcionar correctamente, o problema de som pode ser provocado pela fonte ou sinal.

Não se ouve som ou o som é demasiado 
baixo mesmo com o volume no máximo.

•	 Verifique o volume do dispositivo externo ligado ao televisor.

A imagem tem uma boa qualidade, mas 
não é emitido som.

•	 Defina a opção Seleccionar Altifalante para Altifalante da TV no menu do som (p. 19). 
•	 Se estiver a utilizar um dispositivo externo, certifique-se de que os cabos de áudio estão ligados às 

tomadas de entrada de áudio correctas do televisor.
•	 Se estiver a utilizar um dispositivo externo, verifique a opção de saída de áudio do dispositivo (por 

exemplo, pode ser necessário alterar a opção de áudio da caixa de televisão por cabo para HDMI se 
houver um cabo HDMI ligado ao televisor).

•	 Se estiver a utilizar um cabo DVI para HDMI, é necessário um cabo de áudio suplementar.
•	 Se o televisor tiver uma tomada para auscultadores, certifique-se de que não há nada ligado a essa entrada.

Os altifalantes fazem um ruído estranho. •	 Verifique as ligações dos cabos. Certifique-se de que não há nenhum cabo de vídeo ligado à entrada 
de áudio.

•	 Em caso de ligações por antena ou cabo, verifique a força do sinal. Um nível de sinal baixo pode 
causar distorção do som.
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Problemas Soluções e explicações

Sem imagem, sem vídeo

O televisor não liga. •	 Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está ligado correctamente à tomada de parede e 
ao televisor.

•	 Verifique se a tomada de parede está a funcionar devidamente.
•	 Experimente carregar no botão POWER do televisor para se certificar de que o problema não é causado 

pelo telecomando. Se o televisor se ligar, consulte a secção “O telecomando não funciona” abaixo.

O televisor desliga-se automaticamente. •	 Certifique-se de que Temporizador está definido para Desligado no menu Configurar (p. 20). 
•	 Se ligar o PC ao televisor, verifique as definições de alimentação do PC.
•	 Certifique-se de que o cabo de alimentação de CA está ligado correctamente à tomada de parede e 

ao televisor.
•	 Quando estiver a ver televisão a partir de uma ligação por antena ou cabo, o televisor desliga-se após 

10 ~ 15 minutos, se não for detectado sinal.

Não se vê imagem/vídeo. •	 Verifique as ligações dos cabos (retire e ligue novamente todos os cabos do televisor e dispositivos 
externos).

•	 Defina as saídas de vídeo dos dispositivos externos (caixa de televisão por cabo/set top box, DVD, 
Blu-ray, etc.) para corresponder às ligações de entrada do televisor. Por exemplo, se a saída de um 
dispositivo externo for HDMI, deve ligá-lo a uma entrada HDMI no televisor.

•	 Certifique-se de que os dispositivos estão ligados.
•	 Certifique-se de que selecciona a fonte correcta do televisor, carregando no botão SOURCE do 

telecomando.

Ligação RF (cabo/antena)

O televisor não recebe todos os canais. •	 Certifique-se de que o cabo de antena está correctamente ligado.
•	 Experimente Plug & Play (Configuração inicial) para adicionar canais disponíveis à lista de canais. 

Aceda a MENU - Configurar - Plug & Play (Configuração inicial) e aguarde até que todos os canais 
disponíveis sejam memorizados (p. 7).

•	 Verifique se a antena está na posição correcta.

A imagem está distorcida: erro de 
macrobloco, bloco pequeno, pontos, 
pixelização

•	 A compressão de conteúdos de vídeo pode causar uma distorção na imagem, especialmente nas 
imagens de movimentos rápidos como no desporto e filmes de acção.

•	 Um sinal baixo pode causar distorção de imagem. Isto não é um problema do televisor.

Ligação ao PC

Aparece a mensagem “Função Não 
Suportada".

•	 Defina a resolução de saída do PC e a frequência para que corresponda às resoluções suportadas 
pelo televisor (p. 24). 

“PC” é sempre apresentado na lista de 
fontes, mesmo que não haja um PC 
ligado.

•	 Isto é normal; “PC” é sempre apresentado na lista de fontes, mesmo que não haja um PC ligado.

O vídeo tem uma boa qualidade, mas não 
é emitido áudio.

•	 Se estiver a utilizar uma ligação HDMI, verifique a definição da saída de áudio no seu PC.

Ligação de rede (consoante os modelos)

A ligação da rede sem fios falhou. •	 É necessária uma chave anticópia USB sem fios da Samsung para utilizar uma rede sem fios.
•	 Certifique-se de que a ligação de rede está definida para Sem fios (p. 27).
•	 Certifique-se de que o televisor pode ser ligado a um router IP sem fios.
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Outros

A imagem não é apresentada no modo de 
ecrã inteiro.

•	 Os canais HD apresentam barras pretas em ambos os lados do ecrã sempre que forem exibidos 
conteúdos SD (4:3) actualizados.

•	 Aparecem barras pretas na parte superior e inferior dos filmes que tenham um formato diferente do 
do seu televisor.

•	 Ajuste as opções de tamanho da imagem no dispositivo externo ou no televisor para o modo de ecrã 
inteiro.

O telecomando não funciona. •	 Substitua as pilhas do telecomando com os pólos (+/–) na direcção correcta.
•	 Limpe a janela de transmissão do sensor do telecomando.
•	 Experimente apontar o telecomando directamente para o televisor a uma distância de 1,5 a 1,8 m.

O telecomando da caixa de televisão por 
cabo/set top box não liga nem desliga o 
televisor, nem regula o volume.

•	 Programe o telecomando da caixa de televisão por cabo/set top box para funcionar com o televisor. 
Consulte o manual do utilizador da caixa de televisão por cabo/set top box para identificar o código 
do televisor SAMSUNG.

Aparece a mensagem “Função Não 
Suportada".

•	 Verifique a resolução suportada pelo televisor e ajuste a resolução de saída do dispositivo externo em 
conformidade. Consulte as definições de resolução na página 23 deste manual.

O televisor exala um cheiro a plástico. •	 Este cheiro é normal e dissipa-se com o passar do tempo.

A opção Informações do Sinal do 
televisor não está disponível no menu do 
teste de auto-diagnóstico.

•	 Esta função só está disponível para canais digitais com uma ligação de antena/RF/coaxial (p. 23). 

O televisor está inclinado. •	 Remova a base do suporte do televisor e monte-a novamente.

Há dificuldades na montagem da base do 
suporte.

•	 Certifique-se de que o televisor se encontra sobre uma superfície plana. Se não conseguir retirar os 
parafusos do televisor, utilize uma chave de parafusos magnetizada.

O menu do canal aparece esbatido. 
(indisponível)

•	 O menu Canal só está disponível quando seleccionar a fonte de TV.

Perde as suas definições após 30 minutos 
ou sempre que o televisor for desligado.

•	 Se o televisor estiver no modo Demons. Loja, as predefinições de áudio e de imagem são repostas 
a cada 30 minutos. Altere as definições do modo Demons. Loja para o modo Util. Domés. no 
procedimento Plug & Play (Configuração inicial). Carregue no botão SOURCE para seleccionar o 
modo TV e aceda a MENU → Configurar → Plug & Play (Configuração inicial) → ENTERE (p. 7).

Verifica-se uma perda intermitente de 
áudio ou de vídeo.

•	 Verifique as ligações dos cabos e ligue-os novamente. 
•	 A perda de áudio ou de vídeo pode ser provocada pela utilização de cabos excessivamente rígidos 

ou grossos. Certifique-se de que os cabos são suficientemente flexíveis para uma utilização a longo 
prazo. Caso pretenda montar o televisor na parede, recomenda-se a utilização de cabos com 
conectores de 90 graus.

São visíveis pequenas partículas se olhar 
de perto para a extremidade da moldura 
do televisor.

•	 Isso faz parte do design do produto e não constitui um defeito.

O menu PIP não está disponível. •	 PIP só está disponível quando utilizar uma fonte de HDMI, PC ou componentes (p. 22).

Aparece a mensagem “Sinal Codificado” 
ou “Sinal Fraco/Sem Sinal”.

•	 Se estiver a utilizar um CAM CARD (CI/CI+), certifique-se de que este se encontra colocado na 
ranhura da interface comum.

•	 Se o problema persistir, puxe o CAM CARD para fora do televisor e introduza-o novamente na 
ranhura.

Após ter desligado o televisor há 45 
minutos, este voltou a ligar-se.

•	 Isto é normal. O televisor utiliza a função OTA (Over The Aerial) para actualizar o firmware transferido 
enquanto vê televisão.

São detectados problemas frequentes 
relacionados com a imagem/som.

•	 Verifique e altere o sinal/fonte.

Pode ocorrer uma reacção entre as 
borrachas existentes na base do suporte 
e o acabamento da superfície de algumas 
mobílias.

•	 Para evitar esta situação, utilize almofadas de feltro nas superfícies do televisor que estejam em 
contacto directo com a mobília.

✎✎ Este LED TFT utiliza um painel composto por pixels secundários que requerem tecnologia sofisticada para serem 
reproduzidos. No entanto, podem existir alguns pixels brilhantes ou escuros no ecrã. Estes pixels não afectam o 
desempenho do produto.
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¦¦ Licença

TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais 
da Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are 
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. 
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Painel nativo 1920 x 1080 a 60 Hz

Considerações ambientais
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento

10°C a 40°C (50°F to 104°F)
10% a 80%, sem condensação

-20°C a 45°C (-4°F a 113°F)
5% a 95%, sem condensação

Sistema de televisão Analógico: B/G, D/K, L, I (dependendo da selecção do país)
Digital: DVB-T/DVB-C

Sistema de cores/vídeo Analógico: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Sistema de som BG. OK NICAM. MPEGl

HDMI IN 1 ~ 4 Vídeo: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i
Áudio: 2 canais Linear PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bits.

Entrada de áudio analógico (apenas HDMI IN1)
Entrada de PC (apenas HDMI IN1)

Base rotativa (Esquerda / direita) -20˚ ~ 20˚

Nome do modelo UE32C6500 UE37C6500

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 32 polegadas 37 polegadas

Som
(Saída) 10 W X 2

Dimensões (LxPxA)
Caixa
Com base

774 X 31.4 X 479 mm 
774 X 242.2 X 543 mm

897 X 31.4 X 553 mm 
897 X 257.2 X 613 mm

Peso
Sem base
Com base

8.5 kg 
10.2 kg

10.9 kg 
13.6 kg

Nome do modelo UE40C6500 UE46C6500 UE55C6500

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 40 polegadas 46 polegadas 55 polegadas

Som
(Saída) 10 W X 2 15 W X 2

Dimensões (LxPxA)
Caixa
Com base

961 X 31.4 X 588 mm 
961 X 257.2 X 649 mm

1096 X 31.4 X 663 mm 
1096 X 277.2 X 723 mm

1287 X 31.4 X 772 mm 
1287 X 307.2 X 832 mm

Peso
Sem base
Com base

12.6 kg 
15.3 kg

16.1 kg 
20.8 kg

21.1 kg
26.6 kg
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Nome do modelo UE32C6510
UE32C6530
UE32C6540

UE37C6510
UE37C6530
UE37C6540

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 32 polegadas 37 polegadas

Som
(Saída) 10 W X 2

Dimensões (LxPxA)
Caixa
Com base

557 X 240 X 85.9 mm 
771 X 240 X 542 mm

630 X 270 X 88.9 mm 
894 X 270X 615 mm

Peso
Sem base
Com base

8.5 kg 
10.2 kg

10.9 kg 
13.6 kg

Nome do modelo UE40C6510
UE40C6530
UE40C6540

UE46C6510
UE46C6530
UE46C6540

UE55C6510
UE55C6530
UE55C6540

Tamanho do ecrã 
(Diagonal) 40 polegadas 46 polegadas 55 polegadas

Som
(Saída) 10 W X 2 15 W X 2

Dimensões (LxPxA)
Caixa
Com base

630 X 270 X 88.9 mm 
958 X 270 X 650 mm

721 X 305 X 90.9 mm 
1093 X 305 X 727 mm

721 X 305 X 90.9 mm 
1284 X 305 X 836 mm

Peso
Sem base
Com base

12.6 kg 
15.3 kg

16.1 kg 
20.8 kg

21.1 kg
26.6 kg

✎✎ O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

✎✎ Para obter informações sobre a fonte de alimentação e saber mais sobre o consumo de energia, consulte a etiqueta 
colada ao produto.
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PIP (Picture in Picture) 	 22
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Símbolo	 3
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Sistema home theatre	 9, 39
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T	
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U	
Unidade USB	 23, 32
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Utilização da função Vista Programada	 12
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Visual. Básica	 37
Volume	 5
Volume Auto.	 19
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2 Slovenščina

Slike in ilustracije v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek je lahko videti drugačen. Obliko in 
tehnične lastnosti lahko spremenimo brez predhodnega obvestila.

Obvestilo o digitalni televiziji 

1.	 Funkcije, ki so povezane z digitalnim televizijskim signalom (DVB), so na voljo samo v državah/na območjih, kjer se oddajajo digitalni prizemni signali 
(MPEG2 in MPEG4 AVC) ali kjer je mogoč dostop do združljive storitve kabelske televizije DVB-C (MPEG2 in MPEG4 AAC). Pri lokalnem trgovcu 
preverite, ali imate dostop do signala DVB-T ali DVB-C.

2.	 DVB-T je standard DVB evropskega konzorcija za oddajanje digitalne prizemne televizije, DVB-C pa je standard za oddajanje digitalne televizije prek 
kabla. V tej specifikaciji pa niso vključene nekatere funkcije, kot so EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) itd. Torej jih zaenkrat še 
ni mogoče uporabljati.

3.	 Čeprav je televizor v skladu z najnovejšima standardoma DVB-T in DVB-C [avgust 2008], ni mogoče jamčiti združljivosti s prihodnjimi sistemi digitalne 
prizemne televizije in digitalne kabelske televizije.

4.	 Nekateri ponudniki kabelske televizije morda takšno storitev dodatno zaračunavajo in se boste zato morda morali strinjati z določbami in pogoji 
njihovega poslovanja. Odvisno od države/območja, kjer uporabljate televizor.

5.	 V nekaterih državah ali regijah nekatere funkcije digitalne televizije morda niso na voljo in digitalna kabelska televizija morda ne bo delovala pravilno pri 
nekaterih ponudnikih kabelskih storitev.

6.	 Za dodatne informacije se obrnite na lokalni Samsungov center za pomoč strankam.
✎✎ Na sprejem televizijskih signalov lahko vplivajo razlike v načinu oddajanja v državah. Pri pooblaščenem zastopniku za SAMSUNG ali 

Samsungovem klicnem cetru preverite, ali je delovanje televizije mogoče izboljšati s ponovno konfiguracijo nastavitev televizorja.

Opozorilo o mirujočih slikah

Izogibajte se prikazovanju mirujočih slik (npr. slikovnih datotek jpeg) ali mirujočih slikovnih elementov (npr. logotip televizijskega programa, panorama, 
slikovna oblika zapisa 4:3, vrstica za borzne novice ali novice na dnu zaslona itd.) na zaslonu. Nenehno prikazovanje mirujoče slike lahko povzroči 
neenakomerno izrabo fosforja na zaslonu, kar vpliva na kakovost slike. Da preprečite nevarnost takega učinka, sledite spodnjim priporočilom:
•	 Izogibajte se daljšemu prikazovanju istega televizijskega kanala.
•	 Slike vedno skušajte prikazati celozaslonsko, uporabljajte meni televizijskega slikovnega formata za najboljše ujemanje.
•	 Zmanjšajte vrednosti svetlosti in kontrasta na najnižjo potrebno stopnjo, da dosežete želeno kakovost slike, pretirane vrednosti lahko namreč 

pospešijo nastajanje vžgane slike.
•	 Redno uporabljajte vse funkcije televizije, ki so zasnovane za zmanjševanje zadrževanja slike in vžganih slik; za podrobnosti si oglejte ustrezne 

razdelke uporabniškega priročnika.

Zaščita prostora za namestitev

Izdelek mora biti ustrezno oddaljen od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje.
Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka.

✎✎ Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrditev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi podjetje Samsung Electronics.
xx Čer uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.

✎✎ Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

Namestitev s stojalom. Namestitev z opremo za pritrditev na steno.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni 
polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od 
drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. 
Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzoro vanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v 
gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, 
kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne 
pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi 
odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete 
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo 
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, 
te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov 
prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

10 cm

10 cm10 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
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Kazalo
Začetek uporabe 

4
4	 Dodatna oprema
5	 Ogled nadzorne plošče
6	 Ogled daljinskega upravljalnika
7	 Povezava antene
7	 Plug & Play (začetna nastavitev)

Povezave 

8
8	 Povezava z napravo AV
9	 Povezava z avdio napravo
10	 Spreminjanje vhodnega vira

Osnovne funkcije 

11
11	 Krmarjenje po menijih
11	 Uporaba gumba INFO

(vodnik po trenutnem in naslednjem programu)
11	 Načrtovanje gledanja
13	 Meni Channel
15	 Meni slike
18	 Meni zvoka
20	 Meni Setup
23	 Meni Support

Napredne funkcije 

24
24	 Povezava z računalnikom
25	 Omrežna povezava
32	 Media Play
39	 Anynet+
42	 Internet na televizorju
45	 AllShare

Druge informacije 

47
47	 Funkcija teleteksta analognega kanala
48	 Združitev kablov
49	 Namestitev opreme za pritrditev na steno
51	 Ključavnica Kensington proti kraji
51	 Pritrditev televizorja na steno
52	 Odpravljanje težav
56	 Specifikacije
58	 Stvarno kazalo

Bodite pozorni na simbole!

t
To funkcijo lahko izberete s pritiskom 

gumba TOOLS na daljinskem 
upravljalniku.

Opomba Gumb na dotik
TOOLS
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Začetek uporabe
Dodatna oprema

✎✎ Preverite, ali ste s televizorjem LED prejeli naslednje predmete. Če kateri predmet manjka, se obrnite na prodajalca.

✎✎ Barva in oblika predmetov sta odvisni od modelov.

✎✎ Kabli, ki niso v paketu, so na prodaj posebej.

yy Daljinski upravljalnik in bateriji (AAA x 2)
yy Uporabnikova navodila
yy Garancijska kartica/varnostni priročnik (ponekod ni na voljo)

yy Čistilna krpa
yy Napajalni kabel

yy Pokrovček za stojalo yy Držalni obroč (4) yy Držalno stojalo za kable

yy Kabelska vezica yy Držalo za kable (3) yy Objemka za napajalni kabel

yy Komponentni adapter yy Adapter AV yy Adapter SCART

Za namestitev stojala si oglejte ločena navodila.

s s

s

s

s

yy Stojalo (1) 
(odvisno od modela)

yy Vodilo stojala (1) yy Vijaki (10)

✎✎ Za najboljšo povezavo izdelka s kablom uporabite kable, debele največ toliko, kot je navedeno spodaj:

yy Največja debelina – 0,55 Palci (14 mm)

(M4 x L8)

ali

5EA (M4 X L12) 

5EA (M4 X L8) 
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Ogled nadzorne plošče

✎✎ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

Senzor daljinskega upravljalnika Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na televizorju.

Indikator napajanja Utripa in se izklopi, ko je napajanje vklopljeno, in začne svetiti v stanju pripravljenosti.

SOURCEE Za preklapljanje med vsemi razpoložljivimi vhodnimi viri. Na meniju na zaslonu ta gumb 
uporabljajte kot gumb ENTERE na daljinskem upravljalniku.

MENU Za prikaz menija na zaslonu, prikaza na zaslonu, s funkcijami televizorja.

Y za prilagajanje glasnosti. 	V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba Y, kot 
uporabljate gumba ◄ in ► na daljinskem upravljalniku.

z Za preklapljanje kanalov. 	V prikazu na zaslonu uporabljajte gumba z, kot 
uporabljate gumba ▼ in ▲ na daljinskem upravljalniku.

P (napajanje) Vklopi ali izklopi televizor.

Stanje pripravljenosti

Televizorja ne puščajte v stanju pripravljenosti dlje časa (na primer, ko greste na dopust). Tudi ko je gumb za napajanje 
izklopljen, se porablja manjša količina električne energije. Priporočamo, da izklopite napajalni kabel. 

Zvočnika

Indikator napajanja

Senzor daljinskega upravljalnika
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Ogled daljinskega upravljalnika

✎✎ To je poseben daljinski upravljalnik za slabovidne; gumbi za napajanje, kanale in glasnost so opremljeni z Braillovo 
pisavo.

Vstavljanje baterij (velikost baterije: AAA)

✎✎ OPOMBA

xx Daljinski upravljalnik uporabljajte na oddaljenosti do 7 m od 
televizorja.

xx Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva močna 
svetloba. Izogibajte se uporabi upravljalnika v bližini posebnih 
fluorescentnih luči ali neonskih tabel.

xx Barva in oblika sta odvisni od modela.

CH LIST

MUTE

POWER

SOURCE

PRE-CH

MENU

TOOLS

RETURN

AD P.SIZE SUBT.

DUAL

EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

INTERNETMEDIA.P

CONTENT GUIDE

ON/OFF

 f-g@TV

Za vklop in izklop televizorja.

Za prikaz in izbiro razpoložljivih video 
virov (10. str.).

Vklopi ali izklopi lučko daljinskega 
upravljalnika. Če je ta funkcija vklopljena, 
so gumbi ob pritisku za trenutek 
osvetljeni. (Če je ta gumb na daljinskem 
upravljalniku izklopljen, se čas uporabe 
baterije skrajša.)

Za vrnitev na prejšnji kanal.

Za začasen izklop zvoka.

Za spreminjanje kanalov.

Za prikaz seznamov kanalov na zaslonu 
(13. str.).

Za prikaz EPG (elektronski programski 
vodnik; 11. str.).

Za prikaz informacij na televizijskem 
zaslonu.

Izhod iz menija.

Za neposreden dostop do kanalov.

za prilagajanje glasnosti.

Za izbiro možnosti teleteksta, dvojnega 
ali mešanega.

Za prikaz na zaslonu. 

Za hitro izbiro pogosto uporabljenih 
funkcij. 

Prikazuje Content View, which includes 
Channel Manager, Internet@TV, 

Media Play, in AllShare.

Vrnitev na prejšnji meni.

Za izbiro elementov menija na zaslonu in 
spreminjanje vrednosti v meniju.

Te gumbe uporabljajte v menijih  
Channel Manager, Internet@TV, 

Media Play itd.

Te gumbe uporabljajte v načinih  
Media Play in Anynet+ (HDMI-CEC) 

(32., 39. str.).
(�: nadzor snemanja za Samsungove

snemalnike s funkcijo Anynet+)

MEDIA.P: prikaz menija Media Play 
(32. str.).
INTERNET@: za povezavo z različnimi 
internetnimi storitvami. (42. str.).
DUAL f-g: Za izbiro zvočnega učinka 
(20. str.).
AD: za vklop ali izklop zvočnega opisa 
(19. str.). Ponekod ni na voljo.
P.SIZE: za izbiro velikosti slike (17.str.).
SUBT.: za prikaz digitalnih podnapisov 
(21. str.). 
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Povezava antene

Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

✎✎ Prednastavitev: priključitev napajanja in antene. 

Plug & Play (začetna nastavitev)

Pri prvem vklopu televizorja si lahko pri konfiguraciji osnovnih nastavitev pomagate z zaporedjem pozivov. Pritisnite gumb 
POWERP. Funkcija Plug & Play je na voljo samo, če je vir Input nastavljen na televizor.

✎✎ Za vrnitev na prejšnji korak pritisnite rdeči gumb.

1 Izbira jezika Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTERE.
Izberite želeni jezik za prikaz na zaslonu. P

POWER

2 Izbira možnosti  
Store Demo ali 
Home Use

Pritisnite gumb ◄ ali ► in nato pritisnite gumb ENTERE.
yy Izberite način Home Use. Način Store Demo je namenjen uporabi 

v trgovinah.
yy Za vrnitev nastavitev enote iz načina Store Demo v način Home 

Use (standardno): na televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko na 
zaslonu vidite prikaz glasnosti, pritisnite gumb MENU in ga držite 5 
sekund.

3 Izbira države Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTERE.
Izberite ustrezno državo.

✎✎ Ko uporabnik izbere državo v meniju Country, se pri nekaterih modelih prikaže 
dodatna možnost za nastavitev številke PIN.

✎✎ Ko vnašate številko PIN, 0-0-0-0 ni na voljo.

4 Izbira antene Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTERE.
Izberite Air ali Cable.

5 Izbira kanala Pritisnite gumb ▲ ali ▼ in nato pritisnite gumb ENTERE.
Izberite vir kanala, ki ga želite shraniti. Ko vir antene nastavljate na Cable, pridete do koraka, 
pri katerem lahko kanalom dodelite številčne vrednosti (frekvence kanalov). Za več informacij 
si oglejte Channel → Auto Store (13. str.).

✎✎ Če želite shranjevanje kadarkoli prekiniti, pritisnite gumb ENTERE.

6 Nastavitev načina  
Clock Mode

Način Clock Mode je mogoče nastaviti samodejno ali ročno.
S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Auto in nato pritisnite gumb ENTERE.

7 Time Zone S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite časovni pas in nato pritisnite gumb ENTERE.  
(Odvisno od države.)

8 Ogled navodil  
HD Connection Guide.

Prikaže se način povezave za najboljšo kakovost zaslona v visoki ločljivosti.

9 Enjoy your TV. Pritisnite gumb ENTERE.

Za ponastavitev te funkcije ...

Izberite Setup – Plug & Play (začetna nastavitev). Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je "0-0-0-0". Če želite 
spremeniti številko PIN, uporabite funkcijo Change PIN.

ANT OUT

Vhod za napajanje

Antena VHF/UHF

ali

Kabel

[UC6500_XC]BN68-02694A-00L06.indb   7 2010-02-26   오후 11:59:51



8 Slovenščina

Povezave
Povezava z napravo AV

Uporaba kabla HDMI ali HDMI/DVI: povezava HD (do 1080p)

Razpoložljive naprave: predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik HD, satelitski sprejemnik HD, kabelski sprejemnik, 
satelitski sprejemnik (STB)

✎✎ HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

xx Če uporabljate kabel HDMI/DVI, za video uporabite vtičnico HDMI IN 1(DVI). Pri predvajalniku DVD, Blu-ray, 
kabelskem sprejemniku HD, satelitskem sprejemniku HD, kabelskem ali satelitskem sprejemniku boste morda 
potrebovali kabel DVI-HDMI (za povezavo vrat DVI in HDMI) ali adapter DVI-HDMI (za povezavo vrat DVI in 
HDMI). Za predvajanje zvoka uporabite vtičnico PC/DVI AUDIO IN.

xx Če je priključena zunanja naprava, kot je predvajalnik DVD/Blu-ray/kabelski sprejemnik/satelitski sprejemnik, 
ki podpira različice HDMI, starejše od različice 1,3, televizor morda ne bo deloval pravilno (npr. ni prikaza na 
zaslonu, ni zvoka, moteče migljanje, nepravilne barve).

xx Če po povezavi s kablom HDMI ne slišite zvoka, preverite različico HDMI zunanje naprave. Če sumite, da je 
različica HDMI starejša od 1,3, jo preverite pri ponudniku, ki je dobavil napravo, in zahtevajte nadgradnjo.

xx Priporočamo nakup kabla HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p) ali avdio/video kabla (samo 480i) in kabla Scart

Razpoložljive naprave: videorekorder, predvajalnik DVD, Blu-ray, kabelski sprejemnik, satelitski sprejemnik

✎✎ V načinu Ext. izhod digitalne televizije podpira samo video in avdio MPEG SD.

✎✎ Za najboljšo kakovost slike je priporočljiva povezava komponente namesto povezave A/V.

PR PB Y

COMPONENT OUT VIDEO OUTAUDIO OUT

R-AUDIO-L

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

EXT

YWRWR R GB

R
G

B
W

R
Y

W
R

R B G YWRWR

VIDEOREKORDER/
PREDVAJALNIK DVD

VideorekorderPredvajalnik 
DVD / Blu-ray

RdečiRdeči BeliBeli RumeniRdeči Modri Zeleni

HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

WR

W
R

Predvajalnik 
DVD / Blu-ray

Predvajalnik 
DVD / Blu-ray

BeliRdeči
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Povezava z avdio napravo

Uporaba optične (digitalne) povezave ali kabla za slušalke

Razpoložljive naprave: digitalni avdio sistem, ojačevalnik, sistem DVD za domači kino

✎✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

xx Če je digitalni avdio sistem povezan z vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), znižajte glasnost televizorja 
in sistema. 

xx 5,1-kanalni zvok je podprt, če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5,1-kanalni zvok.

xx Če je sprejemnik (domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor 
sprejema signal DTV, pošilja 5,1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, 
kot je predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski sprejemnik/satelitski sprejemnik, in je s televizorjem povezan prek 
vhoda HDMI, bo sprejemnik domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5,1-kanalni zvok povežite 
vtičnico za digitalni avdio izhod na predvajalniku DVD/Blu-ray/kabelskem sprejemniku/satelitskem sprejemniku 
neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom.

✎✎ Slušalke H: slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na televizorju. Ko so priključene slušalke, je zvok iz 
vgrajenih zvočnikov onemogočen.

xx Če imate na televizor priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.

xx Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.

OPTICAL

DVD

Digitalni avdio sistem
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Povezave

Spreminjanje vhodnega vira

Source List
Za izbiro televizorja ali zunanjih vhodnih 
virov, na primer predvajalnika DVD/Blu-Ray/
kabelskega/satelitskega sprejemnika. 

■■ TV / Ext. / PC / AV / Component 
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / 
HDMI4 / USB

✎✎ Na seznamu virov Source List so 
označeni povezani vhodi. 

✎✎ Možnosti Ext. in PC sta vedno aktivirani.

Edit Name

■■ VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB 
/ AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / 
DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: 
poimenujte napravo, ki je priključena na vhodne vtičnice, 
da boste lažje izbrali vhodne vire.

✎✎ Če je na vrata HDMI IN 1(DVI) povezan računalnik 
z ločljivostjo 1920 x 1080 pri 60 Hz, nastavite vrata 
na način DVI PC v možnosti Edit Name.

✎✎ Pri povezavi kabla HDMI/DVI z vrati HDMI IN 
1(DVI) nastavite vrata na način DVI PC ali  
DVI Devices v možnosti Edit Name.

Reža COMMON INTERFACE za povezave

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena kartica "CI ali CI+ 
CARD".
Če ne vstavite kartice “CI ali CI+ CARD”, se na zaslonu prikaže 
sporočilo “Scrambled Signal”.
V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, 
ID-jem kartice "CI ali CI+ CARD", ID-jem gostitelja in druge informacije. 
Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže 
sporočilo "Posodobitev končana", kar pomeni, da je seznam kanalov 
posodobljen.

✎✎ OPOMBA

xx Kartico "CI ali CI+ CARD" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije. 

xx Kartico “CI ali CI+ CARD” odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.

xx Kartico “CI ali CI+ CARD” vstavite v smeri, ki je označena na njej.

xx Kje se nahaja reža COMMON INTERFACE, je odvisno od modela.

xx Kartica “CI ali CI+ CARD” v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

xx Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.

xx Vstavite kartico “CI ali CI+ CARD”, ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo 
vidna.

SOURCE
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Krmarjenje po menijih

Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se 
naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne 
funkcije. CH LIST

MUTE

POWER

SOURCE

PRE-CH

TOOLS

AD P.SIZE SUBT.

DUAL

INFO

TTX/MIX

A B C D

INTERNETMEDIA.P

CONTENT GUIDE

ON/OFF

f-g@TV

3

42

1

MENU

RETURN EXIT

1	 ENTERE / Smerni gumb: za premikanje kazalca in 
izbiro elementa. Za potrditev nastavitve.

2	 Gumb RETURN: Vrnitev na prejšnji meni.

3	 Gumb MENU: za prikaz glavnega menija na zaslonu.

4	 Gumb EXIT: za izhod iz menija na zaslonu.

Uporaba prikaza na zaslonu

Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.

1 MENU m Na zaslonu se prikažejo možnosti 
glavnega menija:
Picture, Sound, Channel, Setup, 
Input, Application, Support .

2 ▲ / ▼ Za izbiro ikone pritiskajte gumb  
▲ ali ▼.

3 ENTER E Za dostop do podmenija pritisnite 
ENTERE.

4 ▲ / ▼ Za izbiro želenega podmenija 
pritiskajte gumb ▲ ali ▼.

5 ◄ / ► Za nastavitev glasnosti elementa 
pritiskajte gumb ◄ ali ►. 
Nastavitev prikaza na zaslonu se 
lahko razlikuje glede na izbrani 
meni.

6 ENTER E Pritisnite gumb ENTERE, da 
dokončate konfiguracijo.

7 EXIT e Pritisnite EXIT .

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz označuje trenutni kanal in stanje 
določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.
Vodnik po trenutnem in naslednjem 
programu prikazuje dnevne informacije o 
programu za vsak kanal v skladu s časom 
oddajanja.

yy Za ogled informacij za želeni program 
med gledanjem trenutnega kanala se 
pomikajte z gumboma ◄, ►. 

yy Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z 
gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno 
izbran kanal, pritisnite gumb ENTERE.

Načrtovanje gledanja

Guide
Informacije EPG (elektronski programski 
vodnik) posredujejo izdajatelji televizijskega 
programa. Z razporedi programov, ki 
jih posredujejo izdajatelji televizijskega 
programa, lahko vnaprej izberete programe, 
ki si jih želite ogledati, in kanal se ob 
določenem času samodejno preklopi na 
kanal z izbranim programom. Informacije 
o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja 
kanala. 

Uporaba možnosti Channel View

 

INFO

GUIDE

DTV Air

15
18:00 ~ 6:00 

 

 Life On Venus Avenue
Unclassified
No Detaild Information

 E 

18:11 Thu 6 Jan

Watch 
Information

 DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

 

 
 

27
28
800
24
16
6

Discovery
DiscoveryH&L
five
price-drop.tv
QVC
R4DTT

American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
No Information
QVC Selection
No Information

Tine Team

Fiv...

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

)Family Affairs )Dark Angel

800 five

 View Mode   +24 Hours   Ch. Mode   Information  k Page E Watch

2:10 Tue 1 JunGuide

Channel View - TV

1 2 3 4 5 6

             Today
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Osnovne funkcije
Uporaba možnosti Scheduled View

1	  Rdeče (View Mode): za ogled seznama programov, ki 
se ali se bodo predvajali.

2	  Rumeno (+24 Hours): za ogled seznama programov, 
ki se bodo predvajali čez 24 ur.

3	  Modro (Ch. Mode): za izbiro vrste kanalov, za katere 
želite, da se prikažejo v oknu Channel View. (All, TV, 
Radio, Data/Other, My Channel 1~4) 

4	 Information: za prikaz podrobnosti izbranega programa.

5	 k (Page): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

6	 Gumb ENTERE
–– Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate 

izbrani program.
–– Med izbiranjem prihodnjega programa lahko 

rezervirate ogled izbranega programa. Za preklic 
razporeda znova pritisnite gumb ENTERE in izberite 
možnost Cancel Schedules.

Channel Manager
Za brisanje ali nastavitev priljubljenih kanalov in za uporabo 
programskega vodnika za digitalne prenose. Izberite kanal na 
zaslonu Channels, My Channels ali Scheduled.

■■  Channels: za prikaz seznama kanalov glede na 
vrsto kanala.

■■ * My Channels: za prikaz skupine kanalov.

■■ Scheduled: za prikaz vseh trenutno rezerviranih 
programov.

✎✎ Uporaba barvnih gumbov z možnostjo Channel Manager

xx  Rdeči (Antenna): za preklapljanje med možnostma 
Air in Cable.

xx  Zeleni (Zoom): za povečanje ali pomanjšanje 
številke kanala.

xx  Rumeni (Select): če želite istočasno nastaviti vse 
izbrane kanale, izberite želene kanale in pritisnite 
rumeni gumb. Levo od izbranih kanalov se prikaže 
oznaka c.  

xx  Blue (Sort): za spreminjanje seznama glede na ime 
kanala ali številko kanala.

xx k(Page): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

xx T (Tools): za prikaz menija z možnostjo 
Channel Manager. (Meniji možnosti so lahko 
drugačni, odvisno od okoliščin.)

Ikone stanja kanala

Ikone Delovanje
A Analogni kanal.

c Izbrani kanal.

* Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.

( Program, ki se trenutno predvaja.

\ Zaklenjen kanal.

) Rezerviran program.

c 1  1futech
  2 * 24ore.tv

 15  abc1 
 3  BBC World
 23  bid-up.tv
 33  Boonerang
 32  Cartoon Nwk
 5  Class News
 4 \ Coming Soon
 27  Discovery

r

Air                 Antenna     Zoom    Select    Sort k Page T Tools

Channels

All

TV
Radio
Data/Other
Analogue

 DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

 

 
 

18:30
19:15

)Family Affairs
)Dark Angel

800
800

five
five

800 five

 View Mode    Information   E Cancel

2:10 Tue 1 JunGuide

Scheduled View

1 4 6

Today
Today
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¦¦ Uporaba priljubljenih kanalov

* My Channels
(v možnosti Channel Manager)
Prikaz vseh priljubljenih kanalov.

■■ Edit My Channels t: izbrane kanale lahko 
nastavite na želeno skupino mojih kanalov. 

✎✎ Prikaže se simbol “*” in kanal bo nastavljen kot 
priljubljeni.
1.	 Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS. 

2.	 Dodajte ali izbrišite kanal v želeni skupini mojih 
kanalov 1, 2, 3 in 4.

xx Izberete lahko eno ali več skupin.

3.	 Ko spremenite nastavitve, si lahko ogledate seznam 
kanalov za vsako skupino v možnosti mojih kanalov.

Channel List
Za ogled vseh iskanih kanalov.

Meni Channel

¦¦ Ponovna naravnava kanalov

Antenna (Air / Cable)
Preden začnete s shranjevanjem kanalov, ki so na voljo, v 
vaš televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen 
na televizor (npr. zračni ali kabelski sistem).

Country 
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo 
PIN. 

■■ Digital Channel: za spremembo države digitalnih 
kanalov.

■■ Analogue Channel: za spremembo države analognih 
kanalov.

Auto Store 
Za samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne 
ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. 
Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže 
okno za vnos kode PIN.

■■ Antenna Source (Air / Cable)t: za izbiro vira 
antene, ki ga želite shraniti.

■■ Channel Source (Digital & Analogue / Digital / 
Analogue): Izberite vir kanala, ki ga želite shraniti.

Če izberete Cable → Digital & Analogue ali Digital: 
vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
Search Mode (Full / Network / Quick): s to možnostjo 
poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih 
shranite v televizor.

✎✎ Če nastavite na Quick, lahko ročno nastavite 
možnosti Network, Network ID, Frequency, 
Modulation in Symbol Rate tako, da pritisnete 
gumb na daljinskem upravljalniku.

Network (Auto / Manual): za izbiro načina nastavitve 
Network ID med Auto ali Manual.
Network ID: če je možnost Network nastavljena na 
Manual, lahko nastavite Network ID s številskimi gumbi.
Frequency: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od 
države do države.)
Modulation: za prikaz razpoložljivih vrednosti 
modulacije.
Symbol Rate: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

CH LIST

c 1  1futech
  2 * 24ore.tv

 15  abc1 
 3  BBC World
 23  bid-up.tv
 33  Boonerang
 32  Cartoon Nwk
 5  Class News
 4 \ Coming Soon
 27  Discovery

r

Air                 Antenna     Zoom    Select    Sort k Page T Tools

Channels

Edit My Channels

Lock

Timer Viewing
Edit Channel Number
Delete
Select All  

d

All

TV
Radio
Data/Other
Analogue

[UC6500_XC]BN68-02694A-00L06.indb   13 2010-02-26   오후 11:59:56



14 Slovenščina

Osnovne funkcije
Manual Store 
Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo Child Lock, se prikaže 
okno za vnos kode PIN.

■■ Digital Channel: ko se iskanje zaključi, se posodobijo 
kanali na seznamu kanalov.

✎✎ Če izberete možnost Antenna → Air: Channel, 
Frequency, Bandwidth

✎✎ Če izberete možnost Antenna → Cable: 
Frequency, Modulation, Symbol Rate

■■ Analogue Channel (Programme, Colour System, 
Sound System, Channel, Search): če ni zvoka ali ta ni 
normalen, znova izberite zahtevani zvočni standard.

✎✎ Način kanala

xx P (programski način): po končani naravnavi so 
oddajnim postajam na vašem območju dodeljene 
številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete 
z vnosom številke položaja v tem načinu.

xx C (način zunanje antene) / S (način kabelskega 
kanala): ta dva načina omogočata izbiro kanala z 
vnosom dodeljene številke za posamezno oddajno 
postajo ali kabelski kanal.

¦¦ Urejanje kanalov

Meni možnosti Channel Manager 

(v možnosti Channel Manager)
1.	 Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS. 

2.	 Uredite ime ali številko kanala z menijem 
Edit Channel Name ali Edit Channel Number.

■■ Edit Channel Name (samo pri analognih kanalih): za 
poimenovanje kanala.

■■ Edit Channel Number (samo pri digitalnih kanalih): za 
urejanje številke s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

¦¦ Druge funkcije

Cable Search Option
(Odvisno od države.) 
Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja za kabelsko 
omrežje, kot sta frekvenca in hitrost simbolov.

■■ Freq.Start / Freq.Stop: za nastavitev začetne ali končne 
frekvence (se razlikuje glede na državo).

■■ Modulation: za prikaz razpoložljivih vrednosti 
modulacije.

■■ Symbol Rate: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Channel Manager

Meni možnosti Channel Manager 

Za nastavitev vsakega kanala z možnostmi menija Channel 
Manager (Lock / Unlock, Timer Viewing, Sort, Delete, 
Select All / Deselect All). Elementi menija z možnostmi se 
lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.
1.	 Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS. 

2.	 Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

■■ Lock / Unlock: kanal lahko zaklenete, tako da ga ni 
mogoče izbrati in gledati.

✎✎ OPOMBA

xx Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost  
Child Lock nastavljena na On.

xx Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 
4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je “0-0-0-0”. 
Kodo PIN spremenite z možnostjo Change PIN.

■■ Timer Viewing: želeni kanal lahko nastavite tako, da se 
začne samodejno predvajati ob določenem času. Za 
uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni 
čas. 

✎✎ Če je izbran digitalni kanal, pritisnite gumb ►, da si 
ogledate digitalni program.

■■ Sort (samo pri analognih kanalih): ta postopek omogoča 
spreminjanje številk programov shranjenih kanalov. Ta 
postopek boste morda morali izvesti po uporabi funkcije 
samodejnega shranjevanja. 

■■ Delete: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.

■■ Select All / Deselect All: za izbiro ali preklic izbire vseh 
izbranih kanalov v možnosti Channel Manager.
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Scheduled 
(v možnosti Channel Manager)
Za ogled, spremembo ali brisanje oddaje, ki ste jo rezervirali 
za ogled.

■■ Change Info: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali 
za ogled.

■■ Cancel Schedules: za preklic oddaje, ki ste jo rezervirali 
za ogled.

■■ Information: za prikaz oddaje, ki ste jo rezervirali za 
ogled. (Spremenite lahko tudi podatke o rezervaciji.)

■■ Select All / Deselect All: izbira ali preklic izbire vseh 
rezerviranih programov.

Channel List Transfer
Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo 
PIN. Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije 
priključite pomnilnik USB.

■■ Import from USB: za uvoz seznama kanalov iz 
pomnilnika USB.

■■ Export to USB: za izvoz seznama kanalov v pomnilnik 
USB. Funkcija je na voljo, če je priključen pomnilnik USB.

Fine Tune 
(samo pri analognih kanalih)
Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal 
ročno fino naravnati. 

✎✎ Fatančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico “*”.

✎✎ Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite Reset.

Meni slike

¦¦ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

Mode t 
Izberite želeno vrsto slike. 

■■ Dynamic: primerno za svetel prostor.

■■ Standard: primerno za običajno okolje.

■■ Natural: primerno za zmanjšanje naprezanja oči.

✎✎ Natural ni na voljo v načinu PC.

■■ Movie: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.

¦¦ Prilagoditev slikovnih nastavitev

Backlight/Contrast/Brightness/
Sharpness/Colour/Tint(G/R) 
Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti 
slike.

✎✎ OPOMBA

xx Funkcija Tint (G/R) ni na voljo v analognih načinih 
TV, Ext., AV sistema PAL.

xx V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo 
možnostih Backlight, Contrast in Brightness.

xx Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse 
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

xx Z nižjo ravnjo svetlosti slike zmanjšate porabo 
energije.

¦¦ Varčne rešitve

Rešitev Eco

■■ Energy Saving (Off / Low / Medium / High / 	
Picture Off / Auto) t: ta funkcija prilagodi 
svetlost televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. 
Če izberete možnost Picture Off, se zaslon izklopi, zvok 
pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli 
gumb. 

■■ Eco Sensor (Off / On): za varčnejšo porabo energije; 
nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti 
prostora.

✎✎ Če prilagodite možnost Backlight, se Eco Sensor 
nastavi na Off.

Min Backlight: če je možnost ECO sensor nastavljena 
na On, lahko ročno prilagajate najnižjo svetlost zaslona.

✎✎ Če je možnost Eco Sensor nastavljena na On, se 
lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali 
zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

■■ No Signal Power Off (Off / 15 min / 30 min / 60 min): 
Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako 
dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema 
signala.

✎✎ Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v 
načinu varčevanja z energijo.
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¦¦ Sprememba možnosti slike

Advanced Settings
(na voljo v načinu Standard/Movie)
Za prilagajanje podrobnih nastavitev zaslona, vključno z 
barvo in kontrastom.

✎✎ V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo 
možnosti Dynamic Contrast, Gamma, White 
Balance in LED Motion Plus.

■■ Black Tone (Off / Dark / Darker / Darkest): izbira ravni 
črne za prilagoditev globine zaslona.

■■ Dynamic Contrast (Off / Low / Medium / High): za 
nastavitev kontrasta zaslona.

■■ Shadow Detail (-2~+2): za povečanje svetlosti temnih 
slik.

■■ Gamma: za prilagoditev intenzivnosti primarnih barv.

■■ Expert Pattern (Off / Pattern1 / Pattern2): Z zagonom 
funkcije Expert Pattern se slika umeri brez generatorja 
ali filtra. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže 
meni, ki ni Picture, se je umerjanje shranilo in okno 
Expert Pattern izgine.

✎✎ Med izvajanjem funkcije Expert Pattern se zvok 
ne predvaja.

✎✎ Omogočeno samo v načinih DTV, komponente in 
HDMI.

■■ RGB Only Mode (Off / Red / Green / Blue): za 
prilagoditev možnosti Colour ali Tint (G/R) barv Red, 
Green ali Blue slike pri gledanju iz zunanje naprave 
(predvajalnik DVD, domači kino itd.). 

■■ Colour Space (Auto / Native / Custom): za prilagoditev 
razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike. Če 
želite prilagoditi Colour, Red, Green, Blue in uporabiti 
možnost Reset, nastavite Colour Space na Custom.

■■ White Balance: prilagoditev barvne temperature za 
naravnejšo sliko.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: za prilagoditev temnosti 
posamezne barve (rdeča, zelena, modra).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: za prilagoditev svetlosti 
posamezne barve (rdeča, zelena, modra).
Reset: za ponastavitev možnosti White Balance na 
privzete nastavitve.

■■ Flesh Tone: za poudarjanje rožnatega kožnega tona.

■■ 10p White Balance (Off / On): za upravljanje izravnave 
belin v intervalih po 10 pik, s prilagajanjem svetlosti 
rdeče, zelene in modre.

✎✎ Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen 
na Movie in če je zunanji vhod nastavljen na način 
HDMI ali Component. 

✎✎ Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne 
podpirajo.

Interval: za izbiro intervala, ki ga želite prilagoditi. 
Red: za prilagoditev ravni rdeče. 
Green: za prilagoditev ravni zelene. 
Blue: za prilagoditev ravni modre. 
Reset: ponastavitev 10p White Balance na privzete 
nastavitve. 

■■ Edge Enhancement (Off / On): za poudarjanje robov 
predmetov.

■■ xvYCC (Off / On): nastavitev načina xvYCC na On 
poveča količino podrobnosti in barvni prostor pri 
gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. iz predvajalnika 
DVD), ki je priključen na vtičnico HDMI ali Component IN.

✎✎ Ta način je na voljo, če je slikovni način nastavljen 
na Movie in če je zunanji vhod nastavljen na način 
HDMI ali Component.

✎✎ Nekatere zunanje naprave te funkcije morda ne 
podpirajo.

■■ LED Motion Plus (Off / On): odstrani nejasnost, ki 
nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika 
jasna.

Advanced Settings
Black Tone 	 : Izklop		  ►
Dynamic Contrast	 : Medium
Shadow Detail	 : -2
Gamma	 : 0
Expert Pattern 	 : Izklop
RGB Only Mode	 : Izklop
Colour Space	 : Native

▼

U Move    E Enter    R Return
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Picture Options

✎✎ V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo 
možnosti Colour Tone, Size, Digital Noise Filter in 
Auto Protection Time.

■■ Colour Tone (Cool/Normal/Warm1/Warm2) 

✎✎ Možnosti Warm1 ali Warm2 bosta deaktivirani, če 
je slikovni način nastavljen na Dynamic .

✎✎ Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse 
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

■■ Size: tudi kabelski/satelitski sprejemnik 
ima lahko na voljo več možnosti velikosti 
zaslona. Vendar je priporočljivo, da 
večinoma uporabljate način 16:9.

Auto Wide: velikost slike se samodejno 
prilagodi razmerju stranic 16:9.
16:9: velikost slike se prilagodi razmerju 
stranic 16:9 za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.
Wide Zoom: povečava slike nad 4:3. 

✎✎ Prilagoditev Position z gumboma ▲, ▼.

Zoom: povečava slike, široke 16:9, da se navpično 
prilagodi velikosti zaslona.

✎✎ Prilagoditev možnosti Position ali Size z gumbi 
▲, ▼.

4:3: privzeta nastavitev za film ali običajne prenose.
✎✎ Dolgoročno gledanje televizorja pri razmerju 

stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in 
desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo 
zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija 
ne krije.

Screen Fit: za prikaz celotne slike brez prirezovanja 
pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali 
Component (1080i / 1080p).

✎✎ OPOMBA

xx Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na 
vhodni vir.

xx Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na 
izbrani način.

xx V načinu računalnika lahko prilagodite samo načina 
16:9 in 4:3.

xx Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse 
zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

xx Po izbiri možnosti Screen Fit v načinu HDMI 
(1080i/1080p) ali načinu Component (1080i/1080p): 
Prilagoditev možnosti Position ali Size z gumbi 
▲, ▼, ◄, ►. 

xx Če funkcijo Screen Fit uporabite pri vhodu HDMI 
720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo 
in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

■■ Screen Mode (16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3): na 
voljo samo, če je velikost slike nastavljena na  
Auto Wide. Želeno velikost slike lahko določite v 
velikosti 4:3 WSS (Wide Screen Service) ali izvirni 
velikosti. V posameznih evropskih državah so zahtevane 
različne velikosti slike.

✎✎ Ni na voljo v načinu računalnika, komponente in HDMI.

■■ Digital Noise Filter (Off / Low / Medium / High / 
Auto / Auto Visualization): če je signal prenosa šibak, 
lahko pride do statičnih motenj in odsevov. Izberite 
eno od možnosti, tako da je slika prikazana z največjo 
kakovostjo. 

Auto Visualization: pri preklapljanju analognih kanalov 
prikaže moč trenutnega signala in določi filter šuma za 
zaslon.

✎✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

■■ MPEG Noise Filter (Off / Low / Medium / High / 
Auto): zmanjša šum MPEG za zagotovitev izboljšane 
kakovosti slike.

■■ HDMI Black Level (Normal / Low): za izbiro ravni črne 
na zaslonu, da prilagodite globino zaslona.

✎✎ Na voljo samo v načinu HDMI (signali RGB).

■■ Film Mode (Off / Auto1 / Auto2): za nastavitev 
televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske 
signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno 
kakovost.

✎✎ Na voljo v načinih televizorja, AV, komponente 
(480i/1080i) in HDMI (480i/1080i).

■■ 100Hz Motion Plus (Off / Clear / Standard / Smooth 
/ Custom / Demo): odstrani nejasnost, ki nastane pri 
hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

✎✎ Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite  
100Hz Motion Plus na Off. Če je možnost 
100Hz Motion Plus nastavljena na Custom, lahko 
možnosti Blur Reduction, Judder Reduction in 
Reset nastavite ročno.

✎✎ Če je možnost 100Hz Motion Plus nastavljena na 
Demo, lahko primerjate vklopljeni in izklopljeni način.

Picture Options
Colour Tone	 : Normal		  ►
Size	 : Auto Wide
Screen Mode	 : 16:9
Digital Noise Filter	 : Auto
MPEG Noise Filter 	 : Auto
HDMI Black Level	 : Normal
Film Mode	 : Izklop

▼

U Move    E Enter    R Return

P.SIZE
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Blur Reduction: za prilagoditev ravni zmanjšanja 
zamegljenosti signalov iz video virov.
Judder Reduction: za prilagoditev ravni zmanjšanja 
tresenja signalov iz video virov, ko gledate filme.
Reset: za ponastavitev nastavitev po meri.

■■ Auto Protection Time (2 hours / 4 hours / 8 hours / 
10 hours / Off):  Če zaslon za določen čas, ki ga določi 
uporabnik, ostane nedejaven z mirujočo sliko, se vklopi 
ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastajanje vžganih 
vzorcev na zaslonu.

Picture Reset (OK / Cancel)
Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete 
nastavitve.

¦¦ Nastavitev televizorja z računalnikom

Za nastavitev vhodnega vira na računalnik.

Auto Adjustment t
Samodejna prilagoditev vrednosti/položajev frekvence in fina 
naravnava nastavitev. 
Ni na voljo pri povezavi s kablom HDMI/DVI.

Screen

■■ Coarse / Fine: odpravi ali zmanjša šume slike. Če 
šum ni odstranjen z natančno nastavitvijo, čim bolje 
prilagodite frekvenco (Coarse) in znova natančno 
nastavite. Po zmanjšanju šumov znova nastavite sliko 
tako, da bo poravnana na sredino zaslona.

■■ Position: prilagoditev položaja računalniškega zaslona s 
smernim gumbom (▲ / ▼ / ◄ / ►).

■■ Image Reset: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev programske opreme računalnika (v okolju 
Windows XP)
Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, 
odvisno od različice operacijskega sistema Windows in 
grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste 
osnovne nastavitvene informacije. (Sicer se obrnite na 
proizvajalca računalnika ali prodajalca Samsungovih izdelkov.)
1.	 Najprej kliknite možnost “Nadzorna plošča” v meniju 

Start v operacijskem sistemu Windows.

2.	 Kliknite “Videz in teme” v oknu “Nadzorna plošča” in 
prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.

3.	 Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno 
zaslona.

4.	 Pomaknite se na zavihek "Nastavitve" v pogovornem 
oknu zaslona.

yy Ustrezna nastavitev velikosti (ločljivost) [optimalna: 1920 
x 1080 slikovnih pik]

yy Če je v pogovornem oknu nastavitev zaslona na voljo 
možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna 
vrednost “60” ali “60 Hz”. Sicer samo kliknite “V redu” in 
zaprite pogovorno okno.

Meni zvoka

¦¦ Spreminjanje prednastavljenega načina 
zvoka

SRS TheaterSound t 

■■ Standard: za izbiro običajnega zvočnega načina.

■■ Music: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

■■ Movie: najboljši zvok za filme.

■■ Clear Voice: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.

■■ Amplify: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega 
zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro 
sluha.

¦¦ Prilagoditev zvočnih nastavitev

Equalizer
Prilagoditev načina zvoka (samo standardni zvočni način). 

■■ Balance L/R: za prilagoditev ravnovesja med desnim in 
levim zvočnikom.

■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (nastavitev 
pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih 
pasovnih širin.

■■ Reset: ponastavitev izenačevalnika na privzete 
nastavitve.

¦¦ Zvočni sistemi itd.

SRS TruSurround HD (Off / On) 
(samo standardni zvočni način)
Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok 
prek para zvočnikov ali slušalk s tehnologijo HRTF (Head 
Related Transfer Function).

SRS TruDialog (Off / On) 
(samo standardni zvočni način)
S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z 
glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali 
pogovore.

Audio Language 
(samo pri digitalnih kanalih)
Spreminjanje privzete vrednosti za jezik avdia. 

✎✎ Razpoložljivi jezik je lahko drug, odvisno od prenosa.
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Audio Format
(samo pri digitalnih kanalih)
Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio 
sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti 
dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem 
primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

✎✎ Možnost Audio Format je lahko drugačna, odvisno od 
prenosa. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo 
pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom. 

Audio Description 
(samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na 
voljo)
Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku 
za AD (Audio Description), ki ga ponudnik 
signalov pošilja skupaj z glavnim zvokom. 

■■ Audio Description (Off / On): vklop ali 
izklop funkcije zvočnega opisa.

■■ Volume: za nastavitev glasnosti 
zvočnega opisa.

Auto Volume (Off / Normal / Night)
Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na Normal.

■■ Night: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi 
z načinom Normal, skoraj brez šumov. Koristen je 
predvsem ponoči.

Speaker Select (External Speaker / 	
TV Speaker)
Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja 
med glavnim zvočnikom in avdio sprejemnikom. V tem 
primeru televizor nastavite na External Speaker.

✎✎ Če je možnost Speaker Select nastavljena na 
External Speaker, glasnost in gumbi MUTE ne bodo 
delovali in zvočne nastavitve bodo omejene. 

✎✎ Če je možnost Speaker Select nastavljena na 
External Speaker

xx TV Speaker: Off, External Speaker: On

✎✎ Če je možnost Speaker Select nastavljena na 
TV Speaker

xx TV Speaker: On, External Speaker: On

✎✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

Additional Setting
(samo pri digitalnih kanalih)

■■ DTV Audio Level (MPEG / HE-AAC): ta funkcija 
omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki 
je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim 
oddajanjem) na želeno raven.

✎✎ Možnost MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti 
med -10 in 0 dB, odvisno od vrste signala 
prenosa. 

✎✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti nastavite med 0 
in -10.

■■ SPDIF Output: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) 
se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj 
v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je 
predvajalnik DVD.

Audio Format: med sprejemanjem digitalnega 
televizijskega prenosa lahko izberete format izhoda 
digitalnega avdia (SPDIF) v možnostihPCM ali 
Dolby Digital.

✎✎ S povezavo 5.1-kanalnih zvočnikov v nastavitvi 
Dolby Digital se poveča interaktivni 3D-zvok.

Audio Delay: za popravek neskladnosti med zvočnimi 
in video signali med gledanjem televizijskega programa 
ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega 
avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0 
ms~250 ms).

■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): ta funkcija zmanjša 
neskladnosti med signalom Dolby Digital in glasovnim 
signalom (npr. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

✎✎ Za dinamični zvok izberite možnost Line, za 
zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki 
ponoči pa izberite možnost RF.

Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali 
nižji kot -31 dB (referenca), na -20 dB ali -31 dB.
RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji 
kot -20 dB (referenca), na -10 dB ali -20 dB.

Sound Reset (OK / Cancel)
Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete 
vrednosti.

AD
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¦¦ Izbira načina zvoka 

Če nastavite na Dual f-g, se na zaslonu 
prikaže trenutni zvočni način.

Vrsta 
zvoka Dual  f-g Privzeto

A2 
Stereo

Mono Mono Samodejen 
preklopStereo Stereo ↔ Mono

Dual Dual f ↔ Dual g Dual f

NICAM
Stereo

Mono Mono Samodejen 
preklopStereo Mono ↔ Stereo

Dual
Mono ↔ Dual f
 Dual g 

Dual f

✎✎ Če je stereo signal šibak in pride do samodejnega 
preklopa, preklopite na mono.

✎✎ Aktivirano samo v stereo zvočnem signalu.

✎✎ Na voljo samo, če je vhodni vir Input nastavljen na TV.

Meni Setup

¦¦ Nastavitev časa

Čas 

■■ Clock: uro morate nastaviti, da lahko uporabljate 
različne funkcije časovnika televizorja.

OO Ob vsakem pritisku gumba INFO se prikaže 
trenutni čas.

✎✎ Če izključite napajalni kabel, morate uro znova 
nastaviti.

Clock Mode (Auto/Manual)
✎✎ Samodejni čas morda ne bo pravilen, odvisno 

od oddajne postaje in signala. V tem primeru čas 
nastavite ročno.

✎✎ Da je mogoča samodejna nastavitev časa, mora 
biti povezana antena.

Clock Set: Za ročno nastavitev možnosti Day, Month, 
Year, Hour in Minute.

✎✎ Na voljo samo, če je možnost Clock Mode 
nastavljena na Manual.

Time Zone (odvisno od države): za izbiro časovnega 
pasu.

✎✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost Country 
nastavljena na Others.

✎✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost  
Clock Mode nastavljena na Auto.

¦¦ Uporaba izklopnega časovnika

■■ Sleep Timer t: samodejno izklopi televizor 
po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 in 180 
minut).

✎✎ Če želite preklicati delovanje funkcije Sleep Timer, 
izberite Off.

¦¦ Nastavitev vklopa/izklopa časovnika

■■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: opravite lahko tri različne 
nastavitve vklopa/izklopa časovnika. Najprej morate 
nastaviti uro.

On Time / Off Time: nastavitev ure, minut in aktiviranje/
deaktiviranje. (Če želite aktivirati časovnik z izbrano 
nastavitvijo, nastavite na možnost Activate.)
Volume: za nastavitev želene glasnosti.
Source: izberite vsebino TV ali USB za predvajanje 
ob samodejnem vklopu televizorja. (Možnost USB 
lahko izberete samo, če je naprava USB povezana s 
televizorjem.)
Antenna (če je možnost Source nastavljena na TV): za 
izbiro možnosti ATV ali DTV.
Channel (če je možnost Source nastavljena na TV): za 
izbiro želenega kanala.
Contents (če je možnost Source nastavljena na USB): 
izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali 
slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu 
televizorja.

✎✎ Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če 
mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija 
časovnika ne deluje pravilno.

✎✎ Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, 
se diaprojekcija ne predvaja.

DUAL
f-g

10 TV ATV 1

00 00
▲

▼

00 00

Timer 1
On Time

Off Time

Volume

Inactivate

Inactivate

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Once

Source Antenna Channel

Repeat

L Move    U Adjust    E Enter    R Return
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✎✎ Če je ime mape predolgo, mape ni mogoče izbrati. 

✎✎ Vsaka naprava USB, ki jo uporabljate, ima 
dodeljeno svojo mapo. Če uporabljate več naprav 
USB iste vrste, morajo imeti vsaka naprava mapo 
s svojim imenom.

Repeat: Izberite Once, Everyday, Mon–Fri, Mon–Sat, 
Sat–Sun ali Manual za nastavitev po meri. Če izberete 
Manual, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik 
vklopi.

✎✎ Oznaka c označuje, da je bil izbran dan.

✎✎ Auto Power Off (na voljo samo, če je časovnik izklopil 
televizor): televizor se samodejno izklopi po 3 urah 
nedejavnosti, da se prepreči pregrevanje.

¦¦ Zaklepanje programov

Varnost

✎✎ Preden se pojavi nastavitveni zaslon, se prikaže zaslon 
za vnos kode PIN. 

✎✎ Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je “0-0-
0-0”. Kodo PIN spremenite z možnostjo Change PIN.

■■ Child Lock (Off / On): za zaklep kanalov v možnosti 
Channel Manager, s čimer lahko nepooblaščenim 
uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje 
neprimernih programov.

✎✎ Na voljo samo, če je vhodni vir Input nastavljen 
na TV.

■■ Parental Lock: (Odvisno od države.): funkcija 
nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, 
preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 
4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani 
kanal zaklenjen, se prikaže simbol “\”.

Allow All: za odklep vseh oznak televizijske vsebine (ni 
podprto v Franciji). 

✎✎ Če je možnost Parental Lock nastavljena na 18, 
se, preden lahko preklopite kanal, prikaže zaslon 
za vnos kode PIN (samo Francija).

✎✎ Televizijske programe lahko blokirate tako, da 
nastavite oznako v možnosti Parental Lock: I (za 
otroke), T (za celotno publiko), SC (brez oznake) ali 
X (samo za odrasle). Če je možnost 
Parental Lock nastavljena na X, se, preden lahko 
preklopite kanal, prikaže zaslon za vnos kode PIN 
(samo Španija).

■■ Change PIN: sprememba osebne identifikacijske 
številke, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

✎✎ Če PIN pozabite, pritisnite gumbe na daljinskem 
upravljalniku v naslednjem zaporedju, s čimer PIN 
ponastavite na “0-0-0-0”: POWER (off) → MUTE 
→ 8 → 2 → 4 → POWER (on).

¦¦ Druge funkcije

Language

■■ Menu Language: za nastavitev jezika menija.

■■ Teletext Language: za nastavitev želenega jezika 
teleteksta.

✎✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je 
privzeti jezik angleščina.

■■ Preference (Primary Audio Language / 	
Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / 
Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language 
/ Secondary Teletext Language): za izbiro jezika, ki bo 
privzeti jezik ob izbiri kanala. 

Subtitle
S tem menijem nastavite način podnapisov 
Subtitle. 

■■ Subtitle (Off / On): za vklop ali izklop 
podnapisov.

■■ Mode (Normal / Hearing Impaired): 
za nastavitev načina podnapisov.

■■ Subtitle Language: za nastavitev 
jezika podnapisov.

✎✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije 
Hearing Impaired, se samodejno vklopi način 
Normal, čeprav je izbran način Hearing Impaired.

✎✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je 
privzeti jezik angleščina.

Digital Text (Disable / Enable) 
(Samo v VB.)
Ta funkcija je omogočena, če je program oddajan z digitalnim 
besedilom.

Network (Network Type / Network Setup / 
Network Test / SWL(Samsung WirelessLink) / 
SWL connect)
Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila 
“Omrežna povezava” (25. str.).

SUBT.
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Osnovne funkcije
General

■■ Game Mode (Off / On): če priključite igralno konzolo, 
kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj 
realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

✎✎ OPOMBA

xx Varnostni ukrepi in omejitve za način iger
–– Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo 

zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite 
Game Mode na Off.

–– Če meni televizorja prikažete v načinu  
Game Mode, zaslon rahlo miglja.

xx Način Game Mode je na voljo, če je vhodni vir 
nastavljen na televizor ali računalnik.

xx Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite  
Game Mode na On. Žal je kakovost slike lahko nižja.

xx Če je možnost Game Mode nastavljena na On:
–– način Picture je nastavljen na Standard in način 

Sound je nastavljen na Movie.
–– Equalizer ni na voljo.

■■ BD Wise (Off / On): za optimalno kakovost slike za 
Samsungove predvajalnike DVD, Blu-Ray in sisteme 
za domači kino, ki podpirajo funkcijo BD Wise. Če je 
možnost BD Wise nastavljena na On, se slikovni način 
samodejno preklopi na optimalno ločljivost.

✎✎ Na voljo pri povezavi Samsungovih izdelkov, ki 
podpirajo BD Wise prek kabla HDMI.

■■ Menu Transparency (Bright / Dark): za nastavitev 
prosojnosti menija.

■■ Melody (Off / Low / Medium / High): za nastavitev 
predvajanja melodije ob vklopu ali izklopu televizorja.

Splošni vmesnik

■■ CI Menu: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz 
menija, ki ga omogoča CAM. Meni splošnega vmesnika 
izberite glede na računalniško kartico.

■■ Application Info.: ogled informacij na CAM-u, ki je 
vstavljen v režo za splošni vmesnik in informacij na 
kartici “CI ali CI+ CARD”, ki je vstavljena v CAM. CAM 
lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor 
vklopljen ali izklopljen.

1.	 Modul CI CAM kupite pri najbližjem trgovcu ali po 
telefonu.

2.	 Kartico “CI ali CI+ CARD” trdno vstavite v CAM v smeri 
puščice.

3.	 CAM s kartico “CI ali CI+ CARD” vstavite v režo za 
splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je poravnan 
vzporedno z režo.

4.	 Preverite, ali na kanalu z motenim signalom vidite sliko.

Brezžični daljinski upravljalnik
Vklopite, izklopite ali omogočite brezžično daljinsko 
upravljanje.

¦¦ Slika v sliki (PIP)

PIP t
Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika 
in enega zunanjega video vira. PIP (slika v sliki) ne deluje v 
istem načinu. 

✎✎ OPOMBA

xx Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila  
Sound Select.

xx Če televizor izklopite, ko je v načinu PIP, okno PIP 
izgine.

xx Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, 
lahko slika v oknu PIP postane malce nenaravna.

xx Medtem ko uporabljate storitev Internet@TV, 
funkcije PIP ni mogoče uporabljati.

xx Nastavitve funkcije PIP

Glavna slika Podslika
Component, HDMI1/DVI, 
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

TV

■■ PIP (Off / On): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije PIP.

■■ Channel: za izbiro kanala za podzaslon.

■■ Size (Õ / Ã): za izbiro velikosti podslike.

■■ Position (Ã / – / — / œ): za izbiro položaja 
podslike.

■■ Sound Select (Main / Sub): za izbiro želenega zvoka 
(Main/Sub) v načinu PIP.
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Meni Support

Self Diagnosis

✎✎ Samodiagnostika lahko traja nekaj sekund, to je za 
televizor normalno.

■■ Picture Test (Yes / No): za preverjanje, ali obstajajo 
težave s sliko. 

■■ Sound Test (Yes / No): težave z zvokom lahko preverite 
s predvajanjem melodije. 

✎✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred 
preskušanjem zvoka preverite, ali je možnost 
Speaker Select nastavljena na TV speaker v 
meniju Sound.

✎✎ Med preskusom se melodija predvaja tudi, če je 
možnost Speaker Select nastavljena na 
External Speaker ali če je bil zvok izklopljen s 
pritiskom gumba MUTE.

■■ Signal Information: (samo pri digitalnih kanalih) 
kakovost sprejetega signala HDTV je popolna ali pa 
kanali niso na voljo. Nastavite anteno, da povečate moč 
signala. 

■■ Troubleshooting: če imate s televizorjem težave, si 
oglejte ta opis.

✎✎ Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni 
ustrezen, se obrnite na Samsungov center za 
pomoč strankam.

Software Upgrade
Funkcijo Software Upgrade lahko opravite prek oddajnega 
signala ali s prenosom najnovejše vdelane programske 
opreme s spletnega mesta “www.samsung.com,” v 
pomnilniško napravo USB.
Current Version je programska oprema, ki je že nameščena 
v televizorju.  

✎✎ Programska oprema je zapisana v obliki “leto/mesec/
dan_različica”.

Namestitev najnovejše različice

■■ By USB: pogon 
USB, v katerem je 
nadgradnja vdelane 
programske opreme, 
prenesena s spletnega 
mesta “www.samsung.
com,” vstavite v 
televizor. Pazite, da 
med posodobitvijo ne 
odklopite napajanja 
ali odstranite pogona USB. Ko bo posodobitev vdelane 
programske opreme končana, se bo televizor samodejno 
izklopil in znova vklopil. Ko je programska oprema 
nadgrajena, se uporabniške nastavitve videa in zvoka 
vrnejo na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje 
nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez 
težav ponastavili.

■■ By Online: posodobitev programske opreme prek 
interneta.

✎✎ Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne 
postopke o uporabi možnosti Network Setup si 
oglejte navodila za povezavo z omrežjem “Network 
Connection”.

✎✎ Če internetna povezava ne deluje pravilno, je 
povezava lahko prekinjena. Znova poskusite 
prenesti. Če je težava še vedno prisotna, 
posodobitve prenesite prek USB-ja in nadgradite.

■■ By Channel: nadgradnja programske opreme z 
oddajnim signalom.

✎✎ Če med prenašanjem programske opreme 
izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in 
prenos programske opreme. 

✎✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od 
stanja signala.

■■ Standby Mode Upgrade: ob izbranem času se 
samodejno izvede ročna posodobitev. Ker je napajanje 
enote vklopljeno notranje, lahko zaslon izdelka LED 
rahlo sveti. Ta pojav lahko traja več kot 1 uro, dokler se 
nadgradnja programske opreme ne dokonča.

■■ Alternative Software (varnostna kopija): za prikaz 
različice programske opreme, prenesene prek možnosti 
By Online. Če se prekine postopek nadgradnje 
programske opreme v prejšnjem koraku, se aktivira ta 
funkcija. 

HD Connection Guide
Te informacije si oglejte, če na televizor povezujete zunanje 
naprave.

Contact Samsung
Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali 
če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete 
informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in 
programske opreme.

Software Upgrade

By USB			   ►
By Online
By Channel
Standby Mode Upgrade	 : 45 Min
Alternative Software	 2010/01/15_00000

U Move    E Enter    R Return

Current Version	 2010/01/18_000001

USB Drive

Hrbtna plošča televizorja

(HDD)

ali
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Napredne funkcije
Povezava z računalnikom

Uporaba kabla HDMI/DVI/D-Sub

AUDIO OUT

PC OUT

AUDIO OUT

DVI OUT

Načini prikaza (vhod D-Sub in HDMI/DVI)

Optimalna ločljivost je 1920 X 1080 pri 60 Hz.

Način Ločljivost
Vodoravna frekvenca 

(kHz)
Navpična frekvenca 

(Hz)
Točkovna ura

(MHz)
Polariteta sinhr. 

(V/N)

IBM 640 x 350
720 x 400

31,469
31,469 

70,086
70,087 

25,175
28,322

+/-
-/+

MAC
640 x 480
832 x 624

1152 x 870

35,000
49,726
68,681 

66,667
74,551
75,062 

30,240
57,284

100,000 

-/-
-/-
-/-

VESA CVT

720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960 

35,910
53,783
56,456
75,231 

59,950
59,959
74,777
74,857 

32,750
81,750
95,750

130,000

-/+
-/+
-/+
-/+

VESA DMT

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600

1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864

1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600x1200

1680 x 1050

31,469 
37,861 
37,500 
37,879 
48,077 
46,875 
48,363 
56,476 
60,023 
67,500 
63,981 
79,976 
45,000
49,702 
62,795 
60,000 
47,712 
55,935 
70,635
75,000 
65,290 

59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029 
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
60,000
59,954

25,175 
31,500 
31,500 
40,000 
50,000 
49,500 
65,000 
75,000 
78,750 

108,000 
108,000 
135,000 
74,250
83,500 

106,500 
108,000 
85,500 

106,500 
136,750 
162,000
146,250 

-/-
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+ 
-/+ 
+/+
+/+
-/+ 
-/+
+/+
-/+ 

VESA GTF 1280 x 720 
1280 x 1024

52,500 
74,620 

70,000
70,000

89,040
128,943 

-/+ 
-/-

VESA DMT/DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

✎✎ OPOMBA

xx Če uporabljate kabel HDMI/DVI, uporabite vtičnico HDMI IN 1(DVI).

xx Način prepletanja ni podprt.

xx Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.

xx Podprta sta načina za ločeno in kompozitno. SOG (sinhr. z zelenim) ni podprto.
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Omrežna povezava

Televizor lahko nastavite tako, da lahko dostopa do interneta prek lokalnega omrežja (LAN-a) z ožičeno ali brezžično povezavo.

¦¦ Povezava z ožičenim omrežjem

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:
yy Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom Cat.5 povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji 

modem. Oglejte si spodnji diagram.

yy Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan 
z zunanjim modemom. Uporabite kabel Cat.5. Oglejte si spodnji diagram.

yy Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN 
na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom Cat.5. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je 
priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo 
gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko 
podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina 
domačih omrežij je dinamičnih.
Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov 
IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno 
povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če 
imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega. 

✎✎ Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki 
podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

Vrata za modem na steni

Hrbtna plošča televizorja

Kabel LANKabel za modem

Zunanji modem 
(ADSL/VDSL/kabelska televizija)

Hrbtna plošča televizorja

Kabel LAN

Vrata za modem na steni

Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)

Vrata LAN na steni
Hrbtna plošča televizorja

Kabel LAN Kabel LANKabel za modem

Zunanji modem
(ADSL/VDSL/kabelska televizija)
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Napredne funkcije
Network Setup (Auto)
Samodejno možnost Network Setup uporabite, če televizor 
povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno 
nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite 
naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

1.	 Povežite televizor v omrežje LAN, kot je opisano v 
prejšnjem razdelku.

2.	 Vklopite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskem 
upravljalniku, z gumbom ▲ ali ▼ izberite Setup in nato 
pritisnite gumb ENTERE.

3.	 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite omrežje v meniju Setup 
in nato pritisnite gumb ENTERE. Prikaže se zaslon 
omrežja.

4.	 Na zaslonu Network izberite Network Type.

5.	 Nastavite Network Type na Wired.

6.	 Izberite možnost Network Setup. Prikaže se zaslon 
Network Setup.

7.	 Nastavite Internet Protocol Setup na Auto. 

8.	 Možnost Auto samodejno pridobi in vnese potrebne 
vrednosti interneta.

9	 Ko končate, pritisnite gumb RETURN na daljinskem 
upravljalniku.

10.	 Izberite Network Test, da preverite povezljivost 
interneta.

11.	 Če funkcija Network ni pridobila vrednosti omrežne 
povezave, si oglejte navodila za možnost Manual.

Network Setup (Manual)
Ročno možnost Network Setup uporabite, če televizor 
povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP. 

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti 
omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:
1.	 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem 

desnem delu zaslona.

2.	 V pojavnem meniju kliknite Stanje.

3.	 V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek 
Podpora.

4.	 Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. 
Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje 
sledite naslednjim korakom: 
1.	 Sledite korakom od 1. do 6. v postopku "Samodejna 

nastavitev".

2.	 Nastavite Internet Protocol Setup na Manual.

3.	 Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se 
pomaknete na prvo vnosno polje.

4.	 Nastavite vrednosti za IP Address, Subnet Mask, 
Gateway in DNS Server. S številskimi gumbi na 
daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se 
pomikajte s smernimi gumbi.

5.	 Ko končate, pritisnite gumb RETURN na daljinskem 
upravljalniku.

6.	 Izberite Network Test, da preverite povezljivost 
interneta.

Network Setup

IP Address	  :       
Subnet Mask	  :       
Gateway	  :       

DNS	  : Auto

DNS Server	  :       

U Move    E Enter    R Return

Internet Protocol Setup	  : Auto	 ►

Network

U Move    E Enter    R Return

Network Type	  : Wired	 ►
Network Setup 
Network Test
SWL(Samsung Wireless Link)	 : Izklop
SWL connect	
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¦¦ Povezava z brezžičnim omrežjem

Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in Samsungovo kartico za brezžični 
LAN (WIS09ABGN), ki jo vstavite v vtičnico USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

Samsungova kartica za brezžični LAN je na prodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem 
mestu Samsungparts.com. Samsungova kartica za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11A, B, G in N. 
Samsung priporoča uporabo IEEE 802.11N. Pri predvajanju videa prek povezave IEEE 802.11B/G lahko pride do motenj.

✎✎ OPOMBA

xx Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite “Samsungovo kartico za brezžični LAN” (WIS09ABGN). 

xx Samsungova kartica za brezžični LAN je naprodaj posebej. Kartica za brezžični LAN WIS09ABGN je na voljo pri 
izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com. 

xx Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP. Če brezžični 
usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova 
IP. 

xx Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, 
uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna. 

xx Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden zgoraj, ne bo deloval pri televizorju. 

xx Če je za AP izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP 
ali TKIP-AES (WPS2 mešano), Samsungov televizor ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami 
povezave Wi-Fi. 

xx Če dostopna točka podpira podpira WPS (zaščiteno nastavitev omrežja Wi-Fi), se lahko v omrežje povežete prek 
PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali PIN-a (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral 
ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.

xx Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče povezati prek “Samsungove kartice za 
brezžični LAN”.

xx Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na šest načinov. 
–– Samsungova samodejna konfiguracija
–– PBC (WPS)
–– Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
–– Ročna nastavitev
–– SWL(Samsung Wireless Link)
–– Ad-Hoc

xx Samsungove kartice za brezžični LAN se priključijo neposredno na vrata USB na televizorju. Zvezdišča USB niso 
podprta.

Hrbtna plošča televizorja

(HDD)

Vrata LAN na steni

Kabel LAN

Brezžični delilnik IP
(AP s strežnikom DHCP)

Samsungova kartica za 
brezžični LAN

ali

✎✎ Za uporabo funkcije SWL (Samsung Wireless Link) povežite na vrata USB 1 (HDD).
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Network Setup (Samsung Auto Configuration)
Ta funkcija je na voljo pri AP-jih (dostopnih točkah), ki 
podpirajo samodejno konfiguracijo. Če je AP ne podpira, 
lahko povezavo nastavite z možnostjo PBC (WPS), 
samodejno ali ročno.

✎✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost  
SWL (Samsung Wireless Link) nastavljena na Off.

✎✎ Za informacije o opremi, ki podpira Samsungovo 
samodejno konfiguracijo, obiščite spletno mesto www.
samsung.com.

Nastavitev s Samsungovo samodejno konfiguracijo

1.	 AP in televizor postavite drug ob drugega in ju vklopite.

✎✎ Ker se aplikacije zaganjajo različno dolgo, boste 
morda morali počakati do približno dve minuti.

✎✎ Če med Samsungovo samodejno konfiguracijo 
priključite kabel LAN na vrata WAN na AP-ju, lahko 
samodejno izvedete preskus povezave interneta, 
sicer bo preverjena samo povezava naprave AP-ja 
(ne internet). Če ga ne priključite, bo Samsungova 
samodejna konfiguracija preverila samo napravo, 
ki je povezana z AP-jem (ne pa interneta).

2.	 Po dveh minutah priključite Samsungovo kartico za 
brezžični LAN na televizor. Ko se vzpostavi povezava 
s Samsungovo kartico za brezžični LAN, se prikaže 
pojavno okno.

3.	 Takoj ko je vzpostavljena povezava, postavite AP 
vzporedno s Samsungovo kartico za brezžični LAN na 
razdalji do 25 cm.

4.	 Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava. 

✎✎ Če se povezava ne vzpostavi, ponastavite AP in 
poskusite znova.

✎✎ Če Samsungova samodejna konfiguracija ne 
poveže televizorja z AP-jem, se na zaslonu 
prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli 
povezavi. Ponastavite AP in poskusite znova. 
Če se povezava znova ne vzpostavi, uporabite 
katerega od ostalih načinov povezave: PBC (WPS), 
samodejni ali ročni način.

5.	 Ko je povezava vzpostavljena, poiščite delilnik na želeni 
lokaciji.

✎✎ Če so bile nastavite AP-ja spremenjene ali nov 
AP uporabljate prvič, odkar ste ga kupili, znova 
izvedite nastavitev; začnite s 1. korakom.

Network Setup (PBC (WPS))

Nastavitev z možnostjo PBC (WPS)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom PBC (WPS), sledite 
tem korakom:
1.	 Povežite televizor v omrežje LAN, kot je opisano v 

prejšnjem razdelku.

2.	 Vklopite televizor, pritisnite gumb MENU na daljinskem 
upravljalniku, z gumbom ▲ ali ▼ izberite Setup in nato 
pritisnite gumb ENTERE.

3.	 Z gumbom ▲ ali ▼ izberite omrežje v meniju Setup in 
nato pritisnite gumb SetupENTERE.

4.	 Na zaslonu Network izberite Network Type.

5.	 Nastavite Network Type na Wireless.

6.	 Izberite možnost Network Setup. Prikaže se zaslon 
Network Setup.

Obvestilo

Če je v televizor vstavljena Samsungova kartica za brezžični LAN, je lahko slika na nekaterih kanalih poškodovana. V tem 
primeru vzpostavite povezave na enega od naslednjih načinov::

1. način 2. način

Povezava s pravokotnim adapterjem USB Povezava s podaljškom

ali
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7.	 Pritisnite rdeči gumb na daljinskem upravljalniku.

8.	 V dveh minutah pritisnite gumb PBC (WPS) na 
usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse 
potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v 
omrežje.

9.	 Ko je omrežna povezava nastavljena, pritisnite gumb 
RETURN, da zapustite zaslon Network Setup.

Network Setup (Auto)
Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim 
sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja 
oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop 
ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno 
je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki 
ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega 
omrežja.  Če uporabite ta način nastavitve omrežne 
povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, 
boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Samodejna nastavitev

Za samodejno nastavitev brezžične povezave sledite 
naslednjim korakom:
1.	 Sledite korakom od 1. do 6. v zgornjem razdelku 

"Nastavitev z možnostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2.	 S pritiskanjem gumba ▼ izberite 
Internet Protocol Setup in nato pritisnite gumb 
ENTERE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite Auto 
in nato pritisnite gumb ENTERE.

3.	 S pritiskanjem gumba ▲ se pomaknite na 
Select a Network in nato pritisnite gumb ENTERE. 
Funkcija Network poišče brezžična omrežja, ki so 
na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam 
omrežij, ki so na voljo.

4.	 Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ 
izberite omrežje in nato pritisnite gumb ENTERE.

✎✎ Če je AP nastavljena na skrito (nevidno), izberite 
Add Network in vnesite ustrezno vrednost za 
Network Name (SSID) in Security Key, da 
vzpostavite povezavo.

5.	 Če se prikaže pojavno okno za varnost/PIN, pojdite na 
6. korak. Če se prikaže zaslon povezovanja v omrežje, 
pojdite na 10. korak.

6.	 S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite PIN ali Security. 
Pri večini domačih omrežij je treba izbrati izbrati možnost 
varnosti (za Security Key). Prikaže se zaslon Security.

7.	 Na zaslonu Security vnesite omrežno geslo. 

✎✎ Geslo bi morali najti na enem od nastavitvenih 
zaslonov, s katerimi ste nastavili usmerjevalnik ali 
modem.

8.	 Pri vnašanju gesla sledite naslednjim splošnim 
navodilom:

–– Številke vnesite s številskimi gumbi na daljinskem 
upravljalniku.

–– Med gumbi na zaslonu Security Key se pomikajte s 
smernimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

–– Za velike/male črke ali prikaz simbolov/črk pritisnite 
rdeči gumb.

–– Za vnos črke ali simbola, se pomaknite na to črko ali 
simbol in nato pritisnite gumb ENTERE.

–– Za brisanje nazadnje vnesene črke ali številke pritisnite 
zeleni gumb na daljinskem upravljalniku.

9.	 Ko končate, pritisnite modri gumb na daljinskem 
upravljalniku. Prikaže se zaslon povezovanja v omrežje.

10.	 Počakajte, da se prikaže sporočilo s potrditvijo 
povezave, in pritisnite gumb ENTERE. Znova se 
prikaže zaslon Network Setup.

11.	 Za preskus povezave s pritiskanjem gumba RETURN 
izberete Network Test in nato pritisnite gumb 
ENTERE.

Network Setup

 PBC (WPS)    U Move    E Enter    R Return

Izbira omrežja	  : Not Selected	 ►
Internet Protocol Setup	  : Auto	
IP Address	  :       
Subnet Mask	  :       
Gateway	  :       
DNS	  : Auto
DNS Server	  :       

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

0~9

Network Setup

n Move    E Enter    R Return

Security Key

0 entered

Number

  Lower case
  Delete
  Space
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Network Setup (Ad-Hoc)
z mobilno napravo se lahko povežete neposredno brez 
dostopne točke s “Samsungovo kartico za brezžični LAN” z 
uporabo enakovrednega omrežja.

✎✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost  
SWL (Samsung Wireless Link) nastavljena na 
Off.

Povezava nove začasne naprave

1.	 Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z 
možnostjo PBC (WPS)" (28. str.). 

2.	 Izberite Select a network. Prikaže se seznam naprav/
omrežij. 

3.	 Ko je prikazan seznam naprav, pritisnite modri gumb na 
daljinskem upravljalniku.

✎✎ Prikaže se sporočilo Ad-hoc is a direct Wi-Fi 
connection with cell phone or PC. The existing 
network system may have limited functionality. 
Do you want to change the network 
connection?.

4.	 V napravo, ki jo želite povezati, vnesite generirana 
Network Name (SSID) in Security Key.

Povezava obstoječe začasne naprave

1.	 Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z 
možnostjo PBC (WPS)" (28. str.). 

2.	 Izberite Select a network. Prikaže se seznam naprav/
omrežij. 

3.	 Na seznamu naprav izberite želeno napravo. 

4.	 Če je zahtevan varnostni ključ, ga vnesite.

✎✎ Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite 
Network Name (SSID) in Security Key. Napačen 
Security Key lahko povzroči napako.

Network Setup (Manual)
Če drugi načini ne delujejo, vrednosti za nastavitev omrežja 
vnesite ročno.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti 
omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:
1.	 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja na spodnjem 

desnem delu zaslona.

2.	 V pojavnem meniju kliknite Stanje.

3.	 V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek 
Podpora.

4.	 Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. 
Prikažejo se nastavitve omrežja.

Ročna nastavitev

Za ročni vnos vrednosti omrežne povezave sledite naslednjim 
korakom:
1.	 Sledite korakom od 1. do 6. v razdelku "Nastavitev z 

možnostjo PBC (WPS)" (28. str.).

2.	 S pritiskanjem gumba ▼ izberite 
Internet Protocol Setup in nato pritisnite gumb 
ENTERE. S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite 
Manual in nato pritisnite gumb ENTERE.

3.	 S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na prvo vnosno 
polje (IP Address).

4.	 S številskimi gumbi vnesite številke.

5.	 Ko izpolnite posamezno polje, se z gumbom ► 
pomaknite na naslednje polje. Uporabite lahko tudi 
ostale smerne gumbe in se pomikate navzgor, navzdol in 
nazaj.

6.	 Vnesite vrednosti za IP Address, Subnet Mask in 
Gateway.

7.	 S pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ se pomaknite na DNS.

8.	 S pritiskanjem gumba ▼ se pomaknite na prvo vnosno 
polje za DNS. Vnesite številke po zgornjem postopku.

9.	 Ko končate, se s pritiskanjem gumba ▲ pomaknite na 
Select a Network. Izberite omrežje in pritisnite gumb 
ENTERE.

10.	 Pojdite na 4. korak v razdelku "Samodejna nastavitev" 
(str. 29) in sledite navodilom od tega koraka naprej.
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SWL(Samsung Wireless Link)
Ta funkcija omogoča, da televizor povežete s Samsungovo 
napravo, ki podpira PBC (WPS). Televizor lahko povežete z 
napravami tudi, če ni povezan z delilnikom.

✎✎ Za uporabo storitve interneta na televizorju mora biti v 
brezžično omrežje povezana AP (dostopna točka).

✎✎ Če Samsungovo kartico za brezžični LAN priključite na 
vrata USB 2, omrežje morda ne bo delovalo pravilno. 
Priporočamo, da jo priključite na vrata USB 1 (HDD).

✎✎ Podprti so samo delilniki, ki uporabljajo pasovno 
povezavo 2,4 GHz. Delilniki, ki uporabljajo pasovno 
povezavo 5 GHz, niso podprti.

SWL connect
Televizor lahko neposredno povežete z napravo, ki podpira 
PBC (WPS).

✎✎ Ta funkcija je na voljo, če je možnost  
SWL(Samsung Wireless Link) nastavljena na On.

Uporaba Samsungove brezžične povezave

Za postopke vzpostavitve povezave si oglejte naslednje:
1.	 Sledite korakom od 1. do 5. v razdelku "Nastavitev z 

možnostjo PBC (WPS)" na 28. str.

2.	 Izberite SWL(Samsung Wireless Link) z gumbom ▼ in 
pritisnite gumb ENTERE, da vklopite funkcijo.

3.	 Izberite SWL connect z gumbom ▼ in nato pritisnite 
gumb ENTERE.

4.	 Če se prikaže sporočilo “Press the PBC button on the 
device which supports PBC button to connect within 
120 seconds”, pritisnite gumb PBC na napravi, da 
vzpostavite povezavo.

✎✎ Za več informacij si oglejte priročnik za nastavitev 
brezžičnega omrežja za napravo, ki jo želite 
povezati. 

5.	 Če se naprava po začetku štetja v sporočilnem oknu 
pravilno poveže s televizorjem, sporočilno okno 
samodejno izgine.

✎✎ Če se povezava ne vzpostavi, poskusite znova čez 
dve minuti.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je 
ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC 
(enolični ID) vašega računalnika ali modema, pristnost 
katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, 
s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima 
televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih 
storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC 
televizorja, in ta se ne more povezati.
Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev 
povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni 
računalnik (na primer televizorja), z internetom.
Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z 
internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda 
ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru 
morate pri povezovanju z internetom vnesti vaš ID ali 
geslo. Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi 
požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika 
internetnih storitev. 
Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli 
postopke, ki jih je navedel ponudnik internetnih storitev, 
se obrnite na družbo Samsung Electronics na telefonski 
številki 1-800-SAMSUNG.

[UC6500_XC]BN68-02694A-00L06.indb   31 2010-02-27   오전 12:00:07



32 Slovenščina

Napredne funkcije
Media Play

	¦ Priključitev	naprave	USB

1.	 Vklopite televizor.

2.	 Napravo USB, v kateri so slikovne, glasbene in/ali fi lmske datoteke, priključite na 
vtičnico USB	1	(HDD) ali USB	2 ob strani televizorja.

3.	 Ko USB priključite na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete 
Media	Play.

	¦ Povezava	z	računalnikom	prek	omrežja

Slike, glasbo in videe, shranjene v računalniku, lahko predvajate prek omrežne povezave v načinu Media	Play. 

 ✎ Če funkcijo Media	Play uporabljate prek datoteke, shranjene v računalniku, prenesite program “PC Share Manager” in 
uporabniški priročnik s spletnega mesta “www.samsung.com”.

1.	 Za več informacij o konfi guriranju omrežja si oglejte razdelek “Omrežna povezava". (25. str.).

 – Priporočamo, da sta televizor in računalnik v istem podomrežju. Prvi trije deli naslova maske podomrežja televizorja in 
naslova IP računalnika morajo biti enaki, spremenite samo zadnji del (naslov gostitelja) (npr. naslov IP: 123.456.789.**)

2.	 S kablom LAN povežite zunanji modem in računalnik, v katerega boste namestiti program Samsung PC Share Manager.

 – Televizor lahko z računalnikom povežete neposredno, brez povezave prek usmerjevalnika.

Uživajte v slikovnih, glasbenih in/ali fi lmskih 
datotekah, ki so shranjene v napravi USB MSC 
(Mass Storage Class) in/ali v računalniku.

Kabel LAN

Računalnik

Zunanji modem 
(ADSL/VDSL/kabelska televizija)

LAN

Samsungova 
kartica za 

brezžični LAN

Brezžični delilnik IP

Hrbtna plošča 
televizorja

ali

MEDIA.P

Pogon USB

Hrbtna plošča televizorja

(HDD)

ali

SUM  Change Device  View Devices    E Enter    R Return

MediaPlay

Videos
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✎✎ Pri povezavi z računalnikom prek omrežja niso podprte naslednje funkcije:

xx Funkciji Background Music in Background Music Setting.

xx Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah Photo, Music in Videos.

xx Gumba � (REW) ali µ (FF) med predvajanjem filma.

✎✎ Divx DRM, večkanalni zvok in vdelani napisi niso podprti.

✎✎ Program Samsung PC Share manager mora biti dovoljen s strani požarnega zida računalnika.

✎✎ Pri uporabi načina Media Play prek omrežne povezave morda velja spodaj navedeno, odvisno od funkcij uporabljenega 
strežnika:

xx Način razvrščanja se lahko razlikuje.

xx Funkcija iskanja prizora morda ni podprta.

xx Funkcija Play Continuously za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.
–– Funkcija Play Continuously ne podpira več uporabnikov istočasno. (Zapomni pa si, na kateri točki je nehal igrati 

zadnji igralec.)

xx Gumba ◄ ali ► morda ne bo deloval, odvisno od informacij o vsebini.

xx Če se video v brezžičnem omrežju ne predvaja gladko, uporabite ožičeno omrežje.

✎✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

✎✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije Media Play

xx Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.

xx Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.

xx Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s televizorjem.

xx Predvajanje predstavnosti podpira samo naprave USB MSC (Mass Storage Class). MSC je samo masovna prenosna 
naprava. MSC-ji so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave 
morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju. 

xx Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje 
SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe ali izgubo datotek.

xx Priključite trdi disk USB na namenska vrata USB 1 (HDD).

xx Naprave USB ne izključujte med nalaganjem.

xx Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.

xx Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.

xx Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Not Supported File Format”.

xx Če so datoteke razvrščene po osnovnem pogledu, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.

xx Datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic 
(DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, 
vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem 
zaračunavanja in obračunavanja.

xx Če je povezanih več kot dve napravi PTP, je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.

xx Če sta povezani več kot dve napravi MSC, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje 
veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.

xx Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo 
prepoznana ali ne bo delovala pravilno.

xx Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Auto Protection Time, se zažene 
ohranjevalnik zaslona.

xx Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

xx Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo 
prebrane.

xx Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se 
datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.

xx Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije predvajanja predstavnosti, 
datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izpraznite koš".
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¦¦ Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na želeno datoteko z gumbi navzgor/navzdol/desno/levo in nato pritisnite gumb ENTERE ali  � (Predvajanje). 
Datoteka se začne predvajati. 

✎✎ Na domači strani Media Play podpira View Devices in Home.

 

Videos

Predvajanje videa

1.	 Pritiskajte gumb ◄ ali ►, da izberete možnost Videos, nato pa pritisnite gumb ENTERE v meniju Media Play.

2.	 S pritiskanjem gumba ◄ / ► / ▲ / ▼ izberite želeno datoteko na seznamu datotek.

3.	 Pritisnite gumb ENTERE ali gumb � (predvajanje).

–– Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
–– Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.
–– Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◄ in ►. 

✎✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v 
možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre. 

yy Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime Datotečna pripona Oblika zapisa

Časovno določeno besedilo 
MPEG-4

.ttxt XML

SAMI .smi HTML

SubRip .srt Na osnovi niza

SubViewer .sub Na osnovi niza

Mikro DVD .sub ali .txt Na osnovi niza

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

/Movie 01.avi 1/1

Movie 01.avi

SUM

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

Informacije:
preverite lahko ime izbrane 
datoteke, število datotek in 

stran.

Razdelek s seznamom 
razvrščanja: prikaz standarda 

razvrščanja.

✎✎ Standard razvrščanja je 
lahko drugačen, odvisno 
od vsebine.

Gumbi za upravljanje
 Rdeči (Change Device): za izbiro priključene naprave.

B  Zeleni (Preference): za nastavitev pomembnosti datotek (ni podprto v možnosti osnovnega pogleda).
 Rumeni (Select): za izbiro več datotek s seznama datotek. Izbrane datoteke so označene s 

simbolom.
 Blue (Sorting): za izbiro seznama razvrščanja.

T Tools: za prikaz menija z možnostmi.

✎✎ Z gumbom � (REW) ali µ (FF) se po seznamu datotek lahko premaknete na naslednjo ali 
prejšnjo stran.

Razdelek s seznamom 
datotek:
potrdite lahko datoteke in 
skupine, ki so razvrščene po 
posameznih kategorijah.

Videos Page

  Change Device  Select     Sorting    T Tools

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM E Pause  L Jump  T Tools  R Return
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yy Podprte oblike video zapisa

Datotečna 
pripona

Vsebnik Video kodek Ločljivost
Hitrost sličic 

(sličic/s)

Bitna 
hitrost 
(Mb/s)

Zvočni kodek

*.avi
*.mkv

AVI 
MKV

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920 x 1080 6 ~ 30 8

MP3/AC3/LPCM/ADPCM/
DTS Core

XviD 1920 x 1080 6 ~ 30 8

H.264 BP/MP/HP 1920 x 1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800 x 600 6 ~ 30 8

*.asf ASF

Divx 3.11/4.x/5.1/6.0 1920 x 1080 6 ~ 30 8

MP3/AC3/LPCM/ADPCM/
WMA

XviD 1920 x 1080 6 ~ 30 8

H.264 BP/MP/HP 1920 x 1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800 x 600 6 ~ 30 8

*.wmv ASF Window Media Video v9 1920 x 1080 6 ~ 30 25 WMA

*.mp4 MP4

H.264 BP/MP/HP 1920 x 1080 6 ~ 30 25

 MP3/ADPCM/AACMPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 6 ~ 30 8

XVID 1920 x 1080 6 ~ 30 8

*.3gp 3GPP
H.264 BP/MP/HP 1920 x 1080 6 ~ 30 25

ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP/ASP 1920 x 1080 6 ~ 30 8

*.vro
VRO 
VOB

MPEG1 1920 x 1080 24 / 25 / 30 30
AC3/MPEG/LPCM

MPEG2 1920 x 1080 24 / 25 / 30 30

*.mpg
*.mpeg

PS

MPEG1 1920 x 1080 24 / 25 / 30 30

AC3/MPEG/LPCM/AACMPEG2 1920 x 1080 24 / 25 / 30 30

H.264 1920 x 1080 6 ~ 30 25

*.ts
*.tp
*.trp

TS

MPEG2 1920 x 1080 24 / 25 / 30 30
AC3/AAC/MP3/DD+/HE-

AAC
H.264 1920 x 1080 6 ~ 30 25

VC1 1920 x 1080 6 ~ 30 25

Druge omejitve

✎✎ OPOMBA

xx Če se pojavijo težave z vsebino kodeka, ta ne bo podprt.

xx Če so informacije za vsebnik nepravilne in je datoteka poškodovana, se vsebnik ne bo mogel pravilno predvajati.

xx Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebina višja od podprte 
hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.

xx Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.

Video dekoder Avdio dekoder

•	 Podpira do H.264, raven 4.1
•	 H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
•	 XVID, MPEG4 SP, ASP:

–– Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic
–– Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic

•	 GMC, višji od 2, ni podprt.
•	 H.263 ni podprt.
•	 Podprt je samo Samsung Techwin MJPEG. 

•	 Podpira do WMA 7, 8, 9, STD
•	 WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez 

izgub.
•	 Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.
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Neprekinjeno predvajanje filmske datoteke (nadaljevanje predvajanja)

Če zapustite funkcijo predvajanja videa, je video mogoče pozneje predvajati od mesta, kjer ste ga ustavili.
Če med predvajanjem datoteke pritisnete gumb ENTERE (Chaptering), lahko prizor raziščete razdeljen na pet želenih 
poglavij.

1.	 Z gumbom ◄ ali ► v razdelku s seznamom datotek izberite film, 
ki ga želite predvajati neprekinjeno.

2.	 Pritisnite gumb � (Predvajaj) / ENTERE.

3.	 S pritiskanjem modrega gumba izberite možnost Play 
Continuously (nadaljevanje predvajanja). Film se začne 
predvajati na mestu, kjer ste ga ustavili.

✎✎ Modri gumb je na voljo, ko nadaljujete s predvajanjem.

✎✎ Če je funkcija Continuous Movie Play Help nastavljena 
na On v meniju Settings, se prikaže pojavno sporočilo, ko 
nadaljujete predvajanje filmske datoteke.

Music

Predvajanje glasbe

1.	 Pritisnite gumb ◄ ali ► in izberite možnost Music, nato pa 
pritisnite gumb ENTERE v meniju Media Play.

2. 	 S pritiskanjem gumba ◄ / ► / ▲ / ▼ izberite želeno datoteko 
na seznamu datotek.

3.	 Pritisnite gumb ENTERE ali gumb � (predvajanje).

–– Med predvajanjem glasbene lahko iščete z gumboma ◄ in ►.
–– Gumba � (REW) in µ (FF) med predvajanjem ne delujeta.

✎✎ Prikazane so samo datoteke s priponama MP3 in PCM. 
Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so 
shranjene v isti napravi USB.

✎✎ Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost Equalizer v meniju Sound. 
(Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

✎✎ V datoteki lahko izberete želene glasbene posnetke in ustvarite ter nato predvajate seznam predvajanja My Playlist. 

Photos

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1.	 Pritiskajte gumb ◄ ali ► da izberite možnost Photos, nato pa 
pritisnite gumb ENTERE v meniju Media Play.

2. 	 S pritiskanjem gumba ◄ / ► / ▲ / ▼ izberite želeno datoteko 
na seznamu datotek.

3.	 Pritisnite gumb ENTERE ali gumb � (predvajanje).

–– Ko je prikazan seznam fotografij, za začetek diaprojekcije 
pritisnite gumb � (predvajanje) / ENTERE na daljinskem 
upravljalniku.

–– V diaprojekcijo bodo vključene vse datoteke iz razdelka s 
seznamom datotek.

–– Med diaprojekcijo so datoteke prikazane v zaporedju od 
trenutno prikazane datoteke naprej.

✎✎ Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost Background Music nastavljena na On.

✎✎ Načina BGM Mode ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne naloži.

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM  Play continuously  E Chaptering  L Jump  T Tools  R Return

Resumes playing from the last viewed 
scene.

 Play continuously

3/15

I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer

Music 3
No Singer
Music 4
No Singer

Music 5
No Singer

I Love You
Jhon

1st Album
Pop
2010
4.2MB

01:10 / 04:02

SUM E Pause   L Jump   T Tools   R Return

Playlist

Image1024.jpg         1024x768 2010/2/1 3/15

SUM E Pause   L Previous/Next   T Tools   R Return

Normal
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¦¦ Predvajanje več datotek 

Predvajanje izbranih video/glasbenih/slikovnih datotek

1.	 Na seznamu datotek pritisnite rumeni gumb, da izberete želeno 
datoteko.

2. 	 Če želite izbrati več datotek, ponovite zgornji postopek.

✎✎ OPOMBA

xx Levo od izbranih datotek se prikaže znak c.

xx Za preklic izbire znova pritisnite rumeni gumb. 

xx Če želite preklicati izbiro vseh izbranih datotek, pritisnite 
gumb TOOLS in izberite Deselect All .

3. 	 Pritisnite gumb TOOLS in izberite Play Selected Contents .

Predvajanje skupine video/glasbenih/slikovnih datotek

1.	 Ko je prikazan seznam datotek, se pomaknite na katero koli 
datoteko v želeni skupini.

2.	 Pritisnite gumb TOOLS in izberite Play Current Group .

¦¦ Dodatna funkcija možnosti Media Play

Razvrščanje seznama datotek

Na seznamu datotek pritisnite modri gumb, da razvrstite datoteke.

Kategorija Delovanje Videos Music Photos

 Basic View Za prikaz celotne mape. Fotografijo si lahko ogledate tako, da izberete mapo. > > >

 Title
Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih/številkah/abecedi/v posebnem vrstnem 
redu. > > >

 Preference
Za razvrstitev in prikaz datotek po pomembnosti. Pomembnost datotek lahko spremenite v 
razdelku s seznamom datotek z uporabo zelenega gumba. > > >

 Latest Date Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejši datum. > >

 Earliest Date Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejši datum. > >

 Artist Za razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu izvajalcev. >

 Album Za razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu albumov. >

 Genre Za razvrstitev glasbenih datotek po žanru. >

 Mood
Za razvrstitev glasbenih datotek po vzdušju. Informacije o glasbenem vzdušju lahko 
spremenite. >

 Monthly
Za razvrstitev in prikaz foto datotek po mesecih. Razvrsti jih le po mesecih (od januarja do 
decembra), ne glede na leto. >

1/1/Movie 01.avi

SUM

Movie 01.avi
Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

 Change Device   Select     Sorting  T Tools

Videos 2 files selected Page
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Meni z možnostmi za predvajanje posnetega televizijskega programa / videov / glasbe / fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb TOOLS.

Kategorija Delovanje Videos Music Photos

Title Za neposredno premikanje druge datoteke. >
Repeat Mode Za ponavljajoče se predvajanje posnetih, filmskih in glasbenih datotek. > >
Picture Size Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah. >
Picture Setting Za prilagoditev nastavitev slike (15., 16., 17., 18. str.). > >
Sound Setting Za prilagoditev nastavitev zvoka (18., 19., 20. str.). > > >
Subtitle Setting Za predvajanje video datoteke s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s 

podnapisi enak naslov kot video datoteka. >

Audio Zvok videa lahko predvajate v želenem podprtem jeziku. Funkcija je omogočena samo pri 
predvajanju pretočnih datotek, ki podpirajo več oblik avdio zapisa. >

Stop Slide Show / 
Start Slide Show

Za zagon ali zaustavitev diaprojekcije. >

Slide Show Speed Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije. >
Slide Show Effect Za nastavitev različnih učinkov diaprojekcije. >
Background Music Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje med ogledom diaprojekcije. >
Zoom Za povečavo slik v celozaslonskem načinu. >
Rotate Za zasuk slik v celozaslonskem načinu. >
Home Background Datoteko lahko premaknete na namizje funkcije Media Play. >
Information Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki. > > >

Settings

Uporaba menija Setup

■■ Background Setting: za prikaz želenega ozadja.

■■ Cont. movie play help (nadaljevanje predvajanja) (On/Off): za prikaz pojavnih sporočil s pomočjo za neprekinjeno 
predvajanje filmov.

■■ Get the DivX® VOD registration code: za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s 
spletnim mestom podjetja DivX in prek osebnega računa registrirate registracijsko kodo, lahko prenesete registracijsko 
datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo funkcije Media Play, se izvede 
registracija.

✎✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite “www.DivX.com”.

■■ Get the DivX® VOD deactivation code: če video na zahtevo DivX® ni registriran, se prikaže koda za deaktiviranje 
registracije. Če to funkcijo izvedete, ko je video na zahtevo DivX® registriran, se trenutna registracija videa na zahtevo 
DivX® deaktivira.

■■ Information: za ogled informacij o priključeni napravi.
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Anynet+

Kaj je Anynet+? t
Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim 
upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri Samsungovih napravah, ki imajo funkcijo Anynet+. 
Prepričajte se, da ima vaša Samsungova naprava to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

Povezava z domačim kinom

1.	 Vtičnico HDMI IN (1(DVI), 2, 3 ali 4) na televizorju in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi, ki podpira Anynet+, povežite s 
kablom HDMI.

2.	 Vtičnico HDMI IN na domačem kinu in vtičnico HDMI OUT na ustrezni napravi v sistemu Anynet+ povežite s kablom HDMI.

✎✎ OPOMBA 

xx Z optičnim kablom povežite vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju in digitalni avdio vhod na 
domačem kinu.

xx Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok 
iz sprednjega, levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico 
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na predvajalniku DVD / satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 
ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.

xx Povežite samo en domači kino.

xx Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema 
Anynet+.

xx Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.

xx Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do tri naprave iste vrste.

TV
Domači kino

Naprava, ki podpira 
Anynet+, 1

Naprava, ki podpira 
Anynet+, 2, 3, 4

Kabel HDMI Kabel HDMI

Kabel HDMI

Optični kabel
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Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+ Opis
View TV Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.

Device List Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) MENU Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni 

diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) INFO Za prikaz menija predvajanja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se 

prikaže meni predvajanja snemalnika DVD.
Recording: (*snemalnik) Za takojšen začetek snemanja s snemalnikom. (Na voljo samo za naprave, ki podpirajo 

snemanje.)
Stop Recording: (*snemalnik) Za ustavitev snemanja.

Receiver Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Če je povezanih več snemalnih naprav, so prikazane kot (*snemalnik), če pa je povezana samo ena snemalna naprava, je 
prikazana kot (*ime_naprave).

¦¦ Nastavitev sistema Anynet+ 

■■ Setup

Anynet+ (HDMI-CEC) (Off / On): če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost Anynet+ (HDMI-CEC) 
nastavljena na On.

✎✎ Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

Auto Turn Off (No / Yes): nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.
✎✎ Da lahko uporabljate funkcijo Anynet+, mora biti aktivni vir na televizorju nastavljen na TV.

✎✎ Tudi če zunanja naprava še snema, se bo morda izklopila.

¦¦ Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+ 

1.	 Prikaže se seznam naprav v sistemu Anynet+, ki so povezane s televizorjem.

✎✎ Če ne najdete želene naprave, pritisnite rdeči gumb za osvežitev seznama.

2.	 Izberite napravo in pritisnite gumb ENTERE. Preklopite lahko na želeno napravo.

✎✎ Meni Device List se prikaže samo, če nastavite Anynet+ (HDMI-CEC) na On v meniju Application.

xx Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije ni mogoče preklicati med preklapljanjem.

xx Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom SOURCE, ne morete uporabiti funkcije Anynet+. Ne pozabite 
preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti Device List.

¦¦ Recording 

S Samsungovim snemalnikom lahko posnamete televizijski program.
1.	 Izberite Recording.

✎✎ Če obstajata več kot dve snemalni napravi

xx Če je povezanih več snemalnih naprav, so navedene. Izberite snemalno napravo na seznamu Device List.

✎✎ Če snemalna naprava ni prikazana, izberite Device List in pritisnite rdeči gumb za iskanje naprav.

2.	 Za izhod pritisnite gumb EXIT.

✎✎ Tokove vira lahko posnamete tako, da izberete možnost Recording: (ime_naprave).

✎✎ S pritiskom gumba � (REC) posnamete, kar trenutno gledate. Če gledate video vsebino iz druge naprave, se 
posname ta vsebina.

✎✎ Pred snemanjem preverite, ali je vtičnica za anteno ustrezno povezana s snemalno napravo. Za pravilno povezavo 
antene s snemalno napravo si oglejte uporabniški priročnik za snemalno napravo.
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¦¦ Poslušanje prek sprejemnika 

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe možnosti TV Speaker.
1.	 Izberite Receiver in nastavite na On.

2.	 Za izhod pritisnite gumb EXIT.

✎✎ Če snemalnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

✎✎ Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico  
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizorju.

✎✎ Če je sprejemnik (npr. domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor 
prikazuje običajne signale DTV (antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je 
predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

✎✎ OPOMBA

xx Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na 
televizorju.

xx Daljinski upravljalnik televizorja v določenih razmerah morda ne bo deloval. V tem primeru znova izberite napravo, ki 
podpira Anynet+.

xx Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.

¦¦ Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava Možna rešitev

Anynet+ ne deluje. •	 Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+.
•	 Povežite samo en sprejemnik (domači kino).
•	 Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen.
•	 Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video/avdio/HDMI.
•	 Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On.
•	 Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja.
•	 Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+.
•	 V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba načina Media Play ali Plug & Play 

(Začetna nastavitev) itd.)
•	 Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor.
•	 Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.

Želim zagnati Anynet+. •	 Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno povezana in ali je funkcija  
Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na On.

•	 Pritisnite gumb TOOLS, da se prikaže meni Anynet+, in izberite želeni meni.

Želim zapreti Anynet+. •	 V meniju Anynet+ izberite View TV.
•	 Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira sistema 

Anynet+.
•	 Pritisnite P >/<, in PRE-CH da preklopite način televizorja. (Gumb za kanale deluje samo, če naprava v 

sistemu Anynet+, ki je vdelana v kanalnik, ni priključena.)

Na zaslonu se prikaže sporočilo 
“Connecting to Anynet+ device...”.

•	 Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega 
upravljalnika.

•	 Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.

Naprava, ki podpira Anynet+, ne 
predvaja.

•	 Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija Plug & Play (začetna nastavitev).

Povezana naprava ni prikazana. •	 Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.
•	 Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.
•	 Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na On.
•	 Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.
•	 Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne 

podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•	 Če pride do prekinitve zaradi nepredvidljivih okoliščin, kot je izključitev kabla HDMI, napajalnega kabla ali 

okvare napajanja, ponovite iskanje naprav.

Televizijskega programa ni mogoče 
posneti.

•	 Preverite, ali je vtičnica za anteno na snemalni napravi pravilno povezana.

Zvok televizorja ne prihaja iz 
sprejemnika.

•	 Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.
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Internet na televizorju

	¦ Začetek	uporabe	storitve	ineterneta	na	televizorju

 ✎ OPOMBA

 x Pred uporabo storitve Internet@TV konfigurirajte omrežne nastavitve. Za več informacij si oglejte razdelek “Omrežna 
povezava” (25.str.).

 x Pisave v ponudnikovi vsebini, ki niso podprte, ne bodo prikazane pravilno.

 x Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od stanja omrežja.

 x Storitev aplikacije morda podpira samo angleščino, odvisno od regije.

 x Ta funkcija ponekod ni na voljo.

 x Če med uporabo aplikacije pride do težav, se obrnite na ponudnika vsebine.

 x Posodobitve aplikacije ali sama aplikacija je morda ukinjena, odvisno od ponudnika vsebine.

 x Nekatere aplikacije imajo morda omejene storitve ali niso podprte, odvisno od državnih predpisov.

Prikaz	na	zaslonu

INTERNET

@TV Storitev interneta na televizorju prinaša koristne 
in razvedrilne vsebine ter storitve neposredno iz 
spleta v televizor.

Recommended

Samsung Apps Settings

My Applications

 Login       Mark as Favourite       Sort by      R Return

by Date 1/1

Recommended Applications: za prikaz 
storitve, ki jo priporoča Samsung. Na 
ta seznam ni mogoče dodati storitev ali 
jih brisati z njega.

Downloaded Applications: za prikaz 
aplikacij, prenesenih z možnostjo 
Samsung Apps.

Televizijski zaslon: prikaz 
trenutnega kanala.

Informacije: prikaz obvestil, 
novih aplikacij in oglasov 

za predstavitev novih 
Samsungovih izdelkov.

Application service:
različne storitve, ki jih nudi 

podjetje Samsung.

Nastavitve storitve 
Internet@TV: urejanje in 
konfi guriranje aplikacij in 

nastavitev storitve 
Internet@TV.

Upravljalni gumbi:
•  Rdeči (Login): za prijavo v storitev Internet@TV.
•  Green (Mark	as	Favourite): za označitev aplikacij kot priljubljenih.
•  Blue (Sort	By): za razvrstitev aplikacij.
• R Return: za vrnitev na prejšnji meni.

 ✎ Barvni gumbi lahko delujejo drugače, odvisno od aplikacije.

 Login       Mark as Favourite       Sort by      R Return

My Applications

Recommended

by Date 1/1

SettingsSamsung Apps
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Prijava v račun

V aplikaciji z več računi do različnih računov dostopate z 
gumboma ◄ in ►.

✎✎ Za zabavnejšo uporabo aplikacije se registrirajte in 
prijavite v račun.

✎✎ Za navodila o ustvarjanju računa si oglejte Settings → 
Internet@TV ID → Create.

1.	 Na domači strani storitve Internet@TV pritisnite rdeči 
gumb.

2.	 Izberite želeni uporabniški račun v možnosti 
User account in nato pritisnite gumb ENTERE.

✎✎ Če želite ustvariti račun, pritisnite rdeči gumb. 
Na zaslonu se bo prikazalo okno za ustvarjanje 
računa.

3. 	 V možnosti Password vnesite geslo.

✎✎ Ko prijava uspe, se na zaslonu prikaže uporabniški 
račun.User account

¦¦ Nastavitev storitve interneta na televizorju

Settings
Na tem zaslonu lahko ustvarjate ID-je in konfigurirate 
nastavitve storitve interneta na televizorju. Nastavitve 
označite z gumboma ▲ in ▼ in nato pritisnite gumb 
ENTERE.

■■ System Setup

Ticker Autorun (Off / On): omogočanje/onemogočanje 
samodejnega zagona traku ob vklopu televizorja.

✎✎ V aplikaciji Ticker so na voljo koristne novice, 
vremenske napovedi in borzne informacije. Za 
uporabo te funkcije prenesite aplikacijo Ticker 
storitve Internet@TV.

✎✎ Za uporabo te funkcije mora biti aplikacija Ticker 
prenesena v storitev Internet@TV.

Channel Bound Service (Off / On): nekateri kanali 
podpirajo aplikacije kot storitev internetnih podatkov 
in tako omogočajo dostop do internetnih storitev med 
gledanjem televizije.

✎✎ Funkcija je na voljo samo, če jo podpira oddajnik.

Change the Service Lock password
✎✎ Privzeto geslo je “0-0-0-0.”

✎✎ Če pozabite geslo, pritisnite gumbe na daljinskem 
upravljalniku v tem zaporedju, da ponastavite 
geslo na "0-0-0-0": POWER (off) → MUTE → 8 
→ 2 → 4 → POWER (on).

Reset: za ponastavitev nastavitev Internet@TV na 
tovarniško privzete nastavitve.

■■ Internet@TV ID

Ta meni uporabite za ustvarjanje in brisanje računa. 
Nadzirate lahko račun in informacije o računu na 
spletnem mestu vsebine. 

✎✎ Račun velja samo za storitev internet na televizorju.

Create: za ustvarjanje računa in povezavo z želenimi 
aplikacijami storitve.

✎✎ OPOMBA

xx Ustvariti je mogoče do 10 računov.

xx Dovoljenih je največ 8 znakov.

Manager
–– Service Site: registracija podatkov za prijavo na 

mesta storitev.
–– Change Password: za spremembo gesla računa.
–– Delete: za brisanje računa.

■■ Service Manager: za brisanje in zaklepanje aplikacij v 
storitvi interneta na televizorju.

Lock: za zaklepanje aplikacije.
✎✎ Za dostop do zaklenjene aplikacije je potrebno 

geslo.

Delete: za brisanje aplikacije.

■■ Properties: za prikaz informacij o storitvi interneta 
na televizorju. Za preverjanje omrežne povezave 
uporabite možnost Check the speed of your internet 
connection. R Return

Settings

▪ System setup
▪ Internet@TV ID
▪ Service Manager
▪ Properties

▪ Ticker Autorun : Izklop

▪ Channel Bound Service : Izklop

▪ Change the Service Lock password

▪ Reset

admin

Login

User account:

Password: 

 Create    [0~9] Enter PIN    R Cancel
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¦¦ Uporaba storitve interneta na televizorju

Samsung Apps
Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za 
Samsungovo TV- in AV-opremo.
Prenesene aplikacije omogočajo predvajanje raznolike 
vsebine: videov, glasbe, fotografij, koristnih informacijah itd.
V prihodnosti bodo na voljo še dodatne aplikacije.

✎✎ Uporaba barvnih gumbov skupaj v storitvi  
Samsung Apps.

xx  Rdeči (Login): za prijavo v internetno storitev.

xx  Zeleni (Thumbnail View): za spremembo načina 
gledanja.

xx  Blue (Sort By): za razvrstitev aplikacij glede na 
možnost Featured, Most downloaded, 
Most recent ali Name.

xx R Return: za pomik na prejšnji meni.

Uporaba storitve Samsung Apps po kategorijah

Na voljo so naslednje kategorije:
yy What’s New?: za prikaz novo registriranih aplikacij.
yy Video: za prikaz različnih video vsebin, kot so filmi, 

televizijske oddaje in kratki videi.
yy Sports: za prikaz različnih športnih vsebin, kot so 

informacije o tekmah, slike in kratki videi.
yy Game: za prikaz različnih iger, kot sta na primer sudoku 

in šah.
yy Lifestyle: vključuje različne vsebine o življenjskih slogih, 

kot so glasba, orodja za upravljanje fotografij in družabna 
omrežja, kot sta Facebook in Twitter.

yy Information:  vključuje različne informativne storitve, kot 
so novice, borzne novice in vremenska napoved.

yy Other: druge storitve.
yy My Page: My Page nudi informacije o aplikacijah, 

nameščenih v televizorju, kot so podrobnosti, vsebine 
prenosov itd. Aplikacije lahko izbrišete ali zaklenete.

yy Help: v primeru vprašanj o storitvi interneta na televizorju 
si najprej oglejte ta razdelek.

You Tube

 Login      Thumbnail View      Sort By     R Return

Samsung Apps

What’s New?

Video

Sports

Game

Lifestyle

Information

Other

My Page

Help

Featured Most downloaded Most recent Ime

YouTube
TV store Test User002

Free

[UC6500_XC]BN68-02694A-00L06.indb   44 2010-02-27   오전 12:00:22



45Slovenščina

04
N

apredne funkcije

AllShare

¦¦ Storitev AllShare

AllShare povezuje televizor in mobilne telefone ter druge 
naprave, ki so združljive prek omrežja. Na televizorju si 
lahko ogledate prejeme klicev, sporočila SMS in razporede, 
nastavljene v mobilnih telefonih. Poleg tega lahko predvajate 
predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in 
glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah 
(npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek 
omrežja. Televizor lahko uporabljate tudi kot zaslon, medtem 
ko brskate po spletni strani.

✎✎ Za več informacij obiščite "www.samsung.com" ali 
pokličite Samsungov klicni center. V mobilne naprave 
bo morda treba namestiti dodatno programsko 
opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške 
priročnike za naprave.

¦¦ Nastavitev storitve AllShare

Setup

■■ Message (On / Off): omogoči ali onemogoči funkcijo 
sporočil (za prejeme klicev, sporočila SMS in razporede, 
ki so nastavljeni v mobilnih telefonih).

■■ Media (On / Off): omogoči ali onemogoči funkcijo 
predstavnosti. Če je funkcija predstavnosti vklopljena, 
lahko predvajate videe, fotografije in glasbo iz mobilnega 
telefona ali druge naprave, ki podpira AllShare.

■■ ScreenShare (On / Off): omogoči ali onemogoči 
funkcijo ScreenShare za uporabo mobilnega telefona kot 
daljinskega upravljalnika.

■■ TV name: za nastavitev imena televizorja tako, da ga je 
mogoče preprosto najti v mobilni napravi.

✎✎ Če izberete User Input, lahko tipkate v televizor s 
tipkovnico na zaslonu.

Message / Media / ScreenShare
Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, 
ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcije Message, 
Media ali ScreenShare.

✎✎ Funkcija Media je na voljo na vseh mobilnih napravah, 
ki podpirajo funkcijo AllShare.

■■ Allowed / Denied: za omogočanje/blokiranje mobilnega 
telefona.

■■ Delete: za brisanje mobilnega telefona s seznama.

✎✎ Ta funkcija izbriše samo ime mobilnega telefona s 
seznama. Če se izbrisana mobilna naprava vklopi 
ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se 
lahko znova prikaže na seznamu.

Uporaba funkcije Message

S to funkcijo si lahko med gledanjem televizorja prek okna 
alarma ogledate prejeme klicev, sporočila SMS in razporede, 
nastavljene v mobilnem telefonu.

✎✎ OPOMBA

xx Da onemogočite okno alarma, nastavite Message 
na Off v možnosti Setup funkcije AllShare.

xx Če izberete OK ali če možnosti OK ne izberete 
potem, ko se sporočilo prikaže trikrat, bo sporočilo 
izbrisano. Sporočilo se ne izbriše iz mobilnega 
telefona.

xx Okno alarma se lahko prikaže med uporabo 
nekaterih aplikacij, kot je Media Play itd. Za 
ogled vsebine sporočil preklopite v način gledanja 
televizorja.

xx Če se prikaže sporočilo iz neznanega telefona, 
izberite mobilni telefon v meniju sporočil funkcije 
AllShare in izberite Denied, da blokirate telefon.

Ogled sporočila

Če med gledanjem televizije, prejmete sporočilo SMS, se 
prikaže okno alarma. Če kliknete gumb OK, se prikaže 
vsebina sporočila. 

✎✎ Konfigurirate lahko nastavitve ogleda sporočil 
SMS v mobilnih telefonih. Za postopke si oglejte 
priročnik za mobilni telefon.

✎✎ Nekatere vrste znakov so lahko prikazane kot 
manjkajoči ali okvarjeni znaki.

AllShare™
3/7

E Select    R Return    e Exit

 Setup    R Return

Setup

Message

Media

ScreenShare

Message	 : On

Media	 : On

ScreenShare	 : On

TV name	 : Home TV
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Alarm ob prejemu klica

Če medtem ko gledate televizijo, prejmete klic, se 
prikaže okno alarma.

Alarm razporeda

Med gledanjem televizije se prikaže okno alarma, v 
katerem je prikazan registriran dogodek.

✎✎ Konfigurirate lahko nastavitve ogleda vsebine 
razporedov v mobilnih telefonih. Za postopke si 
oglejte priročnik za mobilni telefon.

✎✎ Posebni znaki so lahko prikazani kot manjkajoči ali 
okvarjeni.

Uporaba funkcije Media 

Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju 
prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba), 
poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno 
predvajajo tri sekunde po prikazu okna alarma. Če ob 
prikazu okna alarma pritisnete gumb RETURN ali EXIT, se 
predstavnostne vsebine ne predvajajo.

✎✎ OPOMBA

xx Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se 
prikažejo opozorilna pojavna okna. S pritiskanjem 
gumba ENTERE izberite Allow in tako v napravi 
omogočite uporabo funkcije predstavnosti.

xx Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine 
iz mobilnega telefona, nastavite Media na Off v 
nastavitvi AllShare. 

xx Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, 
odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.

xx Gumba ENTERE in ◄ / ► morda ne bosta 
delovala, odvisno od predstavnostne vsebine.

xx Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje 
predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške 
priročnike za mobilne telefone.

xx Če želite predvajati predstavnostno vsebino iz 
računalnika, izberite ikono računalnika na glavnem 
zaslonu funkcije AllShare. Meni televizorja Media 
Play se samodejno spremeni. Za podrobnejše 
informacije si oglejte razdelek “Media Play” (32. str.).

Uporaba funkcije ScreenShare

Funkcija ScreenShare prikazuje spletno stran, ki je prikazana 
v telefonu. S funkcijo ScreenShare lahko odprete različno 
vsebino, shranjeno v mobilnem telefonu. Slika na desni strani 
na primer prikazuje stran dostopa do vsebine v mobilnem 
telefonu. Na televizorju lahko berete različne datoteke, si 
ogledate imenik in koledar mobilnega telefona. Iz imenika 
lahko tudi opravite klic ali pošljete sporočilo SMS.

✎✎ OPOMBA

xx Funkcijo ScreenShare lahko uporabljate s 
Samsungovimi mobilnimi telefoni z nameščeno 
funkcijo ScreenShare in zagnano povezano 
aplikacijo.

xx Razpoložljivi gumbi na daljinskem upravljalniku so 
lahko za vsako stran različni.

xx Doc Viewer lahko uporabljate za branje datotek v 
obliki .doc, ne pa tudi za njihovo urejanje.

xx Prikaz na zaslonu se lahko razlikuje, odvisno od 
povezane naprave.

Enostavno upravljanje televizorja s Samsungovim telefonom

Za uporabo te funkcije se morate povezati s Samsungovim 
mobilnim telefonom, ki podpira funkcijo ScreenShare. Ko 
upravljate televizor z mobilnim telefonom, so podprti samo 
gumbi POWER, Y, P</> in MUTE.

✎✎ Tudi ob dolgem pritisku gumba za upravljanje (kanalov 
ali glasnosti) na mobilnem telefonu, se bo vrednost 
premaknila samo za eno enoto navzgor ali navzdol.

E Select     Return

My Mobile

Contacts Calendar Doc Viewer

DenyAllow

“Unknown Device 0” is requesting that the media file be allowed to play. 
If you wish to allow the media file to be played at your device, please press 
“Allow”, otherwise press “Deny”.
You can also change the setting (or resetting) of this feature at “AllShare 
Setup”.

Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or 
unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played.
If you are not sure about the network's identity or content’s appropriateness, 
we strongly recommend that you do not “Allow” the request to play.
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Funkcija teleteksta analognega kanala

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta
mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

✎✎ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

1 / (teletekst vklopljen/
mešano): za vklop načina 
teleteksta za trenutni kanal. 
Pritisnite dvakrat, da s teletekstom 
prekrijete trenutno sliko.

2 8 (shrani): za shranjevanje strani 
teleteksta.

3 4 (velikost): za prikaz teleteksta 
v dvojni velikosti na zgornji polovici 
zaslona. Za pomik besedila na 
spodnjo polovico zaslona pritisnite 
znova. Za običajni prikaz pritisnite 
še enkrat.

4 9 (zadrži): če je več sekundarnih 
strani, ki si samodejno sledijo, 
s tem gumbom zadržite prikaz 
trenutne strani. Če želite izbor 
razveljaviti, znova pritisnite gumb.

5 Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, 
modri): če televizijska postaja 
uporablja sistem FASTEXT, so 
različne teme na strani teleteksta 
označene z različnimi barvami, 
izberete pa jih lahko s pritiskom na 
barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki 
je enake barve kot želena tema. 
Prikaže se nova stran, označena 
z barvami. Elemente izberete na 
enak način. Za prikaz prejšnje ali 
naslednje strani pritisnite ustrezni 
barvni gumb.

6 0 (način): za izbiro načina 
teleteksta (LIST/FLOF).
Če ga pritisnete v načinu LIST, 
preklopite v način shranjevanja 
seznama. V načinu shranjevanja 
seznama lahko z gumbom 
8(shrani) shranite stran 
teleteksta na seznam.

7 1 (podstran): za prikaz 
razpoložljive podstrani.

2 (naslednja stran): za prikaz 
naslednje strani teleteksta.

8

3 (prejšnja stran): za prikaz 
prejšnje strani teleteksta.

9

6 (kazalo): za prikaz strani s 
kazalom kadar koli med prikazom 

teleteksta.

0

5 (razkrij): za prikaz skritega 
besedila (na primer odgovorov 

na vprašanja iz kviza). Za prikaz 
običajnega zaslona pritisnite 

znova.

!

7 (prekliči): za pomanjšanje 
prikaza teleteksta tako, da prekriva 

trenutni program.

@

Tipična stran teleteksta

Del Kazalo
A Številka izbrane strani.
B Identiteta televizijskega 

kanala.
C Številka trenutne strani 

ali indikatorji iskanja.
D Datum in čas.
E Besedilo.
F Informacije o stanju. 

Informacije FASTEXT.

CH LIST

SOURCE

MENU

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

6

7

8

9

!

@

0

1

3

2

4

5

PRE-CH

Druge informacije
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Združitev kablov

Stoječi

Kable ovijte s kabelsko vezico, tako da jih ni mogoče videti skozi prozorno stojalo.

3

1

2

1

2

3

Za namestitev na steno

✎✎ Ko urejate kable, jih ne vlecite premočno. S tem lahko poškodujete priključke izdelka.
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Namestitev opreme za pritrditev na steno

Namestitev pokrovčka v odprtino za stojalo

Pri nameščanju televizorja na steno, pritrdite pokrovček, kot je prikazano.

Namestitev napajalnega kabla

Pri nameščanju televizorja na steno pritrdite napajalni kabel, kot je prikazano.

1.	 Odstranite vijak, prikazan na prvi sliki zgoraj.

2.	 Namestite sponko za napajalni kabel na napajalni kabel.

3.	 Z odstranjenim vijakom pritrdite sponko napajalnega kabla na televizor, kot je prikazano.

Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A. Namestitev stenskega nosilca SAMSUNG Primer B. Namestitev stenskega nosilca drugega 
proizvajalca

1 1

Za namestitev stenskega nosilca uporabite držalni obroč 1.

Namestitev kompleta opreme za pritrditev na steno

Z opremo za pritrditev na steno (naprodaj posebej) lahko televizor pritrdite na steno.
Za podrobne informacije o pritrditvi na steno si oglejte navodila, ki so priložena opremi za pritrditev na steno. Če nameščate 
nosilec za pritrditev na steno, se za pomoč obrnite na tehnika.
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če se odločite, da boste sami namestiti 
televizor.

1 2 3

Pokrovček za stojalo
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Druge informacije
Specifikacije opreme za pritrditev na steno (VESA) 

✎✎ Oprema za pritrditev na steno ni priložena, na prodaj je posebej.
Opremo za pritrditev na steno namestite na trdno steno, pravokotno na tla. Pri pritrjevanju na druge gradbene materiale se 
obrnite na najbližjega prodajalca. Če jo namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.

✎✎ OPOMBA

xx Standardne dimenzije opreme za pritrditev na steno so navedene v spodnji tabeli.

xx Pri nakupu naše opreme za pritrditev na steno so priložena podrobna navodila za namestitev in vsi potrebni deli.

xx Ne uporabljajte vijakov, ki ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA.

xx Ne uporabljajte vijakov, daljših od standardnih dimenzij ali ne ustrezajo specifikacijam za vijake standarda VESA. 
Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost televizorja.

xx Pri opremi za pritrditev na steno, ki ne ustreza specifikacijam za vijake standarda VESA, se lahko dolžina vijakov 
razlikuje glede na njene specifikacije.

xx Vijakov ne privijajte premočno, saj lahko poškodujete izdelek ali povzročite, da ta pade, in tako poškodujete sebe ali 
druge. Samsung ni odgovoren za take nesreče.

xx Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesne poškodbe, če stranka uporablja opremo za pritrditev na 
steno, ki ni VESA, ali ki ni odobrena, ali če ne upošteva navodil za namestitev izdelka.

xx Pri nameščanju televizorja ga ne nagnite za več kot 15 stopinj.

Družina 
izdelkov

Palci Spec. VESA (A * B) Standardni vijak Število

Televizor LED
[izjemno tanek]

19~22 75 x 75 M4

4

23~29 200 x 100

M8
32~37 200 x 200

40~55 400 x 400

56~65 600 x 400

Opreme za pritrditev na steno ne nameščajte, ko je televizor vklopljen. To lahko povzroči telesne 
poškodbe zaradi električnega udara.
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Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se 
uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. 
Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. 
Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen 
ključavnici Kensington.

✎✎ Poiščite ikono “K” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg 
ikone “K”.

1.	 Napravo za zaklepanje vstavite v režo Kensington 1 na televizorju LCD in 
jo obrnite, kot je prikazano 2.

2.	 Povežite kabel ključavnice Kensington 3.

3.	 Ključavnico Kensington pritrdite na mizo ali težak nepremičen predmet.
✎✎ Napravo za zaklep je treba kupiti posebej. 

✎✎ Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

Pritrditev televizorja na steno

Pozor: televizorja ni dovoljeno vleči, potiskati ali nanj plezati, saj lahko pade. Posebno bodite pozorni na to, da 
se na televizor ne nagibajo ali ga premikajo otroci, saj se lahko prevrne, kar lahko povzroči težje poškodbe ali 
smrt. Upoštevajte varnostne ukrepe, navedene na priloženem letaku z varnostnimi ukrepi. Da zagotovite več 
stabilnosti in varnosti, namestite pripomoček za preprečevanje padcev, kot je opisano v nadaljevanju.

¦¦ Da preprečite padec televizorja 

1.	 Namestite vijaka v objemki in ju trdno privijte na steno. Preverite, ali sta 
vijaka trdno privita na steno.

✎✎ Morda boste potrebovali dodaten material, kot je sidrni vložek, 
odvisno od vrste stene.

✎✎ Ker potrebna vijaka, objemki in vrvica niso priloženi, jih kupite 
posebej.

2.	 Odstranite vijaka iz osrednjega dela hrbtne strani televizorja, namestite ju 
v objemki in privijte nazaj na televizor.

✎✎ Vijaka morda nista priložena izdelku. V tem primeru kupite vijaka z 
naslednjimi specifikacijami.

✎✎ Specifikacije vijakov

xx Za 19–22-palčne modele: M4

xx Za 23–65-palčne modele: M8

3.	 Objemki, nameščeni na televizorju, in objemki, pritrjeni na steno, povežite 
z močno vrvico in jo zavežite.

✎✎ OPOMBA

xx Televizor namestite blizu stene, tako da ne more pasti nazaj.

xx Vrvico je varno privezati tako, da sta objemki na steni v višini 
objemk na televizorju ali nižje.

xx Preden televizor premaknete, odvežite vrvico.

4.	 Preverite, ali so vsi spoji trdni. Redno preverjajte, ali so spoji poškodovani. 
Če niste prepričani o varni namestitvi, se obrnite na strokovnjaka za 
namestitev.

1

2

3

<Dodatno>

Stena
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Druge informacije
Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, 
obiščite spletno mesto “www.samsung.com” in nato kliknite Support ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani 
tega priročnika.

Težava Rešitve in razlaga

Kakovost slike Najprej izvedite funkcijo Picture Test, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preskusno sliko. (Pojdite 
na MENU - Support - Self Diagnosis - Picture Test) (23. str.)
Če je preskusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Televizijska slika ni videti tako dobro kot 
v trgovini.

•	 Če imate analogni kabelski/običajni sprejemnik, ga nadgradite na digitalni sprejemnik. Za sliko visoke 
ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.

•	 Naročniki na kabelsko/satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor.
•	 Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti.

✎✎ Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti.
•	 Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega/običajnega sprejemnika na 1080i ali 720p.
•	 Prepričajte se, da televizijo gledate vsaj z najmanjše priporočene razdalje glede velikost in ločljivost 

signala.

Slika je popačena: napake velikih blokov, 
majhni bloki, slikovne pike

•	 Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so 
pri športu ali akcijskih filmih.

•	 Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja.

Barva je napačna ali je ni. •	 Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi 
vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

Blede barve ali šibka svetlost. •	 V meniju televizorja prilagodite možnosti Picture. (Pojdite na način Picture/Colour/Brightness/
Sharpness; 15. str.) 

•	 V meniju televizorja prilagodite možnost Energy Saving. (Pojdite na MENU - Picture - Eco solution 
- Energy Saving) (15.str.)

•	 Poskusite ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike. (Pojdite na MENU - Picture - 
Picture Reset) (18. str.)

Na robu zaslona je pikčasta črta. •	 Če je velikost slike nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9 (17. str.). 
•	 Spremenite ločljivost kabelskega/običajnega sprejemnika.

Slika je črno-bela. •	 Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega 
vhoda 1 na televizorju.

Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je 
popačena ali pa je zakasnjena.

•	 Če je priključen kabelski sprejemnik, ga ponastavite. Znova povežite kabel za izmenični tok in 
počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut.

•	 Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.

Kakovost zvoka Najprej izvedite Sound Test, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje.
(Pojdite na MENU - Support - Self Diagnosis - Sound Test) (23. str.)
Če je zvok v redu, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.

Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti 
pretih.

•	 Preverite glasnost zunanje naprave, ki je povezana s televizorjem.

Slika je dobra, vendar ni zvoka. •	 V meniju zvoka nastavite možnost Speaker Select na TV speaker (19. str.). 
•	 Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice 

na televizorju.
•	 Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na 

televizor priključen HDMI, je potrebno možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).
•	 Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel.
•	 Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava.

Zvočniki oddajajo nenavaden šum. •	 Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na avdio vhod.
•	 Pri povezavi antene ali kabelske televizije preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko 

popačen zvok.
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Težava Rešitve in razlaga

Ni slike, ni videa

Televizorja ni mogoče vklopiti. •	 Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.
•	 Preverite, ali stenska vtičnica deluje.
•	 Pritisnite gumb POWER na televizorju, da preverite, da težave ne povzroča daljinski upravljalnik. Če 

se televizor vklopi, si oglejte spodnji razdelek “Daljinski upravljalnik ne deluje.”.

Televizor se samodejno izklopi. •	 Preverite, ali je možnost Sleep Timer nastavljena na Off v meniju Setup (20. str.). 
•	 Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku.
•	 Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.
•	 Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10–15 minutah, če ni 

signala.

Ni slike/videa. •	 Preverite povezavo kablov (izključite in znova priključite vse kable, povezane s televizorjem in zunanjimi 
napravami).

•	 Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega/običajnega sprejemnika, predvajalnika DVD, Blu-
ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, 
mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.

•	 Preverite, ali se povezane naprave napajajo.
•	 S pritiskom gumba SOURCE na daljinskem upravljalniku izberite ustrezen vir televizorja.

Povezava RF (kabelska televizija/antena)

Televizor ne sprejema vseh kanalov. •	 Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.
•	 Uporabite funkcijo Plug & Play (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam 

kanalov. Pojdite na MENU - Setup – Plug & Play (začetna nastavitev) in počakajte, da se shranijo vsi 
kanali, ki so na voljo (7. str.).

•	 Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.

Slika je popačena: napake velikih blokov, 
majhni bloki, slikovne pike

•	 Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so 
pri športu ali akcijskih filmih.

•	 Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za okvaro televizorja.

Povezava računalnika

Prikaže se sporočilo “Mode Not 
Supported”.

•	 Nastavite ločljivost in frekvenco izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira 
televizor (24. str.). 

“Računalnik” je ves čas prikazan na 
seznamu virov, tudi če ni povezan.

•	 To je normalno; “računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.

Video je v redu, vendar ni zvoka. •	 Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.

Omrežna povezava (odvisno od modelov)

Napaka povezave z brezžičnim omrežjem. •	 Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete Samsungov zaščitni ključ USB za brezžično omrežje.
•	 Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na Wireless (27. str.).
•	 Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.
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Težava Rešitve in razlaga

Drugo

Slika se noče prikazati v celozaslonskem 
načinu.

•	 Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh 
straneh zaslona črna obroba.

•	 Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo 
prikazana črna obroba.

•	 Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.

Daljinski upravljalnik ne deluje. •	 Zamenjajte baterije daljinskega upravljalnika in pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost (+/–).
•	 Očistite oddajno okno senzorja na daljinskem upravljalniku.
•	 Poskusite z usmeritvijo daljinskega upravljalnika neposredno v televizor na oddaljenosti 1,5–1,8 metra.

Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega 
sprejemnika ne vklopi ali izklopi televizorja 
ali prilagodi glasnosti.

•	 Daljinski upravljalnik kabelskega/običajnega sprejemnika programirajte tako, da bo z njim mogoče 
upravljati televizor. V uporabniškem priročniku kabelskega/običajnega sprejemnika poiščite kodo 
televizorja SAMSUNG.

Prikaže se sporočilo “Mode Not 
Supported”.

•	 Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave. 
Oglejte si nastavitve ločljivosti na 23. str. tega priročnika.

Televizor oddaja vonj po plastiki. •	 Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.

Možnost televizorja Signal Information 
ni na voljo v meniju samodiagnostičnega 
preskusa.

•	 Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene/RF/koaksialni kabel (23. str.). 

Televizor je nagnjen vstran. •	 Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.

Težave pri namestitvi stojala. •	 Zagotovite, da je televizor na ravni površini. Če ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite 
magnetni izvijač.

Meni kanalov je siv (ni na voljo). •	 Meni Channel je na voljo samo, če je izbran vir televizorja.

Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob 
vsakem izklopu televizorja.

•	 Če je televizor v načinu Store Demo, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. 
Način Store Demo preklopite v Home Use v postopku Plug & Play (začetna nastavitev). Pritisnite 
gumb SOURCE in izberite način TV, nato pa izberite MENU → Setup → Plug & Play (začetna 
nastavitev) → ENTERE (7. str.).

Ponavljajoča se izguba avdio ali video 
signala.

•	 Preverite, ali so kabli ustrezno povezani, in jih znova povežite. 
•	 Razlog za zgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so 

kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri stenski namestitvi televizorja je priporočljiva uporaba 
kablov z 90-stopinjskimi priključki.

Če od blizu pogledate rob okvirja 
televizorja, se vidijo delci.

•	 To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Meni PIP ni na voljo. •	 Funkcija PIP je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente (22. str.).

Prikaže se sporočilo “Moten signal” ali 
“Šibek signal/ni signala”.

•	 Če uporabljate kartico CAM CARD (CI/CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik.
•	 Če je težava še vedno prisotna, kartico CAM CARD izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.

Televizor se 45 minut po izklopu znova 
vklopi.

•	 To je običajen pojav. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano 
programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.

Ponavljajoča se težava s sliko/zvokom. •	 Preverite in spremenite signal/vir.

Med gumijasto podlago stojala in zgornjo 
plastjo nekaterega pohištva lahko pride 
do trenja.

•	 To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik 
s pohištvom.

✎✎ Ta plošča TFT LED uporablja ploščo, ki je sestavljena iz osnovnih slikovnih pik, za izdelavo katerih je potrebna posebna 
tehnologija. Kljub temu je lahko na zaslonu nekaj svetlih ali temnih slikovnih pik. Te slikovne pike ne vplivajo na delovanje 
izdelka.
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¦¦ Licenca

TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja 
Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are 
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. 
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Druge informacije
Specifikacije

Osnovna plošča 1920 x 1080 pri 60 Hz

Okoljski vidiki
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Temperatura shranjevanja
Vlažnost pri shranjevanju

10–40 °C (50°F to 104°F)
10–80 %, brez kondenzacije
-20–45 °C (-4°F to 113°F)
5–95 %, brez kondenzacije

Televizijski sistem Analogni: B/G, D/K, L, I (odvisno od izbire države)
Digitalni: DVB-T/DVB-C

Barvni/video sistem Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP pri ML, MPEG-4, H.264/AVC MP pri L3, MP pri L4.0, HP pri L4.0

Zvočni sistem BG, OK NICAM, MPEGl

HDMI IN 1 ~ 4 Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i
Avdio: 2-kanalni linearni PCM 32/44,1/48 kHz, 16-/20-/24-bitni.

Analogni avdio vhod (samo HDMI IN1)
Vhod računalnika (samo HDMI IN1)

Vrtenje stojala (levo/desno) -20˚ ~ 20˚

Ime modela UE32C6500 UE37C6500

Velikost zaslona 
(diagonala) 32 palcev 37 palcev

Zvok
(Izhod) 10 W x 2

Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom

774 X 31,4 X 479 mm 
774 X 242,2 X 543 mm

897 X 31,4 X 553 mm 
897 X 257,2 X 613 mm

Teža
Brez stojala
S stojalom

8,5 kg 
10,2 kg

10,9 kg 
13,6 kg

Ime modela UE40C6500 UE46C6500 UE55C6500

Velikost zaslona 
(diagonala) 40 palcev 46 palcev 55 palcev

Zvok
(Izhod) 10 W x 2 15 W x 2

Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom

961 X 31,4 X 588 mm 
961 X 257,2 X 649 mm

1096 X 31,4 X 663 mm 
1096 X 277,2 X 723 mm

1287 X 31,4 X 772 mm 
1287 X 307,2 X 832 mm

Teža
Brez stojala
S stojalom

12,6 kg 
15,3 kg

16,1 kg 
20,8 kg

21,1 kg 
26,6 kg
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Ime modela UE32C6510
UE32C6530
UE32C6540

UE37C6510
UE37C6530
UE37C6540

Velikost zaslona 
(diagonala) 32 palcev 37 palcev

Zvok
(Izhod) 10 W x 2

Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom

557 X 240 X 85,9 mm 
771 X 240 X 542 mm

630 X 270 X 88,9 mm 
894 X 270X 615 mm

Teža
Brez stojala
S stojalom

8,5 kg 
10,2 kg

10,9 kg 
13,6 kg

Ime modela UE40C6510
UE40C6530
UE40C6540

UE46C6510
UE46C6530
UE46C6540

UE55C6510
UE55C6530
UE55C6540

Velikost zaslona 
(diagonala) 40 palcev 46 palcev 55 palcev

Zvok
(Izhod) 10 W x 2 15 W x 2

Dimenzije (Š x G x V)
Osrednji del
S stojalom

630 X 270 X 88,9 mm 
958 X 270 X 650 mm

721 X 305 X 90,9 mm 
1093 X 305 X 727 mm

721 X 305 X 90,9 mm 
1284 X 305 X 836 mm

Teža
Brez stojala
S stojalom

12,6 kg 
15,3 kg

16,1 kg 
20,8 kg

21,1 kg 
26,6 kg

✎✎ Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

✎✎ Za informacije o napajanju in več o porabi energije si oglejte nalepko na izdelku.
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Stvarno kazalo

A
AllShare	 45
Amplify	 18
Antenna	 13
Anynet+	 39
Auto Adjustment	 18
Auto Volume	 19

B
Background Music	 38
Balance L/R	 18
Basic View	 37
Batteries	 6
Black Tone	 16
Blanking Bracket 	 49
Brightness	 15

C
Cable Tie 	 4, 48
Change PIN	 21
Channel Manager	 12
Channel Menu	 13
Clock	 20
Colour Tone	 17
Component	 8
Connecting to a PC	 24
Connecting to an Audio Device	 9

D
DIGITAL AUDIO OUT	 9, 39
DivX® VOD	 38
D-sub	 24
Dynamic	 15
Dynamic Contrast	 16

E
Eco Sensor	 15
Edit Name	 10
Editing Channels	 14
Energy Saving	 15
EPG 	
(Electronic Programme Guide)	 11
Equalizer	 18
External Speaker	 19

F
Film Mode	 17
Fine Tune	 15
Flesh Tone	 16
Frequency	 13

H
HDMI	 8, 39
Headphones	 9
Home Theater	 9, 39

I
Installation Space	 2

L
Language	 21
Licence	 55
Lock	 14

M
Media Play	 32
Melody	 22
Menu Transparency	 22
Music	 36
My Channels	 13

N
Navigate 	 11
Network Connection	 25
Network Setup	 26
Now & Next guide	 11

O
ON/OFF button	 6
Optimal resolution	 24

P
Photos	 36
Picture Size	 17, 38
PIP (Picture in Picture) 	 22
Plug & Play	 7
Power Indicator	 5

R
Receiver	 41
Recording	 40
Remote Control	 6
Repeat Mode	 38
RGB Only Mode	 16
Rotate	 38

S
Select All	 14
Self Diagnosis	 23
Sharpness	 15
Signal Information	 23
Sleep Timer	 20
Slide Show	 36
Software Upgrade	 23
Source List	 10
Speaker Select	 19
Specifications	 56
Standby mode	 5
Subtitle	 21
Symbol	 3

T
Timer	 20
Title	 37
Tools	 3
Troubleshooting	 52
TV Speaker	 19

U
USB Drive	 23, 32
Using Channel View	 11
Using Scheduled View	 12
Using the Favourite Channels	 13

V
VCR 	 8
Video Formats	 35
Videos	 34
Volume	 5

W
Wall Mount	 49
Warm	 17
White Balance 	 16
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2 Türkçe

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı 
olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Dijital TV uyarıları 

1.	 Digital TV(DVB) ile ilgili olan işlevler, yalnız DVB-T (MPEG2 ve MPEG4 AVC) dijital yer üstü sinyallerinin yayınlandığı ya da uyumlu bir DVB-C(MPEG2 
ve MPEG4 AAC) kablolu TV servisine erişiminizin olduğu ülkelerde/alanlarda kullanılabilir. Lütfen bölgenizdeki DVB-T ya da DVB-C sinyallerinin alınma 
olasılığı hakkında yerel bayiiniz ile görüşünüz.

2.	 DVB-T; dijital yer üstü televizyonların yayını için bir DVB Avrupa Birliği standardıdır ve DVB-C ise, kablolu dijital TV'lerin yayını içindir. Ancak, EPG 
(Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) ve diğerleri gibi bazı ayrıştırılmış özellikler, bu spesifikasyona dahil edilmemiştir. Bu nedenle, şu 
anda desteklenmemektedirler.

3.	 Bu TV seti [Ağustos, 2008] itibarıyla geçerli DVB-T ve DVB-C standartlarını karşılasa bile, gelecekteki DVB-T dijital karasal yayın ve DVB-C dijital kablo 
yayınları ile uyumluluğu garanti edilemez.

4.	 Bu TV setinin kullanıldığı ülkelere/alanlara bağlı olarak bazı kablolu TV sağlayıcıları, bu tür bir hizmet için ek ödeme talep edebilirler ve onların koşullarına 
ve şartlarına uymanız gerekebilir.

5.	 Bazı Dijital TV işlevleri, bazı ülkelerde ya da bölgelerde kullanımda olmayabilir ve DVB-C, kablolu hizmet sağlayıcılarından bazıları ile doğru şekilde 
çalışmayabilir.

6.	 Daha fazla bilgi için, lütfen yerel Samsung müşteri hizmetleri merkeziniz ile iletişim kurun.
✎✎ TV'den sağlanan kalite ülkeler arasındaki yayın yöntemlerinin farklılığından etkilenebilir. Lütfen TV performansının TV ayarınızı yeniden 

yapılandırarak iyileştirilip iyileştirilmeyeceğini görmek için, yerel SAMSUNG Yetkili Bayinizde veya SAMSUNG Çağrı Merkezinde kontrol edin.

Sabit görüntü uyarısı

Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı, ekran düğmesindeki 
stok veya haber çubuğu) görüntülemekten kaçının. Sabit görüntünün sürekli görüntülenmesi ekran fosforunun aniden aşınmasına neden olarak görüntü 
kalitesini etkiler. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri izleyin:
•	 Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
•	 Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatını kullanın.
•	 İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini hızlandırabilir.
•	 Görüntü alıkonmasını ve ekran yanmasını azaltmak için tüm TV özelliklerini sık sık kullanın, ayrıntılı bilgi için uygun kullanım kılavuzu bölümüne bakın.

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.

✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
xx Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.

✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bir standla monte etme. Bir duvar montajıyla monte etme.

10 cm

10 cm10 cm 10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
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İçindekiler
Başlarken 

4
4	 Aksesuarlar
5	 Kontrol Paneline Bakış
6	 Uzaktan Kumandaya Bakış
7	 Bir Antene bağlanma
7	 Plug & Play (Başlangıç Kurulumu)

Bağlantılar 

8
8	 AV Cihazına Bağlama
9	 Bir Ses Cihazına Bağlama
10	 Giriş Kaynağını Değiştirme

Temel Özellikler 

11
11	 Menülerde Nasıl Gezilir
11	 INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuz)
11	 İzlemenizi Planlama
13	 Kanal Menüsü
15	 Görüntü Menüsü
18	 Ses Menüsü
20	 Kurulum Menüsü
23	 Destek Menüsü

Napredne funkcije 

24
24	 Bir PC’ye bağlama
25	 Ağ Bağlantısı
32	 Media Play
39	 Anynet+
42	 Internet@TV
45	 AllShare

Diğer Bilgiler 

47
47	 Analog Kanal Teletekst Özelliği
48	 Kabloların Montajı
49	 Duvara Montajının Takılması
51	 Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
51	 TV’yi Duvara Sabitleme
52	 Sorun Giderme
56	 Teknik Özellikler
58	 Dizin

Sembolü Kontrol Edin!

t
Bu işlev uzaktan kumanda üzerindeki 

TOOLS düğmesine basılarak 
kullanılabilir.

Not Tek Basmalı Düğme
TOOLS
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Başlarken
Aksesuarlar

✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.

✎✎ Öğelerin rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

✎✎ Paket içeriğinde bulunmayan kablolar ayrı olarak satın alınabilir.

yy Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
yy Kullanım Kılavuzu
yy Garanti Kartı / Güvenlik Kılavuzu (Bazı yerlerde yoktur)

yy Temizleme Bezi
yy Güç Kablosu

yy Kapatma Braketi yy Tutucu-Halka (4EA) yy Tutucu-Halka standı

yy Kablo Bağı yy Tutucu-Tel (3EA) yy Güç Kablosu Sıkıştırıcı Parçası

yy Komponent Adaptörü yy AV Adaptörü yy SCART Adaptörü

Standı monte etmek için, ayrı kılavuza bakın.

s s

s

s

s

yy Stand (1EA) 
(Modellere bağlı olarak)

yy Kılavuz Stand (1EA) yy Vidalar (10EA)

✎✎ Bu ürüne en iyi kablo bağlantısı için, aşağıda belirtilen maksimum kalınlığa sahip bir kablo kullandığınızdan emin olun.

yy Maksimum kalınlık - 0,55 inç (14mm)

(M4 X L8)

ya da 5EA (M4 X L12) 

5EA (M4 X L8) 
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Kontrol Paneline Bakış

✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Uzaktan kumanda sensörü Uzaktan kumandayı TV üzerindeki bu noktaya doğru tutun.

Güç Göstergesi Güç açıkken yanıp söner ve kapanır ve bekleme modunda sürekli yanar.

SOURCEE Mevcut tüm giriş kaynakları arasında geçiş yapar. Ekran menüsünde, bu düğmeyi 
uzaktan kumanda üzerindeki ENTERE düğmesini kullandığınız gibi kullanın.

MENU TV özelliklerinizin ekran menüsünü yani OSD'yi (on screen display) görüntüler.

Y Ses düzeyini ayarlar. OSD'de, uzaktan kumandada ◄ ve ► düğmelerini kullandığınız 
gibi Y düğmelerini kullanın.

z Kanalları değiştirir. OSD'de, uzaktan kumandada ▼ ve ▲ düğmelerini kullandığınız gibi 
z düğmelerini kullanın.

P (Güç) TV'yi açar veya kapatır.

Bekleme modu

TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç 
tüketimi hala devam eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur. 

Hoparlörler

Güç Göstergesi

Uzaktan kumanda sensörü
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Uzaktan Kumandaya Bakış

✎✎ Bu uzaktan kumanda, görme sorunu olan kişiler için özel olarak tasarlanmıştır. Güç, Kanal ve Ses seviyesi düğmelerinin 
üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır.

Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)

✎✎ NOT

xx Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.

xx Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. 
Yakınlarda özel flüoresan lambası veya neon işaretleri 
kullanmaktan kaçının.

xx Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

CH LIST

MUTE

POWER

SOURCE

PRE-CH

MENU

TOOLS

RETURN

AD P.SIZE SUBT.

DUAL

EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

INTERNETMEDIA.P

CONTENT GUIDE

ON/OFF

 f-g@TV

TV'yi açar ve kapatır.

Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler 
ve seçer (s. 10).

Uzaktan kumanda ışığını açar ya da 
kapatır. Açık olduğu zaman, düğmelere 
basıldığında bir süre için aydınlatılırlar. 
(Uzaktan kumandayı bu düğme kapalı 
olarak ayarlanmış şekilde kullanmanız, pil 
kullanım süresini azaltacaktır.)

Önceki kanala geri döner.

Sesi geçici olarak kapatır.

Kanalları değiştirir.

Ekranda Kanal Listesi seçeneğini 
görüntüler (s. 13).

EPG'yi (Elektronik Program Kılavuzu) 
görüntüler (s. 11).

TV ekranında bilgileri görüntüler.

Menüden çıkar.

Kanallara doğrudan erişim sağlar.

Ses düzeyini ayarlar..

Alternatif olarak Teletekst, Çift ya da 
Karışık seçeneklerini seçer.

OSD'yi açar.. 

Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin. 

Kanal Yöneticisi, Internet@TV, 
Media Play ve AllShare'i içeren 

İçerik Görüntüleme öğesini gösterir.

Önceki menüye geri döner.

Ekran üzerindeki menü öğelerini seçer 
ve menü üzerinde görüntülenen değerleri 

değiştirir.

Bu düğmeler Kanal Yöneticisi, 
Internet@TV, Media Play menüsü, vb. 

içindir.

Bu düğmeleri Media Play ve 
Anynet+ (HDMI-CEC) modlarında 

kullanın (s. 32, 39).
(�: Anynet+ özelliği olan Samsung 

kayıt cihazları için Samsung kayıt 
cihazlarındaki kaydı kontrol eder)

MEDIA.P: Media Play öğesini gösterir 
(s. 32).
INTERNET@TV: Çeşitli internet 
hizmetlerine bağlanır (s. 42).
DUAL f-g: Ses efekti seçimi (s. 20).
AD: Ses açıklamasını açar ya da kapatır 
(s. 19). Bu işlev bazı konumlarda 
kullanılamaz.
P.SIZE: Görüntü boyutubu seçer (s. 17).
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler (s. 21). 
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Bir Antene bağlanma

TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak devam eder.

✎✎ Ön ayar: Elektrik kabloları ve anten bağlama. 

Plug & Play (Başlangıç Kurulumu)

TV ilk kez açıldığında, sıralı ekran uyarıları temel ayarların yapılandırılmasına yardımcı olur. POWERP düğmesine basın. Plug & 
Play yalnızca Giriş kaynağı TV olarak ayarlandığında kullanılabilir.

✎✎ Önceki adıma geri dönmek için, Kırmızı düğmeye basın.

1 Bir dil seçme ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.
İstediğiniz OSD (Ekran Menüsü) dilini seçin. P

POWER

2 Dükkan Demosu veya 
Evde Kullanım modunu 
seçme

◄ veya ► düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.
yy Evde Kullanım modunu seçin. Dükkan Demosu Modu yalnızca 

satış ortamları içindir.
yy Cihazın ayarlarını Dükkan Demosu modundan Evde Kullanım 

(standart) moduna geri getirin: TV'deki ses düğmesine basın. Ses 
OSD'sini gördüğünüzde, MENU düğmesine basın ve 5 saniye 
boyunca basılı tutun.

3 Bir ülke seçme ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.
Uygun ülkeyi seçin.

✎✎ Ülke menüsünden ülkeyi seçtikten sonra, bazı modeller pin numarasını ayarlamak için 
ek bir seçenek içerebilir.

✎✎ PIN numarasını girdiğinizde, 0-0-0-0 kullanılabilir değildir.

4 Bir anten seçme ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.
Dış Anten veya Kablo seçeneğini seçin.

5 Bir kanal seçme ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine basın.
Hatırlanacak kanal kaynağını seçin. Anten kaynağını Kablo olarak ayarladığınızda, kanallara 
sayısal bir değer (kanal frekansları) atamanızı sağlayan bir adım görüntülenir. Daha fazla bilgi 
için, Kanal → Otomatik kayıt kısmına bakın (s. 13).

✎✎ Kayda alma işlemini herhangi bir anda kesmek için, ENTERE düğmesine basın.

6 Saat Modu seçeneğini 
ayarlama

Saat Modu seçeneğini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.
Auto seçimini yapmak için ▲ veya ▼ düğmesine, adından ENTERE düğmesine basın.

7 Saat Dilimi Saat diliminizi seçmek için, ▲ veya ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE düğmesine 
basın.  (ülkeye bağlı olarak)

8 HD Bağlantısı Kılavuzu'nu 
Görüntüleme.

En iyi HD ekran kalitesi için bağlantı yöntemi görüntülenir.

9 TV'nizden keyif alın. ENTERE düğmesine basın.

Bu Özelliği Sıfırlamak İstiyorsanız...

Kurulum - Plug & Play (Başlangıç Kurulumu) seçeneğini seçin. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-
0-0-0”dır. PIN numarasını değiştirmek istiyorsanız, PIN Değiştir işlevini kullanın.

ANT OUT

Güç Girişi

VHF/UHF Anteni

ya da

Kablo
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Bağlantılar
AV Cihazına Bağlama

Bir HDMI or HDMI/DVI kablosu kullanma: HD bağlantısı (1080p'ye kadar)

Kullanılabilir cihazlar: DVD, Blu-ray oynatıcısı, HD kablo kutusu, HD STB (Set Üstü Cihazı) uydu alıcısı, kablo kutusu, uydu alıcısı 
(STB)

✎✎ HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN

xx HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken HDMI IN 1(DVI) jakını kullanmalısınız. Bir DVD, Blu-ray oynatıcısı, HD 
kablo kutusu, HD STB uydu alıcısı, kablo kutusu veya STB uydu alıcısı bir DVI-HDMI (DVI to HDMI) kablo veya 
DVI-HDMI (DVI to HDMI) adaptör gerektirebilir. Ses için PC/DVI AUDIO IN jakı gerekir.

xx 1,3'ten eski HDMI sürümlerini destekleyen DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo kutusu / STB uydu alıcısı gibi harici 
cihazlar bağlıysa, TV anormal şekilde çalışabilir (örn. ekran görüntüsü olmaması / ses olmaması / sinir bozucu 
yanıp sönmeler / anormal renk).

xx HDMI kablosu bağlandıktan sonra ses yoksa, harici cihazın HDMI sürümünü kontrol edin. Sürümün 1,3'ten 
eski olduğundan şüpheleniyorsanız, HDMI sürümünü onaylamak ve bir yükseltme istemek için cihaz 
sağlayıcınıza başvurun.

xx HDMI onaylı bir kablo satın almanız önerilir. Aksi takdirde, ekran boş olarak görüntülenebilir veya bir bağlantı 
hatası meydana gelebilir.

Bir Komponent (1080p'ye kadar) veya Ses/Video (yalnızca 480i) ve Scart Kablosu Kullanma

Kullanılabilir cihazlar: VCR, DVD, Blu-ray oynatıcısı, kablo kutusu, STB uydu alıcısı

✎✎ Ext. (Harici) modda, DTV Out yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.

✎✎ En iyi görüntü kalitesini elde etmek için, Komponent bağlantısının A/V bağlantısı üzerinden yapılması önerilir.

PR PB Y

COMPONENT OUT VIDEO OUTAUDIO OUT

R-AUDIO-L

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

EXT

YWRWR R GB

R
G

B
W

R
Y

W
R

R B G YWRWR

VCR / DVD

VCRDVD / Blu-ray 
oynatıcısı

KırmızıKırmızı BeyazBeyaz SarıKırmızı Mavi Yeşil

HDMI OUT

DVI OUT

AUDIO OUT

R-AUDIO-L

WR

W
R

DVD / Blu-ray 
oynatıcısı

DVD / Blu-ray 
oynatıcısı

BeyazKırmızı
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Bir Ses Cihazına Bağlama

Optik (Dijital) Bağlantıyı veya Kulaklık Bağlantılarını Kullanma

Kullanılabilir cihazlar: dijital ses sistemi, amplifikatör, DVD ev sineması

✎✎ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

xx Bir dijital ses sistemi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına bağlandığında, hem TV'nin hem de sistemin 
sesini azaltın. 

xx 5,1 CH (kanal) sesi, TV 5,1 CH'yi destekleyen bir harici cihaza bağlandığında kullanılabilir.

xx Alıcı (ev sineması) Açık olarak ayarlandığında, TV’nin optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV sinyali 
aldığında, TV, 5,1 CH sesi ev sineması alıcısına gönderir. Kaynak, DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo kutusu / 
STB (Set Üstü Kutusu) uydu alıcısı olduğunda ve HDMI ile TV'ye bağlandığında, yalnızca 2 CH ses ev sineması 
alıcısından duyulur. 5,1 CH ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo kutusu / STB uydu 
alıcısındaki dijital ses çıkış jakını doğrudan bir amplifikatöre ya da ev sinemasına bağlayın.

✎✎ Kulaklıklar H: Kulaklıklarınızı cihazınızdaki kulaklık çıkışına bağlayabilirsiniz. Kulaklıklar takılıyken, dahili 
hoparlörlerden gelen ses kapatılacaktır.

xx Kulaklıklar TV'ye bağlandığında ses işlevi kısıtlanabilir.

xx Kulaklık ses düzeyi ve TV ses düzeyi ayrı olarak ayarlanır.

OPTICAL

DVD

djital ses sistemi
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Bağlantılar

Giriş Kaynağını Değiştirme

Kaynak Listesi
TV'yi veya DVD / Blu-ray oynatıcısı / kablo 
kutusu / STB uydu alıcısı gibi harici giriş 
kaynaklarını seçmek için kullanın. 

■■ TV / Harici / PC / AV / Komponent 
/ HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3 / 
HDMI4 / USB

✎✎ Kaynak Listesi öğesinde, bağlı 
girişler vurgulanır. 

✎✎ Harici ve PC her zaman etkin olarak kalır.

İsim Değiştir

■■ VCR / DVD / Kablo STB / Uydu STB / PVR STB / 	
AV Alıcısı / Oyun / Video Kamera / PC / DVI PC / 	
DVI Cihazları / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: 
Giriş kaynağı seçiminizi kolaylaştırmak için giriş jaklarına 
bağlı cihazlara isim verin.

✎✎ Çözünürlüğü 1920 x 1080 @ 60Hz olan bir PC 
HDMI IN 1(DVI)bağlantı noktasına bağlıysa, 
bağlantı noktasını İsim Değiştir kısmında DVI PC 
moduna ayarlamalısınız.

✎✎ Bir HDMI/DVI kablosunu HDMI IN 1(DVI) bağlantı 
noktasına bağlarken, İsim Değiştir kısmında 
DVI PC veya DVI Cihazları moduna 
ayarlamalısınız.

BAĞLANTILAR COMMON INTERFACE Yuvası

Ücretli kanallar izlemek için, “CI veya CI+ CARD” takılı olmalıdır.
“CI veya CI+ CARD” kartı takmazsanız, bazı kanallar “Karışmış Sinyal” 
mesajıyla birlikte görüntülenir.
Bir telefon numarası, “CI veya CI+ CARD” Kimliği, Ana Makine 
Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika 
içinde görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis 
sağlayıcınızla görüşün.
Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin 
güncelleştirildiğini belirten “Güncelleme Tamamlandı” mesajı 
görüntülenir.

✎✎ NOT

xx Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir “CI veya CI+ CARD” edinmeniz gerekir. 

xx “CI veya CI+ CARD”ı çıkarırken, “CI veya CI+ CARD” kartının düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için 
ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.

xx “CI veya CI+ CARD”ı kart üzerinde işaretli yönde takın.

xx COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

xx “CI veya CI+ CARD” bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.

xx Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

xx Geçerli anten ayarlarını destekleyen “CI veya CI+ CARD” takın.

SOURCE
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Temel Özellikler
Menülerde Nasıl Gezilir

TV'yi kullanmadan önce, menüde nasıl dolaşılabileceğini 
ve değişik işlevlerin nasıl seçileceğini ve ayarlanacağını 
öğrenmek amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.CH LIST

MUTE

POWER

SOURCE

PRE-CH

TOOLS

AD P.SIZE SUBT.

DUAL

INFO

TTX/MIX

A B C D

INTERNETMEDIA.P

CONTENT GUIDE

ON/OFF

f-g@TV

3

42

1

MENU

RETURN EXIT

1	 ENTERE / Yön düğmesi: İmleci hareket ettirin ve bir 
öğe seçin. Ayarı onaylayın.

2	 RETURN düğmesi: Önceki menüye geri döner.

3	 MENU düğmesi: Ana ekranda gösterimli menü sistemini 
görüntüler.

4	 EXIT düğmesi: Ekran menüsünden çıkar.

OSD (Ekran Menüsü) Nasıl Çalışır

Erişim adımı seçilen menüye göre farklılık gösterebilir.

1 MENU m Ekranda ana menü seçenekleri 
görünür:
Görüntü, Ses, Kanal, Kurulum, 
Giriş, Uygulama, Destek.

2 ▲ / ▼ ▲ veya ▼ düğmesiyle bir simge 
seçin.

3 ENTER E Alt menüye erişmek için, ENTERE 
düğmesine basın.

4 ▲ / ▼ ▲ veya ▼ düğmesiyle istediğiniz alt 
menüyü seçin.

5 ◄ / ► ◄ veya ► düğmesiyle bir öğenin 
değerini ayarlayın. OSD ayarlama 
işlemi seçilen menüye göre farklılık 
gösterebilir.

6 ENTER E Yapılandırmayı tamamlamak için, 
ENTERE düğmesine basın.

7 EXIT e EXIT düğmesine basın.

INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuz)

Ekran, geçerli kanalı ve bazı belirli ses-video 
ayarlarının durumunu tanımlar.
Şimdiki ve Sonraki kılavuz yayın süresine 
göre günlük TV program bilgilerini 
görüntüler.

yy Mevcut kanalı izlerken istediğiniz 
programa ait bilgileri görüntülemek için, 
◄, ► düğmelerini kaydırın. 

yy Diğer kanalların bilgilerini görüntülemek için, ▲, ▼ 
düğmelerini kaydırın. Geçerli durumda seçili kanala 
gitmek istediğinizde, ENTERE düğmesine basın.

İzlemenizi Planlama

Kılavuz
EPG (Elektronik Program Kılavuzu) bilgileri 
yayıncılar tarafından sağlanır. Yayıncılar 
tarafından sağlanan programı kullanarak 
izlemek istediğiniz programları önceden 
belirtebilirsiniz, böylece kanal belirtilen 
sürede otomatik olarak seçili programa 
geçer. Program girişleri kanal durumuna 
bağlı olarak boş veya günü geçmiş olarak 
görüntülenebilir. 

Kanal Görünümünü Kullanma

 

INFO

GUIDE

DTV Air

15
18:00 ~ 6:00 

 

 Life On Venus Avenue
Unclassified
No Detaild Information

 E 

18:11 Per 6 Oca

İzle 
Bilgi

 DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...

 

 
 

27
28
800
24
16
6

Discovery
DiscoveryH&L
five
price-drop.tv
QVC
R4DTT

American Chopper
Programmes resume at 06:00
Home and...
No Information
QVC Selection
No Information

Tine Team

Fiv...

18:00 - 19:00 19:00 - 20:00

)Family Affairs )Dark Angel

800 five

 Grnt Modu   +24 Saat   CH Modu   Bilgi  k Sayfa E İzle

2:10 Sal 1 HazKılavuz

Kanal Grnm - TV

1 2 3 4 5 6

             Bugün
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Temel Özellikler
Programlanmış Görünümü Kullanma

1	  Kırmızı (Grnt Modu): Şu anda oynatılan veya gelecekte 
oynatılacak programların listesini görüntüler.

2	  Sarı (+24 Saat): 24 saat sonra yayınlanacak 
programların listesini görüntüler.

3	  Mavi (CH Modu): Kanal Grnm penceresinde 
görüntülemek istediğiniz kanalların türünü seçin.  
(Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Kanalım 1~4) 

4	 Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.

5	 k  (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

6	 ENTERE düğmesi

–– Mevcut programı seçerken, seçili programı 
izleyebilirsiniz.

–– Gelecekteki programı seçerken, seçili programı 
izlemeyi rezerve edebilirsiniz. Programı iptal etmek için, 
tekrar ENTERE düğmesine basın ve 
Programları Değiştirme seçeneğini seçin.

Kanal Yöneticisi
Sık kullanılan kanalları silebilir ya da ayarlayabilir ve dijital 
yayınlar için program kılavuzunu kullanabilirsiniz. Kanallar, 
Kanallarım veya Programlanan ekranında bir kanal seçin.

■■  Kanallar: Kanal türüne göre kanal listesini görüntüler.

■■ * Kanallarım: Kanal grubunu görüntüler.

■■ Programlanan: Mevcut durumda rezerv edilmiş tüm 
kanalları gösterir.

✎✎ Kanal Yöneticisi öğesiyle renk düğmelerinin 
kullanılması

xx  Kırmızı (Anten Tipi) Dış Anten veya Kablo 
arasında geçiş yapar.

xx  Yeşil (Zoom): Bir kanal numarasını büyütür ya da 
küçültür.

xx  Sarı (Seçim): Tüm seçilmiş kanalları aynı anda 
ayarlamak için istediğiniz kanalı seçin ve Sarı 
düğmeye basın. Seçilen kanalların solunda c işareti 
görünür.  

xx  Mavi (Sınıflama): Kanal adına veya kanal 
numarasına göre sıralanmış listeyi değiştirir.

xx k(Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

xx T (Araçlar): Kanal Yöneticisi seçenek menüsünü 
görüntüler. (Seçenekler menüsü duruma göre 
değişebilir.)

Kanal Durum Ekranı Simgeleri

Simgeler İşlemler
A Analog bir kanal.

c Bir kanal seçili.

* Favori olarak ayarlanmış bir kanal.

( O anda yayınlanmakta olan bir program.

\ Kilitlenmiş bir kanal.

) Rezerv edilmiş bir program.

c 1  1futech
  2 * 24ore.tv

 15  abc1 
 3  BBC World
 23  bid-up.tv
 33  Boonerang
 32  Cartoon Nwk
 5  Class News
 4 \ Coming Soon
 27  Discovery

r

Dış Anten            Anten     Zoom    Seçim    Sınıflama     k Sayfa   T Araçlar

Kanallar

Tümü

TV
Radyo
Veri/Diğer
Analog

 DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...

 

 
 

18:30
19:15

)Family Affairs
)Dark Angel

800
800

five
five

800 five

 Grnt Modu    Bilgi   E İptal

2:10 Sal 1 HazKılavuz

Programlanmış Görünüm

1 4 6

Bugün
Bugün
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¦¦ Sık Kullanılan Kanallar'ı Kullanma

* Kanallarım
(Kanal Yöneticisi öğesinde)
Tüm favori kanalları gösterir.

■■ Kanallarımı Düzenle t: Seçilen kanalları 
istediğiniz kanallarım grubuna ayarlayabilirsiniz. 

✎✎ “*” sembolü görüntülenir ve kanal bir kanalım olarak 
ayarlanır.
1.	 Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın. 

2.	 1, 2, 3 ve 4 arasında istediğiniz kanal grubuna bir 
kanal ekleyin veya gruptaki bir kanalı silin.

xx Bir ya da daha fazla grup seçilebilir.

3.	 Ayarları değiştirdikten sonra, her bir grubun kanal 
listesi Kanallarım öğesinde görüntülenir.

Kanal Listesi
Aranmış tüm kanalları seçebilirsiniz.

Kanal Menüsü

¦¦ Kanalların Yeniden Ayarlanması

Anten Tipi (Dış Anten / Kablo)
Televizyonunuz mevcut kanalları belleğe almadan önce, TV'ye 
bağlanan sinyal kaynağı türünü (örn. Dış Anten veya bir 
Kablo Sistemi) belirtmelisiniz.

Ülke 
PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. 

■■ Dijital Kanal: Dijital kanallar için ülkeyi değiştirir.

■■ Analog Kanal: Analog kanallar için ülkeyi değiştirir.

Otomatik kayıt 
Bir kanalı otomatik olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

✎✎ Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, 
gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. 
Bir kanal Çocuk Kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, 
PIN giriş penceresi görünür.

■■ Anten Kaynağı (Dış Anten / Kablo)t: 
Hatırlanacak anten kaynağını seçin.

■■ Kanal Kaynağı (Dijital ve Analog / Dijital / Analog): 
Hatırlanacak kanal kaynağını seçin.

Kablo → Dijital & Analog veya Dijital seçildiğinde: 
Kablo kanallarını taramak için bir değer girin.
Arama Modu (Tam / Ağ / Hızlı): Etkin yayın istasyonları 
olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'ye kaydeder.

✎✎ Hızlı seçeneğini seçtiyseniz, uzaktan 
kumandadaki düğmeye basarak Ağ, 
Şebeke Kimliği, Frekans, Modülasyon ve 
Simge Hızı öğelerini manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz.

Ağ (Otomatik / Manuel): Otomatik veya Manuel 
arasından Şebeke Kimliği ayar modunu seçer.
Şebeke Kimliği: Ağ Manuel olduğunda, sayısal 
düğmeleri kullanarak Şebeke Kimliği öğesini 
ayarlayabilirsiniz.
Frekans: Kanalın frekansını görüntüler. (her ülkede 
farklılık gösterir)
Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini 
görüntüler.
Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

CH LIST

c 1  1futech
  2 * 24ore.tv

 15  abc1 
 3  BBC World
 23  bid-up.tv
 33  Boonerang
 32  Cartoon Nwk
 5  Class News
 4 \ Coming Soon
 27  Discovery

r

Dış Anten            Anten     Zoom    Seçim    Sınıflama     k Sayfa   T Araçlar

Kanallar

Kanallarımı Düzenle

Kilit

Zmnlycyl Seyrt
Kanal No Düzenle
Sil
Tümünü Seç  

d

Tümü

TV
Radyo
Veri/Diğer
Analog
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Temel Özellikler
Elle kayıt 
Bir kanalı manuel olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

✎✎ Bir kanal Çocuk Kilidi işlevi kullanılarak kilitlenmişse, 
PIN giriş penceresi görünür.

■■ Dijital Kanal: Tarama tamamlandığında, kanal 
listesindeki kanallar güncellenir.

✎✎ Anten Tipi → Dış Anten seçeneğini seçerken: 
Kanal, Frekans, Bant genişliği

✎✎ Anten Tipi → Kablo seçeneğini seçerken: 
Frekans, Modülasyon, Simge Hızı

■■ Analog Kanal (Program, Renk Sistemi, Ses Sistemi, 
Kanal, Ara): Normal olmayan bir ses varsa veya ses 
yoksa, gerekli ses standardını yeniden seçin.

✎✎ Kanal modu

xx P (program modu): Ayarlama tamamlandığı zaman, 
bölgenizdeki yayın istasyonları, P0 ile P99 arasındaki 
konum numaralarına atanırlar. Bu modda iken konum 
numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.

xx C (anten kanalı modu) / S (kablolu kanal modu): Bu iki 
mod, her bir anten yayın istasyonu veya kablolu kanal 
için atanmış bir numarayı girerek kanal seçmenizi 
sağlar.

¦¦ Kanalları Düzenleme

Kanal Yöneticisi Seçeneği Menüsü 

(Kanal Yöneticisi öğesinde)
1.	 Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın. 

2.	 Kanal Adı Düzenleme veya Kanal No Düzenle 
menüsünü kullanarak kanal adını veya numarasını 
düzenleyin.

■■ Kanal Adı Düzenleme (yalnızca analog kanallar): Kendi 
kanal adınızı atayın.

■■ Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstediğiniz 
sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.

¦¦ Diğer Özellikler

Kablolu Arama Seçeneği
(ülkeye bağlı olarak) 
Bir kablolu şebeke araması için frekans ve simge hızı gibi ek 
arama seçeneklerini ayarlar.

■■ Başlangıç Sıklığı / Bitiş Sıklığı: Başlangıç veya bitiş 
sıklığını ayarlar (her ülkede farklılık gösterir).

■■ Modülasyon: Kullanılabilir modülasyon değerlerini 
görüntüler.

■■ Simge Hızı: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

Kanal Yöneticisi

Kanal Yöneticisi Seçeneği Menüsü 

Kanal Yöneticisi menü seçeneklerini kullanarak herbir kanalı 
ayarlar (Kilit / Kilit aç, Zmnlycyl Seyrt, Sınıflama, Sil, 
Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır). Seçenek menüsü 
öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1.	 Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın. 

2.	 Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.

■■ Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal 
seçilemez ve izlenemez.

✎✎ NOT

xx Bu işlev yalnızca Çocuk Kilidi öğesi Açık olarak 
ayarlandığında kullanılabilir.

xx PIN giriş ekranı görünür. 4 haneli PIN'inizi girin, 
varsayılan PIN numarası “0-0-0-0”dır. PIN Değiştir 
seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.

■■ Zmnlycyl Seyrt: Planlanan zamanda otomatik olarak 
görüntülenmesi için istediğiniz kanalı ayarlayabilirsiniz. Bu 
işlevi kullanmak için önce geçerli saati ayarlayın. 

✎✎ Dijital bir kanal ayarlandığında, dijital Programı 
görüntülemek için ► düğmesine basın.

■■ Sınıflama(yalnızca analog kanallar): Bu işlem, kayıtlı 
kanalların program numarasını değiştirmenizi sağlar. Bu 
işlem otomatik kaydetme kullanıldıktan sonra gerekli 
olabilir. 

■■ Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı 
silebilirsiniz.

■■ Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır: Kanal 
yöneticisindeki tüm kanalları seçer veya seçili tüm 
kanalların seçimini kaldırır.
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Programlanan 
(Kanal Yöneticisi öğesinde)
İzlemek için rezerv ettiğiniz bir şovu görüntüleyebilir, 
değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

■■ Bilgileri Değiştirme: İzlemek için rezerv ettiğiniz bir şovu 
değiştirir.

■■ Prgrmlr Dğştrm: İzlemek için rezerv ettiğiniz bir şovu 
iptal eder.

■■ Bilgi: İzlemek için rezerv ettiğiniz bir şovu görüntüler. 
(Ayrıca rezervasyon bilgisini de değiştirebilirsiniz.)

■■ Tümünü Seç / Tüm seçimleri kaldır: Tüm rezerv edilmiş 
programları seçer veya seçimlerini kaldırır.

Kanal Listesi Transferi
PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. 
Kanal eşlemesini alır veya verir. Bu işlevi kullanmak için bir 
USB depolama aygıtı bağlamalısınız.

■■ USB’den alın: Kanal listesini USB’den alın.

■■ USB’ye gönder: Kanal listesini USB'ye gönderin. Bu 
işlev USB bağlı olduğunda etkindir.

İnce Ayar 
(yalnızca analog kanallar)
Sinyal zayıf ya da bozuksa, kanala manuel olarak ince ayar 
yapın. 

✎✎ İnce ayar yapılan kanallar bir yıldız işaretiyle “*” 
işaretlenir.

✎✎ İnce ayarı sıfırlamak için,Sıfırla seçeneğini seçin.

Görüntü Menüsü

¦¦ Önceden Ayarlı Görüntü Modunun Değiştirilmesi

Modu t 
Tercih ettiğiniz görüntü tipini seçin. 

■■ Dinamik: Aydınlık bir oda için uygundur.

■■ Standart: Normal bir ortam için uygundur.

■■ Doğal: Göz zorlanmasını azaltmak için uygundur.

✎✎ Doğal PC modunda kullanılamaz.

■■ Film: Karanlık bir odada film izlemek için uygundur.

¦¦ Görüntü Ayarlarının Yapılması

Arka Aydınlatma / Kontrast / Parlaklık / 
Netlik / Renk / Ton (G/R) 
Televizyonunuzda, görüntü kalitesi kontrolü için çeşitli ayar 
seçenekleri bulunmaktadır.

✎✎ NOT

xx PAL sisteminin analog TV, Harici, AV modlarında 
Ton (G/R) İşlevi kullanılamaz.

xx PC modunda, yalnızca Arka Aydınlatma, Kontrast 
ve Parlaklık ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

xx Ayarlar, TV'ye bağlı herbir harici cihaz için 
ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

xx Resim parlaklığının azaltılması güç tüketimini azaltır.

¦¦ Ekonomik Çözümler

Eko Çözümü

■■ Enrj. Tasarrufu (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek 
/ Resim Kapalı / Otomatik) t: Bu, güç 
tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.  
Resim Kapalı seçeneğini seçerseniz, ekran kapanır 
ve yalnızca sesi duyabilirsiniz. Ekranı tekrar açmak için 
herhangi bir düğmeye tekrar basın. 

■■ Eko Sensör (Kapalı / Açık): Güç tasarrufunuzu arttırmak 
için, resim ayarları odanın parlaklığına göre otomatik 
olarak ayarlanır.

✎✎ Arka Aydınlatma özelliğini  ayarlarsanız, 
Eko Sensör, Kapalı olarak ayarlanacaktır.

Min Arka Işık: Eko Sensör Açık durumunda olduğunda, 
minimum ekran parlaklığı manuel olarak ayarlanabilir.

✎✎ Eko Sensör Açık durumdaysa, ekran parlaklığı 
ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir 
(hafif daha açık veya koyu olabilir).

■■ Sinyal Yok Askıda (Kapalı/ 15 dak / 30 dak / 60 dak): 
Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, herhangi bir 
sinyal alınmadığında TV'nizin ne kadar açık durumda 
kalacağını ayarlayın.

✎✎ PC güç tasarrufu modunda olduğunda devre dışı 
bırakılır.
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¦¦ Resim Seçeneklerinin Değiştirilmesi

Gelişmiş Ayarlar
(Standart / Film modunda kullanılabilir)
Ekranda renk ve kontrast da dahil olmak üzere ayrıntılı ayar 
yapabilirsiniz.

✎✎ PC modunda, yalnızca Dinamik Kntrast, Gamma, 
Beyaz Dengesi ve LED Motion Plus ayarlarında 
değişiklik yapabilirsiniz.

■■ Siyah Tonu (Kapalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu): 
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah düzeyini ayarlar.

■■ Dinamik Kntrast (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek): 
Ekran kontrastını ayarlar.

■■ Gölge Ayrıntıları (-2~+2): Koyu görüntülerin parlaklığını 
arttırır

■■ Gamma: Öncelikli renk yoğunluğunu ayarlar.

■■ Uzman Şablonu (Kapalı / Şablon1 / Şablon2): 
Uzman Şablonu işlevini çalıştırarak, görüntü bir jeneratör 
veya filtre olmadan ayarlanabilir. OSD menüsü kaybolursa 
veya Görüntü menüsü dışında bir menü açılırsa, ayar 
kaydedilir ve Uzman Şablonu penceresi kaybolur.

✎✎ Uzman Şablonu çalışırken, dışarı ses verilmez.

✎✎ Yalnızca DTV, Komponent ve HDMI modlarında 
etkinleştirilir.

■■ Salt RGB Modu (Kapalı / Kırmızı / Yeşil / Mavi): Harici 
bir cihazdan alınan (DVD oynatıcı, ev sineması, vb.) resim 
için Kırmızı, Yeşil veya Mavi renklerinin Renk veya 
Ton (G/R) öğelerini ayarlayabilirsiniz.

■■ Renk Alanı (Otomatik / Doğal / Özel): Görüntü 
oluşturmak için mevcut renklerin aralığını ayarlar. Renk, 
Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla seçeneklerini ayarlamak 
için, Renk Alanı seçeneğini Kişisel olarak ayarlayın.

■■ Beyaz Dengesi: Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını 
ayarlar.

R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Herbir rengin (kırmızı, 
yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlar.
R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Herbir rengin 
(kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlar.
Sıfırla: Beyaz Dengesi seçeneğini varsayılan ayarlarına 
sıfırlar.

■■ Ten Tonu: Pembe “Ten Tonu” öğesini vurgular.

■■ 10p White Balance (Kapalı / Açık): Kırmızı, yeşil ve 
mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 10 birimlik 
bir aralıkta kontrol eder.

✎✎ Resim modu Film olarak ayarlandığında ve harici 
giriş HDMI ya da Komponent olarak ayarlandığında 
kullanılabilir. 

✎✎ Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemeyebilir.

Aralık: Ayarlamak için aralık seçin 
Kırmızı: Kırmızı düzeyini ayarlar. 
Yeşil: Yeşil düzeyini ayarlar. 
Mavi: Mavi düzeyini ayarlar. 
Sıfırla: 10n Beyaz Dengesi seçeneğini varsayılan 
ayarlarına sıfırlar. 

■■ Kenar Geliştirme (Kapalı/ Açık): Nesne sınırlarını 
vurgular.

■■ xvYCC (Kapalı / Açık): xvYCC modunun açık ayarına 
getirilmesi, HDMI ya da Component IN jaklarına bağlı 
harici bir cihazdan (örn. DVD oynatıcı) film seyrederken 
ayrıntı ve renk alanını artırır.

✎✎ Resim modu Film olarak ayarlandığında ve harici 
giriş HDMI ya da Komponent olarak ayarlandığında 
kullanılabilir.

✎✎ Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemeyebilir.

■■ LED Motion Plus (Kapalı/ Açık): Daha net resimler elde 
etmek için birçok hareket içeren hızlı sahnelerden yavaş 
hareketleri kaldırır.

Gelişmiş Ayarlar
Siyah Tonu 	 : Kapalı		  ►
Dinamik Kontrast	 : Orta
Gölge Ayrıntıları	 : -2
Gamma	 : 0
Uzman Şablonu 	 : Kapalı
Yalnızca RGB Modu	 : Kapalı
Renk Alanı	 : Doğal

▼

U Taşı    E Giriş    R Geri
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Resim Seçenekleri

✎✎ PC modunda, yalnızca Renk Tonu, Boyut, 
Diji Parazit Filtre, ve Oto Koruma Süresi ayarlarında 
değişiklik yapabilirsiniz.

■■ Renk Tonu (Mavi / Normal / Kırmızı1 / Kırmızı2) 

✎✎ Kırmızı1 veya Kırmızı2 görüntü modu Dinamik 
olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.

✎✎ Ayarlar, TV'deki bir girişe bağlı herbir harici cihaz 
için ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

■■ Boyut: Kablo TV alıcınız/uydu alıcınızın 
da kendi ekran boyutu ayarları olabilir. 
Ancak, çoğu zaman 16:9 modunu 
kullanmanızı öneririz.

Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik 
olarak 16:9 en-boy oranına ayarlar.
16:9: Resim boyutunu, DVD'ler ya da 
geniş yayınlar için 16:9 oranına getirir.
Geniş Zoom: Resmin boyutunu 4:3'ten daha fazla 
büyütür. 

✎✎ ▲, ▼ düğmelerini kullanarak Konum ayarlar.

Zoom: 16:9 genişliğindeki resmi dikey olarak büyüterek 
ekran boyutuna sığdırır.

✎✎ ▲, ▼ düğmelerini kullanarak Konum veya Boyut 
öğelerini ayarlar.

4:3: Film ya da normal yayın için varsayılan ayardır.
✎✎ Uzun bir süre 4:3 formatında izlemeyin. Ekranın 

solunda, sağında ve ortasında görüntülenen çizgi 
şeklindeki izler garanti kapsamında olmayan 
görüntü alıkoymasına (ekran yanması) neden 
olabilir.

Ekrana Sığdır: HDMI (720p / 1080i / 1080p) veya 
Komponent (1080i / 1080p) sinyalleri girilirken herhangi 
bir yerini kesmeden tam görüntüyü görüntüler.

✎✎ NOT

xx Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık 
gösterebilir.

xx Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.

xx PC modunda, yalnızca 16:9 ve 4:3 modları 
ayarlanabilir.

xx Ayarlar, TV'deki bir girişe bağlı herbir harici cihaz için 
ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

xx HDMI (1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 
1080p) modunda Ekrana Sığdır seçildikten sonra: 
PositionSize▲, ▼, ◄, ► düğmelerini kullanarak 
Konum veya Boyut öğelerini ayarlar. 

xx HDMI 720p girişiyle Ekrana Sığdır işlevini 
kullanırsanız, aşırı tarama işlevinde olduğu gibi 1 satır 
üstten, alttan, soldan ve sağdan kesilir.

■■ Ekran Modu (16:9 / Geniş Zoom / Zoom / 4:3): 
Yalnızca resim boyutu Oto Geniş olarak ayarlandığında 
kullanılabilir. İstediğiniz resim boyutunu 4:3 WSS 
(Geniş Ekran Hizmeti) boyutunda veya orijinal boyutta 
belirleyebilirsiniz. Herbir Avrupa ülkesi farklı bir resim 
boyutu gerektirir.

✎✎ PC, Komponent veya HDMI modunda kullanılamaz.

■■ Diji Parazit Filtre (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / 
Otomatik / Oto Goruntuleme): Yayın sinyali güçsüz 
olduğunda, bazı parazit ya da gölgeler görülebilir. En iyi 
resim görüntüleninceye kadar diğer seçenekleri deneyin. 

Oto Görüntüleme: Analog kanalları değiştirirken, geçerli 
sinyalin yoğunluğunu görüntüler ve ekran parazit filtresini 
tanımlar.

✎✎ Yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.

■■ MPEG Przt Filtresi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek /
Otomatik): Gelişmiş resim kalitesi sağlamak için MPEG 
parazitini azaltır.

■■ HDMI Siyahlık Düzeyi (Normal / Düşük): Ekran 
derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.

✎✎ Yalnızca HDMI modunda kullanılabilir (RGB 
sinyalleri).

■■ Film Modu (Kapalı / Oto1 / Oto2): TV'yi tüm 
kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılayacak 
ve işleyecek ve en iyi kalite için resmi ayarlayacak şekilde 
ayarlar.

✎✎ TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ve HDMI (480i 
/ 1080i) modlarında kullanılabilir.

■■ 100Hz Motion Plus (Kapalı / Netleştir / Standart / 
Düzleştir / Kişisel / Demo): Daha net resimler elde 
etmek için birçok hareket içeren hızlı sahnelerden yavaş 
hareketleri kaldırır.

✎✎ Ekranda parazit meydana gelirse, lütfen  
100Hz Motion Plus'ı Kapalı olarak ayarlayın. 
100Hz Motion Plus Kişisel durumda ise, 
Bulanıklık Azaltma, Titreme Azaltma veya 
Sıfırla özelliklerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

✎✎ 100Hz Motion Plus Demo ise, açık ve kapalı 
modlar arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz.

Resim Seçenekleri
Renk Tonu	 : Normal		  ►
Boyut	 : Oto Geniş
Ekran Modu	 : 16:9
Diji Parazit Filtre	 : Otomatik
MPEG Przt Filtresi 	 : Otomatik
HDMI Siyahlık Düzeyi	 : Normal
Film Modu	 : Kapalı

▼

U Taşı    E Giriş    R Geri

P.SIZE
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Bulanıklık Azaltma: Video kaynaklarındaki bulanıklık 
azaltma düzeyini ayarlar.
Titreme Azaltma: Filmleri oynatırken video kaynaklarının 
titreme azaltma düzeyini ayarlar.
Sıfırla: Özel ayarları sıfırlar.

■■ Oto Koruma Süresi (2 saat / 4 saat / 8 saat / 10 saat / 
Kapalı):  Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca 
ekran sabit bir görüntüyle boşta kalırsa, ekran üzerinde 
gölgelenme meydana gelmesini engellemek için ekran 
koruyucu etkinleştirilir.

Resim Sıfırlama (Tamam / İptal)
Mevcut resim modunu varsayılan ayarlarına sıfırlar.

¦¦ TV'nizin PC'nizle Ayarlanması

Giriş kaynağını PC olarak ayarlayın.

Otomatik Ayarlama t
Frekans değerlerini/konumlarını ve ince ayarları otomatik 
olarak ayarlar. 
HDMI/DVI kablosuyla bağlandığında kullanılamaz.

Ekran

■■ Kaba / İnce: Resim parazitini kaldırır veya azaltır. 
Parazitler yalnızca İnce ayarla ortadan kaldırılamaz, bu 
nedenle frekans ayarlarını en iyi şekilde ayarlayın (Kaba) 
ve yeniden İnce ayar işlemi yapın. Parazit azaldığında, 
resmi ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.

■■ Konum: Yön düğmeleriyle (▲ / ▼ / ◄ / ►) PC ekran 
konumunu ayarlayın.

■■ Görüntü Sıfırla: Görüntüyü varsayılan ayarlarına sıfırlar.

TV'nizi Bir Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma

PC Yazılımınızın Ayarlanması (Windows XP'ye göre)
Windows ve video kartı sürümüne bağlı olarak, PC'nizdeki 
gerçek ekran her zaman uygulanan aynı temel kurulum 
bilgisinden farklılık gösterebilir. (Değilse, bilgisayar üreticinize 
ya da Samsung Bayiine başvurun.)
1.	 Windows başlat menüsünde “Denetim Masası” 

düğmesini tıklatın.

2.	 “Denetim Masası” penceresinde “Görünüm ve Temalar” 
düğmesini tıklatın, bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.

3.	 Ekran üzerine tıklatın, böylece bir ekran iletişim kutusu 
açılır.

4.	 İletişim kutusunda “Ayarlar” seçeneğine gidin.

yy Doğru boyut ayarı (çözünürlük) [En iyi: 1920 x 1080 
piksel]

yy Ekran ayarları iletişim kutusunda dikey frekans seçeneği 
varsa, doğru değer “60” veya “60 Hz”dir. Yoksa, 
“Tamam”ı tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

Ses Menüsü

¦¦ Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi

SRS TheaterSound t 

■■ Standart: Normal ses modunu seçer.

■■ Müzik: Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.

■■ Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.

■■ Sesi Netleştir: Konuşma seslerini, diğer seslere göre 
güçlendirir.

■■ Yüksek: İşitme engelli kişilere daha iyi bir dinleme 
deneyimi sunmak için yüksek frekanslı ses yoğunluğunu 
arttırır.

¦¦ Ses Ayarlarının Yapılması

Ekolayzer
Ses modunu ayarlar (yalnızca standart ses modu). 

■■ Balans Sol/Sağ: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi 
ayarlar.

■■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği 
Ayarı): Belirli bant genişliği frekanslarının seviyelerini 
ayarlar.

■■ Sıfırla: Ekolayzırı varsayılan ayarlara sıfırlar.

¦¦ Ses Sistemi Vb.

SRS TruSurround HD (Kapalı / Açık) 
(yalnızca standart ses modu)
Bu işlev HRTF (Başla İlgili Aktarım İşlevi) teknolojisi kullanan 
bir çift hoparlör veya kulaklıkla sanal 5.1 kanal surround ses 
deneyimi sunar.

SRS TruDialog (Kapalı / Açık) 
(yalnızca standart ses modu)
Bu işlev fon müziğindeki ses yoğunluğunu ve ses efektlerini 
arttırmanızı sağlar, böylece konuşma daha net duyulabilir.

Ses Dili 
(yalnızca dijital kanallar)
Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirir. 

✎✎ Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.
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Ses Biçim
(yalnızca dijital kanallar)
Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, 
ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı 
farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV 
Hoparlörü işlevini kullanın.

✎✎ Ses Biçimi seçeneği yayına göre değişebilir. 5.1ch 
Dolby dijital ses yalnızca optik bir kabloyla harici bir 
hoparlöre bağlanıldığında kullanılabilir. 

Sesli Açıklama 
(her yerde yoktur) (yalnızca dijital kanallar)
Bu işlev yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte 
gönderilen AD (Sesli Açıklama) için Ses 
Akışı seçeneğini kullanır. 

■■ Sesli Açıklama (Kapalı / Açık): Ses 
açıklaması işlevini açar ya da kapatır.

■■ Volume (Ses Düzeyi): Sesli açıklama 
ses düzeyini ayarlar.

Oto ses ayar (Kapalı / Normal / Gece)
Her kanaldaki ses düzeyini eşitlemek için, Normal seçeneğini 
seçin.

■■ Gece: Bu mod Normal moduna kıyasla gelişmiş bir ses 
deneyimi sunarak neredeyse hiç ses çıkarmaz. Geceleri 
uygundur.

Hoparlör Seçimi (Harici Hoparlör / TV Hoparlörü)
Ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı 
farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV'yi 
Harici Hoparlör olarak ayarlayın.

✎✎ Hoparlörü Seçin Harici Hoparlör olarak 
ayarlandığında, ses ve MUTE düğmeleri çalışmaz ve 
ses ayarları sınırlandırılır. 

✎✎ Hoparlörü Seçin öğesi Harici Hoparlör olarak 
ayarlandığında.

xx TV Hoparlörü: Kapalı, Harici Hoparlör: Açık

✎✎ Hoparlörü Seçin öğesi TV Hoparlörü olarak 
ayarlandığında.

xx TV Hoparlörü: Açık, Harici Hoparlör: Açık

✎✎ Hiç video sinyali yoksa, her iki hoparlör de sessizdir.

Ek Ayarlar
(yalnızca dijital kanallar)

■■ DTV Ses Düzeyi (MPEG / HE-AAC): Bu işlev bir ses 
sinyalinin (bir dijital TV yayını sırasında alınan sinyallerin 
biri) istenen düzeye azaltılmasını sağlar.

✎✎ Yayın sinyalinin türüne göre, MPEG / HE-AAC 
-10dB ve 0dB arasında ayarlanabilir. 

✎✎ Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için, sırasıyla 
0 ve -10 aralığında bir değer ayarlayın.

■■ SPDIF Çıkışı: SPDIF (Sony Philips Dijital Arayüz) dijital 
ses sağlayarak hoparlörlere ve DVD oynatıcı gibi çeşitli 
dijital cihazlara giden paraziti azaltır.

Ses Biçimi: Dijital TV yayını alınırken, PCM veya 
Dolby Digital seçeneklerinden Dijital Ses çıkışı (SPDIF) 
biçimini seçebilirsiniz.

✎✎ Bir Dolby Digital kurulumundaki 5.1ch hoparlörleri 
bağlayarak, etkileşimli 3D ses deneyimini 
maksimum düzeye çıkarın.

Ses Gecikmesi: TV veya video izlerken ve AV alıcısı 
(0ms ~ 250ms) gibi harici bir cihaz kullanarak dijital ses 
çıkışı dinlerken, ses-video yanlış eşleşmesini düzeltin.

■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): Bu işlev bir dolby dijital 
sinyal ve bir ses sinyali arasındaki sinyal farkını en düşük 
düzeye indirir (örn. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

✎✎ Dinamik ses elde etmek için Line seçeneğini ve 
gece gürültü ve yumuşak sesler arasındaki farkı 
azaltmak için RF seçeneğini seçin.

Line: -31dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük 
sinyallerin çıkış düzeyini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.
RF: -20dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük 
sinyallerin çıkış düzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.

Ses Sıfırlama (Tamam / İptal)
Tüm ses ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

AD
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¦¦ Ses Modunun Seçilmesi 

Dual f-g konumuna ayarladığınızda geçerli 
ses modu ekranda görüntülenecektir.

Ses Türü Dual f-g Varsayılan

A2 
Stereo

Mono Mono Otomatik 
değiştirmeStereo Stereo ↔ Mono

Dual Dual f ↔ Dual g Dual f

NICAM
Stereo

Mono Mono Otomatik 
değiştirmeStereo Mono ↔ Stereo

Dual
Mono ↔ Dual f
 Dual g 

Dual f

✎✎ Stereo sinyali zayıfsa ve otomatik geçiş meydana 
geliyorsa mono moduna geçin.

✎✎ Yalnızca stereo ses sinyalinde etkinleştirilir.

✎✎ Yalnızca Giriş kaynağı TV olarak ayarlandığında 
kullanılabilir.

Kurulum Menüsü

¦¦ Saati Ayarlama

Zaman 

■■ Saat: Saatin ayarlanması TV'nin çeşitli saat özelliklerini 
kullanabilmek içindir.

OO Geçerli saat her INFO düğmesine basışınızda 
görüntülenir.

✎✎ Elektrik kablosunun bağlantısını keserseniz, saati 
yeniden ayarlamanız gerekir.

Saat Modu (Otomatik / Manuel)
✎✎ Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik 

saat doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati 
manuel olarak ayarlayın.

✎✎ Saati otomatik olarak ayarlamak için anten bağlı 
olmalıdır.

Saat Ayarı: Gün, Ay, Yıl, Saat ve Dakika seçeneklerini 
manuel olarak ayarlayın.

✎✎ Yalnızca Saat Modu Manuel olarak 
ayarlandığında kullanılabilir.

Saat Dilimi (ülkeye bağlı olarak): Saat diliminizi seçin.
✎✎ Ülke Diğerleri olarak ayarlandığında, bu işlevi 

kullanabilirsiniz.

✎✎ Bu işlev yalnızca Saat Modu öğesi Otomatik 
olarak ayarlandığında kullanılabilir.

¦¦ Kapanış Ayarının Kullanılması

■■ Kapanış Ayarı t: Önceden ayarlanmış bir 
sürenin sonunda, TV'yi otomatik olarak kapatır. (30, 60, 
90, 120, 150 ve 180 dakika).

✎✎ Kapanış Ayarı öğesini iptal etmek için, Kapalı 
seçeneğini seçin.

¦¦ Açma/Kapama Zamanlayıcısını Ayarlama

■■ Zamanlayıcı 1 / Zamanlayıcı 2 / Zamanlayıcı 3: Üç 
farklı açık/kapalı zamanlayıcı ayarı yapılabilir. Önce saati 
ayarlamanız gerekir.

Açılış Zamanı / Kapanış Zamanı: Saati, dakikayı ve 
etkinleştir/devre dışı bırak ayarını yapın. (Zamanlayıcıyı 
seçtiğiniz ayara göre etkinleştirmek için Etkinleştir 
ayarına getirin.)
Volume (Ses Düzeyi): İstenilen ses düzeyini seçin.
Kaynak: TV otomatik olarak açıldığında oynatılacak TV 
veya USB içeriğini seçin. (USB yalnızca bir USB aygıtı 
TV'ye bağlı olduğunda seçilebilir)
Anten Tipi (Kaynak TV olarak ayarlandığında): ATV veya 
DTV seçeneğini seçin.
Anten Tipi (Kaynak TV olarak ayarlandığında): İstediğiniz 
kanalı seçin.
İçindekiler (Kaynak USB olarak ayarlandığında): TV 
otomatik olarak açıldığında oynatılacak müzik veya 
fotoğraf dosyalarını içeren USB aygıtında bir klasör seçin.

✎✎ USB aygıtında hiç müzik dosyası veya bir müzik 
dosyası içeren klasör yoksa, Zamanlayıcı işlevi 
düzgün şekilde çalışmaz.

✎✎ USB aygıtında yalnız bir görüntü dosyası varsa, 
Slayt Gösterisi yürütülmez.

DUAL
f-g

10 TV ATV 1

00 00
▲

▼

00 00

Zamanlayıcı 1
Açılış Zamanı

Kapanış Zamanı

Ses Düzeyi

D. Dış Brk

D. Dış Brk

Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt
Bir Kez

Kaynak Anten Kanal

Tekrarla

L Taşı  U Ayarla  E Giriş  R Geri
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✎✎ Klasör adı çok uzunsa, seçilemeyebilir. 

✎✎ Kullandığınız herbir USB kendi klasörüne atanır. 
Aynı türde birden fazla USB kullanıyorsanız, her 
bir USB'ye atanan klasörlerin farklı adlara sahip 
olduğundan emin olun.

Tekrarla: Size en uygun olacak şekilde, Bir Kez, 
Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel 
seçeneğini seçin. Manuel seçeneğini seçerseniz, 
zamanlayıcıyı etkinleştirmek istediğiniz günü 
ayarlayabilirsiniz.

✎✎ c işareti günün seçildiğini gösterir.

✎✎ Auto Power Off (yalnızca TV Zamanlayıcı ile açıldığında 
kullanılabilir): TV aşırı ısınmayı önlemek için, hiç 
kullanılmadığı süre 3 saati doldurunca otomatik olarak 
kapatılır.

¦¦ Programları Kilitleme

Güvenlik

✎✎ Kurulum ekranından önce, PIN giriş ekranı görünür. 

✎✎ 4 haneli PIN'inizi girin, varsayılan PIN numarası “0-
0-0-0”dır. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i 
değiştirin.

■■ Çocuk Kilidi (Kapalı / Açık): Çocuklar gibi istenmeyen 
kullanıcıların uygun olmayan programları izlemesini 
engellemek için, Kanal Yöneticisi öğesindeki kanalları 
kilitler.

✎✎ Yalnızca Giriş kaynağı TV olarak ayarlandığında 
kullanılabilir.

■■ Ebeveyn Kilidi: (ülkeye bağlı olarak): Kullanıcı tanımlı 4 
haneli PIN koduyla çocuklar gibi istenmeyen kullanıcıların 
uygun olmayan programları izlemesini önler. Seçilen 
kanal kilitlenirse, “\” sembolü görüntülenir.

Tmn İzn Vr: Tüm TV derecelendirmelerinin kilidini kaldırır 
(Fransa'da desteklenmez). 

✎✎ Ebeveyn Kilidi 18 olarak ayarlandığında, PIN giriş 
ekranı kanalları değiştirmeden önce görüntülenir 
(yalnızca Fransa).

✎✎ TV programlarını derecelendirmeyi Ebeveyn 
Kilidi öğesinde ben (çocuklar), T (Tümü genel), 
SC (Sınıflandırılmamış) ve X (X dereceli) olarak 
ayarlayarak engelleyebilirsiniz. Ebeveyn Kilidi X 
olarak ayarlandığında, PIN giriş ekranı kanalları 
değiştirmeden önce görüntülenir (yalnızca 
İspanya).

■■ PIN Değiştir: TV'nin kurulumu için gereken kişisel kimlik 
numaranızı değiştirir.

✎✎ PIN kodunu unutursanız, PIN'in “0-0-0-0” olarak 
sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine 
aşağıdaki sırayla basın: POWER (kapalı) → MUTE 
→ 8 → 2 → 4 → POWER (açık).

¦¦ Diğer Özellikler

Dil

■■ Menü Dili: Menü dilini ayarlar.

■■ Teletekst Dili: Teletekst için istenen dili ayarlar.

✎✎ Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması 
durumunda İngilizce varsayılan dildir.

■■ Tercih (Birinci Yayın Dili / İkinci Yayın Dili / 	
Birinci Altyazı Dili / İkinci Altyazı Dili / 	
Birinci Teletekst Dili / İkinci Teletekst Dili): Kanal 
seçildiğinde varsayılan dil olması için bir dil seçer. 

Altyazı
Altyazı modunu ayarlamak için bu menüyü 
kullanın. 

■■ Altyazı (Kapalı / Açık): Altyazıları açar 
ya da kapatır.

■■ Modu (Normal / İşitme Engelli): 
Altyazı işlevi modunu ayarlar.

■■ Altyazı Dili: Altyazı dilini ayarlar.

✎✎ Seyrettiğiniz program İşitme Engelli işlevini 
desteklemiyorsa, İşitme Engelli modu seçilse bile 
otomatik olarak Normal ayarı etkinleşir.

✎✎ Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması 
durumunda İngilizce varsayılan dildir.

Dijital Metin (Devre Dışı / Etkinleştir) 
(Sadece İngiltere için)
Program dijital metinle yayınlanırsa bu özellik etkinleştirilir.

Ağ (Ağ Türü / Ağ Kurulumu / Ağ Testi 
/ SWL(Samsung Wireless Link) / SWL 
bağlantısı)
Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı bilgi için, “Ağ 
Bağlantısı” yönergelerine bakın (s. 25).

SUBT.
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Genel

■■ Oyun Modu (Kapalı / Açık): PlayStation™ ya da Xbox™ 
gibi bir oyun konsoluna bağladığınızda, oyun modunu 
seçerek daha gerçekçi bir oyun deneyiminin keyfini 
çıkartabilirsiniz.

✎✎ NOT

xx Oyun modu için önlemler ve sınırlamalar
–– Oyun konsolunun bağlantısını kesmek ve başka bir 

harici cihaz bağlamak için setup (ayar) menüsünde 
Oyun Modu öğesini Kapalı olarak ayarlayın.

–– Oyun Modu öğesinde TV menüsünü 
görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme 
meydana gelir.

xx Oyun Modu giriş kaynağı TV ya da PC modunda 
olduğunda kullanılabilir.

xx Oyun konsoluna bağlandıktan sonra, yetersiz 
görüntü kalitesini önlemek için Oyun Modu öğesini 
Açık olarak ayarlayın. Maalesef, düşük resim kalitesi 
yaşayabilirsiniz.

xx Oyun Modu öğesi Açık durumda ise:
–– Görüntü modu Standart olarak ve Ses modu Film 

olarak ayarlanır.
–– Ekolayzer kullanılamaz.

■■ BD Wise (Kapalı / Açık): Samsung DVD, Blu-ray ve 
BD Wise'ı destekleyen Ev Sineması ürünleri için en iyi 
görüntü kalitesini sağlar. BD Wise öğesi Açık olarak 
ayarlandığında, resim modu otomatik olarak optimum 
çözünürlüğe getirilir.

✎✎ Bir HDMI kablosuyla BD Wise özelliğini 
destekleyen Samsung ürünlerini bağlarken 
kullanılabilir.

■■ Menü Saydamlığı (Parlak / Koyu): Menünün 
Saydamlığını ayarlar.

■■ Melodi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek): TV açıldığında 
veya kapatıldığında, bir melodi çalacak şekilde ayarlar.

Genel Arayüz

■■ CI Menüsü: Bu, kullanıcının CAM ile sağlanan menüden 
seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre 
CI Menü'yü seçin.

■■ Uygulama Bilgisi: CI yuvasına takılmış CAM'a ve CAM'a 
takılmış “CI veya CI+ CARD”'a ilişkin bilgileri görüntüler. 
TV açık ya da kapalı da olsa istediğiniz zaman CAM 
öğesini yükleyebilirsiniz.

1.	 En yakın bayinizden veya telefonla arayarak CI CAM 
modülü satın alın.

2.	 “CI veya CI+ CARD”'ı CAM'a ok yönünde sıkıca takın.

3.	 “CI veya CI+ CARD”'a sahip CAM'ı genel arayüz 
yuvasına ok yönünde takın, böylece yuvayla paralel 
şekilde hizalanır.

4.	 Karışmış sinyal kanalında bir resim görüp göremediğinizi 
kontrol edin.

Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kablosuz uzaktan kumandaları açın veya kapatın veya 
kablosuz uzaktan kumandalara izin verin.

¦¦ Resim İçinde Resim (PIP)

PIP t
TV ayarcısını ve bir harici video kaynağını eşzamanlı olarak 
izleyebilirsiniz. PIP (Resim İçinde Resim) aynı modda 
çalışmaz. 

✎✎ NOT

xx PIP sesi için, Ses Seçimi talimatlarına bakın.

xx TV'yi PIP modunda izlerken kapatırsanız, PIP 
penceresi kaybolur.

xx Ana ekranı bir oyun veya karaoke için kullandığınızda 
PIP penceresindeki görüntünün biraz bozulduğunu 
fark edebilirsiniz.

xx Internet@TV özelliği çalışıyorken, PIP işlevi 
kullanılamaz.

xx PIP ayarları

Ana resim Alt resim
Komponent, HDMI1/DVI, 
HDMI2, HDMI3, HDMI4, PC

TV

■■ PIP (Kapalı / Açık): PIP işlevini etkinleştirir ya da devre 
dışı bırakır.

■■ Kanal: Alt ekran için kanal seçer.

■■ Boyut (Õ / Ã): Alt resim için bir boyut seçer.

■■ Konum (Ã / – / — / œ): Alt resim için bir konum 
seçer.

■■ Ses Seçimi (ANA / ALT): PIP modunda istediğiniz sesi 
(ANA / ALT) seçebilirsiniz.
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Destek Menüsü

Kendi Kendini Tanıma

✎✎ Kendi Kendini Teşhis birkaç saniye sürebilir, bu TV'nin 
normal çalışma kısmıdır.

■■ Görüntü Testi (Evet / Hayır): Resim sorunlarını kontrol 
etmek için kullanın. 

■■ Ses Testi (Evet / Hayır): Ses sorunlarını kontrol etmek 
için, yerleşik melodi sesi kullanın. 

✎✎ Ses testini gerçekleştirmeden önce TV 
hoparlörlerinden ses işitmezseniz, Ses 
menüsündeki Hoparlörü Seçin değerinin 
TV Hoparlörü olduğundan emin olun.

✎✎ Hoparlörü Seçin, Harici Hoparlör olarak 
ayarlansa veya MUTE düğmesine basılarak ses 
kapatılsa bile melodi test sırasında duyulacaktır.

■■ Sinyal Bilgileri: (yalnızca dijital kanallar) HDTV 
kanalının alım kalitesi ya mükemmeldir ya da kanallar 
kullanılamıyordur. Sinyal kuvvetini arttırmak için anteninizi 
ayarlayın. 

■■ Sorun Giderme: TV'de bir sorun var gibi görünüyorsa, 
bu açıklamaya bakın.

✎✎ Sorun giderme ipuçlarından hiçbirisi işe 
yaramıyorsa, Samsung müşteri hizmetleri 
merkeziyle temasa geçin.

Yazılım Yükseltme
Yazılım Yükseltme yayınlanan bir sinyal veya ağ bağlantısı 
aracılığıyla veya en son yerleşik bellek “www.samsung.
com” adresinden bir USB bellek aygıtına yüklenerek 
gerçekleştirilebilir.
Geçerli Sürüm, TV'nizde yüklü olarak gelen yazılımdır.  

✎✎ Yazılım "Yıl / Ay / Gün_Sürüm" olarak görüntülenir.

En Son Sürümü Yükleme

■■ Çevrimiçi olarak: 
“www.samsung.com” 
adresinden TV'ye 
indirilmiş yerleşik 
bellek yükseltme 
dosyasını içeren 
bir USB sürücüsü 
takın. Yükseltmeler 
tamamlanıncaya kadar, 
lütfen güç bağlantısını 
kesmemeye ya da USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat 
edin. Yerleşik bellek yükseltmesi tamamlandıktan sonra 
TV otomatik olarak kapanıp açılır. Yazılım yükseltildiğinde 
yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan ayarlarına 
geri dönecektir. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu 
sayede yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.

■■ Çevrimiçi olarak: Yazılımı Internet kullanarak yükseltin.

✎✎ Önce, ağınızı yapılandırın. Ağ Kurulumu kullanımına 
ilişkin ayrıntılı yordamlar için "Ağ Bağlantısı" 
yönergelerine bakın.

✎✎ Internet bağlantısı düzgün çalışmıyorsa, bağlantı 
düşmüş olabilir. Lütfen tekrar yüklemeye çalışın. 
Sorun devam ederse, USB ile indirin ve yükseltin.

■■ Kanal yoluyla: Yazılımı yayın sinyalini kullanarak 
yükseltin.

✎✎ İşlev yazılım iletimi süresinde seçilirse, yazılım 
otomatik olarak aranır ve yüklenir. 

✎✎ Yazılımın indirilmesi için gereken süre sinyal 
durumuna göre belirlenir.

■■ Bekleme Modunda Yükseltme: Seçilen saatte otomatik 
olarak manuel bir yükseltme gerçekleştirilir. Cihazın gücü 
içerden açıldığı için, LED ürünün ekranı hafifçe açılabilir. 
Yazılım yükseltmesi tamamlanıncaya kadar, 1 saatten 
uzun süre bu durum devam edebilir.

■■ Alternatif Yazılım (yedek): Çevrimiçi olarak indirilen 
Yazılım sürümünü gösterir. Yazılım yükseltme sırasında, 
Yükseltme son adımda yarım bırakılacaksa, bu işlev 
etkinleştirilir. 

HD Bağlantısı Kılavuzu
TV'ye harici cihazlar bağlarken buradaki bilgilere başvurun.

Samsung'a Başvurun
TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi 
istediğinizde bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezlerimize 
ve ürünlerin ve yazılımın nasıl yükleneceğine ilişkin bilgileri 
bulabilirsiniz.

Yazılım Yükseltme

Çevrimiçi olarak			   ►
Çevrimiçi olarak
Kanal yoluyla
Bekleme Modunda Yükseltme	 : 45 dak
Alternatif Yazılım	 2010/01/15_00000

U Taşı    E Giriş    R Geri

Geçerli Sürüm	 2010/01/18_000001

USB Drive

TV Arka Paneli

(HDD)

ya da
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Bir PC'ye bağlama

Bir HDMI/DVI Kablosu / D-sub Kablosu kullanma

AUDIO OUT

PC OUT

AUDIO OUT

DVI OUT

Ekran Modları (D-Sub ve HDMI/DVI Girişi)

Optimal çözünürlük 1920 X 1080 @ 60 Hz'dir.

Modu Çözünürlük
Yatay Frekans 

(KHz)
Dikey Frekans 

(Hz)
Piksel Saati Frekansı

(MHz)
Senk. Polarite 

(Y / D)

IBM 640 x 350
720 x 400

31,469
31,469 

70,086
70,087 

25,175
28,322

+/-
-/+

MAC
640 x 480
832 x 624

1152 x 870

35,000
49,726
68,681 

66,667
74,551
75,062 

30,240
57,284

100,000 

-/-
-/-
-/-

VESA CVT

720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960 

35,910
53,783
56,456
75,231 

59,950
59,959
74,777
74,857 

32,750
81,750
95,750

130,000

-/+
-/+
-/+
-/+

VESA DMT

640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600

1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864

1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1600x1200

1680 x 1050

31,469 
37,861 
37,500 
37,879 
48,077 
46,875 
48,363 
56,476 
60,023 
67,500 
63,981 
79,976 
45,000
49,702 
62,795 
60,000 
47,712 
55,935 
70,635
75,000 
65,290 

59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029 
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,000
60,015
59,887
74,984
60,000
59,954

25,175 
31,500 
31,500 
40,000 
50,000 
49,500 
65,000 
75,000 
78,750 

108,000 
108,000 
135,000 
74,250
83,500 

106,500 
108,000 
85,500 

106,500 
136,750 
162,000
146,250 

-/-
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
-/-
-/-
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+ 
-/+ 
+/+
+/+
-/+ 
-/+
+/+
-/+ 

VESA GTF 1280 x 720 
1280 x 1024

52,500 
74,620 

70,000
70,000

89,040
128,943 

-/+ 
-/-

VESA DMT / DTV CEA 1920 x 1080p 67,500 60,000 148,500 +/+

✎✎ NOT

xx HDMI / DVI kablo bağlantısı için, HDMI IN 1(DVI) jakını kullanmalısınız.

xx Geçmeli tarama modu desteklenmemektedir.

xx Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.

xx Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG (Yeşilde Senk.) desteklenmez.
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Ağ Bağlantısı

TV'nizi kablolu veya kablosuz bağlantı kullanarak yerel alan ağı (LAN) ile Internete erişecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

¦¦ Kablolu bir Ağa Bağlanma

TV'nizi üç yol kullanarak LAN'ınıza bağlayabilirsiniz:
yy TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını Cat 5 kablo ile harici bir modeme bağlayarak TV'nizi LAN'a bağlayabilirsiniz. 

Aşağıdaki şekle bakın.

yy TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını harici bir modeme bağlı IP Paylaştırıcıya bağlayarak TV'nizi LAN'a 
bağlayabilirsiniz. Bağlantı için Cat 5 kablo kullanın. Aşağıdaki şekle bakın.

yy Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını Cat 5 kablo ile ağ duvar çıkışına 
doğrudan bağlayarak TV'nizi LAN'ınıza bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizin herhangi bir yerinde 
bir modeme veya yönlendiriciye bağlı olduğunu unutmayın.

Dinamik Ağa sahipseniz, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir ADSL modem 
kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve TV'nizin 
Internet'e erişmek için gereksinim duyduğu DNS değerlerini otomatik olarak destekler, böylece bunları elle girmeniz 
gerekmez. Pek çok ev ağı Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini 
ve DNS değerlerini ağ bağlantısı kurulduğunda TV'nizin Kablo Kurulum Ekranına manuel olarak girmelisiniz. IP adresi, 
alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerleri almak için, Internet Hizmet Sağlayıcınızla (ISP) iletişime geçin. Bir Windows 
bilgisayarınız varsa, bu değerleri bilgisayarla da alabilirsiniz. 

✎✎ Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri kullanabilirsiniz. DHCP'yi destekleyen 
ADSL modemleri de Statik IP adresi kullanmanıza izin verir.

Duvardaki Modem Bağlantı Noktası

TV Arka Paneli

LAN KablosuModem Kablosu

Harici Modem 
(ADSL/VDSL/Kablo TV)

TV Arka Paneli

LAN Kablosu

Duvardaki Modem Bağlantı Noktası

IP Paylaştırıcı
(DHCP Sunucusuna sahip)

Duvardaki LAN Bağlantı Noktası
TV Arka Paneli

LAN Kablosu LAN KablosuModem Kablosu

Harici Modem
(ADSL/VDSL/Kablo TV)
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Ağ Kurulumu (Oto)
TV'nizi DHCP'yi destekleyen bir ağa bağlarken, Otomatik Ağ 
Kurulumu kullanın. TV’nizin kablo ağ bağlantısını otomatik 
olarak kurarken, şu adımları izleyin:

Otomatik olarak nasıl kurulur

1.	 TV'nizi LAN'ınıza önceki bölümde açıklandığı gibi 
bağlayın.

2.	 TV'nizi açın, uzaktan kumandanızdaki MENU düğmesine 
basın, Kurulum seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ 
düğmelerini kullanın ve ardından ENTERE düğmesine 
basın.

3.	 Kurulum menüsünde Ağ seçeneğini seçmek için 
▲ veya ▼ düğmelerini kullanın ve ardından ENTERE 
düğmesine basın. Ağ ekranı görünür.

4.	 Ağ ekranında, Ağ Türü seçeneğini seçin.

5.	 Ağ Türü öğesini Kablo olarak ayarlayın.

6.	 Ağ Kurulumu seçeneğini seçin. Ağ Kurulumu ekranı 
görüntülenir.

7.	 Internet Protokolü Ayarları öğesini Otomatik olarak 
ayarlayın. 

8.	 Otomatik elde edilir ve Internet değerlerinin otomatik 
olarak girilmesini gerektirir.

9	 Bitince, uzaktan kumandanızdaki RETURN düğmesine 
basın.

10.	 Internet bağlanılabilirliğini kontrol etmek için Ağ Testi 
öğesini seçin.

11.	 Ağ İşlevi ağ bağlantı değerlerini alamazsa, Manuel 
yönergelerine gidin.

Ağ Kurulumu (Manuel)
TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken, Manuel 
Ağ Kurulumu öğesini kullanın. 

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini pek çok Windows bilgisayarda almak 
için, şu adımları izleyin:
1.	 Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.

2.	 Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.

3.	 Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini 
tıklatın.

4.	 Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ 
bağlantı değerleri görüntülenir.

Manuel olarak nasıl kurulur

TV’nizin kablo ağ bağlantısını manuel olarak kurarken, şu 
adımları izleyin: 
1.	 "Otomatik olarak nasıl kurulur" yordamında bulunan 1 - 6 

arasındaki Adımları izleyin.

2.	 Internet Protokolü Ayarları öğesini Manuel olarak 
ayarlayın.

3.	 İlk giriş alanına gitmek için, uzaktan kumandanızda ▼ 
düğmesine basın.

4.	 IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve 
DNS Sunucusu değerlerini girin. Numaraları girmek 
için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini, bir giriş 
alanından diğerine geçmek için ok düğmelerini kullanın.

5.	 Bitince, uzaktan kumandanızdaki RETURN düğmesine 
basın.

6.	 Internet bağlanılabilirliğini kontrol etmek için Ağ Testi 
öğesini seçin.

Ağ Kurulumu

IP Adresi	  :       
Alt Ağ Maskesi	  :       
Ağ Geçidi	  :       

DNS	  : Otomatik

DNS Sunucusu	  :       

U Taşı    E Giriş    R Geri

Internet Protokolü Ayarları	  : Otomatik	 ►

Ağ

U Taşı    E Giriş    R Geri

Ağ Türü	  : Kablo	 ►
Ağ Kurulumu 
Ağ Testi
SWL(Samsung Wireless Link)	 : Kapalı
SWL bağlantısı	
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¦¦ Kablosuz bir Ağa Bağlanma

TV'nizi kablosuz olarak ağa bağlamak için, bir kablosuz yönlendirici veya modem ve TV'nizin arkasına veya yan panel USB 
jakına bağlamış olduğunuz bir Samsung Kablosuz LAN Adaptörü (WIS09ABGN) gerekir. Aşağıdaki şekle bakın.

Samsung'un Kablosuz LAN adaptörü ayrı olarak satılır ve seçkin bayiler, E-ticaret siteleri ve Samsungparts.com sitesi tarafından 
sağlanır. Samsung'un Kablosuz LAN adaptörü IEEE 802.11A/B/G ve N iletişim protokollerini destekler. Samsung IEEE 802.11N 
kullanmanızı önerir. IEEE 802.11B/G bağlantısı üzerinden video oynattığınızda video düzgün bir şekilde oynatılamayabilir.

✎✎ NOT

xx Bir kablosuz ağ kullanmak için "Samsung Kablosuz LAN Adaptörü" (WIS09ABGN) kullanmanız gerekir. 

xx Samsung Kablosuz LAN Adaptörü ayrı satılır. WIS09ABGN Kablosuz LAN adaptörü seçkin bayiler, E-ticaret siteleri ve 
Samsungparts.com tarafından sunulmaktadır. 

xx Bir kablosuz ağ kullanmak için TV'nizin bir kablosuz IP paylaştırıcısına bağlanmış olması gerekir. Kablosuz IP 
paylaştırıcı DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir. 

xx Kablosuz IP paylaştırıcısı için o anda kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz IP paylaştırıcı için seçilen kanal o anda 
yakındaki başka bir cihaz tarafından kullanılıyorsa, bu parazite ve bağlantı sorununa neden olur. 

xx Aşağıda listelenenler dışında bir güvenlik sistemi uygularsanız, TV ile çalışmayacaktır. 

xx Tamamen Yüksek yayılma (Greenfield) 802.11n modu seçiliyse ve Şifreleme türü AP'niz için WEP, TKIP veya TKIP-AES 
(WPS2Mixed) olarak ayarlanmışsa, Samsung TV'ler yeni Wi-Fi onay özelliklerine uygun bir bağlantıyı desteklemez. 

xx AP’niz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) özelliğini destekliyorsa, PBC (Push Düğmesi Yapılandırılması) veya PIN (Kişisel 
Kimlik Numarası) aracılığıyla ağa bağlanabilirsiniz. WPS; SSID ve WPA anahtarlarını her modda otomatik olarak 
yapılandırır.

xx Yönlendiriciniz, modem veya aygıt onaylı değilse, TV'ye "Samsung Kablosuz LAN Adaptörü" üzerinden 
bağlanamayabilir.

xx Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı altı şekilde kurabilirsiniz. 
–– Samsung Otomatik Yapılandırma
–– PBC (WPS)
–– Otomatik Kurulum (Otomatik Ağ Arama işlevi kullanarak)
–– Manuel Kurulum
–– SWL(Samsung Wireless Link)
–– Ad-Hoc

xx Tüm Samsung Kablosuz LAN Adaptörleri TV'niz USB bağlantı noktasına doğrudan bağlanmalıdır. USB HUB 
desteklenmez.

TV Arka Paneli

(HDD)

Duvardaki LAN 
Bağlantı Noktası

LAN Kablosu

Kablosuz IP paylaştırıcı
(DHCP Sunucusuna sahip 

AP)

Samsung Kablosuz LAN 
Adaptörü

ya da

✎✎ SWL (Samsung Wireless Link) işlevini kullanmak için, USB 1 (HDD) bağlantı noktasına bağlayın.
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Ağ Kurulumu (Samsung Otomatik 
Yapılandırma)
Bu işlev Otomatik Yapılandırmayı destekleyen AP'lerde (Erişim 
Noktaları) kullanılabilir. AP'niz desteklemiyorsa, PBC (WPS), 
otomatik veya manuel olarak bağlanabilirsiniz.

✎✎ Bu işlev SWL (Samsung Wireless Link) Kapalı olarak 
ayarlandığında kullanılabilir.

✎✎ Otomatik Yapılandırmayı destekleyen donanımı www.
samsung.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

Otomatik Yapılandırma kullanılarak nasıl kurulur

1.	 AP ve TV'yi yan yana koyun ve bunları açın.

✎✎ Uygulamaların başlatma sayıları farklı olduğu için, 
yaklaşık 2 dakika beklemeniz gerekebilir.

✎✎ Samsung Otomatik Yapılandırma sırasında 
LAN kablosu AP'nin WAN bağlantı noktasına 
bağlıysa, internet bağlantı testini otomatik olarak 
tamamlayabilirsiniz. Bağlamadıysanız, Samsung 
Otomatik yapılandırma yalnızca AP'ye bağlı aygıtı 
(interneti kontrol etmez) kontrol eder.

2.	 2 dakika sonra, Samsung Kablosuz LAN Adaptörünü 
TV'ye bağlayın. Samsung Kablosuz LAN Adaptörü 
kurulduğunda, açılır pencere görüntülenir.

3.	 Bağlantı oluşturulur oluşturulmaz, AP'yi en fazla 25 
cm uzakta olacak şekilde Samsung Kablosuz LAN 
Adaptörüyle paralel bir yere yerleştirin.

4.	 Bağlantı otomatik olarak kuruluncaya kadar bekleyin. 

✎✎ Bağlantı başarısız olursa, AP'yi sıfırlayın ve yeniden 
deneyin.

✎✎ Samsung Otomatik Yapılandırma TV'nizi AP'nize 
bağlamazsa, ekranda size hatayı bildirilen bir açılır 
pencere görüntülenir. AP'yi sıfırlayın ve yeniden 
deneyin. Bağlantı tekrar başarısız olursa, PBC 
(WPS), otomatik veya manuel olmak üzere diğer 
bağlantı kurulum yöntemlerinden birini deneyin.

5.	 Bağlantı tesis edildikten sonra, paylaştırıcıyı istediğiniz 
konuma yerleştirin.

✎✎ AP ayarları değiştirilmişse veya satın aldıktan 
sonra yeni AP'yi ilk kez kullanıyorsanız, Adım 1'den 
başlayarak tekrar kurmanız gerekebilir.

Ağ Kurulumu (PBC (WPS))

PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur

Yönlendiriciniz bir PBC (WPS) düğmesine sahipse, şu adımları 
izleyin:
1.	 TV'nizi LAN'ınıza önceki bölümde açıklandığı gibi 

bağlayın.

2.	 TV'nizi açın, uzaktan kumandanızdaki MENU düğmesine 
basın, Kurulum seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ 
düğmelerini kullanın ve ardından ENTERE düğmesine 
basın.

3.	 Kurulum menüsünde Ağ seçeneğini seçmek için 
▲ veya ▼ düğmelerini kullanın ve ardından ENTERE 
düğmesine basın.

4.	 Ağ ekranında, Ağ Türü seçeneğini seçin.

5.	 Network Type (Ağ Türü) öğesini Wireless (Kablosuz) 
olarak ayarlayın.

6.	 Ağ Kurulumu seçeneğini seçin. Ağ Kurulumu ekranı 
görüntülenir.

Uyarı

TV Samsung Kablosuz LAN Adaptörüne bağlı olduğunda, görüntü bazı kanallarda bozuk görülebilir. Bu gibi durumlarda, 
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir bağlantı tesis edin:

Yöntem 1 Yöntem 2

USB sağ açılı adaptörü kullanarak bağlayın Bir uzatma kablosu kullanarak bağlayın

ya da
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7.	 Uzaktan kumandadaki kırmızı düğmeye basın.

8.	 2 dakika içinde uzaktan kumandanın PBC (WPS) 
düğmesine basın. TV oynatıcınız gerek duyduğu ağ ayar 
değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlar.

9.	 Ağ bağlantınız tamamlandıktan sonra, Ağ Kurulumu 
ekranından çıkmak için RETURN düğmesine basın.

Ağ Kurulumu (Oto)
Pek çok kablosuz ağ Erişim veya Güvenlik Anahtarı adı 
verilen şifrelenmiş güvenlik kodunu iletmek için ağa erişen 
aygıtlar gerektiren isteğe bağlı bir güvenlik sistemine sahiptir. 
Güvenlik Sistemi, genel olarak kablosuz ağınız için güvenliği 
kurarken girmeniz istenen bir kelime veya belirli uzunlukta 
harflerden ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon olan 
Geçiş İfadesidir.  Ağ bağlantınızı kurarken bu yöntemi 
kullanırsanız ve kablosuz ağınız için Güvenlik Anahtarınız 
varsa, kurulum işlemi sırasında Geçiş İfadesini girmeniz 
gerekir.

Otomatik olarak nasıl kurulur

Kablosuz ağ bağlantısını otomatik olarak kurarken, şu 
adımları izleyin:
1.	 Yukarıdaki "PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur" 

bölümünde bulunan 1 - 6 arasındaki Adımları izleyin.  
(s. 28)

2.	 Internet Protokolü Ayarları öğesini seçmek için ▼ 
düğmesine basın ve ardından ENTERE düğmesine 
basın. Otomatik seçimini yapmak için ▲ veya ▼ 
düğmesine, adından ENTERE düğmesine basın.

3.	 Bir ağ seçin öğesine gitmek için ▲ düğmesine basın 
ve ardından ENTERE düğmesine basın. Ağ işlevi 
kullanılabilir kablosuz ağları arar. Tamamlandığında, 
kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

4.	 Ağ listesinde bir ağ seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine 
basın ve ardından ENTERE düğmesine basın.

✎✎ AP Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa,  
Ağ Ekle seçeneğini girmeniz ve bağlantıyı kurmak 
için doğru Ağ Adı ve Güvenlik Anahtarı girmeniz 
gerekir.

5.	 Güvenlik/PIN açılır penceresi görüntülenirse, Adım 6'ya 
gidin. Ağ Bağlantı Ekranı görüntülenirse, Adım 10'a gidin.

6.	 Güvenlik veya PIN seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ 
düğmesine basın. Pek çok ev ağı için, (Güvenlik Anahtarı 
için) Güvenlik seçeneğini seçersiniz. Güvenlik Ekranı 
görüntülenir.

7.	 Güvenlik ekranında, ağınızın Geçiş İfadesini girin. 

✎✎ Yönlendiriciyi veya modemi kurmak için 
kullandığınız kurulum ekranlarının birinde Geçiş 
İfadesini bulabilirsiniz.

8.	 Geçiş İfadesini girmek için, aşağıdaki genel yordamları 
izleyin:

–– Sayıları girmek için, uzaktan kumandanın sayı 
düğmesine basın.

–– Güvenlik Anahtarı ekranında düğmeden düğmeye 
hareket etmek için, uzaktan kumandadaki yön 
düğmelerini kullanın.

–– Büyük/küçük harfi değiştirmek veya sembolleri/
karakterleri görüntülemek için, Kırmızı düğmeye basın.

–– Bir harf veya sembol girmek için, harfe veya sembole 
geçin ve ardından ENTERE düğmesine basın.

–– Girdiğiniz son harfi veya sayıyı silmek için, uzaktan 
kumandadaki Yeşil düğmeye basın.

9.	 Bitince, uzaktan kumandanızdaki Mavi düğmeye basın. 
Ağ Bağlantı ekranı görünür.

10.	 Bağlantı onay mesajı görüntüleninceye kadar bekleyin ve 
ardından ENTERE düğmesine basın. Ağ Kurulumu 
ekranı yeniden görüntülenir.

11.	 Bağlantıyı test etmek üzere RETURN Ağ Testi 
seçeneğini seçmek için RETURN düğmesine basın ve 
ardından ENTERE düğmesine basın.

Ağ Kurulumu

 PBC (WPS)    U Taşı    E Giriş    R Dön

Bir ağ seçin	  : Seçili Değil	 ►
Internet Protokolü Ayarları	  : Otomatik	
IP Adresi	  :       
Alt Ağ Maskesi	  :       
Ağ Geçidi	  :       
DNS	  : Otomatik
DNS Sunucusu	  :       

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

0~9

Ağ Kurulumu

n Taşı    E Giriş    R Geri

Güvenlik Anahtarı

0 girldi

Numara

  Küçük Harf
  Sil
  Space
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 Ağ Kurulumu (Ad-Hoc)
Bir mobil aygıtı bir erişim noktası olmadan, “Samsung 
Kablosuz LAN Adaptörü” üzerinden, eşler arası bir ağ 
kullanarak bağlayabilirsiniz.

✎✎ Bu işlev SWL (Samsung Wireless Link) Kapalı 
olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Yeni Ad-hoc aygıtına nasıl bağlanılır

1.	 Yukarıdaki "PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur" 
bölümünde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasındaki Adımları 
izleyin. 

2.	 Bir ağ seçin seçeneğini seçin. Aygıtların/ağların bir listesi 
görüntülenir. 

3.	 Cihaz listesi içerisinde iken kumanda üzerinden Mavi 
düğmeye basın.

✎✎ Mesaj Ad-hoc cep telefonlu veya PC'li Wi-
Fi bağlantısıdır.Varolan ağ sistemi sınırlı 
işlevselliğe sahip olabilir. Ağ bağlantısını 
değiştirmek istiyor musunuz? mesajı 
görüntülenir.

4.	 Oluşturulan Ağ Adı ve Güvenlik Anahtarı öğelerini 
bağlanmak istediğiniz cihaza girin.

Mevcut Ad-hoc cihazına nasıl bağlanılır

1.	 Yukarıdaki "PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur" 
bölümünde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasındaki Adımları 
izleyin. 

2.	 Bir ağ seçin seçeneğini seçin. Aygıt/Ağ listesi 
görüntülenir. 

3.	 Cihaz listesinden tercih ettiğiniz cihazı seçin. 

4.	 Güvenlik kodu gerekiyorsa, güvenlik anahtarını girin.

✎✎ Ağ normal şekilde çalışmazsa, Ağ Adı ve 
Güvenlik Anahtarı öğelerini tekrar kontrol edin. 
Yanlış bir Güvenlik Anahtarı bir arızaya neden 
olabilir.

Ağ Kurulumu (Manuel)
Diğer yöntemler işe yaramazsa, Ağ ayar değerlerini manuel 
olarak girmeniz gerekebilir.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini pek çok Windows bilgisayarda almak 
için, şu adımları izleyin:
1.	 Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.

2.	 Açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.

3.	 Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini 
tıklatın.

4.	 Destek sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ 
ayarları görüntülenir.

Manuel olarak nasıl kurulur

Ağ bağlantı değerlerini manuel olarak girmek için, şu adımları 
izleyin:
1.	 Yukarıdaki "PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur" 

bölümünde (s. 28) bulunan 1 - 6 arasındaki Adımları 
izleyin.

2.	 Internet Protokolü Ayarları öğesini seçmek için ▼ 
düğmesine basın ve ardından ENTERE düğmesine 
basın. Manuel seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ 
düğmesine basın ve ardından ENTERE düğmesine 
basın.

3.	 İlk giriş alanına (IP Adresi) gitmek için, ▼ düğmesine 
basın.

4.	 Numaraları girmek için sayı düğmelerini kullanın.

5.	 Her bir alan tamamlandığında, hemen bir sonraki alana 
geçmek için ► düğmesine basın. Yukarı, aşağı ve geri 
gitmek için diğer ok düğmelerini de kullanabilirsiniz.

6.	 IP Adresi, Alt Ağ Maskesi ve Ağ Geçidi değerlerini 
girin.

7.	 DNS'ye gitmek için ▲ veya ▼ düğmelerine basın.

8.	 İlk DNS giriş alanına gitmek için, ▼ düğmesine basın. 
Yukarıdaki gibi sayıları girin.

9.	 Tamamlandığında, Bir ağ seçin seçeneğine gitmek 
için ▲ düğmesine basın. Ağınızı seçin ve ardından 
ENTERE düğmesine basın.

10.	 "Otomatik olarak nasıl kurulur" (S. 29) kısmındaki Adım 
4'e gidin ve o noktadan itibaren yönergeleri izleyin.
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SWL(Samsung Wireless Link)
Bu işlev PBC (WPS) özelliğini destekleyen bir Samsung 
aygıtını TV'nize bağlar. Bir paylaştırıcı TV'nize bağlı olmasa 
bile, cihazlarıTV'ye bağlayabilirsiniz.

✎✎ Internet@TV'yi kullanmak için, AP (erişim noktası) 
kablosuz ağa bağlı olmalıdır.

✎✎ USB 2 bağlantı noktasına bir Samsung Kablosuz LAN 
Adaptörü bağlanmışsa, ağ normal şekilde çalışmayabilir. 
USB 1 (HDD) bağlantı noktasına bağlamanızı öneririz.

✎✎ Yalnızca 2.4 Ghz bant kullanan paylaştırıcılar 
desteklenir. 5 Ghz bant kullanan paylaştırıcılar 
desteklenmez.

SWL bağlantısı
PBC (WPS) özelliğini destekleyen bir aygıtı TV'nize doğrudan 
bağlayabilirsiniz.

✎✎ Bu işlev SWL(Samsung Wireless Link) Açık olarak 
ayarlandığında kullanılabilir.

Samsung Kablosuz Bağlantı nasıl bağlanır

Bir bağlantı oluşturma yordamları için, aşağıya bakın:
1.	 Yukarıdaki "PBC (WPS) kullanılarak nasıl kurulur" 

bölümünde (s. 28) bulunan 1 - 5 arasındaki Adımları 
izleyin.

2.	 SWL(Samsung Wireless Link)▼ düğmesini kullanarak 
SWL(Samsung Wireless Link) seçeneğini seçin ve Açık 
duruma getirmek için ENTERE düğmesine basın.

3.	 SWL connect▼ düğmesini kullanarak SWL bağlantı 
seçeneğini seçin ve ENTERE düğmesine basın.

4.	 “120 saniye içinde bağlanmak için PBC(WPS) 
destekli cihazın üstündeki PBC tuşuna basın.” mesajı 
görüntülenirse, bağlanmak için aygıt üzerindeki PBC 
düğmesine basın.

✎✎ Daha fazla bilgi için, bağlanacak cihazın kablosuz 
ağ kurulum kılavuzuna bakın. 

5.	 Mesaj kutusundaki sayım başlatıldıktan sonra, cihaz 
TV'ye düzgün şekilde bağlanırsa, mesaj kutusu otomatik 
olarak kaybolur.

✎✎ Bağlantı başarısız olursa, lütfen 2 dakika sonra 
tekrar deneyin.

TV'niz Internete Bağlanamazsa

TV'niz Internete bağlanamamış olabilir, çünkü ISP'niz PC 
veya modeminizin MAC adresini (benzersiz bir tanımlama 
numarası) kalıcı olarak kaydetmiş olabilir, bu daha sonra 
yetkisiz erişimi önlemenin bir yolu olarak siz Internete her 
bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapar. TV'niz farklı bir 
MAC adresine sahip olduğu için, ISP MAC adresinin kimlik 
doğrulamasını yapamaz ve TV'niz bağlanamaz.
Bu sorunu çözmek için, ISP'nize PC'niz dışındaki cihazları 
(TV'niz gibi) Internet'e bağlamak için gerekli yordamları 
sorun.
Internet servis sağlayıcınız Internet bağlantısı için 
bir kullanıcı adı ve parola istiyorsa, TV'niz Internet'e 
bağlanamayabilir. Bu durumda, Internete bağlanırken 
kimliğinizi veya parolanızı girmeniz gerekir. Internet 
bağlantısı bir güvenlik duvarı sorunu nedeniyle başarısız 
olabilir. Bu durumda, Internet servis sağlayıcınız ile iletişim 
kurun. 
Internet servis sağlayıcınızın yordamlarını izledikten 
sonra hala Internet'e bağlanamıyorsanız, lütfen 
1-800-SAMSUNG'dan Samsung Electronics ile iletişim 
kurun.
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Media Play

	¦ Bir	USB	Aygıtını	Bağlama

1.	 Televizyonunuzu açın.

2.	 Fotoğraf, müzik ve/veya fi lm dosyalarını içeren bir USB aygıtını TV'nin yan 
tarafındaki USB	1	(HDD) veya USB	2 jakına bağlayın.

3.	 USB TV'ye bağlandıktan sonra, açılır pencere görüntülenir. Ardından, Media	Play 
seçeneğini seçebilirsiniz.

	¦ PC’ye	Ağ	üzerinden	Bağlanma

Media	Play modunda bir ağ bağlantısı aracılığıyla, PC'nizde kayıtlı resim, müzik ve videoları oynatabilirsiniz. 

 ✎ Media	Play seçeneğini PC'nizde kayıtlı bir dosya aracılığıyla kullanıyorsanız, “www.samsung.com" adresinden “PC 
Share Manager” programını ve kullanıcı kılavuzunu yüklemelisiniz.

1.	 Ağınızı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için “Ağ Bağlantısı” kısmına bakın. (s. 25).

 – TV ve PC'yi aynı alt ağda bulundurmanız tavsiye edilir. TV ve PC IP alt ağ adresinin ilk 3 bölümü aynı olmalıdır ve yalnızca 
son bölümü (ana makine adresi) değişmelidir. (örnek; IP Adresi: 123.456.789.**)

2.	 Bir LAN kablosu kullanarak, PC Share Manager programının yükleneceği harici modem ve PC arasında bağlantı kurun.

 – TV'yi bir Paylaştırıcı (Yönlendirici) üzerinden bağlamadan doğrudan PC'ye bağlayabilirsiniz.

Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında ve/
veya PC'nizde kayıtlı fotoğraf, müzik ve/veya fi lm 
dosyalarının tadını çıkarın.

LAN Kablosu

PC

Harici Modem 
(ADSL/VDSL/Kablo TV)

LAN

Samsung 
Kablosuz 

LAN 
Adaptörü

Kablosuz IP paylaştırıcı

TV Arka Paneli

ya da

MEDIA.P

USB Sürücüsü

TV Arka Paneli

(HDD)

ya da

SUM  Cihazı Değiştir  Cihazları Göster    E Giriş    R Dön

MediaPlay

Videolar

[UC6500_XC]BN68-02694A-00L06.indb   32 2010-02-27   오전 12:00:57



33Türkçe

04
G

elişm
iş Ö

zellikler

✎✎ Ağ ile PC'ye bağlandığında desteklenmeyen özellikler:

xx Fon Müziği ve Fon Müziği Ayarı işlevleri.

xx Fotolar, Müzik ve Videolar klasörlerdeki dosyaları tercihe göre sıralama.

xx Film oynatılırken � (REW) veya µ (FF) düğmesi.

✎✎ Divx DRM, Çoklu ses, katıştırılmış altyazı desteklenmez.

✎✎ PC'nizdeki güvenlik duvarı programı, Samsung PC Share manager'a izin verir.

✎✎ Media Play modunu bir ağ bağlantısı aracılığıyla kullanıyorsanız, sağlanan sunucunun işlevlerine göre:

xx Sıralama yöntemi değişebilir.

xx Sahne arama işlevi desteklenmeyebilir.

xx Bir videonun oynatılmasını devam ettiren Srkl oyn işlevi desteklenmeyebilir.
–– Srkl oyn işlevi birden fazla kullanıcıyı desteklemez. (Yalnızca en son kullanıcının oynatmayı durdurduğu noktayı 

belleğine alabilir.)

xx İçerik bilgisine bağlı olarak, ◄ veya ► düğmesi çalışmayabilir.

xx Kablosuz bir ağ üzerinde bir video oynatırken dosya kesintisi sorunu yaşarsanız, kablolu bir ağ kullanmanızı öneririz.

✎✎ Lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.

✎✎ Media Play'ı kullanmadan önce Bilinmesi Gerekenler Listesi

xx MTP (Media Transfer Protocol) desteklenmez.

xx Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.

xx Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses aygıtları bu TV ile uyumlu olmayabilir.

xx Media Play yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtlarını destekler. MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt 
Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek olarak, Thumb sürücüler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB 
desteklenmemektedir) verilebilir. Aygıtlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır. 

xx Aygıtınızı TV'nize bağlamadan önce, verilerin hasar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için lütfen verilerinizi 
yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.

xx USB HDD'yi özel bir bağlantı noktası olan USB 1 (HDD) bağlantı noktasına bağlayın.

xx Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.

xx Görüntünün çözünürlüğü arttıkça ekranda görüntülenme süresi de artacaktır.

xx Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360X8640 pikseldir.

xx Desteklenmeyen ya da bozuk dosyalar için, “Desteklenemeyen Dosya Formatı” mesajı görüntülenir.

xx Dosyalar Temel Görünüm olarak sıralandıysa, her bir klasörde 1000 adede kadar dosya görüntülenebilir.

xx Ücretli bir siteden indirilen DRM'li MP3 dosyaları yürütülemez. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) faturalandırma ve 
ödemeleri yönetmenin yanı sıra içerik sağlayıcıların hak ve çıkarlarının korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla 
kopyalanmasının engellenmesi ile birlikte içeriğin tümleşik ve kapsamlı bir şekilde oluşturulmasını, dağıtılmasını ve 
yönetilmesini destekleyen bir teknolojidir.

xx 2'den fazla PTP aygıtı bağlıysa, aynı anda yalnızca birini kullanabilirsiniz.

xx İkiden fazla MSC aygıtı bağlıysa, bazıları tanınmayabilir. Yüksek güç gerektiren bir USB aygıtı (500mA veya 5V'den 
fazla) desteklenmeyebilir.

xx Bir USB aygıtı bağlanırken veya kullanılırken aşırı güç uyarı mesajı görüntülenirse, aygıt tanınmayabilir veya yanlış 
çalışabilir.

xx Oto Koruma Süresi öğesinde zaman ayarlanırken TV'ye hiç giriş yapılmazsa, Ekran Koruyucu çalışır.

xx Bazı harici sabit disk sürücülerin güç tasarruf modu TV'ye bağlandığında otomatik olarak açılabilir.

xx Bir USB uzatma kablosu kullanılıyorsa, USB aygıtı tanınmayabilir veya aygıttaki dosyalar okunamayabilir.

xx TV'ye bağlanan bir USB aygıtı tanınmazsa, aygıttaki dosyaların listesi bozulur veya listedeki bir dosya oynatılmaz, USB 
aygıtını PC'ye bağlayın, aygıtı biçimlendirin ve bağlantıyı kontrol edin.

xx PC'den silinen dosya Media Play çalıştırılırken hala mevcutsa, dosyayı kalıcı olmak silmek için PC'deki “Geri Dönüşüm 
Kutusunu Boşalt” işlevini kullanın.
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¦¦ Ekran Görünümü

Yukarı/aşağı/sağ/sol düğmelerini kullanarak istediğiniz dosyaya gidin ve ardından ENTERE veya � (Oynat) düğmesine 
basın. Dosya oynatılır. 

✎✎ Media Play ana sayfasındaki Cihazları Göster ve Ana Syfa özelliklerini destekler.

 

Videolar

Video oynatma

1.	 Videolar seçeneğini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, ardından Media Playmenüsünde ENTERE düğmesine 
basın.

2.	 Dosya listesinde istediğiniz dosyayı seçmek için, ◄ / ► / ▲ / ▼ düğmesine basın.

3.	 ENTERE düğmesine veya � (Oynat) düğmesine basın.

–– Seçili dosya çalma zamanıyla birlikte en üstte görüntülenir.
–– Video süresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenmez.
–– Video oynatılırken, ◄ ve ► düğmesini kullanarak arama yapabilirsiniz. 

✎✎ Bu modda bir Oyun içinde yer alan film kliplerinin keyfini 
çıkarabilirsiniz, ancak Oyunun kendisini oynayamazsınız. 

yy Desteklenen Altyazı Biçimleri

İsim Dosya uzantısı Biçim

MPEG-4 zaman tabanlı 
metin

.ttxt XML

SAMI .smi HTML

SubRip .srt dize-tabanlı

SubViewer .sub dize-tabanlı

Mikro DVD .sub ya da .txt dize-tabanlı

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

/Movie 01.avi 1/1

Movie 01.avi

SUM

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

Bilgi:
Seçilen dosya adını ve 

dosya sayısını ve sayfayı 
öğrenebilirsiniz.

Listeyi Sınıfla Bölümü: 
Sınıflandırma standardını 

görüntüler.

✎✎ Sınıflandırma standardı 
içeriğe bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.

Çalıştırma Düğmeleri
 Kırmızı (Cihazı Değiştir): Bağlı bir aygıt seçer.

B  Yeşil (Tercih): Dosya tercihini ayarlar. (Temel görünüm seçeneğinde desteklenmez)
 Sarı (Seçim): Dosya listesinden birden fazla dosya seçer. Seçilen dosyalar bir sembolle işaretlenir.
 Mavi (Sıralama): Sıralama listesini seçer.

T Araçlar: Seçenek menüsünü görüntüler.

✎✎ � veya µ düğmesini kullanarak dosya listesi sonraki veya önceki sayfaya taşınabilir.

Dosya Listesi Bölümü:
Her bir kategoriye göre 
sıralanmış dosyaları veya 
grupları onaylayabilirsiniz.

Videolar Sayfa

  Cihazı Değiştir  Seçim     Sıralama    T Araçlar

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM E Duraklat  L Atla  T Araçlar  R Dön
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yy Desteklenen Video Formatları

Dosya 
uzantısı

Kapsayıcı Video Codec'i Çözünürlük
Çerçeve hızı 

(f/s)
Bit hızı 
(Mb/s)

Ses Codec'i

*.avi
*.mkv

AVI 
MKV

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3 / AC3 / LPCM / 
ADPCM / DTS Core

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800x600 6 ~ 30 8

*.asf ASF

Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0 1920x1080 6 ~ 30 8

MP3 / AC3 / LPCM / 
ADPCM / WMA

XviD 1920x1080 6 ~ 30 8

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

Motion JPEG 800x600 6 ~ 30 8

*.wmv ASF Window Media Video v9 1920x1080 6 ~ 30 25 WMA

*.mp4 MP4

H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

 MP3 / ADPCM / AACMPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

XVID 1920x1080 6 ~ 30 8

*.3gp 3GPP
H.264 BP / MP / HP 1920x1080 6 ~ 30 25

ADPCM / AAC / HE-AAC
MPEG4 SP / ASP 1920x1080 6 ~ 30 8

*.vro
VRO 
VOB

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30
AC3 / MPEG / LPCM

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

*.mpg
*.mpeg

PS

MPEG1 1920x1080 24 / 25 / 30 30

AC3 / MPEG / LPCM / AACMPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30

H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

*.ts
*.tp
*.trp

TS

MPEG2 1920x1080 24 / 25 / 30 30
AC3 / AAC / MP3 / DD+ / 

HE-AAC
H.264 1920x1080 6 ~ 30 25

VC1 1920x1080 6 ~ 30 25

Diğer Kısıtlamalar

✎✎ NOT

xx Bir codec'in içeriğiyle ilgili bir sorun olduğunda, codec desteklenmez.

xx Bir Kapsayıcının bilgileri yanlışsa ve dosya hatalıysa, Kapsayıcı düzgün şekilde oynatılmaz.

xx İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/saniyenin üzerinde standart bir bit hızına/çerçeve hızına 
sahipse, ses veya video çalışmayabilir.

xx Dizin Tablosu hatalıysa, Seek (Jump) işlevi desteklenmez.

Video Dekoderi Ses Dekoderi

•	 H.264, Düzey 4.1'e kadar destekler
•	 H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD 

desteklenmez.
•	 XVID, MPEG4 SP, ASP:

–– 1280 x 720 Altı: Maks. 60 çerçeve
–– 1280 x 720 Üstü: Maks. 30 çerçeve

•	 GMC 2 üstü desteklenmez.
•	 H.263 desteklenmemektedir.
•	 Yalnızca Samsung Techwin MJPEG desteklenir. 

•	 WMA 7, 8, 9, STD'ye kadar destekler
•	 WMA 9 PRO 2 kanal aşırı çoklu kanal veya yitimsiz ses özelliklerini 

desteklemez.
•	 WMA örnek alma hızı 22050Hz mono desteklenmez.
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Film dosyasını kaldığı yerden oynatma (Çalmayı Sürdür)

Video oynatma işlevinden çıkarsanız, daha sonra durdurulduğu yerden oynatılabilir.
Dosyayı oynatırken ENTERE düğmesine (Bölümleme) basarsanız, sahneyi istediğiniz şekilde 5'ya bölünmüş halde 
araştırabilirsiniz.

1.	 Dosya Listesi Bölümü'nden seçmek için, ◄ veya ► düğmesine 
basarak sürekli oynatmak istediğiniz film dosyasını seçin.

2.	 � (Oynat) / ENTERE düğmesine basın.

3.	 Mavi düğmeye basarak Srkl oyn seçeneğini seçin. Film 
durdurulduğu yerden itibaren oynatılmaya başlar.

✎✎ Mavi düğme oynatma devam ederken kullanılabilir.

✎✎ Continuous Filmi dvml oyntm hatrltcs işlevi 
Ayarlar menüsünde Açık olarak ayarlanırsa, bir film 
dosyasını oynatmayı sürdürdüğünüzde bir açılır mesaj 
görüntülenecektir.

Müzik
Müzik Çalma

1.	 Müzik seçeneğini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, 
ardından ENTEREMedia Playmenüsünde ENTERE 
düğmesine basın.

2. 	 Dosya listesinde istediğiniz dosyayı seçmek için, ◄ / ► / ▲ / ▼ 
düğmesine basın.

3.	 ENTERE düğmesine veya � (Oynat) düğmesine basın.

–– Müziği oynatılırken, ◄ ve ► düğmesini kullanarak arama 
yapabilirsiniz.

–– � (REW) ya da µ (FF) düğmeleri, oynatma işlemi sırasında 
çalışmaz.

✎✎ Yalnızca MP3 ve PCM dosya uzantılı dosyaları görüntüler. Diğer 
dosya uzantıları, aynı USB aygıtına kaydedilmiş olsalar bile 
görüntülenmez.

✎✎ MP3 dosyalarını çalarken ses garip geliyorsa, Ses menüsünde Ekolayzer ayarını yapın. 
(Aşırı değiştirilmiş MP3 dosyalarında ses sorunu olabilir.)

✎✎ İstediğiniz müzik dosyasını seçerek Oynatma Listem öğesi oluşturabilir, ardından Oynatma Listem öğesini 
oynatabilirsiniz. 

Fotolar
Fotoğraf (ya da Slayt Gösterisi) İzleme

1.	 Fotolar seçeneğini seçmek için ◄ veya ► düğmesine basın, 
ardından Media Playmenüsünde ENTERE düğmesine basın.

2. 	 Dosya listesinde istediğiniz dosyayı seçmek için, ◄ / ► / ▲ / ▼ 
düğmesine basın.

3.	 ENTERE düğmesine veya � (Oynat) düğmesine basın.

–– Bir fotoğraf listesi görüntülenirken, slayt gösterisini başlatmak 
için � (Play) / ENTERE düğmesine basın.

–– Slayt gösterisi için dosya listesi bölümündeki tüm dosyalar 
kullanılır.

–– Slayt gösterisi sırasında, dosyalar geçerli olarak gösterilenden 
başlayarak sıra ile görüntülenir.

✎✎ Fon Müziği ayarı Açık olarak ayarlandıysa, Slayt Gösterisi sırasında müzik dosyaları otomatik olarak oynatılır.

✎✎ BGM Modu, BGM yüklemeyi bitirene kadar değiştirilemez.

Movie 01.avi
00:04:03 / 00:07:38 1/1

SUM  Srkl oyn    E Bölümleme    L Atla     T Araçlar     R Dön

Son shn oyntmy dvm edr.
 Srkl oyn

3/15

I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer

Music 3
No Singer
Music 4
No Singer

Music 5
No Singer

I Love You
Jhon

1st Album
Pop
2010
4.2MB

01:10 / 04:02

SUM E Duraklat   L Atla   T Araçlar   R Dön

Oynt Lstsi

Image1024.jpg         1024x768 2010/2/1 3/15

SUM E Duraklat   L Önceki/İleri   T Araçlar   R Dön

Normal
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¦¦ Birden Fazla Dosyayı Oynatma 

Seçili video/müzik/fotoğraf dosyalarını oynatma

1.	 İstediğiniz dosyayı seçmek için, dosya listesinde Sarı düğmeye 
basın.

2. 	 Birden çok dosya seçmek için yukarıdaki işlemi tekrar edin.

✎✎ NOT

xx Seçilen dosyaların solunda c işareti görünür.

xx Bir seçimi iptal etmek için, Sarı düğmeye tekrar basın. 

xx Tüm dosya seçimlerini iptal etmek için TOOLS 
düğmesine basın ve Tüm seçimleri kaldır öğesini 
seçin.

3. 	 TOOLS düğmesine basın ve Seçilen İçerikleri Oynat seçeneğini 
seçin.

Seçili video/müzik/fotoğraf dosya grubunu oynatma

1.	 Bir dosya listesi görüntülendiğinde, istediğiniz grupta herhangi bir dosyaya gidin.

2.	 TOOLS düğmesine basın ve Geçerli Grubu Oynat seçeneğini seçin.

¦¦ Media Play Ek İşlevi

Dosya listesini sıralama

Dosyaları sıralamak için, dosya listesinde Mavi düğmeye basın.

Kategori İşlemler Videolar Müzik Fotolar

 Temel Görünüm Tüm klasörü gösterir. Klasörü seçerek fotoğrafı görüntüleyebilirsiniz. > > >

 Başlık Simge/Numara/Alfabetik/Özel sıraya göre dosya başlığını sıralar ve görüntüler. > > >

 Tercih
Dosyayı tercihe göre sıralar ve görüntüler. Yeşil düğmeyi kullanarak dosya listesinde dosya 
tercihini değiştirebilirsiniz. > > >

 En Son Tarih Dosyaları en geç tarihe göre sıralar ve görüntüler. > >

 En Erken Tarih Dosyaları en erken tarihe göre sıralar ve görüntüler. > >

 Sanatçı Müzik dosyalarını sanatçıya göre alfabetik sırada sıralar. >

 Albüm Müzik dosyalarını albüme göre alfabetik sırada sıralar. >

 Tür Müzik dosyalarını türe göre sıralar. >

 Atmosfer Müzik dosyalarını atmosfere göre sıralar. Müzik atmosfer bilgilerini değiştirebilirsiniz. >

 Aylık
Fotoğraf dosyalarını aya göre sıralar ve görüntüler. Yıldan bağımsız olarak yalnızca aya 
(Ocaktan Aralığa) göre sıralar. >

1/1/Movie 01.avi

SUM

Movie 01.avi
Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Jan.10.2010

Movie 03.avi

Movie 05.avi

Movie 07.avi

Movie 09.avi

Movie 02.avi

Movie 04.avi

Movie 06.avi

Movie 08.avi

Movie 10.avi

 Cihazı Değiştir   Seçim     Sıralama  T Araçlar

Videolar 2 dsyrı seçildi Sayfa
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Kayıtlı TV / Video / Müzik / Fotoğraf Oynatma Seçeneği menüsü

Bir dosya oynatırlen, TOOLS düğmesine basın.

Kategori İşlemler Videolar Müzik Fotolar

Başlık Doğrudan diğer dosyaya gidebilirsiniz. >
Tekrar Modu Kayıtlı, film ve müzik dosyalarını tekrar tekrar çalabilirsiniz. > >
Resim Boyutu Resim boyutunu tercihe göre ayarlayabilirsiniz. >
Resim Ayarı Resim ayarını yapabilirsiniz. (s. 15, 16, 17, 18) > >
Ses Ayarları Ses ayarını yapabilirsiniz. (s. 18, 19, 20) > > >
Altyazı Ayarı Video dosyasını Altyazıyla oynatabilirsiniz. Bu işlev yalnızca altyazılar video dosyasıyla aynı 

dosya adına sahip olduğunda kullanılabilir. >

Ses Gerektiği şekilde desteklenen dillerden biriyle videonun tadını çıkarabilirsiniz. İşlev yalnızca 
çoklu ses biçimlerini destekleyen akış türü dosyalar oynatıldığında etkinleştirilir. >

Slayt Gösterisini 
Durdur / Slayt 
Gösterisini Başlat

Bir Slayt Gösterisini başlatabilir ya da durdurabilirsiniz.
>

Slayt Gösterisi Hızı Slayt gösterisi sırasında slayt gösterisi hızını seçebilirsiniz. >
Slayt Gösterisi Efekti Çeşitli slayt gösterisi efektleri seçebilirsiniz. >
Fon Müziği Bir Slayt Gösterisini izlerken, fon müziğini ayarlayabilir ve seçebilirsiniz. >
Zoom Resimleri tam ekran modunda yakınlaştırabilirsiniz. >
Döndür Resimleri tam ekran modunda döndürebilirsiniz. >
Ana Arkaplan Dosyayı doğrudan Media Play masaüstüne taşıyabilirsiniz. >
Bilgi Oynatılan dosya hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz. > > >

Ayarlar

Kurulum Menüsünü Kullanma

■■ Fon Ayarı: İstediğiniz arkaplanı görüntülemek için seçin.

■■ Filmi dvml oyntm hatrltcs (Yürütme Devam) (Açık / Kapalı): Filmi kaldığı yerden oynatma işlevi için açılan yardım 
mesajını görüntülemek için seçin.

■■ DivX® VOD kayıt kodunu alın: TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX web sitesine bağlanır ve kişisel bir hesapla 
kayıt kodunu kaydederseniz, VOD kayıt dosyasını indirebilirsiniz. Media Play'i kullanarak VOD kaydını oynatırsanız kayıt 
tamamlanır.

✎✎ DivX® VOD hakkında daha fazla bilgi için "www.DivX.com" adresini ziyaret edin.

■■ DivX® VOD devre dışı bırakma kodunu alın: DivX® VOD kayıtlı değilken, kayıt devre dışı bırakma kodu görüntülenir. 
DivX® VOD kaydedildiğinde bu işlevi yürütürseniz, geçerli DivX® VOD kaydı devre dışı bırakılır.

■■ Bilgi: Bağlı aygıtın bilgilerini görüntülemek için seçin.
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Anynet+

Anynet+ nedir? t
Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda 
etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung cihazınızda bu 
özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

Ev Sinemasına bağlamak için

1.	 Bir HDMI kablosu kullanarak TV'nin HDMI IN (1(DVI), 2, 3 veya 4) jakını karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakına 
bağlayın.

2.	 HDMI kablosunu kullanarak ev sinemasının HDMI IN jakını ve karşılık gelen Anynet+ cihazının HDMI OUT jakını bağlayın.

✎✎ NOT 

xx TV'nizdeki DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakı ile Ev Sinemasındaki Dijital Ses Girişi arasına optik kablo bağlayın.

xx Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ 
hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Uydu Alıcısındaki (örn. 
Anynet Cihazı 1 ya da 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev 
Sinemasına bağlayın.

xx Yalnızca bir Ev Sineması bağlayın.

xx Bir Anynet+ cihazını HDMI kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini 
desteklemeyebilir.

xx Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazı, Standby (Bekleme) ya da On (Açık) durumdayken Anynet+ çalışır.

xx Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazları destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.

TV
Ev Sineması

Anynet+ 
Aygıt 1

Anynet+ Aygıt 
2, 3, 4

HDMI Kablosu HDMI Kablosu

HDMI Kablosu

Optik Kablo
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Anynet+ Menüsü

Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ cihazlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anynet+ Menüsü Açıklama
TV'yi görüntüle Anynet+ modunu TV yayın modu olarak değiştirir.
Cihaz Listesi Anynet+ cihaz listesini görüntüler.

(cihaz_adı) MENU Bağlı cihaz menülerini gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin disk 
menüsü görünecektir.

(cihaz_adı) INFO Bağlı cihazın oynatma menüsünü gösterir. Örn, bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD 
kaydedicinin oynatma menüsü görünecektir.

Kaydediliyor: (*kaydedici) Hemen kaydediciyi kullanarak kaydı başlatır. (Bu yalnızca kayıt işlevini destekleyen cihazlar 
için geçerlidir.)

Kaydı Durdur: (*kaydedici) Kaydı durdurur.
Alıcı Ses alıcıdan çalınır.

Birden fazla kayıt cihazı bağlı ise, bunlar (*kaydedici) olarak gösterilir ve yalnızca bir kayıt cihazı bağlıysa (*cihaz_adı) şeklinde 
temsil edilir.

¦¦ Anynet+ Kurulumu 

■■ Kurulum

Anynet+ (HDMI-CEC) (Kapalı / Açık): Anynet+ İşlevini kullanmak için, Anynet+ (HDMI-CEC) Açık olarak ayarlanmalıdır.
✎✎ Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı bırakıldığında, tüm Anynet+ ile ilgili işlemler devre dışı kalır.

Otomatik Kapatma (Hayır / Evet): TV kapanınca bir Anynet+ Cihazını otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar.
✎✎ Anynet+ işlevinin kullanılması için etkin kaynağın TV'nin TV olarak ayarlanması gerekir.

✎✎ Bir harici cihaz kayıt yapmaya hala devam etse bile, kapatılabilir.

¦¦ Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma 

1.	 TV'ye bağlı Anynet+ cihazları listelenir.

✎✎ İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız, listeyi yenilemek için Kırmızı düğmeye basın.

2.	 Bir cihaz seçin ve ENTERE düğmesine basın. Seçilen cihaza geçebilirsiniz.

✎✎ Yalnızca Anynet+ (HDMI-CEC) Uygulama menüsünde Açık olarak ayarlandığında, Cihaz Listesi menüsü 
görüntülenir.

xx Seçilen cihaza geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.

xx Harici giriş modunu SOURCE düğmesine basarak seçtiyseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. Cihaz Listesi 
seçeneğini kullanarak bir Anynet+ cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.

¦¦ Kaydediliyor 

Bir Samsung kaydedici kullanarak bir TV Programının kaydını yapabilirsiniz.
1.	 Kaydediliyor seçeneğini seçin.

✎✎ İkiden fazla kayıt cihazı olduğunda

xx Birden çok kayıt cihazı bağlandığında, kayıt cihazları listelenir. Cihaz Listesi seçeneğinde bir kayıt cihazı seçin.

✎✎ Kayıt cihazı görüntülenmediğinde Cihaz Listesi seçeneğini seçin ve cihazları aramak için Kırmızı düğmeye basın.

2.	 Çıkmak için EXIT düğmesine basın.

✎✎ Kayıt akışlarını Kaydediliyor: (cihaz_adı) seçimini yaparak kaydedebilirsiniz.

✎✎ � (REC) düğmesine basıldığında o anda izlediğiniz şey kaydedilecektir. Başka bir cihazdan video izliyorsanız 
cihazdaki video kaydedilir.

✎✎ Kaydetmeden önce anten jakının kayıt cihazına düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Bir anteni bir kayıt 
cihazına doğru şekilde bağlamak için kayıt cihazının kullanıcı kılavuzuna başvurun.
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¦¦ Bir Alıcı üzerinden dinleme 

TV Hoparlörü yerine bir alıcı (örn. Ev Sineması) yoluyla ses dinleyebilirsiniz.
1.	 Alıcı seçeneğini seçin ve Açık olarak ayarlayın.

2.	 Çıkmak için EXIT düğmesine basın.

✎✎ Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa cihaz listesinde görünmeyebilir.

✎✎ Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına doğru şekilde bağladığınızda 
çalışacaktır.

✎✎ Alıcı (örn. Ev Sineması) Açık olarak ayarlandığında TV’nin Optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (anten) 
sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesini alıcıya gönderir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bileşen olduğunda ve TV'ye 
HDMI aracılığıyla bağlandığında, alıcıdan yalnızca 2 kanal ses duyulur.

✎✎ NOT

xx Anynet+ cihazlarını, yalnızca TV uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz, TV'nin üzerindeki düğmeleri kullanarak 
kontrol edemezsiniz.

xx TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazını yeniden seçin.

xx Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.

¦¦ Anynet+ için Sorun Giderme

Sorun Olası Çözüm

Anynet+ çalışmıyor. •	 Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler.
•	 Yalnızca bir alıcı (ev sineması) bağlayın.
•	 Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
•	 Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI kablo bağlantılarını kontrol edin.
•	 Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını kontrol edin.
•	 TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin.
•	 Cihazın Anynet+ özel uzaktan kumandası olup olmadığını kontrol edin.
•	 Anynet+ belirli koşullarda çalışmaz. (Kanallar aranırken, Media Play veya Plug & Play (Başlangıç Kurulum) 

çalışırken, vb.)
•	 HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya TV'nizi yeniden 

başlatın.
•	 Anynet+ cihazının Anynet+ İşlevinin açık olduğunu kontrol edin.

Anynet+ sistemini başlatmak 
istiyorum.

•	 Anynet+ cihazının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını ve Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Anynet+ Kurulum 
menüsünde Açık  ayarında olup olmadığını kontrol edin.

•	 Anynet+ menüsünü görüntülemek ve dilediğiniz menüyü seçmek için TOOLS düğmesine basın.

Anynet+ sisteminden çıkmak 
istiyorum.

•	 Anynet+ menüsünde TV'yi Görüntüle seçimini yapın.
•	 TV uzaktan kumandasında SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ cihazları dışında bir cihaz seçin.
•	 TV modunu değiştirmek için P >/< ve PRE-CH düğmelerine basın. (Kanal düğmesinin yalnızca kanal 

ayarcısı gömülü Anynet+ cihazı bağlı olmadığında çalıştığını unutmayın.)

Ekranda “Anynet+ cihazına 
bağlanılıyor...” mesajı görüntülenir.

•	 Anynet+ yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
•	 Anynet+ ayarı ya da izleme moduna geçiş tamamlandığında uzaktan kumandayı kullanın.

Anynet+ cihazı oynatılmıyor. •	 Plug & Play (Başlangıç Kurulum) yürütülüyorken oynatma işlevini kullanamazsınız.

Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor. •	 Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•	 HDMI kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
•	 Anynet+ (HDMI-CEC) seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde Açık ayarında olup olmadığını kontrol edin.
•	 Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
•	 Bir Anynet+ cihazını yalnızca HDMI kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini 

desteklemeyebilir.
•	 HDMI kablosu veya güç kablosu bağlantısının kesilmesi veya elektrik kesintisi gibi normal olmayan bir durumla 

sonlanmışsa, lütfen cihaz taramasını tekrarlayın.

TV Programı kaydedilemiyor. •	 Kayıt cihazındaki anten jakının düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

TV sesi alıcıdan çıkmıyor. •	 TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.
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Internet@TV

	¦ Internet@TV'ye	Başlarken

 ✎ NOT

 x Internet@TV'yi kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırın. Daha fazla bilgi için, “Ağ Bağlantısı” bölümüne bakın 
(s. 25).

 x Sağlayıcının içeriği dahilinde desteklenmeyen yazı tipleri normal olarak görüntülenmez.

 x Ağ durumunuza bağlı olarak, yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.

 x Bölgeye bağlı olarak uygulama hizmeti için yalnızca İngilizce destekleniyor olabilir.

 x Bu özellik bazı konumlarda kullanılamaz.

 x Bir uygulamayı kullanırken sorun yaşarsanız, içerik sağlayıcısıyla iletişime geçin.

 x İçerik sağlayıcısının durumuna göre, bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kesintisi kesintiye uğrayabilir.

 x Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir veya desteklenmeyebilir.

Ekran	Görünümü

INTERNET

@TV Internet@TV, web'den TV'nize faydalı ve eğlenceli 
içerikler ve hizmetleri doğrudan taşıyabilir.

Önerilen

Samsung Apps Ayarlar

Uygulamalarım

 Oturum Aç       Favori İşaretle       Sıralama kriter      R Dön

Tarihe göre  1/1

Önerilen Uygulamalar: Samsung 
tarafından önerilen hizmeti görüntüler. 
Bu listeye bir hizmet ekleyemezsiniz 
veya mevcut bir hizmeti silemezsiniz.

Yüklenen Uygulamalar: Samsung Apps 
ile yüklenen uygulamaları görüntüler.

TV Ekranı: Geçerli kanalı 
gösterir.

Bilgi: Samsung ürün 
tanıtımları ile size sunulan 

bildirimleri, yeni uygulamaları 
ve reklamları görüntüler.

Uygulama hizmeti:
Samsung tarafından 

sağlanan çeşitli hizmetleri 
kullanabilirsiniz.

Internet@TV Ayarları: 
Uygulamaları ve 

Internet@TV ayarlarını 
düzenleyin ve yapılandırın.

Kontroller:
•  Kırmızı (Oturum	Aç) Internet@TV'de oturum açmak için kullanılır.
•  Yeşil (Favori	İşaretle): Uygulamaları favori olarak işaretlemek için kullanılır.
•  Mavi (Sıralama	kriter): Uygulamaları sıralamak için kullanılır.
• R Geri: Önceki menüye geri dönmek için kullanılır.

 ✎ Renk düğmeleri uygulamaya bağlı olarak farklı çalışabilir.

 Oturum Aç       Favori İşaretle       Sıralama kriter      R Dön

Uygulamalarım

Önerilen

Tarihe göre  1/1

AyarlarSamsung Apps
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Hesap Girişi

Birden fazla hesaba sahip bir uygulamada, farklı hesaba 
erişmek için ◄ ve ► düğmelerini kullanın.

✎✎ Keyifli bir uygulama deneyimi için, hesabınızı kaydedin 
ve oturum açın.

✎✎ Bir hesap oluşturmaya ilişkin talimatlar için, Ayarlar 
→Internet@TV Kimliği →  Oluştur kısmına bakın.

1.	 Internet@TV ana sayfasındaki kırmızı düğmeye basın.

2.	 İstediğiniz Kullanıcı Hesabı seçin ve ardından 
ENTERE düğmesine basın.

✎✎ Bir hesap oluşturmak istiyorsanız, Kırmızı 
düğmeye basın ve ardından görüntülenen OSD 
penceresinde bir hesap oluşturun.

3. 	 Parolayı girin.

✎✎ Giriş başarılıysa, Kullanıcı Hesabı ekranda 
görüntülenecektir.

¦¦ Internet@TV'yi Ayarlama

Ayarlar
Kimlikleri oluşturun ve Internet@TV ayarlarını bu ekranda 
yapılandırın. ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak Ayarları 
vurgulayın ve ENTERE düğmesine basın.

■■ Sistem Kurulumu

Kayan Yazı Bandı Oto Çalıştırma (Kapalı / Tamam): 
TV'yi açtıktan sonra ticker autorun (kayan yazı bandı oto 
çalıştırma) özelliğini etkinleştirin/devre dışı bırakın.

✎✎ Kayan yazı uygulaması faydalı Haberler, Hava 
Durumu ve Borsa Bilgileri sunar. Bu özelliği 
kullanmak için, Internet@TV'deki Kayan yazı 
uygulaması yüklenmelidir.

✎✎ Bu özelliği kullanmak için, Internet@TV'deki 
Kayan yazı uygulamasını yüklemelisiniz.

Kanal Bağlama Servisi (Kapalı / Tamam): Bazı kanallar 
uygulamaları Internet veri hizmeti olarak destekleyerek siz 
TV izlerken Internet hizmetlerine erişmenizi sağlar.

✎✎ Yalnızca yayıncı tarafından desteklendiğinde 
kullanılabilir.

Servis Kilidi parolasını değiştir
✎✎ Varsayılan parola “0-0-0-0”dır.

✎✎ Parolayı unutursanız, parolanın 0-0-0-0 olarak 
sıfırlanması için uzaktan kumanda düğmelerine 
aşağıdaki sırayla basın: POWER (kapalı) → MUTE 
→ 8 → 2 → 4 → POWER (açık).

Sıfırla: Internet@TV ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına 
sıfırlar.

■■ Internet@TV ID

Bu menüyü, hesap yaratırken ya da silerken 
kullanabilirsiniz. İçerik sahasının hesap bilgileri de dahil 
olmak üzere hesabınızı kontrol edebilirsiniz. 

✎✎ Hesap, yalnız internet@TV içindir.

Oluştur: Bir hesap oluşturun ve istediğiniz hizmet 
uygulamasına bağlayın.

✎✎ NOT

xx Hesap sayısı, 10'dan az olmalıdır.

xx Maksimum karakter sayısı 8'dur.

Yönetici
–– Servis Sitesi Yönetimi: Servis siteleri için oturum 

açma bilgilerini kaydedin.
–– Change Password (Parolayı değiştir): Hesap 

parolasını değiştirir.
–– Sil: Hesabı siler.

■■ Servis Yöneticisi: Internet@TV'de yüklü uygulamaları 
siler ve kilitler.

Kilit: Uygulamayı kilitleyin.
✎✎ Kilitli bir uygulamaya erişim parola gerektirir.

Sil: Uygulamayı silin.

■■ Özellikler: Internet@TV'ye ilişkin bilgileri görüntüler. Ağ 
bağlantınızı kontrol etmek için, Internet bağlantınızın 
hızını kontrol edin seçeneğini kullanın.

 R Geri

Ayarlar

▪ Sistem Kurulumu
▪ Internet@TV ID
▪ Servis Yöneticisi
▪ Özellikler

▪ Kyn Yz Bnd Oto Çlş : Kapalı

▪ Kanal Bağlama Servisi : Kapalı

▪ Servis Kilidi parolasını değiştir

▪ Sıfırla

admin

Oturum Aç

Kullanıcı Hesabı :

Parola : 

 Oluştur    [0~9] PIN Girin    R İptal
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¦¦ Internet@TV hizmetini kullanma

Samsung Apps
Samsung Apps Samsung TV/AV cihazı üzerinde kullanılacak 
uygulamaların indirildiği bir depodur.
Kullanıcılar yüklenen uygulamaları kullanarak video, müzik, 
fotoğraf, oyun, faydalı bilgiler vb. gibi çeşitli içeriklerin keyfini 
çıkarabilir.
Ek uygulamalar bundan sonra kullanılabilir olacaktır.

✎✎ Samsung Apps öğesiyle renkli düğmelerin kullanılması.

xx  Kırmızı (Oturum Aç) Internet hizmetinde oturum 
açmak için kullanılır.

xx  Yeşil Green (Küçük Resim Görünümü): Görünüm 
modunu değiştirmek için kullanılır.

xx  Mavi (Sıralama kriter): Uygulamaları Özellikli, 
En çok indirilen, En yeni veya İsim durumuna göre 
sıralamak için kullanılır.

xx R Geri: Önceki menüye gider.

Samsung Apps'ı kategoriye göre kullanma

Seçilebilir kategoriler aşağıda gösterilmiştir:
yy Yeni Ne Var?: Yeni kaydedilmiş uygulamaları görüntüler.
yy Video: Film, TV şov ve kısa uzunlukta video gibi çeşitli 

video ortamlarını görüntüler.
yy Spor: Maç bilgisi, görüntüler ve kısa uzunlukta video gibi 

çeşitli spor ortamlarını görüntüler.
yy Oyun: Sudoku ve satranç gibi çeşitli oyunlar görüntüler.
yy Yaşam tarzı: Müzik, kişisel fotoğraf yönetim araçları ve 

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ gibi yaşam tarzı ortam 
hizmetlerini içerir.

yy Bilgi:  Haberler, hisse senetleri ve hava durumu gibi 
çeşitli bilgi hizmetlerini içerir.

yy Diğer: Diğer çeşitli hizmetleri içerir.
yy Benim Sayfam: Sayfam ayrıntılı bilgi, yükleme içerikleri 

vb. gibi TV üzerinde halihazırda yüklü uygulamalara ilişkin 
bilgiler sunar. Uygulamarın silinmesini veya kilitlenmesini 
sağlar.

yy Yardım: Internet@TV'e ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, 
önce bu bölümü kontrol edin.

You Tube

 Oturum Aç      Küçük Resim Görünümü      Sıralama kriter     R Dön

Samsung Apps

Yeni Ne Var?

Video

Spor

Oyun

Yaşam tarzı

Bilgi

Diğer

Benim Sayfam

Yardım

Özellikli En çok indirilen En yeni İsim

YouTube
TV store Test User002

Ücretsiz
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AllShare

¦¦ AllShare Hakkında

AllShare TV'nizi, cem telefonlarını ve uygun diğer aygıtları 
bir ağ üzerinden bağlar. TV'nizde, tüm aramaları, SMS 
mesajlarını ve cep telefonlarınızda ayarlanmış tüm programları 
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, video, fotoğraf ve müzik de dahil 
olmak üzere cep telefonunuzda veya diğer aygıtlarda (PC'niz 
gibi) kayıtlı ortam içeriklerini ağ aracılığıyla TV'de kontrol 
ederek oynatabilirsiniz. Bunun yanı sıra, TV'nizi bir web 
sayfasına gözatarken cep telefonunuzun monitörü olarak da 
kullanabilirsiniz.

✎✎ Daha fazla bilgi için, “www.samsung.com” adresini 
ziyaret edin veya Samsung çağrı merkeziyle iletişime 
geçin. Mobil aygıtlar için ek yazılık yüklemesi gerekebilir. 
Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

¦¦ AllShare Kurulumu

Kurulum

■■ Mesaj (Açık / Kapalı): Mesaj işlevini etkinleştirir veya 
devre dışı bırakır (aramalar, SMS mesajları ve cep 
telefonlarınızda ayarlanmış tüm programlar).

■■ Medya (Açık / Kapalı): Medya işlevini etkinleştirir 
veya devre dışı bırakır. Medya işlevi açıldığında, bir cep 
telefonundan veya AllShare özelliğini destekleyen başka 
bir cihazdan video, fotoğraf, müzik oynatır.

■■ ScreenShare (Açık / Kapalı): Cep telefonunu uzaktan 
kumanda olarak kullanmak için ScreenShare işlevini 
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

■■ TV adı: TV adını ayarlar, böylece mobil bir cihazda 
kolayca bulabilirsiniz.

✎✎ Kllnc Girişi seçeneğini seçerseniz, TV adını OSK 
(On Screen Keyboard) ile yazabilirsiniz.

Mesaj / Medya / ScreenShare
 Mesaj, Medya veya ScreenShare işlevini kullanmak için bu 
TV ile ayarlanmış cep telefonlarının veya bağlı aygıtların bir 
listesini görüntüler.

✎✎ Medya işlevi, AllShare özelliğini destekleyen diğer cep 
telefonlarında da mevcuttur.

■■ İz vrld / Rddedid: Cep telefonuna izin verir veya cep 
telefonunu engeller.

■■ Sil: Cep telefonunu listeden siler.

✎✎ Bu işlev yalnızca cep telefonunun adını 
listeden siler. Seçilen mobil cihaz açılırsa veya 
TV'ye bağlanmaya çalışılırsa, listede tekrar 
görüntülenebilir.

Mesaj İşlevini Kullanma

Bu işlevi kullanarak, TV izlerken gelen aramaları, SMS 
mesajlarını ve cep telefonunda ayarlı zamanlamaları alarm 
penceresinden görebilirsiniz.

✎✎ NOT

xx Alarm penceresini devre dışı bırakmak için, Mesaj 
işlevini AllShare Kurulumunda Kapalı olarak 
ayarlayın.

xx Tamam seçildiyse veya mesaj üç kez 
görüntülendikten sonra Tamam seçilmezse, mesaj 
silinir. Mesaj cep telefonundan silinmez.

xx Media Play vb. bazı uygulamaları kullanırken bir 
alarm penceresi görüntülenebilir. Mesajın içeriğini 
görüntülemek için, TV görüntüleme moduna geçin.

xx Bilinmeyen bir cep telefonundan bir mesaj 
görüntülenirken, cep telefonunu AllShare 
özelliğindeki mesaj menüsünde seçin ve telefonu 
engellemek için Rddedid seçeneğini seçin.

Mesaj Görünümü

TV seyrederken yeni bir SMS mesajı gelirse alarm 
penceresi görünür. OK düğmesini tıklatırsanız, mesajın 
içeriği görüntülenir. 

✎✎ Cep telefonunuzdaki SMS mesajlarının 
görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. 
Yöntemler için, cep telefonunuzun kılavuzuna 
bakın.

✎✎ Bazı karakter türleri boş olarak veya bozuk olarak 
görüntülenebilir.

AllShare™
3/7

E Seçim    R Geri    e Çıkış

 Kurulum    R Geri

Kurulum

Mesaj

Medya

ScreenShare

Mesaj	 : Açık

Medya	 : Açık

ScreenShare	 : Açık

TV adı	 : Ev TV'si
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Arama Geldi Alarmı

TV seyrederken aranırsanız alarm penceresi görünür.

Program Alarmı

TV seyrederken, alarm penceresi kayıtlı olayı göstermek 
için görünür.

✎✎ Cep telefonunuzdaki program içeriklerinin 
görüntülenme ayarlarını yapılandırabilirsiniz. 
Yöntemler için, cep telefonunuzun kılavuzuna 
bakın.

✎✎ Bazı özel karakterler boş olarak veya bozuk olarak 
görüntülenebilir.

Medya İşlevini Kullanma 

Cep telefonundan gönderilen ortam içeriğinin (videolar, 
fotoğraflar, müzik) TV'nizde görüntüleneceğini kullanıcıya 
bildiren bir alarm penceresi görünür. İçerik alarm penceresi 
göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır. Alarm 
penceresi görünürken RETURN veya EXIT düğmesine 
basarsanız, ortam içerikleri oynatılmaz.

✎✎ NOT

xx Ortam işlevi ilk kez çalıştırılıyorsa, uyarı açılır 
pencereleri görüntülenir. ENTEREİzn ver 
seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine 
basın, ardından bu aygıt üzerinde Ortam işlevini 
kullanabilirsiniz.

xx Cep telefonundan ortam içeriği aktarımını kapatmak 
için, Medya seçeneğini AllShare kurulumda 
Kapalıolarak ayarlayın. 

xx İçerik çözünürlüğe ve formata bağlı olarak TV'nizde 
oynatılamayabilir.

xx ENTERE ve ◄ / ► düğmeleri ortam içeriğine bağlı 
olarak çalışmayabilir.

xx Mobil cihazı kullanarak ortam oynatmayı kontrol 
edebilirsiniz. Ayrıntılar için, her bir cep telefonunun 
kullanıcı kılavuzuna bakın.

xx Ortam içeriklerini PC'nizden oynatmak istiyorsanız, 
ana AllShare ekranındaki PC simgesini tıklatın. 
Ardından, TV’nin Media Play menüsü otomatik 
olarak değişir. Daha fazla bilgi için “Media Play” 
kısmına bakın (s. 32).

ScreenShare İşlevini Kullanma

Screenshare bazı web sayfalarını cep telefonunda 
sağlandığı gibi görüntüler. ScreenShare işlevini kullanarak, 
bir cep telefonunda kayıtlı çeşitli içerikleri açabilirsiniz. 
Örneğim, sağ taraftaki görüntü bir cep telefonundan 
içeriklere erişim sayfasını görüntüler. Cep telefonunun 
çeşitli dosyalarını okuyabilir, rehberi ve takvimi TV üzerinde 
görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, rehberde bir kişiyi arayabilir veya 
SMS gönderebilirsiniz.

✎✎ NOT

xx Samsung cep telefonunda, ScreenShare yüklü 
olmalıdır ve destekleyici uygulama çalıştırılmalıdır; 
böylece ScreenShare işlevini kullanabilirsiniz.

xx Uzaktan kumanda üzerinde kullanılabilir düğmeler 
her bir sayfada farklılık gösterebilir.

xx Doc Viewer doc formatındaki dosyaları okuyabilir, 
ancak değiştiremez.

xx Ekran görünümü bağlı cihaza bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.

TV’nizi basit bir şekilde kontrol etmek için 

Samsung telefonunuzu kullanma

Bu özelliği kullanmadan önce, ScreenShare işlevlerini 
destekleyen bir Samsung cep telefonu bağlamalısınız. TV'yi 
cep telefonunuzla çalıştırırken, yalnızca POWER, Y, 
P</> ve MUTE düğmeleri desteklenir.

✎✎ Cep telefonunda herhangi bir kumada düğmesine 
(kanal veya ses düzeyi) basılı tutsanız bile, değer bir 
birim yukarı veya aşağı gider.

E Seçim     Dön

My Mobile

Contacts Calendar Doc Viewer

Reddetİzn ver

Unknown Device 0 ortam dosyasını oynatmak için izin istiyor. 
Ortam dosyasının aygıtınızda oynatılmasına izin vermek istiyorsanız lütfen 
"Allow" aksi halde "Deny" tuşuna basın.
Bu özelliğin ayarlarını "AllShare Setup" içerisinde de değiştirebilirsiniz (veya 
sıfırlayabilirsiniz).

Uyarı: Aygıtınız güvenli olmayan veya bilinmeyen bir ağa bağlanmışsa 
istenmeyen veya uygunsuz içerikler oynatılabilir.
Ağ kimliğinden veya içerik uygunluğundan emin değilseniz, oynatma isteğini 
“Allow” yapmamanızı öneriyoruz.
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Analog Kanal Teletekst Özelliği

Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst Bilgilerinin düzgün bir şekilde 
görüntülenmesi için
kanal alışının düzenli olması zorunludur. Aksi takdirde bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.

✎✎ Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

1 / (Teletekst açık/karışık): 
Geçerli kanal için Teletekst 
modunu etkinleştirir. Teleteksti, 
normal yayın ekranının üzerinde 
görüntülemek için iki kez basın.

2 8 (kayıt): Teletekst sayfalarını 
kaydeder.

3 4 (boyut): Ekranın üst yarısında 
çift boyutta teleteksti görüntüler. 
Metni ekranın alt yarısına taşımak 
için, yeniden basın. Normal 
görünüm için, bir kez daha basın.

4 9 (tut): Otomatik olarak izlenen 
birkaç ikincil sayfalar olması 
durumundai ekranı geçerli sayfada 
tutar. Geri almak için, yeniden 
basın.

5 Renkli düğmeleri (kırmızı, yeşil, 
sarı, mavi): Yayın şirketi FASTEKST 
sistemini kullanıyorsa, Teletekst 
sayfasındaki çeşitli konuların 
renkleri farklıdır ve bu konular renk 
düğmeleri basılarak seçilebilir. 
Tercih ettiğiniz konuya karşılık 
gelen renge basın. Yeni bir renk 
kodlu sayfa görüntülenir. Öğeler 
aynı şekilde seçilebilir. Önceki ya 
da sonraki sayfayı görüntülemek 
için, ilgili renkli düğmeye basın.

6 0 (mod): Teletekst modunu 
(LIST/FLOF) seçer.
LIST modunda basılırsa, modu 
Liste kaydetme modu olarak 
değiştirir. Liste kaydetme 
modunda, 8 (kaydet) düğmesine 
basarak teletekst sayfasını listeye 
kaydedebilirsiniz.

7 1 (alt sayfa): Mevcut alt sayfaları 
görüntülemek için kullanılır.

2 (sayfa yukarı): Sonraki 
Teletekst sayfasını görüntüler.

8

3 (sayfa aşağı): Önceki Teletekst 
sayfasını görüntüler.

9

6 (dizin): Teleteksti görüntülerken 
istediğiniz zaman dizin (içindekiler) 

sayfasını görüntüler.

0

5 (açıkla): Gizli metinleri (örneğin, 
yarışma oyunları yanıtlarını) 
görüntüler. Normal ekranı 

görüntülemek için, yeniden basın.

!

7 (iptal): Teletekst ekranını 
normak yayınla birleştirmek için 

küçültür.

@

Tipik Teletekst sayfası

Bölüm İçindekiler
A Seçilen sayfa 

numarası.
B Yayın yapan kanalın 

adı.
C Geçerli sayfa 

numarası ya da arama 
göstergeleri.

D Tarih ve saat.
E Metin.
F Durum bilgileri. 

FASTEKST bilgileri.

CH LIST

SOURCE

MENU

TOOLS

RETURN EXIT

INFO

TTX/MIX

A B C D

6

7

8

9

!

@

0

1

3

2

4

5

PRE-CH

Diğer Bilgiler
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Diğer Bilgiler
Kabloların Montajı

Stand Tipi

Kablo bağlantısı içindeki kabloları, saydam standdan görülmeyecek şekilde sarın.

3

1

2

1

2

3

Duvara Monteli Tip

✎✎ Kabloları düzenlerken çok sert bir şekilde çekmeyin. Aksi halde ürünün bağlantı terminallerine hasar verebilirsiniz.
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Duvara Montajının Takılması

Kapatma Braketinin Montajı

TV'yi duvara monte ederken, Kapatma Braketini gösterildiği gibi takın.

Güç Kablosunu Takma

TV'yi duvara monte ederken, Güç Kablosunu gösterildiği gibi takın.

1.	 Vidaları, yukarıdaki ilk resimde gösterildiği gibi çıkarın.

2.	 Güç kablosu kelepçesini güç kablosuna takın.

3.	 Çıkarılan vidayı kullanarak, güç kablosu kelepçesin gösterildiği gibi TV'ye monte edin.

Duvara Montaj kitini takmadan önceki hazırlık

Durum A. SAMSUNG Duvara Montaj Kitinin takılması Durum B. Diğer şirketin Duvar Askısının takılması

1 1

Bir duvara montaj kiti takmak için Tutucu Halkayı kullanın 1.

Duvara Montaj Kitinin Takılması

Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar.
Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj 
braketini takarken yardım için bir teknisyenle görüşün.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu 
değildir.

1 2 3

Kapatma Braketi
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Diğer Bilgiler
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA) 

✎✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen en 
yakınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.

✎✎ NOT

xx Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

xx Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.

xx VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.

xx Standart boyuttan daha uzun olan veya VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın. Çok 
uzun vidalar TV setinin iç kısmının hasar görmesine neden olabilir.

xx VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu duvara montaj teknik özelliklerine 
bağlı olarak değişebilir.

xx Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol 
açabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.

xx VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında, 
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

xx TV'yi 15 derecelik eğimden daha fazla eğimde monte etmeyin.

Ürün Ailesi inç VESA Tek. Öz. (A * B) Standart Vida Adet

LED-TV
[Aşırı İnce]

19~22 75 X 75 M4

4

23~29 200 X 100

M8
32~37 200 X 200

40~55 400 X 400

56~65 600 X 400

Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpması sonucunda kişisel yaralanmaya 
neden olabilir.
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Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi, 
televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak 
sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve 
kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek bilgiler 
için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.

✎✎ Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K” 
simgesinin yanındadır.

1.	 Kilitleme cihazını LED TV'deki Kensington yuvasına takın 1 ve aşağıdaki 
şekil 2'de gösterildiği gibi döndürün .

2.	 Kensington kilidi kablosunu 3 takın.

3.	 Kensington Kilidini masa veya ağır bir sabit nesneye sabitleyin.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir. 

✎✎ Kensington yuvasının konumu, TV modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

TV'yi Duvara Sabitleme

Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına 
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli ve güvenli 
durması için, düşmeyi önleyici cihazı aşağıda olduğu gibi takın.

¦¦ TV'nin Düşmesini Önlemek için: 

1.	 Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. 
Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.

✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız 
olabilir.

✎✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte 
sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.

2.	 TV'nin arkasında ortadaki vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden 
geçirin ve daha sonra, yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.

✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen 
aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.

✎✎ Vida Özellikleri

xx 19 ~ 22 inc icin: M4

xx 23 ~ 65 inç için: M8

3.	 TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir bağ ile birleştirin 
ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.

✎✎ NOT

xx TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere 
yerleştirin.

xx Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı 
parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde 
bağlayabilirsiniz.

xx TV'yi taşımadan önce bağı çözün.

4.	 Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli 
aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. 
Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum 
uzmanıyla görüşün.

1

2

3

<İsteğe bağlı>

Duvar
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Diğer Bilgiler
Sorun Giderme

TV'ye ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, öncelikle bu listeye başvurun. Bu sorun giderme ipuçlarının hiçbiri işe yaramazsa, lütfen 
‘www.samsung.com’ sitesini ziyaret edin ve ardından Destek düğmesini tıklatın veya bu kılavuzun arka sayfasında listelenen 
çağrı merkezi ile iletişime geçin.

Sorunlar Çözümler ve Açıklamalar

Görüntü Kalitesi Öncelikle, lütfen TV'nizin test görüntüyü düzgün bir şekilde görüntülediğini onaylamak için, Görüntü Testi 
işlemini gerçekleştirin. (MENU - Destek- Kendi Kendini Tanıma - Görüntü Testi öğesine gidin) (p. 23)
Test görüntü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, bozuk resmin nedeni kaynak veya sinyal olabilir.

TV görüntüsü mağazada olduğu kadar iyi 
görünmüyor.

•	 Bir analog kablo/set üstü kutuya sahipseniz, dijital set üstü kutuyu yükseltin. HD (yüksek tanımlı) 
görüntü kalitesi elde etmek için, HDMI veya Komponent kablolar kullanın.

•	 Kablolu TV/Uydu abonelikleri: Kanal hattındaki HD istasyonlarını deneyin.
•	 Anten bağlantısı: Otomatik program işlemi gerçekleştirdikten sonra HD istasyonlarını deneyin.

✎✎ Pek çok HD kanalı SD (Standart Tanımlı) içeriğinden daha yüksek kalitededir.
•	 Kablo/Set üstü kutu video çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
•	 TV'yi görüntülemekte olduğunuz sinyalin boyutuna ve tanımına bağlı olarak önerilen minimum 

mesafede izlediğinizden emin olun.

Resim bozuk: makro blok hatası, küçük 
blok, noktaralar, piksellenme

•	 Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden 
görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.

•	 Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalite, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir sorun değildir.

Renk yanlış veya eksik. •	 Bir komponent bağlantısı kullanıyorsanız, komponent kabloların doğru jaklara bağlandığından emin 
olun. Yanlış veya gevşek bağlantılar renk sorunlarına ve boş bir ekrana neden olabilir.

Yetersiz renk veya parlaklık mevcut. •	 TV menüsünde Görüntü seçeneklerini ayarlayın. (Görüntü modu / Renk / Parlaklık / Netlik) (s. 15) 
•	 TV menüsünde Enrj. Tasarrufu seçeneklerini ayarlayın. (MENU - Görüntü - Eko Çözüm - Enrj. 

Tasarrufu öğesine gidin) (s. 15)
•	 Varsayılan görüntü ayarlarını görüntülemek için görüntüyü sıfırlamayı deneyin. (MENU - Görüntü - 

Resim Sıfırlama öğesine gidin) (s.18)

Ekranın kenarında noktalı satır var. •	 Resim boyutu Ekrana Sığdır olarak ayarlandıysa, 16:9 olarak değiştirin (s. 17). 
•	 Kablo/set üstü kutu çözünürlüğünü değiştirin.

Görüntü siyah beyaz. •	 AV komposit giriş kullanıyorsanız, video kablosunu (sarı) TV üzerindeki komponent girişi 1'in Yeşil 
jakına bağlayın.

Kanallar değiştirilirken, resim donuyor veya 
bozuluyor ya da resim gecikiyor.

•	 Kablo kutusuyla birlikte bağlandıysa, lütfen kablo kutusunu sıfırlamayı deneyin. AC kablosunu tekrar 
bağlayın ve kablo kutusu yeniden yükleninceye kadar bekleyin. Bu 20 dakika kadar sürebilir.

•	 Kablo kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.

Ses Kalitesi Öncelikle, lütfen TV'nizin ses seviyesinin düzgün bir şekilde çalıştığını onaylamak için, Ses Testi işlemini 
gerçekleştirin.
(MENU - Destek- Kendi Kendini Tanıma - Ses Testi öğesine gidin) (s. 23)
Ses seviyesi Tamamsa, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.

Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde 
ses çok düşük.

•	 Lütfen TV'nize bağlı harici cihazın ses düzeyini kontrol edin.

Görüntü iyi, ancak ses yok. •	 Hoparlörü Seçin seçeneğini ses menüsünde TV Hoparlörü olarak ayarlayın (s. 19). 
•	 Harici bir cihaz kullanıyorsanız, ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlı olduğundan emin 

olun.
•	 Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin (örn. TV'nize bağlı bir HDMI'ye 

sahipseniz, kablo kutunuzun ses seçeneğini HDMI olarak değiştirmeniz gerekebilir).
•	 DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir.
•	 TV'niz bir kulaklık jakına sahipse, takılı bir kulaklık olmadığından emin olun.

Hoparlörler garip bir gürültü yapıyor. •	 Kablo bağlantılarını kontrol edin. Ses girişine bir video kablosu bağlanmadığından emin olun.
•	 Anten veya kablo bağlantıları için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses bozukluğuna 

yol açabilir.
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Sorunlar Çözümler ve Açıklamalar

Resim Yok, Video Yok

TV açılmıyor. •	 AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
•	 Prizin çalıştığından emin olun.
•	 Sorunun uzaktan kumandayla ilgili olmadığını onaylamak için, TV'deki POWER düğmesine basmayı 

deneyin. TV açılırsa, aşağıdaki “Uzaktan kumanda çalışmıyor” bölümüne bakın.

TV otomatik olarak kapanıyor. •	 Kapanış Ayarı ayarının Kurulum menüsünde Kapalı olarak ayarlandığından emin olun (s. 20). 
•	 PC'niz TV'ye bağlıysa, PC güç ayarlarını kontrol edin.
•	 AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
•	 Bir anten veya kablo bağlantısından TV izlerken, TV hiç sinyal olmadığında 10 ~ 15 dakika sonra 

kapanır.

Resim/Video yok. •	 Kablo bağlantılarını kontrol edin (TV'ye ve harici cihazlara bağlı tüm kabloları çıkarın ve tekrar takın).
•	 Harici cihazınızın (Kablo/Set Üstü Kutu, DVD, Blu-ray vb.) video çıkışını TV girişine yapılan bağlantılarla 

eşleşecek şekilde ayarlayın. Örneğin, bir harici cihaz çıkışı HDMI ise, TV'deki bir HDMI girişine bağlı 
olmalıdır.

•	 Bağlanan cihazların açık olduğundan emin olun.
•	 TV uzaktan kumandasının SOURCE düğmesine basarak TV'nin doğru kaynağını seçtiğinizden emin 

olun.

RF(Kablo/Anten) Bağlantısı

TV tüm kanalları almıyor. •	 Anten kablosunun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
•	 Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen Plug & Play (Başlangıç Kurulum) işlemini deneyin. 

MENU - Kurulum - Plug & Play (Başlangıç kurulum) bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar 
kaydedilinceye kadar bekleyin (s. 7).

•	 Antenin düzgün bir şekilde konumlandırıldığını onaylayın.

Resim bozuk: makro blok hatası, küçük 
blok, noktaralar, piksellenme

•	 Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden 
görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir.

•	 Düşük sinyal resim bozukluğuna yol açabilir. Bu TV'yle ilgili bir sorun değildir.

PC Bağlantısı

"Desteklenmeyen Mod" mesajı 
görüntüleniyor.

•	 PC'nizin çıkış çözünürlüğünü ve frekansını TV tarafından desteklenen çözünürlüklere uygun olacak 
şekilde ayarlayın (s. 24). 

"PC", bir PC bağlı olmasa bile her zaman 
kaynak listesinde gösterilir.

•	 Bu normaldir; "PC", bir PC'nin bağlı olup olmamasından bağımsız olarak her zaman kaynak listesinde 
gösterilir.

Video var, ancak ses yok. •	 Bir HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC'nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.

Ağ Bağlantısı (Modellere bağlı olarak)

Kablosuz ağ bağlanamadı. •	 Kablosuz ağı kullanmak için, Samsung Kablosuz USB güvenlik cihazı gerekiyor.
•	 Network Connection (Ağ Bağlantısının) Kablosuz  olarak ayarlandığından emin olun (s. 27).
•	 TV'nin kablosuz bir IP paylaştırıcısına (yönlendirici) bağlandığından emin olun.
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Sorunlar Çözümler ve Açıklamalar

Diğerleri

Resim tam ekranda görüntülenmiyor. •	 HD kanalları yüksek kalitede (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklara sahip 
olur.

•	 TV'nizden farklı açı oranlarına sahip filmlerde üst ve alt kısımda siyah çubuklar görüntülenir.
•	 Harici cihazınızdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seçeneklerini tam ekran olarak ayarlayın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor. •	 Uzaktan kumanda pillerini kutuplar (+/–) doğru yönde olacak şekilde değiştirin.
•	 Sensörün iletim penceresini uzaktan kumanda üzerinde temizleyin.
•	 Uzaktan kumandayı TV'den 1,5-2 m uzaktayken kullanmayı deneyin.

Kablo/set üstü kutu uzaktan kumandası 
TV'yi açıp kapatmıyor veya ses düzeyini 
ayarlamıyor.

•	 Kablo/Set üstü kutusu uzaktan kumandasını TV'yi çalıştıracak şekilde programlayın. SAMSUNG TV 
kodu için, Kablolu TV/Uydu kullanıcı kılavuzuna bakın.

"Desteklenmeyen Mod" mesajı 
görüntüleniyor.

•	 TV'nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü uygun şekilde 
ayarlayın. Bu kılavuzun 23. sayfasındaki çözünürlük ayarlarına bakın.

TV'den plastik kokusu geliyor. •	 Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.

TV Sinyal Bilgisi, Kendi Kendini Teşhis 
Testi menüsünde mevcut değildir.

•	 Bu işlev yalnızca Anten/RF/Koaks bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur (s. 23). 

TV yana eğiliyor. •	 Taban standını TV'den çıkarın ve tekrar takın.

Stand tabanı montajı güçlük çıkarıyor. •	 TV'nin düzgün bir yüzeyde konumlandırıldığından emin olun. Vidaları TV'den çıkaramazsanız, mıknatıslı 
bir tornavida kullanın.

Kanal menüsü gri. (mevcut değil) •	 Kanal menüsü yalnızca TV kaynağı seçili olduğunda mevcuttur.

Ayarlarınız her 30 dakikada bir veya her TV 
kapatıldığında kaybolur.

•	 TV Dükkan Demo modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. Dükkan Demo 
modunu, Plug & Play (Başlangıç kurulum) yordamındaki Evde Kullanım moduyla değiştirin. 
SOURCETV modunu seçmek için, SOURCE düğmesine basın, →Setup→Plug & Play→MENU → 
Kurulum → Plug & Play (Başlangıç Kurulum) → ENTERE bölümüne gidin (s. 7).

Geçici ses veya görüntü kaybınız var. •	 Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın. 
•	 Ses veya video kaybı çok sıkı veya ince kablo kullanımı nedeniyle meydana gelebilir. Kabloların uzun 

süreli kullanım için yeterince esnek olduğundan emin olun. TV duvara monte edilmişse, 90 derecelik 
konektörlere sahip kablolar kullanmanızı öneririz.

TV çerçevesinin kenarlarına yakından 
baktığınızda küçük partiküller 
görüyorsunuz.

•	 Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.

PIP menüsü mevcut değil. •	 PIP işlevi, yalnızca bir HDMI, PC veya komponentler kaynağı kullanıyorsanız mevcuttur (s. 22).

“Karışmış sinyal” veya “Sinyal yok/Güçsüz 
sinyal” mesajı görüntüleniyor.

•	 Bir CAM CARD (CI/CI+) kullanıyorsanız, genel arayüz yuvasına takıldığını kontrol edin.
•	 Sorun devam ederse, CAM CARD'ı TV'den çıkarın ve yuvaya tekrar takın.

TV'yi 45 dakika önce kapattınız ve tekrar 
açılıyor.

•	 Bu normaldir TV siz TV izlerken yüklenen güvenlik duvarını güncellemek için OTA (Over The Air) işlevini 
kendiliğinden çalıştırır.

Tekrarlanan resim/ses sorunu var. •	 Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.

Taban standındaki lastik minden pedleri 
ve bazı eşyaların üst kısmı arasına bir 
reaksiyon gerçekleşebilir.

•	 Bunu önlemek için, TV'nin doğrudan eşyayla temas eden yüzeyleri üzerinde keçe pedler kullanın.

✎✎ TFT LED paneli, karmaşık bir üretim teknolojisi gerektiren iç piksellerden oluşan bir panel kullanmaktadır. Bununla 
birlikte, ekranda birkaç parlak veya karanlık piksel bulunabilir. Bu piksellerin, ürünün performansına olumsuz etkisi olmaz.
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¦¦ Lisans

TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve double-D (çift D) sembolü, Dolby 
Laboratories'in ticari markalarıdır.

Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are 
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. 
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. 
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
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Teknik Özellikler

Doğal panel 1920 x 1080 @ 60 Hz

Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nem Oranı
Saklama Sıcaklığı
Saklama Nem Oranı

10°C - 40°C (50°F - 104°F)
%10 ile %80 arası, yoğunlaşmayan

-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
%5 ile %95 arası, yoğunlaşmayan

TV Sistemi Analog: B/G, D/K, L, I (Ülke seçiminize bağlı olarak)
Dijital: DVB-T/DVB-C

Renk/Video Sistemi Analog: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Dijital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0

Ses Sistemi BG. OK NICAM. MPEGl

HDMI IN 1 ~ 4 Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p 576p, 576i, 480p, 480i
Ses: 2Ch Doğrusal PCM 32/44.1/48kHz, 16/20/24bit.

Analog ses girişi (yalnızca HDMI IN1)
PC girişi (yalnızca HDMI IN1)

Döner Stand (Sol / Sağ) -20˚ ~ 20˚

Model Adı UE32C6500UWXXC UE37C6500UWXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 32 inç 37 inç

Ses
(Çıkış) 10 W X 2

Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

774 X 31,4 X 479 mm 
774 X 242,2 X 543 mm

897 X 31,4 X 553 mm 
897 X 257,2 X 613 mm

Ağırlık
Stand Olmadan
Standla

8,5 kg 
10,2 kg

10,9 kg 
13,6 kg

Model Adı UE40C6500UWXXC UE46C6500UWXXC UE55C6500UWXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 40 inç 46 inç 55 inç

Ses
(Çıkış) 10 W X 2 15 W X 2

Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

961 X 31,4 X 588 mm 
961 X 257,2 X 649 mm

1096 X 31,4 X 663 mm 
1096 X 277,2 X 723 mm

1287 X 31,4 X 772 mm 
1287 X 307,2 X 832 mm

Ağırlık
Stand Olmadan
Standla

12,6 kg 
15,3 kg

16,1 kg 
20,8 kg

21,1 kg
26,6 kg
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Model Adı UE32C6510UWXXC
UE32C6530UWXXC
UE32C6540SWXXC

UE37C6510UWXXC
UE37C6530UWXXC
UE37C6540SWXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 32 inç 37 inç

Ses
(Çıkış) 10 W X 2

Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

557 X 240 X 85,9 mm 
771 X 240 X 542 mm

630 X 270 X 88,9 mm 
894 X 270X 615 mm

Ağırlık
Stand Olmadan
Standla

8,5 kg 
10,2 kg

10,9 kg 
13,6 kg

Model Adı UE40C6510UWXXC
UE40C6530UWXXC
UE40C6540SWXXC

UE46C6510UWXXC
UE46C6530UWXXC
UE46C6540SWXXC

UE55C6510UWXXC
UE55C6530UWXXC
UE55C6540SWXXC

Ekran Boyutu 
(Çapraz) 40 inç 46 inç 55 inç

Ses
(Çıkış) 10 W X 2 15 W X 2

Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Standla

630 X 270 X 88,9 mm 
958 X 270 X 650 mm

721 X 305 X 90,9 mm 
1093 X 305 X 727 mm

721 X 305 X 90,9 mm 
1284 X 305 X 836 mm

Ağırlık
Stand Olmadan
Standla

12,6 kg 
15,3 kg

16,1 kg 
20,8 kg

21,1 kg
26,6 kg

✎✎ Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.
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Dizin

A
AllShare	 45
Amplify	 18
Antenna	 13
Anynet+	 39
Auto Adjustment	 18
Auto Volume	 19

B
Background Music	 38
Balance L/R	 18
Basic View	 37
Batteries	 6
Black Tone	 16
Blanking Bracket 	 49
Brightness	 15

C
Cable Tie 	 4, 48
Change PIN	 21
Channel Manager	 12
Channel Menu	 13
Clock	 20
Colour Tone	 17
Component	 8
Connecting to a PC	 24
Connecting to an Audio Device	 9

D
DIGITAL AUDIO OUT	 9, 39
DivX® VOD	 38
D-sub	 24
Dynamic	 15
Dynamic Contrast	 16

E
Eco Sensor	 15
Edit Name	 10
Editing Channels	 14
Energy Saving	 15
EPG 	
(Electronic Programme Guide)	 11
Equalizer	 18
External Speaker	 19

F
Film Mode	 17
Fine Tune	 15
Flesh Tone	 16
Frequency	 13

H
HDMI	 8, 39
Headphones	 9
Home Theater	 9, 39

I
Installation Space	 2

L
Language	 21
Licence	 55
Lock	 14

M
Media Play	 32
Melody	 22
Menu Transparency	 22
Music	 36
My Channels	 13

N
Navigate 	 11
Network Connection	 25
Network Setup	 26
Now & Next guide	 11

O
ON/OFF button	 6
Optimal resolution	 24

P
Photos	 36
Picture Size	 17, 38
PIP (Picture in Picture) 	 22
Plug & Play	 7
Power Indicator	 5

R
Receiver	 41
Recording	 40
Remote Control	 6
Repeat Mode	 38
RGB Only Mode	 16
Rotate	 38

S
Select All	 14
Self Diagnosis	 23
Sharpness	 15
Signal Information	 23
Sleep Timer	 20
Slide Show	 36
Software Upgrade	 23
Source List	 10
Speaker Select	 19
Specifications	 56
Standby mode	 5
Subtitle	 21
Symbol	 3

T
Timer	 20
Title	 37
Tools	 3
Troubleshooting	 52
TV Speaker	 19

U
USB Drive	 23, 32
Using Channel View	 11
Using Scheduled View	 12
Using the Favourite Channels	 13

V
VCR 	 8
Video Formats	 35
Videos	 34
Volume	 5

W
Wall Mount	 49
Warm	 17
White Balance 	 16
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Bu ürünün ortalama yaşam süresi 10 yıldır.

İmalatçı SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City Gyeonggi-Do, Korea, 443-742
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117

LVD KTL (Korea Testing Laboratory)
NEMKO Korea Co.,Ltd

EMC DIGITAL EMC CO., LTD.
CTK Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.

NEMKO Korea Co.,Ltd 296, Osan-Ri, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea 449-582
Tel: + 82-31-322-2333 / Fax: +82-31-322-2332

KTL(Korea Testing Laboratory) 222-13, Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, 152-718, Korea
Tel: +82-2-860-1114 / Fax: +82-2-838-2675

DIGITAL EMC CO., LTD. 683-3, Yubang-Dong, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Korea. 449-080
Tel: +82-31-321-2664 / Fax: +82-31-321-1664

CTK Co., Ltd. 386-1, Ho-dong, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-100, Korea
Tel: +82-31-339-9970 / Fax: +82-31-339-9855

Samsung Electronics co., Ltd. Suwon EMC test Lab 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City Gyeonggi-Do, 
Korea, 443-742
Tel: +82-31-200-2185 / Fax: +82-31-200-2189

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofi s İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad. Bina

No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: (0212) 467 06 00
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