Fonctions de prise en charge des images

Visionnage de programmes en mode PIP

Image > PIP

Utilisez la fonction PIP (« Picture-In-Picture ») pour regarder la télévision dans une petite fenétre tout en
regardant le contenu issu d'un lecteur DVD et Blu-ray, d'un ordinateur ou d'un autre périphérique externe en
arriére-plan.

Sélectionnez Image > PIP pour afficher la fenétre des paramétres PIP. Cette fenétre de parameétres contient les
options suivantes :

PIP

Permet d'activer/de désactiver la fonction PIP.

Antenne

Permet de sélectionner le signal de diffusion de I'image secondaire de la fonction PIP.
Canal

Permet de sélectionner le canal de I'image secondaire de la fonction PIP.
Taille

Permet de sélectionner la taille de I'i'mage secondaire de la fonction PIP.
Position

Permet de sélectionner la position de |'image secondaire de la fonction PIP.
Sélection du son

Permet de sélectionner la source audio.



Changement des options Format de I'image et Position

Choix de la taille d'écran appropriée

Image > Format de I'image > Format de I'image 50

La plupart des programmes télévisés et des vidéos sont affichés en plein écran, mais certains sont plus grands ou
plus petits. Modifiez la taille de I'écran pour I'adapter a de tels programmes ou vidéos, de sorte que lI'image s'adapte
mieux a I'écran.
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¢ Lestailles d'écran prises en charge varient en fonction du signal d'entrée. Consultez la section "Tailles de I'image et
signaux d'entrée" pour plus d'informations sur les tailles d'écran prises en charge.

e 16:9 Auto

Permet de régler automatiquement la taille de I'image sur le format 16:9.
e 16:9

Permet de régler l'image sur le format d'écran large 16:9.
e Zoom large

Permet d'agrandir I'image a un format supérieur a 4:3. Une image agrandie peut étre déplacée vers le haut et
le bas.

e Zoom

Permet d'agrandir les images 16:9 dans le sens vertical pour les adapter a la taille de I'écran. Une image
agrandie peut étre déplacée vers le haut et le bas.

¢  Zoomn'est pas disponible lorsque Format de I'image est défini sur Zoom large.
o 4:3

Permet de régler I'image sur le mode 4:3 de base.

/A Ne laissez pas le téléviseur en mode 4:3 pendant une période prolongée. Les bordures foncées affichées sur
le pourtour de I'écran peuvent entrainer un phénoméne de rémanence. Ce phénoméne peut apparaitre sur
les téléviseurs LED et plasma. (briilure d'écran : ce phénoméne peut apparaitre sur les téléviseurs plasma.)
Ce probléme n'est pas couvert par la garantie.

e Adapteral’écran

Permet d'afficher l'image entiére sans découpe.
e Vueintell. 1

Permet de réduire de 50 % une image 16:9.
e Vueintell. 2

Permet de réduire de 25 % une image 16:9.
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Réglage de la position de I'écran

Image > Format de I'image > Zoom/Position ou Position
Permet de régler la position de I'écran.

Cette option n'est disponible que si I'option Format de I'image est définie sur Zoom large, Zoom, ou Adapter a
I’écran. Lorsque le téléviseur est réglé sur une chaine numérique, la position de I'écran ne peut pas étre réglée si
l'option Format de I'image est définie sur Adapter a I’écran.

1. Pour régler la position de I'écran, sélectionnez Image > Format de I'image > Zoom/Position ou Position. Une
fenétre contextuelle s'affiche.

Dans la fenétre contextuelle, sélectionnez a nouveau Zoom ou Position.

Réglez I'écran. Ensuite, sélectionnez Zoom ou Position, puis Fermer. Sélectionnez Réinit. pour réinitialiser la
position de I'écran.

Réglage de la Taille d'écran 4:3

Image > Format de I'image > Taille d'écran 4:3 1Y

Disponible uniquement lorsque le format de l'image est défini sur 16:9 Auto. Vous pouvez définir le format d'image
voulu sur 4:3 WSS (Wide Screen Service) ou sur le format d'origine. Chaque pays européen impose une taille
d'image distincte.

¢ Non disponible en mode Composant ou HDMI.

Diffusion du son seulement avec écran éteint (Image désactivée)

Image > Image désactivée TR0

Permet d'éteindre I'écran et de diffuses uniquement le son via les haut-parleurs. Pour rallumer I'écran, appuyez sur
un bouton quelconque a I'exception des boutons TV et VOLUME.

Réinitialisation des paramétres Mode Image

Image > Réinit. param. img T
Cette option permet de rétablir les réglages d'usine du Mode Image actuel. Cette action n'a aucune incidence sur
les paramétres des autres modes d'image.



Changement de Mode Son et utilisation d'effets sonores

Choix du Mode Son le mieux adapté a I'environnement

Son > Mode Son &L

Les modes de son appliquent des réglages prédéfinis au niveau de la sortie de son, optimisés pour diverses
expériences de visionnage et d'écoute.

¢  Les modes de son ne peuvent pas étre utilisés en cas d'utilisation de haut-parleurs externes.
e Standard
I s'agit du mode son normal.
e Musique
Ce mode accentue la musique normale par rapport a la voix.
e Cinéma
Ce mode est étalonné de maniére a offrir une qualité de son optimale pour les films.
e Voix claire
Ce mode accentue la voix.
e Amplifier

Ce mode augmente l'intensité globale des sons aigus pour améliorer I'écoute. Il est congu pour les personnes
malentendantes.

e Stade

Le fait de définir le Mode Foot (Systéme > Mode Foot) sur Activé configure automatiquement le Mode Son
sur Stade pour offrir une expérience télévisuelle plus réaliste.

¢  Lutilisateur ne peut pas sélectionner l'option Stade.



Utilisation d'effets sonores

Son > Effet sonore l@

Les effets sonores permettent de modifier les sons diffusés par le téléviseur.
Restrictions :

e Il n'est possible d'utiliser les effets sonores que lorsque I'option Mode Son est définie sur Standard.
e Les effets sonores ne peuvent pas étre utilisés en cas de diffusion sur des haut-parleurs externes.

Choisissez un Effet sonore, puis réglez les paramétres.
e DTS TruSurround HD &L

Permet de produire un son analogue a celui d'une salle de cinéma ou de concert.

e DTS Trubialog 50

Permet d'accentuer l'intensité des voix afin de rendre les dialogues plus audibles.

o Egaliseur Z0T)

Permet de régler la balance entre les haut-parleurs et d'ajuster la plage des fréquences. Sélectionnez Réinit.
pour réinitialiser les parameétres.



Fonctions de prise en charge du son

Choix des haut-parleurs

Son > Paramétres haut-parleur > Sortie son TV &5

Ceci vous permet de choisir les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio. Pour diffuser uniquement
le son sur les haut-parleurs d'un récepteur connecté ou d'un systéme home cinéma, sélectionnez Récepteur ou
Audio Out. Pour écouter le son grace aux haut-parleurs du téléviseur et aux haut-parleurs d'un récepteur AV ou
d'un home cinéma connecté simultanément, sélectionnez Haut-parleur TV. Si un effet d'écho apparait, choisissez
une option de haut-parleurs autre que Haut-parleur TV afin de désactiver les haut-parleurs du téléviseur, ou
mettez hors tension le récepteur ou le home cinéma.

¢  Lutilisation seule des haut-parleurs externes désactive le bouton du volume et la fonction Mute. Certaines autres options
de Son sont également désactivées.

Désignation du type d'installation du téléviseur

Son > Parameétres haut-parleur > Haut-parleur TV > Type installation TV

Spécifiez le type d'installation du téléviseur. Pour optimiser automatiquement le son du téléviseur, vous avez le
choix entre Fixation murale et Support.

Ecoute du son du téléviseur via un périphérique audio Wi-Fi ou Bluetooth
Samsung

Son > Paramétres haut-parleur > Haut-parleur TV > Paramétres SoundShare
Pour un son encore meilleur et plus clair, connectez le téléviseur sur un périphérique audio Samsung.

& Cette option est disponible uniquement pour les périphériques audio Samsung prenant en charge la fonction
SoundShare.

¢ Vousne pouvez pas utiliser de casque Bluetooth en méme temps que les fonctionnalités Paramétres SoundShare et
Surround.

Pairez le périphérique audio Samsung au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Consultez le mode d'emploi
du périphérique audio Samsung pour plus d'informations sur le pairage.

e Parameétres SoundShare
Liste des périph. audio Samsung

Permet d'afficher une liste de périphériques audio Samsung pairés. Sélectionnez un périphérique pour
afficher ses options de menu. Vous pouvez activer/désactiver le périphérique audio ou le supprimer de la
liste.

Ajouter nv. périph.

Permet d'activer/ de désactiver SoundShare. Les signaux de connexion en provenance de nouveaux
périphériques sont ignorés si I'option Ajouter nv. périph. est définie sur Arrét.

0’ Lorsque vous écoutez le son du téléviseur via un périphérique audio Samsung, il se peut que certains types de
contenu posent des problémes de synchronisation vidéo/audio.



Ecoute du son du téléviseur via des haut-parleurs compatibles Samsung
Multiroom Link

Son > Parameétres haut-parleur > Haut-parleur TV > Multiroom Link

Configurez ce produit pour une connexion a un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link et profitez d'un
son riche.

¢ Pour utiliser cette fonctionnalité, au moins un haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link doit étre connecté.

¢  L'état du réseau sans fil peut influer sur la qualité du son.
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¢ Ladégradation de la qualité de I'environnement réseau peut avoir un impact négatif sur I'état de la connexion réseau,
voire entrainer une déconnexion réseau.

&  L'activation de la fonction de Réplication de I'écran désactive la fonctionnalité Multiroom Link.

¢  Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Multiroom Link du site Web. (www.samsung.com > SUPPORT >
Manuels de micrologiciels & Téléchargements)

¢ Lesonde chaque appareil peut-étre en retard par rapport a l'image et au son de I'appareil qui lit les contenus source.

¢ Pendant la lecture de Multi-Link Screen, vous pouvez entendre la piste audio sélectionnée.

e Paramétres

Configurez le(s) haut-parleur(s) compatible(s) Samsung Multiroom Link que vous avez connecté(s) au
téléviseur.

— Multiroom Link

Surround: Définissez le nombre de haut-parleurs compatibles Samsung Multiroom Link dans un espace
et profitez du systéme surround.

Multiroom: Configurez le haut-parleur compatible Samsung Multiroom Link de fagon a ce que tous les
haut-parleurs lisent la méme piste audio combinée.

SoundBar+Surround: Si vous avez connecté une barre audio, sélectionnez SoundBar+Surround pour les
haut-parleurs arriére. La barre audio comprend déja les canaux Centre, Avant Gauche et Avant Droit.

— Niveau du volume

Ajustez le volume de chaque haut-parleur individuellement ou tous a la fois.
— Test haut-parleurs

Envoyez un effet sonore a chaque haut-parleur pour étre sir que le systéme fonct. correctement.
— Modif. Nom

Vous pouvez donner un nom a chaque haut-parleur.



Activation du son (Paramétres supplém.)

Son > Paramétres supplém. 0
Configurez des parameétres supplémentaires pour optimiser la sortie audio.
o Niveau Audio DTV &5

(Chaines numériques uniquement)

Le téléviseur ne peut pas controéler librement le volume du son numérique envoyé au récepteur AV. Cette
fonction vous permet de définir le volume du son nhumérique au niveau souhaité.

¢ Selonle type de signal de diffusion, les options MPEG / HE-AAC peuvent étre définies sur une valeur comprise entre
-10dB et O dB.

¢ Pour augmenter ou réduire le volume, réglez ces valeurs entre O et -10.
e Format Audio, Retard Audio

La Smart TV est un téléviseur compatible SPDIF. La technologie SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
produit une sortie audio numérique pour des haut-parleurs et divers périphériques numériques tels que des
récepteurs A/V ou des systémes home cinéma.

Format Audio |@

Permet de sélectionner le format de sortie audio numérique (SPDIF). Les formats de sortie audio numérique
(SPDIF) disponibles peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

Retard Audio 1@

Ce paramétre permet de corriger le décalage de synchronisation entre les pistes audio et vidéo lors du
visionnage de la télévision ou lorsque vous écoutez le son sur un périphérique audio numérique. L'activation
de cette fonctionnalité a pour effet d'afficher un curseur permettant de régler le décalage jusqu'a 250 ms.

¢ Comp Dolby Digital I

Certains programmes de télévision numérique fournissent le son Dolby 5.1. Ce téléviseur convertit le son
Dolby en son stéréo de facon a pouvoir émettre le son par ses haut-parleurs. Vous pouvez choisir entre deux
méthodes. RF permet de produire un meilleur son a des volumes plus bas, et Line est adaptée aux volumes
plus élevés.



¢ Volume auto 1@

Lorsque vous modifiez des chaines, des sources vidéo ou du contenu, la fonction Volume auto régle
automatiquement le niveau de volume du téléviseur, de telle sorte que ce dernier reste identique pour toutes
les sources. Par exemple, si vous passez d'une application vidéo de diffusion en continu a un lecteur Blu-ray
ou a une chaine de télévision favorite, la fonction Volume auto peut modifier le volume jusqu'a 12 dB pour
équilibrer le son.

La fonction Volume auto comporte deux paramétres : Normal et Nuit. Normal applique un niveau de volume
normal. Nuit applique un niveau de volume légérement inférieur et est idéal pour regarder la télévision
pendant la nuit. Si vous souhaitez utiliser le contréle du volume d'un périphérique source connecté pour
controéler le son, désactivez la fonction Volume auto. En cas d'utilisation de la fonction Volume auto avec un
périphérique source, il se peut que le contréle du volume du périphérique ne fonctionne pas correctement.

Ecoute d'un son audio 3D en mode Mode 3D

g La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

Son > Audio 3D &3

La technologie audio 3D vous plonge dans un environnement sonore immersif correspondant a l'effet de relief de
la vidéo 3D, en introduisant une perspective dans le controle de la profondeur audio.

¢  Fonction uniquement disponible en mode 3D.

Réinitialisation de tous les paramétres sonores

Son > Réinit. son 1@

Utilisez cette option pour rétablir les valeurs par défaut pour tous les paramétres de son.



Réglage de I'heure et utilisation de la minuterie

Réglage de I'heure

Systéme > Heure > Horloge &0

Réglez 'horloge automatiquement ou manuellement. Une fois I'horloge réglée, vous pouvez sélectionner le bouton
INFO pour vérifier I'heure.

¢  Vous devez régler I'horloge aprés chaque coupure de l'alimentation.

Réglage de I'horloge a l'aide des informations relatives a la diffusion numérique

Systéme > Heure > Horloge > Mode Horloge &5

Définissez Mode Horloge sur Auto.. Le téléviseur télécharge automatiquement I'heure exacte a partir d'une chaine
numérique. Pour activer cette option, la prise de lI'antenne du téléviseur doit étre connectée a une antenne ou a
une sortie de cable et recevoir des diffusions numériques. La précision des informations d'heure recues peut varier
en fonction de la chaine et du signal. Si votre téléviseur est connecté a un décodeur ou a un récepteur satellite via
une connexion HDMI ou Composant, vous devez régler I'heure manuellement.

¢ lLa disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

SilI'horloge est incorrecte en mode auto...

Systéme > Heure > Horloge > Décalage horaire &30

Sil'heure réglée automatiquement est incorrecte, vous pouvez décaler I'horloge par incréments d'une heure a
concurrence de -/+ 12 heures. Sélectionnez Systéme > Heure > Horloge > Décalage horaire et décalez I'horloge
jusqu'a obtenir I'neure exacte.
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¢  Décalage horaire permet de régler I'heure via des connexions réseau, et ne peut étre utilisé que lorsque 'Mode Horloge
est définie sur Auto. et que le téléviseur est connecté a Internet via un réseau local.

> z . . . e . N . . . . .
¢  Décalage horaire permet de régler I'heure si le téléviseur ne parvient pas a recevoir les informations via les signaux de
diffusion numérique normaux.

Réglage manuel de I'horloge
Entrez I'heure manuellement. Définissez Mode Horloge sur Manuel puis sélectionnez Réglage Horloge pour entrer
I'heure et |a date.
Réglage Horloge : permet de définir la Date et 'Heure actuelles.
Fuseau Horaire : permet de sélectionner votre fuseau horaire.
& Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..
Heure d'été : permet d'activer ou de désactiver la fonction Daylight Saving Time (Heure d'été).

&  Cette fonction est uniquement disponible si Mode Horloge est défini sur Auto..

GMT : permet de sélectionner votre fuseau horaire.

f Lorsque Pays est défini sur Others (Autres), vous pouvez utiliser cette fonction.



Utilisation des minuteries

Utilisation de la Veille

Systéme > Heure > Veille T

Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur aprés une période prédéfinie. Sélectionnez Systéme > Heure >
Veille. Vous pouvez régler la minuterie jusqu'a 180 minutes par incréments de 30 minutes.

Mise sous tension du téléviseur a I'aide de lI'option Progr. activ.

Systéme > Heure > Progr. activ. &0

Réglez I'option On Timer (Progr. activ.) pour que le téléviseur se mette sous tension automatiquement a I'heure
choisie. Sélectionnez Systéme > Heure > Progr. activ.. La fenétre de configuration de la minuterie s'affiche.
Configurez les parameétres suivants :

VA

L'option Progr. activ. est disponible uniquement si 'Horloge a été réglée.
Configuration

Permet de préciser les dates et la durée. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez 'option Manuel.

Heure

Permet de régler I'heure a laquelle le téléviseur se met automatiquement sous tension.

Volume

Permet de spécifier le volume lors de la mise sous tension du téléviseur.

Source

Permet de sélectionner la source de signal dans la liste. Spécifiez la chaine ou la source a afficher lors de

la mise sous tension du téléviseur. Pour pouvoir spécifier un périphérique USB, il faut que ce dernier soit
connecté au téléviseur. Pour pouvoir lire du contenu multimédia a partir d'une source HDMI ou Composant
telle qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, il faut que celle-ci soit allumée et le contenu en cours de lecture lors de la
mise sous tension du téléviseur.



Antenne

Pour sélectionner un signal de diffusion, définissez la Source sur TV.
Canal

Pour sélectionner une chaine, définissez I'option Source sur TV.
Musique / Photo

Pour choisir un dossier USB contenant des fichiers musicaux ou des photos, définissez I'option Source sur
USB. La sélection de fichiers de musique et d'image a pour effet de lire la musique en affichant les images
simultanément.

Restrictions :

Cette fonctionnalité ne s'exécute pas correctement si le périphérique USB sélectionné ne contient pas de
fichiers multimédias ou si aucun dossier n'est spécifié.

Le diaporama ne démarre pas si le périphérique USB ne contient qu'un seul fichier d'image.
Vous ne pouvez pas sélectionner des dossiers dont le nom est long.
Utilisez toujours des noms de dossier différents pour plusieurs périphériques USB.

Utilisez une clé USB ou un lecteur de cartes multiformat. Il est possible que la fonction Progr. activ. ne
fonctionne pas avec certains lecteurs MP3, lecteurs multimédias portables ou périphériques USB alimentés
par batterie, car leur reconnaissance prend trop de temps.

Mise hors tension du téléviseur a I'aide de I'option Progr. désact.

Systéme > Heure > Progr. désact. 50

Définissez I'option Off Timer (Progr. désact.) pour mettre automatiquement le téléviseur hors tension a une heure
spécifique. Sélectionnez Systéme > Heure > Progr. désact.. La fenétre de configuration de la minuterie s'affiche.
Configurez les paramétres suivants :

L'option Progr. désact. est disponible uniquement si 'Horloge a été réglée.

Configuration

Permet de préciser les dates et la durée. Pour spécifier les jours de la semaine, utilisez I'option Manuel.
Heure

Permet de régler I'heure a laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension.



Utilisation des fonctions de protection de brilage d'écran et

d'économie d'énergie

Prévention de brilage d'écran

Systéme > Temps protection auto Z0)

Les images fixes peuvent entrainer I'apparition d'images résiduelles sur |'écran si celui-ci reste inutilisé pendant

une période prolongée. Utilisez la fonction Screen Burn Protection (Protec. bral. écran) pour protéger I'écran.
Sélectionnez Systéme > Temps protection auto, puis choisissez une durée parmi la liste. Si une image fixe est restée
affichée a I'écran plus longtemps que le temps sélectionné, le téléviseur active automatiquement la fonction Screen
Burn Protection (Protec bral. écran) pour éviter 'apparition d'images résiduelles pouvant endommager I'écran.

Utilisation des fonctions Energy Saving (Econ. Energie)

Systéme > Solution Eco I

L'option Eco Solution (Solution Eco) régle le niveau de luminosité du téléviseur et évite toute surchauffe pour
réduire la consommation globale d'énergie.

e Mode éco. 1@

Permet de sélectionner un paramétre de luminosité dans la liste pour réduire la consommation d'énergie du
téléviseur.

e Capteur Eco

’ la disponibilité dépend du modeéle et de la région concernés.

Cette option permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction du niveau
de lumiére ambiante de la piéce afin de réduire la consommation d'énergie. Si le capteur Eco a réglé le niveau
de luminosité de I'écran, vous pouvez régler le niveau minimal de luminosité de I'écran en réglant le paramétre
Rétro-écl. min. Modifier le menu Image du paramétre Rétroéclairage lorsque Capteur Eco fonctionne
automatiquement désactive Capteur Eco.

o Veille si aucun signal E3T

Permet de sélectionner une heure dans la liste. Si aucun signal n'est recu au cours de la période spécifiée, le
téléviseur coupe automatiquement l'alimentation pour réduire la consommation d'énergie.

e Horsten. auto 1@

Si le téléviseur est resté sous tension pendant quatre heures sans interaction de |'utilisateur, il est
automatiquement mis hors tension pour éviter une surchauffe.



Utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilisez Anynet+ (HDMI-CEC) pour commander tous les périphériques externes prenant en charge HDMI-CEC
simplement a |'aide de la télécommande du téléviseur. Veuillez noter que, Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne
uniquement avec la télécommande du téléviseur et non avec les touches du panneau.

Vous pouvez configurer la fonction de télécommande universelle du téléviseur pour commander des décodeurs
cable, lecteurs Blu-ray et des systémes home cinéma tiers ne prenant pas en charge HDMI-CEC a l'aide de la
télécommande du téléviseur.

Spécifications relatives a Anynet+:

Anynet+ ne peut pas étre utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge
HDMI-CEC.

Les périphériques Anynet+ doivent étre connectés au téléviseur a l'aide d'un cable HDMI. Certains cables
HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC). Dans ce cas, vous devez remplacer le cable HDMI.

Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas,
sélectionnez de nouveau le périphérique Anynet+.

Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des périphériques externes prenant en charge le
protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en mode veille ou sous tension.

Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'a 12 périphériques externes compatibles (jusqu'a 3 du méme
type). Toutefois, avec certains systémes home cinéma, le nombre de systémes pouvant étre commandés est
limité a un.

Pour écouter de 'audio canal 5.1 d'un périphérique externe, connectez ce dernier au téléviseur a l'aide d'un
cable HDMI, et le connecteur de sortie audio numérique du périphérique directement au systéme home
cinéma.

Un systéme home cinéma doit étre connecté au téléviseur a l'aide d'un cable HDMI, et un cable optique
prend uniquement en charge I'audio canal 2. L'audio canal 5.1 est néanmoins disponible pour les diffusions
numériques avec l'audio canal 5.1.

Configuration d'Anynet+ (HDMI-CEC)

Systéme > Anynet+ (HDMI-CEC) &%)

Anynet+ (HDMI-CEC) TR

Permet d'activer/de désactiver Anynet+ (HDMI-CEC). Définissez sur Arrét pour désactiver toutes les
fonctionnalités liées a Anynet+. Définissez sur Activé pour activer toutes les fonctionnalités liées a Anynet+
(HDMI-CEQ).

Arrét automatique L0

Si cette option est définie sur Oui, les périphériques externes compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) sont éteints
lorsque le téléviseur est mis hors tension.

¢  Certains périphériques compatibles Anynet+ (HDMI-CEC) ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.
Recherche de périphériques 50

Permet de rechercher des périphériques compatibles Anynet+ (HDMI-CEC).



Utilisation de Anynet+ (HDMI-CEC)

Sélection d'un périphérique externe

1.
2.
3.

Sélectionnez TOOLS. La liste Outils s'affiche.
Dans la liste, sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC). L'écran Sélection appareil s'affiche.

Sélectionnez un périphérique, puis attendez que le basculement soit effectué. Ce processus peut prendre
jusqu'a 2 minutes et ne peut pas étre annulé une fois entamé.

Accés au menu du périphérique externe

Une fois le téléviseur connecté au périphérique sélectionné, vous pouvez accéder au menu de ce dernier a l'aide de
la télécommande du téléviseur.

Sélectionnez TOOLS. La liste suivante s'affiche. Le contenu peut toutefois varier en fonction du périphérique
externe:

Anynet+ (HDMI-CEC)

Permet d'afficher la liste des périphériques compatibles HDMI-CEC connectés au téléviseur. Sélectionnez
Voir télévision pour quitter Anynet+ (HDMI-CEC) et commencer a regarder la télévision. Pour afficher I'écran
d'un périphérique externe, il suffit de sélectionner ce périphérique.

Menu (Connected Device) (Périphérique connecté)

Permet d'afficher le menu du périphérique connecté. Si le périphérique cible est un lecteur DVD, le menu DVD
s'affiche.

Outils (Connected Device) (Périphérique connecté)

Permet d'afficher la liste des fonctions fréquemment utilisées disponibles pour le périphérique. Sile
périphérique cible est un lecteur DVD, le menu de lecture DVD s'affiche.

¢ Certains périphériques externes ne prennent pas en charge cette option.
Menu titre (Connected Device) (Périphérique connecté)

Permet d'afficher le menu de titres du périphérique connecté. Si le périphérique cible est un lecteur DVD, le
menu de titres DVD s'affiche.

¢  Certains périphériques externes ne prennent pas en charge cette option.



Utilisation du e-Manual

Lancement du e-Manual

Assistance > e-Manual
Le e-Manual intégré contient diverses informations.

> ~ L12 . .
@  Vous pouvez également télécharger une copie du e-Manual sur le site Web de Samsung et la consulter sur votre
ordinateur ou l'imprimer.

> . N . P
¢ Les mots en jaune correspondent a des options de menu, les mots en blanc et en gras, aux boutons de la télécommande.
Les fleches indiquent le chemin d'accés au menu. (Exemple : Image > Mode Image)

1. Sélectionnez e-Manual. Le e-Manual se charge.

2. Sélectionnez une catégorie sur le coté de I'écran. Une fois la sélection effectuée, le contenu de la catégorie
sélectionnée apparait.

3. Dans la liste, sélectionnez une option. Ainsi, le e-Manual s'ouvre & la page correspondante.

Si une description ne tient pas dans un seul écran...

Vous pouvez faire défiler les pages de I'une des maniéres suivantes.

e Surl'écran, placez le zoom sur la page a afficher /. Appuyez sur le bouton A, V.

Fonctionnalités supplémentaires du e-Manual

Chargement de pages a l'aide de mots-clés

Sélectionnez Rechercher sur le coté de I'écran pour afficher I'écran de recherche. Entrez un terme de recherche,
puis sélectionnez Terminé. Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page
correspondante.



Chargement de pages a partir de la page d'index

Sélectionnez Index sur le c6té de I'écran pour afficher I'écran d'index. Sélectionnez un mot-clé dans la liste pour
accéder a la page appropriée.

Utilisation de I'Historique pour charger les pages consultées précédemment.

Sélectionnez Page ouverte sur le c6té de I'écran. Une liste des pages déja lues est affichée. Sélectionnez une page.
Le e-Manual passe directement a la page sélectionnée.

Accés au menu a partir de I'e-Manual (Essayer)

Sélectionnez (1] (Essayer) sur une description des fonctions pour accéder au menu correspondant et expérimenter
directement la fonctionnalité.

Si vous souhaitez lire une entrée du e-Manual concernant une fonctionnalité spécifique du menu affiché a I'écran,
A l'aide du Samsung Smart Control : appuyez sur le bouton KEYPAD, puis sélectionnez e-Manual.

A l'aide de la télécommande : Appuyez sur le bouton E-MANUAL.

> N . A ez
¢  Certaines options du menu ne peuvent pas étre utilisées.

Chargement des pages de référence

Sélectionnez () (Associer) sur le coté d'une page de description des fonctions pour accéder a la page de
référence correspondante.

Mise a jour du e-Manual vers la derniére version

Vous pouvez mettre a jour le e-Manual de la méme maniére que vous mettriez a jour des applications.
1. Sélectionnez |'élément e-Manual dans I'écran SAMSUNG APPS.

2. Appuyez longuement sur le bouton Entrée. Le menu Options s'affiche.

3. Seélectionnez Mettre a jour les applications dans le menu Options affiché a I'écran. Une fenétre contextuelle
s'affiche.
¢  Mettre a jour les applications apparait uniquement a I'écran lorsque la mise a jour est requise.

4. Sélectionnez e-Manual dans la fenétre contextuelle, puis sélectionnez MAJ. Vous pouvez mettre a jour le
e-Manual vers la derniére version.



Mise a jour du logiciel

Assistance > Mise a jour du logiciel Z0)
Vérifiez la version du logiciel de votre téléviseur et mettez-le a niveau si nécessaire.

Si le téléviseur est connecté a Internet, la mise a jour automatique des logiciels est activée. Si vous ne souhaitez pas
procéder a la mise a jour automatique des logiciels, réglez Mise a jour auto (Mise a jour du logiciel > Mise a jour
auto) sur Arrét.

Mise a jour du logiciel par Internet

Assistance > Mise a jour du logiciel > MaJ maintenant

Sélectionnez Assistance > Mise a jour du logiciel > MaJ maintenant. Une mise a niveau en ligne télécharge et
installe le logiciel nécessaire directement a partir d'Internet.

> . . . .
2 Cette option necessite une connexion Internet.

/A\ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise a niveau n'est pas terminée. Une fois
la mise a niveau du logiciel terminée, le téléviseur est mis hors tension puis sous tension automatiquement.
Aprés une mise a niveau du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.

Mise a jour du logiciel a I'aide d'une connexion USB

Assistance > Mise a jour du logiciel > MaJ maintenant
1. Visitez le site Web de Samsung et téléchargez le module de mise a jour sur un périphérique USB.

g . <. . . L P P
¢  Sauvegardez le module de mise a jour dans le dossier de niveau supérieur du périphérique USB. Dans le cas
contraire, le téléviseur ne parviendra pas a localiser le module de mise a jour.

Connectez le périphérique USB contenant le module de mise a jour au téléviseur.

Sélectionnez Assistance > Mise a jour du logiciel > MaJ maintenant. Le logiciel est mis a jour a l'aide du
module présent sur le périphérique USB.

/A\ Ne mettez PAS le téléviseur hors tension tant que la procédure de mise a niveau n'est pas terminée. Une fois
la mise a niveau du logiciel terminée, le téléviseur est mis hors tension puis sous tension automatiquement.
Aprés une mise a niveau du logiciel, tous les réglages audio et vidéo sont réinitialisés.



Activation des mises a jour logicielles automatiques

Assistance > Mise 4 jour du logiciel > Mise a jour auto T

Si le téléviseur est connecté a Internet, I'option Mise a jour auto met a niveau le logiciel du téléviseur lorsqu'il est en
mode veille. En mode veille, bien que le téléviseur semble hors tension, il a toujours accés a Internet. Le téléviseur
peut ainsi effectuer les mises a niveau automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

> . . . .
@  Cette option nécessite une connexion Internet.

Etant donné que les processus internes du téléviseur sont actifs, il se peut que I'écran émette une faible lueur.
Cette situation peut perdurer plus d'une heure, jusqu'a ce que le téléchargement du logiciel soit terminé.

Si vous acceptez les conditions générales d'utilisation du Smart Hub, la fonction Mise a jour auto est définie sur
Activé. Si vous ne voulez pas que le logiciel du téléviseur soit automatiquement mis a jour, définissez Mise a jour
auto (Assistance > Mise a jour du logiciel > Mise a jour auto) sur Arrét.

1. Sélectionnez Assistance > Mise a jour du logiciel > Mise a jour auto.

2. Spécifiez le moment auquel la mise a niveau doit avoir lieu. Le téléviseur se connectera au serveur au moment
indiqué, téléchargera le module de mise a jour et mettra son propre logiciel a niveau.

Mise a jour du logiciel via une chaine satellite

¢ La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

Assistance > Mise a jour du logiciel > Gérer les chaines du satellite

(Lorsque I'Antenne était définie sur Satellite) Permet de gérer les téléchargements de logiciels via une chaine
satellite.



Protection du téléviseur contre le piratage et les programmes

malveillants

Systéme > Sécurité intellig. Ty

Lorsque le téléviseur est connecté a Internet, il est vulnérable au piratage et aux programmes malveillants. Sécurité
intellig. protége le téléviseur et les supports de mémorisation connectés a celui-ci de telles menaces.

Accédez & Systéme > Sécurité intellig., puis réglez Sécurité intellig. sur Activé. T

Vérification du téléviseur et des supports de mémorisation connectés

Systéme > Sécurité intellig. > Recher.

Accédez a Systéme > Sécurité intellig., puis sélectionnez Recher.. Cela a pour effet de rechercher les codes
malveillants dans le téléviseur et les supports connectés. Si aucun code malveillant n'est détecté, une fenétre de
notification s'affiche a I'écran.

En cas de détection d'un programme malveillant...

Si un programme malveillant est détecté, les résultats de la recherche s'affichent a I'écran. Dans cette fenétre de
résultats sont affichés tous les programmes malveillants détectés, ainsi que des options pour soit les mettre en
quarantaine, soit autoriser leur conservation.

1. Sélectionnez tous les programmes malveillants & mettre en quarantaine ou a autoriser.

2. Sélectionnez Bloquer ou Autor.. Cette action a pour effet de déplacer le code malveillant sélectionné dans la
Liste isolée ou la Liste autorisée.

& LalListe isolée affiche tous les codes malveillants bloqués. Vous pouvez également déplacer des codes de cette liste
vers Liste autorisée

g . .z . . .. z z
¢ La Liste autorisée affiche tous les codes malveillants autorisés. Vous pouvez également déplacer des codes de cette
liste vers Liste isolée

Recherche automatique lorsque le téléviseur est sous tension

Systéme > Sécurité intellig. > Paramétres > Analyse auto

Accédez a Systéme > Sécurité intellig. > Paramétres, puis définissez Analyse auto sur Activé. Cette option permet
de rechercher automatiquement le téléviseur et les supports de mémorisation connectés a celui-ci lorsque le
téléviseur est sous tension.

Ajout automatique d'un programme malveillant a Blocked List (Liste
bloquée)

Systéme > Sécurité intellig. > Paramétres > Ajouter automatiquement a la liste isolée

Accédez a Systéme > Sécurité intellig. > Parameétres, puis définissez Ajouter automatiquement a la liste isolée sur
Activé. Les programmes malveillants détectés lors de la procédure de recherche sont automatiquement ajoutés a
Blocked List (Liste bloquée).



Utilisation d'autres fonctions

Activation du Guide vocal pour les personnes malvoyantes

¢ La disponibilité dépend du modeéle, de la région et de la langue concernés.

Systéme > Accessibilité > Guide vocal

Le Guide vocal fournit des instructions vocales afin d'accroitre le confort d'utilisation des personnes malvoyantes.
L'activation de cette option permet d'utiliser des guides vocaux pour effectuer des sélections, changer de chaine,
régler le volume, ainsi que pour d'autres fonctions du téléviseur.

Accédez a Systéme > Accessibilité > Guide vocal, puis définissez Guide vocal sur Activé.

¢ Maintenez le bouton 7 du Samsung Smart Control enfoncé pour activer ou désactiver les Guide vocal.

» . . . P X
¢  Le guide vocal est fourni uniquement dans la langue définie dans Langue des menus(Systéme > Langue des menus).
Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le Guide vocal, méme si elles sont répertoriées sur
I'écran Guide vocal. Dans ce cas, choisissez une autre langue.

¢ Pour changer le sexe du locuteur pour 'option Guide vocal, accédez a Systéme > Commande vocale > Voix TV et modifiez
I'option Genre de la voix.

¢ Sile Guide vocal est activé, le capteur de mouvement Samsung Smart Control (capteur gyroscopique) ne fonctionne pas.
Pour utiliser le capteur de mouvement Samsung Smart Control, réglez Guide vocal sur Arrét.

Le Guide vocal vous donne des informations pour les fonctions suivantes sur le téléviseur.

¢ |l se peut que le Guide vocal ne soit pas disponible avec certains menus de fonction ou sous-fonctions. Dans ce cas, le
téléviseur vous informe que le Guide vocal n'est pas fourni.

e Changement de chaine

e Réglage du volume du téléviseur

e Fenétres d'informations sur le programme (Informations)
e Liste des chaines

e Source

e Guide

e Mes Programmes

e Commande vocale

e MenuTV



Réglage du volume, de la vitesse, du ton et du niveau de description du Voice Guide

Accédez a Systéme > Accessibilité, puis sélectionnez Guide vocal. Ceci permet de régler le volume, la vitesse, le ton
et le niveau de description du Guide vocal.

e Volume
Permet de modifier le niveau du volume de I'option Guide vocal.
¢  Levolume du Guide vocal peut varier en fonction du réglage de volume du téléviseur.
e Vitesse
Permet de modifier le rythme de I'option Guide vocal.
e Son
Réglez le son du guide vocal.
e Niveau de description

Permet de régler I'option Guide vocal afin qu'elle corresponde mieux au niveau de description de l'utilisateur.

Activation des Contraste élevé

Systéme > Accessibilité > Contraste élevé 0

Accédez a Systéme > Accessibilité, puis définissez I'option Contraste élevé sur Activé. Cette option transforme les
principaux écrans de service en texte blanc sur fond noir ou rend opaques les menus transparents du téléviseur
afin de permettre une meilleure lisibilité du texte.

¢ Maintenez le bouton 4 du Samsung Smart Control enfoncé pour activer ou désactiver les Contraste élevé.

Réglage de la Transparence menu

Systéme > Accessibilité > Transparence menu &30
Accédez a Systéme > Accessibilité et réglez le niveau d'opacité. Réglez la transparence du menu.

4 Lorsque le paramétre Contraste élevé (Systéme > Accessibilité > Contraste élevé) est défini sur Activé, l'affichage du
menu devient automatiquement opaque. Vous ne pouvez plus alors modifier les paramétres Transparence menu.



Etendue de la zone de sélection de Smart Hub

Systéme > Accessibilité > Agrandir 51

Accédez a Systéme > Accessibilité, puis réglez Agrandir sur Activé. Un zoom avant est effectué sur I'élément mis
en évidence lorsque vous utilisez Smart Hub.

¢ Maintenez le bouton t/ du Samsung Smart Control enfoncé pour activer ou désactiver les Agrandir.

Changement du Langue des menus

Systéme > Langue des menus Z0)

Sélectionnez Systéme > Langue des menus, puis choisissez une langue parmi la liste. Utilisez cette option pour
modifier la langue des menus.

Vérification des Notifications

Systéme > Notifications Ty

Selectionnez Notifications dans le menu Systéme pour afficher la liste des messages d'événement générés par le
téléviseur. Des Notifications apparaissent sur I'écran, notamment pour annoncer la disponibilité d'une mise a jour
pour une application, ou lorsqu'une connexion/déconnexion deCompte Samsung se produit.

¢  Sélectionnez Supprimer tout pour supprimer toutes les notifications.

¢ sélectionnez Notification service pour consulter les notifications du service SMART TV dans un navigateur Internet.

Configuration d'un Mot de passe

Systéme > Modifier PIN 50

Définissez un NIP (Numéro d'ldentification Personnel) pour verrouiller les chaines, réinitialiser le téléviseur et
modifier ses parametres.

1. Sélectionnez Systéme > Modifier PIN. La fenétre de saisie du NIP s'affiche.
2. Entrezle NIP. Le NIP par défaut est 0000. (Pour la France et ['ltalie : “1-1-1-1")

3. Entrez un nouveau NIP, puis entrez-le de nouveau pour le confirmer. La modification du NIP est terminée.

¢  En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser a I'aide du Samsung Smart Control. Lorsque le téléviseur
est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le NIP sur 0000: g —
+ — RETURN — — — RETURN — 4 — RETURN. + est le bouton permettant d'augmenter le volume. — est le
bouton permettant de baisser le volume. Le bouton g7 se trouve sur le coté gauche de la télécommande.



Controle Parental

Diffusion > Contréle Parental Z0)

¢ La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

L'option Contréle Parental bloque les programmes dont la classification est supérieure au niveau souhaité. Elle est
utile pour controler les programmes regardés par les enfants. Elle ne fonctionne pas avec des programmes diffusés
par des sources externes telles que des lecteurs DVD ou des fichiers USB.

Ce code PIN est obligatoire pour regarder un programme bloqué.

L'option Contréle Parental n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

Activation du Mode Jeu

Systéme > Général > Mode Jeu TR

Le mode de jeu optimise les paramétres du téléviseur pour l'utilisation de jeux vidéo sur une console telle que
PlayStation™ ou Xbox™.

Spécifications :

e Lemode de jeu ne peut pas étre utilisé pour regarder la télévision normalement.

e Avantd'activer le mode de jeu, connectez la console de jeu. Autrement, il se peut que la qualité de I'image soit
altérée.

e L'écran peut osciller |légérement.

e L'activation du mode de jeu a pour effet de définir automatiquement l'option Mode Image sur Standard et
I'option Mode Son sur Cinéma.

e Pour utiliser un autre périphérique externe, déconnectez d'abord la console de jeu et désactivez le mode de
jeu.

Couleurs riches et qualité d'image supérieure (BD Wise)

g La disponibilité dépend du modele et de la région concernés.

Systéme > Général > BD Wise Z0)

La connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, ou d'un systéme home cinéma Samsung prenant en charge la
fonctionBD Wise vous permet de profiter des couleurs les plus riches et de la meilleure qualité d'image possibles.
L'activation de la fonction BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

¢ Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque le périphérique externe est connecté au moyen d'un cable HDMI.



Activation/désactivation de Retour son.

Systéme > Général > Retour son &5

Retour son fournit un signal audio lorsque vous naviguez dans les menus et sélectionnez des options de menu.

Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau

Systéme > Général > Verr. Touches T

Utilisez cette fonction pour verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau avant du téléviseur.

Affichage/masquage du logo Samsung au démarrage

Systéme > Général > Affich. logo TR

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver I'affichage du logo Samsung au démarrage du téléviseur.

Activation du démarrage plus rapide du téléviseur

Systéme > Général > Activ. instantanée Samsung

¢/ la disponibilité dépend du modele et de la région concernés.

Activez ou désactivez la fonctionnalité qui vous permet d'allumer rapidement votre téléviseur.



Enregistrement du téléviseur comme appareil certifié DivX (visionnage de
films DivX payants)

Systéme > DivX® Vidéo a la demande 0

Visionner des films DivX protégés par des droits numériques (DRM) DivX® sur le téléviseur nécessite d'enregistrer
préalablement le téléviseur comme un appareil certifié DivX.
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DRM (Digital Rights Management), qui signifie Gestion des droits numériques, est une mesure de sécurité numérique
visant a protéger les droits d'auteur.

Vous pouvez regarder un contenu que vous avez vous-méme créé ou un contenu DivX gratuit sans enregistrer le
téléviseur.

Visitez le site DivX (http://www.divx.com) et connectez-vous a votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur
comme un appareil certifié DivX. Si vous ne disposez pas d'un compte, créez-en un.

Sélectionnez Systéme > DivX® Vidéo a la demande. Une fenétre contenant un code d'enregistrement
s'affiche a I'écran.
Visitez le site DivX depuis un ordinateur et cliquez sur [Register Your Device] (Enregistrer votre appareil)

sous [Support] (Assistance) dans le menu supérieur.

Entrez le code d'enregistrement affiché sur I'écran du téléviseur dans le champ [Enter your registration
code] (Entrer votre code d'enregistrement).

Entrez le nom du téléviseur dans le champ [Name your device] (Nommer votre appareil), puis sélectionnez
[NEXT] (SUIVANT).

Cliquez sur [DOWNLOAD] (TELECHARGER) et enregistrez le fichier [device_name.divx].

Transférez le fichier [device_name.divx] depuis l'ordinateur vers un périphérique USB, puis branchez ce
dernier sur le téléviseur.

Lisez le fichier [device_name.divx] sur le téléviseur pour enregistrer le téléviseur comme un appareil certifié
DivX.



Rétablissement des paramétres d'usine du téléviseur

Assistance > Diagnost. auto. > Réinit. &0

Cette option permet de rétablir tous les paramétres d'usine du téléviseur (a I'exception d'Internet).

1. Sélectionnez Assistance > Diagnost. auto. > Réinit.. La fenétre pour entrer le NIP de sécurité s'affiche a
I'écran.

2. Entrezle NIP de sécurité, puis sélectionnez Oui. Tous les paramétres sont réinitialisés. Le téléviseur est mis
hors tension puis sous tension automatiquement, puis affiche I'écran Configuration.

> .pe . . e . . . .
¢  Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le téléviseur pour plus d'informations sur la configuration,

Conversion du téléviseur en un modéle de présentation (réservé aux
magasins de détail)

Assistance > Mode Utilisation &0

Sélectionnez Assistance > Mode Utilisation > Util. magasin. Le téléviseur se transforme ainsi en un modéle de
présentation a utiliser en magasin.

» £ . . ..
@ Pour tous les autres usages, sélectionnez Util. domicile.

¢  Lafonction Util. magasin doit étre utilisée uniquement en magasin. En mode Util. magasin, certaines fonctions sont
désactivées et le téléviseur se réinitialise automatiquement aprés un certain temps.



Service de diffusion de données

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Permet a l'utilisateur d'utiliser les informations (texte, images fixes, illustrations, documents, logiciels, etc.)
transmises via un support de diffusion.

Service de diffusion de données auto

Diffusion > Paramétres chaines > Service données auto

Permet d'indiquer s'il convient ou non d'exécuter automatiquement le service de diffusion de données. La
fonction Service données auto exécute automatiquement le service de diffusion de données sans intervention de
['utilisateur.

> . . . ~ . . . z . 2
¢ Siune autre fonction secondaire est en cours d'exécution, la fonction Service données auto risque de ne pas s'exécuter.

Utilisation du service de diffusion de données

Si la chaine que vous regardez offre des services de diffusion de données, vous pouvez profiter de tout un éventail
de ces services en sélectionnant [.

g . . . . . . . .
¢  Lesinformations de service de diffusion de données fournies peuvent varier selon le programme.

> o N . L. . . . .
¢ Il se peut que le changement de chaine a l'aide des touches numériques ne soit pas possible avec certains services de
diffusion de données.

1. Sélectionnez [, puis le service de votre choix.

g . . . z ] . s . . . z z
@  Sil'option Service données auto est définie sur Activé, le service de diffusion de données s'exécute
automatiquement en affichant une banniére de chargement. Dans ce cas, la fonction [ ne s'exécute pas.

Sélectionnez [\ pour afficher le service de diffusion de données.

3. Accédez al'option de votre choix sur I'écran du service de diffusion de données, puis sélectionnez OK. Le
service sélectionné démarre.

4. Sivous sélectionnez EXIT, le service de diffusion de données se ferme.



HbbTV

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

La fonction HbbTV vous permet d'accéder a des services proposés par des fournisseurs de divertissement, des
fournisseurs en ligne et des fabricants CE.

Dans certains pays, la fonction HbbTV est un service de diffusion de données.
Ce service est peut-étre pris en charge dans d'autres pays.
Certaines stations de diffusion ne prennent pas en charge la fonction HbbTV.

Par défaut, la fonction HbbTV est désactivée. Pour l'utiliser, accédez a I'option Systéme > Service de diffusion de
données, puis définissez-la sur Activer. (en fonction du pays).

e Lafonction HbbTV n'est pas disponible lorsque la fonction Timeshift est en cours d'exécution ou une vidéo
enregistrée en cours de lecture.

e Enfonction de la station de diffusion ou du fournisseur de 'application, une application sur le HbbTV peut
temporairement ne pas fonctionner correctement.

e Une application est disponible sur le HbbTV uniquement lorsque le réseau de télévision est connecté a un
réseau externe. L'état du réseau peut entrainer un dysfonctionnement de I'application.

e Sila chaine en cours de diffusion est compatible avec les modes de saisie de texte HbbTV et non HbbTV,
activez le TTX en sélectionnant le bouton TTX deux fois.

Utilisation de la fonction HbbTV :

e Lorsque I'écranindique (avec I, etc.) que le HbbTV est en cours d'accés, procédez comme suit.
e Sélectionnez TTX une seule fois a I'aide de la télécommande pour choisir le mode de saisie de texte HbbTV.

e Sélectionnez TTX deux fois a l'aide de la télécommande pour choisir le mode de saisie de texte non HbbTV.



Connexion a une fente de carte de visionnage TV

Pour connecter la carte d'interface commune (Cl CARD, CARTE Cl),
procédez comme suit:

Utilisation de la « CARTE Cl ou Cl+ »
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Pour regarder les chaines payantes, la « CARTE Cl ou Cl+ » doit étre insérée.

VA

Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter une carte d'interface commune.

Sivous ne l'insérez pas, certaines chaines affichent le message « Scrambled Signal » (« Signal brouillé »).

Les informations de pairage contenant un numéro de téléphone, I'ID de la "CARTE Cl ou CI+", I'ID de I'h6te et
d'autres informations s'afficheront aprés 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre
fournisseur de services.

Lorsque la configuration des informations sur les chaines est terminée, le message « Updating Completed »
(« Mise a jour terminée ») s'affiche, indiquant que la liste des chaines a été mise a jour.

Spécifications :

Vous devez vous procurer une « CARTE Cl ou Cl+ » aupreés d'un fournisseur local de diffusion par cable.
Lorsque vous sortez la « CARTE Cl ou Cl+ », tirez-la délicatement. Une chute pourrait I'endommager.
Insérez la « CARTE Cl ou Cl+ » dans le sens indiqué sur celle-ci.

L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modéle.

La "CARTE Cl ou CI+" n'est pas prise en charge dans certains pays et certaines régions ; vérifiez auprés de
votre revendeur agréé.

Si vous rencontrez des problémes, contactez un fournisseur de services.

Insérez la « CARTE Cl ou Cl+ » qui prend en charge les paramétres actuels de I'antenne. L'image sera
déformeée, voire invisible.



Pour connecter I'adaptateur de CARTE CI, procédez comme suit :

& llest conseillé de connecter I'adaptateur avant l'installation de la fixation murale ou d'insérer la « CARTE Cl ou Cl+ ».

g e . P
@  Mettez le téléviseur hors tension pour connecter ou déconnecter un adaptateur de carte Cl.

<Arriére du téléviseur>

1. Insérezl'adaptateur de CARTE Cl dans les deux trous du produit 1.

¢  Deux trous sont présents a l'arriére du téléviseur. lls sont situés a proximité du port COMMON INTERFACE.

Insérez |'adaptateur de CARTE Cl dans le port COMMON INTERFACE du produit 2.

Insérez la « CARTE Cl ou Cl+ ».

/\ Il est conseillé d'insérer la carte Cl avant de fixer le téléviseur en position murale. En effet, son insertion peut
s'avérer difficile aprés le montage. N'insérez la carte qu'apreés avoir fixé le module Cl sur le téléviseur. Il est
difficile de connecter le module si vous insérez d'abord la carte.



Utilisation de la « CARTE Cl ou CI+ »
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Pour regarder les chaines payantes, la « CARTE Cl ou Cl+ » doit étre insérée.

e Sivous ne l'insérez pas, certaines chaines affichent le message « Scrambled Signal » (« Signal brouillé »).

e Lesinformations de pairage contenant un numéro de téléphone, I''D de la "CARTE Cl ou CI+", I'ID de I'hote et
d'autres informations s'afficheront aprés 2 ou 3 minutes. Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre
fournisseur de services.

e Lorsque la configuration des informations sur les chaines est terminée, le message « Updating Completed »
(« Mise a jour terminée ») s'affiche, indiquant que la liste des chaines a été mise a jour.

Spécifications :
e Vous devez vous procurer une « CARTE Cl ou Cl+ » aupreés d'un fournisseur local de diffusion par céble.
e Lorsque vous sortez la « CARTE Cl ou Cl+ », tirez-la délicatement. Une chute pourrait I'endommager.
e Insérezla « CARTE Cl ou CI+ » dans le sens indiqué sur celle-ci.

e L'emplacement de la fente COMMON INTERFACE peut varier en fonction du modéle.



Fonction Télétexte

La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations
du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaines doit étre stable. Autrement, des informations
pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

=)/ Teletext on / mix / off(Télétexte activé / mixte /désactivé) : permet d'activer le mode de télétexte pour
la chaine actuelle. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétexte a I'émission en cours de
diffusion. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter le télétexte.

Store (Enregistrer) : permet d'enregistrer les pages de télétexte.

Size(Taille) : permet d'afficher le télétexte sur la moitié supérieure de I'écran en caractéres deux fois plus
grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de I'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour
rétablir I'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

Hold (Garde) : permet de garder I'affichage sur la page en cours, au cas ou plusieurs pages secondaires
suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur ce bouton.

Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) : si la société de diffusion utilise le systéme FASTEXT, les différents
sujets traités dans la page de télétexte disposent d'un code couleur, et peuvent étre sélectionnés a l'aide des
boutons colorés de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle
page avec code couleur s'affiche. Les éléments peuvent étre sélectionnés de la méme maniére. Pour afficher la
page précédente ou suivante, sélectionnez le bouton de couleur correspondant.

Mode : permet de sélectionner le mode de télétexte (LIST / FLOF) (LISTE / FLOF). Si vous appuyez sur ce
bouton alors que le mode LIST (mode LISTE) est sélectionné, le mode d'enregistrement de liste est activé. Dans ce
mode, vous pouvez enregistrer une page de télétexte dans une liste a l'aide du bouton =9 (store) (enregistrer).

Sub-page (Page secondaire) : permet d'afficher la page secondaire disponible.
Page up (Page haut) : permet d'afficher la page suivante du télétexte.

=) Page down (Page bas) : permet d'afficher la page précédente du télétexte.

Index : permet d'afficher, a tout moment, la page d'index (sommaire) du télétexte.

Reveal (Afficher) : permet d'afficher le texte masqué (par exemple, réponses a un questionnaire). Appuyez de
nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

Cancel (Annuler) : permet de réduire I'écran du télétexte pour le superposer a celui du programme actuel



Page de télétexte type

[ A ]| C || D
E
F
Piéce Sommaire
A Numeéro de la page sélectionnée.
B Identité de la chaine de diffusion.
C Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D Date et heure.
E Texte.

Informations sur I'état. Informations FASTEXT.



Obtention de Assistance

Plusieurs systémes intégrés ont été congus en vue d'aider l'utilisateur et de fournir un support technique pour le
téléviseur.

Support technique via Gestion a distance

Assistance > Gestion a distance w@

Si vous avez besoin d'aide concernant l'utilisation de votre téléviseur, cette fonctionnalité permet a Samsung
Electronics de diagnostiquer I'appareil a distance. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir lu et accepté le contrat
de service. Ensuite, un technicien de Samsung Electronics diagnostiquera, réparera et mettra a jour votre
téléviseur a distance.

> . , . .
@  Cette option nécessite une connexion Internet.

Quel est le role du service a distance ?

Le service de support technique a distance de Samsung vous permet de bénéficier de l'aide personnalisée d'un
technicien de Samsung en mesure d'effectuer a distance les actions suivantes :

e Diagnostic de votre téléviseur
e Réglage des paramétres du téléviseur a votre place
o Réinitialisation des paramétres par défaut de votre téléviseur

e Installation des mises a jour de micrologiciel recommandées



Comment cela fonctionne-t-il ?

Pour bénéficier d'une intervention a distance du service technique de Samsung sur votre téléviseur, rien de plus
simple.

Appelez le centre de contact Samsung
et demandez une opération de support
technique a distance.

Ouvrez le menu de votre téléviseur, puis
accédez a la section Assistance.

Sélectionnez Gestion a distance, puis
lisez et acceptez les contrats de service.
Lorsque I'écran de saisie du NIP s'ouvre,
communiquez le NIP a I'agent.

Ce dernier a alors acceés a votre
téléviseur.

. ,L.i f %k b
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Recherche des informations dont vous avez besoin pour le service

Assistance > Contacter Samsung 500

Utilisez cette option afin de trouver I'adresse Web du service de support technique et son nhuméro de contact, le
numéro du modéle de votre téléviseur et la version de son logiciel, les informations concernant Smart Hub, ainsi
que les informations complémentaires dont vous avez besoin afin d'obtenir le support technique.

o Appuyez sur [ pour afficher la licence libre.

Vous rencontrez un probléme d'écran

Test de I'image

Assistance > Diagnost. auto. > Test de I'image ZL0)

Avant de consulter la liste des problémes et des solutions suivante, exécutez le test de I'image afin de déterminer

si le probléme provient du téléviseur. Le test de l'image affiche une image haute définition vous permettant
d'examiner les défauts. Si l'image de test ne s'affiche pas ou si elle est altérée par des parasites ou des déformations,
cela signifie que le téléviseur a peut-étre un probléme. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de
l'aide. Si l'image de test s'affiche correctement, le probléme est peut-étre dd a un périphérique externe. Vérifiez les
connexions. Si le probléme persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique
externe.

g s l'image de test ne s'affiche pas oussi elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur
a peut-étre un probléme. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

g s I'image de test s'affiche correctement, le probléme est peut-étre dd au périphérique externe. Vérifiez les connexions. Si
le probléme persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.



Le probléme

Scintillement et
assombrissement

Connexions de
composants/Couleur
d'écran

Luminosité de I'écran

Motion Plus/Flou

Mise sous tension non
souhaitée

Problémes lors de la mise
sous tension

Impossibilité de trouver
une chaine

Solution possible

Si votre téléviseur Samsung scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-
étre désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez Mode éco. (Systéme >
Solution Eco > Mode éco.) ou Capteur Eco (Systéme > Solution Eco > Capteur Eco).

Si les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont incorrectes ou si l'affichage en
noir et blanc est désactivé, exécutez un Test de I'image (Assistance > Diagnost. auto. > Test
de I'image).

Si les résultats du test indiquent que le probléme ne provient pas du téléviseur, procédez
comme suit :

e Veérifiez que les connecteurs d'entrée vidéo du téléviseur sont branchés aux
connecteurs de sortie vidéo du périphérique externe appropriés.

e Veérifiez également les autres connexions. Si le téléviseur est connecté a un
périphérique externe a l'aide d'un cable composant, vérifiez que les prises Pb,
Pr et Y sont branchées sur les connecteurs appropriés.

Si vous trouvez que les couleurs affichées sur votre téléviseur Samsung sont correctes, mais
un peu trop sombres ou trop lumineuses, commencez par essayer de régler les paramétres
suivants.

e Accédez au menu Image et réglez les parameétres Contraste, Luminosité,
Netteté, Couleur et Teinte (V/R).

Si vous constatez la présence d'images fantdmes ou de flous sur 'écran, vous pouvez
résoudre ce probléme en utilisant I'option Motion Plus (Image > Options d'image > Motion
Plus).

Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver
certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si le Veille(Systéme > Heure > Veille) est
activé. L'option Veille met automatiquement le téléviseur hors tension aprés une période
définie. Si l'option Sleep Timer (Mise en veille) n'est pas activée, vérifiez si l'option Veille si
aucun signal (Systéme > Solution Eco > Veille si aucun signal) ou Hors ten. auto (Systéme >
Solution Eco > Hors ten. auto) a été activée, puis désactivez-la.

Lors de la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de télécommande clignote a 5
reprises avant que I'écran s'allume.

Si vous rencontrez des problémes lors de la mise sous tension de votre téléviseur Samsung,
vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service.
Vérifiez que le cordon d'alimentation du téléviseur est connecté correctement a chaque
extrémité et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le cable
d'antenne ou le cable du téléviseur sont correctement connectés. Si vous disposez d'un
décodeur cable ou d'un récepteur satellite, vérifiez s'ils sont branchés et sous tension.

Permet de démarrer le Configuration (Systéme > Configuration) ou Recherche automatique

(Diffusion > Recherche automatique).

Si votre téléviseur n'est pas connecté a un décodeur cable ou un récepteur satellite, exécutez
Configuration (Systéme > Configuration) ou Recherche automatique (Diffusion > Recherche
automatique).



Le probléme

Qualité d'image moins
bonne que dans le
magasin

Image déformée

Couleur incorrecte ou
manquante

Couleur de qualité
médiocre ou image pas
assez lumineuse

Ligne pointillée sur le
pourtour de l'écran

Image en noir et blanc

Couleur incorrecte ou
manquante

Lorsque vous changez

de chaine, I'image se fige,
est déformée ou s'affiche

avec un décalage.

Solution possible

Les affichages en magasin sont tous réglés sur des chaines HD (haute définition) numériques.
Sivous étes équipé d'un décodeur cable/boitier analogique, procédez a une mise a niveau
vers un décodeur numérique. Utilisez des cables HDMI ou Composant pour bénéficier d'une
qualité d'image HD (haute définition).

De nombreuses chaines HD sont mises a niveau a partir d'un contenu SD (définition
standard). Recherchez une chaine qui diffuse un vrai contenu HD.

e Abonnés au cable/satellite : essayez les chaines HD figurant dans la liste des
chaines.

e Connexion de |'antenne cablée/Hertzien : Essayez les chaines HD apreés avoir
exécuté la fonction Auto Tuning (Recherche automatique).

Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur céble ou du récepteur satellite sur 1 080i ou
720p.

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier
pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par
exemple).

Un signal faible ou de mauvaise qualité peut également entrainer une déformation de I'image.
Il ne s'agit pas d'un probléme lié au téléviseur.

Utiliser un téléphone portable a proximité du téléviseur (moins d'un métre) peut étre source
de parasites sur les chaines analogiques et numériques.

Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les cables Composant sont connectés
aux prises adéquates. Des connexions laches ou incorrectes peuvent engendrer des
problémes au niveau de la couleur ou un écran vide.

Accédez au menu Image, puis réglez les paramétres Mode Image, Luminosité, Netteté et
Couleur.

Vérifiez sile Mode éco.(Systéme > Capteur Eco > Mode éco.) est activé.

Essayez de réinitialiser I'image. (Image > Réinit. param. img)

Si 'option Format de I'image a été définie sur Adapter a I’écran, réglez-la sur 16:9.
Changez la résolution du décodeur cable ou du récepteur satellite.

Sivous utilisez une entrée AV composite, connectez le cable vidéo (jaune) a la prise
Composant verte du téléviseur.

Si vous utilisez une connexion Composant, vérifiez si les cables Composant sont connectés
aux prises adéquates. Des connexions laches ou incorrectes peuvent engendrer des
problémes au niveau de la couleur ou un écran vide.

Si le téléviseur est connecté a un décodeur cable, essayez de réinitialiser ce dernier.
(Déconnectez et reconnectez le cordon d'alimentation secteur, puis patientez jusqu'au
redémarrage du décodeur cable. Cette opération peut prendre jusqu'a 20 minutes.)
Réglez la résolution de sortie du décodeur cable sur 1 080i ou 720p.



Le son n'est pas clairement perceptible

Test du son

Assistance > Diagnost. auto. > Test du son &L

Avant de consulter la liste des problémes et des solutions suivante, assurez-vous que 'option de menu Sélection
Haut-parleur est définie sur Haut-parleur TV, puis écoutez les haut-parleurs a nouveau. Si le téléviseur ne diffuse
toujours pas le son, exécutez le Test du son. L'option Test du son utilise une mélodie intégrée pour rechercher
d'éventuels problémes de son. Si le téléviseur ne diffuse pas le son au cours du Test du son, ou si le son est
déformé, il se peut que le téléviseur soit défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.
Si le téléviseur lit la mélodie du test du son sans déformations, il se peut que I'un des périphériques externes soit
défaillant. Vérifiez les connexions. Si le probléme persiste, consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Si vous n'entendez pas la mélodie ou s'il y a un probléme, assurez-vous que 'option Son > Paramétres haut-parleur >
Sortie son TV est définie sur Haut-parleur TV, puis réessayez. Si le probléme persiste, il se peut que le téléviseur soit
défaillant. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

Si vous entendez la mélodie, il se peut que le périphérique externe soit défaillant. Vérifiez les connexions. Si le probléme
persiste, consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Le probléme

Aucun son ou son trop
faible lorsque le niveau du
volume est au maximum

Image correcte mais pas de
son

Son étrange émis par les
haut-parleurs

Solution possible

Vérifiez le réglage du volume du périphérique (décodeur cable ou récepteur satellite, DVD,
Blu-ray, etc.) connecté a votre téléviseur.

Définissez Son > Parameétres haut-parleur > Sortie son TV sur Haut-parleur TV.

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio. (Par exemple, il
se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur cable en HDMI si celui-ci
est connecté au téléviseur a l'aide d'un cable HDMI).

Pour diffuser le son de I'ordinateur, raccordez le haut-parleur externe au connecteur de
sortie audio de l'ordinateur.

Si votre téléviseur est équipé d'une prise casque, assurez-vous qu'aucun périphérique n'y
est connecté.

Redémarrez le périphérique connecté en déconnectant puis en reconnectant son cable
d'alimentation.

Assurez-vous que le cable audio est connecté sur le connecteur audio approprié du
périphérique externe.

Pour les connexions a un cable ou a une antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de
signal faible peut provoquer une distorsion du son.

Exécutez Test du son(Assistance > Diagnost. auto. > Test du son).



Les images 3D ne sont pas clairement visibles.

Test de la qualité de I'image 3D

g La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

Assistance > Diagnost. auto. > Test image 3D

> . \ L 4. . PP .
@  Sivous n'avez pas encore procédé au pairage de vos lunettes 3D avec le téléviseur, commencez par cela. Afin de tester la
qualité de I'image 3D, le téléviseur et les lunettes 3D doivent avoir été pairés.

Mettez les lunettes 3D, accédez a Assistance > Diagnost. auto. et sélectionnez Test image 3D. Le test de I'image
3D affiche une image haute définition permettant d'examiner les défauts de I'écran 3D. Si le test ne permet pas
d'identifier le probléme, il se peut que ce dernier soit lié a un périphérique externe ou a l'intensité du signal.

g s l'image de test ne s'affiche pas oussi elle est altérée par des parasites ou des déformations, cela signifie que le téléviseur
a peut-étre un probléme. Contactez le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

g s I'image de test s'affiche correctement, le probléme est peut-étre dd au périphérique externe. Vérifiez les connexions. Si
le probléme persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation du périphérique externe.

Le probléeme Solution possible

Vérifiez si les lunettes sont sous tension.
Il se peut que la fonction 3D ne fonctionne pas correctement si un autre appareil 3D ou un

Dysfonctionnement des o . . oL
appareil électronique est allumé a proximité.
lunettes 3D . o, . . .
En cas de probléme, placez les autres appareils électroniques le plus loin possible des
lunettes actives 3D .
La distance de visualisation 3D idéale doit étre au moins trois fois supérieure a la hauteur
Les images 3D ne sont pas de ['écran.
clairement visibles. Il est également recommandé de regarder du contenu 3D de maniére a ce que les yeux
soient au niveau de ['écran.
Les piles des lunettes 3D Eteignez les lunettes 3D lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez allumées, les piles

sont épuisées. s'épuisent plus vite.



Vous rencontrez un probléme d'émission

Le probléme

Le téléviseur ne recgoit pas
toutes les chaines

Absence de sous-titres sur
les chaines numériques

Image déformée

Solution possible

Si votre téléviseur n'est pas connecté a un décodeur céble ou un récepteur satellite :
e Vérifiez que le cable coaxial est correctement connecté au téléviseur.
e Sivous utilisez une antenne, vérifiez qu'elle est positionnée correctement et que toutes
les connexions sont correctes.
e Exécutez une Configuration(Systéme > Configuration) ou un Recherche
automatique(Diffusion > Recherche automatique).

Accédez a Sous-titres (Systéme > Accessibilité > Sous-titres), puis modifiez le paramétre
Mode sous-titre.
Certaines chaines ne diffusent pas de données de sous-titrage.

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de I'image. C'est le
cas notamment pour les mouvements rapides comme les programmes sportifs et les films
d'action.

Un signal faible peut également entrainer une déformation de I'image. Il ne s'agit pas d'un
probléme lié au téléviseur.

L'ordinateur ne se connecte pas.

Le probléme

Message « Mode Not
Supported » (« Mode non
pris en charge »)

La vidéo fonctionne
correctement, maisiln'y a
pas de son.

Solution possible

Réglez la résolution de sortie du PC de sorte qu'elle corresponde a une résolution prise en
charge par le téléviseur.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramétre de sortie audio sur le PC.
Si vous utilisez un cable DVI-HDMI, un cable audio distinct est requis.

Impossible de me connecter a Internet.

Le probléeme
Echec de la connexion au

réseau sans fil

Echec de la mise a jour du
logiciel sur Internet

Solution possible

Assurez-vous que le téléviseur est connecté a un routeur IP sans fil.

Vérifiez |'état de la connexion réseau.
Si le téléviseur n'est pas connecté a un réseau, connectez-le.
La mise a niveau est interrompue si vous avez déja la derniére version du logiciel.



Service de diffusion de données

Le probléme

Pourquoi des messages
s'affichent-ils alors que
je n'ai pas sélectionné
I'option Data Service
(Service de diffusion de
données) ?

Comment masquer les
messages du service de
diffusion de données ?

Comment utiliser le
service de diffusion de
données ?

Qu'est-ce qu'un service
interactif et comment
fonctionne-t-il ?

Un message indique

« Receiving »

(« Réception »), mais
aucun changement ne se
produit.

Rien ne s'affiche a I'écran
apreés le lancement du
service de diffusion de
données.

Solution possible

Sil'option Service données auto est définie sur Activé, des messages s'affichent
automatiquement lorsque vous regardez un programme prenant en charge le service de
diffusion de données. Si le programme ne prend pas en charge le service de diffusion de
données, aucun message ne s'affiche.

Si vous ne voulez pas recevoir de messages du service de diffusion de données, désactivez
I'option Service données auto.

Pour masquer les messages, appuyez sur le bouton EXIT. Si vous ne voulez pas recevoir de
messages du service de diffusion de données, désactivez |'option Service données auto.

L'activation de I'option Service données auto entraine |'affichage automatique de messages
chaque fois que vous regardez une émission prenant en charge le Service de diffusion de
données. Vous pouvez appuyer sur les boutons correspondants affichés a I'écran pour
accéder a d'autres fonctionnalités et fonctions proposées par ce programme.

Les services interactifs incluent les enquétes, les quiz, les demandes de billets, les achats de
produits et d'autres interactions entre téléspectateurs et chaines de télévision. Généralement,
pour pouvoir profiter des services interactifs proposés par un diffuseur, vous devez créer un
compte auprés de ce dernier et vous y connecter. Veuillez noter que les services interactifs
sont disponibles uniquement lorsque le téléviseur est connecté a Internet. En outre, pour
pouvoir accéder au commerce télévisé, vous devez disposer d'un certificat.

Copiez le certificat de I'ordinateur sur un périphérique USB, puis connectez ce dernier au
téléviseur (Les services interactifs ne sont pas encore proposés. Leur date de lancement réelle
varie en fonction du diffuseur.)

Cela indique qu'une erreur s'est produite lors de la réception des données. Un message
d'erreur d'exécution s'affiche également a I'écran. Dans ce cas, réessayez.

Il se peut que le service de diffusion de données soit en cours d'initialisation ou que le signal ait
été coupé par le diffuseur.



La fonction Programmer enregistrement/Timeshift ne

s'exécute pas.

Le probléme

Le téléviseur ne parvient
pas a reconnaitre le
périphérique USB ou les
fonctions Formater le
périphérique, le Vérifier
périphérique et le Test
de perf. du périph.
échouent.

Message indiquant la
nécessité de formater la
clé USB.

L'option Programmer
enregistrement est
inutilisable.

Affichage d'un

message d'échec du

test de performance

et de Programmer
enregistrement, puis
arrét de l'opération de la
fonction Timeshift.

Solution possible

Consultez le manuel d'utilisation du périphérique USB pour voir s'il est possible d'y enregistrer
des données.

Vérifiez si le périphérique USB est verrouillé.

Vérifiez si le périphérique USB a été formaté lors de sa connexion a un ordinateur.

Le formatage d'un périphérique USB aprés sa connexion au téléviseur peut entrainer un
probléme de formatage. Si les actions Test de perf. du périph. ou Formater le périphérique
ont échoué, il y a peut-étre un probléme avec le périphérique USB ou ses spécifications.
Essayez d'utiliser un autre périphérique USB.

Veérifiez si le périphérique USB est verrouillé.
Utilisez la fonction de récupération USB pour récupérer le périphérique.

Veérifiez si un périphérique USB est connecté au téléviseur.

Vérifiez si la chaine est numérique et enregistrable. L'enregistrement s'arréte
automatiquement si le signal devient trop faible. La fonction Timeshift ne s'exécute pas si
I'espace de stockage du périphérique USB est insuffisant.

Ce probléme peut se produire en cas d'utilisation d'une clé USB peu performante ne prenant
pas en charge l'enregistrement. Il est recommandé d'utiliser un disque dur USB tournant a une
vitesse minimale de 5 400 tr/min. Aucune clé USB n'est prise en charge.



Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas.

Le probléme

Non-fonctionnement
d'Anynet+

Démarrage d'Anynet+

Fermeture d'Anynet+

Message « Connecting
to Anynet+ device... »

(« Connexion aun
périphérique Anynet+ »)
ou « Disconnecting
from Anynet+ device »
(« Déconnexion d'un
périphérique Anynet+ »)
affiché al'écran

Non-fonctionnement du
périphérique Anynet+

Périphérique connecté
non affiché

Non-émission du son par
le récepteur

Solution possible

Vérifiez si le périphérique est compatible Anynet+. Le systéme Anynet+ ne prend en charge
que les périphériques compatibles Anynet+.

Vérifiez si le cordon d'alimentation du périphérique Anynet+ est connecté correctement.
Vérifiez les connexions par cable du périphérique Anynet+.

Accédez a Systéme pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé.

Vérifiez si la télécommande du téléviseur est en mode TV.

Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.

Il se peut qu'Anynet+ ne fonctionne pas lorsque certaines fonctions sont opérationnelles.
(Channel Search (Recherche de chaines), Smart Hub, Set up (Configuration), etc.)

Si vous avez déconnecté puis reconnecté le cable HDMI, recommencez la recherche de
périphériques ou mettez hors tension puis sous tension votre téléviseur.

Assurez-vous que le périphérique Anynet+ est correctement connecté au téléviseur, puis
accédez au menu Systéme pour voir si l'option Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Activé.
Apreés vérification, sélectionnez le bouton TOOLS. Une liste s'affiche. Sélectionnez Anynet+
(HDMI-CEC) dans la liste, puis sélectionnez un périphérique.

Sélectionnez Voir télévision dans le menu Anynet+.
Sélectionnez un périphérique non Anynet+ dans la liste Source.

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou changez
de mode d'affichage. La téléecommande n'est utilisable qu'aprés configuration d'Anynet+ ou
changement de mode d'affichage.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la Configuration.

Vérifiez si le périphérique est compatible avec Anynet+.

Vérifiez si le cable HDMI est connecté correctement.

Accédez a Systéme pour voir si Anynet+ (HDMI-CEC) a été défini sur Activé.

Lancez une nouvelle recherche de périphériques Anynet+.

Les périphériques Anynet+ doivent étre connectés au téléviseur a l'aide d'un cable HDMI.
Veérifiez si le périphérique est connecté a votre téléviseur a l'aide d'un cable HDMI. Certains
cables HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+.

En cas d'interruption de la connexion résultant d'une déconnexion du cable HDMI ou d'une
panne de courant, effectuez une nouvelle recherche de périphériques.

Connectez le téléviseur au récepteur a l'aide d'un cable optique.

La fonction ARC permet la sortie du son numérique via le port HDMI (ARC).

Elle n'est cependant accessible que lorsque le téléviseur est connecté a un récepteur audio
compatible.



Le lancement/I'utilisation des applications est compliqué.

Le probléme Solution possible

J'ai lancé une application,

mais elle est en anglais. Les langues prises en charge par I'application et celle de l'interface utilisateur peuvent étre
Comment changer la différentes. La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de services.

langue ?

Mon application ne Contactez le fournisseur de services.

fonctionne pas. Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de I'application.

Impossible de lire mon fichier.

Le probléme Solution possible

Ce probléme peut se poser avec des fichiers a débit binaire élevé. La plupart des fichiers sont
lisibles, mais il se peut que vous rencontriez des problémes avec les fichiers a débit binaire
élevé.

Impossibilité de lire
certains fichiers

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Réinitialiser Chemin Description
. . i Rétablissez les valeurs par défaut des paramétres Image, Son,
Réinitialisation des Assistance > Diagnost. auto. L. R .
. . Canal, Smart Hub, ainsi que de tous les autres parametres, a
paramétres > Réinit. ) . . i
I'exception des paramétres du réseau.
o I Réinitialise toutes les informations enregistrées relatives aux
Réinitialisation de Smart Hub > Réinitialiser .
comptes Samsung et aux comptes de service liés, ainsi que les
Smart Hub Smart Hub

contrats de service et applications Smart Hub.



Autres problémes

Le probléme

Téléviseur chaud

L'image ne s'affiche pas en
plein écran

Message « Mode Not
Supported » (« Mode non
pris en charge »)

Option Subtitle (Sous-titres)

du menu du téléviseur
grisée

Odeur de plastique

L'option Informations de
signal sous Diagnost. auto.
n'est pas activée.

Téléviseur penchant sur le
coté

L'option Diffusion a été
désactivée.

Perte des paramétres apreés

5 minutes ou a chaque mise
hors tension du téléviseur

Perte intermittente du
signal audio ou vidéo

Présence de petites
particules sur

I'encadrement du téléviseur

Solution possible

Sivous regardez la télévision pendant une période prolongée, le téléviseur chauffe.

La chaleur dégagée est dissipée par des fentes d'aération situées le long de la partie
supérieure du téléviseur. Toutefois, suite a une utilisation prolongée, la partie inférieure
peut sembler chaude au toucher. Les enfants regardant la télévision doivent étre surveillés
en permanence par un adulte afin d'éviter qu'ils touchent le téléviseur. Cette chaleur n'est
cependant pas liée a un défaut du téléviseur, et n'affecte en rien son fonctionnement.

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de I'écran des chaines HD lors de
I'affichage de contenu SD (4:3) mis a niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de 'écran lorsque vous regardez des films
dont le format d'image différe de celui du téléviseur.

Réglez le format d'image de votre périphérique externe ou celui du téléviseur sur Full
screen (Plein écran).

La résolution de sortie du périphérique connecté n'est pas prise en charge par le téléviseur.
Vérifiez les résolutions prises en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du
périphérique externe en conséquence.

Vous ne pouvez pas sélectionner le menu Sous-titres si vous avez sélectionné une source
connectée au téléviseur via des connexions HDMI ou Composant. Pour afficher les sous-
titres, activez la fonction de sous-titres du périphérique externe.

Cette odeur est normale et disparaitra peu a peu.

Vérifiez si la chaine sélectionnée est numérique.
La fonction Informations de signal est disponible uniquement pour les chaines numériques.

Retirez la base du support du téléviseur et assemblez-la de nouveau.

Diffusion est uniquement disponible lorsque Source est définie sur TV.

Le menu Diffusion est inaccessible quand le téléviseur utilise un décodeur cable ou un
récepteur satellite.

Impossible d'accéder a certains menus Diffusion pendant un enregistrement ou lorsque
TimeShift est en cours de fonctionnement.

Si l'option Mode Utilisation est définie sur Util. magasin, les paramétres audio et vidéo du
téléviseur sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.
Réglez 'option Mode Utilisation (Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile.

Vérifiez les connexions des cables et reconnectez-vous.

Cette perte peut résulter de l'utilisation de cables trop rigides ou épais.

Veillez a ce que les cables soient suffisamment souples pour une utilisation a long terme. En
cas d'installation du téléviseur en position murale, nous vous recommandons d'utiliser des
cables munis de connecteurs a 90 degrés.

Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.



Le probléme

Menu PIP indisponible

POP (bandeau publicitaire
interne du téléviseur)
affiché al'écran

Emission de craquements

Emission d'un
bourdonnement

Solution possible

La fonctionnalité PIP est disponible uniquement lorsque vous utilisez une source HDMI ou
Composant.

Réglez 'option Mode Utilisation (Assistance > Mode Utilisation) sur Util. domicile.

La dilatation et la contraction du boitier du téléviseur peuvent entrainer I'émission de
craquements. Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit. Vous pouvez utiliser le
téléviseur en toute sécurité.

Votre téléviseur utilise des circuits de commutation a grande vitesse et des niveaux élevés
de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du téléviseur, ce dernier peut sembler
un peu plus bruyant qu'un téléviseur classique.

Votre téléviseur a fait I'objet de procédures de contréle de qualité rigoureuses, conformes
a nos exigences élevées en matiére de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le téléviseur est un phénomeéne normal ne pouvant pas
constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.



Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Timeshift

La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

Avant d'utiliser les fonctions Enregistrement et Programmer enregistrement

e Pour configurer l'option Programmer enregistrement, vous devez commencer par définir I'horloge du
téléviseur. Réglez la fonction Horloge (Systéme > Heure > Horloge).

e Lesenregistrements étant protégés par gestion des droits numériques (DRM), ils ne peuvent pas étre lus sur
un ordinateur ou un autre téléviseur. En outre, vous ne pouvez pas lire ces fichiers sur votre téléviseur en cas
de remplacement de son circuit vidéo.

e Il estrecommandé d'utiliser un disque dur USB tournant a une vitesse minimale de 5 400 tr/min. Toutefois, les
disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

e Lesclés USB ne sont pas prises en charge.

e Lacapacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque
dur et du niveau de qualité d'enregistrement.

e Lafonction Programmer enregistrement nécessite au minimum 100 Mo d'espace libre sur le périphérique de
stockage USB. L'enregistrement s'arréte si I'espace de stockage disponible chute sous la barre de 50 Mo en
cours d'enregistrement.

e Sil'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant I'exécution des fonctions
Programmer enregistrement et Timeshift, seul I'enregistrement est arrété.

e Ladurée d'enregistrement maximale est de 360 minutes.
e Unevidéo est lue en fonction des paramétres du téléviseur.

e En cas de modification du signal d'entrée en cours d'enregistrement, I'écran affiché est vide jusqu'a ce que le
changement soit effectué. Dans ce cas, I'enregistrement reprend, mais le bouton @ estindisponible.

e Avantde pouvoir enregistrer, vous devez effectuer un Test de perf. du périph. sur le périphérique de
stockage USB connecté au téléviseur. Pour exécuter le Test de perf. du périph., sélectionnez I'option Progr.
TV enreg. dans le panneau Mes Programmes ou l'option Lecteur USB dans le panneau MULTIMEDIA, puis
sélectionnez le périphérique d'enregistrement. Lorsque vous effectuez un enregistrement dans I'écran Guide
ou Infos sur le programme, si le périphérique de stockage USB a échoué lors du Test de perf. du périph.,
l'opération de Formater le périphérique et le Test de perf. du périph. sont répétés.

e Lorsde l'utilisation de la fonction d'enregistrement ou Programmer enregistrement, I'enregistrement réel
peut commencer une seconde ou deux apreés I'heure spécifiée.

e Silafonction Programmer enregistrement est exécutée alors qu'un enregistrement est en cours d'exécution
sur un périphérique externe HDMI-CEC, la priorité est accordée a Programmer enregistrement.

e Les fichiers d'enregistrement mal sauvegardés sont automatiquement supprimés lors de la connexion d'un
périphérique d'enregistrement au téléviseur.

e En cas de définition de la fonction Progr. désact. ou Hors ten. auto, le téléviseur annule et remplace ces
réglages, poursuit I'enregistrement et s'éteint a la fin de I'enregistrement.



Avant d'utiliser la fonction Timeshift

e Il estrecommandé d'utiliser un disque dur USB tournant a une vitesse minimale de 5 400 tr/min. Toutefois, les
disques durs USB de type RAID ne sont pas pris en charge.

e Lesclés USB ou les disques mémoire flash ne sont pas pris en charge.

e Lacapacité totale d'enregistrement peut varier en fonction de la quantité d'espace disponible sur le disque
dur et du niveau de qualité d'enregistrement.

e Sil'espace de stockage disponible chute sous la barre de 500 Mo pendant I'exécution des fonctions
Programmer enregistrement et Timeshift, seul I'enregistrement est arrété.

e Letemps de lecture maximal disponible pour la fonction Timeshift est de 90 minutes.
e Lafonction Timeshift n'est pas disponible pour les chaines verrouillées.
e Une vidéo décalée dans le temps est lue en fonction des paramétres du téléviseur.

e Avantde pouvoir utiliser la fonction Timeshift, vous devez effectuer un Test de perf. du périph. sur le
périphérique de stockage USB connecté au téléviseur. Pour exécuter le Test de perf. du périph., sélectionnez
l'option Progr. TV enreg. dans le panneau Mes Programmes ou |'option Lecteur USB dans le panneau
MULTIMEDIA, puis sélectionnez le périphérique d'enregistrement.

e Lafonction Timeshift peut étre arrétée automatiquement une fois la capacité maximale atteinte.
e Lafonction Timeshift nécessite au minimum 1,5 Go d'espace libre sur le périphérique de stockage USB.

e Unlancement d'application, un basculement vers une chaine analogique ou un changement de mode du
téléviseur vers un mode ne prenant pas en charge la fonction Timeshift a automatiquement pour effet
d'arréter cette derniére Timeshift. La fonction Timeshift reprend en cas de nouvelle sélection d'une chaine
numérique sur le téléviseur.



Déni de responsabilité S Recommandation

La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.

S Recommandation avec interaction vocale

Conseils relatifs aux commandes vocales courantes

L'interaction vocale est limitée a la langue officielle du pays d'achat. Les performances peuvent varier en fonction
de la disponibilité du contenu, de la clarté et de la puissance de votre voix, ainsi que des bruits ambiants. Il est
possible que les accents régionaux prononcés ne soient pas reconnus.

Il est possible que certaines fonctionnalités de Samsung Smart TV ne soient pas disponibles sans I'acceptation
expresse de la collecte et de l'utilisation d'informations personnelles.

Certaines fonctions de S Recommandation nécessitent un accés a Internet. Selon le fournisseur d'acceés, la langue,
le dialecte et le pays utilisés dans vos réglages, il est possible que ces fonctions ne soient pas disponibles.

Visitez le site www.samsung.com/fr pour plus d'informations sur la compatibilité des opérateurs de services.

Il est possible que I'aspect de la télécommande de votre produit différe de celui de cette image.

S Recommandation

Recommandations en matiére de contenus adaptés a vos godts télévisuels

Il est possible que certaines fonctionnalités de Samsung Smart TV ne soient pas disponibles sans 'acceptation
expresse de la collecte et de l'utilisation d'informations personnelles.

Certaines fonctions de S Recommandation nécessitent un accés a Internet. Selon le fournisseur d'accés, la langue,
le dialecte et le pays utilisés dans vos réglages, il est possible que ces fonctions ne soient pas disponibles.

Visitez le site www.samsung.com/fr pour plus d'informations sur la compatibilité des opérateurs de services.

Il est possible que I'aspect de la télécommande de votre produit différe de celui de cette image.



A lire avant d'utiliser le mode d'affichage en 3D

La disponibilité dépend du modéle concerné.

Précautions relatives a la fonction 3D

/N\ Avertissement

e Sivous regardez une vidéo 3D sous une lampe fluorescente (50 - 60 Hz) ou une lampe a 3 longueurs d'onde, il
se peut que l'image vacille quelque peu.

> . . . s . . 2 . BN
¢  Sitel estle cas, atténuez l'intensité de I'éclairage ou éteignez la lumiére.

e Sivous changez le mode d'entrée pendant le visionnage d'un film 3D, vous risquez de désactiver la fonction
3D sur le téléviseur.

¢ Leslunettes 3D risquent alors de ne pas fonctionner et le film d'étre diffusé de maniére incorrecte.

e Veillez a vous trouver dans la plage de distance de fonctionnement des lunettes lorsque vous regardez une
vidéo 3D.

g . ~ . e . N . .
¢ Lesimages peuvent ne pas étre visibles en 3D si vous vous placez au-dela de la distance de fonctionnement pendant
3 secondes.

¢  Sivousvous placez au-dela de la distance de fonctionnement des lunettes 3D, le signal entre ces derniéres et
le téléviseur est interrompu et la fonction 3D des lunettes est désactivée au bout de quelques secondes. Le cas
échéant, la LED rouge s'allume pendant 3 secondes.

e Sivous étes couché sur le coté lorsque vous regardez la télévision avec des lunettes 3D actives, I'image risque
de paraitre sombre ou de ne pas étre visible. L'effet 3D peut étre percu différemment d'une personne a
l'autre. Celui-ci peut ne pas étre visible si la vision de votre ceil gauche varie considérablement par rapport a
la vision de votre ceil droit.

e Siune partie des lentilles ou des lunettes 3D est défectueuse ou endommagée, il estimpossible de les
réparer et vous devez les remplacer. Si les lunettes sont endommagées pendant la période de garantie, vous
pouvez les réparer ou les remplacer gratuitement. En cas de dommages dus a une mauvaise manipulation de
I'utilisateur ou en cas d'expiration de la période de garantie, une nouvelle paire de lunettes doit étre achetée.

e Leslunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de I'émission d'interférences d'autres
produits ou appareils électroniques 3D utilisant la fréquence 2,4 GHz, comme un micro-ondes ou un point
d'accés Internet. Si des interférences nuisent au bon fonctionnement de la fonction 3D, éloignez le plus
possible des lunettes et du téléviseur tout autre appareil électronique ou a communication sans fil.

e Leslunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement en raison de I'émission d'interférences d'autres
produits ou appareils électroniques 3D utilisant la fréquence 2,4 GHz, comme un micro-ondes ou un point
d'acceés Internet. Si des interférences nuisent au bon fonctionnement de la fonction 3D, éloignez le plus
possible des lunettes et du téléviseur tout autre appareil électronique ou a communication sans fil.

e Sivous regardez une vidéo 3D dans un endroit exposé a un éclairage puissant ou a la lumiére directe du soleil,
la qualité de l'image pourrait paraitre dégradée.

e Leslunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si un champ électrique ou un objet métallique
(par exemple, une plaque en acier) se trouve a proximité. Eloignez le plus possible les lunettes de champs
électriques ou d'objets métalliques.

e Sivous regardez une vidéo 3D sans bouger avec les modéles de lunettes SSG-3570, celles-ci peuvent
s'éteindre au bout d'un certain temps.



e Siles modeéles de lunettes 3D SSG-3570 ne fonctionnent pas immédiatement lorsque vous les mettez alors
que le téléviseur est en mode 3D, enlevez-les puis remettez-les.

/A\ Avertissement

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE CONCERNANT LES
IMAGES EN 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT QUE VOUS OU VOTRE ENFANT N'UTILISIEZ LA
FONCTION 3D.

e Des adultes doivent réguliérement vérifier que tout se passe bien pour les enfants qui utilisent la fonction 3D.
Si un enfant vous dit qu'il a les yeux fatigués ou qu'il souffre de maux de téte, de vertiges ou de nausées, ne le
laissez pas continuer a regarder la télévision en 3D et veillez a ce qu'il se repose.

e N'utilisez pas les lunettes 3D a d'autres fins (par exemple, lunettes de vue, de soleil ou de protection, etc.).

e Certaines personnes peuvent étre victimes de vertiges, nausées et maux de téte lorsqu'elles regardent la
télévision en 3D. Si vous présentez |'un de ces symptdémes, arrétez immédiatement de regarder la télévision
en 3D, retirez les lunettes 3D et reposez-vous un moment.

e Lefaitde regarder desimages 3D pendant une période prolongée peut causer une fatigue oculaire. Si vous
ressentez une fatigue oculaire, arrétez immédiatement de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D
et reposez-vous un moment.

e N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez
la fonction 3D ou les lunettes 3D actives en vous déplacant, vous pouvez vous blesser en trébuchant, en
chutant et/ou en percutant des objets.

e Nevous endormez pas avec les lunettes 3D sous peine d'endommager ou de casser les branches.

e Lesbranches des lunettes 3D ne peuvent pas étre pliées. Vous risquez d'endommager les lunettes 3D si vous
forcez sur les branches pour les plier.

e Ne secouez pas inutilement les modeéles de lunettes 3D SSG-3570. Sinon, les lunettes seront activées et la pile
se déchargera plus vite que d'habitude.

e Avecles modéles de lunettes SSG-5100GB, un risque d'explosion est possible si la pile est mal replacée.

e Avecles modéles de lunettes SSG-5100GB, assurez-vous de replacer une pile du méme type.



/\ Précautions de sécurité

Les consignes de sécurité ci-dessous visent a garantir votre sécurité et a éviter tout endommagement du produit.
Lisez-les attentivement afin d'utiliser correctement le produit.

Ne placez pas le produit dans des endroits exposés a la lumiére directe du soleil, a la chaleur, au feu ou a l'eau.
Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement du produit ou provoquer un incendie.

N'exercez pas de pression sur les lunettes 3D. Veillez a ne pas faire tomber ni plier le produit. Exercer une
pression sur les lunettes 3D, les jeter ou les plier pourrait provoquer un dysfonctionnement.

Tenez les composants des lunettes 3D hors de portée des enfants. Veillez plus particuliéerement a ce que
les enfants n'ingérent aucun composant. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'un
composant.

Lors du nettoyage du produit, ne vaporisez pas directement de I'eau ou du nettoyant sur la surface du
produit. La vaporisation d'eau ou de nettoyant directement sur les lunettes peut provoquer un incendie ou
une décharge électrique, endommager la surface du produit ou entrainer le décollement des étiquettes de la
surface du produit.

N'appliquez pas de substances chimiques contenant de l'alcool, du solvant ou du détergent, tels que de la
cire, du benzéne, un diluant, un pesticide, un désodorisant, un lubrifiant ou un agent nettoyant, sur le produit.
Dans le cas contraire, I'extérieur du produit pourrait se décolorer ou se craqueler, les étiquettes pourraient
se détacher ou bien les instructions pourraient s'effacer. Utilisez uniquement un chiffon doux (chiffon aux
fibres ultrafines ou flanelle de coton) pour nettoyer le produit, étant donné que sa surface et ses lentilles se
craquellent facilement. Le produit pouvant étre facilement rayé par des particules étrangeres, veillez a les
éliminer du chiffon avant de I'utiliser.

Ne démontez pas les lunettes 3D actives et n'essayez pas de les réparer ou de les modifier vous-méme.
Veillez a ne pas vous blesser avec les branches des lunettes 3D actives.

Ne vous endormez pas avec les lunettes 3D sous peine de casser les branches.

Mettez ou enlevez les lunettes 3D avec les mains.

N'utilisez que les piles standard spécifiées. Lors du remplacement des piles, insérez-les de maniére a respecter
les polarités (+, -). Vous risqueriez en effet d'endommager les piles ou de provoquer un incendie, de vous
blesser ou de polluer I'environnement en raison d'une fuite de liquide provenant de la pile (valable uniquement
pour le modéle SSG-5100).

Conservez la pile usagée hors de portée des enfants afin qu'ils ne I'avalent pas par accident. Consultez
immédiatement un médecin en cas d'ingestion de la pile (valable uniquement pour le modéle SSG-5100).

L'ingestion de la pile cylindrique (de type bouton) peut causer des lésions graves au niveau des organes
internes. Si c'est le cas, contactez immédiatement votre médecin.



Résolutions prises en charge pour chaque mode 3D

Les spécifications suivantes s'appliquent uniquement au format d'image 16:9.

HDMI

e Mode 3D: [Jf (L/R, G/D), [Fj (T/B, H/B)

1280x720p 50/59.94/60

1920 x 1 080i 50/59.94/60

1920x 1 080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60




Composant

1280x720p

50/59.94/60

1920 x 1 080i

50/59.94/60

1920x 1 080p

23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

Chaine numérique

1280x720p 50/59.94/60
1920 x 1 080i 50/59.94/60
1920x 1 080p 25

Vidéos/Photos

Consultez la section "Restrictions concernant les fichiers Photo, Vidéo et Musique".

Ordinateur via un cable HDML.

La résolution optimale pour les ordinateurs connectés au téléviseur via un cable HDMI est réglée sur 1 920 x 1 080.
Si une autre résolution est définie, il se peut que le téléviseur n'affiche pas correctement les images 3D et que le
mode plein écran ne soit pas disponible.


textanchor:010_appendix_FRA.indd:_IPHL_Photo, Video, and Music File Limitations

A lire avant d'utiliser les fonctions Voix, Mouvement ou

Reconnaissance faciale

¢ La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.
Précautions relatives a la reconnaissance vocale, gestuelle et faciale

Reconnaissance faciale

e Ce produit enregistre des images miniatures des visages des utilisateurs durant le processus de Login facial.

e Laconnexion a Smart Hub via la reconnaissance faciale peut étre moins sécurisée que l'utilisation d'un
identifiant et d'un mot de passe.

Utilisation de la caméra TV

e Dans certaines circonstances et sous certaines législations, 'utilisation de la caméra TV peut engager votre
responsabilité juridique. Il se peut que la législation locale prescrive certaines obligations en matiére de
protection des personnes, des données personnelles et de la libre circulation de ces derniéres, voire d'autres
lois (y compris pénales) régissant la vidéosurveillance sur le lieu de travail ou ailleurs.

e Enutilisantla caméra TV, l'utilisateur s'engage a ne pas l'utiliser (i) dans des lieux ot les caméras sont
généralement interdites (salles de bain, vestiaires, cabines d'essayage, etc.), (i) de maniére irrespectueuse
pour la vie privée des personnes ou (iii) en violation des lois, réglementations et réglements en vigueur.



Commande par mouv.

e Lafonction Commande par mouv. utilise la caméra. Pour que Commande par mouv. fonctionne, vous devez
vous trouver dans le champ de vision de la caméra. Le champ de vision de la caméra varie en fonction du
niveau de luminosité ambiante et d'autres facteurs.

e Exécutez lafonction Test environnement Commande par mouv. avant d'utiliser celle de Commande par mouv.
pour déterminer le champ de vision de la caméra.

e Sivous utilisez la fonction Commande par mouv. pendant des périodes prolongées, cela peut vous fatiguer.

Commande vocale

e Lafonction Commande vocale ne prend pas en charge les signes tels que le symbole moins (-) et les
caractéres spéciaux, ni un mot ou une phrase contenant des chiffres ou des signes. Elle peut ne pas étre
disponible pour certaines langues ou certains dialectes, ou dans certains pays. Ses performances peuvent
également varier en fonction de la langue sélectionnée, de la prononciation, du niveau sonore de la voix et du
bruit ambiant.

e Lasaisie vocale de texte nécessite que l'utilisateur accepte la politique de confidentialité en matiere de
conversations des applications tierces et qu'il fournisse a Samsung une adresse MAC, ainsi que d'autres
données a caractere personnel.

e Lasaisie vocale de texte permet aux utilisateurs d'entrer du texte a I'aide de commandes vocales plutot que
d'une souris, d'un clavier ou d'une télécommande. Cette fonction est particulierement utile pour effectuer
des recherches, surfer et utiliser des applications.

e Vous devez accepter les avis de confidentialité suivants avant d'utiliser la Commande vocale interactive:

— Auvis de confidentialité relatif a la reconnaissance vocale et avis de confidentialité relatif aux nuances



Spécifications relatives a l'utilisation des fonctions Voix, Mouvement, ou
Reconnaissance faciale

Spécifications relatives a I'utilisation de la fonction Voice Recognition (Reconnaissance vocale)

e Letaux dereconnaissance vocale varie en fonction du volume/signal, de la prononciation et de
I'environnement ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).

Spécifications relatives a I'utilisation de la fonction Motion Recognition (Détection des
mouvements)
e Avantd'utiliser la détection des mouvements, assurez-vous que la caméra du téléviseur est activée.

e Les utilisateurs doivent se trouver a une distance comprise entre 1,5 m et 3,5m de la caméra. Le champ de
reconnaissance réel peut varier en fonction de I'angle de la caméra et d'autres facteurs.

e Lafonction Motion Control (Commande gestuelle) dépend de la caméra TV. Elle ne fonctionne donc pas si la
caméra est orientée vers le haut ou le bas. Réglez I'angle de la caméra a I'aide de la molette située a l'arriére
de l'appareil. N'orientez pas la caméra directement en direction du soleil ou d'une autre source lumineuse, et
n'obstruez pas son champ.

e Pour que la caméra puisse détecter vos mouvements, vous devez vous détacher de l'arriére-plan.
e Laluminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (100 lux : salle de bains, 400 lux : salon)
e Evitez la lumiére directe du soleil lors de I'utilisation de la Commande par mouv..

e Pour évaluer le champ de reconnaissance de la caméra avant d'utiliser la Test environnement Commande par
mouv., exécutez un Commande par mouv..



Spécifications relatives a I'utilisation de la fonction Reconnaissance faciale

e Les utilisateurs doivent se trouver a une distance comprise entre 1,5 m et 4,0m de la caméra. Le champ de
reconnaissance réel peut varier en fonction de I'angle de la caméra et d'autres facteurs.

e Laluminosité ambiante appropriée est comprise entre 50 et 500 lux (100 lux : salle de bains, 400 lux : salon)

e Lafonction Face Recognition (Reconnaissance faciale) peut reconnaitre jusqu'a 5 utilisateurs différents en
méme temps.

e llest possible que le téléviseur distingue mal les jumeaux et les personnes dont les visages se ressemblent.
e Gardez a I'esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la Reconnaissance faciale :

— Ne cachez pas votre visage en portant un chapeau, des lunettes de soleil ou avec vos cheveux.

- Lacaméra doit pouvoir voir I'ensemble de votre visage. Evitez les ombres sur votre visage. Les ombres
empéchent la caméra de reconnaitre votre visage avec précision.

— Gardez une expression aussi neutre que possible. De méme, fermez votre bouche et adoptez une
expression neutre.

— Lors de votre connexion a votre compte Samsung, I'expression de votre visage doit étre identique a celle
que vous arboriez durant le processus d'enregistrement. Expression de votre visage durant le processus
d'enregistrement.



A lire avant d'utiliser les SAMSUNG APPS

e Enraison des caractéristiques des produits proposés sur le Smart Hub Samsung, ainsi que des limitations
relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas
disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctionnalités proposées sur Smart
Hub peuvent également nécessiter des frais d'adhésion ou des périphériques supplémentaires. Pour plus
d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site http://
www.samsung.com. La disponibilité des services et contenus est sujette a modification sans préavis.

e Samsung Electronics ne peut en aucun cas étre tenu responsable de toute interruption des services relatifs
aux applications causée par le fournisseur de services.

e llest possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible
peut varier selon la région.

e Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.

e Une connexion Internet instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines
applications peuvent s'arréter automatiquement en fonction de I'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez
votre connexion Internet, puis réessayez.

e Des services et mises a jour d'applications peuvent devenir disponibles.
e Le contenu des applications est sujet a modification par le fournisseur de services sans préavis.
e Lesservices spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le téléviseur.

e Lafonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de
I'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.

e Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge
le multitache.



Web Browser Restrictions

e Sélectionnez Web Browser. L'écran de navigation peut varier d'un ordinateur a l'autre.
e Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.

e \ous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous tentez de télécharger un fichier, un message d'erreur
s'affiche.

e |l se peut que le navigateur Web ne puisse pas accéder a certains sites.
e Lalecture de vidéos Flash peut étre restreinte.
e Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.

e Sur les sites Web affichant des fenétres déroulantes, le défilement de celles-ci peut altérer |'affichage des
caractéres.

e ActiveX n'est pas pris en charge.

e Certaines options sont inaccessibles en mode de navigation par lien (basculez en mode de navigation par
pointeur pour activer ces options).

e Lenombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractéres ne s'affichent
pas correctement.

e Laréaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage a I'écran peuvent étre retardés lors du
chargement d'une page Web.

e Letéléchargement d'une page Web peut étre retardé ou totalement suspendu avec certains systémes
d'exploitation.

e Lafonction copier/coller n'est pas prise en charge.

e Lorsde larédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille
de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.

e Lenombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant étre sauvegardés sont limités.

e Lenombre de fenétres pouvant étre ouvertes simultanément varie en fonction des conditions de recherche
et du modéele de téléviseur.



La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.

La lecture de vidéo incorporée désactive automatiquement la fonction PIP. Il se peut que la lecture d'une
vidéo ne commence pas aprés désactivation de la fonction PIP. Dans ce cas, vous devez recharger la page.

Le navigateur Web prend en charge uniquement les fichiers audio .mp3.

Le navigateur Web prend en charge un format de fichier spécifique pour l'importation et I'exportation de
signets (format compatible : Netscape-bookmark file- 1)

Les informations relatives a I'arborescence des dossiers ne sont pas incluses lors de l'importation et de
I'exportation de signets.

L'exportation de signets vers un périphérique USB connecté au téléviseur enregistre ces derniers dans un
dossier nommé « Samsung SmartTV Bookmark » (« Signet Samsung SmartTV »).

Si 'option Horloge (Systéme > Heure > Horloge) n'a pas été définie, I'historique de navigation n'est pas
sauvegardé.

L'ordre d'enregistrement de I'historique de navigation va de I'entrée la plus récente a I'entrée la plus ancienne,
les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.

Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il peut étre impossible de lire certains fichiers vidéo et
audio durant la lecture d'un contenu Flash.

Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés
pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur Web propriétaire.

L'utilisation du clavier QWERTY affiché sur I'écran désactive automatiquement la fonction PIP (sauf lors de la
saisie d'une URL).



Restrictions concernant les fichiers Photo, Vidéo et Musique

e Le téléviseur prend uniquement en charge les périphériques USB MSC (Mass Storage Class). MSC désigne une
classe de périphériques USB de stockage de masse. Les types de périphériques MSC incluent les lecteurs de
disque dur externes, les lecteurs de cartes Flash et les appareils photos numériques. (les concentrateurs USB
ne sont pas pris en charge). Les périphériques de ce type doivent étre connectés directement au port USB du
téléviseur. Il se peut que le téléviseur ne puisse pas reconnaitre le périphérique USB ou lire les fichiers quiy
sont stockés, si ce dernier est raccordé au téléviseur au moyen d'un cable d'extension USB. Ne déconnectez
pas le périphérique USB tant qu'un transfert de fichiers est en cours.

e Pour connecter un lecteur de disque dur externe, utilisez le port USB (HDD). Nous vous recommandons
d'utiliser un lecteur de disque dur externe avec I'adaptateur d'alimentation qui lui est propre.

e Certains périphériques audio et appareils photos numériques ne sont pas compatibles avec le téléviseur.

e Siplusieurs périphériques USB sont connectés au téléviseur, il se peut que ce dernier ne puisse en reconnaitre
que certains, voire aucun. Les périphériques USB qui utilisent une puissance élevée doivent étre connectés au
portUSB[5V, 1Al

e Le téléviseur prend en charge les systémes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.

e Apreés le tri des fichiers en mode d'apercu dossier, le téléviseur peut afficher jusqu'a 1 000 fichiers par dossier.
Toutefois, si le périphérique USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut que certains d'entre eux
ne soient pas accessibles.

e Le mode de connexion PTP (pier to pier, pair-a-pair) est disponible uniquement avec les appareils photos
numeériques. Si vous connectez un smartphone ou une tablette au téléviseur a |'aide du mode PTP, le
téléviseur ne reconnaitra pas le périphérique.

Transferts de fichiers de périphériques de stockage

Périphérique de stockage contenant des fichiers multimédias Périphérique cible

Périphérique USB Eé:\”lii[:::érique DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Mobile
Caméra Périphérique DLNA

Périphérique DLNA Périphérique USB

SugarSync, Dropbox, SkyDrive Périphérique USB

Périphérique mobile Périphérique USB



Sous-titres externes pris en charge

> L1zt . . . . L .
@  llse peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Texte MPEG-4 synchronisé ttxt

SAMI .smi
SubRip .srt
SubViewer .sub

Micro DVD .sub ou .txt
SubStation Alpha .ssa
Advanced SubStation Alpha .ass
Powerdivx .psb

Texte SMPTE-TT xml

Sous-titres internes pris en charge

> e . . . . . .
@ Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

Xsub AVI

SubStation Alpha MKV
Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV
VobSub MKV
Texte MPEG-4 synchronisé MP4
TTML en diffusion en continu lisse MP4
TEXTE SMPTE-TT MP4
PNG SMPTE-TT MP4




Formats d'image et résolutions pris en charge

> L1zt . . . . L .
@ llse peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

:j:gzg JPEG 15360 x 8 640
*.png PNG 4096 x4 096
*bmp BMP 4096 x 4096
*.mpo MPO 15360 x 8 640

Formats musicaux et codecs pris en charge

> e . . . . . .
@ llse peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

*mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

*flac FLAC FLAC Prend en charge jusqu'a 2 canaux
*,09g 0GG Vorbis Prend en charge jusqu'a 2 canaux

Prend en charge jusqu'a 10 canaux 5.1 Pro
*.wma WMA WMA L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge
Prend en charge jusqu'au profil M2

*.wav wav wav
Prend en charge le type O et le type 1

*.mid midi midi La fonction de recherche n'est pas prise en charge

*.midi Disponible uniquement sur les périphériques de
stockage USB

*.ape ape ape NonSmart n'est pas pris en charge

it AIFF AIFF

* aiff

*.m4a ALAC ALAC




Codecs vidéo pris en charge

Il se peut que le téléviseur ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.

P Débit
Format 0 , ] Fréquence e ;
de fichier Support Codecs vidéo Résolution diimages (i/s) (?lllrll:?tl;(se) Codec audio
Motion JPEG 1280x720 30
HEVC(H.265)
*avi
H.264 BP / MP / HP
* mkv
* asf AVI Dolby Digital
DivX3.11/4/5/6
*wmv MKV LPCM
*.mp4 ASF ADPCM (IMA, MS)
MPEG4 SP / ASP
*.mov MP4 AAC
*.3gp 3GP ) o FHD: MAX 30 HE-AAC
Window Media Video v9(VC1) 1920x 1 080 30
*vro MOV HD : MAX 60 WMA
*m FLV Dolby Digital Plus
P9 MVC y Lig
*mpeg VRO MPEG (MP3)
*ts VOB MPEG2 DTS (Core, LBR)
G.711 (A-Law,
*tp PS u-Law)
*trp TS
MPEGH1
*mov SVAF
* flv
Microsoft MPEG-4 v1,v2,Vv3
* vob
* svi
H.263 Sorrenson 1280x720 MAX 30
*m2ts
*.mts Window Media Video
* divx v7(WMV1), v8(WMV?2)
VP6

*.webm WebM VP8 1920x 1080 6~30 20 Vorbis



Autres restrictions

e Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de probléme avec les données de contenu.
e Des problémes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.

e lIse peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du
contenu est supérieur aux normes de compatibilité du téléviseur.

e Silatable d'index est incorrecte, la fonction de recherche (saut) n'est pas disponible.

e Lalecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'étre saccadée en raison des vitesses de transmission
des données.

e llest possible que certains périphériques USB/appareils photo numériques ne soient pas compatibles avec le
lecteur.

e Lecodec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo
e Prise en charge jusqu'a la norme H.264 niveau 4.1 (pas de prise en charge des normes FMO/ASO/RS)
e Lesnormes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
e Tous les codecs vidéo a l'exception de WMV v7,v8, MSMPEG4 v3, MVC et VP6 :
inférieur a 1 280 x 720 : 60 images max. ;
supérieur a 1 280 x 720 : 30 images max.
e GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.
e SVAF prend en charge les types de séquence de visionnage Haut/Bas, Cote a cote et Gauche/Droite (2 ES).

e Seules les spécifications MVC BD sont prises en charge.

Décodeurs audio
e WMA est pris en charge jusqu'a 10 canaux 5.1 Pro. Prend en charge jusqu'au profil M2.
e WMA 10Pro M3 n'est pas pris en charge.
e L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
e QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
e Lecodec Vorbis est pris en charge jusqu'a deux canaux.
e Lecodec Dolby Digital Plus est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.

e LecodecLBR DTS est uniquement disponible pour des supports MKV/MP4/TS.



Restrictions

Restrictions des fonctions PIP (Picture-in-Picture)

e Lafonction PIP ne peut pas étre utilisée lorsque les fonctionnalités Smart Hub ou 3D sont actives.
e Lamise hors tension du téléviseur désactive automatiquement la fonction PIP.

Jouer ou utiliser la fonctionnalité de karaoké sur I'écran d'accueil peut entrainer une dégradation de la qualité

de I'image PIP.

e Pour utiliser le téléviseur en mode Incrustation d'images, la source de I'écran principal doit étre configurée
sur Composant ou HDMI. La fenétre PIP prend uniquement en charge les signaux du téléviseur.

’ La disponibilité dépend du modéle et de la région concernés.



A lire aprés l'installation du téléviseur

Tailles de I'image et signaux d'entrée

Format de l'image

16:9 Auto

16:9

Zoom large, Zoom

4:3

Vue intell. 1
Vue intell. 2

Adapter a I’écran

Signal d'entrée

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1 080i, 1 080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), Composant (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)

HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)
DTV (576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1 080i, 1 080p)

DTV (1 080i, 1 080p), Composant (1 080i, 1 080p), HDMI (720p, 1 080i, 1 080p)

Le parameétre Format de I'image est appliqué a la source actuelle. Le paramétre Format de I'image appliqué reste
effectif lors de la sélection de la source, sauf si vous le modifiez.

Installation d'un verrou antivol Kensington

Un verrou Kensington est un dispositif physique permettant de protéger le téléviseur contre le vol. Repérez la
fente Kensington a l'arriére du téléviseur. Une icone (3 figure a cété de celle-ci. Pour utiliser le verrou, enroulez
le cable du verrou autour d'un objet trop lourd pour étre emporté, puis faites-le passer dans la fente du verrou
Kensington du téléviseur. Le verrou est vendu séparément.

La méthode d'utilisation d'un verrou Kensington peut varier en fonction du modéle de téléviseur. Consultez le
manuel d'utilisation du verrou Kensington pour plus d'informations.



A lire avant la configuration d'une connexion a Internet sans fil

Précautions relatives a Internet sans fil

e Cetéléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g/n. Samsung vous conseille
d'utiliser le protocole IEEE 802.11n. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un périphérique
connecté au téléviseur via un DLNA soit saccadée.

e Pour utiliser Internet sans fil, vous devez connecter le téléviseur a un routeur ou a un modem sans fil. Si le
routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser ce dernier ou une adresse IP
statique pour se connecter au réseau sans fil.

e Sélectionnez un canal non utilisé pour le routeur sans fil. Si le canal affecté au routeur sans fil est utilisé par
un autre périphérique, cela occasionne généralement des interférences ou des problémes de communication.

e Laplupart des réseaux sans fil disposent d'un systéme de sécurité en option. Pour activer le systéme de
sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité composée de lettres et de chiffres. Cette
derniére est ensuite requise pour se connecter a un point d'accés sécurisé.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le téléviseur prend en charge uniquement les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants, et ne peut pas se
connecter a des routeurs sans fil non certifiés :

e Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
e Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES
Conformément aux nouvelles spécifications de certification Wi-Fi, les téléviseurs Samsung ne prennent pas en

charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n.

Si le routeur sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le téléviseur
au réseau a l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code NIP (Numéro d'ldentification Personnel). La
norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.



Précautions d'usage pour la connexion d'un ordinateur

Lorsque vous connectez votre téléviseur a un ordinateur, définissez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des
résolutions standard énumérées dans les tableaux suivants. Le téléviseur réglera automatiquement la résolution
choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 1 920 x 1 080.

Choisir une résolution ne figurant pas dans les tableaux peut entrainer |'affichage d'un écran vide simplement
I'allumage du témoin d'alimentation. Consultez le manuel de |'utilisateur de votre carte graphique pour plus
d'informations sur les résolutions compatibles.

IBM

Résolution

(points x lignes)

720 x 400

MAC

Résolution
(points x lignes)

640 x 480
832x624

1152 x870

Format
d'affichage

70 Hz

Format
d'affichage

67 Hz
75 Hz

75Hz

Fréquence
horizontale

(kHz)

31.469

Fréquence
horizontale
(kHz2)
35.000
49.726

68.681

Fréquence
verticale

(Hz)

70.087

Fréquence
verticale
(Hz)
66.667
74.551

75.062

Fréquence
d'horloge
(MHz)

28.322

Fréquence
d'horloge
(MHz)
30.240
57.284

100.000

Polarité
(horizontale/
verticale)

-/+

Polarité
(horizontale/
verticale)



VESA DMT

o e rewme

(points x lignes) il (kH2) (H2) (MH2) verticale)
640 x 480 60 Hz 31.469 59.940 25.175 -/-

640 x 480 72 Hz 37.861 72.809 31.500 -/-

640 x 480 75Hz 37.500 75.000 31.500 -/-

800 x 600 60 Hz 37.879 60.317 40.000 +/+
800 x 600 72 Hz 48.077 72.188 50.000 +/+
800 x 600 75Hz 46.875 75.000 49.500 +/+
1024 x768 60 Hz 48.363 60.004 65.000 -/-

1024 x768 70 Hz 56.476 70.069 75.000 -/-

1024 x768 75Hz 60.023 75.029 78.750 +/+
1152 x 864 75Hz 67.500 75.000 108.000 +/+
1280x720 60 Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1280 x 800 60 Hz 49.702 59.810 83.500 -/+
1280x 1024 60 Hz 63.981 60.020 108.000 +/+
1280x 1024 75Hz 79.976 75.025 135.000 +/+
1366 x768 60 Hz 47.712 59.790 85.500 +/+
1440x900 60 Hz 55.935 59.887 106.500 -/+
1 600 x 900 RB 60 Hz 60.000 60.000 108.000 +/+
1680 x 1050 60 Hz 65.290 59.954 146.250 -/+

1920x 1080 60 Hz 67.500 60.000 148.500 +/+



Série LED 4500

Aprés avoir connecté un ordinateur au téléviseur, définissez la résolution de I'écran pour le téléviseur sur
l'ordinateur. La résolution optimale est de 1366 x 768 a 60 Hz. Si vous définissez une autre résolution que celles
présentées dans le tableau ci-dessous, il est possible que le téléviseur n'affiche rien. Veuillez définir la résolution
correctement en vous reportant au manuel d'utilisation de l'ordinateur ou de sa carte graphique.

IBM

720 x 400 70Hz 31.469 70.087 28.322 -/+

MAC

640 x 480 67Hz 35.000 66.667 30.240 -/
832x 624 75Hz 49.726 74.551 57.284 /-
VESA DMT

640 x 480 60Hz 31.469 59.940 25.175 -/-
640 x 480 72Hz 37.861 72.809 31.500 -/-
640 x 480 75Hz 37.500 75.000 31.500 -/-
800 x 600 60Hz 37.879 60.317 40.000 +/+
800 x 600 72Hz 48.077 72.188 50.000 +/+
800 x 600 75Hz 46.875 75.000 49.500 +/+
1024 x768 60Hz 48.363 60.004 65.000 -/-
1024 x768 70Hz 56.476 70.069 75.000 -/-
1024 x768 75Hz 60.023 75.029 78.750 +/+
1280x720 60Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1366 x768 60Hz 47.712 59.790 85.500 +/+




Résolutions vidéo prises en charge

Résolution

(points x lignes)

720(1440) x 480i
720(1440) x 576i
720 x 480

720x 576
1280x720
1280x720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080

1920 x 1080

Format
d'affichage

60 Hz
50Hz
60 Hz
50Hz
60 Hz
50Hz
60 Hz
50Hz
60 Hz
50 Hz
30Hz
25Hz

24 Hz

Fréquence
horizontale

(kHz)

15.734
15.625
31.469
31.250
45.000
37.500
33.750
28.125
67.500
56.250
33.750
28.125

27.000

Fréquence
verticale

(Hz)

59.940
50.000
59.940
50.000
60.000
50.000
60.000
50.000
60.000
50.000
30.000
25.000

24.000

Fréquence
d'horloge

(MHz)

27.000
27.000
27.000
27.000
74.250
74.250
74.250
74.250
148.500
148.500
74.250
74.250

74.250

Polarité
(horizontale/
verticale)

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+



Licence
DIVX
HD

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

= dts

Premium Sound | 5.1

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467,7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol
together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

= dits
Studio Sound

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295,
5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and
DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All
Rights Reserved.

DOLBY.
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Huomi

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

B
rovi
guide

Marque commerciale : Rovi et Rovi Guide sont des marques commerciales de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Licence : Le systéme Rovi Guide est fabriqué sous licence de Rovi Corporation et/ou de ses filiales.

Brevet : Le systéme Rovi Guide est protégé par des brevets et demandes de brevet déposées aux Etats-Unis, Europe et d'autres
pays y compris un ou plusieurs des brevets des Etats-Unis 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 émis & Rovi Corporation et/ou ses
filiales.

Déni de responsabilité : Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés affiliées ne pourront étre tenus responsables de
I'exactitude ou de la disponibilité des informations relatives au programme ou d'autres données dans le systéme Rovi Guide et
ne peuvent garantir la disponibilité du service dans votre région. En aucun cas Rovi Corporation et/ou ses filiales et sociétés
affiliées ne pourront étre tenus responsables des dommages liés a I'exactitude ou la disponibilité des informations relatives au
programme ou d'autres données dans le systéme Rovi Guide.

Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.

Designed with
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Glossaire

480i/480p/720p/1 080i/1 080p

En général, cela fait référence au nombre de lignes de balayage effectives déterminant la résolution de
I'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.
- Balayage

Projection successive de pixels pour former des images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images
seront nettes et réalistes.

- Progressif
Une méthode de balayage séquentiel permet de balayer toutes les lignes, I'une aprés l'autre.
- Entrelacé

Une méthode de balayage progressif permet de balayer une ligne sur deux jusqu'a la fin de I'écran, puis
de combler les lignes restantes.

Exemple) Sile nombre de lignes de balayage horizontales est de 480i
Balayage de 240 lignes du début a la fin, puis balayage des 240 lignes restantes, soit un total de 480 lignes.

* Les différences générales entre 480i et 480p sont les suivantes :

480i 480p
Fréquence horizontale 15,75 Khz 31,5Khz
FPS 30 60
Lignes a l'écran 480 480

ARC (canal de retour audio)

Il est généralement nécessaire de connecter un cable ARC ou optique distinct afin de pouvoir écouter le son
du téléviseur via un récepteur AV. Avec les récepteurs qui prennent en charge I'ARC, le son numérique ne
peut toutefois étre transmis que via le cable HDML.

DVI (Digital Visual Interface)

Connecter le connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI d'un ordinateur au moyen d'un cable HDMI-DVI
vous permet d'utiliser le téléviseur comme un moniteur d'ordinateur. Les cables HDMI-DVI ne transmettent
cependant que des signaux vidéo. Vous devez connecter des haut-parleurs a I'ordinateur a l'aide d'un cable
séparé pour entendre les sons émis par l'ordinateur.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI est une méthode de transmission de signaux vidéo et audio via un seul et méme cable.



Adresses IP dynamiques ou statiques

Si le réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un routeur ou un modem ADSL prenant
en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs de ce type
fournissent automatiquement I'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont le
téléviseur a besoin pour accéder a Internet. Aucune saisie manuelle n'est donc requise. La plupart des réseaux
domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Sile réseau requiert une adresse IP statique, entrez manuellement I'adresse IP, le masque de sous-réseau,
la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de la connexion réseau. Pour obtenir I'adresse IP, le
masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS, contactez votre fournisseur d'accés Internet (FAI).

Sile réseau nécessite une adresse IP statique, utilisez un modem ADSL prenant en charge le protocole DHCP.
Les modems ADSL prenant en charge ce protocole permettent également d'utiliser des adresses IP statiques.

Ethernet
Ethernet est un réseau local (LAN, Local Area Network) qui utilise des cables coaxiaux normalisés par I'IEEE.
Connexion Composant

Les connexions Composant sont principalement utilisées pour les consoles de jeux et transmettent le signal
vidéo en le divisant en un signal de luminance (Y) et deux signaux de couleur (Pb et Pr). Le connecteur est
marqué comme [Component IN]_(Pr, Pb, Y) a l'arriére du téléviseur. Sur certains périphériques, il est parfois
marqué comme Cr, Cb, ou Y. Cb et Cr sont les conversions numériques des signaux Pb et Pr.

Le code couleur des connecteurs est normalement rouge (R), bleu (B) et vert (V) et permet de profiter de la
meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.





