
ÉCRAN LCD INCOMPARABLE
Grâce à la technologie LCD MVA (Multi-domain Vertical 
Alignment - alignement vertical multidomaine), ces moniteurs 
offrent une combinaison de contraste très élevé (1000:1 pour 
le modèle LaCie 119 et 700:1 pour le modèle LaCie 120) et 
d’angles d’affi chage étendus de 170 degrés. Ceci assure une 
qualité de visualisation exceptionnelle pour l’utilisateur, encore 
améliorée par un boîtier noir discret.

LARGE COMPATIBILITÉ
Compatibles avec les postes de travail Windows et Mac, 
les moniteurs LaCie 100 Series proposent des connexions 
analogiques (VGA) et numériques (DVI). Ils sont également 
couverts par une garantie limitée étendue sur 3 ans aux États-
Unis et au Japon, et d’une garantie avec échange anticipé sur 
site de 3 ans en Europe.

Moniteurs LaCie 100 Series

• Parfait pour chaque bureau 
• Grandes tailles d’écran : 19 et 20 pouces 
•  Contraste et qualité d’écran très élevés
• Réglages de la bascule, du pivotement et de la hauteur

CONFORT VISUEL
Les moniteurs LCD LaCie 100 Series sont conçus pour offrir 
une expérience visuelle optimale pour les professionnels, 
principalement les créateurs de contenu numérique. Que 
ce soit pour un travail de conception, de mise en page 
ou l’édition, les moniteurs LaCie 100 Series assurent un 
affi chage des documents numériques d’une excellente qualité.

ADAPTE A VOTRE ESPACE DE TRAVAIL
Grâce à la fl exibilité de leur socle, vous pouvez régler la 
hauteur des moniteurs LaCie 100 Series, les faire pivoter ou 
basculer afi n de les adapter à votre environnement de travail. 
Ils peuvent également être utilisés avec une pince de fi xation 
et un bras extensible permettant d’orienter l’affi chage dans 
toutes les directions et de gagner une place précieuse sur 
votre bureau. Vous pouvez ainsi créer des confi gurations de 
deux à quatre affi chages si vous le désirez.

Une expérience 
visuelle incomparable 

pour les 
professionnels 
du numérique



Caractéristiques
• Format d’image 4:3
• Technologie d’écran LCD MVA haut de gamme
• Contraste à la pointe de l’industrie : 1000:1 (LaCie 119), 700:1 (LaCie 120)
• Angles d’affi chages étendus de 170°
• Compatible avec le logiciel d’étalonnage LaCie blue eye 2 (vendu séparément  
 sous la référence 108456)
• Compatible avec une pince de fi xation ergonomique et un bras extensible 
 LaCie (vendus séparément)
   

Contenu du coffret : LaCie 119 et  LaCie 120  
• Câble vidéo DVI         
• Câble vidéo VGA     
• Cordon d’alimentation     
• CD-ROM avec manuel d’utilisation  

Modèle Moniteur LCD LaCie 119 Moniteur LCD LaCie 120Modèle Moniteur LCD LaCie 119 Moniteur LCD LaCie 120Modèle Moniteur LCD LaCie 119 Moniteur LCD LaCie 120

Référence 130703 130702  Référence 130703 130702  Référence 130703 130702  

taille diagonale 48,2 cm / 19 pouces 50 cm / 20 pouces taille diagonale 48,2 cm / 19 pouces 50 cm / 20 pouces taille diagonale 48,2 cm / 19 pouces 50 cm / 20 pouces 

résolution 1280x1024 (SXGA) 1600 x 1200 (UXGA)résolution 1280x1024 (SXGA) 1600 x 1200 (UXGA)résolution 1280x1024 (SXGA) 1600 x 1200 (UXGA)

pas de masque 0,294 0,255pas de masque 0,294 0,255pas de masque 0,294 0,255

zone active 376,3 x 301 mm / 14,8 x 11,8 pouces 408 x 306 mm / 16 x 12 pouceszone active 376,3 x 301 mm / 14,8 x 11,8 pouces 408 x 306 mm / 16 x 12 pouceszone active 376,3 x 301 mm / 14,8 x 11,8 pouces 408 x 306 mm / 16 x 12 pouces

couleurs 16,7 millions 16,7 millionscouleurs 16,7 millions 16,7 millionscouleurs 16,7 millions 16,7 millions

facteur de contraste 1000:1 700:1facteur de contraste 1000:1 700:1facteur de contraste 1000:1 700:1

luminosité 250 cd/m2 250 cd/m2luminosité 250 cd/m2 250 cd/m2luminosité 250 cd/m2 250 cd/m2

temps de réponse 20 ms 16 mstemps de réponse 20 ms 16 mstemps de réponse 20 ms 16 ms

angles de vue 170° / 170° 170° / 170°angles de vue 170° / 170° 170° / 170°angles de vue 170° / 170° 170° / 170°

technologie TFT à alignement vertical TFT à alignement verticaltechnologie TFT à alignement vertical TFT à alignement verticaltechnologie TFT à alignement vertical TFT à alignement vertical

connexions 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Sub 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Subconnexions 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Sub 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Subconnexions 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Sub 1 x DVI-D, 1 x VGA D-Sub

compatibilité Windows et Mac Windows et Maccompatibilité Windows et Mac Windows et Maccompatibilité Windows et Mac Windows et Mac

garantie États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  garantie États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  garantie États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  États-Unis et Japon : limitée à 3 ans  

  Europe : 3 ans avec échange anticipé sur site Europe : 3 ans avec échange anticipé sur site

• Contraste à la pointe de l’industrie : 1000:1 (LaCie 119), 700:1 (LaCie 120)

• Compatible avec le logiciel d’étalonnage LaCie blue eye 2 (vendu séparément  


