
Au cœur de l’image





L’attirance est mutuelle.



Découvrez le renouveau de votre passion pour l’image.



EXPEED marque le point culminant d’années de 

développement par Nikon pour créer un traitement 

d’image numérique révolutionnaire. Intégrant 

les technologies matérielles et logicielles les plus 

modernes, EXPEED s’adapte parfaitement à chaque 

appareil photo Nikon COOLPIX pour garantir des 

performances et une qualité d’image optimales. 

Grâce à l’excellence légendaire de Nikon en matière  

d’optique et de mécanismes de précision, les objectifs 

NIkkOr font depuis longtemps l’unanimité auprès des 

photographes du monde entier. Chaque appareil photo 

Nikon COOLPIX est équipé d’un objectif NIkkOr qui 

offre aux utilisateurs Nikon les couleurs magnifiques  

et les résultats exceptionnels qu’ils méritent.





Rendez-vous galant.

Stylé



Objectif : la perfection.

Performant



Pour la vie. Avec amour.

Ludique







Quand élégance de style rime avec hautes performances.

 La plus petite taille parmi les modèles concurrents*1

 12,1 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Système de réduction de vibration Vr par translation du capteur
 réponse rapide (démarrage en 0,9 seconde, réponse rapide au 

déclenchement inférieure à 0,005 seconde) 
 Moniteur ACL haute précision de 2,7 pouces avec traitement anti-reflet
 Sensibilité élevée jusqu’à 3200*2 ISO, mode de sensibilité élevée
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception :  

AF priorité visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 remarquable avec son élégant boîtier métallique haute qualité, le COOLPIX 

S700 présente une conception toute en finesse, en style et en convivialité 
propre aux appareils photo de la série COOLPIX « S », pour « Stylé »

 Contrôle de la distorsion

*1 Parmi les compacts numériques concurrents dotés de 12 millions de pixels et équipés d’une réduction  
de vibration optique au 30 Août 2007 (selon les recherches effectuées par NIkON COrPOrATION)

*2 Disponible avec la taille d’image 5 millions de pixels (2592 x 1944) maximum.

Argent titane

Noir citadin



La réponse la plus rapide du monde dans le boîtier le plus petit de l’industrie*1

 Le plus petit boîtier de sa catégorie*1

 La réponse la plus rapide du monde*2 (mise sous tension du moniteur ACL en  
0,7 seconde et réponse au déclenchement inférieure à 0,005 seconde) avec AF rapide

 8,1 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Système de réduction de vibration Vr optique
 Moniteur ACL haute définition de 2,5 pouces avec traitement anti-reflet
 Sensibilité élevée jusqu’à 2000 ISO, mode de sensibilité élevée
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception : AF priorité 

visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Avec ses lignes épurées propres au style de la série S, le boîtier en acier inoxydable 

suggère un équilibre parfait entre beauté fonctionnelle et style compact.

*1 Parmi les modèles concurrents avec réduction de vibration optique au 30 Août 2007 (selon les recherches 
effectuées par NIkON COrPOrATION).

*2 Parmi les compacts numériques concurrents dotés de 8 millions de pixels et équipés d’une réduction de 
vibration optique au 30 Août 2007 (selon les recherches effectuées par NIkON COrPOrATION), lorsque  
le mode « Priorité déclenchement » est sélectionné.

Argent
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Photographiez et partagez avec style.

 Connectable à Internet pour utiliser les services my Picturetown via un réseau  
local sans fil

 Nouveau bouton Picture Mail pour envoyer vos images à l’aide d’une simple 
commande

 8,1 millions de pixels effectifs, pour une qualité d’image haute précision
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Fonction Pictmotion, pour partager votre plaisir de photographier
 Système de réduction de vibration Vr optique 
 Moniteur ACL à contraste élevé de 3,0 pouces avec traitement anti-reflet
 Sensibilité élevée jusqu’à 1600 ISO, mode de sensibilité élevée
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception :  

AF priorité visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Aspect sophistiqué intégrant la surface ondulée des appareils photo  

COOLPIX série S existants
 Conception fine, compacte et stylisée
 Face avant aluminium pour une apparence haute qualité, faces latérales métallisées

Noir



Colorez votre monde dans un style sophistiqué.

 8,1 millions de pixels effectifs, pour une qualité d’image haute précision
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Fonction Pictmotion, pour partager votre plaisir de photographier
 Système de réduction de vibration Vr optique
 Moniteur ACL à contraste élevé de 3,0 pouces avec traitement anti-reflet
 Sensibilité élevée jusqu’à 1600 ISO, mode de sensibilité élevée
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception :  

AF priorité visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Aspect sophistiqué intégrant la surface ondulée des appareils photo  

COOLPIX série S existants
 Conception fine, compacte et stylisée
 Face avant aluminium pour une apparence haute qualité, faces latérales métallisées
 Disponible dans de nombreuses couleurs attrayantes 

Argent

Marron



Partagez des moments privilégiés avec vos amis dans le monde entier, instantanément.



Appréciez la liberté du partage et 
du stockage sans fil. 

Associés à la prise en charge intégrée de la connectivité 

sans fil, les services exclusifs my Picturetown de Nikon 

offrent à la photographie de nouvelles formes de 

plaisir et de liberté. La fonction Picture Mail facilite le 

partage d’images par e-mail avec vos amis, où qu’ils  

se trouvent dans le monde. Pour cela, il vous suffit 

de choisir les images que vous voulez partager et 

de sélectionner les destinataires depuis une liste  

d’adresses, directement dans l’appareil photo ; pas 

besoin d’ordinateur. La fonction Picture Bank permet 

de charger automatiquement des images pour les 

stocker en lieu sûr, sur un serveur, et y accéder à tout 

moment, où que vous soyez. Vous pouvez également 

charger directement des images dans des blogs ou sur 

d’autres sites Web, pour mettre facilement à jour des 

journaux et autres documents en ligne.







Les performances et le contrôle personnel que les vrais amoureux de la photographie méritent.

 12,1 millions de pixels effectifs, pour des images riches de détails 
 Zoom-NIkkOr optique 3,5x
 Modes d’exposition (P/S/A/M)
 Compatible avec flashes externes, téléconvertisseur, complément optique grand-angle
 Système de réduction de vibration Vr optique
 Sensibilité élevée jusqu’à 3200* ISO
 Moniteur ACL haute définition de 2,5 pouces avec traitement anti-reflet
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception : AF priorité visage, 

correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Matériaux haute qualité et finition avec partie en alliage de magnésium (Mg) sur la face avant
 Boîtier conçu pour faciliter le contrôle et améliorer le confort de prise de vue
 Viseur optique
 Optimisation des images (effet de filtre monochrome)
 Flash en mode rafale
 Contrôle de la distorsion
 Format 1:1

* Disponible avec la taille d’image 5 millions de pixels (2592 x 1944) maximum

Noir



Manipulation et performances optimales. Tout a été minutieusement pensé.

 8,1 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition
 Zoom-NIkkOr optique 3,6x ; 4,7-17,0 mm (équivalent en format 24 x 36 mm : 28-102 mm)
 Alimentation par piles AA, disponibles partout dans le monde
 Le sélecteur de mode permet une utilisation plus intuitive qui facilite l’obtention  

de clichés spécifiques
 Moniteur ACL grand confort de 2,4 pouces
 Système de réduction de vibration Vr électronique
 Sensibilité élevée jusqu’à 2000 ISO
 Viseur optique 
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception : AF priorité 

visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Des lignes classiques qui ne manqueront pas de réjouir les puristes
 La poignée du COOLPIX P50 contribue à la stabilité d’utilisation et au soin du détail

Noir
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Excellence toute en simplicité, pour encore plus de plaisir.

Argent

Noir

 8 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Nouveau mode « Auto simplifié », pour une grande simplicité de prise de vue
 Boutons de modes de prise de vue et de visualisation dédiés sur la face 

supérieure du boîtier
 Système de réduction de vibration Vr optique
 Moniteur ACL grand confort et haute définition de 2,8 pouces avec 

traitement anti-reflet
 Alimentation par piles AA, disponibles partout dans le monde
 Sensibilité élevée jusqu’à 1000 ISO
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception :  

AF priorité visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Le design combine une poignée solide et un équilibre étonnant entre 

lignes marquées et contours plus lisses, reprenant la stabilité d’utilisation 
et le soin du détail caractéristiques du style COOLPIX de la série L. 

 Mode « Film d’animation », pour encore plus de plaisir



Argent

Bleu

Excellence toute en simplicité, pour toute la journée.

 Capacité d’environ 1000 prises de vue grâce aux piles lithium AA 
disponibles partout dans le monde

 7,1 millions de pixels effectifs, pour des images haute définition
 Zoom-NIkkOr optique 3x
 Nouveau mode « Auto simplifié », pour une grande simplicité de prise de vue
 Boutons de modes de prise de vue et de visualisation dédiés sur la face 

supérieure du boîtier
 Moniteur ACL grand confort de 2,4 pouces avec traitement anti-reflet
 Sensibilité élevée jusqu’à 1000 ISO
 Trois innovations Nikon uniques, pour des performances d’exception :  

AF priorité visage, correction anti-yeux rouges intégrée et D-Lighting
 Le design combine une poignée solide et un équilibre étonnant entre 

lignes marquées et contours plus lisses, reprenant la stabilité d’utilisation 
et le soin du détail caractéristiques du style COOLPIX de la série L. 

 Mode « Film d’animation », pour encore plus de plaisir



12,1 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 7,9 -23,7 mm (équivalent en format 24 x 36 : 
37-111 mm) ; f/2.8-5.4 ; 7 lentilles en 5 groupes ; zoom numérique : jusqu’à 
4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 444 mm)

De 50 cm à l’infini (∞), mode macro : de 6 cm à l’infini (∞) 

ACL TFT 2,7 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet et 
optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Mémoire interne (environ 52 Mo), cartes mémoire SD

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200*2 ISO
Auto (gain automatique de 64 à 1000 ISO)

Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10 (fourni), adaptateur 
secteur EH-62D (optionnel)

Environ 150 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL10

Environ 89 x 54 x 23 mm, hors parties saillantes

Environ 130 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 

8,1 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 5,7-17,1mm (équivalent en format 24 x 36 : 
35-105 mm) ; f/2.8-4.7 ; 5 lentilles en 5 groupes ; zoom numérique : jusqu’à  
4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 420 mm)

De 50 cm à l’infini (∞), mode macro : de 15 cm à l’infini (∞)

ACL TFT 2,5 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet et 
optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Mémoire interne (environ 52 Mo), cartes mémoire SD

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 ISO 
Auto (gain automatique de 64 à 1000 ISO)

Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL10 (fourni), adaptateur 
secteur EH-62D (optionnel)

Environ 170 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL10

Environ 88 x 51 x 22 mm, hors parties saillantes

Environ 125 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)
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Pixels effectifs :

Objectif : 
 

Plage de mise au point  
(à partir de l’objectif) :

Moniteur : 

Support d’enregistrement :

Sensibilité ISO : 

Alimentations : 

Autonomie*1 : 

Dimensions (L x H x P) :

Poids :

 
*1  Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C, zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux,  

taille d’image réglée sur Normale. 
*2 Disponible avec la taille d’image 5 millions de pixels (2592 x 1944) maximum



8,1 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 6,3-18,9 mm (équivalent en format 24 x 36 : 
38-114 mm) ; f/3.3-4.2 ; 12 lentilles en 9 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 456 mm)

De 30 cm à l’infini (∞), mode macro : de 4 cm à l’infini (∞)

ACL TFT 3 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet et 
optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Mémoire interne (environ 13 Mo), cartes mémoire SD

100, 200, 400, 800, 1600 ISO 
Auto (gain automatique de 100 à 800 ISO)

Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL8 (fourni), adaptateur secteur 
EH-64 (fourni)

Environ 150 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL8

Environ 97,5 x 59 x 21 mm, hors parties saillantes

Environ 125 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 

8,1 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 6,3-18,9 mm (équivalent en format 24 x 36 : 
38-114 mm) ; f/3.3-4.2 ; 12 lentilles en 9 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 456 mm)

De 30 cm à l’infini (∞), mode macro : de 4 cm à l’infini (∞)

ACL TFT 3 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet et 
optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Mémoire interne (environ 13 Mo), cartes mémoire SD

100, 200, 400, 800, 1600 ISO 
Auto (gain automatique de 100 à 800 ISO)

Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL8 (fourni), adaptateur secteur 
EH-64 (optionnel)

Environ 150 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL8

Environ 92,5 x 59 x 21 mm, hors parties saillantes

Environ 125 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 

Noir
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 La disponibilité des couleurs peut varier selon la région.



12,1 millions

Zoom-NIkkOr 3,5x ; 7,5-26,3 mm (équivalent en format 24 x 36 mm :  
35-123 mm) ; f/2.7-5.3 ; 7 lentilles en 6 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 492 mm)

De 30 cm à l’infini (∞), mode macro : de 4 cm à l’infini (∞)  

ACL TFT 2,5 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet et 
optimisé pour une visibilité sous tous les angles

Mémoire interne (environ 52 Mo), cartes mémoire SD

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200*2 ISO
Auto (gain automatique de 64 à 800 ISO)

Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (fourni), adaptateur secteur 
EH-62A (optionnel) 

Environ 240 prises de vue avec l’accumulateur EN-EL5 

Environ 98 x 64,5 x 41 mm, hors parties saillantes

Environ 200 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 
*1  Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d’autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C, zoom ajusté à chaque prise, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille  

d’image réglée sur Normale. 
*2 Disponible avec la taille d’image 5 millions de pixels (2592 x 1944) maximum

Pixels effectifs :

Objectif : 
 

Plage de mise au point  
(à partir de l’objectif) :

Moniteur : 

Support d’enregistrement :

Sensibilité ISO : 

Alimentations : 
 

Autonomie*1: 

Dimensions (L x H x P) :

Poids :

 

Noir
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8,1 millions

Zoom-NIkkOr 3,6x ; 4,7-17,0 mm (équivalent en format 24 x 36 mm :  
28-102 mm) ; f/2.8-5.6 ; 7 lentilles en 6 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 408 mm)

De 50 cm à l’infini (∞), mode macro : de 5 cm à l’infini (∞)  

ACL TFT 2,4 pouces, 115 000 pixels 

Mémoire interne (environ 52 Mo), cartes mémoire SD

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 ISO
Auto (gain automatique de 64 à 1000 ISO)

Deux piles alcalines AA fournies), lithium ou oxyride, deux accumulateurs 
NiMH rechargeables EN-MH1 (optionnels), adaptateur secteur EH-65A 
(optionnel)

Environ 140 prises de vue avec des piles alcalines 

Environ 94,5 x 66 x 44 mm, hors parties saillantes

Environ 160 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 



Argent

Noir

Argent

Bleu

 La disponibilité des couleurs peut varier selon la région..

8 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 5,7-17,1 mm (équivalent en format 24 x 36 : 
35-105 mm) ; f/2.8-4.7 ; 5 lentilles en 5 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 420 mm)

De 50 cm à l’infini (∞), mode macro : de 15 cm à l’infini (∞) 

ACL TFT 2,8 pouces, 230 000 pixels avec traitement anti-reflet

Mémoire interne (environ 23 Mo), cartes mémoire SD

Auto (gain automatique de 64 à 1000 ISO)

Deux piles alcalines AA (fournies), lithium ou oxyride, deux accumulateurs 
NiMH rechargeables EN-MH1 (optionnels), adaptateur secteur EH-65A 
(optionnel)

Environ 160 prises de vue avec des piles alcalines, 580 prises de vue avec 
des piles lithium ou 330 prises de vue avec des accumulateurs EN-MH1

Environ 91 x 61 x 29,5 mm, hors parties saillantes

Environ 125 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 

7,1 millions

Zoom-NIkkOr 3x ; 6,3-18,9 mm (équivalent en format 24 x 36 : 
38-114 mm) ; f/3.1-5.9 ; 6 lentilles en 5 groupes ; zoom numérique : 
jusqu’à 4x (équivalent en format 24 x 36 mm : 456 mm)

De 60 cm à l’infini (∞), mode macro : de 10 cm à l’infini (∞) 

ACL TFT 2,4 pouces, 115 000 pixels avec traitement anti-reflet 

Mémoire interne (environ 23 Mo), cartes mémoire SD

Auto (gain automatique de 64 à 1000 ISO) 

Deux piles lithium AA (fournies), oxyride ou alcalines, deux accumulateurs 
NiMH rechargeables EN-MH1 (optionnels), adaptateur secteur EH-65A 
(optionnel)

Environ 1000 prises de vue avec des piles lithium, 440 prises de vue avec 
des piles alcalines, ou 520 prises de vue avec des accumulateurs EN-MH1

Environ 90,5 x 61,5 x 27 mm, hors parties saillantes

Environ 115 g (sans accumulateurs/piles ni de carte mémoire SD)

 

Configuration système requise

Système d’exploitation :
Macintosh : Mac OS X version 10.3.9, 10.4.x 
Windows : versions pré-installées de Windows Vista 
(32 bits), Windows XP Professionnel/Édition familiale
Remarque :
lecteur de CD-rOM nécessaire pour l’installation. 
Seuls les ports USB intégrés sont pris en charge.

Microsoft®, Windows® et Windows Vista™ sont des marques 
déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Macintosh®, Mac® 
OS et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques 
commerciales d’Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres 
pays. Le logo SDHC est une marque commerciale. ImageLink et 
le logo du système d’impression ImageLink sont des marques de 
Eastman kodak Company. PictBridge est une marque commerciale. 
La technologie D-Lighting est proposée par Apical Limited. 
Pictmotion repose sur des technologies brevetées proposées par 
muvee Technologies Pte. Ltd. Le logo FotoConnect est une marque 
commerciale. Le logo FotoNation est une marque commerciale. Les 
produits et les noms de marque sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les images 
des moniteurs ACL et des autres moniteurs illustrées dans cette 
brochure sont des simulations.

Les caractéristiques et l’équipement sont sujets à modification 
sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Août 2007 ©
2007 NIkON COrPOrATION
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