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Interface: USB 1.1 /USB2.0 
Définitions : 300K/350K/400K/450K/480K/1.3M Pixels 

(1280x960) 
CMOS : Chip Type Color CMOS 301H+M1360 

Résolution : Hi-Résolution 1280x960 
Format vidéo: 24 Bits RGB 
Frame Taux : 320x240 jusqu’a 30 frames/sec (CIF) 

1280x960 jusqu'à 20 frames/sec (VGA) 
Taille Sensor : 4.86x3.64 mm2 

S/N Ratio : <48dB 
Dynamique Range : <72dB 

Compression d’image : Oui 
Balance des blancs : Automatique 

Fixation : Par pince pour écrans plats ou notebook 
Micro: Oui par prise séparée 

Références :    740-703 
Dimensions (LxHxP): 17cm  x 13cm  x 6cm 

Poids : 0.1 Kg 
Conditionnement : 50 pièces par carton 

EAN Code : 3530250700834 
Marque : Acomax 

Les WEB CAM ACOMAX sont révolutionnaires :  

Convivialité, qualité des vidéos, système exclusif 
d’éclairage pour vision nocturne et logiciels 
d'édition permettant de transformer votre PC 
familial en un vrai studio de communication audio 
& vidéo à moindre coût.  

Utilisez-les pour communiquer en direct via MSN 
Messenger et d'autres programmes de 
communication Internet. 

Le système de fixation par pince permet d’ 
encliper la Web Cam sur tous les écrans plats. 

Vous pouvez également la poser sur le bureau pour 
une meilleure stabilité. 

Alors passez à la Web Cam Acomax et regardez / 
écoutez / parlez à vos amis, vos proches dans le 
monde entier.
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Caractéristiques  Techniques 

1.3 MEGA PIXELS 
Affichage plein écran 


