
• Combustible : éthanol - Rendement de plus de 95%

• Annule tous les désagrément des autres cheminées :
stockage du bois
cendres / poussière
fumée

• Système prêt à poser : pas d’installation spécifique (pas de conduit) et pas 
d’autorisation nécessaire. Installation facile : livrée avec son accroche murale 
et un gabarit de pose

• Bien être et déco, conception et fabrication française.

ÉCOLOGIQUE – SÛR – SIMPLE D’UTILISATION

NOUVEAUTE 2008

• Corps en acier assemblé sans soudure (rivetage type aviation) : aucune 
déformation à la chaleur

• Peinture thermo laquée résistant à 400°C 

• Brûleur en inox à remplir d’éthanol

• L’allumage et l’extinction se font dans des conditions de sécurité maximales.

• L’arrière de la cheminée comporte une plaque d’isolation en fibre de verre / 
silicate de calcium permettant d’isoler parfaitement par rapport au mur d’appui

Brûleur haute sécurité en inox totalement étanche 
que l’on remplit d’éthanol.
Système exclusif pour l’apport en air secondaire 
indispensable à une combustion optimale.
6 trous et système de fermeture par griffe

Combustible : l’éthanol utilisé est un alcool pur à 96% 
obtenu par distillation de matière végétale. L’alcool obtenu 
est ensuite dénaturé.
Le résultat est sans odeur, avec un dégagement de CO 
négligeable et un dégagement de CO2 équivalent à 2 
bougies

Fabrication française

ENSEMBLE LIVRÉ
PRÊT À POSER

Chauffage par chaleur douce immédiate et homogène
Unité B-C 04

Puissance W 3500

Capacité du réservoir l 2

Autonomie h 4

Dimensions cm 75 x 30 x 60

Poids kg 15

Nb UVC/palette

Poids/palette kg

GENCOD B-C 04 C 3364330011776

GENCOD B-C 04 X 3364330011783
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Référence

Couleurs              
(au choix sur commande)

Chocolat (B-C 04 C)     
Inox brossé (B-C 04 X)

Ligne B-C 04
Cheminée Murale à l’éthanol (modèle SYNTRA)

INCLUS : vitre pare-feu, pompe à main 
et briquet allongé

Briquet et Pompe

Modèle B-C 04 X


